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| Zfizeni samovratt v nz.StriteZ

ISPROFIN: 0

Pof. éislo |Kéd polozky| Varianta

Cenovéa
soustava

Néazev polozky/dilu

MJ

Mnozstvi

Celkova
hmotnost

Jednotkova
hmotnost

Cena

Jednotkova | Celkem

Dil: 51

Kolejova loze

1| 15150| |

OTSKP-
SPK+ZS 2019

POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 08 STERK Z KOLEJISTE (ODPAD PO
RECYKLACI) - sut; ¢ast ndhrada zeminy ZP

351,857

0,00

1:-20.963*2.1
2:-193,934*2.1
3: (70*2+1,901*12,5*3+1,864*12,5*2+1,858*10+1,3*0,7*58,231*2)*2.1

1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadu souvisejici s prevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— néklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu

3. ZpUsob méfeni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytiidéného v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sh., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

2| 2520| |

OTSKP-
SPK+ZS 2019

ZKOUSENI MATERIALU NEZAVISLOU ZKUSEBNOU

KPL

| 1,000

| 0,00

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi zkouskami

3| 512550| |

OTSKP-
SPK+ZS 2019

KOLEJOVE LOZE - ZRIiZENi Z KAMENIVA HRUBEHO DRCENEHO (STERK)

M3

| 386,981

| 0,00

1. 2°95,938
2: 1,901%(9,5+9,5)+2,203%(3+3)+3,751*(9,5+7,0)+3,681*(3+3)
3: 1,30,5*58,231+1,3*0,5*36

1. Polozka obsahuje:

— dodavku, dopravu a uloZeni kameniva predepsané specifikace a frakce v poZzadované mife zhutnéni
2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méfeni:

Mé&fi se objem kolejového loZe v projektovaném profilu.

4| 513550| |

OTSKP-
SPK+ZS 2019

KOLEJOVE LOZE - DOPLNENI Z KAMENIVA HRUBEHO DRCENEHO (STERK)

M3

66,000

0,00

SOPS

1: 21+15+30
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1. PoloZzka obsahuje:

— dodavku, dopravu a uloZeni kameniva predepsané specifikace a frakce v poZzadované mife zhutnéni
2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méreni:

Méfi se objem kolejového loZe v projektovaném profilu.

OTSKP-
5| 965010| |SPK+ZS 2019 |ODSTRANENI KOLEJOVEHO LOZE A DRAZNICH STEZEK M3 382,448 | 0,00
1: 70*2+1,901*12,5*3+1,864*12,5*2+1,858*10+1,3*0,7*58,231*2
1. PoloZka obsahuje:
— odstranéni kolejového loZe ru¢né nebo mechanizaci, a to po nebo bez sejmuti kolejového rostu
— priplatky za ztizené podminky pfi préaci v kolejisti, napf. za prekazky na strané koleje apod.
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek
2. Polozka neobsahuije:
— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci
— poplatky za likvidaci odpadu, naceni se polozkami ze ssd 0
3. ZpUsob méreni:
Méfi se metry krychlové odtéZeného kolejového loZe v ulehlém (ptvodnim) stavu.
OTSKP-
6| 965021| |SPK+ZS 2019 |ODSTRANENI KOLEJOVEHO LOZE A DRAZNICH STEZEK - ODVOZ NA SKLADKU M3KM 3351,018 | 0,00
1:-20.963*20
2:-193,934*20
3: (70*2+1,901*12,5*3+1,864*12,5*2+1,858*10+1,3*0,7*58,231*2)*20
1. PoloZzka obsahuje:
— odvoz jakymkoliv dopravnim prostfedkem a sloZeni
— pfipadné prekladky na trase
2. Polozka neobsahuje:
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek (je zahrnuto ve zdrojové poloZce)
— poplatky za likvidaci odpadu, naceni se polozkami ze ssd 0
3. ZpUsob méreni:
Vyméra je souctem soucind metr( krychlovych vytéZzeného v rostlém (puvodnim) stavu nebo vybouraného
materialu a jednotlivych vzdalenosti v kilometrech.
Celkem za 51 Kolejova loze 0,000 0,00
Dil: 52 Kolej
OTSKP- POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY -
7| 15111| |SPK+ZS 2019 I TRIDA - TEZITELNOSTI T 5,500 | 0,00
1:11%(0,5%0,5*1)*2
1. PoloZka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadu souvisejici s prevzetim, uloZenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadi
3. ZpUsob méreni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
OTSKP-
8| 15210| |SPK+ZS 2019 |POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 ZELEZNICNI PRAZCE BETONOVE T 18,630 | 0,00

SOPS

1: 69*0,270

1. PoloZka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadu souvisejici s prevzetim, uloZenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadi

3. ZpUsob méreni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
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OTSKP- POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 02 03 POLYETYLENOVE PODLOZKY
9 15250 SPK+7S 2019  [(ZEL. SVRSEK) T 0,015 0,00
1: (14+69)*2*0,09/1000
1. PoloZzka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadu souvisejici s prevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— néklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pievzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadt
3. ZpUsob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
OTSKP- POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 07 02 99 PRYZOVE PODLOZKY (ZEL.
10 15260 SPK+7S 2019  [SVRSEK) T 0,030 0,00
1: (14+69)*2*0,182/1000
1. PoloZzka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadu souvisejici s prevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— néklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pievzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadt
3. ZpUsob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
OTSKP-
11 15520 SPK+2S 2019 |POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEBEZPECNYCH - 17 02 04* ZELEZNICNI PRAZCE DREVENE T 1,120 0,00
1: 2*7*0,08
1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadu souvisejici s prevzetim, uloZenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— néklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pievzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpad
3. ZpUsob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
OTSKP-
12 29111 SPK+7S 2019 |OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMEREN] - DELKOVE - kontrola SZG pied ziizenim BK HM 0,700 0,00
1: 0,5+0,2
zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
13| 2940| |OTSKP-ZS OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL 1,000 0,00
zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
OTSKP-
14 133738 SPK+2S 2019 |HLOUBENI SACHET ZAPAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO 20KM M3 2,750 0,00

SOPS

1. 11%(0,50,5°1)
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polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopéavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vE. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Gerpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a piesvah. svahu do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi
vivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenu a napadavek

- pazeni, vzepieni a rozepieni v¢. prepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a oci$téni dna, zakladové spary, stén a svahl

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tifidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér.
konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

OTSKP-
15| 27231| |SPK+ZS 2019 |ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU M3 2,750 | 0,00
1: 11%(0,5%0,5*1)
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a viastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vEetné potiebnych Uprav, vypIng, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbediiovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vdech druhti pro bednéni, ulozeni cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., vé. pozadovanych otvoru, ochrannych a bezpe¢nostnich opatfeni a zaklad(i téchto konstrukei a leSenti,
- vytvoreni kotevnich Gel, kapes, nélitku, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, draZzek a pod., v¢. ztiZzeni prace a Uprav
kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a dopliikovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, t&snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu,
OTSKP-
16 528131 SPK+2S 2019 |KOLEJ 49 E1, ROZD. , BEZSTYKOVA, PR. BET. PODKLADNICOVY, UP. TUHE M 35,900 0,00

SOPS

1: 5%12.5+10
2:-6.6-30
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1. PoloZzka obsahuje:
— defektoskopické zkousky kolejnic, jsou-li vyzadovany
— dodavku uvedeného typu kolejnic, prazcu (popf. mostnic), upevriovadel a drobného kolejiva v uvedeném
rozdéleni koleje pro normalni rozchod koleji (1435 mm)
— montaz kolejovych poli ze soucasti Zelezni¢niho svrsku uvedenych typu na montazni zakladné, popft. pfimo na
stavenisti nebo strojni linkou
— dopravu smontovanych kolejovych poli nebo sou¢asti z montazni zakladny na misto uréeni, pokud si to
zvolend technologie pokladky vyZaduje
— zfizeni koleje pomoci kolejovych poli za pouziti vhodného kladeciho prostredku
— sespojkovani kolejovych poli bez jejich svareni
— smérovou a vySkovou Upravu koleje do pfedepsané polohy véetné stabilizace kolejového loZze
— ocisténi a naolejovani spojkovych a svérkovych Sroubtl pred zahajenim provozu
— pomocné a dokoncovaci prace
— pfipadné ztiZzeni préce pfi pfek&dzach na jedné nebo obou stranach, v tunelu i pfi rekonstrukcich
2. Polozka neobsahuije:
— zfizeni kolejového loZze
— svarovani kolejnic do bezstykové koleje
— brouseni koleje
— pfipadnou dodavku a montaz prazcovych kotev
— naslednou Upravu smérového a vySkového usporadani koleje
3. ZpUsob méreni:
Méti se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.

OTSKP-
17| 542121| |SPK+ZS 2019 |SMEROVE A VYSKOVE VYROVNANI KOLEJE NA PRAZCICH BETONOVYCH DO 0,05 M - v&etné 3. podbiti M 1 350,000 | 0,00
1: 2*410+2*50+2*190+50
1. PoloZka obsahuje:
— podbijeni prazcu, vyrovnani nivelety stavajici koleje nebo vyhybkové konstrukce do 50 mm pfi zapojovani na
novostavbu (prechodovy Gsek)
— priplatky za ztizené podminky pfi préci v koleji, napf. pfekazky po stranach koleje, praci v tunelu apod.
2. Polozka neobsahuje:
— pfipadné dopInéni térkového loze
3. ZpUsob méreni:
Méi se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.
OTSKP-
18| 545121| |SPK+ZS 2019 |SVAR KOLEJNIC (STEJNEHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVE KUS 40,000 | 0,00
1: 2%(2+2+4+4+4+2+2)
Jednotlivym svarem se rozumi svar, ktery spliiuje nékteré z nasledujicich kriterii:
— pocet svar(i v jednom objektu je men3i nez 20 ks
— pfi vevarovani lepenych izolovanych stykl a dilataénich zafizeni do koleji
— zAavérny svar pfi zfizovani bezstykové koleje ve smyslu pfedpisu S3/2
Svar, ktery nespliiuje ani jedno z vySe uvedenych kriterii, je svar pribézny
1. PoloZzka obsahuje:
— Upravu koleje nebo vyhybky, tj. povoleni upeviiovadel do vzdalenosti pfedepsané predpisem S3/2, jejich
pripadna ojedinéla vyména, Uprava dilatacnich spar, vyrovnani kolejnic vySkové a smérové, podbiti stykovych
prazcu, demontéz spojek a jejich odvoz na uréené misto nebo do Srotu, pfipadné obrouseni nutnych ploch apod.,
tak, aby mohl byt vyhotoven svar, utazeni upevriovadel
— Upravu kolejového loZe pro nasazeni formy, zpétnou Uprava do profilu
— svareni kolejnic nebo ¢asti vyhybek, opracovani a obrouSeni svaru
— Uprava koleje nebo vyhybkové konstrukce do stavu pred svarfovanim
— priplatky za ztizené podminky pfi préci v koleji, napf. prekazky po stranach koleje, praci v tunelu ap.
2. Polozka neobsahuje:
— pfipadné fezani koleje
3. ZpUsob méreni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.
OTSKP-
19| 549111| |SPK+ZS 2019 |BROUSENI KOLEJE A VYHYBEK M 172,194 | 0,00

SOPS

1: 2*49,847+37,5+35
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1. PoloZka obsahuje:

— pfipravné prace, zejména odstrarfiovani piekazek v koleji a vyhybce, napf. odstranéni kolejovych propojek,
ukolejnéni ap.

— vlastni brouSeni a souvisejici prace a materidl, napf. brusivo

— dokonéovaci prace, zejména zpétnd montaz odstranéného zafizeni, napt. kolejovych propojek, ukolejnéni ap.

— dopravu brousici soupravy a doprovodnych vozt na misto brouSeni a zpét

— priplatky za ztizené podminky pfi préci v koleji, napf. prekazky po stranach koleje, praci v tunelu ap.
2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méreni:

Méi se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.

OTSKP-
20| 549311| |SPK+ZS 2019 |ZRUSENI A ZNOVUZRIZENi BEZSTYKOVE KOLEJE NA NEDEMONTOVANYCH USECICH V KOLEJI M 416,462 | 0,00
1: (50+58,231+50+50)*2
1. Polozka obsahuje:
— povoleni upeviiovadel, Gprava dilatacnich spar a nasledné utaZeni upevriovadel
— montaZni pripravky na zajisténi podminek danych predpisem SZDC S 3/2, zejména dodrZeni upinaci teploty
— smérovou a vyskovou Upravu koleje
— podbijeni prazcd, vyrovnani nivelety koleje nebo vyhybkové konstrukce do 50 mm pfi zapojovani na
novostavbu (prechodovy Gsek)
— priplatky za ztizené podminky pfi praci v koleji, napf. prekazky po stranach koleje, praci v tunelu ap.
2. Polozka neobsahuje:
— pripadné doplnéni kolejového loze
—svary
3. ZpUsob méfeni:
M&i se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.
OTSKP-
21 549510 SPK+2S 2019 |REZANI KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR KUS 40,000 0,00
1: 2%(2+2+4+4+4+2+2)
1. PoloZka obsahuje:
— veskeré prace a materidly spojené s fezanim kolejnic
— priplatky za ztizené podminky pfi praci v koleji, napf. piekazky po stranéch koleje, praci v tunelu apod.
2. Polozka neobsahuje:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.
OTSKP-
22 783221 SPK+2S 2019 |PROTIKOR OCHR DOPLNK OK NAT VICEVRST SE ZAKL S VYS OBSAH ZN M2 5,270 0,00
1: 11%(pi*0,1*1,5+pi*0,05"'2)
- polozky natérd zahrnuji kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné Gpravy podkladu (odmasténi, odrezivénti,
odstranéni starych natér a necistot) a jeho vyspraveni, provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni
vSech pozadavkd danych technologickym predpisem.
OTSKP-
23 93650 SPK+2S 2019 |DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE KG 160,257 0,00

SOPS

1: 11*(pi*(0,05"2-0,046"2)*1,5*7880+pi*0,05"2*0,005*7880)
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- dilensk& dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- dodani materidlu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (véetné pomucek, pfipravki a
prostfedkd pro vyrobu) bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost, dilenska montaz,

- dodani spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spoju, spar, véetné potfebnych Gprav, vioZek, opracovani, ocisténi a
o3etfeni,

- podpér. konstr. a leSeni viech druhti pro mont&z konstrukei i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu pro tyto konstrukce a leSeni,

- jakakoliv doprava a manipulace dilci a montaznich sestav, vcetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostiedkt a pomutcek a zednickych vypomoci,

- montazni dokumentace v&etné technologického predpisu montaze,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- ¢isténi konstrukce a odstranéni vdech vrubl (vrypy, otlaceniny a pod.),

- veskeré druhy opracovani povrchu, véetné Gprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladl a zakladnich natér a povlakd,

- v&echny druhy ocelového kotventi,

- dilenskou prejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li Easti jiné konstrukce, jejich Upravy, o¢isténi a osetient,

- osazeni kotveni nebo piimo ¢asti konstrukce do podparné konstrukce nebo do zeminy,

- vypln kotevnich otvor( (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypIinéni
jam zeminou,

- oSetieni kotevni oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povétrnosti a pod.,

- osazeni nivela¢nich znacek, véetné jejich zaméreni, oznaceni znakem vyrobce a vyznaceni letopoctu.
Dokumentace pro zadani stavby mize dale predepsat Ze cena polozky jesté obsahuje napfiklad:

- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukci,

- Zarové zinkovani ponorem nebo Zarové stiikani (metalizace) kovem,

- zvl&stni spojovaci prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né

- ochranna opatieni pred ucinky bludnych proudu

- ochranu pred prepétim.

24|

|OTSKP»

965114| SPK+ZS 2019

DEMONTAZ KOLEJE NA BETONOVYCH PRAZCICH ROZEBRANIM DO SOUCAST{

43,000

0,00

1:12,5+6+6+12,5+6

1. PoloZzka obsahuje:

— uvolnéni kolejového rostu z kolejového loze

— odstranéni kolejnicovych propojek, uzemnéni a jiného vybaveni

— pfipadné roziezani kolejového rostu

— Uplné rozebrani koleje v misté demontaze do jednotlivych sou¢asti a jejich hrubé ocisténi
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek

— priplatky za ztizené podminky pfi praci v kolejisti, napf. za prekazky na strané koleje apod.
2. Polozka neobsahuije:

— odvoz vybouraného materialu na montézni zakladnu nebo na likvidaci

— poplatky za likvidaci odpadu, naceni se polozkami ze ssd 0

3. ZpUsob méreni:

Méi se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.

25|

|OTSKP-

965116| SPK+ZS 2019

DEMONTAZ KOLEJE NA BETONOVYCH PRAZCICH - ODVOZ ROZEBRANYCH SOUCGASTI (Z MISTA
DEMONTAZE NEBO Z - MONTAZNI ZAKLADNY) K LIKVIDACI

TKM

311,664

0,00

1: 0,604%(12,5+6+6+12,5+6)*12

1. PoloZzka obsahuje:

— naloZeni na dopravni prostfedek, odvoz a sloZeni

— pfipadné prekladky na trase

2. Polozka neobsahuje:

— poplatky za likvidaci odpadu, naceni se polozkami ze ssd 0

3. ZpUsob méreni:

Vyméra je sumou soucinli tun vybouraného materialu v pavodnim stavu a k nim prislusnych jednotlivych
odvozovych vzdalenosti v kilometrech.

26|

OTSKP-
SPK+ZS 2019

965124|

DEMONTAZ KOLEJE NA DREVENYCH PRAZCICH ROZEBRANIM DO SOUCASTI

29,500

0,00

SOPS

1:6,5+6,5+10+6,5
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1. PoloZzka obsahuje:

— uvolnéni kolejového rostu z kolejového loze

— odstranéni kolejnicovych propojek, uzemnéni a jiného vybaveni

— pfipadné roziezani kolejového rostu

— Uplné rozebrani koleje v misté demontaze do jednotlivych sou¢asti a jejich hrubé ocisténi
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek

— priplatky za ztizené podminky pfi praci v kolejisti, napf. za prekazky na strané koleje apod.
2. Polozka neobsahuje:

— odvoz vybouraného materialu na montézni zakladnu nebo na likvidaci

— poplatky za likvidaci odpadu, naceni se polozkami ze ssd 0

3. ZpUsob méreni:

Méi se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.

27| 965126|

OTSKP-
SPK+ZS 2019

DEMONTAZ KOLEJE NA DREVENYCH PRAZCICH - ODVOZ ROZEBRANYCH SOUCASTI (Z MISTA
DEMONTAZE NEBO Z - MONTAZNI ZAKLADNY) K LIKVIDACI

TKM

92,748 | |

0,00

1: (6,5+6,5+10+6,5)*0,262*12

1. PoloZzka obsahuje:

— naloZeni na dopravni prostfedek, odvoz a sloZeni

— pfipadné prekladky na trase

2. Polozka neobsahuje:

— poplatky za likvidaci odpadu, naceni se polozkami ze ssd 0

3. ZpUsob méreni:

Vyméra je sumou soucinli tun vybouraného materialu v pavodnim stavu a k nim prislusnych jednotlivych
odvozovych vzdalenosti v kilometrech.

Celkem za 52

Kolej

0,000

0,00

Dil: 53

Kolejova rozvétveni

28| 528372|

OTSKP-
SPK+ZS 2019

KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVA, PR. BET. VYHYBKOVY KRATKY, UP. PRUZNE - sada pied ZV

6,600 | |

0,00

1:2*3.3

1. PoloZzka obsahuje:

— defektoskopické zkousky kolejnic, jsou-li vyzadovany

— dodavku uvedeného typu kolejnic, prazcu (popf. mostnic), upeviiovadel a drobného kolejiva v uvedeném
rozdéleni koleje pro normalni rozchod koleji (1435 mm)

— montaz kolejovych poli ze soucasti Zelezni¢niho svrsku uvedenych typd na montazni zékladné, popf. piimo na

stavenisti nebo strojni linkou
— dopravu smontovanych kolejovych poli nebo soucéasti z montazni zakladny na misto uréeni, pokud si to
zvolend technologie pokladky vyZzaduje
— zfizeni koleje pomoci kolejovych poli za pouziti vhodného kladeciho prostfedku
— sespojkovani kolejovych poli bez jejich svareni
— smérovou a vyskovou Upravu koleje do pfedepsané polohy véetné stabilizace kolejového loZze
— ocisténi a naolejovani spojkovych a svérkovych Sroubu pred zahajenim provozu
— pomocné a dokoncovaci prace
— pripadné ztizeni prace pfi prekadzach na jedné nebo obou stranach, v tunelu i pfi rekonstrukcich
2. Polozka neobsahuje:
— zfizeni kolejového loze
— svarovani kolejnic do bezstykové koleje
— brouseni koleje
— pfipadnou dodavku a montaz prazcovych kotev
— naslednou Upravu smérového a vyskového usporadani koleje
3. ZpUsob méfeni:
M&i se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.

29| 528392|

OTSKP-
SPK+ZS 2019

KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVA, PR. BET. VYHYBKOVY DLOUHY, UP. PRUZNE - sada za KV

30,000 | |

0,00

SOPS

1:2*2*7.5
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1. PoloZzka obsahuje:

— defektoskopické zkousky kolejnic, jsou-li vyzadovany

— dodavku uvedeného typu kolejnic, prazcu (popf. mostnic), upevriovadel a drobného kolejiva v uvedeném
rozdéleni koleje pro normalni rozchod koleji (1435 mm)

— montaz kolejovych poli ze soucasti Zelezni¢niho svrsku uvedenych typu na montazni zakladné, popft. pfimo na
stavenisti nebo strojni linkou

— dopravu smontovanych kolejovych poli nebo sou¢asti z montazni zakladny na misto uréeni, pokud si to
zvolend technologie pokladky vyZaduje

— zfizeni koleje pomoci kolejovych poli za pouziti vhodného kladeciho prostredku

— sespojkovani kolejovych poli bez jejich svareni

— smérovou a vyskovou Upravu koleje do predepsané polohy véetné stabilizace kolejového loze

— ocisténi a naolejovani spojkovych a svérkovych Sroubtl pred zahajenim provozu

— pomocné a dokoncovaci prace

— pfipadné ztiZzeni préce pfi pfek&dzach na jedné nebo obou stranach, v tunelu i pfi rekonstrukcich

2. Polozka neobsahuje:

— zfizeni kolejového loZze

— svarovani kolejnic do bezstykové koleje

— brouseni koleje

— pfipadnou dodavku a montaz prazcovych kotev

— naslednou upravu smérového a vySkového usporadani koleje

3. ZpUsob méreni:

Méi se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.

30|

533273|

OTSKP-
SPK+ZS 2019

J 49 1:9-300, PR. BET., UP. PRUZNE

KUS

2,000

0,00

[T POI0ZKa obsanuje.

— defektoskopické zkousky kolejnic, jsou-li vyzadovany

— dodavku uvedeného typu vyhybky nebo jiné vyhybkové konstrukce véetné prazc, upeviiovadel a drobného
kolejiva v uvedeném rozdéleni koleje pro normalni rozchod koleji (1435 mm)

— montaz vyhybky z pfedmontovanych poli nebo ze souc¢asti Zelezni¢niho svrsku uvedenych typt na montazni
zéakladné nebo pfimo na stavenisti

— dopravu pfedmontovanych nebo smontovanych vyhybkovych poli nebo sou¢asti z montazni zakladny na misto
uréent, pokud si to zvolen& technologie pokladky vyZaduje

— pokladku vyhybky nebo jiné vyhybkové konstrukce pomoci vhodného kladeciho prostfedku

— sespojkovani jednotlivych pfedmontovanych vyhybkovych poli bez jejich svareni

— smérovou a vySkovou Upravu koleje do predepsané polohy véetné stabilizace kolejového loze

— koneénou vy3kovou a smérovou Upravu vyhybkové konstrukce do pfedepsané polohy projektem nebo jinym
zadanim véetné stabilizace kolejového loze

— ocisténi a naolejovani spojkovych a svérkovych Sroubtl pred zahajenim provozu

— zékladni vyhybkové propojky namontované (vyrobcem vyhybkové konstrukce)

— pomocné a dokoncovaci prace

— pfipadné ztiZzeni préce pfi pfek&dzach na jedné nebo obou stranach, v tunelu i pfi rekonstrukcich

2. Polozka neobsahuije:

— zfizeni kolejového loZze

— kompletni kolejovy ro3t na atypickych vyhybkovych (kratkych) prazcich (naceriuje se polozkami ve sd 52)

— kompletni kolejovy rost na spole¢nych vyhybkovych (dlouhych) praZcich (naceriuje se polozkami ve sd 52)
— montazni a zavérné svary, svarovani kolejnic do bezstykové koleje

— Zlabové prazce

— izolované styky

— tepelné opracované jazyky a opornice

— véle¢kové (nadzvedavaci) stolicky

— prechodové kolejnice

— brouseni koleje

— nadstandardni srdcovky

— omezovac polohy jazyka

— snimace jazyka v&etné prodlouzZeni stoliek pro snima¢ jazyka

— zaveéry a prestavniky véetné vyménovych téles

— ohrev vyhybek

— dodate¢né vyhybkové propojky, naceriuji se polozkami ve sd 75C

— naslednou Upravu smérového a vyskového usporadani koleje

3. ZpUsob méreni:

Kusem se rozumi kompletni vyhybka nebo vyhybkova konstrukce.

31|

539540|

OTSKP-
SPK+ZS 2019

ZVLASTNI VYBAVENI VYHYBEK, CELISTOVY ZAVER

SOPS

KUS

2,000

0,00
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1. 1+1

1. PoloZka obsahuje:

— dodéani a montaz celistového zavéru

2. Polozka neobsahuje:

X

3. ZpUsob méreni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

SOPS

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni hektometrovniku v&etné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni dopravau

- odrazky plastové nebo z retroreflexni félie.

OTSKP-
32| 965221| |SPK+ZS 2019 |DEMONTAZ VYHYBKOVE KONSTRUKCE NA DREVENYCH PRAZCICH DO KOLEJOVYCH POLI M 99,694 | 0,00
1: 2*49,847
(Polozka ur¢ena viceméné pro vyjmuti a zpétné vloZeni, napf. v provizornich stavech.)
1. PoloZka obsahuje:
— uvolnéni kolejového rostu vyhybkové konstrukce z kolejového loZe
— odstranéni kolejnicovych propojek, uzemnéni a jiného vybaveni
— pripadné roziezani kolejového rostu vyhybkové konstrukce
— Uplné rozebrani vyhybkové konstrukce v misté demontaze do kolejovych poli a jejich hrubé ocisténi
— prelozeni na vhodnou deponii v blizkosti mista demontaze, popf. nalozeni na dopravni prostiedek
— priplatky za ztizené podminky pfi praci v kolejiti, napf. za prekazky na strané koleje apod.
2. Polozka neobsahuje:
X
3. ZpUsob méfeni:
M&i se rozvinuta délka vyhybkové konstrukce ve viech vétvcich dle CSN 73 6360, tj. v ose koleje.
OTSKP- DEMONTAZ VYHYBKOVE KONSTRUKCE NA DREVENYCH PRAZCICH - ODVOZ ROZEBRANYCH
33 965225 SPK+7S 2019 |SOUCASTI NA MONTAZNI - ZAKLADNU TKM 513,225 0,00
1: 2*49,847*0,429*12
1. PoloZzka obsahuje:
— odvoz jakymkoliv dopravnim prostiedkem a slozeni
— pripadné prekladky na trase
2. Polozka neobsahuje:
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek (je zahrnuto ve zdrojové polozce)
— poplatky za likvidaci odpadu, naceni se polozkami ze ssd 0
3. ZpUsob méfeni:
Vyméra je sumou soucin tun vybouraného materialu v pavodnim stavu a k nim prislusnych jednotlivych
odvozovych vzdalenosti v kilometrech.
Celkem za 53 Kolejova rozvétveni 0,000 0,00
Dil: 92 Dopliujici konstrukce a prace Zelezniéni
OTSKP-
34 56932 SPK+Z2S 2019 |ZPEVNEN{ KRAJINIC ZE STERKODRTI TL. DO 100MM M2 197,985 0,00
1:1.7*58.231*2
- dodani kameniva piredepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v prfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
OTSKP-
35 91323 SPK+2S 2019 |HEKTOMETROVNIKY BETONOVE KUS 5,000 0,00
1:05
polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni hektometrovniku v&etné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni dopravau
- odrazky plastové nebo z retroreflexni félie.
OTSKP-
36| 91325| |SPK+ZS 2019 |HEKTOMETROVNIKY KOVOVE KUs 1,000 | 0,00
1:01
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37| 914911|

OTSKP-
SPK+ZS 2019

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVANIM - DODAVKA A
MONTAZ

KUS |

4,000

0,00

polozka zahrnuje:
- sloupky a upevriovaci zafizeni véetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)

3s| 923131|

OTSKP-
SPK+ZS 2019

NAMEZNIK

KUS |

3,000

0,00

1. PoloZzka obsahuje:

— dodavku a osazeni v€etné nutnych zemnich praci a obetonovani
— odrazky nebo retroreflexni félie

2. Polozka neobsahuje:

X

3. ZpUsob méreni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

39| 923471|

OTSKP-
SPK+ZS 2019

SKLONOVNIK

KUS

4,000

0,00

1. PoloZzka obsahuje:

— dodavku a montaZz navésti v pfislusném provedeni na sloupek, popf. jinou podptrnou konstrukei véetné
upeviiovaciho a pomocného materialu

— protikorozni Upravu, neni-li tato provedena jiz z vyroby nebo dané vlastnostmi pouZitého materialu

— odrazky nebo retroreflexni folie

2. Polozka neobsahuje:

—nosnou konstrukci, napf. sloupek, konzolu apod. véetné zakladu a zemnich praci

3. ZpUsob méreni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

Celkem za 92

SOPS

Dopliujici konstrukce a prace zelezniéni

0,000

0,00
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