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1. UVOD
Objednatel : SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26, 611 36 Brno
Zhotovitel : GeoTec - GS, a.s.
Chmelova 2920/6, 106 00 Praha 10
Nazev zakazky zhotovitele : Brno - Rapotice, prizkum PS

Zakazkové Cislo zhotovitele : 2008 - 040

Predmét : Provedeni geotechnického priizkumu pro objekty nastupist nové zastavky
Rosice

Poznamka :
ve vech dalsich ¢astech této zpravy je uvadéno staré staniceni trati

GeoTec - GS, a.s. 1




2. POUZITE PODKLADY
Objednatel nam poskytl situaci s dispozi¢nim feSenim nastupisté.

Pro vyhodnoceni pomérd jsme pouzili vysledky prizkumnych praci provedenych v
teto zakazce, které jsou znazornény v situaci sond a v geotechnickych profilech.

Prehled vSech ostatnich podkladl ze kterych jsme pfi zpracovani zpravy vychazeli,
je uveden v samostatné zpravé - Cast A - Souhrnna zprava.

Podle podkladd bude nastupisté budovano do km cca 8,500 na roz§ifeném naspu,
od km 8,500 bude nastupisté vlevo budovano na rozSifeném odfezu, vpravo na
rozSifeném pfisypu.

3. ROZSAH PRUZKUMNYCH PRACI

Pro nastupisté v nové zastavce v Rosicich byly provedeny :
= dynamické penetrace provedené stfedné tézkou penetracni soupravou (hmotnost
beranu 30 kg) MRS M90 :

DP11/8,460 - hloubka 6,00 m - vlevo od traté, pod patou naspu
DP12/8,550 - hloubka 1,20 m - vlevo od traté, v horni hrané odfezu
DP13/8,550 - hloubka 1,30 m — vpravo od traté u paty pfisypu
DP/8,430 - hloubka 3,10 m — v koruné naspu, vpravo od kolejisté
DP2/8,419 - hloubka 6,00 m — vpravo od traté, u paty naspu

s Kopané sondy

KS11/8,460 — hloubka 1,30 m — u paty naspu, vlevo od trati
KS12/8,550 — hloubka 0,60 m — vlevo od trat&, v horni hrané odfezu
KS13/8,550 — hloubka 0,90 m - vpravo od traté u paty pfisypu
KS/8,430 — hloubka 1,50 m - v koruné naspu, vpravo od kolejisté
KS2/8,419 - hloubka 1,50 m - vpravo od traté, u paty naspu
K214/147,682 — hloubka 1,00 m - v koruné naspu, vlevo od kolejisté

Dale byla vyuzita kopana sonda a dynamicka penetracni zkouska pro prazcové
podlozi — PP/8,600

Zastizené zeminy a horniny byly hodnoceny jen na zakladné makroskopickych
znakd, bez odbéru vzorkl pro laboratorni zkousky. Sondy byly zaméfeny polohové
(JTSK) a vyskové (B.p.v.).

Metodika praci je uvedena v samostatné zpravé - Céast A - Souhrnna zprava.

4. GEOLOGICKE A HYDROGEOLOGICKE POMERY

Geologické poméry

Celkovy prehled o geologickych, morfologickych a hydrogeologickych pomérech
zajmového Uzemi a informace o poddolovani, jsou pfehledn& zpracovany a uvedeny
v samostatné zpravé - Cast A - Souhrnnéa zprava. Podrobnéji je pak geologie popsana
u kazdého Useku zvlast, v ¢asti 4. ,Geotechnické pomeéry v trase zdvoukolejnéni trati®.

Predkvartérni podklad

Predkvartérni podlozi je budovano permokarbonem boskovické brazdy. Jedna se o
sedimenty spodni ¢ervené jaloviny, kde se nepravidelné stfidaji hnédocervené nebo
Sedozelené slepence, piskovce, prachovce a jilovce. Pfedkvartérni podlozi bylo
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spolehlivé zastizeno jen kopanou sondou KS12/8,550, kde byly zastizeny silné az
mirné zvétralé prachovce. U sondy KS13/8,550 a DP13/8,550 neni zcela jednoznac¢né
prokazano, zda byly sondy ukonCeny v sanacni vrstvé pfisypu, nebo silné az mirné
zvétralém, rozpukaném podlozi permokarbonskych sedimentu.

Kvartérni pokryv

V zajmovém Uzemi je tvofen navazkami a fluvialnimi sedimenty.

U navazek se jedna o materialy konstrukce stavajiciho télesa Zelezni¢niho naspu
(pfisypu). Podle provedené sondaze maji zeminy naspu charakter Stérkd hlinitych
(G4/GM), nebo stérk( s pfimési jemnozrnné zeminy (G3/G-F). Byly hodnoceny jako
stfedné ulehlé az kypré, coz potvrzuji i nizké penetracni odpory penetranich zkousek
provedenych v télese naspu.

Fluvialni sedimenty jsou v pfevazné ¢asti podlozi zelezni¢niho naspu. Jedna se o
naplavy ficky Bobravy. Puavodni naplavové sedimenty jsou ale pravdépodobné
nahrazeny sanacnimi zeminami v podloZi naspu, o ¢emz sv&dc¢i narust penetracnich
odpordl pod nasypem a vzapéti pomérné prudky pokles penetracnich odport. |
v kopanych sondach provedenych u paty naspu byly pravdépodobné zastizeny
sanaéni zeminy — vsondé KS13/8,55 Stérkovita hlina (F2/CG) pevna, vsondé
KS2/8,419 hlina pis¢ita (F3/MS) tuha az pevna. Naplavové sedimenty byly ovéreny
jen nepfimo — penetracnimi zkouskami. Pro holocenni naplavy je charakteristické, ze
mohou, zejména v povrchovych vrstvach, c&asto ménit sveé sloZeni. Povrch
holocennich naplavi je ale zpravidla budovan povodiiovymi hlinami, ve kterych
obvykle prevazuji jily se stfedni plasticitou (F6/CI) tuhé az mékké konzistence,
v zavislosti na Urovni hladiny podzemni vody.

Podzemni voda

Hiadina podzemni voda byla zastizena jen ve dvou penetracnich sondach, které
byly vyhloubeny pod sanaéni vrstvu pod naspem. V penetracni sondé DP11/ 8,460
byla podzemni voda zastizena v hloubce 4,7 m, v penetraéni sondé DP2/8,419
v hloubce 4,2 m. V ostatnich sondach nebyla podzemni voda zastizena, protoze
nebyly prohloubeny do naplavd pod naspem.

5. GEOTECHNICKE POMERY A ZALOZENi NASTUPISTE

Podle poskytnutych podkladi se pfedpoklada vybudovani nastupisté, krome mista
odfezu, na roz8ifeném naspu. RozSifeni odfezu je popsano vcasti D -
zdvoukolejnéni, v Giseku 8,120-8,760. Po rozsifeni odfezu Ize v jeho dné ocekavat
mirné zvétralé aZ navétralé prachovce, které budou tvofit podlozi nastupisté.

V podloZi roz§ifeného naspu lze pfedpokladat holocenni povodrfiové hliny, které
zpravidla odpovidaji zeminé tfidy F6/Cl. DoporuCujeme predpokladat konzistenci
tuhou — G typ |. Podle CD S4 by méla byt pod nasypem, v jehoz podloZi jsou
soudrzné zeminy vybudovana konsolida¢ni vrstva. V CD S4 je rovnéZ doporuceno
stladitelné a malo Gnosné podloZi pfed stavbou naspu bud zcela nebo alespon
gasteéné odstranit a nahradit vrstvu s nesoudrzného, propustného a nenamrzavého
materialu. V daném pfipadé doporudujeme provést ¢astecnou vymeénu podlozi naspu
v mocnosti kolem 1 m.

V pfipadé, Ze bude zakladano v télese naspu, doporucujeme predpokladat, Ze
zakladovou pldu budou tvofit hlinité $térky, po pfehutnéni, stfedné ulehlé — G typ N.
Pokud bude zakladano pod nasypem, budou zakladovou plidu tvofit naplavové hliny,
charakteru jilll se stfedni plasticitou, tuhé konzistence — G typ I.
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V geologickych profilech jsou znazornény i hranice vrstev G typu Il. a G typu Il
G typ Il. pfedstavuje bazi naplavu, tvofenou pravdépodobné hlinitymi Stérky, d&i
Stérkovitymi hlinami, jejichz charakter ale nebyl ovéfen vrtnou sondazi a proto v nize
uvedené tabulce nejsou pro tyto zeminy uvedeny geotechnické charakteristiky.

V nasledujici tabulce uvadime geotechnické charakteristiky zemin a hornin, které
budou tvofit zakladovou pudu nastupisté. Jedna se o smerné normové charakteristiky
ve smyslu CSN 731001.

Tabulka ¢€.1 - Geotechnicka charakteristika zakladovych pud
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N R4-R3 | 24,0 - - 300 0,25 | 33 |60 - - | 400 | 5 Il.

*) — Ry = zakladni hodnoty bez uvaZeni vlivli podle pozn. 1 az 3, str. 51, CSN 73 1001.

Y Pro $itku zakladu b=3 m

6. ZAVER

Ve zpravé prezentujeme vysledky geotechnického prizkumu pro nastupiste
v Rosicich.

Nastupisté bude zakladano zcasti na rozSifeném odfezu, kde budou v podloZi
nastupisté mimé zvétralé az navétralé prachovce. VétSinou bude ale nastupisté
zakladano na rozsifeném (pfisypaném) naspu. P¥i rozSifovani stavajicino zeleznicni
naspu je nutné pocitat, Ze v podlozi pfisypl budou nevhodné zeminy pro podloZi
naspu a podloZi prisypl bude nutné sanovat. Pro napojeni nového pfisypu na
stavajici nasep, bude nutné zeminy stavajiciho naspu stupriovité odtézit, aby mohly
byt vrstvy pfisypu ke stavajicimu naspu pfihutnény.

V dal$im stupni prazkumu doporucujeme provést dal$i prizkumné prace podle
aktualnich potieb projektu, zejména ovéfit charakter zemin v podloZzi pfisypu.

Praha, zafi 2008

Zpracoval : Ing. Jan Hrabanek
odpovédny fesitel ukolu

Za vécnou spravnost : Ing. Jifi Libus
feditel spoleCnosti
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GeoTec-GS, a.s., Chmelova 2920/6, 106 00 Praha 10 nastupisté

PRILOHOVA CAST

Situace, méfitko 1 : 1000

Geotechnické profily 1-1"a2 -2’

Dokumentace dynamickych penetraci DP11/8,460, DP12/8,550, DP13/8,550,
" DP/8,430 a DP2/8,419

Dokumentace kopanych sond KS11/8,460, KS12/8,550, KS13/8,550, KS/8,430
a KS2/8,419

Dokumentace kopané sondy a dynamické penetraéni zkouSky pro prazcové
podlozi - PP/8,600

Nazev zakazky : Brno - Rapotice, priizkum PS

Cislo zakazky : 2008 - 040 | Objednatel : | SUDOP BRNO, spol. s r.0.
Datum : 09 /2008 | Zpracoval : | Ing. Jan Hrabanek

Pocet stran : 14 Schvalil : Ing. Jifi Libus
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@@@T@C GS® Geologicka dokumentace kopané sondy

Sonda: KS11/8,460 Objekt : Rosice-nastupisté

sonda provedena ve stani€eni trati: v km 8,460 / vlevo

Soufadnice: Y= 614 616,44 X= 116078713 Z= 306,50 mn.m. (Bpv)

Dokumentoval / datum : Jaroslav Kocan / 6.8.2008
Nulova uroven : terén v misté sondy
Hloubka [m] _ CSN
Geologicka dokumentace
od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,70 Navazka - vyzisk, charakteru stérku hlinitého, kypry, tmavée
Sedohnédy, drazni stérk a Ulomky cihel, obsahu cca 50%, G4/GMY 2.-3.
vypln - pisek hlinity, jemné az stfedné zrnity

0,70 - 1,00 Navazka - stérk hlinity, stfredné ulehly, Sedohnédy, s ulomky
a kusy cihel vel. do 8 cm, obsahu cca 40 - 50 %, vyplh - G4/GMY 3.
pisek hlinity, jemnozrnny

1,00 - 1,30 Navazka - stérk hlinity, stfedné ulehly az kypry, Sedohnédy,
s Ulomky prachovcl vel. do 10 cm (¢4 - 8 cm), obsahu cca G4/GMY 3.
60 - 70 %, vyplh - pisek hlinity, jemnozrnny
Kopana sonda byla ukon¢ena v hloubce 1,30 m
V Urovni kopané sondy byla provedena dynamicka penetracni zkouska DP11

Hladina podzemni vody : nezastizena

Odebrané vzorky : -

Pozn. : Nulova uroven sondy je - 1,86 m pod TK

Sonda: KS$12/8,550 Objekt : Rosice -nastupisté
sonda provedena ve stanieni trati: v km 8,550 / vievo

Soufadnice: Y= 614679,79 X= 116072502 Z= 310,50 mn.m. (Bpv)

Dokumentoval / datum : Jaroslav Koc¢an / 6.8.2008
Nulova urover : terén v misté sondy
Hloubka [m] . CSN
Geologicka dokumentace
od - do 731001 73 3050
0,00 - 0,20 Navazka - drn + vyzisk G4/GMY 2.
0,20 - 0,60 Prachovec silné az mirné zvétraly - svétle Sedohnedy,

rozpadavy na ploché uUlomky az kameny vel. 3 - 8 cm,
ojedinéle 12 cm, které Ize lehce rozbit kladivem, mezerni
vypln tvofi hlina piséita, pevna

Kopana sonda byla ukoncena v hloubce 0,60 m

V Urovni kopané sondy byla provedena dynamicka penetracni zkouska DP12

R4 4.-5.

Hladina podzemni vody : nezastizena
Odebrané vzorky : -
Pozn. : Nulova Uroven sondy je + 1,65 m nad TK

Nazev zakazky : Brno - Rapotice, prizkum - PS Zakazkové c¢islo : 2008 - 040




@@@T@C GS® Geologicka dokumentace kopané sondy

Sonda: KS13/8,550 Objekt : Rosice -nastupisté

sonda provedena ve stanieni trati: v km 8,550 / vpravo

Soufadnice: Y = 614 667,21 X= 1160713,46 Z= 306,40 m n.m. (Bpv)

Dokumentoval / datum : Jaroslav Ko¢an / 6.8.2008
Nulova uroven : terén v misté sondy
Hloubka [m] CSN

Geologicka dokumentace

od - do 731001 73 3050

0,00 - 0,40 Navazka - drn + vyzisk, celkové charakteru $térku hlinitého,
kypry, tmavé Sedohnédy, vypln - pisek hlinity, stfedné zrnity

0,40 - 0,60 Navazka - Stérk hlinity, ulehly, svétle hnédy, s plochymi
kameny vel. az do 12 cm, obsahu cca 60 %, vyplii - hlina G4/GMY
pisc€ita, pevna - konstrukce cesty

0,60 - 0,90 Hlina Stérkovita - pevna, hnéda, sdrobnymi stfipky a

G4/GMY

plochymi Ulomky prachovcl, vel. do 4 cm, obsahu cca 30 %, F2/CG 2.

které Ize lamat v ruce az rozemnout na hlinu
Kopana sonda byla ukon¢ena v hloubce 0,90 m
V urovni kopané sondy byla provedena dynamicka penetraéni zkouska DP13

2.

3.

- 3.

Hladina podzemni vody : nezastizena
Odebrané vzorky : -
Pozn. : Nulova uroven sondy je - 2,34 m pod TK

Nazev zakazky : Brno - Rapotice, prizkum - PS Zakazkoveé Cislo : 2008 - 040




@@@T@C GS® Geologicka dokumentace kopané sondy

Sonda: KS/8,430 Objekt :  Zdvoukolejnéni trati

sonda provedena ve staniCenitrati: v km 8,430 / vpravo

Souradnice: Y= 614 582,00 X= 1160794,10 Z= 307,41 mn.m. (Bpv)

Dokumentoval / datum : Jaroslav Ko¢an / 28.5.2008
Nulova troven : terén v misté sondy
Hloubka [m] _ CSN
Geologicka dokumentace
od - do 73 1001 73 3050
0,00 - 1,30 Navazka - vyzisk, charakteru pisku hlinitého, kypry, tmavé
Sedohnédy, jemné a stfedné zrnity, s pfimési drobnych S4/SMY 5
stfipkl, Ulomkd a kamenl o velikosti do 6 cm, ojedinéle 12 '
cm (obsahu cca 10 - 20%)
1,30 - 1,50 Navazka - Skvara, charakteru stérku s pfimési jemnozrnné v
zeminy, stfedné ulehla az kypra, tmavé Sedohnéda - (G3/G-F) 3.

konstrukce naspu
Kopana sonda byla ukonena v hloubce 1,50 m.
V urovni kopané sondy byla provedena dynamicka penetracni zkouska

DP/8,430.
Hladina podzemni vody : nezastizena
Odebrané vzorky : -
Pozn. : Nulova uroveri sondy je - 0,30 m pod TK.

Nazev zakazky : Brno - Rapotice, prizkum - PS Zakazkové cislo : 2008 - 040




@@@T@C GS® Geologicka dokumentace kopané sondy

Sonda: KS2/8,419 Objekt: Most v km 8,419

sonda provedena v Urovni staniCeni trati: v km 8,419 / vpravo

Souradnice: Y = 614 575,25 X= 1160792,83 Z= 304,42 m n.m. (Bpv)

Dokumentoval / datum : Jaroslav Kocan / 28.5.2008
Nulova Uroven : terén v misté sondy - viz. souradnice
Hloubka [m] _ CSN
Geologicka dokumentace
od - do 731001 73 3050
0,00 - 1,00 Navazka - vyzisk, charakteru stérku hlinitého, stfedné ulehly,

drazni Stérk velikosti do 6 cm, o obsahu cca 60 %,
Ssedohnedy, mezerni vypli pisek hlinity, jemné a stfedné
zrnity

G4/GMY

1,00 - 1,50 Hlina piscita - tuha az pevna, Sedohnéda, silné prachovita F3/MS 2.-3.

Kopana sonda byla ukon¢ena v hloubce 1,50 m

V Urovni terénu byla soubézné s kopanou sondou provedena dynamicka
penetraéni zkouska DP2/8,419

Hladina podzemni vody : nezastizena
Odebrané vzorky : -
Pozn. :

Nazev zakazky : Brno - Rapotice, prizkum - PS Zakazkové cislo : 2008 - 040




DYNAMICKA PENETRACE

(pocet redukovanych Uderid N,4; specificky dynamicky odpor odpor qq)

akce : Brno - Rapotice, prizkum PS
zak.C. : 2008 - 040
lokalizace : Nova zastavka Rosice - nastupisté

dopliujici informace :

hladina podzemni vody pod terénem 4.70
Nred
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sonda : DP11/8.460
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GeoTec-GS,a.s.




DYNAMICKA PENETRACE sonda : DP12/8.550

(pocet redukovanych tdert N,.q; specificky dynamicky odpor odpor qg) OBR. 1.1
akce : Brno - Rapotice, prizkum PS
zak.g. . 2008 - 040
lokalizace : Nova zastavka Rosice - nastupisté
doplfivjici informace : 0
hladina podzemni vody pod terénem <nezastizena> m
N specificky dynamicky odpor qq4
red Nred Ga (MPa)
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GeoTec-GS,a.s.




DYNAMICKA PENETRACE sonda : DP13/8.550

(potet redukovanych tider(i N,.q; specificky dynamicky odpor odpor q4) OBR. 1.1
akce : Brno - Rapotice, pruzkum PS

zak.c. : 2008 - 040

lokalizace : Nova zastavka Rosice - nastupisté

dopifujici informace : 0

hladina podzemni vody pod terénem <nezastizena> m

N,eq specificky dynamicky odpor q4
Nred
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GeoTec-GS,a.s.




DYNAMICKA PENETRACE sonda : DP/8,430

(potet redukovanych tGderi N,.q; specificky dynamicky odpor odpor qq) OBR. 1.1
akce : Brno - Rapotice, prizkum PS

zak.C. : 2008 - 040

lokalizace : sonda v km 8,430 (vpravo 6,50 m od osy koleje), na hrané naspu, nulova urovet : - 0,30 pod temenem

kolejnice (v misté kopanné sondy KS/8,430)

doplfujici informace : pro zdvoukolejnéni traté
hladina podzemni vody pod terénem <nezastizena> m

Nieq specificky dynamicky odpor qq
re Nred dq (MPa)
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GeoTec-GS,a.s.




DYNAMICKA PENETRACE sonda : DP2/8.419

(pocet redukovanych tderil N,.4; specificky dynamicky odpor odpor qq) OBR. 1.1
akce : Brno - Rapotice, prizkum PS
zak.C. : 2008 - 040
lokalizace : Most v km 8.419
dopliujici informace : 0
hiadina podzemni vody pod terénem 4.20 m
specificky dynamicky odpor
Nieq e p y ay y odpor qq 0 (MPa)
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Brno - Rapotice, prizkum PS 2008 - 040
@@@ ; Stani¢eni km : 8,600
GeoTec, GS - a.s., Chmelova 2920/6, 106 00 Praha 10 - Zahradni mésto | kolej é. : 1
DOKUMENTACE KOPANE SONDY
Mezistaniéni usek (Zst.) : | Tetlice — Zastavka u Brna
Lokalizace sondy : vlevo
Morfologie trati nasep1,0-20m Datum hloubeni ; 14.5.2008
Nulova uroven : ulozny prah prazce Dokumentoval : Hrabanek
Hioubka [m] - . Zatfidéni dle
od - do Makroskopicky popis ESN 72 1002
Konstrukce koleje : S49 / SB8
0,00 - 0,30 | Stérkové loze - slabé znecisténé organickym materidlem
0,30 0,60 |Steérkové loZe - zcela zanesené organickym materialem, drti a $kvarou
0,60 - 0,80 |Steérk hlinity - kypry az stfedné ulehly, ¢erny, tlomky $kvary a prachovci, G4/GMY
velikosti do 4 cm, obsahu 30 - 40 %, mezerni vypli jil piscity, tuhy
Odebrane vzorky . - Hloubka zatézovaci zkousky : 0,70m
Hladina podzemni vody : - Dynamicka penetraéni zk. v intervalu : 0,70-2,50m




Nazev Ukolu: Brno - Rapotice - prizkum PS Cislo tkolu : 2008 - 040
DYNAMICKA PENETRACNI ZKOUSKA
Souprava: LDP -GT-GS hmotnost beranu : 10 kg vyska padu beranu : 0,5m
Mezistanicni Usek (2el. stanice) : Mezistani¢ni Usek (Zel. stanice) : Mezistanini Usek (Zel. stanice) :
Tetéice - Zastavka u Brna
Sonda : Sonda : 8.600 Sonda :
Kolej : Kolej : 1 Kolej :
Hloubka [m] Nigred Qo Hloubka [m] Niored Qavy Hloubka [m] Nigrod 9aw
0.1 0.0 0.1 4.0 1.1 0.1 0.0
0.2 0.2 3.0 0.8 0.2
03 0.3 5.0 1.3 0.3
0.4 0.4 7.0 1.9 0.4
05 0.5 11.0 2.9 0.5
0.6 0.6 7.0 1.9 0.6
0.7 0.7 8.0 241 0.7
0.8 0.8 7.0 1.9 0.8
0.9 0.9 14.0 3.7 0.9
1.0 1.0 8.0 2.1 1.0
1.1 1.1 12.0 2.8 1.1
1.2 1.2 20.0 46 1.2
1.3 1.3 10.0 2.3 1.3
1.4 1.4 13.0 3.0 1.4
1.5 1.5 21.0 4.8 1.5
1.6 1.6 28.0 6.5 1.6
1.7 1.7 31.0 7.1 1.7
1.8 1.8 100.0 23.1 1.8
1.9 1.9 1.9
2.0 2.0 2.0
2.1 2.1 2.1
2.2 22 22
23 2.3 2.3
2.4 2.4 2.4
25 25 25
2.6 26 26
2.7 2.7 2.7
2.8 2.8 2.8
2.9 2.9 2.9
3.0 3.0 3.0
podatek penetrace pod UPP potétek penetrace pod UPP po&atek penetrace pod UPP
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