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Rekonstrukee koleje &.1 a 2 Ostrov nad Oslavou-Zd’ar nad Sazavou
Dodate¢né informace ¢. 9

Dotaz ¢. 1
V soupisu praci pro stavebni objekt SO 02-16-01 se nachazi polozky :

1 | 15111 R POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU T 15 918,584
NEKONTAMINOVANYCH - 17 05

04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - I.
TRIDA TEZITELNOSTI; VCETNE CENY ZA
DOPRAVU NA SKLADKU

2 | 015112 R POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU T 55296,135
NEKONTAMINOVANYCH - 17 05

04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II.
TRIDA TEZITELNOSTI; VCETNE CENY ZA
DOPRAVU NA SKLADKU

Popis polozky jasné fiké o odpadech nekontaminovanych. Av3ak dle naseho zjisténi se v technické
zpraveé uvadi ,,Pro ostatni odtézeny materidl (zeminy, atd.) plati pfedpoklad, Ze do spodnich vrstev
zneciSténi neproniklo ve vétsim rozsahu, a rozdéleni do kategorii pro sklddkovéni je stanoveno jako
50% odpad inertni a 50% odpad ostatni®, coz pfedpoklada kontaminovanou zeminu z vykopu.

Zaddme Zadavatele o vysvétleni, zda se jedna o kontaminovanou zeminu.

Odpovéd’: Nejedna se o kontaminovanou zeminu. Zpracovatel soupisu pract vychazi
z predpokladu, Ze odpad inertni a ostatni nespadd do kategorie nebezpecného —
kontaminovaného odpadu.

Dotaz ¢. 2

V soupisu praci pro stavebni objekt SO 02-16-01 se nachazi polozka

2 | 17581 OBSYP PQTBUBi A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH M3 |10

5 MATERIALU 361,460

Obsahuje tato polozka zasyp pro vsechny trativody i svodné potrubi?

Odpovéd’: Viz dodatecné informace ¢.4 ze dne 24.11.2015. Ano, tato polozka obsahuje
zdsyp pro vSechny trativody i svodnd potrubi.

Dotaz ¢. 3
V soupisu praci pro stavebny objekt SO 02-16-01 se nachazi polozka
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5014R01 ZRIZENI KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA M3 6 429,525

ZELEZNICNiHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPSENE V
MISTNIM CENTRU HYDRAULICKYM POJIVEM 4%
(TYP KPP 6.2)

Zadame Zadavatele o vysvétleni, ktera polozka obsahuje odkop zeminy pro nové dovezenou zlepSenou
zeminu konstrukéni vrstvy.

Odpovéd’: Veskeré prdce na ziizeni vrstvy jsou obsazZeny v této polozZce. Tzn. obsahuje
nejen odkop, ale i odvoz, miseni, zpétny odvoz, tiprava — tedy vSechny prdce na ziizeni vrstvy
zlepSené zeminy. Technicka specifikace polozky je v tomto ohledu doplnéna.

Dotaz ¢. 4
V soupisu praci pro stavebni objekt SO 02-16-01 se nachézi polozky

4 | 87434R | POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO M | 230,60

5 400MM 0

4 | 87446R | POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO M | 31,500

6 300MM

4 | 87457 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO M | 25,000

7 500MM

4 | 875332 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M |1

8 DEROVANYCH 092,10
0

4 | 875342 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M |1

9 DEROVANYCH 121,20
0

5 [ 875342R | POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 250MM M | 120,90

0 0

Z4dame Zadavatele o vysvétleni, zda maji byt obsahem t&chto poloZek také obsyp a zasyp?

Odpovéd’: Obsyp a zdsyp vyse uvedenych polozZek Zel spodku je soucdsti polozky ¢.25.
Viz dodatecné informace ¢.4 ze dne 24.11.2015.

Dotaz ¢. S

V soupisu praci pro stavebni objekt SO 02-16-01 se nachazi polozky

4 | 875332 PQTRUBi DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 1

8 DEROVANYCH 092,10
0

4 | 875342 PQTRUBi DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 1

9 DEROVANYCH 121,20
0

5 | 875342R POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 250MM M 120,90

0 0

a) Zadame Zadavatele o vysvétleni, zda maji byt obsahem téchto polozek také filtraéni geotextilie
min. 200g/m?2.
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Odpoveéd’: Geotextilie neni soucdasti polozek ¢.48-50, ale je soucdsti polozky ¢.25. Viz
dodatecné informace c¢.4 ze dne 24.11.2015.

b) Zadame Zadavatele o vysvétleni, jestli nemé4 byt obsahem téchto polozek i filtraéni geotextilie
min. 200g/m2, ve které poloZce ma byt obsaZena.
Odpoveéd’: Viz vysvetleni uvedené v bodu a) dotazu ¢.5.

Dotaz ¢. 6

V soupisu praci pro stavebni objekt VSeobecni polozky se nachazi polozka ¢.1 Realizacni
dokumentace. Spole¢nost Moravia consult Olomouc a.s. realizaéni dokumentaci nespracuje. U jaké
spoleénosti si ma zhotovitel objednat realizacni dokumentaci?

Odpovéd’: Zajistit si subdodavky nezbytné pro realizaci dila je véci zhotovitele stavby.
Zadavatel nebude, ani nemiize stanovit zpracovatele realizacni dokumentace.

Dotaz ¢. 7
V soupisu praci pro stavebni objekt SO 02-19-05 se nachazi polozka

0001 R Pfechodné DZ (PD, ziizeni, pronajem, udrzba, odstranéni, | dni 60,000
doprava)
predpokladana délka uzavirky 60 dni

Zadame Zadavatele o dopln&ni skladby pfechodného dopravniho znagent.

Odpovéd’: Schéma prechodného DZ neni predmétem této projektové dokumentace. Uchazec si
miize nechat necenit realizaci prechodného DZ vietné PD a projedndni u nékteré z odbornych
spolecnosti.

Dotaz ¢. 8
V soupisu praci pro stavebni objekt SO 02-19-05 se nachazi polozka

502947 gRiZENi IgoNSTRUKéNi VRSTVY TVELESA M2 1 089,030
ZELEZNICNIHO SPODKU Z GEOBUNKY
geobuiikovy systém z HDPE

Zadame Zadavatele o doplnéni piesné specifikace geobunkového sytému hr. 15 cm.

Odpovéd’: Projektant poZaduje dodrzeni minimdlnich parametrii uvedenych v tabulce 17 v
OTP “Geosyntetika v télese Zeleznicniho spodku a nasledné CSN EN 12224.

Dotaz ¢. 9

V nézvu stavebniho objektu SO 04-30-01 Kaceni mimolesni zelené a nahradni vysadba se uvadi
o nahradni vysadbg.

V technické spravé se uvadi, ze ,,Projekt nahradnich vysadeb nebyl zpracovan. Dotéené organy
nepiedepsali ndhradni vysadby.

Bude se nahradni vysadba realizovat dodate¢né anebo Zadavatel doplni soupis praci?

Odpovéd’: Dotcené organy skutecné nepredepsaly ndahradni vysadby. Ndazev SO je zavdadéjict,
ale nebylo mozné ho jiz zménit. Nahradni vysadba neni predmétem zadani a nebude realizovdna ani
dodatecné.

Obchodni firma: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Praha 1, Dlazd&na 1003/7, PSC: 110 00
Zapis v obchodnim rejstiiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vlozka 48384 1CO: 70 99 42 34



)}
Sprava zZelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace / A OPD m
Stavebni sprava vychod
Nerudova 1
Spréva Zelezni¢nl dopravnl cesty 772 58 Olomouc

Dotaz ¢. 10
V poloZzce ¢. 31 (Cislo polozky 922401) Zarazedlo kolejnicové je v Technické specifikaci uvedeno:

e dodavka a osazeni veSkerych material{i, nutnych pro ziizeni zarazedla, véetné nutnych
zemnich praci, ochrannych natéri, zapiskovani koleje, vnitrostavenistni a mimostavenistni
dopravu veskerého materialu

Dle Vzorového listu pro Zelezniéni spodek Z9 je kolejnicové zarazedlo tvoreno ze soudésti:

e samotna konstrukce kolejnicového zarazedla

e dievéné prazce

e dievény ndraznikovy tramec pro osazeni naraznikil

narazniky 30kJ zarazedla

névést ,,POSUN ZAKAZAN*

Domnivame se spravng, Ze polozka &. 33 (&islo polozky 923441) Navést ,POSUN ZAKAZAN«
piimo pfislouché k poloZce €. 31 a nasledné by méla byt nulova?

Odpovéd’: Projektant vychazi z predpokladu, Ze ndavést neni souldsti doddvky zardzZedla
(polozka por.c. 31), tudiz md viastni polozku (polozka por.¢.33)

Dotaz ¢. 11
Dle Technické specifikace k polozce ¢.38 (kod polozky 965010) Odstranéni kolejového loZe a

draznich stezek je uvedeno:

e odstranéni kolejového loze ruéné nebo mechanizaci, a to po nebo bez sejmuti kolejového rostu
V Technické sprave je vSak pro odstranéni kolejového loze specifikovano, Ze ,,vytézeni starého
kolejového loze (vEetné mirné az silné znecisténého) se provede strojni Eistickou do souprav s
vyklopnikovym vozem®.
Na zéklad€ dané souvislosti by se nemélo v Technické specifikaci k polozce ¢. 38 uvést:

e odstranéni kolejového loze mechanizaci, a to po sejmuti kolejového rostu?

Odpovéd’: Ve znacné casti, feknéme z 95-99% objemu, se nejprve Sterkové loze vytézi SC a
pak se dotézi zbytek stérkového loze.

Dotaz ¢. 12
Ve vykaze vymér pro SO 02-17-01 .. Ostrov nad Oslavou — Zd’ar nad Sazavou, Zeleznini svriek je
v poloZzce €. 14 (kod polozky 514000) Kolejové loze — procisténi v Technické specifikaci uvedena
nasledovny hodnota:

2x500x 1,5=1500 m3
V Technické spravé se uvadi, ze ,,v misté silniéniho nadjezdu km 82,277 kde je navrzeno sniZovani
nivelety, bude pied zapodetim praci na 2.TK provedeno proé¢isténi SL koleje &.1 strojni &isti¢kou za
ucelem postupného snizeni nivelety az o 250mm pod podjezdem (jde o tisek km 81,900-82,400).
Po zohlednéni uvedené skutecnosti by nemélo v polozce ¢.14 Kolejové loze — procisténi figurovat
mnozstvi 500 x 1,5 =750 m3?

Odpovéd’: Ano, zde by mélo byt spravné 1*500%1,5= 750 m3. Vyméra polozky a jeji vypocet
Jjsou upraveny.

Dotaz ¢. 13
V poloZee €.17 (kod polozky 52X000) Kolej zpétné namontovana z vyziskaného materialu SO 02-17-
01 je v cenové kalkulaci potiebné uvazovat také s dodavkou nového drobného svrskového upevnéni ze
strany zhotovitele praci, nebo uzitého upevnéni ze strany objednatele praci (svérky, svérkové srouby,
matice, pruzné krouzky, prazcové Srouby, pryzové a PE podlozky)? V piipadé dodavky upeviiovaciho
materidlu zhotovitelem praci by mohl byt specifikovan tvar zelezni¢niho svrsku v predmétnych
kolejich &. 1, 9b, 11 a v ZST. Zd'ar nad Sazavou?
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Odpovéd’: Zde se jednd o sneseni a zpémou montdZ cdsti koleji v prostoru ZST Zddr nad
Sazavou po ziizeni pricné trasy svodného potrubi (pricny prechod pod kolejemi ¢.1, 9b, 11a a to v km
85,997) a to v dobé realizace koleje ¢.2. Docasné vyjmuta kolejovd pole budou viozena (po poklddce
potrubi) zpét. V pripadé potreby bude mozné pouzit vyzisku z koleje ¢&.2.

Dotaz ¢. 14

V stavebnim objekté SO 02-17-01 je v polozce €. 41 (kdd polozky 965112) Demontaz koleje na
betonovych praZcich do kolejovych poli s odvozem na montézni zdkladnu bez nasledného rozebréani je
v sloupci ,,P“ Vykaz vymér uvedeno mnozstvi 7699,0 m. Domnivame se, Ze se jedna o mnoZstvi
rekonstruované koleje ¢. 2 v délce km 78,278 850 — 85,973 401 . . . cca 7695,0 m a tudiz by méla
uvedend hodnota figurovat také ve vykazu vymér pro danou polozku &. 417

Odpovéd’: Zde plati v pol.c.41 mnozstvi 7695m, hodnota ve sloupci ,,vykaz vymér je
upravena.

Dotaz ¢. 15
V Technické spravé je v odstavci 6.12 Demontaz kolejového rostu, nakladani s vyziskem uvedeno:
KOLEJ C. 1:
o Kolej tv.S49 na SB6 bude v rdmci tohoto SO snesena v délce cca 7 683m. Kolejové pary
budou
dopraveny na zakladnu ZST Sklené nad Oslavou, zde rozebrany na segmenty a protokolarné
piedany ST-OR Brno.
KOLEJ C.2:
e Kolej tv.S49 na SB5 bude v rdmci tohoto SO snesena v délce cca 7 695m. Kolejové pary
budou
dopraveny a ulozeny na zékladnu ZST Sklené nad Oslavou a protokolarné piedany ST-OR
Brno.
K pfedmétnému vykonu piepravy je ve vykaze vymér SO 02-17-01 uvedena polozka ¢&. 43 (kod
polozky 965115) Demontaz koleje na betonovych prazcich - odvoz rozebranych sou¢4sti na montazni
zékladnu v celkovém mnozstvi: 7683m x 0,65t/m x 10km = 49 939,50 tkm. Jedna4 se tedy o kolej &. 1.
Predpokladam, Ze vzddlenost mezi Ostrovem nad Oslavou a ZST Sklené nad Oslavou je cca 10 km.
Neméla by v piedmétnym vykaze vymér figurovat taky polozka adekvatn& berouci do ivahu piepravu
snesené koleje &.2 do ZST. Sklené nad Oslavou?

Odpovéd’: Sneseni, pieprava a demontdz koleje ¢.2 je zahrnuta v polozce por.c.41. Snesent,
pieprava koleje ¢.1 je zahrnuta v poloZce por.¢.42. Polozka por.¢.43 je zavadéjici a nadbytecna.

Dotaz ¢. 16

Ve vykaze vymér pro SO 02-17-01 je v poloZee €. 30 (kod polozky 74B9-R) Regulace TV uvedeno
celkové mnoZstvi 1300 m (1.TK : km 79,100 — 79,200; 79,400 — 79,800; 85,250 — 85,350; 85,750 —
85,950 a 81,900 — 82,400). V Technické zpravé je vsak pro stejny vykon uvedeno mnozstvi 1250 m
(1.TK : km 79,100 — 79,200; 79,400 — 79,800; 85,250 — 85,350; 85,750 — 85,900 a 81,900 — 82,400).
Které s uvedenych mnozstvi je uréujici?

Odpovéd’: V tomto pripadé uvazujte s hodnotou uvedenou ve vykazu vymeér (1300m).

Dotaz ¢.17:
SO 02-17-01, pol.&. 14 514000 KOLEJOVE LOZE — PROCISTENI
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a) Z jakého divodu ma byt snizena niveleta koleje ¢. 1 pied zahdjenim stavebniho postupu €. 1 o
250 mm?

Odpovéd’: Niveleta koleje ¢ 1 ma byt snizena o 250 mm za icelem eliminace problémil
vznikajicich z velkého vyskového rozdilu nivelety provozované koleje a vykopu Zel. Spodku koleje
rekonstruované.

b) Jak bude po sniZeni nivelety koleje 0 250 mm zajiSténa dostatecny vyska Stérkového loze pod
loZnou plochou prazce?

Odpovéd’: Projektant vychdzi z informace spravce a z geotechnického priizkumu. I po odtéZeni
250 mm Stérkového loze by méla zistat jeho dostatecna tloustka pod prazcem pro zajisténi
provozuschopného provozorniho stavu koleje pro rychlost 50 km/hod.

c) Jaké prace maji byt v pol. &. 14 kalkulovany (¢isténi, tézeni, podbijeni, dosypavani Stérku)?

Odpovéd’: V polozce por.c.14 budou uvazovdiny veskeré prdce a materidly potiebné pro uvedeni
koleje do provizorniho provozuschopného stavu po odtéZeni Stérku a s niZeni nivelety o 250 mm. V
tomto ohledu je upravena technicka specifikace polozky.

Soucasné, v souvislosti s dotazem jiného uchazece, je upravena i vymera polozky

Opravena &ast soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (déle jen ,,soupis praci®) tvoii piilohu
této dodate¢né informace a rovnéz bude uvefejnéna na profilu zadavatele na webovém portélu
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70994234. Uchazeci jsou tedy povinni v zadavacim fizeni
pouzit tuto opravenou ¢ast soupisu praci.

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zakona &. 137/2006 Sb., o veiejnych zakazkach, provedl Gpravy
v uveiejnéném oznameni. Opravné Oznameni o zakdzce — vefejné sluzby bylo uvefejn€no na
webovém portalu www.vestnikverejnychzakazek.cz (uvefejnéno pod evidenénim Cislem VZ 525425).

Vzhledem ke skuteénosti, ze byly zadavatelem provedeny Gpravy zadavacich podminek, postupuje
zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zdkona a prodluzuje lhiitu pro podani nabidek ze dne 7. 1. 2016
na den 8. 1. 2016, tedy o 1 kalendatni den. V Opravném Ozndmeni o zakézce — vefejné sluzby se tedy
méni nasledujici Ihity:

Oddil IV. 3.3): rusime datum 7. 1. 2016 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 8. 1. 2016 v 10:00 hod.,
0ddil IV. 3.4): rusime datum 7. 1. 2016 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 8. 1. 2016 v 10:00 hod.,
Oddil IV. 3.7): ru§ime datum 7. 1. 2016 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 8. 1. 2016 v 10:15 hod.,

Priloha: aktualizovany soupis praci

il /1
/] X4t/

97 /4 y >
V Praze dne /¢, /X . Z&/]

Ing. Jarmila Ozima
feditelka odboru investi¢niho
na zakladé ,,Povéreni® ¢. 1604

ze dne 13. 06.2013

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace
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