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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve Vseobecnych technickych podminkach.

Sprava Zeleznic, statni organizace
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Predmét zadani

Predmétem zadani je vypracovani Dokumentace pro Uzemni Fizeni (ddle DUR) stavby
~Rekonstrukce tratového Useku Kynsperk nad Ohfi (véetné&) - Trénice (mimo)".
Soudasti DUR jsou d&innosti zajistujici komplexni vefejnopravni projednani a zajisténi
potfebnych dokladd, podkladd a certifikdtd nutnych k vydani Gzemniho rozhodnuti,
pfipadné Uzemniho souhlasu nebo zavazného stanoviska organu Uzemniho planovani dle
pozadavk( zakona &. 183/2006 Sb. Za splnéni bude povaZovano fizeni bez pFeruseni. V
pfipadé podani nelplné zadosti bude tento stav podléhat sankci.

Dokumentace bude obsahovat Uplnou a kompletni dokladovou cast, ve které budou
soustiedéna platna kladnd vyjadreni dotéenych orgdnl statni spravy, vyjadreni viech
dotéenych spravct & viastnikd inzenyrskych siti a ostatnich organizaci v rozsahu nutném
pro vydani izemniho rozhodnuti a pro schvalovaci fizeni stavby v rdmci Spravy Zeleznic.

Soucasti stavby bude zajisténi posouzeni vlivu zameéru na zivotni prostfedi ve smyslu

zadkona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi, ve znéni pozdé&jsich
predpist (zakon EIA).

Hodnoceni ekonomické efektivnosti (dale EH) bylo zpracovano pro soubor staveb
~Rekonstrukce tratového Useku Sokolov (mimo) - Kyndperk nad OhFfi (mimo)",
~Rekonstrukce tratového Useku KynSperk nad Ohfi (véetné) - Tr$nice (mimo)" a
,Rekonstrukce tratového Useku Trinice (véetné&) - Cheb (mimo)®. V prib&hu zpracovani
dokumentace je nutné hlidat predpinaci hodnotu vsech tfi staveb.

Dokumentace bude odpovidat pozadavkim Stavebniho zakona &.183/2006 Sb., véech
platnych vyhladek dotvarejicich tento zakon, dale poZadavkim Zakona o drahach
¢.266/1994 Sb., a dal3im souvisejicim zédkondm a vyhlaskam v platném znéni, jakoz i
platnym smérnicim a predpistim Spravy Zeleznic (SZDC). Dokumentace pro Uzemni fizeni
stavby bude resit koncepci a rozsah stavby, ktery je dan Smérnici generalniho reditele
SZDC ¢.11/2006, ve znéni pokynu SZDC PO-07/2019-GR a pozdéjéich zmén a doplriky.

V pribé&hu zpracovéani dokumentace budou provedeny prizkumy a méfeni v rozsahu
potfebném pro zpracovani DUR.

Hlavni cile stavby

Cilem rekonstrukce je zejména dosazeni tratové tfidy =zatizeni D4, prostorové
prichodnosti Z-GC, zvyseni trafové rychlosti, zvySeni bezpe¢nosti provozu, zajisténi
spolehlivého provozu.

Misto stavby

Kraj: Karlovarsky
Okres: Sokolov
Katastralni dzemi: Dolni Pochlovice, Liboc u KynSperka nad Ohfi, Chotikov u

Kynsperka nad Ohfi, Nebanice, Hnévin, Vrbova, Vokov u Trebené&, Chocovice, Doubi u
Trebené

Spravce: OR Usti nad Labem
PFedpokladané staniceni zacatku a konce stavby: km km 221,600 - 230,788 498

Kategorie drahy podle zakona ¢. 266/1994 Sb. | celostatni

Kategorie drahy podle TSI INF P5/ F2

Soucast sité TEN-T ANO
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Cislo trati podle Prohlaseni o draze 120

Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu 5334534
Cislo trati podle knizniho jizdniho fadu 140
Cislo tratového a defini¢niho Useku 0112

0112R1, 011236, 0112W1, 011246

Tratova trida zatizeni D3

Maximalni tratova rychlost 100

Trakéni soustava stfidava 25 kV, 50 Hz
Pocet tratovych koleji 2

PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Zavazné podklady pro zpracovani
Zamér projektu, 11/2018, SAGASTA s.r.o.
Zapis z 219. Centralni komise MD ze dne 11.02.2020

Pro ZST Kyn$perk nad Ohfi bylo vydano pod ¢.j. DUCR-49348/15/Ho ze dne 6.08.2015
povoleni k odstranéni stavby ,ZST KynsSperk nad Ohfi - odstranéni postradatelné
nfrastruktury®.

Ostatni podklady pro zpracovani

SZG Praha poskytne platné Zelezni¢ni bodové pole a mapové podklady (vykres a seznam
souradnic) v rozsahu TU 0112 km 221,000 - 226,250 do hranic drahy z roku 2018.

SZG Praha poskytne platné Zelezni¢ni bodové pole a mapové podklady (vykres a seznam
soufadnic) v rozsahu TU 0112 km 226,250 - 231,400 do hranic drahy z roku 2017.

Geodetické a mapové podklady nad ramec si zajisti zhotovitel v ramci zpracovani
projektové dokumentace

Stanoveni priorit implementace interoperability na Ceské Zelezni¢ni siti ve vazbé na
podporu z fondld EU v obdobi 2014 - 2020, Profesni tym N&rodni Technologické
Platformy, ,,Interoperabilita Zelezni¢ni infrastruktury™, 02/2014 (Je k dispozici nahlédnuti
u zadavatele).

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY

Rekonstrukce tratového Useku Karlovy Vary (mimo) — Nové Sedlo (véetné&), ZP, investor:
SZDC, s.o., Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a.s.

Rekonstrukce tratového Useku Nové Sedlo (mimo) - Sokolov (mimo), ZP, investor:
SZDC, s.0., Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a.s.

Rekonstrukce tratového Useku Sokolov (mimo) - Kynsperk nad Ohfi (mimo), DUR,
investor: SZDC, s.o., probihd vybér Zhotovitele

Rekonstrukce tratového Useku Trénice (véetné) - Cheb (mimo), DUR, investor: SZDC,
s.0., probihd vybér Zhotovitele

GSM-R Usti nad Labem - OldFichov u Duchcova/Upofiny — Most — Karlovy Vary — Cheb,
PD+ZP, investor: SZDC, s.o., Zpracovatel: SUDOP Praha a.s., 06/2018

Modernizace ZST Cheb, realizace, investor: SZDC, s.0., 10/2017-06/2019
Modernizace ZST Karlovy Vary - stani¢ni ¢ast, stavba v realizaci, investor SZDC, s.o.

Peronizace ZST Chodov, stavba v realizaci, investor SZDC, s.o.
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Rekonstrukce zel. mostu v km 226,393 a 226,575 trati Chomutov — Cheb, realizace v r.
2015, investor: SZDC, s.o.,

Rekonstrukce Zel. mostu v km 226,393 a 226,575 trati Chomutov — Cheb, realizace v r.
2015, investor: SZDC, s.o.,

Rekonstrukce mostd v km 184,534 a 184,593 trati Chomutov - Cheb, tendr na
zhotovitele, investor SZDC, s.o.

Revitalizace trati Karlovy Vary - Johanngeorgenstadt, realizace, investor SZDC, s.o.

Rekonstrukce trati v Useku Kyjice - Chomutov, ZP a PD - ¢ast B.2 Provozni a dopravni
technologie, investor: SZDC, s.o., Zhotovitel: PROJEKT servis spol. s r.o.

Spole¢na dopravni technologie, pfepravni progndza a energetické vypocty ramene Usti
nad Labem - Cheb, investor: SZDC, s.o0., Zhotovitel: SUDOP PRAHA a.s.

Zvyseni tratové rychlosti Usti n/L-Cheb - projektové dokumentace Usek Kynsperk-Cheb
(SUDOP Praha 03/2014).

V celém mezistani¢nim Useku Kynsperk n/O-TrSnice je k dispozici projekt zajisténi. V Zst.
Kynsperk je na 1. a 2. koleji vyhotoven nestavebni projekt zel. svrsku.

PFi projektovani kolejovych Uprav neni tfeba respektovat zadné znamé projekéni stavy,
kromé souvisejicich staveb ,Rekonstrukce".

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

Vseobecné
DUR bude vychazet ze schvaleného ZP.

Hlavni naplni dokumentace je navrhnout takové Upravy, které povedou ke zvySeni
rychlosti, bezpecnosti a celkového zlepSeni komfortu a zvySeni atraktivity zelezni¢ni
dopravy s ohledem na ekonomickou efektivitu dané investice.

Na zékladé nize uvedenych parametrl a pozadavkl bude dokumentace zpracovana tak,
aby zlepsSila technické a technologické vlastnosti prislusné trati, odstranila propady
rychlosti a umoznila plné vyuzit moznosti smérového vedeni trati z hlediska tratové
rychlosti v jednotlivych Usecich, provedla nutnou rekonstrukci dopravnich koleji a
vyhybek v dopravnach a rekonstrukci pfipadné prestavbu umélych staveb. Soucasti
dokumentace bude i navrh vybudovani stani¢nich a tratovych zabezpecovacich zafizeni,
rekonstrukce sdélovaciho zafizeni, vybudovani informacniho zafizeni pro cestujici, nové
osvétleni a doplnéni EOV. Navrzena resSeni budou plné respektovat platné technické
specifikace interoperability.

PFi navrhu technického reseni bude provedena koordinace stavby s investi¢nimi akcemi,
které svoji koncepci pfimo zasahuji do predmétné stavby. Navrzena technicka reseni
musi byt vzajemné v souladu.

Dokumentace bude respektovat majetkové poméry mezi CD a Spravou Zzeleznic
s ohledem na budouci déleni pozemki a podle toho bude vypracovéno i majetkové
vyporadani.

Protihlukovd opatieni navrhovat pouze v oddvodnénych pripadech na zakladé vysledkl
akustické studie.

Navrzené Upravy musi byt umistény na stavajicich pozemcich a v pfipadé, ze tuto
podminku nelze splnit, musi Zhotovitel provéfit prlichodnost umisténi navrhovanych
konstrukci na pozemku tfetich osob a pfipadné vyuzit pouze ty pozemKky, u nichz nebude
v rdmci dal$ich stupiiQ pFipravy problém s vykupem ¢&i prevodem majetku pod Spravu
Zeleznic.

V pribéhu praci si zhotovitel zajisti viechny potfebné technické podklady u spravci
dotéenych zafizeni vlastnimi silami. Stejnym zplsobem si v piipadé potieby zajisti
potifebné vnitropodnikové smérnice Spravy zeleznic (SZDC), Technické kvalitativni
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podminky staveb statnich drah, predpisy Spravy Zeleznic (SZDC), zavadéci listy, normy
TNZ apod.

Dopravni technologie

Dopravni technologie bude vychézet z dokumentace zpracované v rdmci akce ,Spolecna
dopravni technologie, pfepravni progndza a energetické vypocty ramene Usti nad Labem
- Cheb", ktera resi dopravné-technologické posouzeni celého Useku Usti nad Labem -
Teplice v Cechach - Bilina - Chomutov - Cheb, véetné odboc¢né trati Usti nad Labem -
Upofiny - Bilina.

Na zakladé tohoto rozsahu dopravy bude vypracovan GVD.

Budou uvedeny parametry typovych vlakd.

Vyhledovy rozsah a organizace osobni dopravy budou vychazet ze stavajiciho stavu s
potvrzenim Udajl ze strany objednatell dopravy. Veskeré tyto vstupy nasledné potvrdi
Sprava Zeleznic GR 026. Prehled frekvence cestujicich zajisti Zhotovitel dokumentace.

Organizace vystavby

Bude zpracovan ndavrh postupu vystavby (&asovy plan, harmonogramy, zdlvodnéni
pocCtu etap, vyluky). Prioritou pro stanoveni optimalniho postupu vystavby musi byt
zejména minimalizace délek vyluk potfebnych pro fesenou stavbu. Nutné je rovnéz
minimalizovat také omezeni resp. znemoznéni obsluhy vieCek a vSeobecnych
nakladkovych a vykladkovych koleji. Bude uvedena délka trvani vyluky, cinnost
zabezpeclovaciho zafizeni, vymezeni vyluc¢ovaného trakcéniho vedeni, struény rozsah
praci, pocet vlakd, které je tfeba odklonit, ¢i odfeknout apod.

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovana schémata s vyznacenim vyloucenych
Casti koleji, popf. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vzdy v celém FeSeném
Useku v daném stavebnim postupu - ¢asovém obdobi.

POV musi respektovat, ze stavba bude z asti probihat na hranici evropsky vyznamné
lokality, aktivni zony zaplavového Uzemi Q100 a v ochranném pasmu pfirodnich lécivych
zdrojQ III. stupné.

Zabezpecovaci zafFizeni
Popis stavajiciho stavu

V ZST Kyn$perk nad Ohti je SZZ 3. kategorie, typu AZD71 cestového systému. Volnost
kolejovych Usekl je v celém obvodu stanice zjistovana pomoci KO o signalni frekvenci
275 Hz, s prijimaci EFCP. Tyto KO jsou v hlavnich kolejich kddovany kédem VZ. Zatizeni
je ovladano z KD v DK ZST Kynéperk nad Ohfi. V obvodu ZST Kynséperk nad Ohfi se
nachazi PZS v km 222,298, kat. 3ZBLI, typ A2D71, v km 223,047, kat. 3ZBLI, typ PZS
ARE a v km 223,235, kat. 3SBLI, typ AZD71.

V mezistani¢nim Useku Kynsperk nad Ohfi - TrSnice je TZZ 3. kategorie, typu UAB 74.
TZZ je vybaveno oddilovymi navéstidly v obou tratovych kolejich vzdy pouze ve
sprdvném sméru, v nespravném sméru TZZ umoziuje pouze udéleni tratového souhlasu.
Volnost mezistani¢niho Useku je zjistovana pomoci KO o signdini frekvenci 75Hz, se
stykovymi transformatory DT1-150, soubory KAV-3 a FID-3. Tyto KO jsou koédovany
kédem VZ. Uvnitf mezistani¢niho Useku v km 225,824 odbocuje z 1.TK vyhybka na
vlecku Agrona Cheb, a.s. Zabezpeceni tohoto manipula¢niho mista umozniuje tzv.
uzamceni vlaku na vlecce, je zapracovano do TZZ a do Uvazek obou sousednich SZZ. V
mezistaniénim Useku se nachazeji PZS v km km 224,100, kat. 3SBI, typ AZD71, v km
226,265, kat. 3ZBI, typ PZS ARE, v km 227,229, kat. 3SBI, typ AZD71 a v km 228,823,
kat. 3ZBI, typ AZD71. Zafizeni je ovlddéno z KD v DK sousednich ZST.

Pozadavky na novy stav

Protoze se predpoklada dalkové ovladani celého Useku Sokolov - Cheb z pracovisté
dispeCera umisténého v ZST Cheb, je nutné fesit zfizeni tohoto pracovisté, které je
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planovano v rdmci fedeni Useku Trénice - Cheb (mimo). Z tohoto dlivodu je stavba Useku
TrSnice — Cheb (mimo) jako podmifiujici a je nutné ji zahajit jako prvni ze staveb.

V rémci dalkové kabelizace se nové Fesi kabelizace celého Useku z ZST Kynsperk nad
Oh#i az do ZST Trénice. Do jednotlivych stanic a prejezdd budou vyvedena pfisluéna
vlakna optického kabelu, ur¢ena pro zab. zaf. Zabezpeclovaci zafizeni jako celek musi
umoznit prenos a zalohovani stavovych informaci dle TS 2/2007-Z a TS 4/2008-Z. Nové
navrzena zarizeni a rekonstruovana zarizeni budou respektovat technické specifikace pro
interoperabilitu konvencniho Zelezni¢niho systému, zejména TSI CCS a Smérnici 16/2005
,Z&sady modernizace a optimalizace vybrané Zelezni¢ni sité CR. Vzhledem k doplfiovani
poditacll ndprav v jednotlivych stanicich bude sou¢asti SZZ i funkcionalita Vystraha pfi
nedovoleném projeti navéstidla (VNPN), dle TS 2/2014-S,Z s navazanim do zakladniho
radiového spojeni.

V celém Useku Sokolov - Cheb bude zafizeni upraveno na zabrzdnou vzdalenost 1000m.
Zabezpecovaci zarizeni jako celek musi umoznit pfenos a zalohovani stavovych informaci
dle TS 2/2007-Z a TS 4/2008-Z.

Nové navrzena zafizeni a rekonstruovanad zafizeni budou respektovat technické
specifikace pro interoperabilitu konvencniho Zelezni¢niho systému, zejména TSI CCS a
Smeérnici 16/2005 ,Zasady modernizace a optimalizace vybrané zeleznicni sité CR.

Nové navrzena zafizeni budou splfiovat vydané Zasady pro navrh technického resSeni
ETCS ve vazbé na kolejova FeSeni dopraven dle ¢j. 20009/2018-SZDC-GR-06.

Zabezpedovaci zatizeni ZST Kyn$perk nad Oh¥i bude nové, elektronické SZZ 3. kategorie
(TNZ 34 2620). Nové stavédlova Ustfedna bude umisténa do vypravni budovy, do prostor
byvalé restaurace. S ohledem na minimalizaci ndkladi se navrhuje stavajici zafizeni
provozovat po dobu vystavby jako provizorni zab. zafizeni. Nové zab. zafizeni se
pFedpoklada fesit jako tratové stavédlo, které bude podfizeno nové budovanému zafizeni
v ZST Trénice. V kolejich ¢. 1 a 2 budou zachovany kolejové obvody s dodateénym
kdédovanim. Zbyvajici Useky budou osazeny pocitai naprav. Stanice bude uvazéna do
DOZ s do¢asnym ovladanim ze ZST Cheb. V cilovém stavu bude ZST Kyn$perk nad Oh¥i
ovladéna podle Pokynu SZDC PO- 01/2019-GR z CDP Praha. Tvar koleji$té na chebském
zhlavi je problematicky z hlediska viditelnosti navéstidel jiz v sou¢asném stavu. Na tomto
zhlavi jsou odjezdova navéstidla na navéstni ldvce. V ramci zpracovavani kolejového
feseni, dopravni technologie a zabezpeclovaciho zafizeni, bylo dosazeno vysledného
navrhu, ktery zohlednuje stavajici pozadavky na viditelnost navéstidel, véetné navaznosti
na budouci feseni ETCS. Soucasti SZZ jsou prejezdy P90, P91 a P92. Prejezdy budou
zruSeny, v souvislosti s pfijatym a schvalenym stavebnim feSenim.

V Useku Kynsperk nad OhFi — TrSnice bude do doby vystavby ETCS zachovano stavajici
TZZ. Bude provedena rekonstrukce prejezdl P93, P95 a P96 a sjednoceno ovladani,
indikace a diagnostika. Prejezd P94 bude zrusen. Soucasti TZZ bude i rekonstrukce
zabezpeceni vlecky ¢. 3143 (Nebanice), odbocujici v km 225,830.

Sdélovaci zafizeni
Popis stavajiciho stavu

V ZST Kynéperk nad Ohii se nachazi telefonni zapojova¢ Inoma ALFA, néhradni telefonni
zapojovac, rozhlasové zarizeni pro cestujici a pro rozhlas se zpétnymi dotazy v kolejisti,
automatické hlageni CD-speaker, Ustfedna EPS MHU 102, zakladnové radiostanice s
ovladacim pfistrojem pro TRS, hodiny Fizené hodinovou Ustfednou v Chebu. ZST
Kynsperk nad Ohfi je trvale obsazena dopravni sluzbou.

V n.z. Nebanice je rozhlasové zafizeni - univerzalni hlasi¢ UHO2 fizeny z poéitate v ZST
Trsnice.

Tratova kabelizace v Useku K. Vary - Cheb (dalkovy metalicky kabel) byla vybudovana
pirevazné na prelomu 60. a 70. let minulého stoleti. Z pohledu jeji plné obsazenosti neni
vV mozno ji vyuzit pfi realizaci rekonstrukce tratového Useku. Optickd kabelizace Spravy
zeleznic chybi zcela.
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Pozadavky na novy stav

Nové se navrhuje postupné prevedeni fizeni celého Useku Sokolov - Cheb na
pripravované pracoviété dispecerd do ZST Cheb.

V rémci dalkové kabelizace se nové Fesi kabelizace celého Useku z ZST Kynsperk nad
Ohii az do ZST Trinice a to v rozsahu jednoho dalkového metalického kabelu 15XN, dvou
HDPE trubek a jednoho délkového optického kabelu 72 vidken. Tato dalkova kabelizace
bude provedena v celém Useku Sokolov — Cheb. Do jednotlivych stanic, zastavek a
prejezdl budou vyvedena ptislusna vldkna optického kabelu, uré¢end pro zab. zaf. a sdél.
zar.

Diagnostika vSech sdélovacich zafizeni bude pfipojena do systému dalkové diagnostiky
technologickych systémd Zelezni¢ni dopravni cesty (DDTS ZDC) dle TS 2/2008 - ZSE.
Diagnostické informace budou pfipojeny do integra¢nich serverd DDTS ZDC Usti nad
Labem a CDP Praha.

V dobé zahajeni stavby se predpoklada, ze bude jiz v provozu systém GSM-R. V ramci
této stavby budou upraveny mistni radiové sité na dalkové ovladani. Dale budou
provedeny Upravy systému GSM-R z divodu prechodu na DOZZ.

Sdélovaci zafizeni bude umisténo do vypravni budovy ZST Kyn$perk nad Ohf¥i, do druhé
Casti objektu nez bude umisténo zabezpecovaci zafizeni. Stavajici rozhlasova Ustfedna
bude doplnéna o moznost dalkového ovladani, rozhlasové vétve v kolejisti budou
zruSeny. Bude provedena vystavba nového zafizeni EZS, EPS s moznosti dalkového
dohledu ze stanovisté dispecera v ZST Cheb. Déle bude vybudovén novy kamerovy a
informaéni systém s dalkovym prenosem a ovladanim. V ZST Kyn$perk nad Ohfi bude
vybudovan novy prenosovy systém propojeny s prenosovym systémem IP/MPLS.
Telefonni zapojovac bude doplnén o moznost dalkového ovladani ze stanovisté dispecera.

V n.z. Nebanice bude provedena instalace nové rozhlasové Ustfedny s dalkovym
ovladanim automatického i manualniho hlaseni. Informacni zafizeni nebude budovano z
divodu nizké frekvence cestujicich.

Budou integrovény silnoproudé technologie EOV, osvétleni, EE a ovladani prvkl
v silovych rozvadécich, EZS, elektrickd pozarni signalizace. Nouzové signaly budou
prenaseny do systému délkové diagnostiky technologickych systém@ ZDC (DDTS ZDC)
podle Technické specifikace SZDC ¢&. 2/2008 - ZSE v platném znéni, a to bud’ instalaci
prevodnikd pro prenos nouzovych signdld do technologické datové sité s protokolem
Ethernet nebo pFipojenim binarnich indikaci pies rozvadé¢ RDD DDTS ZDC. Signalizace
ze silovych rozvadéel bude pripojena prostfednictvim PLC. Do systému budou tato
zafizeni pfipojena prostfednictvim sdélovaciho zafizeni pfes TDS. Data z tratového Useku
budou integrovéna na InS na ED Usti nad Labem.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zarizeni
Popis stavajiciho stavu

Tratovy Usek je elektrifikovan trakéni soustavou 25kV AC, 50Hz z roku 1968. V Useku
Kynsperk nad Ohfi - Trsnice je kabelovy rozvod 6kV-75Hz pro napéjeni zabezpecovaciho
zarizeni, ktery je v nevyhovujicim stavu. Soucasti trakéni soustavy je i nova trakcni
napajeci stanice (TNS) Jindfichov vybudovana v ramci stavby ,Optimalizace trati Plana-
Cheb”.

Ve vSech Zeleznicnich stanicich a zastavkach jsou kabelové rozvody a osvétleni.
Pozadavky na novy stav

V tratovém Useku bude vybudovén systém DDTS ZDC pro uvedenou ZST Kyn$perk nad
Ohfi a jeji zaclenéni do InS. Je navrzena DRT (Teco) nasténného provedeni, s metalickym
modemovym pfipojenim do automatizovaného systému dispecerského fizeni pevnych
elektrickych trakénich zafizeni (ASDR PETZ). Teco je v systému Fizeni uréeno pro sbér
signall, ovladani silnoproudych zafizeni, méfeni a dalkovou diagnostiku stavu. Pro
Ustiedni ovladani silnoproudé technologie je navrzena nova telemechanicka jednotka
Teco v nasté&nné skfini, kterd je v systému Fizeni uréena pro sbér signall, ovladani

+Rekonstrukce tratového Gseku Kyn$perk nad Oh¥i (véetn&) - Trénice (mimo)"
PFiloha €. 3 c) - Zvlastni technické podminky
Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti — ZTP/DUR



silnoproudych zafizeni, méFeni a dalkovou diagnostiku stavu. Komunikace DRT s
elektrodispecerem ED Usti nad Labem bude provedena pfes prenosové zafizeni.

V ZST Kynéperk nad Ohii se navrhuje zcela opustit sloupovou trafostanici CEZ Distribuce.
Instalovédna bude nové kioskova trafostanice v ZST, umisténd v blizkosti domku se
zabezpelovacim zafizenim. Trafostanice bude pfipojena na prelozenou pfipojku 22kV. Z
hlavniho rozvadéce RH kioskové trafostanice bude napdjen cely rozvod ZST Kyn$perk
nad OhFi, mimo rozvodu EQV. Zalozni napajeni ZZ a napajeni rozvodu EOV bude zajisténo
z trakéniho vedeni.

Rozsah Uprav TV vychazi z rozsahu Uprav Zelezni¢niho spodku a svrSku a posouzeni stavu
stavajicich podpér s ohledem na plnéni norem CSN 34 1500 ed. 2, €SN 34 1530 ed. 2,
CSN EN 50 122-1 (34 1520) ed. 2 a CSN EN 50119 ed. 2 (34 1531). Navrhované nové
trolejové vedeni je navrzeno podle vzorové dokumentace, schvalené na provozni rychlost
do 160 km/hod. Vedeni bude splfiovat platné TSI subsystému ,Energie® (TSI ENE). S
ohledem na nové kolejové feSeni se navrhuje rekonstrukce vsech stavajicich podpér
novymi s novymi zavésy. Nova lana a troleje bude tfeba instalovat u kolejovych spojek,
jinak bude snaha o vyuziti nosnych lan stavajicich. Trolej bude nova v obou tratovych
kolejich. Pro ZZ a EOV bude vyuzito napdjeni z trakéniho vedeni svodem z TV do
kioskovych TS.

V prib&hu Gprav TV bude tfeba postupné& prevédovat stavajici zavésny opticky kabel
(ZOK) na nové podpéry. Vedeni optické kabelizace bude prelozeno do zemé kromé Useku
Citice - Dasnice, kde bude zachovan ZOK na TV. Protoze ¢ast zavésnych kabeld byla
realizovana s podporou dotaci EU, bude pred realizaci ulozeni optiky do zemé a finalni
demontazi ZOK nutné provérit ukonceni udrzitelnosti projektu (ochrana investice EU).

Elektricky ohfev vyhybek je stanoveny v rozsahu uréeném dopravni technologii. Napajeni
celého pfikonu EOV bude zajisténo z trakéniho vedeni 25 kV 50Hz. Na jednotlivych
zhlavich se osadi aluzinkové kiosky s transformatory a pfisluSnym jiSténim na VN a NN
strané. V kioskach se instaluji transformatory 25/2x0,23 kV. Vlastni rozvod k jednotlivym
ohfeviim vyhybek bude proveden z jednotlivych rozvad&&d REOV. Novy ohfev je navrzen
systémem EOV s pouzitim proudovych chrani¢t v jednotlivych vétvich napajeni souprav
EOV.

V ramci rekonstrukce stanice Kynsperk nad Ohfi dojde k Upravé konfigurace kolejisté a
k vystavbé nového ostrovniho nastupisté. Stavajici zafizeni venkovniho osvétleni budou
kompletné demontovana. Ve stanici budou instalovany a pfipojeny k nové TS nové
technologie zabezpe&ovaciho zafizeni, sdélovaciho zafizeni, zafizeni vytahl nastupisté a
nové zarizeni venkovniho osvétleni. Osvétleni kolejisté bude feSeno kombinaci ocelovych
stozarl JZ, pripadné sklopnych stozarkl vysky 8m s LED svitidly. Ovlddani osvétleni bude
zajisténo PLC automatem v rozvadédi pro osvétleni. Ovladani a diagnostika osvétleni
(soucasti je soumrakovy spinaC a casovy okruh) je napdjena z okruhu osvétleni. PLC
bude zapojeno do datové prenosové sité a bude zaclenéno do ovladani venkovniho
osvétleni ZST v systému DDTS. Kromé nového rozvodu osvétleni a technologie budou
pfipojeny z nové trafostanice stavajici hlavni objekty zelezni¢ni stanice (vypravni
budova, budova SSZT, skladisté a dilna). Stavaji nahradni zdroj ZZEE bude odpojen a
demontovan.

Nové venkovni osvétleni nezastieSenych Casti ostrovniho nastupisté je navrzeno svitidly
LED instalovanych na sklopnych 6m stoZarcich. Stozarky musi umoznovat instalaci
zafizeni osvétleni souCasné se zafizenim rozhlasu. Osvétleni zastfeSenych casti
ostrovniho nastupisté je feseno =zafivkovymi svitidly upevnénymi na konstrukci
zastfesSeni. Napajeni je provedeno z rozvadéce R-NN nové TS. Ovladani osvétleni je
navrzeno ze spole¢ného rozvadéce ovladani EOV+VO, umisténého v rozvodné TS s
klientem v DK.

Nové vnitini osvétleni v podchodu bude feseno zarivkovymi svitidly typu antivandal
umisténymi na povrchu. Osvétleni v chodbé podchodu a na schodistich je FeSeno tak,
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aby byly dodrzeny parametry osvétlenosti dané normami. Ovladani osvétleni bude ze
spolec¢ného rozvadéce ovladani EOV+VO, umisténého v rozvodné TS s klientem v DK.

Stavajici kabelovy rozvod 6kV, 75Hz v¢. tratovych transformatorovych skfini bude
demontovan. Jednotlivé odbéry pro TZZ a PZZ budou napdjeny ze stanic rozvodem nn
nebo z trak¢niho vedeni. Pfipojky ze stanic budou vedeny v nové trase po pozemcich
drahy podél tratové koleje. Kabelové vedeni se v celé délce uloZi do kabelového Zlabu.
Na konci pFipojek bude vytvoreno pfizemnéni.

Je navrzeno nové venkovni osvétleni zastavky Nebanice a pfistupovych cest, vcéetné
novych kabelovych rozvodl a rozvadécd. Osvétleni nastupist je navrzeno svitidly LED
instalovanych na sklopnych stozarcich vysky 6m. Osvétleni zhlavi je navrzeno stozary
JZ. K ptipojeni novych rozvod{ se vyuZije nové ziizené pripojky nn z rozvodu Distribu¢ni
spoleCnosti. Ovladani osvétleni je navrZzeno v rezimech ,automatika“ nebo ,rucni
obsluha®. Automatické ovladani je Fizeno soumrakovym spinatem v zavislosti na
stanoveném &ase, ruéni obsluha je provadéna prostifednictvim fidiciho PLC v DK ZST
Kynsperk nad Ohfi. Dalkové ovladani a diagnostika systému osvétleni a napajeni budou
zapojeny do systému DDTS.

Stavajici pripojka v zast. Nebanice je pripojena k trafostanici Distribucni spole¢nosti ve
vzdalenosti cca 1km, v ramci stavby bude odpojena a opusténa. Pro napajeni zast. bude
poloZzena nova nn pripojka z obce. Kabelova pfipojka nn bude zalsténa do stavajici
kabelové skfiné misto demontované pfipojky. Cela trasa v zemi se ulozi do kabelového
Zlabu. Veskeré trasovani a ukladani kabell je navrzeno v souladu s pfislusnymi CSN a
predpisy Spravy Zeleznic. Z pripojky bude napajeno osvétleni zastavky.

V rdmci feseni nového trakéniho vedeni dojde k demontdzi vétsiny stavajicich pohon{
motorovych odpojovaci trakéniho vedeni a k nasledné instalaci novych motorovych
odpojovacd. Stavajici ovlddaci panel DOUO bude demontovan. Véechny odpojovace
budou zahrnuty do dalkového ovladani. Novy ovladaci panel DOUO, véetné piislusenstvi
bude umistén v rozvodné NN nové TS s klientem v DK. Mezi ovladacim panelem a
jednotlivymi pohony na trakcnich stozarech bude polozena nova kabelizace ovladani
DOUO. Ovladaci panel DOUO bude obsahovat vystupy pro pfipojeni do délkového Fizeni
(DRT).

Novy objekt trafostanice TS bude napajen z nové vytvorené pripojky 22kV. Pfipojka
vznikne odbocenim venkovniho vedeni ze stavajiciho vedeni 22kV pred vypravni
budovou. Na posledni stozaru bude instalovan Usekovy odpojovac a prechod venkovniho
vedeni do kabelové ptipojky. Kabel bude pfipojen k venkovnimu vedeni 22kV na noveé
instalovaném sloupu véetné svodi¢d prepéti a vyustovat bude v nové kioskové
trafostanici.

Vzhledem k celkovému prepojeni rozvodt nn dojde k demontdZi stavajiciho zalozniho
zdroje vcetné ekologické likvidace kontaminovanych prostor.

V ZST Kyn$perk nad Ohfi dojde k instalaci nové trafostanice. S instalaci novych rozvodd
a nové TS dojde i k poloZeni nového uzemnéni v okoli nové TS.

Vzhledem k celkové Upravé rozvodd pro napajeni ZST a ZZ budou kompletné
demontovany rozvody 6kV vcetné TTS.

Ve vsech Usecich se preferuje nové ukolejnéni individualni. Navrh ukolejnéni a KSU a TP
bude vychazet ze stavajiciho a nového stavu a bude akceptovat i stavy provizorni, zvlasté
pak stavy kdy bude aktivovano zabezpeclovaci zafizeni. Soucasti stavebniho objektu je
ukolejnéni nové a provizorni a demontaze ukolejnéni stavajiciho a provizorniho. Soucasti
projektu stavby bude odpovidajici nové a postupové KSU a TP, kterd budou v ramci
stavby aktualizovana do podoby skutec¢ného provedeni stavby.

Ostatni technologicka zarizeni

Pozadavky na novy stav

Nové budou v ramci stavby vybudovany k pristupu na nastupisté nové vytahové Sachty
a v rdmci provozniho souboru budou instalovény technologie samoobsluznych vytah{ pro
cestujici. Stény a dvere budou v provedeni kartaCovany nerez plech. Uvniti kabin bude
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umisténa ovladacovd kombinace rovnéz v nerez provedeni. Dale bude soucasti
vytahovych technologii i bateriovy dojezd s II. stupném prepétové ochrany, ktery dopravi
kabinu pFi vypadku proudu do spodni stanice a otevie dvefe. Sou&asti vytaht bude i
pfiprava pro pevnou IP kameru v antivandalnim provedeni a dorozumivaci zafizeni.

Zelezniéni svréek a spodek
Popis stavajiciho stavu

Zelezni¢ni svréek je prevazné tvoren kolejnicemi S49 na prazcich betonovych SB8 a
B91S. Koleje jsou svareny do bezstykové koleje. Odvodnéni je misty nefunkcni.

Pozadavky na novy stav

Predmétem rekonstrukce ZST Kynsperk nad Ohfi jsou pouze hlavni a predjizdné dopravni
koleje. Manipulacni koleje nejsou rekonstruovany v celém rozsahu, ale pouze jen z ¢asti,
z potifeby napojeni nového a stavajiciho stavu. Novy Zelezni¢ni svrSek v hlavnich
stanic¢nich koleji bude z novych kolejnic 60E2 na novych betonovych prazcich délky 2,6
m s pruznym bezpodkladnicovym upevnénim, ostatni koleje budou tvofit nové kolejnice
49E1 na novych betonovych praZcich délky 2,4 m s pruznym bezpodkladnicovym
upevnénim. Zacatek staniceni koleje ¢. 1 je prevzat z navazujici stavby ,Rekonstrukce
tratového Useku Sokolov (mimo) - Kynsperk nad OhFi (mimo)*

V tratovém Useku Kyn$perk nad Ohfi - Trénice budou rekonstruovany tratové koleje ¢.
1 a & 2. Zelezni¢ni svréek bude z novych kolejnic 60 E2 na novych betonovych praZcich
délky 2,6 m s pruznym bezpodkladnicovym upevnénim. V zast. Nebanice bude zrusena
manipulaéni kolej (odvratna kolej). V rozsahu od vyhybky €. 1 po vyhybku ¢. 2 budou
kolejnice 49E1 na betonovych prazcich délky 2,4 m s pruznym bezpodkladnicovym
upevnénim.

V misté kompletni rekonstrukce Zelezni¢niho svréku bude na zédkladé vysledk{
podrobného geotechnického prizkumu navrzena i rekonstrukce Zelezni¢niho spodku
vCetné odvodnéni. V SO Zeleznicniho spodku bude feSeno odstranéni mimolesni zelené.

Nastupisté
Popis stavajiciho stavu

V ZST Kyndperk nad Ohii celkem 3 jednostranna zvysend nastupisté s pevnou hranou
podél koleji Cislo 1, 2 a 3. Zastavka Nebanice je vybavena dvéma vyvySenymi nastupisti,
u koleje €. 1 s hranou Tischer, u koleje ¢. 2, typu SUDOP.

Pozadavky na novy stav

VSeobecné budou u rekonstruovanych nastupist demontované stavajici konstrukce a
nahrazené novymi s vyskou nastupistni hrany 550 mm nad TK. Konkrétni navrh musi
byt koordinovan s rozsahem Uprav zZelezni¢niho svrsku a spodku.

V ZST Kyn3perk nad Ohfi je mezi kolejemi ¢. 1 a &. 2 je navrzeno oboustranné ostrovni
nastupisté typu Sudop z konzolovych desek a délkou hran 200 m s vyskou hrany nad TK
550 mm. Povrch nastupisté mezi konzolovymi deskami bude ze zamkové dlazby. Budou
zfizeny nové prvky pro osoby se snizenou schopnosti orientace a pohybu. PFistup na
nastupisté bude zajistén pomoci nového podchodu.

V zast. Nebanice jsou navrzena dvé jednostranna nastupisté. Nastupni hrana je tvorena
nastupistnimi bloky ,L" s konzolovymi deskami. Délka nastupni hrany je 120m s vyskou
nad TK 550mm. Povrch nastupisté za konzolovymi deskami je ze zamkové dlazby. Budou
zfizeny nové prvky pro osoby se snizenou schopnosti orientace a pohybu. PFistup na
nastupisté bude pomoci chodnikd smérujicich od nového podchodu. Stavajici nastupisté
budou rozebrana a odvezena na skladku.

Zelezniéni prejezdy

4.10.1 Popis stavajiciho stavu
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V rekonstruovaném Useku se nachdzi 7 prejezdd - P90 v ev.km 222,298, P91 v ev.km
223,047, P92 v ev.km 223,235, P93 v ev.km 224,103, P94 v ev.km 226,265, P95 v
ev.km 227,229 a P96 v ev.km 228,823.

Pozadavky na novy stav
Pfejezd P90 v km 222,298

Dojde ke kompletnimu zruSeni prejezdové konstrukce z asfaltového betonu a Casti
navazujici komunikace. Zruseni zelezni¢niho prejezdu a jeho navazujicich ¢asti bude po
hranice pozemku drahy. Misto Zelezni¢niho pfejezdu bude vybudovano mimourovriové
kFizeni pres celostatni dréhu na silnici II. tfidy/212 v ZST Kynéperk nad OhFi.

Pfejezd P91 v km 223,047

Dojde ke kompletnimu zruseni prejezdové konstrukce ze Zelezobetonu a Casti navazujici
komunikace. ZruSeni Zelezni¢niho pfejezdu a jeho navazujicich ¢asti bude po nejblizsi
kfizeni, popf. konce cesty. Misto Zelezni¢niho pfejezdu bude vybudovéna soubézna
pozemni komunikace podél nového kolejité. Pro pé&si dopravu v ZST Kynéperk nad Oh¥i
bude nové vybudovany podchod s moznosti pfistupu smé&rem do priimyslového aredlu a
arealu socialnich sluzeb.

Pfejezd P92 v km 223,235

Dojde ke kompletnimu zruseni prejezdové konstrukce ze Zelezobetonu a Casti navazujici
komunikace. ZruSeni Zelezni¢niho pfejezdu a jeho navazujicich ¢asti bude po nejblizsi
kfizeni, popf. konce cesty. Misto zelezni¢niho pfejezdu bude vybudovana pozemni
komunikace vedend od prejezdu soubézné s drahou s napojenim na zelezni¢ni prejezd v
ev. km 224,103.

Pfrejezd P93 v km 224,103

Rozsah uprav Zzelezni¢niho prejezdu spociva v rekonstrukci prejezdové konstrukce
celopryzové za novou plastbetonovou konstrukci. Soucasné budou rekonstruovany
navazujici ¢asti pozemni komunikace v rozmezi hranice drahy. Volna sitka komunikace
na zelezni¢nim prejezdu bude zajisténa ze stavajicich 4 m na minimalni Sitku 5 m.

Pfejezd P94 v km 226,265

Dojde ke kompletnimu zruseni prejezdové konstrukce celopryzové a Casti navazujici
komunikace. Zruseni zelezni¢niho prejezdu a jeho navazujicich ¢asti bude po nejblizsi
kFizeni, popf. konce cesty. Zelezni¢ni prejezd bude trvale zru$en s nahradou. Dopravni
obsluznost obce bude zabezpelena po stavajici silnici III. tfidy/21223 podjezdem pod
zelezni¢nim mostem v ev. km 226,575. Pro pési dopravu bude vybudovan podchod v
zastavce Nebanice s napojenim na obytnou Cast obce Nebanice.

Prejezd P95 v km 227,229

Rozsah Uprav Zelezni¢niho prejezdu spociva v rekonstrukci prejezdové konstrukce
celopryzové za novou plastbetonovou konstrukci. Soucasné budou rekonstruovany
navazujici ¢asti pozemni komunikace v rozmezi hranice drahy. Volna Sitka komunikace
na zelezni¢nim prejezdu bude zajisténa ze stavajicich 3,5 m na minimalni Sitku 5 m.

Prejezd P96 v km 228,823

Rozsah Uprav Zelezni¢niho prejezdu spociva v rekonstrukci prejezdové konstrukce
celopryzové za novou plastbetonovou konstrukci. Vnéjsi panely budou uloZzeny na
zavérnych zidkach. Soucasné budou rekonstruovany navazujici casti pozemni
komunikace v rozmezi hranice drahy. Volna Sifka komunikace na Zelezni¢nim prejezdu
bude zajisténa ze stavajicich 3,5 m na minimalni Sitku 5 m.

U v8ech prejezdl budou zajisténé rozhledové poméry.

Mosty, propustky, zdi

Popis stavajiciho stavu
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V rekonstruovaném Useku se nachazi 6 mostl, 28 propustk{, ocelova lavka pro pé&si v
km 225,947.

Most v km 227,339 - Zelezobetonova tramova konstrukce s rozpétim 20 m, opéry z
kamenného zdiva a Zelezobetomu. PFemostuje trvalou vodoted.

Pozadavky na novy stav
Zelezni¢ni podchod ZST Kynéperk nad Ohfi

Ve stanici bude vybudovan novy podchod pro cestujici. Predpoklada se u VB vstup pomoci
vytahu a schodisté. Podchod bude prochazet pod celou stanici, vystup z podchodu bude
realizovdn pomoci pristupovych chodnik. Odvodnéni podchodu bude gravitacni, bude
provedena vodotésna izolace tubusu podchodu proti tlakové vodé.

Zelezni¢ni most v ev. km 223,169
Most bude zruSen a bude vybudovan novy mostni objekt. v ev. km 223,208
Zelezni¢ni most v ev. km 223,208

Vznikne novy vicepolovy mostni objekt s kolejovym lozem s inundac¢nimi otvory a se
stlacenou stavebni vyskou a kolejovym lozem. Pro navrh nového objektu s kolejovym
lozem je nutny zdvih nivelety koleje. Pfesny typ usporddani mostni konstrukce bude
vychazet z konec¢né podoby kolejového reseni. Celkova délka pfemosténi bude 60 m. V
oblasti nového objektu bude zfizena protipovodnova zed v ramci samostatného SO.

Zelezni¢ni podchod ve stanici Nebanice

Novy zZelezni¢ni podchod pro cestujici v zastdvce Nebanice je situovan do nové polohy
nastupist, kterd jsou posunuta ve sméru stanic¢eni. Vpravo podél koleje & 2 se proti
sméru staniCeni predpoklada pristup na nastupisté z podchodu pomoci, ve sméru
staniceni bude pro vystup z podchodu zfizen pristupovy chodnik. Vlevo podél koleje €. 1
bude pfistup na nastupisté proti sméru staniceni zajiStén pomoci pfistupového chodniku,
ve sméru stanieni bude zfizeno schodisteé.

Zelezni¢ni most v ev. km 226,393

Most bude zachovan, bude provedena drobna rekonstrukce, bude provéfeno umisténi
zabradli z boku.

Zelezni¢ni most v ev. km 226,575
Most bude zachovan, bude provedena drobna rekonstrukce a sanace povrchu.
Zelezni¢ni most v ev. km 227,141

Most bude zachovan. Pfredmétem rekonstrukce bude otryskani, sanace a reprofilace
nosné konstrukce a spodni stavby, Uprava ulozeni konstrukce, Uprava vodotésné izolace
a Uprava zaveérnych zidek. Dale budou doplnény vodotésné zavéry a bude osazeno nové
zabradli. V pfipadé provedeni realizace sprazené desky a fims, bude nutné provést
podrobny diagnosticky prlzkum a prepocet konstrukce. Déale bude vyie$eno nové
odvodnéni mostovky. Bude fesen zdvih nivelety koleje.

Zelezni¢ni most v ev. km 227,339

Predmétem rekonstrukce bude otryskani, sanace a reprofilace nosné konstrukce a spodni
stavby, Uprava vodotésné izolace a Uprava zavérnych zidek. Dale budou doplnény
vodotésné zavéry a nova loziska. V pfipadé provedeni realizace sprazené desky a fims,
bude nutné provést podrobny diagnosticky prlizkum a piepolet konstrukce. Dale bude
vyFeSeno nové odvodnéni mostovky. Bude rfesen zdvih nivelety koleje.

Zelezniéni propustky

Z dvodu $patného a nevyhovuijiciho technického stavu je u vétsiny propustkd navrzena
jejich celkovd prestavba. V pfipadé dobrého stavu objekty zlstavaji zachovany, jsou
provedeny Upravy a rekonstrukce odlazdéni. Propustky z TZR trub budou zdemolovany
a vybudovany ze Zelezobetonovych trub.
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Silniéni nadjezd v ev. km 222,298

Vystavba nového silni¢niho nadjezdu je za zruSeny prejezd v km 222,298. Sklon
komunikace 6%, silnice S7,5 bez chodnikd. Novy chodnik bude veden z ulice Nadrazni
podchodem v ZST Kynéperk nad Ohfi a dale po novém chodniku podél trati. Predpokladaji
se ztizené poméry pro zakladani z dlvodu umisténi stavby v oblasti s nezpevnénymi
sedimenty. Soucasti bude projednani predani tohoto objektu KSUS Karlovarského kraje
jako soucast komunikace III. tridy.

Silniéni nadjezd v ev. km 227,729

V ramci stavebniho objektu se uvazuje s rekonstrukci ochrany proti doteku. Stavebni
Upravy se nepredpokladaiji.

Protipovodniova zed’

Objekt protipovodnové zdi bude umistén v okoli zelezni¢niho mostu v km 223,208. Navrh
umisténi zdi stejné jako tvar bude vychazet z prizkumd. Pfedpoklada se predani tohoto
objektu obci, soucasti dokumentace bude projednani s obci.

Lavka pro pési ev. km 225,945
Lavka bude z d@vodu vystavby nového podchodu ve stanici Nebanice demolovéna.

U vdech stavajicich mostnich objektd musi byt stanovena zatiZitelnost a prokazéna
pozadovana prechodnost podle Metodického pokynu pro urcovani zatiZitelnosti

o

zelezni¢nich mostnich objektu" (¢j. S30135/2015-S 13).

Ostatni objekty

Soucasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro realizaci dila, zejména
prelozky a ochrana inzenyrskych siti, Upravy pozemnich komunikaci nebo nové
komunikace (k technologickym objektim nebo jako nahrada za rudené prejezdy),
kabelovody, protihlukova opatieni podle zavérl hlukové studie a podobné.

Z ddvodu vystavby silni¢niho nadjezdu v km 222,298 bude vybudovana nova mistni
komunikace nahrazujici pfijezd k budovédm u rybniku Bozi pozehnani. Na komunikaci
bude navazovat chodnik od VB v ZST Kyn$pérk nad Ohfi. Pfedpokladé se predani tohoto
objektu obci, samotné projednani bude predmétem projednani dokumentace.

Dojde k vybudovéni nového chodniku v ZST Kynéperk nad Ohfi, ktery bude slouZit jako
cesta pro pési za zruseny prejezd P90 v km 222,298 a P91 v km 223,047. Chodnik bude
veden od nového podchodu v ZST Kyn$perk nad Oh¥i vpravo smérem ke stavajicimu
prejezdu P90 a vlevo smérem ke stavajicimu prejezdu P91, kde bude navazovat na
pfistup smérem do primyslového areélu a aredlu socialnich sluzeb.

Za zruSeny prejezd P91 v ev.km 223,047 dojde k vybudovani nové mistni komunikace,
kterd bude vedena podél nového kolejisté, od zelezni¢niho prejezdu ev. km 223,047 P91
s napojenim na silnici II. tfidy/212 v blizkosti zelezni¢niho prejezdu v ev. km 222,298
P90. Jednd se o komunikaci za zruseny prejezd P91 v km 223,047.

Na novy silni¢ni nadjezd v km 222,298 bude navazovat prelozka silnice 11/212.

Bude vybudovana nova mistni komunikace, ktera bude vedena od ruseného prejezdu
P92 soubézné s drahou a napojena u zelezni¢niho prejezdu P93 v ev. km 224,103.

Dojde k vybudovéni novych chodnikl, které budou slouZit pro ptistupy obyvatel do
podchodu v blizkosti zast. Nebanice.

Vypravni budova ZST Kyn$perk nad Ohfi bude nové napojena plynovodni piipojkou pro
potfeby vytdpéni 1NP, novou vodovodni pfipojkou, destovou kanalizaci spole¢né se
splaskovou bude napojena do obecni kanalizace (viz.4.13.2).

Pozemni stavebni objekty

Popis stavajiciho stavu

+Rekonstrukce tratového Gseku Kyn$perk nad Oh¥i (véetn&) - Trénice (mimo)"
PFiloha €. 3 c) - Zvlastni technické podminky
Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti — ZTP/DUR



4.13.2

V ZST Kynéperk nad Oh#i a na zast. Nebanice se nachézeji vypravni budovy. Na zast.
Nebanice stavajici pfistfedek smér Cheb je z betonovych KB blok{ vybudovany v r. 2009.

Budova ON (osobniho nadrazi) Kynsperk nad OhfFi

Budova osobniho nadrazi pochazi ze zacatku 19. stoleti (aktivace v roce 1900). Je
tvofena hlavni budovou o 2 nadzemnich podlazich a suterénem, ktera je ukoncena na
jihozépadni a vychodni strané budovami o 3 nadzemnich podlazich a suterénem.

V prizemni ¢asti jsou umistény vefejné pristupné prostory, provozni mistnosti Spravy
Yeleznic a CD a.s. Na zbytku pldorysné plochy jsou prazdné nevyuZivané prostory,
zejména prostory byvalé restaurace a uzavienych neprovozovanych verejnych WC.

V 1. patfe jsou situovany 4 bytové jednotky.

Suterénni zdivo smisené kamen a cihla, nadzemni Cast zdivo cihelné. Stropy nad
suterénem jsou tvoreny cihelnou klenbou. Stropy nadzemni ¢asti dfevéné tramové.

Konstrukce krovu je dfevéna, krov je hambalkovy, se stojacimi stolicemi bez vrcholové
vaznice. Stfesni krytina je tvorena alukrytovymi Sablonami. Fasada je narusena do vysky
cca 1 000 mm od urovné terénu intenzivnim vzlindnim vlhkosti a zatékanim z terénu.
Fasadni omitka je nesoudrzna a opadana.

Sprava osobnich nadrazi Usti nad Labem ma zpracovany stavebné technicky priizkum
suterénu, nosné stropni konstrukce nad suterénem, podlahy pldy, krovu a konstrukce
stfechy. Prizkum je k dispozici na Spravé osobnich nadrazi Usti nad Labem.

SON Usti nad Labem mé& zpracovanou projektovou dokumentaci akce pod nazvem:
Kynsperk nad Ohfi -oprava stfechy a stfesniho plasté. Projektova dokumentace resi
stavebni Upravy a to:

- oprava fasady, véetné provedeni nového fasadniho natéru

- oprava stfechy, vyména dozilé stresni krytiny

- sanace vlhkych sklepnich prostorl

- vyména doZilych vypini otvor(

- stani¢ni napisy

Projektova dokumentace je k dispozici na Spravé osobnich nadrazi Usti nad Labem.

Budova zastavky Nebanice

NeslouZi pro cestujici verejnost.
Pozadavky na novy stav

Dojde k prestavbé vnitinich prostor 1NP ve vypravni budové ZST Kynsperk nad Oh¥i pro
potfeby umisténi technologického zafizeni ve spravé SSZT a TO. Zdstane zachovan
prodej jizdenek a bude zachovana odbavovaci hala ve stavajicim rozsahu. WC pro
cestujici bude splfiovat parametry interoperability. 2NP bude bez stavebnich Uprav. Bude
zfizena plynovodni pfipojka pro potfeby vytdpéni 1NP, nova vodovodni pfipojka, destova
kanalizace spolec¢né se splaskovou bude napojena do obecni kanalizace. Sousedni objekt
bude po stavbé slouzit jako sklad pro potifeby SSZT. Budou zfizena minimalné dvé
parkovaci mista pro potieby parkovani sluzebnich automobild spravcl 0J (na jizni strané
budovy) a bude iniciovano zfizeni vefejnych parkovacich stani P+R na severni strané
budovy na pozemku investora ve spolupraci s méstem Kynsperk nad Ohf#i (bude
projednano s méstem).

V ZST Kynéperk nad Ohfi je navrzeno jedno ostrovni nastupisté. Na nastupisti bude
vyustén podchod pomoci vytahové Sachty a jednoho schodistového ramena. ZastfeSeni
nastupisté bude situovano nad vyusténi podchodu. Zastfeseni bude vlastovkovitého typu
z uzavrenych ocelovych profild a stiechou z vinitého plechu.

V zastdvce Nebanice je navrZzeno vnéjsni nastupiSté a jednostranné poloostrovni
nastupisté.. Konstrukce pfistfeSku u poloostrovniho nastupisté bude tvorena nosnymi
ocelovymi sloupky s jednoramennym zastfeSenim. U vnéjSniho nastupisté bude
konstrukce pristfeSku betonova, prefabrikovana s pultovou stfechou, v provedeni
»~antivandal®.
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Soucasti pristfeskl bude lavi¢ka, vitrina na jizdni Fad a informace pro cestujici, osvétleni
a odpadkovy koS. PristfeSek bude osazen na predem pripravenou monolitickou desku..

Nové navrzena konfigurace zastavky Nebanice pfiblizuje k VB vleckovou kolej. Mezi osou
vleckové koleje a obvodovym zdivem VB nebude dodrzen VSMP. Objekt VB bude
zbouran.

Novy orienta¢ni systém bude zahrnovat oznaceni zastavky pred a za nastupisti a na
novych nastupistnich pristfescich. Rovnéz bude obsahovat prvky pro orientaci cestujicich
na nastupistich a na pristfescich. Tam kde je to mozné a vhodné budou prvky OS
umistény na jiz navrzené objekty. Napis nazvu zeleznicni zastavky se bude fidit smérnici
SZDC ¢&. 118 Orientaéni a informacni systém v Zelezni¢nich stanicich a na Zelezni¢nich
zastavkach a Grafickému manualu jednotného orientacniho a informacniho systému
Spravy zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace.

Geodetickda dokumentace

Geodetickd dokumentace pro DUR stavby bude vyhotovena a predana v souladu s
Pfilohou ¢. 1 Smérnice GR SZDC ¢. 11/2006, ve znéni pozdé&jsich zmén a doplikld s
Upravou v Casti I. 3 Geodetické a mapové podklady véetné dopliujicich geodetickych a
mapovych podkladi:

- jako treti odstavec se se doplnuje ,Body Zelezni¢niho bodového pole se navrhuiji,
stabilizuji, zaméruji a dokumentuji podle Metodického pokynu feditele SZG Praha ¢.
05/2016 (prozatimni) Pro tvorbu ZBP - ¢.j. 3234/2016-SZDC-SZG PHA-PHA ze dne
1.10.2016"

- stavajici tfeti odstavec se nahrazuje textem ,Zplsob zamé&fovani a zobrazovani
objektl Zelezni¢ni dopravni cesty je stanoven Metodickym pokynem SZDC
M20/MP006 Opatfeni k zaméiovani objektl Zelezni¢ni dopravni cesty, C&.j.
S4730/2016-SZDC-013 (ucinnost od 15. Gnora 2017), (dokument je umistén na
adrese  www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-
stazeni.htm)"

- stavajici Ctvrty odstavec se nahrazuje textem ,Geodetické a mapové podklady a
jejich doplnéni se zpracovava podle Pokynu generalniho feditele ¢. 4/2016 ¢.j.
S34781/2016-SZDC-022 ze dne 30.8.2016 (dokument je umistén na adrese
www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy/organizacne-ridici.html) a
Metodického pokynu pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méfitka SZDC
M20/MP005, ¢&.j. S620/2016—52DC—013 ze dne 1.9.2016 (na adrese www.szdc.cz/o-

nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni.html)"

Tato Uprava se tyka i odstavce Souvisejici dokumenty v z&kladni ¢asti Smérnice GR SZDC
¢.11/2006.

Majetkopravni ¢ast bude zpracovana v souladu s pozadavky predpisu SZDC M20/MP013
Zaborovy elaborat.

V pfipadé doplnéni geodetickych a mapovych podkladd (pFi umisténi novych objektl
mimo stavajici hranici drahy nebo z dlvodu zastaralych podkladl ¢i Géelového mapovani
objednaného projektantem) je soucasti zakazky jejich doplnéni zhotovitelem.

Zhotovitel provede v misté stavby kontrolu souladu pfedanych geodetickych a mapovych
podkladl se stavem v terénu (aktudlnost podkladd) a zajisti jejich reambulaci a
aktualizaci do hranice drahy v rozsahu nezbytné nutném pro umisténi stavby, za
konzultace s UOZI objednatele.

Pfipadné dopInéni od objednatele pievzatého ZBP zajisti zhotovitel po dohodé se
spravcem ZBP (SZG Praha, pracovisté Plzen).

Majetkopravni Cast Geodetické dokumentace bude reflektovat aktudlni stav katastru
nemovitosti v dobé zpracovani (platny SPI a SGI).

Geodetickd dokumentace pro DUR stavby musi byt ovéfena uredné opravnénym
zemémeérickym inzenyrem zhotovitele (fyzickd osoba, které bylo udéleno aredni
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opravnéni podle zékona ¢. 200/1994 Sb. o zemé&méfictvi, ve znéni pozdé&jsich predpisd,
§13 odst. 1 pism. c), uvedenym ve Smlouvé o dilo.

Soucasti odevzdané geodetické dokumentace bude i doplnénd tabulka ,Prehled
majetkopravniho vyporadani.xIs®, kterd slouzi jako podklad pro naslednou kontrolu
aktualniho stavu vyporadani majetkopravnich vztaht po ukonéeni stavby. Formu a obsah
upresni na vyzadani UOZI objednatele.

Geodeticka ¢ast dokumentace bude odevzdana v uzaviené i oteviené formé.

Kompletni Geodetickd dokumentace pro DUR stavby bude zaslana zhotovitelem ke
schvéleni geodetem (UOZI) objednatele.

Zivotni prostiedi

Cést zdméru prochazi po hranici Evropsky vyznamné lokality Ramena Ohte (kod lokality
CZ0410020) a v zkm cca 223,1 - 223,2 je tato lokalita kfizena.

Redeny tratovy Usek prochdzi z ¢asti zaplavovym Gzemim Q100 feky Ohte a z &asti tvofi
jeho hranici. Z vétsi ¢asti se jedna o jeho aktivni zénu.

Tratovy Usek priléhajici k ZST Trénice tvofi hranici ochranného pasma piirodnich lécivych
zdrojU II. stupné, podstatna &ast Feeného Useku se pak nachazi v ochranném pasmu
pfirodnich Ié&ivych zdrojd III. stupn&. Pro stavbu je nutno vyfidit zadvazné stanovisko k
zasahu do ochranného pasma lécCivého zdroje a na Uzemi lazenského mista (§37 zakona
164/2001 Sb., vydava - Ministerstvo zdravotnictvi).

Zamér se nachazi na Uzemi CHOPAV - Chebska panev a Slavkovsky les.
Zamér protinad vyznacnou alej Ceské krajiny ID 585.

Zamér prochazi prvkem USES (reg. BK - Soos-K 40), popf. s nim hrani¢ (reg. BC -
Meandry Ohre).

Na zakladé lokalnich moznosti bude zajisténa propustnost stavby pro migrace volné
Zijicich Zivoc&ichQ. V pfipadé rekonstrukci mostl a propustki bude upfednostfiovano
zachovani stavajiciho profilu (pFipadné jeho zlep3eni). U objektl s migraéni funkci bude
pIné respektovana Metodika AOPK CR (1995): ,Metodika kFizeni komunikaci a vodnich
tokd s funkci biokoridorg®.

Cast B. 6 DUR bude usporadana nasledovné:
B.6.1. Vliv stavby na Zivotni prostredi - popis jednotlivych slozek Zivotniho prostredi

B.6.2. Biologicky prizkum - - bude proveden podrobny biologicky prizkum (s jarnim a
letnim /podzimnim/ aspektem) s dlrazem na vyskyt kriticky ohroZenych a silné
ohrozenych Zivocichl, a to v rozsahu zasazeného Uzemi a na zadkladé poZadavku
dotceného spravniho Ufadu.

B.6.3. Dendrologicky prlizkum - Kapitola bude zpracovdna v souladu s Metodickym
pokynem GR ze dne 31. 10. 2016, ¢.j.: S 43941/2016-SZDC-015. Tato kapitola bude
uzaviena zavérem, ktery bude obsahovat srozumitelné shrnuti, v jakém rezimu budou
jednotlivé dreviny/zapojeny porost kaceny (rozhodnuti o povoleni ke kaceni, VKP,
Udrzba). Soucasti dendrologického prizkumu bude zajisté&ni rozhodnuti o povoleni ke

kaceni dle zadkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni k
Uzemnimu rozhodnuti. Pfilohou kapitoly budou mapové zakresy zjisténé situace.

B.6.4. Posouzeni vlivu na krajinny raz

B.6.5. Akusticka studie vCetné vypoctu hluku ze stavebni ¢innosti, méreni hluku a vibraci,
hlukové mapy - denni/noc¢ni doba, s PHO a bez PHO, pro stavajici a vyhledovy stav

Kapitola Hluk a vibrace bude zpracovana v souladu s Nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb.,
o ochrané zdravi pfed neptiznivymi G¢inky hluku a vibraci, ve znéni pozdé&jsich pFedpisd.
Soucasti studie bude i provéreni uplatnéni korekce pro starou hlukovou zatéz po
jednotlivych ucelenych Usecich ve vztahu k rozsahu dopravy a rekonstrukci Zelezni¢niho
svrsku.
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4.15.9

B.6.6. Odpadové hospodarstvi - diraz bude kladen na prizkum kontaminace $térkového
loze pro stanoveni mnozstvi nebezpecného odpadu a miry recyklace stérkového loze.
Respektovany budou Metodicky navod odboru odpadl pro Fizeni vzniku stavebnich a
demoli¢nich odpadd a pro naklddani s nimi (MZP Praha, 08/2018) a Metodicky pokyn
MZP ke vzorkovani odpad@ (02/2008).

B.6.7. Zemédélska priloha
B.6.8. Lesni priloha

Dokladovd ¢&ast bude obsahovat podslozku Zivotni prostfedi. Zde bude zafazeno:
stanovisko k lokalitdm NATURA 2000, vyjadreni organu EIA, rozhodnuti o povoleni ke
kaceni, rozhodnuti o zdsahu do VKP, dohoda o kaceni s OR, vyjimky, souhlas o vynéti ze
ZPF, vyjadreni k odnéti PUPFL atd.

4.15.10Bude zazadéno o odldvodnéné stanovisko dle § 45i zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané

pfirody a krajiny, které bude ihned po obdrzeni predano Objednateli a specialistovi
zivotniho prostiedi SSZ. Soucasti Zadosti bude mapovy vystup s vyznacenim lokalit
hodnotnych z hlediska Zivotniho prostiedi v okoli stavby.

4.15.11 Na zékladé odlvodnéného stanoviska dle § 45i bude pozadan prisluény organ kraje o

vyjadreni dle zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi.

4.15.12 Na zakladé podrobné zpracovanych Casti DUR a vyjadreni prisluSného organu ochrany

5.
5.1.1

5.1.2
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pfirody bude zpracovédno Oznadmeni dle pfilohy ¢. 3 zdkona ¢. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi, v platném znéni.

Soucasti Oznameni bude i vyhodnoceni stavebniho zaméru z hlediska Smérnice o vodach
(2000/60/ES), zde predevsim clanek ¢. 4 (7) a rovnéz vyhodnoceni adaptacnich a
mitigac¢nich opatieni stavebniho zdméru vici klimatickym zméndm dle Smérnice ¢&.
2014/52/EU, kterou se méni Smérnice ¢. 2011/92/EU, o posuzovani vlivl na Zivotni
prostiedi. Obé& vyhodnoceni budou uvedena zvldst v polozkach rozpoltu (podrobnosti

budou sdéleny na vstupnim jednani, které svola zhotovitel Oznameni).

Zpracované Oznameni (pred tiskem) zhotovitel zasle prostfednictvim elektronické posty
k pfipominkdm specialistovi zivotniho prostfedi SSZ minimalné 14 dni pfed planovanym
odevzdanim.

V pfipadé, ze ze zavéru Zjistovaciho Fizeni vyplyne nutnost posoudit zdmér v celém
procesu EIA, bude na zakladé pripominek a pozadavk( dopracovdna Dokumentace EIA
dle zadkona ¢. 100/2001 Sb. Polozka Dokumentace EIA bude samostatné ocenéna a
v pfipadé, Ze ze zavéru Zjistovaciho fizeni vyplyne, ze pfedmétny zamér nepodléha
dalSimu posuzovani, bude o tuto ¢ast snizen rozsah dila (ménéprace) a cena dila.

Upozorfiujeme, Zze po zpracovani oznameni (rovnéz v dalSich stupnich pfipravy) jiz nesmi
dochazet k takovym zménam, které by mohly znamenat opétovny proces posouzeni
zadméru dle zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivQ na Zivotni prostiedi, v platném
znéni.

SPECIFICKE POZADAVKY

Podminky pro pFidéleni vylukovych &asd, ptipadné jinych omezeni Zelezni¢niho provozu,
uzavirky komunikaci nebo jiné podminky souvisejici s provadénim dila:

P . ’ . s o r s
e Minimalizace vyluk jen pro nutné pruzkumné prace
«  Prednostné budou vyuzivany vylukové ¢asy sjednané pro &innost piisluéného OR

Pokud stavba bude situovdna na pozemky CD, bude prednostné respektovana hranice
UMVZST (tzn. na pozemky, které budou prevedeny do Spravy Zeleznic). Soudasti
dokumentace bude situace se zakresem SO a PS v katastralni mapé s barevnym
rozliéenim pozemkd ve spravé Spravy zeleznic, pozemkd CD uréenych k prevodu do
spravy Spravy zeleznic, pozemk{ CD a ostatnich pozemka.
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6. SOUVISEJiCi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zévaznymi pravnimi pfedpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi pfedpisy a dokumenty
objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

6.1.2 Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pFistup ke vdem svym internim pFedpisim
a dokumentim nasledujicim zplsobem:

Sprava zeleznic, statni organizace

Technicka ustifedna dopravni cesty,

Oddéleni distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,O nas / Vnitfni predpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy”

Zpracoval:
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Dne 12.02.2020

sy
- ;‘eréva ¥eleznic
\ it OrganszCE

Schvalil:
ssotak;?bﬂf’spra'\',a zipad
180; 70004155%/278, 190 00 Praha g
[34] % DIC: CZ70994734
Ing.
na ro techniku - pracovisté Plzeh

~Rekonstrukce tratového Useku Kynsperk nad Ohfi (vetné&) - Trinice (mimo)"
Pfiloha €. 3 ©) - Zvlastni technické podminky
Dokumentace pro Gzemni rozhodnuti - ZTP/DUR 19/19




