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Navrzené kabolové vedeni v tomto mistd kolidujo so stavajicim podzemnim vedenim.
Ped samotnym zahéjonim stavby musi byt sitd vytyéeny spréveom prisludnych siti a
néslodné zkoordinovéna hloubka kizeni a soubshl min. 30cm. Osvétlovaci stozéry
sc dle vytyéeni pfizplisobi v osové vzdélenosti. Doporuduji po vytyéeni siti
konzultovat vzdalenosti s projekiantom stavby a zménu zapsat do stavebniho doniku.
Vykopy se povedou pomalu a ruéng!

- Misto kFizeni 11! Vzhlodem k uloZoni siti EON Ristribuce die CSN pfi kfizeni s koleji
v minimélni hloubce 1,5 maZ 2,0 m kolmo na kolej ncbude toto vedeni dotéono.
Kfizeni novéhe kabelového vedeni bude provedeno die detailu fezu uloZeni do
chranicky v prostoru nastupisto. Vyska stavajiciho nastupisté kde bude veden novy
projcktovany kabel jo vySkové nad terénem{prazee koleji) cea 0,45 cm. Nové
kabelové vedeni bude ulozeno 0,35 - 0,45 v torénu, tudiz cca 1,55 - 2,05 m od vedoni
EON, kterému nchrozi poskozeni.

Pred samotnym zahgjonim stavby musi byt sité vytycony spraveem siti.

- Pfosné peloha novych osvétiovacich stoZéarl bude zkoordinovana die vytyéeni
vedeni EON.

-V misté kfizeni a v ochranném pasmu bude provedeno ruéni odkopénill!
- Ple CSN je minimalni vzdélonost kiizeni a soubshu 10cm!!!
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Legenda:

_— N
RE-EON,RE-SZE,RVO =
PS01 az PS06 @
X 1-1%

M

Souradnicovy systém: S - JTSK
Vyskovy systém: Bpv

- kabelovy rozvod nn
- rozvadec
- sklopné osvétlovaci stozary 5,5m soucast tohoto SO

- vytycované body, seznam vytyCovanych bodi viz priloha techn. zpravy

- EON - silnoproudé kabelove vedeninn

- CD-T - slaboproudé kabelové vedeni (opticky kabela pfipojny kabelz DK)
- S/DC SSZT - slaboproudé kabelové veden

- Obec Vlkov - tlakova kandlizace

- Obec Vlkov - tlakova kanalizace

- S/DC SEE - sinoproudé kabelové vedeninn
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Presnost vytycen: CSN 73 0420-1, CSN 73 0420-2
Pro vytyCenibude pouzita platnd a ovérend vytycovacisit stavby.

Upozornéni:

V' situaci jsou uvedeny informativné stdvajicisité. Prizjistovani jejich ulozeni je nutno vychdzet
z koordinacnisituace stavby (zakres stdvajicich siti)!
Trasy novych kabelovych vedenisouvisejicich SO a PS jsou uvedeny v koordinacnisituaci stavby

Upozornéni k feSeni chraniek pod koleji:

Ryhy pro zhotovenikabelového loze prikfizenikoleje budovat spolu s redlizaci
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Miste priblizeni s kanalizaci : Vzhlodem k uloZeni kanalizaci die CSN pfi kfizeni s koleji v minimélni hloubce 1,5m a doporuéené
hloubce 2,0m kiZzeni nového kabeloveho vedeni bude uleZeno v colé trase do chranieky. Vyska stavajiciho néstupists kde bude
veden novy projckiovany kabel jo vyskové nad terénemiprazes kolgji) cca 0,45 cm. Nové kabelové vedeni bude ulozeno
0,35-0,45 v terénu, tudiZ cca 1,85 - 1,95m od vedeni kanalizace, kierému nehrozi poskozeni.

Pred samotnym zahéjenim stavby musi byt podzemni vedeni vytyéeno spraveem siti. Osvétlovaci stoZéry jsou situovény v
dostateéné vzdélenosti od potrubi.

kolejoveho spodku, chranicky vzdy vyvést na povrch s dostatecnou délk.rezervou (min. 0,5m)
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