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Pfiloha — Zvlastni technické podminky
Jednostupniovy projekt

1. SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.2,

Pfedmeét zadani

PFedmétem zadéni ,,Oprava mostnich objektl v Useku Poerady - Ceské Zlatniky - PD“ je zpracovani
jednostupriového projektu pro provedeni naslednych opravnych praci ,Oprava mostnich objektld v
Useku Pocerady - Ceské Zlatniky“, s predpokladanym rozsahem opravnych praci cca 65 mil. K& bez DPH.

Pfedpoklddana hodnota vefejné zakazky ,,Oprava mostnich objektt v iseku Poéerady - Ceské Zlatniky -
PD“ Cini cca 5,2 mil. K¢ bez DPH.

Zpracovani projektové dokumentace pro pldnované opravy mostnich objektd v Useku Pocerady - Ceské
Zlatniky pro ndsledné, véasné a fadné zadani realizace opravy téchto mostnich objektd z ddvodu
zajisténi prechodnosti TTZ D4 pro prepravu energetického uhli.

Nasledné se predpoklddd oprava mostu v km 230,427 TU €. 0581 Zatec - odb. Ceské Zlatniky, a to
ndhradou 2 ocelovych konstrukci pod kolejemi v TU 0581 (2 koleje vlevo) se snesenim a zpétnou
montazi svrsku.

Déle se predpokldda oprava mostu v km 233,492 TU €. 0581 Zatec - odb. Ceské Zlatniky, a to nahradou
ocelové konstrukce se snesenim a zpétnou montazi svrsku.

Déle se predpoklada oprava 18 propustki pomoci ZB. trub &i ZB. rdm( otevienym vykopem se snesenim
a zpétnou montdzi svrsku, pfipadné zdsunem do stavajiciho otvoru propustku. Hydrologickd data od
CHMU zajistil zadavatel. U propustkl v soubéhu trati se predpokladaji pfipadné $achty mezi kolejemi.
Detailni popis vybranych mostnich objektl (celkem 20) je obsaZen v neocenéném polozkovém rozpoctu
vcetné ndvrhu opravy kazdého mostniho objektu.

Zhotovitel zpracuje jednostupnovy projekt pro kazdy mostni objekt, ktery bude podkladem pro vypsani
nasledné realizacni verejné zakazky.

Hlavnim cilem stavby je pak zajiSténi bezpecnosti Zelezni¢niho provozu na mostnich objektech v Useku
Pocerady — Obrnice - Ceské Zlatniky — Most, a to jiZ v pfechodnosti TTZ D4 (na prepravu energetického
uhli).

Misto stavby

Zpracovani projektové dokumentace pro planované opravy mostd v km 230,427 a v km 233,492 a
vybranych propustk( v Useku Pocerady — Obrnice - Ceské Zlatniky — Most, v tratovém Useku ¢. 0581 a &.
0694.

2. PODMINKY PRO ZPRACOVANI PROJEKTU

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

Projekt stavby bude obsahovat soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb souvisejicich s témito
stavebnimi pracemi s vykazem vymeér, véetné vsech technickych popist, které vymezuji poZzadované
technické charakteristiky a poZzadavky na stavebni prace, a soucasné dodavky a sluzby souvisejici s
témito stavebnimi pracemi, jejichZ prostfednictvim bude predmét verejné zakazky na stavebni prace
jednoznacné a objektivné popsan.

Pfipadné spravni poplatky hradi zhotovitel a za timto Ucelem si je oceni.

Dilo bude provedeno dle zadavaci dokumentace v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim radu (stavebni zakon) ve znéni pozdéjsich predpist, s vyhlaskou €. 177/95 Sb., ve
znénizmén a doplrikl a s Technickymi kvalitativhimi podminkami staveb statnich drah, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje k potiebné soucinnosti s objednatelem pfi vlastni realizaci opravy mostnich
objektl (pfedpoklad v roce 2020 a 2021) v rozsahu autorského dozoru jako obéasného souvisejiciho
vykonu projektanta.

Dodavatel zpracuje projekty stavby s vyuZitim Zelezni¢niho bodového pole a po projednani se SZG.
Dodavatel je povinen chranit méric¢ské body Zelezni¢niho bodového pole a dodrzovat metodické pokyny
pro jednotlivé geodetické dinnosti, zvefejnéné na internetu SZDC: http://www.szdc.cz/o-

nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni/externi.html.

223


http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni/externi.html
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni/externi.html

,Oprava mostnich objekt( v Useku Pocerady - Ceské Zlatniky - PD“
PFiloha — Zvlastni technické podminky
Jednostupriovy projekt

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

Geodetickd dokumentace v projektech stavby musi byt schvalena SZG. Ve smlouvé o dilo bude uveden

konkrétni Gfedné opravnény zeméméfi¢sky inzenyr od SZG.

V prabéhu praci si zhotovitel zajisti viechny potfebné technické podklady u spravcd dotéenych zafizeni
vlastnimi silami. Stejnym zpUsobem si v pfipadé potreby zajisti potfebné vnitropodnikové smérnice
SZDC, Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, pfedpisy SZDC, zavédé&ci listy, normy TNZ
apod.

Dodavatel zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci svych pracovnikl a pracovnikll svych
poddodavatel@. V3ichni tito pracovnici musi dodrzovat znéni predpisu SZDC Bp1 PFedpis o bezpecnosti a
ochrané zdravi pfi praci, v platném znéni. Zavazné se fidi ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb. o
zajisténi dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni a NV ¢. 591/2006 Sb.
o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, v platném
znéni.

Zadavatel poZaduje predloZit k zavérecnému odsouhlaseni projekty stavby alespon v digitalni verzi min.
5 pracovnich dnu pred terminem prevzeti projektl v tisténé verzi pro moznost zapracovani pfipominek
pred jejich definitivnim tiskem.

Zadavatel je opravnén po dohodé se zhotovitelem odebrat plnéni, kterd jsou predmétem verejné
zakdzky v nizSim objemu, neZ je predpokladané celkové mnoiZstvi praci uvedené v neocenéném
poloZkovém rozpoctu.

3. SPECIFICKE POZADAVKY

3.1.1.

3.1.2.

Objednatel poZaduje zpracovat vlastni jednostupriovou projektovou dokumentaci v ¢lenéni dle Smérnice
generalniho feditele ¢. 11/2006 - Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich
a regionalnich ¢.j. 13 511/06-0P, ptiloha ¢. 2 Projekt. Vykazy vymér (soupisy praci) musi byt zpracovany
programem KROS PLUS dle aktudlni databaze cen URS a Sborniku SZDC pro udribu a opravy Zelezni¢ni
infrastruktury.

Dodavatel doda zadavateli 5 paré dokumentace v trvalém tisku + 2x v elektronické podobé (CD), zvlast
pro kazdy mostni objekt.

4. SOUVISEJiICi DOKUMENTY A PREDPISY

4.1.1.

4.1.2.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky a
EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP,
VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozriuje Zhotoviteli pristup ke viem svym internim predpisim a dokumentdm nasledujicim
zpUsobem:

Sprava zZelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadov3, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.
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