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Vysvétleni zadavaci dokumentace — Dodatek ¢. 6

w

V souladu s ust. § 98 zakona & 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdé&jdich predpisli a s odvoldnim na znéni &ldnku 7 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro
zpracovani nabidky, Césti 2 - Pokyny pro dodavatele Zadavaci dokumentace, odpovidame na
dotazy dodavatele takto:

Dotaz ¢. 7:

Prosime zadavatele o vyjasnéni nesouladu vykresové &asti dokumentace a soupisu praci - viz
nize

SO 93-33-21

Dle pfilohy & : 7.3-4 je 249 kg (?) .Dle polozky p.¢.15 (viz niZe ) je 1020 kg. Co plati?

15 348171 ZABRADLI z DILCU KOVOVYCH S NATEREM KG 1 020,000

SO 93-33-21

— Dle pfilohy ¢ : 7.2-3 je 48 stupill 2,7/0,35/0,15m = 6,237 m3. Dle polozky p.¢.16 (viz nize ) je 4,104 m3. Co
plati?

SCHODISTOVE STUPNE, Z DILCU ZELEZOBETON DO
16 | 434125 C30/37 M3 4,104

SO 93-33-21

Dle ptilohy & : 7.4-3 vegetaéni tvarnice jsou uloZeny do beténového loze C20/25-XF3, tl. 0.30 m.
V pol. & 24 (viz niZe) jsou loze lom. kamene (Zidka ze svahovek, 10 fad; sklon zidky 70°; ).

Co plati. Dle vykresu ma kazda fada loze betonové?
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VOZOVKOVE KRYTY Z VEGETACNICH DiLcU DO LOZE
24158401 Z KAM TL DO 100MM M2 173,000
S0 93-33-21
Dle prilohy € : 7.1-4 je vyméra spravné s nize uvedenou polozkou p.¢.29? Co plati?
Oznaceni zabradli je jiné ve vykresech zabradli a pldorysech.(C/C1,..)
ZABRADLI SILNICNT S VODOR MADLY - DODAVKA A
29| 9111A1 MONTAZ M 182
SO 93-33-21
V nize uvedené poloZce je 24 m panelll KS 145. Dle PD(3.2 ) je 12 m. Co plati?
NASTUPISTE SUDOP PRES 500 MM S U ‘.?5, ZADNI
HRANA NA OPERE Z DRTI § KONZOLOVYMI DESKAMI
31|924361 145/150 M 24
SO 93-33-21
Dle pfiloh 3.1+3.2 je 2*120m (odpodet pol.¢.31 ) nastupisté. Kde je polozka pro provedeni celého
nastupisté?
V soupise praci je pouze 6 m nastupisté
NASTUPISTE SUDOP PRES 500 MM S U 95, ZADNI
HRANA NA OPERE Z DRTI S KONZOLOVYMI DESKAMI
321924365 230 M 6,000

Odpoveéd’c. 7'

Polozka €.15: Byl proveden pfepocet dle vykresové dokumentace:
Vykres 7.2 (DETAILY - Zabradli A1-A5, B1): Al 163,66 kg, A2 135,33 kg, A3 186,70 kg,
A4 119,86 kg, A5 144,27 kg, B1 150,86 kg

Vykres 7.3 (DETAILY - Zabradli B2,C,.....): B2 176,6 kg, C 183,32 kg
Vykres 7.4 (DETAILY - Zabradli D,.....): D 65,63 kg

Kontrola pfilohy 8: v tabulce 1_5 byla vykdzana jen hmotnost profildl zabradli, tedy bez pfirub.
V soupise praci SO 93-33-21 byla u polozky &.15 upravena hmotnost oceli na 1326,383 kg, coz
odpovidd hmotnosti zabradli véetné pfirub.

PoloZka &.16: MnoZstvi v poloZce vychazi z ndvrhu Fedeni doloZzeném v dokumentaci v pfiloze
7.1. Zde je vykresleno 11+11=22 stupill rozméru 2,7*0,35*0,15 m, coz odpovida 44 stupnidm
rozméru 1,35%0,35%0,15 m, coZ odpovida celkové vymére 3,119 m3.

Odkaz v dotazu na pfilohu 7.3 je neadekvatni, nebot zabradli u schodl je v délce zabradli B1
oboustranné a stupné nelze pocitat dvakrat.
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V' soupise praci SO 93-33-21 bylo u polozky ¢&.16 upraveno mnozstvi Zelezobetonu
schodistovych stupfill na 3,119 m3.

Polozka €.24: V soupise praci byla tato polozka nevhodné pouZita, nebof nevystihuje pfesné
typ navrzené konstrukce zidky zpevnujici svah zarezu.
V soupise praci SO 93-33-21 byla polozka ¢.24 zrusena a nahrazena novou polozkou &.51

Polozka €.51: Novéa polozka, nahrazuje ptivodni polozku €.24. Pro vlastni zidku z tvarovek je
zavedena nové polozka 327115, kde mérnou jednotkou je m3 betonu prefabrikatl. MnoZstvi je
ziskano z poltu 265+430 ks dle tab. 1_3 (bez rezervy a ztratného), katalog uvadi hmotnost
jedné tvarnice 52 kg, pfi objemové hmotnosti betonu 2,500 t/m3 pak prepoftem 0,0208 m3,
tedy celkem 14,456 m3.

V soupise praci SO 93-33-21 byla zavedena nova polozka .51 s celkovym mnozstvim 14,456
m3

PoloZzka ¢&.18: V souvislosti se zavedenim nové polozky ¢&.51 bylo zpfesnéno mnozstvi
podkladniho betonu pod betonovymi tvarovkami zidky. Zaklad je pouze pod prvni fadou
tvarovek. Na vykresu 7.4 je dokumentovan podkladni beton (zaklad) o rozmérech
(35,1+14,5)*0,55 (dlI. tvarovky+ 3 cm)* 0,3 m, coz pfedstavuje 8,184 m3.

V soupise praci SO 93-33-21 bylo u polozky ¢.18 upraveno mnozstvi podkladniho betonu na
8,184 m3.

PoloZka €.29: V soupise praci byla tato poloZka nevhodné pouZita, nebof ve svém obsahu je
duplicitni s polozkou ¢.15.
V soupise praci SO 93-33-21 byla polozka ¢.29 zrusena.

Polozky €.31 a 32: Polozky byly upraveny v ramci dotazu &.5. Upraveny soupis praci téchto
polozek byl jiz pfedén v rémci ,Vysvétieni zadavaci dokumentace - Dodatek ¢.4".

PoloZka €.17: V soupise praci byla tato poloZka nevhodné pouzita, nebof ve svém obsahu
zahrnuje ¢inncsti jiz obsazené v polozkach ¢.31 a 32.
V soupise praci SO 93-33-21 byla polozka &.17 zruSena.
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------------ Passssssisasmnnnannnn

Ing. Petr Hofhanzl

feditel Stavebni spravy zapad

na zakladé Povéreni ¢. 2446

ze dne 11.5.2018

Sprava zeleznic, statni organizace

Prilohy:

- soupis praci



