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Technicka zprava

D.E.1.6 Potrubni vedeni

SO 24-22-01 t.G. Bludov, odb. Chrome¢ — nakladisté OlSany,
prelozka plynovodu v km 55,153

1. VSeobecna Cast
1.1. Rozsah projektu

Tato dokumentace fe$i technické zajisténi krizeni stavajiciho stredotlakého
plynovodu vkm 55153, ktery bude dotéen stavebnimi pracemi na stavbé
_Revitalizace trati Bludov — Jesenik). V ramci stavby probéhne mj. sanace
zelezniéniho spodku, kterymi prochazi STL plynovy rozvod.

2. Technicka ¢ast — prelozky plynovodu

Vzhledem ke skute&nosti, ze distribuéni sit je majetkem spoleé¢nosti RWE, bude
jejim vlastnictvim i upravena a Castetné pielozena trasa dotceného plynovodu.
Pfipojek se projektovana prelozka netyka. V pribéhu vydanim stavebniho povoleni
bude o provedeni prelozky uzaviena smlouva mezi investorem a RWE.

Ke zpracovani dokumentace prelozek plynu byl k dispozici situacni zakres
plynovodu z archivu RWE

Pouzité podklady:
- situace projektovanych Uprav Zeleznicni trati,
- zékres plynovodu
- soucasny stav
- CSN EN 12007 — 2, TPG 702 01 véetné norem a predpisu souvisejicich

2.1. Popis zarizeni

Stavajici VTL plynovodni sit’ kfizi trat' Bludov — Jesenik v nasledujicich mistech:
- km 49,474,
- km 49,521
vzhledem k rozsahu praci na Zelezniénim svrsku a Zelezni¢nim spodku v misté vyse
uvedenych kiizeni a vzhledem k hloubce uloZeni bylo zjisténo, ze nedojde ke kolizi
VTL plynovodu s rozsahem praci na Zelezniénim spodku.

Stavajici mistni STL plynovodni sit' kfizi trat' Bludov — Jesenik v nasledujicich
mistech: 7
- km 52,556,




- km 55,153,

- km 55,644,

- km 57,272,

- km 59,018,

- km 60,892,

- km 62,378,

- km 64,159,

- km 69,502
vzhledem k rozsahu praci na Zelezni¢nim svrsku a Zelezni¢nim spodku v miste vyse
uvedenych kfizeni a vzhledem k hloubce uloZeni bylo zjisténo, ze vkm 55,153 a
62,378 / souéasti SO 28-22-01/ dochazi ke kolizi polohy STL plynovodu
s rozsahem praci na zelezniénim spodku.

V km 55,153 (pod Zelezni¢nim piejezdem v Bohutiné) je ulozen STL plynovod
DN 50 PE 100.

V pribéhu pfipravy stavenisté budou v misté plynovodu u kolejisté vytézeny
sondy, které prokazou, kryti plynovodu pod Zelezni¢nim svrskem. Vzhledem k tomu,
Ze nova Uprava drazniho télesa nebude piili§ odliSna od stavajiciho umisténi
plynovodu, bude plynovod ponechan v puvodni trase - pouze bude upravena
hloubka dle vy$kového uloZeni nového trativodu prostrednictvim prelozek plynovodu
s ochrannou trubkou.

Prelozka bude provedena ztrubek PE 100 sochrannym plastém. Chranicka —
ochranna trubka bude rovnéz z PE 100:

- kfizeni v km 55,153 ... DN 50 PE 100, ochranna trubka D 110 PE 100

Smérové i vyskové lomy na trase budou feseny tvarovkami ze stejného materialu
alt. ohyby s del$im nab&hem. Vyskové ulozeni dle pricnych fezl — viz. prilohy.

Prelozka bude realizovana v dobé mimo topnou sezénu (duben az zari) a bez
odstavky v dodavce plynu. Bude tedy nutné aplikovat technologie provizornich
obtokd a oddéleni Usekl pro pielozky pomoci balonovacich souprav nebo tlacnych
pripravkdl ve smyslu TPG 702 06. Zasobovani distribucni plynovodni sité bude po
nezbytné nutnou dobu zajisténo prepousténim topného plynu pies obtoky.

Rad bude oboustranné zaskrcen hydraulickymi stlacovadly. Obtoky, nutné
k nouzovému zajisténi provozu sité, musi mit stavajici profil alt. alespon DN 40 dle
pozadavku RWE s posouzenim doby realizace. Po provedeni potfebnych uprav
budou obtoky zruseny a distribuce plynu bude obnovena v plvodnich trubnich
profilech. V pribéhu prace na piejezdu je uvazovano s vyloucenim dopravy na
vystavbou dotéené komunikaci, coz v omezeném rozsahu musi platit i pro realizaci
prelozek plynovodu.

Ve vymezeném Useku probéhne sneseni prejezdové konstrukce (km 55,153) a
selezniéniho svrsku (kolejovy roét a Stérkové loze). Nasledné bude provedeno
oSetfeni stavajicich a pokladka novych siti véetné objektu plynovodu. Préce pri
prelozce budou provadény na zakladé technologickych postupd, schvalenych
provozovatelem plynovodni sité. Odpojeny Usek plynovodu bude odfezan,
demontovan a odstranén mimo stavenisté.




Po prfesném vyty€eni stavajiciho plynovodu bude provedeno jeho opatrné odkryti
v mistech, kam budou osazeny uzaviraci balény a tlacné pripravky, a to pouzitim
kombinace rucnich a strojnich vykopovych metod. Po vyfazeni uUseku budou
provedeny piedepsané vykopy v trase hlavnich prelozek a do nich budou ulozeny
sekce z plastového potrubi PE 100 prislusnych profil a v sestavach dle vykresové
Casti projektu.

Béhem oddéleni Usekl balony a stlacovadly bude soubézné kontrolovana kvalita
uzavieni v souvislosti s poklesem tlaku v odpojovanych usecich. Tok plynu bude
postupné pireveden mimo pirekladané ¢asti. Po téchto ukonech bude mozno prikrocit
k demontazi odpojovanych ¢&asti vedeni, kompletaci novych trubnich sekci a v
zaveru takeé k prepojeni tras prelozek k pfislusnym radim pomoci prechodek.

Usek prelozky bude podroben tlakovym zkouskam vzduchem s pretlakem 6 bart
jesté pred prepojenim na stavajici plynovody. V pripadé kladného vysledku téchto
zkousek bude po jejich ukonéeni provedeno zaclenéni prelozek do tras plynovoda.
Poté bude mozno vpustit plyn do novych ¢€asti, coz bude ucinéno vypusténim a
vyjmutim oddélovacich balénda, uvolnénim stlatovadel a celkovou likvidaci
provizornich obtoku.

Potrubi plynovodl musi byt uloZzeno do loze z tiidéného vykopku (zrno max.63) a
opatreno vystraznou folii a signalizaénim vodicem. Béhem realizace objektu
preloZek je tfeba postupovat v souladu s CSN EN 12007-2 a 3, doplnénou TPG 702
01, 702 06 a 905 01. Zemni prace budou provedeny ve smyslu CSN 73 3050,
odstupy a kfizeni s jinymi inzenyrskymi sitémi pak podie CSN 73 6005.

Ke skute¢nému provedeni prelozky bude vyhotovena dokumentace, obsahujici
rovnéz presné geodetické zaméreni prekladanych Uusekld podzemnich vedeni.

S odrfezky a zbytky montazniho materialu, stejné jako s demontovanymi ¢astmi
plavodnich plynovodl je tfeba nakladat v souladu se zakonem 185/2001 Sb., coz
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skladku.

Co se tyka ostatnich inZzenyrskych siti v dané lokalité, budou zjistény v ramci
stavebniho fizeni. Jejich umisténi v terénu nutno urcit na zakladé presného vytyceni,
které v predstihu objednava technicky dozor stavby.

2.2. Technické udaje

Dopravované medium zemni plyn
Provozni pretlak 400 kPa (4 bary)
Vyhrevnost 9,45 kWh/m®




2.3. Zaver

Pfelozka plynovodu bude provedena odbornou firmou s certifikaci GAS a
v souladu s normami a predpisy, uvedenymi v této technické zpravé. Stanoveni
daléich podminek k realizaci pfedlozeného objektu je v kompetenci provozovatele
distribuéni plynovodni sité v fe3ené lokalité.




