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B. Posuzovaci cast

B.1. Uéel stavby
Hlavnim cilem stavby ,ZajiSténi bezbariérového pFistupu na nastupisté v ZST Roztoky u Prahy"
je nahradit stavajici Grovifioviiova a jedno ostrovni nastupisté za jedno vnéjsi a dvé ostrovni
nastupidté a zajistit bezbariérovou pFistupnost osobé@m se sniZenou schopnosti pohybu
a orientace, tak zvysit komfort a kvalitu odbaveni cestujicich v oblasti osobni dopravy. Dalsim
cilem je vytvofeni pfimého propojeni podchodu se Stfedoceskym muzeem, a to prodlouzenim
podchodu.

B.2. Popis stavby véetné kapacitnich adaji
Zelezni&ni stanici Roztoky u Prahy prochazi dvoukolejnd, elektrifikovand trat 1. TZK, kterd zde
pro$la optimalizaci kolem roku 2001. Nejvétsi tratova rychlost je 105 - 120 km/hod, dovolené
tratové zatiZeni D4, prostorova prichodnost Z - GC. Ve stanici byla vybudovéna v 80. letech
poloperonizace v podobé ostrovniho nastupisté v sudé skupiné a droviiovych nastupist v liché
skupiné, optimalizace toto Feseni zachovala.

Stavba bude zasahovat do km 420,926-422,114 v prostoru ZST Roztoky u Prahy. Zhlavi budou
zachovéna, kolejové Gpravy jsou navrzeny jen v rozsahu vyvolaném rekonstrukci a zfizenim
nastupiét. Bude zrudena kusa 5.+5a. SK, nahradou budou rekonstruovény kusé odstavné
koleje 3a. a 4b. na lib&ickém zhlavi pro odstavy souprav linky Praha-Hostivar - Roztoky

u Prahy. Zelezniéni svrdek bude navrzen novy, tvaru UIC60 i S49, véetné dvou nové vlozenych
vyhybek. V misté koleji ve zmé&néné poloze bude sanovana konstrukce praZcového podloZi
vrstvou ze $térkodrti a zlepdené zeminy, rekonstrukci projde i dotéend &ast odvodnéni
trativody. V sudé skupiné se zachovd ostrovni nastupisté s novou délkou 200 m, v liché
skupiné vznikne nové jednostranné ostrovni ndstupité u 1. SK délky 185 m a nové vnéjsi
nastupisté u 3. SK délky 189 m. Nastupisté budou vysky 550 mm nad TK. Obé ostrovni
nastupiété budou z konzolovych desek, vnéjdi nastupisté s pevnou hranou L. Napini stavby

je také demolice pFistfedku u kusé koleje &. 4b, vyvolané Upravy trakéniho vedeni,
zabezpetovaciho a sdélovaciho zafizeni, silnoproudé instalace a vybudovani pfistupového
chodniku do aredlu Stfedoleského muzea v Roztokach.

Stavajici podchod z r. 1983 tvoteny DZR ramy o svétlosti 4 m je nevyhovuiici z hlediska
pFistupu pro nové usporadéni nastupist. Vystupy z podchedu jsou jednoramennymi schodisti,
bezbariérovy pistup byl zajidt&n pomoci plosin na schodistich. Plosiny nejsou vyuZivany pro
komplikovanou obsluhu a pt¥i jejich pouZiti dochdzi k vyraznému omezeni prostoru schodisté.
Novy podchod je navrien jako monoliticky Zelezobetonovy a svétlosti 4 m. MimoUroviiové
pfistupy jsou zajidtény pomoci jednoramennych schodist, bezbariérové pomoci vytahll. Novy
podchod spolu s pristupovym chodnikem umozni pfimé spojeni ZST a aredlu Stfedoceského
muzea v Roztokach.

Sou&asné hygienické zafizeni pro personal a cestujici ve vypravni budové ZST Roztoky u Prahy
projde komplexni modernizaci stavajicich prostor. Stavajici hygienické zafizen( je svym
technickym stavem, standartem a vybavenosti vzhledem k aktudlnim pozadavkiim a smérnicim
nevyhovujici.

Bude instalovan novy informaéni systém pro cestujici a rozhlasové zafizeni, stavajici kamerovy
systém bude doplnén o kamery na néstupistich, v podchodech a kabinach vytahu. Uréena
technicka zafizeni budou zapojena do systému délkové diagnostiky Zeleznitni infrastruktury

s vyuZitim stavajiciho integraéniho serveru.

V ndvaznosti na kolejové FfeSeni bude u zabezpetovaciho zafizeni provedeno Gprava vnéjsich
a vnit¥nich &asti stanic¢niho zabezpedovaciho zafizeni, zajidténa nahrada software

elektronického stavédla a software DOZ.

Zpracovani DUSP a PDPS zajistilo SZDC, na pofizeni dokumentace se finanZné podilelo mé&sto
Roztoky na zakladé uzaviené Smlouvy o spolufinancovani projektové dokumentace.
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Zakladni kapacitni Gdaje:

Kapacitni Gidaj | Popis M&rna | pfedchozi Aktudlni stadium
jednotka | schvalené 3
stadium 1
Délka Uscku stavebni ¢astl km 0.437 0,467
Rozsah stavby -
Délka tiseku technologické &astl | km 0,673 0,673
. Zfizeni koleje m 350 650
Zeleznléni svriek
VioZeni vyhybek ks 1 2
Néstupisté Délka véetné poctu hran m/potet 198/1+185/1 189/1+185/1+200/2
Mostni objekty Mosty Zelezniéni novostavby ks 1 |1
Zdl Zdl novostavby ks 0 1
. Obestav&ny prostor m? 0 188
Pozemni stavby
Zastavéna plocha m? o} 47
Trakénl vedeni Délka (rozvinutd) m - 1186
Z3bory trvalé Celkem / ZPF / PUPFL m¥ m¥ m? |0 754/0/0

Délka rekonstruovanych koleji byla prodlouzena z divodu zajisténi sjizdnosti odstavnych koleji
3a., 4ba prodlouzenl jejich uziteéné délky ve vazbé na provozni podminky ETCS, z téhoZ
duvodu je nové navrzena rekonstrukce druhé vyhybky (€. 10). Délka rekonstruovanych hran
nastupiét je déna rozsifenim rekonstrukce o stdvajici ostrovni nastupisté, s cilem doplnit na né
hmatové prvky slepeckého znaceni.

Projedndni dokumentace:

Dokumentace je v souladu s platnym UP Roztoky a poZadavky Narodniho pamatkoveho ustavu
(vypravni budova a nastupni hala je nemowta kulturni pamatka, rejstiikové Cislo Ustiedniho
seznamu nemovitych kulturnich pamatek CrR je 104465).

Na stavbu byl vypracovan Zamér projektu, zpracovalo Sdruzeni SUDOP PRAHA a.s. + SUDOP
EU a.s., schvdlen dne 10, 10. 2017 Centréini komisi MD bez podminek, na ktery navazal
stupent DUSP (Dokumentace pro spoleéné povoleni) + PDPS zpracovany v obdobi 03/2018-
11/2019. Z4dost o spolecné povoleni byla podana zadost na DU dne 28. 6. 2019

Krajsky (fad Stfedodeského kraje dne 14.5.2019 stanoviskem pod ¢.j.:043933/2019/KUSK,
vyloudil vliv na soustavu lokalit natura 2000 podle §45i) zakona & 114/1992 Sb. a zaroven
urdil, e zamér nebude posuzovan podle zékona €. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivli na Zivotni
prostiedi.

Odbor Zivotniho prostiedi Méstského GFadu Roztoky vydalo Zévazné stanovisko &.j.2696,S-
408/2019.

Dokumentace pro spole¢né povoleni (DUSP) byla v priib&hu zpracovani projednana na
pracovnich poradach v rdmci SZDC se slozkami dotéenymi stavbou.

DUSP byl projednan:
e SZDC GR 06 &.j.: 38304/2019-S2DC-06 ze dne 27.6.2019
e SZDCGR 011,012,016 &.j.: 38742/2019-SZDC-GR-011 ze dne 2.6.2019
« SZDC GR 013 &.j.:39429/2019-SZDC-GR-013 ze dne 2.6.2019
e SZDC GR 014 &.j.:37779/2019-S2DC-GR-014 ze dne 26.6.2019
« SZDC GR 015 &.j.:38630/2019-SZDC-GR-015 ze dne 28.6.2019
e SZDC GR 024 &.j.:38668/2019-SZDC-GR-024 ze dne 2.6.2019
SZDC GR 023 &.j.:38207/2019-SZDC-GR-023 ze dne 27.6.2019
SZDC GR 026 emailem ze dne 8.7.2019
SZDC GR 030 &.j.:34908/2019- -S7DC-GR-030 ze dne 13.6.2019
SZDC SSZ &.j.111399/2019- -SZDC-SSZ-UT1 ze dne 28.6.2019
S$ZDC TUDC &.j.6020/2019-SZDC- TUDC-UAT ze dne 19.7.2019
S7ZDC S7G £.j.1964/2019-5ZDC-SZG-PHA-RP ze dne 9.7.2019
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o SZDC SZE US Praha ¢.j.:7919/2019-SZDC-PHA ze dne 7.6.2019

o GRCD &j.: 756/2019-03 ze dne 15.7.2019

e S7DC OR Praha $10401/DSP-30707/2019-SZDC-OR PHA-OPS ze dne 10.7.2019

o CD TELEMATIKA &.j.:07182/2019-0 ze dne 12.8.2019

o CDP Praha ¢.j.:568/20 19-SZDC-CDP PRAHA ze dne 24.6.2019

o ROZTOKY emailem ze dne 20.6.2019

o NARODNI PAMATKOVY USTAV, UZEMNI ODBORNE PRACOVISTE STREDNICH CECH
&j.: NPU-321/47152/2019 ze dne 20.6.2019

Zaznamy z jednani jsou v &asti H - doklady. PFipominky byly projednany a uzaviceny na
konferencnim projednani dne 17. 7. 2019. PFijaté pfipominky jsou zapracovany do
Dokumentace pro spoleéné povoleni. DUSP je zpracovan v souladu s platnou legislativou, TSI
a predpisy SZDC.

B.3. Pozadavky pro dalsi pripravu a realizaci
Realizaci provadét v koordinaci zejména se stavbami SZDC:

» Stavba ,Relkonstrukce TNS a technologickych zafizeni v ZST Roztoky u Prahy®
(realizace 10/2022 - 10/2024)

o ETCS Kralupy nad VIt. - Praha - Kolin ( realizace 08/2019-04/2023)

B.4. Shrnuti posuzovaci ¢asti
Stavba ,Zajisténi bezbariérového pfistupu na néstupisté v ZST Roztoky u Prahy" je v souladu
s lkoncepénimi zaméry MD a SZDC, pozadavky mésta Roztoky, Krajskym GFadem
Sttedodeského kraje a Narodnim pamétkovym Ustavem.

Zpracovana dokumentace ve stadiu 3 odpovida potiebam SZDC, a pozadavkiim platné
legislativy, zejména zakonu o drahéch & 266/1994 Sb., stavebnimu zalkonu ¢&. 183/2006 Sb.

a provadécim vyhlaskam k témto zdkontim, vée v aktudlnim znéni. Odpovida i pozadavkim na
Dokumentaci pro stavebni povoleni (DSP) podle Smérnice GR & 11/2006 v platném znéni.

Na zdkladé vysledkll projednani a posouzeni pfedmétné Dokumentaci pro spoleéné povoleni
(DUSP) doporucuje Stavebni spréva zépad stavbu ve stadiu 3 ke schvaleni.

Zpracovatel posuzovaci Casti: .
Ing. Alena Mrackova, T: +420 972 244 745; M:+420 725 519 540; E: mrackova@szdc.cz
V Praze dne 5. zafi 2019
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Ing. Pavel Paidar
naméstek Teditele Stavebni spravy zdpad pro techniku
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