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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP
vyznam definovany ve Vseobecnych technickych podminkach.
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby ,Optimalizace tratového Useku Praha Hostivaf -
Praha hl. n., II. ¢ast - Praha Hostivar - Praha hl. n., Uprava ZST Praha Zahradni Mésto"
(dale jen Stavba), jejimz cilem je doplnéni stavby ,Optimalizace tratového Useku Praha
Hostivaf - Praha hl. n., II. ¢ast - Praha Hostivar - Praha hl. n.“ (ddle jen ,Zakladni
stavba") o napln:

e rozlozeni dvojité kolejové spojky v budouci ZST Praha Zahradni Mésto na dvé
jednoduché kolejové spojky (z novych vyhybek ¢. 2-6 a 8-9),
e doplnéni ,bypassu® pro nakladni vlaky (z novych vyhybek ¢. 10, 12 a 16),

e rekonstrukci zelezni¢niho svrsku, spodku a trakéniho vedeni v tratovém (seku
Praha-Malesice - Praha-Zahradni Mésto mezi km 6,200 a 6,930.

Zhotoveni Stavby v koordinaci se Zakladni stavbou umozni zvySeni tratové rychlosti

i rychlosti ve zhlavi stanice, zvysi kapacitu stanice, bezpecnost provozu a odstrani

stavajici technicky i mordlné zastaraly stav infrastruktury, ktery by pfi jejim

neprovedeni nadale komplikoval udrzbu a vedl k mareni investic do Zakladni stavby

v prib&hu naslednych rekonstrukci a oprav ponechanych &asti.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati Praha Hostivar - Praha hl. n.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektovd dokumentace ,Optimalizace tratového Useku Praha Hostivaf - Praha hl. n.,
II. ¢ast - Praha Hostivar - Praha hl. n., Uprava ZST Praha Zahradni Mésto", zpracovatel
SUDOP PRAHA a.s., datum 02/2020. Dokumentace je ve skladbé dle vyhlasky
146/2008 Sb. v Gu¢inném znéni do 30. 11. 2018.

Souvisejici dokumentace

Stavebni povoleni (Zména stavby pred dokoncenim) bude pfedano vitéznému uchazedci
pred podpisem smlouvy.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pripravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dalSich investord, které piimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pfidéleni prostorl pro staveniété v jednotlivych Zst. apod.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) Optimalizace tratového Useku Praha Hostivaf - Praha hl. n., II. &st - Praha
Hostivaf - Praha hl. n. (Zakladni stavba, investor Sprava zeleznic, statni
organizace, realizace 2018-2021),

b) Dalsi podminky pro koordinaci zejména se Zakladni stavbou jsou uvedeny
v kapitole 4 téchto ZTP.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DiLA

VSeobecné

Projektovéd dokumentace Stavby je zahrnuta ve vydané zméné projektové
dokumentace Zakladni stavby datované 02/2020. V souhrnnych ¢astech a dokumentaci
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jednotlivych SO a PS je uvedeno v textu a vyznaceno v situacich a dalSich pfilohach,
které &asti jsou souldsti Stavby a které souldsti Zakladni stavby. Clenéni po
jednotlivych profesich je popsano v kapitolach 4.5 téchto ZTPa dale a vypracované
soupisy praci tomuto ¢lenéni odpovidaji. PriloZzena projektovéd dokumentace presahuje
rozsah Stavby pro ziskani nezbytného prehledu uchazee o navaznostech Zakladni
stavby.

Stavba bude realizovdna v ¢asovém soubéhu a v prostorovém prekryvu se Zakladni
stavbou. Povinnosti zhotovitele Stavby je velmi tésna prostorova i ¢asova koordinace
vyluk, stavebnich praci, vyuziti ploch zafizeni stavenisté, pohybu po stavbé atd. nad
ramec béznych zvyklosti dle ¢l. 3.1.1 téchto ZTP. Zhotovitel Zakladni stavby je na
zakladé pokynu stavebnika rovnéz povinen poskytnout potifebnou soudinnost.

Doklady prekladané zhotovitelem

Zhotovitel doloZi mimo jiné pred zahajenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté
kopie dokladd o kvalifikaci zhotoviteld v souladu se zadavacimi podminkami dle
Pfedpisu o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy
SZDC zam1, v platném znéni

Vyge uvedené doklady upravujici odbornou zplsobilost musi osvédéit odbornou
zplsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude
pro dodavatele pfislusnou ¢innost vykonavat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizacni dokumentace stavby (vyrobni,
montazni, dilenské, dokumentace dodavatele mostnich objektl a daléi Dokumentace
zhotovitele, kterd v pripadé potfeby rozpracovava podrobné zadavaci dokumentaci
(DSP) jako Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) a to dle pfilohy €. 6,
vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v uéinném znéni do 30. 11. 2018, pfislusnych TKP Staveb statnich drah
a Smérnice GR ¢ 11/2006 Dokumentace pro pripravu staveb na Zelezni¢nich drahéch
celostétnich a regionalnich, v platném znéni (dale ,Smérnice GR ¢&. 11/2006"), zejména
pro:

a) PS sdélovaciho zafizeni, véetné zapracovani prechodovych stavd.

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006, Priloha ¢&. 4.

Zpracovani technologickych postupl (TP) provadéni praci vdetné kontrolniho
a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (predevsSim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméreném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

Dokumentace skutecného provedeni stavby

Zhotovitel pieda v souladu se smérnici SZDC ¢&. 117 Predavani digitalni dokumentace
z investiéni vystavby SZDC, ¢&ldnek 3.1.3.2 pfi odevzdani DSPS Panoramatické
fotografie. Panoramatické fotografie budou splfiovat podminky uvedené ve smérnici
SZDC ¢&. 117 ¢&léanku ¢&. 3.1.4.3.9 Predani prostorovych dat. Panoramatické fotografie
budou porizeny v rozsahu odpovidajici trajektorii koleji, ve kterych investi¢ni akce
probéhla a budou predédna na vhodném prenosném zarizeni podle objemu dat (napf.

externi HD).

Zabezpecovaci zafFizeni

Soucasti Stavby nejsou Upravy zabezpecovaciho zafizeni. Veskera napln PS 3-01-01 je
soucasti Zakladni stavby.

Sdélovaci zaFizeni

Soucasti Stavby nejsou Upravy mistni kabelizace v ramci PS 3-02-11. Veskera napli
uvedeného PS je soucasti Zakladni stavby.
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Soucasti Stavby jsou Upravy kabelizace v ramci PS 2-02-02 v Useku km 6,150-6,600.
Blize viz kap. 3.2.1.1, 3.2.2.1 a 3.2.4.1 technické zpravy a pfilohy 2.1 a 3. Zbyvaijici
napln PS je soucasti Zakladni stavby.

Soucasti Stavby jsou Upravy kabelizace v ramci PS 6-02-01 v Useku km 6,150-6,600.
Blize viz technickou zpravu a pfilohy 2.8, 3.1 a 3.3 dokumentace PS. Zbyvajici naplin PS
je soucasti zakladni stavby.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

Soudasti Stavby nejsou Upravy silnoproudé technologie ani DRT.
Ostatni technologicka zarizeni

Soucasti Stavby nejsou ostatni technologicka zarizeni.Zelezniéni
svrsek a spodek

Soucasti Stavby jsou Upravy Zzelezni¢niho svrsku a spodku zahrnuté v SO 3-10-01
a SO 3-11-01 v Useku od zadatku stavby (km 6,174) po krajni vyhybku ZST Praha-
Zahradni Mésto, dale zhlavi této stanice zahrnujici nové vyhybky ¢. 2, 6, 8, 9, 10, 12
a 16. Blize viz vyznacena rozhrani pro Zzelezni¢ni spodek a svrSek v pfiloze 2.1
dokumentace SO. Provizorni Uprava koleje ¢. 1 je soucasti Stavby. Ostatni provizorni
stavy a dal&i ndplf uvedenych stavebnich objektl je soucasti Zakladni stavby.

Soucasti Stavby je kaceni zahrnuté v SO 6-83-01 vrozsahu dle vypracované
dendrologie a soucasné pouze v soubéhu s koleji ¢. 1. Zbyvajici naplin uvedeného
stavebniho objektu je soucasti Zakladni stavby, nebo bude v predstihu provedena

Objednatelem.

Soucasti Stavby jsou Upravy vystroje trati v rémci SO 6-15-01 v rozsahu od km 5,500
po vymeénovy styk vyhybky ¢. 10. Zbyvajici napln SO je soudasti Zakladni stavby.

Centralni nakup materidlu se na Stavbé neuplatni.

Soucasti Stavby nejsou Upravy Zelezni¢niho svrsku a spodku v rémci SO 3-10-01.1 a
SO 3-11-01.2. Vedkerd ndaplfi uvedenych stavebnich objektl je soucasti zakladni
stavby.

Zelezniéni prejezdy

Soucasti Stavby nejsou Upravy trvalych Zelezniénich prejezdl, pouze provizorni
prejezdy zahrnuté v jednotlivych SO a dalsi provizorni prejezdy.

Mosty, propustky a zdi

Soucasti Stavby nejsou Upravy propustkd v rdmci SO 3-21-01, ani navéstniho krakorce
v rdmci SO 3-26-01. Veskerd naplfi uvedenych stavebnich objektl je sou&asti Zakladni
stavby.

Ostatni inZzenyrské objekty

Soucasti Stavby jsou Upravy kabelového vedeni PRE distribuce, a. s. vkm 6,226
zahrnuté v SO 3-73-03. Blize viz prilohy 13.X dokumentace SO. Zbyla napln stavebniho
objektu je soucasti Zakladni stavby.

Soucasti Stavby nejsou Upravy koryta Slatinského potoka v ramci SO 3-81-01. Veskera
napln SO 3-81-01 je soucasti Zakladni stavby.

Kabelovody, kolektory

Soucasti Stavby nejsou Upravy kabelovodu. Veskerda napln SO 3-44-01 je soucasti
Zakladni stavby.
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Trakcni a energicka zarizeni

Soucasti stavby jsou uUpravy trakcniho vedeni zahrnuté v SO 2-60-01 v Useku od
zacatku stavby (km 6,174) do km 6,566 (stavebné). Blize viz kap. 1.0 technické
zpravy. Zbyla napln stavebniho objektu je soucasti Zakladni stavby.

Soucasti Stavby nejsou Upravy napajeciho a zpétného vedeni zahrnuté v SO 7-60-01,
prevédeni optickych kabel( zahrnuté v SO 6-60-02, ani Upravy ukolejnéni zahrnuté
v SO 2-61-01. Veskera napli uvedenych SO je soucasti Zakladni stavby.

Soucasti Stavby nejsou Upravy elektrického ohfevu vyhybek, venkovniho osvétleni,
dalkového ovladani Usekovych odpojovacli ani rozvodu 6 kV zahrnuté v SO 3-64-01,
SO 3-62-01, SO 3-62-03, SO 3-63-01, SO 7-62-02 a SO 7-62-03. Veskerda napln
uvedenych stavebnich objektl je sou&asti Zakladni stavby.

Vyziskany material

Zhotovitel provede pretfidéni kameniva vyziskdvaného z kolejového loZze a po zbaveni
jemné frakce jej vyuZije pro zasypy odvodfovacich *labl. Tridéni bude provedeno na
zarfizeni stavenisté ZS14 Zakladni stavby, kde je projednano v rdmci povoleni Zakladni
stavby. Pro dopravu bude vyuzita silnicni doprava po komunikacich uvaZovanych
v ramci casti dokumentace F. Zhotovitel Zakladni stavby je na zakladé pokynu
Stavebnika povinen umoznit Zhotoviteli Stavby pristup do lokality ZS14.

Demontovany kolejovy rost je predpokladan v plném rozsahu k likvidaci. V pfipadé
opalnych zavérl kategorizace bude pFedan spravci na vhodném misté v rdmci Stavby
nebo Zakladni stavby.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Zahajeni stavby se predpoklada v ¢ervnu 2020, dokonceni v dubnu 2022. Vyluky plati
dle pfilozené dokumentace ZOV.

Dokumentace ZOV je zpracovana souhrnné pro Stavbu a Zakladni stavbu, zahrnuje
vyluky pro obé stavby. Kolejové vyluky Stavby zacinaji stavebnim postupem 4c k 10.
6. 2020 a konci postupem 9a k 22. 10. 2021.

V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci
respektovat zejména nasledujici pozadavky a terminy:

e termin zahajeni a ukonceni stavby

e mozné terminy uvadéni provozuschopnych celkd do provozu

e vylukovou ¢&innost s maximalnim vyuZitim vylukovych ¢ast

e uzavirky pozemnich komunikaci

e prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkuSebni plan)

e koordinace se soubézné probihajicimi stavbami

Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentaci, ¢ast ZOV, povazovat zde
uvedené mnozstvi a délku vyluk za maximalni. Objednatel si vyhrazuje pravo pozménit
Zhotoviteli navrzené Casové horizonty rozhodujicich vyluk s cilem dosahnout jejich
maximalniho vyuZiti a sladéni s vylukami sousednich staveb.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi pfedpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozfiuje Zhotoviteli pristup ke vSem svym internim predpisim
a dokumentlm nasledujicim zplsobem:
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Sprava zeleznic, statni organizace

Technicka GstfFedna dopravni cesty,

Oddéleni distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,O nds / Vnitfni predpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy"
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