Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

5 ED‘ Generalni feditelstvi
Dlazdéna 1003/7

Spréva Zelezniéni dopravni cesty 110 00 PRAHA 1

Vas dopis zn.: -

Ze dne: =

Nage zn.: 830/2016-SZDC-SSZ-UE-HIi Dle rozdélovniku
Vyrizuje: Hlidkova

Telefon: 972244810

Mobil: 724321788

E-mail: hlidkova@szdc.cz

Optimalizace tratového useku Praha Hostivar — Praha hl.n., Il. éast — Zzst. Praha Hostivai — Praha hl.n.
Dodate¢né informace — Dodatek ¢. 10

V souladu s ust. § 49 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni (dale jen ,zakon®) a
s odvolani na znéni ¢lanku 6 a 7 Dilu 1 — PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 1 — Pokyny
pro dodavatele Zadavaci dokumentace, zasilame nasledujici dodate¢né informace.

Dotaz €. 194:

SO 2-11-01: V polozce €. 2 kod 123733 Odkop pro spod. stavbu sil. a Zel. tf. I, odvoz do 3 km je z vykazu
kubatur vykop( odecétena polozka sejmuti zeminy pro potfeby ohumusovani na plose 2337,1 m2 v tl. 0,2 m,
tedy 467,4 m3. Pro toto mnozZstvi vykopu ale neni ve vykazu vymér jina polozka.

Odpovéd’ ¢c. 194:

Odpocet vpc. 2 je zruden, upraveny navazné polozky 4,5, vdile 18 upravena bilance zdrojii pro
ohumusovani (241 m3 z mzdp plvodem ze SO 3-11-01, zbytek nakupovany material) - polozky pé. 12 a
nova 101. V priloze zasilame opraveny SP.

Dotaz €. 195:

SO 3-11-01: Zadame o matematicky vypodet mnozstvi 4 288 m3 polozky &. 11, kéd 123734 Odkop pro spod
stavbu sil. a Zel. tf. I, odvoz do 5 km (prFebytek z bilance zemin).

Z vykazu kubatur a hloubeni ryh a Sachet vyplyva; 16587,2+7343+455,9+143,3+66+60 = 24655,4 m3

Z vykazu vymér (odkop a hloubeni ryh a Sachet vyplyva); 14657,2+7343+455,9+143,3+66+60 = 22725 4
m3

Rozdil (pfebytek z bilance zemin) 24655,4 m3 - 22725,4 m3 = 1930,2 m3

Odpovéd’ ¢. 195:

vykop:

16587 (hlavni vykop VK1) + 7343 (vykop prikopy VK2) + 976 (vykop ZKPP VK 17) + 749 (vykop trativody VK
40+41) + 52 (vykop potrubi VK 52) + 121 (vsakovaci Zebra VK45) + 393 (deStovka VK 77+76) + 66
(trativodni Sachty VK31) = 26286 m3.

nasyp:
9804 (hlavni nasyp — z vykopu spodku VK4) + 3714 (vedlej$i nasyp val+éekacky VK 5) + 8596 (rekultivace
VK11) + 40 (zésyp svodné VK 51) + 292 (deStovka VK79) = 22446m3

26286-22446=3840m3

Polozka 11 SP byla opravena. V priloze zasilame opraveny SP a VK.
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Dotaz €. 196:

SO 4-11-01: Zadame o matematicky vypo&et mnozstvi zemnich praci, ktery by na zakladé prilohy ¢. 2
kubaturového vykazu a zbyvajicich pfiloh ¢. 1-9 odpovidal tdajim v soutéZnim vykazu vymér véetne
smluvni pfepravy.

Vykopy

Z vykazu kubatur a hloubeni ryh a Sachet vyplyva; 61953,9-
4542+6068,4+2582,9+1496,7+73,1+1691,7=69324,5 m3

Z vykazu vymér (odkop, dolamovani a hloubeni ryh a Sachet vyplyva);
23519+17475+6068+39,6+41,3+165+44+94,5 = 47447,5 m3

Odpovéd’' ¢. 196:
Vykaz kubatur:

61953,9 (vykop 3.tf. bez odecteni zpétné vyuzitého
(vykop b.trida) +2582,9NVijiKop: Sikvary)+1496, 1 (Vi/KC

materialu) -4542 (st. Stérk. loZe) +6068,4

AO0 Sf

Poznamka: Tento vypocet neobsahuje vykopy ryh u svodnych, vykopy Sachet, vykopy pro trv. Vydste atd.
To déla rozdil mezi timto a niZe spoctenym cislem.

Vykaz vymér (SP) — rozbor:

Z vykazu vymér (odkop, dolamovani a hloubeni ryh a Sachet vyplyva);

Pol.8 dle pol. 11 vykopavky ze zemnikti a sklddek - 23519 = soucet OK

1) 22041,900 = 20190 (VK4 zemni valy) + 1851 (VK4.1 prehozeni v profilu)

2) +1257,400 (VK3 doplnéni vhod. mat. do vySky zem. plané) —

- opraveno ve vykazu materidlil (nebylo zapocteno do zpétného vyuZiti)

3) +219,700 = 132,3 (VK44 svodné) + 84,2 (VK54 Sachty) + 3,2 (VK66.3 hors. vpusti)
- je spravné (opraveno v rozvaze pod listem kubatur)

+ pol. 9 odkop pro stavbu silnic aZel. I.tr. 47475 = soucet OPRAVA

1) 475751 (VK/1 vykop 3.tf.odvoz na skl. — po odecteni zpétné vyuZitého materialu) - po zapocteni
ad 2) z pol.11 — opraveno na ¢islo 16946,4

(opraveno v rozvaze i v rekapitulaci ve vykazu materiéli)

2) +175754-(VK/1.1 vykop 3.ti" odvoz do piskovny — po odecteni zpétné vyuZitého materialu) — po
zapodteni ad 2) z pol.11 — opraveno na ¢islo 16946,4

(opraveno v rozvaze i v rekapitulaci ve vykazu materialtl)

oavoz

ZKPP)
.11); odpocet vykopku, ktery pujde zpét
- chybné odeéteno — uz je odeéteno v cislech VK1 a VK1.1

[ Tj. soucet v pol. 9 je po opravé nové 39737 2 J

+ pol.10 odkop pro stavbu silnic a Zel. Il.tF 6068 = soucet OK
1) 3034,2 (VK2 Vykop 5. tf. odvoz na skladku)
2) +3034,2 (VK/2.1 vykop 5. tf. odvoz do piskovny)

+ pol. 12 dolamovani odkopavek IL.tf 39,6 OK
(VK2.4 — kamenny §tét)

+ pol. 13 hloubeni ryh do 2m .tFf 41,3 = soucet OK
1) 10,2 (VK/35 vykop svodné 3.tr. 8. ryhy 0,6)
2) +28,7 (VK/38 vykop svodné 3.tf. . ryhy > 0,6)
3) +2,4 ( VK/41 trv vyust 3.t1")
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+ pol. 14 hloubeni ryh do 2m II.tf 165 = soucet OK
1) 30,5 (VK/36 vykop svodné 4.1 §. ryhy 0,6)

2) +10,2 (VK/37 vykop svodné 5.t7 &. ryhy 0,6)

3) +86,1 (VK/39 vykop svodné 4.t §. ryhy > 0,6)

4) +28,7 (VK/40 vykop svodné 5.t1 §. ryhy > 0,6)

5) +7,1 (VK/42 trv vyust 4.tF.)

6) +2,4 (VK/43 trv vyust 5.11)

+ pol.15 hloubeni Sachet zapaZ i nezapaz I.tr 44 OK
(VK51 — Sachty vykop 3.trida)

+ pol. 16 hloubeni Sachet zapaZ i nezapaZz Il.tf 94,5 = soudet OK
1) 44,1 (VK/52 Sachty vykop 4.tr.)
2) +44,1 (VK/53 Sachty vykop 5.tr)
3) +6,3 (VK/66.4 hors. vpust vykop 5.1r)

IVysledek novy — 69621,7 m3

Opraveno v soupise praci.
Zménily se tedy poloZky 1, 2, 6, 7 a 9. Opraveny soupis praci zasilame v pfiloze.

Dotaz €. 197:
Prepocet objemové hmotnosti v objektech Zelezni¢niho spodku pro polozky poplatki za likvidaci a smluvni
pfepravy je rozdilny:

Odpoveéd’'¢. 197:

Objemové hmotnosti zemin jsou stanoveny na zékladé geotechnického prizkumu, ktery byl podkladem pro
Projekt. Tato hmotnost je stanovena pro vihkost zemin v jejich pfirozeném stavu. Nejedna se tedy o
hmotnosti v laboratorfi ve vysuSeném stavu, ani o zeminu vihkou, zvlhlou ndsledkem klimatickych podminek.
Pokud predpokladate t6Zbu zemin v nepfiznivych klimatickych podminkach, kdy se objemova hmotnost zvysi
vlivem vlhkosti, povaZujte tuto okolnost za vedlejsi rozpoctovy néklad (ztizené podminky vystavby) a cenu
zahrrite do pfislusnych poloZek v souladu s

Dil 4 — Soupis praci s vykazem vymér, Cast 1 — Komentar k soupisu praci, &l. 6: ,V ocenéni Jednotlivych
poloZek soupisu praci PS a SO musi byt ocenény a jsou zahrnuty:

- Néklady na ztizené podminky vystavby,.........., , Vlivy klimatickych podminek, ....................
Béhem realizace rozhoduje o skutecné dosaZenych parametrech zemin pii zemnich pracech, které jsou
podkladem pro fakturaci, TDI za asistence poradenské firmy pro geotechniku.

“«

SO 2-11-01; 3551,95 t/ 1650,74 m3 = koef. 2,152

Koeficient vyjadruje objemovou hmotnost vykopu jilovitych zemin pii sanaci svahu. Koeficient se neméni.
SO 3-11-01, (4853,61+182,97) t / 2506,6 m3 = koef. 2,0

Koeficient vyjadiuje objemovou hmotnost vykopu piscito/jilovitych zemin pii zemnich tpravach. Koeficient se
nemént.

SO 4-11-01; (23120,05+3227,8) t / 14637,694 m3 = koef. 1,8

Vykop 3., 4. Trida — koeficient sjednocen na 2,1 t/m3.

SO 5-11-01; 26281 t/ 13140,5 m3 = koef. 2,0

Vykopy tridy téZitelnosti 2-3 sjednocujeme na koef. 2,1.

V priloze zasilame opravené SP a VK u SO 5-11-01, 5-11-01.1 a 4-11-01.

V souvislosti s dodate¢nymi informacemi - dodatkem €. 9 a 10 zadavatel zaroven pfiméfené prodluzuje Ihtu
pro podani nabidek. Prodlouzeni o 2 dny je v souladu s § 40 odst. 3 ZVZ a je dostate¢né a pfiméfrené
vzhledem k povaze zmény. Provedenou zménu nelze povazovat za takovou zménu, ktera by rozsifila okruh
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moznych dodavatelll a vyvolavala tak potiebu prodlouzeni Ihity pro podavani nabidek tak, aby od okamziku
zmény ¢inila celou plvodni délku Ihlty pro podani nabidek.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 147 odst. 8 zak. ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach ve znéni
pozdé&jsich platnych pravnich predpisli, provede sou¢asné zde uvedené Upravy v uveiejnéném vyhlaseni
,Opravné Oznameni o zakazce - vefejné sluzby‘, které bude uvefejnéno na webovém portalu
www.vestnikverejnychzakazek.cz .

Vzhledem k provedenym upravam v uveiejnéném vyhlaseni podle § 147 odst. 8 zakona ¢. 137/2006 Sb., o
vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist, (dale jen ,zakonl) postupuje zadavatel v souladu s ust.
§ 40 odst. 6 zakona a pifimérené prodluzuje nasledujici Ihlty:

Zmeény se tykaji téchto ustanoveni Oznameni o zakazce:

IV.3.3) Podminky pro ziskani zadavaci dokumentace a dal$ich dokumenti

Lhata pro doruceni Zadosti o dokumentaci nebo pfistup k dokumentim

Datum: 07/03/2016 nahrazeno 09/03/2016 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:00

IV.3.4) Lhita pro doruéeni nabidek nebo Zadosti o ucast
Datum: 07/03/2016 nahrazeno 09/03/2016 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:00

IV.3.7) Podminky pro oteviréni nabidek
Datum: 07/03/2016 nahrazeno 09/03/2016 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:15

Zadavatel timto svym rozhodnutim — provedenim Uprav — je pfesvédcen, ze vytvoril optimalni podminky
jednotlivym uchaze&im pro kvalitni zpracovani nabidek pfi respektovani véech zakonnych poZadavka.

Priloha:
Soupis praci
Vykaz vymér

7/ i
V Praze dne /7. /. 2ol6

YR (
[/
Ing. Jarmila Ozima

na zakladé povéreni ¢. 1604 ze dne 13.6.2013
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
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