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Oprava koleji a vyhybek v ZST Cheb

Sprava Zeleznic, statni organizace
Oblastni Feditelstvi Usti nad Labem
ST Karlovy Vary
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A. Identifikacni adaje

Nazev stavby: Oprava koleji a vyhybek v ZST Cheb
Misto stavby: Trat: Plzen - Cheb
DU/TUDU: ZST Cheb/0203 V1
Vyhybky: vC15, VC16, VC18, VC68, VC74, VCo1,

vC105, VC106, VC123, VC132

Tratova rychlost: 40-60 km/h
Tratova tfida zatiZeni: D4/22,5 t
Tratovy okrsek: TO Cheb

Misto vymezeni stavenisté:

Misto stavby se nachézi na pozemcich CD, a.s., parcelni &islo 2615/1, 2614/2 (Pfiloha &. 1).
PFistup na stavenisté kolejovou mechanizaci je po pozemcich CD, a.s. a Spravy zeleznic,
s.o.

o Skladka a mezisklddka vkladdaného a vyziskaného materidlu bude na pozemcich CD, a.s.,
parcelni ¢islo 2615/1, 2614/2 (Priloha ¢. 1).

Zadavatel: Sprava zeleznic, statni organizace
Oblastni feditelstvi Usti nad Labem - ST Karlovy Vary 3
Nakladni 21, 360 05

Zhotovitel: Stavebni prace budou prbvedeny dodavatelskou cinnosti.
Technicky dozor objednatele:

ST Karlovy Vary
VPI ST K. Vary: Jaromir Hlousek, tel. 724 960 826

B. Pasportni idaje (viz tistény pasport)

Vyhybky
e km 454,373 vyhybka ¢. 15 - 1549 1:12 500 - L, (8SK)
rychlost — v = 60/60 km/h; pfevySeni — D = 0,0 mm

e km 454,389 vyhybka ¢ 16 Obl-o S49 1:9-300 (751/500) - L, (8SK)
rychlost — v = 60/60 km/h; pfevyseni — D = 0,0 mm

e km 454,422 vyhybka ¢. 18 - J S49-1:12-500 - L, (85SK)
rychlost — v = 60/60 km/h; prevySeni — D = 0,0 mm

e km 455,439 vyhybka ¢. 68 - ] S49-1:9-300 - P, (8SK)
rychlost — v = 40/40 km/h; pfevyseni — D = 0,0 mm

e km 455,515 vyhybka €. 74 - 1 S49 1:9-300 - L, (25SK)
rychlost — v = 60/40 km/h; pfevyseni — D = 0,0 mm



o km 456,007 vyhybka & 91 - Obl-j S49 1:14-760 (458/285) - L, (1SK)
rychlost — v = 60/60 km/h; pfevyseni — D = 0,0 mm

e km 454,067 vyhybka & 105 - J S49-1:9-300 - P, (1VSK) |
rychlost — v = 40/40 km/h; prevyseni — D = 0,0 mm

o km 454,125 vyhybka & 106 - J S49-1:9-300 - P, (1VSK)
rychlost — v = 40/40 km/h; prevySeni — D = 0,0 mm

o km 454,461 vyhybka & 123 - J S49-1:9-300 - P, (156XSK)
rychlost — v = 40/40 km/h; pfevyseni — D = 0,0 mm

e km 454,597 vyhybka & 132 - 1 S49-1:9-300 - P, (1285SK)
rychlost — v = 40/40 km/h; pfevySeni — D = 0,0 mm

Geometrické parametry vyhybek v&. vyb&hl budou vyrovnany dle stavajiciho
pasportniho stavu. Zhotovitel si zajisti geodetickou cinnost potfebnou k Upravé GPK.

C. Stavajici stav
Zelezniéni stanice: je elektrifikovana

Zeleznicni svrsek:

Vyhybky

vyhybka €. 15

o J1S491:12 500 - L, dfevéné prazce, vliozena v roce 1996 (nova)
o dl.=41,594 m; r.d.v. = 62,390 m

o Ekoslide - 6 ks; HZ - EMP, EQV - ano, svarena

vyhybka €. 16

o Obl-0 549 1:9-300 (751/500) - L, dfevéné prazce, vlozena v roce 1996 (nova)
dl. = 33,231 m; r.d.v. = 49,850 m

o Ekoslide - 4 ks; HZ - EMP, EQV - ano, svarena

vyhybka ¢. 18

o 1S549-1:12-500 - L, drevéné prazce, vlozena v roce 1996 (nova)
o dl.=41,594 m; r.d.v. = 62,390 m

o Ekoslide - 6 ks; HZ - EMP; EQV - ne, svarena

e vyhybka ¢. 68
o 1S549-1:9-300 - P, drevéné prazce, vlozena v roce 1994 (nova)
dl. = 33,231 m; r.d.v. = 49,850 m
o Ekoslide - 4 ks; HZ - EMP; EQV - ano, svarena

e vyhybka ¢. 74
o 1549 1:9-300 - L, drevéné prazce, vlozena v roce 1994 (nova)
o dl. =33,231 m; r.d.v. =49,850 m
o Ekoslide - 4 ks; CZ - EMP; EOV - ano, svarena

e vyhybka €. 91
o Obl-j S49 1:14-760 (458/285) - L, dfevéné prazce, vloZzena v roce 1994 (nova)
dl. = 54,216 m; r.d.v. = 81,320 m
o Ekoslide - 6 ks; CZ - EMP, EOV - ano, svarena
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e vyhybka ¢. 105
o JS49-1:9-300 - P, dfevéné prazce, vloZzena v roce 1996 (nova)
dl. = 33,231 m; r.d.v. = 49,850 m
o Ekoslide - 4 ks; HZ - EMP; EQV - ano, svarena

e vyhybka ¢. 106
o J1S49-1:9-300 - P, dfevéné prazce, vlozena v roce 1996 (nova)
dl. = 33,231 m; r.d.v. = 49,850 m
o Ekoslide - 4 ks; HZ - EMP; EOV - ano, svarena

vyhybka €. 123

o 1S549-1:9-300 - P, drevéné prazce, vloZzena v roce 1992 (nova)
dl. = 33,231 m; r.d.v. = 49,850 m

o Ekoslide - 4 ks; HZ - EMP; EQV - ano, svarena

vyhybka €. 132

o JS49-1:9-300 - P, drevéné prazce, vlozena v roce 1992 (nova)
o dl. =33,231 m; r.d.v. = 49,850 m

o Ekoslide - 4 ks; HZ - EMP; EQV - ano, svarena

Zeleznicéni spodek

Prace na Zelezni¢nim spodku nejsou pozadovany.

Sluzebni prechod

Ve sp 105/106 se nachazi celopryzovy sluzebni prechod a na ZV 132 se nachazi
sluZzebni pfechod tvofeny ze Zelezobetonovych panelll. Konstrukce ptechodl budou vyjmuty z
dlvodu provadénych stavebnich praci.

D. Pripravné prace

Predpokladana délka vyluk:

Nepretrzité vyluky:

Etapa 1 — 12N od 11.5. - 22.5.2020 (VC 105, VC 106)
Etapa 2 — 12 N od 1.6. - 12.6.2020 (VC123, VC132)
Etapa 3 — srpen 2020 (VC68, VC74, VE91)

Etapa 4 — zafi 2020 (VC15, V€16, VC18)

Zpracovani projektové dokumentace:
Geometrické parametry vyhybek v&. vyb&h{ budou vyrovnény dle stavajiciho
pasportniho stavu. Zhotovitel si zajisti geodetickou ¢innost potfebnou k Upravé GPK.

Laboratorni rozbor kontaminace bude proveden na:

Odpad z ¢isténi kolejového loze.

Vytyceni siti infrastruktury:

Vyjadreni o existenci siti bude dodano od zadavatele. Pfed zahdjenim praci budou
vytyCeny trasy kabelového vedeni od sprav SSZT, SEE. Vytyleni trasy kabelového vedeni
spole&nosti CD Telematika, a.s., pfipadné jinych vlastnikd oceni a zajisti zhotovitel.

Zpracovani harmonogramu:

Zadavatel pozaduje na zhotoviteli dodat pred zahajenim praci harmonogram v tisténém
i grafickém provedeni.



Oznameni DU:

E.

Charakter stavebnich praci nevyZaduje Ohlaseni ani Stavebni povoleni vydavané DU.

Zabezpeceni stavby

a) Pro zaji&téni bezpednosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat nasledujici predpisy,
normy, vyhlasky a zakony:

zakon 262/2006 Sb., Zakonik prace

vyhldgku CUBP a CBU ¢&. 324/1990 o bezpedénosti prace a technickych zafizeni pFi
stavebnich pracich ze dne 31. 7. 1990

TKP staveb statnich drah tieti aktualizované vydani - se zapracovanymi zménami ¢. 1 az
12 s Gcinnosti od 1. 9. 2018

predpis SZDC Bp1 - Pravidla o bezpe&nosti a o ochrané zdravi pfi praci (platnost od
1.4.2006)

zékona ¢ 309/2006 Sb. o zajisténi dalsich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi préci

NV €. 591/2006 Sb. o blizéich minimalnich pozadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich

zdkonem ¢. 133/1985 Sh. o pozarni ochrané

zhotovitel pii své &innosti musi respektovat a dodrzovat uvedené predpisy se zvlastnim
prihlédnutim k:

préaci v prijezdném prifezu provozované trati
praci ve vyskach
zhotovitel odpovidé za pracovni schopnosti a zdravotni zpiisobilost véech svych pracovnikd

i pracovnikll podzhotoviteld, véetn& doloZeni dokladl pro vstup do vyhrazenych prostord
Spravy zeleznic, s.o.

zhotovitel nese odpovédnost za pfipadnou $kodu, kterd vznikne objednateli pfi nedodrzeni
vy$e uvedenych povinnosti

zhotovitel si zajistuje na vlastni naklady bezpecnosti hlidku, ktera je povinna fidit se
predpisem SZDC Bp1.

b) Likvidace odpadi

naklddani s odpady b&hem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim
zdkona €.185/2001 Sbh. o odpadech a dal$imi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi

plvodce odpadli musi s odpady nakladat tak, aby v disledku této ¢innosti nedoslo
k negativnim dopadiim na Zivotni prostiedi

dosavadni likvidace odpadl je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz
vyhl. MZP &. 381/2001 Sb. (priloha €. 1, katalog odpadu) a vyhl. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady

skladka pro uloZeni odpadi je vybirédna z okoli mista opravné prace (napf. Chocovice u
Chebu, SAFER - CHODOV, CINOV u K. Var(, Vrbi¢ka u PodboFan)

v ptipadg, Ze vyzisky zemniho materidlu ze strojniho Cisténi vyhovi predepsanym
laboratornim rozborlim, zapracuji se do stavby (napF. bankety, zpevnéni cest atd.)

) Vliv stavby na zivotni prostredi
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v priib&hu vystavby bude okoli stavby zatiZzeno samotnou stavebni ¢innosti (hluk, zvySeny
pohyb dopravnich prostfedkd, apod.). Z hlediska vlivu na Zivotni prostfedi Ize
charakterizovat materidly pouzité na stavbé jako nezavadné.
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e pii provozu dokon&ené stavby nedojde ke zménam v plsobeni stavby na Zivotni prostiedi.

d) Pozadavky na pfipravu a realizaci stavby

e pfri realizaci stavby nesmi dojit ke stfetu se zajmy touto stavbou dotéenych organizaci a
fyzickych osob

e pfi provadéni terénnich Uprav drazniho télesa nesmi dojit k zdsahu na sousedni pozemky,
které nejsou ve vlastnictvi Spravy Zeleznic, s.o. (v kritickych mistech je nutno tyto hranice
pripadné vytycit)

e pii provadéni stavebnich praci nesmi dojit k podkozeni stavajicich inZenyrskych siti a
znecisténi premostované prekazky (vodotede, komunikace, trati apod.)

e zhotovitel predloZi objednateli k odsouhlaseni realiza¢ni dokumentaci, kterd bude
zpracovana v souladu s TKP staveb stétnich drah, TPD, OTP, CSN, TN, vyhlasek a zakond
v platném znéni.

e pri akci je tfeba minimalizovat naroky na rozsah zafizeni stavenisté pouze na pozemek
drahy. Pfipadné vyuziti okolnich mimodraznich pozemk{ a ptistupovych komunikaci si
projedna a zajisti zhotovitel stavby.

F. Obecné platné podminky

Jednotlivé soupisy praci jsou rozd&leny do stavebnich objektd, vZdy s odkazem na
jednu cenovou soustavu. Zakladni soupisy praci jsou ocenéné na zakladé Sborniku pro
udrzbu a opravy Zelezni¢ni infrastruktury pro rok 2019 (&j. 1769/SFDI/10820/2018)
s ucinnosti od 1.1.2019. Soucasti sborniku jsou ,Pravidla (metodika) pro pouziti Sborniku®
vletné& vedkerych nékladl obsaZenych ve vykonu (obsah cen). Soupisy praci, které nejsou
obsazeny v tomto Sborniku, jsou vybréany z cenové soustavy URS Praha 2019 01.

Zhotovitel je povinen ode dne prevzeti stavenisté vést na stavbé stavebni denik.
Objednatel pozaduje typizovanou formu ,Stavebni denik (idrzba a opravy staveb statnich
drah) - smluvni vzor objednatele®. Distribuci typizovaného deniku zajistuje Sprava Zeleznic,
s.0. — Technicka Ustfedna dopravni cesty, oddéleni UATT - oddéleni typové dokumentace.
Stavebni denik je také zvefrejnén na internetovych strankach http://typdok.tudc.cz pod
odkazem stavebni deniky.

Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji ¢itelné a musi byt podepsany
vedoucim praci (popf. jeho zastupcem) zasadné ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmétem zdapisu. Provadi se minimalné ve dvou vyhotovenich.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat své stanovisko.
Béhem provadéni stavby musi byt denik na stavbé trvale pFistupny. Vedeni deniku konci dnem,
kdy budou odstranény vSechny vady a nedodélky.

Originaly stavebnich denikl pfedd zhotovitel objednateli pfi koneéném pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi p¥i praci svych pracovnikd a
pracovnikl podzhotoviteld. Vichni tito pracovnici musi dodrzovat znéni pfedpisu SZDC Bp1l
Pfepis o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci, dale se fidi ustanovenim zakona ¢ 309/2006
Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, NV ¢. 591/2006 Sb. o
bliz8ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a
zakonem ¢&. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané. Zhotovitel odpovida za pracovni schopnosti a
zdravotni zplisobilost véech svych pracovnik{ i pracovnik(i podzhotovitell, vEetné doloZeni
dokladd pro vstup do vyhrazenych prostori Spravy Zeleznic, s.o. Zhotovitel nese odpovédnost
za pFipadnou $kodu, kterd vznikne objednateli pfi nedodrzeni vy$e uvedenych povinnosti.
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G. Soupis vlastnich stavebnich praci

Pfipravné prace

Pfed zahajenim vlastnich opravnych praci budou vytyceny inzenyrské sité a misty
odpojeno ukolejnéni.

Budou odpojeny a demontovany elektromotorické prestavniky. Z vC74 a vC91 budou
demontovany CZelistové zavéry a z ostatnich vyhybek budou demontovany zavéry hakové.

Z paty kolejnice budou sneseny topné tyée elektrickych ohfevil vyhybek a
demontovany valeckové stolicky. .

Prace na vyhybkach
Vyhybka €. 15:

Ve vyhybce budou postupné vyménény nové drevéné prazce (vyhybkové, dlouhé

spoleCné, pricné):

e  Sada dle montazniho planu

e KVE&. 15 - dlouhé spoleéné prazce - 4,3 mx3+4,4mx2+45mx?2

e KV ZE. 15 (sp 15/8) — 7 ks pricné drevéné dl. 2,60 m
*) Prazce budou dodany nevystrojené. Drobné kolejivo bude pouZito nové (vrtule R14+R2,
dvoj. pruz. krouzky a PVC). Na Zebrovych podkladnicich budou vyménény nové svérky 754 a
pryzové podlozky.

Z ddivodu zachovani rozdéleni a skladby uloZeni prazcd budou prazce zkraceny zafezanim
s osazenim protistépné spony nebo mfizky a rozposunuty.
e KV . 15 (sp. 15/8) — 5 ks pricné dievéné dl. 2,60 m

Ve vyhybce bude provedena regenerace ocelovych soucasti:

Vyména vyhybkovych soucasti:
e Kolejnice + kolejnice u pfidrznice - dl. 84,829 m
e Kolejnice (sp 15/12) -Lp=50m+Pp=50m
e Kolejnice (sp 15/8) - Lp=50m+ Pp=5,0m

Navareni srdcovky:
e Srdcovka ] S49 1:12 500 - L

LISy:
e P jazyk (pfed srdcovkou) - 3,8 m
e L opornice (pred kolejnici u pridrznice) - 3,8 m

5,000 8,364 & 18.336 . 15,886 .
.—-—-@———‘/-—-—‘—_—\ & b

3,300
£ sp 15/16

12,025 —

sp 15/12
5,000

5,000

——— vyména @ svir
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Vyhybka &. 16:

Ve vyhybce budou postupné vyménény nové drevéné prazce (vyhybkové, dlouhé

spoleCné, pricné):

e  Sada dle montazniho planu

e KV C. 16 - dlouhé spole¢né prazce - 4,4mx1+45mx3+46mxl1

e KV 16 (sp 16/19) — 10 ks pri¢né drevéné dl. 2,60 m
*) Prazce budou dodany nevystrojené. Drobné kolejivo bude pouZito nové (vrtule R1+R2,
dvoj. pruz. krouzky a PVC). Na Zebrovych podkladnicich budou vyménény nové svérky 7ZS4 a
pryzové podloZky.

Z ddivodu zachovani rozdéleni a skladby uloZeni praZcl budou praZce zkraceny zafezanim
s osazenim protistépné spony nebo mfizky a rozposunuty.
e KVC. 16 (sp. 16/19) — 5 ks pficné drevéné dl. 2,60 m

Ve vyhybce bude provedena regenerace ocelovych soucasti:

Vymeéna vyhybkovych soucasti:
e Kolejnice + kolejnice u pridrznice - dl. 65,392 m
e Kolejnice (sp 16/19) - Lp=9,0m + Pp =9,0 m
e Srdcovka Obl-o S49 1:9-300 (751/500) - L
e  PFidrZnice ohnutd + pfima - 4,5 m x 2

o ZV-46mx2

sp 16/18
9,000 |
sp 16/19
P 12,025 9,000
6 —_— @
LIS
= vymeéna e svar

Vvhybka €. 18:

Ve vyhybce budou postupné vyménény nové drevéné prazce (vyhybkové, dlouhé

spoleCné, pricné):

e  Sada dle montazniho planu

e KV (. 18 - dlouhé spolecné prazce - 4,3 mx3 +4,4mx2+4,5mx?2

e KV ZC. 18 (sp 18/20) — 4 ks pri¢né drevéné dl. 2,60 m

e KV 18 (sp 18/24) — 6 ks pfi¢né drevéné dl. 2,60 m
*) Prazce budou dodany nevystrojené. Drobné kolejivo bude pouzito nové (vrtule R1+R2,
dvoj. pruz. krouzky a PVC). Na Zebrovych podkladnicich budou vyménény nové svérky 7254 a
pryzové podlozky.

Z divodu zachovani rozdéleni a skladby uloZeni prazcli budou praZce zkréceny zarezanim
s osazenim protistépné spony nebo mfizky a rozposunuty.
e KV <. 18 (sp. 18/20) — 4 ks pricné drevéné dl. 2,60 m
e KV C. 18 (sp. 18/24) — 5 ks pri¢né drevéné dl. 2,60 m



Ve vyhybce bude provedena regenerace ocelovych soucasti:

Vyména vyhybkovych soudasti:
e Kolejnice + kolejnice u pfidrznice - dl. 84,429 m
e Kolejnice (sp 18/24) - Lp=7,0m +Pp =7,0m
e Kolejnice (sp 18/20) -Pp=2,0m

Navareni srdcovky:
e Srdcovka ] S49 1:12 500 - L

e ZV-3,8mx2 .

e L jazyk (pred srdcovkou) - 3,5 m

e P opornice (pred kolejnici u pfidrznice) - 3,5 m

e KV (sp18/20) -Lp=2,7m+Pp=27m+ 2,0m (Lp) posun kolejnice

LIS

. ' 1; e 13800
g 13,800
A 15,886

— vyména e svar — posun

Vyhybka &. 68:

Ve vyhybce budou postupné& vyménény nové dfevéné prazce (vyhybkové, dlouhé

spolecné, pricné):

e  Sada dle montazniho plénu (stojanovy prazec dl. 2,7 m)

e KV C. 68 - dlouhé spolecné prazce - 4,4 mx1+45mx3

o ZV &. 68 (sp 68/67) — 22 ks pricny dfevény dl. 2,60 m

e KV 68 (sp 68/74) — 11 ks pricné drevéné dl. 2,60 m

e KV & 68 (sp 68/79) — 10 ks pFi¢né dfevéné dl. 2,60 m (z toho 4 ks v misté LISu)
*) Prazce budou dodany nevystrojené. Drobné kolejivo bude pouZito nové (vrtule R1+R2,
dvoj. pruz. krouzky a PVC). Na Zebrovych podkladnicich budou vyménény noveé sverky 7S4 a
pryzové podlozky.

e KV 68 (sp 68/79) — 15 ks betonové SB8
*) Prazce budou dodany vystrojené. Na Zebrovych podkladnicich budou vyménény nové svérky
754 a pryzové podlozky.

Z ddvodu zachovani rozdéleni a skladby uloZeni prazcd budou prazce zkraceny zafezanim
s osazenim protistépné spony nebo mfizky a rozposunuty.
o KV & 68 (sp. 68/74) — 5 ks pFicné drevéné dl. 2,60 m
e KV & 68 (sp. 68/79) — 5 ks pFi¢né drevéné dl. 2,60 m

Ve vyhybce bude provedena regenerace ocelovych soucasti:

Vymeéna vyhybkovych soucasti:
e JazyklL, P-12,025m x 2
e Opornicel, P-13,607 mx 2
e Kolejnice (sp 68/74) - Lp =12,0m + Pp =12,0m
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e  Pridrznice ohnutd + pfima - 4,5 m x 2

Navareni srdcovky:
e Srdcovka ] S49 1:9300 - P

LISy:
e P jazyk (pred srdcovkou) - 3,8 m x 1
e KV68 (sp68/79) -2,7mx?2

A~ 13,607 o 11,675 7,940 g 12,000

B Sl o ;
sp 68/67 12,025 sp 68/74 i
12,025 12,000 }
nj —
13;607 “§E=§:‘5-6a3§LLS ‘
/e
i 68/79
- s
—vymeéna (m) e svar

Vvhybka &. 74:

Ve vyhybce budou postupné vyménény nové drevéné prazce (vyhybkové, dlouhé

spolecné, pricné):

e  Sada dle montazniho planu (stojanovy prazec dl. 2,7 m)

e KV C. 74 - dlouhé spolec¢né prazce - 4,4 mx1+4,5mx3

o ZV C. 74 (sp 74/77) — 3 ks pri¢né drevéné dl. 2,60 m
*) Prazce budou dodany nevystrojené. Drobné kolejivo bude pouZito nové (vrtule R1+R2,
dvoj. pruz. krouzky a PVC). Na Zebrovych podkladnicich budou vyménény nové svérky 754 a
pryzové podlozky. '

o ZV . 74 (sp 74/77) — 70 ks betonové B91S/2
*) Prazce budou dodany vystrojené.

Ve vyhybce bude provedena regenerace ocelovych soucasti:

Vyména vyhybkovych soucasti:
e Jazyk L, P-12,025mx 2
e Opornicel, P- 13,607 mx2
e Kolejnice (sp 74/72) - Lp=4,0m + Pp=4,0m
e  Pridrznice ohnutd + pfima - 4,5 m x 2

Navareni srdcovky:
e Srdcovka ] S49 1:9 300 - L

LISy:
e ZV74-4,6mx2

Posun kolejnice:

Posun stfedovych kolejnic bude proveden souasné s vymé&nou jazykd a opornic, z divodu
odstrané&ni nevyhovujicich svarl s vyuZitim prodlouZeni vyhybkovych sou&asti.

e Pijazyk (za) - dl. 11,614 m

e L opornice (za) + u pridrznice - dl. 19,503 m
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13,607 LIS
4,000 _ 7,940 » 11,675 . @eFe

sp 74/72 12,025 o 74/77
4,000 12,025 o
o——(» @ 4 oo

Sp'74/68

7,860

——vyména ®@svar ., —— posun

Vvhybka &é. 91:

Ve vyhybce budou postupné vyménény nové drevéné prazce (vyhybkové, dlouhé

spole¢né, pricné):

e  Sada dle montazniho planu (stojanovy prazec dl. 2,8 m)

e KV . 91 - dlouhé spole¢né prazce — 4,5mx 2 + 4,6 mx 3

e ZV C. 91 (do 2.TK) — 11 ks pricné drevéné dl. 2,60 m

e KV 91 (sp 91/82) — 5 ks pricné drevéné dl. 2,60 m
*) Prazce budou dodany nevystrojené. Drobné kolejivo bude pouZito nové (vrtule R1+R2,
dvoj. pruZ. krouzky a PVC). Na Zebrovych podkladnicich budou vyménény nové svérky 754 a
pryzové podloZky.

e KV ZC. 91 (sp 91/82) — 16 ks betonové SB8
*) Prazce budou dodany vystrojené. Na zebrovych podkladnicich budou vyménény nové svérky
754 a pryzové podlozky.

Z dlivodu zachovani rozdéleni a skladby uloZeni prazcl budou praZce zkraceny zafezanim
s osazenim protistépné spony nebo mfizky a rozposunuty.
e KV . 91 (sp91/82) — 5 ks pricné drevéné dl. 2,60 m

Ve vyhybce bude provedena regenerace ocelovych soucasti:

Vyména vyhybkovych soudasti:
e Kolejnice (sp91/82) - Lp=50m+Pp=50m

Navareni srdcovky:
e Srdcovka Obl-j S49 1:14-760 (458/285) - L

5,000 16,763 = 18,839 ~ 18,605 -
.————ﬂa&——::::::::;_\ \u/an 834 0 QU
sp 91/82 18, 16,00 5

5.000 18,804 ~ 16,000

sp 91/90

16:732

——vVvymeéna @ svar —— navareni
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Vyhybka €. 105:

Ve vyhybce budou postupné vyménény nové drevéné prazce (vyhybkové, dlouhé

spoleCné, pricné):
e  Sada dle montazniho planu |
e KV ¢. 105 - dlouhé spole¢né prazce - 4,4 mx1+45mx3+4,6mx2 i
e ZV ¢. 105 (sp 105/104) — 1 ks pFicny dfevény dl. 2,60 m |
e KV ZC. 105 (sp 105/107) — 3 ks pri¢né drevéné dl. 2,60 m ‘
e KV E. 105 (sp 105/106) — 3 ks pricné drevéné dl. 2,60 m

*) Prazce budou dodany nevystrojené. Drobné kolejivo bude pouzito nové (vrtule R1+R2, ‘

dvoj. pruz. krouzky a PVC). Na Zebrovych podkladnicich budou vyménény nové svérky ZS4 a

pryzové podlozky.

Z ddvodu zachovani rozdéleni a skladby uloZeni prazcli budou praZce zkréceny zarezénim
s osazenim protiStépné spony nebo mrizky a rozposunuty.
e KV <. 105 (sp 105/107) — 3 ks pricné drevéné dl. 2,60 m
e KV . 105 (sp 105/106) — 3 ks pFicné dfevéné dl. 2,60 m

Ve vyhybce bude provedena regenerace ocelovych soucasti:

Vyména vyhybkovych soudasti:
e JazykL, P - 12,025 m x 2
e Srdcovka ]1S49 1:9300-P
e Opornicel, P-13,607 mx 2
e Kolejnice + kolejnice u pridrznice - dl. 57,992 m

e P jazyk (pred srdcovkou) — 2,7 m
e L opornice (pred kolejnici u pridrznice) - 2,7 m
e KV105 (sp 105/107) - 2,7 m x 2

13,607 & 8,975 _E,LSC 7940 LIS

11,660
8,914
11,643 LIS

®

sp 105/104 12-025
12,025

——vymeéna (m) e svar

Vyhybka €. 106:

Ve vyhybce budou postupné vyménény nové drevéné prazce (vyhybkové, dlouhé

spolecné, pricné):

e  Sada dle montazniho planu

e KV . 105 - dlouhé spole¢né prazce - 4,4 mx1+45mx3+4,6mx?2

e ZV C. 106 (sp 106/105) — 4 ks pfi¢ny dfevény dl. 2,60 m

e KV 106 (sp 106/111) — 10 ks pri¢né drevéné dl. 2,60 m

° KV ¢. 106 (sp 106/115) — 10 ks pri¢né drevéné dl. 2,60 m
*) Prazce budou dodany nevystrojené. Drobné kolejivo bude pouzito nové (vrtule R1+R2,
dvoj. pruz. krouzky a PVC). Na Zebrovych podkladnicich budou vymé&nény nové svérky ZS4 a
pryzové podlozky.
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Z dfivodu zachovani rozdéleni a skladby uloZeni prazct budou praZce zkraceny zafezanim
s osazenim protistépné spony nebo mfizky a rozposunuty.
o KV & 106 (sp 106/111) — 5 ks pri¢né direvéné dl. 2,60 m
e KV & 105 (sp 106/115) — 5 ks pfi¢né drevéné dl. 2,60 m

Ve vyhybce bude provedena regenerace ocelovych soucasti:

Vymeéna vyhybkovych soucéasti:
e JazyklL,P-12,025mx 2
e Opornicel, P-13,607 mx 2
o Kolejnice + kolejnice u pfidrznice - dl. 59,992 m
o Kolejnice (sp 105/107) - Lp = 5,0m + Pp = 5,0 m
e Kolejnice (sp 105/106) - Lp = 5,0m + Pp = 5,0 m

Navareni srdcovky:
e Srdcovka ] S49 1:9 300 -P

LISy:
e L jazyk (pfed srdcovkou) - 2,7 m + 2,0 m viozka

e P opornice (pfed kolejnici u pfidrznice) - 2,7 m
e ZV106 (sp 106/105) - 3,3 m x 2

LB 13,607 11,675 _ 8.940 5,000
LA % \::j @
2,760 - =
sp 106/105 12025 2,000 sp 106/111
12,025 o 13114 ls T® 5,000
LIS 13,607
5
3 P 106}000
1CL86O 115

——vyména (m) e svar

Vyhybka ¢&. 123:

Ve vyhybce budou postupné vyménény nové dievéné prazce (vyhybkové, dlouhé

spolecné, pricné):

e  Sada dle montazniho planu

e KV & 123 - dlouhé spole¢né prazce - 4,4mx1+45mx3+4,6mx2

e KVE. 123 (sp 123/112) — 9 ks pricné drevéné dl. 2,60 m
*) Prazce budou doddny nevystrojené. Drobné kolejivo bude pouzito nové (vrtule R1+R2,
dvoj. pruZ. krouzky a PVC). Na zebrovych podkladnicich budou vyménény nové svérky 7S4 a
pryzové podlozky.

Z dAvodu zachovani rozdéleni a skladby uloZen{ prazct budou prazce zkraceny zafezadnim
s osazenim protistépné spony nebo mfizky a rozposunuty.
o KV & 123 (sp 123/112) — 5 ks pricné drevéné dl. 2,60 m

Ve vyhybce bude provedena regenerace ocelovych soucasti:

Vyména vyhybkovych souéasti:
o Kolejnice (sp 123/112) -Lp =5,0 m
e Pridrznice ohnuta - dl. 4,5 m
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Navareni srdcovky:
e Srdcovka ] S49 1:9 300 -P
e Opornice L, P - navareni vad (,zaby")

LISy:
e P jazyk (pfed srdcovkou) - 2,7 m + 4,0 m posun kolejnice
e L opornice (pred kolejnici u pFidrznice) - 2,7 m

Ve vyhybce budou vyménény Srouby na srdcovce za VP svorniky vE. kulové a kuzelové
podlozky a matic M24.

L

12,025

11,660

sp 123/117 sp 123/124
¢ / P LIS 12,025
@_:___/7 m oo - :
7,940 - 11,675 ¥ 13,607 ?
—vyména ®svar — navareni

Vyhybka €. 132:

Ve vyhybce budou postupné vyménény nové drevéné prazce (vyhybkové, dlouhé |
spolecné, pricné): |
e  Sada dle montazniho planu
° KV €. 132 - dlouhé spole¢né prazce - 4,4mx1+45mx3+4,6mx?2
e ZV ¢. 132 (sp 132/128) - 30 ks pfi¢né drevéné dl. 2,60 m
e KV . 132 (sp 132/135) — 8 ks pricné dievéné dl. 2,60 m
e KV & 132 (sp 132/136) — 11 ks pficné drevéné dl. 2,60 m
*) PraZzce budou dodany nevystrojené. Drobné kolejivo bude pouzito nové (vrtule R1+R2,
dvoj. pruz. krouzky a PVC). Na Zebrovych podkladnicich budou vyménény nové svérky 7254 a
pryzové podlozky.

Z dlvodu zachovani rozdéleni a skladby uloZeni prazct budou praZce zkréceny zarezanim
s osazenim protiStépné spony nebo mrizky a rozposunuty.
e KV <. 132 (sp 132/135) — 5 ks pri¢né drevéné dl. 2,60 m
e KV ¢ 132 (spl32/136) — 5 ks pficné drevéné dl. 2,60 m

Ve vyhybce bude provedena regenerace ocelovych soucasti:

Navareni srdcovky:
e Srdcovka ] S49 1:9 300 - P

LISy:
e L jazyk (pred srdcovkou) - 4,6 m
e P opornice (pred kolejnici u pFidrznice) - 4,6 m

Ve vyhybce budou vyménény Srouby na srdcovce za VP svorniky vC. kulové a kuzelové
podlozky a matic M24.
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13,607

: 116
sp 132/128 12:025 50 sp 132/136
o 12,025 m 11,614 ®

. 11,675 . 7,940

11,643 P 132/; 5 .

—vymeéna ® svar — navareni

Souhrnné vykony

Spoleéné s vyménou vyhybkovych, pfi¢nych prazct bude odstranéno kolejové loze do hl.
0,20 m pod loznou plochou prazct. Veskery vytéZzeny zemni material z kolejového loze bude
odvezen na nejblizsi skladku. Pfi naklddani se zemnimi odpady bude postupovano dle vyse
uvedeného ¢lanku v kap. E. Zabezpedeni stavby, &l. b) Likvidace odpadl &isténi.

Do vyhybek a v mistech vymé&ny pti¢énych prazcd bude doplnén novy Stérk fr. 32/63.
Pomoci strojni podbijec¢ky ASPv budou ve viech vyhybkéch véetné& vyb&hl a pfipojnych poli
upraveny geometrické parametry.

Ve vyhybkdach bude po provedeni praci na zelezni¢nim svrsku zfizena bezstykova kolej.
Zhotoveni svarl a zfizeni bezstykové koleje ve vyhybkéch.

e VSeobecné bude bezstykova kolej zfizena dle postupu praci urcenych Predpisem SZDC
S 3/2 Bezstykova kolej.

e  Zhotovitel bezstykové koleje musi v ramci technologické pfipravy vyhotovit navrh
"Schématu zfizovani BK - opravy vad a lom& v BK" (podle vzoru v Pfedpisu SZDC S$3/2
- pfiloha &. 6). Tento ndvrh musi projednat s uréenym zaméstnancem Spravy trati pred
zahdjenim praci. Pfi projednani nédvrhu musi byt dohodnut i zplsob navézani na
stavajici bezstykovou kolej. Upinaci teplota navazujici bezstykové koleje se upravi
shodné s nové zfizovanou bezstykovou koleji na délce nejméné 50 m.

e Svarovani montaznich svarl v koleji smi byt zahdjeno za podminky, ze smérova a
vyskova poloha koleje umoznuje zhotovit svar stanovené geometrie.

e Svarovani zavérnych svarl pfi zfizovani bezstykové koleje smi byt zahdjeno az po
pisemném potvrzeni vyhovujiciho stavu svréku zhotovitelem stavby do stavebniho
deniku v&. prekontrolovani kolejového loze do pfedepsaného profilu. Dale musi byt
vyhotoveno kontrolni méfeni prostorové polohy koleje. Pfi prejimce musi zhotovitel
bezstykové koleje prokdzat zachovani smérové polohy koleje pred svarovanim
zavérnych svard a pfed pfedanim bezstykové koleje (viz PFiloha ¢. 3 - Dokumentace
provedenych praci).

e U provadéni zav&rnych svarl bude vzdy pfitomen VPS ST K. Vary pan Jifi Kubalik - tel:
724 960 829.

e Pii pfejimce dila bude doloZena zhotovitelem dokumentace viz kapitola B4. Pfredani a
prevzeti dila, ¢l. 6.

Vzhledem k tomu, Ze vyhybky budou svafeny do bezstykové koleje, musi byt na vSech
vyhybkdch osazeny na jazyky a opornice zadrzné opérky proti putovani (zamky). Zajistuji
rdmovou a konstrukéni tuhost vyhybek, diky tomu nedochazi pfi zménach teplot k podélnym
posuntim vyhybkovych ocelovych soudasti. PFed pFivarenim jazyka ve vyhybce vevarené
v bezstykové koleji musi byt nastaven hrot jazyka proti montazni znacce na opornici (osa



otvoru) v zavislosti na teploté kolejnic a velikosti smréténi svaru (podle Piedpisu SZDC S3/2 -
priloha ¢. 5).

V okoli vyhybek budou zfizeny nové drazni stezky z kameniva fr. 4/8.

Dokoncovaci prace
Po ukonceni vlastnich opravnych praci bude opét pfipojeno ukolejnéni.

Bude provedena monta? a sefizeni elektromotorickych prestavnikll. Na VC74 a VC91
bude provedena montdaz éelistovych zavérl a na ostatni vyhybky bude provedena montaz
hakovych zavérd. ’

Budou zpé&t upevnény topné tyce elektrickych ohfevl vyhybek a véletkové stolicky na
paty kolejnic.

Sluzebni prechod
Ve sp 105/106 bude v misté prechodu provedena vyména Stérkového loZze do hl. 0,20

m pod loZnou plochou prazcl. Bude provedena montaZ vnitfni i vnéjéi celopryZové konstrukce
v dl. 2,4 m, zdrover budou osazeny dievéné nab&hové kliny z uZitych praZcd.

Pfed ZV 132 bude provedena montaz vnitfni i vnéjsi konstrukce z Zelezobetonovych
panell v dl. 1,5 m, zérovef budou osazeny dfevéné nab&hové kliny z uZitych prazcd.

Veskeré vyzisky asfaltové smési budou odvezeny na nejblizsi skladku. Pfi nakladani se
zemnimi odpady bude postupovano dle vySe uvedeného ¢lanku v kap. E. Zabezpeceni stavby,
&l. c) Likvidace odpad{ ¢&igténi

H. Dokoncovaci prace

Soudasti prevzeti praci bude ptedloZeni dokladd potiebnych k ukonéeni vyluky a
stavebnich praci, dle ptilozeného soupisu dokladd (viz Pfiloha &. 3 - Dokumentace provedenych
praci). Jedna se o soubor TBZ, bod €. 9 a, b, ¢, d, e, g.

CH. Predani a prevzeti dila

V ramci prejimaciho fizeni je zhotovitel povinen dolozit nezbytnou dokumentaci dle
prilozeného soupisu dokladl (viz Pfiloha &. 3 - Dokumentace provedenych praci).

Jedné se o soubor PREDANI A PREVZETI DILA, bod &. 11; 12; 13; 14; 17; 18; 19; 23.

v

Seznam priloh: Priloha ¢. 1 - katastralni mapa + vypis vlastnictvi majitele pozemku
stavby a skladky, meziskladky
P¥iloha €. 2 - tiStény pasport
Priloha €. 3 - Dokumentace provedenych praci
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Termin plnéni: kvéten 2020 - 30. ¢ervna 2021

V Karlovych Varech 25. Unora 2020

ilgs Vyhnalek

prédnosta ST Karlovy Vary



