s Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
5 ED‘ Generalni reditelstvi
Dlazd&na 1003/7

Sprava Zelezniénl dopravni cesty 110 00 PRAHA 1

Vas dopis zn.. Bez zn.

Ze dne: -
Nase zn.: .
160/2016-SZDC-SSZ-UE
Vyfizuje: Ing. Martin Kosmal Dle rozdélovniku
Telefon: 972 244 865
Mobil: 602 741 737
E-mail: kosmal@szdc.cz

Zvyseni tratové rychlosti v Giseku Goléuv Jenikov - Caslav®

Dodateéné informace - Dodatek &. 2

V souladu s ust. § 49 zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakézkach, v platném znéni a s odvolani na znéni
¢lanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovéni nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele Zadavaci
dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatell takto:

Dotaz ¢.2:

SO 02-14-01 Goléuv Jenikov-Caslav, zastavka Horky u Caslavi, vnéj$i nastupisté

50 (015140 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKO_NTAMINOVAN\"CH - T 205,808
17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZAKLADU TV

Mnozstvi polozky je ureno jako odstranene dlaZdice z chodnikl 2,42m3*2,4=5,808t a 200t né¢eho dalsiho.

Prosime o informaci z éeho je odpad téch 200t. Zfejmé to bude z rozebraného nastupisté, ale tam je uvedeno
205t. co je tedy spravné?

Odpovéd' na dotaz ¢.2:

Spravné mnozstvi je 200t z rozebraného nastupisté, tedy 200 + 2,42M3x2,4=205,808t.
Soupis praci je upraven.

Dotaz ¢.3:

SO 02-14-01 Goléuv Jenikov-Caslav, zastavka Horky u Caslavi, vnéj$i nastupisté

7]17380 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH M3 1,870
MATERIALU
2556933 ZPEVNENI KRAJINIC ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 9,900

Prosime o upfesnéni mista a materidlu polozek 7 a 25. Ve vykresech jsme nasli pouze krajnici u pfistfesku
z SD 0/32 tl. 150mm.
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Odpovéd’ na dotaz ¢.3:

PoloZka 7 - Zemni krajnice a dosypavky odstranéna.
Krajnice ze $térkodrti 0/32 byla navrZena okolo pfistfesku a v pasu cca 1m od zpevnéné plochy mezi vypravni
budovou a pristupovym schodistém.

Dotaz €.4:
SO 02-14-01 Goléuv Jenikov-Caslav, zastavka Horky u Caslavi, vnéjsi nastupisté
| 20|561102 | PODKLADNI BETON TR. Il | M3 | 4,620 |

Prosime o specifikaci tfidy betonu (tf. Il jiZ 20let neexistuje) a dale, kde je beton pouzit. Z vykazu vymer to nejde
poznat

Odpovéd’ na dotaz é.4:

Jedna se o beton C16/20n XF1 pod betonové palisady a polymerbetonovy Zlab DN100. (3,07m3 + 1,55M3).

Dotaz &.5:
SO 02-14-01 Goléuv Jenikov-Caslav, zastavka Horky u Caslavi, vnéj$i nastupisté

| 21|561103 | PODKLADN{ BETON TR. Ill | M3 | 48,130 |
Prosime o specifikaci tfidy betonu (tf. Ill jiz 20let neexistuje). Pfedpokladame spravné, Ze se jedna o beton
C20/25 XF37? Dale prosime o upfesnéni podkladniho betonu pod H prvky nastupisté. V situaci je uvedeno
C12/15 a v fezech C20/25 XF3.

Odpovéd’ na dotaz ¢.5:

Jedna se o befon C20/25 XF3 pod nastupistni prefabrikaty a pod opérné zdi.
44,335 M3 pod prefabrikaty a 3,795 M3 pod zdi.

Dotaz €.6:
SO 02-14-01 Golé&uv Jenikov-Caslav, zastavka Horky u Caslavi, vnéjsi nastupisté
Prosime o informaci, zda je spravné& mnozstvi poloZzek 23 a 24, kdyZz mnozstvi polozky 26 je jen 540,5m2 (ani

po zapocitani pol. 43, 45 apod. to nevyjde).

Odpovéd na dotaz ¢.6:

MnoZstvi poloZzek 23 a 24 bylo pfepoditano a opraveno.
Spravné je poloZka 26 (540,5m2) + pol. 43 (210m2) + pol. 45 (14,6m2) = 765,1m2
Soupis praci je takto upraven.

Dotaz ¢.7:

SO 02-14-01 Gol&uv Jenikov-Caslav, zastavka Horky u Caslavi, vnéjsi nastupisté
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a) V soupise praci zifejmé chybi poloZka pro beton pro obrubniky C16/20 XF1 v mnozstvi cca 19m3.

b) V soupise praci zfejmé chybi polozka pro beton pro palisady C16/20 XF1. Prosime o specifikaci

mnozstvi.

c) V soupise praci zfejmé chybi polozka pro beton pod pfistiesek C30/37 XC2, XF4 v mnozZstvi cca

2,2m3.

d) V soupise praci zfejmé chybi polozka pro beton pod pfistfesek C8/10 X0 v mnoZstvi cca 0,6m3.

e) V soupise praci zfejmé chybi polozka pro vyztuz pod pfistfesek KARI sit 150/150/8 v mnoZstvi cca

24m2.

f) V soupise praci zifejmé chybi poloZzka pro zavitové tyte pod pfistfedek M16 a plastmaltu v mnoZstvi

28ks (16ks pristiedek, 4ks ko$, 8ks lavitka)

Odpovéd' na dotaz é.7:

a) Dle OTSKP je betonové lozZe soucéasti poloZky obrubnika.

b) Je soucasti polozky 20 - podkiadni beton tf. Il (viz. dotaz &. 4), mnozstvi 3,07m3.
c) Soucast SO 02-41-01.

d) Souéast SO 02-41-01.

e) Soucast SO 02-41-01.

) Soucdst SO 02-41-01, tye jsou soucasti poloZky kotvenych konstrukci.

Dotaz £.8:
SO 02-14-01 Goléiv Jenikov-Caslav, zastavka Horky u Caslavi, vn&j&i nastupisté

l 4793543 ZLABY Z DILCU Z POLYMERBETONU SVETLE SIRKY DO
200MM VCETNE MRIZi

Prosime o mnozstvi a tfidu betonu, do kterého ma byt Zlab ulozen.

Odpovéd na dotaz £.8:

Jedna se o beton C16/20n XF1, mnoZstvi 1,55m3. (viz dotaz ¢&. 4)

Dotaz ¢.9:

SO 02-14-01 Goléiv Jenikov-Caslav, zastavka Horky u Caslavi, vnéj$i nastupisté

| 34|91722 | CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU

Prosime o specifikaci, kolik je obrubniku 100/250/1000 a kolik 80/250/1000.

32,000 ‘

296,700
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Odpovéd’ na dotaz ¢.9:

100/250/1000 222.60m
80/250/1000 74,10m
Dotaz ¢.10:

SO 02-14-01 Goléiv Jenikov-Caslav, zastavka Horky u Caslavi, vnéj$i nastupisté

37 | 9000R Mobiliar - lavicka KS 4,000
38 | 9001R Mobilia - odpadkovy kos KS 2,000
39 |98901001R NADOBA NA POSYPOVY MATERIAL KS 2,000

Prosime o bliz§i specifikaci laviéky, kose, nadoby na posyp (velikosti apod.)

Odpovéd na dotaz ¢.10:

Lavi¢ka — lavicka s opéradlem, r. 1820x650x770mm (napi. mmcité).

Charakter konstrukce: odlitky ze slitiny hliniku spojené dfevénymi famelami pornoci Sroubovych spoji

Z nerezu

Nosna kostra: odlitky ze slitiny hliniku

Sedak: 8 lamel z masivniho dfeva obdéinikového prifezu (30%40 mm) délky 1800 mm
2 oblé lamely z masivniho dfeva obdéinikového prafezu (32x40 mm) délky
1800 mm

Opéradlo: 6 lamel z masivniho dfeva obdélnikového prifezu (30%40 mm) délky 1800 mm
1 lamela z masivniho dfeva obdéinikoveého prifezu (30%45 mm) délky 1800 mm

Kotveni: kotveni pod dlaZbu do betonového zakladu pomoci zavitovych ty¢ci M8

Hmotnost: 38 kg

Odpadkovy kos — ko$ na tfidény odpad typ Gerlich Odry, r. 1560x370x790mm, Z4rové zinkovany plech, barva
RAL 7045 MAT, kotveni pomoci chem. kotvy, opatfeno informaénim panelem z vodévzdorné potisténe folie s
vysokou odolnosti proti UV zafeni, uzamykatelné provedeni.
Nadoba na posyp. material - Rozméry: 1200 x 585 x 650 mm

Hmotnost: 20 kg

Objem: 400 [

Barva: Zluta

Speciaini tpravy: ukotveni proti krddeZi, uzamykatelné provedeni, dprava pro manipulaci vysokozdviznym
vozikem.
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Dotaz €.11:
SO 02-14-01 Goléiv Jenikov-Caslav, zastavka Horky u Caslavi, vnéj$i nastupisté

45924914 NASTUPISTE - SIGNALNI PAS Z DLAZDIC S RELIEFNIM ' M2 14,600
POVRCHEM

Prosime o kontrolu mnozZstvi. Dle pldorysu vychazi mnozstvi cca
(1,5+1,5+1,5+2,15+1,5+1,5)*0,8+3,7*0,4=9,2m2 signalni a varovné pasy

+2*0,4=0,8m2 varovny pas pfed schody z palisady (ten neni okétovan ani nikde uveden z ¢eho je.
Predpokladame spravné, Zze z zZulovych dlazdic s hrubym povrchem?

Odpoveéd na dotaz ¢.11:

Vypodtené mnozZstvi v soupisu praci je v poradku (pfesné 9,22m2) signaini a varovné pasy.
Varovny pas 0,8m2 pfed schody (zdrsnény hmatovy pas) je tvofen vymyvéanim nebo ofryskénim zuslechténého
povrchu diazby. Barva tohoto pasu je shodna, jako navazujici dlaZba nastupisteé.

Dotaz ¢.12:

S0 02-10-01, Goléuv Jenikov - Caslav, zelezniéni svriek

V soupisu praci je polozka ¢.6 KOLEJOVE LOZE - ZPEVNENI PRYSKYRICI. V technické zprévé neni zminka o
Gpravé kolejového loZe pryskyfici. Ve vykazu vymér je uveden pouze vypocet. Postradame podrobngjsi
lokalizaci praci, kilometrickou polohu atd. Za jakym ucelem je navrhovano zpevnéni pryskyfici a v jakém Useku
trati?

Odpoveéd na dotaz ¢.12:

Zpevnéni pryskyrici kolejového loZe se provadi z divodu zajisténi stability Stérkového loZze u koleje ¢.2 pfi
budovéni koleje &.1 a s tim souvisejici vykop trativodu mezi kolejemi 1 a 2 v prostoru zastévky Horky u Céslavi.
Néstrik je naznacen ve vzorovém pfiéném fezu pr.¢.302 (staniceni km 271,800).

Zpevnéni pryskyfici je :
Od km 270,150 do km 270,350 (odtézeni vrstev)

od km 271,730 do km 271,990 (zastavka)
a déale v mistech mostu, propustkii a droviiovych prejezdi, kde se provadi ZKPP.

Dotaz ¢.13:

SO 02-13-01 Goléuv Jenikov - Caslav, piejezd ev. km 268,327 (silnice 11/33728), &ast SZDC
MnoZstvi odpadl z betonu a asfaltu je chybné. V TZ se pise, Ze stavajici pfejezd je z betonovych panell uvnitf

a dfevénych praZzch vné. Likvidace dfevénych prazcd v soupise praci Upln& chybi, asfalt urCité nebude mit
objemovou hmotnost 2,0t/m3, ale spiSe 2,3t/m3.

QOdpovéd’ na dotaz ¢.13:

Doplinéno do soupisu praci: odstranéni drevénych praZcu 24ks + skfadkovné.
Skiadkovné prepoditano, odpad beton nové vychézi 4,700 t, odpad asfalt nové vychazi 10,700 t.
Soupis praci je upraven.
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Dotaz €.14:
SO 02-13-02 Golélv Jenikov - Caslav, prejezd ev. km 268,327 (silnice 11l/33728), éast KSUS

Mnozstvi odpadu z asfaltu je chybné. Asfalt urcité nebude mit objemovou hmotnost 2,0t/m3, ale spise 2,3t/m3.

Odpovéd’ na dotaz é.14:

Skladkovné prepoéitano, odpad asfalt nové vychazi 8,300t
Soupis praci je upraven.

Dotaz ¢.15:

SO 02-13-02 Golé&tiv Jenikov - Caslav, prejezd ev. km 268,327 (silnice lll/33728), cast KSUS

| 12245128 | betonova kryci deska vyztuzena KARI siti 100/100-8/8 tl.15cm | M3 | 4,800 |

Prosime o specifikaci tfidy betonu a mnozstvi KARI sité.

QOdpovéd' na dotaz €.15:

Beton tidy C25/30, mnoZstvi KARI sité 58mz2, KAR! sit’ bude umisténa pfi hornim a spodnim okraji desky
S krytim 4cm.

Dotaz €.16:
SO 02-13-02 Goléuv Jenikov - Caslav, prejezd ev. km 268,327 (silnice 11I/33728), &ast KSUS
| 23|918146 | CELA BETONOVA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM | KUS | 2,000 |

Je tato polozka spravné? V TZ a vykresech o ni neni zminka. Pokud ano, potom prosime o specifikaci mnozstvi
a tfidy betonu a mnozstvi a jakosti vyztuze.

Odpovéd na dotaz ¢.16:

Viydsténi propustkl bude odfdzdéno kamenem, tyto prace jsou soucasti jiné poloZky. PoloZka ¢.23 betonového
Cela byla ze soupisu odstranéna
Soupis praci je upraven.

Dotaz ¢.17:
SO 02-13-11 Gol&uv Jenikov - Caslav, prejezd ev. km 268,797 (silnice 111/33726), éast SZDC

MnozZstvi odpadll z betonu a asfaltu je chybné&. V TZ se pige, Ze stavajici pfejezd je z betonovych panell uvnitf
a dfevénych praZzcl vné. Likvidace dfevénych prazcu v soupise praci uplné chybi, asfalt urCité nebude mit
objemovou hmotnost 2,0t/m3, ale spiSe 2,3t/m3.
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Odpovéd’ na dotaz é.17:

Dopinéno do soupisu praci: odstranéni dfevénych prazct 24ks + skladkovné.
Skidadkovné prepocitdno, odpad beton nové vychazi 4,700 t, odpad asfalt nové vychazi 10,100 L.
Soupis praci je upraven.

Dotaz ¢.18:
SO 02-13-11 Goléhv Jenikov - Caslav, prejezd ev. km 268,797 (silnice lll/33726), cast SZDC

| 13 ’ 914141 DOPRAV ZNAC ZAKL VEL OCEL FOLIE TR 3 - DODAVKA A ‘ KUS 3,000 ’
MONT

Prosime o informaci, co je ta tfeti znacka? Je to také vystrazny kiiz? Kde je umistén? V situaci nic neni.

Odpovéd na dotaz ¢.18:

Jedna se o znadeni DIO, které je projektové feseno v souhmné &asti v éasti DIO. Konkrétné je to informacni
tabule, vyznadujici objizdku (napf. IP11a).

Dotaz ¢.19:

SO 02-13-12 Goléuv Jenikov - Caslav, prejezd ev. km 268,797 (silnice 11/33726), cast KSUS
Mnozstvi odpadl z asfaltu je chybné. Asfalt uréité nebude mit objemovou hmotnost 2,0t/m3, ale spise 2,3t/m3.

Odpovéd’ na dotaz ¢.19:

Skladkovné pfepocitano, odpad asfalt nové vychézi 10,000 t.
Soupis praci je upraven.

Dotaz €.20:

SO 02-13-21 Goléiv Jenikov - Caslav, pfejezd ev. km 270,150 (silnice 111/33727), éast SZDC

Mnozstvi odpadl z betonu a asfaltu je chybné. V TZ se pige, Ze stavajici pfejezd je z betonovych panell uvnitf
a drfevénych prazcl vné. Likvidace dievénych prazcl v soupise praci uplné chybi, asfalt urgité nebude mit
objemovou hmotnost 2,0t/m3, ale spise 2,3t/m3.

U betonu projektant na rozdil od pFedchozich soupis(l uvazuje objemovou hmotnost 2,6t/m3 misto 2,4t/m3. Jsou
zde snad pouzity ,hutnéjdi* panely?

Odpovéd’ na dotaz ¢.20:

Skiadkovné pfepoéitano, pfidana polozka na likvidaci odpadu z dfevénych praZca.
Soupis praci je upraven.
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Dotaz ¢.21:

SO 02-13-22 Goléuv Jenikov - Caslav, prejezd ev. km 270,150 (silnice 111/33727), Gast KSUS
Mnozstvi odpadl z asfaltu je chybné. Asfalt uréité nebude mit objemovou hmotnost 2,0t/m3, ale spise 2,3t/m3.

Odpovéd na dotaz ¢.21:

Skiadkovné prepoditéno, odpad asfalt nové vychazi 24,518 t
Soupis praci je upraven.

Dotaz ¢.22:

SO 02-13-31 Goléiv Jenikov - Caslav, prejezd ev. km 271,881 (silnice 11/33825), ¢ast SZDC

Mnozstvi odpad( z betonu a asfaltu je chybné. V TZ se pise, ze stavajici pfejezd je z betonovych paneld uvnitf
a dfevénych prazci vné. Likvidace dfevénych prazcl v soupise praci Uplné chybi, asfalt uréité nebude mit
objemovou hmotnost 2,0t/m3, ale spise 2,3t/m3. V TZ se v popisu stavajiciho stavu navic pise o celopryZzovém
piejezdu.

QOdpoved’ na dotaz ¢.22:

V TZ je chybné uvedeno, Ze stavajici piejezd je celopryzovy. Jednd se o kombinaci vnitfnich betonovych paneli
a vnéjsich panell ocel/pryz.

Soupis praci je upraven, upravena objemova hmotnost v soupisu praci na 2,3t/m3.
V réamci tohoto SO nejsou dfevéné praZce likvidovany.

Dotaz ¢.23:

S0 02-13-31 Goléuv Jenikov - Caslav, prejezd ev. km 271,881 (silnice 11/33825), &ast SZDC
| 9|56331 | VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 50MM | M2 | 22,880 |

O jakou SD se jedna? Frakce a kde je pouzita? Je to 4/8 pod zamkovou dlazbu? Tam potom ale nesedi
mnozstvi.
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Odpovéd’ na dotaz ¢.23:

Jedné se o loze ze SD 4/8 pod zémkovou dlaZzbu chodniku. MnoZstvi v soupisu praci opraveno na hodnotu
21,175 m2 (hodnota 22,88m2 prislusi objektu SO 02-13-32).
Soupis praci je upraven.

Dotaz ¢.24:

SO 02-13-31 Goléav Jenikov - Caslav, prejezd ev. km 271,881 (silnice 111/33825), &ast sSZDC

| 1056333 | VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 273680]

MnozZstvi je asi chybné. Ve vypodtu je uvedeno (11,5+9,3)*1,1 coz je taky nesmysl.

Odpovéd’ na dotaz ¢.24:

MnoZstvi v soupisu praci opraveno na hodnotu 117,975 m2 (hodnota 273,680m2 pfisiusi objektu SO 02-13-32).
Soupis praci je upraven.

Dotaz ¢.25:

S0 02-13-31 Goléuv Jenikov - Caslav, prejezd ev. km 271,881 (silnice 11/33825), &ast SZDC

2391721 ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU M 7,800
24191722 CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU M 14 100

V situaci jsou popsany jen chodnikové obruby, ve vzorovém pficném fezu sadovy a najezdovy obrubnik.
Prosime o upfesnéni a jasnou specifikaci rozmérl a mnozstvi jednotlivych typl.

QOdpovéd’ na dotaz ¢.25:

Silniéni obrubnik najezdovy ABO 32-15 14,1m
Zahonovy obrubnik ABO 4-8 7,8m
Dotaz ¢.26:

SO 02-13-32 Goléuv Jenikov - Caslav, piejezd ev. km 271,881 (silnice 111/33825), ¢ast KSUS
MnoZstvi odpad( z asfaltu je chybné. Asfalt uréité nebude mit objemovou hmotnost 2,0t/m3, ale spiSe 2,3t/m3.

Odpovéd’ na dotaz ¢.26:

Skiadkovné prepoditano, odpad asfalf nové vychazi 45,351 t.
Soupis praci je upraven.
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Dotaz ¢.27:

SO 02-13-32 Golétiv Jenikov - Caslav, prejezd ev. km 271,881 (silnice 111/33825), éast KSUS

18191721 ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU M 10,000
1991722 CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU M 37,200

V situaci jsou popsany jen chodnikové obruby, ve vzorovém pfiéném fezu sadovy a najezdovy obrubnik.
Prosime o upiesnéni a jasnou specifikaci rozmérQ a mnozstvi jednotlivych typu.

Odpovéd na dotaz ¢.27:

Silniéni obrubnik ABO 2-15 6,3m
Silniéni obrubnik najezdovy ABO 32-15 30,9m
Zahonovy obrubnik ABO 4-8 10,0m
Dotaz &.28:

SO 02-13-41 Goléuv Jenikov - Caslav, piejezd ev. km 273,272 (iéelova komunikace), éast SZDC

Mnozstvi odpadu z asfaltu je chybné. V TZ se pise, Ze stavajici pfejezd je z dievénych prazcl vné. Likvidace
dfevénych prazci v soupise praci Upiné chybi, asfalt urcité nebude mit objemovou hmotnost 2,0t/m3, ale spise
2,3t/m3.

Odpovéd’ na dotaz ¢.28:

Skladkovné prepoditano, pridana polozka na likvidaci odpadu z dfevénych prazct
Soupis praci je upraven.

Dotaz &.29:

SO 02-13-41 Goléav Jenikov - Caslav, prejezd ev. km 273,272 (Géelova komunikace), éast SZDC

| 18]272325R1 | KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 3,350 |

Prosime o uréeni mnozstvi KARI sité.

Odpovéd’ na dotaz .29:

Plocha KARI sité &ini 42,4 m2. KARI sit bude umisténa pfi hornim a dolnim povrchu desky. Minimalni kryti siti
je 40 mm.

Dotaz ¢.30:

SO 02-13-41 Gol&iv Jenikov - Caslav, piejezd ev. km 273,272 (iéelova komunikace), éast SZDC

| 32|91722 | CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU oM 19,000 |
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Prosime o kontrolu mnozstvi. Dle TZ maji byt jen na rozhrani staré x nova komunikace, coz ¢ini dle situace
4+4m nikoliv 19m.

Odpovéd’ na dotaz ¢.30:

Soupis praci je upraven, nova vyméra poloZky je 8 m.

Dotaz ¢.31:

SO 02-13-51 Goléiv Jenikov - Caslav, prejezd ev. km 275,224 (silnice I1/33723), ¢ast SZDC

Mnozstvi odpadi z asfaltu je chybné. V TZ se pide, Ze stavajici pfejezd je z dievénych prazcl vné, Likvidace
dfevénych prazcll v soupise praci Upiné chybi, asfalt urcité nebude mit objemovou hmotnost 2,0t/m3, ale spise
2,3t/m3.

Odpovéd’ na dotaz é.31:

Skiadkovné pfepoditano, pridana poloZka na likvidaci odpadu z dfevénych prazcu
Soupis pracf je upraven.

Dotaz ¢.32:

SO 02-13-51 Goléiv Jenikov - Caslav, prejezd ev. km 275,224 (silnice I1I/33723), éast SZDC

POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH -
17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - |. TRIDA
TEZITELNOSTI

Odpad-zemina je ziejmé& chybné také. Projektant mnoZstvi vypogitava z polozky ORNICE. Predpokladame, ze
spis by se mélo jednat o mnozstvi 20,76*1,8=37,368t z polozky C.6.

40 115111 i 7,722

QOdpovéd’ na dotaz ¢.32:

Mnozstvi ornice bylo odecteno od vyméry poloZky poplatku za likvidaci zeminy.

Dotaz €.33:
SO 02-13-51 Gol&uv Jenikov - Caslav, prejezd ev. km 275,224 (silnice 11/33723), ¢ast sZDC
| 32|918346 | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM | M | 41,770

Prosime o specifikaci mnozstvi betonu C16/20 pro obetonovani potrubi, C12/15 pro podklad potrubi, C30/37
pro betonové prahy, mnoZstvi SD tl. 50mm pro podsyp a mnoZstvi zasypu nenamrzavym materialem.

Odpovéd’ na dotaz €.33:

Beton C16/20- 13,2 m3
Beton C12/15— 1,6 m3
Beton C30/37 - 1,3 m3
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SD tl. 50mm - 1,5 m3
Nenamrzavy material — soucasti poloZky ¢.7 (pol.17110)

Dotaz €.34:

SO 02-13-52 Gol&uv Jenikov - Caslav, prejezd ev. km 275,224 (silnice 111/33723), ¢ast KSUS

Mnozstvi odpad(l z asfaltu je chybn&. Asfalt ur¢ité nebude mit objemovou hmotnost 2,0t/m3, ale spise 2,3tV/m3

Odpovéd’ na dotaz €.34:

Skiadkovné prepoéitdno, odpad asfalt nove vychazi 20,332 ¢
Soupis praci je upraven.

Dotaz €.35:
S0 02-13-52 Goléuv Jenikov - Caslav, piejezd ev. km 275,224 (silnice 11I/33723), ast KSUS

Odpad-zemina je zfejmé chybné také. Projektant mnozstvi vypoclitava z poloZky ORNICE. Ta se snad na
skladku nepoveze.

Odpovéd’ na dotaz ¢.35:

PoloZka odstranéna.

Dalsi sdéleni zadavatele:

V ndvaznosti na novelizaci stavajiciho zakona o verfgjnych zakazkach zakonem ¢&. 375/2015 Sb., ¢ast Ctrnacta,
& XV, kdy podle nového ustanoveni § 53 odst. 1 pism. |) ZVZ splriuje v zadédvacim fizeni zékladni kvalifikacni
predpoklady dodavatel, viici némuz nebyla v poslednich 3 letech zavedena docasna sprava nebo v poslednich
3 letech uplatnéno opatfeni k feseni krize podle zakona upravujiciho ozdravné postupy a rfeSeni krize na
finanénim trh, pfidemz dodavatel spinéni fohoto predpokladu prokazuje predfoZenim Cestného prohlasenti,
dopliiuje zadavatel Pokyny pro dodavatele takto:

1) Cl. 9.4, druha odraZka, se dopfriuje o novy bod ) takto:

I)  vi&i némuZ nebyla v poslednich 3 letech zavedena docasna spréva nebo v poslednich 3 letech uplatnéno
opatreni k fedeni krize podie zékona upravujiciho ozdravné postupy a feSeni krize na financnim trhu.

2) Cl. 9.4, treti odraZka, v Sestém odstavci, se text:

—  k prokézéni kvalifikadniho predpokladu podie § 53 odst. 1 pism. i), j) a k) ZVZ Cestné prohlaseni,
které nesmi byt ke dni podani nabidky star3i 90 dnii a z kterého jednoznacnée vyplyva spinéni
prislusného kvalifikacniho predpokladu. Cestné prohlaseni musi byt podepsano osobou opravnénou
Jjednat za dodavatele.
zrusuje a nahrazuje novym textem v tomto znéni

—  k prokézani kvalifikaéniho predpokladu podie § 53 odst. 1 pism. i), j), k) a ) ZVZ Cestné prohlaseni,
které nesmi byt ke dni podéni nabidky star$i 90 dnii a z kterého jednoznacné vyplyva spinéni
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piislusného kvalifikacniho predpokladu. Cestné prohlé$eni musi byt podepsano osobou opravnénou
Jjednat za dodavatele.

3) V textu Prilohy &.8 se za posledni odrazku doplfiuje nova odrazka s textem:

L vuéi némuZ nebyla v poslednich 3 letech zavedena do¢asna sprava nebo v poslednich 3 letech
uplatnéno opatfeni k feSeni krize podle zakona upravujiciho ozdravné postupy a fedeni krize na
financnim trhu.

Prilohou tohoto Dodatku ¢. 2 je aktualizovand Priloha &. 8 Pokyn(l pro dodavatele, v niZ je zapracovano vyse
uvedené dopinéni zékladnich kvalifikadnich predpokiadd, které dodavate! dokladéa formou Cestného prohlaseni.

Prilohy: 1) opraveny soupis praci SO 02-13-01
2) opraveny soupis praci SO 02-13-02
3) opraveny soupis praci SO 02-13-11
4) opraveny soupis praci SO 02-13-12
5) opraveny soupis praci SO 02-13-21
6) opraveny soupis praci SO 02-13-22
7) opraveny soupis praci SO 02-13-31
8) opraveny soupis praci SO 02-13-32
9) opraveny soupis praci SO 02-13-41
10) opraveny soupis praci SO 02-13-51
11) opraveny soupis praci SO 02-13-52
12) opraveny soupis praci SO 02-14-01
13) opravena pfiloha &.8 Pokyni pro dodavatele

V Praze dne 12. 01. 2016
DN NN Ay
Ing. Lubor Hrubed ll',
feditel Stavebni spravy zapad
na zékladé povéfeni €. 1605 ze dne 13.6.2013

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace
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