
Stavědlo č.1

V

ý
p
r
a
v
n
í
 
B

u
d
o
v
a

ž
s
t
.
 
N

o
v
á
 
V

e
s
 
n
a
d
 
L
u
ž
n
ic

í

S

t
a
v
ě
d
lo

 
č
.
2

směr Č. Velenice

s
m

ě
r
 
V

e
s
e
lí
 
n
a
d
 
L
u
ž
n
ic

í

OS1

O
S

8

3

3

2

2

2O

S

2

O

S

3

O

S

4

O

S

5

O

S

6

O

S

7

R

0
2
-
(
s
t
á
v
a
jí
c
í
 
r
o
z
v
á
d
ě
č
)

R

0
V

1
-
(
p
r
o
 
o
s
v
ě
t
le

n
í
)

D

K

CYKY-J 5x6 (RE02 -- ROV1)

CYKY-J 12x1.5 (R02 -- ROV1)

CYKY-J 4x10 (R02 -- Stavědlo č.2)

-kabely v DK se uloží do plastové lišty

CYKY-J 5x6

zemnicí pásek (od OS2-OS7, ROV1)

CYKY-J 5x6 (RV01 -- OS8)

CYKY-O 4x10 (R02 -- Stavědlo č.2)
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LEGENDA:

Kabelová skříň

Kabelové vedení SŽDC 

Obvod dráhy

Osvětlovací stožár (OS1, OS8 - 6m)

Osvětlovací stožár (OS2- OS7 - 12m)
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Uzemnění se provede zemn. tyčí.

Uzemnění se provede zemnicí tyčí.

5,821 km
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měřítko 1 : 1000žst. Nová Ves n/L v 6,016 km
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