
Inv.čís.:Sestava ELB Chrudim - dílny+hala+sva řovna
žst Chrudim Dílna KU5

IC6000330056

Km +                m                  Nejbližší vz dál. od koleje :Kilometrická poloha:

Traťový úsek :

- dokon čení

Způsob po řízení :
Pořizovací cena :

Data : Kolauda ční protokol :

m

Účetní okruh:
Nákladové st ředisko:

Zařazení do evidence:

- kolaudace

Způsob využití :

Kč

      4

15.6.1937

31.12.2011
11

       1,00

1611J1 žst. Chrudim -

 80,7    10

OŘ Hradec Králové - (dříve SDC Pardubice)640PCE

Zbytný majetek :

SŽDC, s.o.

investiční výstavbou

nePamátkový objekt :
neStátní nivelace :

neDemolice :

ne

Zastavěná plocha :
Obestav ěný prostor :
Počet bytových jednotek :

m
m      4976

     902

   0

2

3

Projektová dokumentace : dokumentace skutečného provedení stavby Archivní č. :

Obec :
Adresa / Popisné číslo :
Katastrální území :

Okres :
Chrudim,ul.Českosloven.armád

571164

654299

ChrudimChrudimCZ0531

Chrudim
/

Parcela - čís./podd./vým ěra v m :2 7012/-/497 975/-/405

GPS sou řadnice : 49°56'57.928"N, 15°47'9.219"E

008 jiné kombinace

Typ parcely : PKN Zdroj evidence : Druh číslování : 1 Díl :
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Inv.čís.:Sestava ELB Chrudim - dílny+hala+sva řovna
žst Chrudim Dílna KU5
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Konstruk ční systém:

Popis základové konstrukce:

Popis svislé nosné konstr.:

Popis vodorov.nos.konstr.:

Popis st řešní nos.konstr.:

Příčky :

Povrchy vn ější (kód - plocha v m2)

Povrchy vnit řní :

Podlahy:

Schodišt ě:

Výtahy (kód/po čet):

Izolace proti zemní vlhkosti a vod ě :

Okna (druh/materiál):

Střešní krytina:

Komínová t ělesa :

Klempí řské práce a prvky :
Kanalizace :

Vodovod :

Příprava TUV :

Plyn :

Rozvod slaboproudu :

Vytáp ění :

Větrání a klimatizace :

Přístavby, p říslušenství :

Sociální za říz.pro ve řejnost (umíst ění / druh):

Rozvod NN:

příčný

beton.pasy

cihelne plynosilikatove

zelbet.nosnik,hurdis

sedlova 16-30,zelezobeton.kon

zdene

om.vapenna

   698
     0
     0

om.stukove

PVC,betonova mazanina keramicka dl.

zdvojena a dvoj.drev,sklen.tv

vrata ocelova,dvere drevene

vlnity plech, eternit

-
-
-

spotřebiče

nespalný

základové pásy bet. prokládané
základové patky z betonu

zdivo z cihel plných pálených
zdivo pórobetonové

prefabrikované železobetonové
hurdiskové

železobeton
16° až 30°
sedlová

příčky zděné

omítky vápenné

omítky vápenné a štukové

povlak PVC
mazanina betonová
keramická dlažba

ne

  0
  0

-
-

ne

úplná proti zemní vlhkosti

zdvojené
dvojité
sklobeton, copilit

dřevo
dřevo
skleněné tvárnice

/
/
/

Dveře (druh/materiál):
vrata
dveře

kov
dřevo

/
/
/

plechová z vlnitého plechu
z osinkocementových (azbest) šablon

zděné spárované

kompletní klempířské práce

ano, veřejná
splašková
řad

je zaveden, veřejný
pitný
řad

z výměníkové stanice

rozvod svítipl.nebo zem.pl.pouze k

220+380 V
rozvod 220 V (230 V) a 380 V

telefon (telefax) a jednotný čas

UT z vyměníkové stanice
teplá voda
vzduch

bez větrání, pouze přirozené

kůlna

nene /

Sociální za říz.pro zam ěstnance (umíst ění / druh):
splachovací WC a umyvadlasociální zařízení v objektu /
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