Upřesněný předmět zadání:
Kabelová vedení:

Dle přiloženého výkresu bude zřízena ze stávajícího switche ve sdělovací místnosti 1.21 datová linka, která bude vedena přes nový PoE+ napaječ do prostoru vstupní chodby. Pro vedení se využijí stávající kabelové prostupy, které budou po montáži opatřeny protipožární ucpávkou, bude-li stávající narušena. Vedení povede na roštech pod minerálním podhledem chodby, bude vstupovat do sádrokartonové příčky a vyvedeno v místě kamery. Z elektrické zásuvky umístěné v místnosti 1.50 se povede napájecí kabel sádrokartonovou příčkou do místa umístění kalibrátoru, kde bude ukončen zásuvkou.
Kamery:

Na sádrokartonovou příčku bude umístěna termokamera pro přesné měření teploty u lidí s duálním objektivem – termo + optický, o rozlišení nejméně 384x288 px + 2688x1520 px. Přesnost měření - odchylka max. 0,5 °C (po kalibraci černým tělesem max. 0,3 °C). Rozsah měření: alespoň 30 – 45 °C, detekce lidského těla, detekce teploty u více osob najednou (min. 15 osob). Na opačnou stranu chodby na sádrokartonovou příčku vedle nové elektrické zásuvky bude namontován kalibrátor teploty pro dosažení požadované přesnosti měření. 
Oživení a nastavení:

Instalovaná kamera bude integrována do stávajícího CCTV systému budovy CDP Praha. V současné době je v budově CDP Praha instalováno NVR HikVision iVMS-5200 Professional sw verze v3.02.302.02.84313. Zobrazení kamery s případným zvukovým výstupem bude na pracovišti recepce v příchozí hale CDP Praha. 

