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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v t&chto ZTP vyznam
definovany ve VSeobecnych technickych podminkach.

SZDC Sprava zeleznic, statni organizace

¢D, a.s. Ceské drahy

DUSP Dokumentace skute¢ného provedeni stavby
P Zamér projektu

Z0V Zasady organizace vystavby

EzS Elektronicka zabezpetovaci signalizace
MRTS Mistni radiovéa technologicka sit

TUDC Technicka Ustredna dopravni cesty

SEE Sprava elektrotechniky a energetiky

EOV Elektricky ohfev vyhybek

poUo Dalkové ovladéani Usekovych odpojovadd
DRT Dispeterska Fidici technika

CEZ Ceské Energetické Zavody

TZB Technické zafizeni budov

vzT Vzduchotechnika a klimatizace

TKP Zvlastni technické a kvalitativni podminky
VTP VSeobecné technické podminky

ZTP Zvlastni technické podminky

socC Spréva obchodnich &innosti

PLC Programovatelné automaty (Programmable Logic Controler)
SZG Sprava Zelezni¢ni geodézie

EPS Elektrické poZarni signalizace
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Predmét zadani

Pfedmétem zadéni je vypracovani zdméru projektu v&. doprovodné dokumentace pro
stavbu ,,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Benesov u Prahy".

Zhotovitel zpracuje zdmér projektu véetné nezbytnych pfiloh dle smé&rnice & V-2/2012
v platném znéni. Hodnoceni ekonomické efektivnosti bude zpracovano dle platné Rezortni
metodiky pro hodnoceni investic projektl dopravnich staveb v platném znéni.

Hlavni cile stavby

Cilem stavby je osobni nadrazi v technickém, provoznim i estetickém stavu, ktery
odpovidé ndrokiim moderni dopravy a naplfiuje vize z dokumentu: .Koncepce pFi
nakladani s nemovitostmi osobnich nadrazi® schvdlenou CK MD dne 17.12.20109.
Stavba bude pfipravena v souladu se zdjmy Objednatele i mé&sta Bene3ov u Prahy.

Objekt vypravni budovy v Zelezniéni stanici Bene$ov u Prahy je kulturni pamétka od 22.
1. 1997. Zameér projektu navrhne rekonstrukci vypravni budovy i jejiho okoli, tak aby
odpovidala jeji pamatkové ochrané.

Stavba vytvofi odpovidajici podminky pro cestujici a vhodné komeré&ni vyuZiti budovy.

Dale stavba pfipravi vhodné prostfedi pro zaméstnance zaji$tujici provozuschopnost
drahy, ktefi se presunou z nevyhovujicich prostor provozniho objektu do vypravni
budovy.

Umisténi stavby

Vypravni budova v Zst Benesov u Prahy, Nadrazni &. p. 300, na pozemku p. ¢. 3492, k.0.
BeneSov u Prahy [602191], obec BeneSov [529303], Stfedodesky kraj

TUDU: 1704AB Zst. Benesov u Prahy

Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zafrizenfi)

Zelezni¢ni stanice Benegov u Prahy je od roku 1997 rejst. & USKP 11663/2-4349
zarazena do seznamu kulturnich pamatek.

Objekt vypravni budovy Zst. BeneSov u Prahy - jedna se o hodnotnou historizujici budovu
zelezni¢niho nadrazi z let 1885 -1900, s vestavénym salonkem pro rakousko - uherského
naslednika triinu FrantiSka Ferdinanda d~Este. V salonku jsou umist&na p&vodni okrasna
kachlova kamna, dale je prostor bohaté vyzdoben $tukovymi prvky.

Vypravni budova je pfevazné v plivodnim stavu. Probé&hly zde dvé rekonstrukce v roce
2005 a 2017.

V roce 2005 byla provedena oprava vypravni budovy pouze z vnéjsi ¢asti - tzn. obnova
zastreSeni s pokladkou eternitovych Sablon v odstinu ervena na patrovych objektech,
nad pFizemni ¢asti objektu (nad vefejnymi WC) je krytina z falcovanych plechl. Déle byla
provedena prezdivka komind pro potfeby kotelen a odvétrani objektu, oprava fasady s
opiskovanim kamenného soklu a repase oken a dveH, vyména podlahy pod pfistieikem
1. nastupisté - polozeni betonové dlazby 300/300 s pokladkou do betonu.

Dale v roce 2017 doslo pouze k lokalni opravé nejvice podkozenych mist fasady z dévodu,
aby nebyla ohrozena cestujici vefejnost padem &asti fasddy a aby se zamezilo dalsi
degradaci téchto nejvice poskozenych mist.

V budové se nachazi prostory CD, a.s. (kancelafe, sprchy, umyvarny a Uschovna
zavazadel) a prostory Sprava Zeleznic, statni organizace (dopravni kancelaf, provozni
obvod, technologie, aj.). Dale se v budové nachazi byty, restaurace, oznacovac jizdenek,
2x automat na kdvu a potraviny, bankomat a tiskoviny.

Pro cestujici je pFistupny prdchozi vestibul a WC ve &patném technickém stavu.
Bezbariérové WC v objektu neni.
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Cislo ZST. dle SR70 551069
Kategorie stanice dle UIC CODE 180 C

Soucast sité TEN-T ANO

Cislovani dle prohldseni o draze celostatni a 220

regionalni

Cislo trati podle nakresného jizdniho Ffadu 704, 519, 514
Spravce objektu OR Praha
Inventarni ¢islo budovy (IC) IC6000386109

PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Zavazné podklady pro zpracovani

~Koncepce pfi nakladani s nemovitostmi osobnich nadraZi* schvélenou CK MD dne
17.12.2019 - httDs://Www.szdc.cz/stavbv—zakazkv/podkladv—pro—zhotovitele/koncepce—
pri-nakladani-s-nemovitostmi-osobnich-nadrazi.

~ZpFesnéni Sm. V-2/2012 pro G&ely zdméru projektu na budovy ON“ - pfiloha této
zaddvaci dokumentace.

Pokyn PO-01/2019-RO6 Uptesnéni postupli pfi zpracovani ekonomického hodnoceni
staveb dopravni infrastruktury

SZ PO-11/2020-GR - Pokyn generalniho feditele ve vé&ci pFipravy, realizace a udrzby
parkovacich ploch P+R

SZDC PO-20/2019-GR - Moderni design a architektura nddra?i a zastavek CR - MobiliaF

SZDC P0O-22/2019-GR - Moderni design a architektura nadraZi a zastavek CR - Standardy
pro hygienicka zafizeni

Narodni strategie rozvoje cyklistické dopravy, MD. 2013.

Ostatni podklady pro zpracovani
Cyklisticka doprovodna infrastruktura, MD, 2010.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY

Stavbu je tfeba koordinovat se stavbou ~Prodlouzeni podchodu v ZST Benegov" - kde se
zpracovava DUSP.

Nutno koordinovat s vystavbou dopravniho termindlu mésta.

POZADAVKY NA TECHNICKE RESEN{

Vseobecné

Zhotovitel pozada pfislusny odbor pamatkové péée o zavazné stanovisko k zamyslené
stavbé a o urceni vstupnich podminek zamyglené stavby. Stavbou se rozumi cely
pfedmét ZP. Toto stanovisko a vstupni podminky budou zohledné&ny v ZP predklddaném
ke schvaleni.

ZP vyhodnoti nejvhodnéjsi variantu rekonstrukce vypravni budovy i jejiho okoli.

V prib&hu praci si Zhotovitel zajisti vSechny potfebné technické podklady u spravcd
dotéenych zafizeni vlastnimi silami.

Pfi jakékoli zméné dispozi¢niho Feleni stavby, které podléhd pamatkové ochranég, se
postupuje podle ¢eské technické normy CSN 73 0834 Po¥arni bezpeénost staveb - zmény
staveb.
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Organizace vystavby

Jelikoz projekt bude Fesit komplexni rekonstrukci vypravni budovy objektu, drobné
Gpravy okoli a budouci realizace stavby bude probihat za pIného provozu, je potieba jiz
od tohoto stupn& dokumentace fesit nadvrh organizace vystavby (ZOV). Projektant rovnéz
pFipravi vedkeré podklady tak, aby v ramci realizace stavby byla umoznéna pfipadna
etapizace praci pro zohlednéni moznosti pohybu cestujicich v souvislosti s funkcemi
vypravni budovy a ndvaznych sluzeb v okoli vypravni budovy a se zohlednénim
realizacnich kapacit pro provedeni samotnych stavebnich praci, to vSe s ohledem na
zajisténi provozuschopnosti vypravni budovy, technologickych zafizeni, dopravni cesty,
prostor najemct ¢ili bez vyluk a bez pferudeni jejich provozovani, vyjma pFerudeni napf.
pfi prepojeni na pripadna nova zarizeni.

Zabezpecovaci zaFizeni

Popis stavajiciho stavu

4.3.1.1 V dopravni kanceldfi je umisténa sestava zaddvacich pocitadl stanic¢niho
zabezpelovaciho zafizeni ZST Bene$ov u Prahy (obsluha je realizovana z CDP
Praha, popf. z PPV) a deska nouzovych obsluh. K zafizeni je vedena nutna
kabelizace (opticky a napdjeci kabel k zaddvacim pocita¢lim a vazebni kabel
k desce NO).

Pozadavky na novy stav

4.3.2.1 V souvislosti s rekonstrukci budovy se nepredpokladaji zmény
zabezpecovaciho zafizeni. Do stavby nutno zapracovat pouze jeho nutnou
ochranu po dobu stavebnich praci.

4.3.2.2 Béhem stavby musi byt do objektu zajistén nepretrzity bezpecny pfistup pro
provadéni zaji$téni fizeni provozu, Gdrzby a servisnich zdsahl. Stavebni
¢innosti rekonstrukce objektu nesmi byt naruSeno pracovisté vypravciho,
stavédlové Ustfedny a to véetné zajisténi napajeni.

Sdélovaci zafizeni
Popis stavajiciho stavu

4.4.1.1 Ve vypravni budové je umisténa sdélovaci mistnost, kde je soustfedéna vnitini
vystroj sdélovaciho a informacniho zafizeni ZST Bene$ov u Prahy. Jednd se o
- technologii kamerového, rozhlasového a informacniho systému, EZS a
nadraznich hodin. Soutasné jsou zde zafizeni a technologie ve spravé TUDC
(dalkova optickd a metalickd kabelizace, MRTS). V dopravni kanceldfi je
nadhradni zapojovac a PC kamerového systému. Dale je zde zafizeni ve spravé
TUDC (tel. zapojova¢, ovladaci souprava radiového systému). V budové je
rozmisténa EZS (idla, klavesnice). Na budové a ve vestibulu jsou umistény
kamery, reproduktory, informacéni tabule a podruzné hodiny, spolecné s

nutnymi rozvody.

Pozadavky na novy stav

4.4.2.1 Bude provedena optimalizace EZS a hodinového zafizeni v budové dle novych
dispozic. Dale bude provedena vyména (Uprava) informacniho systému a
reproduktort rozhlasu, které budou v kolizi se stavebnimi pracemi. Bude
provedena vyména venkovnich rozvod{, které budou v kolizi se stavebnimi
pracemi. Pfesny rozsah Uprav informacniho systému bude uptfesnén v ramci
vstupnich profesnich porad a s ohledem na souvisejici stavby.

4.4.2.2 Z dlvodu zafazeni objektu na seznam kulturnich pamatek je nutné uvaZovat
s instalaci Elektrické pozarni signalizace (dale jen EPS) nebo hlasi¢em pozéaru
pouzitym v elektrické zabezpecovaci signalizaci na zakladé poZadavku § 26
vyhlagky & 23/2008 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisl. PoZadavek na instalaci
EPS popr. stabilniho hasiciho zafizeni vyplyne z Pozarné bezpecnostniho reseni
stavby. Jiz v zaméru projektu musi byt vyhodnocena instalace EPS popf.

~Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. BeneSov u Prahy"
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stabilniho hasiciho zafizeni a to véetné dopadu na stavajici infrastrukturu a
charakter zmény stavby ve smyslu CSN 73 0834.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni
Popis stavajiciho stavu

4,5.1.1 V letech 2005-2008 probéhla v ramci budovani koridoru rekonstrukce
elektroinstalace (mimo vnitinich rozvodd v bytech).

4.5.1.2 V dopravni kanceldfi m& SEE ovladani EOV, osvétleni stanice, DOUO (UO
prazska strana a stifedové UQO) a DRT.

4,5.1.3 Ve VB jsou déle také silnoproudé rozvody (osvétleni-vefejnych i neverejnych
prostor, zasuvkové obvody).

4.5.1.4 Dvé bytové jednotky jsou napdjeny z cizi distribuéni sité (CEZ).
PoZzadavky na novy stav

4.5.2.1 V celém objetu VB bude posouzena stavajici elektroinstalace dle platnych
predpist a norem a navrzeny pfipadné Upravy nebo doplnéni. Bytové
jednotky, které jsou napajeny z cizi distribué¢ni sité (CEZ) budou pfepojeny na
LDS? a zrusi se zavésného vedeni CEZu.

4,5.2.2 V ramci rekonstrukce vypravni budovy bude navrZzena nova hromosvodna
soustava.

4,5.2.3 Be&hem rekonstrukce i po stavbé je nutno zajistit staly pristup k ovladani EQV,
osvétleni stanice a DOUO.

4.5.2.4  Vramci rekonstrukce VB BeneSov u Prahy bude projektantem provéren mozny
rozsah optimalizace a generacni obmény stavajici technologie DRT s jejim
spravcem, a to s ohledem na ekonomickou efektivitu pfipravované stavby.

Nastupisté
Popis stavajiciho stavu

4.6.1.1  Stavajici nastupisté u vypravni budovy je typu SUDOP T s deskami K 230
doplnéné na Sirku nastupisté zamkovou dlazbou. Délka nastupisté je 200m a
to od km 134,355 do km 134,555. Nastupisté bylo rekonstruovano v ramci
modernizace Zeleznicni stanice Benesov u Prahy v roce 2007. Stav nastupisté
je dobry s drobnymi nerovnostmi zamkové dlazby a misty chybé&jicimi kryty
odvodnéni.

Pozadavky na novy stav

4.6.2.1  Stavajici 1. nastupisté nebude stavebné nijak upravovana. Dojde pouze k
jejich Castecnému zadboru pro zafizeni stavenisté po dobu vystavby a
provedeni informacniho a orientacniho systému dle platné SM 118.

4.6.2.2  Orientacni systém na nastupisStich bude sjednocen se zbylym orientacnim
systémem v rdmci celé Zst. dle pozadavki SM 118. V rdmci akce ,ProdlouZeni
podchodu v ZST Benefov" musi byt koordinovano sjednoceni orientaéniho
systému na nastupistich.

4.6.2.3 Je pozadovano vyrovnani zamkové dlazby a doplnéni pfipadné chybéjicich
krytd odvodnéni v okoli rekonstruované budovy.

Ostatni objekty

Soucasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro realizaci dila, zejména
prelozky a ochrana inZenyrskych siti, Upravy pozemnich komunikaci nebo nové
komunikace (k technologickym objektim nebo jako nahrada za rudené prejezdy),
kabelovody, protihlukova opatieni a podobné. Je poZzadovéno vyrovnani zamkové dlazby
a doplnéni ptipadné chybéjicich krytl odvodnéni v okoli rekonstruované budovy.

~Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. BeneSov u Prahy"
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Pozemni stavebni objekty

Popis stavajiciho stavu

4.8.1.1

4.8.1.2

4.8.1.3

4.8.1.4

4.8.1.5

Jedna se o rozmé&rny zdé&ny objekt sestavajici z dvoupatrovych a
jednopatrovych traktl a pFizemni ¢asti objektu, krytych sedlovymi stfechami.
Objekt vypravni budovy je z velké &4sti podsklepen. Fasada objektu je Clenita
s plastickym ordmovanim oken.

K objektu pfiléha ze strany kolejisté zastfedeni 1. nastupisté s nosnou
konstrukci - litinové sloupy s dfevénymi nosnymi prvky a bedné&nim, krytina
je provedena z falcovaného plechu - obnoveno v roce 2017.

Okna jsou v Casti objektu dfevénd Spaletovd, v &asti objektu dvojitd - po
repasi v roce 2005 a 2017. Sklen&né vyplné oken dle nafizeni NPU nebyly
ménény. Pro tepelnou pohodu objektu je v suterénu umist&na plynova
kotelna, ve které jsou 3 kotle (pro restauraci jsou uzivany 2 plynové kotle,
umisténé v pFizemi objektu v blizkosti prostoru restaurace).

Rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace v celém objektu, Ustredni vytdpéni
- teplovodni i zdroj ohfevu - plynové kotle jsou na kraji své Zivotnosti.
Venkovni kanaliza¢ni rozvod pod komunikaci je v havarijnim stavu, nutnd
vyména.

V soucasné dobé se v pFizemi objektu nachazi: reléova mistnost SSZT OR
Praha, ndkladni pokladna CD, a.s., Utulek vlakvedoucich CD, a.s. ZAP,
dopravni kancelaF vybavena technologii zabezpe&ovaciho zafizeni, historicky
salonek - v soucasné dobé vyuzit jako kanceldF PO, vestibul pro cestujici s
umisténym automatem na prodej jizdenek, ndpojovym automatem, 3
pokladny pro prodej jizdenek se soc. zazemim, prodejna tisku, restaurace s
hlavnim vchodem od ulice i od nastupi&té - v soucasné dobé neprovozovana,
vefejné WC pro cestujici. Na plagti budovy je umistén oznacovac na jizdenky.
V 1. a 2. patfe objektu je umisténo 7 bytovych jednotek, z toho 6 bytd
obsazenych, déle se v 1. patie nachazi kancelaie OR Praha.

Pozadavky na novy stav

4.8.2.1

4.8.2.2

4.8.2.3

4.8.2.4

4.8.2.5

Do modernizace vypravni budovy Zst. Benegov u Prahy je nutné zahrnout
celkovou rekonstrukci objektu vypravni budovy, tzn. fesit zménu dispozi¢niho
usporadani objektu s vyzdé&nim dé&licich pricek do finalni Upravy, vyménu
stfesni krytiny v&. opravy, dfev&ného krovu, vyménu klempifskych prvkd,
opravu a natér obvodového plaété, vyménit vchodové dvefe do objektu vé.
prahd (dle pozadavku NPU), provést revizi stavajiciho stavu vyplni otvord, po
té rozhodnout o vymé&né& nebo jejich repasi.

Vzhledem ke stafi technického zafizeni vypravni budovy Zst. BeneSov u Prahy
(rozvody vody, kanalizace vnitfni i vnéj&i, kanalizace nalezejici k objektu
vypravni budovy, Ustfedni vytapéni vé. plynovych kotld, elektroinstalace), je
nutna jejich kompletni vyména - vse je jiZ zastaralé a na konci své Zivotnosti.

Z dlvodu velkého vyskytu nezadouciho ptactva (Casté ucpavani svodd, velké
mnozstvi trusu aj.) dochdzi k zatékani a naslednému velkému poskozeni
vnéjSich omitek. Proto je nutné realizovat G&inna opatfeni proti vyskytu a
hnizdéni tohoto ptactva.

Je nutné zachovat popt. vybudovat komeréni prostor pro prodejnu tiskovin a
obclerstveni z d@vodu dlouhodobé trvajici ndjemni smlouvy.

Dale je objekt vypravni budovy #st. Benegov u Prahy po vymisténi vétsi ¢asti
technologie Spravy Zeleznic do nového technologického objektu od roku 2008
nehospodarné a neefektivné vyuZit. Pro efektivn&jsi provoz vypravni budovy
zst. Benesov u Prahy je nutné provést zménu dispozi¢niho usporadani objektu
vypravni budovy:

~Rekonstrukce vypravni budovy v ¥st. BeneSov u Prahy"
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4.8.2.6

4.8.2.7

4.8.2.8

4.8.2.9

4.8.2.10

4.8.2.11

4.8.2.12

e  pfi sledovani toku cestujicich navrhujeme umistit komeréni prostory s
prodejem obdcerstveni, tisku aj. do jizni Casti objektu (v blizkosti
budovaného vylezu z podchodu pro cestujici);

e vestibul / ¢ekarnu a prodej jizdenek propojit s komercnimi prostory
(rychlym obcerstvenim, prodejnou tisku, prodejnou potravin,
pekarnou, aj..). 3 pokladny v¢. soc. zédzemi pro prodej jizdnich
dokladd bezpe&nostné oddélit pro uzivani pronajatych prostor rliznymi
dopravci;

e v odbavovaci hale vyhradit vhodny prostor pro umisténi automat{ na
potraviny a napoje, bankomat, automatu pro prodej jizdnich dokladG
a oznadovadl jizdenek;

e dale v prizemi objektu umistit vefejné WC véetné bezbariérovych - s
obsluhou, WC pro potravinarsky provoz a Uklidovou mistnost;

e v dalSich patrech vypravni budovy provéfit moznost zmény vyuziti
prostor pro komercni vyuziti (kanceladfe, sluzby cestujicim,...aj. v¢.
socialniho zazemi);

e je predpoklad, Ze po rekonstrukci objektu bude dostateny zdjem o
obsazeni bytd. Nicméné je nutné provéFit zachovani nebo vymisténi
bytd. Vyjadieni SOC ohledné& zachovéni bytovych jednotek budou
pfedany projektantovi v ramci projednani na vstupnim jedndni;

e provéfit zachovani komerc¢niho stavajiciho prostoru po restauraci
véetné skladovych prostor. Zpracovatel dokumentace si zajisti
podrobné informace o najemnich smlouvach komercénich prostor.

Je pozadavek na vytvoreni tfi ucelenych komercnich prostor o vyméie 50 - 80
m? v&. zazemi pro zaméstnance, ktery by zahrnoval jak prodejnu tiskovin,
oblerstveni, tedy i teplych a studenych néapojt T/A atd. v&. zdzemi, &imz by
doSlo k tomu, Ze jeden prostor nabidne vicero moznych sluZzeb. Umisténi
tohoto prostoru by bylo vhodné navrhnout v jizni ¢asti vypravni budovy
v blizkosti budovaného podchodu pod kolejemi.

Pfi navrhovani zmén vyuZiti objektu vypravni budovy dodrzet Koncepci pf¥i
nakladani s nemovitostmi osobnich nadrazi.

PristfeSek 1. nastupisté protahnout az nad Sachtu vytahu umisténého na 1.
nastupisti tak, aby cestujici prosli suchou zénou aZ k vestibulu vypravni
budovy a déle bylo zamezeno zatékani do vytahové technologie na 1.
nastupisti.

Zbudovat novou kotelnu v&. rozvodd UT v celém objektu, rekonstrukci
elektroinstalace a instalaci novych datovych rozvodi a zafizeni, kompletné
obnovit TZB - rozvody vody, kanalizace (vC. pfipojek do objektu), zbudovat
VZT a odvétrani celého objektu, vyménu podlahovych krytin a dlazeb, provést
opravu omitek vnitfnich, vymalbu vSech prostor objektu, natér kovovych
konstrukci vé. odstranéni natérl starych. Zajistit bezbariérovy ptistup do VB
a na nastupisté. Instalovat G¢innad protiptadi opatfeni na celém objektu
vypravni budovy.

Orientac¢ni systém VB bude odpovidat platné SM 118 a bude sjednocen se
zbylym orientaénim systémem v rdmci celé Zst. dle poZzadavkl SM 118.

Projektant provéfi moZnost zatepleni vné&jsi obdlky pamatkové chranéné
budovy s NPU na doporucené hodnoty soucinitele prostupu tepla dané normou
CSN 730540.

Stavba je navriena do planu &erpani prostfedkl z OPZP, Prioritni osa 5
Energetické Uspory. Stavba bude za predpokladu ekonomické efektivnosti
investice navrzena ve shodé s pozadavky pro ziskani dotacniho titulu. Stavbu
je z tohoto ddvodu tfeba konzultovat se zpracovatelem Zadosti o &erpani

~Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Bene$ov u Prahy™
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4.9
4.9.1

4.9.2

4.10
4.10.1

4.10.2

dotacnich prostfedkd. Predani kontaktu zajisti zastupce objednatele ve vécech
technickych.

Veskeré navrzené (pravy a zasahy této rekonstrukce budou respektovat
pozadavky pamatkové ochrany objektu.

Popis stavajiciho stavu:

4.8.2.14 'V soucasné dobé se teplo zUctovava dle ploch, elektrickd energie je prevazné
odmérena a zemni plyn ma dva fakturac¢ni plynoméry jeden pro kotelnu VB a
druhy pro restauraci déle tfi podruzné plynoméry (z plynoméru pro kotelnu)
pro byty. Teplo neni mérené.

PoZadavky na novy stav:
4.8.2.15 Ponechat odbérné misto pro nadrazni restauraci.
4.8.2.16 Odmeéfit vystup z kotelny kalorimetrem!

4.8.2.17 VsSechny komercni i nekomercni prostory, véetné prostor Spravy Zeleznic,
statni organizace budou odméreny kalorimetry.

Méreni vody:
Popis stavajiciho stavu:
4.8.2.18 Dodavatelem vodného a sto¢ného je VHS Benesov s.r.o.

4.8.2.19 V objektu jsou v soucCasné dobé dvé odbérnd mista (dva fakturaéni
vodomeéry):

e OM: 70040 - pro restauraci - provoz ukoncen k 14. 4. 2019

e OM: 70020 - 6x byty osazeny pod. vodoméry, 1x verejné WC osazen
pod. vodomérem (firma Petzold)

Pozadavky na novy stav:
4.8.2.20 Ponechat odbérnad mista pro nadrazni restauraci

4.8.2.21 Odmeéfit vSechny komercni obchodni jednotky a nekomeréni prostory

Geodeticka dokumentace

Soucdsti dokumentace bude posouzeni Uplnosti, spravnosti a vhodnosti geodetickych a
mapovych podkladd a zhodnoceni kvality katastralni mapy véetné navrhu na pfipadné
zpresnéni geometrické polohy vlastnické hranice.

Objednavatel prostfednictvim SZG Praha dodad geodetické a mapové podklady pro
jednotlivé stupné pfipravy stavby. Pro zamér projektu budou dodany dostupné podklady
ZMP do hranice drahy ve 2D. Pro dal$i stupefi pfipravy stavby, podle koneéné varianty
na zakladé schvaleného ZP, budou dodény kompletni geodetické a mapové podklady.
Tyto geodetické a mapové podklady budou splfiovat TKP staveb statnich drah v souladu
se Smérnici GR SZDC €.11/2006 ,Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezninich
drahdch celostatnich a regionalnich.

Zivotni prostiedi
Tato kapitola bude zpracovana v obecné roviné a sefazena nasledovné:

Popis jednotlivych slozek Zivotniho prostredi, identifikace lokalit NATURA 2000 v fesené
oblasti, pfipadné zmény hlukového zatiZeni.

Ochrana pfirody: identifikace lokalit NATURA 2000, zvldsté chranénych uGzemi,
vyznamnych krajinnych prvkl, prvkd Gzemniho systému ekologické stability apod. v
reSené oblasti.

~Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. BeneSov u Prahy"
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4.10.4

5:3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9
5.10

10/11

Hluk: pfipadné zmény hlukového zatiZzeni (v navaznosti na ¢ast Dopravni a provozni
technologie).

Odpady: specifikace odpadového hospodafstvi na zdkladé pochlzky za UGlasti
objednatele, bez provedeni prizkumu. Pfedmétem pochlizky bude stanoveni &asti
stavby, kde je oCekdvdn vznik nebezpecnych odpadl (vyskyt materidli s obsahem
azbestu a jinych materidld s nebezpeénymi vlastnostmi, sklad ropnych latek, dilna
s Ukapy ropnych latek, mozné havarie na pfilehlém pozemku, apod.). Problematiku
konzultujte s pracovniky SZDC znalymi mistnich pomé&rg.

SPECIFICKE POZADAVKY

Soucdsti zdméru projektu bude i doprovodna dokumentace v tomto rozsahu: Stavebné
historicky priizkum a Prezentace ZP.

Stavebné historicky priizkum objektu bude proveden dle metodiky NPU pro standardni
nedestruktivni stavebné - historicky prizkum pfed zahdjenim projekénich praci s
prihlédnutim k charakteru vzniku objektu (jednoslohovy objekt). Souéasti bude i
prib&Zné projedndvani stavebné historického prizkumu s pfisluénym Uzemnim
pracovistém NPU a zajisténi zavéretného pisemného odsouhlaseni formalizovaného
elaboratu pfisluénym Uzemnim pracoviétém NPU a Odborem paméatkové péce na MU
Benesov u Prahy.

Celkové investi¢ni naklady (CIN) kalkulované v ZP, budou obsahovat i nédklady na projekt
a realizaci ,,Bezpecnostni fyzické ochrany objektu".

Z pohledu zajisténi objektové bezpelnosti pozadujeme v Zaméru projektu provést
bezpelnostni kategorizaci objektu ve spolupraci s GR 030, na zadkladé které bude
stanovena bezpecnostni kategorie objektu a bezpecénostnich zén.

Zamér projektu posoudi navrhované Fedeni dle pozadavkl smérnice & V-2/2012 v
platném znéni a v souladu s Koncepci pfi nakladani s nemovitostmi osobnich nadraZi.

Navrhované feSeni bude uvaZovat s rekonstrukci stavajici budovy. ZP bude obsahovat
posouzeni stavajicich dispozic vypravni budovy z hlediska provozné dispozi¢niho, véetné
identifikace jednotlivych prostor z hlediska pozadavki jejich uZivatell. Vykresova
dokumentace bude obsahovat vdechny pldorysy s vyznafenym stavajicim a nové
navrhovanym vyuzitim, pohledy na vSechny fasddy objektu. Situaci katastraini,
koordina¢ni. Dale situaci stavajiciho stavu a situaci navrhovaného stavu. Obé tyto situace
budou obsahovat tabulku dotlenych ploch - s Gcelem vyuziti, uréenim druhu povrchu a
jejich vymérami. Do této varianty bude doplnén i pfinos z prestéhovani provoznich
zamé&stnancil do vypravni budovy.

V ZP bude zpracovano Ekonomické hodnoceni v souladu s ,,Rezortni metodikou pro
hodnoceni ekonomické efektivnosti projekti dopravnich staveb™, pfiloha & 8
~Obecnad metodika hodnoceni ekonomické efektivnosti projektd tykajicich se
budov a s nimi souvisejicich pozemkt slouZicich k zajis$téni provozu drahy a
zafizeni sluZeb™. Investi¢ni naklady budou stanoveny dle platného Sborniku pro
oceflovani ZelezniCnich staveb ve stupni studie proveditelnosti a zamér projektu
v platném znéni, vypoctova tabulka bude soudasti pfilohy B.

S navrhovanym feSenim bude porovnan stav bez projektu, ktery zhodnoti budoucnost
Zeleznicni stanice bez zésahu investic, pouze s nutnou Udrzbou.

ZP bude obsahovat harmonogram vystavby i projekéni pripravy.

V Casti textu ZP popisujici Upravy vypravni budovy budou uvedeny kromé& popisu
samotnych cinnosti nasledujici naleZitosti:

° barevné rozliSena schémata soucasného stavu objektu a stavu po provedeni
investice dle ,Navrhu barevného rozliseni pfi projektovani ON po funké&nich
celcich®

. zmény provoznich nakladl objektu (zpracovani v soudinnosti se spravou

nadraznich budov

~Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Bene$ov u Prahy™
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5.12

5,13

5.14

5.15

5.16

5.17

6.2

° Udaje o dimenzovani prostor v ramci objektu

. u popisu stdvajiciho stavu v souvislosti s ,cestovnim ruchem" (navaznost na
infrastrukturu tras a stezek, blizkost vyznamnych turistickych bodd, v&etné
pifehledné mapy), a opatfeni ve prospéch cestovniho ruchu

° doloZen soulad s kapitolou 5.6.2. ,Nadrazi pratelska k cyklistdm® metodiky
.Cyklistickd doprovodnd infrastruktura® vydané MD v r. 2010

V ZP bude v kapitole ,,Pozadavky na technické feseni® podkapitola s ndzvem ,PoZadavky
na inteligentni dopravni systémy (ITS)" kterd bude obsahovat:

o zékladni technické Fegeni obsahujici struény vyé&et prvk ITS stru¢né popisujici
pouZitou technologii, misto realizace a zahrnujici definovand komunikacni
rozhrani;

o vazba projektu na nadfazené systémy ITS;

° struény popis zajisténi provozu véetné organizacnich vazeb;

° zhodnoceni, zda se jedna o novou vystavbu nebo o doplnéni prvkd ITS;

° vyuziti infrastruktury nebo sdileni nékterych aplikaci ITS;

. pozadavky na pfenosovou sit véetné uvedeni zakladni specifikace jeji kapacity.

V rémoci investi¢ni akce bude Fedena navazujici dopravni infrastruktura. Budou stanoveny
normové kapacitni pozadavky (P+R, K+R, P+R) a navrZeno feSeni, které je v aktualnich
moznostech SZDC (zejména z hlediska vlastnictvi pozemk{). Déle bude doloZena aktivni
spoluprace s méstem v ramci FeSeni navazujici infrastruktury a feSeni prednadrazniho
prostoru jako navazujici investice mésta.

Zhotovitel je povinen si vlastnimi silami zajistit u dopravcl aktudlni frekvenci cestujici
vefejnosti v zst. BeneSov u Prahy. Tato frekvence bude jednim z vychozich podklad pro
ovéreni a navrh dimenzovani prostor ZST.

Do ZP budou zapracovény zndmé a dostupné zaméry tretich stran v Gzemi (z&méry
mistni municipality, soukromych investor(, dopravct apod.).

ZP bude zpracovan v rozsahu a podrobnosti podle zavaznych podkladl uvedenych v bodé
241

Soudasti plnéni bude také struéna prezentace ZP (shrnuti do 20 stran véetné grafiky)
zdlrazhujici potfebu a vyhody realizace akce. Prezentace bude slouzit jako podklad pro
tiskové zpravy a pro propagaci akce verejnosti, municipalité a investorovi.

Soudasti ZP bude také piredstaveni této prezentace pro verejnost, realizovand v sidle
Objednatele nebo v misté uréeném zastupitelstvem mésta BeneSov u Prahy.

SOUVISEJiCcI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pFistup ke vdem svym internim pfedpisiim
a dokumentim nasledujicim zplsobem:

Sprava zZeleznic, statni organizace

Technicka dstiedna dopravni cesty,

Oddéleni distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,O nds / Vnitini predpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy"
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