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Oprava napdjeciho portalu Ostrava levé n.

TECHNICKA ZPRAVA

1.0 UVOD

Projektova dokumentace stavby ,Oprava napajeciho portalu Ostrava levé n.” feSi vyménu starého
netypového napajeciho portalu za nové typové feSeni, kde jsou odpojovace umistény na stavajici
a nové stozary. Dale feSi vyménu dlouhych lanovych prevésu, jejich kotveni a dalSich ¢asti TV dle
pozadavki spravy elektro OR Ostrava.

Projektova dokumentace je zpracovana na stavajici stav kolejisté.

Stavajici trakéni vedeni je provedeno podle sestavy ,J pro elektrizaci trati proudovou soustavou
3kv DC

Systémy koleji €.101 a 102 jsou zatrolejované svislym fetézovkovym vedenim - hlavni sestavou
»~J% L. trolejovy drat 150 mm2 Cu + nosné lano 120 mm2 Cu pIné kompenzovanym, se stalym
tahem v troleji i nosném lanu 15 kN.

Ochrana proti nebezpe&nému dotyku nezivych €asti TV je feSena individualnim ukolejnénim.
Pro vedeni zpétného proudu slouzi kolejnicové pasy a zem.

Trakeni vedeni po dokonceni rekonstrukce musi spliovat pozadavky ,Zasad modernizace a
optimalizace vybrane site Ceské republiky” - Smérnice generalniho feditele €. 16/2005 (C.j.
3790/05-OP) a musi byt v souladu s mezinarodnimi normami a doporuc¢enimi EN, IEC a CSN.

Veskeré prace a zasahy do TV splfiuji pozadavky zakladnich norem: EN CSN 50119 ed.2, CSN
34 1500 ed.2, CSN 34 1530 ed.2, CSN EN 50122-1 ed2, CSN EN 50122-2 ed2 a dalSich
souvisejicich bezpecénostnich predpisl a nafizeni.

Montazni a stavebni provedeni musi odpovidat technickym kvalitativnim podminkam staveb
statnich drah ( TKP ), kapitola 31 Trakéni vedeni a platnych TSI subsystém ,Energie

Nové trakéni vedeni je navrzeno podle platné typové konstrukéni sestavy ,S-25kV/50Hz" - svislé
fetézovkové vedeni pro elektrifikaci kolejisté CD, z G&innosti od r. 1993, véetné dopliik( typové
sestavy zpracovanych do doby zahajeni projek&nich praci, v souladu s platnymi normami podle
zasad pro elektrifikaci trati stfidavou proudovou soustavou 25 kV, 50 Hz AC na statnich drahach.

Majitelem trakéniho vedeni je SZDC s.o.

2.0 POUZITE PODKLADY

) Zadavaci podminky na vypracovani dokumentace stavby

o Situace zaméfeného stavajiciho stavu TV a kolejisté

) Vzorova sestava trakéniho vedeni ,J“ pro elektrizaci trati stejnosmérnou proudovou
soustavou 3kV DC.

o Platné normy a predpisy pro trakéni vedeni celostatnich drah.

o Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP) a subsystému ,Energie”

o Zavéry z jednani konanych v pribé&hu zpracovani konceptu Upravy trakéniho vedeni se

spravcem TV — SZDC s.o., OR SEE Ostrava — zakladni zasady koncepce a technického Feseni
stavebniho objektu trak&niho vedeni a ukolejnéni.

o Prizkum projektanta na misté samém, prizkum v terénu.

o Podklady o stavajicim stavu trakéniho vedeni - polohové plany, schéma napajeni a déleni
— propujéené projektantovi spravcem trakéniho vedeni sluzbou SZDC s.o., OR SEE Ostrava.
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2.1 Platné normy a predpisy:

©Oo0O0oO0 @]

o

o

[elelNolNe]

CSN 34 1500 ed. 2 Drazni zafizeni — Pevna trakéni zafizeni — Predpisy pro elektricka trakéni
zafizeni

CSN 34 1530 ed. 2 Drazni zafizeni — Elektricka trakéni vedeni Zelezni¢nich drah celostatnich,
regionalnich a viecek

TNZ 34 3109 Bezpeénostni predpisy pro &innost na trakénim vedeni a vjeho blizkosti na
Zelezni€nich drahach celostatnich, regionalnich a vle¢kach

CSN 34 5145 ed.2 Nazvoslovi pro elektricka trakéni zafizeni

CSN 37 5199 Oznadovani a bezpeénostni sdéleni na trakénich vedenich celostatnich drah a
vlecek

CSN 73 6223 Ochrany proti nebezpeé¢nému dotyku s Zivymi &astmi trakéniho vedeni a proti
ucinkdim vyfukovych plyn(l na objektech nad kolejemi zelezni¢nich drah

CSN EN 13 670 Provadéni betonovych konstrukci

CSN EN 50 110-1 ed. 2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

CSN EN 50 110-2 ed. 2 Obsluha a préace na elektrickych zafizenich - Cast 2: Narodni dodatky
CSN EN 50119 ed.2 Drazni zafizeni — Pevna trakéni zafizeni — Trolejova vedeni pro elektrickou
trakci

CSN EN 50122-1 ed. 2 Drazni zafizeni — Pevna trakéni zafizeni — Cast 1: Ochranna opatteni
vztahujici se na elektrickou bezpeénost a uzemnovani

CSN EN 50 122-2 ed. 2 Drazni zafizeni — Pevna trakéni zafizeni — Cast 2: Ochranna opatteni
proti u€inklim bludnych proud, zplsobenych DC trakénimi proudovymi soustavami

CSN EN 50 124-2 Drazni zafizeni — Koordinace izolace — Cast 2: Piepéti a ochrana pred
prepétim

CSN EN 50 125-2 Drazni zafizeni - Podminky prostiedi pro zafizeni - Cast 2: Pevna elektricka
zafizeni

CSN EN 50 163 ed. 2 Drazni zafizeni — Napajeci napéti trakénich soustav

CSN EN 50317 ed. 2 Drazni zafizeni - Systémy odbé&ru proudu - Pozadavky na méfeni
dynamické interakce mezi pantografovym sbératem a nadzemnim trolejovym vedenim a
ovéfovani téchto méreni

CSN EN 50367 Drazni zafizeni - Systémy sbé&radd proudu - Technicka kriteria pro interakci
mezi pantografem a nadzemnim trolejovym vedenim (pro dosazeni volného pfistupu)

CSN EN 50388 Drazni zafizeni - Napajeni a drazni vozidla - Technicka kritéria pro koordinaci
mezi napajenim (napajeci stanici) a draznimi vozidly pro dosazeni interoperability

Bp1 Predpis o bezpelnosti a ochrané zdravi pfi praci

D1 Dopravni a navéstni pfedpis

E10 Predpis pro provoz, obsluhu a udrzbu TV

E15 Predpis pro méfeni parametrd TV méficim vozem

3.0 Technické resSeni

Z divodu rekonstrukce stavajiciho napajeciho portalu dle typovych sestaveni je navrzeno montaz
Ctyf novych stozarl TV. Jde o tfi pfihradové stozary a jeden trubkovy stozar o délce 12,5m.
Trubkovy stozar 113T je byl navrzen z ddvodu podepfeni dlouhého napajeciho pfevésu mezi
stavajicimi stozary €. 113S a 341A. Specifikace stozaru a jejich zaklad( v pfilohach ¢. 4 Stavebni
tabulka a ¢. 9 Vykaz zaklad( a stozarq.
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VSeobecné

Odpojovace budou pouzity QAD 3, 3000A — Tento typ odpojovace spliiuje zvlastni technické
podminky pro pouziti na Zelezni¢ni dopravni cesté (TP T003/17). Pohony odpojovacu jsou
uvazovany podle typové sestavy motorové typu EZ (pé&tivodiGové).

Vzajemné propojeni odpojovacu je patrné z pfiloh ¢. 2 Schéma napéajeni a déleni a ¢. 7 Vykresy
napajeciho vedeni.

Napajeci prevésy budou realizovany pomoci lan 120mm? Cu. V pfipadé pfipojeni do hlavni
koleje €.101 s 102 dvojitymi pfevésy v&. svodu na trolej. V ostatnich pfipadech puajde
jednolanovy preveés.

Jako nastavky lanovych prevésti bude pouzito lano lano 50mm? Bz.
V8echny pro vodivé propoje prevésll jsou navrzeny pomoci lan 120mm? Cu.

U stozarl dotéenych stavbou bude vyménéno stavajici ukolejnéni za nové. Zpusob a misto
ukolejnéni bude zachovan jako ve stavajicim stavu.

Prace na jednotlivych stozarech
Stozar €. 341A

U stavajiciho stoZaru ¢. 341A bude provedeno kompletni odstrojeni. To zahrnuje demontaz
odpojovace vE&. ruéniho pohonu, montazni lavky, nap.pfevés, kotveni nap. pfevésu, kotveni svodu
na trolej, list v€. podpérnych izolatort a bezpecnostni tabulky.

Stozar bude natfen protikoroznim natérem (viz kap. 3.10 Ochranné natéry), Sikmymi zluto-Cernymi
pruhy. Na stozar bude namontovan odpojovac €. 55 typu QAD 3 s ruénim pohonem, montazni
lavka, kotevni lista napajeciho prevésu, kotveni dvou lan nap. prevésu, podpérny izolator na listé,
kotveni dvojitého svodu z odpojovace s pfipojenim na trolej, tabulka s oznacenim odpojovace a
bezpecnostni tabulka.

Stozar 113T

Novy stozar 113T bude situovan mezi kolejemi 441 a 443 (pfesné soufadnice osy stozaru v pfiloze
€. 5 Seznam souradnic stoZaru TV). Bude pouzit trubkovy stozar T245/219, na kterém bude
pomoci konzoly a ,V* zavésu viset dvojity pfevés, ktery je ve stavajicim stavu kotven od stozaru
113S po stozar 341A. Stozar bude natfen Sikmymi Zluto-Cernymi pruhy.

Stozar ¢. 113S

U stavajiciho stozaru €. 113S bude provedeno kompletni odstrojeni. To zahrnuje demontaz
kotveni nap. pfevésl, kotvenich list, podpérného izolatoru a lanovych propojeni.

Stozar bude natfen protikoroznim natérem a Sikmymi zluto-Cernymi pruhy. Na stozar bude
namontovana kotevni lista se ¢tyfmi tfmény, kde budou zakotveny lana pfevésu. K listé bude
pfimontovan podpérny izolator, ktery ktery bude podepirat lanoveé propojeni dvojitého pfevésu.
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Portal 113P1-113P2

Portal bude kompletn& zdemontovan vé. odpojovadt, pohon( a zakladd. Kabely DOUO budou
naspojkovany a pfivedeny do novych pozic odpojovacu.

Stozar ¢. 113R

U stavajiciho stoZaru €. 113R bude provedeno kompletni odstrojeni. To zahrnuje demontaz
kotveni nap. pfevésl, kotvenich list, podpérného izolatoru a lanovych propojeni.

Stozar bude natfen protikoroznim natérem, Sikmymi Zluto-Cernymi pruhy a €erveno-bilym pruhem.
Na stozar budou namontovany tfi odpojovace (€. 35, 19, 59) typu QAD 3 s motorovym pohonem,
montazni lavka, kotevni listy napajeciho pfevésu a lanovych propojeni, kotveni nap. pfevésu,
tabulky s oznagenim odpojovadtl a bezpeénostni tabulky. Kabely DOUO budou naspojkovany

v puvodni pozici odpojovacl u portalu 113P1-113P2 a pfivedeny kabelovou trasou ke stozaru
¢.113R, kde budou zapojeny do motorovych pohonu.

Stozar ¢. 113Q

Novy pfihradovy stozar situovany v blizkosti koleje 101, mezi stavajicimi stozary ¢. 113R a 113M.
Na stozar budou namontovany dva odpojovace (€. 15, 13A) typu QAD 3 s motorovym pohonem,
montazni lavka, kotevni liSta napajeciho pfevésu a lanovych propojeni, kotveni nap. pfevésu,
tabulky s oznagenim odpojovadli a bezpe&nostni tabulky. Kabely DOUO budou naspojkovany

v puvodni pozici odpojovacl u portalu 113P1-113P2 a pfivedeny kabelovou trasou ke stozaru
¢.113Q, kde budou zapojeny do motorovych pohonu. Stozar bude opatfen Sikmymi Zluto-Cernymi
pruhy a ¢erveno-bilym pruhem.

Stozar ¢. 113P

Novy pfihradovy stozar situovany v blizkosti koleje 101, mezi stavajicimi stozary €. 113R a 113M.
Na stozar budou namontovany tfi odpojovace (€. 13B, 16, 18) typu QAD 3 s motorovym pohonem,
montazni lavka, kotevni lista napajeciho pfevésu a lanovych propojeni, kotveni nap. pfevésu,
tabulky s oznagenim odpojovadtl a bezpeénostni tabulky. Kabely DOUO budou naspojkovany

v puvodni pozici odpojovacl u portalu 113P1-113P2 a pfivedeny kabelovou trasou ke stozaru
¢.113P, kde budou zapojeny do motorovych pohon(. Stozar bude opatfen Sikmymi zluto-Cernymi
pruhy a Cerveno-bilym pruhem.

Stozar ¢. 113M

U stavajiciho stozaru €. 113M bude provedeno kompletni odstrojeni. To zahrnuje demontaz
kotveni nap. prevésu, kotvenich list, lanovych propojeni a listy zesilovaciho vedeni.

Stozar bude natfen protikoroznim natérem, Sikmymi zluto-€ernymi pruhy a ¢erveno-bilym pruhem.
Na stozar budou namontovany tfi odpojovace typu QAD 3. Odpojovac ¢.28 s motorovym pohonem
a odpojovace €. 24 a 26 s ru¢nim pohonem. Dale bude na stoZzaru namontovana montazni lavka,
kotevni liSty napajeciho prevésu a lanovych propojeni, kotveni nap. pfevésl(, tabulky s ozna¢enim
odpojovacl a bezpecénostni tabulky. Na stozaru bude také pfimontovana nova konzola ZV typu ,X".
Kabely DOUO budou naspojkovany v ptivodni pozici odpojovaét u portalu 113P1-113P2 a
pfivedeny kabelovou trasou ke stozaru ¢.113R, kde budou zapojeny do motorovych pohond.
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Stozar ¢. 113N

U stavajiciho stozaru €. 113M bude provedeno kompletni odstrojeni. To zahrnuje demontaz
kotveni nap. prevésl, kotvenich list, lanovych propojeni a listy zesilovaciho vedeni.

Stozar bude natfen protikoroznim natérem, Sikmymi zluto-¢ernymi pruhy a ¢erveno-bilym pruhem.
Na stozar budou namontovan odpojovac ¢.30 typu QAD 3 s motorovym pohonem. Dale bude na
stozaru namontovana montazni lavka, kotevni liSta napajeciho pfevésu a lanovych propojent,
kotveni nap. prevés(, tabulky s oznadenim odpojovadtl a bezpeénostni tabulky. Kabely DOUO
budou naspojkovany v plvodni pozici odpojovacl u portalu 113P1-113P2 a pfivedeny kabelovou
trasou ke stozaru ¢.113R, kde budou zapojeny do motorovych pohonu.

Stozar ¢. 114

U stavajiciho branového stozaru €. 114 bude provedena demontaz kotevni liSty pievésu, listy
s podpérnym izolatorem v€. svodu na trole;.

Na stozar bude namontovana kotevni liSta pfevésu, liSta s podpérnym izolatorem a kotveni svodu
na trolej v&. pfipojeni.

Stozar ¢. 114D

U stavajiciho branového stozaru €. 114 bude provedena demontaz kotevni liSty pievésu, listy
kotevni listy ZOK.

Stozar bude natfen protikoroznim natérem, Sikmymi zluto-¢ernymi pruhy a ¢erveno-bilym pruhem.
Na stozar bude namontovana kotevni lista ZOK, kotevni liSta pfevésu a kotveni pfevésu
samotného. Opticky kabel zlstane stavajici v¢. rezervy. Pouze se pfekotvi na novou kotevni listu.

Stozar ¢. 114G

Novy pfihradovy stozar situovany mezi kolejemi 310A a 318. Na stoZar budou namontovana
kotevni liSta napajecich prevésu a kotveni pfevésl. Stozar bude opatfen Sikmymi Zluto-Cernymi
pruhy a ¢erveno-bilym pruhem.

Stozar ¢. 114F

U stavajiciho branového stozaru €. 114F bude provedena demontaz kotevnich list napajecich
prevésl, kotveni pfevésu a lanovych propojeni.

Stozar bude natfen protikoroznim natérem, Sikmymi zZluto-Cernymi pruhy a Cerveno-bilym pruhem.
Na stozar bude namontovana velka kotevni lista pfevésu s podpérnymi izolatory na obou koncich,
dvé kotevni listy s jednim tfrmenem a kotevni pfevéslt samotnych.

Stozar ¢. 114E

U stavajiciho stozaru €. 114E bude provedena demontaz kotevni listy ZOK, listy s podpérnym
izolatorem v&. svodu na trole;j.

Na stozar bude namontovana kotevni lista pfevésu, kotveni svodu na trolej v€. pfipojeni.
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Stozar ¢. 40211

U stavajiciho stozaru €. 40211 bude provedeno kompletni odstrojeni. To zahrnuje demontéaz
kotevni liSty pfevésu, kotveni pfevésu a pfeponky se svislym zavésem.

Stozar bude natfen protikoroznim natérem, Sikmymi zZluto-Cernymi pruhy a Cerveno-bilym pruhem.
Na stozar budou namontovany kotevni liSty pfevésu, pfeponka se svislym zavésem a zdvojené
kotveni pfevésu samotnych.

Stozar ¢. 40212

U stavajiciho stozaru €. 40211 bude provedeno kompletni odstrojeni. To zahrnuje demontaz
kotevni liSty pfevésu, kotveni pfevésu a prfeponky se svislym zavésem.

Stozar bude natfen protikoroznim natérem, Sikmymi zluto-Cernymi pruhy a erveno-bilym pruhem.
Na stozar budou namontovany kotevni listy pfevésu, lista s podpérnym izolatorem a zdvojené
kotveni pfevésl samotnych.

Stozar ¢. 402L1

U stavajiciho stoZaru €. 402L1 bude provedeno kompletni odstrojeni. To zahrnuje demontaz
kotevni liSty prevésa, kotveni pfevésu a preponky se svislym zavésem.

Stozar bude natfen protikoroznim natérem, Sikmymi Zluto-Cernymi pruhy a €erveno-bilym pruhem.
Na stozar budou namontovany kotevni liSty pfevést, pfeponka se svislym zavésem a zdvojené
kotveni pfevésu samotnych.

Stozar ¢. 110T

U stavajiciho stozaru €. 110T bude provedeno kompletni odstrojeni. To zahrnuje demontaz kotveni
nap. prevés, kotevnich list, odpojovacl, montaznich lavky a pohon( odpojovacu.

Stozar bude natfen protikoroznim natérem, Sikmymi zluto-¢ernymi pruhy a ¢erveno-bilym priihem.
Na stozar budou namontovany tfi odpojovace (€. 36, 34, 38) typu QAD 3 s ru€nim pohonem,
montazni lavka, kotevni liSty napajecich prevésu, kotveni nap. pfevésu, tabulky s ozna¢enim
odpojovacl a bezpecnostni tabulky.

Stozar ¢. 112CH

U stavajiciho stozaru €. 110T bude provedeno kompletni odstrojeni. To zahrnuje demontaz kotveni
nap. prevés, kotevnich list.

U stozaru je navrzena oprava hlavicky betonového zakladu. Stozar bude natfen protikoroznim
natérem, Sikmymi Zluto-Eernymi pruhy a ¢erveno-bilym pruhem. Na stozar bude namontovana
kotevni liSta a na ni tfi kotveni pfevésovych lan.

Nové prvky trakéniho vedeni jsou navrzeny podle vzorové sestavy pro elektrizaci
zelezniénich trati SZDC proudovou soustavou 25kV/50Hz AC. Pokud je v projektu uveden
odkaz na konkrétni sestaveni (souéast) — prevazné pouzivané ze sestavy ,,S“, je tim pouze
uveden minimalni standard pro uvedeny prvek, je mozné pouzit i jiny schvaleny SZDC
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s minimalné stejnymi nebo lepSimi vlastnostmi. Potom je mozné, ze tato zména vyvola i
zménu feSeni nékterych konstrukénich detailti uvedenych v projektu.

3.1 Situovani podpér

V podélném sméru je navrzeno na stavajici stav kolejisté. Kolmé umisténi volnych licu stozar( TV
je navrzeno na vzdalenost podle CSN 34 1530 ed.2).

Pro situovani kolmého umistnéni licli podpér trakéniho vedeni od osy koleje (rozuméji se
vzdalenosti i od lice pfipadnych zafizeni upevnénych na podpérach, napf. pohony odpojovacu,
zavazi kotveni a jejich listy a pod.) se odsouhlasilo pouziti &lanku 6.4.1 CSN 34 1530 ed2).
Pfedepsany prljezdny prafez pro stavbu je uréen Z-GC.

Vzdalenost lict podpér TV na vnéjsi strané koleji musi byt dodrzena 3000 mm + delta (pfidavek na
rozSifeni prdjezdného prifezu v oblouku).

Vzdalenost licti podpér TV ve stanici a mezi kolejemi musi byt v souladu s &l. 6.4.1 CSN 34 1530
ed2), t.j. prhjezdny prafez Z-GC + 0,2m + A (m).

Souradnice "X, Y" jsou uréeny podle soufadnicového systému : " S - JTSK".
Vy8koveé umisténi vrchni hrany zakladu " vz", zakladové spary a spodni hrany stoZaru v zakladu je
uréeno pomoci udaje Vz ve stavebni tabulce. Vz je vztaZzeno ke stavajici koleji.

3.2 Zaklady podpér

Zaklady jsou uvazovany podle schvalené typové dokumentace betonové monolitické, hloubené.
Pro navrh zakladl je uvazovana zemina bézné unosnosti typu ,B“.

Pfi navrhu a realizaci zaklad( trakCnich podpér a jejich vyztuze je nutné postupovat podle
ustanoveni CSN EN 50119 ed.2, CSN EN 50122-2, CSN EN 206-1, CSN 13670 a platnych TKP
(kapitoly: 17, 25A, 31).

V souladu s CSN EN 206 — 1 Beton — Cast 1, dle zmény Z3 z dubna 2008 uvedené normy, tab.
NA.F.1 se zaklady TV zafazuji do stupné vlivu prostfedi XF1 ( zaklady vystaveny stfidavému
pusobeni mrazu a rozmrazovani ), pro ktery je doporu¢ena tfida betonu C25/30 — XF1(CZ).

Zaklady je nutné dasledné realizovat podle podminek TKP statnich drah, kapitola 31 — trakéni
vedeni.

Zaklady hloubené se svorniky pro trubkové stozary jsou navrZzeny z monolitického betonu,
typového provedeni, realizované podle typového podkladu z dubna 2006 se svornikovymi kosi.
Vyztuz zékladu je navrzena pomoci typovych segmentl orientované vyztuze z Kari siti Sz @8-
75/150.

Rozte€ svorniku u stozar( TS, TBS je 400x400mm., u stozard 2TBS 700x400mm.

Povrchova uprava vrchnich hran a vy€nivajicich ¢asti zaklad musi byt provedena ve svislych a
vodorovnych rovinach s hladkou upravou betonu bez trhlin podle platnych TKP.

Provedeni zakladl trakéniho vedeni musi odpovidat Technickym kvalitativnim podminkam staveb
statnich drah.

Unosnost a zplsob vyztuzeni zakladu je navrzena dle vzorové dokumentace ,Zaklady t&zené —
Pomucky* a ,Zaklady hloubené- Pomucky*.

Betonaz zakladd musi byt provadéna v souladu s normami uvedenymi v TKP .

Vrchni plocha zakladu musi byt provedena bez prohlubni v mirném sklonu od stfedu zakladu

k hranam tak, aby na zakladu nezlstavala voda a aby stozar byl osazen v pozadované svislosti
bez nadmérného podkladani patky stoZaru.

Je nutné bezpodminecéné dodrzet predepsanou technologii betonaze a tvar zakladt podle
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TKP. U stupfovych zakladd je nutno navrSenou zeminu hutnit ve vrstvach.

Kazdy zaklad je nutné vybetonovat najednou za ucelem zajisténi kompaktniho betonu v celém
objemu zakladu.

Betonovou smés je pfedepsano vibrovat v souladu s pozadavky TKP i v okoli svornikovych koSu.
Maximalni povolené tzv. ,volné rameno svornikl(“ (tj. délka mezi vrchni hranou zakladu a spodni
hranou rektifikaCni matice) po osazeni a vyregulovani stozaru je 25mm!

Vyty€ovaci body pro geodetické zaméreni koleje se osadi do vSech zékladu TV uréenych
v geodetické ¢asti dokumentace.

Po vyty€eni novych zakladl trak&nich podpér je nezbytna kontrola za uc€asti projektanta,
betonarské prace nelze zahdjit bez disledné kontroly zaméreni.

3.3  Unosnost zeminy

Zaklady podpér byly navrzeny pro béznou unosnost zeminy (B).

Charakteristika zeminy je uvedena v typové dokumentaci zakladti dle CSN 73 1001. Bude-li pfi
vykopu zjisténa jina unosnost zeminy, je tfeba ihned upozornit zastupce investora, odpovédného
projektanta a postupovat dle TKP. Bude-li pfi vykopu zjisSténa v misté zakladové spary jina
unosnost, nez byla uvazovana, je nutno upozornit stavebni dozor nebo projektanta a sepsat
zaznam o navrhované zméné hloubky vykopu nebo rozméru zakladu.

Podle TKP je soulasti pfejimaciho fizeni pfedavani zakladové spary investorovi zhotovitelem,
vCetné geotechnického zjisténi stavu zakladoveé zeminy.

Vykopy zaklada se provadéji stavajici technologii obvyklou pro hloubené zaklady. Ru¢nim
vykopem je tfeba provést zaklady v blizkosti stavajicich objektu. V pfipadé, zZe by pfi vykopu téchto
zakladd doslo ke kolizi se stavajicimi objekty, je tfeba ihned upozornit investora a projektanta a
postupovat dle TKP. Pfi vykopu vSech zakladu je tfeba dbat zvySené opatrnosti. Postup praci musi
byt upraven tak, aby ¢as od vykopu k betonazi byl co nejkrat3i. V mistech vyskytu spodni vody je
nutno pfizpUsobit technologii stavby a provést opatieni podle TKP.

Vykopy musi byt provedeny podle schvalené dokumentace. Rozmér vykopu musi zhotovitel zvétsit
podle typu pouZitého bednéni tak, aby byl dodrZzen rozmér zakladu dany dokumentaci. Bednéni
zakladl provede zhotovitel do hloubky minimalné 0,20 m pod uroven definitivniho terénu, pfi
zachovani dostate¢né tuhosti bednéni, aby bylo umoznéno vibrovani betonoveé smési.

Vykopek zeminy zakladl se odveze na misto uréené v POV stavby, délka pfepravy je uvazovana
30 km.

3.4 Kabelova a jina vedeni

Z dliivodu zajisténi chodu stavajicich zafizeni pfi realizaci stavby je nutné respektovat stavajici
ulozné kabelové rozvody, dratovody a pod.

Dodavatel TV provede v poZadovanych mistech ruéni sondazni vykopy pro ovéfeni polohy
kabelovych vedeni a dle potifeby provede Upravu kabelové trasy.

Rozsah uprav se stanovi dle potfeby zastupct provozovatelu, v projektu je vy€lenéna finanéni
¢astka pro pfipadnou upravu kabell kolidujicich s vystavbou.

Vzhledem k pfesunu umisténi odpojovadtl na jiné stozary je nutno naspojkovat kabel DOUO od
mista stavajiciho napajeciho portalu 113P1-113P2 k novym umisténim odpojovacl. Material viz
pfiloha Soupis praci.

3.5 Stozary

Jsou navrzeny podle typového podkladu "Stozary trakéniho vedeni" (u¢innost duben 2013)
- pfihradové stozZary typu BP - ocelové svafované
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Stozary kotevni a nosné je nutno osadit do vertikalni polohy tak, aby byly po zatizeni ve svislé
poloze. ’
Hlavi¢ky u novych zaklad( stozaru typu BP nejsou uvazovany (viz vynos CD-024 436/94-24).

Konkrétni volba je dana statickym vypoctem a funkci stozaru. Navrzené zaklady a podpéry jsou
dokladovany v pfiloze Stavebni tabulka

Protikorozni ochrana podpér a ocelovych konstrukci je provadéna vyrobcem, ktery kvalitu
provedeni garantuje. Na stavbé zhotovitel bude provadét natéry jen pfi rekonstrukci vyuzivanych
stavajicich stozarl a konstrukci, pfipadné opravné natéry poskozenych ploch zpisobenych
dopravou, chybnou montazi a pod. a vystrazna sdéleni.

Nové ocelové pfihradové stozary typu BP a nosné brany budou opatfeny pfimo z vyroby kvalitnim
ochrannym natérem. Ocelové trubkové stozary typu TS budou opatfeny pfimo z vyroby kvalitni
protikorozni ochranou, napf. metalizaci

3.10 Ochranné natéry

Ochranné natéry jsou provedeny na konstrukcich a na stoZarech i v pfipadé, Ze jsou metalizované
tak, aby byla splnéna podminka investora ohledné Zivotnosti protikorozni ochrany ocelovych
konstrukci natérovym systémem dle CSN 8558 a CSN 8220.

U novych trubkovych stozar(i a ocelovych konstrukci se po montazi provede tzv. uzaviraci natér na
metalizaci. Nové nosné brany, pfihradové stozary BP a vSechny ocelové konstrukce jsou pfimo

z vyroby opatfeny ochrannym natérem provedenym kvalitni natérovou hmotou. Oprava natérd se
uvazuje pouze pfi posSkozeni pfi montazi.

3.11 Ciselné oznaéeni stozaru

Nové podpéry budou oznaceny typové podle FS 9/2 (zafi 2003) z obou stran stozaru, Cislovani
bude realizovano tabulkami.

4.0 Realizace projektu a uvadéni do provozu

4.1 Stavebné-montazni postupy uprav trakéniho vedeni

Postup ¢.1 Betonovani zakladu 113T — vylukovy plan 1x6hod
- napétova vyluka 427 az 441 a 443 az 457

- kolejova vyluka 441 a 443

Postup ¢.2 Betonovani zakladt 113Q a 113P — vylukovy plan 2x8hod
- kolejova vyluka 101

- napétova vyluka 101, ZV 101

Postup ¢€.3 Betonovani zékladu 114G- vylukovy plan 1x8hod
- vyluka koleje €. 308 a navazujicich
- napétova vyluka koleji ¢. 206 az 214 a 306 az 312

Postup ¢.4 DemontaZe, montaze
- vyluka koleji ¢. 423 az 461
- napétova vyluka koleji ¢. 413 az 461

Prace
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- demont. prevésu 1135-341A — vylukovy plan 1x2hod
- demont. vystroje 341A — vylukovy plan 1x2hod
- montaz stozaru 113T a vystroje — vylukovy plan 1x4hod
- montaz vystroje 341A — vylukovy plan 1x8hod
- montaz prevésu 1135-341A (prevés zUstava vyply)

Postup ¢.5 DemontaZze, montaze
- vyluka koleji - od spojovaci koleje mezi vyhybkou ¢.443 a 123B azZ po kolej ¢. 421,

dale od koleji ¢. 101 + ZV aZ po kolej 308
- napétova vyluka koleji ¢. 403 az 461,
101+2V az 214 (kratkodoba)

Prace
- demont. prevésli mezi stoz. 113R-114D — vylukovy plan 1x4hod

113R-113S — vylukovy pldn 1x6hod
- demont. vystroje st. 113R — vylukovy plan 1x8hod
-kompletni demontdz napajeciho portalu 113P1-113P2
osazeni prihradovych stozar( 113Q a 113P — vylukovy plan 2x6hod
-montaz vystroje stoz. 113R, 113Q a 113P
-naspojkovani kabel DOUO, dotaZeni do pozic novych odpojovaci
montaz prevésl 113R-113S — vylukovy plan 2x6hod
13Q-114D — vylukovy plan 1x4hod
- odpojovace €. 13A a 13B zlstavaji nepropojené!

Postup ¢.6 Demontaze, montaze
- vyluka koleji ¢. 101-262 (kratkodobé v ¢asech, kdy bude provadéna montaz/demontaz prevési)

- napétova vyluka koleji ¢. 101-262

Prace
- demont. prevésll — vylukovy plan 1x8hod
113M - 114F
113N - 114F
113N -114
114F - 114E

- montaz stozaru 114G v¢. jeho vystroje — vylukovy plan 1x4hod
- demont. a montazZ vystroje 113M, 113N, 114, 114F, 114E— vylukovy plan 1x8hod
montaz prevésl — vylukovy plan 2x8hod

113P-114G

113M —-114F

114F - 114E

113N -114

Postup ¢.7 Demontaze, montaze
- vyluka koleji ¢. 224-262, 310, 312 (v¢. spojovacich koleji pod napajecim vedenim)
- napétova vyluka koleji ¢. 224(od délice ¢.49) az kolej ¢. 262 (v€. navazujicich)

Prace

- demont. prevésll a vystroje stozar( — vylukovy plan 1x8hod
114F-40211-40212-402L1-112T-112CH

- montazZ vystroje a prevésu stozarl — vylukovy plan 2x8hod
114F, 40211, 40212, 402L1,112T, 112CH

- montaz prevésu
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4.2 Uprava trakéniho vedeni

Pfi technologii montaze je nutné dodrzovat podminky vzorové dokumentace sestavy ,S* TKP a
technologické postupy zhotovitele pro montaz trak&nich vedeni.

4.3 Demontaz stavajiciho TV

Veskery demontovany a roztfidény material TV je urCen k likvidaci v ramci stavby. Pfipadny
vyuZzitelny material uréeny provozovatelem bude pfedan na misto ur€ené OR pro dalsi vyuZiti.

4.4 Protokol zpusobilosti

Soucasti stavby jsou uréena technicka zafizeni dle zakona o drahach €. 266/1994 Sb., (§ 47) pfed
podanim zadosti o uvedeni stavby do zkuSebnich provozu je nutné pozadat Drazni ufad o vydani
prukazu zpusobilosti uréeného technického zafizeni.

4.5 Ur€eni vnéjsich vliva

Podminky prostfedi pro pevna elektricka zafizeni stanovuje CSN EN 50125-2, dle CSN 332000-3
se z hlediska nebezpedi urazu elektrickym proudem jedna o venkovni prostor zvlast nebezpecny.

4.6 Uvadéni do provozu
— revize a zkousky

trak&nich a ostatnich zafizeni se provedou podle CSN 34 1530 ed2) a norem uvedenych v TKP.

5.0 Ochrana a bezpecnost pri praci

Zhotovitel stavebniho objektu trakéniho vedeni musi pfi praci dodrzovat vdechny platné normy a
predpisy, tykajici se bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, tj. Stavebni zakon 183/2006 Sb. a jeho
provadéci pFedpisy, Zakonik prace 262/2006 Sb, Zakon upravujici pozadavky bezpelnosti a
ochrany zdravi pfi praci 309/2006 Sb. a nafizeni vlady o bliz§ich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich 591/2006 Sb., Vyhlasku, kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni €. 48/82 Sb a Nafizeni
vlady o bliz8ich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky &. 362/2005 Sb.

Pfi praci v ochranném pasmu drahy musi navic dodrzet pfedpis o bezpecCnosti a ochrané zdravi pfi
praci Bp1, zvlasté €ast tfeti "Prace a povinnosti zaméstnancl cizich pravnickych a fyzickych
osob". Pfi vystavbé trakéniho vedeni je nutné fidit se zejména ustanovenimi &asti Ctvrté, kapitoly
IV "Prace s tézkymi stroji pfi opravach a stavbé zelezni¢ni infrastruktury" a kapitoly V "Pracovni
¢innosti v oblasti sdélovaci a zabezpeCovaci techniky, elektrotechniky a energetiky" tohoto
pfedpisu.

Zhotovitel musi provadét obsluhu a praci na elektrickych zafizenich podle CSN EN 50110-1,
narodniho dodatku CSN EN 50110-2 a navazujici TNZ 343109, upfeshujici éinnost na trakénim
vedeni a v jeho blizkosti na Zelezni¢nich drahach. V mistech kfizeni s nadzemnim vedenim vn a
vvn je nutné navic dodrzet ustanoveni CSN EN 50341-1 a CSN EN 50423-1.

Zhotovitel se musi pfi praci a pobytu na stavbé Fidit zakonem &. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané a
navazujicimi ustanovenimi Vyhlasky o stanoveni podminek pozarni bezpe&nosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhlaSka o pozarni prevenci) €. 246/2001 Sb. Na Zeleznici musi byt sou¢asné
dodrzen piedpis Ob 14 "Pfedpis pro stanoveni organizace zabezpeceni pozarni ochrany Spravy
Zelezni€ni dopravni cesty, statni organizace".

Zhotovitel musi dodrzet vSechny podminky uvedené v pfislusnych kapitolach Technickych
kvalitativnich podminek staveb statnich drah (TKP).
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6.0 Poznamka

Zpracovatel PD upozornuje, ze se v misté novych trakénich podpér nachazeji inzenyrskeé sité.
Pfed zapocetim vykopovych praci je nutné vytyCeni vSech zafizeni a podzemnich vedeni, ktera se
nachazeji v blizkosti navrzenych trakénich podpér.

Pro realizaci objektu trakéniho vedeni neni potieba vyjimek z technickych norem

Rijen 2019 Michael Gregr
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