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»Optimalizace trati Beroun (véetné) - Kraliiv Dvir*
Dodateéné informace - Dodatek €. 23

V souladu s ust. § 49 zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakézkach, v plathném znéni a s odvolani na
znéni &lanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatell takto:

Dotaz €. 233:
SO 13-31-01 Beroun, nastupisté

ZELEZNICNI PRECHOD ZELEZOBETONOVY BEZ NOSICU

62 | 921322 (OPROTI ZADLAZBOVYM NEUMOZNUJE OBOUSMERNY | M2 86,400
POJEZD)
63 | 92133R PRIPLATEK NA ATYP SE STOLICKOU VE VYHYBCE KUS 1,000

Pro navrh pfechodu byly dle TZ pouzity podkladové materidly pro piejezdové konstrukce ELSA/BRENS.
Prosime o informaci, jaké konkrétni materidly byly pouzity, protoZe dodavatel vyrobku o takto schvalenych
panelech do pfechodl nevi. Z jeho vyjadieni citujeme:

,Sougasti nabidky nejsou panely mezi kolejemi 4 a 2 oznagené v fezu piechodu jako EB 99 00 0 120 ATYP
a také panely mezi kolejemi 0 2 1 oznaéené jako EB 99 00 0 125 ATYP. Tyto panely nejsou schvalenym
typem ELSA BRENS pro SZDC. Mezi kolejemi 4 a 2 a také mezi kolejemi 0 a 1 navrhujeme ponechat vnéjsi
panely v §ifce 1200mm, které budou ukonéeny zavérnymi zidkami a vyplnéni prostoru mezi zidkami bude
navrzeno projektantem stavby jinym zpusobem (asfaltovym povrchem atp.). Déle nejsou soucasti nabidky
panely ve vyhybce v koleji &. 0, které také neodpovidaji dle navrhu projektanta stavby schvalené konstrukci
ELSA BRENS." Konec citace.

Navrhne projektant jiné reSeni pfejezdové konstrukce, tak aby odpovidalo schvalenym konstrukcim
dodavanym nebo vyrdbénym v CR? Dle nasich informaci takovyto prefabrikovany vyrobek pro CR
neexistuje.

Odpovéd’ na dotaz €. 233:

Cely staniéni prejezd je navrZen ze Zelezobetonové pfejezdové konstrukce na nosicich typové fady BRENS
— silni&ni zatizeni nebo jen ELSA/BRENS pro zatiZzeni do 3,5 t. Navrh vychazi z realizovaného stani¢niho
piejezdu v Praze hl.n., kdyZ v koleji jsou b&zné panely BRENS, v mezikolejovém prostoru jsou vioZeny
mezilehlé panely BRENS a ve vyhybce bude vyrobena tvarové atypicka konstrukce panell a to na zaklade
dilenské dokumentace dané vyhybky. Jelikoz vnitini panely ve vyhybce jsou velmi Uzkeé, budou uloZeny na
elektricky odizolovanych ocelovych nebo pryzovych stolickach pfipevnénych K pokladnicim vyhybkove
konstrukce. V misté dostateéné vzdalenosti mezi kolejnicemi bude panel uloZen pfimo na vyhybkovych
prazcich.
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Vzhledem k atypi¢nosti dané konstrukce projektant komunikoval pfimo s moznym vyrobcem (dodavatelem),

aby mél ovéieno, Ze dané fedeni je viibec realizovatelné.

Projektant nezna konkrétni osoby, s kterymi komunikoval dodavatel, ale niZe uvadi osoby, ktere
spolupracovali pfi technickém fe$eni navrhu (pan Eisenreich a pani Ondruskova). V pfiloze dokladame jiz
realizovanou obdobnou situaci ve fotografiich (pfejezd na hl. n. v Praze).

Prilohy: 3 fotografie - staniéni prejezd Praha hl. n.
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