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1. IDENTIFIKACNI UDAJE
1.1 Identifika¢ni udaje stavby
Nazev: Optimalizace trati Beroun (véetné) — Kraliv Dvir
Stupeii projektu: Projekt stavby (Dokumentace pro stavebni povoleni)
Datum zpracovani: listopad 2015
Charakter: Optimalizace a rekonstrukce - liniova stavba
1.2 Identifika¢ni udaje zadavatele stavby
Objednatel dokumentace: Sprava Zeleznicni dopravni cesty, s.o.,
Dlazdéna 1003/7,
110 00 Praha 1,
IC 70 99 42 34
Kontaktni adresa: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s.0.,
Stavebni sprava zapad,
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9
Hlavni inZenyr stavby: Ing. Natasa Smejkalova
1.3 Identifika¢ni udaje zhotovitele stavby
Zpracovatel dokumentace: METROPROJEKT Praha a.s., 1. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
Hlavni inZenyr projektu: Ing. Jaroslav Janecek
2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE
2.1 Udaje o umisténi stavby
Kraj: Stredocesky
Obce s rozSifenou piisobnosti: ~ Beroun
Obce: Tetin, Beroun, Kraltiv Dvir
Katastralni vzemi: Tetin u Berouna, Beroun, Jarov u Berouna, Kraltiv Dvur
Kategorie drahy: celostatni
Trat'ovy usek: zelezni¢ni stanice Beroun (vCetng) — zastavka Kraliv Dvir (vCetng)
3. ZPRACOVATELE CASTI D.1.1 - KLIMATIZACE
- klimatizace Ing. Petr Zdenck
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PS 13-21-01 BEROUN-STANICNI ZAB.ZAR.

4.

VYCHOZIi PODKLADY A PRUZKUMY

Piipravna dokumentace stavby Optimalizace trati Beroun (v€etné) — Kraltiv Dvlr
zpracovana METROPROJEKT Praha a.s. z roku 2012

Ptipravnd dokumentace stavby ,,Praha Smichov - Beroun, 1. faze, 3. stavba (Karlstejn -
Beroun)* z roku 2012

Posouzeni geotechnického a stavebnétechnického priizkumu — Stavebni geologie —
Geotechnika, a.s., z roku 2014

4.1 Zakony, vyhlasky, normy, predpisy

Souhrnny seznam zakont, vyhlasek, norem a pfedpist je uveden v souhrnnych ¢astech
dokumentace.

S.

TECHNICKE RESENI

5.1 Piedmét projektu PS 13-21-01 Beroun-stanic¢ni zabezpel. zaiizeni - klimatizace

52  KLIMATICKE PODMINKY

5.2.1 VENKOVNI PROSTREDI

Pfi navrhu vétrani byly uvazovany nasledujici parametry ovzdusi:

Zimni obdobi
¢ Venkovni vypoctova teplota -17 °C
e Venkovni relativni vihkost 100 %
e Vnitini teplota dle pozadavku technologie
e Vnitfni relativni vihkost 40-60 %
Letni obdobi
e Venkovni vypoctova teplota 32°C
e Letni entalpie 58 kJ/kg
e Vnitini teplota dle pozadavku technologie
e Vnitfni relativni vihkost 40-55 %

5.2.2 VNITRNI PROSTREDI

Teploty vzduchu v zimnim obdobi

e mistnost baterii ti= 20°C
e stavédlova Ustredna ti= min. +5°C

Teploty vzduchu v letnim obdobi

e stavédlova ustfedna ti= 26°C
e mistnost baterii ti=20°C
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6. PREHLED ZARIZENI

6.1 ZAR.C.1 CHLAZENI MISTNOSTI BATERI{

Zatizeni ¢. 1 bude zajist'ovat odvod tepelné zatéze od technologickych zatizeni. Odvod
tepelné zatéze v jednotlivych prostorach bude pomoci split systém, ktery se sklad4 z vnitini
vyparnikové ¢asti a venkovni kondenzac¢ni jednotky. Vnitini vyparnikova ¢ast bude propojena
s venkovni kondenzac¢ni jednotkou pomoci dvojitého chladivového potrubi. Rozvod chlazeni
bude proveden z CU potrubi, veskeré rozvody budou tepelné izolovany. V mistnostech ¢. 102
— mistnost baterii je navrzen chladici systém se 100% zalohou. Odvod kondenzatu bude
sveden pres zapachovou uzavérku do kanalizace, viz projekt ZTI. Regulace zafizeni bude
pomoci infraovladace.

6.2 ZAR.C.2 CHLAZENI STAVEDLOVE USTREDNY

Zatizeni €. 2 bude zajist'ovat odvod tepelné zatéze od technologickych zatizeni. Odvod
tepelné zatéze bude pomoci multisplit systém, ktery se skladd z vnitini vyparnikové ¢asti a
venkovni kondenzacni jednotky. Vnitini vyparnikova ¢ast bude propojena s venkovni
kondenzacni jednotkou pomoci dvojitého chladivového potrubi. Rozvod chlazeni bude
proveden z CU potrubi, veskeré rozvody budou tepelné izolovany. Chladici systém se 100%
zalohou. Odvod kondenzatu bude sveden pies zapachovou uzavérku do kanalizace, viz
projekt ZTI. Regulace zatizeni bude pomoci infraovladace.

7. NAROKY NA ENERGIE

Vzduchotechnika
o Elektricka energie 6,5 kW

8. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

8.1 Ptedpisy a normy
o Pfivystavbe, montazi a provozu zafizeni musi byt respektovany platné pravni

pfedpisy, vyhlasky a normy CSN Kk zajisténi BOZP , které se tykaji

projektovaného zafrizeni.

Zakonik prace /2001- Hlava pata

Vyhlaska CUBP a CBU &. 110/75 Sb. o evidenci a registraci pracovnich uraz,

Stavebni zakon ¢. 50/76 Sb,ve znéni pozdéjSich predpisu a zakonu

Vyhlaska CUBP a CBU ¢&. 324/90 Sb o bezpeé&nosti prace a technickych

zarizeni pfi stavebnich pracich v&etné souvisejicich norem.

e Vyhlaska CUBP &. 48/ 82 Sb, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
BOZP ve znéni pozdéjsich predpisu.

¢ VyhlaSka Ministerstva dopravy ¢. 177/95 Sb, kterou se vydava stavebni a
technicky fad drah.

o CSN 060310 Ustiedni vytapéni. Projektovani a montaz.

e CSN 060830 Zabezpedovaci zafizeni pro Ustfedni vytapé&ni a ohfivani
uzitkove vody.

e Predpisy k zajisténi BOZP dodavatele

e Predpisy k zajisténi BOP provozovatele
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Vyhlagka CBU &. 55/96 Sb, o pozadavcich na zaji$téni bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci a bezpecnosti provozu pfi Cinnosti provadéné hornickym
zpUsobem v podzemi

Nafizeni vlady NV 178/2000 Sb. 523/2002 Sb. O hygienickych pozadavcich
na pracovni prostfedi ve znéni pozdéjsich predpist

Nafizeni viady NV 502/2001 Sb. NV88/2004 Sb. O ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci

Predpisy k zajisténi BOZP dodavatele

Predpisy k zajisténi BOP provozovatele

Vycet pfedpist BOZP pro projektované zafizeni neni taxativni — jedna se o
hlavni pfedpisy BOZP dotéeného oboru ¢innosti. Jejich seznam doplni o dalsi
souvisejici predpisy, vyhlasky a nafizeni BOZP pro konkrétni cinnosti
dodavatel a provozovatel zafizeni.

8.2  BOZP pii montazi

Pfi montazi musi byt dodrzen technologicky postup montaze zpracovany
dodavatelskou organizaci, jedna se zejména o :

pouzivani vhodnych montaznich prostfedku

pouzivani ochrannych pracovnich prostfedk( a vybaveni

montazni pracovist€ musi byt provedeno v souladu s projektovou
dokumentaci, vyklizeno a pfipraveno k montazi

v§echny vstupni otvory, umoznujici pad pfedméti nebo pracovniki, musi byt
opatfeny pevnou zabranou

v montadznim prostoru neni pfipustné provadét jiné cinnosti bez souhlasu
vedouciho montaze

8.3  BOZP pfi provozu

Pfi provozu vzduchotechnickych zafizeni musi byt dodrzeny poZadavky
vyplyvajici z provozniho navodu, zpracovaného vyrobcem, nebo dodavatelem
zarizeni.

Pracovnici musi byt vybaveni dle charakteru pracovisté predepsanymi
pracovnimi a ochrannymi prostfedky. Provozovat zafizeni smé&ji pouze osoby
ktomu urCené a prosSkolené. Provozovatel zafizeni vypracuje Mistni
bezpelnostni pfedpisy pro uzivani zafizeni.

Komplexni zkousky

Po skonceni montaze bude provedeno komplexni vyzkou$eni celého zafizeni,
které prokaze kompletnost a funkénost dodaného zafizeni.
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9. TECHNICKA SPECIFIKACE
Cislo mérna
polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi
1 2 3 4
751 -01 Zar. 01 Chlazeni mistnosti baterii
1.1 Vnitfni vyparnikova jednotka Qch= 6kW, véetn cerpadia kondenzatu, 230V, CV24 ks 1,000
NJ2 véetné infraovladace
1.2 Venkovni kondenzaéni jednotka Qch= 6kW, 230V, 16A, Ne= 2,37kW napf. UU24W ks 1,000
u42
1.3 N o _ T . ks 1,000
Vnitfni vyparnikova jednotka Qch= 6kW, véetné Cerpadla kondenzatu, 230V, CV24
NJ2 véetné infraovladace
14 Venkovni kondenzacni jednotka Qch= 6kW, 230V, 16A, Ne= 2,37kW napf. UU24W | KS 1,000
u42
Dvajité chladivové potrubi v€etné izolace a ovladaciho kabelu bm 15,000
Celkem za 751 - | Zaf. 01 Chlazeni mistnosti baterii
01
751 - 02 Zar. €. 02 Chlazeni stavédlové ustiedny
241 Vnitfni vyparnikova jednotka Qch= 5,3kW, véetné ¢erpadla kondenzatu, 230V, ks 1,000
napf.CV18NJ2 véetné infraovladace
22 Vnitfni vyparnikova jednotka Qch= 5,3kW, véetn cerpadla kondenzatu, 230V, ks 1,000
napf.CV18NJ2 véetné infraovladace
e Vnitfni vyparnikova jednotka Qch= 5,3kW, véetné Cerpadla kondenzatu, 230V, ks 1,000
napr.CV18NJ2
2.4 I o _ ek x . ks 1,000
Vnitfni vyparnikova jednotka Qch= 5,3kW, vcetné €erpadla kondenzatu, 230V,
napi.CV18NJ2
25 L o _ ek % . ks 1,000
Vnitfni vyparnikova jednotka Qch= 5,3kW, v€etné ¢erpadla kondenzatu, 230V,
napi.CV18NJ2
2.6 e o q L _ ek x . ks 1,000
Vnitfni vyparnikova jednotka Qch= 5,3kW, v€etné Cerpadla kondenzatu, 230V,
napf.CV18NJ2
2.7 . o _ _ . ks 1,000
Venkovni kondenzaéni jednotka Qch= 15kW, 400V, 16A, Ne= 4,2kW napf¥.
FM57AH U32
2.8 . o _ _ " ks 1,000
Venkovni kondenzaéni jednotka Qch= 15kW, 400V, 16A, Ne= 4,2kW napf.
FM57AH U32
Dvoijité chladivové potrubi vietn& izolace a ovladaciho kabelu bm 75,000
Celkem za 751 - | Zaf. €. 02 Chlazeni stavédlové ustredny
02
Montaz 20% z dodavky kpl 1,000
Montazni material kg 150,000
Vyzkou$eni, zaregulovani a uvedeni do provozu hod 48,000
Celkem za 751 -
03
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