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»Optimalizace trati Beroun (véetné) - KralGv Dviir
Dodateéné informace - Dodatek ¢. 10

V souladu s ust. § 49 zakona ¢&. 137/2006 Sh., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na
znéni ¢lanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatel(l takto:

Doplnéni odpovédi na dotaz ¢. 142

Aby zadavatel predesel mozZnym pochybnostem uchazecu, dopliiuje svoji odpoved, zaslanou vramci
Dodateénych informaci - Dodatku &. 9 dne 15.04.2016 pod &.j.: 5 709/2016/SZDC-SSZ-UE-Sle.

ZpUsobilost pro montaz a vyrobu ocelovych konstrukci (OK) se u této vefejné zakazky tyka zejména
ocelovych konstrukei SO 13-34-03 Beroun zastfe$enl nastupist, ¢i SO 14-34-03 Zast. Kraliv Dvir
PiistfeSky a zastfeSeni, a dale pak ,Navéstnich krakorcll a lavek" (SO13-38-45, 46, 47 a 48 — 4 ks
Navéstnich krakorcil a SO 14-38-04 a 05 — 2 ks lavek). V pfipadé mostnich konstrukci se jedna zejmeéna o
pfisludna zabradli na mostech.

Zakladni pozadavky na zpUsobilost miZe dodavatel predloZit i prostfednictvim svého subdodavatele pfi
spinéni podminek stanovenych zadavatelem v odst. 9.8 (Dil 1, Cast 2 Zadavaci dokumentace).

Dotaz é. 143:

5013-33-04: Nesouhlasime s odpovédi na dotaz ¢.132. Upravené grafické pfilohy 8.1 a 8.2 jsou v rozporu
s poloZkami soupisu praci jak v nazvech, tak ve vymérach.
Konkrétné napfiklad:

- pol.€.8: dle proméfeni na zakladé pfiloh 8.1 a 8.2 by vyméra méla byt cca 455,730m
Provéfiuje se.

- pol.6.9: dle proméfeni na zakladé piiloh 8.1 a 8.2 by vyméra méla byt cca 4368,718m
Provéiuje se.

- pol.€.10: dle proméfeni na zakladé pfiloh 8.1 a 8.2 by vyméra méla byt cca 2454,664m
Provéfuje se.

- pol.¢.13: v pfilohach 8.1 a 8.2 se uzité bezpodkladnicové prazce nevyskytuji, neni jasné, co poloZka
reprezentuje

Nespravné zvolena poloZka, bylo opraveno na kolej S49 s rozdélenim ,d" na betonovych prazcich — jedné
se o koleje v ramci provizornich stavi

- pol.€.15: dle proméfeni na zakladé piiloh 8.1 a 8.2 by vyméra méla byt cca 174,794m

Provériuje se.

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Dlazdéna 1003/7, Praha1 110 00
zapsana v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka 48384 IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234

www.szdc.cz 1/5




- pol.¢.16: dle proméfeni na zakladé pfiloh 8.1 a 8.2 by vyméra méla byt cca 67,439m
Provéiuje se.

- pol.&.17: dle promé&feni na zakladé piiloh 8.1 a 8.2 by vyméra méla byt cca 274,624m,; dle pfilohy 8.1 a 8.2
by se mélo jednat o kolej s regenerovanymi betonovymi prazci s tuhym upevnénim a nikoli s novymi
bezpodkladnicovymi prazci (jak je v nazvu polozky)

Polozka byla opravena - upevnéni tuhé

- pol.¢.11, 18: polozky se li&i v rozdéleni prazcl; toto véak neni uréeno v pfilohach 8.1 a 8.2, kde je vie
znazornéno zelenou barvou. Obé polozky navic poéitaji s tunym upevnénim, coz zfejmé neni spravné,
protoze polozky zahrnuji i iseky na kratkych vyhybkovych prazcich, kde pfedpokladame pruzné upevnéni

Polozka byla opravena na pruzné upevnéni
- Nesouhlasi ani celkovy rozsah zfizovani koleji bez ohledu na typ svréku. Celkovy soucet dle pfiloh 8.1

a 8.2 po proméfeni vychazi na cca 8334,637m, dle soupisu praci (soucet pol.€.8, 9, 10, 11, 13, 15, 16,
17,18, 29, 30, 41, 42, 44) pak 9109,220m.

- Soucet koleji v osobni skupiné: 9821,56m
- v nakl. skupiné: 5731,4m

Z vyetu vyplyva, Ze v zadavaci dokumentaci jsou zasadni vnitini rozpory a nejednoznacnosti, které maji
bezprostfedni vliv na regulérnost vybérového fizeni ve smyslu Zakona o vefejnych zakazkach. Zadani musi
byt jednoznacnél

Jako uchaze¢ nejsme schopni konkrétnéji uréit plvod naznacenych rozdili a to zejména z dlvodu, Ze
tabulka pfilohy ¢.11 VV (,Novy svrdkovy material, koleje, $térk“) neobsahuje potfebné udaje, které jsou
standardni u tohoto typu dokumentace.

Proto znovu pozadujeme, aby zadavatel doplnil zminénou tabulku o:
a) sloupce zvlast pro kazdy typ svrdku; nazev sloupce by odpovidal nazvu polozky v soupisu praci
a soucet dil¢ich ¢asti ve sloupci vyméfe polozky

Hodnoty jsou dohledatelné dle popisu v tabulkach prilohy VV a zasilanych prilohach, nebude dale
rozepisovano.

b) pro kazdou dil¢i hodnotu v jednotlivych Fadcich popis, ke kterému mezivyhybkovému Useku se
hodnota vztahuje (formou napf. kol.€.2: KV101 — KV113).

Nebude doplriovano, je mozné dohledat v pfiloze 8.1 a 8.2, hodnoty jsou zapisovany postupné po
sméru staniceni

Teprve po téchto Upravach lze zadani povazovat za jednoznacné; tabulka pfilohy €.11 VV bude
odpovidat jednak pfiloham 8.1 a 8.2 a jednak polozkam soupisu praci.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 143

Odpovédi jsou uvedeny u jednotlivych poloZek v textu dotazu.

Dotaz €. 144:

$013-33-02: Nesouhlasime s odpovédi na dotaz ¢.133. Z dlivodu popsanych v pfedchozim dotazu znovu
pozadujeme doplnéni tabulky pfilohy €.11 VV i pro tento objekt.

Odpovéd’ na dotaz €. 144:

Provéfuje se, dilem je jiz opraveno — viz pfiloha.
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Dotaz ¢. 145:

V PD v ¢asti E.3.6., objektu SO 13-36-01 a SO 13-36-02 chybi dle seznamu dokumentace nékteré vykresy.
Prosime o doplnéni.
Jedna se o: SO 13-36-01: 003A, 003B, 006

S0 13-36-02: 002, 003.

Odpovéd’ na dotaz é. 145:

Pozadované vykresy jsou doplnény v pfiloze.

Dotaz ¢. 146:
S0 13-31-01 Beroun-nastupisté

I 17 | 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505 1 T 0,106

V DI €. 08 v odpovédi na dotaz ¢. 135 jste uvedli, Ze polozka neni zdvojena, Ze se ¢ast zaklad(l pfipravuje
v nastupisti a viz. vykaz vymér oddil 2. V dokumentaci jsme nasli vykres 9.13 a 9.20 Vykres tvaru zakladu
pod TV. Tam je z oceli pouze svornikovy ko$, ktery je ale v SO 13-35-01.Tento ko$ se musi pfi betonazi
osadit cely, aby se nezkroutil. Ve VV oddil 2 na ktery odkazujete je popis opét pouze svornikovy kos.

Prosime tedy o zaslani vykresu této vyztuze a mista, kde je umisténa.

QOdpovéd’ na dotaz ¢. 146

Pro osazeni kose je nutno pfipravit pomlcku pro osazeni (dfevéna popf. ocelova), na kterou bude ko$
fixovan pred vlastni betonazi. S dalSi vyztuzi se neuvazuje, samotny svornikovy ko$ je svafenec a
nevyzaduje dalsi vyztuz.

Dotaz ¢é. 147:

V DI €. 08 v odpovédi na dotaz €. 135 jste uvedli, Ze lavi¢ky jsou jednostranné i oboustranné viz. pldorysy.
Potom je ale chybné mnoZstvi. Jednostrannych maji byt 2ks. Tim se zméni i souvisejici polozky betonu
apod.

Nastupisté €.1a  1ks jednostranna
¢.1 4ks oboustranna, 1ks jednostranna (km 38,860)
¢.2  bks oboustranna

&3 6ks oboustranna
| 29|38004R LAVICKA JEDNOSTRANNA | KS| 1,000‘

Odpovéd' na dotaz ¢. 147

Plati mnozstvi uvedené ve vykazu vymér. Lavicka v km 38,860 instalovana nebude.

Dotaz €. 148:

| 31 |434314 SCHODIST STUPNE Z PROST BETONU DO €25/30 (B30) l M3 ‘ 6,670‘
V DI & 08 v odpovédi na dotaz ¢ 135 jste uvedli, Ze beton bude pouZit dle vykresové dokumentace a
formulard.

Potom tedy prosime o specifikaci mnoZstvi a druhu vyztuze a doplnéni polozky pro vyziuz do
soupisu praci.
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Odpovéd’ na dotaz ¢. 148
Neni pouzit ZB, ale beton C20/25XC1.

Dotaz ¢. 149:

NASTUPISTE - KOTVENI NASTUPISTNICH DESEK KE

R2482R SVISLE KONSTRUKCI UHELNIKEM L 90/90/8

‘ 57

KUS ‘ 1930,000

Znovu prosime o informaci, o jaké kotveni ke svislé konstrukci se jedna. Dle VV by to mély byt spoje L bloki,
coz ale neodpovida popisu polozky. V DI €. 2 odpovéd &. 47 je uvedeno, Ze se jedna o spoje atypickych
bloki. \V DI €. 08 bylo potvrzeno mnoZstvi. Rovnéz bylo uvedeno, Ze byla v soupisu praci pouzita nejblizsi
mozna vhodna polozka, pfitom je to ,R" poloZka. Uvadite, Ze kotveni je zakresleno v dokumentaci.

Opétovné prosime o zaslani vykresu fohoto spoje. V dokumentaci jsme to nenasli.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 149
Vykres €.9.9.1 nebo vykres ¢. 9.16.1 — Detail C.

Zména zadavaci dokumentace

Zadavatel v ramci ,Dodate¢nych informaci - Dodatkll ¢. 7 az 10" na zakladé dotazll dodavateld priibézné
provadél a provadi upravu a dopinéni nékterych polozek soupisu praci a také poskytl dopinénou vykresovou
¢ast dokumentace (situace) dvou provoznich soubord i chybéjici prehledové schéma napajeni a svételné
technické vypodty pro dva stavebni objekty, které jsou soucasti Zadavaci dokumentace, uvefejnéné na
profilu zadavatele.

Odavodnéni provedené zmény:

Zadavatel provadi Upravu soupisu praci i doplnéni dvou provoznich soubor(i — vykresové ¢asti o situace a
dvou stavebnich objektt (chybé&jici pfehledoveé schéma napdjeni a svételné technické vypodty) pfi zachovani
phvodné zamysleného ucelu, tj. upfesnit soupis praci a technické specifikace tak, aby vylouéil pochybnosti
uchaze€l a zvysil jejich pravni jistotu.

V souvislosti s provedenymi Upravami, se zadavatel rozhod| pfiméfené prodlouzit Ihlitu pro podani nabidek.
ProdlouZeni o 6 dnl je v souladu s ust. § 40 odst. 3 ZVZ dostateéné a piiméfené vzhledem k povaze zmén.
Provedené zmény nelze povazovat za takové zmény, které by rozsifily okruh moznych dodavatelll a
vyvolavaly tak potfebu prodlouZeni lhity pro podani nabidek tak, aby od okamziku zmény &inila celou
ptvodni délku Ihtty pro podani nabidek.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 147 odst. 8 zak. & 137/2006 Sh., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdeéjsich platnych pravnich predpistl, provede soucasné zde uvedené Upravy v uvefejnéném vyhlaseni.
Opravne Oznameni o =zakazce - vefejné sluzby bude uvefejnéno na webovéem portalu
www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Zmény se tykaji téchto ustanoveni Oznameni o zakazce:

1V.3.3) Podminky pro ziskani zadavaci dokumentace a dalsich dokumentt
Lhita pro doruéeni zadosti o dokumentaci nebo piistup k dokumenttim
Datum: 16 / 06 / 2016 nahrazeno: 22/ 06 / 2016 Cas: 09:00

1V.3.4) Lhiita pro doruceni nabidek nebo Zadostf o tiéast
Datum: 16 / 06 / 2016 nahrazeno: 22 / 06 / 2016 Cas: 09:00
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IV.3.7) Podminky pro otevirani nabidek
Datum: 16 / 06 / 2016 nahrazeno: 22 /06 / 2016 Cas: 09:15

Zadavatel timto svym rozhodnutim - provedenim uUpravy - je pfesvédcen, ze vytvofil optimalni podminky

jednotlivym uchazectim pro kvalitni zpracovani nabidek pfi respektovani véech zakonnych pozadavkd.

Piflohy: SO 13-33-02_SP_Z5; SO 13-33-04_SP_Z5

S0 13-36-01 doplneny vykresy 003a Prehledové schema napéjeni TS01
003b Prehledové schema napajeni TS01
006 Situace osvetleni-zastredeni nastupisté

SO 13-36-02 dopinény vykresy 002 Svételné technické vypocty
003 Dispozice podchodu

Lo, L(
V Prazedne ..................2016

Ing. Jarmila Ozima
feditelka odboru investi¢niho
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace
na zakladé Povéfeni ¢. 1604 ze dne 13. 06. 2013
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