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1. SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1. Ugel a rozsah predmaétu dila

1.1.1. Pfedmétem dila je zaméfeni stavajiciho stavu, prizkum a posudek akce ,,Brno Kounicova ADM - zaméreni,
prazkum, posudky” jejimz cilem bude v budoucnu celkova oprava budovy &. Popisné 688/26, kterd je soucdst
pozemku p.¢. 1370 v k.4. Vevefi. Bude zaméFen stavajici stav podlazi (3.PP, 2.PP, 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP a
pudy). Sougasti zaméfeni stavajiciho stavu budou pldorysy, fezy, podhledy metodou pfesného 3D skenovani. 3D
sken bude preveden do 2D pudorysl a dodan v oteviené podobé (DWG) a uzaviené podohé (PDF). RovnéZ bude
proveden pasport viech viditelnych inZenyrskych siti (zakreslit do plan véetné viditelnych vétveni, uzavérd a
méfidel) — viz bod 1.4.

1.1.2. Rozsah dila ,Brno Kounicova ADM - zaméfeni, prizkum, posudky” zaméfeni stavajiciho stavu, priizkum a
posudek ve 4 paré + 2CD (v oteviené i uzaviené podobé).

1.1.3. Zhotovitel realizuje veskeré potfebné zaméreni, posudky, priizkumy nezbytnych pro zpracovani projektové
dokumentace.

1.1.4. Projektova dokumentace zaméfenf stavajiciho stavu, prizkum( a posudkl bude zpracovana dle vyhlasky ¢.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znéni.

1.2. Profesni vykony pro zpracovani predmétu dila

provedeni potfebnych zaméfeni, posudkd, prizkum nezbytnych pro zpracovani dokumentace
Zaméreni stavajiciho objektu a siti pro potieby zhotoveni dila
vieobecné nalezZitosti dokumentace dle vyhl. 499/2006 Sh.

soucinnost pfi vyhodnoceni dosavadniho postupu a upfesfiovani zadani

1.3. Umisténi stavby
Administrativni budova Kounicova
stavba ¢.p. 688/26, ktera je soucasti pozemku p.¢.st.: 1370 k.u: Vevefi, Obec Brno, okres Brno - mésto

kraj: Kraj Jihomoravsky
inventarni ¢islo budovy (IC): 1IC6000385550

1.3.1. Technické parametry stavajici budovy

e Pocet nadzemnich podlazi 5

e Pocet podzemnich podlazi 3

e Zastavéna plocha 5385 m?

e Obestavény prostor 142 987 m?

e Podlahova plocha celkova i s pldou 23 687,67 m? + cca 2 300 m? pada

1.4. Rozsah dodané dokumentace

1.4.1. Dokumentace ve 2D —pudorysy (3.PP, 2.PP, 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP), 4 pohledy, 2 fezy pfi¢néa 2
fezy podélné (upfesnéni v pfilozeném vykrese), pidorys krovu. Viechny vykresy doddny v oteviené formé (DWG)
a v uzaviené formé (PDF).

1.4.2. Dokumentace ve 3D — 3D model
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1.4.3. Pasport viditelnych inZenyrskych siti:
e 7Tl—voda (v&. uzavéri viech pfipojek, vodoméry, Soupatka,...)
e ZTI - kanalizace (zalsténi, trasovani)
e Plyn — (uzavéry, plynoméry)
o UT—(uzavéry, schéma radidtord,...)
e Elektro — silnoproud (rozvadéée vé. oznadeni jednotlivych rozvadéca), slaboproud (servery a patefni
datové sité)
e Pozarni ochrana — (hydranty, hasici pfistroje, protipozarni dvefe, inikové cesty)
e VIT
e Klimatizace (viditelné venkovni a split jednotky)
e Vestavény nabytek (kuchyriské linky,...)
e fotodokumentace vi. 3D fotek
1.4.4. Vykresova dokumentace ve 2D bude ¢lenéna na jednotlivé hladiny dle vy3e uvedenych inZenyrskych siti.

1.4.5. Bude zachovano &islovani mistnosti. Seznam mistnosti bude dodén v tabulce v elektronické podobé (cislo
mistnosti, nazev, podlahovd plocha, svétla vyska, orientace ke sv. strandm).

2.  PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1. Seznam sdélovacich a zabezpedovacich zafizeni umisténych na budoveé slouzicich k provozovani
drahy a draini dopravy
2.1.1. Sdélovaci a zabezpecovaci zafizeni

2.1.2. Zafizeni ve spravé TUDC - telefonni zafizeni véetné telefonni dstfedny, pfenosové zafizeni, datové zafizeni,
radiové zafizeni, zdznamové zafizeni, hodinové zafizeni, elektronicky zabezpecovaci systém, metalické a optické
kabely, vnitfni rozvody, klimatizace a napajeci zafizeni. V budové se nachazi dvé sdélovaci mistnosti a servrovna se
zafizenim Spréavy Zeleznic CTD Praha (TUDC ).

2.1.3. (D Telematika - do sdélovaci mistnosti vede opticky kabel v majetku CD - Telematika a.s. Opticky kabel je
ukoncen ve skFini rack.

2.1.4. Zatizeni ve sprévé SEE - administrativni budova je napojena z vlastni trafostanice 22/0,4kV s rozvodnou VN
do rozvodny NN (umisténo ve Ill. suterénu) véetné pfivodnich kabeldl. V rozvodné NN jsou umistény ocelové
panelové rozvadéce dvou generaci, ze kterych jsou napdjeny instalace budovy a venkovni osvétleni. Vnitfni patefni
rozvod je instalovan na chodbéch, ukonéeny v jednotlivych rozvadécich vidy pro skupinu kanceldf{ oznafenych jako
objekt. Celkové objektl je celkem 75. Pro elektrické zafizeni je vedena zjednodudend provozni dokumentace
v papirové podobé, uloZend v kancelafi SP SEE. Na stfeSe budovy se nachdzi hromosvod s pfiznanymi svody

k zemniélim. Na dvofe je umistény zaloZni zdroj pro TUDC.

2.2. Souvisejici dokumentace

2.2.1. Stévajici dostupnda dokumentace stavby z provozniho archivu SPS Brno spravce Brno — pasport stavby

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1. Na budové se provadéji pribé&iné opravné a udriovaci prace (vyména oken 2.etapa, opravné prace
v prostorech Mediclinic, opravné prace u vstupu do budovy)

3.1.2. Vsoucasné dobé na budové probihd projektova dokumentace na akci ,Brno Kounicova 26 —analyza fyzické
bezpelnosti, studie proveditelnosti, bezpecnostni projekt”



SPRAVA »Brno Kounicova ADM — zaméreni, prizkum, posudky”
Zz

(S aeos
ZELEZNIC Pfiloha €. 3c) - Zvlastni technické podminky
z Zaméreni stavajictho stavu, priizkum, posudek

5/5

4,  ZVLASTNi TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DiLA

4.1, \Seobecné

4.1.1. Vzhledem ke skutecnosti, Ze tento projekt bude Fesit komplexni zaméFeni stavajiciho stavu, prizkumy a
posudky objektu a jejich budouci realizace bude probihat za pIného provozu, je kladen diiraz na soucinnost pfi
provadéni zaméreni.

4.1.2. Celkové reSeni zaméfeni stavajiciho stavu, posudkd a priizkum( nesmi prekroéit predpokladané prostfedky
na realizaci stavby uvedené v podkladech k ZTP.

4.2. Prazkumy a posudky
4.2.1. Posouzeni technického stavu budovy bez destruktivnich zkouek a navrh dalsich prazkuma.

4.2.2. Nedilnou soucasti PD bude provedeni technického priizkumu na posouzeni stavu stévajicich viditelnych
konstrukei a na zakladé téchto skutecnosti navrh a rozsah obnovy konstrukcf vé. inzenyrskych siti.

5.  SPECIFICKE POZADAVKY
5.1 Objekt je paméatkové chranénd budova.

5.2 V objektu se nachdzeji zastupci rdznych organizaci: Sprévy Zeleznic, statni organizace, €D, a.s. a dalgich
komercnich najemci. DileZitd bude koordinace vstupli do danych prostor. Rovné: se v objektu vyskytuji
technologické mistnosti, kde je vstup povolen s dotyénym spravcem mistnosti.

6. SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi piedpisy Ceské republiky a EU,
technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP
apod.), vée v platném znéni,

6.1.2. Objednatel umoZiuje dodavateli pfistup ke véem svym internim pfedpistim a dokumentdm nasledujicim
zplsobem:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Technicka tstfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadovd, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.




