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=\/ Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
s ED‘ Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955

Spréva Zelezniéni dopravni cesty 190 00 PRAHA 9

C.j.: 4587/2016/SZDC-SSZ-UT2-Dom Priloha k SP &.j. 12016-SZDC-06-Hor

Posuzovaci protokol
projektu stavby

»Uzel Plzen, 2. stavba — prestavba osobniho nadrazi, véetné
mosti Mikulasska*“

I. Zakladni identifikacni udaje stavby

Nazev stavby: Uzel Plzen, 2. Stavba — prestavba osobniho nadrazi, vcéetné
mostl Mikulasska

ISPROFIN/ISPROFOND: 532 352 0013
Charakteristika stavby: Dopravni liniova stavba pro Zeleznici, modernizace
Misto stavby: Zelezniéni uzel Plzeri v rozsahu:

- zelezniéni trat Praha — Plzeri — Domazlice — Ceska Kubice v Useku
ev. km 103,370 az ev. km 104,130

- Zzelezni¢ni trat C. Bud&jovice — Plzefi — Cheb v Useku ev. km
343,800 az ev. km 349,823

- Zelezniéni trat' Plzer — Zatec ev. km 0,000 az ev. km 2,900

Kraj: Plzensky

Okres: Plzen - mésto

Méstsky urad: Plzen

Katastralni tzemi: Plzen, Plzen 4, Bozkov, Doudlevce

Zadavatel: SZDC, s.o., Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto

IC:70994234, DIC:CZ-70994234
zastoupena Stavebni spravou zapad,
Sokolovska 278, 190 00 Praha 9

Ustfedni organ investora:  Ministerstvo dopravy Ceské republiky, nabf. L. Svobody 1222/12,
110 15 Praha 1

Zahajeni stavby: 2016
Ukonceni stavby: 2018
Zpracovatel dokumentace: SUDOP Praha a.s., Ol$anska 1a, 130 80 Praha 3

ll. VSeobecné udaje o stavbé

Stavba ,Uzel Plzen, 2. stavba — prestavba osobniho nadrazi, véetné mosti Mikulasska“ (dale
také jen 2. stavba) bude provadéna v ZST Plzef hlavni nadrazi. ZST Plzefi hlavni nadrazi lezi v
km 349,094 trati Ceské Budgjovice — Plzen, v km 349,094 trati Plzefi hl. n. — Cheb, v km 109,665
trati Plzefi — Ceska Kubice — statni hranice, v km 109,665 trati Beroun — Plzef hl. n., v km 97,352
trati Plzefi hl. n. — Zelezna Ruda a v km 0,000 trati Plzers — Zatec zapad.

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Dlazdéna 1003/7, Praha 1 110 00
zapsana v obchodnim rejstiku u Méstského soudu v Praze, oddil A, viozka 48384 IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234
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2. stavba fesi obvod osobniho nadrazi v nasledujicim rozsahu:

1. Severni ¢ast osobniho nadrazi: koleje 0,1,2,4,6,8,10,1},14,16,18 — navazani na 1. stavbu a
stavbu Prujezd Zelezni¢nim uzlem Plzen ve sméru lll. TZK, 1. etapa

2. Jizni &ast osobniho nédrazi: koleje 101,102,103,105,107 v¢. prodlouzeni zasobovaciho
podchodu

3. Nastupisté 5 a 6 v¢. prodlouzeni vychodniho podchodu

4. Prestavba mosti Mikuladska v¢. komunikace a pfednadraZzi

5. Odstavné koleje v prostoru dnesniho sefadovaciho nadraZi s navaznosti na DKV

6. Demolice 4 nevyuZivanych ocelovych nosnikii na mosté v km 102,012 (ev. km 108,629) trati

Praha - Plzen
Realizace 2. stavby propoji sousedni Useky lll. TZK ve sméru Praha - Plzefi - Cheb, které jsou
(nebo budou pfed jejim zahajenim) jiZz po pfestavbé. Dojde k dokonéeni zapo&atych zmén v oblasti
nastupiét’ a k prestavbé domazlického zhlavi, kterou se zvysi vjezdova i odjezdova rychlost. Tim
bude plnohodnotné zajiéténa interoperabilita na celém Useku Ill. TZK na vétvi Praha — Plzefi —
Cheb.
V soudasné dobé& ma mésto Plzen platny Uzemni plan. 2. stavba je v souladu s platnym Uzemnim
planem a je v seznamu vefejné prospésnych staveb.
Stavba je kombinaci modernizace, rekonstrukce a rozsifeni stavajici dopravni infrastruktury
(Zelezniéni i silniéni). Ugel uzivani se stavbou nezméni a bude nadale uzivana jako dopravni
stavba. Vyvolané investice (pfedev§im Upravy inZenyrskych siti a tpravy ul. Mikuladské), dotene
realizaci Uprav dopravni infrastruktury, obnovi plvodni funkci prekladanych a upravovanych
zafizeni.

Kapacitni adaje stavby: akt. PD P
Prijezdny profil........ccooi i UlIC - GC uiC -GC
Trida zatiZeni ..o D4 D4
Tratova rychlost pro prijezd ve sméru lll. TZK...................... 80 km/h 80 km/h
Délka noveé viozenych Koleji.............cocooiiiiicii 4388 m 5594 m
Z1oho i UICBO NOVE.. ..ot e 2208 m 2232 m
S A NOVE. .. 1039 m 1026 m
S 49 uzité, regenerované................coive i 1141 m 2336m
Pocet nové vlozenych vyhybek...........ooooooii 22 ks 31 ks
Podet regenerovanych vyhybek................ 3 ks 1ks
Pocet nové zabezpelenych vyhybek................ooooiiii. 37 ks 35 ks
B OV i 23 ks 24 ks
EPZ stojany.... ..o 3 ks 3 ks
TV nové realizované..........c.oo oo 16 560 m 17 400 m
Nastupistni hrany nové realizované (bo¢ni nast. €. 3- 23 m, ostrovni
nast. &. 5—400 m a 155 m, ostrovni nast. ¢ .6 — 300 m a 265 m) 1143 m 1137 m
Délka nového podchodu ... 29m 29 m
Zavazadlovy tunel ... 39 m 39m

Zmény oproti PD jsou vyznaceny tucéné.

Rozdil v kapacitnich Udajich v projektu stavby oproti aktualizaci pfipravné dokumentace je
zplUsoben Upravou a zpfesnénim rozsahu stavby ,Uzel Plzen 2. stavba — pfestavba osobniho
nadrazi, véetn& mostl Mikuladska“. Zpresnéni rozsahu stavby vyplyva pfedevsim z koordinace
s v soutasné dobé&, realizovanou stavbu ,Uzel Plzen, 1. stavba — prestavba prazského zhlavi®,
v ramci které dochazi k diléim Upravam reseni pfi navazani na stavajici stav.

Oproti aktualizaci pfipravné dokumentace byla stavba rozsifena o odstavné kolejisté v prostoru
dnedniho sefadovaciho nadrazi. Proto v kapacitnich Udajich dochdzi k nartstu poétu vioZzenych
vyhybek a délek feSenych koleji , rozsahu Gprav TV a EOV.

Investorem stavby je Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace — Stavebni sprava
zépad. Stavba je zafazena do Planu investicni vystavby Zelezniéni dopravni infrastruktury na rok
2016, ISPROFOND 532 352 0013. Financovani pfipravy stavby bylo provedeno z prostfedkd
Statniho fondu dopravni infrastruktury. Realizace stavby je uvaZovana v letech 2016 — 2018.
Financovani realizace stavby bude provedeno z prostiedkd Statniho fondu dopravni infrastruktury
a operacniho programu CEF.
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lll. Projednani dokumentace

Seznam dokladl o projednani stavby, obsahuje vyjadieni a stanoviska {j. ¢.j. a datum vystaveni
dotéenych spravnich organ(, spravcu siti a slozek CD a.s. a SZDC s.o0. k pfedmétné stavbé.

Vyjadreni organu statni spravy:
Ministerstvo Zivotniho prostiedi, Odbor posuzovani vlivi na zZivotni prostredi, Vr8ovicka

1442/65, 100 10 Praha 10, postoupeni véci pfisluSnému statnimu organu, ¢.j.: 89238/ENV/15,
vydané 14.12.2015

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomicka a majetkova, Teplého 1899, 530 02 Pardubice,
souhlasné zavazné stanovisko, sp.zn.: 85053/2015-8201-OUZ-PHA, ze dne 10.1.2016

Ministerstvo Zivotniho prostiedi, Odbor posuzovani vlivii na Zivotni prostredi, VrSovicka
1442/65, 100 10 Praha 10, postoupeni véci pfislusnému statnimu organu, €.j.: 89238/ENV/15,
vydané 14.12.2015

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomicka a majetkova, Teplého 1899, 530 02 Pardubice,
souhlasné zavazné stanovisko, sp.zn.: 85053/2015-8201-OUZ-PHA, ze dne 10.1.2016

Krajsky afad Plzefiského kraje, Odbor Zivotniho prostiedi, Skroupova 18, 306 13 Plzen,
souhlasné stanovisko o hodnoceni viivl die § 10 zakona ¢. 100/2001 Sb., &.j.: ZP/6165/086, ze dne
15.10.2007

Krajsky ufad Plzeniského kraje, Odbor zivotniho prostiedi, ékroupovav 18, 306 13 Plzen,
souhlasné zavazné stanovisko k ovéfeni souladu s podminkami, ¢&j.: ZP/8250/15, ze dne
31.8.2015

Krajsky urfad Plzenského kraje, Odbor Zivotniho pvrostfedi, Skroupova 18, 306 13 Plzen,
souhlasné zavazné stanovisko k ovéfeni zmén zaméru, ZP/10314/15, ze dne 3.11.2015

Krajsky ufad Plzeriského kraje, Odbor zivotniho prostredi, ékroupovva 18, 306 13 Plzen,
vyjadfeni k dokumentaci za U¢elem vydani stavebniho povoleni, &.j.. ZP/11500/15, ze dne
9.12.2015

Krajsky Gfad Plzefiského kraje, Odbor kultury a pamatkové péée, Skroupova 18, 306 13
Plzen, sdéleni, ze osloveny odbor neni dotéenym organem pro vydani zavazného stanoviska, ¢.j.:
KPP/76/16, ze dne 27.1.2016

Krajsky afad Plzefiského kraje, Odbor dopravy a silniéniho hospodarstvi, Skroupova 18, 306
13 Plzen, vyjadreni k projektové dokumentaci, ¢.j.. DSH//15025/15, ze dne 6.1.2016

Magistrat mésta Plzné, Odbor stavebné spravni, Skroupova 4, 306 32 Plzef; souhlas dle § 15
odst. 2 stavebniho zakona, €.j.: MMP/314462/15, ze dne 29.12.2015

Magistrat mésta Plzné, Odbor stavebné spravni, Skroupova 4, 306 32 Plzed, Uzemni
rozhodnuti o umisténi stavby ¢. 58186, €.j.. MMP/182442/15, vydané 24.6.2015, nabylo pravni moci
29.7.2015

Magistrat mésta Plzné, Odbor stavebné spravni, Skroupova 4, 306 32 Plzep, rozhodnuti o
zméné Uzemniho rozhodnuti €. 4274/A, &.j.. MMP/056865/14, vydané 22.4.2014, nabylo pravni
moci 20.5.2014

Magistrat mésta Plzné, Odbor stavebné spravni, Skroupova 4, 306 32 Plzen, Uzemni
rozhodnuti o umisténi stavby €. 4274, €.j.. STAV/04158/09, vydané 10.4.2009, nabylo pravni moci
27.5.2009

Magistrat mésta Plzné, technicky ufad- odbor rozvoje a planovani, Skroupova 5, 306 32 Plzen
— vyjadreni ke stavebnimu fizeni €.].MMP/059893/16 ze dne 7.4.2016

Magistrat mésta Plzné, Odbor pamatkové péce, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzen — vydano
zavazné stanovisko pro stavebni fizeni &.].MMP/012397/16 ze dne 30.3.2016

Magistrat mésta Plzné, Odbor dopravy, Skroupova 5, 306 32 Plzef, vyjadieni pro staveni Fizeni
s podminkami, které byly splnény v prub&hu projekénich praci a podminka pro zhotovitele k podani
zadosti na uzavirky a povoleni zvlastniho uzivani, ¢.j.. MMP/307583/15, ze dne 6.1.2016
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Magistrat mésta Plzné, Odbor Zivotniho prostiedi, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzen, sdéleni s
upozornénimi, ktera byla pfi pfipravé respektovana a ktera je nutné respektovat pfi realizaci, ¢.j.:
MMP/301996/15, ze dne 4.1.2016

Magistrat mésta Plzné, Odbor krizového fizeni, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzen, stanovisko s
podminkou provedeni pyrotechnického prizkumu, &.j.: MMP/298078/15, ze dne 17.12.2015

U¥ad méstského obvodu Plzen 2 — Slovany, Odbor zivotniho prostredi, Koterovska tf. 83, 307
53 Plzen, sdéleni s pozadavkem presadit rize z pfednadrazniho prostoru, které byly vysazeny za
dotacni penize, ¢.j.. UMO2/19019/15, ze dne 18.12.2015

Uf¥ad méstského obvodu Plzefi 2 — Slovany, Odbor zivotniho prostredi, Koterovska tf. 83, 307
53 Plzen, rozhodnuti — povoleni kaceni dfevin, &.j.: UMO2/03420/16, ze dne 18.3.2016

Urad méstského obvodu Plzer 2 — Slovany, Odbor stavebné spravni a dopravy, Koterovska
tf. 83, 307 53 Plzen, souhlasné vyjadfeni k projektové dokumentaci s podminkami pro zhotovitele
stavby k podani zadosti na uzavirky a povoleni zvliastniho uzivani, k Zadosti o trvalé mistni upravé
provozu na pozemnich komunikacich a projednani staveni$tni dopravy a tras vozidel stavenistni
dopravy, €.j.. UM0O2/19105/15, ze dne 8.12.2015

U¥ad méstského obvodu Plzefi 2 — Slovany, Odbor majetku a investic, Koterovska tf. 83, 307
53 Plzen, souhlasné vyjadfeni s podminkou odborné demontaze pylonu v pfednadraznim prostoru,
¢.J.. INV/00166/15/CER, ze dne 4.1.2016

Urad méstského obvodu Plzer 3, Odbor dopravy a Zivotniho prostiedi, oddéleni dopravy,
Sady Pétatficatnik 7, 305 83 Plzen, souhlasné stanovisko s podminkami pro zhotovitele stavby k
podani zadosti na uzavirky a povoleni zvlastniho uzivani a v pribéhu stavby aby nedochazelo k
zne&isténi a pogkozeni komunikaci, &.j.: UMO3/42940/15/VT, ze dne 15.12.2015

Urad méstského obvodu Plzen 3, Odbor dopravy a Zivotniho prostfedi, oddéleni ZP, Sady
Pétatficatniki 7, 305 83 Plzen, postoupeni podani zadosti, sp.zn: UMO3/42951/15, ze dne
9.12.2015

Urad méstského obvodu Plzeri 3, Odbor dopravy a Zivotniho prostiedi, Odd. ZP, Sady
Pétatficatnikd 7, 305 83 Plzen, rozhodnuti - povoleni ke kaceni dfevin, ¢.j.. UMO3/6236/16, ze dne
17.3.2016

Urad méstského obvodu Plzen 3, Odbor stavebné spravni a investic, Sady Pétatficatnika 7,
305 83 Plzen, sdéleni, ze v lokalité stavby neni planovana investi¢ni akce, ¢.j.. UMO3/00345/16,
ze dne 5.1.2016

Urad méstského obvodu Plzen 4, Odbor Zivotniho prostfedi a dopravy, Mohylova 55, 312 64
Plzen, sdéleni, Ze neni dotéenym organem, &.j.. UMO4/14280/15, ze dne 15.12.2015

Ufad méstského obvodu Plzeii 4, Odbor Zivotniho prostredi a dopravy, Mohylova 55, 312 64
Plzef, souhlasné stanovisko, &.j.: UMO4/03147/16, ze dne 14.3.2016

Krajska hygienicka stanice Plzeniského kraje, se sidlem v Plzni, Skrétova 15, 303 22 Plzen,
souhlasné zavazné stanovisko s podminkami, ze pfed vydanim kolaudaéniho souhlasu bude
proveden akusticky monitoring k ovéreni pfedpokladl hlukové studie a pfi vystavbé je nutné
eliminovat hlukovou zatéz opatfenimi dle hlukové studie, €.j.. KHSPL 520/1428/21/16, ze dne
25.1.2016

Hasi¢sky zachranny sbor Plzefiského kraje, Krajské reditelstvi, Kaplifova 9, P.O.BOX 18, 320
68 Plzef, souhlasné zavazné stanovisko s podminkami, pfi ovéfovani, zda byly dodrzeny
podminky pozarni bezpecénosti staveb doloZit spinéni pozadavk( ustanoveni dle zakona ¢.
246/2001 Sb. a dolozit doklad o kontrole provozuschopnosti vnéjSich odbérnych mist, &.j.. HSPM-
4742-46/2010 UPP, ze dne 11.12.2015

Policie CR, Méstské reditelstvi, Dopravni inspektorat, U Borského parku 20, 306 11 Plzen,
souhlasné stanovisko, €.j.. KRPP-195067/CJ-2015-030506-1, ze dne 18.12.2015

Reditelstvi silnic a dalnic CR, Hiimalého 37, 301 00 Plzef, souhlasné vyjadreni za podminky
dodrzeni pfi realizaci projektovou dokumentaci, CSN, TP a TKP, a ze RSD CR, Sprava Plzef si
vyhrazuje pravo dozoru nad vySe uvedenou stavbou za Ucelem kontroly kvality a zpusobu
provadéni stavebnich praci na silnici /20, €.j.: 1435/16-33020/20-391/VVSt, ze dne 9.3.2016
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Sprava a Gdrzba silnic Plzefiského kraje, Skroupova 18, 306 13 Pizef, souhlasné vyjadieni za
podminek pro zhotovitele stavby, ¢.j: 1/16/SUSPK-PSP/Ma, ze dne 4.1.2016

Plzefiské méstské dopravni podniky, a.s., Dopravné provozni ttvar, Denisovo nabfezi 920/12,
303 23 Plzen, souhlasné vyjadreni, ¢.j.: 1862/DPU/Pel/PMDP/15, ze dne 12.1.2016

Plzefiské méstské dopravni podniky, a.s., Usek drazni cesty, Denisovo nabiezi 920/12, 303 23
Plzer, souhlasné vyjadfeni, ¢&.j.: 93/UDC/Pir/PMDP/16, ze dne 12.2.2016

Obvodni bansky Gfad v Plzni, Hiimalého 11, 301 00 Pizef, vyjadfeni bez pfipominek, ¢j.: SBS
38498/2015/0BU-06, ze dne 4.1.2016

Povodi Vitavy, s.p., zavod Berounka, Denisovo nabfezi 14, 304 20 Plzen, souhlasné stanovisko
s podminkami vypracovani havarijniho planu, podminek prace s kontaminovanymi zeminami a
Stérky, nebezpe¢nym odpadem, podminky pro recyklaéni linku $§térku, pro mazani vyhybek
pouzivat prostfedky s dobrou biologickou rozlozitelnosti, €.j.. 67140/2015-342/Fr, SP-2015/154186,
ze dne 25.2.2015

Povodi Vitavy, s.p., zavod Berounka, Denisovo nabrezi 14, 304 20 Plzen, vyjadieni k
havarijnimu planu bez pfipominek, €.j.. 53981/2015-342/Fr, SP-2015/12293, ze dne 15.10.2015

Archeologicky ustav AV CR, Praha, v.v.i., Letenska 4, 118 01 Praha 1, postoupeni zadosti,
ARUP-12077/2015, ze dne 8.12.2015

Agentura logistiky, Regionalni stfedisko vojenské dopravy Hradec Kralové, Velké nameésti
33, 500 01 Hradec Kralové, souhlasné stanovisko bez pfipominek, &.j.: 3-83/2015-5512/HK, ze dne
8.12.2015

Drazni Gfad, Sekce stavebni, oblast Plzen, Skroupova 11, 301 36 Plzen, sdéleni, které SO a PS
nespadaji do kompetence Drazniho Ufadu, ML-SDL0039/16-2/\Vc, DUCR-7462/16/\VC, ze dne
22.1.2016

Drazni Grad, Sekce stavebni, oblast Plzen, ékroupova 11, 301 36 Plzen, zavazné stanovisko,
souhlas se zfizenim stavby s podminkami, €.j.. ML-SDL0O077/16-2/Vc, DUCR-7462/16/VC, ze dne
5.2.2016

Drazni ufad, Sekce stavebni, oblast Plzef, Skroupova 11, 301 36 Plzen, souhlas ke kaceni
drevin, &.j.: ML-SOL0054/16-2/\/c, DUCR-5830/16/Vc, ze dne 2.2.2016

K podzemnim a nadzemnim sitim se vyjadrily tyto organizace:

Air Telecom, a.s., U dalnice 770, 155 00 Praha 5 — Stodulky, &.j.. 111401293, ze dne 13.1.2016,
aktualizované vyjadreni &.j.: 111406495, ze dne 10.2.2016

Cepro, a.s., dalkovody Il, 582 51 Slapanov u H. Brodu, &.j.: S1-2/421/14, ze dne 14.1.2015

CEPS, a.s., Elektrarenska 774/2, 101 52 Praha 10, ¢.j.. 8230, ze dne 20.4.2015 a aktualizované
vyjadieni ... 11464, ze dne 24.2.2016

Ceska geologicka sluzba, Klarov 3, 118 21 Praha 1, &j.. CGS-441/15/0051*SOG-441/016/2015,
ze dne 9.1.2015

Ceska posta, s.p., Oddéleni Administrativa a sluzby ZC, Solni 260/20, 301 99 Plzen, Ceska
posta, s.p., €.j.. CP/2015/PCZC, ze dne 31.3.2015

(f:eské Radiokomunikace, a.s., Skokanska 211/1, 169 00 Prahq 6 — Brfevnov, C(j.:
UPTS/0S/112280/2015, ze dne 28.1.2015, a aktualizované vyjadieni &.j.. UPTS/OS/130142/2016,
ze dne 11.2.2016

CEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 303 02 Plzen, &.j.. 100395365, ze dne 26.3.2015 a
aktualizované vyjadfeni ¢.j.. 100515794, ze dne 21.1.2016

CEZICT Services, a.s, Duhova 3/1531, 140 53 Praha, CEZ ICT Services, a.s, ¢.j.. 0200299744,
ze dne 26.3.2015, aktualizované vyjadfeni €.j.. 0200403628, ze dne 27.1.2016

Dial Telecom, a.s., Kfizikova 36a/237, 186 00 Praha 8 — Karlin, ¢.j.. PZ272951, ze dne 5.1.2015,
aktualizované vyjadreni &.j.. PZ368280, ze dne 18.1.2016

GTS Czech, s.r.o, Nad elektrarnou 1526/45, 106 00 Praha 10, ¢.).. 1211403905, ze dne
30.12.2014
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itself s.r.0., Palavské namésti, 628 00 Brno, ¢.j.: 15/000211, ze dne 20.1.2015

Linde Gas, a.s., Domazlicka 121, 314 66 Plzen, bez &.j.: ze dne 26.3.2015

MERO CR a.s., Veltruska 748, 278 01 Kralupy nad Vitavou, &.j.: 2015/03/6755, ze dne 25.3.2015
MIKULKA - JIZNi SVAH, Sokoli E2897/29, 323 00 Plzef, e-mail, ze dne 14.1.2015

Miracle Network, s.r.o, Dubeéské 67, 100 00 Praha 10, ¢j.. MN/8402/14/PEP, ze dne 4.1.2015
Movo, s.r.o., Zelezni¢ni 119/7, 326 00 Plzen, e-mail, ze dne 29.1.2015

NET4GAS, s.r.o, P.O.BOX 22, Na Hiebenech Il 1718/8, 140 21 Praha 4 — Nusle, ¢,j.
2168/15/0OVPIN, ze dne 25.3.2015

PilsFree, Tachovska 41, 323 00 Plzen, bez ¢.j., ze dne 22.1.2015

OPTILINE, a.s., Nad elektrarnou 1526/45, 106 00 Praha 10, ¢.j.. 1411400897, ze dne 8.1.2015,
aktualizované vyjadreni ¢.j.: 1411600105, ze dne 22.1.2015

Plzefiska energetika, a.s., Tylova 1/57, 316 00 Plzen, bez ¢&.j. ze dne 2.1.2015, aktualizované
vyjadreni bez €.j. ze dne 19.1.2016

Plzenska teplarenska, a.s., Doubravecka 2578/1, 304 10 Pizen spole¢né Sprava informacnich
technologii mésta Plzné, Dominikanska 4, 306 31 Plzen, ¢€.j.. 8200-2014, ze dne 8.1.2015,
aktualizované bez &.j. ze dne15.2.2016

Plzefiské méstské dopravni podniky, a.s., Denisovo nabfezi ¢p.920/12, 303 23 Plzen, ¢&j.:
12/UDC/Nrp/PMDP/15, ze dne 12.1.2015, aktualizované vyjadfeni ¢.j.: 61/UDC/Nrp/PMDP/16, ze
dne 25.1.2016

RWE, Distribu¢ni sluzby, s.r.o., Doudlevecka 48, 304 77 Plzen, ¢j.: 5001046069, ze dne
23.12.2014, aktualizované vyjadfeni ¢€.j.. 5001238755, 5001238766, 5001238740, 5001238742,
5001238779, ze dne 20.1.2016

Reditelstvi silnic a dalnic CR, sprava Plzen, Hfimalého 37, 301 00 Plzen, &.j.: 103/15-33200/20-
391/VSt, ze dne 12.1.2015

SITEL, s.r.o., Nad elektrarnou 1526/45, 106 00 Praha 10, ¢.j.: 1111403481, ze dne 30.12.2014,
aktualizované vyjadreni &.j.: 1111600286, ze dne 20.1.2016

Sprava vefejného statku mésta Plzné, Klatovska 10 a 12, 301 00 Plzen, bez ¢j., ze dne
29.12.2014

SUPTel, a.s., Hibitovni 15, 312 00 Plzeri — Doubravka, &.j.. 21400666, ze dne 16.1.2015,
aktualizované vyjadreni bez €.j. ze dne 21.1.2016

SKODA ICT, s.r.o., Tylova 1/57, 301 28 Plzen, bez &) ze dne 18.12.2014, aktualizované
vyjadreni bez ¢.j. ze dne 20.1.2016

T Mobile Czech Republic, a.s., Tomickova 2144/1, 149 00 Praha 4, ¢.j.: E06157/15, ze dne
25.3.2015

Telefénica 02, Lidicka 20/912, 323 00 Pizen, ¢.j.: 745765/14, ze dne 18.12.2014
CETIN, Lidicka 20/912, 323 00 Pizen, ¢€.j.: 519618/16, ze dne 27.1.2016

Telia Sonera International, Carrier Czech Republic a.s., Kéervenému dvoru 25a, Praha 3, ¢j.:
1311402011, ze dne 30.12.2014, aktualizované vyjadreni ¢.j.: 1311600166, ze dne 20.1.2016

UPC Ceska republika, a.s., ZaviSova 5, 140 00 Praha 4 — Nusle, &j.. 0018/2015, ze dne
8.1.2015, aktualizované vyjadreni €.j.: 0047/2016, ze dne 19.1.2016

Vodafone Czech Republic, a.s., Vinohradska 167 , 100 00 Praha 10, bez ¢j., ze dne 18.12.2014,
aktualizované vyjadreni bez €.j., ze dne15.2.2016

Vodarna Plzefi, a.s., Malostranska 2, 317 68 Plzen, bez &.j., ze dne 6.1.2015, aktualizované
vyjadieni ¢.j.. K48/01/16 ze dne 20.1.2016 a &.j.: 42393 ze dne 25.1.2016
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Projednani s draznimi organizacemi v¢é. siti:
SZDC, s.0.,GR - Odbor pFipravy staveb (06), &j.: 40580/2015-SZDC-08, ze dne 29.9.2015

$ZDC,s.0.,GR - Odbor operativniho fizeni a vyluk (O11),0dbor zakladniho Fizeni provozu
(012), &.j.: 41350/2015-SZDC-012, ze dne 5.10.2015

SZDC,s.0.,GR - Odbor tratového hospodarstvi (013), &j.: 41436/2015-SZDC-013, ze dne
5.10.2015

$ZDC, s.o., GR - Odbor automatizace a elektrotechniky (O14), € .. 43050/2015-SZDC-014, ze
dne 14.10.2015

SZDC, s.o., GR - Odbor jizdniho fadu (016), &.j.: 38013/2015-SZDC-016, ze dne 25.9.2015
SZDC, s.o., GR - Odbor strategie, &.j.: 40370/2015-SZDC-026. ze dne 29.9.2015

SZDC, s.0., OR Plzen, Susicka 1168/23, 326 00 Pizen, Souhrnné stanovisko Oblastniho
feditelstvi Plzer k pfedlozené dokumentaci k projednani, které byly zapracovany nebo vysvétleny,
¢.j.: 17193/2015-SZDC-OR_ PLZ-OPS, ze dne 10.12.2015

8ZDC, s.o., OR Plzefi, Sudicka 1168/23, 326 00 Plzefi, Souhrnné stanovisko Oblastniho
feditelstvi Plzen k projektu stavby po zapracovanych pfipominkach, ¢.j.: 3731/2016-SZDC-OR_
PLZ-OPS ze dne 21.3.2016 — doplnit pfipominky

SZDC, s.0., OR Plzen, Susicka 1168/23, 326 00 Plzen, &.j.: 2/15-INV, ze dne 29.1.2015

$ZDC, s.o., TUDC, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 — Liben, vyjadieni k dokumentaci k
projednani pfipominky, které byly zapracovany nebo vysvétleny, C.j.: 7647/2015-SZDC-TUDC-
UATT, ze dne 30.9.2015

SZDC, s.o0., SZG Praha, Pod Vytopnou 648/8, 186 00 Praha 8, vyjadieni k dokumentaci k
projednani pfipominky, které byly zapracovany nebo vysvétleny, &.j.: 3018/2015-SZDC-SZG PHA-
PLZ, ze dne 29.9.2015 '

SZDC s.0., SSZ, UT — souhrnné vyjadfeni bez &j, 09. 2015, pfipominky od jednotlivych
zpracovatell byly bud zapracovany nebo vysvétleny.

Pripominky SZDC,s.o.- GR ve vyjadrenich byly bud' zapracovéany, nebo vysvétleny.

Ceské drahy, a.s., GR, Nabrezi L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, souhrnné stanovisko s
podminkami, které bud' byly zapracovany, nebo se k nim projektant vyjadril, €.j.: 1118/2015-03, ze
dne 7.10.2015

CD a.s., Regionalni sprava majetku Plzen, Purkyfiova 22, 301 00 Plzefi, RSM Pizef, &,.
104/2015-OPT, ze dne 19.1.015

CD Telematika, a.s., Odbor vystavba Plzen, Zelezniéni 10, 326 00 Plzen, pfi realizaci stavby
dojde ke styku s telekomunikaénim vedenim a zafizenim, ¢&.j.. 3785/2016-0, ze dne 23.2.2016 s
odkazem na vyjadfeni k Uzemnimu Fizeni &.j.: 19282/2012-O, ze dne 22.12.2012, kde je vypis
zafizeni

CD Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, vyjadfeni k dokumentaci k projednani s
pfipominkami, které byly zapracovany nebo vysvétleny, €.j.: 19184/2015-0O, ze dne 30.9.2015

CD Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, vyjadreni k projektu stavby na staveni
povoleni, ¢.j.: 4000/2016-0O, ze dne 26.2.2016 s pfipominkami k dokumentaci — neni vyjadfeni
projektanta k pfipominkam

€D Telematika, a.s., Pod Taborem 369/8a, 190 00 Praha, ¢.j.: 19282/2012-0, ze dne 22.10.2012,
platnost prodlouzena do 20.1.2017

Ceské drahy, a.s., Regionalni organizaéni jednotka 2elezpic':ni stanice Plzen, Purkyhova
1017/22, 301 00 Plzen, souhlas ke kaceni dfevin, ¢.j.: 190/2016-ZSTPLZ, ze dne 25.1.2016

€D Cargo, a.s., Janackova 1569/2c, 170 00 Praha 7 — Hole$ovice, vyjadieni k dokumentaci k
projednani pfipominky, které byly zapracovany nebo vysvétleny, ¢€.j.. 0737-2015-013/12

DKV - Depo kolejovych vozidel Plzen, Na sklarné 1, 301.00 Plzen, bez &.j. ze dne 10.8.2015
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V pribéhu zpracovani projektu stavby bylo svolano mnozstvi porad tykajici se technického Feseni
stavby. Zapisy z téchto jednani jsou soucasti dokladové ¢asti H dokumentace. K pfipominkam
odbornych utvard SZDC a CD se projektant vyjadFil v lednu 2016. Investor vyjadreni projektanta
akceptoval.

IV. Zdavodnéni stavby

Realizace stavby vyplyva ze zaclenéni Ceské republiky do evropskych struktur a nutnosti navazat
nasi zelezniéni sit’, na uzel ZST Plzef hl. nadrazi v ramci celého Ill. TZK. Toto je v souladu s
dopravni politikou CR.

Modernizace uzlu ZST Plzefi hl. n. v ramci celého lll. TZK pfinese vyrazné zlep$eni kultury
cestovani. Toto se tyka, jak vlastni plynulosti jizdy, tak odbavovani cestujicich. Informacni systém,
zajisténi pristupu pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, zajisténi spolehlivosti
provozu a zkraceni jizdnich dob bude mit za dlisledek zvySeni poétu cestujicich a trzeb, jak
z osobni, tak i nakladni pfepravy.

Navazné useky lll. TZK z Plzné (mimo) do Chebu jsou stavebné& ukon&eny, rovnéz jsou stavebné
ukon&eny Useky z Berouna (mimo) do Rokycan (véetné) a stavba ,Prljezd uzlem Plzen ve sméru
Hl. TZK, 1. etapa“ v prostoru uzlu Plzefi od Feky Radbuzy po hranice koridorové stavby v Useku
Plzeh — Stfibro. V realizaci jsou Useky z Rokycan do Plzné (mimo), Usek z Chebu na statni hranici
a probiha realizace stavby ,Uzel Plzen, 1. stavba — pfestavba prazského zhlavi®. K realizaci se
pfipravuji stavby v Useku Praha Smichov — Beroun.

vivr 5

z Prahy do Chebu a alternativné do Domazlic s pokratovanim do SRN. Jedna se o smér
nadnarodniho vyznamu, traté jsou zafazeny do evropského Zelezni¢niho systému TEN-T.

Moderni elektronicka zabezpeéovaci a sdélovaci zafizeni nahradi dnes$ni moralné i fyzicky
zastarala zafizeni. Jejich nasazeni omezi vliv lidského Cinitele a vyrazné pfispéje ke zvySeni
bezpecénosti zelezni¢niho provozu.

Technické feSeni umozni fizeni Zelezni¢niho provozu dalkové z dispeCerského stanovisté. Snizi se
i poget provoznich zaméstnancu, coz se projevi na snizeni provoznich nakladu.

Z hlediska plynulosti a bezpenosti provozu je rovnéz pfinosem vyména Zelezni¢nich mostl pres
ul. Mikulasska (i pro Mésto Plzerl) a silni¢ni investice (Upravy ul. MikulaSska — tramvajova trasa ,
vodovodni fad).

V. Koncepce feseni

Stavba je z hlediska technického €lenéni rozdélena do provoznich soubor( a stavebnich objektl. V
technickém feseni se jedna o 29 PS a 95 SO.

Provozni soubory:

D.1  Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni

D.1.1 Stani¢ni zabezpecCovaci zafizeni (SZZ)

PS 02-21-01.2 Ustfedni stavédlo Plzen, SZZ

PS 02-21-01.3 ZST Plzen hl. n., obvod Jizni pfedmésti, tprava MPZZ
PS 91-21-01.2 Plzen sefadovaci nadrazi, Uprava ZZ St. Jizni Slajfka
PS 91-21-01.21 Plzen sefadovaci nadrazi, Uprava ZZ St. 14

D.2  Zelezniéni sdélovaci zafizeni

D.2.1 Mistni kabelizace

PS 34-22-21.2 ZST Plzen hl. n., mistni kabelizace

PS 91-22-03.2 Plzen sefadovaci nadrazi, upravy mistni kabelizace

D.2.2 Rozhlasové zvar"izen/’
PS 34-22-28.2 ZST Plzen hl. n., rozhlasové zafizeni

D.2.3 Integrovana telekomunikacni zafizeni (1TZ)
PS 34-22-11.2 Ustfedni stavé&dlo, telefonni zapojovac
PS 35-22-12 - Zast. Plzen Jizni pfedmésti, telefonni zapojovac
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D.2.4 Elektricka poZéarni a zabezpecovaci signalizace
PS 34-22-25.2 ZST Plzen hl. n., kamerovy systém
PS 35-22-26 Zast. Plzen Jizni pfedmésti, ASHS

D.2.5 Dalkovy kabel (DK), dalkovy opt. kabel (DOK), zavésny opt. kabel (ZOK)

PS 34-22-02.2 Ustredni stavédlo Plzefi - Plzefi hl. n., Gpravy DOK SZDC s.o.

PS 34-22-03.2 Usttedni stavédlo Plzef - Plzeni hl. n., Gpravy TK

PS 34-22-04.2 Ustfedni stavédlo Plze - Plzefi hl. n., Gpravy stavajicich DK

PS 34-22-05.2 Ustfedni stavédlo Plzeti - Pizeri hl. n., Gpravy stavajicich DOK CD-Telem. a.s.

D.2.7 Informacni systém pro cestujici
PS 34-22-29.2 ZST Plzen hl. n., informaéni zafizent

D.2.8 Tratové radiové spojeni
PS 02-22-04.2 Uzel Plzen, aprava MRS

D.2.9 Jina sdélovaci zafizeni
PS 02-22-02.2 Uzel Plzen, pfenosovy systém

D.2.10 Sdélogaci zafizeni
PS 34-22-26.2 ZST Plzen hl. n., sdélovaci zafizeni
PS 34-22-30 St. 5 Radbuza, demontaz sdélovaciho zafizeni

D.3  Silnoprouda technologie véetné DRT

D.3.1 Dispederska ridici technika (DRT)

PS 34-22-50.2 Elektrodispedink Plzef, doplnéni DRT

PS 34-22-51.2 Ustredni stavédio Plzef, TS 22/0,4 kV, DRT
PS 34-22-55.2 Uzel Plzen, dalkova diagnostika DDTS ZDC
PS 34-22-56.2 ED SZDC Plzeti, dopinéni DDTS ZDC

D.3.9 Elektrické predtapéci zarizeni
PS 34-23-14.2 EPZ 2, technologie

D.4  Ostatni technologicka zarizeni
D.4.1 Osobni vytahy, schodistové vytahy, eskalatory

PS 34-24-01 Zdvihaci zafizeni vé. horni stanice v zavazadlovém tunelu, km 349,079 (ev.
km 349,082)

PS 34-24-04 Zdvihaci zafizeni v¢. horni stanice v podchodu pro pési, km 349,112 (ev. km
109,697 trati Praha — Plzen)

PS 198-24-01 Eskalatory ze stavajiciho podchodu pod ulici Mikulasska

PS 91-24-01 Plizen sefadovaci nadrazi, odstavné koleje, odsavaci stojany

Stavebni objekty:

E.1 Inzenyrské objekty

E.1.1 Zelezniéni svriek a spodek

SO 34-33-01.2 ZST Plzen hl. n., osobni nadrazi, Zel. svréek
SO 34-33-11.2 ZST Plzef hl. n., osobni nadrazi, Zel. spodek

SO 91-33-01.2 Pizen sefadovaci nadrazi, odstavné koleje, ZelezniCni svrsek
SO 91-33-01.21 Plzen sefadovaci nadrazi, odstavné koleje, Zeleznicni svrsek DKV
S0 91-33-11.2 Plzen sefadovaci nadrazi, odstavné koleje, Zeleznini spodek

SO 34-33-20.2 ZST Plzet hl. n., vystroj trati
E.1.2 Nastupisté

SO 34-33-23.2 2ST Plzen hl. n., osobni nadrazi, ostrovni nastupisté &. 3

SO 34-33-25.2 ST Plzen hl. n., osobni nadrazi, ostrovni nastupisté &. 5

SO 34-33-25.21 ZST Plzen hl. n., osobni nadrazi, ostrovni nastupisté &. 5 - vstupy do vypravni
budovy

SO 34-33-25.22 ZST Plzen hl. n., osobni nadrazi, ostrovni nastupigté &. 5 - balkon vypravni
budovy

SO 34-33-26 ZST Plzen hl. n., osobni nadrazi, ostrovni nastupiété &. 6

E.1.3 Zelezniéni pfejezdy v
S0 91-33-01.22 Plzen serfadovaci nadrazi, odstavné koleje, urovriové kfizeni v km 1,825 760
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E. 1.4 Mosty, propustky a zdi

SO 34-38-04.2 Zelezni¢ni most v km 102,012 (ev. km 108,629) trati Praha — Plzen

S0 34-38-04.2-DO Dopravni opatfeni pro demontaz Casti zel.mostu v km 102,012 (ev. km
108,629) trati Praha — Plzen

Zelezniéni most v km 102,909 trati Praha - Plzef

Zelezniéni most v km 349,079 (ev. km 349,082) trati C. Bud&jovice — Plzen
Vzduchotechnika Zelezniéniho mostu v km 349,079 trati C. Bud&jovice — Plzen
Zelezniéni most v km 103,085 trati Plzeri — Domazlice (ev. km 349,117 trati C.
Budéjovice — Plzen), uprava vystupt z podchodu

Zelezniéni most v km 103,252 trati Plzeft — Domazlice (ev. km 109,836)
Uprava Mikulagské ulice pro vystavbu pfemosténi sever

SO 34-38-12-DO  Dopravni opatfeni pro vystavbu pfemosténi sever Mikulasské ul.

SO 34-38-12-TT  Uprava TT v Mikulasské ulici pro vystavbu pfemosténi sever

SO 34-38-12.2-TT Provizorni Gpravy TT v Mikulasské ulici pro vystavbu pfemosténi sever

SO 34-38-07.2
SO 34-38-08
SO 34-38-08.21
SO 34-38-10.21

SO 34-38-12
SO 34-38-12-PK

SO 34-38-13 Zelezniéni most v km 349,293 trati Plzefi — Cheb (ev. km 349,279)
SO 34-38-52.2 Opérné zdi v oblasti hlavniho nadrazi - sever

SO 34-38-52.21 Opérna zed mezi osobnim podchodem a severni opérnou zdi

SO 34-38-53 Opérné zdi v oblasti hlavniho nadrazi - jih

SO 35-38-41 Navéstni lavka v km 350,366 trati Plzen - Cheb

SO 198-38-01 Uprava stavajiciho podchodu pod ulici Mikulagska

SO 198-38-01.2

Uprava stavajiciho podchodu pod ulici Mikula$ska, elektroinstalace

E. 1.5 Ostatni inZenyrské objekty

SO 34-39-21 ZST Plzen hl. n., obvod osobniho nadrazi - ulice Mikulagska, Upravy
metalickych rozvod( MK a DK CETIN a.s.

SO 34-39-21.1 ZST Plzen hl. n., obvod osobniho nadrazi - ulice Mikulaska, pfipojeni
metalickych rozvod CETIN a.s. na rozvod CD-Telematika a.s.

SO 34-39-22 ZST Plzen hl. n., obvod osobniho nadrazi - ulice Mikulagska, Upravy
optickych kabelt CETIN a.s.

SO 34-39-23 ZST Plzen hl. n., obvod osobniho nadrazi - ulice Mikulasska, Gpravy kabell

Spravy informacnich technologii mésta Plzné

E.1.6 Potrubni vedeni

SO 34-37-03 Prelozka vodovodu DN 400 v Mikulasské ulici - Vodarna Plzen

SO 34-37-04 Prelozka vodovodu DN 550 v Mikulasské ulici - Vodarna Plzen

SO 34-37-04.1 PieloZzka vodovodu DN 550 v Mikulasskeé ulici, odboc¢ka DN 100 - Vodarna
Plizen

SO 34-37-21.2 ZST Plzen hlavni nadrazi - kanalizace

SO 34-37-25 Prelozka stoky 110/60, Mikulasska ulice - Vodarna Plzenh

SO 34-37-27.1 Kanalizace pro odvodnéni komunikace Mikulagska ul. - mésto Plzen

SO 34-37-27.2 Kanalizace pro odvodnéni komunikace Mikulagska ul. - SZDC

SO 34-37-27.3 Kanalizace pro odvodnéni komunikace Mikulagska ul. - RSD CR

SO 34-37-28.2 ZST Pizef hl. n., Gprava rozvodu vody

SO 34-37-42 Prelozka NTL plynu v Mikulasské ulici

S0 91-37-50 Plzen sefadovaci nadrazi, odstavné koleje, splaskova kanalizace

SO 91-37-51 Plzen sefadovaci nadrazi, odstavné koleje, kanalizace

S0 91-37-52 Plzen sefadovaci nadrazi, odstavné koleje, vodovodni pfipojka a rozvod
vody

SO 91-37-53 PreloZzka horkovodu na mosté v km 102,012 (ev. km 108,629) trati Praha —

Plzen

E.1.8 Pozemni komunikace

SO 198-32-01.2
SO 198-32-01.21

SO 91-32-51

Ulice Mikulasska

Ulice Mikulasska, pfednadrazi a mistni komunikace

Plzen sefadovaci nadrazi, odstavné koleje, pfijezdna komunikace a
zpevnéné plochy

E.1.9 Kabelovody, kolektory

SO 34-33-61.2
SO 34-33-63

ZST Plzef hl. n., osobni nadraZi, kabelova trasa
Kabelova trasa CETIN a.s. pod mostem MikulaSska
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E.1.11 Objekty pro zajisténi vefejného zajmu

SO 34-31-41.2
SO 34-31-71.2
SO 34-31-71.21

Terénni Upravy a pfiprava Uzemi, lokalita osobni nadrazi
Uprava stavajicich komunikaci, lokalita osobni nadrazi
Uprava stavajicich komunikaci, lokalita vystupu ze zavazadlového podchodu

E.2  Pozemni stavebni objekty a technické vybaveni pozemnich stavebnich objekti
E.2.1 Pozemni objekty budov

SO 35-34-01.2
SO 91-34-50

Stavebni upravy ve VB na Jiznim Predmésti pro umisténi technologie
Plzen sefadovaci nadrazi, odstavné koleje, zaklady pro odsavaci stojany

E.2.2 ZastlfeSeni nastupist, pristfeSky na nastupistich

SO 34-34-30.2
SO 34-34-31.2

SO 34-34-31.21

SO 34-34-32.2
SO 198-34-01

ZastfeSeni nastupist a podchod(, osobni nadrazi - rekonstrukce
ZastfeSeni nastupist podél VB, osobni nadrazi - rekonstrukce
Zastfedeni nastupist podél VB, osobni nadrazi - balkon vypravni budovy
Zastfeseni pfednadrazi, osobni nadrazi - repase

Uprava zastfe$eni vystupu z podchodu pod ulici Mikulagska

E.2.4 Orientacni systém

SO 34-34-20.2

E.2.5 Demolice

SO 34-34-60.2

ZST Plzen hl. n., orientaéni systém

Demolice, osobni nadrazi

E.3  Trakéni a energeticka zafizeni
E.3.1 Trakéni vedeni

SO 34-35-01.2
SO 34-35-02.2
SO 34-35-03.2
SO 34-35-05.2
SO 34-35-06.2
SO 34-35-08.2
SO 34-35-09.2
SO 34-35-10.2
SO 34-35-30.2
SO 198-35-01

SO 198-35-02
SO 91-35-01.2

ZST Plzef hl. n., obvod osobniho nadrazi, &ast 1, trakéni vedeni
ZST Plzef hl. n., obvod osobniho nadrazi, &ast 2, trakéni vedeni
ZST Plzen hl. n., obvod osobniho n., pfipojeni transf. na trakéni vedeni
Plzen, ulice Mikuladska /sever/ Gprava trakéniho vedeni tramvaje
Plzen, ulice Mikulagska /sever/ Uprava trakéniho vedeni trolejbusu
Plzen, ulice Mikulasska /jih/ uprava trakéniho vedeni tramvaje
Plzen, ulice u Prazdroje, Uprava trakéniho vedeni trolejbusu
Plzen, Gprava trakéniho vedeni trolejbusu na objizdné trase

ZST Plzen hl. n., obvod osobniho nadrazi, provizorni Gpravy ZOK
Mikulasska ulice, uprava trakéniho vedeni tramvaje

Mikulagska ulice, uprava trakéniho vedeni trolejbusu

Plzen sefadovaci nadrazi, odstavné koleje, trakéniho vedeni

E.3.5 Elektrické predtapéci zafizeni (EPZ)

SO 34-36-09.2

ZST Plzef hl. n., EPZ 2 v km 348,825, kabelovy rozvod

E.3.6 Rozvody vn, nn, osvétleni a DOUO

SO 34-36-02.2
SO 34-36-04.2
SO 34-36-13

SO 34-36-20
SO 34-36-21

SO 34-36-21.1

SO 34-36-22

SO 34-36-23
SO 34-36-24

SO 34-36-25.1
SO 34-36-25
SO 35-36-02.2

SO 91-36-02.2.

ZST Plzen hl. n., Upravy kabelového rozvodu nn a osvétleni

ZST Pizef hl. n.,, DOUO

Zelezni&ni most v km 349,079 (ev. km 349,082) trati C. Budé&jovice - Plzen,
osvétleni

ZST Plzef hl. n., osvétleni pfednadrazi, SVSMP

Zelezniéni most v ev. km 109,836 trati Praha - Plzef, prelozky kabelll VO
SVSMP

Prelozka koord. Kabelu SSZ. Uprava SSZ na kiizovatce Mikulagska - U Trati
- Zelezniéni

Zelezniéni most v ev. km 349,279 trati C. Budé&jovice — Plzen, ptelozky
kabelll VO SVSMP

Zelezniéni most v ev. km 109,836 trati Praha-Plzefi, osvétleni SVSMP
Zelezniéni most v ev. km 349,279 trati C. Budé&jovice — Plzef, osvétleni
SVSMP

Mikulasska ulice, prelozky kabelt DP

Zelezniéni most v km 102,909 trati Praha - Plzen, osvétleni

Zast. Plzen jizni pfedmésti, Uprava TS 25/0,4kV v km 350,793 vE&. pfipojky
NN pro SSZ a MPZZ

Plzen sefadovaci nadrazi, odstavné koleje, Upravy kabelového rozvodu nn a
osvétleni
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SO 91-36-03.2 Plzef sefadovaci nadrazi, DOUO
E.3.7 Ukolejnéni vodivych konstrukci
SO 34-35-20.2 ZST Plzen hl. n., obvod osobniho nadrazi, &ast 2, ukolejnéni vodivych
. konstrukei
SO 34-35-21.2 ZST Plzen hl. n., obvod osobniho nadrazi, ¢ast 1, ukolejnéni vodivych konstrukci
SO 91-35-20.2 Plzen sefadovaci nadrazi, odstavné koleje, ukolejnéni vodivych konstrukci

Popis provoznich soubor( a stavebnich objektu :

D. Provozni soubory

D.1 Zelezniéni zabezpeéovaci zafFizeni
D.1.1 Stani¢ni zabezpecovaci zafizeni (SZZ)

PS 02-21-01.2  Ustfedni stavédlo Plzef, SSZ

PS 02-21-01.3  ZST Plzen hl. n., obvod Jizni pfedmésti, prava MPZZ
PS 91-21-01.2  Plzen sefadovaci nadrazi, Gprava ZZ St. Jizni Slajtka
PS 91-21-01.21 Plzen sefadovaci nadrazi, Uprava ZZ St.14

V ramci stavby se predpoklada provedeni Uprav konfigurace kolejisté ZST Plzen hl. n. v obvodu
osobniho nadrazi v oblasti zapadniho zhlavi a jizni ¢asti nastupist. Na novou konfiguraci bude
rozsifeno definitivni staniéni zabezpecovaciho zafizeni zfizené ve stavbe ,Uzel Plzen, 1. stavba —
prestavba prazského zhlavi® (dale jen ,SZZ Triangl"). Vzhledem k tomu, Ze zatim nebude
dokonéena definitivni konfigurace koleji na zapadnim zhlavi v obvodu Jizni pfedmésti, bude v
tomto obvodu zachovano upravené MPZZ Jizni pfedmésti. Mezi rozsifenym SZZ Triangl a
upravenym MPZZ Jizni pfedmésti bude zfizena vazba v kolejich 501, 502, 511 a 512 formou
vylou&eni stavéni protismérnych viakovych cest.

Rozsifeni SZZ Triangl bude v obvodu Jizni pfedmésti provedeno zfizenim vzdalené vnitini Casti
v SU Jizni predmeésti. Zafizeni zfizené touto stavbou v SU Jizni pfedmésti bude rozsahem
pfipraveno i na rozsifeni SZZ Triangl v rdmci stavby ,Uzel Plzen, 3. stavba — pfesmyk domazlické
trati* v¢. feSeni mezistavl mezi 2. a 3. stavbou a v&. SW pro tato rozsifeni.

Cast vnéjsich prvkl v obvodu Jizni predmésti bude pfepojena z MPZZ do nové zfizené SU Jizni
predmésti. Na ¢asti obvodu Jizni pfedmésti, kam bude roz$ifeno SZZ Triangl, budou nasazeny
kolejové obvody.

Bé&hem rozs§ifeni SZZ Triangl na novou konfiguraci kolejisté a ¢ast obvodu Jizni pfedmésti bude
demontovano zafizeni stavajiciho reléového zabezpefovaciho zafizeni na stavédle St. 5, které je
roz§ifenim SZZ Triangl nahrazeno. Zabezpedéovaci zafizeni uvolni budovu St. 5 Radbuza, ktera
bude stavbou zdemolovana.

Zafizeni bude, v ¢asti rozsifeného SZZ Triangl, ovladano z pracovisté JOP ziizeného stavbou
,Uzel Plzen, 1. stavba — pfestavba prazského zhlavi“ v budové Ustfedniho stavédla Triangl nebo z
CDP Praha. Dojde-li do doby realizace stavby k pfesunu ovladani v ramci samostatné stavby.
Ovladani MPZZ Jizni predmésti bude zachovano nezalohovanym pracovistém JOP v dopravni
kancelafi Jizni pfedmésti a upraveno v roviné pfesunu druhého nezalohovaného pracovisté JOP z
rudeného St. 5 Radbuza do dopravni kancelare Triangl, kde byla pro toto pracovisté zfizena 1.
stavbou prostorova rezerva.

Zakladni napajeni staniéniho zabezpecovaciho zafizeni bude zajiSténo z trakéniho vedeni,
nahradni napajeni bude zajisténo z mistni vefejné sité. Pro moznost nouzového napajeni zafizeni
bude v SU Jizni predmésti zfizena pFipojka pro dieselagregat. Napajeni prejezdovych
zabezpec€ovacich zafizeni na klatovské koleji — PZS A a B -, ktera jsou ve stavajicim stavu
napajena ze St. 5 Radbuza, bude upraveno vytvofenim pfipojky z mistni sité u PZS A.

Zafizeni bude s tfifazovymi elektromotorickymi pfestavniky, se svételnymi navéstidly, s kolejovymi
obvody 275 Hz a s pfenosem kdédu VZ. Kolejové obvody budou dopinény v nékterych &astech
kolejité pocitadi naprav. Stani¢ni zabezpedovaci zafizeni bude vybaveno diagnostikou.

Staniéni zabezpecovaci zafizeni bude pfipraveno pro pozdéj§i montaz jednotného evropskeho
zabezpeéovaciho systému (European Train Control System - ETCS). ETCS tvofi jadro
nadfazeného systému managementu Zelezni¢ni dopravy (European Rail Traffic Management
System - ERTMS), kterym se zaroven pfipravuji podminky pro liberalizaci Zelezni¢ni dopravy v
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Evropé. Soucasti tohoto systému bude i systém GSM-R. Vlastni zafizeni ETCS a GSM-R vs$ak
nebude soudasti této stavby a bude montovano v néasledné samostatné stavbé. V ramci této
stavby budou pro ETCS a GSM-R zajitény prostorové, napdjeci a prenosové predpoklady.
Soucasné nebude soucasti této stavby ani vystavba zafizeni pro automatické vedeni viaku AVV.

Stani¢ni zabezpecfovaci zafizeni bude pfipraveno na rozsifovani realizaci naslednych staveb Uzlu
Plzefl v rozsahu znamych podkladi k témto stavbam. Zaroven budou vytvofeny podminky pro
pozdejsi napojeni SZZ na dalkové ovladani z CDP Praha, realizovaného v rdmci samostatné
stavby, v rozsahu dostupnych informaci.

Pokladka novych zabezpeCovacich kabell je navrzena do spole¢nych tras se sdélovacimi kabely.
V8echny nové kabely budou plnéné. V ZST Plzen hl.n. bude pro vedeni kabel( prodlouzen
kabelovod.

RozSifeni SZZ Triangl a Uprava MPZZ Jizni pfedmésti budou provedeny v nékolika stavebnich
postupech. Provizorni zabezpe€ovaci zafizeni po dobu téchto stavebnich postupl je zajisténo
Upravami stavajiciho zabezpecovaciho zafizeni a postupnym rozsifovanim definitivniho zarizeni.

V obvodu sefadovaciho nadraZi je stavbou zfizena &istici plocha. Upravou konfigurace kolejisté
dojde ke zrudeni vyhybky 458. Zabezpe&ovaci zafizeni, na stav&dlech St. Jizni Slajfka (CD a.s.,
DKV Plzef) a St. 14, bude z tohoto dlvodu upraveno. Dojde ke sneseni prestavniku a
elektromagnetického zamku snasené vyhybky, k preneseni vystroje vybranych seradovacich
navéstidel a prestavnik(i ze zafizeni St. Jizni Slajfka do zafizeni St. 14, ke zfizeni nového
sefadovaciho navéstidla a ke zfizeni pomocného stavédla. Budou provedeny Upravy vnitfnich
¢asti zabezpecfovaciho zafizeni v¢. zfizeni novych vazeb mezi zafizenimi.

D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni
D.2.1 Mistni kabelizace

PS 34-22-21.2 ZST Pizeri hl. n., mistni kabelizace
PS 91-22-03.2 Plzen sefadovaci nadraZi, tpravy mistni kabelizace

V ZST Plzef hl. n. byla v ramci staveb ,Prijezd Uzlem Plze# ve sméru Ill. TZK, 1.etapa“ a ,Uzel
Plzen, 1. stavba, pfestavba prazského zhlavi®, upravovana a budovana nova mistni kabelizace.
Tato kabelizace bude zachovana, béhem pfedmétné stavby ochranéna a nasledné rozsifena.
V obvodu sefadovaciho nadrazi Plzen v prostoru odstavnych koleji budou provadény stavebni
Upravy v kolejisti a bude provadéna vystavba nového trakéniho vedeni. Stavajici sdélovaci vedeni
budou ochranovana a pfekladana, aby po ukonéeni stavby byla nadale v provozu.

D.2.2 Rozhlasové zafizeni
PS 34-22-28.2 ZST Pizefi hl. n., rozhlasové zafizeni

V ZST Plzef hl. n. bude doplné&no rozhlasové zafizeni na nastupitich 5. a 6., které budou
rekonstruovany. Stavajici rozhlasové zafizeni na nastupistnich, které projdou rekonstrukci, bude
demontovano a nahrazeno novym rozhlasovym zafizeni pro informovani cestujicich vé. nové
kabelizace. Dale bude rozhlasové zafizeni dopinéno do prodiouzeného podchodu v km 102,909 a
do jizniho podchodu.

Vnitfni éast rozhlasového zafizeni tj. IP rozhlasova Ustfedna a zesilovaée nf se 100V vystupem
budou vybudovany v ramci stavby ,Uzel Plzeh 1. Stavba, pfestavba prazského zhlavi“ a budou
umistény ve sdélovaci mistnosti ve vypravni budové (,Hicom B®) v 19 skfini. Pro umisténi
vnéjsSich reproduktorll bude vyuzito zastfeSeni nastupi$té pripadné stoZzarky pro osvétleni.
Rozhlasové reproduktory musi byt stejného typu a vzhledu, jako rozhlasové zafizeni vybudované v
ramci stavby ,Uzel Plzen 1. Stavba, pfestavba prazského zhlavi®.

Rozhlasové zafizeni bude dale vybaveno zafizenim pro zpétnou vazbu pro kontrolu probéhlého
hlaSeni. Rozhlas bude ovladan z PC nebo mikropocitate pro automaticka hlaseni. Pro Ziva hlaseni
bude vyuzit telefonni IP zapojovaé (TZ) a jeho SW pro telefonni fizeni spojeni a hlaseni bude
z oviadaciho pracovisté TZ. Ovladaci ¢ast rozhlasového zafizeni bude vybudovana v ramci stavby
,Jzel Plzen 1. Stavba, prestavba prazského zhlavi“. Reproduktory pro ozvuceni se navrhuje
umistit na stozarky venkovniho osvétleni, na zastfeSeni nastupisté a do podchodu. Pro ozvuéeni
nastupist’ a podchodu se navrhuje pouzit reproduktory o jmenovitém pfikonu 15W s pfepinatelnym
vykonem 6-10-15W. Rozhlasové kabely budou ukonéeny zafezovou technikou ve sdélovaci
mistnosti ve vypravni budové (,Hicom B) ve stavajici 19" skfini. Nastaveni hlasitosti nového
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rozhlasového zafizeni se provede ve smyslu platnych norem, predpist a vyhlasek. Pfed pfedanim
stavby musi byt provedeno autorizované meéreni akustického hluku na hranici ochranného pasma,

zda nedochazi k jeho prekracovani dle zakona ¢. 258/2000 Sbh. Bude demolovéno stavédio 5
Radbuza. To znamena, Zze veskeré rozhlasové zarizeni bude v ramci tohoto PS demontovano.

D.2.3 Integrovana telekomunikacni zarizeni (ITZ)
PS 34-22-11.2  Ustfedni stavédlo, telefonni zapojovac

Vramci PS je feseno doplnéni ovladaciho pracovisté telefonniho zapojovale na US Plzen
vybudovaném v ramci 1. stavby — prestavba prazského zhlavi. Navrzeny TZ ma nahradit TZ ve St.
5 ,Radbuza“. Novy TZ bude nadimenzovan tak, aby v ramci navazné 2. stavby pfevzal kompletné
funkci stavajiciho a bylo zru$eno pracovisté St. 5 Radbuza.V rdmci tohoto provozniho souboru
bude feSeno nasledujici:

* Vlastni telefonni zapojovac v&. spoluprace nékolika ovl. pracovist
» Telekomunikaéni server pro fizeni telefonniho provozu

« Zaloha konfigurace jednotlivych ovladacich pracovist

« Nahravani komunikace z jednotlivych pracovist

PS 35-22-12 Zast. Plzen JiZzni predmeésti, telefonni zapojovac

Predmétem tohoto provozniho souboru je vystavba nového telefonniho zapojovace, do kierého
budou zaustény nové a stavajici MB okruhy. Telefonni zapojovac je nutné v této Casti stavby
vybudovat, nebot v ramci této stavby respektive po jejim dokon&eni bude opusténo stavajici
stavédlo St. 5 Radbuza a stavajici pracovisté v zast. Plzen Jizni Pfedmésti by nebylo mozné
zaclenit do celkové koncepce IP technologie telefonnich zapojovact v uzlu Plzed. V zast. Plzen
Jizni pfedmésti se navrhuje telefonni zapojovaé typu IP. Na novy zapojova¢ bude umistény ve
vypravni budové v dopravni kancelafi a na néj budou zapojeny jednotlivé okruhy. Navrhuje se TZ
slozeny z:

« [P telefonniho pfistroje doplnéného rozsifujici klavesnici
» Nahradniho telefonniho zapojovace

MB okruhy z NTZ budou dovedeny na NTS v US a zapojeny na pfevodnik MB/IP. Dostupnost MB
okruhQ bude zajisténa na obou pracovistich (US a Plzen J.p.) TZ a i nahradniho telefonniho
pracoviste.

D.2.4 Elektricka poZarni a zabezpecovaci signalizace
PS 34-22-25.2  7ST Pizeri hl. n., kamerovy systém

V ramci tohoto PS dojde k dopinéni jiz vybudovaného kamerového systému, ktery byl vybudovan v
ramci stavby ,Uzel Plzen 1. Stavba, prestavba prazského zhlavi®. V ramci pfedchazejici stavby
bude vybudovano klientské pracovisté, kamerovy server a bude provedena pfiprava ostatnich
zatizeni pro napojeni kamer z nastupist 5. a 6., prodlouZzeného podchodu v km 102,909
budovanych v ramci ,2. stavby“. Doplnéni kamerového systému bude realizovano, resp. musi byt
kompatibilni s kamerovym systémem budovanym v ramci ,1. stavby®. Kamerovy systém bude
vybudovan/dopInén na technologii IP s kompresi (H.264). Kamerovy systém je navrzen vzhledem
k velkym vzdalenostem pomoci optickych kabel(, které zajisti lepsi kvalitu pfenosu a vylougi rusivé
vlivy. V prostoru stanice bude pouzita metoda mikrotrubi€kovani pro snadnéj§i manipulaci s
optickymi kabely v nastupidtich. Kamery musi byt stejného typu a vzhledu, jako kamery
vybudované v ramci stavby ,Uzel Plzefi 1. Stavba, pfestavba prazského zhlavi®. V ramci této
stavby dojde k vyméné kamer v jiznim podchodu, aby byla zachovan vzhled, typ a kompatibilita
zafizeni v ZST Plzef hl.n. Kamery v jiznim podchodu budou pfipojeny do Ustfedniho stavédia
Plzef. Pro ukladani zdznamu z jednotlivych kamer bude vyuzit kamerovy server umistény ve
sdélovaci mistnosti na Ustfednim stavédle, ktery byl vybudovan v ramci stavby ,Uzel Plzen 1.
Stavba, prfestavba prazského zhlavi®. Na Ustfednim stavédle bude dopinéno klientské pracovisté
kamerového systému a potfebny pocet licenci. Propojeni jednotlivych kamer s dohledovymi
pracovisti bude prostfednictvim prenosového systému a dalkové optické kabelizace. Dle vyjadreni
zastupce SZDC s.o. by mélo byt demolovano stavédlo 5 Radbuza. To znamena, Ze kamerovy
server a diskova pole, ktera slouzi pro ZST Plzef Jizni pfedmésti, bude demontovano a bude
nahrazen novym serverem a diskovym polem, které bude umisténo do VB do sdé&lovaci mistnosti
v ZST Plzen Jizni pfedmésti. Kamerové uloZisté, které slouzi k nahravani kamer v podchodu pro
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usely policie CR, bude pfesunut do VB Plzefi HI. N. do mistnosti ,Hicom B* a bude umistén do 19"
skFfiné kamerového systému.

PS 35-22-26 Zast. Pizeri Jizni pfedmésti, ASHS

Prostory, kde bude umisténo nové technologické zafizeni, budou chranény proti pozaru zafizenim
autonomnim samodinnym hasicim systémem (dal jen ,ASHS"). V ramci tohoto PS je navrzeno
chranit mistnost stavédlova Ustfedna ZST Plzeh Jizni predmésti ve VB. V uvedené mistnosti bude
pouzit autonomni samocinny hasici systém (,ASHS") na plyn Novec™ 1230. Navrzeny systém
bude obsahovat Ustfednu s vestavénym spoustécim tlagitkem, konvenéni (neadresné) optické
hlasice koufe, ovladaci tladitka, vystraznou signalizaci, indikaéni tablo, regulaéni klapky oviadané
servopohonem s pruzinovym zpétnym chodem, sestavu tlakové lahve (lahvi) s dostate¢nym
mnozstvim hasiva Novec™ 1230 a potrubni rozvod. Soucasti Ustfedny bude i napajeci zalohovany
zdroj s moznosti dobijeni. Ustfedna bude napéjena ze sité 230V/50Hz. Ustfedna ASHS bude
pfipojena pomoci beznapétovych kontaktl NC/NO k prevodniku kontakt/Ethernet. Provozni stavy z
ustfedny ASHS budou sméfovany do dohledového pracovisté DDTS prostrednictvim datové sité a
pfenosoveho systému.

D.2.5 Dalkovy kabel (DK), dalkovy opt. kabel (DOK), zavésny opt. kabel (ZOK)

PS 34-22-02.2 Ustredni stavédlo Plzeri - Pizeri hi. n., tipravy DOK SZDC s.o.

PS 34-22-03.2 Ustfedni stavédlo Plzeri - Plzeri hl. n., tpravy TK

PS 34-22-04.2 Ustredni stavédlio Plzeri - Plzefi hl. n., Upravy stavajicich DK }

PS 34-22-05.2 Ustredni stavédlo Plzeri - Pizefi hi. n., Upravy stévajicich DOK CD-Telem.a.s.

Pro spojeni telekomunikanich a datovych zafizeni, informacniho systému, kamerového systému,
rozhlasoveho zafizeni, radiového systému GSM-R a dispecerské fidici techniky v jednotlivych
stanicich a zastavkach na feSenych tratich stavby Uzel Plzer, 2.stavba — pfestavba osobniho
nadrazi, v€. mostl MikulaSska budou provozovany sité optickych kabell (DOK), tratovych
metalickych kabelt (TK), dalkovych kabeld (DK) a mistnich optickych kabeld MOK. Pro
zabezpeceni vySe uvedenych funkci bude po dokon&eni pfestavby stavby Uzel Plzef, 2. stavba —
pfestavba osobniho nadrazi, v&. mosti Mikulasska v provozu sit téchto kabell:

Upravované Daélkové optické kabely:

- Stavaijici dalkovy opticky kabel US Plzefi — Cheb

- Stavajici dalkovy opticky kabel US Plzef — Vejprnice (Domazlice)
- Stavaijici dalkovy opticky kabel US Plzef — Klatovy

- Stavajici dalkovy opticky kabel C.Budgjovice — US Plzef

Upravované Trafové metalické kabely:

- Stavajici tratovy metalicky kabel US Pizefi — Cheb

- Stavaijici tratovy metalicky kabel US — Vejprnice (Domazlice)
- Stavaijici tratovy metalicky kabel US Plzef — Klatovy

Upravované stavajici dalkové metalické kabely:
- OK Plzen (Purkyhova) — Chrast u Plzné
- DK Plzef (Purkyfiova) — Tfemosna

Upravované stévajici dalkové a mistni optické a metalické kabely — CD-Telematika a.s.:
-Dalkovy opticky kabel CD-Telematika a.s. Plze hl.n. — Plzef (Purkyfiova)

-Mistni opticky kabel CD-Telematika a.s. Plze hl.n. — Budova CD-Telematika a.s.
-Mistni metalicky kabel CD-Telematika a.s. Plzefi hl.n. — Budova CD-Telematika a.s.

Upravované a nové mistni optické kabely:

-Upravovany mistni opticky kabel Plzen hl.n. — Plzef (Purkynova)

-Upravovany mistni opticky kabel Zast. Plzen Jizni predmesti — Plzen (Purkynova)
-Upravovany mistni opticky kabel Pizen hl.n. - ZCE

-2x novy mistni opticky kabel US Plze#i — TR EQV

a dalsi MOKy ke kameram umisténym na trakéni podpéry pro dohled kolejisté.
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D.2.7 Informacni systém pro cestujici
PS 34-22-29.2 ZST Pizeri hl.n., informadéni zafizeni

V soudasné dobé& je v ZST Plzeri hl. nadrazi instalovan informaéni systém, ktery vyuziva
k informovani cestujicich panely v technologii LCD displeji. V prostoru hlavni odbavovaci haly
vypravni budovy jsou umistény dva odjezdové a jeden pfijezdovy panel. V hornim odbavovacim
prostoru vypravni budovy u vystupu na jednotlivd nastupisté jsou informace o odjezdech vlakd
zobrazovany na dvou panelech smérovych. Ve vnéj$im prostoru u dopravniho pavilonu jsou
umistény pro lepsi orientaci cestujicich dal$i &tyfi smérové panely. V podchodech u vystupu na
jednotliva nastupisté jsou instalovany panely podchodové a na néstupiétich panely nastupistni,
které jsou v provedeni jedno nebo oboustranné. Do systému jsou pomoci datové sité pfipojeny téZ
informaéni monitory umisténé v CD centru a v &ekarné. Ridici poéitat celého systému vé.
ovladaciho pracovisté je umistén na stavédle 5 Radbuza.

Novy informaéni hlasovy a vizualni systém, ktery bude automaticky provadét ve spojeni s
rozhlasovym zafizenim hlaseni a ovladani vizualnich prvk( IS je éasteéné budovan jiz v probihajici
navazné stavbé ,Uzel Plzen, 1. stavba — pfestavba prazského zhlavi‘ a kompletné bude dokoncen
v ramci tohoto PS. Pomoci centralniho pocitace bude mozné dodavat informace o aktualnich
dopravnich procesech (¢asy skute¢nych pfijezdl a odjezd( viaku a z toho vyplyvajiciho zpozdéni).
Tyto informace poskytuje graficko-technologicka nadstavba zabezpeéovaciho zafizeni. Ovladani
celého systému se navrhuje z dopravni kancelafe v novostavbé Ustfedniho stavédla a provizorné
po dobu vystavby ze stavédla 5 Radbuza. V budoucnu bude provadéno dalkové z centralniho
dispedinku.

Dle poZadavku budou v informaénim systému, ktery fes$i rozmisténi informacnich panelld na
rekonstruovanych a novych nastupistich vé. nového podchodu. Dle moznosti budou vyuzity tez
stavajici vyhovujici informacni panely. Nové panely budou vzhledové i funkéné obdobné se
stavajicimi. Nové budou na jednotlivych nastupistich pro lepsi orientaci cestujicich vybudovany
elektronické informacéni panely. Vytipované panely informaéniho systému budou dopinény moduly
umoznujici akusticky vystup a funkce pro zrakové postizené ob&any. K jednotlivym prvkim IS
budou vybudovany nové datové a napdjeci rozvody. Nastupistni panely budou uchyceny na
piistfeSku nastupisté pfipadné na samostatnych konstrukcich pro panely se zastfeSenim.
Podchodové panely budou umistény na konstrukci podchodu u kazdého vystupu na nastupisté.
Napajeni zafizeni bude sitovym napétim 230V ze samostatného podruzného rozvadéce s jisténim
jednotlivych vétvi dle pfikonu.

D.2.8 Tratové radiové spojeni
PS 02-22-04.2 Uzel Pizen, uprava MRS

Mistni radiova sit MRS

V ramci tohoto provozniho souboru se navrhuje vybudovat mistni radiovou sit MRS v pasmu 150
MHz na ustiednim stavédle (US) v ZST Plzefi hl. n. na bazi IP technologie. Na US bude zfizena
jedna zakladnova radiostanice ve sdélovaci mistnosti. Anténni jednotka bude umisténa na
betonovy stozar vystavény pro systém GSM-R. Zakladnova radiostanice bude sloZit jako nahrada
za demontované radiostanice sité MRS na St. 5 Radbuza, které bude touto stavbou opusténo.
Zakladnova radiostanice MRS bude oviadana z dotykového termindlu v dopravni kancelafi na
Ustifednim stavédle (neni soucasti tohoto PS). Zaroven zde bude umisténo i lokalni ovladani
radiostanice. Pro radiostanici bude vyuzit radiovy server v Pizni hl. n. na US, vyprojektovany v
ramci 1. stavby. Pro zaznam bude vyuZito navrzené zaznamove zafizeni ve stejné lokalité.

Mistni radiova sit TRS

Soucésti provozniho souboru bude umisténi bloku TRS VNPN na US. VNPN bude na zakladé
vstupni porady konfigurovano tak, Ze pfi projeti vlaku na navést stdj, budou zastaveny vSechny
vlaky v dosahu zakladnové radiostanice TRS Plzen hl. n. Soucasti PS je i demontaz oviadaciho
bloku TRS ZL 47 ze St. 5 Radbuza.

D.2.9 Jina sdélovaci zafizeni
PS 02-22-02.2 Uzel Plzeri, pfenosovy systém

Ugelem tohoto PS je v navaznosti na nové polozené optické kabely a doplnény pfenosovy systém
a technologickou datovou sit’ ve vybranych objekt v ZST Plzen hl. n. v ramci pfedchozich staveb
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v uzlu Plzen, tuto sit upravit. Uprava spoéiva v demontazi pfenosového boxu na St5 ,Radbuza“ a
konfigurace stavajici pfenosové sité SDH. Demontaz muzZe byt provedena az po prestéhovani
dopravnich zameéstnancli na St5 Radbuza. DemontaZz bude provedena v souladu se smérnici
SZDC &. 42. Demontované zafizeni SDH ONS 15305, datového prepinage C2960 a IMC modemu,
v€. napajeciho zdroje bude na dal$i pouziti.

D.2.10 Sdélovaci zafizeni

PS 34-22-26.2 ZST Pizefi hl. n., sdélovaci zafizeni
PS 34-22-30 St. 5 Radbuza, demontaz sdélovaciho zafizeni

V ramci PS 34-22-26.2 budou umistény na 5. a 6. nastupisté venkovni (jednostranne i
dvoustranné) hodiny v&. rozvodd. Venkovni hodiny budou umistény na zastfeSeni nastupisté.
Rozvody budou vedeny v nastupistich v kabelovodu (pfipadné kratké useky vykopem) a po
zastfeSeni v kabelovych rostech. Hodinové rozvody budou napojeny na stavajici hlavni hodiny
vybudované v ramci pfedchazejici 1. stavby.

V ramci PS 34-22-30 bude provedena demontaz sdélovacich zafizeni na st. 5 Radbuza. Po
dokonéeni 2. stavby bude st. 5 zdemolovano, proto je potfeba vSechno sdélovaci zafizeni
demontovat a predat spravci. Demontaze budou provedeny hlavné v:

» Kabelovné (sdélovaci zafizeni, stojanové fady, zbytky kabell a vodica)

« Sdélovaci mistnosti (sdélovaci zafizeni, stojanové fady, zbytky kabell a vodicl)
» Dopravni kancelafi (sdélovaci zafizeni)

 Ostatnich prostorech (datové a telefonni rozvody, EPS)

D.3 Silnoprouda technologie v¢. Dl:?T
D.3.1 Dispecerska ridici technika (DRT)

PS 34-22-50.2 Elektrodispedink Pizeri, doplnéni DRT

V ramci tohoto PS je nutné provést Upravy a doplnéni potfebnych komponentl, programového
vybaveni (tzv. parametrizace = vytvofeni zobrazovanych schémat, protokolli, dopinéni databaze
fidiciho systému, zaskoleni obsluhy, feSeni provizornich stavl aj.), respektujici novy stav fizenych
technologickych zafizeni.

PS 34-22-51.2 Ustfedni stavédlo Plzeri, TS 22/0,4 kV, DRT

V technologickém objektu Ustfedniho stavédia v mistnosti rozvodny R4 bude doplnéna podfizena
stanice dispecerské fidici techniky vybudované v ramci stavby ,Uzel Plzen, 1. stavba - pfestavba
prazského zhlavi® v plzefiské oblasti fizeni spravované OR Plzeri SEE, ktera budou pres
pfenosovy kanal v zafizeni SDH spolupracovat s fidici jednotkou v Elektrodispecinku Plzeri. Do
podrizené stanice dispelerské Fidici techniky budou zavedeny informace z doplnéné ovladaci
skiiné DOUO. Napajeni podfizené stanice dispederské Fidici techniky bude fe$eno v ramgi
predchazejici stavby ,Uzel Plzen, 1. stavba - prestavba prazského zhlavi® ze zajisténé sité
230V/50Hz z vyvodu rozvadéle ATN. Napojeni montazni zasuvky ve skfini PLC bude z vyvodu
rozvadéce RH napéti 230V/50Hz - vyvod 16A.

PS 34-22-55.2 Uzel Pizeri, dalkové diagnostika DDTS ZDC

Pfedmétem provozniho souboru DDTS ZDC je zapojeni uréenych nové vzniklych technickych
zafizeni, sdélovacich a silnoproudych zafizeni do systému dalkové diagnostiky Zel. infrastruktury.
Ves$keré pfenosy a sbér dat budou navrZzeny v souladu s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE
,Déalkova diagnostika technologickych systému Zelezni¢ni dopravni cesty” (v platném znéni).
Systém bude umoziovat jeho nasledné rozSifeni a doplnéni v souladu s pokracujicimi a
navazujicimi stavbami. Z nové budovanych technologickych systémi (EQV, osvétleni, dalkovy
odedet elektromérl, EZS, ASHS, RU a IS) v lokalité ZST Plzef hl. n. a zast. Plzefi Jizni pfedmésti
budou stazeny signaly pfes TDS do stavajiciho integracniho koncentratoru. Sledovana zafizeni
budou v ramci svych PS a SO vybaveny pfevodniky, tak aby je bylo mozZné napojit na
technologickou datovou sit.

PS 34-22-56.2 ED SZDC Pizeri, doplnéni DDTS ZDC

V ramci tohoto PS dojde k doplnéni stavajicich integraénich servertd DDTS ZDC (OR SZDC Plize,
CDP Praha) a stavajicich klientll DDTS ZDC v podobé SW parametrizace a SW doplinéni o data
z novych technologickych systému v daném Useku stavby. Dale budou SW doplnény (konfigurace,
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parametrizace, licence) klienti DDTS ZDC v SZE Hradec Kralové a CDP Praha. V ramci této
stavby bude dodan driver pro vyménu dat mezi klienty. Cilem realizace tohoto provozniho souboru
je:

- SW konfigurace stavajicich integraénich server( InS (parametrizace, doplnéni datovych

struktur)

- SW konfigurace terminalovych servert TeS (parametrizace, doplnéni datovych struktur

- SW konfigurace, parametrizace a konfigurace jednotlivych klientskych pracovist na CDP
Praha a ED SZDC Pizen se systémovym a aplika&nim programovym vybavenim s jeho
ozivenim, nastavenim a parametrizaci

- Parametrizace a konfigurace systému dalkové diagnostiky TS ZDC na CDP Praha a objektu
Skroupova s pfenosy diagnostickych informaci z jednotlivych TLS respektive InK v Zelezniénich
stanicich po TDS s pfenosovym protokolem dle CSN EN 60870-5-104

- DopInéni a parametrizace klientského pracoviété na SZE Hradec Kralové

- Konfigurace SMS Gateway Praha

- Uvedeni systému dalkové diagnostiky TLS na CDP Praha a ED SZDC Plzef do provozu s
verifikaci pfenasenych dat

D.3.9 Elektrické predtapéci zafizeni
PS 34-23-14.2 EPZ 2, technologie

V kolejisti ZST Plzefi hl.n. bude vybudovano elektrické pFedtapéci zatizeni (EPZ) pro predtapéni
vlakovych souprav (PVS) soustavou pouzivanych u SZDC na tratich elektrizovanych napétovou
soustavou 25 kV, 50 H tj. 3 kV, 50Hz. Navrh technologie EPZ plné vyhovuje souCasnym
pozadavkim provozu, prostoru a ekologii. Celé predtapéci zafizeni je navrZzeno ve vnitfnim
provedeni, jednotlivé pfistroje jsou umistény ve skfiflovych rozvadédich. EPZ je tvofeno jednak
technologickym zafizenim umisténém v technologickém objektu, jednak predtapécimi stanovisti
tvofenymi predtapécim stojanem a fidicimi skfinémi pro ovladani umisténymi v kolejisti. Novy
technologicky objekt pro pfedtapéci zafizeni bude umistén v prostoru mezi koleji €. 5 a koleji €.
106 v km 348,825 (resp. 103, 265) cca 16 m od 4. nastupi$té smérem na Prahu. Pfedtapéci
stanovisté tvofi:

- sklopny pfedtapéci stojan s ohebnym kabelem délky 9 m navinutym na stojanu a opatfeny
zastrékou pro nasunuti do zasuvky Zelezni¢niho vagonu pfedtapéne vlakové soupravy

- fidici skFini pro ovladani (spinani a odpinani) napéti propojovaciho kabelu a signalizaci stavu
predtapéciho stanovisté.

Predtapéci stanovisté jsou napdjena ze dvou rozvoden 3 kV, 50 Hz umisténych v jedné mistnosti
objektu EPZ 2.

D.4 Ostatni technologicka zafizeni
D.4.1 Osobni vytahy, schodistové vytahy, eskalatory

PS 34-24-01 Zdvihaci zafizeni vé. horni stanice v zavazadlovém tunelu, km 349,079 (ev. km
349,082)

V ramci PS 34-24-01 jsou feSeny tfi nové vytahy PH5, PH6 a PH7 s prosklenymi Castmi jejich
vytahovych $achet v jizni asti zavazadlového tunelu (SO 34-38-08) ZST Plzef Hiavni nadrazi.
Tato &ast stanice je navrZzena jako peronizovana. V tomto misté s jednim ostrovnim nastupistém a
jednim nastupistém boénim. Doprava zavazadel a obsluznych vozikli, détskych ko¢arku a jizdnich
kol z tohoto podchodu na nastupisté a naopak je navrzena témito vytahy. Vytahem PH5 bude
zasobovana vypravni budova. Samoobsluzné nakladni vytahy budou umistény do vytahovych
Sachet, jejichz Zelezobetonova Cast je souCasti SO podchodu a ocelova, prosklena ¢ast je soucasti
tohoto PS. Jedna se o vytahy hydraulicke. Vytahovy stroj bude umistén v samostatné mistnosti ve
spodni Urovni podchodu. V8echny tfi vytahy jsou identické. Soucasti dodavky technologie vytahu je
pfimotop, ktery bude slouzit k temperovani vytahové S$achty podle podminek stanovenych
vyrobcem vytahu. Dale je soucasti bateriovy dojezd s Il. stupném piepétové ochrany, ktery dopravi
kabinu pfi vypadku proudu do spodni stanice a otevie dvefe. Umisténi baterii je v horni Casti
vytahové Sachty. Sougasti vytahu je IP pevna kamera v antivandalnim provedeni.
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PS 34-24-04 Zavihaci zafizeni v¢. horni stanice v podchodu pro pési, km 349,112 (ev. km
109,697 trati Praha — Plzer)

V ramci PS 34-24-04 jsou navrzeny dva nové vytahy PH11, PH12 a prosklené ¢&asti jejich
vytahovych $achet v jizni &asti podchodu SO 34-38-07.2 Zelezniéni most v km 102,909 trati Praha
- Plzen. Tato Cast stanice je navrzena jako peronizovana, v tomto misté s jednim ostrovnim
nastupidtém a jednim nastupistém boénim. Doprava zavazadel handicapovanych osob, détskych
ko&arkli a jizdnich kol z tohoto podchodu na nastupi§té a naopak, je navrzena témito vytahy.
Samoobsluzné osobni vytahy budou umistény do vytahovych $achet, jejichz Zelezobetonova Cast
je soucasti SO podchodu a ocelova, prosklena ¢ast je soucasti tohoto PS. Vytahovy stroj bude
umistén pod stropem Sachty, jedna se o vytah trakéni — bez strojovny. Oba vytahy jsou identické.
Soucasti dodavky technologie vytahu je pfimotop, ktery bude slouzit k temperovani vytahové
Sachty podle podminek stanovenych vyrobcem vytahu. Dale je soudasti bateriovy dojezd s Il
stupnem pfepétové ochrany, ktery dopravi kabinu pfi vypadku proudu do spodni stanice a otevre
dvefe. Umisténi baterii je v horni Casti vytahové Sachty. Soulasti vytahl je IP pevna kamera v
antivandalnim provedeni.

PS 198-24-01  Eskalatory ze stavajiciho podchodu pod ulici Mikulasska

V ramci tohoto PS jsou navrzeny demontdze a odvoz 2 stavajicich eskalatorti. Je nutné odpojeni
obou stavajicich silnoproudych pfipojek ze stavajiciho rozvadéce. Dle pfislusnych pfedpist se
eskalatory rozmontuji. Dale se veskery odpad a vznikly 8rot ekologicky zlikviduje v€. olejového
separatoru.

PS 91-24-01 Plzen serad’ovaci nadrazi, odstavné koleje, odsavaci stojany

Provozni soubor fesi dodavku a montaz odsavacich a pinicich skfini pro odsavani fekalnich nadrzi
vozU osobni dopravy vé.elektrickych, popf. motorovych jednotek, napojeni pro rozvod vody
k gisténi (proplachu) fekalnich nadrzi a napojeni na rozvody vody pro plnéni zasobnich nadrzi
oSetfovanych voz(. Odsavaci a plnici skfiné budou instalovany v pracovni plose blize u koleje
¢.453. Kazda odsavaci a plnici skfin (OS 1 az OS 8) je vybavena odsavacim ¢&erpadlem a
odsavaci hadici s koncovkou. Odsavaci hadice jsou délky do 10 m. Vytlak Cerpadla je zaustén do
kanaliza¢niho potrubi ukonteného ve skfini a napojeného na kanalizaéni systém splaskové
kanalizace. Déle je skfifn vybavena hadici s koncovkou pro zbrojeni voz( pitnou vodou a pro
vyplach fekalnich nadrzi vozl(. Zbrojici zafizeni je napojeno na rozvod pitné vody v arealu
odstavnych koleji. Odsavaci a plnici skfift musi umozrnovat méfeni mnoZstvi odsavanych fekalii a
méreni mnozstvi vody dopinéné do zasobnich nadrzi oSetfovanych vozl. Dodana technologie
odsavaciho a plniciho zafizeni musi umoznovat identifikaci obsluhy a napojeni na dalkovy pfenos
dat do sbérného mista. Zakladova deska skiiné (je feSena samostatnym SO) je opatfena
podlahovou vpusti se zapachovym uzavérem. Vpust je potrubim napojena do kanaliza¢niho
systému.

E. Stavebni objekty

E.1 InZenyrské objekty
E. 1.1 Zeleznicni svrSek a spodek

SO 34-33-01.2 ZST Plzeri hl. n., osobni nadraZi, Zel. svrsek

SO 34-33-11.2 7ST Pizeri hl. n., osobni nadraZi, Zel. spodek

Stavajici stav

Naplfi fe$enych stavebnich objektl je situovana do osobniho nadrazi ZST Plzef hlavni nadrazi
mezi Useky feSené 1. stavbou a mosty pfes Radbuzu na zapadnim zhlavi, kde navazuje
dokoncéena stavba Prijezd uzlem Plzef. Stavajici kolejisté je rozdéleno vypravni budovou a
pfednadraznim prostorem, ktery je na okoli napojen MikulaSskou ulici, kterou v jizni i severni Casti
prekrauje kolejist€é mosty. V jizni &asti kolgjisté je nastupisté u vypravni budovy s priibéznou a
kusou koleji a jedno ostrovni nastupisté se dvéma pribéznymi kolejemi, dale tfi pribézné dopravni
koleje, napojeni do kusych koleji depa (v majetku CD) a jedna kusa kolej. Most pres Mikulagskou
ulici je trojkolejny, koleje jsou na mostnicich. Severni &ast kolejisté je z vétsi ¢asti zasazena do 1.
stavby, v ramci které je zde rekonstruovano nastupisté u vypravni budovy s jednou pribéznou a
jednou kusou koleji, ostrovni nastupisté se dvéma kusymi kolejemi a dvé ostrovni nastupisté s
prabéznymi kolejemi. V puvodnim stavu zustava pét zbyvajicich pribéznych koleji pro nakladni
dopravu a celé zapadni zhlavi v€. navazujici tratové koleje ve sméru Klatovy. Most pres
Mikulasskou ulici je ocelovy s prlbéznym kolejovym loZzem, pfevadi Sest az osm koleji. Na
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zapadnim zhlavi se obé ¢asti kolejisté sbihaji a vytvari pétikolejny Usek na vysokém naspu, kde se
odklani a stoupa kolej ve sméru na Klatovy. Usek kon&i mosty pfes Radbuzu, v koleji &. 961 je
jednokolejny tfipolovy most z roku 1998 se spfaZzenou ocelobetonovu konstrukci. Kolej ve
stérkovém lozZi je uloZena v betonovém Zlabu. Koleje 962, 951 a 952 pfechazi feku po tfikolejném
mosté obdobné konstrukce. V koleji klatovské trati je jednokolejny most s kamennym obloukovym
predpolim a jednim hlavnim polem s pfihradovou konstrukci a koleji na mostnicich. Rychlost ve
stavajicich kolejich je 40 km/h, v manipula¢nich 30 km/h. Ve staniénich kolejich po dokonceni 1.
stavby je rychlost 50, 60 a 80 km/h. Celé koleji$té stanice je zatrolejovano. Z feSené &asti ZST
Plzen hl. n. vychazeji traté ve sméru Cheb, Domazlice a Klatovy.

Zelezniéni svréek je riznorodych typll i stafi. Prevazuje tvar kolejnic S49, v mensi mife jsou
zastoupeny kolejnice T. Betonové prazce jsou zastoupeny typy SB8, SB8P a SB5, v mensim
rozsahu SB6, SB3/4 a PB3. V prostoru zhlavi jsou pfevazné dfevéné prazce. PfedevSim dlouhé
primé Useky pribéznych koleji jsou svafeny do bezstykové koleje. Vyhybky jsou pfevazné tvaru
S49 1. generace na dfevénych praZcich, zastoupeny jsou téZ stuphiové vyhybky tvaru T. Cast
vyhybek je svafena nebo vevarena do bezstykové koleje.

Navrhovany stav

Navrzena je rekonstrukce jizni ¢asti kolejisté osobniho nadrazi v prostoru nastupist v¢. kusé koleje
¢. 104, rekonstrukce zbyvajicich koleji severni skupiny nedotéenych 1. stavbou a rekonstrukce
zapadniho zhlavi mezi mosty pres Mikulasskou ulici a pfes Radbuzu. Cilem Uprav je rekonfigurace
kolejisté umoznujici zvySeni rychlosti v hlavnich i pfedjizdnych kolejich, realizace spojek pro
rychlosti shodné jako v dopravnich kolejich, umoznéni soubé&znych jizd v nékterych smérech,
zajisténi dostateCnych osovych vzdalenosti koleji a Sifkového uspofadani rekonstruovanych
nastupist’ s vyskou hrany 550 mm. NavrZzené feseni vychazi z pfipravné dokumentace a sleduje
tyto hlavni pozadavky:

- zvy$eni rychlosti v hlavnich kolejich €. 0, 1 a 2 na 80 km/h,

- zvySeni rychlosti v hlavnich kolejich €. 101 a 102 na 60 km/h,

- zvy$eni rychlosti v pribéznych dopravnich kolejich u nastupist na 60 km/h,

- zvy$eni rychlosti v ostatnich dopravnich kolejich na 50 km/h,

- zapojeni trati od Klatov na rychlost 60 km/h,

- napojeni stavajiciho odstavného kolejisté DKV a koleje €. 293,

- respektovani jiz vybudovanych UsekUl 1. stavby a Prljezdu uzlem Pizen.

Minimalni osova vzdalenost stani¢nich koleji je navrzena 4,75 m. VySkové feSeni sleduje dodrzeni
maximalniho sklonu 2,5 %o ve stani¢nich kolejich, mozZnost vyspadovani nastupist s ohledem na jiz
vybudovany podchod v Prljezdu uzlem Plzefi a navazani na okolni stavby. Na mosté pfes
Radbuzu bude pro moznost poloZeni rostu s kolejnicemi 60E2 misto S49 pfizvednuta niveleta
koleje 0o 13 mm. Lomy sklonu budou zaobleny oblouky o poloméru Rv=5 000 m, ve stisnénych
mistech a v manipulaénich kolejich az 2 000 m. V hlavnich kolejich je navrzen novy rost 60E2 +
B91, v predjizdnych prazce B91 s vyuzitim novych kolejnic 49E1 i uzitych a regenerovanych
kolejnic S49 ze zdrojl stavby. V koleji &. 104 jsou navrzeny prazce B03, v koleji ¢. 107 uzité SB8P.
Vyhybky jsou navrzeny nové tvaru UIC60 a S49 2. generace na betonovych prazcich. Vyhybka ¢.
114E je navrzena jako regenerovana stavajici vyhybka tvaru S49 1. generace na dfevénych
praZzcich, ktera byla viozena v Prijezdu uzlem Plzen. Bezstykova kolej bude zfizena v maximalnim
mozném rozsahu, ve vSech dopravnich kolejich a do v8ech tratovych koleji. V manipulaéni koleji €.
107 je navrzeno ukonéeni BK v mistech napojeni na stavajici stav za koncovymi styky vyhybky €.
114E. V klatovské koleji bude pfed mostem pfes Radbuzu vloZzeno malé dilatacni zafizeni.

Prazcové podlozi bude sanovano konstrukéni vrstvou Stérkodrti, v nékterych Usecich dopinénou o
vyztuznou geomfizku. Zesilena konstrukce prazcového podlozi bude provedena ze $térkodrti a
cementové stabilizace. Odvodnéni bude feseno siti trativodl zausténych do svodného potrubi a do
kanalizace. V prostoru trianglu u stavédla Radbuza budou zfizena vsakovaci Zebra a v prostoru
ZKPP ftrativody vyusténé na terén a do vsakovaci studny. Trativody z plastovych trub DN150 a
DN200 budou opatieny plastovymi $§achtami, svodna potrubi budou mit betonové Sachty s kalovym
dnem. Ve vsakovacich Zebrech budou pro potfebu kontroly umistény drenazni trubky DN100 a
plastové Sachty.

Zmény oproti pripravné dokumentaci
Oproti pfipravné dokumentaci doslo béhem zpracovani projektu k Upravé polohy koleji €. 101 a
102 s cilem zajistit minimalni Sitku nastupist 2,0 m, byla upravena poloha koleji ¢. 105 a 107 s
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cilem zvétsit prostor pro komunikaci mezi krajni koleji a budovou, byla posunuta spojka 114-115
na zakladé pozadavku dopravni technologie, byl upraven polomér v kolejich €. 1 a 2 na zapadnim
zhlavi na 1 000 m, byla upravena poloha vyhybek ve zhlavi sudych koleji pro maximalizaci uzitné
délky koleji a byla prodiouZena Uprava koleje ve sméru na Klatovy.

SO 91-33-01.2 Plzeri sefadovaci nadraZi, odstavné koleje, Zeleznicni svrsek
S0 91-33-11.2  Plzen sefadovaci nadraZi, odstavné koleje, Zeleznicni spodek

Stavajici stav

Naplii feSenych stavebnich objektl je situovana do sefadovaciho nadrazi ZST Plzef hlavni
nadrazi, kde je v prostoru postradatelnych koleji €. 47-55 a koleje €. 57 navrzeno vybudovani
odstavného kolejisté s aredlem pro pinéni a Cisténi vozu. Koleje &. 47-55 jsou zapojeny na jizni
strané do zhlavi pod svaznym pahrbkem a na severni strané do koleje ¢. 43. Kolej &. 57 je
zapojena prostrednictvim vyhybky &. 502 (v majetku SZDC) do soub&zné koleje propojujici depo
kolejovych vozidel s osobnim nadrazim a v tomto prostoru je doéasné vyloucena. Na severni
strané je zapojena do koleje . 55 a také z ni odbocuje napojeni tzv. ,stani¢ni skupiny” (téz ,harfa
C"), koleji & 60-71. S vyjimkou koleje &. 71, provozované CD, je toto kolejisté v soudasné dobé
vylou¢eno a nékteré vyhybky a koleje jsou ¢aste€né rozebrany. Na severni strané byla ,staniéni
skupina“ v souladu s Oznamenim o postradatelnosti odpojena od navazujicich provozovanych
koleji. Koleje €. 45-55, koleje ¢. 60-62 a severni zhlavi koleji €. 60—71 jsou postradatelné a béhem
zpracovani projektu bylo vydano Oznameni o postradatelnosti koleji &¢. 63-70. Kolejisté v tomto
prostoru neni zatrolejovano. Zelezniéni svréek v rozsahu fe$eného Useku je znaéného stafi.
Prevazuje tvar kolejnic S49, v mensi mife jsou zastoupeny kolejnice T. Betonové prazce jsou
zastoupeny typy SB3/4 s podkladnicemi ZT i rozponovym upevnénim a SB5. V prostoru zhlavi jsou
pfevazné drevéné prazce. Predev§im dlouhé pfimé Useky prlbé&Znych koleji jsou svafeny do
bezstykové koleje. V Usecich na zebrovych podkladnicich jsou svérky ZS3. Vyhybky jsou prevazné
tvaru S49 1. generace na dfevénych prazcich, zastoupeny jsou téz stupriové vyhybky tvaru T na
dfevénych prazcich a ojedinéle téz tvaru A na ocelovych prazcich. Vyhybky jsou stykované.

Navrhovany stav

Na zakladé investorem definovaného zadani je navrzena realizace dvou prubéznych odstavnych
koleji u ostrovni zpevnéné plochy, které budou slouzit k pInéni a ¢isténi souprav osobnich vozl a
ucelenych jednotek o délce do cca 150 m. Soubézné bude vybudovana jedna objizdna kolej.
Pozadovan je pfistup pro silni¢ni vozidla na zpevnénou plochu mezi kolejemi. Nové kolejisté je
navrzeno do prostoru koleji ¢. 49-57. Navrzeno je zapojeni na jizni strané do odbocné vétve
vyhybky &. 502 (provozované SZDC; nové 462XA), na severni strané do stavajici harfy, zapojujici
koleje ¢. 45-55 do koleje €. 43. SouCasné bude zrusena kolej €. 57 a cela ,stanicni skupina“ koleji
¢. 60-70. Kolej €. 71 bude v ramci SO 91-33-01.21 pfepojena do kolejisté depa. Navrzené feseni
sleduje umisténi koleji o stanovené minimalni uzitné délce do pfedem definovaného prostoru.
Navrzena jsou dvé zhlavi s vyhybkami o poloméru 190 m a navazujicich obloucich shodného
poloméru. Celé kolejisté je navrzeno pro rychlost 40 km/h, pro zvySeni bezpecnosti bude
administrativné omezena na 20 km/h. Osové vzdalenosti mezi kolejemi jsou navrzeny s ohledem
na charakter provozu a pohyb zaméstnancl v okoli souprav a vozidel po zpevnéné plose 6,00 m
vné odstavnych koleji a 12,55 m mezi nimi (mezilehla zpevnéna plocha o Sifce 9,15 m umozni
otaeni vozidel o délce 6,5 m). Vyskové fedeni sleduje dodrzeni maximalniho skionu 2,5 %o ve
staninich kolejich a minimalizaci zemnich praci. Kromé uUsek( s napojenim na stavajici stav je
celé kolejisté ve sklonu -2,5 %.. Lomy sklonu budou zaobleny oblouky o poloméru Rv =2 000 m.
Navrzeny material Zelezniéniho svrSku vychazi z postupu vystavby. Pfevazné budou poloZzeny
regenerované kolejnice S49 ze zdroju stavby na nové prazce B03. Vyhybky budou nové S49 1.
generace na dfevénych prazcich. V pfevazném rozsahu kolejisté bude zfizena bezstykova kolej.
Kolejové loze tl. 0,30 m bude nové. V koleji €. 453 je navrzeno polozeni betonovych van, které
zajisti odvedeni pfipadnych Ukapl splaskovych vod, v délce 156 m. Prazcové podlozi bude
sanovano konstrukéni vrstvou stérkodrti, v nékterych usecich doplnénou o vyztuznou geomfizku.
Odvodnéni bude feSeno siti trativod(l zausténych do svodného potrubi a do kanalizace. Trativody
z plastovych trub DN150 budou opatfeny plastovymi Sachtami, svodna potrubi budou mit betonové
$achty s kalovym dnem.

SO 91-33-01.21 Pizen sefadovaci nadraZi, odstavné kolegje, Zelezni¢ni svriek DKV
Kolejisté depa CD sousedi s nové budovanymi odstavnymi kolejemi. Koleje v rozsahu Uprav jsou
tvaru T a S49 na dfevénych prazcich, stykované. V ramci SO jsou navrzeny pouze Upravy
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vyvolané budovanim odstavnych koleji, jednak posun vyhybky & 505 a navazujicich 505a a 505b
pro moznost realizace Uroviiového kiiZeni, jednak prepojeni koleje & 71 CD do kolejisté CD
prostfednictvim nové vyhybky &. 510b. Vyhybky pro rychlost 40 km/h budou soustavy $49 1.
generace na dfevénych prazcich, koleje budou nové tvaru 49E1 na drevénych prazcich. Rychlost v
depu je omezena na 15 km/h. Koleje budou stykované, vyhybky jednotlivé svafené. Kolejové loze
bude nové tl. 0,25 m pod praZci.

SO 34-33-20.2 ZST Plzeri hl. n., vystroj trati

Z duvodu rekonstrukce Zelezniéniho svréku a spodku v ramci celé stavby je nutné provést osazeni
nové vystroje trati a prostorové zajisténi novych GPK. Tento stavebni objekt fesi vystroj trati
pevnymi zafizenimi: sklonovniky, hektometrovniky - Zelezobetonové stani¢niky a plechové
stani¢niky, rychlostniky, pfedvéstniky. Tabule s nazvem stanice budou souasti informacniho
systému. V objektu je uvazovano rozmisténi t&chto prvkl pro definitivni stav po 2. stavbé s
napojenim se na stavby ,Uzel Plzefi 1. stavba' a ,Prijezd Uzlem Plzef ve sméru II.TZK" a
stavajici stav ve sméru klatovské trati.

E. 1.2 Nastupiste
SO 34-33-23.2 ZST Pizeri hl. n., osobni nédraZi, ostrovni nastupisté &. 3

Nastupisté €. 3 bylo v ramci stavby ,Uzel Plzen — 1. stavba“ rekonstruovano v rozsahu km 103,243
az km 103,565 do konecné podoby. Zbyvajici ¢ast nastupisté v rozsahu km 103,565 az 103,643
byla rekonstruovana pouze provizorné. Objekt Fe$i koneénou Upravu nastupisté €. 3. Provizorni
konstrukce nastupisté ¢. 3 bude v rozsahu km 103,565 az km 103,643 demontovana a bude
nahrazena konstrukci definitivni. Délka nové vystavéné definitivni konstrukce nastupisté bude Cinit
77 m. Definitivni ¢ast nastupisté ¢. 3 se nachazi u koleje €. 1. Nastupisté bude mimouroviiové s
vyskou 550 mm nad temenem pfilehlé kolejnice. Nastupistni hrana bude vzdalena 1680 mm od
osy koleje &. 1. Konstrukce nastupisté €. 3 je navrzena z nastupistnich tvarnic typu L. Povrch
nastupisté je navrzen ze Zulovych desek. Nastupi$t®é bude ukoneno betonovou zidkou se
zébradlim. Na konci nastupisté budou umistény revizni schiidky Pfistup na nastupisté je feSen
dvéma podchody se schodisti, vytahem a Uroviiovym pfistupem z prostoru u VB. Nastupiété bude
zastfe$eno stavajicim rekonstruovanym historickym pfistfeSkem.

SO 34-33-25.2 ZST Plzeri hl. n., osobni nédraZi, ostrovni nastupisté & 5

Stavajici nastupisté ¢. 5 bude v celé své délce rekonstruovano. Vybuduje se nové ostrovni
nastupisté ¢. 5 mezi kolejemi &. 102 a €. 104 (nové Cislovani). Nastupisté bude zfizeno v délce 400
m (od km 348,839 do km 348,243). Sitka nastupisté se pohybuje od 5,82 do 10,44 m. Soudasti
objektu je i zpevnéna plocha pod pficnou halou zastfe$eni VB. Nastupistni hrana je rozdélena
kolejovou spojkou na dvé ¢asti dl. 163 m a 148 m. Nastupisté bude mimouroviiové s nastupistni
hranou 550 mm nad TK a vzdalené 1680 mm od osy koleji €. 102 a 104. Konstrukce nastupisté ¢.
5 je navrzena z nastupistnich tvarnic typu L. Povrch nastupisté je navrZzen ze Zulovych desek.
Nastupisté bude ukonéeno betonovou zidkou se zabradlim. Na konci nastupisté budou umistény
revizni schiidky. Na nastupisti bude dokon&eno obrati§té vozidel (pro potfeby IZS) a bude od
plochy nastupisté oddélena fezanym zapusténym krajnikem a vydlazdéna ze Stipanych Zulovych
kostek tloustky 100 mm. Zbyvajici ¢ast zpevnéné plochy bude zadlazdéna Zulovou dlaZzbou.
Pristup na nastupisté je feSen dvéma podchody se schodisti, vytahem a uroviiovym pfistupem z
prostoru u VB. Nastupisté bude zastfeSeno stavajicim rekonstruovanym historickym pfistfeSkem.

SO 34-33-25.21 ZST Plzeri hl. n., osobni nédraZi, ostrovni néstupisté & 5 - vstupy do vypravni
budovy

Cilem stavebniho objektu je vyFesit vyrovnani, respektive napojeni nové Urovné nastupisté ¢. 5 na
stavajici vstupy do vypravni budovy. Soucasti objektu je:

- Uprava tfi sluzebnich vstupt do vypravni budovy — V1, V2, V3,
- Uprava dvou vstupu pro cestujici do vypravni budovy — V4, V5.

Znaceni pro nevidomé a slabozraké osoby slouzici pro navedeni cestujicich je feSeno v ramci
objektu nastupiste SO 34-33-25.2.
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SO 34-33-25.22 ZST Plzeri hl. n., osobni nadraZi, ostrovni néstupisté & 5 - balkon vypravni
budovy

Objekt Fedi vymeénu povrchu nastupisté €. 5 - balkén vypravni budovy. Povrch nastupisté €. 5 —
balkén pfimo navazuje na SO 34-33-25.2 nastupisté ¢.5 (nové znaceni) na jizni strané a na SO 34-
33-23.2 &. 3 (nové znateni) na severni strané. Soucasti SO 34-33-25.22 je i repase historického
zabradli a vyména kamenné fimsy. Objekt nezahrnuje souvisejici objekty zastfeSeni, osvétleni,
orientacniho systému a rozhlasu. Délka nastupisté €. 5 - balkén je 40,7 m, Sitka je 4,9 m - 6,8 m.

SO 34-33-26 ZST Pizeri hl. n., osobni nadraZi, ostrovni nastupisté ¢. 6

Stavajici ostrovni nastupisté €. 6 bude rekonstruovano. Vybuduje se nové ostrovni nastupisté ¢. 6
mezi kolejemi €. 101 a €. 103 (nové Cislovani). Nastupisté bude zfizeno v délce 300 m (od km
103,895 do km 103,608), §ifky 7,8-9,34 m. Nastupisté bude mimouroviiové s nastupistni hranou
550 mm nad TK a vzdalené 1680 mm od osy navrzené koleje. Konstrukce nastupisté je navrzena z
nastupidtnich blokl typu ,L“. Povrch néastupisté je navrzen ze Zulovych desek. Nastupisté bude
ukoncené betonovymi zidkami se zabradlim. Na obou stranach nastupisté budou zfizeny revizni
schidky. Pfistup na nastupisté je feSen dvéma podchody se schodisti a vytahy. Nastupisté bude
zastfedeno stavajicim rekonstruovanym historickym pristfeskem.

V ramci objektu je navrzeno provizorni nastupisté u koleje ¢ 105. Vystavba prvni &asti
provizorniho nastupisté bude uskuteCnéna v ramci stavebniho postupu ,|. etapa pfipravné prace“ v
roce 2016. Délka hrany provizorniho nastupisté bude ¢init 100 m (pfistup pres stavajici troviiové
kfizeni). V ramci pfipravnych praci v roce 2018 bude nastupni hrana prodlouzena o 50 m na
celkovou délku 150 m (pfistup ptes provizorni komunikaci z ulice Zelezniéni). Provizorni nastupisté
bude demontovano v ramci stavebniho postupu 4b. Provizorni nastupisté bude tvoreno (pokud to
bude mozné) vyziskanymi tvarnicemi Tischer, nastupistni hrana se bude nachazet ve vySce
200 mm nad TK.

E.1.3 Zelezniéni trovriové kiiZeni
SO 91-33-01.22 Plzer sefadovaci nadraZi, odstavné koleje, trovriové kfizeni v km 1,825 760

Urovriové kfizeni se nachazi v arealu DKV a spadoviété sefadovaciho nadrazi Plzefi. Uroviiové
kfizeni resi pfistup z pfilehlé obsluzné komunikace na zpevnénou plochu SO 91-32-51 v prostoru
mezi nové navrZzenymi odstavnymi kolejemi SO 91-33-01.2. Konstrukce kfizeni je FeSena jako
betonova z betonovych zadlazbovych panell. Koleje jsou kfizené s pozemni komunikaci celkem
dvé, obe se s pfistupovou komunikaci kfizi pod uhlem 81°. Osova vzdalenost koleji v misté krizeni
gini 8,000 m, koleje jsou v pfimé bez prevyseni. Sitka kiizené komunikace &ini 8,75 m. Rychlost
drazniho vozidla je uvazovana 20 km/h v koleji &. 455 a 15 km/h v koleji &. DKV, rychlost silni¢niho
vozidla pak 20 km/h. Kfizeni bude zabezpeleno dopravnimi znaékami pfi vjezdu do arealu DKV
Plzen.

E.1.4 Mosty, propustky a zdi
SO 34-38-04.2 Zelezniéni most v km 102,012 (ev. km 108,629) trati Praha — Plzeri

Zelezniéni most je slozen ze 13 nosnych konstrukci o délce 39,52 m, kazda NK predstavuje
ocelovou ortotropni mostovku na 3 hlavnich nosnicich. V ramci tohoto stavebniho objektu budou
rozpojeny a sneseny stavajici nosné konstrukce ¢. 10 az 13. Z NK &. 13 budou demontovana
zabradli, ocelové Fimsy a konzoly. Zavérné zdi a horni &asti kfidel budou odbourany v
pozadovaném rozsahu a na prfedepsanou Uroven. Nasledné bude provedena sanace pfislusnych
&asti lice opér a kfidel. Na odbourané opéry a kifidla budou provedeny nové ZB fimsy a spadové
desky. Na NK €. 9 budou upevnény ocelové konzoly vetné fims a zabradli. Upravené, pfipadné
nové zabradli bude osazeno na nové ZB Fimsy na Uloznych prazich a kidlech. Na zavér budou
provedeny terénni Upravy. V soub&hu s pracemi na demontaZi mostu je nutna rekonstrukce
vefejného osvétleni pod mostem, kterou provede spravce osvétleni a Uprava trolejové trakce
trolejbusu. Je nezbytna koordinace praci mezi zhotovitelem a spravci téchto SO.

SO 34-38-04.2-DO  Dopravni opatieni pro demontaz ¢asti Zel. mostu v km 102,012 (ev. km
108,629) trati Praha — Plzer

Soucasti této stavby je také demolice zapadni Casti stavajiciho Zelezni¢niho mostu v ulici U
Prazdroje (SO 34-38-04.2 Zelezni¢ni most v km 102,012 (ev. km 108,629) trati Praha - Plzer). V
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ramci stavby jsou navrzeny 3 etapy vystavby, pro které jsou navrZeny jednotliva dopravné
inzenyrska opatfeni (dale jen DIO).

- DIO 01 - most Gambrinus - pro pfipravu mostu k demolici pfi dopravnim rezimu smérem z centra
- DIO 02 - most Gambrinus - pro pfipravu mostu k demolici pfi dopravnim rezimu smérem z centra
- DIO 03 - most Gambrinus - pro snaseni stavajici mostni konstrukce

DIO 01 - most Gambrinus

Predmétem DIO 01 je navrh dopravné inzenyrského opatfeni pro pfipravu demolice stavajici
mostni konstrukce Zelezni¢niho mostu v ulici U Prazdroje nad jizdnim pasem ve sméru z centra.
Stavebni prace budou probihat za Upiné uzavirky vozidel IAD, pro kterou je zajisténa objizdna
trasa. Navrh DIO 01 vychazi z nasledujicich zasad:

- Zahajeni stavebnich praci je povoleno po projeti poslednich (ve¢ernich) TROLEJBUS MHD linek
¢. 15 a 16 cca v 00:15 hodin. Ukonceni stavebnich praci bude pfed projetim prvniho (ranniho)
TROLEJBUS MHD linky €. 16 cca ve 4:00 hodin.

- Pod Zelezni¢nim mostem ,Gambrinus" bude uzavien cely jizdni pas ve sméru z centra. Prijezd
uzavirkou bude povolen pouze vozidlim stavby, vozidllim IZS a no&nim linkovym BUS MHD &. N3
a NB6. Ve sméru do centra nedojde k Zadnému omezeni dopravy.

- Objizdna trasa pro IAD je navrZena od kfizovatky ulic U Prazdroje x Lobezska, odkud pokracuje
ulici Lobezskd aZ na okruzni kfizovatku s ulicemi Susicka x Castkova. Dale vede z okruzni
kfizovatky vlevo ulicemi Lobezska, Revoluéni a Dlouha az na kfizovatku s ulicemi Rokycanska x
Masarykova, kde se napoji na stavajici trasu. Délka objizdné trasy jsou 3,5 km. Trasa bude
vyznacena informaénim dopravnim znacéenim typu IS11b s textem ,PRAHA" typu IS11c a typu
IP22 s textem ,PRUJEZD POD ZEL. MOSTEM V UL. ROKYCANSKA UZAVREN!".

- Dopravni rezim no¢nich linek BUS MHD nebude Zadnym zplUsobem omezen.
- Dopravni omezeni pro DIO 01 budou 3x noci od 00:15 - 04:00 hodin.

DIO 02 - most Gambrinus

Predmétem DIO 02 je navrh dopravné inZenyrského opatfeni pro pfipravu demolice stavajici
mostni konstrukce Zeleznié¢niho mostu v ulici U Prazdroje nad jizdnim pasem ve sméru do centra.
Stavebni prace budou probihat za Upiné uzavirky vozidel IAD, pro kterou je zajist€na objizdna
trasa. Navrh DIO 02 vychazi z nasledujicich zasad:

- Zahajeni stavebnich praci je povoleno po projeti posledniho (vecerniho) TROLEJBUS MHD linky
&. 16 cca v 00:30 hodin. Ukonéeni stavebnich praci bude pfed projetim prvniho (ranniho)
TROLEJBUS MHD linky €. 16 cca ve 4:30 hodin.

- Pod Zelezniénim mostem ,Gambrinus“ bude uzavien cely jizdni pas ve sméru do centra. Prijezd
uzavirkou bude povolen pouze vozidlim stavby, vozidiim IZS a no&nim linkovym BUS MHD ¢&. N3
a N6. Ve sméru z centra nedojde k zadnému omezeni dopravy.

- Objizdna trasa pro IAD je navrZzena od kfizovatky ulic Rokycanskéa x Jateéni x Cvokarska, odkud
pokraéuje ulici Rokycanska (po silnici 1/26) az na kfiZzovatku s ulicemi Dlouha x Masarykova. Dale
vede z této kiizovatky vpravo ulicemi Dlouhd, Revoluéni a Lobezska az na okruzni kfizovatku s
ulicemi Susicka x Castkova. Z okruzni kfizovatky pokraduje vpravo ulici Lobezska aZ na kfizovatku
s ulici U Prazdroje, kde se napoji na stavajici trasu. Délka objizdné trasy jsou 4,3 km. Trasa bude
vyznacena informaénim dopravnim znacenim typu I1S11c a typu 1P22 s textem ,PRUJEZD POD
ZEL. MOSTEM V UL. ROKYCANSKA UZAVREN!".

- Dopravni rezim no¢nich linek BUS MHD nebude zadnym zptsobem omezen.

- Dopravni omezeni pro DIO 02 budou 3x noci od 00:30 - 04:30 hodin.

DIO 03 - most Gambrinus

Pfedmétem DIO 03 je navrh dopravné inzenyrského opatfeni pro snaseni stavajici mostni
konstrukce Zelezniéniho mostu v ulici U Prazdroje. Stavebni prace budou probihat za uplné

uzavirky vozidel IAD, pro kterou je zajiSténa objizdna trasa. Navrh DIO 03 vychazi z nasledujicich
zasad:

- Zahéjeni stavebnich praci je povoleno po projeti poslednich (ve€ernich) TROLEJBUS MHD linek
&. 15 a 16 cca v 00:30 hodin. Ukonéeni stavebnich praci bude pfed projetim prvniho (ranniho)
TROLEJBUS MHD linky €. 16 cca ve 4:00 hodin.
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- Pod Zelezni¢nim mostem ,Gambrinus* budou uzavreny celé jizdni pasy v obou smérech. Prijezd
uzavirkou bude povolen pouze vozidlim stavby, vozidlim I1ZS a noénim linkovym BUS MHD ¢. N3
a N6.

- Objizdna trasa pro IAD je navrzena od kfizovatky ulic Rokycanska x Jateéni x Cvokarska, odkud
pokracuje ulici Rokycanska (po silnici 1/26) az na kfizovatku s ulicemi Dlouha x Masarykova. Dale
vede z této kfizovatky vpravo ulicemi Dlouhd, Revoluéni a Lobezska az na okruzni kfizovatku s
ulicemi Susicka x Castkova. Z okruzni kizovatky pokraduje vpravo ulici Lobezska az na kfizovatku
s ulici U Prazdroje, kde se napoji na stavajici trasu. Délka objizdné trasy jsou 4,3 km. Trasa bude
vyznacena informacnim dopravnim znacenim typu IS11c a typu IP22 s textem ,PRUJEZD POD
ZEL. MOSTEM V UL. ROKYCANSKA UZAVREN!*.

- Dopravni rezim noénich linek BUS MHD nebude zadnym zplsobem omezen.
- Dopravni omezeni pro DIO 03 budou 3x noci od 00:30 - 04:00 hodin.
SO 34-38-07.2 Zelezniéni most v km 102,909 trati Praha - Plzeri

Novy podchod pro cestujici bude slouzit pro pfistup na nastupisté ¢. 5 a 6. Podchod navazuje na
¢ast pochodu, ktery je feSen v 1. stavbé uzlu Plzen a slouzi k pfistupu cestujicich na nastupisté
¢. 1 az ¢. 4. Pristup na jednotliva nastupisté je schodisti a vytahy. Podchod tvofi tubus podchodu
jako uzavfeny ram se svétlou $ifrkou 8,0 m a min. svétlou vyskou 3,1 m, a schodisté se svétlou
Sifkou 2,5 m, vytahy budou o nosnosti 1,0 t. Povrch schodisté a podchodu bude oblozen Zulovymi
deskami. Odvodnéni podchodu je pomoci odvodfiovaciho Zlabku, ktery je vyustén do preCerpavaci
Sachty, kde je trvale umisténo ponorné Cerpadlo s automatickou detekci vysoké hladiny vody
v Sachté.

S0 34-38-08 Zelezniéni most v km 349,079 (ev. km 349,082) trati C. Budéjovice — Pizef

Stavajici objekt slouzi jako tunel pro dopravu zavazadel na nastupi$té u vypravni budovy a
pochazi pravdépodobné z roku 1905. V roce 1960 byla provedena jeho rekonstrukce spocivajici v
obnové izolace. Plvodné byl z tunelu pfistup i na ostrovni nastupisté, avSak vytah na toto
nastupisté byl zrusen a prostup na nastupisté byl zaslepen. Na nastupi$té u vypravni budovy je
pFistup pomoci hydraulického vytahu. V podlaze tunelu je veden kabelovy Zlab s prostupem do
prostoru pod ostrovni nastupisté.

Zakladni koncepce prestavby mostu byla stanovena jiz v pfipravné dokumentaci. Pavodni nosna
konstrukce zavazadlového tunelu z po€atku 20. stoleti neumoziuje pFistup na ostrovni nastupisté.
Objekt je nutné prodlouzit a doplnit o vytahy. VySkové stavajici konstrukce nevyhovuje nové poloze
koleji nad objektem. PUvodni navrh v pfipravné dokumentaci, pocéital s &aste€nym vyuZzitim
stavajicich opér. Méla se odbourat stropni konstrukce a ¢ast opér. Zachovat se méla i ¢ast opér
pod ostrovnim nastupi§tém. Na odbourané opéry se mély vybetonovat nové Ulozné prahy pro
ulozeni stropni konstrukce. Vzhledem k moznym komplikacim s izolovanim plvodnich opér a ke
slozitym detaillm napojeni stavajicich konstrukci na nové, k nutnosti injektovat stavajici zdivo
opér, bylo na vstupnim jednani domiuveno, Ze se stavajici konstrukce se demoluje v celém
rozsahu, v¢€. zakladl a pro novy zavazadlovy tunel se navrhne nova Zelezobetonova konstrukce.
Novy zavazadlovy tunel bude misto konstrukce ze zabetonovanych nosnikil navrzen jako
zelezobetonovy poloram. V prostoru nastupist je zavazadlovy tunel doplnén nakladnimi vytahy a
strojovnami vytahu, které jsou zpracovany jako samostatné stavebni objekty. Vytah pro nastupisté
u vypravni budovy je zcela oddélen od zavazadlového tunelu. Objekt bude realizovan ve dvou
etapach v oteviené stavebni jamé. Hranice mezi etapami je mezi kolejemi ¢.101 a €.103. Na tomto
rozhrani je stavebni jama pazena zaporovym pazenim. Nosnou konstrukci tubusu zavazadlového
tunelu tvofi Zelezobetonovy poloram. Konstrukce je rozdélena do dvou dilatanich celk(, jejichz
délky vychazeji z etap vystavby.

SO 34-38-08.21 Vzduchotechnika Zelezniéniho mostu v km 349,079 trati C. Bud&jovice — Plzeri

Objekt reSi odvétrani nového zavazadlového podchodu v celém rozsahu, v€. Casti suterénu
vypravni budovy a zavazadlového podchodu realizovaného v 1. stavbé Uzlu Plze”. Pro vétrani
tunelu byla navrzena cca 0,5 nasobna vyména vzduchu za hodinu. Tato hodnota vyplyva z obecné
zavaznych predpisll a doporuceni vétrani prostor. V zavazadlovém tunelu nejsou trvala pracovni
mista ani zdroje Skodlivin, které by vyZzadovaly néjaké specialni vétrani. Pfivod vzduchu bude
zajistovat pfivodni VZT jednotka v kompakinim provedeni s filtrem, elektrickym ohfivaéem a
ventildtorem, zavéSena pod stropem tunelu u jeho Celni stény. Pfed a za jednotkou budou
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instalovany tlumic¢e hluku. Sani vzduchu bude probihat potrubim dimenze DN315 vedenym az nad
stfechu pfilehlé vytahové Sachty. Vlastni privod do prostoru tunelu kruhovou mfizkou pfimo z
potrubi DN315. Odvod vzduchu bude zajistovat odvodni radialni potrubni ventilator na potrubi
zavéseném pod stropem tunelu u jeho druhé celni stény. Pfed a za ventilatorem budou instalovany
tlumice hluku. Vyfuk vzduchu bude probihat potrubim dimenze DN315 vedenym az ze stfechy
prilehlé vytahové Sachty. Vlastni odvod z prostoru tunelu kruhovou mfizkou pfimo do potrubi
DN315. Regulace a ovladani zafizeni VZT se predpoklada autonomni regulaci dodanou spolu s
pfivodni VZT jednotkou. Chod pfivodniho a odvodniho zafizeni bude soucasny.

SO 34-38-10.21 Zelezniéni most v km 103,085 trati Plzeri — DomaZlice (ev. km 349,117 trati C.
Budéjovice — Plzen), dprava vystupt z podchodu

Obsahem tohoto SO je prestavba vystupu stavajicino podchodu na nové konstrukéni uspofadani
nastupisté. Prestavba 5. nastupisté pozlstava ze zesileni stavajiciho stropu a bourani stavajici
betonové fimsy kolem vystupu. Zesileni stavajiciho stropu je vyvozeno z nového vySkového
vedeni hrany nastupisté, které vyvolava navySeni zatizeni na stavajici strop. Pro zabezpeceni
prenosu celkového zatizeni budou na spodni povrch mostovky nalepeny uhlikové lamely.
Zabezpeceni normové vzdalenosti od hrany nastupisté k zabradli podél vystupu je FeSeno
posunem kotveni zabradli. Posun kotveni zabradli vyZzaduje zbourani stavajici fimsy vystupu. Pro
zbourani fimsy kolem vystupu musi byt odstranén stavajici eskalator, ktery se po provedeni
stavebnich Gprav namontuje zpét. Uprava 6. nastupiété se skladd z nové nasazené desky a
obetonovani pravé opéry.

S0 34-38-12 Zelezniéni most v km 103,252 trati Plzeri — Domazlice (ev. km 109,836)

Zelezniéni most se nachazi v intravildnu mésta Plzné. Most piekonava vefejny chodnik a
méstskou komunikaci ,Mikulasska“ s tramvajovou dvoukolejnou trati. Stavajici nosnou konstrukci
mostu tvori plnosténné ocelové nytované nosniky o rozpéti 2x15,5 m se zlabinami a prib&znym
stérkovym lozem. Nosna konstrukce je uloZena na opérach z kamenného zdiva. Ulozeni je Sikmé,
pod kazdym nosnikem je umisténo ocelové loZisko. Uprostfed jsou konstrukce uloZeny na tfinacti
sloupech, které jsou z litiny a maji ocelové prvky v doinim i hornim kloubovém uloZeni. Sloupy jsou
vytvarné pojednany v historizujicim slohu.

Novy mostni objekt bude v pfiéném sméru navrzen jako dvé samostatné deskové konstrukce z
predpjatého betonu. V podéliném sméru budou konstrukce navrzeny jako spojity nosnik o dvou
polich s nabéhem u stfedni stojky a s nabé&éhem u podporovych pfi¢nikd. Ve sméru koleji ma
konstrukce strfechovity 1% podélny sklon s vrcholem v ose pilife. Sklon horniho povrchu ulozného
prahu bude 3% smérem od zavérné zidky. Sitka NK je upravena (rozsifeni NK na obou stranéach o
cca 0,4 m) pro vedeni kabelovod( umisténych k fimsam NK. NK budou odvodnény za rub opér a
odtud pomoci pficné drenaze v jednostranném 4% sklonu do Sachet a odtud do kanalizace v
komunikaci. Nosné konstrukce budou ulozeny na kalotova loZiska.

Plzenska (vychodni) opéra bude zaloZena plo$né ve vrstvé proterozoickych bfidlic tf. R4/R3. Pilif
bude zaloZen plo$né, ¢astecné na odbouraném zakladu stavajiciho pilife ve vrstvé proterozoickych
bridlic tf. R4/R3. V mistech, kde skalni vrstvy tf. R4/R3 nedosahuji Urovné zakladove spary, bude
podlozi odtéZeno na skalni vrstvu a nahrazeno plombou z betonu C25/30 XA1. Pro zpevnéni
uklonénych vrstev bfidlic je pod zakladem pilife navrzen mikropilotovy rost. Jizni ¢ast chebské
(zapadni) opéry 021 bude zaloZena plodné ve vrstvé proterozoickych bfidlic tf. R4/R3. V mistech,
kde skalni vrstvy tf. R4/R3 nedosahuji Grovné zakladové spary, bude podlozi odtéZzeno na skalni
vrstvu a nahrazeno plombou z betonu C25/30 XA1. Pro zpevnéni uklonénych vrstev bfidlic je pod
zakladem pilife navrzen mikropilotovy rost. Severni €ast chebské (zapadni) opéry 022 bude
zalozena hlubinné na velkoprimérovych pilotach. K plzefské opére pfiléhaji kratka samostatna
zaoblena kridla navazujici na stavajici opérné zdi (SO 34- 38-52). Kfidla jsou od zdi oddélena
kamennym pilifem $itky cca 2,6 m. Na chebskou opéru jsou zavéSena kratka rovnobézna kridla.
Ty jsou doplnény zdmi (ze severu i z jihu), které navazuji na lic opéry a sleduji pfilehly chodnik.
Vyska zdi je cca 1 m nad Uroven pfiléhajiciho chodniku. Opéry, kfidla i navazujici zed jsou do
urovné Ulozného prahu, respektive fimsy oblozeny kamennym fadkovym zdivem.

Rozpéti mostniho otvoru kolmo na osu podchazejici komunikace je 18,05+20,25 m. Sitkové Feseni
komunikace: 2,24 m (bezpecnostni odstup + chodnik + BO + zabradli) + 10,0 m (BO + 3 jizdni
pruhy smér ,Centrum*) + 9,16 m (tramvajova trat' s pilifem mostu) + 10,0 m (3 jizdni pruhy smér
,Slovany" + BO) + 4,60 m (zabradli + BO + chodnik + BO + cyklostezka + BO). Vy8ka prujezdniho
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prostoru je 4,2 m s rezervou 0,5 m K trolejovému dratu. Pro konstrukci uchyceni troleje trolejbusu a
tramvaje je uvazovana vydka 0,2 m. Minimalni vzdalenost povrchu komunikace k dolni hrané
nabéhu NK v misté ulozeni na pilif je 4,88 m.

S0 34-38-12-PK Uprava Mikulasské ulice pro vystavbu pfemosténi sever

V ramci tohoto SO je feSeno provizorni napojeni realizované ¢asti Mikulasské ulice v Useku
severniho mostu (SO 34-38-12) na stavajici stav. Jednd se o docéasny objekt, ktery bude
vybudovan pfed zahajenim stavby mostu jizniho. Objekt tvofi vozovka a obruby, které plynule
navazuji ze stavajiciho stavu na novy. Na tento objekt bezprostfedné navazuje lUprava tramvajové
trati v Mikulasské ulici (SO 34-38-12.2-TT), konkrétné provizorni stav — pfechod. Odvodnéni je
zajisténo stavajicimi vpustmi v realizované ¢asti Mikulasské ulice.

SO 34-38-12-DO Dopravni opatfeni pro vystavbu pfemosténi Mikulasské ul.

V ramci stavby je navrzeno celkem 18 etap vystavby na rekonstrukci Mikulasské ulice a
ZelezniCnich mostl. Vystavba severniho mostu je navrzena v 8 etapach a vystavba jizniho mostu
je navrzena v 7 etapach. Zbyvajici etapy jsou navrzeny pro pfipravné prace a prelozky
inZenyrskych siti. B&hem stavby bude dochazet k vyraznému omezeni provozu vozidel, proto jsou
pro kazdou etapu navrzeny jednotlivé dopravni rezimy. Pro vozidla jsou navZzeny objizdné trasy,
ktera jsou popsany v dalSich odstavich.

Dopravni reZim trolejbust MHD

Trolejbusova linka ¢. 12 MHD bude v dobé od 26.08.2016 - 04.09.2016 a od 10.12.2016 -
11.12.2016 obslouzena vozidly s pomocnym pohonem a bude vedena po objizdné trase. Objizdna
trasa je smérem z centra navrZena ze zastavky ,Mrakodrap” ulicemi Americkd, Prokopova, U Trati
(pFes most Milénia), Zelezniéni, Koterovska a dale po stavajici trase. V Ulici Prokopova bude
trolejbusova linka obsluhovat stavajici trolejbusovou zastavku ,Prokopova“ a v ulici Koterovska
bude obsluhovat provizorni zastavku ,Koterovska®“. Smérem do centra je navrZzena objizdna trasa
ze zastavky ,U Duhy* ulicemi Koterovska, Zelezniéni (odbodovaci jednosmérné rameno do ulice
Mikulasska), MikulaSska a dale po stavajici trase. V Ulici Koterovska bude trolejbusova linka
obsluhovat provizorni zastavku ,Koterovska“., Zastavka ,Mikuladska“ bude pro trolejbusovou linku
¢. 12 MHD docasné zruSena v obou smérech. Zastavka ,Pafizska” bude pro trolejbusovou linku ¢&.
12 MHD docasné zruSena ve sméru z centra. Trolejbusové linky ¢. 11, 15, 16 a 17 MHD budou
v dobé od 02.01.2017 - 11.01.2017 a od 05.09.2018 - 14.09.2018 vedeny po objizdné trase
(odbogeni na Anglické nabfezi - Prazska - U Prazdroje a dale po stavajici trase). Na objizdné trase
bude obsluhovat zastavky ,Anglické nabrezi* a ,Prazdroj*. Zastavky ,Pafizska“, ,Hlavni nadrazi“ a
,Zelezniéni poliklinika“ budou pro trolejousové linky & 11, 15, 16 a 17 MHD do&asné zruseny
v obou smérech. Trolejbusova linka €. 12 MHD bude v dobé od 02.01.2017 - 14.09.2018 vedena
po objizdné trase (odboeni na Anglické nabfezi - U Prazdroje - Lobezska - Zelezniéni -
Koterovska a dale po stavajici trase). Na objizdné trase bude obsluhovat zastavky ,Anglické
nabtezi‘, ,Prazdroj* a ,Plzefi, Zelezni¢ni“. Zastavky ,Pafizska" a ,Mikuladska" budou pro
trolejbusovou linku €. 12 MHD do&asné zruseny v obou smérech.

Dopravni rezim tramvaji MHD

Tramvajové linky ¢. 1 a 2 MHD budou omezeny 10-ti dennimi vylukami, které budou mimo provoz
v useku namésti Republiky - Mikuladské nameésti. Vtomto Useku bude zfizena nahradni
autobusova doprava 1/2A. Na namésti Republiky bude do€asné zfizena manipulaéni zastavka pro
autobusy 1/2A v¢€. instalovaného mobilniho socidlniho zafizeni s tekouci vodou pro fidice
autobusl. Usek Mikuladské namésti - Slovany/Svétovar bude provozovany obousmé&rnymi
tramvajemi (linka &. 1 a ¢. 2) s vyuzitim pfejezdné vyhybky ,Californien®, ktera bude instalovana
v Mikulasské ulici pfed kfizovatku ulic Mikulasska - Mikulasské namésti (ulice Barrandova).
Prejezdna vyhybka ,Californien” bude vyuzita pouze pfi montazich/demontazich kolejovy dvojitych
spojek. V ostatnich dopravnich rezimech se bude vyuzivat kolejova dvojita spojka.

Trasy nahradni autobusové dopravy MHD:

» nameésti Republiky (nastupni zastavka v autobusové zastavce ,Namésti Republiky® smér
Muzeum pro linky 33, 40 na vychodni strané namésti - Zbrojnicka - Prazska (zastavka ,Anglické
nabfezi) - Sirkova - Sumavska (zastavka ,Hlavni nadrazi) - Lobezska - Zelezniéni (zastavka
,Plzen, Zelezniéni“) - Koterovska - Barrandova - Mikulé$ska - Slovanska (zastavka ,Mikulasské
namésti* - pfestup na tramvajovou linku €. 1) - Sladkovského - Koterovska (zastavka ,U Duhy” -
pfestup na tramvajovou linku &. 2) - Zelezniéni (zastavka ,Plzef, Zelezniéni‘) - Lobezska - U
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Prazdroje (zastavka ,Prazdroj*) - Prazska (zastavka ,Anglické nabfezi”) - namésti Republiky
(vstupni zastavka ,namésti Republiky) Tramvajové linky ¢. 1 a 2 MHD budou stfidave jezdit
obousmérné po stavajici vychodni a zapadni koleji.

Dopravni rezim autobust MHD

Autobusove linky €. 34, 35 a 57 MHD budou vedeny po objizdné trase Sirkova - U Prazdroje -
Sumavska. Vystup a odstav v zastavce ,Hlavni nadrazi®. Autobusové noéni linky €. N2 a N5 MHD
budou pfi uzavieni ulice U Trati (pod mostem Milénia) vedeny po objizdné trase. Objizdna trasa je
smérem z centra navrzena ze zastavky ,Mrakodrap” ulicemi Americka, Prokopova, U Trati (pfes
most Milénia), Zelezniéni, Koterovska, Barrandova, Mikulagské namésti a dale po stavajici trase.
Na Mikula$ském namésti budou autobusové linky obsluhovat stavajici trolejbusovou zastavku
JMikulasska“. Smérem do centra je navrzena objizdna trasa ze zastavky ,MikulaSské namésti“
ulicemi Slovanska, Mikuldadska (jednosmérna najezdova rampa na most Milénia), U Trati,
Prokopova, Americka a dale po stavajici trase. V ulici Mikuld$ska na jednosmérné najezdové
rampé bude zfizena provizorni zastavka ,MikulaSska“.

Dopravni reZim autobust VLD

V dobé od 13.08.2016 - 22.08.2016, od 02.01.2017 - 07.03.2017 a od 27.02.2018 - 15.08.2018
budou autobusy vefejné linkové dopravy vedeny po objizdné trase. Objizdna trasa je smerem do
centra navrzena ulicemi Slovanska, Sladkovského, Koterovska, Zelezni¢ni, U Trati (pfes most
Milénia) a dale po stavajici trase. Zastavka ,Mikula$ska“ na Mikula§ském namésti bude docCasné
zruSena. Autobusy VLD budou dogasné zasobovat stavajici trolejpbusovou zastavku ,U Duhy® v
ulici Koterovska“. BUS VLD ve sméru z centra budou jezdit po objizdné trase, ktera je navrzena
ulicemi U Trati (pfes most Milénia), Zelezniéni, Koterovska, Barrandova, Mikulagské namésti,
Mikulagska a dale po stavajici trase. Zastavka ,U Jeziska" bude dogasné zrusena. Autobusy VLD
budou do¢asné zasobovat stavajici trolejbusovou zastavku ,Mikulagska“ na Mikuladském nédmésti.

V dobé od 08.03.2017 - 26.02.2018 budou autobusy vefejné linkové dopravy vedeny po objizdné
trase. Objizdna trasa je smérem do centra navrzena ulicemi Slovanskd, Sladkovskeho,
Koterovska, Zelezniéni, U Trati (pfes most Milénia) a dale po stavajici trase. Zastavka ,Mikula§ska“
na Mikuladském namésti bude dodasné zruSena. Autobusy VLD budou dofasné zasobovat
stavajici trolejbusovou zastavku ,U Duhy“ v ulici Koterovska. Smérem z centra budou BUS VLD
jezdit po stavajici trase.

Dopravni rezim néhradnich autobusti CD

Stanovi§té nahradni autobusové dopravy CD bude po celou dobu vystavby piemisténo do ulice
Sirkova do pravého jizdniho pruhu smérem na Slovany, kde bude pro cestujici zfizeno provizorni
nastupiste v délce 100,00 m (vystup a nastup). Provizorni stanovi$té nahradni autobusové dopravy
CD bude v provozu pouze pfi planovanych vylukach vlakovych spoju CD, as.

Dopravni reZzim IAD

V dobé& od 13.08.2016 - 22.08.2016 a od 02.01.2017 - 15.08.2018 budou vozidla IAD do 3,5t a
IAD nad 3,5 t jezdit po objizdné trase. NavrZena je jedna spole¢na objizdna trasa, ktera je vedena
ulicemi K Draze (silnice 111/18020) - U Sefadisté (silnice 1/20) - Koterovska - Castkova (silnice
[11/18019) - Lobezska - U Prazdroje (silnice /26) - TyrSova a zpét. V dobé od 26.08.2016 -
04.09.2016 a od 02.01.2017 - 15.08.2018 bude v Useku od kfiZovatky ulic Papirnicka - Slovanska
az po kfizovatku ulic Mikulasska - U Trati - Zelezniéni (kfizovatka pod mostem Milénia) vylougen
provoz IAD smérem do centra. IAD bude odklonéna ze Slovanské ulice prostifednictvim ulic
Castkova, Plzenecka, Sladkovského a nasledné Lobezskou ulici pfes most do ulice U Prazdroje
nebo Koterovskou a Zelezniéni ulici na most Milénia. Objizdna trasa pro vy$e uvedeny dopravni
rezim nebude vyznacena. Pred kfizovatkami ulic Slovanska - Castkova, Slovanska - Plzenecka,
Slovanska - Sladkovského budou osazeny tabule s upozornénim na nasledujici zakaz vjezdu.
Smér z centra na Slovany ulicemi U Trati (pod mostem Milénia) a Mikula§skou zUstane zachovan
pouze mimo etapy vystavby zasahujici do kfizovatky ulic U Trati - Mikulasska - Zelezniéni (pod
mostem Milénia) a navazujiciho Useku Mikula$ské ulice. V dobé od 26.08.2016 - 04.09.2016, od
02.01.2017 - 07.03.2017 a od 13.02.2018 - 05.08.2018 bude uzaviena ulice U Trati (komunikace
pod mostem Milénia), piicemz pfijezd do podzemnich gardZi bude umoznén ulici U Trati od
kiizovatky ulic Prokopova - U Trati - Doudlevecka. Ulice U Trati bude pod mostem Milénia slepou
ulici. Pfed kfizovatkou ulic U Trati - Mikulagska - Zelezniéni (komunikace pod mostem Milénia)
bude docasné odstranéno betonové svodidlo CITYBLOC, ¢imz bude umoznéno odboceni vlevo do
podzemnich garazi. Jizni vyjezd z podzemnich gardZi bude zcela uzavien. Severni vyjezd z
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podzemnich garazi smérem ke kfizovatce ulic Prokopova - U Trati - Doudlevecka bude ve
stavajicim dopravnim rezimu. V dobé od 06.08.2018 - 15.08.2018 bude ulice U Trati (komunikace
pod mostem Milénia) zcela uzavfena. Pfijezd do podzemnich garazi nebude umoznén z davodu
provadéni nové konstrukce vozovky, ktera se bude provadét v misté vjezdu. V dobé od 22.07.2018
- 30.08.2018 bude umoznén prljezd ulici Mikulasska pod jiznim a severnim mostem jednim
jizdnim pruhem po nové komunikaci smérem z centra na Slovany. V opaéném smeéru je navrzena
objizdna trasa. Pro vozidla IAD do 3,5t a IAD nad 3,5 t je navrZzena jedna spole€na objizdna trasa,
ktera je vedena ulicemi K Draze (silnice I1I/18020) - U Sefadisté (silnice 1/20) - Koterovska -
Castkova (silnice 111/18019) - Lobezska - U Prazdroje (silnice 1/26) - TyrSova a zpét. Uzaviené
bude jednosmérné rameno z ulice Zelezniéni do ulice Mikulagska. V dobé& od 31.08.2018 -
14.09.2018 bude umoznén prujezd ulici MikulaSska pod jiznim a severnim mostem v obou
smérech po novych komunikacich. V dobé od 16.08.2018 - 14.09.2018 bude pro vozidla IAD zcela
uzaviena komunikace v prostoru pfednadrazni budovy.

Dopravni rezim zasobovani obchodu v budové hlavniho nadrazi

V dobé od 13.08.2016 - 22.08.2016 a od 02.01.2017 - 25.02.2017 bude zasobovacim vozidlim
umoznén pfijezd do prednadrazniho prostoru z ulice Zelezniéni pres odbodovaci jednosmérné
rameno do ulice Mikula$ska a pod jizni most. Vyjezd z pfednadrazniho prostoru bude umoznén
pres Mikulasskou ulici pod severnim mostem. V dobé od 23.08.2016 - 01.01.2017 nebude zadné
omezeni pfijezdu a vyjezdu do pfednadrazniho prostoru zasobovacim vozidlim. V dobé od
26.02.2017 - 06.02.2018 bude zéasobovacim vozidlim umozZnén pfijezd do pfednadrazniho
prostoru z ulice Zelezniéni pfes odbo&ovaci jednosmérné rameno do ulice Mikulagska a pod jizni
most. Vyjezd z pfednadrazniho prostoru bude umoznén pfes Mikulasskou ulici pod jiznim mostem
smérem na Slovany. V dobé od 07.02.2018 - 15.08.2018 bude pfijezd a vyjezd zasobovacim
vozidlim do pfednadrazniho prostoru bude umoznén z ulice Mikulasska pod severnim mostem.

Dopravni reZim chodct

Po dobu provadéni etapy bude vyloucen provoz pésich z chodniku pfilehlych k Mikulasské ulici a z
Usekl chodnik( navazujicich. Provoz péSich bude umoznén pres nadrazni budovu ,Plzen, hl. n.%,
novym severnim a jiznim podchodem.

S0 34-38-12-TT Uprava TT v Mikulé$ské ulici pro vystavbu pfemosténi sever

Pfedmétem objektu je navrh dvoukolejné tramvajové trati prochazejici MikulaSskou ulici v Useku
Slovany/Svétovar — centrum. Tramvajovou trat’ obsluhuji linky . 1 a 2. Tramvajova trat' zaroven
slouzi jako jediny pfistup do vozovny v Plzni.

Smérové reSeni - Vychazi z pfevazné miry ze stavajiciho stavu a z polohy stfedniho pilife
severniho mostu (objekt SO 34-38-12). Osova vzdalenost se pohybuje od 3,2 m az po 4,0 m. Obé
koleje jsou v pfevazné délce rovnobézné, pouze v misté stfedového pilife a nasledujiciho tseku
dochazi ke zvétSeni osové vzdalenosti koleje o proménné hodnoté. Tramvajova trat bude
upravena v dl. 0,346 km.
Vyskové reSeni - vychazi z navrhu spodni hrany nosné konstrukce ZelezniCnich mostl vedenych
pres Mikulasskou ulici pfi zachovani podjezdné vysky 4,2 m zvétSenou o pfedepsané odstupy
vztahujici se k poloze trakéniho vedeni tramvaje. Jedna se o odstup od NK mostu 20 mm, o
odstup od podjezdné vysky 500 mm. Celkové vychazi podjezdna vyska 5,030 m, coz spluje min.
podjezdnou vysku 4,93 m.
Sitkové usporfadani - tramvajovy pas byl v pfevazné délce navrzen o $ifce 6,7 m odpovidajici
vzdalenosti koleji 3,2 m. V misté stfedového pilife dochazi k jejimu zvétSeni s navySenim o
hodnotu 1,75 m na vnéj§i stranu kazdé koleje. Pro zamezeni najezdu vozidel a odvodnéni je na
vnéjsi strané koleje ve sméru do centra osazena zvy$ena tvarovka. V smérovych obloucich je
uvazovano s rozsifenim prljezdného prirezu.
Konstrukce tramvajové trati - svrSek tramvajové trati byl navrzen dle pozadavku spravce a
vlastnika v nékolika typech:
+  Tramvajova trat' s asfaltovym krytem na betonovych prazcich

- tato konstrukce bude pouzita v misté jizni dvojité kolejové spojky

«  Tramvajova trat' s asfaltovym krytem na betonové desce
- tato konstrukce je navrzena v pfevazne Casti Useku.

«  Tramvajova trat se zakrytovymi panely na betonovych prazcich
- tato konstrukce je navrzena v misté severni spojky po jeji demontazi
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Tramvajova zastavka Hlavni nadraZi - v ramci objektu je navrzena zpétna Uprava nastupni hrany
po demontazi kolejovych spojek a po vybudovani def. stavu, rekultivace prodlouzeni nastupni
hrany na dl. 102 m a pfesun oznacéniku zastavky do plvodni polohy.

Odvodnéni - soucasti tohoto objektu je zfizeni odvodnéni tramvajové traté. V mistech zfizeni
zivitného krytu bude zfizeno odvodnéni nového typu od Prazské strojirny. Odvodnéni bude
v rozchodu a mezi kolejemi. Odvodnéni budou svedena do kalovych jimek (kalnikd) a nasledné
napojena do destové kanalizace, kterou fesi samostatny objekt SO 34-37-27.1. Otvory ve Zlabcich
budou v mistech odvodnéni profrézovany, nikoliv propéleny. Destovou kanalizaci fesi objekt SO
34-37-27.3.

S0 34-38-12.2-TT  Provizorni Gpravy TT v Mikulasské ulici pro vystavbu pfemosténi sever

Predmétem objektu je docasné Feseni jednotlivych prelozek tramvajové trati v rozsahu stavby
s ohledem na etapy vystavby severniho (SO 34-38-12) a jizniho (SO 34-38-13) mostu. Provizorni
stav je rozdélen na nékolik etap s ohledem na postup vystavby.

Smérové feseni - s ohledem na smérovy navrh tramvajové trati je provizorni stav rozdélen na
nékolik etap s ohledem na postup vystavby a to nasledovné:

1) jizni a severni spojka

Etapa zahrnuje vystavbu spojek z dlivodu mozného pojizdéni kazdé koleje obousmérnée. V oblasti
jizni spojky etapa zahrnuje polohovou Upravu stavajicich panelid BKV v Usecich navazujicich
konstrukci dvojité kolejové spojky, instalaci prechodovych kolejnic (NT1/B1), a vlastni montaz
konstrukce dvojité kolejové spojky na dievénych prazcich a nasledné provedeni svrchnich
asfaltovych vrstev. V oblasti severni spojky u zastavky Hlavni nadrazi dojde k instalaci dvou
jednoduchych kolejovych spojek z dlUvodu polohy objektu vystupu z podchodu na dfevénych
prazcich a jejich zakryti asfaltovym povrchem pro mozny pojezd slozek 1ZS. Dale dojde
k prodlouzeni nastupni hrany zastavky Hlavni nadrazi na 102 m. V8echny kolejové spojky budou
opatfeny elektr. ohfevem, ovladani bude mechanické, sjizdné koleje samovratné. Odvodnéni
vymeénovych skfini je zaji$téno prostfednictvim pfipojek pres kalniky do stavajicich vpusti.

2)severni most

Etapa zahrnuje vystavbu doéasnych tramvajovych koleji v blizkosti severniho mostu. Kolejnice
NT1 budou pfipevnény k difevénym prazciim v kolejovém lozi polozeném na geotextilii. Kolejnice
budou sepnuty rozchodnicemi. Trakéni vedeni bude upevnéno na dulni stojky pfipevnénymi
k difevénym prazcim. Pro mozné pfejizdéni obou tramvajovych koleji bude zfizen prejezd
prostrednictvim betonovych panelli v pfedem vytipovanych Usecich.

3)prechodovy tsek

Zahrnuje realizaci Useku, ktery bude zajiStovat plynulé napojeni stavajiciho a nového stavu.
Kolejnice NT1 k dfevénym prazcim v kolejovém loZi polozeném na geotextili. Kolejnice budou
sepnuty rozchodnicemi. Tramvajova trat bude zaasfaltovana z divodu pojezdu vozidel.

4)jizni most

Etapa obsahuje konstrukci pouze jedné docasné koleje pojizdéné obousmérné. Kolejnice NT1
budou pfipevnény k difevénym prazcim v kolejovém lozi polozeném na geotextilii. Kolejnice budou
sepnuty rozchodnicemi. Trakéni vedeni bude upevnéno na dulni stojky pfipevnénymi k dfevénym
prazcim. Pro mozné pfejizdéni obou tramvajovych koleji bude zfizen prejezd prostfednictvim
betonovych panelll v pfedem vytipovanych Usecich.

Vyskové reSeni - i vychdzi z uUrovné spodni hrany ochranné konstrukce pfi vystavbé obou
Zelezniénich mostl vedenych pres Mikuladskou ulici. Podjezdna vy8ka byla odsouhlasena
spravcem o hodnoté 3,7 m. Podrobnéji je vySkové feseni patrné z pfisludnych pfiloh & 3 Podélné
profily.

Konstrukce tramvajové trati - svréek tramvajové trati byl navrzen dle pozadavku spravce a
vlastnika v nékolika typech:
«  Tramvajova trat s asfaltovym krytem na betonovych prazcich

- tato konstrukce bude pouzita v misté jizni dvojité kolejové spojky po jeji demontazi

»  Tramvajova trat' s panely BKV
- jedna se o doCasnou Upravu stavajici tramvajové trati v misté jizni spojky.

«  Tramvajova trat' na pfi¢nych dfevénych prazcich s asfaltovym povrchem
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- jedna se o doCasnou Upravu tramvajové trati v misté severni spojky a v misté pfechodového
Useku mezi nové navrzenou tramvajovou trati pod severnim mostem a stavajici tramvajové
trati pod mostem jiznim.

*  Tramvajova trat’ na pficnych dfevénych prazcich s otevienym kolejovym loZzem
- jedna se o doCashou tramvajovou trat realizovanou pouze po dobu vystavby severniho a
jizniho mostu.

Tramvajova zastavka Hlavni nadraZi - V rdmci objektu jsou navrzeny do¢asné Upravy nastupni
hrany s ohledem na polohu kolejovych spojek a s tim spojené rozsifeni prujezdného prarezu. Dale
je navrzeno prodlouzeni nastupni hrany na dl. 102m. Upravy zahrnuji vybourani a pfesun nastupni
hrany, jeji prodlouzeni, odstranéni zabradli, zfizeni konstrukce do¢asného nastupisté, pfesun
oznaénikl zastavky do nové polohy.

Odvodnéni - souasti tohoto objektu je zfizeni odvodnéni pouze vyhybkovych skfini. Odvodnéni
Stérkového lozZe a plané je prostfednictvim podélného a pfiéného sklonu do stavajicich vpusti.
Destovou kanalizaci Fe$i objekt SO 34-37-27.3.

SO 34-38-13 Zelezniéni most v km 349,256 trati Plzeri — Cheb (ev. km 349,279)

Pfedmétem stavebniho objektu je prestavba mostniho objektu na trati Plzenn — Cheb pres
Mikuld8skou ul. v intravilanu mésta Plzef na vyjezdu z osobniho nadrazi. Ddvodem prestavby je
zasadni zména prostorového usporadani komunikace pod mostem, kdy dochazi ke zvétseni
svétlosti z 15,0 m na 25,2 m tzn. o 10,2 m. DalSim ddvodem je skuteénost, Ze stavajici ocelova
konstrukce z roku 1909 je za hranici své navrhové Zivotnosti a nevyhovuje na pozadované
zatizeni. Stavajici trojkolejna mostni konstrukce je tvofena trémovou ocelovou nosnou konstrukci s
prvkovou mostovkou, ktera se sklada z plnosténnych nytovanych hlavnich nosnik(i o rozpéti
nosnikl 16,60 m. Kolma svétlost otvoru je 15,0 m. Opéry mostu jsou masivni z kamenného zdiva z
granodioritovych kvadra, které jsou plodné zaloZzeny na skalnim podlozi zvétralych az navétralych
bfidlic (tfidy R3). V ramci prestavby bude stavajici konstrukce zcela zbourana. Nova mostni
konstrukce prevadi dvé koleje 101 a 102 s tim, Ze na mosté v misté vyhybky &. 118 zacina kolej
€.103. Kolej na mosté stoupa ve sklonu 2,5%o0. Vedeni koleje je v pfimé a v oblouku R=500 m.
Kolej je bez prevySeni. Most pfemostuje silnici 1/20 v kategorii komunikace MS3T 25,2/18,2/50.
Komunikace se sestava z chodniku, jednoho jizdniho pruhu smér "Centrum", tramvajové trati,
dvou jizdnich pruhu smér "Slovany" a chodniku pro chodce a cyklisty. VysSkové uspofadani
odpovida pozadavkim dle CSN 73 6201 pro mistni komunikaci s tramvajovou, respektive
trolejbusovou dopravou tzn. 4,20 m s rezervou 0,5 m. Prostorové uspofadani na mosté je
navrzeno pro VMP 3,0 dle CSN 73 6201. Novy most je navrzen jako deskova, ramova konstrukce
o jednou mostnim otvoru s komorovymi opé&rami. Nosna konstrukce je ocelobetonova se
zabetonovanymi ocelovymi svafovanymi nosniky typ ZBN o rozpéti 3,95 m+272m+ 3,95 m. V
podélném sméru je horni povrch stfechovity se sklonem 1%. Podhled nosné konstrukce je s
kruhovym nabé&hem od opér ke stifedu mostu. Tloustka desky je u opér 1,35 m a ve stfedu rozpéti
0,9 m. Komorové opéry jsou Zelezobetonové plodné zalozené v Urovni zvétralych bfidlic (tfidy
R3/R2). Uzavfeny prostor opér bude kontrolovatelny vstupy umisténymi v boénich sténach z
prostoru pfednadrazi. Pohledové plochy opér jsou s kamennym obkladem radkového Zulového
zdiva. Pod zadni sténou opér je navrzeno hlubinné zaloZzeni pomoci mikropilot, které prenasi
tahové sily. Na opéru OP1 navazuji jizni opérné zdi (viz SO 34-38-53). Na opéru OP2 navazuji
rovnobézna kfidla pusobici jako Uhlova zed. Zabradli na mosté je dle architektonického navrhu
sjednoceno s ostatnimi mostnimi SO.

SO 34-38-52.2 Opérné zdi v oblasti hlavniho nadraZi - sever

d

Pfedmétem tohoto stavebniho objektu je sanovat stavajici, pamatkové chranénou kamennou zed
vedenou mezi novou opérnou zdi SO 34-38-52.21 a kfidlem severniho mostu SO 34-38-12.
Kamenné zdivo bude odisténo tryskanim tlakovou vodou a sanovano hloubkovym sparovanim,
pfipadné lokalné pfezdéno a provede se injektaz zdiva. Rub zdi se opatfi kotvenou betonovou
vyrovhavkou a izolaci proti stékajici vodé s mékkou ochranou. Srazkova voda za rubem bude
svedena do trativodu, v misté, kde se zed odklani od koleje, do rubové drenaze. Stavajici zabradli
na koruné zdi bude repasovano a znovu pfipevnéno do stavajicich kapes. V pfipadé Ze nelze
repasovat z divodu znaéné koroze, budou jednotlivé dily nahrazeny vérnymi replikami v&. vSech
podrobnych detaill. Celkova délka zdi zlstava 88,04 m, max. vy$ka nad terénem bude po sanaci
zvétSena na 6,42 m — souvisf se zahloubenim Mikulasské ulice.
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SO 34-38-52.21 Opérna zed mezi osobnim podchodem a severni opérnou zdi

Predmétem tohoto stavebniho objektu je propojit prostor mezi stavajicim osobnim podchodem a
stavajici severni opérnou zdi SO 34-38-52.2. Propojeni je navrzeno novou opérnou uUhlovou
zelezobetonovou zdi s kamennym obkladem vé. provedeni nové ¢asti zdi kotvené k portalu (kridlu)
podchodu, ktera bude taktéZ opatfena kamennym obkladem. Rimsa bude provedena jako
Zelezobetonova opatiena architektonicky ztvarnénym zabradlim méstského typu. Zed je
pudorysné zakfivena celkové délky 23,23 m. Maximalni vySka zdi nad terénem je 5,15 m.

SO 34-38-53 Opérné zdi v oblasti hlavniho nadraZi - jih

Predmétem tohoto stavebniho objektu je sanovat stavajici, pamatkové chranénou kamennou zed
vedenou v prostoru pfednadrazi od vypravni budovy aZ k novému jiznimu mostu SO 34-38-13.
Soucasti tohoto objektu jsou také dvé nové Zelezobetonové uhlové zdi, které navazuji na obe
opéry mostu SO 34-38-13 z jizni strany. Stavajici kamenné zdi budou ubourany. Kamenné zdivo
stavajici zdi bude oci$téno tryskanim tlakovou vodou a sanovano hloubkovym sparovanim,
pfipadné lokalné pfezdéno a provede se injektaz zdiva. Rub zdi se opatfi kotvenou betonovou
vyrovnavkou a izolaci proti stékajici vodé s mékkou ochranou s odvedenim srazkove vody do
trativodu. Kamenna koruna zdi bude pfezdéna v délce nového nastupisté a zvySena na Uroven
nastupiété. Vyskovy rozdil mezi novou a ponechavanou fimsou bude rozdélen novym vloZzenym
zdénym pilifem. Stavajici zabradli na koruné zdi bude repasovano a znovu pfipevnéno do
stavajicich kapes. V pfipadé, Ze nelze repasovat z divodu znaéné koroze, budou jednotlivé dily
nahrazeny vérnymi replikami véetné vSech podrobnych detailli. Celkova délka zdi zustava 120,0
m, max. vySka nad terénem bude po sanaci zvétSena na 6,90m — souvisi se zahloubenim
Mikuladské ulice. Ob& nové zdi navazujici na opéry nového jizniho mostu jsou navrzeny jako
Zelezobetonové Uhlové s kamennym obkladem. Rimsy budou provedeny jako Zelezobetonové
opatfené architektonicky ztvarnénym zabradlim méstského typu. Zdi jsou pldorysné zakfivena a
napojena na ponechavané &asti zdi v ulicich Zelezniéni a U trati. Celkovéa délka &ini 43,0 m u OP1
resp. 27,49 m u OP2. Maximalni vyska zdi nad terénem je 6,67 m u OP1 resp. 1,15 m u OP2.

SO 35-38-41 Navéstni lavka v km 350,366 trati Plzeri - Cheb

Pfedmétem tohoto stavebniho objektu je vyroba a osazeni navéstni lavky v km 350,366 trati Plzen-
Cheb, na které budou umistény nové zfizovana navéstidla. Konstrukce lavky je navrzena jako
ocelova svafovana. Je osazena na monolitickych Zelezobetonovych zakladech, které jiz byly
zhotoveny v ramci akce ,Plzen, prljezd uzlem ve sméru . TZK — P*. Tyto zaklady jsou soucasti
SO 35-38-56 Sanace zarubni zdi u mostu na Klatovské ulici.

J

SO 198-38-01  Uprava stavajiciho podchodu pod ulici Mikula$ska

Pfedmétem stavebniho objektu je prestavba halového podchodu pod ulici Mikulasska, resp.
vystupu jiznim smérem z tohoto podchodu. Zakladni podminkou Fedeni bylo umoznit prelozeni
trubnich siti — kanalizace 600/1100 a vodovodu Dn 550 do nové polohy v prostoru jizniho konce
stavajici konstrukce vystupu, kde nové konstrukce musi respektovat ochranna pasma téchto siti. Z
t&chto davodl bylo nutno zrusit trakt s plvodnimi eskalatory a posunout pevné schodi$té severnim
smérem, tj. k hlavnimu podchodu. Stavajici zelezobetonova konstrukce vystupu z podchodu bude
tudiz na jiznim konci zkracena (odbourana), bude zrusen plvodni trakt eskalatorového vystupu,
pfitemz jeho prostor bude aZ do vy$ky cca 4m pod terén vyplnén vyplfiovym betonem. Pevné
schodisté svétlé sitky 2,75 m bude posunuto smérem k hlavnimu halovému podchodu a bude
roz&ifeno na 2,9 m. Plvodni stropni deska bude sejmuta, stény prodlouzeny, nova stropni deska
bude na Urovni o 1m vy$8i. Vystavba objektu je rozdélena na dvé etapy. Pfestavba zahme v |.
etap& sneseni stavajiciho ocelového pristfesku, demontaz stavajicich eskalatort, zapazeni
stavebni jamy v jizni oblasti, provedeni pfedvykopu s odhalenim stavajiciho vodovodu, demolice
jizni &asti konstrukce podchodu, provedeni ¢asti betonovych vnitfnich stén, vyplhiovych betont a
izolaci nutnych pro zasypy, prelozky trubnich siti a zasypy v jizni ¢asti. Ve Il. etapé pak prestavba
zahrne zapazeni stavebni jamy, odbourani konstrukci plvodniho podchodu v nutném rozsahu,
vybetonovani novych konstrukci podchodu, provedeni izolaénich vrstev a zasypl, prace PSV,
osazeni nového pfistfeku. Stavebni jama je &astecné pazena zaporovymi sténami, Casteéné
svahovana. Monolitickou Zelezobetonovou konstrukci tvofi systém desek a stén z betonu C 30/37
s b&Znou vazanou vyztuzi. V plivodni ¢asti podchodu jsou nové konstrukce napojeny na plvodni,
pomoci zalepeni trn(i vyztuZze po predepsané pfipravé pracovni spary. Nové konstrukce jsou
chranény vodotésnou izolaci, pficemz v oblasti ptivodniho podchodu bude nova izolace napojena
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na plavodni asfaltové izolace. Rozsah bouracich praci a poloha rozhrani mezi puvodni a novou
konstrukci byly voleny tak, aby napojovani izolace probéhlo nad hladinou podzemni vody.

SO 198-38-01.2 Uprava stévajiciho podchodu pod ulici Mikulasska, elektroinstalace

Tento projekt FeSi nové osvétleni a rozvody nn v prostorach upravované &asti podchodu pod
kfizovatkou Americka/Sus$icka/Sirkova ve sméru k prostorach vystupu z nového Zelezniniho
podchodu Zelezniéni stanice Plzen hl. n. Projekt zahrnuje demontaz stavajiciho zafizeni osvétleni
a rozvodl nn pro eskalatory a vybudovani nového osvétleni v ¢asti podchodu a na novém
schodisti.

E.1.5 Ostatni inZenyrské objekty

V Casti dokumentace E.1.5 se fe$i uvolnéni kabelll z ¢asti hloubkového kabelovodu spole¢nosti
CETIN a.s., ktery svoji polohou koliduje s vystavbou nové komunikace ul. Mikulasska, vystavbou
zelezni¢nich mostnich mostd a dal§ich navazujicich staveb. Prelozeni vSech kabell z kabelovodu
je navrzeno z divodu demolice kabelovych komor a télesa kabelovodu v Useku KK25/1 — KK30.
Kabelové pfelozka je navrZzena jednak v provizornim stavu a definitivnim stavu. V technickém
feSeni projektu dochazi k zasadnim zménam oproti pfedchazejicimu stupni dokumentace. Nové je
navrzena provizorni trasa pfelozky a nasledné po vybudovani nového kabelovodu v dotCeném
Useku prelozka do definitivniho stavu. To Uplné zménilo technické feSeni z predchoziho stupné
dokumentace, ktery predpokladal, ze hloubkovy kabelovod zlstane po dobu stavby zcela funkéni
bez pozadavku na pfekladku kabell. Dalsi zména se tyka nazvu vlastnika- spravce sité
Telefénica 02 CR a.s., ktery se integroval do spole¢nosti CETIN a.s. Provizorni prelozka
predstavuje prevedeni v8ech kabell do provizorni trasy, ktera je vedena novou stopou mimo
Mikula8skou ul. pfes téleso kolejisté u ,st. Radbuza® v soubéhu s pfelozkou plynovodu NTL (SO
34-37-42). V kabelovodu jsou nyni vedeny patefni sité metalickych kabell, které jsou feSeny v SO
34-39-21 a v podobjektu SO 34-39-21.1 a opticke sité feSené v SO 34-39-22. Jako podminujici
pro definitivni pfelozku v8ech kabelll je vybudovani nového hloubkového kabelovodu napojeného
na stavajici kabelovod (feSeno v SO 34-33-63). SO 34-39-23 feSi pfiloz tr. HDPE k trase nového
kabelovodu a k definitivni kabelové trase v oblasti pfednadraZi (SO 34-39-21 a SO 34-39-22).

SO 34-39-21 7ZST Plzeri hl. n., obvod osobniho nédraZi — ulice Mikula$ska, tpravy metalickych
rozvodd MK a DK CETIN a.s.

Provizorni kabelova trasa se vyuzije z Casti - stavajici povrchovy kabelovod spolecnosti CETIN na
Americké tf. v Useku KK23 — kk23/6a. Dale bude navazovat vybudovani nové zemni trasy od
stavajici povrchové kabelové komory kk23/6a do KK30 na Mikulasské tf. Z kk23/6a bude kabelova
trasa vedena v chodniku smérem k nadrazni budové CD Plzef. Provizorni kabelova trasa se na
konci chodniku na Americké ul. pfipoji do soubéhu s pFelozkou plynovodu NTL fedeného v SO 34-
37-42. Soubéh s plynovodem bude kopirovat terén pozemku drahy. Konec prelozky je ve stavajici
kabelové komore KK30. Trasa napojeni do stavajici KK30 bude provedena kfizenim Mikulasské tr.
Fizenym podvrtem z duvodu zachovani provozu na Mikula$skeé tf. Vybudovani nové kabelové trasy
je zahrnuto do rozpoctu pfedmétného SO 34-39-21. Po vybudovani nové zemni trasy prelozky se
provede pokladka a zatazeni nového kabelu. Do provizorni pfelozky se pouzije jako nahrada za
stavajici tratove kabely novy plastovy kabel. Na néj se na koncich pfepoji sluzby, které jsou
provozovany na stavajicich tratovych kabelech.

Definitivni pfelozka predstavuje definitivni zatazeni kabell do stavajiciho a nového Useku
kabelovodu a vybudovani nové zemni trasy v prostoru chodniku v pfednadrazi, pfepojeni vSech
novych kabell. Po dokonéeni montaze v provizorni a definitivni pfeloZce bude provedeno
zavérelné stejnosmérné a stfidavé méfeni dle TPP 2001-4.

SO 34-39-22 ZST Plzeri hl. n., obvod osobniho néadrazi — ulice Mikulé$ské, Opravy optickych
kabelii CETIN a.s.

V hloubkovém kabelovodu se nachazi 4 optické kabely v ochrannych trubkach HDPE. Jedna se o
tyto optické kabely:

-V HDPE 32mm O: DOK Plzen — Prestice; usek Solni—Stary Plzenec OK- AT&T 30vl. s Cu

-V HDPE 40mm Z: DOK Plzen — Prestice, usek Solni—-SOR 11/02(odb. na Plzenec) OK-Samsung
48 vl. Cu

-V HDPE 32mm S: SOK Solni — Slovany AT&T 30vl dielektr.

-V HDPE 40mm Z: SOK Solni — Slovany -1x Microkabel OFS 48vl. ribbon + trubic¢kovy
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- systém 5x TTR 10/8 — barvy trubicek (8ervena, zelena, zluta, modra, bila)

Provizorni stav — pokladka a zataZeni novych tr. HDPE: Po vybudovani trasy provizorni prelozky
vramci SO 34-39-21 se zatdhnou a polozi nové tr. HDPE stejného provedeni a prifezu jako
stavajici ale v nahradnich barvach. Po smontovani celych Useku tr. HDPE se provede zafukovani
novych optickych kabelll a jejich postupné prepojovani ve spojovych bodech. Spojkovisté
jednotlivych OK se nachazi v kabelovych komorach stavajiciho kabelovodu na z Americké ff.,
Mikulasské a v oblasti smer Slovany.

Definitivni stav — zataZeni a pokladka novych tr. HDPE: Definitivni pielozka pFedstavuje definitivni
zatazeni tr. HDPE do stavajiciho a nového Useku kabelovodu a pokladku 4xtr. HDPE v prostoru
chodniku v prednadrazi do nové zemni trasy. VsSechny optické kabely budou pfeklddany ze
stejnych mist spojkovisté jak v provizorni, tak i v definitivni pfelozZce.

DOK Plzeri — Prestice, tsek Solni-SOR 11/02(odb. na Plzenec) OK-Samsung: Pfelozka bude
fe$ena instalovanim viozky kabelu ekvivalentniho typu 48vl. s Cu parem (napf. MiDia) v délce cca
650m, v definitivnim stavu v délce 600 m.

DOK Plzeri — Plzenec - Prestice; tisek Solni-Stary Plzenec OK- AT&T 30vl. s Cu: Pfelozka bude
feSena instalovanim vlozky ekvivalentniho typu OK v provedeni vlaken AllWave o poctu 48vl.
Vlozka bude provedena v Useku kabelova komora KK23 - KK39.

SOK Solni — Slovany AT&T 30vi dielektr.: Stavajici OK je zafouknut v Useku Solni — Slovany
v délce cca 3388 m. Prelozka bude re$ena instalovanim viozky ekvivalentniho typu OK o poctu
48vl. Vlozka bude provedena v Useku z KK 22 do KK30 v délce cca 580 m.

SOK Soini — Slovany -1x Microkabel OFS 48vl. ribbon + trubickovy systém 5x TTR: 10/8 — barvy
trubiéek (Cervend, zelena, Zluta, modra, bild). Provede se zafouknuti svazku novych mikrotrubi¢ek
stejného provedeni jako stavajici do nové trubky HDPE 40 mm Or/2B do useku mezi KK23 — KK30
v provizorni i definitivni trase v délce cca 580 m. Prelozka optického mikrokabelu bude fe$ena
vyménou OK v Useku mezi stav. spojkami SIV/02 v KK22 a SIV/03 v KK38 v délce cca 1150 m.
Zbyvajici délkové rezervy se ponechaji ve spojkach v kabelovych komorach.

SO 34-39-21.1 ZST Plzeri hl. n., obvod osobniho nadraZi — ulice MikulaSska, pripojeni metalickych
rozvodi CETIN a.s. na rozvod CD — Telematika a.s.

Pfedmétny SO fesi prepojeni rozvadécl spole¢nosti CETIN a.s. v prostoru pfednadraZi v
provizornim stavu na kabel spole¢nosti CD-Telematika a.s. Toto feSeni je navrzeno z divodu
demolice kabelové komory KK28 a kabelovodu, ze kterého vede pfipojny kabel pro rozvadéce
v pfednadrazi. Pro zachovani provozu a sluzeb v této lokalité se jevi jako jedina moznost prepojeni
na stavajici kabelizaci CD-T, ktera v ul. Koterovska (s malou Upravou v budové CD-T) navazuje na
kabelovou sit’ spoleénosti CETIN a.s. Prepojenim primarniho okruhu stavajiciho rozvadéce SR
bude zajistén provoz v prostoru prednadrazi. Pronajem okruhll na kabelu spolecnosti CD-T
spoleénosti CETIN a.s. bude smluvné zajisténo pfed realizaci stavby.

SO 34-39-23 7ZST Pizeri hl. n., obvod osobniho nadraZi — ulice Mikula$ska, Upravy kabelii Spravy
informacnich technologii mésta Plzné

V prostoru blizkosti stavby se nachazeji dvé trasy trubek HDPE s optickymi kabely ve spravé
SITmP. Dle pozadavku spravce sité SITmP bude provedeno zaélenéni nové trasy trubek HDPE
pro optické kabely do pfedmétného SO, coz je feSeno jako pfiloz k nové budovanemu kabelovodu
v ramci SO34-33-63 a piiloz k definitivni trase SO 34-39-21, 22 v prostoru pfednadrazi. Trubky
HDPE budou na koncich zaustény do novych malych plastovych kabelovych komor a opatfeny
koncovkami. Po smontovani tr. HDPE v trase pfiloZi se provede kontrolni méfeni tlakotésnosti a
kalibraéni zkouska.

E.1.6 Potrubni vedeni
SO 34-37-03 Prelozka vodovodu DN 400 v Mikulasské ulici - Vodarna Plzeri

Stavajici vodovodni fad DN400 je z $edé litiny a do provozu byl uveden v obdobi let 1889 - 1890.

Ve stejném obdobi byl do provozu uveden také fad DN550 vedouci v jeho soubé&hu (pfeloZku

tohoto fadu resi SO34-37-04). Prelozka bude provedena z trub z tvarné litiny s cementovou

vystylkou a vnéj§i PE ochranou proti bludnym proudim. Hrdla na potrubi budou ji§téna zamkovymi

spoji, v koncovych lomech pfed napojenim na stavajici potrubi, bude potrubi opfeno jesté o opérné

bloky, aby z duavodu nutnosti uzamcenych délek nedochazelo k prodluzovani pfelozky mimo
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dohodnuty ramec. Trasa pfelozky vede Mikulasskou ulici od mista napojeni v ulici U Jezidka az k
vystupu z podchodu na kfizovatce Mikulasské s Americkou. Prelozka vede v soubéhu s prelozkou
druhého zminovaného vodovodu a dale s pielozkou kanalizac¢ni stoky 1100/600. Vpravo ve sméru
stani¢eni je s minimaini osovou vzdalenosti 1,14 m pokladano vodovodni potrubi DN600 a vievo s
minimalni osovou vzdalenosti 1,31 m kanalizaéni trouby 1050/700. V piekladaném uUseku
stavajiciho potrubi je na méstsky vodovod pfipojeno stavédlo Radbuza. Tato vodovodni pripojka D
63 mm je ale pouze do€asha, nez probéhne demolice stavédla. Do té doby vSak musi byt v
provozu. Aby zbyte€né nedochazelo k provizornimu napojeni pfipojky na nové prelozené potrubi
DN400, dojde k provizornimu pfepojeni pfipojky pfes navrtavaci pas na fad DN150 v ulici U
Jeziska. Po ukonéeni jejiho provozu se z potrubi DN150 sundéa navrtavaci pas a provede se jeho
zaslepeni. U severniho mostu vede napfi¢ komunikaci ze fadu DN550 odboc¢ka DN350. Ta bude
nové napojena v ramci toho stavebniho objektu na potrubi DN400. V misté odbocky DN350 z fadu
budou na potrubi osazeny na kazdou vétev uzavéry. Na konci pfelozky DN 350 pfed napojenim na
stavajici potrubi dojde k osazeni jesté jednoho hydrantu DN 80 pro vypousténi z fadu a Usekového
uzavéru DN 350. Z podélného profilu vodovodniho Fadu DN 400 je patrné, Ze na potrubi bude
nutné osadit kalnik a vzdusnik. Pro odkaleni i odvzdu$néni bude pouzit podzemni hydranty DN8O.
Dle pozadavku provozovatele budou na oba konce prelozky DN 400 osazeny uzavéry. Po
zprovoznéni rekonstruovanych vodovodnich fadl budou stavajici vodovody odstaveny a vytézeny.
Vytézené potrubi bude odvezeno do sbérnych surovin &i na fizenou skladku. Armatury budou
demontovany v¢. poklopu, zemni soupravy Soupatek budou vytazeny, stavajici podzemni hydranty
budou demontovany a na pozadani technika budou vraceny provozovateli.

SO 34-37-04 Prelozka vodovodu DN 550 v MikulaSské ulici - Vodarna Plzer

Stavajici vodovodni fad DN550 je z §edé litiny a do provozu byl uveden v obdobi let 1889 - 1890.
Prelozka bude provedena ztrub DN600 ztvarné litiny s cementovou vystylkou a vnéjsi PE
ochranou proti bludnym proudim. Trasa prelozky vede Mikula$skou ulici soubézné s pielozkou
vodovodu DN400 (SO 34-37-03). V prekladaném Useku stavajiciho potrubi vede pfipojka
k vypravni budové hlavniho nadrazi. V souéasné dobé je mimo provoz a sjeji obnovou se
neuvazuje. V prostoru prednadraZi bude vysazeno dvoufadé stromorfadi. Knému je navrzena
automaticka zavlaha. Pro jeji napojeni navodovod bude z prelozky fadu DN600 vysazena
odbocka pro vodovodni fad DN 100 (SO 34-37-04.1) a z néj pak pfipojka s méfenim spotfeby
vody. Z podéiného profilu je patrné, Ze na vodovodni fad DN600 bude nutné osadit kalnik a
vzdusnik. Pro odkaleni i odvzdusnéni bude pouzit podzemni hydranty DN80. Dle pozadavku
provozovatele budou na oba konce pfelozky DN 600 osazeny uzavéry. Po zprovoznéni
rekonstruovanych vodovodnich Fadl budou stavajici vodovody odstaveny a vytézeny. Vytézené
potrubi bude odvezeno do sbérnych surovin &i na fizenou skladku. Armatury budou demontovany
v€. poklopl, zemni soupravy Soupatek budou vytazeny, stavajici podzemni hydranty budou
demontovany a na pozadani technika budou vraceny provozovateli.

SO 34-37-04.1 Prelozka vodovodu DN 550 v Mikulasské ulici, odbocka DN 100 - Vodarna Plzen

Navrzena odbocka DN100 z prelozky fadu DN600 vede z MikulaSské ulice prostorem prednadrazi
az k vypravni budové. Vodovodni potrubi bude plnit dvé funkce. Prvni z nich je zasobovani vodou
objektu automaticke zavlahy dvouradého stromofadi v prostoru pfednadrazi. Druhou z nich je
funkce pozarni. Odbocka bude provedena z trub z tvarné litiny s cementovou vystylkou a vnéjsi
PE ochranou proti bludnym proudim. V lomech na trase bude potrubi jisténo zamkovymi spoji.
Z vodovodniho fadu budou vysazeny dvé vodovodni pfipojky. Prfipojka VP1 slouzi k osazeni
nadzemniho hydrantu DN80 s pozarni funkci. Vzhledem k architektonickému ztvarnéni prostoru
pied vypravni budovou, je nadzemni hydrant umistén k linii strom0 podél stani taxi. Pripojka VP2
vede do armaturni Sachty zavlahy. Tato pfipojka je soucasti SO 198-32-01.21. Na konec
vodovodniho fadu bude osazen podzemni hydrant DN80 pro odvzdu$néni rfadu.

SO 34-37-21.2  ZST Plzeri hlavni nadraZi - kanalizace

Kanalizace odvadi destové vody z pfistfeSkl nastupist hlavniho nadrazi a ze Zelezni¢niho spodku
vybranych koleji fe$enych v ramci 2. stavby. Usek mezi hlavnim nadrazim a Ustfednim stavédliem
je z hlediska odvadéni destovych vod navrzenou kanalizaci rozdélen podchodem pro pési (SO 34-
38-07.2), ktery spojuje jednotliva nastupisté hlavniho nadrazi s uvazovanym autobusovym
terminalem. Terminal neni soucasti tohoto projektu. Nadrazi mezi navrhovanym podchodem a
Sirkovou ulici bude odkanalizovano s napojenim do méstské stoky 1100/600, tedy tak, jak je tomu i
v soucasnosti. Odkanalizovana plocha drazniho pozemku se ovSem oproti souéasnému stavu
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snizi. Arealova kanalizace bude napojena bez jakékoli regulace pfimo do méstské kanalizace.
Kanalizaéni stoky jsou navrzeny z plastovych trub PP o profilu DN200-DN300, SN10 kN/m?.
Piipojky v arealu drahy jsou navrzeny z plastovych trub KG DN150, SN8 kN/m” Soucésti
stavebniho objektu je také ruseni stavajiciho odvodnéni, které zUstane bez jakékoli funkce. Pred
odpojenim kanalizaéniho potrubi bude nutné provést jejich prohlidku TV kamerou a pfipadné
zjisténé dalsi pripojky prepojit do nékteré z novych stok. Odpojenou ¢ast kanalizace, ktera nebude
ze zemé vyjmuta v ramci zemnich praci jednotlivych profesi, bude nutné v celém profilu vyplnit
prostym betonem.

SO 34-37-25  Prelozka stoky 110/60, MikulaSska ulice - Vodéarna Plzeri

Do stavajici jednotné kanalizaéni stoky 1100/600 vedouci pod nasypem Zelezni¢ni trati soubézné s
Mikulasskou ulici, se pobliz stavédla Radbuza, pfes spojnou Sachtu napojuje stoka 1100/600
vedouci z arealu hlavniho nadrazi. Uvedené kanalizaéni stoky se dostavaji do kolize zejména
s nové navrzenymi mostnimi konstrukcemi SO 34-38-12 a SO 34-38-13.Trasa pfelozky kanalizace
je z diivodu uvolnéni prostoru pro stavbu mostnich konstrukci vedena v komunikaci Mikula8skou
ulici. V prostoru mezi zelezni¢nimi mosty je do preloZzky stoky zalsténa stoka vedouci z hlavniho
nadrazi. Prelozka stoky v Mikulasské ulici je oznacena jako prelozka ¢. 1 a prelozka stoky z
hlavniho nadrazi je oznacena jako pfelozka ¢. 2. Obé pfelozky zdénych stok DN 1100/600 budou
provedeny z trub betonovych, vejcitych DN 1050/700 s Cedicovou vystelkou dna. Spojeni obou
stok bude ve spojné komore. Napojeni na stavajici stoky bude vyzdénymi oblouky a zdénymi
Sachtami. Zbyvajici Sachty budou prefabrikované. Pod tramvajovymi kolejemi bude kanalizace
obetonovana v celém profilu. Plvodni vystavba kanalizace po etapach byla zménéna, stavba
bude probihat s vylouéenim dopravy v danych jizdnich pruzich postupné. Vramci pferuseni
dopravy bude proveden pficny prekop pro prelozku & 1 u severniho mostu a mezi mosty pro
prelozku €. 2, nasledné se doprava vrati na jizdni pruhy smér centrum, vystavba bude probihat
v pruhu z centra s vylou¢enim dopravy. V misté kfizeni se stavajici kanalizaci bude na stoce
zfizena $achta budovana pfimo na stavbé. Sem bude nutné provizorné napojit stavajici stoku.
Sachtové dno nebude mit definitivni podobu. Bude mit dno a stény bez vybudovanych zlabkl a
nastupnic. Souc¢asné se bude pracovat na propojeni nové kanalizace se starou u podchodu. Dale
by stavba pokracovala k mezimosti. Zde by se dobudovala spojna komora a pfepojila by se stoka z
nadrazi. Dale by byla stoka budovana smérem k mistu napojeni na stavajici stoku v kfiZzovatce za
jiznim mostem. Po pfepojeni prelozky na stavajici kanalizaci bude nutné zrusit provizorni napojeni
v $achté S6 a za pomoci pfederpavani odpadnich vod kanalizaéni $achtu dokongit do definitivni
podoby. Pfepojenim této stoky a odpojenim provizoria pfestane fungovat odvodnéni UV v danéem
useku ulice. Podruzné stoky a pripojky UV (SO 34-37-27.1 a SO 34-37-27.3) budou feSeny
az ve spojitosti s vystavbou komunikace a tramvajové trati. S provizornim pfepojovanim stavajicich
piipojek UV na nové preloZenou stoku se na dobu vystavby mostnich konstrukei neuvazuje.

Stavajici kanaliza¢ni stoky budou po vybudovani prelozek kanalizace vyfazeny z provozu -
zruSeny. Pri ruSeni kanalizace musi byt zaji$téno vyplnéni celého profilu kanalizace vcetné
prostoru $achet. Stavajici poklopy véetn& rdmu musi byt odstranény a pfedany provozovateli
kanalizace. Stavajici kanalizaéni potrubi a kominy Sachet budou vyplnény popilko-cementovou
smési. Zaplnéni prostoru stok musi byt provedeno tak, aby nevznikala ve starych profilech
nezaplnéna mista, kterd by mohla byt pfi¢inou poklest nebo havarii. Materialy pro zapinéni musi
byt nestladiteiné a musi mit atesty pro pouziti do podzemi. Zaplnéni S§achet musi byt provedeno do
arovné -1,5 m pod terén. Do této Urovné budou rozebrany konstrukce stavajicich Sachet.
Vybourané konstrukce reviznich Sachet a potrubi budou odvezeny na fizenou skladku.

SO 34-37-27.1 Kanalizace pro odvodnéni komunikace MikulaSska ul. - mésto Plzeri

Stavebni objekt fesi odvodnéni Mikulasské ulice a pfilehlého prostoru pfednadrazi. Na vstupnim
jednani bylo dohodnuto, Ze podruzné stoky bude vlastnit i spravovat mésto a pfipojky se rozdéli
mezi jednotlivé spravce podle toho, z jakého pozemku vody odvadi. Tento stavebni objekt resi
kanalizaci ve spravé mésta. Vzhledem k pomérné rozsahlé rekonstrukci Mikulasské ulice a
prostoru piednadrazi dojde k novému rozmisténi a usporadani uli€nich vpusti tak, aby odpovidalo
nové navrhovanému vyskovému a smérovému usporadani komunikace. Odvodnéni fesi napojeni
nové navrhovanych uliénich vpusti do stavajici sité jednotné kanalizace v dané lokalité. V
Mikulagské ulici jsou navrzeny podruzné stoky po obou stranach ulice. V prostoru mezi mosty se
tyto stoky napojuji do prelozené vejcité stoky 1050/700 (SO 34-37-25). DalSi stoka je navrzena v
prostoru pfednadrazi. V navrhu se pocita s vybudovanim novych stok H, H1, H2, H2-1 a |, které by
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fungovaly jako sbérace pro jednotlivé UV a dalsi prvky odvodnéni. Stoky jsou zaustény do nové
vybudovanych $achet v napojeni $12 a S87 (SO 34-37-25). Pfipojky od UV a nové navrhované
stoky jsou navrzeny z kameninovych trub, télesa uliénich vpusti jsou navrZzena jako betonové
prefabrikované. Miiz a ram UV budou celolitinové. Hloubka uloZeni stok a dna jednotlivych Sachet
je navrzena v rozmezi 2,00 — 3,40 m. Spad stok je max. 4,2 %. Pfipojky od jednotlivych UV jsou
napojeny pfes predem osazenou odbolku 45° na nové stoky, nebo do dna Sachetnich
prefabrikatl. Jednotlivé pfipojky pfejdou do spravy jednotlivych provozovatell odvodniovacich
objektl (vpusti, gaigery destovych svodl, drenaze mostl, bahniky tramvajové trati, Zlabové
vpusti). Jedna se o pripojky ve spravé RSD (SO 34-37-27.3), SZDC (SO 34-37-27.2) a mésta
Plzen (SO 34-37-37.1). V Usecich, kde jiz nebylo mozné z prostorovych dlvodul vést stoky nové
navrhované destové kanalizace, jsou jednotlivé pripojky zaustény prfes navrtané odbocky do stok
jednotné kanalizace. V takovém pfipadé bude pfipojka do stoky zausténa pfes stavajici odbocku,
pokud tato nebude k dispozici, bude nové napojeni provedeno jadrovym vyvrtem a vysazenim
pfislusného sedla.Jednotlivé stoky a pfipojky destové kanalizace jsou navrzeny z kameninového
potrubi DN 200 az DN 300 podle DIN 19565.

SO 34-37-27.2 Kanalizace pro odvodnéni komunikace Mikulasské ul. - SZDC

Stavebni objekt fedi kanalizaéni pfipojky ve spravé SZDC. Vzhledem k rozsahlé rekonstrukci
Mikulagské ulice vé. Zelezniénich mostl a prostoru pfednadrazi dojde k novému rozmisténi a
uspofadani gajgeri od de$tovych svodl pfistfeSkli podie nadrazni budovy a pfipojek od
odvodnéni mostu. V ramci Gpravy prostoru pfednadrazi dale dojde k vyméné Useku stavajicich
pripojek z vypravni budovy. Odvodnéni fe$i napojeni nové navrhovanych destovych svodli a
drenazi mostu do stavajici sité jednotné kanalizace v dané lokalité. V navrhu se pocita
s vybudovanim novych pfipojek od destovych svodl, vyménou pfipojek od vypravni budovy
v prostoru prednadrazi a vybudovanim pfipojek od drenazi mostu. Pfipojky jsou zaustény do nové
navrhovanych stok podruzné destové kanalizace vybudovanych v ramci SO 34-37-27.1 a do stoky
jednotné kanalizace PF 1100/600. Jednotlivé stoky a pfipojky deStové kanalizace jsou navrzeny z
kameninového potrubi DN 200 az DN 300 podle DIN 19565. Piipojky a stoky jsou napojeny na
nové stoky pfes pfedem osazenou odboCku 45° v pfipadé zausténi do stavajici stoky bude
zausténi provedeno ples stavajici odboéku.

SO 34-37-27.3 Kanalizace pro odvodnéni komunikace Mikula$ské ul. - RSD CR

Stavebni objekt fe$i kanalizaéni pfipojky ve spravé RSD. Pripojky od UV jsou navrzeny
z kameninovych trub. Uli¢ni destové vpusti budou z prefabrikatl s odtokem ze dna a s kalniky,
pachovymi uzavéry a s kalovymi ko$i (nejsou soucasti tohoto stavebniho objektu). Pripojky od
jednotlivych UV jsou napojeny pfes pfedem osazenou odboCku 45° na nové stoky, nebo do dna
Sachetnich prefabrikatd. Nad podchodem v prostoru kfizovatky ulice Mikuladské s Americkou
odvodnéni nebude FeSeno. Vramci SO 34-37-27.3 budou posledni vpusti umistény
pfed konstrukci podchodu.

SO 34-37-28.2 ZST Pizeri hi. n., tprava rozvodu vody

Stavebni objekt v sobé zahrnuje Upravu stavajicich rozvodd vody na hlavnim nadrazi pro potieby
DKV Plzen a dale zkapacitnéni stavajiciho vodovodniho fadu DN100 na DN150. Na nadrazi
v kolejisti se nachazeji pro plnéni vagéna, jak rozvody ulozené v nezamrzné hloubce, tak i rozvody
vedené po povrchu s moznosti vyuziti mimo zimni obdobi. Uprava rozvodd bude spoéivat
ve zkapacitnéni vodovodni sité, uloZzeni potrubi do nezamrzné hloubky a zmodernizovani
odbérnych mist. Pro tyto u€ely bude vyuzita stavajici pfipojka vody DN 150 z litinového fadu DN
200 v Zelezniéni ulici. Voda odebirana touto pFipojkou bude slouzit az na zasobovani vodou kiosku
vypravéich SO 34-37-27 (1. stavba) vyhradné pro plnéni vagonu pitnou vodou. Na vodovodnim
potrubi pfipojky kiosku bude osazen vodomér. K napojeni se nového potrubi na stavajici dojde ve
stavajici vodomérné Sachté. Vzhledem Kkjeji nevyhovujici velikosti pro osazeni standartni
vodomérné sestavy na potrubi DN 80, je pobliz Sachty stavajici navrzena $achta nova
(prefabrikovana), s vnitfnimi padorysnymi rozméry 3200x1200 mm. Strop stavajici Sachty bude
prolomen a jeji vnitfni prostory se zasypou zeminou. Na hlavnim nadrazi jsou hlavni zasobni fady
(fad 1 a fad 1-1) polozeny napfi¢ kolejistém podél podchodu pro pési (SO 34-38-07.1, SO 34-38-
07.2 a SO 34-38-07.3). Z néj jsou vedeny odboéné fady mezi kolejemi (fad 1-1-1, fad 1-1-2, fad 1-
1-3, fad 1-1-4, fad 1-2, fad 1-3, fad 1-4). Soucasti 2. stavby je fad 1-1-1, fad 1-2 a ¢asti fadli 1 a 1-
1. Ostatni je feSeno vramci 1. stavby. Pro odbér vody budou slouzit odbérove soupravy
s vystupem 1“ a samocinnym vyprazdiiovanim. Soupravy budou umistény v plastovych Sachtach

37/56




&.j. 4587/2016-SZDC-SSZ-UT2-Dom Uzel Pizef, 2. stavba — piestavba osobniho nadrazi, véetné mostl MikulaSska

bez dna priméru 400 mm osové umisténych nad trativody. Na fadu 1-1 z davodu vykfiZzeni se
s kabelovodem SO 34-33-61.1 feSenym v ramci 1. stavby, bude nutné osadit podzemni hydrant
DNB8O jako kalnik.Rozvody budou provedeny z potrubi PE-HD, PE100 o profilech DN50 — DN80,
pfipojky pro odbérové soupravy budou 1.

V souvislosti s postupy vystavby jednotlivych stavebnich objektd, bude tfeba provést provizorni
piepojeni poloZenych rozvod(l v ramei 1. a 2. stavby na stavajici vodovod. Provizorni pfepojeni
provedené v 1. stavbé bude odpojeno, aby mohly zacit prace na podchodu SO 34-38-07.2.
Provizorni pfepojeni bude provedeno z plastového potrubi DN 80.

Zkapacitnéni stavajiciho vodovodniho fadu vyplynulo z pozarné bezpecnostniho feseni
zpracovaného PBS v 02/2012 v ramci stavby "Plzen, prijezd uzlem ve sméru lll. TZK", kde
v souvislosti se stavbou podchodu (SO 34-38-10 Zelezniéni most v km 103,085 trati Plzefi —
Domazlice) jsou feseny nové vodovodni pripojky DN 150 pro vypravni budovu. Vodovodni pfipojky
DN 150 jsou podchodem vedeny jak ze strany ulice Sumavské, tak i ze strany ulice Zeleznicni.
V budové se napojuji na stavajici rozvody DN 100 s tim, Ze v celém rozsahu stavby podchodu je
stavajici potrubi DN 100 nahrazeno potrubim DN 150. Vyména vodovodniho potrubi je provedena
v ramci této stavby az ke stavajicim hydrantim pred vstupem do vypravni budovy od parkovisté
vietné vymény hydrantl. PoZadovana je také vyména stavajicich podzemnich hydrantl
na nastupistich ¢. 2 a 3 za nové nadzemni. Ty se nachazeji v prostoru, ktery je v ramci 1. stavby
Uzlu Plzen v tomto misté feSen pouze provizorni povrchovou Upravou nastupist a zpevnénych
ploch. Kone¢na Uprava nastupist’ (Zulové desky a podkladni betony) v téchto mistech, v&. vymeény
vSech siti, bude provedena az ve 2. stavbé Uzlu Plzen.

V ramci tohoto stavebniho objektu bude proveden novy rozvod vody DN150 v navaznosti
na piipojku napojenou z ulice Zelezniéni a v pozadovanych mistech na nastupistich na néj budou
osazeny hydranty DN 100. Trasa bude vedena v dne$nim 3. nastupisti (s vedenim prostory
vypravni budovy i s uloZenim v zemi) a nasledné podél vychodniho lice vypravni budovy.Soucasti
stavebniho objektu je také ruseni odpojeného vodovodniho potrubi a $achet v mistech odbérd
vody. Predpokladana délka rusenych rozvod(i DN25-DN80 pro plnéni vagénu &ini cca 440 m a
potrubi DN100 zasobujici vypravni budovu pitnou vodou vé. pinéni funkce pozarniho vodovodu

SO 34-37-42 Prelozka NTL plynu v Mikulasské ulici

V ramci planované stavby ,Uzel Plzen, 2. stavba® bude dotéen stavajici NTL plynovod DN 300,
ktery je vsoutasné dobé uloZen ve vozovce pod Zzelezni¢nimi nadjezdy v ulici MikulaSske.
Vzhledem ktomu, Ze vramci pfipravované stavby bude provedena rekonstrukce mostl a
konstrukénich vrstev vozovky, bude nutné tento plynovod pfelozit (ozn. vétev 01). Pfelozka je
navrzena mimo vozovku na Zelezni¢ni nasyp. Délka plynovodni prelozky bude 244,65 m, délka
nahrazeného Useku plynovodu je 201,97 m. Celkova délka plynovodu se zvétsi o 42,59 m.
Sougasti tohoto stavebniho objektu bude i vybudovani prelozky NTL plynovodu DN 225 pfes ulici
Mikulagskou(ozn. vétev 02 — délka 32,00 m) a odstranéni stavajiciho potrubi DN 300 v celé délce
odstaveného Useku 201,97 m v¢. potrubi DN 500 v délce 168,0 m, v némz je stavajici plynovod
DN 300 uloZen a odstranéni stavajiciho potrubi DN 225 v délce 21,00 m a DN 63 k nadrazni
budové v délce 123,0 m. Realizaci propoju prelozky na stavajici plynovod je tfeba Casové

v v

SO 91-37-50 Plzer sefadovaci nadraZzi, odstavné koleje, splaskova kanalizace

Navrzena splaskova kanalizace bude slouzit k odvadéni odpadnich vod z nadrzek Zeleznicnich
vagonu. Napojovacim mistem této drazni kanalizace je méstska stoka DN 350 v ulici
Doubravecka. Méstska stoka v misté napojeni byla vroce 2012 rekonstruovana pomoci
hadicového reliningu. Drazni kanalizace bude na méstskou stoku napojena pres vysazenou
kanalizaéni $achtu na stavajici stoce. Vzhledem ke konfiguraci terénu a vzdalenosti
odkanalizovavaného mista v arealu DKV, a.s od napojovaciho bodu na méstské kanalizaci, je
drazni stoka navrzena s precerpavanim. Odpadni vody budou pfitékat do kanalizace pomoci osmi
odsavacich skiini (nejsou soucasti tohoto objektu) umisténych na zpevnéné plose mezi kolejemi.
K jednotlivym odsavacim skfinim jsou vramci tohoto stavebniho objektu navrZeny gravitacni
kanalizaéni pfipojky DN 100. Do kazdé pfipojky je pfes odbolku napojena potrubim DN 50
podlahova vpust odsavaci skiiné se zapachovym uzavérem. Pfipojky DN 100 se zaustuji do stoky
B1 pres vysazené odbocky, pfipojka od skfiné €. 8 pak pfes Sachtovou vloZku do $achtoveho dna
$17. Stoka B1 je navrzena o profilu DN 250 a vede obsluznou komunikaci SO 91-32-51 v soub&hu

38/56




&.j. 4587/2016-S2ZDC-SS2-UT2-Dom Uzel Plzefi, 2. stavba — piestavba osobniho nadrazi, véetné mosti Mikuladska

s rozvodem vody SO 91-37-52. Zaustuje se do cCerpaci jimky. Jimka je navrzena jako
prefabrikovana Zelezobetonova o priméru 2500 mm. Dno Cerpaci jimky je 4, 85 m pod terénem.
Pod pritokem stoky B je akumulaéni prostor s hioubkou 1,5 m coz je 7,36 m®. Maximalni objem
splagkovych vod z jedné vlakové soupravy je uvazovan 4,8 m® (6 vagénu, v kaZdém z nich jsou
dvé nadrzky po 400 I). Cerpaci jimka bude vybavena dvéma ponornymi kalovymi Cerpadly se
spoustécim zafizenim (jedno cerpadlo slouzi jako rezerva). Spousténi Cerpadla v jimce bude
provadéno na zakladé snimani hladiny splask( v jimce. Pujde o sepnuti ¢erpadia pfi nastavené
hladiné splaskd, hlaseni dispedinku pfi havarijni hladiné sou¢asné s vypnutim napajeni Cerpadel
odsavacich skfini a dale vypnuti ¢erpadla pfi minimalni hladiné. Nahromadéné plyny budou z jimky
odvétravany pomoci potrubi DN 150 vytaZeného nad terén v betonovém sloupku. Sloupek je
umistén tésné za hranu obsluzné komunikace. PFipojku elektfiny pro Cerpadla v jimce zajistuje
SO 91-36-02.2. Zminovany stavebni objekt také resi méfeni objemu proteklych splaskovych vod.
Mnozstvi splaskl bude uréovano nepfimo, a to pfes mnoZstvi odebrané energie Cerpadel
odsavacich stojana.

SO 91-37-51 Pizeri seradovaci nadrazi, odstavné koleje, kanalizace

Navrzena kanalizace bude napojena na stavajici sit’ pfes koncovou $achtu arealové pateini vejcité
stoky 400/600. Kryti kanaliza¢niho potrubi v tomto misté bylo zméfeno 3,3 m od rostiého terénu.
Do této Sachty jsou napojeny dal§i dvé pfipojky aredlové kanalizaéni sité. Sachta je zdé&na
Stvercova 600x600 mm. DKV pozaduje tuto Sachtu nové vyskladat z prefabrikovanych
dilct.Stavajici vejCitou stoku 400/600, ktera nasledné prechazi v profil 600/1100, bude nutné
nechat v celém rozsahu vycistit od nanost a ve stavajici $achté provést zaslepeni odtoku
odpadnich vod do Berounky a ponechani jediného s odtokem do méstské kanalizace.
Na navrzenou stoku A budou napojeny odtoky z betonovych van umisténych pod koleji €. 453,
Styfi uliéni vpusti umisténé ve zpevnéné ploSe mezi kolejemi a svodna potrubi trativodd
upravovanych koleji. Potrubi stoky je navrzeno PP, SN10 a potrubi pfipojek PVC KG, SN 4.
Sachty budou betonové prefabrikované, poklopy litinové s ti. pevnosti D400.

SO 91-37-52 Pizeri sefadovaci nadraZi, odstavné koleje, vodovodni pripojka a rozvod vody

Pripojka vody pro zasobovani 8 ks zbrojicich skfini pithou vodou bude napojena na méstsky
vodovodni fad DN 250 v ulici Doubravecké. Tento vodovodni fad je z litiny a pfipojka na néj bude
napojena vyfezem potrubi a vioZzenim odbocky z fadu. Vodovodni pfipojka DN 80 je rozdélena na
dvé &asti, vefejnou a arealovou. Verejna ¢ast pfipojky je usek mezi odbockou z méstského radu a
vodomérnou $achtou VS1 situovanou do pfjezdové komunikace arealu DKV, a.s. Arealova &ast
pFipojky je dana Usekem mezi vodomérnou Sachtou V&1 a vodomérnou $achtou VS2 umisténou
v obsluzné plose SO 91-32-51 odstavnych koleji SO 91-33-01.2. Za vodomérnou Sachtou VS2
nasleduje rozvod vody k jednotlivym zbrojicim skfinim s oznaCenim VS1-VS8. K méfeni v této
$achté bude pouzit ultrazvukovy vodomér s vestavénym bezdratovym modulem pro datovou
komunikaci. Pfipojka i rozvod vody jsou navrzeny z plastového potrubi.

SO 91-37-53 Prelozka horkovodu na mosté v km 102,012 (ev. km 108,629) trati Praha — Plzeri

Jedna se o prelozku &asti trvalé liniové stavby inzenyrského objektu — dvoutrubkového, prevéazné
podzemniho rozvodu horké vody. Prelozka je vyvolana stavbou ,Uzel Plzen, 2. stavba®, v ramci
které budou odstranény ¢tyri krajni pole ocelové nosné konstrukce, na severozdpadni strane
mostu v km 102,012 (most ,Gambrinus®). Stavajici horkovod 2 x DN 150 ve vlastnictvi Plzefiské
teplarenské, a.s., vedeny podél zabradli na krajnim poli odstrafiované ocelové mostni konstrukce,
bude pfelozen na prvni pole ponechavané mostni konstrukce (mostni dil €. 9). Soub&zné s novym
potrubim horkovodu bude veden kabel pro pfenos dat. Nové podzemni vedeni horkovodu je v Casti
trasy mimo mostni konstrukci navrzeno technologii sdruzené Kkonstrukce predizolovaného
potrubniho systému, pro bezkanalové ukladani do zemé. Po télese mostu je potrubi vedeno nad
povrch terénu — nizké nadzemni vedeni - potrubi je typové uloZzeno na novych betonovych
barkach. Pfelozku horkovodu na mostu Gambrinus je mozno realizovat pouze v dobé pfedem
dohodnuté a naplanované odstavky. Prevazna ¢ast stavby musi probé&hnout v pfedstihu tak, aby
se doba odstavky minimalizovala pouze na dobu nezbytné nutnou na pfepojeni nového potrubi na
stavajici sit, tj. v fadu dnli, v obdobi erven — zafi.
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E. 1.8 Pozemni komunikace
SO 198-32-01.2 Ulice MikulaS$ska

Objekt Fesi rekonstrukci Mikulasské ulice ve vztahu k zachovani podjezdné vysky nové navrzenych
Zelezni€nich mostu s ohledem na Upravu pficného usporadani v Useku obou mostl, Upravu
napojeni mistnich komunikaci a prostoru prednadrazi. Mikulasska ulice je feSena jako mistni
sbérna komunikace prevadéjici tranzitni dopravu ve sméru sil. 1/20 (E49) intravilanem mésta
Plzné. Po obou stranach Mikulasské ulice jsou vedeny chodniky $ife cca 2 m.

V celem Useku je navrzena jako mistni shérna komunikace s tramvajovym télesem s min. dvéma
prabéznymi jizdnimi pruhy, které se v prostoru severniho mostu rozsifuji na ¢tyfi. V kfiZovatce
s ulici U Trati je navic pfidan pruh pro pravé odbocéeni ve sméru na Slovany a v misté napojeni
pfednadrazniho prostoru je pfidan pruh pro levé odbocéeni ve sméru na Slovany. Napojeni prostoru
pfednadrazi je prostfednictvim pfipojovaciho pruhu.Tramvajové téleso je navrzeno jako nezvysené
v urovni vozovky.

Odvodnéni je zajisténo prostrednictvim podéiného a pfiéného sklonu vozovky a odvodnovaciho
prouzku do vpusti a nasledné do deStové kanalizace. PFi¢ny sklon odvodiiovaciho prouzku je
proménny z divodu zachovani podéiného sklonu pfi jeho vnéjs§im okraji o hodnoté 1%, v Useku
severni most — KU 0,6%. Plan je odvodnéna prostiednictvim trativodii zausténych do pripojek
vpusti. V Useku kfiz. s ulici Sumavska/Americka — severni most je navrzen ostriivek s dlazdénym
povrchem pro oddéleni tramvajového pasu od jizdniho pasu ve sméru na Slovany.

SO 198-32-01.21 Ulice Mikulasska, pfednéadraZi a mistni komunikace
Obijekt fesi Upravu navazujicicich komunikaci, prostoru pfednadrazi a plochy u severniho mostu

ve vztahu k trase MikulaSské ulice a veskeré ostatni plochy po pési a cyklostezku. Prednadrazni
prostranstvi je ¢lenéno na plochy pro motorovou dopravu (komunikace a parkovisté, celkem 39

parkovacich mist + 6 vyhrazenych mist pro taxi), chodniky a plochy nizké zelené.

Ulice U Trati, ulice Zelezniéni - ptedmétné mistni komunikace budou upraveny s ohledem na
novou niveletu Mikuladské ulice. Pficné uspofadani bude zachovano stavajici, doslo pouze
k upravé vyskového vedeni obou komunikaci, Upravé tvaru stfedového ostrivku a narozi
kiizovatky bezprostfedné navazujiciho na Mikulasskou ulici. Odvodnéni komunikaci je zajisténo
podélnym a pficnym sklonem vozovky do vpusti.

Prostor pfednéadraZi - bude feSen v uspofadani vitézné varianty z pfedchozi studie, pficemz je
navrzena jednosmérna obsluzna komunikace s navazujicimi parkovacimi stanimi (Sikmé, podélné)
a navazujicimi plochami pro pési. Pro snizeni rychlosti prljezdu vozidel je navrZzena zvy$ena
plocha s najezdy ze vzajemné odstupfiovanych obrubnikl. V ramci obfasného prejezdu vozidel
stiedové plochy pro pési je navrzena zvy$ena plocha v prostoru mezi Mikulasskou a parkovacimi
stanimi. Pro zamezeni najizdéni vozidel v mistech zvySenych ploch je navrzeno rozmisténi
zahrazovacich sloupkl. Plochy pro pési jsou navrzeny z ,plzefiské dlazby“, plocha obsluzné
komunikace bude mit povrch asfaltovy, parkovaci stani a zvySené pojizdéné plochy budou mit
povrch z zulové dlazby. V prostoru pfednadrazi je feSena dvourada alej symetricky umisténa
k vypravni budoveé.

Chodniky, cyklostezka - v soubéhu s MikulaSskou ulici je navrzena cyklostezka umisténa na vnéjsi
strané chodniku. Cyklostezka je prodlouzenim stavajici v Americké ulici. Cyklostezka je ukonéena
v kfizovatce s ulici U Trati. Povrch cyklostezky je navrzen asfaltovy.

S0 91-32-51 Pizeri sefadovaci nadraZi, odstavné koleje, pfijezdna komunikace a zpevnéné
plochy

Stavebny objekt zahrnuje plochu u sanitarnich koleji na sefadovacim nadrazi Plzefi mezi novymi
kolejemi €. 453 a 455 v€. napojeni na stavajici komunikaci v arealu DKV, a.s. Zpevnéna plocha je
navrzena v $ifce 8,85 m. Osova vzdalenost plochy a pfilehlych koleji je 6,275 m. Na zadatku
plochy (ve smyslu stani€eni) vpravo a na konci plochy vilevo je Sifkové uspofadani plochy
pfizplsobeno smérovym obloukim pfilehlych koleji. Odvodnéni vozovky je zajisténo pficnym a
podélnym sklonem prostfednictvim vpusti umisténych v ose plochy. Vpusti budou osazeny
kalovym koSem a usazovacim prostorem. Vpusti budou zaustény do destové kanalizace, kterou
fe$i samostatny objekt SO 91-37-51.
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E.1.9 Kabelovody, kolektory
SO 34-33-61.2 ZST Pizeri hl. n., osobni nadra?i, kabelové trasa

Kabelovod je fesen jako sdruzeny stavebni prvek s pouzitim trubek a multikanald na protahovani
kabell a se $achtami na odbocovani, protahovani a ukonéovéani kabell s jejich pokraCovanim do
terénu. Celkova délka kabelovodu je 620 m. Kabelovod se sklada ze tfi hlavnich vétvi, Sesti
pfechod(l kolejisté. Sachet je dohromady 27 z toho novych Sachet: 9 Zelezobetonovych a 18
Sachet plastovych. Navrh kabelovodu navazuje na projekt ,Uzel Plzen, 1. stavba - pfestavba
prazského zhlavi® (SO 34-33-61.1 ZST Plzen hl. n., os. n., kabelova trasa) a nasledné pogita i
s &asteénym obsazenim pro nasledujici stavby. Zelezobetonové $achty jsou z hlediska velikosti
hluboké min. 2800 mm pod novym terénem (svétla vy$ka 2100 mm) a hloubka $achet pro vedeni
kabel(l pod kolejistém bude cca 3500 mm, hloubka vychazi z nového kolejového FeSeni, vedeni
trativodl, umisténi do nastupist, atd. Tloustka stén 200 mm. Pfistup do Sachet poklopem 600 x
900 mm. Odvodnéni Sachet je feSeno nabetonovanim dna Sachty betonem o tl. min. 200 mm ve
spadu 1%.

SO 34-33-63 Kabelova trasa CETIN a.s. pod mostem MikulaSska

Kabelovod je fesen jako sdruzeny stavebni prvek s pouzitim trubek a multikanald na protahovani
kabell a se Sachtami na odbocovani, protahovani a ukon&ovani kabeld s jejich pokracovanim do
terénu. Tento stavebni objekt je rozdélen na dvé ¢&asti. Demolice stavajiciho kabelovodu a
vystavba nového.

Demolice stavajiciho kabelovodu - je vyvolana novym tramvajovym kolejovym feSenim a
vystavbou novych mostl. Délka Useku je cca 250 m a po trase je 5 zb. Sachet.

Novy kabelovod - celkova délka kabelovodu je 260 m. Kabelovod se sklada ze tfi hlavnich vétvi,
Sesti prechodl kolejisté, 12 Sachet (z toho novych Sachet: 9 Zelezobetonovych a 3 Sachet
plastovych). Navrh kabelovodu navazuje na projekt ,Uzel Plzen, 1. stavba - pfestavba prazského
zhlavi“ (SO 34-33-61.1 ZST Plzen hl. n., os. n., kabelova trasa) a nasledné& podita i s astecnym
obsazenim pro nasledujici stavby. Zelezobetonové $achty jsou z hlediska velikosti hluboké min.
2800 mm pod novym terénem (svétla vyska 2100 mm) a hloubka Sachet pro vedeni kabeld pod
koleji$tém bude cca 3500 mm, hloubka vychazi z nového kolejového Fedeni, vedeni trativodi,
umisténi do nastupist, atd. Tloustka stén 250 mm. Pfistup do Sachet pokiopem 600 x 900 mm.
Odvodnéni achet je feseno nabetonovanim dna Sachty betonem o tl. min. 200 mm ve spadu 1%.

E.1.11 Objekty pro zajisténi vefejného zajmu
SO 34-31-41.2 Terénni tpravy a pfiprava tzemi, lokalita osobni nadrazi

Naplni tohoto SO je odstranéni mimolesni zelené z prostoru stavebni ¢innosti a z ploch ZS.

Davodem je pfedevsim:

e zachovani rozhledovych poméru a zajisténi stability drazniho télesa

e zaji$téni odstupové vzdalenosti od zivych a nezZivych &asti trakéniho vedeni ve smyslu TKP a
odpovidajicich normativi. Pro dodrzeni bezpeénych vzdalenosti dfevin-stromt od trakéniho
vedeni bude tfeba provést kaceni ve vzdalenosti cca 8,0 m od osy koleje, a souasné ofezat
stromy do vy$ky cca 9,5 m od temene kolejnice pro zajisténi vzdalenosti porostii od
elektrického zafizeni VN, z dlvod( bezpectnostnich je tfeba poditat s odstranénim jednotlivych
stromu, které svou stabilitou ohrozuji bezpecnost provozu

e obnovy stavajiciho télesa drahy, odvodnéni

e Upravy mostl a propustk(, vystavby novych mostnich objektd

e zajisténi pfistupu k trati v ramci stavby

e kaceni v misté pozemnich objekt(, silniénich komunikaci, pokladky kabelového vedeni
SO 34-31-71.2 Uprava stévajicich komunikaci, lokalita osobni nédrazi

Objekt obsahuje Upravu stavajicich komunikaci pouzivanych stavbou. Jedna se o upravu
komunikaci dopravnich tras ke skiadkam, popf. zemnikim.

SO 34-31-71.21 Uprava stévajicich komunikaci, lokalita vystupu ze zavazadlového podchodu

Stavebny objekt zahrnuje rekonstrukci a odvodnéni zpevnéné plochy u technologickych objektd

v jizni €asti hl. nadraZi. Sifkové se plocha pfizpUsobuje stavajicimu stavu (provoznim budovam)

vlevo a nové navrzené koleji €. 107 vpravo. Sifka plochy je v rozmezi cca 5 — 9 m. Plocha je na
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strané privracené ke kolejim ukoncena silniénim obrubnikem s naslapem 0,15 m. Od kolejisté je
plocha oddélena oplocenim se vzdalenosti od osy pfilehlé koleje 3,0 az 3,2 m. Sloupky oploceni
budou osazeny do patek z betonu. Bezpectnosti odstup mezi vozovkou a oplocenim je 0,5 m.

E.2 Pozemni stavebni objekty a technické vybaveni pozemnich stavebnich objekti

E.2.1 Pozemni objekty budov
SO 35-34-01.2 Stavebni tGpravy ve VB na Jiznim Pfedmésti pro umisténi technologie

Stavebni Upravy se tykaji pfizemni &asti vychodniho kFidla tohoto rozlehlého objektu. Jedna se o
zajisténi stavebni pfipravenosti pro technologii - zabezpelovaci zafizeni a silnoproudé zafizeni.
Stavebni Upravy jsou navrZzeny vzhledem k bezprostifedni vazbé k predchozi stavbé ,Prijezd
uzlem Plzef*. Obsahem jsou tfi technicke prvky:

- Zajisténi pFivodu zabezpecovacich kabelld do m.&. 7 novym kabelovym kanalem s pochycenim
zakladu obvodové stény.

- Realizace malého kabelového kanalku pro silnoproud v m.¢. 9

- Osazeni mfizi do véech oken na pfistupu véetné dvou dvefi. Instalace protislunecnich félii do
oken na jizni strané.

SO 91-34-50 Plzeri sefadovaci nadraZzi, odstavné koleje, zaklady pro odsavaci stojany

Na sefadovacim nadrazi v Pizni v arealu odstavnych koleji je navrzeno 8 odsavacich stojanu.
Predmétem SO 91-34-50 je navrh Zelezobetonového zakladu pro tyto stojany. Zaklad pro skfiné je
navrzen Zelezobetonovy, je tvorfen zakladovou deskou, sténami a stropni deskou — zaklad je duty.
Uvnitf zakladu je vedeno kanalizaéni a vodovodni potrubi a elektrické kabely.

E.2.2 ZastreSeni nastupist, pristreSky na nastupistich
SO 34-34-30.2 ZastfeSeni nastupist a podchodu, osobni nadraZi - rekonstrukce

SO fesi repase zastfeSeni nastupisté & 6. Rozsah zastfeSeni je shodny s pfipravnou
dokumentaci. Pristfesek bude upraven stejnym zplsobem jako v 1. stavbé. Stavajici pfistfesky
budou sneseny, rozebrany, repasovany, upraveny na pozadované rozmeéry dané normou pro
nastupisté a pfistresky a znovu osazeny. Jednotlivé prvky budou tryskany, zarové pozinkovany a
opatfeny ochrannymi natéry dle predpisu SZDC (CD) S5/4. Prvky, které nebude mo2né repasovat
z davodu velkého poskozeni, budou nahrazeny novymi litinovymi odlitky (pfedpokiada se
nahrazeni 40% sloupl). Pfistfe$ky budou opatfeny novou krytinou z hladkého plechu kladeného
na nové bednéni. Mezi plechovou krytinou a bednénim bude provedena nova hydroizolace.
Podélné a pricné nosniky nesouci stfesni plechy budou vyménény za nové. Veskeré klempirské
prvky budou nahrazeny novymi z TiZn plechu.

SO 34-34-31.2 ZastreSeni nastupist podél VB, osobni nadrazi - rekonstrukce

SO fesi repasi zastfe$eni nastupisté ¢. 5. Rozsah zastfeSeni je shodny s pfipravnou dokumentaci.
Pristife$ek bude upraven stejnym zplsobem jako v 1. stavbé. Stavajici pfistfeSky budou sneseny,
rozebrany, repasovany, upraveny na pozadované rozméry dané normou pro nastupisté a
pfistfesky a znovu osazeny. Jednotlivé prvky budou tryskany, Zarové pozinkovany a opatieny
ochrannymi natéry dle pfedpisu SZDC (CD) S5/4. Prvky, které nebude mozné repasovat z divodu
velkého poskozeni, budou nahrazeny novymi litinovymi odlitky (pfedpokiada se nahrazeni 40%
sloupt). Pristfesky budou opatieny novou krytinou z hladkého plechu kladeného na nové bednéni.
Mezi plechovou krytinou a bednénim bude provedena nova hydroizolace. Podélné a pficné
nosniky nesouci stfedni plechy budou vyménény za nové. Veskeré klempifské prvky budou
nahrazeny novymi z TiZn plechu. Detaily navaznosti zastfeSeni na obloukovou halu a v misté
navaznosti zastfeSeni na zastfeseni balkénu VB budou FeSeny obdobné jako v 1. stavbé.

SO 34-34-31.21 ZastreSeni nastupist podél VB, osobni nadraZzi - balkon vypravni budovy

SO fesi repasi konstrukci zastfeSeni balkénu VB (spojnice nastupisté €. 3 a 5). Rozsah zastfeSeni
je shodny s pripravnou dokumentaci. PristfeSek bude upraven stejnym zplsobem jako obdobné
piistfesky v 1. stavbé. Stavajici pfistfeSek bude snesen, rozebran, repasovan a znovu osazen na
stropni konstrukci VB. PristfeSek se tvarové neméni. Jednotlivé prvky budou tryskany, zarové
pozinkovany a opatfeny ochrannymi natéry dle pfedpisu SZDC (CD) S5/4. Prvky, které nebude
mozné repasovat z divodu velkého poskozeni, budou nahrazeny novymi litinovymi odlitky
(pfedpoklada se nahrazeni 40% sloupll). Pristfe$ky budou opatfeny novou krytinou, ktera je
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tvofena nepochozim bezpeénostnim sklem lepenym a souc€asné tvrzenym. Pro udrzbu bude vedle
stfe$niho Zzlabu umistén pororost. Praviak, podéiné a pfi€né nosniky nesouci sklo budou
vymenény za nové. Veskeré klempifské prvky budou nahrazeny novymi z TiZn plechu.

SO 34-34-32.2 ZastieSeni pfednéadraZi, osobni nadraZi - repase

SO fesi repasi konstrukci zastfeSeni prednadrazniho prostoru. Rozsah zastifeSeni je shodny
s pfipravnou dokumentaci. PfistfeSek bude upraven stejnym zpusobem jako v 1. stavbé. Stavajici
pristfeSek bude snesen, rozebran, repasovan a znovu osazen na nové zakladové patky. PristfeSek
se tvarové neméni. Jednotlivé prvky budou tryskany, zarové pozinkovany a opatfeny ochrannymi
natéry dle predpisu SZDC (CD) S5/4. Prvky, které nebude moZné repasovat z diivodu velkého
poskozeni, budou nahrazeny novymi litinovymi odlitky (pfedpoklada se nahrazeni 40% sloupu).
Pristfesky budou opatfeny novou krytinou z hladkého plechu kladeného na nové bednéni. Mezi
plechovou krytinou a bednénim bude provedena nova hydroizolace. Podélné a pfi¢né nosniky
nesouci stfesni plechy budou vyménény za nové. Veskeré klempifské prvky budou nahrazeny
novymi z TiZn plechu.

SO 198-34-01  Uprava zastfeseni vystupu z podchodu pod ulici Mikulasska

Stavajici vystup z podchodu (pod kfizovatkou ulic Sirkova, Americka a Sumavska) smérem
k pfedprostoru Hlavniho nadrazi Plzen bude prefeSen. Stavajicim smérem vystupu z podchodu
povede nové jen schodisté. Tento projekt feSi zménu konstrukce zastfeSeni upraveného vystupu
Z podchodu.

E.2.4 Orientacni systém
SO 34-34-20.2 ZST Plzen hl. n., orientacni systém

Objekt predstavuje dokond&eni orientaéniho systému v ZST Plze hl. n. do kone&ného stavu.
Navazuje na Cast orientaéniho systému navrzeného ve stavbé ,Uzel Pizen, 1. stavba®“. Nové prvky
orientaéniho systému (smérové piktogramy a butony) jsou v provedeni Al plech s polepem
retroreflexni folii tf. 1, po obvodé vyztuZzeny Al rameckem a ze zadni strany vyztuzeny ,C* profily,
slouzicimi i k upevnéni na nosiCe. Tabule jsou provedeny z nedéleného plechu. Tabule budou
jednostranné i oboustranné a prosvétlené i neprosvétlené. Situovani orientaCnich tabuli je
navrzeno ve vztahu k osvétleni stanice tak, aby byly tabule nasvétleny.

E.2.5 Demolice
SO 34-34-60.2 Demolice, osobni nadraZzi

K demolici jsou navrZzeny objekty, které je tfeba odstranit za u€elem uvoinéni plochy pro vystavbu
novych stavebnich objektl, nebo které po ukon&eni stavby nebudou mit dalsi vyuziti.

Demolice ¢. 80 — objekt v km 109,726. Pfedmétem demolice je zdény pfizemni objekt byvalého
stavédia. V soucasné dobé je objekt nevyuzivan.

Demolice ¢. 81 — stavédlo Radbuza v km 103,750. Pfedmétem demolice je tfipodlazni zdény
technologicky objekt s pfislusnym zazemim pro zaméstnance.

Demolice &. 82 — objekt v km 349,195. Pfedmétem demolice je zdény pfizemni objekt. Jedna se o
byvalé stavédlo, které se jiz nevyuziva.

Demolice ¢. 97 — sklad v km 349,252, Pfedmétem demolice je plechovy sklad a oploceni s branou
umisténé na rohu objektu. Oploceni slouzi jako zabezpeleni vjezdu do arealu.

Demolice &. 98 — sklad v km 349,261. Pfedmétem demolice je plechovy sklad.

Demolice ¢. 99 — sklad vkm 349,275, Pfedmétem demolice je plechovy sklad se zdénym
pfistfeSkem. Objekt slouzil jako pfistieSek pro elektrické voziky.

Demolice ¢. 100 — Hospodarsky oddil a sklad v km 349,275, Jedna se o Caste¢né podsklepeny,
jednopodlazni zdény objekt slouzici jako administrativni budova a jednopodlazni zdény sklad.

E.3 Trakéni a energeticka zarizeni
E.3.1 Trakcni vedeni

SO 34-35-01.2 7ZST Pizeri hl. n., obvod osobniho nédra?i, dast 1, trakéni vedeni

SO resi nové frakéni vedeni v prazské casti osobniho nadrazi od km 102,6 do km 110,8
elektrického déleni Plzen - Jizni pfedmésti feSené ve stavbé ,Prljezd Plzen ve sméru [ll. TZK"
Zaklady pro provizorni stozary ¢. P72, P72C jsou navrzeny pro provizorni kotveni systémud a P70B
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pro podepieni bievna brany 70AN-70BN. Zaklady pro stozary 74A, 74B a 75 jsou feSeny v ramci
SO 34-38-12.2.

SO 34-35-02.2 ZST Plzeri hl. n., obvod osobniho nédrazi, éast 2, trakéni vedeni

SO fesi nové trakéni vedeni v budéjovické ¢asti osobniho nadrazi od km 348,535 do km 349,740 a
systémy koleje ¢. 107a, ¢. E5, E3, E1 v navaznosti na stavby: ,Uzel Pizen, 1. stavba - prestavba
prazského zhlavi“ a ,,Plzen prUJezd uzlem ve sméru Ill. TZK". Upravy trakénich vedeni ve stfedni
¢asti nadrazi zasahuji do TV CD-DKV. V definitivnim stavu bude trakéni vedeni DKV a SZDC
oddéleno neutralnim (bez napétovym) tsekem z délica.

SO 34-35-03.2 ZST Pizeri hl. n., obvod osobniho n., pfipojeni transf. na trakéni vedeni

Pripojeni transformator(i je navrzeno pomoci typovych sestaveni dle schvalené dokumentace
vzorové sestavy "S", jmenovité napéti stfidavé 25kV 50Hz, Pro vlastni pfipojeni jsou pouZzity
odpojovaée s izolovanym zemnicim noZem motorové ovladané. Demontaz stavajicich odpojovaci
- je navrZzena demontaz stavajicich odpo;ovacu pro, EOV. Pfipadny vyuzitelny material urceny
provozovatelem TV a bude pfedan na misto uréené SZDC, s.0. OR Plzefi pro dal$i vyuZiti.

SO 34-35-05.2 Plzen, ulice Mikula3ska /sever/ Gprava trakcniho vedeni tramvaje

SO fesi provizorni vedeni troleje tramvaje dle jednotlivych etap vystavby a dopInéni trolejového
vedeni v prostoru nad kolejovymi propojkami. Dale fesi ohfev vkladanych vymén. Jednotlivé
provizorni stavy trolejového vedeni kopiruji novou polohu koleji. Provizorni trolejové vedeni 1x Cu
120 mm? je navrzeno jako pruzné, uchycené na prevésech. Nosna sit' je zavé$ena nastavajicich
ocelovych stoZarech a kotevnich uchytech na okolnich opérnych zdech. Jako nosné lano je
pouzito lano nerez Fe 35 mm? a 25 mm?® Trakéni vedeni bude provedeno z nekorodujicich
materialtl — nerez, bronz a plast. Uprava TV je rozvrzena do 7 etap.

Napajeni a déleni trakéniho vedeni na Usekové délic¢e vychazi z energetického vypocétu. Vzhledem
k typu Upravy trolejového vedeni Ize predpokladat zcela minimalni dopady na energetickou bilanci
v napajeném Useku. Napajeci body nebudou dotéeny. Odpojova¢e budou provedeny ve dvojité
izolaci. Odpojovac napédjec¢e musi byt na strané kabelovych vyvod( opatfen bleskojistkami typu
PSP. Odpojova¢ Usekového délice bude vyzbrojen rizkovymi bleskojistkami do kazdého Useku
trolejového vedeni. Upevnéni bleskojistek ve dvojité izolaci na stozar se provede paskovanim.
Svod bude proveden izolovanym svodi¢em CGAU 50 mm? a rozpojovaci skfifiku upevnénou na
stozaru. Ukolejnéni bude provedeno kabelem YY50 mm?.

Napajeni ohfevu bude provedeno z trakéniho vedeni 600V DC. Pro ohfev jsou pouZity topnice
z nerezavéjici oceli na napéti 600 V. Pro kazdy jazyk vyhybky se pfipoji samostatnym kabelem
topnice o pfikonu 600 W.

SO 34-35-06.2 Plzen, ulice Mikulasska /sever/ Uprava trakéniho vedeni trolejbusu

Projekt fe$i demontaZ trolejového vedeni trolejbusii po dobu stavby mosti na ulici MikulaSske.
Provizorni trolejové vedeni trolejbus(i pod mosty nebude zfizovano, je feSeno novou objizdnou trati
trolejbusu (viz SO 34-35-10.2). Stavajici trolejbusova trat vede od kfizovatky s ulici Americkou po
ulici Mikulagské, Barrandova, Koterovska a ul. U Trati. Trolejové vedeni je provedeno 2x Cu 100
mm?, vyhybky a kfizeni jsou vtahovém provedeni. Stozary jsou ocelové trubkové. Vzhledem
k tomu, Ze nebude po dobu vystavby mostl zfizovano provizorni trolejové vedeni trolejbust pod
mosty, bude stavajici trolejove vedeni sneseno od kfizovatky s ulici Americkou, na ulici
Mikulagské, Barrandova aZ ke kfizovatce s ulici Koterovskou. Na ulici Sumavska a Americka
budou sneseny vyhybky a kfizeni typu TBUS x TBUS a trolejové vedeni bude ukotveno. Bude
zachovan provoz trolejbusti ve sméru Americka — Sumavska, Sumavska — Sirkova, Sirkova —
Americka. Bude zachovano kfizeni TBUS x TRAM. Stavajici stozary budou demontovany
postupné dle postupu vystavby a nutnosti vyuZiti pfi provizornich stavech trolejového vedeni
tramvaji. Jejich demontaz fesi dokument SO 198-35-02.

SO 34-35-08.2 Plizern, ulice Mikulasska /jih/ Gprava trakéniho vedeni tramvaje

Projekt fesi provizorni vedeni troleje tramvaje dle jednotlivych etap vystavby jizniho mostu.
Jednotlivé provizorni stavy trolejového vedeni kopiruji novou polohu koleji. Provizorni trolejove
vedeni 1x Cu 120 mm? je navrzeno jako pruzné, uchycené na pfevésech. Nosna sit' je zavéSena
nastavajicich ocelovych stozarech a kotevmch uchytech na okolnich opérnych zdech. Jako nosné
lano je pouzito lano nerez Fe 35 mm? a 25 mm?. Trakéni vedeni bude provedeno z nekorodujicich
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materialtl — nerez, bronz a plast. Uprava TV prob&hne v 7 etapach.Nové stozary jsou soudasti
stavebniho objektu SO 198-35-02. Konkrétni &¢as vystavby bude upfesnén zhotovitelem po
zahajeni stavby. Pro zprovoznéni tramvajové traté je nutno stozary budovat v predstihu.

SO 34-35-09.2 Pizen, ulice u Prazdroje, Uprava trakéniho vedeni trolejbusu

Projekt fesi upravu trolejového vedeni trolejbust po opravé Zelezni¢niho mostu v km 102,012 (ev.
km 108,629) na trati &. 170 Praha — Beroun — Plzefi — Cheb a po sneseni ¢asti mostu. Trolejové
vedeni trolejbusu je vedeno pod mostem.

S0 34-35-10.2 Pizern, tprava trakéniho vedeni trolejbusu na objizdné trase

Projekt fesi vybudovani objizdné trasy Tbs po dobu stavby mostd na ul. Mikuladske, kdy je nutno
odklonit trolejbusovou linku 12. Po ukonéeni stavby zlistane Tbs trat jako trvala. Objizdna trasa
Tbs bude vybudovana v etapé pfed zahajenim praci na mostech Mikulagska. Nové trolejove
vedeni 2x Cu 100 mm? je navrzeno jako pruzné, uchycené na prevésech. Nové zaklady pro
stozary nahrazuji stavajici, v plivodnim misté, z divodu nedostateéné dimenze zakladl(. TV bude
doCasné prevéSeno na stozary s mobilnimi zaklady. Stavajici stozary budou demontovany,
betonové zaklady rozbity a vytézeny. Nové bude provedena betonova zakladova patka. Stozary
budou ze stavajicich zakladl vytazeny a znovu pouzity.

SO 34-35-30.2 ZST Plzeri hl. n., obvod osobniho nédraZi, provizorni iipravy ZOK

V prostoru stavby se nachazi stavajici zavésny opticky kabel (ZOK) ktery bude doten stavebnimi
Gpravami kolejisté. Kabel je veden od km cca 130,500 (vstup do vypravni budovy) do km cca
103,880 (cca 349,910) - ukonceni v zesilovaci stanici Purkynova. V této stavbé se podcita s tim, ze
stavajici ZOK bude zruSen a nahrazen zemni kabelovou trasou. Uvedeny kabel je v majetku
SZDC, s.o.

SO 198-35-01 MikulaSska ulice, Gprava trak¢niho vedeni tramvaje

Projekt fesi definitivni trolejové vedeni tramvaje. Definitivni trolejové vedeni 1x Cu 120 mm? je
navrzeno jako pruzné, uchycené na pfevésech. Trakéni vedeni bude provedeno z nekorodujicich
materialll — nerez, bronz a plast. Kfizeni s trolejbusovou trati je proudové, v tahovém provedeni.
Nove stozary jsou soucasti stavebniho objektu SO 198-35-02. Konkrétni ¢as vystavby bude
upfesnén zhotovitelem po zahdjeni stavby. Pro zprovoznéni tramvajové traté je nutno stozZary
budovat v pfedstihu.

SO 198-35-02 Mikulasska ulice, Gprava trakéniho vedeni trolejbusu

Projekt resi definitivni trolejové vedeni trolejbusu. Od kfizovatky ulic Americka x Mikuladska po
Mikulasské namésti bude obnoveno trolejové vedeni trolejbusu. Bude dopinéno pravé odboceni
trolejového vedeni od severniho mostu na ulici U Trati, z ulice U Trati na ulici Mikulasskou a pfimé
propojeni z ulice U Trati na ulici Zelezniéni. Zde budou zpétné doplnény trolejové vyhybky a
kiizeni. Jizni most bude vybaven ochrannymi podhledy nad trolejbusovymi stopami dle CSN EN
50122-1. Severni most nebude vybaven podhledy, nebot je celobetonovy. Nové trolejové vedeni
2x Cu 100 mm? je navrzeno jako pruzné, uchycené na pfevésech. Nosna sit je zavéSena na
stavajicich ocelovych stozarech, branach a kotevnich Uchytech na okolnich budovach, jako nosné
lano bude pouzito lano nerez Fe 35 mm? a 25 mm? Trakéni vedeni bude provedeno
z nekorodujicich materialll, tedy nerez, bronz a plast. Vyhybky a kfizeni budou v tahovém
provedeni. Stozary jsou spoleéné pro tramvajovou i trolejbusovou trakci a budou budovany
postupné dle potfeby stavby v jednotlivych etapach. Bude upfesnéno zhotovitelem po zahajeni
stavby.

SO 91-35-01.2 Pizer sefadovaci nadraZi, odstavné koleje, trakéniho vedeni

SO fesi upravy TV v misté pfipojeni novych trakéni vedeni v sefadovacim nadrazi od SpS km cca
1,55 do km 2,180 konce elektrizovanych koleji €. 451, 453 a 455.

E.3.4 Ohrev vymén
SO 34-36-03.2 ZST Pizeri hl. n., EOV

V ramci stavby je nanovém kolejisti navrzen elektricky ohiev vyhybek za ucelem zajisténi

sjizdnosti hlavnich a pfedjizdnych viakovych cest. Napajeni EQV je uvazovano z trakéniho vedeni

25kV 50 Hz pomoci transformoven osazenych v aluzinkovych domcich. Vzhledem k rozsahu

kolejisté a poctu vyhfivanych vyhybek, vykonu typové Fady transformatorli uréenych pro EOV bude
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v ZST Plzeh hl. n. v ramci této stgvby instalovano celkem 2 ks transformoven TS9, TS10 a 2ks
podruznych rozvadédél. V obvodu ZST Plzen bude zfizen ohfev celkem 24ks vyhybek: €. 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120, 121ab, 122, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 a 50.

E.3.5 Elekirické predtépéci zatizeni (EPZ)
SO 34-36-09.2 ZST Pizefi hi. n., EPZ 2 v km 1348,825, kabelovy rozvod

V rdmci pfedmétné stavby bude obvodu ZST Plzefi hl. n. instalovano pro el. vytapéni viakovych
souprav instalovano celkem 3 ks predtapécich stojant v&. 2 ks stavajicich stojand. Pfipojeni
predtapécich stojanli se provede kabely CXEKVCEY 1x120 mm? Bude provedeno pfipojeni
dotasné demontovanych stojanli 11 a 12 (puvodni ¢islovani 5 a 6) a nového stojanu ¢. 8. Pfipojeni
bude provedeno zbudovy EPZ2. Vramci SO bude rovnéz provedeno provizorni vymisténi
kabelového rozvodu EPZ pro stojany instalované 1. stavbé instalovanymi u rekonstruovane koleje
¢. 104.

E.3.6 Rozvody vn, nn, osvétleni a DOUO
SO 34-36-02.2 7ST Pizeri hl. n., Upravy kabelového rozvodu nn a osvétleni

Z divodu modernizace kolejisté a souvisejiciho poruseni rozvodu nn a osvétleni je nutné provést
obnovu osvétleni kolejisté a nastupist v¢. vybudovani nového kabelového rozvodu nn a osvétleni.
Osvétleni kolejisté bude provedeno pomoci svitidel umisténych na trakénich stozarech. Stavajici
osvétlovaci véze OVA a OVB budou opatieny novymi svitidly.

Osvétleni nekrytych &asti nastupist bude provedeno pomoci sklopnych stozark( vysky 6 m.
Osvétleni bude ovladano jednak automaticky podle navoleného rezimu, jednak mistné
z Ustfedniho stavédla pomoci multifunkéniho ovladaciho pultu. Napajeni osvétleni bude provedeno
z trafostanice TS Zelezniéni. V rdmci tohoto SO bude provedena obnova stavajicich napajecich
kabeltl pro vypravni budovu, vytahy a eskalatory stavajiciho podchodu, které budou v ramci
modernizace koleji§té dotéeny. Nové bude zfizeno napajeni vytahl zavazadlového tunelu v jizni
dasti kolejidté, vytahll do podchodu pro cestujici, orientaéniho systému, hlasek pro nevidome.
V ramci SO bude také zfizeno nové napajeni prejezd(i na klatovské trati RD-A a RD-B, pro které
bude zfizeno nové odbérné misto z distribuéni sité.

SO 34-36-04.2  ZST Plzeri hl. n., DOUO

Z ddvodu modernizace kolejisté, trakce a souvisejiciho poruseni rozvodu DOUO bude v ZST Plzef
hl. n. obnoven kabelovy rozvod ovladacich kabeltt DOUO. V ramci tohoto SO bude instalovan
kabelovy rozvod pro 20 nové instalovanych Usekovych odpojovadu. Ovladani UO bude 5ti
vodiéové. Ovladani bude provedeno jednak z rozvodny nn Ustfedniho stavédla (zfizeno ovladani
pro 4 UO) a jednak z budovy stani vypravéich (16 novych UO).

SO 34-36-13 Zelezniéni most v km 349,079 (ev. km 349,082) trati C. Budéjovice - Plzen,
osvétleni

V ramci pfedmétné akce se v zelezniéni stanici Plzef vybuduje novy zavazadlovy podchod pro
dopravu zavazadel na nastupi§té pomoci vytahl. Napajeni osvétleni podchodu bude z jedné sité
a to z distribucni sité (nezalohovana sit). Napojeni bude provedeno z rozvadéce R13.

SO 34-36-20 ZST Pizeri hl. n., osvétleni pfednédrazi, SVSMP

SO fesi osvétleni v prostorach prednadrazi ZST Plze# hl. n. Projekt zahrnuje demontaz stavajicich
rozvod(l nn a vefejného osvétleni a vybudovani nového vefejného osvétleni prednadraznich
prostor a kabelového rozvodu pro dal$i vefejna zafizeni tj. kadna, oznalovale jizdenek a
automatickou zalivku. Nové osvétleni bude feseno ze 14 novych architektonicky ztvarnénych
osvétlovacich stozaru, které se napoji pfimo na rozvod vefejného osvétleni SVSMP. Pocget novych
stozar VO: 14ks . PocCet svitidel na nové trakci: 2 ks

SO 34-36-21 Zelezniéni most v ev. km 109,836 trati Praha - Plzeri, pfelozky kabelt VO
SVSMP

Projekt fe$i provizorni prelozky stavajici kabelové trasy vefejného osvétleni mésta Plzné
v prostoru pred a za mostem pobliz kfizovatky ul. Americka/Sumavska/Sirkova.
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SO 34-36-21.1 Prelozka koord. kabelu SSZ. Uprava SSZ na kfizovatce Mikuléiska - U Trati -
Zeleznicni

Pfedmétem objektu je:

- prelozka koordinaéniho kabelu mezi SSZ K 118 a SSZ K 501 pro definitni stav a provizorni

prelozka,

- definitivni Uprava stavajiciho signalizaéniho zafizeni - SSZ K501 Mikulasska — U trati —
Zelezniéni,

- definitivni Uprava stavajiciho signalizatniho zafizeni - SSZ K 118 Sirkova — Americka -
Sumavska.

- provizorni tprava SSZ K500 Zelezniéni — Koterovska
Pfivod elektrické energie pro obé SSZ bude zachovan stavajici.

SO 34-36-22  Zelezniéni most v ev. km 349,279 trati C. Budéjovice — Plzeri, prelozky kabelii
VO SVSMP

Projekt fesi provizorni prelozky stavajici kabelové trasy verejného osvétleni mésta Plzné
v prostoru za mensim mostem pobliz kfizovatky ul. Zelezniéni/Mikuladska. Dale budou souéasti
prelozky i kabelové trasy pod ul. Mikulagska pfed €.p. 2. Prelozky budou v soub&hu koordinovany
s pfelozkami kabelll DP, které podchazi ul. Mikulasska.

SO 34-36-23 Zelezniéni most v ev. km 109,836 trati Praha-Plzeri, osvétleni SVSMP

Projekt fesi nové vefejné osvétleni mésta Plzné v prostoru pfed a pod mostem pobliz kfizovatky ul.
Americka/Sumavska/Sirkova. Pod mostem, pro osvétleni komunikaci v noci, budou instalovano
celkem 12 osvétlovacich téles s LED zdroji. Napajeni bude ze stavajiciho rozvodu VO kabelem
Susicka budou v ramci rekonstrukce komunikace a zaroven trakce MHD doplnéna nova svitidla
VO jak na nové stozary, tak na novou popf. stavajici trakci. V okoli nového chodniku od drazniho
podchodu smérem ke kfiZovatce s méstskym podchodem budou instalovany sadové osvétlovaci
stozarky. Pocet novych svitidel VO: 27 ks. Pocet novych stozard VO: 10 ks

SO 34-36-24  Zelezniéni most v ev. km 349,279 trati C. Budéjovice — Plzeri, osvétleni SVSMP

Projekt fesi nové vefejné osvétleni mésta Plzné v prostoru za a pod mostem pobliz kfizovatky ul.
Zelezni¢ni/U Jezidka. Pod mostem, pro osvétleni komunikaci v noci, budou instalovany 2 skupiny
(po obou stranach mostu celkem 4 ks) osvétlovacich téles s LED zdroji. Napajeni bude z nového
rozvodu VO novym kabelem pfivedenym pfes novou kabelovou skfif, ktera bude instalovana pod
mostem v pilifi. Za mostem u kfizovatky ulic Mikulasska/ U JeziSka budou v ramci rekonstrukce
komunikace a zaroven trakce MHD doplnéna nova svitidla VO a to jak na novou méstskou trakci,
tak na nové stozary VO. Dale se na silni¢ni estakadé pficne nad Mikulasskou po vymeéné osadi 2
nova svitidla LED. Z divodu rozsifeni ul. Mikulasska bude instalovano 5 ks novych osvétlovacich
stozar(l s napojenim z rekonstruované kabelové skiiné ¢. 0236. Pocet novych svitidel VO: 16 ks.
Pocet novych stozar( VO: 5 ks

SO 34-36-25.1 MikulaSska ulice, pfelozky kabelti DP

Projekt resi Upravu stavaijicich trakénich kabelll tramvajové dopravy v prostoru Mikulasské ulice,
kde dochazi k Gpravé komunikace v€. chodnikl a k vystavbé opérné zidky. Soucasti uprav je i
presun stavajici skiiné zpétnych kabell. Stavajicich 6ks kabell se prerusi v prostoru pred
Mikula§skou ulici a na stavajici kabely se naspojkuji kabely nové, které se zaloZi pod
rekonstruovanou mikulasskou ulici do pfipravenych obetonovanych chranicek. 2 ks kabell (DC-)
se ukondi v novém kabelovém pilifi. Zbyvajici 4 ks kabell (2xDC+, 2xDC-) vedenych do Zelezniéni
ulice k napajeci se po prechodu pod Mikulasskou ulici naspojkuji na stavajici kabely v prostoru za
chodnikem v upraveném zeleném pruhu. Od nového kabelového pilife se smérem ke Kkolejim
poloZi nové zpétné kabely. Kabely se typovym zplsobem pfipoji na nové koleje.

SO 34-36-25 Zelezniéni most v km 102,909 trati Praha - Plzeri, osvétleni

V ramci pfedmétné akce se v Zelezni¢ni stanici Plzen vybuduje novy osobni podchod pro cestujici
navazujici na osobni podchod Fe$eny v ramci stavby ,Uzel Plzen, 1. stavba — pfestavba prazského
zhlavi® pro pfistup na ostrovni nastupisté. Napajeni osvétleni podchodu bude z jedné sité a to

z distribu¢ni sité (nezalohovana sit). Pfivodni napajeci kabely budou dotazeny do podchodu
vramci SO 34-36-02.1. Napajeci kabely budou vedeny a ulozeny na kabelovém rostu. Pro
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osvétleni podchodu bude pouzito 10 kusli zéafivkovych svitidel o vykonu 1x49W, prachozi
provedeni s instalaci do podhledu. Déale budou instalovany 2 kusy svitidel s AKU o vykonu 8W.
Tyto zarivky slouZi jako nouzové osvétleni v pfipadé vypadku napdjeni. Doba nouzového chodu
bude 3 hodiny.

SO 35-36-02.2 Zast. Plzeri jiZzni pfedmésti, tprava TS 25/0,4kV v km 350,793 v¢. pfipojky NN
pro SSZ a MPZZ

Pro soubé&zné napéjeni nové instalovaného SSZ a provizorniho kontejneru zab. zaf. bude na
zastavce Plzen jizni pfedmésti vyménén stavajici transformator 70 kVA/30 kVA(zz)/ 40 kVA(EQV)
za novy o vykonu 90 kVA/ 60kVA(ZZ)/30 kVA(EQV) z divodu nedostateného vykonu pro
napajeni uvedenych zafizeni. V ramci objektu bude instalovana kabelova pfipojka z trafostanice do
vypravni budovy pro napajeni nového zz. V trafostanici bude provedena Uprava &asti nn z divodu
zmény zkratovych pomérd. Z diivodu nevyhovujiciho stavu bude provedena demontaz a opétovna
montaz kabelového rozvodu NN ve stavajicim kabelovodu.

S0 91-36-02.2 Plzen sefadovaci nadraZzi, odstavné koleje, Upravy kabelového rozvodu nn a
osvétleni

Z diivodu modernizace kolejisté a vystavby sanitarni plochy bude provedena Uprava kabelového
rozvodu nn a vybudovano osvétleni sanitarni plochy. Osvétleni sanitarni plochy bude provedeno
pomoci osvétlovacich stozarkd v. 10m. V ramci SO bude zfizeno napajeni odsavacich stojant a
provedena instalace zasuvkovych stojant pro napajeni Cisticich mechanismi. Napajeni sanitarni
plochy vé. osvétleni bude provedeno z trafostanice TS 22/0,4 kV Brzdy. Cely odbér sanitarni
plochy v¢. osvétleni kolejisté bude samostatné odméren. Podruzné bude odmeéfen odbér Cerpadel
splaskové vody a odbér zasuvkovych stojant pro kazdou kolej zvlast.

S0 91-36-03.2  Plzeri sefadovaci nadrazi, DOUO

Z divodu Uprav trakce a souvisejiciho doplnéni novych motorickych odpojovaci bude vZST
Pizef, sefadovaci nadrazi doplnén kabelovy rozvod ovladacich kabeld DOUO. Ve stanici bude
v ramci stavby zfizeno dalkové ovladani na 3 usekové odpojovace. Ovladani UO bude 5-vodigové.
Ovladani bude provedeno zrozvodny nn Ustfedniho stavédla, kde byla vramci 1. stavby
provedena instalace ovladacich pultd DOUO.

E.3.7 Ukolejnéni vodivych konstrukci

SO 34-35-20.2 Z:ST Pizeri hl. n., obvod Osobni nadrazi, ¢ast 2, ukolejnéni vodivych konstrukci
SO 34-35-21.2 ZST Plzen hl. n., obvod Osobni nadrazi, ¢ast 1, ukolejnéni vodivych konstrukci
SO 91-35-20.2 Plzer sefadovaci nadraZi, odstavné koleje, ukolejnéni vodivych konstrukci

Pfedmétem feSeni SO ukolejnéni je ochrana pred Urazem elektrickym proudem u stavajicich i
nové zfizovanych vodivych konstrukci. Ve stavajicim stavu je ochrana konstrukci fesena
ukolejnénim na stavajici kolej. Pfi demontaZi vodivych konstrukci bude jejich ukolejnéni
demontovano. Navrhovany stav fesi ochranu pfed Urazem elektrickym proudem ukolejnénim
vodivych konstrukci v prostoru ohrozeném trakénim vedenim. Rozsah FeSeni zahrnuje také Upravy
ukolejnéni stavajiciho stavu v mistech napojeni na nové trakéni vedeni, provizorni ukolejnéni a
koordinaci vedeni trakénich proudl béhem postupl vystavby.

VI. Organizace vystavby

Cinnost na stavenisti bude probihat na zakladé predem stanovenych postupl a vyluk koleji
a troleje. Navrhovanym postuplm vystavby odpovida navrh &lenéni objektové skladby a zplisob
technického fedeni PS a SO. Rozhodujici prace v kolgjisti budou provadény pfi nepfetrzitych
vylukach Zelezni¢niho provozu. Doba trvani jednotlivych vyluk je navrZena dle objemu praci a
s ohledem na zachovani nezbytného Zelezni¢niho provozu. V nepfetrzitych vylukach koleji jsou
zahrnuty také prace na rekonstrukci dalSich objektll a zafizeni, zejména mostd, TV a sdélovacim
a zabezpetovacim zafizeni v pfislusném Useku. Délky vyluk jsou navrzeny jako maximalni a jejich
upfesnéni (tj. zkraceni) bude zaviset na kapacité a technologii dodavatele praci. Pferuseni provozu
(nickolejny provoz) bude, kromé rekonstrukci kolejisté, potfebné ipfi zkouSkach trakCnich
a zabezpedovacich zafizeni pfed zahajenim provozu. V téchto pfipadech bude realizovano pouze ve
vlakovych pauzach. Tyto prace, které vyzaduji vyluky Kkoleji, je tfeba v maximalni mife organizovat
v no¢nich hodinach a o sobotach a nedélich, protoZze v téchto dobach je mozno vyuzit delSich pauz
mezi pravidelnou dopravou. Pro prdjezd vlakd po nevylougené koleji podél stavenisté vyloucené

48/56




&.). 4587/2016-SZDC-SSZ-UT2-Dom Uzel Plzen, 2. stavba — pfestavba osobnfho nadrazi, véetné mostt Mikulasska

koleje se navrhuje rychlost 40 km/h. Na zékladé rozhodnuti investora stavby SZDC, Stavebni
sprava zapad, byla stanovena realizace této stavby na roky 2016 — 2018. Cela tato stavba je
rozdélena na Sest stavebnich postupt :

Pripravné prace: 2016

Délka stavebniho postupu 160 dni.

Pristup na stavbu:

Je navrzen z ul. MikuldSska a z drazniho télesa pro dvoucestna vozidla. Pfistup bude zajitén

zejména pro realizaci pfelozek inzenyrskych siti u stavédia Radbuza (plynovodu a kabelovych tras

02 ze stavajiciho kabelovodu). Pro realizaci provizorniho nastupisté u k.¢.105 je uvazovan pfistup

z ul. Zelezni¢ni. Pii realizaci novych koleji v sefadovacim nadrazim bude kromé 2 denni vyluky

slouzti k.€. 447 zhotoviteli pro demontaz/montaz Zelezni¢niho svréku. Po demolici objektdl RSM u

ul. Zelezniéni, bude k.¢. 23c slouzit zhotoviteli, uvolnéna plocha bude slouzit jako ZS. Pfi realizaci

kolejovych Uprav v DKV je navrzen pfistup z ul. Jate¢ni / Doubravecka. Béhem snaseni mostu

Gambrinus bude pfistup pro stavenistni techniku z ul. Na Sklarné a pfes parkovi$té Hornbachu

jako v 1. stavbé uzlu Plzné.

Pristup cestujicich:

Bez omezeni jako ve stavajicim stavu. Na 14 dni pfistup do stavajiciho podchodu vybudovaného v

ramci stavby Prijezdu uzlem Plzef jen z ul. Sumavska. V misté 5. nastupisté lepeni lamel na strop

podchodu. Pro pfechod mezi 5. a 6. nastupistém bude slouzit stavajici Uroviiovy pfistup.

Rozsah prace:

a) Realizace prelozek inzenyrskych siti, pfiprava staveni$té, projednani dopravnich tras a
uzavirek, stavba objizdné trolejbusoveé trasy a demontdz trolejbusového vedeni v Mikulasské
ulici, vyhotoveni dilenské dokumentace.

b) Dle zvolené technologie praci pfi realizaci pfelozek u Radbuzy zvazi zhotovitel vybudovani
najezdové rampy ke stavédiu Radbuza jiz v této fazi, jinak navrzeno v PP 2017.

c) Zastupci Plzeriske teplarenskeé a.s. potvrdili, Ze jsou schopni zrealizovat pfelozku horkovodu do
tfech mésicu po vydani stavebniho povoleni a nabyti pravni moci prelozky. Zaroven pielozka
musi byt realizovana v dobé letnich odstavek, tj. 1.6. — 31.8., nasledné bude zahajena
demolice ¢asti mostu Gambrinus SO 34-38-04.2 (rozfezani a sneseni nosné konstrukce,
demolice zavérnych zidek, nova fimsa véetné zabradli). Pro realizaci prelozky je vSak
nezbytné nutné provést Upravy na mosté Gambrinus jesté pfed jeho sneseni vice SO 34-38-
04.2.

d) Vystavba zakladl TS bez naroku na vyluky, nebo v soubé&hu s vylukami pro posuny navéstidel.

e) Vystavba provizorniho nastupisté v dl. 100 m u koleje €. 105 véetné ¢asti kabelovodu pod k.&.
27,105 je navrzeno v PP sou€asné s 1. stavbou uzlu Plzné pfi postupu Z3+L (3. etapa
roz8ifeni), event. mUze byt realizovano v technologické prestavce pfi vhodnych klimatickych
podminkach. Bude dokon&eno pred pfipravnymi pracemi v roce 2017, respektive pred vylukou
severniho mostu.

f) Kolejisté DKV realizovano ve dvou etapach po aktivaci ¢asti SZZ v ramci 1. stavby Uzlu Plzef

I. etapa :nové napojeni st.k.€. 70,71. Sneseni st. k.¢. 68. Vystavba vodovodni pfipojky SO 91-37-
52 po vyhybku &. 510 vletné, kanalizace SO 91-37-51 pod k.€.70-72. Polozeni prejezdové
konstrukce do koleje SO 91-33-01.22

Il. etapa : nové odstavné koleje, sneseni kolejové skupiny koleji st.€. 80-67. Dokonéeni vodovodni
pfipojky SO 91-37-52, kanalizace SO 91-37-51. Zpevnéna plocha SO 91-32-51. Dokonéeni
polozeni pfejezdové konstrukce do koleje SO 91-33-01.22. Pfed zahajenim vylukovych praci v
DKV bude v kratkodobé vyluce vliozen deli¢ mezi vyhybky ¢.503/504 tak aby v prubéhu I. etapy PP
bylo mozné jezdit pfes vyhybky 501/503 do rovna pod TV. Po dokonéeni |. etapy se déli¢ zrusi a
viozi se pfed vyhybku &.58. aby bylo mozné v ramci Il. etapy PP jezdit pod zapnutym TV pres
vyhybky ¢.501,502,503. Pfed zprovoznénim bude upraveno Zelezni¢ni zabezpecovaci zafizeni na
St.14 a na St. Jizni Slajfka. Zabezpedovaci zafizeni St.14 (véetné spadovisté) a St. Jizni Slajfka
vylou€eno na dobu jednoho tydne z dlvodu provedeni nezbytnych Uprav na vnitfnich ¢astech
zafizeni. Béhem Uprav budou vyhybky pfestavované z téchto zafizeni zapevnény v zakladni
poloze a uzamé&eny manipulaénimi zamky. Pfestavovani vyhybek v obvodu St. Jizni Slajfka bude
mozné klikou, pfestavniky na dobu upravy nebudou demontovany. Plocha po vyhybkach €.
78,75,66 muze byt v pribéhu stavby vyuzita jako ZS s pfistupem pouze z koleje.

g) Demolice pozemnich objektlil RSM

h) Vystavba umélych staveb o SO 34-33-61_2
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- kabelovod pod kolejemi ¢. 27,105. V pfipadé nedostatku ¢asu, bude izolace kabelovodu
dokoncena v postupu €. 4b.
- SO 34-38-10.21 lepeni lamel na strop podchodu

Pripravné prace: rok 2017

Délka stavebniho postupu 25 dni.

Pristup na stavbu:

S drazniho télesa a najezdovych ramp.

Pristup cestujicich:

Bez omezeni jako ve stavajicim stavu. Smér Klatovy NAD, stani autobusd navrzeno v ul. Sirkova a

v pfednadraznim prostoru. Pfistup na provizorni nastupisté u k.¢. 105 z nastupisté ¢. 6 a pres k.cC.

27. Prechod pres koleje bude stfezen odborné proskolenym zaméstnancem zhotovitele.

Rozsah prace:

a ) Priprava zhotovitele na stavebni sezénu.

b) Dokonéeni stavebnich praci v lokalité MikulaSské ulice

c) Naéjezdové rampy ke stavédlu Radbuza a do kolejisté z pFednadrazniho prostoru (rampu
vybudovat mezi novym nastupistém a zakladem TV), vybudovat hned na zacatku postupu v
pripadé idealné ke konci technologické prestavky.

d) Uprava kabelizace a vnéjich prvk(i zabezpetovaciho zafizeni v misté praci na Zelezni¢nim
svrsku.

e) Realizace pfi¢ného protlaku pro kabelovod SO 34-33-61_2 za stavédlem Radbuza smér Plzen
Jizni Pfedmésti. MizZe byt realizovano | v roce 2016 soucasné s protlakem plynovodu a
pfelozky O2 (vhodné z hlediska nasazeni mechanizace). Musi byt dokonceno nejpozdéji pred
stavebnim postupem ¢. 2

f) Zkraceni a vykotveni stavajiciho TV.

g) Po dokonéeni Gprav na TV zahajeni snaseni koleji na zapadnim zhlavi severniho mostu. Cast
kolejisté za mostem nebranici jeho demontdZze mize byt demontovana az v nasledujicim
postupu. Demontovany budou vyhybky ¢. 277, 279, 282, 284, 287, 293, 292, 294, 295, 296,
300, 303, 306XR, 306XA, 307. V pfipadé snaseni kolejisté a jeho odvozu materialu pies
sudou skupinu koleji, bude demontaz kolejisté realizovana po skupinach 1-2,4-6,8-14,16-20.

h) Vystavba zakladl TS, zejména pro provizorni zapojeni klatovské trati.

Stavebni postup 1a:

Bé&hem snasdeni stavajici konstrukce mostu bude v urditych okamzicich Uplné uzaviena

komunikace Mikulagska (pfi snaseni stavajici konstrukce mostu, pfi realizaci skruze mostu, pfi

pfiénych prelozkach inz. siti). Béhem celé vystavby mostu je vylou¢en provoz IAD pod mostem.

Povolen bude pouze staveni$tni provoz, zasobovani, NAD a integrovaného zachranného sboru.

P&Si provoz bude zajistén pres nové vybudovany podchod ze stavby ,Prijezd uzlem Plzen ve

sméru lll. TZK*. Tramvajovy provoz bude zajistén kromé 10 dennich vyluk nutnych pro provizorni

pfepojeni tramvajové trati.

Délka postupu 10 dni.

Pristup na stavbu:

Pristup na stavbu bude z ul. Mikula$ska, Zelezniéni. V provozu stavenistni rampy.

Pristup cestujicich:

Stavajicimi podchody. Smér Klatovy NAD, stani autobus( navrzeno v ul. Sirkova a v

pfednadraznim prostoru. Pfistup na provizorni nastupisté u k.¢. 105 z nastupisté ¢. 6 a pies k.C.

27. Pfechod pies koleje bude stfezen odborné pro§kolenym zaméstnancem zhotovitele.

Rozsah prace:

a) Zahdjeny prace na demolici stavajiciho mostu SO 34-38-12. V pfipadé vhodnych klimatickych
podminek moznost zapojeni klatovské trati, v projektu uvazovano az 03/2017 v postupu €. 1b,
kdy dlouhodoba méfeni ukazuji primérnou teplotu kolem 3°C.

b) Dokonceni protlaku kabelovodu pod kolejemi.

c) Moznost dokon&eni sneseni koleji$té k.¢.12-20 (nutné zachovani po UGrovefi odjezdovych
navéstidel, aby na koleje byly mozné vjezdy od prazského/budéjovického zhlavi).

Stavebni postup 1b:

Budou realizovany stavebni prace v misté severniho mostu pres MikulaSskou ulici. Bude
realizovana rekonstrukce ul. Mikula$ska pod mostem a postaven novy most véetné Zelezni¢niho
svr8ku a spodku, budou probihat prace na opérnych zdech v misté mostu. SoucCasneé bude
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probihat vystavba a pfelozky inZenyrskych siti. Zhlavi sudé skupiny koleji bude realizovano po

Castech tak, aby byly dostupné min. 3 nastupistni hrany.

Délka stavebniho postupu 240 dni.

PFistup na stavbu:

Pfistup pro stavenistni mechanizaci je navrZzen z ul. Mikula§ska a dale po stavenistni rampé

smérem ke stavédlu Radbuza a do sudé skupiny koleji rampou z plochy ZS v pfednadraznim

prostoru a z plochy ZS v misté kfizovatky.

PFistup cestujicich:

Stavajicimi podchody. Pfistup na provizorni nastupisté u k.€.105 z nastupisté ¢. 6 a pfes k.C. 27.

Prechod pres koleje bude stfeZzen odborné proskolenym zaméstnancem zhotovitele.

Rozsah prace:

a) Na zacatku postupu provizorni zapojeni Klatovské trati. V pfipadé vhodnych klimatickych
podminek mozno zapoijit dfive a zkratiti tak vyluku klatovskeé trati.

b) SouCasne s provizornim pfepojovanim klatovské trati sneseni vyhybek €. 304, 305 a jejich
nahrada kolejovymi poli v posunuté poloze véetné ¢asti vsakovaciho Zebra podél koleje. Tyto
praci musi byt dokon&eny pfed zrusenim spojek na jiznim pfedmésti tfeti stavbou uzlu Plzné.

c) Dokonceni demolice stavajici nosné konstrukce mostu a zahajeni vystavby nového mostu.

d) Vystavba umélych staveb ve stanici:

- zeleznini most SO 34-38-12

- sanace opérné zdi v oblasti hlavniho nadrazi sever SO 34-38-52.2,

- nova zed SO 34-38-52.21 bude dokoncena tésné pfed zahajenim stavebniho postupu €. 1c.
Do té doby bude prostor slouzit jako pfistup na stavbu

- Uprava Mikulasské ulice pod severnim mostem

- vystavba kabelovodu SO 34-33-61.2 po sudou skupinou véetné napojeni na stav z 1. stavby
uzlu Plzné

- sneseni konce nastupisteé ¢€.3 SO 34-33-23 od zarazedla v k.¢.1

Stavebni postup 1c:

S ohledem na polohu navestidel v definitivni poloze a jesté probihajici vystavbu severniho mostu

bude vystavba probihat od nakladnich koleji smérem k prijezdnym kolejim. Pfed zahajenim

postupu €.1¢ musi byt dokoncena opérna zed SO 34-38-52.21.

Délka stavebniho postupu 28 dni.

Pristup na stavbu:

Pristup pro staveni$tni mechanizaci je navrzen z ul. MikulaSska a dale po stavenistni rampeée

smérem ke stavédiu Radbuza a do sudé skupiny koleji rampou z plochy ZS v pfednadraznim

prostoru.

Pristup cestujicich:

Stavajicimi podchody. Pfistup na provizorni nastupisté u k.¢. 105 z nastupisté ¢. 6 a pfes k.C. 27.

Prechod pfes koleje bude stfeZen odborné proskolenym zaméstnancem zhotovitele.

Rozsah prace:

a) Rekonstrukce koleji sudé skupiny k.€. 8-20 véetné novych vyhybek €. 36, 37, 38, 39. Nejprve
budou realizovany k.&. 14-20, nasledné k.¢. 8-12.

b) Dokonceni ¢asti kabelovodu, ktery by do této doby branil pfistupu stavenistni technice za opéry
mostu (&ast v misté napojeni na u nastupisté ¢.1).

c) Zmeéna verze SW SZZ Triangl a pifepojeni navéstidel Lc1 — Le18 z RZZ St.5 do SZZ Triangl.

Stavebni postup 1d:

Pokracuje vystavba severniho mostu a prace na Zelezni¢nim spodku k.€. 1, 0, 2, 4, 6 mezi mostem
a kusymi kolejemi (odvodnéni, plané, kabelovod).

Délka stavebniho postupu 10 dni.

Pristup na stavbu:

Pristup pro stavenistni mechanizaci je navrzen z ul. Mikuladska a dale po stavenistni rampé
smérem ke stavédiu Radbuza a do sudé skupiny koleji rampou z plochy ZS v pfednadraznim
prostoru.

Pristup cestujicich:

Stavajicimi podchody. Pfistup na provizorni nastupisté u k.€. 105 z nastupisté ¢. 6 a pfes k.C. 27.
Prechod pres koleje bude stfezen odborné proskolenym zaméstnancem zhotovitele.

Rozsah prace:

a) Vystavba zelezni¢niho spodku a svrsku.
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Stavebni postup 4e:
Vystavba poloZzenim novych koleji . 1, 0, 2, 4, 6 a dokoncenim tfetiho nastupisté na zapadnim
zhlavi s napojenim na stav 1. stavby. Zahajeni rekonstrukce pfistfeSkd na ochozu. Stavebni
postup bude dokonéen soucasné s dokoncenim severniho mostu v€etné vSech souvisejicich
objektll tak, aby bylo mozné v nasledujicim postupu zapojit sudou kolejovou skupiny do koleji €.
951, 952.
Pfistup na stavbu:
Pristup pro staveni$tni mechanizaci je navrzen z ul. Mikulasska a dale po staveniStni rampée
smérem ke stavédlu Radbuza a do sudé skupiny koleji rampou z plochy ZS v pfednadraznim
prostoru. Pii rekonstrukci pfistfe$ki na ochozu je nutno pocitat s doCasnym stanim jefabové
techniky v pfednadraznim prostoru.
Délka stavebniho postupu 45 dni.
Pristup cestujicich:
Stavajicimi podchody. Pfistup na provizorni nastupisté u k.¢. 105 z nastupisté ¢. 6 a pres k.C. 27.
Prechod pres koleje bude stfezen odborné proskolenym zaméstnancem zhotovitele.
Rozsah prace:
a) Rekonstrukce koleji €. 1, 0, 2, 4, 6 véetné koleji na mosté az k provizornimu zapojeni klatovské

trati. Polozeni novych vyhybek €. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.
b) Dokonéeni 3. nastupisté SO 34-33-23.2.
c) Vystavba umélych staveb ve stanici:

- pfistfeSek na 3. nastupisti

- dokon&eni severniho mostu SO 34-38-12

- dokoncéeni kabelovodu SO 34-33-61.2, ke konci postupu zahajeni pokladky kabelovych tras

do kabelovodu.
- dokonceni SO pod severnim mostem

Stavebni postup 2:

Délka postupu 44 dni.

Pristup na stavbu:

Pristup pro staveni$tni mechanizaci je navrzen z ul. MikulaSska a dale po stavenidtni rampé

smérem ke stavédiu Radbuza.

Pfistup cestujicich:

Stavajicimi podchody. Pfistup na provizorni nastupisté u k.¢. 105 z nastupisté ¢. 6 a pfes k.C. 27.

Prechod pies koleje bude stfeZzen odborné proskolenym zaméstnancem zhotovitele.

Rozsah préace:

a) Dokonéeni sneseni svrsku ¢asti kolejisté zapadniho zhlavi véetné &asti koleji €. 951 a 952.

b) Definitivni propojeni kiatovské trati do sudé skupiny osobniho nadrazi.

c) Zapojeni koleji ¢. 951, 952 do zhlavi severni skupin os. nadrazi (néktere prace Ize realizovat v
Useku mezi provizornim zapojenim klatovské trati a spojkou 505/507 dfive za pouziti
dvoucestnych vozidel). Polozeni vyhybek ¢. 46, 48, 49, 50.

d) Dokonceni protahovani kabell do nového kabelovodu.

e) Rozsifeni SZZ Triangl na severni Cast zapadniho zhlavi obvodu Osobni nadrazi a na kolej
klatovské trati.

Technologicka prestavka 2017/2018:

Délka stavebniho postupu 53 dni.

Rozsah préce:

a) Aktivace SU Jizni Pfedmésti.

b) Sneseni vyhybky ¢. 278 a k.¢. 27, prodlouZeni provizorniho nastupisté u k.¢. 105 na 150 m.

c) Zména SW SZZ Triangl a rozsifeni na kolej 105 se sou¢asnym vylou€enim koleji 101, 102 a
103 a ukonéenim provozu RZZ St.5 (Radbuza).

Pripravné prace: rok 2018

Délka stavebniho postupu 14 dni.

Pristup na stavbu:

Z drazniho télesa a z ulice Zelezniéni pres stavajici prejezd.

Pristup cestujicich:

Bez omezeni jako ve stavajicim stavu. Vylouen provoz na nastupisté ¢. 6 a nastupni hrany u k.C.
102.
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Rozsah préace:

a) Zahajeni demolice jizniho mostu véetné sneseni Zelezni¢niho svrsku k.¢. 101, 102, 17z, 19z,
103, 23.

b) Zahajeni sneseni sneseni jizniho mostu SO 34-38-13.

Stavebni postup 3:

Probiha na zagatku postupu &. 4. Zapojeni koleji ¢. 961 a 962 do sudé skupiny Koleji os. nadrazi.

Sougasné budou sneseny stavajici pfistfreSky a postaven pfiény prechod kabelovodu, ktery

nahradi v nasledujicim postupu zruseny kabelovod ze zavazadlového tunelu.

Délka stavebniho postupu 45 dni.

Pristup na stavbu:

Pristup pro stavenistni mechanizaci je navrzen z ul. Mikulasska, Zelezniéni a dale po stavenistni

rampé& smérem ke staveédlu Radbuza.

Pristup cestujicich:

Stavajicimi podchody.

Rozsah prace:

a) Zapojeni koleji & 961, 962 ze sméru Plzen-Jizni Pfedmésti do sudé skupiny koleji os. nadrazi.
Polozeni vyhybek €. 120, 121ab, 122.

b) Sneseni stavajiciho pristfesSku na nastupisti €. 5.

c) Pokraéuji prace na vystavbé jizniho mostu SO 34-38-13.

d) Dale viz SP ¢.4

e) Demolice stavédla Radbuza.

f) Zahdjeni praci na podchodu SO 34-38-07.2

Stavebni postup 4a:
Pokraduje vyluka koleji na jiznim mosté, vystavba nového mostu véetné koleji ¢. 101, 102, 102a,
104 jizni skupiny osobniho nadrazi. Na zacatku postupu probiha postup ¢. 3. Béhem vystavby
bude probihat i pfestavba ul. Mikulagské vcetné prelozek inz. siti, a provizorniho zprovozneni
tramvajové trati. B&hem snaseni stavajici konstrukce mostu bude v urcitych okamzicich uzaviena
komunikace Mikuladska (pii snaseni stavajici konstrukce mostu, pfi realizaci skruze mostu),
objizdna trasa je navrzena pfes most v ulici Lobezska. Pé&si provoz bude zaji$tén pfes nove
vybudovany podchod ze stavby ,Prijezd uzlem Plzef",

Délka stavebniho postupu 141 dni.

Pfistup na stavbu:

Pfistup pro staveni$tni mechanizaci je navrzen z ul. Mikulasska, Zelezniéni a dale po staveniétni

rampé smérem ke stavédlu Radbuza.

Pristup cestujicich:

Stavajicimi podchody vyjma vystupt na 5. A 6. nastupi$té. Nastupistni hrana u k.¢. 105 bude

pfistupna z ulice Zelezni¢ni a stavajiciho podchodu

Rozsah prace:

a) Vystavba Zelezniéniho spodku a svréku SO 34-33-11.2 a SO 34-33-01.2 k.¢. 101/101a,
102/102a a 104. Polozeni vyhybek &. 114, 115, 118, 119. Vyhybky &. 118 a 119 je mozZno
polozit aZ v postupu &. 4b.

b) Vystavba nastupisté ¢. 5 SO 34-33-25.2 a nastupisté ¢. 6 SO 34-33-26 po zavazadlovy tunel.
Rozdéleni $estého nastupisté je navrzenu z titulu zjednoduseni pfistupu zhotovitele na stavbu.

c) Vystavba a montaz trakéniho vedeni.

d) ZastfeSeni nastupisté ¢. 5 SO 34-34-31.2 a Casti nastupisté €. 6 SO 34-34-30_2.

e) Vystavba zastfeSeni SO 34-34-31.21 a 34-34-32.2.

f)  Vystavba umélych staveb ve stanici:

- zelezniéni most SO 34-38-13

- zavazadlovy tunel SO 34-38-08 pod kolejemi ¢. 101,102.

- Zelezniéni most, podchod SO 34-38-07.2

- kabelovod SO 34-33-61.2 na 6. nastupisti

- opérné zdi v oblasti hlavniho nadrazi jih SO 34-38-53

- piipojky vodovodu SO 34-37-28 a kanalizace 34-37-21

- Uprava Mikulagské ulice pod jiznim mostem SO 34-32-08 — viz. kap. €.14.2

-Posledni 4 mésice SP postupné vyklizeni ZS v pfednadraznim prostoru a vystavba
parkovacich ploch.

- SO 34-38-10.2.1Zelezniéni most v km 103,085 trati Plzefi — Domazlice (ev. km 349,117 trati
C. Budé&jovice — Plzen), Uprava vystupl z podchodu
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- Dokonéeni kanalizace SO 34-37-21_2 v misté zavazadlového tunelu pod nastupistém ¢&. 6.

Stavebni postup 4b:
Vyluka koleji na jiznim mosté, pokracuje vystavba nového mostu a zavazadlového tunelu véetné
koleji €. 103, 105, E107 jizni skupiny osobniho nadrazi. Béhem vystavby bude probihat i pfestavba
ul. Mikulasské véetné prelozek inZ. siti, a provizorniho zprovoznéni tramvajové trati.
Deélka stavebniho postupu 101 dni.
Pristup na stavbu:
Pfistup pro staveni$tni mechanizaci je navrzen z ul. Mikuladska, Zelezniéni a déale po stavenistni
rampé smérem ke stavédlu Radbuza.
Pristup cestujicich:
Stavajicimi podchody vyjma vystupl na 5 a 6. nastupisté. Do doby dokonéeni technologie nové
¢asti podchodu Uroviovy pfechod mezi nastupisti ¢. 4 a 5.
Rozsah prace:
a) Sneseni koleje €.105.
b) Vystavba zelezni¢niho spodku a svr8ku SO 34-33-11.2 a SO 34-33-01.2. Polozeni vyhybek
¢.116, 117, 118, 119 (paklize nebyly poloZeny drive) a 114e.
c) Dokonceni nastupisté ¢. 6 SO 34-33-26
d) Vystavba a montaz trakéniho vedeni SO 34-35-02.2
e) Dokonc&eni zastfeSeni nastupisté ¢. 6.
f) Vystavba umélych staveb ve stanici:
- zelezniéni most SO 34-38-13
- zavazadlovy tunel SO 34-38-08 pod kolejemi ¢. 101,102.
- opérné zdi v oblasti hlavniho nadrazi jih SO 34-38-53
- pfipojky vodovodu SO 34-37-28 a kanalizace 34-37-21
- Uprava Mikulasské ulice pod jiznim mostem SO 34-32-08

VIl. Pfipominky

Na zakladé projednané pfipravné dokumentace stavby a jejiho posouzeni je nutné v dal$im stupni
projektové dokumentace a pfi realizaci stavby splinit nasledujici podminky:

1) P¥i realizaci stavby musi byt respektovan schvaleny projekt, dodrzeny zakladni kapacitni idaje
a musi byt splnény pfipominky posuzovaciho a schvalovaciho protokolu.

2) Piirealizaci stavby musi byt dodrzena pfislusna ustanoveni zékona ¢. 266/94 Sb. o drahach v
platném znéni, vyhlasky €. 177/95 Sb., kterou byl vydan Stavebni a technicky rad drah, ve
znéni vyhlasek ¢. 243/96 Sb., &. 364/2000 Sb., ¢. 413/01 Sb. a & 577/04 Sb., kterymi se
vyhlaska €. 177/95 Sb. méni a doplhuje.

3) Zhotovitel musi respektovat pozadavky zakona &. 309/2006 sb. a Nafizeni viady 591/2006 Sb.
o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
4)  PFi provadéni stavby musi byt splnény a dodrzeny:

Technické a kvalitativni podminky staveb statnich drah, schvalené generalnim feditelem
SZDC dne 8. 1. 2010 pod €. j. S501/2010-OKS, tfeti aktualizované vydani, zména ¢. 9z 1. 3.
2015

Pfislusna ustanoveni zakona &. 266/94 Sb. o drahach a doplfujicich vyhlasek:

- €. 100/95 Sh., kterou se stanovi fad uréenych technickych zafizeni, v aktualnim znéni,
¢. 173/95 Sb., kterou se stanovi dopravni fad drah, v aktualnim znéni,
- €. 177/95 Sb., kterou se stanovi stavebni a technicky fad drah, v aktualnim znéni.

5)  Zhotovitel stavby zajisti polohové a vySkové zaméreni skuteCného provedeni dokonéenych
provoznich souborll a stavebnich objektd nebo jejich ucelenych d¢asti geodetickymi
metodami ve 3. tfidé pfesnosti (u pfedmétl, které zasahuji do prljezdného priifezu nebo
volného a schlidného manipulaéniho prostoru ve 2. tfidé presnosti) na vytyGovaci sit v
soufadnicovém systému S-JTSK a ve vySkovém systému Bpv, zplisob méreni stanovuje
,Opatieni k zaméfovani objektl Zelezniéni dopravni cesty” vydané CD, DDC pod &. j.
892/1998 - O7 ze dne 18. 5. 1998.
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Zhotovitel v ramci vypracovani dokumentace skute€ného provedeni stavby zpracuje
geodetickou ¢ast dokumentace stavby dle ,Pravidel pro vzajemnou vyménu digitalnich dat
mezi draznimi a mimodraznimi organizacemi“, které tvofi pfilohu €. 6 smérnice ,Clenéni a
smérny obsah a rozsah pfipravné a projektové dokumentace” €. 1009/94 - O7 z 22. 12.
1994. Priloha byla schvéalena vrchnim feditelem DDC pod €. j. D3-001-X6 Geodézie s
Géinnosti od 1. 9. 2000 a aktualizovana verzi 2.1 €. j. 164/03-07hg ze dne 27. 1. 2003, platné
od 1. 3. 2003. Souéasti zpracovani geodetické dokumentace bude vybudovani a stabilizace
geodetického bodového pole a zakladni geodetické zaméfeni, které bude tvorit zaklad pro
vypracovani geodetické dokumentace.

V ramci realizace bude pro jednotlivé provozni soubory a stavebni objekty, uvedené jako
uréena tech-nicka zafizeni, zajisténo provedeni TBZ UTZ. Budou stanoveny podminky a
rozsah zku$ebniho provozu a pfipadné uréeny ucelené provozuschopné &asti stavby.

Pfi realizaci stavby je nutné respektovat vyjadreni vSech zu&astnénych organti a organizaci,
které ke stavbé sdélily sva stanoviska (viz ¢l. Ill). Zhotovitel stavby zajisti pfipadnou
aktualizaci vyjadieni v8ech dotéenych organli statni spravy a spravcl siti technického
vybaveni, ktera propadnou po vydani staveb-niho povoleni nebo v prab&hu stavby a jsou
potifebna pro jeji fadnou realizaci. Je nutné respektovat podminky uzavienych smluv,
Gzemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni nebo jiného spravniho rozhodnuti Drazniho uradu

Pfipominky uvedené v tomto posuzovacim protokolu budou tvofit nedilnou soucast soutéze
na zhotovitele stavby.

V ramci realizace stavby je nepfipustné ménit obsahovou naplh stavby stanovenou
schvalenym projek-tem.

Zhotovitel na zakladé navrhu viastnich stavebnich postupl predlozi aktualizovany
harmonogram prova-déni stavby a poZadavek na pfipadné vyluky Zelezni¢niho provozu pro
uplatnéni do planu vyluk. Pfed za-hajenim praci je nutno dohodnut rozsah potfebnych vyluk
a postup pfi tvorbé vylukovych rozkazil ve smyslu ustanoveni pfedpisu SZDC (CD)D 7/2.

sv v

v majetku nebo ve spravé draznich i mimodraznich organizaci uvedenych v ¢asti lll. (dale jen
spravcu siti). Zhotovitel na zakladé vyjadreni spravcl siti a stanovenych pozadavkl pro
zhotovitele stavby, pozada o vytyeni tohoto zafizeni a zajisténi pfipadného odborného
dozoru pfi provadéni téchto praci, prokazatelné seznami v8echny pracovniky, provadejici
zemni prace, s polohou téchto vedeni. Bude respektovat zakresy vSech dotéenych siti do
koordinaéni situace a stanovené podminky pro prace v mistech ulozeni siti a v ochrannych
pasmech siti, kde nesmi byt k vykopovym pracim pouzZito Zadnych mechanizacnich
prostfedk(l. Budou respektovany vypracované a odsouhlasené detaily kiizeni a soubéhy v
souladu s CSN 736005 ,Prostorové uspofadani siti technického vybaveni® (vydané 09/1994),
CSN 33 4050 ,Predpisy pro podzemni sdélovaci vedeni® a CSN 34 1050 ,Predpisy pro
kladeni silovych elektrickych vedeni‘. Pokud dojde k obnazZeni kabelovych vedeni, musi
zhotovitel zajistit jejich ochranu pfed mechanickym poskozenim. Po ukon&eni zemnich praci
je tfeba zhutnit zeminu pod zafizenimi a vedenimi a obnovit jeho kryti v€etné polozeni
vystrazné folie. Pfed provedenim zahozu obnazenych kabell je zhotovitel povinen pfizvat
zastupce uvedenych vykonnych jednotek a organizaci ke kontrole jejich celistvosti a zplsobu
uloZzeni. Teprve po provedeni této kontroly a prokazatelném odsouhlaseni miZe byt
realizovano zakryti, zahoz a definitivni Uprava terénu v misté stavby. Na kabelovych trasach
nesmi byt zfizovano zafizeni staveni$té, umisténo slozisté materidlu a odstavovana tézka
stavebni technika. Zemni prace nesmi ménit vy$ku kryti stavajicich kabelovych tras a tyto
nesmi byt zakryty nerozebiratelnym krytem. Provadéné vykopy musi byt ohrazeny a za noci
osvétleny tak, aby byla zaji$téna bezpecénost Zelezni€nich zaméstnancli a cestujici
vefejnosti.

Zhotovitel musi uvést dotéené nemovitosti do plivodniho stavu, resp. do fadného stavu podle
projektu.

Zhotovitel musi respektovat navrh nakladani s odpady v pribé&hu stavby s uvedenim jejich
mnozstvi dle jednotlivych kategorii, jeho projednani s dot€éenym organem statni spravy na
Useku nakladani s odpady vcetné projednani navrhu konkrétnich skladek odpadu dle
specifikaci jednotlivych kategorii odpad(i a protokoly o nakladani s odpady dokladovat pfi
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kolaudaci. Budou splnény veskeré podminky ve vztahu k ochrané zivotniho prostredi,
respektovana rozhodnuti a vyjadreni organt ochrany Zivotniho prostredi.

15) Je nezbytné dodrzet i podminky vyjadfeni z pfipravné dokumentace, pokud se vztahuji na
fazi realizace stavby. Tato vyjadfeni jsou doloZzena v dokladové ¢asti projektu.

VIll. Zavér

Predlozena pfipravna dokumentace stavby odpovida zasadam stanovenym Smeérmnici generélniho
feditele SZDC ¢&.j. 11/2006 ze dne 30.6.2006 ve znéni zmény ¢€.1 s Gc€innosti od 1.4.2012
,Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich®.

Na zakladé kladného vysledku projednani a posouzeni predlozené projektu stavby naméstek
feditele pro techniku Stavebni spravy zapad:

a) doporucuje schvalit projekt stavby
»,Uzel Plzen, 2. stavba — prestavba osobniho nadrazi véetné mosti Mikulasska.“

b) doporucuje stanovit zavazné ukazatele stavby:
- celkové limitni ndklady stavby
- kapacitni udaje

c) doporucuje ulozit splinéni pfipominek,
uvedenych v kapitole Ill. a VII. tohoto posuzovaciho protokolu

Zpracovala: Ing. Marcela Domanicka, ¢.t. 972 524 142
V Plzni dne 15. 4. 2016

1\,\,'\1&)[)’\{\1\'\

Ing. Pavel Paidar
naméstek reditele pro techniku — pracovisté Plzen
Stavebni spravy zapad

Spréava Zelezniéni dopr ravni cesty,
statni organizace
Stavebni sprava zapad
190 00 Praha 9, Sokolovska 278/1955
DIC: CZ70994234
&Y
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