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Datum: 21.04.2016

Uzel Plzen, 2. stavba — prestavba osobniho nadrazi, véetné mostu Mikulasska
Dodatecné informace ¢. 1 — odpovédi na zaslané dotazy dodavatelil

V souladu s ust. § 49 zékona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolanim na
znéni ¢lanku 6 Dilu 1 — Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 — Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatell takto:

Dotaz €. 1:

SO 34-38-04.2
Polozka ¢.38 soupisu praci nema zadanou mérnou jednotku.

| 38 | 9191552Rtop | REZANIPALENI OCELOVYCH PROFILU ] | 4000

Domnivame se spravng, Ze mérna jednotka je KUS?

Odpovéd*:

Mérna jednotka KUS a technicka specifikace byla k pol.€.38 dopInéna. V pfiloze je cpraveny scubor
S0343804_2_sp_opraval.xls.

Dotaz €. 2:

PS 34-22-28.2
V soupisu praci v xIs je uvedeno &islo objektu SO 19-10-01
Zadame o opravu &isla objektu v zadaném soupisu praci.

Odpovéd’

Cislo PS bylo v soupise praci opraveno. V pfiloze je opraveny soubor PS 342228 2_sp_opraval.xls.
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Uzel Plzef, 2. stavba — pfestavba osobniho nadrazi, véetné mostll Mikulagska

Dodatecne informace €. 1- odpovédi na zaslané dotazy dodavatelll

Dotaz ¢. 3:

V zadanych soupisech praci jsme nenalezli polozku na provedeni pyrotechnického prizkumu.
Doplni zadavatel tuto polozku do v8eobecného objektu?

Odpovéd’:

Pyrotechnicky prizkum byl doplnén do veobecného objektu. V pfiloze je opraveny soubor
S0998982_sp_opraval.xls.

Dotaz ¢. 4:

SO 34-38-12-TT

2 67352025 Geotextilie tkana (polypropylen) PK-TEX PP 80 314 g/m2 m2 2 025,000
56 67352025 Geotextilie tkana (polypropylen) PK-TEX PP 80 314 g/m2 m2 412,000
82 67352025 Geotextilie tkana (polypropylen) PK-TEX PP 80 314 g/m2 m2 210,000

Zadame o uvedeni parametrll pevnosti separaéni geotextilie v tramvajové trati.

Odpovéd’:

Separacni geotextilie je navrzena s pevnosti v tahu min. 40 KN/m.

Dotaz €. 5:

SO 34-38-12-TT

4 211971110 Zfizeni oplésté&ni Zeber nebo trativodl geotextilii v ryze nebo

zafezu sklonu do 1:2 m2 55,500
Zadame o uvedeni pozadovanych parametrll pevnosti filtraéni geotextilie.
Odpovéd'
Tkana geotextilie je navrzena s pevnosti v tahu min. 40 KN/m.
Dotaz &. 6:
SO 34-38-12-TT
29 596311111 Kladeni kloubové betonové dlazby komunikaci pro pési tl - 8.250

100 mm pl do 50 m2

O jaké se jedna tvarovky?
Pfedpokladame spravne, ze se jedna o kolejovy obrubnik vyrobce napf. Prefa-Pro?
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Uzel Plzef, 2. stavba — pfestavba osobniho nadraZi, véetné mostl Mikulasska

Dodatecné informace €. 1— odpovédi na zaslané dotazy dodavatel(

Na uvedené kfizovatce je nevidime, Zadame o detail, jedna se spise o obrubnik do loZe z betonu.
Bude polozka opravena?
Odpovéd’:

Jedna se o zvy$enou betonovou tvarovku tvofici podélny délici pas proti najizdéni vozidel na tramvajovy pas
(kolejovy obrubnik). Betonova tvarovka bude uloZena do loZze z betonu. V kiizovatce je zakreslena plnou
Cervenou Carou s popiskou: ZvySena tvarovka dl. 55m. Dotéené polozky &. 29, 30 byly v soupise praci
opraveny. V pfiloze je opraveny soubor SO343812_TT_sp_opraval.

Dotaz ¢. 7:

SO 34-38-12-TT
90 546631111 Montaz pfechodné spojky Sroubované kus 4,000

Podle Tech. zpravy ma byt prechodovy kus svafovany, bude opraveno? Podle nadeho nazoru je tato
polozka zbytetna a mélo by byt 2,3 m zapoc¢teno do montéze koleje a 1,9 m jako montaz koleje B1. Zaroven
Zzadame o provéfeni jestli je pfechodovy kus odeéten z vyméry montaze koleje a dodavky kolejnic.

Odpovéd”

Polozka €.90 byla nevhodné pouzita. Proto byla zruSena a pod stejnym gislem poloZzky nahrazena novou
poloZkou na zfizeni koleje z blokovych kolejnic. V souvislosti s tim do$lo k navy$eni vyméry na zfizeni koleje
na drevénych praZcich v pol.¢.86. V pfiloze je opraveny soubor SO343812_TT_sp_opraval.

Dotaz €. 8:

SO 34-38-12-TT
91 54663R pfechod B1-NT 1 par 2,000

Podle naseho nazoru chybi v soupisu praci zfizeni koleje z blokovych kolejnic, kolejnice B1
Zadame o provéfeni.

Odpovéd'’:

Dotaz €.8 Gizce souvisi s dotazem &.7. Zfizeni koleje z blokovych kolejnic bylo dopinéno v soupisu praci do
upravené pol.€.90. V pfiloze je opraveny soubor SO343812_TT_sp_opraval.

Dotaz €. 9:

SO 34-38-12-TT

120 979093111 Ulozeni suti na skladku s hrubym urovnanim bez zhutnéni t 5 586,631




Uzel Plzef, 2. stavba — prestavba osobniho nadrazi, véetné most Mikulasska

Dodatecné informace €. 1— odpovédi na zaslané dotazy dodavatell

Zadame o sdéleni, co znamena poznamka v technické specifikaci k této polozce: "7: UlozZeni asf. suti bez
poplatku”. Predpokladame spravné, Ze veskery vybourany asfalt odebere zadavatel a ostatni materialy
budou s poplatkem za uloZeni? Velkoplo3né kolejové panely pljdou téz na skladku?

Odpovéd”:

Veskere skladkovani odpadu z tohoto stavebniho objektu bylo, na zakladé dohody investori, zahrnuto do
stavebnim objektu SO 34-38-12.2TT. Pfi zpracovani projektové dokumentace bylo uvazovano s ukladanim
stavebniho odpadu v areélu recyklag¢niho centra Plzeft — Valcha. Po vybéru konkrétniho zhotovitele stavby
muZe byt skladka upfesnéna na zakladé pozadavku budouciho spravce/vlastnika objektu.

Dotaz ¢. 10:
SO 34-38-12.2-TT

37 67352025 Geotextilie tkana (polypropylen) PK-TEX PP 80 314 g/m2 m2 515,000
81 67352025 Geotextilie tkana (polypropylen) PK-TEX PP 80 314 g/m2 m2 875,000
124 67352025 Geotextilie tkana (polypropylen) PK-TEX PP 80 314 g/m2 m2 1 948,000
178 67352025 Geotextilie tkana (polypropylen) PK-TEX PP 80 314 g/m2 m2 1 199,000

Zadame o uvedeni parametr(i pevnosti separacni geotextilie v tramvajove trati.

Odpovéd’:

Tkana geotextilie je navrzena s pevnosti v tahu min. 40 KN/m.

Dotaz ¢. 11:

SO 34-38-12.2-TT
53 546631111 Montaz pfechodné spojky Sroubovane kus 8,000

Podle technické zpravy ma byt pfechodovy kus svafovany, bude opraveno? Podle naseho nazoru je tato
polozka zbytetna a mélo by byt 2,3 m zapocteno do montaze koleje a 1,9 m jako montaz koleje B1. Zaroven
Zadame o provéreni jestli je pfechodovy kus odecten z vyméry montaze koleje a dodavky kolejnic.

Odpovéd’:
Jednd se o stejnou problematiku jako v dotazu &.7. Polozka ¢.53 byla odstranéna a nasledné doSlo k

navydeni vyméry na zfizeni koleje na dievénych prazcich a na panelech BKV v polozkach ¢.51 a &.56.
V pfiloze je opraveny soubor SO343812_2_TT_sp_opraval.
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Uzel Plzen, 2. stavba — pfestavba osobniho nadrazi, véetné mostl Mikulasska

Dodateéné informace &. 1- odpovédi na zaslané dotazy dodavateld

Dotaz ¢. 12:
SO 34-38-12.2-TT

143 9154921R  Ocelové prvky pro vyznaéeni prljezdového prafezu kus 216,000
192 9154921R  Ocelové prvky pro vyznaéeni prljezdového prliezu kus 330,000

Podle TZ maji byt tyto prvky pfipevnény ke kolejnici. Zadame o poskytnuti vykresu t&chto prvkd.

Odpovéd’:

Jedna se o pracovni a bezpecnostni pomicku zhotovitele stavby pro vymezeni prijezdného prifezu pfi
provadéni praci v bezprostfednim okoli provozované tramvajové traté. Prljezdny prifez pro tramvajoveé traté
je vymezen v CSN 28 0318. Prijezdny priifez provozované tramvajové traté nesmi byt pfi realizaci stavby
narusen. Pfedmétem projektové dokumentace neni navrhovani pracovnich pomucek pro spinéni poZzadavkl
platnych pfedpisl pro projektovani a realizaci stavby.

Prilohy:

- S0343804_2_sp_opraval.xls
- PS342228 2 sp_opraval.xls
- S0998982_sp_opraval.xls
- S0343812_TT_sp_oprava
- S0343812_2_TT_sp_opraval

Ing. Lubor Hrubes
feditel

Stavebni sprava zapad
na zakladé ,Povéreni* &.1605
ze dne 13.06.2013
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