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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP
vyznam definovany ve VSseobecnych technickych podminkach.

CDP ..ccevvnrees Centralni dispecerské pracovisté

EOV ..cvcnuren Elektricky ohfev vyhybek

ERTMS ....... European Rail Traffic Management System) je evropsky systém fizeni zelezni¢ni dopravy
ETCS ...coouvee (European Train Control System) je zkratka pro evropsky vlakovy zabezpecovaci systém
|| Nosné lano

PETZ .......... Pevné trakcni zafizeni

SZZ ....cceuvenn Stani¢ni zabezpecovaci zafizeni

7 AP Sprava zeleznic, statni organizace

1 > J Trolejovy drat

TNS .coviieenns Trakcni napdjeci soustava

TV cvcirrennns Trakcni vedeni

TZZ ...ccvevvees Tratové zabezpecovaci zafizeni

ZCHU ......... Zvlaétné chranéné Gzemi

ZZ ..reeerrnrees Zabezpecovaci zafizeni
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1.1.2

SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah predmétu dila

Pfedmétem dila je zhotoveni Projektové dokumentace pro stavebni povoleni
a Projektové dokumentace pro provadéni stavby ,Modernizace a dostavba ZST

v s

Praha Masarykovo nadrazi". U¢elem dila je:

Celkova rekonstrukce Zelezni¢niho svrsku a sanace Zelezni¢niho spodku.

Rozsifeni stavajicich 7 koleji o koleje ¢. 8 a 9 a dalsi koleje pro odstavovani
a zbrojeni souprav.

Zvyseni rychlosti ve sméru na Liben a Bubny.

Redeni pro vyhledovy vyrazny narlist provozu vlakll osobni dopravy, a to zejména
v souvislosti s modernizaci a zdvoukolejnénim traté ve sméru na Kladno
a vybudovanim zelezni¢ni traté na Letisté Vaclava Havla.

Vybudovani novych bezbariérovych nastupist u véech deviti koleji.

Zrizeni platformy zastfeSeni pro mimouroviovy pFistup na nastupisté z ulic
Hybernska a Na Florenci a napojeni na okolni objekty téz od kfiZzovatky U Bulhara
a podél ulice Na Florenci.

Vybudovani nového zastfeseni na vSech nastupistich.

Umoznit prevadét jizdni kola pres kolejisté a propojit tak Gzemné planovaci
dokumentaci sledované cyklostezky v ulicich Opletalova a Na Florenci.

Nahradit stavajici orientaéni systém novym, vdetné hlasovych majackl
a hmatovych &titkd@.

Rekonstrukce trakéniho vedeni, ve Dvorané pouZziti pevného trolejového vedeni
s moznosti vyhledového prepnuti trakéni soustavy na 25 kV AC.

Vybavit vSechny elektromotoricky stavéné vyhybky elektrickym ohfevem vymén.
Vybudovat nové osvétleni s vyuzitim LED technologie, doplnit rozvody vn a nn.

Vybudovani nového kolektoru CETIN pod kolejistém a dil¢i Upravy patefnich siti
PVS.

Doplnéni nové svételné signalizace kfizovatky Hybernska - Opletalova pro
snadnéjsi a bezpecnéjsi prechod kfizovatky.

Instalovani technologie pro novou trafostanici 22/0,4 kV.
Umisténi technologie pro zbrojeni souprav vodou a odsavani vakuovych WC.

Zajisténi bezpecného a spolehlivého provozu, odstranénim technicky nevyhovujiciho
stavu ZDC.

Splnéni parametrl danych technickou legislativou, zejména umoznéni nasazeni
ETCS.

Splnéni podminek TSI v subsystémech infrastruktura (TSI INF 2015), fizeni
a zabezpeceni (TSI CCS) a energie (TSI ENE 2015).

Rozsah dila ,Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadrazi® je:

1.1.2.1  Zhotoveni Projektové dokumentace pro stavebni povoleni, a to vietné

zpracovani Projektové dokumentace pro provadéni stavby, kterda bude
podkladem pro vybérové fizeni na zhotoveni stavby, vietné notifikace
autorizovanou osobou, zajisténi vykonu autorského dozoru pfi zhotoveni
stavby a cinnosti koordinatora BOZP pfi praci na stavenisti ve fazi pripravy
véetné zpracovani planu BOZP na stavenisti a manudlu udrzby.

1.1.2.2 Zpracovani a podani zadosti dle §108 - 114 Stavebni Fizeni zdkona

¢. 183/2006 Sb., zZakon o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni
zakon), v platném znéni, jehoz vysledkem bude vydani stavebniho povoleni
a spoluprace pfi vydani pfislusnych rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci.
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1.1.2.3

1.1.2.4

1.1.2.5

1.1.2.6

1.1.2.7

1.1.2.8

1.1.2.9

Rozsah a ¢lenéni dokumentace DSP a PDPS:

e Dokumentace ve stupni DSP bude zpracovana v c¢lenéni a rozsahu
prilohy ¢. 3 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni (déle ,vyhlaska
146/2008 Sb.") jako projektovéd dokumentace pro vydani stavebniho
povoleni. Pro potieby projednéni, zejména v rémci SZ, Zhotovitel pouZije
pro zpracovani této dokumentace pfilohu ¢. 2 Smérnice GR ¢&. 11/2006
Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich
a regiondlnich, v platném znéni (dale ,Smérnice GR ¢&. 11/2006%),
v nezbytném rozsahu.

e Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v clenéni a rozsahu
prilohy &. 4 vyhlasky €. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni. Pro potieby
projedndni, zejména v rdmci SZ, Zhotovitel pouZije pro zpracovéni této
dokumentace pFilohu ¢. 2 Smérnice GR ¢.11/2006.

Nad rédmec povinnych pfiloh dle vyhlasky 146/2008 Sb. budou v Dokladové
¢asti dokumentace dolozené dle pfilohy ¢. 2 smérnice GR ¢. 11/2006 Casti G,
Haladle VTP/DSP+PDSP/13/20 ¢asti J a K.

Stanoveni investi¢nich nakladl bude zpracované dle platné Smérnice SZDC
&. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich naklad( staveb statni organizace
SZDC. Platné znéni véetné formulaid souhrnného rozpodtu je zvefejnéno na
webovych strankach SZ (https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb).

Dokumentace bude také splfiovat rozsah dle vyhlasky Ministerstva pro mistni
rozvoj ¢. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky
na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér, v platném znéni, tzn. ocenény a neocenény soupis praci (vietné

vSeobecného objektu SO 98-98).

Soucasti plnéni je i zajisténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych
a mapovych podkladd, zajisté&ni zpracovani vedkerych potiebnych prizkumi
a vyzkum( (inZenyrskogeologicky, geotechnicky, stavebn& technicky,
korozni, zjistovaci archeologicky, atd.) nezbytnych k ndvrhu technického
reseni.

Clenéni dokumentace bude s ohledem na skute¢nost, ze se jedna o pilotni
projekt BIM provedeno ve strukture dané prilohou SOD ¢. 11 - BIM protokol,
zejména prilohou E - Manual struktury a popisu dokumentace, a to
v pfimérené mife s ohledem na rozdéleni stavby do objektové sklady dle
predeslého stadia dokumentace.

Informacéni model BIM bude zpracovavan pribézné v obou dokumentacich
prficemz dopracovani Informacniho modelu do definitivni podoby bude
soucasti dokumentace PDPS.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat v tratovém Useku Praha-Libefi - Praha Masarykovo néadraZi
(TUDU 150142), ZST Praha Masarykovo nadrazi (TUDU 150143), Praha Masarykovo
nadrazi - Praha-Bubny (TUDU 80102) a ZST Praha-Bubny (TUDU 80103).

Mistem stavby je Hlavni mésto Praha:

Kraj: Praha

Katastralni Gzemi: Nové Mésto, Zizkov, Karlin
TUDU: 150142, 150143, 80102, 80103
Zacatek stavby: km 408,423

,Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadrazi® (v rezimu BIM)
Pfiloha €. 3 c)
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s presahem stavebnich profesi do km 408,370 (sanace zdi,
upravy zel. svrsku) a technologickych profesi do km 407,050
(Upravy navéstidel, kabelové trasy), dale s pfesahem kolejovych
spojek v obvodu Sluncova cca do km 407,600

Konec stavby: km 410,612

S presahem stavebnich profesi do km 410,659 (navéstni
krakorec, uUpravy Zel. svrsku) a technologickych profesi do km
411,500 (Upravy navéstidel, kabelové trasy, kamerovy systém)

Spravcem infrastruktury je Sprava Zeleznic, statni organizace, Oblastni Feditelstvi
Praha.

Kategorie drahy podle zakona ¢. 266/1994 Sb. | celostatni

Kategorie drahy podle TSI INF P6/-

Soucast sité TEN-T ANO

Cislo trati podle Prohlageni o draze 382,324,322

Cislo trati podle nékresného jizdniho Fadu 526

Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 011,090,120,

Cislo tratového a defini¢niho Useku 150142, 150143, 80102 a 80103

Tratova tfida zatizeni D4

Maximalni tratova rychlost 110 km/h

Trakéni soustava stejnosmérna 3 kV DC, vyhledové 25
kV AC

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Dokumentace

Zamér projektu ,Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadraZi®, zpracovatel
SUDOP PRAHA a.s., Olsanska 2643/1a, 130 80 Praha 3 byl doporucen ke schvaleni
Centralni komisi MD dne 28. 1. 2020, schvalovaci dolozka MD ¢. 97/2019-910-1ZD/13
vyddna dne 20. 2. 2020. Schvaleny ZP vcletné podminek Centrdlni komise MD je
soucasti zadavaci dokumentace.

Schvélend aktualizace Studie proveditelnosti Zelezni¢niho spojeni Prahy, letisté Ruzyné
a Kladna, v CK schvalena dne 19. 11. 2019. Bude poskytnuta Zhotoviteli po podpisu
SOD.

Dokumentace pro Uzemni fizeni ,Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo
nadrazi®, zpracovatel SUDOP PRAHA a.s., datum 04/2018 (aktualizace 11/2019). V
soucCasné dobé je dokumentace odevzdana, nejsou zapracovany pripominky DOSS
a ostatnich dotéenych slozek. Slouzi jako podkladova dokumentace k soutézi.

Souvisejici dokumentace

V soucasné dobé neni vydano Uzemni rozhodnuti. Pravomocné Uzemni rozhodnuti bude
poskytnuto Zhotoviteli po vydani UR stavebnim Ufadem.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Soucasti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, pfipadné
aktudlné zpracovavanymi, investicnimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace,
pfipadné ve stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci
a to i cizich investord.
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Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) Dokoncenych nebo v realizaci:

Nové spojeni (projekt, dokumentace skute¢ného provedeni),

Rekonstrukce vyhybek ZST Praha Masarykovo ndadrazi + trakéni vedeni
(projekt, dokumentace skute¢ného provedeni),

Rekonstrukce Zzelezni¢niho svrsku koleji ¢. 1 a 2 Praha Liben - Praha
Masarykovo nadrazi (projekt, dokumentace skute¢ného provedeni),

Rekonstrukce mostu Trocnovska (projekt),

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu - stavba v realizaci, navazuje ve vsSech
profesich

b) Planovanych

ETCS Kralupy nad Vitavou - Praha - Kolin (ve fazi pfipravy - SUDOP
PRAHA a.s.),

Sanace svahu v km 408,15-408,70, priprava pozastavena, k dispozici pouze
IG Setfeni svahu a ZP,

Zelezni¢ni spojeni Prahy, Letist® Ruzyn& a Kladna (aktualizace studie
proveditelnosti Sdruzeni ,METROPROJEKT + SUDOP, Praha — Ruzyné - Kladno,
aktualizace" 2015) - schvalena verze,

Modernizace trati Praha-Bubny (vCetné) - Praha-Vystavisté (vcietné)
(dokumentace pro Uzemni rozhodnuti METROPROJEKT Praha a.s. 2018),

Propojeni kolektorl HIavklv most a Centrum I (studie proveditelnosti KO-KA
s.r.o. 2017),

Muzeum zeleznice a elektrotechniky Narodniho technického muzea (studie
NTM 2018),

Rekonstrukce stropni desky ve stanici metra Florenc C (dokumentace pro
Uzemni rozhodnuti METROPROJEKT Praha a. s. 2018),

Studie docasné sestavy kontejnerovych bunék v ulici Pernerova (studie Ondrej
Blaha a Anna Svobodova 2018).

Prague Central Business District

=  Administrativni budova Na Florenci (CBD1; dokumentace pro uUzemni
rozhodnuti JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, a.s. 2018),

= Budovy CBD2 a CBD3 - zamér developera skupina Penta, studie,

=  Rekonstrukce ulice Na Florenci Zména DUR (dokumentace pro uUzemni
rozhodnuti Atelier PROMIKA s.r.0. 2018),

= Hotel Hybernskd (CBD4; rozpracovana dokumentace pro Uzemni
rozhodnuti Expert Building Management, s.r.o0. 2018),

c) Vyhled

Predmétna stavba nesmi neznemoznit budouci zdmér MC Praha 8 na vybudovani
zastdvky Karlin a neznemoznit néasledné reSeni propojeni Masarykova nadrazi
s Hlavnim nadrazim traveldtorem. Musi respektovat zavér Centralni komise MD,
predevsim podminky uvedené ve schvalovaci doloZzce Ministerstva dopravy, ¢l. 3
Zameéru projektu.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DiLA

VSeobecnhé

Projektovéd dokumentace bude zpracovana dle schvéleného Zaméru projektu
a Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti.

,Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadrazi® (v rezimu BIM)
Pfiloha €. 3 c)
Zvlastni technické podminky (DSP+PDPS)
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4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

Zhotovitel dila zajisti disledné pInéni pozadavkl vyplyvajicich z vyjadieni dotéenych
orgdnl a osob uvedenych v dokladové &asti z predchoziho stupné dokumentace
a souvisejici dokumentace, a to ve vzajemné soucinnosti a navaznosti. Stanoviska
budou pFedany po podpisu SOD.

Zhotovitel zakresli v koordinac¢ni situaci stavby polohu vSech sond geotechnického
a stavebné-technického prizkumu véetné oznaceni.

Soucasti Projektové dokumentace bude téz vizualizace architektonického vyznéni
navrhu stavby ato i v pracovnich verzich pro doloZeni koordinace objektd, jejich
plUsobeni, vazeb a vztahl v rdmci stavby, tak i k souvisejicim stavbam.

V DSP a PDPS pokud mozno nebudou navrzena (pfi pfipadnych zménach vG¢& DUR)
Fedeni vyzadujici vyjimku z norem a predpisi. Bude-li v dokumentaci stavby
mimoradné navrhovano technické fedeni s vyuZitim vyjimek z technickych norem CSN
nebo fedeni odchylné od ustanoveni TNZ a predpisG SZ, zajisti tyto vyjimky nebo
souhlas s odchylnym FfeSenim Zhotovitel. Pfipadné navrhované vyjimecné nebo
odchylné feSeni bude prfedem projednano na pracovnich poradach za ucasti
Objednatele a véech dotéenych slozek SZDC, €D. Vyjimky a souhlasy budou doloZeny
v dokladové casti.

V DSP a PDPS budou respektovany majetkopravni poméry mezi SZ a CD, jakoZ i mezi
daléimi dotéenymi vlastniky. Clenéni dokumentace neboli objektovd skladba bude
navrzena podle tohoto kritéria tak, aby se kazdy PS ¢i SO tykal pouze jednoho
vlastnika, a to stavajiciho nebo budouciho.

PFi zpracovani dokumentace je Zhotovitel povinen vést jednani s budoucim spravcem
parkové Upravy platformy, kontaktni idaje budou sdéleny po uzavieni Smlouvy o dilo.

Pro dopInéni podkladl pro zpracovani dokumentace Zhotovitel zajisti predevsim:

e Doplnéni geotechnického prizkumu pro Zelezniéni spodek (rozsah skalniho podloZi
na zacatku stavby, ovéreni stability svahu vpravo v km 408,670) a mostni objekty

e aktualizace prizkumu kontaminace kolejového loZe, ovéFeni piipadné kontaminace
zemin zemni plang,

e aktualizace predkategorizace zelezni¢niho svrsku,

e zpracovani stavebné technického prizkumu odvodfiovaciho Zlabu u stavajici zarubni
zdi vlevo od trati v km 408,380-408,525,

e provedeni vzorkovani demolovanych objektd na $kodlivé latky,

e doplnéni méFeni koroznich vlivl a zemniho odporu v misté instalace zemnicich siti
trafostanice,

e detailni geodetické zaméreni polohy vodovodniho kolektoru a Hradebni stoky,
ovéfeni tloudtky stén a stropu (vrtanymi sondami zevnitf), ovéFeni hloubky
kopanymi sondami,

e zajistit provedeni archeologického zjistovaciho vyzkumu opravnénou osobou v plode
budouci platformy za G&elem ovéreni prib&hu dochovanych konstrukci méstského
opevnéni pro dalsi zpracovani DSP, predevsSim presné umisténi platformy. Soucasti
bude zpracovani nalezové zpravy, na zakladé které bude vypracovan navrh dalsiho
postupu zachranného archeologického vyzkumu v ramci realizace stavby. Pfipravu,
pribéh a zavéry konzultovat pribézné s NPU. Vyzkum by mél ovéfit skute¢nou
polohu, hloubku a stav pozdstatkl lice barokniho opevnéni, bréany pfes kolejist&,
pfipadné prib&h gotického opevnéni nebo daldich archeologickych nalezd.
Orientacni plochy pro provedeni sond vyzkumu jsou zakresleny v pfilozené situaci.

Pro pfesnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabell, kanalizace,

vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouzivat pouze markery,

u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci. V rdmci jednotného znaceni

v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné znaceni, které doporucuji vyrobci.

Minimalni pozadavky na pouziti markert jsou nasledujici:
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a) Silova zafizeni a kabely (véetn& kabeld uréenych k napdjeni zabezpecovacich
zarfizeni) - cerveny marker (169,8 kHz)

- trasy kabeld -(v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50 m); piipojky;
zakopané spojky; kiizeni kabel(; servisni smycky; paty instalacnich trubek;
ohyby, zmény hloubky; poklopy; rozvodové smycky.

b) Rozvody vody a jejich zaFizeni - modry marker (145,7 kHz)

- trasy potrubi; paty servisnich sloupcd; potrubi z PVC; vdechny typy ventilQ;
kFizeni, rozdvojky; Cistici vystupy; konce obald.

c) Rozvody plynu a jejich zaFizeni - zluty marker (383,0 kHz)

- trasy potrubi; paty rozvodnych sloupl; paty servisnich sloupl; kiiZeni,
véechny typy ventill; mé&fici skFin&; ukon&ovaci armatury; hloubkové zmény;
prekladové armatury; stlacena mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné
spojky; véechny typy armatur a spoj.

d) Sdélovaci zafrizeni a kabely - oranzovy marker (101,4 kHz)

- trasy kabell sd&lovacich optickych a HDPE -(v pfipadé pozadavku umisténi po
cca 50 m a na lomové body); ulozeni kabelovych metalickych spojek;
anomalie na kabelové trase - v pfipadé poZadavku spravce; kabelové rezervy
metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld; odbo&né body
z patefnich tras optickych kabeld a HDPE; uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedeni).

e) Zabezpecovaci zafFizeni - fialovy marker (66,35 kHz)

- trasy kabell zabezpecovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporudené
umisténi markeru po cca 50 m a na lomové body; uloZeni kabelovych
metalickych spojek (markery v zapisovatelném provedeni); anomalie na
kabelové trase (napf. zmény hloubky, odboc¢né body) - v pfipadé pozadavku
spravce markery v zapisovatelném provedeni; kabelové rezervy metalickych,
optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld (markery v zapisovatelném
provedeni); uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabelG
(markery v zapisovatelném provedeni).

f) Odpadni voda - zeleny marker (121,6 kHz)

- ventily; v&echny typy armatur; Cistici vystupy; paty servisnich sloupcl;
vedlejsi vedeni; znadeni tras nekovovych objekty.

Oznacéniky je nutno k uloZenym kabelim, potrubim a podzemnim zafizenim pevné
upevnovat (napf. plastovou vazaci paskou).

U sdélovacich a zabezpedovacich kabell OR se bude informace o markerech zadévat do
pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID". U slozek, které nemaji zadnou
elektronickou databazi, se bude tato informace zadavat ve stejném znéni do
dokumentace.

Informace o pouZiti marker( bude zaznamenana do DSPS

Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka s velkym
pismenem M uprostied ve vSech 6-ti vrstvach odpovidajicich kategoriim podzemnich
vedeni. Znac¢ka bude tvarové stejna pro vsech 6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze
barvou, kterd bude odpovidat barvé markeru.

Zhotovitel zpracuje 3D vizualizace v rozsahu ze 4 vnéjSich stran vcetné 4 vizualizaci
vnitfniho uspofddéni nadchodu, nastupist a 3D zdkresy vizualizaci do fotografii
v rozsahu 6 dle kapitoly 4.7 Vizualizace a zakresy do fotek VTP/DSP+PDPS/13/20. Dale
zpracuje vhodnym a pfehlednym zplsobem videospot nadraZi s predpokladanym
pohybem osob.

Zabezpecovaci zafFizeni

Vychozim podkladem pro zpracovani Projektové dokumentace je ZP a DUR (viz 2.1
téchto ZTP).

,Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadrazi* (v rezimu BIM)
Pfiloha €. 3 c)
Zvlastni technické podminky (DSP+PDPS)
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V této stavbé bude stanice vybavena ETCS L2, provoz pod dohledem ETCS zde bude
podle NIP ERTMS/ETCS na dokonceném kolejisti od 1. 1. 2025 vyhradni. Vychozi stav
pro navrh Uprav zabezpelovaciho zafizeni predpokladd dokoncené stavby ,ETCS
Kralupy n. ViIt. - Praha - Kolin“, ,ETCS v uzlu Praha“, ,Oprava stani¢niho zab. zafizeni
ZST Praha-Bubny, provizorni SZZ" a ,Modernizace trati Praha-Bubny (véetné) - Praha-
Vystavisté (vietné)".

Sdélovaci zarizeni

Vychozim podkladem pro zpracovani Projektové dokumentace je ZP a DUR (viz 2.1
téchto ZTP).

Navrzené typy informacnich paneld budou v provedeni LED grafickych displeji (plné
barevné LED segmenty) s rozte¢i bodl 2,9 mm v souladu s platnou Smérnici SZDC
¢. 118 a prislusnym grafickym manualem. (OdlisSné od DUR).

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

Vychozim podkladem pro zpracovani Projektové dokumentace je ZP a DUR (viz 2.1
téchto ZTP).

Ostatni technologicka zarizeni

Vychozim podkladem pro zpracovani Projektové dokumentace je ZP a DUR (viz 2.1
téchto ZTP).

Soudasti provozniho souboru je doddvka a montdz vlastnich odsavacich stojand
umoznujicich odsavani vakuovych WC a zbrojeni souprav vodou, pfipadna samostatna
skrin s Cerpadlem a sdélovaci rozvody mezi jednotlivymi prvky systému. Stojany budou
pfipojeny na rozvody vody a kanalizaci. Uspofadani stojani zajisti plnohodnotnou
obsluhu koleji ¢. 104 a 106 v celé délce pracovni plochy cca 200 m. Spravcem zafizeni
i celého aredlu bude SZ, OR Praha, jednotlivi dopravci budou technologie vyuZivat

samoobsluzné pomoci RFID karty.

Zelezni¢ni svrsek a spodek

Zhotoveni dila bude vychazet z Projektové dokumentace - ZP a DUR (viz 2.1 téchto
ZTP).

Odlisné od DUR bude respektovan pozadavek konstrukce tfi vyhybek v kolejich 101-
103 na rychlost do odboc¢ky 100 km/h, tj. 1:18,5-1200 a doplnéni dvou kolejovych
spojek do obvodu Sluncova pro rychlost 85 a 50 km/h véetné Uprav navazujicich
profesi. Tyto Upravy byly feSeny pouze v Zaméru projektu, nebyly projednany v ramci
DUR a bude nutné projednat pfipadné vydani izemniho rozhodnuti.

Ve stfednim zhlavi bude zachovana Cast realizované stavby ,Rekonstrukce vyhybek
ZST Praha Masarykovo nadrazi + trakcni vedeni®.

Nastupiste

Vychozim podkladem pro zpracovani Projektové dokumentace je ZP a DUR (viz 2.1
téchto ZTP).

Odlisné od zadavaci dokumentace budou nastupisté projektovany v délce 220 m,
Uprava bude pravdépodobné na Ukor snizeni komfortnosti zarazedel.

Zelezniéni prejezdy

V dokumentaci bude fesen pouze prejezd pro sluzebni voziky a pracovni prejezdy
a prechody souvisejici s realizaci stavby.

Mosty, propustky, zdi

Vychozim podkladem pro zpracovani Projektové dokumentace je ZP a DUR (viz 2.1
téchto ZTP).
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Nové je navrzena platforma zastfeSeni premosténi kolejisté Zelezni¢ni stanice, dle
pozadavku architektonické studie je na platformé zastfeSeni navrzena zelena strecha s
prevazné intenzivni vysadbou.

Pozemni stavebni objekty

Vychozim podkladem pro zpracovani Projektové dokumentace je ZP a DUR (viz 2.1
téchto ZTP).

V rdmci DUR je feSen projektovy navrh dostavby svételné kfizovatky Hybernska -
Opletalova, SO svételné signalizace je zarfazen v profesi pozemnich komunikaci.
Technické Feseni kfizovatky nebylo v ramci Uzemniho Fizeni projednavano. Investorem
stavebni cCasti bude sousedni developer, projektant v DSP bude Ffesit koordinaci
a konkrétni podminky jeji realizace, projedna s dotéenymi slozkami a pozada o vydani
spolec¢ného povoleni. Soucasti stavby bude vybudovani svételného zafizeni.

Zasady organizace vystavby

V rdmci zpracovani DSP a PDPS bude vypracovan navrh postupu vystavby (stavebni
postupy a jejich harmonogram, v¢. vyznaceni doby trvani rozhodujicich SO a PS).

Nadale sledovat realizaci stavby bez Uplného vylouceni provozu ve stanici.

Obsahem bude i zafizeni stavenisté se vsemi pfipojkami vcetné jejich projednani se
spravci siti. Podminky pro pridéleni vylukovych ¢&asl, pripadné jinych omezeni
zelezni¢niho provozu, uzavirky komunikaci nebo jiné podminky souvisejici s
provadénim dila:

- Je sledovana postupna realizace stavby bez Uplného vylouceni provozu ve
stanici.

- Nutno stanovit etapy tak, aby doba vystavby byla realizovatelna a v kazdé
etapé byl zachovan provoz dle pozadavkd dopravce.

Doba vystavby se predpoklada 4 roky vcetné provedeni zachranného archeologického
vyzkumu.

Geodeticka dokumentace
Geodetickd dokumentace bude zpracovana podle pfilozenych VTP/DSP+PDPS/13/20.

Zivotni prostiedi

Dokumentace bude zpracovana v co nejvétSi mozné podrobnosti, tak aby v dalSich
stupnich nedochdzelo k takovym zménam, které by mohly znamenat opétovny proces
posouzeni zdméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivl na Zivotni prostredi,
v platném znéni.

Dalsi podminky pro vyhotoveni dila jsou obsazeny v DUR a VTP/DSP+PDPS/13/20.

VYKAZOVANI ODPADU

Vykazovani odpadii ve vztahu ke stanoveni nakladd stavby

Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech praci uvede jednotlivé
polozky odpad@ dle kategorii, které budou nasledné souhrnné vydisleny za
celou stavbu v SO 90-90 Likvidace odpadii véetné dopravy v roztfidéni do
kategorii s uréenim nebezpeénych vlastnosti odpadil, kde budou tyto souhrnné
polozky slouzit k ocenéni v ramci vybérového Fizeni na zhotoveni stavby.
Soucet odpadll dle kategorii bude odpovidat souc¢tu vsech odpadli uvedenych
jednotlivych SO a PS. Podrobny postup je uveden v nasledujicich bodech.

,Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadrazi® (v rezimu BIM)
Pfiloha €. 3 c)
Zvlastni technické podminky (DSP+PDPS)
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Ustanoveni Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investiénich naklada
staveb statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, Clanek 3.9 rusi
a nahrazuje nasledujicim znénim uvedenym v kapitole 5.1.3.

Upravy polozkovych rozpoéti

9)

h)

3)

k)

v soupisech praci jednotlivych SO/PS bude pro ucely evidence vzdy uvedena
R-polozka ,Likvidace odpadt [...] véetné dopravy". Polozka bude zahrnovat
vedkeré poplatky provozovateli skladky dle typu a kategorie odpadd a dopravu
Z mista stavby na skladku,

pro &innosti, které by mohly byt plvodci odpadd (napf. vykopové prace) budou
volené polozky, jejiz soucasti neni uvedena doprava. V technické specifikaci polozky
bude uvedeno, Ze se jedna o polozku bez dopravy,

doprava pro opétovné vyuziti vyziskaného materialu (napf. vykopové prace pro
daldi vyuziti na stavb&, do zemnik{ apod.) bude kalkulovand samostatnou polozkou
pro vodorovnou a svislou dopravu, premisténi, prelozeni, manipulace do vzdalenosti
odpovidajici potfebam manipulace. V dopliujicim popisu polozky bude uvedeno, ze
material z polozky neni urcen na skladku,

u polozek soupisu praci jednotlivych SO/PS ,Likvidace odpadd [...] vcetné
dopravy" bude v popisu polozky jako dopliujici nazev uvedeno ,Evidencni
polozka" a v oznaceni ,Varianta" bude nastavena hodnota 90, v pfipadé duplicitni
polozky v jednom dilu bud oznaceni varianty provedeno vzestupnou fadou celych
Cisel od hodnoty 90 (tzn. 90 az 99),

mérné jednotky uvedené v jednotlivych soupisech praci musi byt vzdy shodné
s mérnymi jednotkami uvedenymi v prehledu odpad{ a v objektu Likvidace odpadd.
V pripadé nesouladu je toto pokladano a vadu dila.

Kalkulace polozky ,Likvidace odpadl [..] véetné& dopravy" v pfipravé bude
provedena jako soucet polozek:

- poplatek na skladku dle kategorie odpadu a mnozstvi, a to dle aktualniho
ceniku vybrané skladky v priprave,

- ceny za t/km dle mnozstvi odpadu a vzdalenosti predpokladané skladky,
pri¢emz vzdalenost midzZe byt specifikovdna v rozsahu pasmové dopravy.

Zplisob vytvoreni polozek likvidace odpad véetné dopravy

5.1.4.1 Pro soupisy praci budou vytvorené ,R-polozky" pro likvidaci odpadd

s dopravou, a to nasledovné:

5.1.4.2 Oznaceni polozky:

RO15XXX [AZ] RO15XXX - LIKVIADACE ODPADO [TYP ODPADU] VCETNE
DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovidat poslednimu trojcisli daného typu odpadu
cenové soustavy OTSKP, ktera zahrnuje pouze naklady na poplatky za
likvidaci odpadd.

Priklad:
Pdvodni polozka OTSKP bez dopravy:

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPAD0 NEKONTAMINOVANYCH -
17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI

Nova R polozka s dopravou:

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADJ NEKONTAMINOVANYCH -
17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI
VCETNE DOPRAVY *)

5.1.4.3 Technicka specifikace polozky

1. Polozka obsahuje:
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e vesSkeré poplatky provozovateli skladky, recykla¢ni linky nebo jiného
zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadd souvisejici s prevzetim,
ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu,

e naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti
provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na
zpracovani nebo likvidaci odpadd,

e naklady spojené s vyloZzenim a manipulaci s materialem v misté skladky.

2. Polozka neobsahuje:

naklady spojené s nalozenim a manipulaci s materidlem. **)

3. ZpUsob méreni:

[mérna jednotka - nejcastéji Tuna] urcujici mnozstvi odpadu vytifidéného
v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném
znéni

Poznamka:

*) U nebezpeénych odpadd musi byt v doplfiujicim popisu polozky uvedeno upfesnéni
nebezpecnych vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpecnych latek.

**) Text se uvede v pripadech kdy naklady spojené s nalozenim a manipulaci
s materidlem jsou soucasti polozky dopravy nebo polozky zahrnujici ¢innost, ktera je
zdrojem odpadu (napf. vykopové prace)

SO 90-90 Likvidace odpadti véetné dopravy

5.1.5.1 soucasti objektu SO-90-90 bude souhrn vSech odpadl stavby, ktery bude
zahrnovat veskery odpad z celé stavby v roztfidéni do kategorii s uréenim
nebezpe&nych vlastnosti odpadl. Soucet odpadl dle kategorii bude
odpovidat souctu véech odpadd uvedenych jednotlivych SO a PS,

5.1.5.2  zhotovitel v ramci vybérového fizeni na zhotoveni stavby oceni celkové
mnozstvi daného typu/kategorie odpadu, které je soucasti VSeobecného
objektu,

5.1.5.3 pro uUlely kontroly fakturace z{stdvaji polozky odpadd s mnoZstvim
v jednotlivych SO a PS. Tyto polozky nejsou zhotovitelem v ramci
vybérového fizeni na zhotoveni stavby ocefiovany.

Souhrnny rozpocet

5.1.6.1  pro vykazovani ndklad( stavby (rozpoécty jednotlivych SO/PS) zatfazenych do
souhrnného rozpoctu budou naklady vykazované jako naklady, které jsou
soucasti téchto SO/PS,

5.1.6.2  pro stanoveni predpokladané hodnoty verejné zakazky se nebude vyclefiovat
hodnota SO 90-90 samostatné. Do predpokladané hodnoty verejné zakazky
jsou naklady za odpady zapoéitané v ramci zakladnich rozpoé&tovych nakladd
jednotlivych SO a PS.

Ostatni prilohy vztahujici se k odpadovému hospodarstvi

Cast B.6 Popis vlivii stavby na zivotni prostfedi a jeho ochrana - &ast
odpadové hospodarstvi bude mimo jiné obsahovat:

a) souhrn dokumentl a odkaz na pfisludnou ¢&ast dokumentace, kde se nachazi
informace, které byly podkladem pro stanoveni rozsahu a zatfidéni do jednotlivych
kategorii odpadd,

b) lokalizace pFesnych mist odbé&ru vzorkd, z jejichz vysledkd bylo provadéné zattidéni
odpadd do jednotlivych kategorii odpadl. V rdmci lokalizace odbéru vzork( bude
zvySenad pozornost vénovana oblastem s predpokladem vyskytu nebezpecnych
odpadl, jako napf. jsou oblast vyhybek, odstavi a obvodi stanic,

,Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadrazi® (v rezimu BIM)
Pfiloha €. 3 c)
Zvlastni technické podminky (DSP+PDPS)
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c) prehled vdech odpadl uvedenych v jednotlivych SO a PS dle zafazeni do
jednotlivych kategorii odpad(,

d) souhrn odpadd za celou stavbu, dle zatfidéni do kategorii odpadd. Souhrn bude
podkladem pro vytvoreni polozek samostatného objektu odpadd SO 90-90, ktery
bude podkladem pro ocenéni zhotovitelem v ramci vybérového Fizeni na zhotoveni
stavby,

e) popis rozsahu provadénych chemickych analyz a vysledky chemickych analyz
a jejich vyhodnoceni,

f) mnozstvi vyziskaného materidlu a moznosti jejiho vyuZiti nebo odstranéni,

g) podminky pro vyuziti vyziskaného materiadlu, tzv. ,kritickd cesta", kterd
jednoznacné stanovi, za jakych podminek Ize opétovné vyuzit mnozZstvi
vyziskaného materidlu (napf. dodrzeni konkrétnich milnikd harmonogramu stavby
apod.),

h) v zavéru textové d(asti, dale pak v souhrnné technické zpravé a technickych
zpravach jednotlivych SO/PS bude vzdy uvedeno, Ze poloha, umisténi a vzdalenost
v dokumentaci ptipadné& uvedenych sklddek pro likvidaci odpadl slouZi pouze pro
Ucely stavebniho fizeni. Umisténi skladek neni podkladem pro vybérové Fizeni na
zhotovitele stavby.

Prizkumné prace, které jsou provddéné, mimo jiné za Ucelem kategorizace materidlu
pro odpadové hospodarstvi musi byt provedené tak aby bylo mozné dostatec¢né zatfidit
materidl uréeny jako odpad a dostateCné zatfidit materidl urceny k recyklaci.
Prizkumné prace budou provedené v podrobnosti, kteréd je dostateénd pro jednoznaéné
stanoveni rozsahu nebezpeénych vlastnosti odpadl, tj. tak aby bylo mozné odpady
spravné analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpelnych latek
v odpadech, dle zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakonl v platném znéni. Za zatfidéni odpadl nese odpovédnost Zhotovitel. V piipadé
neprovedeni vdech zkouSek, které je nutné provést pro spravné zatfidéni odpadd,
pripadné nerespektovani vysledk( zkoudek pti vykazovani v rdmci soupis praci, je toto
pokladdano za vadu dila. Postup pro zafazeni do kategorie odpadl je soudasti vyhlasky
¢. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadi a ostatni legislativy Ministerstva Zivotniho prostredi.

SPECIFICKE POZADAVKY

Vyluky pro provedeni doplfikového geotechnického priizkumu je nutné narokovat, dle
pravidel pro planovéni vylukové ¢innosti na tratich provozovanych SZ. Pocet vyluk musi
byt narokovédn s ohledem na jiz provedeny podrobny geotechnicky prizkum v
pfiméfeném mnozstvi a s ohledem na omezeni zelezni¢niho provozu.

Zjistovaci archeologicky vyzkum by mél byt proveden bez podstatného omezeni
Zelezni¢niho provozu ve stanici s moznosti ¢aste¢ného vylouceni provozu pésich.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym dokumentlm a vnitfnim predpisiim
na svych webovych strankach:

www.szdc.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty a predpisy"
(https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verfejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitfni pfedpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy
na zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:


https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materiald
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

8. PRILOHY
8.1.1 Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti 04/2019 (aktualizace 11/2019)
8.1.2 Zamér projektu

8.1.3 Podklady pro zjistovaci vyzkum - situace

,Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadrazi® (v rezimu BIM)
Pfiloha €. 3 c)
14/14 Zvlastni technické podminky (DSP+PDPS)



