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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkrathky pouZité v téchto ZTP vyznam
definovany ve Vseobecnych technickych podminkach.

Lol S Ceska technicka norma

DIO ..cocoerans Dopravné-inzenyrské opatfeni

(5] G Dopravni kancelar

(5]} Diameter Nominal (jmenovity primér)
HDPE ...cocovae Vysokohustotni polyethylen

JOP civiieenns Jednotné obsluzné pracovisté

- S Jizdni tad

¢ E Kolejové loze

LED civvieinvenss Light Emitting Diode

PCR DI ....... POLICIE Ceské republiky, Dopravni inspektorat
PZS oiviiinns Pfejezdové zabezpelovaci zafizeni svételné
PVYC iiivnnnes PolyVinylChlorid

RFID ..civiavee Radio Frequency Identification
RPV......cceense Roc¢ni plan vyluk

SSZ ceevirniinns Stavebni spréva zapad

7 A Sprava Zeleznic, statni organizace

SZDC .......... Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
TBZ vivvirvensnn Technicko-bezpecnostni zkouska

TONU v Trafovy definiénf nadisek

TP viieinninen Technologicky postup

TTP oevvinenes Tabulky tratovych pomérd

TUDU ...coveas Oznaceni datového objektu "definicni dsek"
TZZ .covvvvivnnns Tratové zabezpelovaci zafizeni

UTZ ovvivniinnns Uréené technické zafizen{

ZSTeiiiiiinnns Zelezniéni stanice
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Dila

Uéel a rozsah predmétu

Predmétem Dila je zpracovani Realizaéni dokumentace stavby, zhotoveni stavby,
geodetické zaméfeni skuteéného stavu, ziskani viech dokladd potfebnych pro uvedeni
stavby do provozu a jeji kolaudaci a vypracovani Dokumentace skute¢ného provedeni
stavby ,Rekonstrukce PZS na piejezdu P558 v kim 94,654 trati Zdice-Protivin
(25,744 trati Lochovice-Zadni Tiebai)". Cilem stavby je zvySeni bezpecnosti silniéni
i vlakové dopravy véetné rekonstrukce prejezdové konstrukce na piejezdu P558 v km
94,654 (25,744). Stavba fedi rekonstrukci prejezdové konstrukce a rekonstrukci
technologické &asti piejezdového zabezpecovaciho zafizeni véetné kabelizace prejezdu
P558 v kin 94,654 (25,744) na trati Zdice-Protivin (trati Lochovice-Zadni Tfeban).
Bude osazeno nové prejezdové zabezpecCovaci zafizeni svételné s celymi zavorami
kategorie PZS 3ZBI dle CSN 34 2650 ed.2.

Rozsah dila ,,Rekonstrulice PZS na piejezdu P558 v iun 94,654 trati Zdice-
Protivin (25,744 trati Lochovice-Zadni T¥ebani)" je dan schvélenou dokumentaci
pro stavebni povoleni stavby. Pro potfeby zhotoveni stavby bude pfed zahajenim stavby
provedeno zpracovani realizaéni dokumentace stavby v rozsahu jednotlivych objektl
technologické ¢asti (PS) a objektl stavebni ¢asti (SO). Zhotoveni stavby bude provedeno
v rozsahu zadavaci a schvdlené dokumentace pro stavebni povoleni. Po realizaci bude
zhotovena dokumentace skutedného provedeni stavby a geodetickd dokumentace,
vietné geometrickych plani dle pfislusné SoD, obchodnich podminek a platnych
piedpist.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati ¢. 200 Zdice - Protivin dle JR (TTP: 715A); dle Prohlaseni
o draze ¢. 363 00 Zdice - Protivin, TDNU - CLS155, TUDU 0281N1 ¥st. Lochovice a TUDU
028128 Lochovice — Zdice a na trati & 172 Zadni Tfebafl - Lochovice dle JR (TTP: 715B),
dle Prohlaeni o draze & 365 00 Zadni Tiebali - Lochovice, TDNU - REG052, TUDU
029114 Neumétely - Lochovice.

Stavba ieZici na Uzemi Stredodeského kraje, okres Beroun.
Hlavni stavebni &nnost bude probihat v rozsahu hranic pozemkl Ceské republiky
s pravem hospodateni Sprava Zeleznic, statni organizace. Stavba dale zasahuje rovnéz

na pozemky ve vlastnictvi Ceskych drah, a.s., obce Lochovice a Stfedoteského kraje
s pravem hospodareni Krajska sprava a Udrzba silnic Stfedogeského kraje.

Obvod staveniété je uréen Gzemnim rozsahem stavby a hranicemi pozemkd, na nichz
bude stavba provadéna - jde o katastralni Gzemi Lochovice.

Obvod stavby (vykopové prace) - cca zkm 94,037 — 94,740 trati Zdice - Protivin
a cca zkm 25,250 - 26,355 trati Zadni Trebail - Lochovice.

Drazni Fad, sekce stavebni, zemni odbor Plzen, Skroupova 11, 301 36 Plzef vydal
pod &j. DUCR-58051/19/Sg ze dne 31.fijna 2019 rozhodnuti o zméné& rozsahu
a zpUsobu zabezpefeni k¥iZzeni zelezni¢ni drdhy s pozemni komunikaci v Grovni koleji.

Méstsky Uiad Hofovice, odbor vystavby a Zivotniho prostiedi, Palackého namésti
2, 268 01 Hotovice vydal pod ¢&.j. MUHO/14824/2019 ze dne 8.7.20119 Sdéleni.
Ve Sdéleni uvadi, Zze stavebni zdmér nevyzaduje vydani rozhodnuti o umisténi stavby
ani Uzemni souhlas dle odstavce 2 a 5 §79 stavebniho zakona.

Méstsky Gfad HoFovice, odbor vystavby a Zivotniho prostiedi, Palackého namésti
2, 268 01 Hotovice vydal pod &.j. MUHO/16094/2019 ze dne 17.7.2019 Zéavazné
stanovisko organu Gzemniho planovani. V Zavazném stanovisku M&U Hofovice OVaZP
konstatuje, Ze je zamér pfipustny.

Drazni Grad, sekce infrastruktury, Gzemni odbor PlzeR, Skroupova 11, 301 36
Plzefy vydal pod &.j. DUCR-5861/20/VF ze dne 30.ledna 2020 rozhodnuti. DU CR
rozhodnutim vydava Stavebni povoleni pro stavbu drahy ,Rekonstrukce PZS na prejezdu
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P558 v km 94,654 trati Zdice-Protivin (25,744 trati Lochovice-Zadni Tieban)".
Pro provedeni stavby stanovil Drazni Urad podminky. Rozhodnuti o stavebnim povoleni
nabylo pravni moci 24.4nora 2020.

2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1 Projektova dokumentace

2.1.1 Dokumentace pro stavebni povoleni stavby ,Rekonstrukce PZS na prejezdu P558
v km 94,654 trati Zdice-Protivin (25,744 trati Lochovice-Zadni Tieban)",
zpracovatel dokumentace Signal Projekt s.r.o., datum 06/2019. Zhotovitel po uzavieni
S0OD obdr#i elektronickou podobu Projektové dokumentace v oteviené formé.

2.2  Souvisejici dokumentace
2.2.1 Posuzovaci &ast Schvalovaciho protokolu projektu SZ ze dne 16.4. 2020.

2.2.2  Stavebni povoleni ¢.j. DUCR-5861/20/VF ze dne 30.ledna 2020.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1  Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, piipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dal$ich investord, které pfimo s pfedmétnou akci souvisf
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pFidéleni prostord pro staveni$té v jednotlivych ZST apod..
Pted zahajenim stavebnich praci nutno ovéfit.

3.1.2  V rdmci zpracovdvani DSP nebyla potfeba koordinace s jinymi stavbami.

3.1.3  Nutnd koordinace s vylukou pro opravné prace OR PHA.

4. ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DIiLA

4.1  Vseobecné

4.1.1 Uchaze¢ obdrzi jako souéast zadavaci dokumentace i kompletni digitélni verzi projektové
dokumentace pro stavebni povoleni. V rédmci zadédvaci dokumentace uchazeé obdrii
souhrnny soupis praci a vykaz vymér v tisténé a digitaini formé&. V pfipadé nesouladu
mezi Gdaji v ti$téné podobé (a soudasné v digitalni podobé v uzaviené forme
ve formatu *.pdf) a otevienou (*.xls) formou, plati oteviena forma *.xls.

4.1.2 Pred zahajenim praci na objektech, jejichz souédsti jsou ,Uréend technicka zafizeni®
ve smyslu vyhlddky ¢. 100/1995 Sb., zadavatel pozaduje predloZeni dokladu o tom,
Ye uchaze¢ ma zajisténou spolupréci pravnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zakona
& 266/1994 Sb. o drahach v platném znéni pro vSechny druhy ,UrCenych technickych
zafizen(®, dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejme, Ze se vztahuje
k plnéni predmétné zakazky a bez jeho predloZeni nebude moZné zahajit prace na vyse
uvedenych objektech.

4.1.3 Pred zahdjenim realizace (zejména vykopovych praci a kabelizace) zajisti Zhotovitel
vytydeni hranic draZniho pozemku, aby nedo$lo béhem realizace k dotleni nebo zaboru
cizich pozemk@. V pfipadg, Ze by pFesto k takovému zéboru doslo, bude Fedeni vzniklych
problémi véci a piné k tiZi Zhotovitele.

4.1.4 Pred zapoletim stavby bude pFechodné dopravni znaleni pfedlozeno Zhotovitelem
stavby k odsouhlaseni Policii CR, Dopravnimu inspektoratu ptisludného pracovisté
pro pripadnou Upravu a dopinéni s ohledem na aktudlni stav silni¢ni sité. Dale bude
provedeno projedndni s pfislusnym silniénim spravnim Gfadem.

4.1.5 Zhotovitel si smluvné zajisti pfistupové cesty na stavenisté s prisluSnymi spravci
& majiteli dotéenych pozemkd.

4.1.6 Soudasti pfedmétu dila je déle:
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4.1.10

4,1.11

4.1.12
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o zfizeni geodetického bodového pole a veSkerd geodetickd méfeni nutna
k provedeni dila,

s zajisténi dozoru v obvodu stavby

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s Objednatelem po celou dobu trvani stavby v tom
smyslu, Ze mu umozni uzivat prostory a vybaveni zafizeni stavenisté pro préci pracovniho
tymu Objednatele (poskytnuti nezbytnych kanceldiskych prostor pro TDS,
geotechnického konzultanta a koordinatora BOZP véetné parkovacich mist atd.). Naklady
na vySe uvedenou soucinnost jsou zahrnuty v nabidce Zhotovitele a jsou tak soucasti
nakladl na zafizeni stavenisté.

Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim praci a po jejich skonéeni zpracovat pasport staveb
a zafizeni véetné fotodokumentace, jejichZ stav by mohl byt stavbou ovlivnén, s cilem
definovat Uroven stavu téchto staveb a zafizen! pfed stavbou a po ni za (¢elem moZnosti
stanovit rozsah rekonstrukci, pfipadné nahrad téchto staveb a zafizeni poSkozenych
stavbou na naklady stavby. PFi zpracovéni pasportu zajisti Zhotovitel Uast vlastnik{
a spravcl predmétnych staveb zafizeni a Objednatele. Pasport se provede zejména u:

e  pristupovych tras
o vodnich zdrojl, u nichz by mohlo dojit k ovlivnéni hladiny a kvality spodni
a povrchové vody stavbou

e pozemnich objektl a pozemkd v okoli pFistupovych tras v pasu, ktery muZe byt
dotéen pouZitou technologii pfi vystavbé a provozem na pristupovych trasach.

Po vyty&eni kabelovych tras a pfed zahajenim vykopovych praci je Zhotovitel povinen
svolat jednani v dané Zelezni¢ni stanici a pfilehlém mezistani¢nim Useku za Ucasti
Zhotovitele projektové dokumentace sdélovaciho a zabezpecovaciho zafizeni,
silnoproudu, Zelezni¢niho svréku a spodku, jednotlivych podzhotoviteli a Objednatele
(TDS). Cilem je na misté upfesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat
provadéni jednotlivych praci. Z jednani je Zhotovitel povinen provést zaznam, jehoz
prilohou bude prezenéni listina. Zhotovitel musi byt pfipraven na chyby a lokélni zmény
v presnosti Gdaji o polohach stavajicich inZenyrskych siti. Zhotovitel soucasné zajisti
vyty¢eni viech inZzenyrskych siti.

Zhotovitel musi v rdmci pFejimacich Fizeni vytvorit asovy prostor pro ¢innost odbornych
komisi Objednatele (dle predpisu SZDC T200 Pfedpis pro vyzkougeni a uvadéni
Jelezni¢nich zabezpefovacich zaFizeni do provozu) v rozmezi cca 10 az 30 dni pred
pfedanim Dila (nebo jeho ¢asti) Objednateli v zavislosti na rozsahu zafizeni.

Zhotovitel musi v dostate¢ném predstihu pfed ukondenim jednotlivych stavebnich
postupll a vyluk predat povéfenému pracovnikovi Objednatele vdechny potfebne
podklady pro zpracovani Uprav staniéniho fadu ve smyslu predpisu SZDC D5.

Zhotovitel bude respektovat pfipadné podminky, pripominky a pozadavky
vefejnopravnich organt, které budou obsazeny ve stavebnim povoleni.

Predani staveniété Zhotoviteli zajisti Objednatel aZ po podpisu smiouvy o dilo obéma
stranami.

Zhotovitel bude ve svém technickém FeSeni respektovat technické feseni projednané
a schvalené v dokumentaci pro stavebni povoleni (DSP). Pripadné vicendklady
na dodate&né zajidténi spinéni pozadavkli Objednatele dané dokumentaci pro stavebni
povoleni (DSP) z divodu nemoznosti dodavaného zafizenf spinit tyto pozadavky ponese
Zhotovitel ke své tiZi.

Objednatel dlrazné upozorfiuje Zhotovitele, Ze veskeré naklady souvisejici s vlastni
realizaci véetné dopravy dodédvek a materiéll, odvozem a likvidaci odpadd{, nastavenim
parametrll, oZivenim, dodavatelskym a komisiondlnim pfezkoudenim, uvedenim stavby
do zkugebniho a trvalého provozu, méfenim hladiny hluku nové budovaného PZS,
geodetickym zaméfenim skute¢ného provedeni stavby véetné vypracovéani dokumentace
skuteéného provedeni stavby, provedenim technickych revizi a potfebnych komplexnich
vyzkougeni, vystavenim reviznich zprav, protokold UTZ a TBZ si Zhotovitel zahrne do
ocenéni polozek predaného vykazu vymér.
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4.1.16

4.1.18

4.1.19

4.1.20

4.1.21

4.1.22

4.1.23

4.1.24

4.1.25

4.1.26

Objednatelem nebudou akceptovany Zadné pozdéjsi pozadavky na viceprace vyplyvajici
z dlvodu opomenuti & zvoleni nevhodného technického feseni. Objednatel upozoriuje
Zhotovitele, Ze stavba neni vyvojovym pracovi$tém Zhotovitele a Ze veskeré naklady na
odstranéni nedostatkd skuteéné dodavané technologie oproti navrhu technického Fedeni
ponese Zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel pfedlozi ve své nabidce konkrétni navrh technického feSeni jednotlivych
objektll technologické &asti (PS) a objektl stavebni ¢asti (SO), ktery bude spliiovat
poZadavky schvdlené dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) s respektovanim
pfipominek posuzovaciho a schvalovaciho procesu dle Schvalovaciho protokolu.

UZivani draZnich a zejména mimodraznich nemovitosti pro Ucely zafizeni stavenisté
a pristupovych cest, jako? i vyuZiti do¢asnych zabort nad rdmec uvedeny v dokumentaci
pro stavebni povoleni (DSP) si v predstihu projednd s viastniky téchto nemovitosti a pIné
hradi Zhotovitel.

Na stavbé miZe Zhotovitel pouZit pouze takovd nové zafizeni, vyrobky a soudasti,
jejichZ platny ovéfovaci provoz bude kladné ukoncen nejpozdéji do terminu odevzdani
a prevzeti tohoto zafizeni (nebo objektll technologické ¢asti (PS) a objektl stavebni ¢asti
(S0), které toto zafizeni obsahuji). NavrZzend zafizeni musi spliovat podminku
kompatibility se zafizenimi, ktera jsou pouZita v navazujicich tratovych Usecich.

Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim praci na predmeétné casti dila zajistit souhlas
s ovéfovacim provozem a stanoveni podminek pro tento provoz v pfipadé zafizeni
nezavedeného u Objednatele (die smérnice SZDC ¢. 34 v platném znéni).

Po dobu vystavby do uvedeni do provozu, budou =zneplatnény vSechny nové
namontované vystrazniky na prejezdu zakrytim svétlo-nepropustnym povlakem z RETRO
REFLEXNIHO MATERIALU, odolného véem povétrnostnim vlivim, oznadené $ikmo
umisténym kFizem s oranzovo-Cernym pruhem (v souladu s 3.4.7. TP 65 MD ze dne
31. 7. 2013 viz http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_65.pdf). Toto je opatieni
k odstranéni duplicity v dopravnim znaceni.

Vyziskany materidl ze stavby zlstdvd v majetku Objednatele. Vyziskany material
pievezme protokoldrné Oblastni Feditelstvi Praha.

Predani dila bude zahajeno na zakladé oznameni Zhotovitele o ukonceni praci na dile
nebo jeho provozuschopné Casti. K zahajeni pFejimaciho Fizeni Zhotovitel pfipravi fédné
dokoné&ené dilo bez vad a nedod&lkd v provozuschopném stavu s ukonéenym komplexnim
vyzkousenim.

Souddsti oznameni Zhotovitele o ukonceni dila nebo jeho provozuschopné casti budou
doklady potfebné k pfedani a pfevzeti dila

o Protokol o mistnim (dstnim) Setfeni (provéfeni zplsobilost UTZ),

o Protokol o provedeni technické prohlidky a zkousky UTZ,

e Prisluéné tabulky dle predpisu T 200,

o Vychozi revize elektrického zafizeni,

o Osvédcéeni o jakosti a kompletnosti,

o Zhodnoceni komplexniho vyzkouseni,

e Doklady, které pozaduje Drazni tifad.

K ptejimacimu fizeni Zhotovitel predloZi dvé soupravy dokumentace skuteéného
provedeni stavby a preda je Objednateli. DigitéIni formu zpracuje dle smérnice SZDC
¢. 117 ,Pfedavani digitdlni dokumentace z investi¢ni vystavby Spravy Zeleznic, statni
organizace™ v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pribéhu zkudebniho provozu povede zédznamy o pribéhu
zkudebniho provozu (denik zkuSebniho provozu) a ve spolupraci s Objednatelem bude
fedit zdvady, které z prlib&hu zkudebniho provozu vyplynou. Na zavér zkudebniho
provozu zpracuje jeho pisemné vyhodnoceni. Pisemné vyhodnoceni zku$ebniho provozu
bude odsouhlaseno Objednatelem & osobou, uréenou Objednatelem, napf. spravcem
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prisiusné technologie. Povinnosti Zhotovitele ke stavbé kondél aZz po vydéni souhlasu
odpovédného pracovisté Spravy Zeleznic, statni organizace s trvalym provozem zafizeni.

Souasti plnéni dila je provedeni kompletni kolaudace staveb dle jednotlivych objekt
technologické ¢asti (PS) a objektd stavebni &asti (SO), jak je ddno schvélenou
dokumentaci pro stavebni povoleni staveb.

V pFipadé, Ze se v rdmci stavby vyskytnou nebezpectné odpady, zajisti Zhotovitel na své
naklady jejich likvidaci odbornou firmou.

Pro presnou identifikaci podzemnich sit, metalickych a optickych kabell, kanalizace,
vody a plynu budou pouzZity RFID markery. Mohou se pouZivat pouze markery,
u kterych neni nutné pfi uklaédani dbat na jejich orientaci. V ramci jednotného znaceni
v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné znadeni, které doporucuji vyrobci.

Minimalni poZadavky na pouZiti marker( jsou nasledujict:

a) Silova zaiizeni a kabely (véetnd kabell uréenych k napajeni zabezpecovacich
zafizeni) — Cerveny marker (169,8 kHz)

- trasy kabell (v pfipadé poZadavku umisténi po cca 50 m), pfipojky, zakopané
spojky, kifzeni kabell, servisni smycky, paty instalacnich trubek, ohyby, zmény
hloubky, poklopy, rozvodové smycky.

b) Rozvody vody a jejich zaFizeni - modry marker (145,7 kHz)

- trasy potrubi, paty servisnich sloupcll, potrubi z PVC, v8echny typy ventil(,
k¥izeni, rozdvojky, &istici vystupy, konce obald.

c) Rozvody plynu a jejich zaFizeni - Zluty marker (383,0 kHz)

- trasy potrubi, paty rozvodnych sloup{, paty servisnich sloupl, kfiZzeni, véechny
typy ventilll, mé&Fici skiing, ukoncovaci armatury, hloubkové zmény, prekladové
armatury, stladend mista, armatury na regulaci tlaku, elektrotavné spojky,
vSechny typy armatur a spojﬁ.

d) Sdélovaci zafizeni a kabely - oranzovy marker (101,4 kHz)

- trasy kabell sdélovacich optickych a HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po
cca 50 m a na lomové body), uloZeni kabelovych metalickych spojek, anomalie
na kabelové trase - v pfipadé poZzadavku spravce, kabelové rezervy
metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell, odbo¢né body
z patefnich tras optickych kabeld a HDPE uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedeni).

e) Zabezpedovaci zafizeni - fialovy marker (66,35 kHz)

- trasy kabelll zabezpedovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporudené
umisténi markeru po cca 50 m a na lomové body, uloZeni kabelovych
metalickych spojek (markery v zapisovateiném provedeni), anomalie na
kabelové trase (napf. zmény hloubky, odboéné body) - v pfipadé pozadavku
spravce markery v zapisovatelném provedeni, kabelové rezervy metalickych,
optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld (markery v zapisovatelném
provedeni), uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedent).

f) Odpadni voda - zeleny marker (121,6 kHz)
- ventily, vdechny typy armatur, &istici vystupy, paty servisnich sloupct, vedlejsi
vedeni, znaceni tras nekovovych objektd.
Oznaéniky je nutno k ulofenym kabelim, potrubim a podzemnim zafizenim pevné
upeviiovat (napf. plastovou vazaci paskou).
U sd&lovacich a zabezpetovacich kabell OR se bude informace o markerech zadévat do
pasportu do voliteiné polozky 2 pod oznacenim ,RFID".

U sloZek, které nemaji Zzadnou elektronickou databazi, se bude tato informace zadavat
ve stejném znéni do dokumentace.

Informace o pouZiti markerd bude zaznamenana do DSPS.
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Do digitalni dokumentace se budou zaznamendvat markery ve tvaru kolecka s velkym
pismenem M uprostied ve véech 6-ti vrstvdch odpovidajicich kategoriim podzemnich
vedeni. Znacka bude tvarové stejna pro vsech 6 vrstev, rozliseni kategorie bude pouze
barvou, ktera bude odpovidat barvé markeru.

Zeméméricka ¢innost zhotovitele

Zplisob zaméfovani a zobrazovani objektl Zelezni¢ni dopravni cesty je stanoven
Metodickym pokynem SZDC M20/MP006 Opatieni k zam&Fovani zelezniéni dopravni cesty
&j.1 41633/2019-SZDC-GR-015 s Gdinnosti od 1.9.2019 ( viz http://www.szdc.cz/o-
nas/vnitrni-predpisy-szdc/dokumenty-a-predpisy) zj. bude kladen diiraz na kontrolu
zékresu kabel(. Zakreslend kabelova trasa musi byt podle TNZ 34 2602 rozdélena na
¢4sti a samostatné oznadena v mistech lomovych bodd, tj. tam, kde dochazi ke zméné
provedeni kabelové trasy, ke zmé&né ulozeni kabell a v misté, kde do kabelové trasy
pFibyvé nebo z trasy odboluje néktery kabel. U jednotlivych Usekl tras se uvédi zplisob
provedeni trasy, délka tohoto tseku, zplisob uloZeni kabell a &isla jednotlivych kabeld,
které jsou danou casti kabelové trasy vedeny.

Bude zpracovano dle VTP/R/14/20.

Zhotovitel si zajisti provedeni formalni kontroly vykresové dokumentace na portalu
modernizace drahy (http://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portalu se mohou
registrovat zhotovitelé/projekéni organizace, které jsou ve smluvnim vztahu se Spravou
zeleznic, statni organizaci Usekem modernizace.

Digitalni dokumentace stavby bude v souladu se Smérnici SZDC ¢. 117 v platném znéni
odevzdana zhotovitelem ke kontrole na Spravu Zeleznic, statni organizaci, Stavebni
spravu zapad, a to v dostatetném predstihu terminu pro odevzdani digitalni
dokumentace stanoveném ve smlouvé o dilo. Pfripadné upfesnujici informace ke
zpracovani geodetické digitalni dokumentace poskytne UOZI objednatele.

Soudasti odevzdané dokumentace bude i doplnénd tabulka ,Prehled majetkopravniho
vyporadani staveb™. UOZI objednatele pfed zapoletim praci poskytne zhotoviteli vzor
tabulky s ndzvem: ,Pfehled majetkoprévniho vyporadani staveb.xIs", kterd bude zavazna
pro véechny stadia stavby a po celou dobu stavby bude postupné aktualizovana
zhotovitelem a bude predavana dle dohody s U0ZI objednatele. Tabulka sloui jako
podklad pro naslednou kontrolu aktudlniho stavu majetkoprévniho vypofadéani po
ukonceni stavby.

Doklady piekladané zhotovitelem

Pred zahdjenim praci na objektech, jejichz soulasti jsou ,Urlend technickd zafizeni®
ve smyslu vyhldgky MD & 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (R&d uréenych
technickych zafizeni), v platném zné&ni, véetn& provadécich predpisi k této vyhlasce
v platném znéni, Objednatel poZaduje pFedloZeni dokladu o tom, Ze uchaze¢ ma
zajisténou spolupraci pravnické osoby podle ust: §47 odst. 4 zdkona &. 266/1994 Sb.
o drahach v platném znéni pro vSechny druhy ,Uréenych technickych zafizeni®,
dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, Ze se vztahuje k plnéni
predmétné zakazky a bez jeho ptedlozeni nebude mozné zahdjit préce na vyse
uvedenych objektech.

Zhotovitel dolozi mimo jiné pfed zahajenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté
kopie dokladli o kvalifikaci Zhotovitel{ dle Predpisu o odborné zplsobilosti a znalosti osob
pfi provozovani drahy a drézni dopravy SZDC Zam1, v platném znéni:

e G-01 +G-03 nebo G-02
- G-01 (vedouci praci geodetickych Cinnosti) nebo do doby platnosti OZ F 14 dle
Smérnice SZDC ¢&. 50; G-03 (ovéfovani vysledkil zem&méFickych ¢innosti dle
zékona &, 200/1994 Sb. v rozsahu dfedniho opravnéni ¢) dodavatelem)
- G-02 (vedouci praci geodetickych &innosti, ov&Fovani vysledkd
zemé&méFickych &innosti dle zakona & 200/1994 Sb. v rozsahu U(fedniho
opravnéni c) dodavatelem),
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e T-05 c) nebo platnd F-08 Vedouci praci pro montaz sdélovacich zafizeni,
s 7-06 c) nebo platnad F-06 Vedouci praci pro montaz zabezpecovacich zafizeni,
e E-04 a) nebo platna F-10 Vedouci praci na ostatnich elektrickych zafizenich.

vyge uvedené doklady upravujici odbornou zpGsobilost musi osvédcit odbornou
zplsobilost samotného Zhotovitele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, ktera bude
pro Zhotovitele pfisludnou Cinnost vykonavat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soudasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizacni dokumentace stavby (vyrobni,
montazni, dilenské), ktera v pfipadé potreby rozpracovavd podrobné Projektovou
dokumentaci DSP a to die piislunych TKP Staveb statnich drah a Smérnice
GR & 11/2006, v platném znéni zejména pro:

s prejezdové zabezpedovaci zafizeni vietné navaznosti na technologii sdélovaciho
a zabezpelovaciho zafizeni a véetné zapracovani prechodovych stavil sdélovaciho
a zabezpeclovaciho zafizeni v souladu s ZOV,

v I's vr e v v ’ . v . o
e sdélovaci zarizeni, véetné zapracovani prechodovych stavu,

e Zpracovani technologickych postupl (TP) provéadéni praci véetné kontrolniho
a zkugebniho plédnu v jednotlivych etapach stavby (pfedevsim v planované vyluce)
jednotlivych objektdl technologické ¢&asti (PS) a objektd stavebni &asti (SO)
v pfiméfeném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

Zhotovitel RDS dodé schvélenou vykresovou dokumentaci pro provizorni zabezpecovaci
zafizeni, Fedici pouze cilovy stav a rozhodujici stavebni postupy, odsouhlasené
v pfipominkovém Fizeni.

Za dodani schvélené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006, Ptiloha C. 4.

Dokumentace skuteéného provedeni stavby
Zhotovitel stavby se zavazuje:

o Za]lStIt v souladu s podmmkam| stavebniho povoleni a v souladu se zavéry dilCich
zprdv o posouzeni subsystémd interoperability zapracovéani vSech stanovenych
podminek a vyhotovem dokumentace stavby dle skutedného stavu provedeni dila
véetné zakresleni zmén (ve dvou vyhotovemch v papirové formé) a preda
ji Objednateli k odsouhlaseni a k vyznadeni pfipadnych poZadovanych Uprav
nejpozd&ji 7 dnl pted zahdjenim prejimaciho fizeni dila v souladu s draznimi
predpisy,

o odevzdat Objednateli dokumentaci skutetného provedeni stavby ve formé
odpowdaycu draznim predpisiim v trvalém provedeni (éernotisk) a v digitalni formé
do 3 mésich ode dne, kdy byl vydan Protokol ) ptevzeti praci pro celé dilo. Zmény
budou zaméfeny s presnosti odpovidajici CSN 73 0212-4, odevzdani bude
ve formatu oteviené a uzaviené formé tj. *.docx, *.xlsx, *.dgn a ve formatu
Treelnfo,

o prokdzat zadvaznym zplsobem zajisténi zpracovani dokumentace skuteéného
provedeni stavby ve vlastni nabidce,

e dodat Objednateli digitalni dokumentaci skute¢ného stavu na CD nosiCich
ve ¢tyfech vyhotovenich,

o ¥e odpovidd za soulad tisténé a digitalnf podoby dokumentace,

o e geodetickou <dast dokumentace zpracuje podle pFedpisﬁ pFisiusnych
ke geodetické dokumentaci s tim, Ze v piipadé preddvani zmén bude rozsah
geodetické dokumentace rozéifen o vykresy vSech koordinacnich situaci, véetné
stavajiciho stavu a stadvajicich podzemnich vedeni a zafizeni ve formatu *.dgn
v soufadnicich S-JTSK. Seznam soufadnic bude téz dodan v digitalnim souboru typu
* asc. V pHpadé odkupl pozemkd, & uzavirani vécnych bfemen s mimodraznimi
subjekty, budou soudasti geodetické dokumentace Oddélovaci geometrické plany.
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Zhotovitel digitalni dokumentace stavby poskytuje zaruku za:

s obsah a spravnost dodanych médii skute¢ného provedeni stavby po dobu dvou let po
uplynuti zaruéni doby dila,

e soulad s papirovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynuti zaruéni doby
dila,

= Uplnost dokumentace po dobu archivace u Objednatele, to je do skonceni zdruky
a vyporadani posledni reklamace,

o funk&nost dokumentace a editovatelnost soubord po dobu archivace u Objednatele,
to je do skonceni véech zaruk a vypotadani posledni reklamace,

e za soulad dokumentace skute¢ného provedeni se skutecnosti po dobu existence dila
(stavby),

o za Castl, u kterych Zhotovitel uplatiiuje ochranu podle autorského prava, a to po
celou dobu trvéni poZadovanych prav,

s v ramci geodetického zaméreni odevzda Zhotovitel oddélovaci plany.
Soudasti dokumentace dle skutec¢ného stavu provedeni kromé jiného budou:

s technické zpravy opravené a doplnéné o konkrétni (daje o pouzitém materialu tam,
kde tyto Gdaje Zhotovitel projektové dokumentace nesmi uvadeét,

o km polohy za&atk( a koncl staveb,

o dokumentace skutecného provedeni vystroje drahy,

e vysledky méreni elektromagnetické kompatibility (EMC),

e soupis pouZitych vyjimek z predpisl a norem,

o  protokol o zavéreéném méfeni kabell,

e revizni zpravy,

e protokoly o technickobezpelnostni zkousce.

Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude dodéna v Sesti vyhotovenich
a v 6x digitalni podobé.

Zabezpecovaci zaFizeni

Na stavbé mlZe Zhotovitel pouZit pouze takova zafizeni, kterd jsou provozovatelem
drdhy schvdlena pro provoz na celostdtnich a regiondinich drahach Ceské republiky,
pokud pouZije vyrobky nebo &&sti, které nejsou schvéleny pro provoz na drahach
celostatnich a regionalnich bude postupovat dle smérnice SZDC &.34 - Smérnice pro
uvadéni do provozu vyrobkd, které jsou souéasti sdélovacich a zabezpeCovacich zafizeni
a zafizeni elektrotechniky a energetiky na Zzelezni¢ni dopravni cesté. Stavba bude

ukon&ena aZ po Uspé&ném ukondéeni ovéFovacich provozl t&chto zafizeni.

PS01 PZS v km 94,654 (25,744)

V ramci stavby provedena rekonstrukce PZS na pfejezdu P558 s oznaéenim ZL9.
Predpokldda se PZS reléového typu s elektronickymi dopliky. Prejezdové zafizeni bude
kategorie PZS 37BI dle CSN 34 2650 ed.2 (3. kategorie, s celymi zévorami, s pozitivni
signalizaci, s pfenosem kontrol a ovladani k obsluhujicimu zaméstnanci). Prejezd se
nachdzi v tésné blizkosti zastavéné oblasti. Z tohoto divodu bude pfejezd vybaven
signalizaci pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Zplsob spoudténi a ukoncovani vystrahy bude stavajici, od ZST Lochovice opét povelem
ze SZZ, od Zdic a Hostomic pod Brdy automaticky vstupem vlaku do pfiblizovaciho tseku.
Jako ovladaci prvky po rekonstrukci zlistanou nadale poéitaci Gseky pocitace naprav. Z
dvodu doplnéni zévor dojde ke zmé&né zalatku pfiblizovacich Gsekl smérem z traté od
Zdic a od stanice Lochovice. PFiblizovaci Usek smérem z traté od Hostomic pod Brdy
zOstane stavajici. Bude provedena opét vazba PZS na stavajici SZZ stanice Lochovice
véetné vazby na vjezdovd ndvéstidla ZL a TL a vazba pohotovostniho, bezanulacniho a
bezvylukového stavu PZS do navéstidel kryjicich prejezd (odjezdova navéstidla stanic
Lochovice a Zdice). Z divodu zmény spoustécich bodd PZS ve stanici Lochovice bude
upraven adresny software v tr. Useku 7ST Zdice (mimo) - Bfeznice (mimo). Bude opét
provedena také vazba beznaulaéniho stavu PZS do TZZ v tr. Useku Zdice - Lochovice.
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Ovladani a indikace PZS budou stejné jako doposud stazeny na pracovigté JOP v DK ZST
Bfeznice a na desku nouzovych obsluh v DK ZST Lochovice. PZS bude vybaveno mistnim
uzavienim a otevienim.

Vnitini technologie bude umisténa v reléovém domku v blizkosti prejezdu. Reléovy
domek bude betonové konstrukce s automatickou regulaci vnitini teploty. Je uvazovano
s domkem o rozméru 3 m x 3 m pro dva reléové stojany.

Pro nouzové napajeni bude pouzit dobijec a beztidrzbové baterie.

V rédmci stavby budou pouzity kompozitni zavorova bievna s LED bifevnovymi svitilnami,
velké vystrazné kiize a vystrazniky v LED provedeni.

Technické Feseni je detailné popsano v dokumentaci DSP.

Sdélovaci zarizent
PS02 Pokladka trubek HDPE

V ramci provozniho souboru bude provedena pokladka dvou trubek HDPE 40/32 modré
a éerné barvy pro budouci zafouknuti optickych kabell v rozsahu realizované zemni trasy
pro napajeci kabel PZS od stavajic kabelové komory u pfejezdu ZL9 v km 94,654 k pilifi
KSLO1 v ZST Lochovice v km 24,039 (u St 1).

V rémci PS 02 je také reseno provedeni vypichu ze stavajiciho sdélovaciho tr. kabelu
do nového reléového domku PZS P558 (ZL9). Novy vypich do RD PZS bude proveden
v misté stavajici délici spojky.

Technické Fedeni je detailné popsano v dokumentaci DSP.

Silnoproudéa technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

S005: Napajeni PZS v km 94,654

V rémci SO 05 bude provedena obnova napéjeciho kabelu od KSLO1 u stavédla 1 v ZST
Lochovice, ktery bude ukonéen v pilifovém rozvadédi KS 09 u RD PZS v km 94,654. KS
09 je jiz osazen v ramci pfedchdzejici stavby. U KSLO1 bude osazen novy pilifovy
rozvadé¢ RP-PZS pro ziizeni podruZzného méreni Spravy zeleznic, statni organizace

odbérd PzS.

Technické Fedeni je detailné popsano v dokumentaci DSP.

Ostatni technologicka zafrizeni

Neobsazeno.

Zelezniéni svréek
S001: Zelezniéni svriek u prejezdu P558

Na obou kolejich se v misté pfejezdu stavajici kolej v délce 2x61,2m vyiizne a vyjme.
V celém rozsahu se Zelezni¢ni svréek nahradi novym. Rezy koleje budou v km 94,624
929 a km 94,686 076 na trati ¢. 200 resp. km 25,711 312 a km 25,772 459 na trati
¢, 172. Novy Zelezniéni svrSek na obou tratich je navrzen z novych kolejnic 49E
na predpjatych betonovych prazcich o hmotnosti 304kg a délce 2,6m uréenych pro dany
typ kolejnice. Rozdé&leni pfedpjatych betonovych prazcl bude ,u", upevnéni kolejnic bude
bezpodkladnicové s pruznymi svérkami Skl 14. V misté pFejezdové konstrukce bude
upevnéni antikorozni Gpravé, celkem se jedna o drobné kolejivo na 30 ks betonovych
prazcti.

Kolejové loze (KL) bude z drceného kameniva frakce 31,5/63 mm v minimalni tloustce
350 mm pod loZnou plochou pfedpjatého betonového prazce. Kolejové loze bude nové
a upravené do predepsaného tvaru dle predpisu. Kolejové loZze bude v misté Gprav
Zelezniéniho spodku zfizeno s plani télesa zelezni¢niho spodku v pravostranném sklonu
5,0 % (mysleno ve sméru staniCeni traté &. 200 Zdice - Protivin) — min. Epl = 50 MPa.
V mistech, kde bude provedena pouze Uprava GPK bude KL doplnéno do poZadovaného
profilu, také dle predpisu.
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Vzhledem k osové vzdalenosti na 4,1m trati v soubéhu a vétsim bodnim ale i vyskovym
posunlm je navrZeno na trati ¢. 172 Zadni Tfebari - Lochovice Cisténi Zelezniéniho svrsku
strojni istickou a bolni posun koleje v celkové délce 420m od km 25,680 do km 26,100,

Smérovd a vyskova Uprava vychazi ze stavajiciho stavu GPK. Geometricka poloha koleje
(GPK) se upravi trojim podbitim v celé délce Uprav.

Do bezstykové koleje bude svaren cely Usek, na kterém bude provedena rekonstrukce
zelezni¢niho svrsku.

Technické feseni je detailné popsano v dokumentaci DSP.

Zelezniéni spodek
$002: Zeleznitni spodek u prejezdu P558

Zelezni¢ni spodek zesflené konstrukce praZzcového podioZi byl navrzen pro obé koleje
ve shodném sloZeni. V zavislosti na pozadavcich prejezdové konstrukce a vysledcich
geotechnického prizkumu byl navrzen Zelezniéni spodek v tomto slozeni (ve sméru

od shora):

e plan télesa zelezniéniho spodku - pravostranny sklon 5,0% (ve smyslu staniceni
traté Zdice - Protivin — min. Epl = 50MPa

o konstrukéni vrstva ze Stérkodrté fr. 0/32 tl. 300mm, (Id=0,95)

o  plaf upravena a zhutnéna, pravostranny sklon 5,0% (ve smyslu staniceni traté
Zdice -~ Protivin)

e  stérkodrt fr. 0/32 stabilizovana vapeno-cementem tl. 300mm, (Id=1,0, PS=100%)

e  plah upravena a zhutnéna, pravostranny sklon 5,0% (ve smyslu staniceni traté

Zdice - Protivin

Technické FeSeni je detailné popsano v dokumentaci DSP.
Nastupisté

Neobsazeno.

Zelezniéni prejezdy

$003: Zelezniéni prejezd P558

Pfejezdovd konstrukce rekonstruovaného prejezdu bude celkové Sitky 8,40m.
Je navrzena celopryzova konstrukce tvofena vnitfnimi a vnéjsimi panely a celopryzovymi
mezikolejovymi vloZkami. Modul pfejezdové konstrukce je 1,2m. Pfejezdova konstrukce
se bude skladat ze:

o 14 ks vn&jdich panell s ocelovymi nosici, tak aby byl mezi hlavou prazce a zavérnou
zidkou prostor min. 0,2m

e 14 ks vnit¥nich panell

e 14 ks mezikolejové vyplni, kterd bude ulozena mezi kolejemi na zakladové

prefabrikaty
o  6ks zékladovych prefabrikati 450/300/1500mm (pod mezikolejové vyplné)
e 16,8m prefabrikovanych zavérnych zidek
e 16,8m podkladnich betonovych zékladli 400 x 200 [mm] pod zavérné zidky

Technické feseni je detailné popsano v dokumentaci DSP.

Mosty, propustky a zdi
S004: Propustek km 94,647 u prejezdu P558

Je navrzena kompletni rekonstrukce propustku v km 94,647 v tésné blizkosti prejezdu
P558. Rekonstrukee propustku umozni také vhodnéjdi umist&ni novych vystraznikl. Nova
nosna konstrukce je feSena Zelezobetonovymi prefabrikovanymi bezpatkovymi troubami
DN 600. Dimenze trubniho propustku byla stanovena na zakladé hydrotechnického
vypoctu, ktery je prilohou dokumentace DSP.

Technické fedeni je detailné popsano v dokumentaci DSP.
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Ostatni inzenyrské objekty

Neobsazeno.

Zelezniéni tunely

Neobsazeno.

Pozemni komunikace

Neobsazeno.

Kabelovody, kolelktory

Neobsazeno.

Protihlukové objeldy

Neobsazeno.

Pozemni stavebni objekty

Neobsazeno.

Trakéni a energicka zaFizeni

Neobsazeno.

Vyziskany material

Vyziskany materidl bude predan zastupclim OR Praha.

Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

Jednd se o technologickou stavbu, kterd podstatnym zplsobem neovlivni Zivotni
prostiedi ve vefejné& chranénych prostorach ani v uzavienych prostorach drahy.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude dodrzovat platné pravni predpisy v oblasti Zivotniho
prostfedi. Zhotovitel se zavazuje k provadéni stavby v souladu s veSkerymi stanovisky
prisluénych spravnich (Fadi a predevdim jejich podminkami. V pfipadé jednani
Zhotovitele stavby s orgény ochrany pfirody, Zhotovitel vzdy pfizve specialistu zivotniho
prostiedi Objednatele (Ing. Petr Pokorny, tel.: 972 522 504, 725 797 058).

Zhotovitel zodpovidd a garantuje minimalizaci negativnich vlivll stavby na Zivotni
prostiedi. Zhotovitel se zavazuje pouzivat technologie Setrné k Zivotnimu prostfedi
a pouZivat moderni a progresivni postupy pfi realizaci. Budou spinény pozadavky
na ochranu Zivotniho prostfedi uvedené ve stanoviscich a vyjadienich orgédnli ochrany
piirody, uvedenych v dokladové Casti.

Kaceni dievin - pii provadéni stavby Zhotovitel neposkodi dieviny, pfipadné jine
porosty v obvodu stavby a bude je chranit v souladu se zakonem ¢. 114/1992 Sb.,
0 ochrané pfirody a krajiny v platném znéni a vyhladSkou ¢&. 189/2013., kterou
se provadéji nékterad ustanoveni zdkona &. 114/1992 Sb. Zhotovitel zodpovida v plném
rozsahu za to, Ze nepiekrodi stanoveny rozsah kaceni dle schvaleného Projektu.

Zhotovitel bude postupovat podle CSN - 839061 Technologie vegetacnich Gprav v krajiné
- ochrana stromd a vefejné zelené.

Hluk z vystavby - pfipadnou studii hluku z vystavby konzultovat s mistné pfislusnou
hygienickou stanici.

Odpadové hospodaistvi - Bude vyfeSena likvidace a skladovani odpadd, tak aby
se nestaly potencidlnim zdrojem nelistot v zastavéném Uzemi, v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platné znéni.

Jako podklad ke kolaudaénimu Fizeni (v souladu s V8eobecnymi technickymi podminkami
- stavba nad 20 mil K&) predlozi Zhotovitel Zavéreénou zpravu o nakladani s odpady.
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Naklady vzniklé v souvislosti s manipulaci s odpady budou vedeny u jednotlivych objektd
stavebni &asti (SO) v cené t&chto SO, véetng poplatkil za ulozeni na jednotlivych
skladkach.

Ochrana podzemnich a povrchovych vod - Zhotovitel bude aktualizovat havarijni
plan, zafazeny jako pfiloha H.2.15. Na stavbé bude pfitomna mobilni havarijni souprava.

Dle lokalnich potFeb Z hotovitel v nezbytném rozsahu zajisti ochranu stanovist
vyskytu volné Zijicich organismi dle § 5 zakona ¢. 114/1992 Sb. v platném znéni.

Publicita

Neni Feseno.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Stavenisté je vymezeno télesem drahy viz ¢l. 1.2 ZTP.

Objednatel poZaduje pred zahdjenim praci svolat jednéni, na kterém bude se
Zhotovitelem stavby dohodnut postup pri tvorbé vylukovych rozkazll ve smyslu
ustanoveni predpisu SZDC D7/2 v platném znéni. Podrobnosti tykajici se samotné
vystavby budou fegeny samostatné na pravidelnych kontrolnich dnech v pribé&hu celé
realizace stavby.

Zhotovitel, jako soucasti nabidky pfedlozi navrh fadkového ¢asového harmonogramu
praci véetn& platebniho kalendéare zahrnujictho terminy realizace stavby, zahrnujici
koordinaci se soub&iné probihajicimi stavbami, vylukovou d¢innost s maximalnim
vyuzitim jednotlivych vyluk zabezpecovaciho zafizeni a Zelezni¢ni dopravy. PFi navrhu
harmonogramu Zhotovitelem pozaduje Zadavatel minimalizovat délku vyluk a omezeni
Yelezniéniho provozu a silnicnich uzavirek,

Vvluky zelezni¢niho provozu

Pfedpoklddand délka nepfetrzité vyluky Zelezniéniho provozu dle projektové
dokumentace DSP je 42 dnii. B&hem téchto dni budou provedeny hlavni stavebni prace,
které si vyZadaji prerudeni Zeleznitniho a silniéniho provozu a zajisténi nédhradnich
objizdnych tras:

- demontazni a bouraci prace

- Zelezniéni spodek, odvodnéni

- Zeleznicni svréek, uprava GPK, poloZeni vrstev vozovky

- monta? pfejezdové konstrukce, dopravni znaceni

Ostatni prace Ize provadét za provozu nebo v kratkodobych vylukach, které budou dle
potfeby operativhé dohodnuty b&hem stavby, ¢ ve viakovych pauzéch.

Po dobu vyluky bude pro osobni dopravu zfizena nahradni autobusové doprava (NAD),
nakladni doprava bude zcela vyloucena.

V RPV na 2020 je poditano s vylukou max. 12N v 10/2020 (19.10.-30.10.2020).

Uzavirky silnic

V ramci této stavby je uvaZzovano se silnicni uzavirkou, jelikoz dojde ke stavebnim
Gpravdm samotné prejezdové konstrukce na prejezdu P558. Silnicni uzavirka
je uvazovana v délce trvani 14 dnli nepfetr?ité dle dopravniho opatfeni ve smyslu zdkona
&. 361/2000 Sb. v platném znéni. Objizdnd trasa a DIO po dobu nepfetrzité vyluky byla
projednana s PCR DI. Popis objizdné trasy a situace s jednotlivymi typy a rozmisténi
pfechodného dopravniho znadeni je soucasti dokumentace. Navrh DIO je nutny
v dostateéném predstihu opétovné projednat s PCR DI pred realizaci stavby. Ostatni
pradce budou provadény za provozu bez naruseni plynulosti a bezpelnosti silniCni
dopravy. Po dobu vystavby musi byt osazeno dopravni znaceni odpovidajici platnym
predpistim.

Staveniété se musi zafidit, usporddat a vybavit pfistupovymi cestami pro dopravu
materialu tak, aby se stavba mohla Fadné a bezpelné provadét. Nesmi dochazet
k ohroZovani a nadmérnému obtéZzovani okoli, zvldsté hlukem, prachem a podobné. Dale
nesmi dochdzet k ohroZovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich,
k zneéi&tovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k prilehlym
stavbam nebo pozemkim, k sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim.
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V ¢asovém harmonogramu postupu praci zpracovaném Zhotovitelem je nutno zohlednit
dodrZovani a maximalni vyuZiti pfidélenych vylukovych &astl, tomu odpovidajici nasazeni
lidskych a technickych zdroji a zavedeni dvousménné pracovni doby (5:00 - 22:00
hodin). Béhem celé doby vystavby je potfeba plynule realizovat vSechny dalsi prace,
avak tak, aby byla dodrzena Ihita vystavby. Zadavatel pozaduje, aby ukonéeni
vylukovych praci nebylo planovano na dny pracovniho volna a pracovniho klidu, pripadné

v pracovni dny po 16.00 hod.

V pripadé, Ze Zhotovitel bude pozadovat nad ramec projektu poskytnuti pozemku,
ke kterému ma Objednatel pravo hospodafit, musi byt tento pozadavek predloZen
Objednateli nejméné cCtyii mésice pred predpokladanou dobou najmu predmétného
pozemku.

V pripadé neocekavanych nutnych technologickych prestavek je Zhotovitel povinen
bezodkladné tuto skutecnost oznamit investorovi soucasné s navrhem reseni dalSiho
postupu stavby.

Pokud si Zhotovitel zvoli jiné plochy pro zafizeni stavenisté i jiné pristupové cesty,
je povinen si jejich vyuziti projednat s vlastniky a s prislusnymi organy.

SOUVISEJiCci DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vée v platném znéni.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym dokumentlim a vnitinim predpistim na
svych webovych strankach:

www.szdc.cz v sekci ,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty a predpisy"
(https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitini predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané Zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych material

Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

) {
Vypracoval: Roman Kesl| LoMmAln, A/

Dne: 3.6. 2020

F

= gnrava eieznig
= StAtni orgznizace
Schvalil: Ing. Radim Brejcha, Ph.D. Stavebn/ spréva zapad
S0 } 1955/278, 190 00 Praha 9
naméstek Feditele OJ pro techniku - oblast PlzefiCo: 71594234 DIC: CZ70994234

[34]

Dne: -3 -06- 2020 ,/Z\
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