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SPRAVA

ZELEZNIC

Vas dopls zn.

Ze dne I_ v o a -

Nage zn. 13076/2020-57-55Z-0VZ Uverejnéno na profilu zadavatele

VyFizuje Ing. Jana Klomfarova

Telefon +420 972 244 807

Mobil +420 725 558 384

E-mail klomfareva@szdc.cz

Datum 10. 06. 2020 —I

«ZvvsSeni rychlosti v tratovém dseku Vodiany - Bavorov"

Vysvétleni, zmény a doplnéni zadavaci dokumentace (dodateéné informace) —
Dodatek €. 2

Jakozto zadavatel vySe uvedené zakazky, s odvolanim na znéni bodu 7 Vysvétleni, zmény
a doplnéni zadavaci dokumentace (dodateéné informace) Vyzvy k podani nabidky na vefejnou
podlimitni zakdzku, Vam zasildme odpovéd na Zadost o vysvétleni Géastnika:

Dotaz €. 18
V zadévaci dokumentaci se ve sloZce ,_Vlivy_ZVN_posouzeni® vyskytuje kabelové schéma

~D_Kabelove_schema_Vodnany_Baveorov_SZDC_rev01.pdf*, které se lisi od kabelovych schémat
u jednotlivych PS.

Z&déme zadavatele o sdéleni, které kabelové schéma je platné.

Odpovéd’ ha dotaz c. 18

Kabelové schéma u jednotlivych PS je platné.

Dotaz €. 19
Ve vykazech vymér se vyskytuji poloZky:

PS 01 14| 13193 | HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR III M3 5,000
PS 02 60| 13193 | HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR III M3 10,000
PS 03 68 13193 | HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR III M3 8,000

Zadame zadavatele o provéfeni mnoZstvi téchto polozek ve vztahu k mnozstvi vykop{ u novych
prvkQ v kolejidti (vystrazniky, SMO/VTO, piejezdniky, upozorfiovadla). Dotaz souvisi také s
mnozstvi u polozky ,ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM® kazdého PS.

Odpovéd’ na dotaz &. 19

Uvedené mnozstvi je dostalujici. Dle technické specifikace v OTSKP je v poloZce montdZ
vystrazniku a prejezdniku zahrnut i vykop jédmy pro betonovy zaklad.
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Dotaz ¢. 20 w
V ramci poloZek v jednotlivych PS zadavatel uvadi u zemnich praci typ TR III. Chapeme
spravng, Ze se jednad o tfidu tézitelnosti 3 dle starsi CSN 73 30507

THda téZitelnosti podle CSN 73
6133 THda téZitelnosti podle €SN 73 2050 (neplatn4)
Popis Pewvnost Popes
‘ daji se nabirat lopatou,
Té2ba je provadena be2nymi 1 homuny sypké nakladalem
vykopovymi mechanzmy |2 hominy rypndé rozpojitelné rplem. nakladalem
1 (buicozery, rypacia), nund .3 _hominy kopng rozpojiteiné rilem, nakladadem |
4 | pevné hominy droboeé rozpojitelné Klinem, rypadiem
Pro té2bu rozpojovani je nutné | gt Py
poulit specdinl rozpojovac! rozpojiteiné rozryvalem, (&2kym
mechanizmy - rozryvade, skalni | pevné hominy lehko rypadiem (hmotnost nad 40 1),
1. | 12ice, Kadiva S trhateiné trhavinam
pevné hominy &2ko rozpojteiné Wedkym rozryvadem,
6  trhateiné trhavinam
K rozpojovani je nutno pou2it pevné hominy velmi
1l | trhaci prace |7 té2ko trhateiné rozpojiteiné trhavinami

Odpovéd’ na dotaz &. 20

Ano

Dotaz &. 21 ) ; ] o
PS 03: Ve vykazu vymér je polozka & 79 ,OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI®

s mnoZstvim 60 HM (¢ili 6km). Zaddme zadavatele o provéfeni tohoto mno¥stvi ve vztahu
k rozsahu pfedmétného PS.

Odpoveéd’ na dotaz &. 21

Neni uvazovédno 6 km. K vypoctu byla pouZita vyméra ,Vyty&eni trasy kabelového vedeni ve
volném terénu™ v km nasobend cenou za 1 km dle nabidky od zpracovatele geodetické ¢asti a
délena jednotkovou cenou dle OTSKP.

Dotaz ¢. 22

PS 03: Dle TZ se poZaduje osadit vystrazniky dopravni znakou A32a ,Vystrainy kfiz pro
Zeleznicni prejezd jednokolejny". Ve vykazu vymér postradame odpovidajici polozky. Zadame
zadavatele o provéreni.

Odpovéd’ na dotaz & 22

Cena za dopravni znackou A32a ,Vystrazny kfiZ pro Zelezniéni prejezd jednokolejny" je zahrnuta
v cené vystrazniku.

Dotaz &. 23

PS 03. Ve vykazu vymér jsou tyto polozky:
68 (13193 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR III M3 8,000
6913293 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. III M3 456,750
70| 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 456,750

Domnivame se, ze mnozstvi u polozky ¢. 70 ma byt souétem mnozstvi u pol. & 68 a 69.
Zadame zadavatele o provéFen.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 23

Jedna se o chybu. Soupis praci upraven.
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Spravné je:

6713193 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR III M3 8,000
68| 13293 HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. III M3 456,750
6917411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 464,750

Dotaz ¢. 24

PS 03: Ve vykazu vymér je polozka &. 52 ,VYHLEDAVACI MARKER ZEMNI S MOZNOSTI ZAPISU™
$ mnozstvim 6ks. Dle naseho nazoru je toto mnoZstvi vzhledem k délkam kabelli nedostadujici.
Zadame zadavatele o provéfen.

Odpovéd’ na dotaz &. 24

Pocet vyhledavacich marker( je uréen dle poétu predpokladanych spojek. Béhem zpracovani
dokumentace spravci zarizeni nepozadovali pouZiti markerd ve vétdim mnoZstvi.

Dotaz ¢&. 25

PS02, 03: Jaké provedeni zdkladd pro RD zadavatel predpoklddd a v jakém rozsahu?
Z dokumentace nejsou tyto informace zfejmé. Prosime zadavatele o zaslani vykrest (pokud
existuji), tykajici se ndvrhu FeSeni téchto zakladd.

Odpovéd’ na dotaz &. 25

Uvazuje se s pouzitim RD s moZnosti usazeni na zpevnény povrch (nejsou nutné betonové
zaklady). Viz. polozka v PS02 a PS 03 ,DLAZBY Z BETONOVYCH DLAZDIC NA MC*

Dotaz &. 26

V souvislosti s vybudovénim novych PZZ v ramci PS02 a PS03 budou dodavany a montovany
nové technologické domky. Ve vykazu vymér jsme nenalezli poloZku pro vybudovéni zaklad{
téchto technologickych domkl. Pfedpokldddme sprévné, Ze polozka zdkladl technologickych
domkau je jiZ obsazena v polozkach &. 9 a & 10 (dodavka a montaz téchto domkd) obou PS?

Odpoved’ na dotaz €. 26

viz. odpovéd na dotaz ¢. 25

Dotaz &. 27

PS 03. Ve vykazu vymér jsou tyto poloZky:

53| 75I1G61| |VEDENI UZEMNOVACI V ZEMI Z FEZN DRATU DO 120 M | 6,000
MM2

54 | 751G6X | | VEDENI UZEMNOVACI V ZEMI Z FEZN DRATU DO 120 M |150,000
MM2 - MONTAZ

MnoZstvi u téchto poloZek spolu nekoresponduji. Zéddame zadavatele o vysvétleni.

Odpoved’ na dotaz &. 27

Jedna se o chybu. Soupis praci upraven.

Spravné je:
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52 | 751G61 VEDENI UZEMNOVACI V ZEMI Z FEZN DRATU DO 120 150,000
MM2
53| 751G6X | |VEDENI UZEMNOVACI V ZEMI Z FEZN DRATU DO 120 150,000
MM2 - MONTAZ
Dotaz c. 28

PS 02, 03: Dle vykresu ,1000_kabelove_schema.pdf™ m& na trati vybudovat celkem 5ks
upozorfiovadel s navésti ,Vlak se bliZi k pfejezdniku®. Dale se mad demontovat 1ks tohoto
upozorfiovadla. Ve vykazech vymér se buduji pouze 4ks a demontd? 1ks chybi. Zadame
zadavatele o provéreni.

Odpovéd’ na dotaz &. 28

Buduji se 4ks novych upozorfiovadel, stavajici upozorfiovadlo v km 5,490 se premisti do nové
polohy. Polozky do VV PS 01 dopinény.

Prilohy:

XLS_Zvyseni_rychl_Vodnany_Bavorov_20200610_zm2.xlsx
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