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.Optimalizace trati Lysa nad Labem — Praha Vyso&any, 2. stavba — |. &ast Zst. Celakovice"

Dodateéné informace - Dodatek €.8

V souladu s ust. § 49 zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na znéni
glanku 6 Dilu 1 - PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele Zadavaci
dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatell takto:

SO 03-14-01 zst. Celakovice, nastupisté

Dotaz ¢.44:

| 7 | 272314 ‘ ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 (B30) ‘ M3 | 120,000

Z vykazu vymér vychazi mnozstvi 109,43m3. co je spravné? Pokud 120m3, kde bude pouzito zbyvajicich
10,54m37?

Odpovéd na dotaz ¢.44:

Objem 10,54 m3 byl uvaZovéan jako rezerva pfi zhotoveni zakladove spary.

Dotaz ¢.45:
ZLABY Z DILCU Z POLYMERBETONU SVETLE SIRKY

16 93542 DO 150MM VCETNE MRIZi M 20,000
Prosime o informaci, jakou tnosnost ma mit kryci ro$t? A157?
Odpovéd’ na dotaz ¢.45:
Ano, tnosnost A15.
Dotaz ¢.46:
l 23 } 91722 ‘ CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU M 121,500
Prosim o informaci, jaka je tfida betonu pro loze. C12/157
Odpovéd’ na dotaz ¢.46:
Ano, tfida betonu C12/15.
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SO 03-13-01.1 zst. Celékovice, Zelezniéni pfejezd v km 0,212

Dotaz ¢.47:

28 561431 KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TR. | TL. DO 150MM M2 25,200

V TZ je uvedeno SC C3/4 a ve vykrese SC C8/10. co j spravné? Dale nesedi mnozstvi u polozek ACO11 (dle
vykresu na strang& ul. Cihelna) a ACP16 (dle vykresu na obou stranach v riznych tloustkach a navic s textilni
vlozkou-o té neni nikde zminka-méla by mit viastni polozku). V soupise praci je ACO i ACP stejné mnozstvi.

Odpovéd’ na dotaz ¢.47:

Plati SC C8/10. ACO i ACP + textilni vioZka na strané ul. Masarykova (mezi kolejemi) je soucésti poloZky ¢.
921213. Tato polozka zahrnuje kompletni Ziviénou prejezdovou konstrukci die 21452,

Dotaz €.48:

76 581134 CEMENTOBETONOVY KRYT NEVYZTUZENY TR.III TL. DO 150MM M2 1,450

Prosime o specifikaci tfidy dle novych norem. TR.III neexistuje. Dale prosime o informaci, kde je to pouZito. Ve
vykresech ani TZ nic uvedeno neni.

Odpovéd na dotaz ¢.48:

Pozadavky na CB Il stanovuje CSN 73 6123-1, Ize nahradit betonem C25/30 XF4. Jedna se o dobetonovavku
chodniku po zavérnou zidku u chodniku ve sméru ul. Cihelna (viz situace).

Dotaz ¢.49:

ZELEZNIEN] PREJEZD A PRECHOD ZIVIENY V MEZIKOLEJOVEM
36 921213 PROSTORU A V NAPOJENI M2 42,300

O co se jedna? Co to je za prace? Jakeé je konkretni poZzadované slozeni?

Odpovéd na dotaz ¢.49:

Tato polozka zahrnuje kompletni Zivicnou prejezdovou konstrukci dle Z11.122 na strané ul. Masarykova (mezi
kolejemi), viz. vzorovy fez.

Dotaz ¢.50:

01.170504-0 &istd vykopova zemina-odkep T ‘ 17,928

[

Dle polozky &.33 je mnozstvi 9,375m3. ve vypottu je uvedeno 9,96*1,8. Co je spravné? V TZ je uvedeno 16,0t.

Odpovéd’ na dotaz €.50:
Plati 9,375. Opraveno na 9,375%1,8=16,875L.
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Dotaz ¢.51:

19 03.170302-0 vybourany asfaltovy beton bez dehtu

T ‘ 7,104

Ve vypoctu je pfedpokladana objemova hmotnost 1,5t/m3. To je nerediné. Spravné by mélo byt 2,3t/m3. Opravi
zadavatel mnozstvi? V TZ je uvedeno 6,71.

QOdpovéd' na dotaz ¢.51:
Opraveno na (2,96+1,776)*2,4=11,366t.

Dotaz ¢.52:
V Pokynech pro dodavatele bed 9.7 Technické kvalifikani pfedpoklady, druha odrazka jsou pozadovani &lenove
personalu:

- pism. d) specialista (vedouci praci) na pozemni stavby s autorizaci na pozemni stavby
- pism. e) specialista (vedouci praci) na mosty a inZenyrské konstrukce s autorizaci pro mosty
a inZzenyrske konstrukce

Je mozné tyto dva &leny personélu prokazat jednim specialistou, ktery méa obé pozZzadované autorizace, vzdélani
a praxi?

Odpovéd’ na dotaz €.52:

Ano, fe mozZno prokazat jednim specialistou.

Dalsi sdéleni zadavatele:

Zadavatel poskytuje dodateénou informaci uchazelim, kterou se upfesriuji podminky smiouvy o provedenf
stavby ¢. E 618-S-2287/2015/Bf° uzaviené mezi Sprévou Zelezniéni dopravni cesty, statni organizaci a firmou FV-
Plast a.s.Firma FV-Plast, a.s. je viastnikem stavbou dotdeného pozemku p. & 3865/1, k. u. Celékovice a
pozemni komunikace leZici na ném. Dohodnuté podminky byly zapracovany do dodatku ¢. 1 ke smlouvé €. E
618-S-2287/2015/8r, ktery je pfilozen. Dohodnuté podminky nemaji viiv na zménu soupisu praci a dodavek, ale
zpfesriufi rezim béhem stavby, ktery zhotovitel stavby musi respektovat.

Pfiloha: 1) upraveny soupis praci SO031301_1_sp_d08.xls
2) upraveny soupis praci SO031301_1_sp_d08.pdf
3) Dodatek &. 1 k SoD &. E618-S-2287/2015/Bf
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