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Objekt Most $ira trat’ Vzity nazev: Skochovice
délka mostu 235,50 m | podet otvort 5 podet koleji na mosté& 1 Elektrizace: ne
Objednatel: rychlost na mosté / rychlost tratova tiida zatizeni s piidruzenou rychlosti
S7ZDC, s.0., OR Praha tratova [km/h]: 50/60 C2-60
Navrh hodnoceni Vedouci A Rok podrobné

- alnih Vit Sr .
stavebniho stavu 312 rzg;%r;iiéltéo amek prohlidky 2017

Pohled zprava

Obchodni firma:

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Sidlo: Praha 1 — Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00

Zapis v obch. rejstiiku: Méstsky soud v Praze, spis. znacka A 48384

www.szdc.cz

Dorucovaci adresa:
Spréava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Technickd ustfedna dopravni cesty,

Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 — Liben

www.tudc.cz

Technicka ustfedna zalozena 1957

Tato loga prokazyl, 22 TUDC m4 zaveden intagrovany systim managementu zjsnic
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s normou ISO 001 @ 1SO 27001. Nevztahu]l se na dodévky suzzb rebo virobkl.
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I. Celkovy popis objektu

Zakladni udaje o mostu:

Souiadnice stiedu objektu: GPS: 49°55'03.824"N, 14°22'38.076"E

Délka mostu: 235,50 m (MES)

Sitka mostu: 6,00 m (MES)

Vyska objektu: 14,72 m (MES)

Délka premosténi: 222,05 m (MES)

Elektrizace: ne

Uhel kiizeni: 52.34° (MES)

Objekt: Sikmy, Sikmost prava

Pocet koleji: 1

Poc&et nosnych konstrukci: 5

Pocet otvorli: 5

PFemosténa prekazka: otvor 1 — silnice llI. tfidy
otvor 2 — silnice lll. tfidy, trvaly vodni tok (nadrz Vrané nad Vltavou)
otvor 3 — trvaly vodni tok (nadrz Vrané nad Vltavou), vtok zprava
otvor 4 — trvaly vodni tok (nadrz Vrané nad Vitavou), vtok zprava
otvor 5 — trvaly vodni tok (nadrz Vrané nad Vltavou), vtok zprava

Podminky pfi podrobné prohlidce:
Teplota: + 15 az + 22 °C
Pocasi: jasno

Schéma mostniho objektu:
Por.c. L Dopr.¢.

Dobfi§ « 1 a3 1 — Vrané n.V.
Otvor &. 1 2 3 4 5

1. Nosna konstrukce

Konstrukce K 01
e QOcelova, tramova, plnosténna, nytovana, mostovka zapusténa (prvkova), prosta, Sikma,
Sikmost prava, zavér OK Sikmy, mostovky Sikmy, stavebni vySka 1,07 m (MES), ulozna
vySka 1,22 m (MES)
o Rozméry NK: Sitka 6,00 m (MES) / 4,52 m (v¢&. podlah namérfeno RP PLZ) / §itka hl. nosnik
2,80 m, délka 13,40 m (MES), rozpéti 12,90 m (MES)
e Hlavni nosniky: plnosténné, nytované, délka 13,40 m (MES), vyska 1,16 m (MES), vzd.
osova 2,50 m (MES)
e Priéniky: plnosténné, nytované, vySka 400 mm, délka 2,48 m, osova vzdalenost 2,177 m
e Podélniky: plnosténné, nytované, priibézné, vyska 400 mm, rozpéti podélnikd 2,15 m
(MES)
e Ztuzeni: dolni podéiné hl. nosnikli — thelniky (L profil), nytované, soustava slozena
mostovkové — pfi¢né ztuzeni
e UlozZeni: loziska ocelova, tangencialni, na opéfe O 01 — pohybliva +2 x podruzna, na pilifi
P01 — pevna
Rok vyroby:1934 (MES), na konstrukci neuvedeno
Rok opravy: 2000 (MES), na konstrukci neuvedeno
Posledni obnova PKO:1961(MES), na konstrukci neuvedeno
Casteény natér mostovky a dolnich &asti hlavnich nosnikt v r. 2000 (MES)
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Konstrukce K 02
e Ocelova, tramova, prihradova, nytovana, mostovka dolni (prvkova), prosta, Sikma, Sikmost
prava, zavér OK Sikmy, mostovky Sikmy, stavebni vyska 3,90 m (MES)
e Rozméry NK: §itka 6,00 m (MES) / 5,47 m (naméieno RP PLZ), délka 37,95 m (MES),
rozpéti 37,34 m (MES)
e Hlavni nosniky: pfihradové, nytované, délka 37,95 m (MES), vyska 4,04 m, vzd. osova
5,30 m (MES)
e  Prficniky: plnosténné, nytované, vyska 800 mm, délka 5,25 m, osova vzdalenost 3,80 m
e Podélniky: plnosténné, nytované, vySka 520 mm, rozpéti podélnik( 4,00 m (MES)
e Ztuzeni: dolni podéiné hl. nosnikl — dvojice thelnik( (L profil), nytované, soustava si.
mostovkové — podélné ztuzeni a pfiéné ztuzeni (L profily)
e UloZeni: loZiska ocelova vahadlova, na pilifi P 01 — pohybliva tfivalcova (2 ks), na pilifi P 02
— pevna stolicova (2 ks)
Rok vyroby: 1934 (MES), na konstrukci neuvedeno
Rok opravy: 1998 (MES), na konstrukci neuvedeno
Natér OK: 1961 (MES), na konstrukci neuvedeno
Castedny natér mostovky a dolnich &asti hlavnich nosnikd v r. 1998 (MES)

Konstrukce K 03
e Ocelova, tramova, piihradova, nytovana, mostovka dolni (prvkova), prosta, sikma, Sikmost
prava, zavér OK sikmy, mostovky §ikmy, stavebni vyska 3,90 m (MES)
e Rozméry NK: Sifka 6,00 m (MES) / 5,47 m (naméfeno RP PLZ), délka 37,95 m (MES),
rozpéti 37,26 m (MES)
¢ Hlavni nosniky: pfihradové, nytované, délka 37,95 m (MES), vyska 4,04 m, vzd. osova
5,21 m (MES)
o Priéniky: plnosténné, nytovaneg, vyska 820 mm, délka 5,25 m, osova vzdalenost 3,65 m
e Podélniky: plnosténné, nytované, vyska 540 mm, rozpéti podélnikd 4,00 m (MES)
e ZtuZeni: dolni podélné hl. nosnik( — dvojice Ghelnikl (L profil), nytované, soustava sl.
mostovkové — podélné ztuzeni a pfiéné ztuzeni (L profily)
e UloZeni: loZiska ocelova vahadlova, na pilifi P 02 — pohybliva tfivalcova (2 ks), na pilifi P 03
~ pevna stolicova (2 ks)
Rok vyroby: 1934 (MES), na konstrukci neuvedeno
Rok opravy: 2000 (MES), na konstrukci neuvedeno
Natér OK: 1961 (MES), na konstrukci neuvedeno
Casteény natér mostovky a dolnich &asti hlavnich nosnikil v r. 2000 (MES)

Konstrukce K 04

e Ocelova, tramova, pfihradova, nytovana, mostovka dolni (prvkova), prosta, sikma, Sikmost
pravé, zavér OK Sikmy, mostovky Sikmy, stavebni vySka 3,90 m (MES)

e Rozméry NK: §itka 6,00 m (MES) / 5,47 m (naméfeno RP PLZ), délka 37,35 m (MES),
rozpéti 36,74 m (MES)
e Hlavni nosniky: pfihradové, nytované, délka 37,35 m (MES), vyska 4,04 m, vzd. osova

5,10 m (MES)
e PFidniky: plnosténné, nytované, vyska 820 mm, délka 5,25 m, osova vzdalenost 3,65 m
¢ Podélniky: plnost&nné, nytované, vysSka 540 mm, rozpéti podéinikd 4,00 m (MES)
e ZtuZeni: dolni podélné hl. nosnikid — dvojice Ghelnikl (L profil), nytované, soustava sl.
mostovkové — podéiné ztuzeni a pfiéné ztuzeni (L profily)

e UloZeni: loziska ocelova vahadlova, na piliti P 03 — pohybliva tfivalcova (2 ks), na pilifi P 04
— pevna stolicova (2 ks)

o Rok vyroby: 1934 (MES), na konstrukci neuvedeno

e Rok opravy: 2000 (MES), na konstrukci neuvedeno
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Natér OK: 1961 (MES), navkonstrukci neuvedeno
Obnova PKO: 10 — 2000 CD SDC SMT Usti n.L.(vyznaéeno napisem na za&atku a na konci
OK) - Céasteény natér mostovky a dolnich ¢asti hlavnich nosnikii v r. 2000 (MES)

Konstrukce K 05

Ocelova, tramova, pfihradova, soustava nasobna (diagonaly a svislice), dolni a horni pasy -

truhlikové nosniky, parabolicka (OK ztuzena hornim obloukem), nytovana, prosta, Sikma,

Sikmost prava, mostovka dolni (prvkova), zavér OK sikmy, mostovky Sikmy, stavebni vyska

4,38 m (MES)

Rozméry NK: §itka 6,00 m (MES)/ 5,40 m (naméfeno RP PLZ), délka 85,34 m (MES),

rozpéti 83,55 m (MES)

e Hlavni nosniky: pfihradové, nytovaneg, délka 85,34 m (MES), vyska 11,456m), vzd. osova
4,75 m (MES)

e Pri¢niky: plnosténné, nytovaneé, vyska 850 mm (MES), délka 5,25 m, osova vzdalenost
3,10-4,40m

e Podélniky: plnosténné, nytované, délka 3,06 m, vyska 630 mm, rozpéti podélnikl 4,75 m
(MES)

e ZtuZeni: doIni podélné hl. nosnikl (dvojice nytovanych L thelnik(i, soustava slozend)

e Ztuzeni: mostovkové (pfiéné — piihradové, L profily)

e ZtuZeni: nadmostovkové — horni podélné hl. nosnikll (nytované Ghelniky, soustava
slozend), pfiéné — pfihradové nytované

Ulozeni: loziska ocelova vahadlova, na pilifi P 04 — pevna stolicova (2 ks), na opéie O 02 —

pohybliva pétivalcova (2 ks)

Rok vyroby:1934 (MES), na konstrukci neuvedeno

Rok opravy: 1998 (MES), na konstrukci neuvedeno

Natér OK: 1961 (MES), na konstrukci neuvedeno

Obnova PKO: 10 — 2000 CD SDC SMT Usti n.L. (napis na za&atku OK) — Casteény natér

mostovky a dolnich &asti hfavnich nosnik v r. 1998 - 2000 (MES)

Od PPM 2014 opraveny chybné tdaje popisu OK

2. Spodni stavba

Opéra O 01

Material: kamenné zdivo (Fadkové zdivo — pravidelné radkovani)
Zavérna zidka: kamenné zdivo (fadkové zdivo — pravidelné fadkovani)
Ulozny prah: ZB
Rozméry: vyska 4,04 — 5,34 m, 8itka 7,95 m (MES), vySka zavérné zdi 2,15 m, sikmost
52,00° (MES)
Svisla dilataéni spara: neni
Rok vystavby: 1897 (MES), na spodni stavbé neni uvedeno
Rok opravy: 1934 (MES), na spodnf stavbé nenf uvedeno
Kfidla:
= Vievo: rovnobézné, kamenné (fadkové zdivo), Fimsy — kamenné kvadry (licuji se
zdivem), délka 6,50 m, s pfilehlym svahovym kuZelem
®  Vpravo: rovnobé&zné, kamenné (fadkové zdivo), Fimsy — kamenné kvadry (licuji se
zdivem), délka 6,50 m, s pfilehlym svahovym kuZelem
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Pilif P 01

Material: kamenné zdivo, (fadkové zdivo — pravidelné fadkovani)

Ulozny prah: ZB + kdmen

Zhlavi pilfe rozsifené

Rozméry: Sitka 12,90 m (MES), délka 3,52 m, vyska dfiku 4,30 m, vySka 5,05 m, ikmost
52°(MES)

Rok vystavby: 1897 (MES)

Rok opravy: 1934 (MES)

Pilif P 02

Material: kamenné zdivo, (fadkové zdivo — pravidelné fadkovani)
Ulozny prah: ZB + kdmen

Zhlavi pilfe rozsifené

Rozméry: Sitka 12,90 m (MES), délka 3,52 m, Sikmost 52°(MES)
Rok vystavby: 1897 (MES)

Rok opravy: 1934 (MES)

Pilif P 03

Material: kamenné zdivo, (fadkové zdivo — pravidelné fadkovani)
Ulozny prah: ZB + kamen

Zhlavi pilfe roz8ifené

Rozméry: Sitka 12,90 m (MES), délka 3,52 m, Sikmost 52°(MES)
Rok vystavby: 1897 (MES)

Rok opravy: 1934 (MES)

Pilif P 04

Opéra

e e e © o e o

Material: kamenné zdivo, (fadkové zdivo — pravidelné fadkovani)
Ulozny prah: ZB + kadmen

Zhlavi pilfe rozsifené

Rozméry: Sitka 12,90 m (MES), délka 3,52 m, Sikmost 52°(MES)
Rok vystavby: 1897 (MES)

Rok opravy: 1934 (MES)

002
Material: kamenné zdivo (fadkové zdivo — pravidelné fadkovani)
Zavérna zidka: kamenné zdivo (fadkové zdivo — pravidelné radkovani)
Ulozny prah: ZB
Rozmeéry: vyska 4,04 — 5,34 m, §itka 6,70 m (MES), $ikmost 52,00° (MES)
Svisla dilataéni spara: neni
Rok vystavby: 1897 (MES), na spodni stavbé neni uvedeno
Rok opravy: 1934 (MES), na spodni stavbé neni uvedeno
Kfidla:
* Vievo: rovnobézné, kamenné (Fadkové zdivo), fimsy — kamenné kvadry (licuji se
zdivem), délka 6,50 m, s pfilehlym svahovym kuzZelem
= Vpravo: rovnobé&zné, kamenné (fadkové zdivo), fimsy — kamenné kvadry (licuji se
zdivem), délka 6,50 m, s pfilehlym svahovym kuzelem — dlazdénym
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3. Zelezniéni svréek:

Cislovano dle pof. &islovani (MES)

Kolej &. 1 (vybéh &. 1)

Smérové usporadani koleje po délce objektu: v pravém oblouku

Vys§kové usporadani koleje po délce objektu: nezjisténo

Tvar kolejnic: S 49

Tvar podkladnic: rozponové

Kolejnicové podpory: prazce — prazce dfevéné (buk) + dale pFed betonové (SB5), kazdy
druhy staZzeny prazcovou kotvou

Pozn.: u véech OK vzdy nékolik mostnic spoleénych — pocet mostnic pocitan pfi pravé strané

OK

Kolej &. 1 (K 01)

Smérové usporadani koleje po délce objektu: v pravém oblouku
Vyskové uspofadani koleje po délce objektu: nezjisténo
Tvar kolejnic: S 49
Tvar podkladnic: Zebrové
Kolejnicové podpory na OK — dfevéné mostnice
Mostnice: celkem 30 ks, rozmér 250/240-270/2150 mm, zafezany az na 220 mm, svétlost
290-340 mm, ulozeni plosné se svislym mostnicovym Sroubem
Kolejnicové styky: v délce OK — oteviené Kkolejnicové styky nejsou
Pojistné uhelniky: plati pro celou kolej & 1 (K 01, K02, K03, K04, K 05) — rozmér
160/100/16 mm, vzdalenost od pojizdéné hrany kolejnice: 180 mm, délka celkem cca 240,0
m, spoje: Srouby, upevnéni: vrtule, bez dfevénych ukon&ovacich klind
Pozednice (na zac¢atku): mostnice, lezi na zavérném zdivu
Vzdalenosti: na za¢atku — osova vzdalenost mezi prazcem a pozednici &. 1: 740 mm
osova vzdalenost mezi pozednici &. 1 a prvni mostnici: 610 mm

Kolej &. 1 (K 02)

Smérové usporadani koleje po délce objekiu: v pravém oblouku

Vyskové uspofadani koleje po délce objektu: nezjisténo

Tvar kolejnic: S 49

Tvar podkladnic: Zebrové

Mostnice: celkem 51 ks (10 ks standartnich mostnic a 41 ks mostnic sestavenych ze dvou
¢asti stazenych Srouby, rozmér 250/270/2150 mm, svétlost 290 - 340 mm, uloZeni plosné se
svislym mostnicovym Sroubem

Kolejnicové styky: v déice NK — oteviené kolejnicove styky nejsou

Kolej &. 1 (K 03)

Smérové usporadani koleje po délce objektu: v pravém oblouku

Vyskové usporadani koleje po délce objektu: nezjisténo

Tvar kolejnic: S 49

Tvar podkladnic: Zebrové

Mostnice: celkem 68 mostnic sestavenych ze dvou ¢&asti stazenych Sroub, rozmér
250/270/2150 mm, svétlost 290 -340 mm, uloZeni plosné se svislym mostnicovym Sroubem,
vlevo podlozené difevénymi kliny na vy$ku 70 mm, vpravo zaifezané aZ na 235 mm
Kolejnicové styky: v délce NK — oteviené kolejnicové styky nejsou
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Kolej €. 1 (K 04)
e Smérové uspoiadani koleje po délce objekiu: v pravém oblouku
Vyskové usporadani koleje po délce objektu: nezjisténo
Tvar kolejnic: S 49
Tvar podkladnic: Zebrové
Mostnice: celkem 63 mostnic sestavenych ze dvou ¢&asti stazenych Srouby, rozmér
250/270/2150 mm, svétlost 290 -340 mm, uloZeni plo$né se svislym mostnicovym Sroubem
e Kolejnicové styky: v délce NK — oteviené kolejnicové styky nejsou

Kolej . 1 (K 05)
e Smérové uspofadani koleje po délce objektu: v piimé
Vyskové usporadani koleje po délce objektu: nezjisténo
Tvar kolejnic: S 49 (T)
Tvar podkladnic: zebrove
Mostnice: celkem 141 ks, rozmér 250/270/2150 mm, svétlost 290 -340 mm, uloZeni plosné
se svislym mostnicovym Sroubem
Kolejnicové styky: v délce NK — oteviené kolejnicové styky nejsou
e Pozednice (na za¢atku): mostnice, lezi na zavérném zdivu
e \zdalenosti:
» Na zadatku — osova vzdalenost mezi prazcem a pozednici &. 1: 640 mm
» Na zadatku — osova vzdalenost mezi pozednici €. 1 a prvni mostnici: 515 mm

Kolej €. 1 (vybéh &. 2)
e Smérové usporadani koleje po délce objektu: v pravém oblouku
Vyskové usporadani koleje po délce objektu: nezjisténo
Tvar kolejnic: S 49
Tvar podkiadnic: Zebrové
Kolejnicové podpory: prazce — prazce dievéné (dub) + déle za betonové (SB5)

4, Vybaveni mostu:

Podlahy (K 01)

e V\ koleji (stfedové): ocelové ryhované plechy, tl. 5 - 6 mm, upevnéné pomoct vrtuli do mostnic
a pozednice, plechy vypodloZzené (zména oproti PPM 2014)

e Na hlavach mostnic (hlavové): vpravo — ocelové ryhované plechy, tl. 5 - 6 mm, upevnéné
pomoci vrtuli a samofeznych Sroubl do mostnic a pozednice, plechy vypodlozené; vievo
dievéna podéina fosna tl. cca 50 mm

e Na chodnicich (chodnikové): ocelové plechy s ovalnymi vystupky, upevnéné pomoci Sroub
k chodnikovym konzolam

e Od PPM 2014 nové provedené podlahy na chodnicich

Podlahy (K 02, K 03, K 04)

e Vkoleji (stfedové): ocelové ryhované plechy, tl. 5 - 6 mm, upevnéné pomoci vrtuli do
mostnic, plechy vypodlozené

e Na hlavach mostnic (hlavové): vpravo — ocelové ryhované plechy, tl. 5 - 6 mm, upevnéné
pomoci vrtuli a samoreznych Sroubl do mostnic, plechy vypodiozene

e Na hlavach mostnic (hlavové): vlevo — dfevéné podéiné fosny, tl. cca 50 mm

e Na chodnicich (chodnikové): ocelové plechy s ovalnymi vystupky, ulozené na ocelovych |
nosnicich — na pfiénikach
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Podlahy (K 05)
e V koleji (stfedové): ocelové ryhované plechy, tl. 5 - 6 mm, upevnéné pomoci vrtuli do mostnic
a pozednice, plechy vypodloZzené
e Na hlavach mostnic (hlavové): ocelové ryhované plechy, t. 5-6 mm; upevnéné samofeznymi
Srouby do mostnic a pozednice, vypodloZené
e Na chodnicich (chodnikove): ocelové plechy s ovalnymi vystupky, ulozené na ocelovych |
nosnicich — na pfiénikach

Zabradli (vybéh ¢. 1)
e Ocelové, nytované, sloupky v dolnich &astech krepované, 1 x $roub. dilatace
e Pocet madel/pricli: 1/1
e Pocet sloupk(: vievo 6 ks, vpravo 4 ks
e Upevnéni sloupkd: zalité v fimse

Zabradli (K 01)
e Ocelové, nytované, sloupky upevnéné k podlahovym konzolam
Pocéet madel/pfigli: 1/1
Vyska zabradli nad podlahou: vievo 1,05 m, vpravo 1,05 m,
Pocet sloupkd: 7 ks oboustranné
Délka zabradli na konstrukci celkem: vievo 22,56 m, vpravo 22,56 m (v&. vybéhu)
Dilatace: mezi konstrukcemi, vzduchové mezery
Pldorysny tvar: pfimy

Zabradli (K 02, K 03 K 04)
e Ix ocelova pasovina, nytovana ke svislicim a diagonalam hlavnich nosnik(
Pocet madel/pficli; 1/0
Vy8ka zabradli nad podlahou: vievo 1,05 m, vpravo 1,05 m
Délka zabradli celkem: shodna s délkou konstrukct
Dilatace: mezi konstrukcemi, vzduchové mezery
Pldorysny tvar: pfimy

Zabradli (K 05)
e 1x ocelova pasovina, nytovana ke svislicim a diagonalam hlavnich nosnik
Pod&et madel/pfiéli: 1/0 ,
Vy8ka zabradli nad podlahou: vievo 1,05 m, vpravo 1,05 m
Délka zabradli celkem: shodna s délkou konstrukci
Dilatace: mezi konstrukcemi, vzduchové mezery
Pudorysny tvar: pfimy

Zabradli (vybéh ¢. 2)
e Ocelové, nytovane, sloupky v dolnich &astech krepované, 1 x Sroub. dilatace
e Pocet madel/pFigli: 1/1
e Pocet sloupkl: vlevo 6 ks, vpravo 6 ks
e Upevnéni sloupki: zalité v fimse

Bezpecnostni natéry a vystrazné tabulky
e Natéry: provedené (osazené) na prvni a poslednim sloupku zabradli vievo i vpravo (ocelovy
pasek s polepem natéru), pozn. — vpravo na konci umistén pasek na predposlednim sloupku
zabradli v€. tabulky + umistén na kazdém zacatku a konci jednotlivych OK
e Tabulky (Pozor Gzky prifez): osazené na prvnim a poslednim sloupku zabradli oboustranné
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Jina a cizi zafizeni a okoli objektu

e Vlevo i vpravo na dolnich pasech nosnik( veden kabel v ocelové trubce

Vpravo vné konstrukci na konzolach kabelovy Zlab

Na konci mostu vpravo svéteiné navéstidlo a telefon

Na K 03 vpravo vzdalenostni upozornovadlo

Na K 05 vpravo na hlavnim nosiku ocelovy revizni Zebfik (2 x)
Nad vodou navéstidla a osvétleni pro lodnf dopravu

5. Prechody do trati
e Pred mostem ZB prefabrikaty ve sméru koleje — pfechod ¢aste&né

Pfijezd automobilem je mozny, po silnici ze Zbraslavi smér Méchenice

feSen

e Za mostem vySkovy rozdil mezi fimsou a horni (pochozi) plochou &t. loze

6. Prostorové usporadani na objektu a pod nim

6.1 Prostorové uspofadani na objektu:
e Poloha osy koleje &. 1 k ose nosné konstrukce (K 01):

u mostnice €. 10 u mostnice €. 17 u mostnice &. 26
posun vlevo 0 40 mm vlevo o0 54 mm vievo 0 3 mm
e Poloha osy koleje &. 1 k ose nosné konstrukce (K 02):
u mostnice ¢. 11 u mostnice €. 31 u mostnice &. 56
posun vievo 0 180 mm vievo 0 384 mm vpravo o 150 mm

Poloha osy koleje €. 1 k ose nosné konstrukce (K 03):

u mostnice €. 10 u mostnice ¢. 36 u mostnice ¢&. 63
posun vlevo 0 95 mm vlevo 0 402 mm vpravo o 157 mm
e Poloha osy koleje &. 1 k ose nosné konstrukce (K 04):
u mostnice &. 7 u mostnice €. 33 u mostnice &. 59
posun Vievo 0 168 mm vlevo 0 273 mm vpravo 0 149 mm
o Poloha osy koleje &. 1 k ose nhosné konstrukce (K 05):
u mostnice €. 10 u mostnice €. 70 u mostnice &. 133
posun vlevo 0 45 mm vlevo 0 45 mm vlevo 3 mm

Vzdalenost zabradii od osy koleje {(na K 01, méfeno v trovni temene kolejnice):

na za&atku uprostred na konci
vlevo 2190 mm 2180 mm 2300 mm
vpravo 2190 mm 2245 mm 2150 mm

Vzdalenost koutovych vyztuh od osy koleje (na K 02, méfeno v Grovni temene kolejnice):

u svislice 6. 10 &. 3 usvislice €. 4/¢. 6 u svislice ¢. 9/ &. 11
vlevo 2150 mm 1890 mm 2500 mm
vpravo 2420 mm 2740 mm 2050 mm
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Vzdalenost koutovych vyztuh od osy koleje (na K 03, méfeno v Urovni femene kolgjnice):

u svislice ¢. 10 &. 2 usvislice ¢. 45/¢. 6 u svislice €. 10/ &. 11
vievo 2180 mm 1815 mm 2430 mm
vpravo 2280 mm 2620 mm } 2000 mm
e Vzdalenost koutovych vyztuh od osy koleje (ha K 04, méfeno v Urovni temene Kolejnice):
usvislice €. 1 U &. 2 U svislice €. 5/¢.6 u svislice €. 10/ &. 11
vlevo 2160 mm 1895 mm 2370 mm
vpravo 2200 mm 2470 mm 2000 mm

Vzdalenost koutovych vyziuh od osy koleje (na K 05, méfeno v Urovni femene kolejnice):

u svislice €. 10U ¢&. 3 u svislice 6. 10/ ¢. 13 u svislice ¢. 21/ ¢. 24
vlevo 1820 mm 1840 mm 1865 mm
vpravo 1940 mm 1930 mm 1895 mm

Zabradli a hlavni nosniky konstrukci zasahuji do VSMP na objektu

e — bezpeénostni opatfeni provedena (vyst. tabulky, bez. natéry)

Vzdalenost zabradli / Fimsy od osy koleje (vybéh &. 1):

vievo 2180 /1260 mm
vpravo 2310 /1790 mm

Vzdalenost prefa. zidek od osy koleje (vybéh &. 1):

vlevo 2200 mm

vpravo 2290 mm

Vzdalenost zabradli / Fimsy od osy koleje (vybéh &. 2):

vievo 2355 /1880 mm
vpravo 2270 /1800 mm

Volna vyska na mosté: 5,00 m (naméfeno na K 05 nad TK)

Pozn.: od PPM 2014 pecdlivé preméfeno — nové rozmery

6.2 Prostorové uspofadani pod objektem:
e Otvoré. 1:
= Kolma svétlost: 6,00 m (MES)
= Sikma svétlost: 11,28 m (MES)
= Volna vyska: 4,15 m (MES)
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Otvor &. 2:

= Kolma svétlost: 27,29 m (MES)

= Sikma svétlost: 35,39 m (MES)

= Volna vyska: 4,12 m (méfeno vlevo u pilife P 01)
Otvor €. 3:

v Kolma svétlost: 24,80 m (MES)

= Sikma svétlost: 35,05 m (MES)

»  Volna vyska: cca 6,0 m (MES) /v dobé& PPM 5,70 m
Otvor &. 4:

e Kolma svétlost: 27,91 m (MES)

= Sikma svétlost: 35,14 m (MES)

v Volna vyska: cca 6,0 m (MES) / v dobé PPM 5,70 m
Otvor &. 5:

= Kolma svétlost: 66,6 m (MES)

= Sikma svétlost: 81,35 m (MES)

= Volna vyska: cca 6,0 m (MES) /v dob& PPM 5,70 m
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Il. Popis zavad a poruch
1. Stav nosné konstrukce.

Konstrukce K 01:
Hlavni nosniky:

Horni pasnice hlavniho nosniku na konci vpravo vyhnuta smérem nahoru o cca 20 mm

v délce 150 mm

Dolni vnitini pasové Ghelniky (kréni) misty korozné oslabeny 2-3 mm, hlavy nytt na dolnich
pasech oslabeny az o 30%, jednotlivé az o 50%, stojiny hlavnich nosnikil nad dolnimi
pasovymi Uhelniky misty korozné oslabené o 2-3 mm (napfikiad nad loziskem na O 01 vievo)
Obdobné zavady a poruchy se opakuji i na ostatnich konstrukcich

Dolni pasnice hlavnich nosnikt poskozeny (narazeny, deformovany) zespodu silniénimi
vozidly:
= Pole ¢. 1 vpravo 4x odtrzena hlava nytu
= Pole €. 2 vpravo dolni pasnice deformovana — rozeviena, s vruby a ryhy, 13x
odtrzena hlava nytu (viz foto &. 3)
Pole &. 3 vpravo 7x odirzena hlava nytu
Pole &. 1 vlevo 2x deformace doini pasnice
Pole ¢. 2 vlevo 1x deformace dolni pasnice
Pole ¢. 3 vlevo dolni pasnice 2x narazena, deformovana nahoru, 2x odtrzena hlava
nytu (viz foto &. 1)
= Pole €. 4 vievo dolni pasnice trzena do hl. 25 mm v délce 100 mm + odtrzeno celkem
9 ks hlav nytQ
= Pole €. 5 vievo dolni pasnice 2x trzena, deformovana smérem nahoru — deformace
svazku pasnic, 6x odtrzena hlava nytu (viz foto &. 2)
= Pole €. 6 vlevo 5x odtrzena hlava nytu

Svislé vyztuhy hl. nosniku v poli &. 1 deformovana (v PPM 2014 neevidovano)
PKO: porudena na hornich pasnicich, v mistech posSkozeni a koroznich oslabeni

PFiéniky:

Prvni a posledni pfi¢nik s ddlkovou korozi az 6 mm, horni i doini pasnice zkorodovana misty
az do ostra, hlavy nytdl korozné oslabené o 30-50%, jednotlivé az o 80%

Dolni pasnice posledniho pFiéniku korozné oslabena az k thelniku

V mistech pfipojent k podéiniku platkova koroze, korozni oslabeni 3 — 4 mm

PKO v téchto mistech poruSena — odloupana, popraskana

Podéiniky:

[

Horni pasnice misty s povrchovou korozi, u levého hl. nosniku na zagatku korozni oslabeni
az 3 mm

V mistech spoju s pfiéniky a dal$imi ¢astmi konstrukce (napf. prvky ztuzeni) platkova koroze,
zaneseni, korozni oslabeni az 4 mm, jednotlivé oslabeni az do ostra — jedna se zejména o
oslabeni dolnich krénich Ghelnik( a dolnich pasnic (viz foto &. 4 a &. 5)

Nad prvnim pfi¢nikem doini pasnice zkorodovana az k Uhelniku s okraji do ostra

Nad podruznym loziskem dolni pasnice na okraji oslabena az o 5 mm

PKO v téchto mistech poruSena - odloupana
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Ztuzeni:

V mistech pfipojeni, na styénicich misty korozni oslabeni do 2 mm, jednotlivé 3 mm,

PKO v téchto mistech porusena — odloupana

V poli €. 1 — deformace dolniho podéiného ztuzeni smérem nahoru — deformace Uhelnik( vé.
vodorovného plechu

Svisly styénikovy plech nad pfi€nikem (nad pravym loziskem na P 01) prokorodovany cca @
15 mm (viz foto ¢&. 6)

Loziska:

l.oziska na opéfe O 01: dolni desky loZisek zanesené, korozni oslabent 2 — 3 mm, doini
pasnice vé. krénich thelnik( hiavnich nosnikl nad lozisky korozné oslabené o 2 — 3 mm,
hlavy nytl oslabené misty o 30% (zaneseni, koroze), svislé vyztuhy stojiny hl. nos. korozné
oslabené nad dolni pasnici 3 - 5 mm, PKO porusena, odloupana (viz foto &. 7)

Podruzna loziska: z &asti bez zaliti - uvolnénd, mirné zanesena, povrchova koroze, podélnik
ulozen pouze na ¢asti (v cca poloviné Glozné plochy) loziska (viz foto &. 8)

L.oziska na pilifi P 01: doini desky loZisek mirné zanesené, korozni oslabeni 2 — 3 mm, dolinf
pasnice hlavnich nosnik(l nad lozisky korozné oslabené o 2 — 3 mm, hlavy nyt( oslabené
misty o 30%, svislé vyztuhy oslabené nad dolni pasnici 3- 5 mm, PKO porusena, odloupana

PKO (K 01):

PKO misty porusena a nefunkéni (viz . popis zavad a poruch) zejména na exponovanych
mistech, nad lozisky, u styénikd, v rozich konstrukce

Misty znegisténa provozem, na dolnich pasnicich zespodu poskozena silniénimi vozidly
Poskozeni na cca 10 % plochy povrchu (Ri 5)

Konstrukce K 02:
Hlavni nosniky:

Horni pasnice hlavniho nosniku misty koroduje, korozni oslabeni — dllkova koroze — do 2

mm

Svislice a diagonaly misty koroduji, korozni oslabeni do 2 mm, mezi Ghelniky diagonal

nar(sta stérbinova koroze az 10 mm — mirna odtaZzeni materialt a deformace (porucha se

nevyskytuje ve v&ech pfihradach), PKO poskozena a odlupuje se

Dolni pasnice a vnitini pasové (kréni) Uhelniky korozné misty korozné oslabeny 1-2 mm,

hlavy nytl na dolnich pasech oslabeny misty 20%, jednotlivé az o 30%, zejména u pfipojenti

jednotlivych &asti prvkd konstrukce

Nad loZisky platkova koroze, korozni oslabeni 2-4 mm jednotlivé s okraji do ostra, na

zacéatku vpravo dolni pasnice prokorodovana, na konci prokorodovani ve styénikovém

plechu ztuZeni (viz foto &. 14), na konci vpravo prokorodovani stojiny hlavniho nosniku
Stojiny hlavnich nosnik( nad dolnimi pasovymi Uhelniky misty korozné oslabené az o 1 mm

Dolni pasnice hlavnich nosnik{l poSkozeny (narazeny, deformovany) zespodu silniénimi
vozidly (prihrada &. 3 vpravo = pfihrada &. 1 vievo):

= Pod svislici €. 3 vlevo 2x trzena do hl. 100 -~ 200 mm, 9x odtrZzenéa hiava nytu,
dva nyty chybi, pasnice ohnuta a deformovana, ¢ast dolni pasnice odtrzena a
chybi, deformace smérem nahoru i dolu, s vrypy a ryhy (viz foto &. 9 a &. 10)

= Pihrada €. 3 vievo dolni pasnice trzena do hl. az 100 mm :

= Pfihrada ¢. 3 — 4 pasnice naraZena a vyhnuta nahoru az o0 40 mm (viz foto &. 11)

» Pfihrada &. 3 vpravo pod svislici narazena, mirné trzeni — deformace, s vrypy a ryhy;
deformace v&etné diagondly a Uhelniku svislice, 5x odtrzena hlava nytu (viz foto &.
12)
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®  Pfihrada &. 2 - 3 vpravo dolni pasnice 3x narazena a deformovanad, pasnice i urazena,
s vrypy a ryhy
e Vpravo nad loziskem na pilifi P 02 stojina hlavniho nosniku prokorodovana, zevnitf platkova
koroze, vievo prokorodovany vodorovny styénik, platkova koroze, korozni oslabeni stojiny
hlavniho nosniku
e PKO porusena, odloupana PKO: poruSena na hornich pasnicich, nad dolnimi thelniky, dolni
pasnice a v mistech poskozeni a koroznich oslabeni

PFicniky:

e Prvni a posledni pfiénik s dllkovou korozi az 5 mm, horni i doini pasnice zkorodovana misty
az do ostra, hlavy nytli korozné oslabené o 30-50%, jednotlivé az o 80%

Dolni pasnice prvniho pfiéniku korozné oslabena do ostra, narlist platkové koroze

V mistech pfipojeni k podéiniku platkova koroze, korozni oslabeni 3 — 4 mm

Pti¢nik ¢. 1 na pravé strané — deformace smérem nahoru

PFi¢nik &. 2 uprostied — 2 x deformace smérem nahoru, 1 X roztrzen{

V pfihradé &. 3 dolni pasnice deformovana narazem silniéniho vozidla smérem nahoru o 30
mm (viz foto ¢&. 13)

e PKO v téchto mistech poruSena - odloupana

Podélniky:

e Horni pasnice misty s povrchovou korozi

e V mistech spojl s priéniky a dalSimi ¢astmi konstrukce korozni oslabeni az 4 mm, na
vodorovnych plochach platkova koroze .

e Nad prvnim pfi¢nikem doini pasnice zkorodovana az k thelniku

e PKO v téchto mistech porusena - odloupana

Ztuzeni:

eV mistech pfipojeni, na styénicich misty korozni oslabenf do 2 mm, jednotlivé 3 mm

e Nad komunikaci jednotlivé poSkozené vozidly v pfihradé €. 3 (viz hlavni nosniky)

e PKO v téchto mistech porusena — odloupana

e Mezi dvojicemi thelnikdl doIniho podéiného ztuzeni misty narlista $térbinova koroze — mirné
deformace a odtazeni materialu

LozZiska na pilifi P 01 (pohybliva):

e Dolnf pasnice hlavnich nosnikll nad loZisky korozné oslabené o 2 — 3 mm, hlavy nytQ
oslabené misty o 30%, svislé vyztuhy oslabené nad dolni pasnici 3 - 5 mm, PKO porudena,
levé loZisko vyhnuté smérem ke K 01, vpravo mirné vytladena olovéna podlozka

Loziska na pilifi P 02:

e Dolni deska loziska vpravo bez zaliti, dolni pasnice hlavnich nosnik( nad loZisky korozné
oslabené o 2 — 3 mm, hlavy nytli oslabené misty o 30%,svislé vyztuhy oslabené nad dolni
pasnici 3- 4 mm vpravo vytlagena olovéna podlozka

e Vpravo stojina hlavniho nosniku prokorodovana, zevniti platkova koroze, vievo
prokorodovany vodorovny styénik, platkova koroze, korozni oslabeni stojiny hlavniho
nosniku, PKO porusena, odloupana

PKO (K 02):

¢ PKO misty porusena a nefunk&ni (viz. popis zavad a poruch) zejména na exponovanych
mistech, nad loZisky, u styénik(, v rozich konstrukce

o Misty znediSténa provozem, na dolnich péasnicich zespodu poSkozena silni¢nimi vozidly

e Poskozeni na cca 15 % plochy povrchu (Ri 5)




Strana: 15 z 38

PROTOKOL O PODROBNE PROHLIDCE

TU

1721  Dobfis (véetnd) — Vrané nad Vitavou (mimo) Evd. km 29,319

Konstrukce K 03:

Hlavni nosniky:

e Horni pasnice hlavniho nosniku misty koroduje, korozni oslabeni — dllkovéa koroze do 2mm
(viz foto €. 29)

o Svislice a diagonaly misty koroduji, korozni oslabeni do 2 mm, mezi thelniky diagonal
Stérbinova koroze az 10 mm, PKO poskozena a odlupuje se

e Dolni pasnice a vnitini pasové (kréni) thelniky misty korozné oslabeny 1-2 mm, PKO
porusena - odloupana

e Na exponovanych mistech hlavy nytl na dolnich pasech oslabeny misty 20%, jednotlivé az o
30%, zejména u piipojeni prvkl konstrukce, nad loZisky

e Nad loZisky z vnitini strany platkova koroze, korozni oslabeni 2-4 mm jednotlivé s okraji do
ostra, stojiny hlavnich nosnikl nad dolnimi pasovymi Ghelniky (krénimi) misty korozné
oslabené az o 1 mm

e Nad lozisky z vné&jsi strany koroze, korozni oslabeni 2-4 mm, zejména na dolnich tuhelnicich
a svislych vyztuhach nad Uhelniky

e PKO: porusené na hornich pasnicich, nad dolnimi thelniky, dolni pasnice a v mistech
poskozeni a koroznich oslabeni

s PKO svislic a diagonal pfevazné z vnitfnich stran zna¢né porusena — popraskana, odlupuje
se, podkorodovava (Ri 5)

Priéniky:

e Prvni a posledni pri¢nik s dllkovou korozi az 5 mm i s hrany do ostra (viz foto €. 17), horni
i dolni pasnice zkorodovana misty aZ do ostra, jinak do hl. cca 1 — 3 mm, hlavy nyt( korozné
oslabené o 20-30%, jednotlivé az 0 50%

e V mistech pfipojeni k podélniku misty korozni osfabeni 3 —4 mm

e PKO v téchto mistech porusena a odloupana

Podélniky:

e Horni pasnice misty s povrchovou korozi

e Pravy podéinik v konci (resp. jeho dolni kréni Ghelnik) korozné oslabeny az do ostra (v PPM
2014 neevidovano) (viz foto &. 16)

e V zadatku v ulozeni na piiénik volné Srouby (vpravo z vnitfni strany 1 ks chybi, 1 ks volny,
z vnéjsi strany 2 ks volné) (viz foto &. 15)

e V mistech spojl s pfiéniky a dalSimi &astmi konstrukce korozni oslabeni az 3 mm

e PKO v téchto mistech porusena a odloupana

ZtuzZeni:

eV mistech pfipojeni, na styénicich misty korozni oslabeni do 2 mm, jednotlivé 3 mm

e PKO v téchto mistech porusena a odloupana

e Mezi dvojicemi Uhelnikl dolniho podéiného ztuzeni misty narista $térbinova koroze — mirné
deformace a odtazeni materialu

LoZiska na pilifi P 02 (pohybliva):

e Dolni pasnice hlavnich nosnikil nad loZisky korozné oslabené o 2 — 3 mm, hlavy nytd
oslabené misty o 30%,svislé vyztuhy oslabené nad dolni pasnici 3 - 5 mm, PKO bodové
porudena zejména na dolnich deskach, vpravo vytladena olovéné podloZka, vievo zevnit¥
utrzena matice Sroubu
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LozZiska na pilifi P 03:

e Dolni deska loZiska vlevo z ¢asti bez zaliti, doIni pasnice hlavnich nosnikt nad loZisky
korozné oslabené o 2 — 3 mm, hlavy nytl oslabené misty o 30%, svislé vyztuhy oslabené
nad dolni pasnici 3-4 mm

PKO (K 03):

e PKO misty poruSena a nefunkéni (viz popis zavad a poruch) zejména na exponovanych
mistech, nad lozisky, u styénik(, v rozich konstrukce

e Misty zneliSténa provozem, na dolnich pasnicich zespodu misty nanos nedistot

e Poskozeni na cca 15 % plochy povrchu (Ri 5)

Konstrukce K 04:

Hlavni nosniky:

e Horni pasnice hlavniho nosniku misty koroduje, korozni oslabeni — duilkovéa koroze do 2 mm,
v pieplatovani nad svislicemi $térbinovéa koroze

e Svislice a diagonaly misty koroduiji, korozni oslabeni do 3 mm, mezi Uhelniky diagonal
ojedinéle stérbinova koroze do 5 mm, PKO poskozena a odlupuje se (viz foto &. 19)

e Dolni pasnice a vnitfni pasové (kréni) thelniky korozné misty korozné oslabeny 1-2 mm,
PKO porusena a odloupana

e Na exponovanych mistech hlavy nytll na dolnich pasech oslabeny misty 20%, jednotlivé aZ o
30%, zejména u pfipojeni prvk( konstrukce, nad loZisky

e Nad lozisky z vnitfni strany platkova koroze, korozni oslabeni 2-4 mm jednotlivé s okraji do
ostra, stojiny hlavnich nosnikd nad dolnimi pasovymi Uhelniky misty korozn& oslabené az o
3 mm

e Nad lozisky z vnéjSi strany koroze, korozni oslabeni 2-4 mm, zejména na dolnich Ghelnicich
a svislych vyztuhach nad Uhelniky

e PKO: porudena na hornich pasnicich (viz foto €. 20), nad dolnimi Ghelniky, doIni pasnice a
v mistech poSkozeni a koroznich oslabeni

e PKO svislic a diagonal pfevazné z vnitinich stran znaéné poru$ena — popraskana, odlupuje
se, podkorodovava (Ri 5)

Priéniky:

e Prvni a posledni pfi€nik na horni pasnici s dlkovou korozi az 4 mm, ostatni 2-3 mm, hlavy
nyt( jednotlivé korozné oslabené o 20-30%

e Na dolnich pasnicich PKO misty odloupana, korozni oslabenf do 2 mm

e V mistech pfipojeni k podéiniku misty korozni oslabeni 3 — 4 mm

e PKO v téchto mistech porusena a odloupana

Podélniky:

e Horni pasnice misty s povrchovou korozi

eV mistech spojil s pfiéniky a dal$imi astmi konstrukce korozni oslabeni az 3 mm, jednotlivé
okraje do ostra

e PKO v téchto mistech porudena - odloupana

Ztuzeni:

eV mistech pfipojeni, na sty€nicich misty korozni oslabeni do 2 mm, jednotlivé 3 mm
e PKO v téchto mistech porusena a odloupana

e Mezi dvojicemi thelnik(i doIniho podélného ztuZeni misty narlsta $térbinova koroze
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Loziska na pilifi P 03 (pchybliva):

e Dolni pasnice hlavnich nosnikl nad loZisky korozné oslabené o 2 — 3 mm, hlavy nytd
oslabené misty o 30%, svislé vyztuhy oslabené nad dolni pasnici 3- 5 mm, PKO bodové
porusena zejména na dolnich deskach

LoZiska na pilifi P 04:

e Dolni deska loZiska vlevo i vpravo bez zaliti, vlevo obnazena vyztuz a vytlacena podlozka
pod dolni deskou, dolni pasnice hlavnich nosnik( nad loZisky korozné oslabené o 2 — 3 mm,
hlavy nytl oslabené misty o 30%, zejména z vnitini strany, svislé vyztuhy oslabené nad
dolni pasnici 3-4 mm

PKO (K 04):

e PKO misty porusSena a nefunk&ni (viz . popis zavad a poruch) zejména na exponovanych
mistech, nad loZisky, u styénik(, v rozich konstrukce

e Misty znecisténa provozem

e Po8kozeni na cca 15 % plochy povrchu (Ri 5)

Konstrukce K 05:

Hlavni nosniky:

e Horni pasnice hlavniho nosniku z porusenou PKO z cca 80% plochy (PKO nefunkéni —
popraskana, odloupana) — povrchové koroze, korozni oslabeni — dlilkova koroze do 2 mm,
v pfeplatovani pasnic a nad svislicemi a na koncich §térbinova koroze — mirné deformace

e Vnitfek horniho pasu hlavniho nosniku s porusenou PKO (popraskana, odloupana,
podkorodovava) — koroze

e Svislice a diagonaly misty koroduji, zejména v mistech pfipojeni prvk(, korozni oslabeni do
3 mm, mezi Uhelniky diagonal jednotlivé §té&rbinové koroze az 15 mm, PKO poskozena a

odlupuje se (viz obr. &. 50)

e Dolni pasnice a vnitini pasové Ghelniky misty korozné oslabeny 1-2 mm, jednotlivé az 4 mm,
zejména v mistech nanosl nedistot v pfipojeni svislic, hlavy nytl v téchto mistech oslabeny
az o 50%, PKO zde porusena a odloupana

¢ Dolni pasnice v mistech pfipojeni lozisek korozné oslabeny 2 — 3 mm, PKO porusena a
odloupana (viz foto ¢. 23)

¢ Dolni pasy v mistech napojeni na vodorovné styénikové desky odspodu korozné oslabené 2
—4 mm, korozni oslabeni v€. hran sty¢nikovych desek (viz foto ¢&. 22)

¢ Na exponovanych mistech hlavy nytli na dolnich pasech oslabeny misty 20%, jednotlivé azZ o
30%, zejména u pfipojeni prvku konstrukce a nad loZisky

e Nad loZisky z vnitini strany dolni pasnice v€etné& dolnich pasovych Ghelniki a stojiny nad
Uhelniky korozné oslabeny misty 2-4 mm, hlavy nytli oslabeny o 30%, jednotlivé az o 50%

e Nad loZisky z vnéjsi strany koroze, korozni oslabeni 1 - 2 mm, zejména na dolnich
Uhelnicich a svislych vyztuhach nad Uhelniky

o PKO: poruSena na hornich pasnicich, nad dolnimi Ghelniky, doini pasnice a v mistech
poskozeni a koroznich oslabent

e PKO svislic a diagonal pfevazneé z vnitfnich stran znaéné poruSena — popraskand, odlupuje
se, podkorodovava (Ri 5) ‘

Priéniky:

e Horni pasnice s povrchovou korozi

e Prvni pfiénik vlevo a posledni pfi¢énik v pfipojeni k hlavnimu nosniku (nad loZisky) misty
korozni oslabeni az 4 mm, ostatni pfi¢niky 2-3 mm, hlavy nyt(i jednotlivé korozné oslabené o
20-30%

e V mistech pfipojeni k podéiniku jednotlivé korozni oslabeni 2 - 3 mm

e PKO v téchto mistech porusena a odloupana
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Podélniky:

e Horni pasnhice misty s povrchovou korozi

e Pravy podélnik na zagatku v ulozeni na prvni pfi¢énik — volné Srouby na vné&jsi i vnitini strané
(v PPM 2014 neevidovano)

e Pravy podélnik v konci v uloZeni na pficnik — volné Srouby na vnitini strané

e V mistech spojl s pfi¢niky a dal$imi ¢astmi konstrukce korozni oslabeni az 3 mm, jednotlivé

okraje do ostra

PKO v téchto mistech porusena - odloupana

Nadmostovkové ztuzeni hlavnich nosnikl (pfi¢né i podéiné):

eV mistech pfipojeni, na sty€nicich misty koroznf oslabeni do 2 mm, jednotlivé 3 mm
e PKO v téchto mistech porusena a odloupana

e Shora PKO misty porusena, zejména v pfipojich k hlavnim nosnikiim

Pri¢né ztuzeni podéinikd:
eV mistech pfipojeni, na styénicich misty korozni oslabeni do 2 mm, jednotlivé 3 mm
e PKO v téchto mistech porusena a odloupana

LozZiska na pilifi P 04 (pevna):

e Dolni pasnice hlavnich nosnikd nad lozisky korozné oslabené o 2 — 3 mm, hlavy nytG
oslabené misty o 30%, svislé vyztuhy oslabené nad dolni pasnici
3- 5 mm, PKO bodové porusena zejména na dolnich deskach

Loziska na O02 (pohybliva, 5x valec) :

e Valce na pravém lozZisku mirné zkfizené (poototené)

e PKO lozisek misty porusena, dolni desky mirné zanesené
o Na levém lozisku osazeny 2 tfmeny z betonéaiské vyztuze

i v v« ,
Podruzné loziska (deskova):
e Silna koroze, korozni oslabeni 1-2 mm, jednotlivé 3 mm, bez zaliti, zanesena nedistotami

PKO (K 05):

e PKO misty poru$ena a nefunkéni (viz . popis zavad a poruch) zejména na exponovanych
mistech, nad lozisky, u styénikdl, v rozich konstrukce.

o Misty znedisténa provozem, na dolnich pasnicich zespodu misty nanos nedistot.

e Poskozenina cca 10 % plochy povrchu (Ri 5)
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2. Stav spodni stavby

Opéra O 01:
Zavérna zidka:
e Misty trhliny ve sparovani zdiva, sparovani misty vypadané
e Vpravo dvé fady kamenil zdiva vysunuté az o 20 mm, uvolnéné sparovani zdiva, narast
vegetace (viz foto €. 25)
Ulozny prah:
e Betonovy povrch misty popraskany - vlevo u loziska degradace horni hrany, vpravo odtrzeni
hrany PU
e Mirné zaneseny necistotami
Dfik opéry:
e Nalezeny i mensi plochy s priisakem vody
e Misty poruSené sparovani zdiva, jednotlivé vypadané (na lici zdiva, ale i z ¢elnich stran)
Kfidlo vievo
e Misty porudené sparovani zdiva, jednotlivé uvolnéné a vypadané, narlst vegetace
e Ojedinéle povrchové zvétravani zdiva
Kfidlo vpravo
e Misty porudené sparovani zdiva, jednotlivé uvolnéné a vypadané narist vegetace
e V horni ¢asti narlista vegetace — odumrela
e \/ dolni &asti prasaky vody
e Kuzel (opérna zed) je odtrzeny

Pilif P 01 :

Ulozny prah:

e Jednotlivé poruSené sparovani zdiva ve spare pod Gloznym prahem

e Mirné zaneseny, drobna vegetace

e Zotvoru &. 1 —dva kameny se zvétralou hranou, 1 x lozna spara v délce 500 mm vypadla

Z otvoru &. 2 — vpravo ha dvou mistech obnazeny prut vyztuze v délce az 150 mm

Drik pilife:

e Misty porudené sparovani zdiva, sparovani jednotlivé vypadané

e misty drobna vegetace, na zdivu bezpeénostni natéry pro silniéni provoz a znegisténi grafity
Pilif P 02 :

Ulozny préah:

e Po obvodu UP trhlina cca 200 mm od okraje $itky az 1 mm

e Misty roste mech

e Vlevo v rozitené &asti degradace UP

Driik pitife:

e Misty poruSené sparovani zdiva, v urovni hladiny vody resp. nad Grovni hladiny vody

sparovani zdiva hioubkové vypadané (zvétralé, vyplavené) do hloubky az 150 mm (viz foto
¢. 26)

Pilif P 03 :
Ulozny préh:
e Vlevo u loziska degradace betonu v plose 0,2 x 0,4 m, odpadla hrana betonu a obnazena
vyztuz (viz obr. &. 73)

e Obetonovani loZisek porusené — degradace, popraskani betonu
e Misty roste mech
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Dfik pilife:
e Misty porusené sparovani zdiva, v Urovni hladiny po obvodu sparovani hloubkové vypadané
do hloubky 150- 200 mm (viz foto &. 27)

Pilir P 04 ;

Ulozny prah:

e Vpravo na hrané degradace betonu v délce 0,5 m do hloubky 150 mm

e \/pravo na horni plode rozvétvena trhlina o Sifce 1 mm i pfes celou délku pilife

e U levého loziska (K 04) porudené obetonovani — vytlaéené olovo

e Misty roste mech

Drik pilife:

e Misty porudené sparovani zdiva, v Grovni hladiny resp. nad Grovni hladiny vody sparovani
zdiva hloubkoveé vypadané (resp. vyplavené, zvétralé) do hloubky az 235 mm (viz foto &. 28)

e Misty vyluhy pojiva, zdivo zne€isténé grafity

Opéra O 02:
Zavérna zidka:
e Porusené sparovani zdiva, misty vypadané (zejména v horni ¢asti)
e Shora kolem podruznych lozisek nanosy nedistot, drzi se zde voda
e Drobny prisak vody
e Mezi podruznymi lozisky vodorovna trhlina v kameni
Ulozny prah:
e Degradace betonu prahu do hloubky az 50 mm, vlevo v délce 2,56 m + zde obnazené vyztuz,
vpravo na rozich prahu, na levém a pravém rohu z ¢ela degradace na celou vysku (viz foto
é. 29)
e Povrchova tiprava odpadld, jednotlivé obnaZena vyztuz, misty narlst vegetace
e Horni plocha zanesena nedistotami, na krajich narist vegetace
Drik opéry:
e Misty poruSené sparovani zdiva, v Urovni hladiny sparovani vypadané hloubkové, v dolni
éasti misty vyluhy pojiva ze sparovani zdiva
o Nalezen 2 x prisak vody (aktivni v dobé PPM 2017)
e Vyluhy pojiva ze sparovani zdiva (viz foto &. 29)
KFidlo vievo
e Misty porusené sparovani zdiva, uvoinéné a vypadané
¢ Na fimse misty vypadané sparovani mezi kameny
Kfidlo vpravo
e Misty poruSené sparovani zdiva — uvolnéné a vypadané — zejména v horni €asti + narlst
naletové vegetace
¢ Na fimse vypadané sparovani mezi kameny

3. Stav Zelezniéniho svrsku

Cislovano dle pof. &islovani
Kolej €. 1 (vybéh €. 1)
¢ Stav kolejnic: dobry
e Dievéné praZzce: podélné popraskané, 1 nahnily, betonové prazce — stav dobry
e Stav upevnéni koleje (drzebnost upeviiovadel):
= levy kolejnicovy pas — cca 5% svérkovych Sroubll nedotazenych, cca 10% vrtuli
vyénélych
= pravy kolejnicovy pas — cca 5% svérkovych Sroubl nedotazenych, cca 10% vrtuli
vyénélych
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e Kolejové loze ve vyb&hu pfed mostem: na vnéjsi strané ojedinély nardst vegetace

Kolej €. 1 (K 01)

o  Stav kolejnic: dobry

e Stav podkladnic: povrchova koroze

e Stav upevnéni koleje (drzebnost upevriovadel):
= levy kolejnicovy pas — drzebnost svérkovych Sroubll dobra, cca 10% vrtuli vyénélych
u  pravy kolejnicovy pas — drzebnost svérkovych Sroubt dobra, cca 10% vrtuli vyénélych

e Pojistné thelniky: bez PKO, Srouby ve spojich nedotazené, jednotlivé chybi, vpravo ve spoji
mezer az 20 mm, $rouby chybi

Mostnice:
e Mostnice jednotlivé podélné popraskané, jinak stav doby
e Jednotlivé mostnicové Srouby nedotazené
e Pozednice: vpravo vysunuta o 30 mm, jinak stav dobry

Kolej €. 1 (K 02)
o Stav kolejnic: dobry
e Stav podkladnic: povrchova koroze
e Stav upevnéni koleje (drzebnost upevriovadel):
= levy kolejnicovy pas 10% volnych sverek, vyénélé vrtule, jedna svérka chybi
= pravy kolejnicovy pas 10% volnych svérek, vyénélé
e Pojistné Uhelniky: bez PKO, Srouby ve spojich nedotaZené, jednotlivé chybi

Mostnice:
e Vyhnilé mostnice: &. 3, mostnicovy Sroub volny
Nahnilé mostnice: &. 2, mostnicovy Sroub volny
Na mostnici €. 10 a ¢&. 34 narGsta stromek
Ve vyhnilych a nahnilych mostnicich sniZzena drzebnost vrtuli, podkliadnice zamackany
Ostatni mostnice jednotlivé podélné popraskané
Jednotlivé mostnicové Srouby nedotazené, v konci vpravo nad pilitem P 02 - 2 x matice
chybi

Kolej ¢. 1 (K 03)
e Stav kolejnic: dobry
e Stav podkliadnic: povrchova koroze
e Stav upevneéni koleje (drzebnost upeviiovadel):
= levy kolejnicovy péas — drzebnost dobra, 1 x vrtule chybi, vrtule vyénélé
» pravy kolejnicovy pas 5% volnych svérek, vrtule vyénélé
o Pojistné thelniky: bez PKO, Srouby ve spojich nedotazené, jednotlivé chybi

Mostnice:
¢ Mostnice ¢. 64 vievo napadena dfevokaznou houbou
Vyhnilé mostnice: €. 37, 39, 43, 46, 51, 54, 57, 65, 67 (viz foto ¢&. 18)
Jednotlivé mostnice povrchové nahnilé
Ve vyhnilych mostnicich snizena drzebnost vrtuli, podkladnice zamadkany
Ostatni mostnice jednotlivé podélné popraskané
Jednotlivé mostnicové Srouby nedotazeng, v zagatku vievo 2 Srouby chybi + 3 matice
Jednotlivé kliny vlevo popraskané, ojedinéle rozstiplé
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Kolej €. 1 (K 04)
e Stav kolejnic: dobry
e Stav podkladnic: povrchova koroze
e  Stav upevnéni koleje (drzebnost upevriovadel):
= levy kolejnicovy pas — drzebnost dobra, vrtule vyénélé, chybi 2 ks
s pravy kolejnicovy pas — drzebnost dobra, vriule vy&nélé
e Pojistné uhelniky: bez PKO, Srouby ve spojich nedotazené, jednotlivé chybi
Mostnice:
e Vyhnilé mostnice: ¢. 9, 12, 13, 14, 23, 37 (viz foto &. 21), 41, 44, 45, 49, 58
e Jednotlivé mostnice povrchové nahnile
e Ostatni mostnice jednotlivé podélné popraskane
e Jednotlivé mostnicové $rouby nedotazené, cca 2 ks roubl chybf

Kolej €. 1 (K 05)
e Stav kolejnic: dobry
e Stav podkladnic: povrchova koroze
e Stav upevnéni koleje (drzebnost upeviiovadel):
= levy kolejnicovy pas — 40% svérek volnych, vriule vyCnéle
= pravy kolejnicovy pas — 10% svérek volnych, vrtule vyénélé
e Dilataéni zafizeni za mostem: jednotlivé svérky volné
e Pojistné thelniky: bez PKO, Srouby ve spojich nedotazené, jednotlivé chybi
e Kolejové loze ve vybéhu za mostem: mirny narlst vegetace

Mostnice:

e Mostnice napadeny dievokaznou houbou: &. 54, &. 58 a €. 92 (viz foto &. 24)
Nahnilé / vyhnilé mostnice: €. 3, 5, 36, 79, 84, 95, 117, 128, 129, 130
Jednotlivé mostnice nahnilé
Ostatni mostnice jednotlivé podélné popraskané

Pozednice ¢. 2 : povrchové nahnila, mirné vysunuta; 4 vrtule v upevnéni pojistného thelniku
chybi

4, Stav vybaveni

Podlahy (K 01)
Na chodnicich (chodnikové) vlevo a vpravo:
e PKO plecht v dobrém stavu, upevnéni plechii v dobrém stavu

e TéméP vSechny chodnikové konzole zna¢né korozné oslabené — horni Uhelniky
prokorodované cca o @ 20 mm (konzole &. 1 vlevo, &. 3 vievo, &. 4 vlevo, €. 5 vlevo i vpravo,
¢. 6 vlevo

e Mezi dvojicemi Uhelnik(i narQstd Stérbinova koroze — oslabeni, deformace, odtazeni
materialu '

Na hlavach mostnic (hlavové):
e Bez PKO, s povrchovou korozi
o Znecisténé od provozu, jednotlivé Srouby (vrtule) v uchyceni voiné

V koleji (stfedova):
e Bez PKO, znecisténé od provozu

Podlahy (K 02, K 03, K 04)
Na chodnicich (chodnikové) vievo a vpravo:
e PKO plechl v dobrém stavu, upevnéni plechd v dobrém stavu
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e Chodnikové nosniky misty bez PKO, korozné oslabené, misty s okraji do ostra; u K 04 na
zacCatku nosnik prokorodovany 30/20 mm, chodnikové vyztuhy jednotlivé zkorodované Upiné
e Podlahovy nosnik na K 02 na konci vpravo prokorodovany v plose 120/80 mm

Na hlavach mostnic vievo (hlavové):
e Bez natéru s povrchovou korozi
e Znedisténé od provozu, jednotlivé Srouby v uchyceni voiné

Na hlavach mostnic vpravo (hlavové):
e Jednotlivé nahnile, podélné popraskané
e Jednotlivé hiebiky v uchyceni volné

V koleji (stfedova):
e Bez PKO, znedisténé od provozu, jednotlivé Srouby v uchyceni volné
e Na K 04 chybi 2 ks $roubtl

Podlahy (K 05)
Na chodnicich (chodnikové) vievo a vpravo:
e Bez natéru s povrchovou korozi
e Znetisténé od provozu, jednotlivé Srouby v uchyceni volné

Na hiavach mostnic (hlavové):
e Bez natéru s povrchovou korozi
e Znetisténé od provozu, jednotlivé Srouby v uchyceni volné
e Misty nedostatetné podloZzené — plechy prohnuté smérem dold (napf. u mostnice &. 100),
Srouby vyénélé

V koleji (stfedova):
o Bez PKO, znegiéténé od provozu, jednotlivé Srouby (vrtule) v uchyceni volné i vyénélé

Zabradli
Na O 01 : (vlevo i vpravo)
e PKO zni¢ena na cca 10% plochy povrchu (Ri 5)
o Nad Ffimsami korozni oslabeni sloupkil 1 mm
e Zaliti sloupkll v fimse misty poruSené, popraskané — posledni kvadr fimsy praskly — mirny
vysun zabradli
e Zabradli pevné

Na O 02:
e PKO zni¢ena na cca 10% povrchu (Ri 5)
¢ Nad fimsami korozni oslabeni sloupk 1 mm
o Zalitl sloupka v fimse misty poruSené, popraskané
e Zabradli pevné

Na konstrukci K 01 vlevo i vpravo:
e PKO: zniCena na 10% plochy povrchu (Ri 5), zne€isténa od provozu, natér misty popraskan
e Sloupek ¢&. 1 vlevo — deformace smérem ve sméru stani¢eni o cca 100 mm
o Zabradli pevne

Na konstrukeci K 02, K 03, K 04, K 05 vilevo i vpravo:
e PKO: zni6en& na 10% povrchu (Ri 5), znedisténa od provozu, natér misty popraskan
e Zabradli pevné
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Bezpecnostni natéry a vystrazné tabulky:
e Vystrazné tabulky na zacatku a konci objektu vlevo i vpravo v dobrém stavu — na konci
vpravo chybi text
e Pasky se Zluto-Cernymi pruhy na zacatku a konci kazdé konstrukce vlevo i vpravo — bez
zavad

Jina a cizi zafizeni a okoli objektu
e Bez zjisténych zavad
e Otvor: biehy Feky — stav dobry
e Komunikace — stav dobry
e U opér narlst kefovité vegetace

5. Pfechody do trati
e Pfed mostem ZB prefabrikaty ve sméru koleje — pfechod &asteéné FeSen — vievo jeden
prefabrikat mirné vysunuty
e Za mostem vySkovy rozdil mezi fimsou a horni (pochozi) plochou §t. loze
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lll. Navrh hodnoceni stavebniho stavu jednotlivych casti

Hodnoceni nosné konstrukce:

Konstrukce K 01 — hodnoceni stupném 3

z téchto dlivodu:

Pogkozeni (deformace, trzeni atd.) dolnich pasnic hlavnich nosnikt, mnozstvi utrhanych hlav
nytl

Deformace i dalSich prvk( nebo &asti prvki OK nad komunikaci (podéiné ztuzeni, svislé
vyztuhy hl. nos atd.)

Jednotlivé prvky OK a jednotlivé ¢asti prvki OK korozné oslabené (i az do ostra, platkova
koroze, stérbinova koroze apod.)

Porusena PKO OK

Stav upevnéni mostnic (nedotazené Srouby, absence matic atd.)

Prokorodované chodnikové konzole

A dal§i poruchy a zavady — viz &ast Il

Konstrukce K 02 — hodnoceni stupném 3

z téchto dlvodu:

Poskozeni (deformace, trzeni atd.) doinich pasnic hlavnich nosnik(, mnoZstvi utrhanych hlav
nyt{

Deformace i dal8ich prvkli nebo &asti prvkli OK nad komunikaci (pfi¢niky, podélné ztuZeni,
svislé vyztuhy hl. nos atd.)

Jednotlivé prvky OK a jednotlivé &asti prvk(i OK korozné oslabené (i az do ostra, platkova
koroze, $térbinova koroze apod.)

PoruSena PKO OK

Stav upevnéni mostnic (nedotazené Srouby, absence matic atd.)

A dal$f poruchy a zavady — viz ¢ast il.

Konstrukce K 03 — hodnoceni stupném 2

z t&chto dlivodi:

Jednotlivé prvky OK a jednotlivé &asti prvk{ OK korozné oslabené (zna&néa oslabeni krajnich
pFiéniki, i podélnikl v koncich; i aZz do ostra, platkova koroze, §térbinové koroze apod.)
Porusena PKO OK

Mostnice vyhnilé, stav upevnéni mostnic (nedotaZzené Srouby, absence matic atd.)

A dal8i poruchy a zavady — viz ¢ast Il

- Konstrukce K 04 — hodnoceni stupném 2

z t&chto dlivodi:

Jednotlivé prvky OK a jednotlivé &asti prvkd OK korozné oslabené (zna¢néa oslabeni krajnich
pFiénikd, i podéinikl v koncich; i az do ostra, platkova koroze, Stérbinové koroze apod.)
Porusena PKO OK

Mostnice vyhnilé, stav upevnéni mostnic (nedotazené Srouby, absence matic atd.)

A dal&i poruchy a zavady — viz ¢ast II.
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Konstrukce K 05 — hodnoceni stupném 2

z téchto divodil:
e Jednotlivé prvky OK a jednotlivé &asti prvkll OK korozné oslabené (znacna oslabeni krajnich
pfi¢nikd, i podélnikd v koncich; | aZ do ostra, platkova koroze, $térbinova koroze apod.)
e Korozni oslabeni prvkll OK viditelnych z plavidla {dolni pasy hl. nosnik( u stykl se ztuzenim
apod.)
Porusena PKO OK
Mostnice s dfevokaznou houbou
Mostnice vyhnilé, stav upevnéni mostnic (nedotazené Srouby, absence matic atd.)
ZkiiZené pohyblivé lozisko
A dalsi poruchy a zavady — viz &ast Il.

Hodnoceni spodni stavby:

Opéra O 01 — hodnoceni stupném 2

Z téchto dlvod:
e PoruSené a popraskané sparovani zdiva
e \/ysunuté zdivo zavérné zidky vpravo
e Drobné prisaky vody

Pilif P 01 — hodnoceni stupném 2

Z téchto dlvodd:
e Porusené a popraskané sparovani zdiva
e Drobné prisaky vody

Pili¥ P 02 — hodnoceni stupném 2

Z téchto ddvodu:
e PorusSené a popraskané sparovani zdiva, zejména v Urovni hladiny vody
e Trhlina v betonu po obvodu uloZzného prahu

Pili¥ P 03 — hodnoceni stupném 2

Z téchto ddvodu:
e Porusené a popraskané sparovani zdiva, zejména v Grovni hladiny vody
e Degradace betonu ulozného prahu

Pilif P 04 — hodnoceni stupném 2

Z téchto divodi:
e Porusené a popraskané sparovani zdiva, zejména v Urovni hladiny vody
e Degradace betonu tlozného prahu

Opéra O 02 — hodnoceni stupném 2

Z téchto diivodi:
e Degradace betonu tlozného prahu
e Porusené a popraskané sparovani zdiva
e Prlisaky vody ve zdivu, vyluhy pojiva ze sparovani zdiva
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Od PPM 2014 nové provedené podlahy na chodnicich

e Od PPM 2014 — prostorové usporadani na objektu: pedlivé pfeméfeno — nové rozméry

e Od PPM 2014 opraveny chybné Udaje popisu OK

e Od PPM 2014 — nové nalezeny dfevokazné houby na mostnicich konstrukce K 05

e Od PPM 2014 pravdépodobné nedoslo kvyznamnému zhorSeni stavebniho stavu
mostniho objektu, ale doSlo k podrobnéjsimu popisu poruch a zavad viech ¢asti mostniho
objektu

e Pozn.: k protokolu o podrobné prohlidce 2017 bude vypracovéana pfiloha — vystup
z nepfimé vizuaini prohlidky Konstrukce K 05 (nadmostovkového ztuzeni a hornich
pasnic hl. nosnik(l) za pomoci dron(
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IV. Navrh hodnoceni stavebniho stavu objektu

V souladu s predpisem SZDC S5, ¢asti druhou a na zakladé provedené podrobné prohlidky mostu

navrhuji nasledujici vysledné hodnoceni stavebniho stavu:

= nosna konstrukce: K 3
na zakladé hodnoceni K01 a K02

= spodni stavba: S 2
na zakladé hodnoceni O 01, P 01, P 02, P 03, P 04 a O 02

Podrobna prohlidka provedena dne: 11.05.2017 (PPM od 08.-11.05.2017)
Protokol o podrobné prohlidce zpracoval Vit Sramek dne: 08.08.2017

Sprava Zeleznién( dopravnl cesty,
statnl organizace
Technicka ustfedna dopravni cesty
Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libaii
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

............ Vutérame -
Vedouci RP PLZ

Sprava Zelezniéni dopravni cesty,

statni organizace
A N0 ZNF- Oblastn feditelstvi Prahie ,
234

V Praze dne:

Prilohy protokolu:
Priloha &. 1 — fotodokumentace poruch a zavad
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Foto ¢. 1 — Konstrukce K 01 —
hlavni nosnik — dolni pasnice v poli
¢. 3 vlevo deformovana

Foto ¢. 2 — Konstrukce K 01 —
hlavni nosnik — dolni pasnice v poli
€. 5 vlevo deformovana, utrzené
hlavy nyta

Foto €. 3 — Konstrukce K 01 —
hlavni nosnik — dolni pasnice v poli
¢. 2 vpravo utrZzené hlavy nytu
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Foto ¢. 4 — Konstrukce K 01 —
korozni oslabeni podélniku

Foto ¢. 5 — Konstrukce K 01 —
korozni oslabeni podélniku

Foto ¢. 6 — Konstrukce K 01 —

pFiénik res. svisly styénik nad P 01
prokorodovany
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Foto €. 7 — Konstrukce K 01 —
lozZisko na opére O 01 vlevo

Foto ¢. 8 — Konstrukce K 01 —
podruzné lozisko na opéie O 01
vpravo

Foto €. 9 — Konstrukce K 02 —
hlavni nosnik — dolni pasnice pod
svislici €. 3 vlevo — deformace,
trzeni, chybéjici hlavy nytt i nyty
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Foto ¢. 10 — Konstrukce K 02 —
hlavni nosnik — dolni pasnice pod
svislici ¢. 3 vlevo — deformace,
trzeni, chybéjici hlavy nytt i nyty

Foto ¢. 11 — Konstrukce K 02 —
hlavni nosnik — dolni pasnice
v piihradé ¢. 3 — deformace

Foto ¢. 12 — Konstrukce K 02 —
hlavni nosnik — dolni pasnice

v pfihradé €. 3 vpravo — deformace,
trzeni, chybéjici hlavy nyta
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Foto ¢. 13 — Konstrukce K 02 —
pfiénik — deformace dolniho
uhelniku

Foto €. 14 — Konstrukce K 02 —
dolni styénikovy plech nad
loZiskem vpravo prokorodovany

Foto €. 15 — Konstrukce K 03 —
podélnik na zaé¢atku — volné
Srouby ve spoji s pFiénikem
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Foto ¢. 16 — Konstrukce K 03 —
pravy podélnik na konci — korozni
oslabeni

Foto ¢. 17 — Konstrukce K 03 —
posledni pfiénik — korozni oslabeni
horni pasnice

Foto ¢. 18 — Konstrukce K 03 —
mostnice €. 57 vyhnila
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Foto ¢. 19 — Konstrukce K 04 —
diagonala — oslabeni

Foto €. 20 — Konstrukce K 04 —
horni pasnice hl. nosniku

Foto ¢. 21 — Konstrukce K 04 —
mostnice €. 37 vyhnila
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Foto ¢. 22 — Konstrukce K 05 —

z podhledu — korozni oslabeni
dolniho pasu hl. nosniku na styku
s vodorovnou styénikovou deskou

Foto ¢. 23 — Konstrukce K 05 —
hlavni nosnik — korozni oslabeni
nad loziskem

Foto ¢. 24 — Konstrukce K 05 —
mostnice ¢. 54 — dievokazna houba
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Foto ¢. 25 — Opéra O 01 — zavérna
zidka — vysunuté zdivo

Foto &. 26 — Pilif P 02 z otvoru &. 2
— porusené sparovani zdiva

Foto &. 27 — Pilif P 03 z otvoru ¢. 3
— porusené sparovani zdiva
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Foto ¢. 28 — Pilif P 04 z otvoru &. 4
— porusené sparovani zdiva

Foto €. 29 — Opéra O 02




