
Příloha č. 1 

Popis stávajícího stavu – nástupiště 
 
Zastávka Ladná leží v km 90,812 mezi stanicemi Břeclav a Podivín. Nástupiště jsou mimoúrovňová s výškou 

nástupištní hrany 550 mm nad temenem kolejnice, délka u koleje č. 1 a u koleje č. 2 je 170 m, obě nástupiště jsou v 
km 90,780 - 90,950. Příchod na nástupiště je chodníkem a zpevněnou komunikací, které jsou napojeny na místní 
silnici. Nástupiště jsou vybavená krytými přístřešky pro cestující. Zastávka je bezbariérově přístupná z místní 
komunikace. 

 
Žst.Podivín 
Nástupiště 

Nástupiště 

č. 

Kolej 

č. 

Druh nástupiště Délka v (m) Výška nad temenem kolejnice (mm) 

1 3 úrovňové 240 200 

2 1 úrovňové 230 250 

3 
2 

ostrovní 
220 

550 

6 
 237  

Přístup na nástupiště č. 1 zajištěn úrovňovým přechodem přes koleje č. 7 a 5 před výpravní budovou, přístup na 
nástupiště č. 2 je zajištěn úrovňovým přechodem přes koleje č. 7, 5 a 3 vpravo od výpravní budovy a z nástupiště č. 1 
úrovňovým přechodem přes kolej č. 3. 
Přístupová cesta pro manipulační vozíky na nástupiště č. 1 a 2 je shodná s přístupy na tato nástupiště pouze se 
souhlasem dispečera CDP/výpravčího (viz čl. 126 SŘ). 
Mezi kolejemi č. 2 a 6 je 550 mm vysoké ostrovní nástupiště č. 3. Je vybaveno dvěma přístřešky pro cestující, 
mobiliářem - lavičky, odpadkové koše a informace 
pro cestující. Bezbariérový příchod a odchod je řešen podchodem doplněným bezobslužnými osobními výtahy. 

 
Zastávka Rakvice leží v km 98,252 mezi stanicemi Podivín - Zaječí. Nástupiště jsou mimoúrovňová s výškou 

nástupištní hrany 550 mm nad temenem kolejnice, délka u koleje č. 1 a u koleje č. 2 je 170 m, obě nástupiště jsou v 
km 98,242 - 98,412. Příchod na obě nástupiště je po chodníku, který je napojený na místní komunikaci. Na každém 
nástupišti je přístřešek pro cestující. Zastávka je bezbariérově nepřístupná. 

Žst.Zaječí 

Nástupiště 

Nástupiště 

č. 

Kolej 

č. 

Druh nástupiště Délka v (m) Výška nad temenem kolejnice (mm) 

1 3 úrovňové 244 200 

2 1 úrovňové 224 250 

3 
2 

ostrovní 
220 

550 

6  236  

4 10 mimoúrovňové 100 300 

Přístup na nástupiště č. 1 je přímo z prostorů před výpravní budovou. 
Přístup na nástupiště č. 2 je dvěma úrovňovými přechody naproti dopravní kanceláře a vlevo výpravní budovy. 
Přístupová cesta pro manipulační vozíky na nástupiště č. 1 a 2 je shodná s přístupy na tato nástupiště, na nástupiště 
č. 2 pouze se souhlasem dispečera CDP/výpravčího. 
Mezi kolejemi 2 a 6 je 550 mm vysoké ostrovní nástupiště č. 3, které je vybaveno dvěma přístřešky pro cestující. Je 
vybaveno mobiliářem - lavičky, odpadkové koše a informace pro cestující. Bezbariérový přístup pro cestující je 
podchodem doplněný bezobslužnými osobními výtahy. 
Přístupová cesta pro manipulační vozíky a pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v případě poruchy 

bezobslužných osobních výtahů na nástupiště č. 3 je po úrovňovém přechodu přes koleje č. 3, 1 a 2 naproti 
výpravní budovy (dopravní kanceláři) pouze se souhlasem dispečera CDP/výpravčího (viz čl. 126 SŘ). 



Přístup na nástupiště č. 4 (směr Velké Pavlovice) je řešen podchodem, kde je zřízený bezobslužný osobní výtah. Na 
nástupišti je přístřešek pro cestující. 
Přístupová cesta pro manipulační vozíky a pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v případě poruchy 
bezobslužných osobních výtahů na nástupiště č. 3 je po úrovňovém přechodu přes koleje č. 3, 1, 2, 6 a 8 naproti 
výpravní budovy (dopravní kanceláři) pouze se souhlasem dispečera CDP/výpravčího (viz čl. 126 SŘ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


