REKAPITULACE ZAKAZKY

Kéd: OR_PHA
Zakazka: Udrzovaci a diléi opravné prace na objektech ve Spravé pozemnich staveb -
Praha vychod
KSO: ) CC-CZ:
Misto: Obvod OR Praha vychod Datum: 16.6.2020
Zadavatel: IC: 70994234
Sprava Zeleznic, statni organizace DIC: CZ70994234
Zhotovitel: IC:.
DIC:
Projektant; IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
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REKAPITULACE OBJEKTU ZAKAZKY A ORIENTACNICH SOUPISU

Koéd: OR _PHA

, Udrzovaci a diléi opravné prace na objektech ve Spravé pozemnich staveb -
Zakazka: ,

Praha vychod
Misto: Obvod OR Praha vychod Datum:
Zadavatel: Sprava Zeleznic, statni organizace Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kéd Popis

001 Oprava stiech

002 Oprava vnéjsiho plasté

003 Oprava pfistieska

004 Oprava kotelen a spoleénych prostor

005 Ostatni venkovni Upravy, zpevnéné plochy, jimky

006 Elektroinstalace (SEE)

007 Demolice

008 Vedlejsi a ostatni naklady
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KRYCI LIST ORIENTACNIHO SOUPISU PRACI

Zakazka:

Udrzovaci a dilGi opravné prace na objektech ve Spravé pozemnich staveb - Praha vychod
Objekt:

001 - Oprava strech

KSO: )
Misto: Obvod OR Praha vychod

Zadavatel:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Zhotovitel:
Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:
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REKAPITULACE CLENENiI ORIENTACNIHO SOUPISU PRACI

Zakazka:
Udrzovaci a dilGi opravné prace na objektech ve Spravé pozemnich staveb - Praha vychod
Objekt:
001 - Oprava strech
Misto: Obvod OR Praha vychod
Zadavatel: Sprava Zeleznic, statni organizace
Zhotovitel:
Kéd dilu - Popis

OST - Poznamky

HSV - Prace a dodavky HSV

3 - Svislé a kompletni konstrukce

9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani

997 - Presun suté

998 - Prfesun hmot

PSV - Prace a dodavky PSV

742 - Elektroinstalace

762 - Konstrukce tesarské

764 - Konstrukce klempirské

765 - Krytina skladana

767 - Konstrukce zamecnické

783 - Dokon&ovaci prace
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ORIENTACNI SOUPIS PRACI

Zakazka:

Udrzovaci a dilGi opravné prace na objektech ve Spravé pozemnich staveb - Praha vychod

Objekt:

001 - Oprava strech

Misto: Obvod OR Praha vychod
Zadavatel: Sprava Zeleznic, statni organizace
Zhotovitel:
PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi
p OST Poznamky
| 1| K 000000002 |Poznamky
Poznamka k poloZce:
Zadani je zpracovano v rozsahu a podrobnosti zadavaci dokumentace v
rozsahu omezeném technickou zpravou.
Soucasti poloZek jsou veskeré s nimi spojené préace, které jsou
zapotfebi pro provedeni kompletni dodavky dila, a to i kdyZ nejsou
zviast uvedeny ve vykazu vymeér. To znamena, Ze veskeré poloZky
P patrné zejména z technické zpravy a na ni navazujicich ¢asti vykazi je
treba v nabidkové cené dopinit a ocenit jako kompletné vykonané prace
v¢& materialu, naradf a stroji nutnych k préaci, tak aby bylo mozné
zakazku realizovat jako komplet "na Kii¢” i kdyZ tyto nejsou ve vykazu
vymér vypsany zviast.
Pokud nejsou uvedeny montazni prace samostatné, je montaz soucasti
iednotkovvch cen!
p HSV Prace a dodavky HSV
D 3 Svislé a kompletni konstrukce
Prezdéni nadstfesni ¢asti kominovych téles kompletni
2 | K [31427151R vE&. krycich desek, sparovani a ochr. natéru, pfipadné m3 20,801
nové povrchové lpravy _
3 | K 131638111R Zabe%p?c?[‘[ kgmlnovych teI:as po odbourani KusS 17.737
nadstfesni &asti v prostoru pudy
D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani
4 | K 000000004 D+M doplrlku stfechy YC poyrcrjove upra\{)i - konzole, kpl 4,434
antény, prachodky, drzaky aj. v¢. demontaze
5 | K |99701301R Vyklizeni sutlva k,omunalnlho odp.ad.u z y:IJrostoru pfes m3 22171
15 m2 s naloZenim, odvozem a likvidaci
p Poznamka k poloZce:
Jedna se o vellfoobjemové vyklizeni a vycisténi pudniho pr_ostoru
6 | K 962032631 Bourani zdiva kominového nad stfechou z cihel na MV m3 20,801
nebo MVC
7 | K |976047231 Vybourani betonovych nebo ZB krycich desek m2 13,214
D 997 Presun suté
s | K 1997013113 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot pro ¢ 120038
budovy v do 12 m _
9 | K |997013501 Odvgz s,utl na skladku a be)ur?nych hmot nebo ¢ 120038
meziskladku do 1 km se sloZenim _ _
10| K 1997013509 Priplatek k ovdvozu suti a vybouranych hmot na skladku ¢ 2280,722
ZKD 1kmpres1km _ -
111 K 199701350R Od_voz vyzisku z Zelezného srcztu rlma misto uréené ¢ 11,946
obiednatelem do 20 km se sloZzenim
Poznamka k poloZce:
Zelezny $rot bude odvezen a sloZen dle pokynti zastupce investora do
shémého mista.
P Samotny Zelezny $rot je majetkem investora.
Hospodareni s vyziskanym materidlem (mimo odpad) bude provadéno v
souladu se Smémici SZDC &. 42 ze dne 7.1.2013.
Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné)
12| K 1997013609 stavebniho odpadu ze smési nebo oddélenych frakci ¢ 35,482

betonu, cihel a keramickych vyrobk(l kéd odpadu 17 01

07
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PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi
Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné)
13| K |997013811 Etavlekgnll’(ho odlpgldu,dfeviTlédho k(c’)ﬂlgglgaduj; 02 01 t 72,610
oplatek za uloZeni na skladce (skladkovné
14| K |997013631 stavebniho odpadu smésného kéd odpadu 17 09 04 t 11,946
D 998 Presun hmot
|15 K |998011002 |Presun hmot pro budovy zdéné v do 12 m ot 52,662
p PSV Prace a dodavky PSV
D 742 Elektroinstalace
16| K 1742420021 I\/Ivontavz spol?cne tfalewznl a_n,teny antenniho stoZaru KusS 13.303
véetné upevriovaciho materiélu
17 | M |31674068R stozar anténni Pz v 3m kus 13,303
Premisténi a dopojeni vSech stavajicich funkénich
18 | K [74242002R antén, parabol a ostatnich konstrukci na nové centralni | kpl 4,434
anténni stoZarv
D 762 Konstrukce tesarské
19| K |762081351 Vyrovnani a pfiprava st. krov(l pro novou krytinu m 3 951,741
20| K |76233213R Vymena posko,zen.),/c,h nosnych ¢asti krovl v€etné m 1185522
profilace dle stavaijiciho vzhledu
21| K |762341811 Demontaz bednéni stfech z prken m2 2759,834
2 | K 762341210 Mclntaz be(,jnenl stfech rovnych a Sikmych sklonu do m2 1882531
60° z hrubvch prken na sraz
23| M (60515111 fezivo jehli¢naté boc¢ni prkno 20-30mm m3 51,769
24| K 762341260 Montaz bednéni stfech rovnych a Sikmych sklonu do m2 877,303
60° z palubek
25| M |61191184 palubky SM 25x146mm A/B m2 965,033
26| K 762343811 Demontaz bednéni okapll a stitovych fims z prken m2 54,452
27| K 762341650 Montaz b(,adnenl Stitovych okapovych fims z m2 54,457
boblovar%\;pvh Dtrl'(%n eni prkno hobl 2 fil 2
fezivo jehli¢naté boéni prkno hoblované a profilované
28| M 1605151210 dle stavajiciho vzhledu jakost I.-Il. tl. 4 - 6 cm m3 3,596
29| K 762083122 Impregnace reziva proti drevokaznemu hmyzu, m3 79,492
houbam a plisnim macenim tfida ohrozeni 3 a 4
30| K 1762342812 (IZ))eSrgcr):taz latovani stfech z lati osové vzdalenosti do m2 2 750,834
31| K 1762342214 Mclntaz Ieitovar,n na strechach jednoduchych sklonu do m2 2 750,834
60° osové vzdélenosti do 360 mm
32| M (60514114 fezivo jehli¢naté lat impregnovana dl 4 m m3 19,142
33| K |762342441 M?ntaz, list trOJuheInlkO\!ych nebo kontralati na m 3 162,457
stfechach sklonu do 60
34| M (60514114 fezivo jehli¢naté lat impregnovana dl 4 m m3 12,627
35| K 1762395000 Sp’OJO,VG{CI p[o§tredk,y pro montaz krovu, bednéni, m3 111.160
latovani, svétliky, kliny o _
36| K 1998762202 Presun hmot procentni pro kce tesafské v objektech v % 22 613,569
do12m
D 764 Konstrukce klempiiské
37 | K |764001841 Demontéaz krytiny ze Sablon do suti m2 2759,834
Krytina stfechy rovné z taskovych tabuli z Pz plechu s
38| K |76411165R povrchovou Upravou (poplastovany plech) sklonu do m2 2759,834
60°
Poznamka k poloZce:
Tl plechu 0,6 mm - varianta STRONG odolna proti proslapnuti a
krupobiti, povrchova tprava ELITE, Predpokladana barva 088 bridlicové
P $eda matna, kod barvy BRSE, NCS S 7005-B20G, RAL 7016, struktura
Jemné strukturovana.
Barva bude finalné odsouhlasena na zakladé predioZeni vzorniku
zastupcem ivestora na misté!
39 764001861 Demontaz hiebene z hiebenadd do suti m 217,275
40 764211625 Oplechovani vetrejneho hfebene s vetraIC|m pasevm z m 217 275
Pz s povrchovou Upravou (poplastovany plech) r§ 400
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PC Typ

Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

Poznamka k poloZce:
Prislusenstvi k taskovym tabulim nebo hladké drazkové falcované
krytiné, povrch Elite nebo Durafrost

Predpokiadana barva 088 bridlicové Seda matna, kéd barvy BRSE, NCS
S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemné strukturovana, barva bude
finalné odsouhlasena na zakladé predioZeni vzomiku zastupcem
ivestora na misté.

41

764001891

Demontaz Gzlabi do suti

130,365

42

764212606

Oplechovani GzZlabi z Pz s povrchovou Upravou r§ 500
mm

130,365

Poznamka k poloZce:
Prislusenstvi k taskovym tabulim nebo hladké drazkové falcované
krytiné, povrch Elite nebo Durafrost

Predpokiadana barva 088 bridlicové Seda matna, kéd barvy BRSE, NCS
S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemné strukturovana, barva bude
finalné odsouhlasena na zakladé predioZeni vzomiku zastupcem
ivestora na misté.

43

764002801

Demontaz zavétrné listy do suti

272,259

44

764212635

Oplechovani stitu zavétrnou listou z Pz s povrchovou
Upravou (poplastovany plech) r§ 400 mm

272,259

Poznamka k poloZce:
Prislusenstvi k taskovym tabulim nebo hladké drazkové falcované
krytiné, povrch Elite nebo Durafrost

Predpokiadana barva 088 bridlicové Seda matna, kéd barvy BRSE, NCS
S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemné strukturovana, barva bude
finalné odsouhlasena na zakladé predioZeni vzomiku zastupcem
ivestora na misté.

45

764002812

Demontaz okapového plechu do suti v krytiné skladdané

314,827

46

76421266R

Oplechovani rovné okapové hrany z Pz s povrchovou
Upravou (poplastovany plech) r§ 400 mm

314,827

Poznamka k poloZce:
Prislusenstvi k taskovym tabulim nebo hladké drazkové falcované
krytiné, povrch Elite nebo Durafrost

Predpokiadana barva 088 bridlicové Seda matna, kéd barvy BRSE, NCS
S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemné strukturovana, barva bude
finalné odsouhlasena na zakladé predioZeni vzomiku zastupcem
ivestora na misté.

47

764002821

Demontaz stfedniho vylezu do suti

kus

26,605

48

7642136521

Stresdni vylez rozméru 600 x 600 mm, stfechy s
krytinou skladanou nebo plechovou

kus

22,171

Poznamka k poloZce:
Prislusenstvi k taskovym tabulim nebo hladké drazkové falcované
krytiné, povrch Elite nebo Durafrost

Predpokiadana barva 088 bridlicové Seda matna, kéd barvy BRSE, NCS
S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemné strukturovana, barva bude
finalné odsouhlasena na zakladé predioZeni vzomiku zastupcem
ivestora na misté.

49

764002871

Demontaz lemovani zdi do suti

52,323

50

764311604

Lemovani rovnych zdi stfech z Pz s povrchovou
Upravou r§ 330 mm

52,323

Poznamka k poloZce:
Prislusenstvi k taskovym tabulim nebo hladké drazkové falcované
krytiné, povrch Elite nebo Durafrost

Predpokiadana barva 088 bridlicové Seda matna, kéd barvy BRSE, NCS
S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemné strukturovana, barva bude
finalné odsouhlasena na zakladé predioZeni vzomiku zastupcem
ivestora na misté.

51

764002881

Demontaz lemovani stfesnich prostupl do suti

m2

23,279

52

764314612

Lemovani prostupl stfech s krytinou skladanou nebo
plechovou z Pz s povrchovou Upravou

m2

23,279

Poznamka k poloZce:
Prislusenstvi k taskovym tabulim nebo hladké drazkové falcované
krytiné, povrch Elite nebo Durafrost

Predpokiadana barva 088 bridlicové Seda matna, kéd barvy BRSE, NCS
S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemné strukturovana, barva bude
finalné odsouhlasena na zakladé predioZeni vzomiku zastupcem
ivestora na misté.

53

764003801

Demontaz lemovani trub, konzol, drzaku, ventilacnich
nastavcl a jinvch kusovych prvk(l do suti

kus

88,684

54

764315621

Lemovani trub, konzol,drzaku z Pz s povrch Upravou
(poplastovany plech) stfech s krytinou skladanou D do
75 mm

kus

70,947
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PC Typ

Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

Poznamka k poloZce:
Prislusenstvi k taskovym tabulim nebo hladké drazkové falcované
krytiné, povrch Elite nebo Durafrost

Predpokiadana barva 088 bridlicové Seda matna, kéd barvy BRSE, NCS
S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemné strukturovana, barva bude
finalné odsouhlasena na zakladé predioZeni vzomiku zastupcem
ivestora na misté.

55

764315622

Lemovani trub, konzol,drzaku z Pz s povrch Upravou
(poplastovany plech) stfech s krytinou skladanou D do
100 mm

kus

17,737

Poznamka k poloZce:
Prislusenstvi k taskovym tabulim nebo hladké drazkové falcované
krytiné, povrch Elite nebo Durafrost

Predpokiadana barva 088 bridlicové Seda matna, kéd barvy BRSE, NCS
S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemné strukturovana, barva bude
finalné odsouhlasena na zakladé predioZeni vzomiku zastupcem
ivestora na misté.

56

764004801

DemontaZz podokapniho Zlabu do suti

314,827

57

764541305

Zlab podokapni pllkruhovy z TiZn plechu r§ 330 mm

314,827

58

764541346

Kotlik ovalny (trychtyfovy) pro podokapni Zlaby z TiZn
plechu 330/100 mm

kus

35,473

59

AN |IX|X

764213456

Snéhovy zachytavac krytiny z Pz plechu prubézny
dvoutrubkovy

314,827

60

764316643

Vétraci kominek izolovany s pruchodkou na skladané
krytiné z taskovych tabuli s povrch. Gpravou
(poplastovanv plech) D 110mm

kus

17,737

61

998764202

Presun hmot procentni pro konstrukce klempifské v
objektech vdo 12 m

%

38 822,566

765

Krytina skladana

62

765191023

Montaz pojistné hydroizolaéni félie kladené ve sklonu
pfes 20° s lepenymi spoii na bednéni

m2

2759,834

63

63150819.I1SV

TYVEK SOLID, 50 000 x 1500mm, role 75 m2,
kontaktni pojistna hydroizolace uréena pro $ikmé
stfechv a aplikaci na bednéni.

m2

3 173,809

64

765113121

Okapova hrana s vétraci miiZzkou jednoduchou

314,827

65

~

998765202

Presun hmot procentni pro krytiny skladané v
objektech vdo 12 m

3 351,813

767

Konstrukce zameé&nické

66

767832102

MontaZ venkovnich Zebfikl (komin) véetné ukotveni do
konstrukce stfechy a kominu

15,520

67

44983000

Zebfik venkovni bez suchovodu v provedeni Zarovy Zn

15,620

68

767851104

Montéz lavek kominovych - kompletni celé lavky

48,776

69

IR X

62866423R

kominova lavka kompletni vé. povrchové tpravy a
zéabradll

48,776

Poznamka k poloZce:
Systémova kominova lavka k taskovym tabulim

70

~

998767202

Presun hmot procentni pro zameénické konstrukce v
objektech vdo 12 m

3 859,136

783

Dokoné&ovaci prace

71

783201201

Obrouseni tesarskych konstrukci pfed provedenim
natéru

m2

1031,884

72

783206805

Odstranéni natérl z tesarskych konstrukci opalenim s
obrousenim vSech stavaijicich vrstev

m2

877,303

73

783201401

Priprava podkladu tesarskych konstrukci pfed
provedenim natéru ometeni

m2

3 066,892

74

783213121

Napoustéci dvojnasobny synteticky fungicidni natér
tesarskych konstrukci zabudovanvch do konstrukce

m2

1031,884

75

AN || XX

783218111

Lazurovaci dvojnasobny synteticky natér tesafskych
konstrukei

m2

1184,361

Poznamka k poloZce:
tixotropni silnovrstva lazura

76

~

783306805

Odstranéni natéru ze zamecnickych konstrukei
opalenim s obrousenim v§ech stavaiicich vrstev

m2

88,684

77

7832211121

Natéry syntetické KDK barva drazsi matny povrch 1x
antikorozni, 1x zakladni, 2x email

m2

88,684

Poznamka k poloZce:
(Dvirka rozvodnic, vétracich dvifek a ostatnich prvkii na fasadé)
vé.bezpecnostnich oznaceni
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KRYCI LIST ORIENTACNIHO SOUPISU PRACI

Zakazka:

Udrzovaci a dilGi opravné prace na objektech ve Spravé pozemnich staveb - Praha vychod
Objekt:

002 - Oprava vnéjsiho plaste

KSO: )
Misto: Obvod OR Praha vychod

Zadavatel:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Zhotovitel:
Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:
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REKAPITULACE CLENENiI ORIENTACNIHO SOUPISU PRACI

Zakazka:

Udrzovaci a dilGi opravné prace na objektech ve Spravé pozemnich staveb - Praha vychod
Objekt:

002 - Oprava vnéjsiho plaste

Misto: Obvod OR Praha vychod
Zadavatel: Sprava Zeleznic, statni organizace
Zhotovitel:

Kéd dilu - Popis

OST - Poznamky

HSV - Prace a dodavky HSV

3 - Svislé a kompletni konstrukce

6 - Upravy povrchil, podlahy a osazovani vyplni

8 - Trubni vedeni

9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani

997 - Presun suté

998 - Prfesun hmot

PSV - Prace a dodavky PSV

741 - Elektroinstalace

742 - Elektroinstalace - slaboproud - pfiprava kamery

748 - Elektromontaze - osvétlovaci zafizeni a svitidla

751 - Vzduchotechnika

764 - Konstrukce klempirské

766 - Konstrukce truhlarské

767 - Konstrukce zamecnické

782 - Dokon&ovaci prace - obklady z kamene

783 - Dokon&ovaci prace - natéry

786 - Dokon&ovaci prace - ¢alounické Gpravy

001 - Mobiliar

22-M - Montaze oznam. a zabezp. zafizeni
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ORIENTACNI SOUPIS PRACI

Zakazka:

Udrzovaci a dilGi opravné prace na objektech ve Spravé pozemnich staveb - Praha vychod

Objekt:

002 - Oprava vnéjsiho plaste

Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Obvod OR Praha vychod

Sprava Zeleznic, statni organizace

PC Typ Kéd

Popis

MJ

Mnozstvi

D HSV
D 3

Prace a dodavky HSV

Svislé a kompletni konstrukce

2 | K |34227224R

Zednické pfipomoci k vyméné oken a dvefi kompletni -
dozdivky, Uprava otvoru pro nova okna a dvefe,
omitky. povrchové Upravv v€. zadisténi vnitini i vnéisi

kus

190,670

Poznamka k poloZce:

Pozor - zména typu oken, nutno prizptisobit otvor pro novéa zdvojena
okna dle situace po vybourani ptivodnich dvojitych Spaletovych ¢&i
zameckych oken! Okna budou nové zasazena vice do objektu s
vytvolenim vnéjsich Spalet a parapeti!

3 | K |34623432R

Uprava, pfipadné obnoveni sklepnich oken a pfiprava
pro osazeni pravétrnikd z tahokovu- dobetonovani,
dozdivky, povrchova Uprava, odstranéni plvodnich aj. -
dle situace na misté

kus

53,210

D 6

Poznamka k poloZce:
orientacni svétlé rozméry otvoru z vnéjsi strany 70x50cm

Upravy povrchil, podlahy a osazovani vyplni

629991011

Zakryti vypIni otvorl a svislych ploch flii pfilepenou
lepici paskou

m2

394,332

629995101

Ogisténi vnéjsich ploch omytim tlakovou vodou

m2

3 553,485

622131121

Penetrace akrylat-silikon vnéjSich stén nanasena ru¢né

m2

3 553,485

~N | OO0 b

622135001

Vyrovnani podkladu vnéjSich stén maltou
vapenocementovou tl do 10 mm

m2

3 553,485

622142001

Potazeni vnéjSich stén sklovldknitym pletivem
vtlatenvm do tenkovrstvé hmoty

m2

3 553,485

A AN |IX|XIX

629999031R

Priplatek za pouZiti omitkovych plastovych nebo
pozinkovanvch profili s tkaninou

m2

3 553,485

Poznamka k poloZce:

Budou pouZity rohové Al listy, plastové parapetni profily, plastové
okenni profily s okapnici, zakoncovaci profil pod omitku s okapnickou -
Sokl, zaciStovaci profily s tkaninou (APU listy) aj.

10 | K |622325358

Oprava vnéjsi omitky s celoplosnym pfestukovanim
Clenitosti 2 v rozsahu do 80%

m2

3 247,793

Poznamka k poloZce:
finaini uprava bude provedena flexi Stukem ( napr. Cemix 043b - pro
podklad z armovaci vrstvy do lepidia )

11| K |629135102

Vyrovnavaci vrstva pod klempifské prvky z MC $ do
300 mm kompletni pfiprava pro osazeni novych
klempifskvch prvki (dobetonovani parapetl ai.)

165,838

12| K |625681011

Ochrana proti holublUm hrotovym systémem
iednofadym s G&innou 8ifkou 10 cm

530,328

13| K |625681014

Ochrana proti holublm hrotovy systém &tyffady, ucinna
$ife 25 cm

28,379

14| K |628641115

Kamenicka oprava schodu pred vstupy, vytmeleni,
doplnéni materialu,vybrouseni, reprofilace, finalni
obloZeni keramickvmi schodovkami

kus

17,737

15| K |98531111R

Reprofilace soklu cementovymi sanaénimi maltami vé.
oSetfeni podkladu vyztuZzeni a ukotveni, doplnéni po
odbourani stavaiiciho - pbfibrava pro obklad

m2

305,692

D 8

Trubni vedeni

16 | K |721242805

Demontéaz lapace stfesnich splavenin do DN 150

kus

17,737

17 | K |721300941

Procisténi a zprovoznéni destovych vpusti vE.
odtokového potrubi

kus

17,737

18 | K |877265271

Montaz lapacle stfeSnich splavenin v&. dopojeni

kus

17,737
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19

M

28341110

lapace strfe$nich splavenin okapova vpust s
klapkou+inspekéni poklop z PP

kus

17,737

9

Ostatni konstrukce a prace-bourani

20

000000001.1

Opatreni nutna k opravam v blizkosti elektrického
vedeni (pfevés s napégjecim kabelem) - kompletni v&.
zabezpecleni, projednani a objednani u provozovatele
veden|

kpl

4,434

21

000000001.12

Montaz orientacniho a informacniho systému dle
Smérnice SZDC &. 118 a grafického manuélu
(oznageni umisténi Eekéarny, dopravni kancelare,
sméru odiezdu vlak. WC ai)

kpl

4,434

Poznamka k poloZce:

Jedna se o prace spojené s ukotvenim a montaZi orientacniho a
informacniho systému véetné pomocnych konstrukci. Samotna dodavka
hiavnich tabuli a oznaceni bude realizovana z ramcové smiouvy
objednatele u centrainiho dodavatele informacnich a orientacnich tabuli.

22

000000001.13

Ochrana a Uprava stavajici antény DK

kpl

4,434

23

000000003.1.1

Demontaz, zpétna montaz a nova povrchova uprava
konzol, poutacd,oznacovacl jizdenek, nastének, tabuli,
antén, dvifek rozvodn. skfini a ost. kci pfi opravé
fasady v&€. provéfeni a pfipadného trvalého zruseni a
zanraveni iiz nenotfebnvch kel

kpl

4,434

24

~

000000004

D+M doplnku fasady v&. povrchové Upravy - vétraci
mrizky, konzole, pravétrniky aj. v&. demontéaze
stavaiicich

kpl

4,434

25

721160806R

DemontaZz odvétrani kotelny v&. opravy a zapraveni
prostupt

39,908

26

9153311111

Predforméatované vodorovné dopravni znaceni ¢ara
$ifky 50mm - hrana

26,605

27

93694511

Osazeni smaltovanych plechovych tabulek s &islem
popisnvm

kus

4,434

28

4041355R

smaltovana tabulka s &islem popisnym

kus

4,434

29

941111122

Montaz leSeni fadového trubkového lehkého s
podlahami zatizeni do 200 ka/m2 § do 1.2 mv do 25 m

m2

4 255,704

30

941111222

Priplatek k leSeni fadovému trubkovému lehkému s
podlahami $ 1.2 m v 25 m za prvni a ZKD den pouZiti

m2

383 013,383

31

941111822

Demontaz leSeni fadového trubkového lehkého s
podlahami zatizeni do 200 ka/m2 § do 1.2 mv do 25 m

m2

4 255704

32

944511111

MontaZ ochranné sité z textilie z umélych vidken

m2

4 255,704

33

944511211

Priplatek k ochranné siti za prvni a ZKD den pouziti

m2

383 013,383

34

944511811

Demontaz ochranné sité z textilie z umélych viaken

m2

4 255,704

35

952001107R

Cisténi budov pfi provadéni oprav a udrzovacich praci
oken , dvefi a konstrukci

m2

394,332

36

967032975

Odsekanf plosnych fasadnich prvkd pfedsazenych
pied lic zdiva pies 80 mm

m2

284,497

37

968062356

Vybourani dfevénych raml oken dvojitych v&etné kfidel
pl do 4 m2

m2

318,064

38

XX | XXX XXX XXX x|

968062456

Vybourani dfevénych dvefnich zarubni véetné kfidel pl
pies 2 m2

m2

28,379

39

~

978015381

Otlu€eni (osekani) vnéjsi vapenné nebo
vapenocementové omitky stupné &lenitosti 1 a 2
rozsahu do 80%

m2

3 247,793

997

Pfesun suté

40

997013113

Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot pro
budovy v do 12 m

222,601

41

997013501

Odvoz suti na skladku a vybouranych hmot nebo
meziskladku do 1 km se sloZzenim

222,601

42

997013509

Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku
ZKD 1 km pfes 1 km

4 229,419

43

AN PN I N PN

99701350R

Odvoz vyzisku z Zelezného Srotu na misto uréené
objednatelem do 20 km se sloZenim

0,656

Poznamka k poloZce:
Zelezny $rot bude odvezen a sloZen dle pokynti zastupce investora do
shémého mista.

Samotny Zelezny $rot je majetkem investora.

Hospodareni s vyziskanym materidlem (mimo odpad) bude provadéno v
souladu se Smémici SZDC &. 42 ze dne 7.1.2013.

44

171201211

Poplatek za uloZzeni odpadu ze sypkych materiald na
skladce - omitka (skladkovné)

149,396
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PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi
Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné)
stavebniho odpadu ze smési nebo oddélenych frakci
45| K 997013609 betonu, cihel a keramickych vyrobk(l kéd odpadu 17 01 t 51,210
Q7
Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné)
46 | K 997013631 stavebniho odpadu smésného kéd odpadu 17 09 04 t 21,994
D 998 Presun hmot
47| K |998011002 |Presun hmot pro budovy zdéné v do 12 m ot 260,781
p PSV Prace a dodavky PSV
D 741 Elektroinstalace
48 741-05.1 St?vebnl prlpomoclze pro elektroinstalaci - drézky, kpl 4.434
prUrazy. zapraveni ai.
49 741372152 Montaz svitidlo LED prlmyslové zavésné reflektor sada 8,868
50| M |3487230R sgda yen,kovn/,cl‘{ rﬂeﬂektoru LED pro nasviceni sada 8,868
historickych napist
Poznamka k poloZce:
P Dle predpisu pro osvétleni venkovnich Zelezniénich prostor SZDC E11
é.j.: S 14840/11-OAE
D 742 Elektroinstalace - slaboproud - pfiprava kamery
|51 K |743111315R Montaz protrubkovani pro datové rozvody m | 665,127
Poznamka k poloZce:
Jedna se o pripravu pro kamerovy systém tak, aby bylo mozné v
budoucnu osadit koncové prvky bez zasahu do nové opravenych
prostor. Kabely budou ukonceny na fasadé na vhodném misté s
P dostatecnou rezervou, uloZeny do krabicky a zavickovany. Ke kaZzdé
kamere bude samostatny datovy kabel, ktery bude pfivedeny do
datového racku v dopravni kancelafi s oznacenim a identifikaci.
Predpokiad 8x kamera na fasadu objektu (rohy) + 1x v éekamé
52| M 345713510 trubka elektroinstalacni ohebna Kopoflex m 731,640
53| K |744422110 Montaz kabelu UTP m 1 551,963
54| M 341210100 UTP Belden 1?83ENH, C5E, 100MHz, 4pér, m 1707159
bezhalogenovy
55| K |220450007 Montaz datové skiiné rack kus 4434
56 | M |3571311R datovy rack 12U 600x400mm kus 4,434
57| K 1742110503 Montejz ,krablc_pro sllakfoprf)vud zapusténych plastovych KusS 66,513
odboénych univerzalni s vickem .
58 | M 34571519 krabice univerzalni odbo¢néa z PH s vickem, D 73,5 Kus 66,513
mm x 43 mm
D 748 Elektromontaze - osvétlovaci zafizeni a svitidla
59| K |21020200R-D Demontaz svételného piktogramu kus 8,868
60| K |2102030R0 Informac,nl syst?m - montaz prosvgtlevrlme?ovplktogramu ks 13.303
uchyceny na sténu nebo konstrukci pfistfesku
Poznamka k poloZce:
Jedna se pouze o prace spojené s ukotvenim a montaZi orientacniho a
P informacniho systému véetné pomocnych konstrukci. Samotna dodavka
hiavnich prosvétlenych tabuli bude realizovana z ramcové smiouvy
objednatele u centrainiho dodavatele informacnich a orientacnich tabuli.
D 751 Vzduchotechnika
611 K |75172111R D.emo.ntavz, ,zpe.tna montaz a zprovoznéni venkovnich KusS 4.434
klimatizacnich jednotek _
62 | K 998751201 Prgsun hmot procentni pro vzduchotechniku v % 66,510
obiektech vdo 12 m
D 764 Konstrukce klempirské
63| K 764002841 (I;);r:li?taz oplechovani hornich ploch zdi a nadezdivek m 14.189
64| K 764215605 Oplechovlanl hornich pIocvh ?vl atik bc?z vrohu z Pz plechu m 14.189
s povrch Upravou celoplo$né lepené r§ 400 mm
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PC Typ

Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

Poznamka k poloZce:
Prislusenstvi k taskovym tabulim nebo hladké drazkové falcované
krytiné, povrch Elite nebo Durafrost

Predpokiadana barva 088 bridlicové Seda matna, kéd barvy BRSE, NCS
S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemné strukturovana, barva bude
finalné odsouhlasena na zakladé predioZeni vzomiku zastupcem
ivestora na misté.

65

764215645

Priplatek za zvySenou pracnost pfi oplechovani roh(
nadezdivek (atik) z Pz s povrch Uprav r§ do 400mm

kus

4,434

66

764216604

Oplechovani rovnych parapeti mechanicky kotvené z
Pz s povrchovou Upravou r§ 330 mm vE. pfipravy a
opravv podkladu

184,018

67

764004861

Demontaz svodu do suti

159,630

68

764548323

Svody kruhové véetné objimek, kolen, odskokl z TiZn
lesklého plechu priméru 100 mm

159,630

69

998764202

Presun hmot procentni pro konstrukce klempifské v
objektech vdo 12 m

%

2 536,607

766

Konstrukce truhlaiské

70

766622132

Montaz plastovych oken plochy pfes 1 m2 oteviravych
vvky do 2,5 m s rdmem do zdiva

m2

318,064

Poznamka k poloZce:
V&. parotésnych &i kompresnich pasek die CSN.

71

61140053.1

ORTTO pIasiove TRTIaIove S XTI NadsVelTRerT
100x215 cm O/0S, barva - imitace dfeva v
oboustranném dekoru (pfedpokiad bahenni dub),
celoobvodové kovani ROTO NT - izolaéni dvojskio s

vioZzenou meziskelni mfizkou, zaskleni 4-16-4, Uw max
1 2 Wim?2 K

kus

97,5652

Poznamka k poloZce:

Jedna se o orientacni vnéjsi rozméry otvoru! Pred zadanim do vyroby je
nutné zaméreni kaZzdého otvoru. Pozor - zména typu oken, nutno
prizptisobit dle situace po vybourani puvodnich dvojitych Spaletovych ¢i
zameckych oken! Okna budou nové zapusténa s vytvorenim vnéjsich
Spalet a parapettl.

Zachovat imitaci ¢lenéni dle dochovanych fotografif z piivodnich oken!
Okna budou mit vioZenou meziskelni miiZzku pro optické rozdéleni dle
ptivodnich oken z dobovych fotografii véetné nadsvétiiku.

72

61140053.1.1

OKRNO prastove TRIaIove S TIXATAT NaasVetTRem
100x215 cm O/OS mlécéné, barva - imitace dieva v
oboustranném dekoru (pfedpokiad bahenni dub),
celoobvodové kovani ROTO NT - izolaéni dvojskio s

vioZzenou meziskelni mfizkou, zaskleni 4-16-4, Uw max
1 2 Wim?2 K

kus

8,868

Poznamka k poloZce:

Jedna se o orientacni vnéjsi rozméry otvoru! Pred zadanim do vyroby je
nutné zaméreni kaZzdého otvoru. Pozor - zména typu oken, nutno
prizptisobit dle situace po vybourani puvodnich dvojitych Spaletovych ¢i
zameckych oken! Okna budou nové zapusténa s vytvorenim vnéjsich
Spalet a parapettl.

Zachovat imitaci ¢lenéni dle dochovanych fotografif z piivodnich oken!
Okna budou mit vioZenou meziskelni miiZzku pro optické rozdéleni dle
ptivodnich oken z dobovych fotografii véetné nadsvétiiku.

73

61140053.1.2

OKTIO pIasiove DeZpechnostnT, TRITOIOVE S TIXNIIT
nadsvétlikem a kiidlem 100x215 cm,miécné, barva -
imitace dfeva v oboustranném dekoru (pfedpoklad
bahenni dub), celoobvodové kovani ROTO NT -

izolaéni dvojskio s vioZzenou meziskelni miizkou, Uw
mav 1 2 \W/im?2 K

kus

17,737

Poznamka k poloZce:

Jedna se o orientacni vnéjsi rozméry otvoru! Pred zadanim do vyroby je
nutné zaméreni kaZzdého otvoru. Pozor - zména typu oken, nutno
prizptisobit dle situace po vybourani puvodnich dvojitych Spaletovych ¢i
zameckych oken! Okna budou nové zapusténa s vytvorenim vnéjsich
Spalet a parapettl.

Bezpecnostni zaskleni s vioZenou 16lii, BT3 dle CSN ENV 1627-1630
Zachovat imitaci ¢lenéni dle dochovanych fotografif z piivodnich oken!

Okna budou mit vioZenou meziskelni miiZzku pro optické rozdéleni dle
ptivodnich oken z dobovych fotografii véetné nadsvétiiku.
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74\ M

61140053.1.3

OKNO piasiove DeZpecnostni, TKITaIove S TIXNIm
nadsvétlikem, O/OS 100x215 cm,miécné, barva -
imitace dfeva v oboustranném dekoru (pfedpoklad
bahenni dub), celoobvodové kovani ROTO NT -

izolaéni dvojskio s vioZzenou meziskelni miizkou, Uw
mavy 1 2 \W//im?2 K

kus

4,434

Poznamka k poloZce:

Jedna se o orientacni vnéjsi rozméry otvoru! Pred zadanim do vyroby je
nutné zaméreni kaZzdého otvoru. Pozor - zména typu oken, nutno
prizptisobit dle situace po vybourani puvodnich dvojitych Spaletovych ¢i
zameckych oken! Okna budou nové zapusténa s vytvorenim vnéjsich
Spalet a parapettl.

Bezpecnostni zaskleni s vioZenou 16lii, BT3 dle CSN ENV 1627-1630
Zachovat imitaci ¢lenéni dle dochovanych fotografif z piivodnich oken!

Okna budou mit vioZenou meziskelni miiZzku pro optické rozdéleni dle
ptivodnich oken z dobovych fotografii véetné nadsvétiiku.

75|\ M

61140053.1.4

OKno plastoveé Tkridlove 8UxT120 cm O/0S miécne,
barva - imitace dfeva v oboustranném dekoru
(pfedpokiad bahenni dub), celoobvodové kovani kus
ROTO NT - jzolaéni dvojsklo s vioZenou meziskelni
mrizkon zaskleni 4-16-4 Uw max 1 2 W/im?2 K

35,473

Poznamka k poloZce:

Jedna se o orientacni vnéjsi rozméry otvoru! Pred zadanim do vyroby je
nutné zaméreni kaZzdého otvoru. Pozor - zména typu oken, nutno
prizptisobit dle situace po vybourani puvodnich dvojitych Spaletovych ¢i
zameckych oken! Okna budou nové zapusténa s vytvorenim vnéjsich
Spalet a parapettl.

Zachovat imitaci ¢lenéni dle dochovanych fotografif z piivodnich oken!
Okna budou mit vioZenou meziskelni miiZzku pro optické rozdéleni dle
ptivodnich oken z dobovych fotografii véetné nadsvétiiku.

76| M

61140053.1.5

OKNo plastove TKridlove 5Ux85 cm U/US miecne,
barva - imitace dfeva v oboustranném dekoru
(pfedpokiad bahenni dub), celoobvodové kovani kus
ROTO NT - jzolaéni dvojsklo s vioZenou meziskelni
mtizkon zaskleni 4-16-4 Uw max 1 2 W/im?2 K

17,737

Poznamka k poloZce:

Jedna se o orientacni vnéjsi rozméry otvoru! Pred zadanim do vyroby je
nutné zaméreni kaZzdého otvoru. Pozor - zména typu oken, nutno
prizptisobit dle situace po vybourani puvodnich dvojitych Spaletovych ¢i
zameckych oken! Okna budou nové zapusténa s vytvorenim vnéjsich
Spalet a parapettl.

Zachovat imitaci ¢lenéni dle dochovanych fotografif z piivodnich oken!
Okna budou mit vioZenou meziskelni miiZzku pro optické rozdéleni dle
ptivodnich oken z dobovych fotografii véetné nadsvétiiku.

77| K

766660421

Montéaz vchodovych dvefi jednokfidlovych s

nadsvétlikem do zdiva kus

8,868

78| M

5534134R45

dvere plastove vchodove bezpecnosini TKridiove
100x310 cm z 1/2 prosklené - mlééné, barva - imitace
dfeva v oboustranném dekoru (pfedpoklad bahenni kus
dub), oteviravé, kovani bezp. celoobvodové
vicehodové v& 7zadmkii a rédmii

4,434

Poznamka k poloZce:
Jedna se o orientacni vnéjsi rozméry otvoru, pred realizaci nutné presné
zaméfeni!

Dvefe budou dodany s dodatecnym vyztuZenim ocelovymi vyztuhami a
zpevnénim rohii.

Vypli HPL z vyztuZené lisované syntetické pryskyrice nepodiéhajici
tepelné roztaznosti.

Vicebodové bezpecnostni kovani.

Pozor - zména typu dveii, nutno piizpiisobit dle situace po vybourani
puvodnich dveif!

Bezpecnostni zaskleni s vioZenou 16lii, BT3 dle CSN ENV 1627-1630
Zachovat imitaci ¢lenéni dle dochovanych fotografif z piivodnich dveri!

Dvefe budou mit vioZenou meziskelni mfizku pro optické rozdéleni die
puvodnich dveif z dobovych fotografif véetné nadsvétliku.
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79

5534134R45.1

dvere plastove vchodove bezpecnostni TKridiove
110x300 cm z 1/2 prosklené - ¢&iré, barva - imitace
dfeva v oboustranném dekoru (pfedpoklad bahenni
dub), oteviravé, kovani bezp. celoobvodové
vicehodové v& zadmkii a rAmii

kus

4,434

Poznamka k poloZce:
Jedna se o orientacni vnéjsi rozméry otvoru, pred realizaci nutné presné
zaméfeni!

Dvefe budou dodany s dodatecnym vyztuZenim ocelovymi vyztuhami a
zpevnénim rohii.

Vypli HPL z vyztuZené lisované syntetické pryskyrice nepodiéhajici
tepelné roztaznosti.

Vicebodové bezpecnostni kovani.

Pozor - zména typu dveii, nutno piizpiisobit dle situace po vybourani
puvodnich dveif!

Bezpecnostni zaskleni s vioZenou 16lii, BT3 dle CSN ENV 1627-1630
Zachovat imitaci ¢lenéni dle dochovanych fotografif z piivodnich dveri!

Dvefe budou mit vioZenou meziskelni mfizku pro optické rozdéleni die
puvodnich dveif z dobovych fotografif véetné nadsvétliku.

80

766441811

Demontaz parapetnich desek dfevénych,
laminovanych $ifky do 30 cm

kus

181,801

81

766694113

Montaz parapetnich desek dfevénych, laminovanych
Sifky do 30 cm délky do 2,6 m

kus

181,801

82

611444020

parapet plastovy vnitini - Deceuninck komurkovy - $ife
dle aktuélni situace po osazeni novych oken

184,018

Poznamka k poloZce:
Jedna se o orientacni vnéjsi rozméry otvoru, pred realizaci nutné presné
zaméfeni.

83

M 611444150

koncovka k parapetu plastovému vnitfnimu 1 par

kus

181,801

84

998766202

Presun hmot procentni pro konstrukce truhlafské v
objektech vdo 12 m

%

28 899,003

767

Konstrukce zameé&nické

85

767610115

Montaz oken jednoduchych pevnych do zdiva plochy
do 0,6 m2

m2

18,624

86

767-06

sklepni dvifka, ocelovy rém, vyplfi mfiZzka z tahokovu
vé povrchové Upravy Zarovym zinkovanim, kompletni
konstrukce véetné kotveni

kus

53,210

Poznamka k poloZce:
orientacni vnéjsi rozméry 70/50cm

87

767641110

Montaz dokonéeni okovani dvefi otviravych
iednokfidlovych

kus

8,868

88

S

549146300

kovani bezpeénostni véetné $titu Golem nerez- kiika-
Kika

kus

8,868

Poznamka k poloZce:
provedeni dle upfesnéni zastupce investora na misté u konkrétnich
dveii

89

549641500

vioZka zamkova cylindricka oboustranna bezpeénostni
FAB DYNAMIC + 4 Klice

kus

8,868

90

767649191

Montaz dvefi - samozavirae hydraulického

kus

8,868

91

549172500

samozavirac dveri hydraulicky

kus

8,868

92

XRIxE

767662120-D

Demontaz miizi pevnych pfivafenych

m2

67,400

Poznamka k poloZce:
Jedna se o orientacni rozméry vnéjsiho otvoru. Pro realizaci je nutné
pfesné zaméreni!

93

767662120R

Dodavka+Montaz mrizi pevnych pfivafenych
v&.povrchové Upravy Zarovym zinkovanim a kotviciho

m2

38,134

94

767662120R2

mat.

Dodavka+Montaz mfizi oteviravych uzamykatelnych
v&.povrchové Upravy Zarovym zinkovanim. kotviciho
mat. a bezp. vloZkv

m2

20,266

95

767996801

Demontaz atypickych zadmec&nickych konstrukei
rozebranim hmotnosti jednotlivych dilt do 50 kq

kg

443,418

96

998767202

Presun hmot procentni pro zameénické konstrukce v
objektech vdo 12 m

%

3 759,418

782

Dokon&ovaci prace - obklady z kamene

97

~

782112111

MontéaZ obkladu stén z pravouhlych desek z mékkého
kamene do lepidla tl do 25 mm

m2

305,692

98

M 5695212301

betonovy obklad Stegu Roma 1 - desert 285x160mm

m2

336,262

99

782091111

Penetrace podkladu obkladu z kamene

m2

305,692
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PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi

Zakladnf Cisténi novych kamennych obkladl véetné

100] K |782991422 dvouvrstvého impreanaéniho natéru

m2 305,692

Pfesun hmot procentni pro obklady kamenné v

101] K |998782202 obiektechvdo 12 m

% 5871,215

D 783 Dokon&ovaci prace - natéry

102 K 1783009301 Pismomalifské prace vysky pismen nebo &islic do 750

mm - kompletni oprava historického napisu na fasadé kus 70,947

Odstranéni natérl z truhlafskych konstrukci opalenim s

103| K 783106805 .
obrousenim

m2 58,531

Natéry syntetické truhlafskych konstrukci barva drazsi
104| K 783621123 matny povrch, zakladni impregnaéni natér, 2x email a m2 58,531
2x plné tmeleni s mezibrousenim

Poznamka k poloZce:
P Odstin a provedeni dle zastupce investora na misté na zakladé
predloZeni zkuSebnich vzorku

Odstranéni natéru ze zamecnickych konstrukei

105 S R A
opalenim s obrousenim vSech stavaiicich vrstev

783306805 m2 88,684

Natéry syntetické KDK leskly povrch 1x antikorozni, 1x

106 zakladni, 2x email

783221112 m2 88,684

Penetraéni silikatovy natér hladkych, tenkovrstvych

107 zrnitych nebo $tukovvch omitek

783823133 m2 3 247,793

Kryci dvojnasobny silikatovy natér omitek stupné

108 ¢lenitosti 1 a 2

783827423 m2 3 247,793

Priplatek k cenam dvojnasobného natéru omitek

109 stupné Clenitosti 1 a 2 za biocidni pfisadu

783827429 m2 3 247,793

Priplatek k cenam dvojnasobného kryciho natéru

110 omitek za barevné provedeni v odstinu stfedné svtém

783897611 m2 3 247,793

Priplatek k cenam dvojnasobného kryciho natéru

" omitek za provedeni styku 2 barev

783897603 m2 3 247,793

Antigraffiti natér trvaly do 100 cykll odstranéni graffiti

12 omitek hladkych, zrnitych, $tukovvch

783846523 m2 2 042,871

PN R N P W P N I N > N . N (R N P N

Antigraffiti natér trvaly do 100 cykll odstranéni graffiti

13 licového zdiva

783846533 m2 305,692

D 786 Dokon&ovaci prace - ¢alounické Upravy

114| K 786624111 Montaz lamelove Zaluzie do oken zdvojenych m2 325,380
oteviravych, sklapécich a vyklapécich

115 M 553462000 Zaluzie horizontalni interiérové m2 325,380

116! K 1998786202 Prgsun hmot procentni pro ¢alounické Upravy v % 2 375,274
objektech v.do 12 m

p 001 Mobiliar

117! K 00013 D+M venkovni lavice, vel. 1300/500, v€ povrchové

Upravy - viz TZ kus 13,303

Poznamka k poloZce:
Lavice budou v antivandal provedeni a zabezpeceny proti odcizeni
pevnym piikotvenim chem. kotvou do bet. podkiadu.

Provedeni dle sm. SZDC P0O-20/2019-GR - ,Modemi design a
architektura néadrazi a zastavek CR — Mobiliar”

¢j. 62741/2019-SZDC-GR-023 ze dne 23. 10. 2019

D+M odpadkové koSe, ocelovy plech, vel. 500x250

118] K 100014 V=1100 mm - viz TZ

kus 8,868

Poznamka k poloZce:

koSe budou v antivandal provedeni a zabezpeceny proti kradeZi
ukotvenim na chem. kotvu k bet. podkladu - dle vyjadreni zastupce
investora na misté.

Provedeni dle sm. SZDC P0O-20/2019-GR - ,Modemi design a
architektura néadrazi a zastavek CR — Mobiliar”

¢j. 62741/2019-SZDC-GR-023 ze dne 23. 10. 2019

Odvoz a likvidace stavajicich venkovnich lavic, kosu a

119| K |O0015 Kvetinas kpl 4,434

D 22-M Montaze oznam. a zabezp. zafizeni

120 K |22032200R Uprava stavajici EZS - DK + technologie v€etné

. C T P kpl 4434
proiednani a koordinaci se stavaiicim provozovatelem

Poznamka k poloZce:

Jedna se zejména o demontaZ a zpétnou montaz ¢i vyménu Cidel EZS v
mistnostech s technologii na nové okna a dvere, tprava kabelového
vedeni na fasadé aj. pro provedeni praci véetné zpétného zprovoznéni.

Préce je nutné koordinovat se zastupci SSZT & CD-T, TUDC aj.!
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PC Typ

Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

121

220320021

Montaz hodin venkovnich

kus

4,434

122

3944525R2

Ctvercové venkovni hodiny analogové jednostranné
na sténu METROLINE typ 242.A.60.J.B.C11.LLX

kus

4,434

123

220370440

Montéz reproduktoru v&. konzoly

kus

4,434

P

Poznamka k poloZce:
Préace na téchto zafizenich je nutné koordinovat se spravcem téchto
zafizeni - spravou sdélovaci a zabezpecdovaci techniky SSZT!

124] M |

22-M-000

reproduktor DEXON SC20AH vé&. konzoly kompletni

kus

4,434

P

Poznamka k poloZce:
Préace na téchto zafizenich je nutné koordinovat se spravcem téchto
zafizeni - spravou sdélovaci a zabezpedovaci techniky SSZT!

125

220370101

Funkéni dodavatelské pfezkouseni Zelezniéniho
rozhlasového zafizeni reproduktoru

kus

4,434

126

22037044R2.1

Zapraveni a vyména stavajiciho vedeni oznamovacich
a slaboproudych zafizeni na fasadé, doplnéni nového
k hodindm veetné dopboieni

221,709

Poznamka k poloZce:

Veskeré vedeni oznamovacich a slaboproudych zafizeni bude
zapraveno pod omitku. Tj. ¢ast vedeni od zafizeni v ramci fasady v¢.
priirazu bude zapraveno a uloZeno do chrani¢ky s vhodnym ukoncenim
a napojenim na stavajici vedeni v krabici, tak aby byla moZna vyména
kompletniho vedeni ze strany SSZT bez zasahu do opravovanych ¢asti

Préace na téchto zafizenich je nutné koordinovat se spravcem téchto
zafizeni - spravou sdélovaci a zabezpecovaci techniky SSZT!
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KRYCI LIST ORIENTACNIHO SOUPISU PRACI

Zakazka:

Udrzovaci a dilGi opravné prace na objektech ve Spravé pozemnich staveb - Praha vychod
Objekt:

003 - Oprava pristresku

KSO: )
Misto: Obvod OR Praha vychod

Zadavatel:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Zhotovitel:
Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:
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REKAPITULACE CLENENiI ORIENTACNIHO SOUPISU PRACI

Zakazka:

Udrzovaci a dilGi opravné prace na objektech ve Spravé pozemnich staveb - Praha vychod
Objekt:

003 - Oprava pristresku

Misto: Obvod OR Praha vychod
Zadavatel: Sprava Zeleznic, statni organizace
Zhotovitel:

Kéd dilu - Popis

OST - Poznamky

70 - QOstatni

HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemni prace

2 - Zakladani

5 - Komunikace

6 - Upravy povrchil, podlahy a osazovani vyplni

8 - Trubni vedeni

9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani

997 - Presun suté

998 - Prfesun hmot

PSV - Prace a dodavky PSV

762 - Konstrukce tesarské

764 - Konstrukce klempirské

765 - Krytina skladana

783 - Dokon&ovaci prace
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ORIENTACNI SOUPIS PRACI

Zakazka:
Udrzovaci a dilGi opravné prace na objektech ve Spravé pozemnich staveb - Praha vychod
Objekt:
003 - Oprava pristresku
Misto: Obvod OR Praha vychod
Zadavatel: Sprava Zeleznic, statni organizace
Zhotovitel:
PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi
p OST Poznamky
| 1| K 000000002 |Poznamky | 0,000
Poznamka k poloZce:
Zadani je zpracovano v rozsahu a podrobnosti zadavaci dokumentace v
rozsahu omezeném technickou zpravou.
Soucasti poloZek jsou veskeré s nimi spojené préace, které jsou
zapotfebi pro provedeni kompletni dodavky dila, a to i kdyZ nejsou
zviast uvedeny ve vykazu vymeér. To znamena, Ze veskeré poloZky
P patrné zejména z technické zpravy a na ni navazujicich ¢asti vykazi je
treba v nabidkové cené dopinit a ocenit jako kompletné vykonané prace
v¢& materialu, naradf a stroji nutnych k préaci, tak aby bylo mozné
zakazku realizovat jako komplet "na Kii¢” i kdyZ tyto nejsou ve vykazu
vymér vypsany zviast.
Pokud nejsou uvedeny montazni prace samostatné, je montaz soucasti
iednotkovvch cen!
p 70 Ostatni
Vyty€eni a zajisténi a ochrana stavajicich inZenyrskych
2 | K751 siti v&. jejich dogasného zabezpeéeni a zajisténi po kpl 4,434
dobu akce
p HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
3 | K 1113107130 Sjiztéanenl podkladu z betonu prostého tl 100 mm m2 212,841
4 | K 1113107122 Sjiztéanenl podkladu z kameniva drceného tl 200 mm m2 212,841
5| K |181951102 Uprava plané v horniné tf. 1 az 4 se zhutn&nim m2 212,841
D 2 Zakladani
Zakladové patky ze ZB bez zvyS$enych narokd na
6 | K 27532151t prostfedi tf. C 25/30 - sloupy m3 5,321
7 | K |275351111 Bednéni zakladovych blokl tradiéni oboustranné m2 8,868
D 5 Komunikace
s | K 564760111 ;’Z%Ige;:; kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm m2 212,841
9 | K |56472111R Zgﬂ}(lrid Z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl m2 212,841
Kladeni betonové dlazby komunikaci pro pési do loZe z
10] K |596841222 cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 300 m2 m2 212,841
11 | M |5924600R dlaZba plosné betonové terasova reliéfni mo 219,226

impregnovanéd LAURIA PCT 400x400x40mm
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PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi
Poznamka k poloZce:
DlaZba je opatfena povrchovym ochrannym systém nejvy$si kategorie s
charakterem dodatecné povrchové tpravy, ktera dlouhodobé zvyraziiuje
barevnost a strukturu pouZitych pohledovych betonti. Povrch dlaZeb
opatfenych vnitinim ochrannym systémem IN je déle oSetien
povrchovym nastfikem specialni kompozitni latkou, ktera je nasledné
p vyltvrzovana tcinkem zafeni a vysoké teploty. Vznika tak vysoce
uslechtily povrch, ktery odpuzuje vodu, olej a dalsi zdroje znecisténi,
které jinak zpusobuji trvalé a nevratné estetické znehodnocenf
dlaZby.Povrch je dokonale chranén a vétsinu zasadnich druht
znecisténi (blato, oleje, vino, kava) je mozZné z povrchu velmi snadno
odstranit pomoci béZnych tklidovych prostfedkd. Ochranny systém
Perfect Clean TOP (PCT) je aplikovan u vybrané iady produkti a
povrchovych tprav.
D 6 Upravy povrchil, podlahy a osazovani vyplni
12| K 1916131213 Osvaz,enl §|In|cn|ho f)brubnlku betonoyeho stojatého s m 66,513
boéni opérou do loZe z betonu prostého
13 | M 59217033 obrubnik betonovy silniéni 1000x100x300mm 68,508
14| K 19153311111 E’,[edformatovane vodorovné dopravni znaceni ¢ara m 66,513
8ifky 50mm - hrana
D 8 Trubni vedeni
15| K 721140802 Demontéaz litinovych destovych svodi m 6,651
16| K [721242805 Demontéaz lapace stfesnich splavenin do DN 150 kus 4,434
17| K 1721300941 Promstepl a zproqunenl destovych vpusti vE. KusS 4.434
odtokového potrubi
18 | K |877265271 Montaz lapacle stfeSnich splavenin v&. dopojeni kus 4,434
19 | M 128341110 lapace st(esn/chv s,f)/aven/n okapova vpust' s Kus 4,434
klapkou+inspekéni poklop z PP
D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani
20| K (961044111 Bourani zakladl z betonu prostého m3 5,321
Bourani podlah z dlazdic bez podkladniho loze nebo
211 K 965081333 mazanlr)y, SJaKOl{kO|II\v/ vy,plnl spar betonovych, ) m2 212,841
teracovych nebo €editovych tl. do 30 mm, plochy pfes
1 m2
22 113202111 Vytrhani obrub/betonového monolitu m 66,513
LeSeni pomocné pro objekty pozemnich staveb s
23 949101112 le$efiovou podlahou v do 3,5 m zatiZzeni do 150 ka/m2 m2 212,841
D 997 Piesun suté
24| K 1997013113 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot pro ¢ 61,356
budovy v do 12 m _
25| K 1997013501 Odvgz s,utl na skladku a be)ur?nych hmot nebo ¢ 61,356
meziskladku do 1 km se sloZenim _ _
26| K 1997013509 Priplatek k ovdvozu suti a vybouranych hmot na skladku ¢ 1 165,759
ZKD 1 km pies 1 km
Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovné)
stavebniho odpadu ze smési nebo oddélenych frakci
27| K |997013609 betonu, cihel a keramickych vyrobk(l kéd odpadu 17 01 t 43,433
07
Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné)
28 | K 1997013811 stavebniho odpadu difevéného kéd odpadu 17 02 01 t 15,444
Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné)
29| K 1997013631 stavebniho odpadu smésného kéd odpadu 17 09 04 t 2,479
30| K |997221551 Vodorovna doprava suti ze sypkych material( do 1 km t 112,806
31| K 1997221559 Prlp|?[ltek ZKD _1, kom u vodorovné dopravy suti ze ¢ 2 143,305
sypkych materialt _ v
32 | K 1997221611 l(;l:rl)(:zsjnl suti na dopravni prostfedky pro vodorovnou ¢ 112,806
33| K 1997221815 Popllatek zej uloZeni betonového odpadu na skladce ¢ 51,082
(skladkovné) _ _
34| K |997221855 Popllatek zej uloZeni odpadu z kameniva na skladce ¢ 61,724
(skladkovné)
D 998 Piresun hmot
35 998011002 Pfesun hmot pro budovy zdéné v do 12 m t 32,055
36 998223011 Pr,evsuvn rlmmot pro pozemni komunikace s krytem ¢ 177,851
dlaZzdénym
p PSV Prace a dodavky PSV
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PC Typ

Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

D

762

Konstrukce tesarské

37

K

76233213R

Vyména nosnych ¢asti krovl véetné profilace dle
stavaiiciho vzhledu

698,827

Poznamka k poloZce:
Jedna se o kompletni vyménu véetné demontaZe stavajicich konstrukci
a pripravy pro osazeni

38

762341811

Demontaz bednéni stfech z prken

m2

279,353

39

762341260

Montaz bednéni stfech rovnych a Sikmych sklonu do
60° z palubek

m2

279,353

40

61191184

palubky SM 25x146mm A/B

m2

307,289

41

762343811

Demontaz bednéni okapll a stitovych fims z prken

m2

4,789

42

762341650

MontaZ bednéni stitovych okapovych fims z
hoblovanych prken

m2

4,789

43

605151210

fezivo jehli¢naté boéni prkno hoblované a profilované
dle stavaijiciho vzhledu jakost |.-1l. tl. 4 - 6 cm

m3

1,437

44

762083122

Impregnace feziva proti dfevokaznému hmyzu,
houbéam a plisnim méacenim tfida ohroZeni 3 a 4

m3

8,421

45

762342812

Demontaz latovani stfech z lati osové vzdalenosti do
0.50 m

m2

279,353

46

762342214

Montéz latovani na stfechach jednoduchych sklonu do
60° osové vzdélenosti do 360 mm

m2

279,353

47

60514114

fezivo jehli¢naté lat impregnovana dl 4 m

m3

2,386

48

762342441

Montaz list trojuhelnikovych nebo kontralati na
stfechéach sklonu do 60°

335,224

49

TR X|IXIE|XIFIRI XX

60514114

fezivo jehli¢naté lat impregnovana dl 4 m

m3

1,388

50

~

76234391R

Vyména stavajicici dfevéné stény pfistfeSku véetné
nosnych sloupl - replika dle stavajictho vzhledu,
pfibrava pbro osazeni fabrickvch oken

m2

99,326

Poznamka k poloZce:

Stavajici sténa bude kompletné vyménéna vCetné sloupu a piipravena
pro osazeni 3ks novych fabrickych oken (samostatna dodavka v jiné
poloZce).

Nutno zachovat vzhled dle stavajici!

51

61144014

Okno fabrické pevné zasklené v kovovém ramu
90x200cm, Elenéni dle stavajiciho, bezpe&nostni
jednoduché zaskleni s vloZenou félii (napf. Stratobel
33.2)

m2

56,758

Poznamka k poloZce:
bocni sténa pristfesku

52

762395000

Spojovaci prostfedky pro montaz krovu, bednéni,
latovani, svétliky, kliny

m3

12,194

53

998762202

Presun hmot procentni pro kce tesafské v objektech v
do12m

%

12 812,895

764

Konstrukce klempirské

54

764001821

Demontaz krytiny ze svitk(l nebo tabuli do suti

m2

279,353

55

764111641.LND

Krytina stfechy rovné drazkovanim ze svitkli LINDAB
SEAMLINE Elite r§ 670 mm sklonu do 30°

m2

279,353

Poznamka k poloZce:

Predpokiadana barva 088 bridlicové Seda matna, kéd barvy BRSE, NCS
S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemné strukturovana, barva bude
finalné odsouhlasena na zakladé predioZeni vzomiku zastupcem
ivestora na misté.

56

764002801

Demontaz zavétrné listy do suti

23,945

57

764212635

Oplechovani stitu zavétrnou listou z Pz s povrchovou
Upravou (poplastovany plech) r§ 400 mm

23,945

Poznamka k poloZce:
Prislusenstvi k taskovym tabulim nebo hladké drazkové falcované
krytiné, povrch Elite nebo Durafrost

Predpokiadana barva 088 bridlicové Seda matna, kéd barvy BRSE, NCS
S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemné strukturovana, barva bude
finalné odsouhlasena na zakladé predioZeni vzomiku zastupcem
ivestora na misté.

58

764002812

Demontaz okapového plechu do suti v krytiné skladdané

66,513

59

76421266R

Oplechovani rovné okapové hrany z Pz s povrchovou
Upravou (poplastovany plech) r§ 400 mm

66,513
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PC Typ

Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

Poznamka k poloZce:
Prislusenstvi k taskovym tabulim nebo hladké drazkové falcované
krytiné, povrch Elite nebo Durafrost

Predpokiadana barva 088 bridlicové Seda matna, kéd barvy BRSE, NCS

S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemné strukturovana, barva bude
finalné odsouhlasena na zakladé predioZeni vzomiku zastupcem
ivestora na misté.

60

764002871

Demontaz lemovani zdi do suti

80,702

61

764311604

Lemovani rovnych zdi stfech z Pz s povrchovou
Upravou r§ 330 mm

80,702

Poznamka k poloZce:
Prislusenstvi k taskovym tabulim nebo hladké drazkové falcované
krytiné, povrch Elite nebo Durafrost

Predpokiadana barva 088 bridlicové Seda matna, kéd barvy BRSE, NCS

S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemné strukturovana, barva bude
finalné odsouhlasena na zakladé predioZeni vzomiku zastupcem
ivestora na misté.

62

764003801

Demontaz lemovani trub, konzol, drzaku, ventilacnich
nastavcl a jinvch kusovych prvk(l do suti

kus

8,868

63

764315621

Lemovani trub, konzol,drzaku z Pz s povrch Upravou
(poplastovany plech) stfech s krytinou skladanou D do
75 mm

kus

8,868

Poznamka k poloZce:
Prislusenstvi k taskovym tabulim nebo hladké drazkové falcované
krytiné, povrch Elite nebo Durafrost

Predpokiadana barva 088 bridlicové Seda matna, kéd barvy BRSE, NCS

S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemné strukturovana, barva bude
finalné odsouhlasena na zakladé predioZeni vzomiku zastupcem
ivestora na misté.

64

764004801

DemontaZz podokapniho Zlabu do suti

66,513

65

764541305

Zlab podokapni pllkruhovy z TiZn plechu r§ 330 mm

66,513

66

764541346

Kotlik ovalny (trychtyfovy) pro podokapni Zlaby z TiZn
plechu 330/100 mm

4,434

67

764213456

Snéhovy zachytavac krytiny z Pz plechu prubézny
dvoutrubkovy

66,513

68

764004861

Demontaz svodu do suti

19,954

69

764548323

Svody kruhové véetné objimek, kolen, odskokl z TiZn
lesklého plechu priméru 100 mm

19,954

70

AN |IXN| XN XN |XIXN

998764202

Presun hmot procentni pro konstrukce klempifské v
objektech vdo 12 m

6 824,470

765

Krytina skladana

71

765191023

Montaz pojistné hydroizolaéni félie kladené ve sklonu
pfes 20° s lepenymi spoii na bednéni

m2

279,353

72

63150819.I1SV

TYVEK SOLID, 50 000 x 1500mm, role 75 m2,
kontaktni pojistna hydroizolace uréena pro $ikmé
stfechv a aplikaci na bednéni.

m2

321,256

73

765113121

Okapova hrana s vétraci miiZzkou jednoduchou

66,513

74

998765202

Presun hmot procentni pro krytiny skladané v
objektech vdo 12 m

%

365,362

783

Dokoné&ovaci prace

75

783201401

Priprava podkladu tesarskych konstrukci pfed
provedenim natéru ometeni

m2

926,123

76

783213121

Napoustéci dvojnasobny synteticky fungicidni natér
tesarskych konstrukci zabudovanvch do konstrukce

m2

926,123

77

783218111

Lazurovaci dvojnasobny synteticky natér tesafskych
konstrukei

m2

926,123

Poznamka k poloZce:
tixotropni silnovrstva lazura, findini odstin bude urcet po vyvzorkovani
na misté
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KRYCI LIST ORIENTACNIHO SOUPISU PRACI

Zakazka:

Udrzovaci a dilGi opravné prace na objektech ve Spravé pozemnich staveb - Praha vychod
Objekt:

004 - Oprava kotelen a spoleénych prostor

KSO: )
Misto: Obvod OR Praha vychod

Zadavatel:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Zhotovitel:
Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:
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REKAPITULACE CLENENiI ORIENTACNIHO SOUPISU PRACI

Zakazka:

Udrzovaci a dilGi opravné prace na objektech ve Spravé pozemnich staveb - Praha vychod
Objekt:

004 - Oprava kotelen a spoleénych prostor

Misto: Obvod OR Praha vychod
Zadavatel: Sprava Zeleznic, statni organizace
Zhotovitel:

Kéd dilu - Popis

HSV - Prace a dodavky HSV

6 - Upravy povrchil, podlahy a osazovani vyplni

9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani

997 - Presun suté

998 - Prfesun hmot

01 - Zdroj tepla

02 - Armatury

04 - Potrubi

07 - Ostatni naklady, najeti, komplexni vyzkou$eni, sefizeni a zaregulovani

PSV - Prace a dodavky PSV

722 - Zdravotechnika - vnitfni vodovod

724 - Zdravotechnika - strojni vybaveni

731 - Ustiedni vytapéni - kotelny

783 - Dokon&ovaci prace - natéry

784 - Dokon&ovaci prace - malby a tapety
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ORIENTACNI SOUPIS PRACI

Zakéazka:
Udrzovaci a dilGi opravné prace na objektech ve Spravé pozemnich staveb - Praha vychod
Obijekt:
004 - Oprava kotelen a spoleénych prostor
Misto: Obvod OR Praha vychod
Zadavatel: Sprava Zeleznic, statni organizace
Zhotovitel:
PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi
HSV Prace a dodavky HSV
6 Upravy povrchil, podlahy a osazovani vyplni
11 k 611325412 Oprava vnitfni vapenocementové hladké omitky stropu m2 406,481
v rozsahu plochy do 30% _ _
5> | K 1611325421 Opra\o/a vnitfni vapenocementové stukové omitky m2 328,573
stropl v rozsahu plochy do 10%_ _ v
3 | K |612325412 Oprava vnitfni vapenocementové hladké omitky stén v m2 1 244 586
rozsahu plochy do 30% _ _ v
4 | K 612325421 Oprava vnitini vapenocementové Stukové omitky stén m2 1504074
v rozsahu plochy do 10%
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani
Montaz leSeni prostorového ramového lehkého s
5 | K jeas2tiii2 podlahami zatiZzeni do 200 ka/m2 v do 25 m m3 319,261
Priplatek k leSeni prostorovému ramovému lehkému s
6 | K |p4s211212 podlahami v do 25 m za prvni a ZKD den pouziti m3 4 469,653
Demontaz leSeni prostorového ramového lehkého s
7| K [gas211812 podlahami zatizeni do 200 ka/m2 v do 25 m m3 319,261
s | K |978011141 O,tlucenl (osekanl) vnlt,rnl vapenone nebo m2 406,481
vapenocementové omitky stropu v rozsahu do 30 %
9 | K |978013141 O,tlucenl (osekanl) vnlt,rnl vaE)enne nebo m2 1 244 586
vapenocementové omitky stén v rozsahu do 30 %
Otlu€eni (osekani) vnitfni vapenné nebo
10| K 978012121 vapenocementové omitky stropl rakosovych v rozsahu | m2 328,573
do 10 %
111 K 978013121 O,tlucenl (osekanl) vnlt,rnl vaE)enne nebo m2 1504074
vapenocementové omitky stén v rozsahu do 10 %
Demontaz a zpétna montaz pfip. pfemisténi garnyzi,
12| K |97805954R2.1 nastének, klapramu, ceduli, nabytku a ost. kpl 4434
dobliikovvch kci pro provedeni braci
13| K 197805954R 1 Stavebni prlp,orrjoce pro elelktromstalacul sllaboproud a kpl 4.434
ZT| kompletni v€. zapraveni a povrchové Upravy
LeSeni pomocné pro objekty pozemnich staveb s
14] K 949101111 leSefiovou podlahou v do 1,9 m zatiZzeni do 150 ka/m2 m2 735,054
15| K 1952901111 VyC|stve,n| budov bytové a ob&anské vystavby pfi vySce m2 735,054
podlazi do 4 m . .
16| K 199701301R Vyklizeni sutlva k,omunalnlho odp_ad_u z y:IJrostoru pfes m3 66,513
15 m2 s naloZenim, odvozem a likvidaci
997 Piesun suté
17| K 1997013211 Vnitrostavenistni dovpr:dva suti a vybouranych hmot pro ¢ 133.288
budovy v do 6 m ru¢né _
18| K 1997013501 Odvgz s,utl na skladku a be)ur?nych hmot nebo ¢ 133.288
meziskladku do 1 km se sloZenim _ _
19| K 1997013509 Priplatek k ovdvozu suti a vybouranych hmot na skladku ¢ 2 532,472
ZKD 1kmpres1km _ -
20| K 199701350R Od_voz vyzisku z Zelezného srcztu rlma misto uréené ¢ 7,995
objednatelem do 20 km se sloZenim
Poznamka k poloZce:
Zelezny $rot bude odvezen a sloZen dle pokynii zéstupce investora do
shémého mista.
Samotny Zelezny $rot je majetkem investora.
Hospodareni s vyziskanym materidlem (mimo odpad) bude provadéno v
souladu se Smémici SZDC &. 42 ze dne 7.1.2013.
Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné)
21| K |997013631 stavebniho odpadu smésného kéd odpadu 17 09 04 t 133,288
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PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi
D 998 Presun hmot
| 22| K /998011001 |Presun hmot pro budovy zdéné v do 6 m ot 36,856
p 01 Zdroj tepla
23| K 01.01 Z?vefsny, elektrokotel ?. vykonu 40-45 kW V€. el. ks 4.434
pfipojeni, requlace a Cidel
24| K |01.02 Ekvitermni &idlo ks 4,434
25| K |01.03 Expanzni nadoba ks 4,434
26| K |01.04 Kulovy kohout se zajisténim MK3/4" ks 8,868
p 02 Armatury
27| K |02.01 Uzaviraci kulovy kohout DN32 ks 26,605
28| K |02.02 Zpétna klapka DN32 ks 8,868
29| K |02.03 Filtr DN32 ks 8,868
p 04 Potrubi
Uprava a propojeni stavajici otopné soustavy s
30| K |04.0R elektrokotlem kompletni v€etné armatur a potrubi kpl 4,434
p 07 Ostatni naklady, najeti, komplexni vyzkouSeni, sefizeni a zare
31| K |07.01 topna zkouska dle CSN 060310 HZS 106,420
32| K |07.02 najeti, sefizeni a zaregulovéani HZS 70,947
33| K |07.03 seznameni pracovnikl s obsluhou a jejich zaskoleni HZS 4,434
34| K |07.04 vypu,stenl, napusténi a odvzdusnéni soustavy, oSetfeni kpl 4.434
topné vody
p PSV Prace a dodavky PSV
D 722 Zdravotechnika - vnitfni vodovod
Rozvody vnitrniho vodovodu studené vody do T0m do
DN 25 v€. osazeni, upevnéni, propojeni, pfipojeni,
35| K |722174003R tlakové zkousky, zednickych pfipomoci, potrubi, soubor 4,434
tvarovek, armatur, izolace a montazniho materialu a
konedného zanraveni
p Poznamka k poloZce:
L’Ipvrava pro dopousténi systén,w _ ]
36| K 1998722201 Presun hmot procentni pro vnitini vodovod v objektech % 177,360
vdo6m
D 724 Zdravotechnika - strojni vybaveni
37| K [724221822 | Kompletni demontaz ostatniho vybavent kotelny [soubor] 4,434
D 731 Ustiedni vytapéni - kotelny
38 731100881 Demontéz kotle litinového do 1,62t kus 4,434
39 731890801 P,r(vamlstenl demontovar_1ych kotelen umisténych ve ¢ 7183
vy$ce nebo hloubce objektu do 6 m
D 783 Dokon&ovaci prace - natéry
40 783102801 Odstranéni natérd z KDK konstrukef m2 44 342
41| K 783221112 Nate_w syntetické KDK 1x antikorozni, 1x z&kladni, 2x m2 44,342
email
D 784 Dokon&ovaci prace - malby a tapety
42| K 784171121 Zeikrytl antrnlclij ploch, konstrukci nebo prvkl v kpl 4.434
mistnostech vy$ky do 3,80 m _ _
43| K 784111001 3(‘)y:éroafnenl (ometeni ) podkladu v mistnostech vysky do m2 2728,129
44| K 784111031 Omyti podkladu v mistnostech vysky do 3,80 m m2 1 651,067
45| K |784121001 Oskrabani malby v misnostech vysky do 3,80 m m2 2 728,129
46| K 784121011 Rc,)zmyvanl po,dvkladu po oskrabani malby v m2 2728,129
mistnostech vy8ky do 380 m
47| K 784181101 Zak!adnl akwlat9yajednonasobna penetrace podkladu m2 2728,129
v mistnostech vySky do 3.80m
Dvojnasobné bilé malby ze smési za mokra velmi
48| K |784211111 dobre otéruvzdornych v mistnostech vvSky do 3,80 m m2 1077,062
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PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi
Poznamka k poloZce:
ref. JUPOL BRILLIANT _ _ _ _

49| K 784312021 g)c\)/cgr;%s?nbne bilé vapenné malby v mistnostech vysky m2 1651,067

50 | K 1784111009 Oprassnl (ometeni ) podkladu na schodisti o vySce m2 755,584
podlazi do 5,00 m . _

51| K 1784121009 2skraban| malby na schodisti o vySce podlazi do 5,00 m2 755,584

52| K 1784121019 Roz,[nyvanl povd,kladu po oSkrabani malby na schodisti m2 755,584
o wysce podlaZi do 5,00 m _

53| K |784181109 Zékladni _eilgwlat,ovvajednonfsobna penetrace podkladu m2 755,762
na schodisti o vv§ce podlazi do 5,00 m _

54| K 1784211119 Dvojnasobné bilé malby ze smési za mokra velmi m2 755,584

dobre otéruvzdornych na schodisti vv§ky do 5.00 m
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KRYCI LIST ORIENTACNIHO SOUPISU PRACI

Zakazka:
Uar£ovdcel d Ulicl opraviie prdce 1d ODRJeKLECI VE OPIdve pPuLEITIICI Sldveb - Fidlld

wirhnd
Obijekt:
005 - Ostatni venkovni Upravy, zpevnéné plochy, jimka

KSO: )
Misto: Obvod OR Praha vychod

Zadavatel:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Zhotovitel:
Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:
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REKAPITULACE CLENENiI ORIENTACNIHO SOUPISU PRACI

Zakazka:
Uar£ovdcel d Ulicl opraviie prdce 1d ODRJeKLECI VE OPIdve pPuLEITIICI Sldveb - Fidlld

wirhnd

Obijekt:
005 - Ostatni venkovni Upravy, zpevnéné plochy, jimka

Misto: Obvod OR Praha vychod

Zadavatel: Sprava Zeleznic, statni organizace
Zhotovitel:

Kéd dilu - Popis

HSV - Prace a dodavky HSV

1- Zemni prace

3 - Svislé a kompletni konstrukce

4 - VVodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubni vedeni

9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani

99 - Pfesun hmot

997 - Presun suté

PSV - Prace a dodavky PSV

711 - Izolace proti vodé, vihkosti a plynim
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ORIENTACNI SOUPIS PRACI

Zakéazka:
UUIZ0VAULI d UlIGI OPIAVIIE PIECE T1d UDJEKLEUIT VE DPIdve PULEITITIGH SLEVED - Flalld
. wirhnd
Objekt
005 - Ostatni venkovni Upravy, zpevnéné plochy, jimka
Misto: Obvod OR Praha vychod
Zadavatel: Sprava Zeleznic, statni organizace
Zhotovitel:
PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi
p HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
Odstranéni kfovin a stromu s odstranénim kofenu
1| K |[111201101 prameéru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, pfi m2 443,418
celkové plose do 1 000 m2 i} ,
5> | K 1111201401 leOV|dvace odstranénych kfovin a.stromu pa hromadéach m2 443,418
pruméru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu
3| K 113107121 Sj((j;téanenl podkladu z kameniva drceného tl 100 mm m2 495,919
4 | K 1122211101 Oqupavky ei pfokopavky v horniné tfidy t&Zitelnosti |, m3 90,510
skupiny 3 ru¢né
Poznamka k poloZce:
p Pred zahajenim praci je treba vytyCeni inZenyrskych siti. V pfipadé
kolize budou inZenyrské sité uloZeny do chranicky a zabezpeceny proti
poékozeni!, . . .
5 | K 132112111 Hloubeni ryh § do 800 mm v soudrznych horninach m3 233,061
tiidy t&Zitelnosti I, skupiny 1 a 2 ruéné
6 | K 131351202 Hloubeni jam zapazenych v horniné tfidy té&Zitelnosti Il m3 199 538
skupiny 4 obiem do 50 m3 stroiné
7 | K |151301201 ZFizeni hnaného paZeni stén vykopu hl do 4 m m2 248,314
8 | K |151301211 Odstranéni paZeni stén hnaného hl do 4 m m2 248,314
9 | K 1129001101 Prllplate.k.z? ztllzenll odkc,)r?avky nebo prokopavky v m3 523,109
blizkosti inZzenyrskych siti o _
101 K 1174101101 Zasypjarvn,lsachet ryh nebo kolem objektl sypaninou m3 330,612
se zhutnénim
11 | M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 1 286,976
12 | M 58341364 kamenivo drcené drobné frakce 2/4 t 17,737
131 K 1181951112 Uprava plaf\(a,v horniné tfidy t&Zitelnosti I, skupiny 1 aZz m2 549,129
3 se zhutnénim ] ]
14| K 1162751117 Vodc?rovrjlce pr(?rvr?lstenl QO 1000Q m vylfopku/sypanlny Z| 3 572,701
horniny tfidy tézitelnosti I, skupiny1az3 _
15| K 1167151101 Nalfladanl vykopku z hornin tfidy téZitelnosti |, skupiny m3 572,701
1aZz 3 do 100 m3
16| K [171201201 UloZeni sypaniny na skladky m3 572,701
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni
17 | K |997013873 skladce (skladkovné) zeminy a kameni zatfidéného do t 1 145,402
Katalogu odpadud pod kédem 17 05 04
D 3 Svislé a kompletni konstrukce
Osazeni zastény mobilnich WC a mista pro
18 | K [34894111R popelnice,povrchova Uprava Zarové zinkovani, vypli m2 79,815
tahokov. v€etné ukotveni a pfibetonovani
Zasténa mobilnich WC, kompletni provedeni véetné
19 | M |56534231R ramu a kotveni, vyplri tahokov, povrchova uprava m2 79,815
Zaroyvm zinkovanim
Pristresek pro popelnlce 3xT,5X2Z,5m (dxsxv), kompletni
provedeni v€éetné& ukotveni do zpevnéné plochy s
20| K |5534231R2 pfibetonovanim, ramu a vypiné z tahokovu, kus 4,434
uzamykatelného vstupu a stfechy z trapézového
plechll bovrchova librava Zarovwwm zinkovAnim
D+M jimka prefabrikovana zelezobetonova silnosténna
211 K 159226107R s pc;vrch. upravpu s uZitnym objemem mln. 15r,n3, _ KusS 4.434
zesilena pro pojezd do 40t, samonosna, odolna proti
sbodni vodé a vzedmuti
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PC Typ

Kod

Popis MJ

Mnozstvi

Poznamka k poloZce:
véetnd atestu tésnosti dle CSN 75 0905: 2014 — Zkousky tésnosti
vodarenskych a kanalizacnich nadrzi

Jedna se o kompletni provedeni véetné dodani na misto uréeni,
urovnani, osazeni, pokiopu pro pojezd vozidly nad 3,5t zabezpec¢eného
proti neopravnéné manipulaci, vyrovnavacimi prstenci do trovné
stavajiciho terénu dle stavajiciho natoku a vSech ostatnich souvsejicich
konstrukci a praci

22

72217094R

Napojeni stavajici kanalizace do nové jimky kpl

4,434

23

~

933901111

Provedeni zkousky vodotésnosti nadrze m3

70,047

24

933901311

Naplnéni a vyprazdnéni nadrze pro proplachnuti m3

70,047

4

Vodorovné konstrukce

25

451541111

LoZe pod jimku otevfeny vykop ze Stérkodrté m3

5,321

26

K 1452321161

Podkladni desky ze ZB tf. C 25/30 otevieny vykop m3

7,982

27

~

452368211

VyztuZz podkladnich desek nebo blokl nebo prazci
otevieny vwwkop ze svafovanych siti Kari

0,319

5

Komunikace

28

5647611R1

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm

£ 200 mm m2

622,559

29

56472111R

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl

50 mm m2

622,559

30

596841222

Kladeni betonové dlazby komunikaci pro pési do loZe z

cement malty vel do 0.25 m2 plochy do 300 m2 m2

495,019

31

TlIx|x|x

5924600R

dlazba plosna betonova terasova reliéfni

impregnovand LAURIA PCT 400x400x40mm m2

128,964

Poznamka k poloZce:

DlaZba je opatfena povrchovym ochrannym systém nejvy$si kategorie s
charakterem dodatecné povrchové tpravy, ktera dlouhodobé zvyraziiuje
barevnost a strukturu pouZitych pohledovych betonti. Povrch dlaZeb
opatfenych vnitinim ochrannym systémem IN je déle oSetien
povrchovym nastfikem specialni kompozitni latkou, ktera je nasledné
vyltvrzovana tcinkem zafeni a vysoké teploty. Vznika tak vysoce
uslechtily povrch, ktery odpuzuje vodu, olej a dalsi zdroje znecisténi,
které jinak zpusobuji trvalé a nevratné estetické znehodnocenf
dlaZby.Povrch je dokonale chranén a vétsinu zasadnich druht
znecisténi (blato, oleje, vino, kava) je mozZné z povrchu velmi snadno
odstranit pomoci béZnych tklidovych prostfedkd. Ochranny systém
Perfect Clean TOP (PCT) je aplikovan u vybrané iady produkti a
povrchovych tiprav.

32

59245620

dlazba deskova betonova 500x500x60mm pfirodni m2

223,394

33

BET.KO6CO1

dlazba BEST-KLASIKO 20x10x6cm pfirodni m2

193,153

34

916231213

Osazeni chodnikového obrubniku betonového
stoiatého s bocni opérou do loze z betonu prostého

603,048

35

59217017

obrubnik betonovy chodnikovy 100x10x25 cm

236,076

36

59217037

obrubnik betonovy parkovy prirodni 500x50x200mm

427,278

37

X IX|XR| X |XIX

9153311111

Predforméatované vodorovné dopravni znaceni ¢ara
Sirky 50mm

192,887

8

Trubni vedeni

38

87131031R.1

Kanalizacni pripojka DN 150 kompletni v&. Zzemnich
praci, s vytokem do vodote€e a vhodnym ukon&enim a
uvedenim povrchu do pdvodniho stavu (odvod destové
vodwv)

430,115

Ostatni konstrukce a prace-bourani

39

751

Vyty€eni, zajisténi a ochrana stavajicich inZenyrskych
siti v&. jejich dogasného zabezpeéeni a zajisténi po kpl
dobu akce

4,434

40

7651R2

Ekologicka likvidace obsahu jimky v€. desinfekce a

vymvti soubor

4,434

Poznamka k poloZce:
predpokladany objem cca 15 m3

41

98151311R

Demolice stavajici jimky m3

66,513

42

981513114

Demolice konstrukci objektll z betonu Zelezového m3

49,308

43

966073810

Rozebrani vrat a vratek k oploceni plochy do 2 m2 kus

4,434

99

Pfesun hmot

44

998223011

Presun hmot pro pozemni komunikace s krytem
dlazdénym

604,953
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PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi
997 Piesun suté _
45| K 1997006512 Voc?orovne doprava suti s naloZenim a sloZzenim na ¢ 279,979
skladku do 1 km ] o ]
46| K 1997006519 Priplatek kvvodorovnemu pfemisténi suti na skladku ¢ 5 319,593
ZKD 1 km pfes 1 km
47 | K 997006551 Hrubé urovnani suti na skladce bez zhutnéni t 279,979
Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné)
48| K 997013631 stavebniho odpadu smésného kéd odpadu 17 09 04 t 161,147
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni
49| K |997013862 skladce (skladkovné) z armovaného betonu kéd t 118,832
odpadu 17 01 01
PSV Prace a dodavky PSV
711 Izolace proti vodé, vihkosti a plym‘]m_ -
50| K 1711161221 Izc?laf:e proti zemni vihkosti ,rppovou folii s textilii m2 647 479
svisla, nopek v 4,0 mm, tl. folie do 0.6 mm
51| K 1711161384 Izola?elprot[;(?mnl vihkosti nopovou félii ukongeni m 462,485
provétravacf listou ] ] v ]
52| K 1998711201 Presun hmot procentni pro izolace proti vodé, vihkosti % 1 508,626

a plynim v obiektech vdo 6 m
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KRYCI LIST ORIENTACNIHO SOUPISU PRACI

Zakazka:

Udrzovaci a dilGi opravné prace na objektech ve Spravé pozemnich staveb - Praha vychod
Objekt:

006 - Elektroinstalace (SEE)

KSO: )
Misto: Obvod OR Praha vychod

Zadavatel:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Zhotovitel:
Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:
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REKAPITULACE CLENENiI ORIENTACNIHO SOUPISU PRACI

Zakazka:

Udrzovaci a dilGi opravné prace na objektech ve Spravé pozemnich staveb - Praha vychod
Objekt:

006 - Elektroinstalace (SEE)

Misto: Obvod OR Praha vychod
Zadavatel: Sprava Zeleznic, statni organizace
Zhotovitel:

Kéd dilu - Popis

D1 - Dodavky, Elektromontaze, Pridruzené vykony k elektropracim

D2 - Dodavky a elektromontaze k rozvadééum

D3 - Demontaze

D4 - Hromosvod a uzemnéni, zemni prace

D5 - Ostatni naklady

D6 - Revize, zkousky, méreni
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ORIENTACNI SOUPIS PRACI

Zakazka:
Udrzovaci a dilGi opravné prace na objektech ve Spravé pozemnich staveb - Praha vychod
Objekt:
006 - Elektroinstalace (SEE)
Misto: Obvod OR Praha vychod
Zadavatel: Sprava Zeleznic, statni organizace
Zhotovitel:
PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi
p D1 Dodavky, Elektromontaze, Pfidruzené vykony K elektropracim

Systém spinani venkovniho osvétleni a prosvétlenych
oznacnikl stanice - Digitalni soumrakovy spinac se

1] K |21081000R2 spinacimi hodinami, napajeni 230V, véetné externiho soubor 4,434
senzoru kompletni v€. dopoieni
Poznamka k poloZce:
Umisténi a napojeni ¢idla dle vyjadreni zastupce investora na misté.
P
Provedeni dle predpisu pro osvétleni venkovnich Zeleznicnich prostor
SZDC E11 &j.: S 14840/11-OAE
krabice pfechodova se svorkovnici a vickem, pro
2 | K |R311317 zapusténou montaz, samozhasivy plast ks 8,868
200x200x70mm. 400V/16A. 1P44
3 | K 1741112001 (rjr:/c;;:sz a zapojeni krabice zapusténa s vickem nebo ks 8,868
4| K IR drobny montézni a pomocny material kpl 4,434
A - Sv. pfisazené liniové LED, primyslové 50W/230V,
5 | K |34823744 6500Im. 1P66. KO8 ks 22,171
VO - Venkovni naklopny LED reflektor, pfisazena
6 | K |7493100650 montaz, 29W/230V, 3250Im, 4000K, IP66, certifikovany| ks 17,737
Pﬁgnqg%zgiz%roostgﬁgisvmolo fIsazene nastenne/
K 741371001 mortaz @ 2epol P ks 39,908
K 000152217 kabel AYKY 3x150+70 ks 70,947
K |000152216 kabel AYKY 3x120+70 m 62,079
10| K [101214 kabel CYKY 3x70+50 m 217,275
11| K |000101208 kabel CYKY 4x6 m 931,178
12| K [101106 kabel CYKY 3x2,5 m 642,956
13| K |R101105 kabel CYKY 2x1,5 m 1 108,545
uloZeni kabel Al(-1kV AYKY) pevné ul.do
14| K 1210901087 3%150/4x120/5x70 m 133,025
ulozeni kabel Cu(-1kV CYKY)pevné uloZzeny do
15| K 1210810103 3%70/4x50/5x35 m 217,275
16| K 21081013 uloZeni kabelu Cu(-CYKY) do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5| m 2682679
17 | K |210100001 ukonéeni v rozvadédi v€.zapojeni vodi¢e do 2,5mm2 ks 221,709
18 | K [210100003 ukonéeni v rozvadédi v€.zapojeni vodite do 16mm?2 ks 155,196
19| K (210100101 ukoné&eni na svorkovnici vodi¢ do 16mm?2 ks 177,367
montaz ukonceni kabelu nn v rozvadéci nebo na
pfistroji izolovanych s oznagenim 2 - 5-ti Zilovych do 70
20| K |7492751024 mm2 - montaz kabelové koncovky nebo zaklopky ks 8,868
v&etné odizolovani plasté a izolace Zil kabelu, ukong&eni
Zil v rozvadédi ubevnéni kabelowwech ok roz tru
montaz ukonceni Kabelu nn v rozvadeci nebo na
pfistroji izolovanych s oznagenim 2 - 5-ti Zilovych do
21| K |7492751026 150 mm2 - montaz kabelové koncovky nebo zaklopky ks 17,737
v&etné odizolovani plasté a izolace Zil kabelu, ukong&eni
t7i| \k;I(m7\1mki’Eééi' u?(?vpélnl’ KQBEIP\é\IICh Olk' 'rt"O7 tr
rubka elektroinstalacni ohebna dvouplastovéa
22| K |34571350 korugovana D32/40 mm, HDPE+LDPE _ m 221,709
53| K 742110001 montaz trubek elektroinstalacnich plastovych ohebnych m 221,709

uloZzenych pod omitku véetné zasekani

p D2

Dodavky a elektromontaze k rozvadécim
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PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi

NOVY €IeKIromerovy rozvadec RET, pro 12

elektromérovych pozic (3x4), ve standardu CEZ.
24| K IRA Rozmér SVX\V/Xh 1025x1,§85x300. Venkovni proervd?nll ks 4.434

pro zapusténou montaz. Osazen 5ks 3f elm s jist€nim

+ 5ks HDO. VE&etné& montéaze, vystroje a zapojeni - dle

nlatného shéma r )

NOVY eIeKIromerovy rozvadec REZ, pro neprime mereni

do 160A - 2 pozice (elm+HDO), ve standardu CEZ.
25| K |R2 Rozrrjevr Sxvxh 94(?{(6003(30(1. Venkoynl Prq\fedenl pro ks 4.434

zapusténou montaz. V&etné vstupniho jistie a

transformatorll MTP xx/5A - dle platného shéma

rozvadéée - i, I
6| K R3 Uprava ZapOJenI, a dOZb[’OJenI stayajlle kabelové skfiné ks 4.434

R110, dle Dlatnghodscrkm)ema z,a?g)lenll " Jee

Uprava zapojeni a dozbrojeni stavajiciho rozvadéée
27| K |R4 RVO, dle platného schéma zapoijeni ks 4,434

D3 Demontaze
28| K |210901035 kabel Al(-AYKY) pevné ulozeny do 2x16/3x10/5 /dmtz m 665,127
29| K 210200011 svitidlo bytové stropni /dmtz ks 22171
30| K |R5 dal8i nespecifikované poloZky (ventilatory, atd...) kpl 4,434
D4 Hromosvod a uzemnéni, zemni prace

31| K |35442062 zemnici pasek FeZn 30/4mm m 665,127
32| K |210220001 zemnici pasek FeZn 30/4mm, Uplnd motaz m 665,127
33| K |35442062.1 zemnici drat FeZn pr.10mm m 199,538
34| K |210220001.1 zemnici drat FeZn pr.10mm, Uplna mtz m 199,538
35| K |295111 zemnici ty€ do 2m, FeZn se svorkou m 44 342
36 | K |210220361 zemnici ty€ do 2m, v&etné pfipojeni ks 44,342

krabice zapusténa s vicékem a ekvipotenciaini
37| K |R3113171 svorkovnici (HOP) KO 125, samozhasivy plast ks 4,434

150)§£1,§0x73mr_n. A[OKOVkl)j BA. |P4"1rt' N

montaz a zapojeni krabice zapusténéa s vickem a
38| K |7411120011 ekvipotencialni svorkovnici (HOP) KO 125 ks 4,434
39| K |295012 jimaci vedeni drat AIMgSi pr.8mm m 1197,229
40| K 741420001 jimaci vede[n na povrchu_s po,dpelramlvna plochou, m 1197229

sedlovou stfechu a do zdiva, UpInd mtZ do pr. 10mm
41| K |R295352 podpéra vedeni hfebenova ks 266,051
42| K |295352 podpéra vedeni PV na ploché a $ikmé stfese ks 332,564
43| K |295312 podpéra vedeni do zdiva PV1a15 150mm FeZn ks 399,076
44 | K 295223 jimaci ty€ hladkéa JR2,0 FeZn pr.19/2000mm ks 17,737
45| K |295251 ochranna stfiSka jima¢e OSH FeZn horni ks 17,737
46 | K |295252 ochranna stfiSka jima¢e OSD FeZn dolni ks 17,737
47| K 295411 svorka k jimaci ty€i SJ1 48rouby FeZn ks 35,473
48| K 210220221 JlmaC,I :tyc hladka JR2,0 FeZn pr.19/2000mm, Uplna ks 17.737

montéaz
49| K |295811 distan¢ni izolagni ty& do 430mm, pro oddaleny jimacd ks 44,342
50 | K |R210220221 distan¢ni izolaéni ty€, dplnd montaz ks 44,342
51| K |295401 svorka univerzalni SU FeZn ks 199,538
52| K |210220301 svorka hromosvodova do 2 $roubll, montaz ks 199,538
53| K |295406 svorka kfizova SK FeZn ks 44 342
54| K |210220302 svorka hromosvodova do 4 $roubll, montaz ks 44 342
55| K |295452 ochranny uhelnik svodu OU délka 2,0m ks 35,473
56 | K |295461 drzak Uhelniku DOUa 150mm FeZn stfedovy do zdiva ks 70,947
57 | K |210220372 ochranny Uhelnik nebo trubka/ drzaky do zdiva ks 35,473
58 | K |295404 svorka zkusebni ZS FeZn ks 35,473
59| K 2102203021 svorka zkudebni ZS FeZn, Uplna montéz ks 35,473
60| K 1460200164 :;yzc/nfn:yr;\y pro ZEmnICT Pasek, 5.39, NI.BUC, m 576,443
61| K |460560164 zahoz kabelové ryhy §.35, hl.80cm, z.4 m 576,443
62| K |460620014 provizorni Uprava terénu, tfida zeminy 4 m2 203,972
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PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi
p D5 Ostatni naklady
63| K [218009001 poplatek za recyklaci svitidla ks 22171
64| K [218009011 poplatek za recyklaci svételného zdroje ks 22171
65| K |219001213 vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m ks 26,605
66| K [219002611 vysekani ryhy/zed cihla/ hl.do 30mm/$.do 30mm m 886,836
67 | K 1219003236 zazdivka otvoru ve zdivu/cihla/do 0,25m2/t1.0,90m ks 22171
68| K |219003613 omitka na sténé/jednotl.plocha do 1,00m2/v&. malty ks 88,684
p D6 Revize, zkousky, méreni o
os| K [rs A I
70 R.7 Uvedeni do provozu kpl 4,434
71| K |21730901 vypracovani zpravy VR/cena akce do 1.000.000 k& ks 4,434
zkousky a prohlidky el.rozvodu a zafizeni celkova
72| K |210280003 prohlidka pro objem mtz. praci do 1 000 000 K& v&etné& | ks 4,434

wvchozi revize a revize "D" dle vvhl. & 100. pfil. ¢. 4
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KRYCI LIST ORIENTACNIHO SOUPISU PRACI

Zakazka:

Udrzovaci a dilGi opravné prace na objektech ve Spravé pozemnich staveb - Praha vychod
Objekt:

007 - Demolice

KSO: )
Misto: Obvod OR Praha vychod

Zadavatel:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Zhotovitel:
Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:
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REKAPITULACE CLENENiI ORIENTACNIHO SOUPISU PRACI

Zakazka:
Udrzovaci a dilGi opravné prace na objektech ve Spravé pozemnich staveb - Praha vychod
Objekt:
007 - Demolice
Misto: Obvod OR Praha vychod
Zadavatel: Sprava Zeleznic, statni organizace
Zhotovitel:
Kéd dilu - Popis

HSV - Prace a dodavky HSV

1- Zemni prace

3 - Svislé a kompletni konstrukce

5 - Komunikace

9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani

997 - Presun suté

998 - Prfesun hmot
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ORIENTACNI SOUPIS PRACI

Zakéazka:
Udrzovaci a dilSi opravné prace na objektech ve Spravé pozemnich staveb - Praha vychod
Obijekt:
007 - Demolice
Misto: Obvod OR Praha vychod
Zadavatel: Sprava Zeleznic, statni organizace
Zhotovitel:
PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi
p HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
Odstranéni kfovin a stromu s odstranénim kofenu
1| K |[111201101 prameéru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, pfi m2 221,709
celkové plose do 1 000 m2 vCetné likvidace
5 | K 1122202201 Odkopavky a prokopavky Inc?zavpazene pro silnice m3 70,947
objemu do 100 m3 v horniné tf. 3
Poznamka k poloZce:
p Pred zahajenim praci je treba vytyCeni inZenyrskych siti. V piipadé
kolize budou inZenyrské sité uloZeny do chranicky a zabezpeceny proti
po:s“lkozeni! . . -
3 | K |122202209 Prlpl.atvekvk odkopaykam a prokopavkém pro silnice v m3 70,947
horniné tf. 3 za lepivost ] _
4 | K 162701105 Vodc?rovrje pr(?mlstenl do 10000 m vykopku/sypaniny z m3 70,947
horniny tf. 1 aZz 4
5| K |167101101 Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 do 100 m3 m3 70,947
6 | K [171201201 UloZeni sypaniny na skladky m3 70,947
7 1 Kk 1171201211 Popllatek zez uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce ¢ 141,894
(skladkovné)
s | K 1181301101 Rogpfostrenl ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v m2 75,470
roviné nebo ve svahu do 1:5
9 | M 583312000 zemina t 30,152
10| K [181951102 Uprava plané v horniné tf. 1 az 4 se zhutn&nim m2 252,837
D 3 Svislé a kompletni konstrukce
Osazeni zastény mobilnich WC,povrchova Uprava
11| K |34894111R Zarové zinkovéni, vyplf tahokov, v€etné ukotveni a m2 141,894
pfibetonovéani
Zasténa mobilnich WC, kompletni provedeni véetné
12| M |5534231R ramu a kotveni, vyplri tahokov, povrchova uprava m2 141,894
Zarovvm zinkovanim
D 5 Komunikace
13| K 156472111R Zgﬂ}(l;d z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl m2 177,367
14| K 15647611R1 ;’Z%Igle;:; kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm m2 177,367
Vyspraveni a dorovnani komunikaci kamenivem
15| K [572211111 hrubym drcenym (dorovnavky stavajicich ploch dle m3 13,303
situace a vviadfeni odpovédného zastunce na misté)
Poznamka k poloZce:
P dorovnavky stavajicich ploch dle situace a vyjadreni odpovédného
zastupce na misté
Kladeni betonové dlazby komunikaci pro pési do loZe z
16| K |596811220 kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 m2 177,367
17 | M 592456200 dlazba deskova betonova 50x50x6 cm Seda m2 195,104
18] K 1916231213 Osgze:nl chodrjlk,ovevho obrubnvlku betonového ] m 141,894
stojatého s boéni opérou do loZe z betonu prostého
19 | M 59217017 obrubnik betonovy chodnikovy 100x10x25 cm 156,083
D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani
50| K 000000002 O,d,pOJenI a trvalle zas!epeonl veskerych inZenyrskych kpl 4.434
siti demolovanych obijekti ] -
211 K 1311031R Xé/lgl;jinl objektu v&.blizkého okoli, odvozu a likvidace kpl 4.434
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PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi
Vyty€eni, zajisténi a ochrana stavajicich inZenyrskych

22| K |751 siti v&. jejich dogasného zabezpeéeni a zajisténi po kpl 4,434
dobu akce _ ]

23| K |7651R2 Eko_loglcka Ilkyldace obsahu s_u(_:hych WC veE. soubor 4.434
desinfekce a Upravy po demolici _ _

o4 981011316 Demolice bud9v zdenyclzh, n,a MVC podil konstrukei do m3 226,409
35 % postupnym rozebiranim

25 981513116 Demolice konstrukei objektll z betonu prostého m3 32,760

997 Presun suté

26| K 1997006512 Voc?orovne doprava suti s naloZenim a sloZzenim na ¢ 219,238
skladku do 1 km _ I _

27| K 1997006519 Priplatek kvvodorovnemu pfemisténi suti na skladku ¢ 4 165,522
ZKD 1 km pies 1 km

28 | K 997006551 Hrubé urovnani suti na skladce bez zhutnéni t 219,238

59| K 199701350R.1 Od_voz vyzisku z Zelezného srcztu rlma misto uréené ¢ 0,443
objednatelem do 20 km se sloZenim
Poznamka k poloZce:
Zelezny $rot bude odvezen a sloZen dle pokynti zastupce investora do
shémého mista.
Samotny Zelezny $rot je majetkem investora.
Hospodareni s vyziskanym materidlem (mimo odpad) bude provadéno v
souladu se Smémici SZDC &. 42 ze dne 7.1.2013.
Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné)

30| K 1997013801 Etavlekgnll’(ho odlpgldu,betorlm(cl)ygho(kékclilggpadl))170 101 t 72,073

oplatek za uloZzeni na skladce (skladkovné

31 K 997013803 stavebniho odpadu cihelného kéd odpadu 170 102 t 103,006

32| K 1997013811 Por:IJIatek za ,ulozenllstavebnlho dfevéného odpadu na ¢ 7 588
skladce (skladkovné)
Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné)

33| K |997013831 stavebniho odpadu smésného a demoli¢niho kéd t 36,400
odpadu 170 904

998 Piresun hmot
34| K 1998223011 Presun hmot pro pozemni komunikace s krytem ¢ 105,397

dlazdénvm
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KRYCI LIST ORIENTACNIHO SOUPISU PRACI

Zakazka:

Udrzovaci a dilGi opravné prace na objektech ve Spravé pozemnich staveb - Praha vychod
Objekt:

008 - Vedlejsi a ostatni naklady

KSO: )
Misto: Obvod OR Praha vychod

Zadavatel:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Zhotovitel:
Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:
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REKAPITULACE CLENENiI ORIENTACNIHO SOUPISU PRACI

Zakazka:
Udrzovaci a dilGi opravné prace na objektech ve Spravé pozemnich staveb - Praha vychod

Objekt:

008 - Vedlejsi a ostatni naklady
Misto: Obvod OR Praha vychod
Zadavatel: Sprava Zeleznic, statni organizace
Zhotovitel:
Kéd dilu - Popis

VRN_R1 - Vedlgjsi rozpoctové naklady akce do 500 000 K¢&

VRN_R2 - Vedlgjsi rozpoctové naklady akce do 1 000 000 K¢é

VRN_RBS - Vedlgjsi rozpoctové naklady akce do 1 500 000 K¢é

VRN_R4 - Vedlgjsi rozpoctové naklady akce do 2 000 000 K¢é

VRN_RS5 - Vedlejsi rozpoctové naklady akce > 2 000 000 K&
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ORIENTACNI SOUPIS PRACI

Zakazka:

Udrzovaci a dilGi opravné prace na objektech ve Spravé pozemnich staveb - Praha vychod

Objekt:

008 - Vedlejsi a ostatni naklady

Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Obvod OR Praha vychod

Sprava Zeleznic, statni organizace

PC Typ Kéd

Popis MJ

Mnozstvi

b VRN_R1

Vedlejsi rozpoctové naklady akce do 500 000 K¢é

1| K |VRN_R1

Vedlejsi rozpoltové néklady pro akci do 500 000 K& v&etné %

3,000

b VRN_R2

Poznamka k poloZce:

Jedna se o procentuelni pfiraZku dle ceny zakazky u akci do vyse 500 000 K¢
véetné. V této poloZce jsou zahmuty veskeré pausaini vydaje za mozné vediejsi
rozpoctové naklady, jako napf. ndklady na nahradni pripojeni energii, vody,
zabory v¢. poplatku a ostatni konstrukce a prace na zaiizeni a zabezpeceni
stavenisté, nahradni pristup, ndhradni znaceni DIR a DIO, zabezpeceni praci v
blizkosti kolejisté a za piného provozu objektu, v pripadé nutnosti vytyceni a
zabezpeceni inZ. siti, koordinace s ostatnimi profesemi, stavbami a spravci
dotéenych zafizeni, pfesun stavebnich kapacit, doprava zaméstnanct aj. Na
uvedenou poloZku se nevztahuje nabidkovy index.

Vedlejsi rozpocétové naklady akce do 1 000 000 K&

2 | K|VRN_R2

Vedlejsi rozpo&tové néklady pro akci do 1 000 000 K& véetné| %

2,500

b VRN_RS3

Poznamka k poloZce:

Jedna se o procentuelni pfiraZku dle ceny zakazKky u akci do vyse 1 000 000 K¢
véetné. V této poloZce jsou zahmuty veskeré pausaini vydaje za mozné vediejsi
rozpoctové naklady, jako napf. ndklady na nahradni pripojeni energii, vody,
zabory v¢. poplatku a ostatni konstrukce a prace na zaiizeni a zabezpeceni
stavenisté, nahradni pristup, ndhradni znaceni DIR a DIO, zabezpeceni praci v
blizkosti kolejisté a za piného provozu objektu, v pripadé nutnosti vytyceni a
zabezpeceni inZ. siti, koordinace s ostatnimi profesemi, stavbami a spravci
dotéenych zafizeni, pfesun stavebnich kapacit, doprava zaméstnanct aj. Na
uvedenou poloZku se nevztahuje nabidkovy index.

Vedlejsi rozpocétové naklady akce do 1 500 000 K&

3 | K|VRN_R3

Vedlejsi rozpoltové néklady pro akci do 1 500 000 K& véetné| %

2,000

p VRN_R4

Poznamka k poloZce:

Jedna se o procentuelni pfiraZku dle ceny zakazKky u akci do vyse 1 500 000 K¢
véetné. V této poloZce jsou zahmuty veskeré pausaini vydaje za mozné vediejsi
rozpoctové naklady, jako napf. ndklady na nahradni pripojeni energii, vody,
zabory v¢. poplatku a ostatni konstrukce a prace na zaiizeni a zabezpeceni
stavenisté, nahradni pristup, ndhradni znaceni DIR a DIO, zabezpeceni praci v
blizkosti kolejisté a za piného provozu objektu, v pripadé nutnosti vytyceni a
zabezpeceni inZ. siti, koordinace s ostatnimi profesemi, stavbami a spravci
dotéenych zafizeni, pfesun stavebnich kapacit, doprava zaméstnanct aj. Na
uvedenou poloZku se nevztahuje nabidkovy index.

Vedlejsi rozpocétové naklady akce do 2 000 000 K&

4 | K |VRN_R4

Vedlejsi rozpoltové néklady pro akci do 2 000 000 K& véetné| %

1,500

b VRN_R5

Poznamka k poloZce:

Jedna se o procentuelni pfiraZku dle ceny zakazKy u akci do vyse 2 000 000 K¢
véetné. V této poloZce jsou zahmuty veskeré pausaini vydaje za mozné vediejsi
rozpoctové naklady, jako napf. ndklady na nahradni pripojeni energii, vody,
zabory v¢. poplatku a ostatni konstrukce a prace na zaiizeni a zabezpeceni
stavenisté, nahradni pristup, ndhradni znaceni DIR a DIO, zabezpeceni praci v
blizkosti kolejisté a za piného provozu objektu, v pripadé nutnosti vytyceni a
zabezpeceni inZ. siti, koordinace s ostatnimi profesemi, stavbami a spravci
dotéenych zafizeni, pfesun stavebnich kapacit, doprava zaméstnanct aj. Na
uvedenou poloZku se nevztahuje nabidkovy index.

Vedlejsi rozpoctové naklady akce > 2 000 000 K&
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PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi

5| K |[VRN_R5 Vedlejsi rozpoltové naklady pro akci >2 000 000 K& vEetné % 1,000

Poznamka k poloZce:

Jedna se o procentuelni pfiraZku dle ceny zakazky u akci nad 2 000 000 K¢. V
této poloZce jsou zahrnuty veskeré pausaini vydaje za mozné vediejsi
rozpoctové naklady, jako napf. ndklady na nahradni pripojeni energii, vody,
zabory v¢. poplatku a ostatni konstrukce a prace na zaiizeni a zabezpeceni
stavenisté, do¢asné oploceni, nahradni pristup, néhradni znaceni DIR a DIO,
zabezpeceni praci v blizkosti kolejisté a za piného provozu objektu, v pfipadé
nutnosti vytyceni a zabezpeceni inZ. siti, koordinace s ostatnimi profesemi,
stavbami a spravci dotenych zafizeni, pfesun stavebnich kapacit, doprava
zaméstnancu aj. Na uvedenou polozku se nevztahuje nabidkovy index.
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