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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v t&chto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VEeobecnych technickych podminkach.

(= —— Sprava Zeleznic, statni organizace
74> ] of— Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
ZMP .ciiiiiiinns Zelezniéni mapové podklady

PZS .......... Prejezdové zabezpefovaci zafizeni svételné
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1.1
1.1.1

1.1.2

SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

Ucel a rozsah predmétu dila

Predmétem dila je zhotoveni Dokumentace pro spolecné povo!enl a PrOJektove
dokumentace pro provadéni stavby ,Zajisténi provozmch parametrd trati Retenice -
Lovosice". Cilem dila je obnoveni provozu na trati Retenice - Lovosice postizené sesuvem
zeminy s minimalnimi investicnimi naklady. K dosazem tohoto cile je navrzeno
organizovani a fizeni drazni dopravy podle pfedpisu SZDC D3 a s plvodnim rozsahem
dopravy. Cilem stavby je obnova trati v km 24,200 - 24,400 a obnoveni provozu. Pro
obnoveni provozu na trati Lovosice - Retenice je nutné obnoveni Zelezni¢niho svriku a
spodku v mistech sesuvu a déle zabezpeéeni na prejezdech P2070, P2071 a P2072.
Obnova Zelezni¢ni trati v misté sesuvu v km 24,200 - 24,400 bude navrzena
premosténim.

Rozsah dila ,Zajiété&ni provoznich parametrii trati Retenice - Lovosice" je:

1.1.2.1  Zhotoveni Dokumentace pro spoleéné povoleni a to véetné zpracovani
Projektové dokumentace pro provadéni stavby, ktera rozpracuje
a vymezi pozadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji pfedmét Dila
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro vybérové fizeni na zhotoveni
stavby, véetné notifikace autorizovanou osobou, zajisténi vykonu Autorského
dozoru pFi zhotoveni stavby a &innosti koordinatora BOZP pfi préaci na
stavenisti ve fazi pripravy véetn& zpracovani planu BOZP na stavenisti
a manualu Udrzby.

1.1.2,2 Zpracovani a podani 2adosti o vydani spolectného povoleni dle § 94
zakona & 183/2006 Sb., Zakon o (zemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), v platném znéni, véetné vSech vyzadovanych podkladd, jejiz
vysledkem bude vydani spoleéného povoleni. Zhotovitel bude spolupracovat
pfi vydani pisludnych rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci.

1.1.2.3 Rozsah a &enéni dokumentace DUSP a PDPS:

e Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracovana v clenéni a rozsahu
pfilohy €. 10 vyhlasky & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném
znéni (dale ,vyhladka &. 499/2006 Sb."), jako dokumentace pro vydani
spoleéného. povoleni stavby drahy. Pro potfeby prOJednanl zejména
v rdmci Spravy Zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ%), Zhotovitel
pouZije pro zpracovani této dokumentace pozadavky pfiloh ¢ 1 a 2
Smérnice GR & 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich
drahach celostatnich a regiondlnich, v platném znéni (dale ,Smérnice GR
¢. 11/2006") v nezbytném rozsahu.

o Projektova dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v ¢lenéni
a rozsahu pfilohy ¢. 4 vyhlasky €. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich .staveb, v platném znéni (dale
LVvyhlaéka 146/2008 Sb."). Pro potfeby projednéni, zejména v ramci sz,
Zhotovitel pouZije pro zpracovani této dokumentace pfilohu ¢. 2 Smérnice
GR &.11/2006 v nezbytném rozsahu.

1.1.2.4  Oba stupné dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednany a odsouhlaseny
samostatné.

1.1.2.5 Nad rdmec povinnych pfiloh dle vyhlasky 146/2008 Sb. budou v Dokladové
castl projektové dokumentace dolozené dle pfilohy ¢&. 2 smérnice GR
¢. 11/2006 &&sti G, H a I a dle VTP/DSP+PDSP/13/20 ¢asti J a K.

1.1.2.6  Stanoven investi¢nich nakladd bude zpracované dle platné Smérnice SZDC
&. 20 pro stanoveni a &lenéni investiénich nakladl staveb statni organizace
SZDC. Platné znéni vietné formulail souhrnného rozpodtu je zvefejnéno na
webovych strankach SZ (https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc).
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1.1.2.7 Dokumentace bude také splfiovat rozsah dle vyhlasky Ministerstva pro mistni
rozvoj ¢. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymeér,
v platném znéni, tzn. ocenény a neocenény soupis praci (v€etné vieobecného
objektu SO 98-98),

1.1.2.8  Soudasti plnéni je i zajisténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych
a mapovych podkladfl, zajisténi zpracovani vegkerych potfebnych priizkumd
(inzenyrskogeologicky, geotechnicky, stavebné technicky, korozni atd.)
nezbytnych k ndvrhu technického feseni.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati Retenice - Lovosice.

e Misto stavby: km. 24,2-24,4, km 32,837, km 33,871 a km 34,168 trati Retenice
— Lovosice |

o Trafovy dsek: TU 0651, Upofiny — Lovosice

o Defini¢ni dsek: DU 06, DU 12

e  Stanifeni objektu: ev. km 24,2 - 24,4 (sesuv), ev. km 32,837 (P2070), ev. km 33,871
(P2071), ev. km 34,168 (P2072)
e Katastralni Gzemi: ev.km 24,2-24,4 — Dobkovicky (774871), ev. km 32,837 — Malé

Zernoseky (690589), ev. km 33,871 — Lhotka nad Labem
(681431), ev. km 34,168 — Lovosice (687707)

e Obec: Velemin, Malé Zernoseky, Lhotka nad Labem, Lovosice
o  Okres: Usti nad Labem
e Kraj: Ustecky
Etegorie dréh_y podle zékona &. 266/1994 Sb. Regionalni B
Kategorie drahy podle TSI INF P6/F4
Soucast sité TEN-T . NE
Cislo trati podle Prohlaseni o draze 166 00
Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu 539 -
Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 097
Cislo tratového a defini¢niho tseku 0651 06, 0651 12
Tratova tiida zatiZeni | D3 '
Maximalni tratova rychlost 50
Trakéni soustava NE
Pocet tratovych koleji i

PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU

Dokumentace '

Z&mé&r projektu ,Zajiéténi provoznich parametrl trati Retenice - Lovosice.", zpracovatel
SdruZeni SEU+SP_Lovo-Retenice_ZP, datum 01/2020 je soucasti zadavaci dokumentace
a je pro zhotovitele zavazny. Tento zamér projektu byl schvalen na 220. CK MD dne 25.2.
2020.

Zadavatel poskytne vitéznému uchazedi ZMP z roku 2014 pro tratové km 27,0 - 35,7.
Tyto ZMP, jako podklad pro zpracovani DUSP, si vitézny uchaze¢ v pfipadé potfeby necha
reambulovat - kontaktni osoba Ing. Jifi Balcarek tel. 606 054 296
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Souvisejici dokumentace
Posudek od Firmy AZ CONSULT, spol. s r.o. ze dne 5.4.2017;

Navrh predbéZného inZenyrsko-geologického prlizkumu  zpracovaného firmou
AZ CONZULT, spol. s r.0. z 11/2016 pod ¢. zakazky 16/053 véetné situace

Navrh geotechnického monitoringu zpracovaného firmou AZ CONZULT, spol. s r.o.
z 11/2016 pod ¢. zakazky 16/053 vietné situace

Posouzent projektové dokumentace stavby: ,,Zajlstem provoznich parametrd trati
Retenice — Lovosice™ z 03/2017 zpracovany Ceskou geologickou sluzbou, zakdzka
54702/2017.

Zprava & UK-SZDC-17-01-Rev.0 ,Stabilitni posouzeni pro vyber vhodné varianty
preklenuti sesuvem poruseneho useku v km 24,200 - 14,400 na trati Retenice - Lovosice
ze dne 10.3.2017 zpracovany Pfirodovédeckou Fakultou Univerzity Karlovy, Ustavem
hydrogeologie, inzenyrské geologie a uzité geofyziky, ¢ obJednavky 17/618000059.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Soudasti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, pfipadné
aktudlné zpracovavanymi, investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace,
piipadné ve stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci a
to i cizich investord.

Koordinace musi problhat zejména s opravnymi pracemi OR Usti nad Labem. Zhotovitel
pfed zahajenim praci kontaktuje za timto Gcelem zastupce OR Usti nad Labem Ing. Jana
Kazdu tel. 972 424 416.

ZVLASTNTI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

Vs$eobecné
Projektové dokumentace bude zpracovéna dle schvaleného Zaméru projektu.

Zhotovitel dila zajisti dfisledné plnéni poZadavki vyplyvajici z vyjadifeni dotéenych
orgdnl a osob uvedenych v dokladové ¢asti z pfedchoziho stupné dokumentace
a souvisejici dokumentace a to ve vzajemné soucinnosti a navaznosti.

Pfi zpracovani Dila se postupuje dle VTP pro DSP+PDPS kromé pfipadt, kdy vyplyva
z potfeby postupovat dle VTP pro ZP+DUR.

Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabell, kanalizace,
vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouzivat pouze markery,
u kterych neni nutné pii ukladani dbat na jejich orientaci. V rdmci jednotného znaceni
v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné znaceni, které doporucuji vyrobci.

Minimalni poZadavky na pouZiti marker® jsou nasledujici:
a) Silova zafizeni a kabely (véetné kabell urfenych k napajeni zabezpecovacich
zafizeni) - &erveny marker (169,8 kHz)

- trasy kabelll —(v piipad& poZadavku umisténi po cca 50 m); pfipojky; zakopane
spojky: kiizeni kabell; servisni smy¢ky; paty instalacnich trubek; ohyby, zmény
hloubky; poklopy; rozvodové smycky.

b) Rozvody vody a jejich zafizeni - modry marker (145,7 kHz)

- trasy potrubi; paty servisnich sloupcli; potrubi z PVC; vdechny typy ventild;
kifZeni, rozdvojky; &istici vystupy; konce obald.

c) Rozvody plynu a jejich zafizeni - Zluty marker (383,0 kHz)

- trasy potrubi; paty rozvodnych sloupl; paty servisnich sloupli; kiiZeni, véechny
typy ventilli; méFici skFin&; ukonovaci armatury; hloubkové zmény; prekladove

.Zajisténi provoznich parametrli trati Retenice - Lovosice"
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armatury; stlacena mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky;
véechny typy armatur a spojﬁ.

d) Sdélovaci zafizeni a kabely - oranZovy marker (101,4 kHz)

- trasy kabell sdélovacich optickych a HDPE —(v ptipadé poZadavku umisténi po
cca 50 m a na lomové body); ulozeni kabelovych metalickych spojek; anomalie
na kabelové trase - v plipadé pozadavku spravce; kabelové rezervy
metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell; odboéné body
z patefnich tras optickych kabell a HDPE; uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabelli (markery v zapisovatelném provedeni).

e) Zabezpecovaci zafizeni - fialovy marker (66,35 kHz)

- trasy kabelll zabezpecovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporucené
umisténi markeru po cca 50 m a na lomové body; uloZeni kabelovych
metalickych spojek (markery v zapisovatelném provedeni); anomalie na
kabelové trase (napf. zmény hloubky, odboéné body) - v pFipadé pozadavku
spravce markery v zapisovatelném provedeni; kabelové rezervy metalickych,
optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld (markery v zapisovatelném
provedeni); uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabelli
(markery v zapisovatelném provedeni).

f) Odpadni voda - zeleny marker (121,6 kHz)

- ventily; viechny typy armatur; &istici vystupy; paty servisnich sloupci; vedlejsi
vedeni; zna&eni tras nekovovych objektl.

Oznaéniky je nutno k uloZenym kabellim, potrubim a podzemnim zafizenim pevné
upeviiovat (napf. plastovou vazaci paskou).

U sdélovacich a zabezpetovacich kabelli OR se bude informace o markerech zadavat do
pasportu do volitelné poloZky 2 pod oznacenim ,RFID". U sloZek, které nemaji Zadnou
elektronickou databazi, se bude tato informace zadavat ve stejném znéni do
dokumentace.

Informace o pouZiti markertl bude zaznamenéna do DSPS

Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kole¢ka s velkym
pismenem M uprostied ve vSech 6-ti vrstvach odpovidajicich kategoriim podzemnich
vedeni. Znacka bude tvarové stejna pro vsech 6 vrstev, rozllsenl kategorie bude pouze
barvou, ktera bude odpovidat barvé markeru.

Zhotovitel zpracuje 3D vizualizace v rozsahu 3 ks celého mostniho objektu ze 3 rliznych
pohledi a 3D zékresy vizualizaci do fotografii v rozsahu 4 ks celého mostniho objektu, z
danych Ghld pohledu, ktery vybere objednatel. Blizsi specifikace dle kapitoly 4.7
Vizualizace a zakresy do fotek VTP/DSP+PDPS/13/20.

Dostupné ' geodetické a mapove podklady (viz bod 2.1.2) poskytne ObJednate[
prostfednictvim Spravy zeleznicéni geodezne regionalni pracovisté Usti nad Labem (SZG),
Zhotoviteli po podepsani SOD. Geodetické a mapové podklady nad rdmec poskytnutych
podkladi si zajisti zhotovitel v rémci zpracovani projektové dokumentace.

Zhotovitel na zacatku projektovych praci pred vstupni poradou svola mistni Setfeni a
pochlizku se zéstupci pfisluiného OR a Objednatele za udelem upiesnéni stavby.
Z mistniho etfeni a pochlizky Zhotovitel vyhotovi zapis, jehoZ pFilohou bude prezenéni
listina. Zapis bude rozeslan vsem z(cCastnénym.

Béhem zpracovani dokumentace mostniho objektu se uskuteéni minimalné mistni
etfeni, vstupni porada, pribézné porady ixb&hem zpracovani DUSP, 1x pfed Zadosti o
spoletné povoleni, 1x b&hem zpracovani PDPS, zavéreéna (miZe byt sloudena
s priib&Znou k PDPS, pokud budou predloZeny vedkeré dispoziéni vykresy a vidy min
jeden typovy vykres - tvaru, vyztuze, vykres detailt, izolaci, vybaveni mostu).

V dokumentaci nesmi byt navrzena fedeni vyZadujici vyjimku z norem a pFedpist. Bude-
li v dokumentaci stavby mimotadné navrhovano technické reseni odchylné od ustanoveni
€SN, TNZ nebo predpisti SZ, provede Zhotovitel zdfivodnéni a porovnani navrzeného
feSeni a zajisti souhlas gestorského Gtvaru daného pfedpisu nebo normy s odchylnym
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4.3
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4.4
4.4.1

4.4.2

4.5
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4.5.2

4.6
4.6.1

4.6.2

‘fegenim. P¥padné navrhované vyjime&né nebo odchylné feseni bude pfedem projednano

na pracovni poradé za Gc¢asti Objednatele a vSech dottenych sloZek SZ a organtl a osob.

Dopravni technologie

V tiseku Upofiny - Lovosice bude organizovéna a fizena doprava podle pfedpisu SZDC
D3 Piedpis pro zjednodusené Fizeni drazni dopravy.

Zabezpecovaci zarizeni

Popis stavajiciho stavu

4.3.1.1 Pfejezdy P2070, P2071 a P2072 byly pfed zruSenim provozu na teto trati
zabezpeteny prejezdovym zabezpecovacim zarizenim PZS 3. kategorie dle
CSN 34 2650. Po zastaveni provozu bylo toto zafizeni demontovéno.
V soutasném stavu jsou piejezdy zabezpeceny vystraznymi kiizi.

Pozadavky na novy stav

4.3.2.1 Vzhledem ke &patnym rozhledovym pomérim budou tyto prejezdy
zabezpedeny zabezpefovacim zafizenim PZS 3. kategorie se zdvorami. Pro
tyto prejezdy bude t¥eba zajistit nové napajeci pfipojky.

Sdélovaci zafizeni

Popis stavajiciho stavu

4.4.1.1 V Useku postizené sesuvem je polozen metalicky dalkovy kabel DKP 7XV1,3,
ktery byl vinou sesuvu poskozen ‘

Pozadavky na novy stav

4.4.2.1 Uvedeny dalkovy kabel bude v postizeném Gseku opraven, aby jeho technicky
stav umozhoval telefonické spojeni a aby byl vyuZitelny pro pfenos stavu
zabezpedovaciho zafizeni.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

Popis stavajiciho stavu

4.5.1.1 Elektrické pFipojky byly po demontdZi plvodnich vy$e uvedenych PZS

odpojeny
Pozadavky na novy stav

4.5.2.1 Bude provedena rekonstrukce pilifli/rozvad&el na tfifazové s PZZ 3x20A. Od
rekonstruovanych pilifd k pfejezdovému zafizeni budou pfipojeny nové
napajeci kabely.

Zelezniéni svréek a spodek

Popis stavajiciho stavu

4.6.1.1 V predmétné &asti trati postizené sesuvem zeminy byla téZce poskozena
elezniéni trat v délce cca 200m a plvodni niveleta se nachézi v nejvyssim
mist& cca 6 az 8 m nad stavajicim terénem. Stavajici zel. svriek je tvofen
kolejnicemi T na betonovych prazcich. Stavajici kolej je stykovana.

PoZadavky na novy stav

4.6.2.1 Smérové fedeni v oblasti sesuvu bude vedeno tak, aby zlepSilo stévajici
smérové poméry, pfitom musi vést po pozemcich SZ.
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4.7.2
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4.8.1

4.8.2
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Zelezniéni pirejezdy

Popis stavajiciho stavu

4.7.1.1

U piejezdd P2070, 2071 a 2072 bylo demontovano zabezpe&ovaci zarizeni -
viz ¢ast 4.3

Pozadavky na novy stav

4,7.2.1

Soudasti stavby bude obnoveni PZZ u prejezdd P2070, 2071 a'2072 - viz Cast
4.3

Mosty, propustky, zdi

Popis stavajiciho stavu

4.8.1.1

V predmétné ¢dsti. trati, jeZ byla postizena sesuvem zeminy, byl plvodné
nasep jako soudast celé Zelezni¢ni trati. Pod timto Usekem lezi délnice D8
z Prahy do SRN, jeZ byla sesuvem téz postiZzena.

Pozadavky na novy stav

4.8.2.1

4.8.2.2

4.8.2.3

4.8.2.4

Prekonani mista sesuvu je v ZP navrzeno mostnim objektem. Jako sledovana
vyslednd varianta typu mostni konstrukce byla navriena spfaZzena
ocelobetonové konstrukce o sedmi prostych pOlICh kazdé o rozpéti 20,0 m.
Opéry byly navrzeny jako tizné, monolitické s rovnob&znymi kifdly zaloZené
na velkoprimérovych pilotach. zZaklady mostu byly proti tlaku zeminy po
svahu dold chrdnény kotvenymi barkami. Ty zajisti ochranu mostu pied
vodorovnymi deformacemi jak od creepovych pohybtl svahu tak také v pfipadé
aktivace dilgiho sesuvu. Barky byly navrieny ve formé pilotové stény. V hlavé
byly svézany tuhou Zelezobetonovou pFevézkou, pres kterou byly pevné
zakotveny do skalniho podloZi trvalymi pramencovymi pfedpjatymi zemnimi
kotvami.

V vodu praci na DUSP budou provedeny nezbytné geotechnlcke pruzkumy
pro potieby zpracovéni DUSP dle téchto ZTP, internich dokumentd a piredpist
Objednatele a dle TP76 &st A a B (Geotechnicky prizkum pro pozemni
komunikace, Zasady geotechnického prizkumu a Geotechnicky priizkum pro .
pozemni komunikace, Provadéni geotechnického prizkumu, MD - OI ¢&.j.
485/09-910-IPK/1 s Gdinnosti od 2009, viz www.pjpk.cz). V pfipadé
nesouladu mezi jednotlivymi pfedpisy a normami v oblasti geotechnickych
prizkumd, Zhotovitel na tuto skutecnost upozorni Objednatele, ktery
nasledné rozhodne o dalS§im postupu.

Na zakladé priizkuml budou navrZeny 3 varianty feSeni pfemosténi sesuvu s
dfirazem na fedeni slozitych geologickych podminek a zajisténi stability mostni
konstrukce po celou dobu Zivotnosti mostniho objektu a jeho zaloZeni VvE.
ramcovych cenovych ohodnoceni. Tyto varianty budou ptedloZeny nejdéle na
prvni poradé tykajici se mostnich objekti, kde bude rozhodnuto o dalsim
postupu.

Aby byla zajiét&na bezpe&nost p¥i provadéni konstrukci a snizena celkova mira
rizika projektu, byly v ZP navrfeny nasledujici prvky pfipravy GOzemi -
hloubkovéa dren&Z a geotechnicky monitoring.

s V DUSP bude fedeno odvodnéni a cela sesuvna oblast jako celek

s Bude navrzeno vybudovani systému geotechnického monitoringu pro
sledovéni odezvy a chovéni konstrukci béhem vystavby a
v dohodnutém &asovém rozpéti po uvedeni do provozu.

U v&ech mostnich objektli musi byt prokazéna pfechodnost tratové tFidy
D3/pFidruzena tratova rychlost.
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4.9
4.9.1

4.10
4.10.1

4.11
4.11.1

4.11.2

4.11.3

4.11.4

4.12
4.12.1

4.8.2.5 Z hlediska mostl je trat zafazena dle zmény CSN EN 1991-2/74 do 3. t¥idy
trati.

Ostatni objekty

Soudasti stavby budou rovné&z nezbytné daléi objekty nutné pro realizaci dila, zejmena
prelozky a ochrana inZenyrskych siti, Gpravy pozemnich komunikaci nebo nové
komunikace (k technologickym objektlim nebo jako nédhrada za ruSené prejezdy),
kabelovody, protihlukovéa opatieni podle zavérl hlukové studie a podobné.

Zasady organizace vystavby

V rdmci zpracovani DUSP a PDPS bude vypracovan navrh postupu vystavby (stavebni
postupy a jejich harmonogram, vé. vyznaceni doby trvani rozhodujicich SO a PS).

Geodeticka dokumentace

Geodetické dokumentace bude vyhotovena a pFedéna v souladu s prilohou €.2-Smérnice
GR teditele ¢. 11/2006, a v souladu s VTP/DSP+PDSP/13/20.

Stavajici ZBP spliiujici TKP staveb stétnich drah a stavajici ZMP zajisti Objednavatel
prostrednictvim SZG.

Majetkopravni &ast geodetické dokumentace bude vychazet z aktualniho stavu katastru
nemovitosti v dobé zpracovani (platné SPI a SGI).

V ptipadé, 7e nové navrhovany projekt je v blizkosti hranice drazniho pozemku, bude
nutné provést presné uréeni hranice. Toto pfesné urceni je plne v kompetenci geodeta
Zhotovitele dokumentace, ktery musi uzit takovych postupli a za]|st|t si potfebné
podklady vcetné podkladl z dokumentace SZG, aby zarudil presné uréeni hranice
dotcenych pozemkd v terénu v souladu s platnymi zakony pro zemémérictvi ve spolupraci
s UOZI objednatele.

Zivotni prostiedi
Faze DUSP a PDPS

V dokumentaci pro spole¢né stavebni povoleni budou v ¢asti B.3 Vliv stavby na Zivotni

_ prostiedi popsany jednotlivé slozky Zivotniho prostiedi, pokud se dalsi faze (R) uskutedni

do 4 let bude vée prevzato do dalsi faze.

€ast B.3 bude usporadana nasledovné:
B.3.1 Souhrnna technicka zprava - popis jednotlivych slozek Zivotniho prostfedi

B.3.2 Biologicky préizkum - prob&hne v mistech zaboru stavby a nejblizSim okoli,
zaméren predevEim na jarni a letni aspekt s dlirazem na vyskyt kriticky ohrozenych a
silné ohro¥enych druhl plazl, obojzivelnikl, letouni a bezobratlych. Na zakladé
biologického priizkumu bude pFipadné zhotovitelem projektu pozadano o vyjimku podle
§ 43 (vyjimka ze z&kazl v ZCHU) a § 56, zadkona &. 114/1992 Sh. o ochrané pfirody a
krajiny, u piisluéného organu ochrany pfirody.

Z pohledu ochrany pfirody a krajiny bude vyhodnoceno a zohlednéno, zda se zamér
nachdzi ve zvld&té chranéném lzemi (ZCHU), vyznamném krajinném prvku (VKP),
pfirodnim parku, pfipadné v lokalité soustavy NATURA 2000. Zohlednéna a vyporadana
bude existence pamatného stromu a skladebnych prvk(l Gzemniho systému ekologické
stability (USES).

V ramci biologického préizkumu, nebo samostatné, bude proveden peclivy geologicky a
geotechnicky priizkum, jde o sesuvové tizemi.
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B.3.3 Dendrologicky priizkum - bude zpracovan v souladu s Met0d|cl<ym pokynem
pro UdrZbu stromovi ze dne 2. 4. 2020, ¢.j.: 20180/2020- -S7-GR-015. Kapitola bude
obsahovat srozumitelné shrnuti, v jakém rezimu budou jednotlivé dfeviny / zapojeny
porost kaceny (zavazné stanovisko ke kaceni, zasah do VKP, udrzba). V piipadé kaceni,
kieré bude pouze v malém rozsahu a bude ho zajistovat v ramci
provozuschopnosti drahy prislusné OR, je nutné do dokladové éasti dolozZit
dohodu s pFislu§nym OR. V opaéném piipadé je nuino uvést, Ze dohoda s
piisluénym OR nebyla moZna.

B.3.4 Akusticka studie, méfeni hluku a vibraci - potfebu HS_konzultovat s mistné
pnslusnou hygienickou stanici. Jinak bude kapitola zpracovana v souladu s Nafizenim
vlady & 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi t&inky hluku a vibraci, ve
znéni pozdé&jdich predpist.

Hluk ze stavebni &nnosti - bude vypracovana studie hluku zv?stavby Bude
minimalizovan vliv hluku a vibraci na okolni chranéné prostory dle zakona €. 258/2000
Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon{. Budou
stanovena pFipadna kompenza&ni opatieni a omezeni pro fazi realizace.

Bude projednano, zda bude KHS pozadovat HS v rdmci zkuSebniho provozu zarizeni.

B.3.5 Rozptylova studie - bude zpracovéna' po konzultaci s KHS. Rozptylova studie
se podrobné zaméF na dopravu v ramci stavby

B.3.6 Odpadové hospodaistvi - diiraz bude kladen na pFipadny priizkum kontaminace
stavebnich ploch (stard ekologickd =zaté?) a prebytecnych vykopovych zemin.
Kontaminace vykopovych zemin bude uréena na zakladé predbézného prizkumu, véetné
chemického sloZeni (geotechnické sondy atp.). Vzorkovani bude piitomen nebo o
ném bude s piedstihem informovan specialista Zivotniho prostfedi Objednatele.

V piipadé vzniku vyziskaného materialu bude rozsah opétovného vyuziti stanoven
kategorizatorem a odbornym posudkem opravnéné osoby na posuzovani nebezpecénych
vlastnosti a bude schvalen zastupcem Objednatele.

Naklady v rdmci odpadového hospodafstvi budou vyspecifikovany jako samostatna
polo¥ka, ktera bude sou&asti rozpottd jednotlivych PS a SO.

B,3.7 Zemédé&lska priloha - bude aktualizovana pro predpis odvodu.
B.3.8 Lesni pfiloha - bude aktualizovana pro piedpis odvodd.

Soutasti dokumentace je zpracovani havarijniho planu (zpracovany dle vyhlasky ¢.
450/2005 Sb.). )

Vypracovani povodiiového planu bude projednéno se spravcem povodi.

V DUSP budou po?adovana stanoviska OOP k soustavé EVL Natura 2000 a to zavazné
stanovisko podle §45i) zakona & 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny ( S CHKO
Ceské stfedohofi) na posouzeni vlivu na pfedmét ochrany nebo na celistvost EVL a

v navaznosti stanovisko podle zdkona & 100/2001 Sb. o posuzovani vlivu na Zivotni
prostiedi (Krajsky Gfad Usteckého kraje).

V rameci oznameni EIA budou je$té zpracovany tyto studie jako prilohy
k oznameni - vliv na krajinny raz; vyhodnoceni vlivu stavby na vody, dle
smérnice o vodach; vliv na klima.

Dokladové ¢ast bude obsahovat kapitolu Zivotni prostiedi, kterd bude uspoiadana do
samostatné podslozky dokladové ¢asti. Zde budou fazena nasledujici vyjadfeni: k
lokalitdm NATURA 2000, vyjadieni k EIA, rozhodnuti o povoleni ke kaceni, rozhodnuti o
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5.1
5il.l

5.1.2

5.1.3

5.1.4

zésahu do VKP, vyjimky, aktualizace souhlasu o vynéti ze ZPF, rozhodnuti o predpisu
odvod{l za trvalé a docasné odnéti pozemkl ze ZPF, rozhodnuti o odnéti PUPFL atp.

Upozorfiujeme, Ze samotny zamér stavby premosténi sesuvu leZi ve étvrté zoné
odstupfiované ochrany CHKO Ceské stiedohofi a v blizkosti EVL Porta Bohemica. Dale
v tseku smérem k Lovosicim prochézi trat teti a prvni zénou ochrany CHKO, trat hranici
s EVL Lovo$ a je v blizkosti NPR Lovos.

VYKAZOVANI ODPADU

Vykazovani odpadi ve vztahu ke stanoveni nakladi stavby

Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech praci uvede jednotlivé polozky
odpadti dle kategorii, které budou nasledné souhrnné vycisleny za celou stavbu
v SO 90-90 Likvidace odpadi véetné dopravy v roztiidéni do kategorii s uréenim
nebezpeénych vlastnosti odpadfi, kde budou tyto souhrnné polozky slouZit k
ocendni v ramci vybérového Fizeni na zhotoveni stavby. Soucet odpadl dle
kategorii bude odpovidat soué¢tu viech odpadii uvedenych jednotlivych SO a PS.
Podrobny postup je uveden v nasledujicich bodech.

Ustanoveni Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investiénich nakladd
staveb statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, Clanek 3.9 rusi
a nahrazuje nasledujicim znénim uvedenym v kapitole 5.1.3.

Upravy polozkovych rozpoétii

g) v soupisech praci jednotlivych SO/PS bude pro Ucely evidence vzdy uvedena

R-polozka ,Likvidace odpadil [...] v€etné dopravy". Polozka bude zahrnovat
vedkeré poplatky provozovateli skladky dle typu a kategorie odpadll a dopravu
z mista stavby na skladku,

h) pro éinnosti, které by mohly byt plvodci odpadl (napf. vykopové préace) budou
volené polozky, jejiz souéasti neni uvedend doprava. V technické specifikaci polozky
bude uvedeno, Ze se jedna o polozku bez dopravy,

i) doprava pro op&tovné vyuZiti vyziskaného materidlu (napf. vykopové prace pro dalsi

. vyuziti na stavbé, do zemnik{i apod.) bude kalkulovand samostatnou polozkou pro
vodorovhou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace do vzdalenosti
odpovidajici potfebdm manipulace. V doplfiujicim popisu polozky bude uvedeno, Ze
material z polozky neni uréen na skladku,

j) u poloZek soupisu praci jednotlivych SO/PS ,Likvidace odpadil [...] vcetné
dopravy™ bude v popisu polozky jako dopliiujici nazev uvedeno ,Evidencni poloZka®
a v oznadeni ,Varianta® bude nastavena hodnota 90, v pfipadé duplicitni poloZky
v jednom dilu bud oznadeni varianty provedeno vzestupnou fadou celych Cisel od
hodnoty 90 (tzn. 90 az 99),

k) mérné jednotky uvedené v jednotlivych soupisech praci musi byt vidy shodné
s mérnymi jednotkami uvedenymi v prehledu odpad a v objektu Likvidace odpad.
V pfipadé nesouladu je toto pokladano a vadu dila.

l) Kalkulace polozky ,Likvidace odpad [...] véetné dopravy" v pfipravé bude provedena
jako soucet poloZek:

= poplatek na skladku dle kategorie odpaclu a mnoZstvi, a to dle aktualniho ceniku
vybrané skladky v priprave,

- ceny za t/km dle mnoZstvi odpadu a vzdélenosti pfedpokladané skladky, pficemz
vzdalenost mize byt specifikovana v rozsahu pasmové dopravy.

Zpisob vytvoieni poloZek likvidace odpadil véetné dopravy

5.1.4.1 Pro soupisy praci budou vytvorené ,R-polozky" pro likvidaci odpadd
s dopravou, a to nasledovné:
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5.1.4.2

5.1.4.3

Oznaceni poloZlky:

RO15XXX [AZ] RO15XXX - LIKVIADACE ODPADU [TYP ODPADU] VCETNE
DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovidat poslednimu trojéisli daného typu odpadu
cenové soustavy OTSKP, kterd zahrnuje pouze naklady na poplatky za likvidaci
odpaddi.

Piiklad:

Plvodni polozka OTSKP bez dopravy:

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACO ODPADO NEKONTAMINOVANYCH -
17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI

Nova R polozka s dopravou:

RO15112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADU NEKONTAMII}IOVAN‘{’CH =
17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI
VECETNE DOPRAVY *)

Technicka specifikace polozky
1. Polozka obsahuje:

o vegkeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného
" zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadl souvisejici s pFevzetim,
uloZenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu,

o naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti
provozovatelem sklddky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na
zpracovani nebo likvidaci odpadd,

o naklady spojené s vyloZenim a manipulaci s materialem v misté skladky.

2. Polozka neobsahuje:

naklady spojené s naloZenim a manipulaci s materidlem. **)

3. Zplisob méfeni:

[mérna jednotka - nejéast&ji Tuna] uréujici mnozstvi odpadu vytFidéného
v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném
znéni

Poznamka:

*) U nebezpeénych odpadl musi byt v dopliujicim popisu poloZky uvedeno upfesnéni
nebezpeénych vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpecnych latek.

**) Text se uvede v pFipadech kdy naklady spojené s nalozenim a manipulaci

s materidlem jsou soudasti polozky dopravy nebo polozky zahrnujici Cinnost, ktera je
zdrojem odpadu (napf. vykopové prace)

SO0 90-90 Likvidace odpadii véetné dopravy

5:1.5:1

5.1.5:2

5.1.5.3

soucasti objektu S0-90-90 bude souhrn vsech odpadd stavby, ktery bude
zahrnovat vegkery odpad z celé stavby v roztfidéni do kategorii s urenim
nebezpeénych vlastnosti odpadd. Souget odpadi dle kategorii bude odpovidat
souttu véech odpadd uvedenych jednotlivych SO a PS,

zhotovitel v ramci vybérového fizeni na zhotoveni stavby oceni celkove
mnozstvi daného typu/kategorie odpadu, které je soucasti VSeobecného
objektu,

pro Gcely kontroly fakturace zOstavaji polozky odpadl s mnoZstvim
v jednotlivych SO a PS. Tyto polozky nejsou zhotovitelem v ramci vybérového
fizeni na zhotoveni stavby ocefiovany.
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5.1.6 Souhrnny rozpocet

5.2
5.2.1

5.2.2

6.
6.1.1

5.1.6.1  pro vykazovani naklad{ stavby (rozpoéty jednotlivych SO/PS) zafazenych do
souhrnného rozpoctu budou naklady vykazované jako naklady, které jsou
soucasti téchto SO/PS,

5.1.6.2  pro stanoveni predpokladané hodnoty verejné zakazky se nebude vyclenovat
hodnota SO 90-90 samostatné. Do predpokladané hodnoty verejné zakazky
jsou naklady za odpady zapoéitané v ramci zakladnich rozpoctovych naklad
jednotlivych SO a PS.

Ostatni prilohy vztahujici se k odpadovému hospodaistvi

Cast B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana — ¢ast odpadové
hospodaistvi bude mimo jiné obsahovat:

a) souhrn dokumentdi a odkaz na piislusnou &ast dokumentace, kde se nachazi
informace, které byly podkladem pro stanoveni rozsahu a zatfidéni do jednotlivych
kategoril odpad{;

b) lokalizace pFesnych mist odbéru vzork{, z jejichZ vysledkd bylo provadéné zatiidéni
odpad{ do jednotlivych kategorii odpadt. V rémci lokalizace odbéru vzorkd bude
zvySend pozornost vénovana oblastem s predpokladem vyskytu nebezpecnych
odpadd, jako napF. jsou oblast vyhybek, odstavi a obvod{ stanic,

c) prehled véech odpadl uvedenych v jednotlivych SO a PS dle zafazeni do jednotlivych
kategorii odpadd,

d) souhrn odpadll za celou stavbu, dle zatfidéni do kategorii odpadi. Souhrn bude
podkladem pro vytvofeni polozek samostatného objektu odp_adﬁ SO 90-90, ktery
bude podkladem pro ocenéni zhotovitelem v ramci vybérového fizeni na zhotoveni
stavby, '

e) popisrozsahu provadénych chemickych analyz a vysledky chemickych analyz a jejich
vyhodnoceni,

f) mnozstvi vyziskaného materidlu a moznosti jejiho vyuziti nebo odstranéni,

g) podminky pro vyuziti vyziskaného materidlu, tzv. ,kritickd cesta®, kterd jednoznacné
stanovi, za jakych podminek |ze opétovn& vyuzit mnoZstvi vyziskaného materialu
(napf. dodrzeni konkrétnich milnikl harmonogramu stavby apod.),

h) v zdvéru textové ¢asti, dale pak v souhrnné technické zpravé a technickych zpravach
jednotlivych SO/PS bude vzdy uvedeno, ze poloha, umisténi a vzdalenost v
dokumentaci pfipadné uvedenych skladek pro likvidaci odpadt slouZi pouze pro Giéely
stavebniho fizeni. Umisténi skladek neni podkladem pro vybérové fizeni na
zhotovitele stavby.

Prizkumné prace, které jsou provadéné, mimo jiné za (¢elem’ kategorizace materiélu
pro odpadové hospodafstvi musi byt provedené tak aby bylo mozné dostatecné zatfidit
material uréeny jako odpad a dostateéné zatfidit material uréeny k recyklaci. Prizkumné
prace budou provedené v podrobnosti, kterd je dostate¢na pro jednoznaéné stanoveni
rozsahu nebezpeénych vlastnosti odpad(, tj. tak aby bylo mo?né odpady spravné
analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpeénych latek v odpadech,
dle zékona &. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakonl v platném
znéni. Za zatfidéni odpadl nese odpovédnost Zhotovitel. V pFipadé neprovedeni viech
zkousek, které je nutné provést pro spravné zatfidéni odpadd, piipadné nerespektovéni
vysledkl zkoudek pfi vykazovani v rdmci soupis praci, je toto pokladano za vadu dila.
Postup pro zafazeni do kategorie odpadl je souéasti vyhlasky €. 93/2016 Sb. o Katalogu
odpadl a ostatni legislativy Ministerstva Zivotniho prostiedi.

SPECIFICKE POZADAVKY

Podminky pro pridéleni vylukovych &asti, pfipadné jinych omezeni Zelezniéniho provozu,
uzavirky komunikaci nebo jiné podminky souvisejici s provadénim dila:
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o Bude-li v Gselku Lovosice - Chotiméi objednand turistickd linka, je potfeba pro
realizaci rekonstrukce prejezd( poéitat budto s ndklady na hrazeni NAD, nebo
s realizaci mimo turistickou sezonu

7. SOUVISEJiCi DOKUMENTY A PREDPISY

7.1.1  Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internfmi pfedpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

7.1.2  Objednatel umoZiuje Zhotoviteli pfistup ke svym dokumentiim a vnitfnim piredpisiim na
svych webovych strankach:

www.szdc.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini piedpisy / odlkaz Dokumenty a piedpisy”
(https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predplisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitini piedpis vefejné dostupny je umoznéno jeho staZeni.
Ostatni dokumenty a vnitini pedpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi pfedpisy na
zalkladé podané Zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych material
Jeremenkova 103/23
. 779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: panf Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

Vypracoval Ing. Pavel Vozka =~ .l

Dne: 5.6.2020

Schvalll Ing. Jakub Bazgier

Naméstek feditele SSZ pro techniku
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