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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v t&chto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam

definovany ve Vieobecnych technickych podminlkach.

AD cicvieininnes Autorsky dozor

ASHS......co.e. Automatické samozhaseci zafizeni

CDP cvviernnne Centraini dispecerské pracovisté

DDTS .vovveneee Dalkova diagnostika technologickych systém( Zelezni¢ni dopravni cesty

5] 7 G Dopravni kanceldFr

DOZ .ooevvennes Dalkové ovladané zabezpecovaci zafizeni

PRT eevvrcvreen. Dispeterska Fidici technika

DZDC ... Dispeler Zelezni¢ni dopravy

2] 5 2. Elektro dispecink

EIP.ccoiininans Elektronicky informacni panel

EOV..ooecvnnnns Elektricky ohfev vymén

EPS ..cccvencnne Elektronicky pozarni systém

ERTMS ........ Evropsky systém Fizeni Zelezni¢ni dopravy

ESA ..ccvveenuns Elektronické stavédio AZD

ETCS ..ovcenns Evropsky vlakovy zabezpecovaci systém (European Train Control Systems)

EZS .iiccoeennns Elektronicky zabezpefovaci systém

GSM-R ..comnns Evropsky standard bezdratové komunikace na Zeleznici (Global System for Mobile
Communication for Railway)

LCAT] b S Grafikon vlakové dopravy

o] UM Generélni teditel

HZS .vvvrennns Hasiésky zachranny sbor

1 > Z&kladni protokol pracujici na sitové vrstvé pouzivané v potitatovych sitich a Internetu
(Internet Protocol)

IZS viiienns Integrovany zachranny systém

MRS .ooneeenee Mala radiova sit

MPLS.....cocuns Multiprotokolové pfepojovani podle navésti (Multiprotocol Label Switching)

MVL.oovrrnannes Mostni vzorovy list

NRTM ......... Nova rakouska tunelovaci metoda

2] 2] Q. Prostorovéa poloha koleje

PZTS covvereanns Poplachovy zabezpecovaci a tisfiovy systém

RS iciirnrennnes Rychlé spojeni

L5 = Studie proveditelnosti

-y A Sprava ¥eleznic, statni organizace

SZDC .ooeennn. Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

TBM .ocoveevees PInoprofilovy razici stroj

TDS ciinvecenras Technicky dozor stavby

TEN-T...oovenee Transevropskd dopravni sit (Trans-European Transport Networks)

TSI civvaverernn Technické specifikace pro interoperabilitu

TSI INF....... TSI pro subsystém Infrastruktura (Infrastructure)

TSI CCS....... TSI pro subsystém Rizeni a zabezpeeni (Control command and signalling)

TV iveeeannns Trakéni vedeni

TZZ ..oivevens Tratové zabezpelovaci zatizeni

TZK vovvernens Transitni Zelezni¢ni koridor

UIC .ccoirennens Mezinarodni Zelezni¢ni unie

JozZI ...occee. Ufedné opravnény zemé&méticky inzenyr

1] - S Uzemni plén

VMP ..ccverees Volny mostni prifez

VSMP ...coovras Volny schdny a manipula&ni prostor

ZUR HMP .... Zéklady Gzemniho rozvoje hlavniho mésta Prahy

ZUR SK ....... Zaklady Gzemniho rozvoje Stfedofeského kraje

& A, Zabezpelovaci zatizeni

ZST wereerrieens Zelezni¢ni stanice
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1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.2
1.2.1

SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Predmét zadani

Predmétem zadani je vypracovani ,Aktualizace dokumentace pro Gzemni Fizeni"
(dale jen ,DUR") véetné zpracovéni oznameni dle § 6 a dokumentace EIA dle § 8 zakona
¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vliivll na Zivotni prostiedi, ve znéni pozdéjich predpisl
(dale jen ,zakon EIA“) akce ,Novostavba trati Praha-Smichov Beroun", ddle
zpracovani aktualizace dokumentace ,Projekt podrobného geotechnického
prizkumu® (dale jen ,Projekt“), ,Autorsky dozor podrocbného geotechnického
prizkumu® (dale jen ,AD“) a vyhodnoceni podrobného geotechnického prizkumu
vypracovanim ,Zpravy podrobného geotechnického prizkumu® (déle jen ,Zprava®).
Vlastni zhotoveni podrobného geotechnického priizkumu neni souéasti tohoto zadani a
bude provedeno treti stranou.

Soudasti zpracovani DUR jsou dinnosti zajistujici komplexni vefejnopravni projednani
a zajisténi potfebnych dokladl, podkladi a certifikdtd nutnych k vydani tuzemniho
rozhodnuti, pfipadné Gzemniho souhlasu nebo zévazného stanoviska organu Gzemniho
planovani dle pozadavkl zékona & 183/2006 Sb. Zhotovitel zpracuje kompletni podklady
a zadost o vydani Uzemniho rozhodnuti a poda ji na pfislusny Urad. V pripadé odevzdani
nelipiné ¥adosti (fizeni bude pferugeno z divodl chybéjicich nebo vadné zpracovanych
podklad{l) se jednd o vadu dle &. 16.5.1 Obchodnich podminek OP/ZP+DUR/14/20.
Soucasti plnéni je i zajisténi stavebni uzavéry v lokalitach budoucich zafizeni stavenisté.

Nova trasa je vymezena v zasadach Uzemniho rozvoje hl. m. Prahy (dale jen ,ZUR HMP")
a Stfedoceského kraje (dale jen ,ZUR SK"). V dostateéném casovém predstihu pred
podanim Zadosti o vydani Uzemniho rozhodnuti Zhotovitel provéfi Gzemné planovaci
(dale jen ,UP") dokumentaci dotéenych obci. V pfipadé nesouladu zazada, v soudinnosti
s Objednatelem, o zmé&nu ZUR HMP, ZUR SK nebo UP dotéenych obci.

Dokumentace bude obsahovat Uplnou a kompletni dokladovou &ast, ve které budou
soustfedéna platna vyjadfeni dotéenych organ statni spravy, vyjadieni véech dotéenych
spravct &i vlastnikd inzenyrskych siti a ostatnich organizaci v rozsahu nutném pro vydani
Gzemniho rozhodnuti a pro schvalovaci Fizeni stavby v ramci Spravy Zeleznic.

Dokumentace bude odpovidat poZzadavkiim Stavebniho zakona &.183/2006 Sb., véech
platnych vyhldéek dotvafejicich tento zékon, dale poZadavkim Zakona o dréhach
¢.266/1994 Sb., a dal$im souvisejicim zakonlim a vyhlagkdm v platném znéni, jakoZ
i platnym dokumentlim a piedpisiim Sprévy Zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ%).
Dokumentace pro Uzemni Fizeni stavby bude zpracovana v rozsahu, ktery je dan Smérnici
generalniho reditele ¢. 11/2006 Dokumentace pro pripravu staveb na Zelezni¢nich
drahdch celostatnich a regionalnich (dale jen ,Smérnice GR ¢ 11/2006%), ve znéni
pokynu SZDC PO-07/2019-GR, v platném znéni.

V prib&hu zpracovani dokumentace budou provedeny nutné prizkumy a mékeni
v rozsahu potfebném pro zpracovani DUR s maximalnim vyuZitim jiz provedenych
priizkum pro plivodni DUR.

Soudasti zadani je také vypracovani zadavaci dokumentace pro P+R (Design & Build)
a zajisténi majetkopravniho vyporadani v podrobnosti DSP. Objednatel potvrdi zhotoveni
téchto polozek do data dilciho plnéni, které je uvedeno v harmonogramu (Pfiloha &. 3
téchto ZTP). Bez rozhodnuti Objednatele nebudou prace v ramci pfedmétnych poloZek
provadény ani nebude provedena Zadna Uhrada.

Soucésti povinnosti Zhotovitele je provadéni Autorského dozoru projektanta v pripravé
a zhotoveni Podrobného geotechnického prizkumu.

Hlavni cile stavby

Hlavni cile realizace projektu vyplyvaji pfedevéim z analyzy vyvoje pfepravni poptavky,

. z [+] v . ’ s [¢] r e ’ r ’
ze strategickych dokumentu a dalSich rozvojovych planu a zavazku. Konkrétni hlavni
olekavané cile a pfinosy nové trasy jsou:
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1.3

1.3.1
1.3.2
1.3.3

1.3.4
1.3.5

1.3.6

2.

2.1
2.1.1

Pizen -
sité

Praha -
planované

rameni
hlediska

mezinarodni dopravy na
vyuzitelnost  z

e« zrychleni a zkvalitnéni
Nilrnberg/Mlinchen,  potencialni
vysokorychlostnich trati;

e zrychleni a zkvalitnéni vnitrostatni (meziregionalni) dopravy v Gseku Praha - Plzen;

e zrychleni a zkvalitnéni regiondlni dopravy nejen v Gseku Praha -~ Beroun, ale z celé
jihozapadni ¢asti StiedoCeského kraje ve vazbé na Prahu;

e variantné zrychleni/zvyseni plynulosti provazeni expresni a rychlé nakladni dopravy
na III. TZK;

e odlehceni pifiméstskou dopravou silné zatizeného tiseku Praha ~ Revnice od rychlikd
a vlakd vy&3i kategorie, variantné véetné rychlych néakladnich vlakd - stavba reéi na
daném Useku segregaci priméstské a dalkové osobni dopravy;

e zajisténi podminek TSI a dosazeni interoperability.

Misto stavby

Kraj: Hlavni mésto Praha, Stfedocesky kraj

Okres: Hlavni mésto Praha, Praha - zépad, Beroun

Katastralni Gzemi: Smichov, Hlubo&epy, Mald Chuchle, Slivenec, Holyné, Reporyje,
Ofech, Zbuzany, Dobfi¢ u Prahy, Tachlovice, Nucice u Rudné, Mezoufi, Vysoky Ujezd
u Berouna, Lodénice u Berouna, Svaty Jan pod Skalou, Beroun, Hodkovi¢ky, Branik, Kré

Spravce: OR Praha

Predpoklddané staniceni zacatku stavby: km 1,805 (trati 170/171), km 6,895 (trati
Praha-Kr& - Branicky most) a predpokladané stanieni konce stavby: km 38,6 (trati
170/171)

V tabulce jsou uvedeny traté, na které novostavba bezprostfedné navazuje v pofadi dle
tratovych Gsekd:
e Praha-Smichov - Plzen hl.n.-os.n.

e Praha-VrSovice sef.n.-¢ekaci kol. - Praha-Radotin (vj.kol.)
e Praha-Smichov-jizni zhlavi - Stfedokluky

e Beroun-Zavodi - Rudna u Prahy

Celostatni; celostatni; regionaini;

Kategorie drahy podle zdkona ¢. 266/1994 Sb.
regionalni

Kategorie drahy podle TSI INF

P3/F1; -/F1; P6/F4; P6/F4

Soucdast sité TEN-T

ANO; ANO; NE; NE

Cislo trati podle Prohlageni o draze

340; 348, 342; 342

Cislo trati podle nékresného jizdniho Fadu

521B; 521A; 520A; 520A

Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu

170/171,; -, 173; 173

Cislo tratového Useku

0202; 0206; 0741; 0721

Tratova t¥ida zatiZeni

D3; D4; B2; B2

Maximalni tratova rychlost

100 km/h; 75 km/hod; 70 km/h: 70
km/h

Trakéni soustava

Stejnosmérna 3000V; stejnosmérna
3000V; nezavisla; nezavisla

Podet tratovych koleji

2;1; 1;1

PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Zavazné podklady pro zpracovani

Studie proveditelnosti pro trat Praha-Smichov - Plzefi, dopinéni 2017 (nova trasa Praha
- Beroun / Hofovice), SUDOP Praha, a.s., 07/2019.
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2.1.2

2.1.3

2.2
2.2.1

2.2.2

2.2.3

3.
3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

Zameér projektu investiéni akce ,Novostavba trati Praha-Smichov - Beroun® - obdrzi
vybrany Zhotovitel.

Pripravnd dokumentace (DUR): Praha - Beroun, nové zelezniéni spojeni, Aktualizace
2007 a 2009, SUDOP Praha, a.s., 11/2009.

Ostatni podlkdady pro zpracovani

Praha - Beroun, nové Zelezni¢ni spojeni - Projekt podrobného geotechnického priizkumu,
Zhotovitel: Stavebni geologie - Geotechnika, a.s., 06/2008.

Praha - Beroun, nové Zeleznicni spojeni - doprovodné stavby, Zhotovitel: SUDOP Praha,
a.s., 03/2008.

Geodetické a mapové podklady vyhotovené SZG v rozsahu dle Pfilohy ¢ 5 tohoto
dokumentu - obdrZi vybrany Zhotovitel.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY

Optimalizace trati Praha-Smichov - Cernoéice, objednatel $S5Z, stavba v realizaci, TDS:
Ing. Michal Kroslak.

Rekonstrukce ZST Praha-Smichov, zpracovéni DSP, objednatel SSZ, pfipravar: Ing. Petr
Vanicek.

Zdvoukolejnéni trati Branicky most - Praha-Kré - Spofilov, zpracovani DUSP, objednatel
SSZ, pripravar: Ing. Michal Bahensky.

Optimalizace trati Beroun (v&etnd) - Krallv Dvlr, objednatel SSZ, stavba v realizaci,
TDS: Ing. Milos Kosan.

Optimalizace trati Karistejn (mimo) - Beroun (mimo), DUR, objednatel SSZ, pfipravar:
Tomas Mika, DiS.

Optimalizace trati Odb. Berounka (véetn&) - Karl$tejn (vcetné), DUR, objednatel SSZ,
pfipravar: Tomas Mika, DiS.

Jiznf paralelni komunikace Beroun, Navrh Gzemni studie, objednatel Mésto Beroun,
zhotovitel dokumentace AF-CITYPLAN s.r.o0.

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

Vseobecné

Aktualizace DUR vychazi ze schvdlené Studie proveditelnosti pro trat Praha-Smichov -
Plzen, dopinéni 2017 (nova trasa Praha — Beroun / Hofovice) - varianta trasy C-1, ZP
investicni akce ,Novostavba trati Praha-Smichov - Beroun®™ a z Pripravné dokumentace
(DUR) ,Praha - Beroun, nové zelezni¢ni spojeni* - aktualizace 07/2009.

Soucasti aktualizace DUR bude vypracovani aktualizace Projektu pro podrobny
geotechnicky prizkum.

Soucasti aktualizace DUR bude vypracovani aktualizace dokumentace doprovodnych
staveb. Rozsah aktualizace dokumentace doprovodnych staveb urdi a potvrdi Objednatel
v navaznosti na procesu popsaném v ¢lanku 4.1.6.

K provadéni méfeni a prizkumnych praci v ramci pFipravy stavby dopravni infrastruktury
je Zhotovitel povinen co nejvice Setfit prav viastnikd dotéenych nemovitych véci a
nejméné 14 dni pfedem jim provadéni méfeni nebo prizkumnych praci na jejich
nemovité véci pisemné oznamit.

S cilem informovat daldi faze pfipravy a identifikovat vhodné prlzkumy Zhotovitel
v dokumentaci stavebnich objektl:

e shrne hlavni rizika technického feSeni a navrhne opatfeni, jak je v dalsich fazich
pfipravy minimalizovat. Vletné kvantifikovaného ohodnoceni, pfiklad je uveden
v Pfiloze ¢. 2 (viz 8.1.2 téchto ZTP);

~Novostavba trati Praha-Smichov - Beroun™
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4.1.6

e shine piileZitosti optimalizovat technicky névrh (cenu, program vystavby, kvalitu
vysledného produktu, apod.) v daldich fazich pFipravy.

Zhotovitel ovéH mozné varianty Feseného zadani. Ovéfeni variant, které maji zdsadni
vliv na zabor pozemkd, na projednani DUR, na celkovy koncept praci a/nebo maji vliv na
vétsi mnoZstvi inZenyrskych obord, se vyFedi prioritné a jsou nazyvané v téchto ZTP
~OovéFeni variant prvni priority™. Ostatni ovéreni variant se nazyvaji ,ovéfeni variant druhé

priority".

4.1.6.1 Do ovéreni variant prvni priority patfi napfikiad:

@

Varianty pozarné bezpecnostniho FeSeni a nutnost realizace Unikovych
Sachet;

Varianty Fedeni prizkumné $toly Mald Chuchle (véetné pouZiti Sachty 1
u obcl Holyné/Slivenec pro stavbu prazskych rozpletd misto &toly Mald
Chuchle);

Varianty vyskového vedeni trasy v oblasti prazskych rozpletl (z pozarné-
bezpelnostniho rizika bude pravdépodobné preferovano vést oba tunely
hlavni trasy v pfiblizné stejné nivelité a zhotovit hiavni propojky bez
schodist);

Varianty umisténi jednotlivych Unikovych Sachet a zafizeni jejich staveniét
(vCetné vhodné velikosti stavenisté, dopravniho napojeni, napojeni siti,
vlivu na okolni zastavbu béhem vystavby, mozZnosti odvézet rubaninu,
dodavat energie, dodavat segmentové osténi apod.);

Vybér vhodnych stavenidt pro zadatek razby tunell;

Zhodnoceni vhodnosti pFesouvani pasovych dopravnikld pro vyvézeni
rubaniny, napdjeni tunelovacich strojli, dopravy segmentl a jinych
zafizeni TBM stroju b&hem raZby tunelu do nejblizsich Unikovych $achet
(kvili technickym limitdm pésovych dopravnik{, bezpeénosti, moznosti
uvolnéni predesié sekce tunelu pro stavbu propojek, pokladku koleji,
stavbu trakéniho vedeni apod.);

Uréeni vhodné velikosti, tvaru a poftu Sachet a/nebo pfistupovych tunell
na jednotlivych stavenidtich mimo jiné kvili dopravé TBM strojll, energif,
material( a osob bé&hem vystavby;

Vhodnost realizace kaveren a pfipadné vhodna velikost kaveren pro
opravy TBM stroj ve spodni &asti tinikovych $achet;

Uréeni vhodné vzdalenosti hlavnich tubus( tunelu z pohledu stavby
a vybaveni tunelovych propojek (momentalné 30m stfedova vzdalenost);

Varianty pfemosténi Berounky;

Varianty napojenf stavajici trati 170/171 (Praha-Smichov - Beroun), 173
(Praha-Smichov - Rudna u Prahy - Beroun) a novostavby (Praha -
Beroun) do Smichovského nadrazi (tratové vedeni a umélé stavby v Gseku
Praha-Smichov - portal Hlubocéepy);

Varianty odvozu a vyuziti/uloZeni rubaniny;

Varianty krédtkych slepych tunelovych rozpletd v blizkosti berounského
portalu pro budouci stavbu odbocky Beroun rychié spojeni do Hofovic
a déle na Plzeil (vletné moZnosti pIné dokondit tuto odboéku az k portalu
Tachlovického tunelu budouci novostavby trati Beroun - Hofovice).

4.1.6.2 Do ovéfeni variant druhé priority patii napfiklad:

Varianty dokon&eni razby TBM u prazskych portald (ukonéit razbu TBM
pred praziskym rozpletem vs protahnout TBM rozpletem a pokrafovat
s razbou TBM dale k portalu Hlubocepy nebo Mala Chuchle);

Moznosti transportu rubaniny S$achtami (vertikdini pdsovy dopravnik
vs. jetab);

»Novostavba trati Praha-Smichov - Beroun™
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4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.2
4.2.1

4.2.2
4.2.3

e Provéieni vyuziti vytéZzenych hornin v ramci stavby nebo jinych staveb
jako napfiklad kamenivo do betonu. Bude provéiena rovnéZ moznost
zpracovat vytéZzené vapencové horniny na vyrobu cementu. Cilem je
zamezit odvozu hornin na skladky a uzit je v ramci staveb vefejného
sektoru v resortu MD pripadné jinde;

s Varianty lokace tovarny na segmentové osténi (véetné stavby nové
tovarny na stavenisti Tachlovice);

o  Stavebni postupy a zafizenf staveni&té portalll tunelu;

e Vhodnost pouZiti geofyzikdinich metod na celbé stroje TBM pro detekci
geologickych anomalii (krasovych jevi();

o Koncept ventilace a poZarni bezpecnosti tuneld béhem stavby;
o Ventilace tunel( b&hem provozu.

4.1.6.3  Zhotovitel dokumentace jednotlivé moZné varianty Fedeného zaddni ovéfi,
pFehledné popise véetné skic a porovnani vyhod a nevyhod jednotlivych
feseni, s pomoci Objednatele bude aktivné poradat pfedbézné trzni konzultace
(zejména v oblasti organizace vystavby) s potencialnimi zhotoviteli stavebnich
praci a dodavateli (napfiklad dodavateli tunelovacich strojl a péasovych
dopravnikll) a doporué&i Objednateli nejvhodné&jéi Fedeni formou technické
zpravy. Objednatel se bude Géastnit jedndni a trznich konzultaci a bude
potvrzovat dal$i postup na zdkladé doporuceni technickych zprav do 2 tydnd
od dorudeni zpravy.

4.1.6.4 7 dlvodu Fizeni rizik Objednatel mlize pozadovat piipravu dokumentace DUR
tak, aby byla umoznéna zména organizace vystavby v dalSich fazich projektu
bez nutnosti zasahovat do vydaného Gzemniho rozhodnuti (tzn. napfiklad
v rdmci DUR pfipravit vice staveni$t na moznost razby TBM nebo zdsobovani
tunelu nez minimalné nutné).

Soudasti zadani je névrh umisténi a provozu poZarnich vlakd. Naroky budou zohlednéné
v dopravni technologii a pfipadné téz kolejovém FeSeni stanic, ve kterych bude stanoveno
umisténi pozarnich viakd.

Objednatel si vyhrazuje pravo zaméstnat nezdvislého konzultanta jako oponenta navrhu
technického Feseni. Na pokyn Objednatele, Zhotovitel dokumentace se bude aktivné
Géastnit jednani s nezavislym konzultantem a zohlednovat jeho podnéty v ndvrhu
technického FesSeni.

Objednatel zaméstna tfeti stranu pro zhotoveni a Udrzbu webovych stranek projektu,
Getl socialnich siti, zpracovéani privodniho videa projektu a/nebo zpracovani 3D a 4D
informativnich/nauénych animaci. Zhotovitel dokumentace bude aktivné poskytovat
podklady této tieti strané na vyzadani Objednatele. Jako soudast téchto podkladovych
materidld budou priib&zné poskytovéany:

o Priib&zné verze ndvrhu SO a geotechnickych profill ve 2D v editovatelné formé

(*.dwg nebo *.dxf);
e 3D model vedeni trati v soufadnicovém systému CR a ve formatu *.dwg nebo *.dxf;

e 3D modely Zachet, tuneld, propojek, portald a mostnich objektd zhotovené
v podrobnosti LOD200 (spravny tvar objektu a hlavnich stavebnich prvkd umistény
v soufadnicovém systému CR), ve formatu *.ifc.

e Texty a pFispévky na webové stranky a socidlni sité (uvazujte 1 prispévek tydné
o délce cca 200 slov). Na vyZzadani Objednatele odpovédi na dotazy vefejnosti.
Dopravni technologie

Dopravni technologie bude vychazet ze schvélené SP, ZP a aktualizace Pfipravné
dokumentace (DUR) ,Praha - Beroun, nové zelezni¢ni spojeni®.

Na zakladé rozsahu dopravy bude vypracovan GVD.

Budou uvedeny parametry typovych viakd.

~Novostavba trati Praha-Smichov - Beroun™
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4.2.4

4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.4
4.4.1

4.4.2

Vyhledovy rozsah a organizace osobni dopravy budou vychazet ze stavajictho stavu
s potvrzenim Udajl ze strany objednatel(l dopravy. Vedkeré tyto vstupy nésledné potvrdi
Sprava zeleznic GR 06. Prehled frekvence cestujicich zajisti Zhotovitel dokumentace.

Organizace vystavby

Koncepce stavebnich postupli pfedpoklada vystavbu dvou novych jednokolejnych tunel$
mezi ZST Praha-Smichov a ZST Beroun bez vyluk dopravy na Zelezni¢nich tratich.
Na razbu obou tratovych tunell navazuje razba dvou dalich jednokolejnych tunell
od portédlu v Malé Chuchli k vidlicim napojeni na nové tratové tunely mezi ZST Praha-
Smichov a ZST Beroun. Soudasti navrhu Zelezni¢nich tuneld bude koncepce zafizeni a
pristupu na stavenidté s diirazem na dotasné zabory plidy, pfipojeni na energie, dopravy
materidl( (napfiklad segmentové osténi), dopravy stroji (zejména nestandardnich
hmotnosti a velikosti jako napfiklad tunelovacich strojd TBM, jefab(, apod.), dopravy
materiali a vybaveni do tunelll (b&hem stavby a béhem budouciho provozu) a dopravy
a deponace vytézené rubaniny. Bude vypracovan predpokladany harmonogram
stavebnich praci.

Bude zpracovan navrh postupu vystavby (Casovy plan, harmonogramy, zdGvodnéni
poltu etap, vyluky). Navrh musi vhodné vybalancovat pozadavky jako uvedeni stavby
do provozu v nejkrat§i mozné dobé, ekonomicky navrh stavebnich objektd, rovnomérmé
vytizeni zhotoviteld v prib&hu vystavby a minimalizovat délky vyluk potiebnych
pro feSenou stavbu. Nutné je rovnéz minimalizovat omezeni resp. znemoznéni obsluhy
vlelek a vSeobecnych nakladkovych a vykladkovych koleji. Bude uvedena délka trvani
vyluky, Cinnost zabezpelovaciho zafizeni, vymezeni vyluéovaného trakéniho vedeni,
struény rozsah praci, polet vlakd, které je tfeba odklonit, & odieknout apod.

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovana schémata s vyznadenim vylouéenych
Casti koleji, popt. TV a ZZ, KaZdé schéma bude zachycovat vyluky vidy v celém Fe§eném
Useku v daném stavebnim postupu - ¢asovém obdobi.

Organizace vystavby musi respektovat, Ze stavba bude z &3asti probihat ve zvldsté
chranénych Uzemich, evropsky vyznamnych lokalitdch, kfiZi osy nadregiondlnich
biokoridor{. Stavba zasahuje do aktivni zény zaplavového Gzemi Q100 fek Berounky
a Vitavy.

Zabezpeéovaci zaFizeni
Popis stavajiciho stavu

4.4.1.1  ZST Praha-Smichov osobni nadrazi je vybaveno zabezpefovacim zafizenim
II1. kategorie - reléovym zabezpecovacim zatizenim bez ndvéstni rychlostni
soustavy.

4.4.1.2  ZST Beroun je SZZ 3. kategorie typu ESA 11 s EIP a PMI (ESA 44). SZZ je
dalkové ovladano z CDP Praha s moznosti mistniho ovladéni z PPV v DK

Beroun.

4.4.1.3 V mezistanicnim UGseku Praha-Smichov - Praha-Radotin je tratové
zabezpelovaci zafizeni 2. kategorie - poloautomatické zabezpedovaci zaiizeni.

4.4.1.4 V mezistani¢nim Useku Beroun - KarlStejn je TZZ 2. kategorie - jednosmérny
hradlovy poloautoblok,

4.4.1.5 Vychozim stavem se v dobé realizace predpoklada stav odpovidajici
oCekavanému stavu souvisejicich staveb uvedenych v kapitole 3 ZTP.

4.4.1.6 V mezistaniénim Gseku ZST Praha-Smichov - Vyh. Prokopské tdoli je tratové
zabezpelovaci zafizeni 3. kategorie ~ automatické hradlo bez oddilovych
navéstidel.

4.4.1.7 V mezistaniénich tseku ZST Beroun osobni nadra¥i - Beroun-Zavodi je trafové
zabezpecovaci zafizeni 3. kategorie - automatické hradlo bez oddilovych
navéstidel.

PoZadavky na novy stav
~Novostavba trati Praha-Smichov - Beroun™
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4.4.2.1

4.4.2.2

4.4.2.3

4.4.2.4
4.4.2.5

4.4.2.6

4.4.2.7

4.4.2.1

4.4.2.2

4.4.2.3

4.4.2.4

4.4.2.5

4.4.2.6

4.4.2.7

Dokumentace DUR bude zpracovana za splnéni podminek TSI v subsystému
fizeni a zabezpedeni (TSI CCS).

V réamci navrhu systému ERTMS/ETCS nutno vzit v Givahu ,Z&sady pro néavrh
technického Feseni ETCS ve vazbé na kolejovd feSeni dopraven
&.j. 20009/2018-SZDC-GR-06 a vyuZit vysledky probihajicich a dokon&enych
projektd ETCS.

Technické FeSeni Zeleznicniho zabezpecovaciho zafizeni musi obsahovat
vystavbu Zelezni¢nich zabezpecCovacich zafizeni na nové budovanych ¢i
upravovanych Usecich véetné zrizovanych odbolek (SZZ, TZZ) a tratové Casti
ETCS L2 pro vyhradni provoz vlaki pod dohledem tohoto systému. Navrzené
Feseni musi respektovat max. uvazovanou tratovou rychlost 200 km/h.

Rizeni provozu bude z CDP Praha.

Nutno uvazovat s vyvolanymi Upravami na CDP Praha véetné vyvolanych
vazeb na jiz provozovany systém dalkového Fizeni.

Nové zabezpelovaci zafizeni bude vyZzadovat Upravy stavajicich elektronickych
stani¢nich zabezpedovacich zafizeni v ZST Praha-Smichov a Beroun. Nutné
posoudit stafi a dalSi Zivotnost téchto zafizeni a nasledné rozhodnout
o rozsahu Uprav.

Pro zjifovani volnosti kolejovych Usektl budou navrieny vhodné prostfedky
pro detekci viakd vyhovujici TSI CCS, CSN EN 50238, €SN CLS/TS 50238-3,
které budou rozmistény optimalizované ve vazbé na zpracovanou dopravni
technologii.

Bude vyfeSena problematika bezpelnosti jizdy viakl v dlouhych tunelech,
predevsim diagnostika zdvad jedoucich vozidel a zafizeni zaji$tujici fyzickou
bezpe&nost objektl tunell. Zabezpedovaci zaFizeni musi byt Fegeno ve vazbé
na sdélovaci zafizeni.

Soucasti dokumentace bude navrh zafizeni pro diagnostiku zdvad jedoucich
vozidel - indikatory horkych lozisek, obrudi a brzd.

Predpoklada se, Ze kabelizace bude v provedeni na zakladé vypracovaného
PBR - predpoklada se nehoilava, samozhagivd a bezhalogenova. Detailné
bude FeSeno v ramci profesnich porad pri zpracovani aktualizace DUR.
Soucasti DUR bude zpracovéni PBR.

VSechna nové vybudovana zabezpecovaci zafizeni musi byt vybavena
diagnostikou dle Technické specifikace TS 2/2007-Z, Diagnostika
zabezpelovacich zafizeni, s prenosem diagnostickych informaci do mist
soustiedéné (idrzby a na pracovité DZDC CDP Praha.

Bude navrZeno kryti dlouhych tunell neproménnymi, piipadné proménnymi
navéstidly, které bude vychazet ze schvalenych podminek pro vyhradni provoz
pod dohledem ETCS.

Bude navrzeno zabezpecCovaci zafizeni na nové dvoukolejné trati, které bude
zahrnovat: zabezpecleni novostavby Siré trati v Useku Praha-Smichov (mimo)
- Beroun (mimo); zabezpeleni odb. Tunel RS, vyvolané Upravy stani¢niho
zabezpedovaciho zafizeni v ZST Praha-Smichov, vyvolané tpravy stani¢niho
zabezpedovaciho zafizeni v ZST Beroun.

Vystroj nového tratového zabezpelovaciho zafizeni na trati se predpoklada,
Ze bude umisténa ve stavédlové ustfedné odb. Tunel RS, stavédlové Gstiedné
ZST Beroun a v technologickém objektu vybudovaném v ramci vystavby dvou
jednokolejnych tunelt délky cca 24,7 km. Tento objekt bude spoleény pro
vSechna technologicka zafizeni nutna pro zajisténi bezpecnosti zeleznicniho
provozu. Zfizeni odbocky Tunel RS predpoklada vybudovat technologicky
objekt v jeji blizkosti. Objekt se predpokladad spoleCny pro vsechna
technologicka zafizeni nutna pro zajisténi Zelezni¢niho provozu.

~Novostavba trati Praha-Smichov -~ Beroun™
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4.5
4.5.1

4.5.2

4.4.2.8

4.4.2.9

4.4.2.10

4.4.2.11

Uréeni rozsahu technologickych objektl situovanych podél nové traté
s ohledem na rozmistované technologie zabezpelovaciho zafizeni a dosah
kabelizace k navrzenym venkovnim prvkiim zabezpecovaciho zafizeni
(napfiklad prvkiim systému pro detekci vlakll) bude sou&asti ndvrhu DUR.
Rozsah kabelizace bude odpovidat navrhovanému Feeni a rozmisténi prvkd.
Kabelizace musi vyhovovat budouci konverzi napdjeciho systému TV napéti
pro TV 25 kV 50 Hz.

Soucasti dokumentace bude popis a navrh Uprav systémd DOZ a ETCS, véetné
vSech souvisejicich dopad{ (Upravy SZZ 7ST Praha-Smichov, ZST Beroun,
CDP Praha, atd.).

Pro zajisténi spolehlivosti provozu musi byt zajisténa vysoka spolehlivost
systému ERTMS/ETCS vcetné technického navrhu jak budou feSeny poruchové
stavy nebo planované vyluky systému ETCS.

Pro zabezpeceni stavebnich kolejovych postuptl i napojeni na stavajici/nové
Useky bude nutné vyfesit optimalné technicky, provozné a investi¢né
pfechodné a docasné stavy zabezpecovacich zatizen.

Sdélovaci zarizeni

Popis stavajiciho stavu

4.5.1.1

4,5.1.2

4.5.1.3

V ZST Praha-Smichov se nachdzi dva dotykové telefonni zapojovace IP
TouchCall, rozhlasové zafizeni, zakladni tratové rédiové spojeni v systému
GSM-R, mistni radiové spojeni je realizovéno v sitich MRS, hodiny fizené
mateénimi hodinami ze ZST Praha-Smichov osobni nadra¥i, rozhlasu pro
informovani cestujicich s ovladdacim zafizenim umist&ném v dopravni
kancelafi, informadni zafizeni Elektrodas.

V ZST Beroun se nachézi dotykovy telefonni zapojova& IP TouchCall,
rozhlasoveé zafizeni, zakladni tratové radiové spojeni v systému GSM-R, mistni
radiové spojeni je realizovano v sitich MRS, informaéni zafizeni pro cestujici
obsluhovéno z CDP Praha s moZnosti pfedani obsluhy na PPV ZST Beroun,
rozhlasovy a kamerovy systém.

Na trati Praha-Smichov (mimo) - Rudna u Prahy - Beroun (mimo), na niZ je
provoz fizen délkové ze ZST Beroun osobni nadrai, je zkizen Tratovy radiovy
systém s ovladaci skfinkou dispeéerského opravnéni na pracovisti vypravéich
PPV Beroun.

PoZzadavky na novy stav

4.5.2.1

4.5.2.2

4.5.2.3

Bude navrzen dalkovy opticky kabel a metalicky tratovy kabel. Opticky kabel
bude navrzen dle zdvazného pokynu SZDC &.j. 27150/2017-SZDC-014
~Zakladni technické specifikace dalkovych optickych kabeld (DOK) a jejich
pHisludenstvi v telekomunikaéni siti SZDC* ze dne 27.06.2017 a pfenosovy
systém IP-MPLS. Metalicky kabel bude navrien v provedeni podle CSN 34
2040 ed. 2, tj. s ochrannym kovovym obalem - typu TCEPKPFLEZE. Kabelizace
bude navrzena v provedeni - nehoflava, samozhésiva a bezhalogenova.

Bude navriena dalkovd diagnostika technologickych systéml Zelezni¢ni
dopravni cesty (DDTS) v souladu s TS2/2008-ZSE Daélkova diagnostika
technologickych systémi Zelezniéni dopravni cesty, v platném znéni. Soudasti
stavby bude konfigurace a dopInéni integracniho serveru a jeho klientskych
pracovist.

Jako tratovy radiovy systém bude navrzen digitalni radiovy systém GSM-R
pfip. novy digitdini radiovy systém FRMCS (Future Railway Mobile
Communication System) jako nahrada systému GSM-R.

Soucasti dokumentace bude navrh pokryti tunelu radiovym signalem slozek
IZS a pfiprava pro pokryti tunelu signalem mobilnich operatorll (prostorova
rezerva, prostupy).

~Novostavba trati Praha-Smichov - Beroun™
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4.6
4.6.1

4.6.2

4.7
4.7.1

4.8
4.8.1

4.5.2.4  Technologické prostory budou chranény poplachovym zabezpeCovacim
a tisnovym systémem (PZTS), EPS, ASHS.

4,5.2.5  Budou navrieny systémy zajistujici fyzickou bezpeénost tunell a souvisejiciho
zelezni¢niho provozu (jedna se naptiklad o inteligentni kamerové systemy
s kompresnim algorimem H.265, laserové detektory nepovolaného vstupu, 1P
rozhlasové systémy), telefonni pobocky, telefonni zapojovate a daldi
technologie potfebné k provozu tunelu véetné Gprav a doplnéni stavajiciho
sdélovaciho zafizeni v prilehlych ZelezniCnich stanicich.

4.5.2.6  Soudasti dokumentace bude navrh zafizeni pro diagnostiku zévad jedoucich
vozidel - indikatory horkych loZisek, obrudi a brzd.

4.5.2.7  NavrZené zarizeni nesmi byt v rozporu se zakonem ¢, 181/2014 Sb. - Zakon
o kybernetické bezpecnosti ve znéni daldich souvisejicich piedpisd (provadéci
vyhlasky), v platném znéni.

Silnoproudéa technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni
Popis stavajiciho stavu

4.6.1.1  Stavajici trakéni vedeni pochazi pfiblizné z r. 1970 s pozdéjsimi Gpravami.
DotcCené uUseky jsou v soucasné dobé napdjeny stejnosmérnou trakéni
proudovou soustavou 3000V. Trakce je pouze ve vychozich bodech Praha-
Smichov / Praha-Kr¢ a v Berouné.

Pozadavky na novy stav

4.6.2.1  V tunelu bude instalovano nové trakéni vedeni na provozni rychlost 200 km/h.
Pouzitd napdjeci soustava bude AC 1f 25 kV/50 Hz. Pro napajeni budou
postaveny nové trakéni napajeci stanice pfipojena na distribuéni soustavu 110
kV resp. 220 kV podle moznosti. V ramci zpracovani DUR budou uréena mista
napojeni. V ramci stavby budou zfizeny pfipojky z hladiny VN 22 kV pro
napdjeni technologickych objektl. PoZzadavky na pfikony budou uréeny na
zaklad® energetickych vypoétd. Soudasti stavby bude doddvka zaloZnich
zdroji - diesselagregatli, bateriovych jednotek. Déle bude provedeno
osvétleni tunelu, provoznich objektd a ostatnich ploch - upfednostnéno bude
LED osvétleni. V rdmci stavby bude instalovdano DRT. Informace budou
pFenaseny na ED Praha. Rozsah EOQV bude urcen dopravni technologii.

4.6.2.2 Bude fedeno i napajeni pro zajidt&ni vystavby novych tuneld.

Ostatni technologicka zarizeni
Pozadavky na novy stav

4.7.1.1 Vramci stavby bylo navrizeno vybudovat podfizené  stanice
s programovatelnymi  automaty pro Fizeni technologickych zafizeni
zelezniéniho tunelu a vazbu na Fidici systém oblasti Praha dopinénim
technologie do CDP Praha.

4,7.1.2  Vé&trani tuneld je navrZeno pro pfipad poZaru a pfi drzbé tunelu.

4.7.1.3 Vramci pozarné bezpecnostniho feSeni bude uvedeno, je-li soudasti tohoto
FeSeni i vybaveni pozarnim vlakem s pfislusnou pozarni odolnosti. Vlastni
dodavka viaku nebude uvazovana v nakladech stavby.

4.7.1.4  V nejnizS§im misté trasy tunelu je navrzena vétraci, pfistupova a Cerpaci Sachta
Svaty Jan.

Zelezni¢ni svréek a spodek

Popis stavajiciho stavu

4.8.1.1 Novy tratovy Usek navazuje na ZST Praha-Smichov v km 1,805 477. Stavajici
zel. svrsek je tvaru S49 na betonovych prazcich, tvaru UIC 60 a R65
na betonovych prazcich.
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4.8.2

4.9
4.9.1

4.9.2

4.10
4.10.1

4.8.1.2

4.8.1.3

4.8.1.4

4.8.1.5

Jednokolejné trat Praha-Smichov - Beroun-Zavodi vychdzi z ZST Praha-
Smichov. Zelezniéni svr$ek na stavajici trati je tvaru S49 na betonovych
prazcich a na dfevénych prazcich.

Uzlové Zelezni¢ni stanice Beroun leZi v km 38,850 dvoukolejné traté Praha-
Smichov - Plzeld hl.n. a sestavd se ze dvou nadrazi. Osobniho nadrazi
a nakladniho nadrazi, jeho? soudasti je i kolejisté sefadovaciho nadrazi se
spadovigtém. Zelezni¢ni svréek je tvofen kolejovym rogtem z kolejnic UIC 60,
549 ptip. T, A na praZcich betonovych a dfevénych.

Vleckové kolejisté v Tachlovicich je situovano do prilehlého prostoru stavajici
traté. Stavajici vlecka Kuchat - Holy Vrch ma stavebni délku cca 1150 m. V km
0,841 se nachdazi Zelezniéni piejezd s asfaltovou konstrukci. Zelezniéni svréek
tvori kolejnice T na drevénych prazcich.

Novy tratovy Usek navazuje na ZST Praha-Kré v km 6,895 (stavajiciho
staniceni), za vyhybkou ¢. 2. Stavajici zel. svrsek je tvaru S49 na betonovych
prazcich a na vytazné koleji tvaru T na drevénych prazcich.

Pozadavky na novy stav

4.8.2.1

V Usecich trati na zemnim télese nebo na mostech je prednostné navrhovana
klasickad konstrukce Zel. svriku, tedy kolejnice tvaru 60 E2 v Uklonu 1:40,
pruzné bezpodkladnicové upevnéni a betonové prazce v kolejovém loZi.
V tunelech bude navrfena pevnd jizdni drdha. Usek za&ind v ZST Praha-
Smichov a konéi v ZST Beroun, souastf stavby je rovné? napojeni mostu v km
9,68 (Branicky Most) ve sméru do ZST Praha-Kr¢ a (prava trati Branicky Most-
Kr¢ do normovych parametrd. Na Smichové je upraveno zhlavi stanice a je
nové navrzen 4kolejny vyjezd smérem na Radotin. V Berouné je téZ navrZena
Gprava zhlavi pro zausténi nové dvoukolejné traté. V rozsahu Zelezniéniho
svrsku bude feSen rovnéz Zelezni¢ni spodek.

Zelezniéni prejezdy

Popis stavajiciho stavu

4.9.1.1

Tachiovice, viecka Lomy Morina s.r.0., prejezd v km 4,060.

Pozadavky na novy stav

4.9.2.1

4.9.2.2

Nastupni plochy jsou uréeny pro Integrovany zachranny systém. Nachdzi se u
portall v Hlubo&epech, mezi portaly Beroun a mostem, mezi portaly Chuchle
a mostem. Nastupni plochy budou navrzeny z pFejezdovych konstrukci
specialné uréeni pro pfistup 1ZS.

Tachlovice, vliecka Lomy Mofina s.r.o., pifejezd v km 4,060.
V novém stavu se piejezd nachazi v pfimé a kfizi vlie¢ku pod Ghlem 79,1°,
Konstrukce pfejezdu je navrZzena z betonovych paneld.

Mosty, propustky, zdi

Pozadavky na novy stav

4.10.1.1

4.10.1.2

4.10.1.3

4,10.1.4

Obecné poZadavky pro navrhovani mostnich objektd jsou stanoveny ve
VTP/ZP+DUR/12/20.

Pro koncepéni navrh nosnych konstrukci Zelezni¢nich mostd (v rdmci DUR)
postupovat dle MVL 110 Standartni typy nosnych konstrukci Zelezni¢nich
mostnich objektl, zejména dle kapitoly 3.

Prostorové uspoiadani - je pozadovéno dle CSN 73 6201/2008, tab. 4.1
v zavislosti na navrhové tratové rychlosti.

Nové trat Praha-Beroun bude zafazena do 1. kategorie Zeleznicnich trati
z hlediska most{ dle zmény CSN EN 1991-2/74, pouZije se tedy model zatiZeni
71, SW/0, SW/2 a klasifika¢ni soucinitel a=1,21.
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4.11
4.11.1

4.12
4.12.1

4.10.1.5

4.10.1.6

4.10.1.7

4.10.1.8

U v8ech mostnich objektl bude stanovena zatiZitelnost podle ,Metodického
pokynu pro uréovéani zatizitelnosti Zelezniénich mostnich objektl™ schvéleného
pod ¢.j. S 30135/2015-013 v platném znéni a prokazéna pfechodnost TTZ
D2/200 a D4/120. U stavajicich objektd v pripadé nevyhovéni pro max.
rychlosti, bude provedeno posouzeni pro rychlost tratovou.

Bude navrZena rekonstrukce zarubnich a opérnych zdi. Bude proveden
stavebné technicky prlizkum, zji$t&no prostorové uspoiddani (VMP, obrys
kolejového loze) u opérnych zdi a dodrzeni VSMP u zdi zarubnich.

Vyznamnym mostnim objektem je estakdda na konci Feseného Useku.
V souladu s ¢l. 4.1.6 budou navrieny 3 varianty fedeni pifemosténi vé.
ramcovych cenovych ohodnoceni. Tyto varianty budou predlozeny nejdéle na
prvni poradé tykajici se mostnich objekt, kde bude rozhodnuto o daldim
postupu. Zohlednéno bude umisténi, vzhled, geologie atd. Predpoklads se
provedeni bezstykové koleje.

Soucasti stavby je i rozsifeni Branického mostu v km 9,680 pro stavbu
odbocky do Berouna a napojeni novostavby do stavajici infrastruktury.
V rémci stavby ,Zdvoukolejnéni trati Branicky most - Praha-Kré -
odb. Spofilov" se predpoklddd zdvoukolejnéni trati, do stavajici koleje na
mosté se zasahuje jen ¢asteéné. Uvedeni stavajici koleje (do stani¢eni km
6,895, véetné Branického mostu - viz 4.10.1.8 a mené&ich mostnich objektl
Udolni, U bezdomovctll, Vrbové a Nad cyklostezkou) a mostniho objektu do
normového stavu bude navrZzeno v ramci této stavby (Novostavba trati Praha-
Smichov - Beroun). TaktéZ bude zachovano pési propojeni vitavskych bFehd.
Regeni nesmi znemoznit poloZeni druhé koleje do Chuchelského tunelu.
Vychozim stavem pro navrh je hotovy projekt zdvoukolejnéni.

Zelezniéni tunely

PoZadavky na novy stav

4.11.1.1

4.11.1.2

Usek poéitd s vedenim nové navrzené trati v prevézné délce v Tachlovickém
tunelu. Je uvazZovano se dvéma jednokolejnymi tubusy pfiblizné délky 24,7
km v zédkladni trase a cca 1,3 km v Useku Branicky most - odboéka Tunel RS.
Tubusy tuneld jsou spojené tunelovymi propojkami. Pistup do tunell je od
portdll, z tunelu je navrzeno 5 &achet na povrch. Navrhovd rychlost
v Tachlovickém tunelu zacinad na 120 km/h, po zhruba 400 m se zvySuje na
160 km/h a po cca 2 km se opét zvysuje na 200 km/h. Tato navrhova rychlost
je konstantni az ke sjezdu na Beroun (tzn. pfiblizné 20,8 km), kde je odboéna
vétev navrzena na rychlost 160 km/h (poslednich cca 1,5 km délky tunelu).
V Useku Branicky most - odb. Tunel RS je nejvys$si tratova rychlost 100 km/h.
V km 26,3 je navrzena pfiprava na zfizeni odb. Beroun RS, kde se v budoucnu
miiZe od sjezdu do ZST Beroun oddélit trat rychlého spojeni.

Pro razby tunell bude vyuZito pinoprofilovych razicich stroji (TBM). Rozplety
budou razeny konvenénim zplsobem dle zdsad Nové rakouské tunelovaci
metody (NRTM). Findini dsek tunell od rozpletd k portalim bude raZen
metodou NRTM nebo TBM.

Ostatni objekty

Soudasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro realizaci dila, zejména
pielozky a ochrana inzenyrskych siti, Upravy pozemnich komunikaci nebo nové
komunikace (k technologickym objektm, portalim tunell, pielozky, provizorni
komunikace), kabelovody a kolektory, protihlukové opatfeni podle zavérd hlukové studie,
oploceni a podobné.

4.13 Pozemni stavebni objekty

4.13.1 PoZadavky na novy stav
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4.14
4.14.1

4.14.2

4.14.3

4.14.4

4.14.5

4.14.6

4.14.7

4.14.8

4.14.9

4.13.1.1 Navrh objektl pozemnich staveb vychdzi z narokll technologickych zatizeni
na nejnutnéjsi Opravy a rekonstrukce stavajicich objektl a jejich éasti nebo
na vystavbu novych objektd v piipadech, kdy se nepodafilo najit potiebné
kapacity pro umisténi navrhovanych provoznich souborl ve stavajicich
stavebnich objektech. V ramci stavby budou odstran&ny objekty, které budou
v kolizi s navrhovanym FeSenim, pfipadné postradatelnych objektd.

Geodeticka dokumentace

Geodeticka dokumentace bude zpracovéna a odevzdana podle VTP/ZP+DUR/12/20, bod
5.

Objednatel prostiednictvim SZG dodd dostupné geodetické a mapové podklady
do hranice drahy. Tyto geodetické a mapové podklady budou spliiovat interni dokumenty
a predpisy.

Dokumentace Zhotovitelem doplnénych geodetickych a mapovych podkladd bude
Objednateli pfeddna nejen jako UpIné geodetické a mapové podklady
(VTP/ZP+DUR/12/20, bod 5.2.1., ¢ast 1.3 Geodetické a mapové podklady, prvni
odstavec) ale i v samostatném vyhotoveni.

Zhotovitel se zavazuje k vyhotoveni majetkopravni ¢asti v rozsahu podle
VTP/ZP+DUR/12/20, bod 5.2.1, &ast 1.2 Majetkopravni Cast, podklady a aktudlni stav
UMVZST bude souasti Geodetickych a mapovych podkladQ 1.3, které dodd Objednatel.

Zhotovitel zajisti stavebni uzavéru v lokalitdch budoucich zaFizeni stavenidté a to
v nejkrat§im mozném terminu po potvrzeni umisténi a velikosti jednotlivych stavenigt
Objednatelem. Objednatel ucini tato potvrzeni dle procesu popsaném v &ldnku 4.1.6.

V pfipad€, Ze nové navrhovany projekt je v blizkosti hranice draZniho pozemku, bude
nutné provést piesné uréeni hranice. Toto pFesné uréeni je piné v kompetenci geodeta
Zhotovitele, ktery musi uzit takovych postupl a zajistit si potiebné podklady véetné
podkladli z dokumentace SZG, aby zarudil pfesné uréeni hranice dotéenych pozemkd
vterénu v souladu s platnymi zdkony pro zeméméFfictvi ve spolupraci s UOZI
Objednatele.

Geodeticka dokumentace musi byt ovéfena (Fedné opravnénym zemé&métickym
inZenyrem (fyzickd osoba, které bylo udéleno Gfedni opravnéni podle § 13 odst. 1, pism.
c) zékona ¢&. 200/1994 Sb. s osvédéenim G-02 nebo G-03 dle Pfedpisu SZDC Zam1 -
Pfedpis o odborné zplsobilosti a znalosti osob pFi provozovani drahy a drazni dopravy.
Geodeticka ¢ast dokumentace bude odevzdana v uzaviené i oteviené formé.

Kompletni Geodetickd dokumentace pro DUR stavby bude zasldna Zhotovitelem
ke schvaleni geodetem (UOZI) Objednatele.

Zhotovitel vyfesi napojeni nového smérového a vyskového Fedeni osy koleje na véechny
navazujici Useky trati. Dokumentaci osy koleje pro vSechny navazujici Useky trati
poskytne prostfednictvim Objednatele pfislugna SZG. Zhotovitel zajisti prost¥ednictvim
UOZI Objednatele pied ukontenim praci na zhotoveni dila kontrolu nového smérového a
vy$kového Fedeni u spravce PPK pFisluného pracoviété SZG.

4.14.10 Zhotovitel v jim zalozeném a udrzovaném Sdileném datovém uloZiéti bude ukladat pro

4.15

4.15.1

pouziti UOZI Objednatele dokumentaci v rozsahu minimalné aktudlni vykres C.2
Koordinaéni situace stavby, Cast E.1. InZenyrské objekty a 1. Geodetickd dokumentace
(v€etné Pfehledné tabulky pro sledovani postupu majetkopravniho vypotadani stavby dle
VTP/ZP+DUR/12/20, bod 5.2.1., ¢ast 1.2 Majetkopravni ¢ast, posledni odstavec). Tato
dokumentace bude v oteviené formé se soufadnicové pfipojenymi vykresy. Rozsah
sdilené dokumentace mize byt rozéifen o dal$i nutné &asti projektu stavby pro pouZiti
UOZI Objednatele.

Zivotni prostiedi (€asti Vliv stavby na ZP, oznameni a dokumentace
EIA)

Césti DUR v oblasti vlivu stavby na Zivotni prostfedi, oznameni a dokumentace FIA vyuZijf
v maximalni mozné mife odpovidajici ¢asti pripravné dokumentace ,Praha - Beroun,
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4.15.2

4.15.3

4.15.4

4.15.5

4.15.6

4.15.7

4.15.8

4.15.9

nové zelezniéni spojeni® (SUDOP Praha, a.s., 10/2007 vé. pozdéjsich aktualizac).
Obdobnym zplisobem bude vyuZito stejnojmenné ozndmeni dle pFil. & 3 zakona EIA
(RNDy. Bc. Jaroslav Bosak, 09/2005) v Informacnim systému EIA oznacené pod kédem
MZP104. Soucasné bude navazano na stejnojmennou dokumentaci EIA dle pfil. & 4
zdkona &. 100/2001 Sb. (Ing. Katefina Hladkd, Ph.D., 11/2007), jeZ nebyla vzhledem k
zastaveni projektové pfipravy predchoziho zaméru pouZita.

Vyuzity budou jiZz zpracované kapitoly, Fesici obdobnou problematiku v ramci studie
proveditelnosti pro trat Praha-Smichov - Plzefi, doplnéni 2017 (A.1 Souhrnna &ast
a vyhodnoceni - kap. 2.5 Vliv projektu na Zivotni prostiedi, obyvatelstvo, tzemni
prichodnost; A.2.6 Navrhova ¢ast - Zivotni prostiedi a Gizemni priichodnost, A.2.6 - P1
Oznameni v rozsahu ptilohy ¢. 7 zakona ¢. 100/2001 Sb.).

Budou ptednostné zpracovany ty &asti DUR, které jsou podkladem pro zpracovani
oznameni a dokumentace EIA. Podklady musi byt zpracovany v takové podrobnosti, aby
nedochazelo v dalSich stupnich projektové dokumentace ke zménam, které by
znamenaly opétovny proces posouzeni zaméru.

DUR musi byt totoznd s dokumentaci, ktera projde procesem EIA. Pokud dojde
ke zménam technického Feseni, zmény musi byt vyspecifikovdny ve zvlastni kapitole,
vyhodnoceny z hlediska vlivu na ZP a nasledné projedndny s piisluénym dotéenym
spravnim Uradem. V pfipadé, ze k zadnym takovymto zménam nedojde, DUR bude
obsahovat ¢estné prohlaseni jejiho zpracovatele o této skutecnosti.

Odivodnéna stanoviska pfisluénych orgdnti ochrany pFirody k lokalitdim NATURA 2000
budou hned po obdrzeni predéna zastupci Objednatele - specialistovi ZP.

Soucasti oznameni bude hodnoceni podle § 67 odst. 1 zédkona & 114/1992 Sh. V této
souvislosti upozorfiujeme, ¥e na zékladé rozsudku Krajského soudu v Usti nad Labem
ze dne 22. 1. 2019, ¢.j. 15 A 218/2018 - 64 vSechny zaméry vymezené v pfiloze ¢. 1
zakona ¢. 100/2001 Sb. je nutno povaZovat za zavazné zasahy ve smyslu § 67 odst. 1
zakona &. 114/1992 Sb. U takovych zdmérd musi Objednatel zajistit provedeni hodnoceni
vlivu zamysleného zaméru na zajmy chranéné zakonem o ochrané prirody a krajiny.

Soucasti oznameni bude vyhodnoceni projektu ve vztahu k &l. 4 Smérnice Evropského
parfamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. fijna 2000, kterou se stanovi rémec pro
¢innost Spoledenstvi v oblasti vodni politiky a §23a odst. 7) zdkona ¢&. 254/2001 Sb.,
o vodach a o zmé&né nékterych zadkonl (vodni zékon), ve znéni pozdéjsich predpisi.

V rdmci ozndmeni bude zpracovdna &ast Fedici odolnost projektu vié&i klimatickym
zménam dle prilohy I provadéciho nafizeni Komise (EU) & 215/2014. Vychazeno bude
ze studie proveditelnosti pro trat Praha-Smichov - Plzef), dopinéni 2017 (A.1 Souhrnna
¢ast a vyhodnoceni - kap. 2.5 Vliv projektu na zivotni prostfedi, obyvatelstvo, lzemni
prichodnost; A.2.6 Navrhova ¢ast - Zivotni prostfedi a lzemni priichodnost).

Prace na DUR, oznameni a dokumentaci EIA budou priibézné konzultovany s dotéenymi
spravnimi Ufady a dotéenymi Uzemnimi samospravnymi celky. Od samého podatku
zahajeni praci bude zpracovatel DUR spoletné s autorizovanou osobou - zpracovatelem
oznameni a dokumentace EIA aktivhé komunikovat s Gcastniky dotéenymi stavbou.
Zastupce Objednatele - specialista ZP bude pfizvén na jednani s dotéenymi spravnimi
UFady, dotéenymi Uzemnimi samospravnymi celky a Castniky dotenymi stavbou, resp.
na kontrolni dny.

4.15.10Koncepty oznameni, dokumentace EIA a ¢asti DUR v oblasti viivu stavby na Zivotni

prostfedi budou zaslany Objednateli k pFfipominkam v elektronické podobé nejpozdéiji 14
dni pred terminem odevzdani.

4.15.11 Ozndmeni a dokumentace EIA budou piedany v poltu vytiskl i v elektronické formé o 2

prevysujici pozadavek pfisluiného spravniho organu. Odevzdani v elektronické podobé
bude provedeno v uzaviené formé. Pro potieby Objednatele bude oznameni poskytnuto
rovnéz v oteviené formé.

4.15.12 Blizsi podrobnosti budou stanoveny na vstupnich jednanich k ozndmeni, dokumentaci

EIA a Castem DUR v oblasti vlivu stavby na Zivotni prostfedi, jejichz svoldni zajisti
Zhotovitel po dohodé s Objednatelem - specialistou ZP.
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4.16
4.16.1

4.16.2

4.16.3

4.16.4

4.16.5

4.16.6

4.16.7

Zajisténi majetkopravniho vyporadani v podrobnostech DSP

Zhotoveni polozky 4.16 téchto ZTP Objednatel potvrdi do data dil¢iho plnéni uvedeném
v harmonogramu. Bez rozhodnuti Objednatele nebudou prace na této polozce provadény
a ani nebude provedena zadna Uhrada.

Soucasti Dila bude také smluvni zajisténi:

e na vykupy a zatizeni nemovitych véci (tzv. trvalé zabory),
e na najmy pro Ulely stavby (doéasné zabory),

e na demolice,

e na investice vyvolané stavbou.

Vyse uvedené smlouvy, budou vyhotoveny v souladu s platnymi préavnimi predpisy a dle
pokynl a podklad{ Objednatele.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen v piipadé trvale dotéenych
nemovitych véci nebo jejich ¢asti (pozemkd a staveb, nejsou-li sou¢asti pozemku) pred
pFipravou prvni kupni smiouvy zjistit, zda se na stavbu aplikuje zékon & 416/2009 Sb.,
coz plati pro tyto pFipady:

a) Stavba je umistovana v plochach a koridorech vymezenych v platné politice Gzemniho
rozvoje (PUR), v jeji textové, i grafické Casti. Rozumi se tim kdekoli na trati, ktera
je v textové di grafické ¢asti PUR vymezena.

b) Stavba je v GUzemné planovaci dokumentaci vymezena jako vefejné prosp&ina.
Uzemné plénovaci dokumentaci se rozumf Zasady Uzemnfho rozvoje jako dzemné
planovaci dokumentace kraje a Uzemni plan jako tzemné planovaci dokumentace
obce. Tuto skuteénost je nezbytné zjistit nahlédnutim do platné Gzemné plénovaci
dokumentace, pofizenim kopie pfislusné ¢asti této dokumentace vymezujici vefejné
prospésné stavby a zaloZenim této kopie do spisu smlouvy. Nebude-li moZno do
Uzemné planovaci dokumentace nahlédnout na internetu, je tfeba vznést pisemny
dotaz na pfisluSny organ Uzemniho plédnovéni a jeho vyjadfeni zalozit do
majetkoprévni ¢asti dokumentace (Majetkopravni ¢ast v podrobnostech DSP).

v

¢) Stavba je stavbou dradhy ve smyslu zakona &. 266/1994 Sb., o drahdch v platném
znéni.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady
a smluvni zajisténi za pfFipojeni k prenosové nebo distribudni soustavé, nebo je
pozadovano, aby se Objednatel podilel podle vy$ky odebiraného piikonu na Ghradé
opravnénych nakladli provozovatele pfenosové soustavy, nebo provozovatele pfislugné
distribuni soustavy spojenych s pfipojenim svého zafizeni, které plyne ze zdkona
¢. 458/2000 Sb. Jednd se taky o prelozky zafizeni pfenosové soustavy a zafizeni
distribuéni soustavy a prelozky rozvodnych tepelnych zafizeni, kdy pfelozky téchto
zafizeni a soustav zajistuje jeho vlastnik na néklady Objednatele, pri¢emz vlastnictvi
zarizeni pfenosové soustavy, distribuéni soustavy a rozvodnych tepelnych zafizeni se po
provedeni prelozky neméni.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady
a smluvni zajisténf za vyvolanou nezbytnou Upravu, nebo pfeklddku nadzemniho nebo
podzemniho vedeni vefejné komunikacni sité elektronickych komunikaci, a to na Grovni
stavajiciho technického Feseni, které plynou ze zakona &. 127/2005 Sb.

V pfipadé, ze se na stavbu bude aplikovat zékon o urychleni vystavby, miZe byt uzaviena
pouze kupni smlouva dle samostatného vzoru poskytnutého Objednatelem. Pokud bude
nemovitd véc vlastnéna spoluvlastniky, bude kazdému spoluvlastnikovi pfedloZen
samostatny navrh kupni smlouvy na prevod spoluviastnického podilu. S viastnikem
nemovité véci nelze uzavfit smlouvu o pravu provést stavbu ani smlouvu o smiouvé
budouci kupni.

V pfipadé, Ze se na stavbu bude aplikovat zdkon o urychleni vystavby, musi byt
vlastnikovi zasldna smlouva o zfizeni vécného bfemena, vietné geometrického planu
vyhotoveného v souladu s DUR.
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4.16.8

4.16.9

Nevyplyvéa-li z VTP néco jiného, na pinéni povinnosti Zhotovitele ke smluvnimu zajisténi
se primérené uZiji ustanoveni § 2445 zdkona ¢ 89/2020 Sh., obcanského zdkoniku.
Uplata (provize) je soudsti Ceny Dila, a to véetné nakladd spojenych s plnénim
uvedenych povinnosti Zhotovitele,

Doklady tykajici se smluvniho zajisténi (viz 4.16.2 a 4.16.3 téchto ZTP), predany
Objednateli v kopiich jako soulast prilohy I - Geodetickd dokumentace - Majetkopravni
¢ast v podrobnostech DSP dle odstavce 4.16.11 téchto ZTP, dle pozadavku Smérnice GR
¢. 11/2006. Originaly doklad{ budou pfedany v samostatné sloZce opatifené soupisem
pfedavanych doklad{. Kupni smlouvy a Smlouvy o ziizeni vécného bifemene ~ sluzebnosti
predd, za GCelem zapisu do katastru nemovitosti, Zhotovitel Objednateli neprodlené po
jejich uzavreni.

4.16.10Pro smluvni zajisténi (viz 4.16.2 a 4.16.3 téchto ZTP) poskytne Objednatel Zhotoviteli

soucinnost pfi uzavirani smluv, poskytne mu vzorové smlouvy na jednotlivé typy smluv.
Objednatel poskytne Zhotoviteli i soucinnost pii vybéru znalce v oboru ocefovani
nemovitosti, ktefi se Zhotovitelem smluvné zajisti zpracovani potfebnych posudkl pro
smluvni agendu majetkopravni ¢asti. Pokud se Zhotoviteli nepodafi ve [h(ité 90 dnd ode
dne nasledujiciho po doruceni navrhu na uzavieni smlouvy vlastnikovi ¢i jiné opravnéné
osobé uzavfit smlouvu o ziskani prav k pozemku nebo ke stavbé a to ani po projednani
pripominek vlastnika ke smlouvé, preda Zhotovitel Objednateli dle jeho poZadavku
veskeré podklady pro podani zadosti o zahajeni vyvlastiiovaciho fizeni, pfip. Zaloby na
zru$eni spoluvlastnictvi.

4.16.11 Dokumentace Majetkopravni ¢asti v rozsahu DSP bude zpracovana dle GR & 11/2006,

Pfiloha &. 2, ¢ast 1. Geodetickd dokumentace v nasledujicim rozsahu:
Obsah:

I.1 Technicka zprava

1.2 Majetkopravni ¢ast

1.5 Obvod stavby

1.7 Geometrické plany

1.1 Technicka zprava

a) Nazev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické Casti
stavby podle SZDC M21 Topologie sité a staniCeni trati Zelezni¢nich drah a podle
aktudlniho &iselniku ,Pfehled tratovych a defini¢nich Usek(™ [tj. TUDU a staniéeni
(km)] - viz SZDC (CD) M 12 Pfedpis pro jednotné oznacovani trati a kolejist v IS CD,

b) Zhodnoceni Objednatelem pfedanych geodetickych a mapovych podkladd,

¢) Zhodnoceni Zhotovitelem zajiSténych a zhotovenych doplfiujicich geodetickych a
mapovych podklad{, geodetického méfeni a jeho technologie a dosaZené presnosti,
informace o bodech stavajicich bodovych poli, presnost geodetického zakladu,
pouzité referencni systémy,

d) Doporu&eni na doplnéni geodetickych a mapovych podkladd pro dal$i projektovy
stupen,

e) Informace o podkladech pro majetkopravni Cast:

- katastralni Gfady a katastralni pracovisté, datum Setfeni v katastralnim operatu,
apod., podle dzemniho umisténi stavby,

- ze souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych podkladech
(katastralni mapa a jeji Ciselné vyjadreni, mapa drivéjsi pozemkové evidence,
ohrani¢ovaci plan pozemk{ v obvodu dréhy, geometricky plan, plvodni vysledky
zemémeétické ¢innosti, apod.),

- o ptipravé mapovych podkladd pro majetkopravni &ast (typ transformace
katastralni mapy, vybér identickych bodi pro transformaci a jejich plvod a
presnost, zhodnoceni presnosti transformace katastralni mapy, apod.),
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- zhodnoceni podkladd a navrhovany zplisob Fedeni ptipadnych nesouladt mezi
skuteénym stavem a stavem evidovanym v katastru nemovitosti projednany
s Objednatelem - doporudeni pro dalsi kroky pred nebo v dalsim projektovém
stupni (historicka zatéz, zpfesnéni viastnickych hranic),

= ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych (dajich z vefejnych knih a
operatl dFivéjgich pozemkovych evidenci apod. véetné uvedeni data getieni,

- ze sbirky listin katastralniho operatu a ze sbirky listin vefejnych knih a operatl
drivéjsich pozemkovych evidenci apod.,

- informace o planovanych zménach katastralniho operdtu (digitalizace,
pozemkové Upravy).

fy Dalsi Gdaje a informace k ostatnim ¢&astem geodetické dokumentace.

1.2 Majetkopravni dast

Bude podkladem pro zadani P + R a bude zhotovena tak, aby ji bylo moZné pouZit pro
majetkopravni pfipravu stavby véetné podkladd pro odnéti nebo omezeni pozemkd ze
ZPF a PUPFL.

Majetkopravni ¢ast bude zpracovana podle Metodického pokynu SZDC M20/MP013
Zaborovy elaborat.

Zasady pro stanoveni hranic zaborQ, vécnych bfemen a jiného dotéeni nemovitosti jsou
popsany v Metodickém pokynu SZDC M20/MP013 a vzorova fedeni jsou podrobné
uvedena v pfiloze C - Katalog opakovanych Feéeni - ndvrh hranice zadboru a na webovém
odkazu https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-
elaborat.

Vzorova tabulka Seznam nemovitosti dotéenych stavbou a vzorové zaklddaci vykresy
zaborového elaboratu jsou uloZzeny na webovém odkazu
https://www.szdc.cz/stavbyzakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Vykresovd &ast bude dale obsahovat vhodné zobrazenou zjednodusenou koordinaéni
situaci stavby, véetné vyznacleni PS/SO vyvoldvajicich trvaly a docasny zdbor, vécné
bfemeno a jiné dotéeni nemovitosti.

Rozsahy vécnych bfemen pro podzemni a nadzemni vedeni a zarizeni technické
infrastruktury ve spravé SZ jsou uvedeny v Metodickém pokynu SZDC M20/MP013
pfiloha D - Rozsah vécnych bfemen pro sité technické infrastruktury ve spravé SZ a na
webovém odkazu https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele
/zaborovy-elaborat.

Obsah dat zaborového elaboratu je uspofaddan ve vyménném formatu (VFZE), ktery
definuje standard pro vyménu dat v rémci procesu majetkopravniho vyporadani stavby.

Podrobny popis a struktura dat vyménného formatu jsou uvedeny v Metodickém pokynu
SZDC M20/MP013 priloha B - VFZE.

Zhotovitel si v nejkrat§im mozném terminu zjisti informace o probihajicich zménéch,
obnové nebo revizi katastrainiho operatu a zajisti soulad nové vytvaieného katastrainfho
operatu s majetkopravni ¢asti.

Geodeticka dokumentace v Uzemich, kde probihd obnova katastralniho operétu, bude
vyhotovena v souladu s temito zménami a bude konzultovana s Objednatelem. V pfipadé
pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu katastralni mapy, Zhotovitel
projedna fedeni s UOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel poZadovat zp¥esnéni nebo
opravu zakresu vlastnické hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci o vytyéeni viastnické
hranice a geometricky pldn pro prib&h vytyéené nebo vlastniky upfesnéné hranice
pozemk( nebo v piipadé opravy geometricky pldn pro opravu geometrického a
polohového uréeni pozemku.

Postup pfi vyhotoveni grafickych ndvrhli geometrickych planG pro zpfesnéni nebo opravu
zakresu vlastnické hranice, jejich vyhotoveni a predani Objednateli sd&li UOZI
Objednatele.
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Majetkopravni ¢ast bude obsahovat:
a) Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné Odaje z vefejnych knih
a operatl dfivéjdich pozemkovych evidenci a obsahuje Udaje:
- o katastréinich (zemich, pozemcich a stavbach nebo bytech a nebytovych
prostorech (v ustanoveni tohoto ¢lanku dale jen ,nemovitosti“),
- vlastnickd a jind prava k nemovitostem, kterd budou stavbou dotéena,

- a rovnéz Udaje o sousednich nemovitostech a dalSich nemovitostech, u nichz
mohou byt vlastnickd a jind prava stavbou dotéena (ddle jen ,sousedni
nemovitosti™).

Udaje o stavbou dotéenych nemovitostech se dokladaji vypisem z KN nebo z vefejnych
knih.

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotéené stavbou podle
katastrainich Gzemi a s uréenim vyméry zdboru nebo jiného dotéeni nemovitosti.
V rémci kazdého katastralniho Gzemi je ¢lenéni nemovitosti provedeno nésledovné:

- seznam véech vlastnik( a jinych opravnénych subjektl podle listd vlastnictvi
s uvedenim véech dajd o nich a nemovitostech,

- seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych trvalym zdborem v &lenéni na ZPF,
PUPFL a nemovitosti ostatni,

- seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych docasnym zdborem do 1 roku
v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

- seznam nemovitosti a jejich Casti dotCenych docasnym zaborem nad 1 rok
v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

- seznam nemovitosti a jejich Casti dotlenych vécnym bfemenem nebo jinym
omezenim (napfF. pinéni majici povahu vécného bfemene) s uvedenim PS & SO,
pro néz se vécné bifemeno bude zfizovat,

- seznam nemovitosti a jejich &asti — zéna indukovanych G&inkd,

- seznam nemovitosti a jejich &asti dotéenych individudlnim protihlukovym
opatfenim,

- seznam nemovitosti a jejich Casti dotCenych demolici,

- nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodatit s majetkem
statu zastoupeného SZ,

- nemovitosti ve vlastnictvi CD s uvedenim v8ech Gdajd o nich (véetné trvalého
zaboru, doasného zaboru, atd.),

- nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjektd,
- seznam pozemk{ z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,
- seznam sousednich nemovitosti.
c) Bilance ploch podle okrest a katastrélnich Gzemi
PFehledny seznam trvalych a dodasnych zébor({ a jiného dotéeni nemovitosti v ¢lenéni na
ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni.
d) Klad mapovych listd katastraini mapy

Situace kladu mapovych listl katastralni mapy ve vhodném métitku, zobrazujici pouzité
platné katastralni mapy (popf. mapy dFivéjsi pozemkové evidence) s vyznalenim
oznadeni mapovych listl, hranic a ndzv{ katastralnich Gzemi a stavajici a projektované
trasy stavby s jejich stani¢enim.

e) Pfedb&Zny vykres vykupu pozemkd

Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pripadné dFfivéj$i pozemkové
evidence) v méfitku platné katastralni mapy, v rozsahu potfebném pro vydani stavebniho
povoleni, s barevnym vyznadenim:

- trvalych a dodasnych zdbor( nemovitosti a jiného dot&eni nemovitosti v &lenéni
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,
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- trvalych a docasnych zaborli nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti ve
vlastnictvi CD, v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,
- dotéenych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit
s majetkem statu zastoupeného Sz,
- nemovitosti a jejich ¢asti v z6né indukovanych G&inkd,
- nemovitosti a jejich ¢asti dotlenych individudinimi protihlukovymi opatienimi
(napt. okna),
- nemovitosti nebo jejich &asti dotéenych demolici (slouZi k vymazu z katastru
nemovitosti),
- orientacniho zakresu staniceni v ose stavajici a projektované trasy Zelezniéni
traté,
s o ’ . o s ’ v VoW LV s v
- ramu mapovych listu katastralni mapy, popf. map dfivéjsi pozemkové evidence,
véetné oznadeni mapovych listd, hranic a nazv( katastralnich Gzemi,
= bonitovanych plidné ekologickych jednotek (BPEJ),
- oznaceni nazvd a ¢isel SO a PS vyvolavajicich trvaly a do¢asny zdbor nemovitosti
a jiné dotéeni nemovitosti - viz bod I. 2 ¢ast b).
Pokud situace v méfitku platné katastraini mapy neni dostateéné pfehlednd, vyhotovi se
detail ve vétsim méritku.

Pro sledovani postupu majetkopravniho vypofadani stavby zpracuje Zhotovitel
prehlednou tabulku pozemkd a staveb dotéenych stavbou. Udaje o dotéenych pozemcich
a stavbach, o geometrickych planech pro rozdéleni pozemk{i a vymezeni rozsahu
vécného bfemene k ¢asti pozemku, o uzavieni véech smluv pro ziskani prav k pozemkim
pro Objednatele atd. budou prlb&Zné& doplhovany a aktualizovény ve spolupraci
s Objednatelem. Format této tabulky bude v Uvodu praci na zhotoveni dila specifikovén
Objednatelem.

1.5 Obvod stavby

Obvod stavby je uréen pro vyty&eni zdborl nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti
pro realizaci stavby a je podkladem pro vyhotoveni geometrickych pland a jinych
podklad{ pro majetkopravni vyporadani.

Obvod stavby musi byt koordinovén se zaborovym elaboratem (Metodicky pokyn SZDC
M20/MP013 Zaborovy elaborat [105]), s geometrickymi plany vyhotovenymi v prib&hu
zhotoveni dila a dédle s majetkopravni ¢asti v podrobnostech DSP pfi jeji pFipadné
aktualizaci pri pripravé zadavaci dokumentace nebo v pfipadé obnovy (revize) operatu
KN.

Obvod stavby obsahuje:

a) pisemnou Cast, ve které se uvede seznam soufadnic lomovych bod{:

- obvodu stavenisté, tj. hranic trvalych a do€asnych zébord nemovitosti a jiného
dotéeni nemovitosti vcetné ploch uréenych pro zafizeni stavenisté, skliddky,
deponie, zemniky apod. Pokud budou v zaborovém elaboratu uréeny v trvalych
zaborech nemovitosti (v souladu s projektovou dokumentaci) s rdznym
zplisobem vyuZiti nebo s rliznymi budoucimi vlastniky, je nutné dokumentovat
lomové body hranice také mezi takovymi nemovitostmi.

Hranice pozemk( v obvodu stavby budou uréeny odbornym zplsobem z dostupnych
podkladld (nap¥. DKM, novomé&tické nadrty, KMD apod.).
b) vykres obvodu stavby,

v méFitku 1:1000 se zobrazenim hranic a lomovych bodt uvedenych v &sti pisemné a
orientaéniho zdkresu (napf. staniCeni v ose stdvajici a projektované trasy Zelezniéni
traté).

1.7 Geometrické plany
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Zhotovitel zajisti pro vypofadani majetkopravnich vztahl jako podklad pro zadavaf
dokumentaci vyhotoveni geometrickych plani (dale i ,GP") a vytydeni hranic pozemkd,
nebudou-li nékteré tyto cinnosti zajistény prostiednictvim Objednatele (nebo viastnika
(spravce) technické infrastruktury) nezavisle, a to dle katastralni vyhlasky & 357/2013
Sh. Geometrické plany vyhotovené nezavisle na Zhotoviteli budou Objednatelem pFedany
Zhotoviteli.

Vyhotoveni téchto podkladd bude piné koordinovano se zaborovym elabordtem
(Metodicky pokyn SZDC M20/MP013 Zaborovy elaborat), ktery bude na jejich zakladé
postupné aktualizovén.

Zhotovitel vyhotovi graficky ndvrh nového ohrani¢eni pozemki nebo jejich &asti, které
budou trvale zabrdny pro provedeni dila. Hranice pozemk(l budou navrzeny podle
Metodického pokynu SZDC M20/MP013. Graficky ndvrh nového ohraniceni pozemki bude
projednan s UOZI Objednatele, stavajicim vlastnikem (spravcem) a budoucim vlastnikem
(spravcem).

Na zdkladé odsouhlaseného grafického ndvrhu nového ohranieni Zhotovitel zajisti

vyhotoveni navrh{ jednotlivych geometrickych planii. Zhotovitel vyzve UOZI Objednatele
k odsouhlaseni navrhii geometrickych plang.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodl novych a vytyéenych hranic pozemkl dle ustanoveni
katastralni vyhlasky ¢. 357/2013 Sb.

Slu¢ovani dill z vice pozemkd je moZné pouze v piipadé, 7e se jedna o pozemky stejného
vlastnika, stejného druhu, zplsobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni viastnického
prava k nemovitosti.

V geometrickych pléanech bude u nové vzniklych pozemkd, které fedi trvalé zabory,
uveden druh pozemku a zplsob vyuZiti pozemku vyplyvajici z dfivodu trvalého zéboru.

V pfipadé, Zze bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vyznaceni rozsahu vécného
bfemene na ¢asti pozemku, Zhotovitel vyhotovi Objednateli pfilohu (viz niZze).

Zhotovitel rovnéZ vyhotovi graficky ndvrh, u n&ho? zajisti souhlas UOZI Objednatele.
Zhotovitel preda pro kazdy geometricky plan:

a) ptislusSnému oddéleni Objednatele pro uzavieni smluvnich vztah(, stejnopisy GP
potfebné pro zapis do katastru nemovitosti v poctu 3 ks pro kazdy pravn{ vztah pfi
poctu smluvnich stran dvé (pro kazdou daléi smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1
ks navic). V pfipadé aplikace zakona o urychleni vystavby si Objednatel vyhrazuje
pravo upfesnit, resp. navysit poet GP dle poctu spoluvlastnickych poditd vazicich se
k nemovité véci,

b) UOZI Objednatele, a to do 7 dn& od jeho potvrzeni katastralnim GFadem:

- elektronicky ovéfeny a potvrzeny GP v digitdlni podobé + ZPMZ v digitaini
podobé shodny se ZPMZ odevzdanym na katastralni pracovisté jako souéast
Zadosti o potvrzeni GP,

- origindl souhlasného prohlddeni o shodé na pribéhu hranic pozemkd, nebo
prohl&seni o chybném geometrickém a polohovém uréeni pozemkd,

- digitaini vyjadfeni zmény v oteviené formé (vykres + soufadnice v *.txt
formatu),

- 5 ks stejnopisu geometrického planu pro organizaéni sloZzky Objednatele
(Stavebni sprava, SZG, OR, CTD),

- informace o parcelach, jez jsou pfedmétem GP,

- pfilohu GP pro vyznaceni vécného bfemene na &asti pozemku, v niz bude vidy
uvedeno ¢islo a nadzev PS ¢i SO, pro které je geometricky plan vyhotoven, jméno
(nazev) pravdépodobného opravnéného, poloha vécného bifemene ve vztahu ke
stanieni trati, délka vécného bfemene a vyméra jednotlivych &sti pozemkd
dotcené vécnym bfemenem, a to dle porovnani se stavem evidence pravnich
vztah{,
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u ostatnich geometrickych pland bude pfilohou situaéni vykres s vyznacenim
polohy geometrického planu, kilometrické polohy a ¢isla pFistugnych Césti Dila.

Z&vazné piredpisy pro vyhotoveni geometrickych plant:
- zakon ¢&. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zakon),
- vyhlaska ¢. 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni vyhlagka),

- (SN 73 6301 projektovani Zeleznitnich drah - bfezen 1998 (¢ast 6 Obvod
a krizeni drahy),

= zakon ¢€.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni a vyhlagka
¢.104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, v platném
znéni (zejména ust. §11 odst. 2 a priloha &. 3 vyhlasky),

- zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonll (vodni zakon),
- Metodicky pokyn SZDC M20/MP013 Zaborovy elabordt.

4.16.12 Zhotovitel zahdji majetkopravni vypofadani na zakladé pravomocného uGzemniho
rozhodnuti. Zhotovitel bude svolavat pravidelné kontrolni porady tykajici se
majetkopravniho vyporadani. Majetkopravni vypofadani musi byt dokonéeno do data
dit¢iho pInéni uvedeného v harmonogramu.

4.16.13 Zhotovitel se zavazuje respektovat, pfi majetkopravnim vypofadani stavbou dotéenych
nemovitych véci, pozadavky uplatnéné vlastniky v pfedchozich stupnich Fizeni.

4.16.14V pfipadé, Ze se na pokyn Objednatele pro zabor potfebny k uloZeni zafizeni, pro které
se vécné bfemeno zfizuje, bude uzavirat smlouva o smlouvé budouci o z¥izeni vécného
bfemene, bude se fesit i tzv. doCasny zabor smlouvou o podminkéch provedeni stavby.

4.16.15Pfipadné najemné a povinnost hradit ndjemné u tzv. dofasnych zaborl je delegovana ve
smliouvé o podminkach provedeni stavby na zhotovitele vybraného v zaddvacim Fizeni
vefejné zakazky P + R.

4.16.16 Pii majetkopravnim vypofddani se Zhotovitel zavazuje postupovat s pé&i fadného
hospodare, pfi pfipravé smluv pouzivat aktualni idaje uvedené ve vypisech z katastru
nemovitosti, zejména:
4.16.16.1 V prdvodnich informaé&nich dopisech zasilanych vlastnikiim uvadét Gpiny vylet

véech predpoklddanych zasaZeni nemovitych véci vé. jejich vyznadenf na
situaénim pladnku. Pfi zpracovdvani navrh konkrétnich smiuv se zavazuje
poslat ndvrh elektronicky Objednateli a po odsouhlaseni Objednatelem, zajistit
podpis smiouvy povéfenym zastupcem Objednatele a podepsany navrh
smlouvy odeslat vlastnikovi. Soufasné se zavazuje zpracovat ke konkrétnimu
dotleni tzv. dolasnym zaborem nebo vé&cnym bfemenem piehlednou
grafickou pfilohou s transparentnim zdkresem poZadovaného omezeni
nemovité véci, v¢. textového oznadeni konkrétniho SO/PS pfimo v grafické
priloze.

4.16.16.2 Prioritné se zavazuje zpracovat smlouvy pro viastniky, ktefi vyjadfili zadsadni
nesouhlas v predchozim stupni fizeni, a je pFedpoklad, Ze bude podan navrh
na odnéti prava k vyvlastfiovacimu Gfadu. Dale u vlastnik(, ktefi jsou
prokazatelné zemfeli, neznami, ¢i nereaguji, se zavazuje zpracovat podklady,
které budou slouzit pro podani navrhu na odnéti prava k vyviastiovacimu
Gfadu. Pokud zjisti z aktudiniho vypisu z katastru nemovitosti, Ze na nemovité
véci vaznou prava 3. osob (napf. pfedkupni pravo, zdstavni pravo, vécna
bfemena), zavazuje se neprodlené zahajit jednani s vlastnikem nemovité véci
a zajistit souhlas se zrusenim prava této 3. osoby k dotéené nemovité véci &
jeji Casti. Neprodlenym zahdjenim jednani se rozumi ihned po podpisu
smlouvy o dilo (dle SOD ihned od pisemného pokynu zadavatele k zahajeni
projektovych praci).

4.16.16.3 Znalecké posudky se zavazuje zadavat v souladu s platnymi ocefovacimi
prepisy a vzhledem k tomu, Ze se jednd o vefejné prospésnou stavbu,
v souladu se zdkonem &. 416/2009 Sb., o urychleni vystavby dopravni, vodni
a energetické infrastruktury, v platném znéni. Znalecké posudky se zavazuje
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doddvat aktudini ke dni podpisu smlouvy v listinné i elektronicke podobé, resp.
pokud dojde k &asové disharmonii mezi vypracovani znaleckého posudku a
podpisem smlouvy, zavazuje se na pokyn Objednatele objednat aktualizaci
znaleckého posudku. Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly znaleckych
posudkl pfed jejich odevzdanim.

4,16.16.4 Smlouvy se subjekty hospodaficimi s majetkem statu, smlouvy se
samospravnymi Uzemnimi celky a CD se zavazuje reSit zaddostmi o ziskani
pFislugnych prav k dotéenym nemovitym vécem, popf. jejich éastem.

4.16.16.5 U majetkopravniho vyporaddani s CD se zavazuje respektovat UMVZST
a ,Dohodu o postupu majetkového vyporadani mezi S2 a CD pro potfeby
investiéni vystavby".

4,16.16.6 Ke zpracovanému GP pro rozdéleni pozemku se zavazuje projednat a zajistit
souhlas pfislusného stavebniho Ufadu s délenim pozemku.

4.16.16.7 U GP pro zfizeni vécného biremena se zavazuje uvést rozsah vécného bfemena
projednany s budoucim opravnénym (popr. budoucim povinnym po dohodé s
opravnénym) (tzn. jeho Sifku, plochu, délku) a pFislusny SO/PS, ktery se méa
na nemovitou véc umistit.

4.16.16.8 Pokud bude stavbou dotéen pozemek spadajici do kategorie ZPF &i PUPFL

a predpoklada se jeho prevod na Objednatele, zavazuje se zajistit prislusné
rozhodnuti o odnéti.

4.16.17V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady

5.
5.1

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

a smiuvni zajisténi na pfipojeni k jednotlivym sitim (vodovodni, kanalizacni, plynovodni
apod.) pokud si to povaha stavby &i navrzené technické feseni vyzaduje.

GEOTECHNICKY PRUZKUM

Véeobecné

Zhotovitel aktualizuje ,Zpravu piredbdZného geotechnického prizkumu® (v minulosti jiz
zpracovana, viz ,Pfipravna dokumentace (DUR): Praha - Beroun, nové zelezni¢ni spojeni,
Aktualizace 2007 a 2009, SUDOP Praha, a.s., 11/2009").

Zhotovitel vypracuje aktualizaci ,Projektu podrobného geotechnického prdzkumu®
(v minulosti jiz zpracovan, viz ,Praha - Beroun, nové Zzelezniéni spojeni - Projekt
podrobného geotechnického prizkumu, Zhotovitel: Stavebni geologie ~ Geotechnika,
a.s., 06/2008%), bude vykondvat AD bé&hem prizkumi a vyhodnoti podrobny
geotechnicky prizkum.

Zhotoveni podrobného geotechnického prizkumu neni souéasti tohoto zadani a bude
provedeno tfeti stranou.

Projekt, AD a vyhodnoceni podrobného geotechnického prézkumu bude vyhotoven dle
téchto ZTP (viz 5.2 a 5.5 téchto ZTP), internich dokumentl a predpis Objednatele a dle
TP76 ¢ast C (Geotechnicky priizkum pro navrhovani a provadéni tunell pozemnich
komunikaci, MD - OI &.j. 1084/07-910-IKP/1, s G¢innosti od 2008, viz www.pjpk.cz).
V pfipadé nesouladu mezi jednotlivymi pfedpisy a normami v oblasti geotechnickych
prazkuml, Zhotovitel na tuto skuteénost prokazatelné upozorni Objednatele, ktery
nasledné rozhodne o dalSim postupu.

Projekt a vyhodnoceni podrobného geotechnického priizkumu musi vypracovat spoleéné
projektant daného stavebniho objektu, inZenyrsky geolog a pro hydrogeologicky
prizkum hydrogeolog.

Projekt podrobného geotechnického priizkumu bude vypracovan tak, aby minimalizoval
rizika do dalSich fazi projektu, byl zaroven ekonomicky a aby umoznil optimalizovany
navrh stavebnich objektl v dalich fazich pFipravy. Z projektu musi byt patrné jakému
Gcelu, kterd prizkumna dila slouZi.
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5.1.7

5.1.8

5.1.9

5.1.10

5.2
5.2.1

5.2.2

5.3
5.3.1

Projekt a wvyhodnoceni podrobného geotechnického prizkumu  budou vhodné

rozfazovany:

e Na zékladé typu priizkumu, geografického ¢lenéni projektu, dileitosti prizkumu pro
dalsi navrh anebo velikosti;

e Povrchova geofyzikdlni méfeni a jejich vyhodnoceni by méla pFedchézet finalnimu
umistovani inzenyrskogeologickych vrtl;

e Bude-li nékterou ¢ast priizkumu vhodné uskuteénit pred odevzdanim DUR, uskuteéni
se tato &ast prizkumd prioritné tak, aby vysledky mohly byt v DUR zohlednény.

e Zdlvodu urychleni programu inzenyrskogeologickych prizkumd, Zhotovitel
poskytne Objednateli kazdy Projekt podrobného inzenyrskogeologického prizkumu
ve dvou verzich (vyjimky mohou byt dohodnuty s Objednatelem):

- Predbé&Zna verze Projektu, tak aby Objednatel mohl zadit souté? na zhotoveni
podrobného inZzenyrskogeologického priizkumu (neménné nebo téméF neménné
mnozstvi a délka vrtl, mnoZstvi laboratornich a terénnich testd tak, aby nebyla
finaini verzi Projektu vyrazné ovlivnéna cena zhotoveni);

- Finalni verze Projektu s upfesnénim pozice vrt na zakladé vysledkl piedchozich
prizkum (napfiklad geofyzikalniho nebo predchozi etapy
inzenyrskogeologického prizkumu).

Zavéry podrobného geotechnického priizkumu zhotoveného do 4 mésicll pred terminem
odevzdani DUR, budou do DUR vdetné dokumentace EIA zapracovany.

V Priloze €. 1 (viz 8.1.1 téchto ZTP) je uveden pFehledny graf pro vysvétleni konceptu
zhotoveni Projektu, zhotoveni priizkum{, AD a vyhodnoceni podrobného geotechnického
prizkumu.

V Piiloze &. 3 (viz 8.1.3 téchto ZTP) je uveden podrobny harmonogram pinéni pro ovéieni
variant FeSeného zadani a pro podrobny geotechnicky prizkum.

Pozadavky na Privodni zpravu podrobného geotechnického prizkumu

Hlavnim Gcelem Privodni zpravy podrobného geotechnického prizkumu je prehledné
popsat planované ¢lenéni podrobného geotechnického priizkumu a harmonogram praci.

Privodni zprava podrobného geotechnického prizkumu bude obsahovat:

e Struny popis projektu a Gcéelu tohoto dokumentu;
e Zakladni geotechnické informace o oblasti;
e Vycet jiz provedenych resersi, prizkum@ a méfeni v oblasti;

e Hlavni geotechnicka rizika, kterd projekt podrobného prizkumu bude fedit a hlavni
cile podrobného geotechnického prizkumu;

e Planované C¢lenéni podrobného geotechnického prizkumu (véetné Projektu,
Zhotoveni a Zprav);

e Harmonogram vletné zhotoveni a vyhodnoceni vysledk{:

e Popis funkci a zodpovédnosti jednotlivych stran podrobného geotechnického
prizkumu.

PoZadavky na Projekt podrobného geotechnického prizkumu

Projekt podrobného geotechnického priizkumu se bude skiaddat z nasledujicich
dokument(:

a) Specifikace pro Podrobny geotechnicky priizkum, viz 5.3.2 té&chto ZTP

b) Projekt pro podrobny geotechnicky prlizkum - geofyzikalni méfeni, viz 5.3.3 té&chto
ZTP

c) Projekt pro podrobny hydrogeologicky priizkum a monitoring, viz 5.3.4 téchto ZTP
d) Projekt pro podrobny inZenyrskogeologicky prizkum, viz 5.3.5 t&chto ZTP
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5.3.2

5.3.3

5.3.4

e)

)

g)

Projekt pro podrobny prizkum - dokumentace vychozl, odkryvll a dilnich dé&l,
viz 5.3.6 téchto ZTP
Projekt pro zhotoveni a podrobny geotechnicky prizkum priizkumného dila (dvé
samostatné ¢asti - Stola nebo Sachta Mald Chuchle, Stola nebo Sachta Tachlovice),
viz 5.3.7 téchto ZTP

Objednatel potvrdi zhotoveni jednotlivych prizkum$ uvedenych v bodé f) do 5
mésicl od podpisu smlouvy. Bez rozhodnuti Objednatele nebudou prace v ramci
pfedmétnych polozek provadény ani nebude provedena zadna Uhrada (véetné
souvisejicich polozek pro AD a vyhodnoceni).

Specifikace pro Podrobny geotechnicky prizkum je obecny dokument, ktery
zastFeduje pozadavky na kvalitni zhotoveni vdech podrobnych geotechnickych prizkum(
projektu. Specifikace mimo jiné definuje:

@

@

@

Struény popis projektu a Ucelu tohoto dokumentu;
Administrativhé-spravni kroky;

Pozadavky na zhotovitele podrobnych priizkum;
PoZzadavky na pripravne prace;

Pozadavky na geodetické prace;

Technické poZadavky geofyzikalnich prdzkumd@, hydrogeologickych prizkumd,
odkryvnych praci, terénnich zkousek a laboratornich testl, rozborl a analyz;

Pozadavky na zatfidéni horninového masivu;
Pozadavky na odbér a ukladani vzorkl, pozadavky na hmotnou dokumentaci;
Pozadavky na likvidaci odkryvnych praci;

PoZzadavky na c¢lenéni, format, formu zpracovani a obsah Zavérelnych zprav
prizkum (faktické zpravy).

5.3.2.1 Po dohodé s Objednatelem je mozné tuto Specifikaci rozélenit na vhodné dildi

¢asti.

5.3.2.2 Kvlli &asové posloupnosti prizkuml Objednatel oéekdvd, Ze se tato

Specifikace bude revidovat a dopliovat béhem projektu.

5.3.2.3  Specifikace bude slouzit jako priloha zadavaci dokumentace pro zhotoveni

podrobného geotechnického priizkumu.

Projekt pro podrobny geotechnicky prizkum - geofyzikalni méreni

Strucny popis projektu a tiCelu tohoto dokumentu;
Zakladni geotechnické informace o oblasti;
Vy&et provedenych reder$i, prizkum{ a mé¥eni v oblasti;

Vy&et hlavnich geotechnickych rizik/pFileZitosti/cilG, které dany projekt fedi a jak
navrzeny prizkum tato rizika snizuje nebo jak dale umoZfiuje zefektivnit navrh
stavebnich objektl véetné skic, vykrest a 3D skic, vhodné k pochopeni Sirsich
souvislosti Gzemi;

Rozsah prizkumu;
Vykaz vymér;
Prehledna situace, pfehledny podélny profil;

Predpokladana asova a finanéni narocnost.

5.3.3.1 Po dohodé s Objednatelem je moZné tento Projekt rozélenit na vhodné dilci

Casti.

5.3.3.2 Spolu se Specifikaci bude Projekt slouzit jako zadavaci dokumentace pro

zhotoveni Podrobného geotechnického prizkumu - geofyzikalni méreni.

Projekt pro podrobny hydrogeologicky priizkum a monitoring

Strucny popis projektu a ticelu tohoto dokumentu;
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e Zakladni geotechnické informace o oblasti;
e Vycet provedenych rederéi, prizkumi a méieni v oblasti;

e Vycet hlavnich geotechnickych rizik/pfileZitosti/cilQ, které dany projekt fesi (napf.
kontaminace podzemnich vod, riziko odvodnéni, riziko propojeni zvodni, apod.) a jak
navrzeny prlzkum tato rizika snifuje nebo jak dale umoznuje zefektivnit navrh
stavebnich objektl veetné skic, vykresl a 3D skic, vhodné k pochopeni irgich
souvislosti Gzemi;

o Rozsah prizkumu;

e Rozsah monitoringu;

e Vykaz vymér;

e Prehledna situace, prehledny podéiny profil;

e Predpokladana Casové a financni narocnost.

5.3.4.1  Po dohodé s Objednatelem je mozné tento Projekt roz&lenit na vhodné diléi
Casti.

5.3.4.2 Spolu se Specifikaci bude Projekt slouzit jako zadédvaci dokumentace pro
zhotoveni Podrobného hydrogeologického prizkumu a monitoringu.

5.3.5 Projeki pro podrobny inZenyrskogeologicky prizkum

e  Strucny popis projektu a Gcelu tohoto dokumentu;
e  Zdakladni geotechnické informace o oblasti;
e Vydet provedenych redersi, prizkum@ a méteni v oblasti;

e Vycet hlavnich geotechnickych rizik/pfileZitosti/cilli, které dany projekt iedi a jak
navrzeny prizkum tato rizika sniuje nebo jak dale umoZiiuje zefektivnit ndvrh
stavebnich objektl v&etn& skic, vykresli a 3D skic, vhodné k pochopeni &irgich
souvislosti Gizemi;

e Rozsah prizkumu;

e Vykaz vymér;

e Prehledna situace, pfehledny podélny profil;

e Predpokladana casova a finanéni ndroénost.

5.3.5.1 Po dohodé s Objednatelem je vhodné tento Projekt rozélenit na vhodné dil¢i
Casti.

5.3.5.2  Spolu se Specifikaci bude Projekt slouzit jako zadavaci dokumentace pro
zhotoveni Podrobného inzenyrskogeologického priizkumu.

5.3.6 Projekt pro podrobny prizkum - dekumentace vychoz, odkryvii a dilnich dél

e Struény popis projektu a Gcelu tohoto dokumentu;

e Zakladni geotechnické informace o oblasti;

e Vycet provedenych reder$i, prizkum{ a méfeni v oblasti;

o Vycet hlavnich geotechnickych rizik/pfileZitosti/cilli, které dany projekt fedi a jak
navrzeny prizkum tato rizika snizuje nebo jak dale umoZfiuje zefektivnit ndvrh
stavebnich objektl v&etn& skic, vykresti a 3D skic, vhodné k pochopeni &irich
souvislosti Gzemi;

e Rozsah prizkumu;

e Vykaz vymér;

e Prehledna situace;

e PFedpokladana Casova a finanéni naroc¢nost.

5.3.6.1  Po dohodé s Objednatelem je mozné tento Projekt rozélenit na vhodné dil&f
casti.
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5.3.7

e
[€Y)
o]

5.4

5.4.1

5.3.6.2  Spolu se Specifikaci bude Projekt slouzit jako zadavaci dokumentace pro
zhotoveni Podrobného geotechnického priizkumu - dokumentace vychoz(,
odkryvl a dlinich dél.

Projekt pro zhotoveni a podrobny geotechnicky prizkum prizkumnych dél ma

nasledujici dvé ¢asti:

a) Projekt pro zhotoveni a podrobny geotechnicky prizkum prizkumného dila Mald
Chuchle (stola nebo Sachta);

b) Projekt pro zhotoveni a podrobny geotechnicky prizkum prizkumného dila
Tachlovice (8tola nebo sachta);

5.3.7.1  Projekt mimo jiné definuje:
s Strucny popis projektu a Ocelu tohoto dokumentu;
s Zakladni geotechnické informace o oblasti;
s Vycet provedenych rederéi, prizkumd a méfeni v oblasti;

o Vycet hlavnich geotechnickych rizik/pFileZitosti/cil(, které dany projekt
fedi a jak navrZfeny prlzkum tato rizika sniZuje nebo jak dale umoZiuje
zefektivnit ndvrh stavebnich objektl véetné skic, vykresi a 3D skic,
vhodné k pochopeni Sir$ich souvislosti Gzemi;

o Dokumentaci pro zhotoveni prizkumnych dél v podrobnosti projektové
dokumentace pro provadéni stavby;

o Rozsah prizkumu;

e Monitoring;

e Vykaz vymeér;

e Prehledna situace, prehledny podélny profil;
o Predpokiadana Casova a finan¢ni naroc¢nost.

5.3.7.2  Spolu se Specifikaci bude Projekt slouzit jako zadavaci dokumentace pro
Zhotoveni a podrobny geotechnicky priizkum prizkumnych dél.

na zhotoveni podrobného geotechnického prizkumu

5.3.8.1  Zhotovitel dokumentace poskytne nasledujici sluzby béhem vybérovych
Fizeni:
o Odpovéd na dotazy uchazed(;
e Pomoc Objednateli s hodnocenim nabidek, pokud Objednatel o to pozada.

Autorsky dozor béhem zhotoveni podrobného geotechnického
prizkumu

Soudasti povinnosti Zhotovitele jsou i ¢innosti spojené s vykonem Autorského dozoru
projektanta v prib&hu pfipravy a realizace Podrobného geotechnického priizkumu.
Napini prace AD je dodrieni hlavnich zasad celkového Feseni Projektu podrobného
geotechnického prizkumu a udrzeni souladu mezi jednotlivymi &astmi dokumentace
podrobného geotechnického prizkumu. Jako zpracovatel dokumentace pro Projekt
podrobného geotechnického prizkumu bude AD vykondvat zejména tyto hlavni &innosti:

a) Sledovat po celou dobu realizace podrobného geotechnického prizkumu jeho soulad
s Projektem podrobného geotechnického prizkumu.

b) Spolupracovat se Zhotovitelem prizkumu pfi operativnim Fedeni problémd vzniklych
b&hem Podrobného geotechnického prizkumu a pruzné reagovat na vzniklé situace.

c) Posuzovat odchylky a zmény proti Projektové dokumentaci, davat k nim stanovisko
a Ucastnit se jejich projednani s Objednatelem, pFipadné organy statni spravy.

d) Na pozadani zhotovitele prlzkum(, Objednatele nebo jim povéfené osoby
poskytnout nutna vysvétleni k Projektové dokumentaci.
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5.4.2

5.4.3

5.4.4

e) Zajisténi odbéru vzorkli a provedeni terénnich a laboratornich testll zhotovitelem
Podrobného geotechnického priizkumu ve vhodnych lokacich.

f) Sledovéni a dodrZovani podminek pro podrobny geotechnicky prizkum tak, jak jsou
uréeny povolenimi a stanovisky dotéenych Gcastnik( vystavby.

g) V pfipadé zjisténi nesouladu mezi provadénim Dila a vypracovanou dokumentaci,
pravnich predpisti a technickych norem & jakychkoli p¥isluénych povoleni & souhlast]
organl statni spravy, o této skuteénosti neprodlené informovat Objednatele.

h) Hydrogeologicky monitoring nebo jeho ¢asti budou vykonavany jako soulast AD -
bude potvrzeno v projektu podrobného hydrogeologického prizkumu a monitoringu
dle dohody s Objednatelem.

Kromé vyjimecnych situaci, tkolem AD neni:
e Byt pfitomen béhem pfipravy a opusténi vrtného mista;
e Byt pfitomen béhem laboratornich testl v certifikovanych laboratofich;

e Vypracovani Zavéreéné zpravy priizkumu (Geotechnické faktické zpravy). Zavéreéna
zprdva bude vypracovéana zhotovitelem priizkumu a piedéna Zhotoviteli jako podklad
pro Vyhodnoceni podrobného geotechnického priizkumu (vypracovani Geotechnické
interpretativni zpravy - viz 5.5 téchto ZTP).

Mistem vykonu autorského dozoru je misto zhotoveni stavby popf. jind mista uréena
Objednatelem.

Zhotovitel je povinen kazdé ctvrtleti a ve Ctvrtém Ctvrtleti nejpozdéji ke dni 15, 11.
piedlozit Objednateli k potvrzeni Vykaz poskytnutych sluzeb, ktery bude obsahovat:

e soupis véech provedenych tkonl v rdmci vykonu autorského dozoru,

e jména osob vykonavajicich autorsky dozor,

e datum provedeni jednotlivého Gkonu,

e rozsahu prace na jednotlivém Gkonu v hodinach,

e vypoclet celkové ceny za vykonu autorského dozoru v daném kalendainim &étvrtletd.

V pfipadé, Ze Gdaje ve Vykazu poskytnutych sluZeb budou odpovidat skute€nosti, potvrdi jej

5.4.5

5.5
5.5.1

5.5.2

Objednatel svym podpisem.

Pro ocenéni AD Ize uvazovat rozsah geotechnického prﬁzkumu dle dokumentace ,Praha
- Beroun, nové Zelezniéni spojeni - Projekt podrobného geotechnického prizkumu,
Zhotovitel: Stavebni geologie ~ Geotechnika, a.s., 06/2008".

Vyhodnoceni podrobného geotechnického prizkumu

Zhotovitel shromdzdi existujici podklady, bude pribé&zné vyhodnocovat nové

geotechnické prizkumy a bude priibéZn& na zakladé Zavéreénych (faktickych) zprav

jednotlivych geotechnickych priizkum{ doplfovat Zpravu.

Zprava bude mit mimo jiné nasledujici ¢asti a tkoly:

e Struény popis projektu a Géelu tohoto dokumentu;

o Vydcet jiz provedenych redersi, prizkum@ a méfeni v oblasti;

e Z&dkladni geotechnické informace o oblasti, véetné skic, vykrest a 3D skic, vhodné k
pochopeni SirSich souvislosti Gizemi ale i lokalnich geotechnickych rizik;

e Popsat typy horninového masivu, popsat ocekdvané typy chovani horninového
masivu;

e Popsat mozné mechanismy poruseni horninového masivu (odprysky, posuny podél
diskontinuit, apod.);

e Vylet vysledkl geotechnickych prlizkum{ véetné vykresleni vysledkd laboratornich
a terénnich testd a méFeni pro jednotlivé geologické ttvary. Odtivodnéni vybranych
navrhovych parametrd;

o Vysledky zpétné analyzy chovani horninového masivu v priizkumnych $toldch;
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6.
6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

e  Zohlednéni (pokud existuji) vyraznych horninovych napéti, tlacivého horninového
prostiedi, moZnosti odpryskl, bobtnani, dotvarovani, anizotropniho chovani
horninového masivu, parametrd poruchovych/smykovych zén, rizika vyskytu
krasovych jevil, vysokych pfitokd vody, vysoké teploty horninového prostiedi, vyskyt
uhlovodikl nebo jinych plynd v horninovém prostfedi a jinych geotechnicky
vyznamnych jevd;

e Vyclet ndvrhovych parametr( jednotlivych geologickych Gtvar(. Objednatel o¢ekéava
rlizné sety parametri dle typu navrhovanych stavebnich objektd (parametry pro
tunel, paZici sténu, zdklady apod.), dle lokace stavebnich objektl, dle
predpokladaného vypocetniho modelu (parametry pro Finite Element Method vs.
Distinct Element Method); apod.;

e Vhodnost rubaniny jako stavebniho materialu;
e Doporuceni vhodnych numerickych konstitutivnich modell do dalich fazi pFipravy;
e Vycet hlavnich zbyvajicich geotechnickych rizik po podrobném geotechnickém
priizkumu, jak je dale minimalizovat nebo Fdit béhem vystavby.
5.5.2.1  Po dohodé s Objednatelem je mozné tuto Zpravu rozdélenit na vhodné diléi
éasti.
5.5.2.2  Tato Zprava bude podkladem pro dalsi faze projektu (Projektova dokumentace

pro stavebni povoleni a Projektova dokumentace pro provadéni stavby nebo
pro vytvoreni Pozadavk{ na vykon a funkci - Zadavaci dokumentace pro P+R).

5.5.2.3  Pro ocenéni vyhodnoceni podrobného geotechnického prizkumu Ize uvazovat
rozsah dle dokumentace ,Praha - Beroun, nové Zelezniéni spojeni - Projekt
podrobného geotechnického prizkumu, Zhotovitel: Stavebni geologie -
Geotechnika, a.s., 06/2008".

SPECIFICKE POZADAVKY

Podminky pro pFidéleni vylukovych ¢ast, pFpadné jinych omezeni zelezniéniho provozu,
uzavirky komunikaci nebo jiné podminky souvisejici s provadénim dila:

e Minimalizace vyluk jen pro nutné prizkumné préace,
e Pfednostné budou vyuzivany vylukové ¢asy sjednané pro ¢innost prislusného OR.

V diléim terminu bude odevzdan koncept PoZarné bezpelnostniho teSeni tunelll
odsouhlaseny Hasi¢skym zachrannym sborem Ceské republiky.

V diléim terminu bude odevzddn koncept technického feSeni k predbé&Znému
pFipominkovani draznich sloZzek. Koncept technického feseni bude minimalné obsahovat:

e Dopravni Feseni, provozni a dopravni technologie;

e Situacni vykresy (Siréich vztahl, katastraini situaéni vykresy, koordinaéni situa&ni
vykresy, specialni vykresy, situace jednotlivych PS a SO, apod.);

e Vzorové pricné/podéiné fezy (tunely, portaly, Stoly, Sachty, propojky, zelezni¢ni
spodek, Zelezni¢ni svrsek, apod.);

e Technicky popis jednotlivych PS a SO v rozsahu souhrnné technické zpravy.

Zhotovitel projektové dokumentace bude na vyzadani Objednatele rovnéz poskytovat
dokumentaci v oteviené podobé (napf. ve formatech *.docx, *.xlsx, *.dgn, *.dwg,
* xmi, *.ifc) v pIné funkcni pracovni verzi.

V Uvodu projektu (pfiblizné 1 mésic od zahajeni praci) bude Objednateli pfediozen
harmonogram projekénich praci. V priib&hu projekénich praci bude Zhotovitel pfiblizné
v mési¢nich intervalech predkladat aktualizovany harmonogram projekcnich praci
s rozpracovanosti jednotlivych ¢asti.

V Uvodu projektu (pfiblizné 1 mésic od zahajeni praci, napt. na vstupni profesni poradé)
bude Objednateli predloZen seznam dokumentace. Seznam dokumentace miZe byt
v prib&hu projekénich praci dopliovan, pFipadné upravovan.
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6.1.7

6.1.10

7.
7.1.1

7.1.2

8.
8.1.1

8.1.2
8.1.3

Zhotovitel je povinen v priibéhu projekénich praci pravidelné provadét interni koordinacni
jednani mezi jednotlivymi garanty profesi, na kterd bude pFizvan i zastupce Objednatele.
Na téchto jednanich budou probirdny koordinace profesi, a zaroven bude aktualizovén
harmonogram projekcnich praci. Tato koordinaéni jednani musi byt schopen doloZit napf.
zaznamy z jednani,

Zhotovitel pfipravi zadavaci dokumentaci pro dal$i stupef projektu. Pro zékladni ocenéni
uvazujte nasledujici stupen jako DSP + PDPS.

Objednatel mdZe rozhodnutim Objednatele dle Harmonogramu nasledujici stupen
projektové dokumentace zménit na zadavaci dokumentaci pro smlouvu typu ,P+R" (také
znamou pod pojmem ,Navrhni a zhotov® nebo ,Design & Build") dle FIDIC - Smluvni
podminky pro dodavku technologickych zafizeni a projektovani-vystavbu elektro- a
strojné-technologického dila a pozemnich a inZenyrskych staveb projektovanych
zhotovitelem (Zluté kniha).

6.1.9.1  Zhotovitel v soudinnosti s Objednatelem vypracuje referenéni navrh
(Reference Design), Geotechnickou zakladni zpravu (Geotechnical baseline
report), Zakladni program a list milnikd (Schedule of Baselines and Completion
Schedule), Pozadavky Objednatele (Employer’s requirements) a Souhrny
rozpotet dila a rozpis praci (Schedule of Rates and Prices) a poskytne
Objednateli soucinnost s pfipravou ostatnich ¢asti zadavaci dokumentace.

6.1.9.2  Objednatel potvrdi zhotoveni této polozky 6.1.9 do data dilé¢iho plnéni
uvedném v harmonogramu. Bez rozhodnuti Objednatele nebudou prace na
této poloZce provadény ani nebude provedena zadna (hrada.

V radmci objektové skiadby dokumentace je tfeba dodrZzovat podminku, e pod jednim
SO/PS nebude objekt pfedavany do majetku dvou anebo vice vlastnikd.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi pfedpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), v8e v platném znéni.

Objednatel umoziiuje Zhotoviteli pfistup ke svym dokumentim a vnitfnim predpisim
na svych webovych strankach:

www.szdc.cz v sekci ,,0 nds / Vnitini pfedpisy / odkaz Dokumenty a predpisy™
(https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis vefejné dostupny je umoznéno jeho staZeni.
Ostatni dokumenty a vnitFni pfedpisy jsou poskytovény v souladu s pravnimi predpisy
na zakladé podané Zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materiald
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadovd, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY
Pfiloha &. 1: Prehledny graf pro vysvétleni konceptu zhotoveni Projektu, zhotovenf
prizkumd, autorského dozoru a vyhodnoceni podrobného geotechnického priizkumu

PFiloha €. 2: Pfiklad matice hlavnich rizik a pFileZitosti technického Fegenf
Pfiloha €. 3: Podrobny harmonogram
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8.1.4
8.1.5

8.1.6

8.1.7

8.1.8

8.1.9

Prilcha €. 4: Koordinace s jinymi stavbami a projekty

PFiloha &. B: Situace oblasti geodetického zaméfeni a mapovych podkladd zpracované
CYAC

Studie proveditelnosti pro trat Praha-Smichov - Plzen, dopinéni 2017 (nova trasa Praha
- Beroun / Hofovice), SUDOP Praha, a.s., 07/2019

Ptipravna dokumentace (DUR): Praha - Beroun, nové Zelezni¢ni spojeni, Aktualizace
2007 a 2009, SUDOP Praha, a.s., 11/2009

Praha ~ Beroun, nové Zelezni¢ni spojeni - Projekt podrobného geotechnického priizkumu,
Zhotovitel: Stavebni geologie ~ Geotechnika, a.s., 06/2008

Praha - Beroun, nové Zeleznicni spojeni - doprovodné stavby, Zhotovitel: SUDOP Praha,
a.s., 03/2008
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