Technickd zprava ZMENA €. 1

Oprava podchodu ZST. Usti n.L. hl.n.

Sprava zeleznic, statni organizace

Oblastni Feditelstvi Usti nad Labem

A1l. Identifikacni Gdaje

Nazev stavby: Oprava podchodu ZST. Usti n.L. hl.n.
Misto stavby: 7st. Usti nad Labem hl.n.

Misto vymezeni stavenisté: Usti nad Labem hl.n. podchod
Zadavatel: Sprava Zeleznic, statni organizace

Oblastni Feditelstvi Usti nad Labem
Zeleznicarska 31
400 03 Usti nad Labem

Zhotovitel: Dle vybérového fizeni

Stavebni dozor:

SPS: Bc. Lubomir Hynek, 601 115 878
hynek@spravazeleznic.cz

SMT: Ing. Libor SindelaF, 602 433 361
sindelarl@spravazeleznic.cz

SEE: Bohuslav Hanzal, 724 681 494
hanzal@spravazeleznic.cz

A.2 PrFipravné prace

Predpokladana délka vyluk:
Vyluka koleje neni treba (kolejové vyluky mohou byt predpokladany u SO-02
v zavislosti na zvolené technologii zhotovitele pfi montazi eskalatord).

Zpracovani harmonogramu:
Bude vytvoren po dohodé s dodavatelem
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B.1 Soupis pozadovanych praci

S0-01 Komercni prostory

Oprava komercnich prostor, dodani a montadz protipozarnich stén v¢ automatickych dvefi
v pozarni odolnosti , dodani a montaz zdvojenych podlah .

Pozadovany rozsah praci:

- Bourani stavajicich pricek, odvoz suti a vybouranych hmot na skladku

- Uprava osténi pred osazenim protipozarnich stén

- Dodani a montaz 3ks protipoZarnich sté&n - Schema v¢& rozmérl v pfiloze &. 1 této TZ

- Dodani a montdZ systému zdvojenych podlah ve 3 komerénich prostorech - pldorys
podchodu s oznacenim prostor v priloze ¢. 2

- Pomocné leseni

- Zabezpeceni stavenisté - prace budou probihat za plného provozu dotéeného podchodu

VySe uvedeny popis praci je ve zjednoduSené formé, cely rozsah praci je dan pfilozenym
vykazem vymeér.

ProtipoZarni stény :

Prostor 1 - 8770 x 2950 mm
Prostor 2 - 9880 x 2950 mm
Prostor 3 - 12260 x 2950 mm

- Schema v¢ rozmért v priloze &. 1 této TZ

- Pozadavek na pozarni odolnost VD EI45 DP1-C , sestavy z pevnych poli a 2k¥
automatickych dvefi - posuvnych , horni fada s barevnou folii ( odstin RAL bude
upfesnéno, kombinace gedych hlinikovych profild, ¢ervena folie - horni Fada ),

- Sklo EI 45 kalené , U 1,1

Systém ramové zdvojené podiahy :

- Zdvojend podlaha - podlahovéd dfevotfiskovd deska s vysokou hustotou, tloustky
39mm s nejnizsi emisni tfidou E1, na spodni strané hlinikova félie nebo ocelovy plech,
zkosené hrany

- Tloustka desek max 39mm

- Stavebni vyska od min 400mm ( do této vysSku budou vedeny IS )

- Rastr sloupk@ min 600 x 600mm

- TFida zatizeni a prihybu podle EN 12825

- tfida zatizeni 1 - 6 a tiida prihybu A - C podle typu desek, sloupkl a pFipadné trdmkd
nebo C-profill

- pozarni vlastnosti - Reakce na oheri dle CSN EN ISO nehoflavé, Pozarni odolnost CSN
EN 13501 , REI 30

S0-02 Oprava eskalatort zst. Usti nad Labem hl. n.

- viz samostatna PD a TZ - Priloha ZTP ¢. 3 - Projektova dokumentace (SO-02)
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S0-03 Podchod, stavebni cast

Jednéd se o opravu podchodu v Usti n.L. hl.n. v km 516,951 TU 0801, a to zejména o opravu
narusené keramické dlazby a spodni Casti keramického obkladu, popf. soklu, dale o obnovu
protikorozni ochrany ocelovych prvkl mfFizi, kabelovych tras a pod. Dale bude provedena
vyména dfevénych madel zabradli u nastupist véetné napojeni na stavajici nerezovd madla.

SO 04 Ochranné m¥ize podchodu pro pési v km 517,065 Zst. Usti n. L.
hl. n.

Ocelové rolovaci miiz vyrobend z ocelovych trubek o priméru 18/1 mm s povrchovou Upravou
- pozink. Plocha mfize se nelakuje = zlstava v zinku. Lakuje se jen vodici lifta s nosnym
jeklem. Rozdil mezi mfizemi je v rozteci vodorovnych trubek 120 mm. Vodici liSty maji Sitku 30
mm a hloubku 60 mm dle Sifrky mfiZze. Hmotnost mfize je vyvaZzovana stfedovymi pruzinami.
MFiZ bude pohanéna stfedovym motorem s ruc¢nim nouzovym ovladanim pro pfipad vypadku
proudu nebo ruc¢né. Ovladani mrize je tlacitkovym, klicovym spinacem, na dalkové ovladani s
moznosti ru¢niho. Kryci kastlik je soucasti dodavky. Rozte¢ 120 mm. Pro rozte¢ 120 mm jsou
pouzity vodorovné trubky priméru 18 mm. Vodorovné trubky jsou vzdjemné propojeny
svislymi spojkami v rozmezi 280 az 380 mm v zavislosti na Sifce rolety. V horni a spodni ¢asti
pancife je ukonceni z plnych lamel. Spodni dosedaci lamela s uzamykacim systému."

vrv

SO 05 Ochranné m¥ize podchodu pro pési v km 516,876 zst. Usti n. L.
hl. n.

- viz samostatna TZ a vykres - Pfiloha ZTP ¢. 2 — Technicka zprava (SO-05)

Pifedmétem plnéni sluzby je:

- Rozsah praci dany pfilozenym vykazem vymér a TZ
- Préce budou realizovany dle platnych CSN.

B.2 Zabezpeceni stavby

a) Pro zajisténi bezpecnosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat nasledujici
predpisy, normy, vyhlasky a zakony:

e zakon 262/2006 Sb., Zakonik prace.

e Nafrizeni vlady ¢. 591/2006.

e TKP staveb statnich drah, v platném znéni.

e predpis SZDC Bp1, v platném znéni.

e navazujici pfedpisy citované v predpisech vyse uvedenych.

b) Likvidace odpadd

e naklddani s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit
ustanovenim zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a dalSimi predpisy v odpadovém
hospodarstvi.

e plvodce odpadl musi s odpady nakladat tak, aby v disledku této ¢innosti nedoslo

k negativnim dopadim na Zivotni prostiedi.



e dosavadni likvidace odpadl je provadéna podle programu odpadového hospodaistvi
viz. vyhl. MZP ¢&. 338 a 337/1997 Sb a navazujicich predpist.

c) Vliv stavby na zivotni prostiedi
e v pribé&hu stavby bude okoli stavby zatizeno samotnou stavebni ¢innosti (hluk,
zvy$eny pohyb dopravnich prostifedkl, apod.). Z hlediska vlivu na Zivotni prostfedi Ize
charakterizovat materialy pouzité na stavbé jako nezavadné.
e pii provozu dokoné&ené stavby nedojde ke zmé&nam v plsobeni stavby na Zivotni
prostredi
Prilohy

- Schema protipozarnich stén
- Schema podchodu s oznacenim prostor
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