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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Predmeét zadani

Predmétem dila je zpracovani dokumentace pro spolecné povoleni stavby (DUSP) na investicni
vystavbu stavby ,,Rekonstrukce vyhybek ¢. 4 a 6 v ZST Véelna véetné rekonstrukce
prejezdu v km 111,662 trati H. Dvoiisté - €. Bud&ovice"™, v rozsahu vyhlasky ¢.
146/2008 Sb., O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, v platném
znéni. DUSP bude zpracovéna dle pozadavk( zdkona 183/2006 Sh. o lizemnim planovani a
stavebnim Fadu a Vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb v platném znéni a zaroven
podle smérnice GR 11/2006 O dokumentaci pro pfipravu staveb na zelezni¢nich drahéach
celostatnich a regionalnich v platném znéni. Soucasti dokumentace bude vypracovani
hodnoceni ekonomické efektivnosti (dale EH viz bod 5.1.4), ¢innost koordinatora BOZP
v pfipravé a vykon autorského dozoru.

Souddsti dila je zajisténi rozhodnuti o zméné rozsahu a zplsobu zabezpedeni pfedmétného
pfejezdu v souladu se Zakonem 266/1994 o drahach a VyhldSkou 177/1995 stavebni
a technicky rad drah.

Pred zahajenim projekénich praci bude jako soucast plnéni dila projednana a
zadokumentovana moznost zrudeni predmétnych pfejezdd s ndhradou objizdnymi
komunikacemi v souladu se SM 86 Pro rudeni prejezd( a zfizovani jejich nahrad Géinnou od
9.9.2019.

Dokumentace bude obsahovat véechny naleZitosti a bude zpracovana za Ucelem ziskani
spoleéného povoleni, v podrobnostech pro zadani vybéru zhotovitele stavby na realizaci
(ndvrh specifikaci pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovana podle vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 169/2016 Sh. o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni préce a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér
(véetné véeobecného objektu a ocené&ného i neocenéného soupisu praci).

Projektové dokumentace pro provadéni stavby bude zpracovana podle vyhlasky Ministerstva
dopravy & 146/2008 Sb., pfilohy ¢. 4, O rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, v platném znéni a zaroven v podrobnosti podle Smérnice S7DC 11/2006,
pril. 2.

Zhotovitel zdrovel zajisti zpracovani vegkerych potfebnych priizkum{ (geotechnickych,
geologickych atd.).

Cena za zpracovéni dokumentace je koneénd, véetn& viech poplatkd - napf. spolecné
povoleni, zména zabezpeleni, zvlastni uzivani atd., priizkumi a studii.

Zadavatel upozorfiuje zhotovitele, na skute€nost, ze se jedna o investi¢ni stavbu malého
rozsahu typu global do 20 mil. K& Rozsah stavby proto tfeba pfizplsobit spinéni hlavniho cile
stavby viz bod 1.2. Zadavatel si vyhrazuje pravo rozhodnout o rozsifeni rozsahu stavby nad
rdmec stanoveny témito zaddvacimi podminkami. Rozsifeni rozsahu stavby nad rédmec
stanoveny témito zadavacimi podminkami je nutné predem projednat s investorem stavby. V
pFipadé, Ze dle poZadovaného rozsahu stavby dojde k prekroeni €astky 20 mil. K¢ nebo stavba
nedosdhne ekonomické efektivnosti, bude pfistoupeno k redukci rozsahu stavby o objekty,
které bezprostiedné nesouvisi s hlavnim zamérem stavby.

Hlavni cile stavby

Cilem stavby ,Rekonstrukce vyhybek €. 4 a 6 v 7ST Veelna vietné rekonstrukce piejezdu v km
111,662 trati H. Dvofisté - C. Budé&jovice" je rekonstrukce opotifebovanych &asti konstrukci a zafizeni

L Zrudeni piejezdd km 80,900 (P1662), km 81,043 (P1663) a km 81,187 (P1664) trati Ceské Budéjovice - Cerny Kiiz"
Zvlastni technické podminky
Dokumentace pro spoleéné povoleni
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drahy, (zejména Zelezni¢niho svrsku) a zvyseni jejich Zivotnosti. Dale pak zvysSeni bezpecnosti
uzivatelll prejezdu (P5578).

1.3 Umisténi stavby

Kraj: Jihocesky

Okres: Ceské Budéjovice

Katastralni Gzemi: Vcelna

Tratovy hsek: TU 1691 2elezniém’ trat ¢ 196 Horni
Dvoristé - Ceské Budéjovice dle JR (TTP:
706A),

Eislo tratového a definiéniho Gseku: | 169111 ZST Veelnd, 169118 Vielnd - odb.
Roznov

Misto kiizeni 14325/111. - silnice [Il.tFidy

1.4 zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, za¥Fizeni)

T(éie;;ie drahy po-dle zakona ¢, 266/1994 Sh. | Celostatni
Kategorie drahy |_Jod[e TSI INF P6 F4
' Souast sité TEN-T ANO
"Cislo trati podile Prohlaseni o draze 241 00
Eislo trati podle nakresného jizdniho Fadu o 706A
"Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 196
'Tratové tiida zatiZeni n - 53 -
' Maximalni tratova rychlos-t B | Rofk}]/ﬁw B B
'Trakéni soustava 25kV/50Hz
Poéet tratovych ko[éji jednokolejnd trat

Spravcem zafizeni je OR Plzef
2.  PODKLADY PRO ZPRACOVANI

2.1  Zavazné podklady pro zpracovani

2.1.1 Dokumentace skuteéného stavajiciho stavu a podklady od jednotlivych Sprav OR Plzef, které
si zhotovitel v ramci pinéni pfedmétu dila zajisti u jednotlivych Sprav OR Plzen, a které je na
vyzadani poskytnou.

2.1.2  Aktualizované geodetické a mapové podklady véetné geodetického zaméfeni do hranic drahy
a platného ZBP v rozsahu km 110,400 - km 112,300, s platnosti zaméfeni k datu dle VD,
poskytne Objednatel prostfednictvim Spravy Zelezniéni geodézie (SZG), vitéznému Zhotoviteli
vefejné zakdzky pro vyhotoveni dokumentace. Ostatni potfebné podklady pro zpracovani
dokumentace si zajisti Zhotovitel na vlastni naklady. Pfipadna aktualizace a doméreni
geodetickych a mapovych podkladl je pfedmétem dila Zhotovitele a Zhotovitel si je naceni.

2.1.3 Stévajici evidenéni listy pFejezdl P5578 v km 111,662.

oRekonstrukce vihybek & 4 a 6 v ZST VEelnd vEetné rekonstrukee prejezdu v km 111,662 teati H. Dyvofidté — €, Budgjovice"
Zvlastni technické podminky
Dokumentace pro spoleéné povoleni
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KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY

Provadéni dila musi byt provedeno v koordinaci s pFipravovanymi piipadné aktualné
zpracovavanymi investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace, pfipadné ve stadiu
zahéajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci.

V rdmci zpracovani stupné DUSP je nutné zajistit koordinaci i se stavbami, které v dobé zadani
dila nejsou znamé a budou ovéfeny az v priibéhu projekénich praci.

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

Véeobecné

Soucasti povinnosti Zhotovitele jsou veskeré Cdinnosti a doklady zajistujici komplexni
vetejnopravni projednani a zajiténi viech potfebnych podkladl a certifikdtl nutnych k vydani
spoleéného povoleni dle Zakona ¢. 183/2006 Sb. o Gzemnim pléanovani a stavebnim Fadu
(stavebni zakon), v platném znéni, véetn& provadécich predpisli k tomuto zékonu v platném
zZnéni.

Soucasti povinnosti Zhotovitele je na zdkladé poZzadavku stavebniho zakona provadéni
Autorského dozoru projektanta v piipravé a zhotoveni stavby dle zékona ¢. 360/1992 Sb.
o vykonu povolani autorizovanych architektél a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrG
a technikll &innych ve vystavbé, v platném znéni, véetné provadécich predpisti k tomuto
zakonu v platném znéni.

Soucasti povinnosti Zhotovitele je i zajiSténi veskerych ¢innosti koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pFi praci na staveniSti ve fazi pfipravy, tj. pfi zpracovani projektoveé
dokumentace, a to v souladu se zdkonem &. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpeénosti a ochrany zdravi p¥i praci v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon
o zajiténi daldich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), v platném znéni, vcetné
provédécich pFedpist k tomuto zdkonu v platném znéni.

Dokumentace pro stavebni povoleni bude v souladu se Smérnici GR & 11/2006 ze dne
30.06.2006 ve znéni zmény & 1 piilohy €. 1 a prilohy ¢. 2, spoletné s pokynem SZDC PO-
07/2019-GR s Gdinnosti od 16.5.2019, schvaleny c¢.j. 25865/2019-SZDC-GR-06 ze dne
15.5.2019.

Zhotovitel dila zajisti dfisledné plnéni pozadavkd vyplyvajici z vyjadieni dotéenych organl
a osob zU&astnénych na piipravé a schvalovani dila a to ve vzajemné soucinnosti a navaznosti
se zadavatelem.

Technické fedeni bude Fadné projednano a vegkeré pFipominky véech draznich a mimodraznich
organtl a organizaci, které budou akceptovany, budou zapracovany v dokumentaci.

Rekonstrukce bude navr¥ena dle Smérnice SZDC &. 30 ,Z&sady rekonstrukce celostatnich drah
Ceské republiky nezafazenych do evropského Zelezni¢niho systému™.

V dokumentaci nesmi byt navriena fedeni vyzadujici vyjimku z norem a predpist. Bude-li v
dokumentaci stavby mimotédné navrhovano technické feseni odchylné od ustanoveni CSN,
TNZ nebo predpisti SZDC, provede projektant zdlvodnéni a porovnéni navrZeného feseni a
zajisti souhlas gestorského Utvaru daného pfedpisu a normy s odchylnym feSenim. Pfipadné
navrhované vyjimeéné nebo odchylné feseni bude pfedem projednano na pracovni poradé za
Géasti objednatele a v3ech dotéenych slozek Spravy Zeleznic, statni organizace, CD a.s.,
Drazniho Ufadu a budou dolozeny v dokladové ¢asti.

Navrh technického fe$eni bude proveden v souladu s metodickym pokynem ,Konfigurace
prejezdovych zabezpetovacich zafizeni svételnych® ¢j. 53749/2019-SZDC-GR-014 platnym od
1.10.2019.

Projednéni pFipravy stavby bude probihat v souladu se smérnici SM 62. Pred zahajenim
projekénich praci Zhotovitel provéfi soulad s platnym Gzemnim pldnem a nasledné svold
vstupni jednani s oprédvnénymi zastupci Objednatele a s urCenymi zastupci Objednatele.

»Rekonstrukee vyhybek & da 6 v 78T Véelua vietnd rekonsirukee pirejeadu v km 111,662 trati H. Dyoiistd — C. Budéjovice®
Zvlastni technické podminky
Dokumentace pro spaleéné povoleni
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4.1.11

4.1.12

4.1.13

4.1.14

4.1.15

4.1.16

4.1.17

4.1.18

4.1.19

4.1.20

4.1.21

Vstupni projednani mize mit i formu mistniho Setfeni. Z jednédni bude proveden zapis, jeho?
prilohou bude prezenéni listina.

Projektant na zacatku projektovych praci pied vstupni poradou svola mistni Setieni a pochtizku
se zastupci piisluéného OR a zadavatele za Géelem vybéru /umisténi / upfesnéni stavby.
Z mistniho &etfeni a pochlizky projektant vyhotovi zédznam, jehoz pfilohou bude prezenéni
listina. Zapis bude rozeslan vSem zucastnénym vyrobni porady za (celem projednani
technického reseni.

V prib&hu zpracovani projekénich praci svold Zhotovitel vyrobni porady, na kterych bude
projednan a odsouhlasen navrh technického feseni. Piijaty navrh technického Feseni bude
prostiednictvim Zadavatele rozeslan k pripominkam véem dotéenym slozkam v souladu se SM
62. Po obdrzeni pfipominel Zpracovatel vypracuje navrh na vyporadani pfipominek
(Stanovisko projektanta).

Nasledné Zhotovitel zajisti svolani jednani o Zavérecném projednani navrhu vyporadani a
zapracovani pfipominek, na které pozve investora a dotéené organizacni slozky Spravy
yeleznic, statni organizace a €D, a.s. v souladu se smérnici SM 62. Navrh vypofadani
pripominek (Stanovisko projektanta) bude véem pozvanym zaslan nejpozdéji s pozvankou na
zavéreéné projednani. Z jedndni bude vyhotoven zapis s konecnym vyporadanim pripominek,
souddsti zapisu bude prezenéni listina. Zhotovitel zajisti zapracovani zadavatelem prijatych
piipominek do Dokumentace. Soucasti projektové dokumentace bude Zapis ze zavérecného
projednani, véetné prezencni listiny i Stanovisko projektanta k pfipominkam.

Pozvanky na porady na projednani dokumentace se rozesilaji v dostateéném casovém
predstihu miniméalné 7 dnli pFed terminem porady vyhradné elektronickou formou.

Jestlize se zjisti, Ze k projednani dokumentace nebyl pfizvan zastupce Objednatele, jehoz se
projedndvana problematika také tyka, musi pfimy Objednatel a Zhotovitel dokumentace
s neprizvanym zastupcem dodateéné dokumentaci nebo jeji diléi ¢ast projednat. Qvlivni-li
vysledek tohoto projednani zavéry predchoziho projednani, je nutno opakovat projednani
dokumentace za Ucasti viech dotéenych zastupcll Objednatele. Dodateéné projednani musi
byt provedeno vzdy v soucinnosti a s védomim opravnéného osoby Objednatele.

V pfipadé navrhu technického feseni navrzeného odchylné od platnych legislativnich
ustanoveni a internich dokumentt a pFedpisii Objednatele, musi byt soucasti dokladové &asti
H vyjadfeni a souhlas s Glevovym FeSenim pfisludnych dotéenych organi a osob, piipadné
kompetentniho Gtvaru Objednatele. Tato podminka musi byt spinéna pro fadnou akceptaci
dila.

V pfipadé zmén v Soupisu praci béhem zadavaciho fizeni na zhotoveni stavby se Zhotovitel
zavazuje provést neprodlené aktualizaci dokumentace v rozsahu vSech pfiloh dokumentace,
kterych se tyto zmény tykaji nejpozdé&ji pred zahajenim realizace stavby.

Cistopis definitivhiho odevzdani dokumentace bude autorizovdn a &islovan dle pokynl
Objednavatele, minimalné vSak ve tfech soupravach. Na koordinacnich vykresech bude
potvrzeni Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych stavebnich objektl a
provoznich soubor stavby, pfipadné koordinace s dotéenymi souvisejicimi stavbami s otiskem
razitka odpovédné autorizované osoby vedouciho tymu Zhotovitele.

Zhotovitel zpracuje dopravni technologii v rozsahu nezbytné nutném pro posouzeni ticelnosti
investiéni akce. Zejména se jedna o zvyseni kapacity dopravni infrastruktury, stability GVD,
zvygeni rychlosti, snizeni podilu dopravnich zaméstnancli na fizeni dopravy, snizeni vlivu
vyluk, zvySeni bezpecnosti Zeleznicni a silni¢ni dopravy apod.

Zhotovitel v rdmci zpracovani dila navrhne takové zafizeni a feSeni, které bude splfovat
podminky Technickych specifikaci interoperability (TSI). Posouzeni shody navrhovaného
technického FeSeni s podminkami interoperability zajisti projektant u opravnéné certifikacni
organizace na své naklady. Stanovisko o ovéreni interoperability bude soucasti dokumentace.

Na zakladé poZadavku stavebniho zékona bude soucasti povinnosti Zhotovitele i €innosti
spojené s vykonem Autorského dozoru projektanta v prib&hu pFipravy a realizace dila dle
zakona &. 360/1992 Sbh. Naplni prace AD je dodrzeni hlavnich zasad celkového Feseni DUSP

Rekonstrulice vihybek € 4 a 6 v ZST Véelnd véetnd relonstrukee pirejezdu v km 111,662 trati H, DyofiSié — €, Budéjoviee"
Zvlastni technické poedminky
Dokumentace pro speleéné povoleni
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4.1.22

4.1.23

4.1.24

4.2
4.2.1

4,2.2

4.2.3

4.2.4

a udrzeni souladu mezi jednotlivymi castmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel
dokumentace pro stavebni povoleni bude AD vykonavat zejména tyto hlavni ¢innosti:

a) Utast na predani stavenisté Zhotoviteli. Stavenité predava Objednatel a Autorsky
dozor kontroluje, zda skute¢nosti znamé v dobé piedavani stavenisté odpovidaji
predpokladiim, podle kterych byla vypracovéna projektova dokumentace.

b) Ucast na kontrolnich dnech stavby a spoluprdce s ostatnimi partnery pfi operativnim
feSeni problémd vzniklych na stavbé. Autorsky dozor projektanta sleduje
7 technického hlediska po celou dobu realizace stavby jeji soulad se schvalenou
projektovou dokumentaci.

c) Sledovani a dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou urceny stavebnim
povolenim a stanovisky dotéenych Géastnikil vystavby, kterd jsou ve stavebnim
povoleni stanovena jako zavazna.

d) Pravo a povinnost provédét zaznamy do stavebniho deniku a v pfipadé zjisténi
nesouladu mezi provadénim Dila a vypracovanou dokumentaci o této skutecnosti
neprodlené informovat.

e) Soudasti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovani souhrnného rozpoctu
stavby ve stadiu 4 po zadavacim fizeni na realizaci, a v pfipadé vyzadani
objednatelem zpracovani souhrnnych rozpoltli ve stadiu 5 v priibéhu realizace
a souhrnného rozpoltu ve stadiu 6 po ukonceni stavby, dle Smérnice SZDC €. 20
v platném znéni.

Zhotovitel v rdmci zpracovani dokumentace pro spole¢né povoleni stavby navrhne takoveé
zafizeni, které bude spliiovat podminky Technickych specifikaci interoperability (TSI).
Posouzeni shody navrhovaného technického reseni s podminkami interoperability
zajisti projektant u opravnéné certifikacni organizace.

V piipadé vzniku vyziskaného materidlu bude piesné stanoven rozsah a mnoZstvi ostatniho
vyziskaného materialu k dal$imu moZnému vyuZiti a manipulaci s nim dle Smérnice S7DC ¢&.
42 - Hospodafieni s vyziskanym materidlem, v platném znéni. V pfipadé, Ze pouzité dfevéne
prazce nebudou slouZit opé&tovnému pouziti k plvodnimu Ucelu, je nutno je zafadit pod
katalogové ¢islo 17 02 04 a nakladat s nimi jako s nebezpeénym odpadem, pfipadné je mozny
jejich prodej a nasledné vyuZiti dle podminek a omezeni stanovenych dle Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, pifloha XVII, poloZka 31, odst. 2c.

Souéasti dokumentace bude rovnéz projednané dopravné inZenyrské opatieni (DIO)
véetnd navrhu objizdnych tras, odsouhlasené mistné prislusnym DI Policie CR,
spravcem komunikace a odborem dopravy povéieného tiadu.

Organizace vystavby

Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, vc.
vyznaceni doby trvani rozhodujicich SO a PS).

V obdobi kvéten — za¥ bude navrZen harmonogram na stavebnich praci provadénych v ramci
vylukové &innosti v rozsahu 05:00 - 22:00 hod ve dvousménném pracovnim rezimu s cilem
zkraceni vyluk a tim minimalizace omezeni dopravy a snizeni nakladi na NAD.

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovana schémata s vyznacenim vyloucenych casti
koleje, popf. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vzdy v celém feSeném Useku,
v daném stavebnim postupu - ¢asovém obdobi.

V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé ¢asové obdobi s rozdilnym rozsahem vyloucenych
koleji/ZZ:

o délka trvani vyluky v kalendafnich dnech (popf. v hodinach u vyznamnych dennich
nebo noénich vyluk zastavujicl provoz);

o vymezeni vylu¢ovanych koleji (nameznikem & hrotem vyhybky/navéstidlem/
kilometricky);

’

o &innost zabezpedovaciho zafizeni (je vhodné se zamérit zejména na obdobi piepinani
ZZ) a zajidténi jizd vlaki a zjistovani volnosti v téchto obdobich;

Relonstrukee vyhybek €. 4a 6 v ZST Véeha véetné rekonstrukee pirejezdu v km 111,662 trati H. DyoFisi — C. Budé&joviee™
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pii vSech zménach stavu je nutno presné specifikovat rozsah funkénosti 77;

struény rozsah praci;

pocet vlak(, které je tfeba odklonit, ¢i odieknout, a vy&isleni finanéni naroénosti NAD;
pristup mechanizace;

piistup mechanizace na stavenisté,

4.2.5 V dokumentaci budou vyznaceny predpokladané plochy zafizeni stavenisté, nutné pro
vystavbu jednotlivych SO a PS, vytipovany pripojné body elektrické energie, telefonu, vody
popf. plynu vcetné feseni nutného socidlniho zazemi pro pracovniky. Podminky napojeni na
inzenyrské sité pro (cely zafizeni stavenisté budou predbézné projednany se spravci siti.

4.2.6  Nesmi dochazet k ohroZovani a nadmérnému obtézovani okoli, zvlasté hlukem, prachem

apod.,

k ohroZovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, dale k znecigtovani

pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo
pozemkum, k sitim technického vybaveni a pozarnim zaiizenim.

4.3 Zelezniéni piejezdy

4.3.1 Popis stavajiciho stavu

4.3.1.1

Zelezniéni piejezd v km 111,662 (P5578)

Na koleji &. 1 je uvniti koleje vloZena uzita celopryZzova konstrukce Straill délky 9,60
m. Z obou vné&jsich stran je konstrukce vozovky s Zivicnym krytem dotazena ke
kolejnici. Posledni rok opravy 2016. Zelezni¢ni svréek na prejezdu tvofi prajce dievéné
r. 2016, kolejnice 49 E1 r. 2016, upevnéni ZT Zebrové, tuhé se svérkami Zs 4. Na koleji
€. 2 je prejezdova konstrukece typu Trutnov délky 9,60 m, posledni rok opravy 2000.
Zelezni¢ni svréek na prejezdu tvofi prazce dievéné r. 2000, kolejnice 49 E1 r. 2000,
upevnéni ZT Zebrové, tuhé se svérkami Zs 4. Na pravé strané je ve vzdalenosti 25 m
od osy koleje €. 2 osazen kolmo na osu komunikace §térbinovy Zlab.

4.3.2 Pozadavky na novy stav

4.3.2.1

Zelezniéni piejezd v km 111,662 (P5578)

Stavajici prejezd bude rozsifen o jeden chodnik pred prejezdem a bude od silnice
oddélen zelenym pasem. V celé Sifce prejezdu (9,60 m) bude vybudovdna nova
polymerova prejezdova konstrukce pres obé koleje, osazenda do celopryZovych
zavérnych zidek (vnéjsi panely k zavérnym zidkdm délky 1950 mm). Z dlvodu
zabranéni vstupu verejnosti do prijezdného priifezu drahy (zkracovani pfistupu od
prejezdu k nastupisti) vpravo trati za pfejezdem bude umisténa ,Plo3na zabrana proti
vstupu do kolejisté". Konstrukce bude projektovana pro extrémni zatiZeni silniénim
provozem. U chodniku je moZno pouzit prejezdovou konstrukci pFizplisobenou pésimu
provozu. Vpravo trati ve vzdalenosti cca 25 m od osy krajni koleje se nachazi stavajici
stérbinovy Zlab vedouci kolmo na osu komunikace. Tento Stérbinovy Zlab zlstane
ponechan ve stavajicim stavu bez Uprav. Blize ke kolejim na stejné strané trati bude
dopln&na nova prahova vpust.

4.4 Zelezni¢ni svr$ek a spodek

4.4.1 Popis stavajiciho stavu

4.4.1.1

Zelezniéni svréek — Usek od ZV6 do KO v km 112,481 ptes piejezd v km 112,223
(P5579)

Jedna se o jednokolejny tratovy Gsek v délce 600 m. Kolej je od ZV6 vedend pravym
smérovym slozenym obloukem, ktery vychazi z hlavni vétve obloukové vyhybky ¢. 6.
Tento pravy oblouk je sloZen z polomé&rli R1=275 m a R2=300 m. Na tento sloZeny
oblouk navazuje v inflexu (bodé obratu) v km 112,207 levy oblouk o poloméru R3=472
m. V piechodnici tohoto oblouku leZi v km 112,223 prejezd (P5579).

«Relonstrukee vihybek & 4 a 6 v ZST Véelna vietné rekonstrulee piejezdu v km 111,662 trati H. Dyvofisté — C. Budéjovice®
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Popis jednotlivych obloukt

Oblouk | Polomér | Smér Km od Km do Prechod |Prechod |Délka Prevyse |Pozn.
oblouku | oblouku nice/vze | nice/vze |oblouku |ni (mm)
(m) stupnice |stupnice | (m)
1 (m) 2 (m)
R1 275 p 111,880 [111,994 |0 0 114,22 110 Z vyh.6
R2 300 p 111,994 | 112,207 |0 80 132,52 | 110 Sloz. obl
R3 472 L 112,207 (112,481 |60 60 153.87 |84 Inflex
Zeleznicnl svrek v dotéeném Useku traté je soustavy S 49 a je tvofen prevazné z
kolejnic tvaru ,49 E1* a z betonovych prazcli SB8, rozdéleni ,d" z roku 1986, upevnéni
sebrové pruzné se sponami Skl 24 (KS). Kolejové loze Stérkové oteviené, v misté
prejezdu zapudténé. Piejezd je umistén v levé prechodnici. V celém Gseku je zfizena
bezstykovd kolej s prazcovymi kotvami na kazdém 3. prazci.
4.4.1.2  Zeleznitni svréek v ZST Véelna
s Vyhybka ¢. 6 OBL) 549 1:14 -760 (379/215) Lp; praZce dfevéné, 1.generace, EM
pirestavnik, CZ, EOV, vlozena 1999, BK.
o PFpojné pole pfed vyhybkou ¢. 6; prazce betonove SB8 r. 1984, kolejnice 49 E1 r.
2018, pruzné upevnéni SKL24 v délce 340 m (od vyhybky ¢. 6 km 111,880 -
112,223 po prejezd).
o  Pfipojné pole za vyhybkou &. 6 pfimy smér - prazce drevéné r. 1999, sverky 7s4.
Kolejnice 49 E1 r. 1999 v délce 15 m, dale prazce SB8 r. 1984, pruzne upevnéni
Ski12, kolejnice 49 E1 r. 1999 az k preJezdu v km 111,662, dale prazce dievéné r.
1999 a7 k vyhybce ¢. 4 v délce 195 m (od konce V\?hybky ¢. 6 km 111,826 -
111,631 po zacatek vyhybky ¢. 4).
e Pfipojné pole za vyhybkou ¢. 6 odbo¢ny smér - prazce dievéné r. 1999, svérky Zs4,
kolejnice 49 E1 r. 1999 v délce 105 m (od konce vyhybky & 6 km 111,826 -
111,721 po konec vyhybky &. 5).
o Vyhybka & 4 OBL) S49 1:12 - 500 (535/258) Pp; prazce dievéné, 1. generace, EM
ptestavnik, CZ, EQV, vloZena 1997, BK.
o PFipojné pole za vyhybkou ¢&. 4 ptimy smér — prazce dievéne r. 1999, svérky Zs4,
kolejnice 49 E1 r. 1999 v délce 25 m, déle prazce SB8 r. 1984, svérky Zs3 + SB8
r. 2008, pruzné upevnéni Skl12, kolejnice 49 E1 r. 1997, jedna se o celou kolej &.
1 v délce 586 m (od konce vyhybky €. 4 km 111,589 - 111,003 po konec vyhybky
£ 2).
o  PFipojné pole za vyhybkou ¢. 4 odbocny smér — praZce dievéne r. 1999, svérky Zs4,
kolejnice 49 E1 r. 1999 v délce 25 m, dale prazce SB8 r. 2004, svérky 754, koIEJnlce
49 E1 r. 2004, jedna se o celou koIeJ ¢ 3.
4.4.1.3  Zelezni¢ni spodek - tsek od ZV6 do KO v km 112,481 pies prejezd v km 112,223
(P5579)
Ve stavajicim stavu je provedena sanace a odvodnéni Zeleznicniho spodku z roku 1997,
kdy byla realizovéna rekonstrukce ZST V&elnd véetné ¢asti tohoto Useku. BohuZel neni
zachovana projektova dokumentace.
Stavajici odvodnéni je fe$eno na levé strané otevienym v &asti tiseku nezpevnénym a
v &asti Useku zpevnénym pFikopem z tvarnic TZZ4. Na pravé strané je odvodnéni
fedeno pomoci piikopovych Zlabli UCB. Odvodnéni pfejezdu je feSeno trativodem.
4.4.1.4 Zelezniéni spodek v ZST Véeln

Ve stavajicim stavu je provedena sanace a odvodnéni Zelezni¢niho spodku z roku 1997,
kdy byla realizovana rekonstrukce 7ZST. BohuZel neni zachovana projektova
dokumentace. Pro navrh novych sanaci a odvodnéni Zadame vyuZit stavajici Sachty,
které jsou plné funkéni - v terénu jsou viditelné a jejich polohy je nutné zjistit mistnim
SetFenim.
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4.4.1.5  Nastupisté

V Zeleznicni stanici Velna jsou 2 nastupiste, jednostranné nastupiété ¢islo 1, u koleje
cislo 2, ma délku 104 m a jednostranné poloostrovni nastupisté ¢islo 2, u koleje &islo
1, ma délku 144 m. Vyska nastupist nad temenem kolejnice je 550 mm.

4.4.2 Pozadavky na novy stav

4.4.2.1  Zeleznitni svriek — Usek od ZV6 do KO v km 112,481 pies piejezd v km 112,223
(P5579)

V tomto Useku bude provedena kompletni rekonstrukce Zelezni¢niho svréku v soustavé
549 od ZV vyhybky &. 6 do km cca 112,200 (do mista pfechodu praZcll SB8 na B915/2
pied piejezdem P5579). Material bude pouZit novy. Prazce betonové B915/2 rozdéleni
L€ nebo ,u", kolejnice 49 E1 v dlouhych pasech dl. 75 m, kolejové loZe Stérkové
oteviené (v ohvodu stanice zapudténé), v celkové délce 340 m (od vyhybky ¢. 6 km
111,880 - 112,220 po piejezd).

Soudasti rekonstrukce Zeleznicniho svrsku bude provedeni tpravy GPK obou
protismérnych obloukl s inflexnim bodem, tzn. a? do km 112,481, véetné demontaze
a montaze prejezdové konstrukce prejezdu (P5579) v km 112,223,

4.4.2.2  Zelezni¢ni svréek v ZST Véelna

Rozsah rekonstrukce Zel. svrsku v ZST Véelnad je uveden v nasledujicich bodech.

o Rekonstrukce vyhybky €. 4 - nova vyhybka odpovidajiciho typu pro rychlost min.
60/50km/h S49 2. generace na betonovych prazcich.

o Rekonstrukce vyhybky €. 6 - nova vyhybka odpovidajiciho typu pro rychlost min.
60/50km/h S49 2. generace na betonovych prazcich.

oV pfipadé neprovedeni rekonstrukce Zelezni¢niho svrsku od ZV vyhybky €. 6 do km
cca 112,200 pozadujeme zridit pfipojné pole za ZV vyhybkou &. 6 smérem do traté
~ prazce betonové B91S, kolejnice 49 E1 dl. 75 m, v celkové délce 75 m.

o Rekonstrukce stanicni koleje ¢. 1 v celkové délce 195 m (od konce vyhybky &. 6
km 111,826 - 111,631 po zacatek vyhybky ¢. 4). PraZzce betonové B91S/2 rozdéleni
»C" nebo ,u", kolejnice 49 E1 v dlouhych pasech dl. 75 m, kolejové loze 3térkové
zapusténé. Pripojné pole za vyhybkou ¢. 4 v koleji & 1 (pfimy smér) - prazce
betonové B915/2 rozdéleni ,c* nebo ,u", kolejnice 49 E1 v dlouhych pasech dl. 75

' m, kolejové loze stérkové zapusténé, v celkové délce 75 m.

e Vyména kolejnic 49 E1 v dlouhych pasech dI. 75 m a vyména tuhého upevnéni se
svérkami ZS3 za pruzné upevnéni Skl 24 ve staniéni koleji ¢. 1 v délce 586 m (od
konce vyhybky €. 4 km 111,589 — 111,003 po konec vyhybky ¢&. 2).

o Rekonstrukce stani¢ni koleje ¢. 2 v celkové délce 180 m (od konce vyhybky &. 6
km 111,826 - 111,721 po konec vyhybky ¢. 5 a od zadatku vyhybky ¢. 5 km
111,694 po konec nastupisté km 111,620). Prazce betonové B91S/2 rozdéleni ,c"
nebo ,u", kolejnice 49 E1 v dlouhych pasech dl. 75 m, kolejové loze Stérkové
zapusténe,

e Piipojné pole za vyhybkou ¢. 4 v koleji €. 3 (odboény smér) - praZce betonové
B91S/2 rozdéleni ,c" nebo ,u", kolejnice 49 E1, kolejové loze Stérkové zapusténé,
v celkové délce 25 m.

Alternativni navrh - Uprava ,bud&jovického" zhlavi od konce ndstupisté (km cca
111,620)

Vhledem ke sloZitym smérovym pomériim na budé&jovické strané v ZST V&elnd by bylo
vhodné zpracovat variantni feseni, které by zahrnovalo zjednoduseni smérovych
pomérl, moZnost zvydeni rychlosti, vio¥eni jednoduchych vyhybek bez transformaci a
vyhodnéjsi smérové a vysSkové trasovani komunikace na prejezdu P5578.

V tomto alternativnim navrhu by se jednalo o tyto zasadni Gpravy:

e Rekonstrukce koleje €. 1 a 2, véetné (pravy geometrické polohy koleje.

e Posun koleje 1 a 2 na prejezdu P5578, tprava polomér( obloukd.

JRelonstrukice vihybelk € 4 a 6 v Z8'T Véelnd vetnd rekonstrukee piejezdu v ki 111,662 trati H. Dvofitié — €. Budéjovice"
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4.4.2.3

4.4.2.4

o Rekonstrukce vyhybky ¢. 6 a ndhrada stavajici obloukové vyhybky novou
jednoduchou vyhybkou.

e Projednani zrudeni a sneseni kusé koleje ¢. 4 a vyhybky C. 5.

Zelezni¢ni spodek — tsek od ZV6 do KO v km 112,481 pies prejezd v km 112,223
(P5579)

Ve stavajicim stavu je provedena sanace a odvodnéni Zeleznicniho spodku z roku 1997.
7 tohoto divodu neni sanace Zelezni¢niho spodku v tomto Gseku pozadovana. Rovnéz
stavajici odvodnéni je dostatecné kapacitni a funkéni. Jeho rekonstrukce neni nutna a
neni pozadovana.

Zeleznicni spodek v ZST Vcelna

Ve stavajicim stavu je provedena sanace a odvodnéni Zelezni¢niho spodku z roku 1997,
kdy byla realizovana rekonstrukce ZST. BohuZel neni zachovéna projektova
dokumentace.

Primarné neni sanace Zelezniéniho spodku poZadovana. Doporucujeme proveést
doplitkovy GTP za celem stanoveni soucasnych nosnosti zemni plané a plané zel.
spodku a zjisténi stavu konstrukénich vrstev.

Pro ptipadny navrh novych sanaci a odvodnéni zadame vyuZit stavajici Sachty, které
jsou plné funkéni - v terénu jsou viditelné a jejich polohy je nutné zjistit pffi mistnim
Setreni.

4.5 Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

4.5.1 Popis stavajiciho stavu

4.5.1.1

Trat je elektrizovana jednofazovou trakéni proudovou soustavou 25 kV, 50 Hz.

Véechny vyhybky ve stanici, s vyjimkou vyhybky ¢. 3, jsou vybaveny elektrickym
ohfevem vyhybek. Ohiev vyhybek je napojen z kioskové trafostanice, ktera je
piipojena z trakéniho vedeni. Cidlo teploty kolejnice je umisténo u vyhybky Cislo 4.
Cidlo vihkosti je namontovano pfimo na kiosku trafostanice. Ovladani je provedeno v
kioskové trafostanici a spojené s ovladacim rozvadééem ve sluZebni mistnosti.

V zajmovém UGzemi stavby (jak v oblasti vyhybek, tak na piejezdu v km 111,662) se
nachazeji podzemni kabelové trasy ve spravé SEE Plzen, jejichZ poloha je patrna z
pfilozené kopie polohopisného planu. Jedna se o kabely 400/230 V uloZené v hloubce
cca 50-70 cm s ochrannym pasmem 1 m na kaZdou stranu.

4,5.2 Pozadavky na novy stav

4.5.2.1

Pokud dojde v rémci rekonstrukce vyhybek ke zméné jejich polohy nebo typu, bude
nutné provést rekonstrukci EOV. V ptipadé zmény kilometrické polohy vyhybek Ci
konstrukénich prvkd na prejezdu, bude nutné fesit projekéné tpravu trakéniho vedeni.
Pro projekt a naslednou realizaci prejezdu je dlleZité nésledujici: Dodrzet vzdalenost
véech sou&asti pirejezdového zafizeni od Zivych &asti trakéniho vedeni minimalné 1,5
m dle CSN 34 1530 ed.2., vzdalenost pfejezdovych zafizeni od nezivych &asti trakéniho
vedeni (napf. trak&nich podpér) na verejné pfistupném misté minimalne 2,5 m.

V ramci stavby bude nutné upravit p¥ipadné zmény klikatosti a vysky trolejového
vedeni v prostoru stavby na normovany stav. V celém Useku stavby provést regulaci
vygky TV tak, aby byla nad pfejezdem dosazena normové vyska trolejového dratu nad
TK (postupny nabéh vysky s dosazenim co nejmensich sklond).

7 hlediska nadzemnich siti ve spravé SEE Plzefi upozorfiujeme, e ZST Véelna je
elektrifikovana jednofazovou trakéni soustavou 25 kV AC s ochrannym pasmem 7 m.
Projekt i stavba samotna musi splfiovat platné normy tykajici se staveb a praci v
blizkosti elektrizovanych trati. Projektant, ¢i investor stavby je povinen zajistit
posouzeni event. provedeni opatieni k ochrané stavby pfed vlivy el. trakce.

JMekonstrulice vihybelc & 4 a 6 v Z51 Véelnd victné rekonstruliee prejezdu v km 111,662 trati 1L Dyvofisté — ¢, Budgjovice"

Zvladtni technické podminky
Dokumentace pro spoleéné poveleni



12/28

4.5.2.2

7 diivodu mozné kolize s obchazecim vedenim vysunout nové vystrazniky déle od osy
prejezdu,

4.6 Zabezpecovaci zafizeni

4.6.1 Popis stavajiciho stavu

4.6.1.1

4.6.1.2

4.6.1.3

Prejezd v km 111,662 (P5578)

Na piejezdu P5578 v km 111,662 trati H. Dvofisté st. hr. - C. Budéjovice se kiizi
celostatni draha s komunikaci 111, tfidy cislo 14325 (Nadrazni ulice) ve spravé SUS
Jihoteského kraje. Piejezd se nachazi na zhlavi dopravny Véelnd smér Ceské
Budéjovice, je dvoukolejny a je zabezpecen prejezdovym zabezpecovacim zafizenim
svételnym se zavorami kategorie PZS 3ZBI typu PZZ - EA od firmy AZD Praha. Zatizeni
je umisténo v prizemi technologické budovy vpravo pied prejezdem. PZS bylo uvedeno
do provozu v roce 2016. PZS je ovladano pocitaci naprav typu AzF prostirednictvim
stanié¢niho zabezpecovaciho zatizeni dopravny Vcelna. Kontrolni a ovladaci prvky jsou
umistény na JOP vypravéiho DOZ HD CB. PZS je osazeno dvéma vystrazniky
s pohonem zavor. Tratova rychlost je 70 km/h. Technologicka budova je umisténa na
pozemku p. €. 799/2 v k. (. V&elnd, a je v majetku Spravy zeleznic, statni organizace.

Dopravni technologie ZST Véelné

Zelezniéni stanice Velna lezi v km 111,614 trati celostatni drahy Horni Dvofisté -
Ceské Budé&jovice. Trat je v pfilehlych mezistani¢nich Gsecich jednokolejna. Trat je
elektrizovdna, trakéni proudova soustava je jednofazova 25 kV, 50 Hz. Nejvyssi tratova
rychlost je 70 km/h, zabrzdna vzdalenost je 700 metrii. Sidlem prednosty PO je stanice
Ceské Budéjovice. V mezistani¢nim tseku Véelnd - Ceské Bud&jovice a VEelnd -
Kamenny Ujezd u Ceskych Budé&jovic je TZZ 3. kategorie - integrované automatické
hradlo typu AH-ESA-04(H) bez oddilovych navéstidel.

Ve stanici je pfipojena draha-vlecka cislo 2135, vletka Vcelna, zalsténa do drahy
celostatni vyhybkou ¢. 3 v km 111,009 trati Horni Dvoristé - Ceské Budé&jovice.

Stanice je vybavena SZ7 3. kategorie - elektronické stavédlo ESA 11 (s panely EIP a
jednotkami PMI), se zavislymi navéstidly s rychlostni navéstni soustavou, s funkci
VNPN (vystraha pfi nedovoleném projeti navéstidla) k vyhodnoceni nedovoleného
projeti navéstidel L, S1, S2, S3, Lla, L2, S, obsluhované z JOP. Stanice je dalkoveé
ovlddana z pracoviété DOZ HD CB. Stanici je mozné dalkové ovladat i z pracoviété
vypravc¢iho v Hornim Dvoristi.

V ZST Veelna jsou 2 nastupiété, jednostranné nastupisté &islo 1, u koleje &islo 2, mé

délku 104 m a jednostranné poloostrovni nastupisté cislo 2, u koleje ¢islo 1, ma délku
144 m.

Véechny vyhybky ve stanici, s vyjimkou vyhybky ¢. 3 jsou vybaveny elektrickym
ohfevem vyhybek.

577 7ST Véelna

V mezistani¢nim Gseku Véelna - Ceské Budé&jovice je TZZ 3. kategorie - integrované
automatické hradlo typu AH-ESA-04(H) bez oddilovych navéstidel. Pro kontrolu
volnosti a obsazeni kolejovych Gsek( jsou pouzity poditace naprav. V mezistani¢nim
Useku Véelna - Kamenny Ujezd u Ceskych Budé&jovic je TZZ 3. kategorie - integrované
automatické hradlo typu AH-ESA-04(H) bez oddilovych navéstidel. Pro kontrolu
volnosti a obsazeni kolejovych Gsek{ jsou pouZity poéitade ndprav.

Stanice je vybavena SZZ 3. kategorie - elektronické stavédlo ESA 11 (s panely EIP a
jednotkami PMI), se zavislymi navéstidly s rychlostni navéstni soustavou, s funkci
VNPN (vystraha pfi nedovoleném projeti navéstidla) k vyhodnoceni nedovoleného
projeti navéstidel L, S1, S2, S3, Lla, L2, S, obsluhované z JOP. Stanice je dalkové
ovlddana z pracoviété DOZ HD CB. Stanici je mozné dalkové ovladat i z pracovisté
vypravciho v Hornim Dvofisti. Vyhybky €. 4 (v km 111,631) a & 6 (v km 111,880) jsou
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4.6.2

stFedné stavéné a dalkové ovladané prostiednictvim JOP v Ceskych Budéjovicich nebo
v Hornim DvofFisti, jsou osazeny celistovym zavérem.

Pozadavky na novy stav

4.6.2.1 Prejezd v km 111,662 (P5578)

Rekonstrukei prejezdu v km 111,662 nesmi dojit ke zméné parametrll pfejezdu z
hlediska tabulky pFejezdu dle normy CSN 34 2650 ed.2. Pii rozditeni prejezdu o
samostatny chodnik oddéleny od pozemni komunikace zelenym pdsem, bude stavaijici
technologie PZS doplnéna novymi vystraznilky pro chodnilk doplnéné zdvorami. V této
souvislosti bude provérena kapacita stavajicich baterii tak, aby vydrzely jako zdlozni
napajeci minimalné 8 hodin. Svételné skiiné vystraznik( budou plastové s nerozbitnymi
optikami. Dale nejblizsi ¢ast vystrazniku nebo jeho nosné konstrukce musi byt ve
vzdalenosti min. 0,5 m a max. 2,0 m od vozovky (u komunikace bez zpevnéné ¢asti
krajnice). Od novych vystraznikil bude poloZena nové kabelizace do technologické
budovy. Stavebni Upravy okolo piejezdu musi vzit v Gvahu dané zabezpedovaci
zatizeni. Kolem vystraznikd musi zilistat plocha pro Udrzbu. V pFipadé umisténi
odvodnéni je nutné naprojektovat kolem vystraznikd servisni ploginy.

4.6.2.2 SZ7Z 7ST Vielna

4.7
4.7.1

Upravy SZZ vyplynou z typu vkladanych vyhybek a jejich piestavnikd (popf. i jejich
posunu) a prepoctu PZS (P5578) v km 111,662 vyvolaného rozsifenim o chodnik.

Ostatni objekty

Pozadavky na novy stav

4.7.1.1  Pristupovy chodnik, Uprava terénu

4.8
4.8.1

Od prejezdu P5578 bude k nastupisti u vypravni budovy priveden novy bezbariérovy
piistupovy chodnik o &ifce min. 2 m, doplnény zabradlim. Dale budou provedeny
nezbytné terénni Upravy v prostoru vpravo trati od konce nastupisté k chodniku u
prejezdu. Soucasti téchto terénnich dprav bude i odstranéni staré nastupistni hrany u
koleje ¢. 2.

Zivotni prostiedi

Céast dokumentace ,Vliv stavby na Zivotni prostfedi® bude zpracovana v obecné roviné a
clenéna nasledovné:

o Biologicky prlizkum bude proveden formou stru¢né reserse, diraz bude kladen na zvi&gté
chrénéné (kriticky ohroZeni a silné ohroZené) druhy Zivocicht. Z pohledu ochrany pfirody a
krajiny bude vyhodnoceno a zohlednéno, zda se zamér nachazi ve zvlasté chranéném Gzemi,
vyznamném krajinném prvku (VKP), pfirodnim parku, pfipadné v lokalité soustavy NATURA
2000. Zohlednéna a vyporadana bude existence pamatného stromu a tizemniho systému
ekologické stability.

e Dendrologicky priizkum - Kapitola bude zpracovéna v souladu s Metodickym pokynem ze
dne 1. 11. 2016, & j.: 43941/2016-SZDC-015, predevsim s ¢asti 11, kapitolou VII Kaceni
vy&si zelené v pripadé investic na Zelezni¢ni dopravni cesté. Kapitola bude obsahovat
srozumitelné shrnuti, v jakém rezimu budou jednotlivé dieviny/zapojeny porost kdceny
(rozhodnuti o povoleni ke kaceni, zasah do VKP, (drzba). V pfipadé kaceni, které bude pouze
v malém rozsahu a bude ho zajidfovat pfisludné OR, je nutné do dokladové ¢asti doloZit
dohodu s OR. V opaéném piipadé je nutno uvést, e dohoda s ptisluénym OR nebyla moZna.

e Hluk ze stavebni ¢innosti - Kapitola bude zpracovana v souladu s Nafizenim vlady é.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G&inky hluku a vibraci, ve znéni
pozdéjsich predpisi. Bude minimalizovan vliv hluku a vibraci na okolni obytnou a dalsi
zastavbu. Budou stanovena piipadna kompenzacni opatfeni a omezeni pro fazi realizace.,

e QOdpadové hospodarstvi - bude zvazena nutnost vzorkovani v mistech mozné kontaminace
povrchu a podlozi, Pfipadné vzorkovani by probihalo po konzultaci s pracovnikem sprévy
trati, pozvan bude rovnéz zastupce SSZ. Pfipadné tato potfeba bude vyloudena. Bude
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4.8.2

4.8.3

4.8.4

4.8.5

4.8.6

4.9

4.9.1

4.9.2

4.9.3

4.9.4

4.9.5

4.9.6

vyFegena likvidace a skladovani odpadfl, tak aby se nestaly potencialnim zdrojem necistot v
zastavéném Gzemi. Vedkerd ¢innost na tomto tseku bude probihat v souladu se zakonem C.
185/2001 Sb. o odpadech v platné znéni a jeho provadécimi predpisy.

V piipadé odstrafiovani ¢asti staveb bude v ramci stavebné technického prizkumu provedena
prohlidka zaméFend na &asti stavby, které se po vyjmuti ze stavby stanou nebezpecnymi
odpady (napf. azbest, PCB, mista znecisténa ropnymi latkami).

Bude fedeno vhodné ekonomické vyuziti ¢isté vykopové zeminy pro vlastni Gcely stavby a
alternativni moZnosti uloeni nekontaminovaného odpadu s cilem snizit naklady na odvoz a
ulozeni na skladce.

Ochrana vod - budou vypracovany zasady pro nakladani se zavadnymi latkami (zjednoduseny
havarijni plan). Havarijni plan v rozsahu vyhlasky ¢. 450/2005 Sb. bude zpracovan v piipade
zachdzeni se zavadnymi latkami ve vétsim rozsahu, nebo pokud je zachazenim spojeno se
zvyéenym nebezpedim pro povrchové nebo podzemni vody. Upozorfiujeme, Ze stavba je
situovana v ochranném pasmu podzemniho vodniho zdroje 2b stupné ,Vidov vrty Vi 1, Vi 2™

Bude zajiéténo odlivodnéné stanovisko organu ochrany piirody dle § 45 i zékona ¢. 114/1992
Sh., o ochrané piirody a krajiny k lokalitdm NATURA 2000. Soucésti zadosti bude mapovy
vystup s vyznagenim lokalit hodnotnych z hlediska Zivotniho prostiedi v okoli stavby.

Dokladovd ¢&ast bude obsahovat kapitolu Zivotni prostiedi, kterd bude uspofddana do
samostatné podsloZky dokladové &asti. Zde budou Fazena nasledujici vyjadieni: stanovisko k
lokalitdm NATURA 2000, rozhodnuti o povoleni zavazné stanovisko ke kaceni, rozhodnuti o
zdsahu do VKP, souhlas o vynéti ze ZPF, vyjadreni k odnéti PUPFL vyjimky, atp.

Geodeticka dokumentace
Vieobecna ustanoveni

Geodetickd &ast projektové dokumentace bude zpracovand na zakladé platnych norem,
predpisi, vyhlagek a opatfeni, které jsou uvedeny v nasledujicim textu. Geodeticka
dokumentace musi zajistit dostatecny geodeticky podklad pro provedeni dila.

Geodeticka dokumentace bude vyhotovena a pFedana v souladu s pfilohou ¢. 2 Smérnice GR
SZDC ¢ 11/2006 v platném znéni, spolecne s Pokynem SZDC PO-07/2019-GR ,Aplikace
novel a vyhlasek o dokumentacich staveb ¢.j. 25865/2019- SZDC-GR-06 ze dne 15.5.2019.

Zelezniéni bodové poie (ZBP) spliujici TKP staveb stétnich drah a vyhotoveni Zelezninich
mapovych podklad (ZMP) v rozsahu do hranic drahy zajisti objednavatel prostfednictvim
Spravy Zelezni¢ni geodézie (SZG) PFpadnou aktualizaci a doméfeni geodetickych a mapovych
podkladi si zajisti zhotovitel v rdmci zpracovani projektove dokumentace.

Geodetickd dokumentace a vytycovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi byt ovéfeny Gfedné
opravnénym zeméméfickym inZenyrem (fyzicka osoba, které bylo udéleno Gredni opravnéni
podle § 13 odst. 1, pism. c) zakona ¢. 200/1994 Sb.

V nékladech na dokumentaci (viz SOD, Pfiloha &. 4 - Rozpis Ceny Dila) budou zahrnuty néklady
na geodetické prace v ¢lenéni:

o stabilizace bodll vyty&ovaci sité,
o zaméfeni a dokumentace bodl vyty&ovaci sité,
o geometrické plany,

o geodetickd &ast dokumentace skutedného provedeni stavby a souborne
zpracovani geodetické &asti dokumentace skutec¢ného provedent,

o vyhotoveni stabilizace a dokumentace definitivniho zajisténi PPK. (Pokud
bude soucasti stavby vyména zelezni¢niho svrsku)

Zpusob zaméFovani a zobrazovani obJektu Zelezniéni dopravni cesty je stanoven piedpisem
SZDC M20/MP006 Opatteni k zamérovani objektli Zelezniéni dopravni cesty ¢. j. 41633/2019-
SZDC-GR-015 (Gcinnost od 1. 9. 2019). Podzemni a nadzemni vedeni a zatizeni technické
infrastruktury budou zakreslena jednotlivymi ucelenymi liniemi.
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4.9.7

4.9.8

4.9.9

4.9.10
4.9.10.1

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni se zpracovava podle piedpisu SZDC
M20/MPO05 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého meéritka ¢. j.
41530/2019-S7DC-GR-015 (Gcinnost od 1. 9. 2019), (oba dokumenty jsou umistény na
adrese https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-

predpisy
Body Zeleznicniho bodového pole se navrhuji, stabilizuji, zaméiuji a dokumentuji podle
piedpisu SZDC M20/MP0O07 Zelezni¢ni bodové pole ¢. j. 17206/2018-5ZDC-GR-015 (i¢innost
1. 4. 2018) (dokument je umistén na adrese https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy).

Zhotovitel vyresSi napojeni nového smérového a vyskového iesSeni osy koleje na
vSechny navazujici tiseky trati. SZG poskytne nestavebni projekt koleje pro vyieseni
navaznosti.

Geodeticka dokumentace

Ustanoveni Smérnice GR SZDC & 11/2006, Pfiloha & 2, ¢ast 1. Geodetickd dokumentace,
spolecné s Pokynem SZDC PO—97/2019-GR LAplikace novel a vyhlasek o dokumentacich
staveb C.j. 25865/2019-SZDC-GR-06 ze dne 15.5.2019 se pouZiji v nasledujicim znéni:

CAST I GEODETICKA DOKUMENTACE
Obsah:

I. 1 Technicka zprava

1. 2 Majetkopravni cast

I. 3 Navrh vytycovaci sité

1. 4 Koordinacni vytycovaci vykres
I. 5 Obvod stavby

I. 6 Geodetické a mapové podklady
I. 7 Geometrické plany

I. 1 Technicka zprava

a) Nazev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické ¢asti stavby

podle aktudlniho &iselniku ,Prehled tratovych a definiénich Gsekd™ (tj. TUDU a stani¢enf
(km)) - viz SZDC (CD) M 12 Pfedpis pro jednotné oznacovani trati a koleji&t a SR 12 (M)
SluZebni rukovét k pfedpisu pro jednotné oznacovani trati a kolejist v IS CD, oboje €. j. 59
792/99-029 ze dne 20. 10. 1999, v platném znéni;

b) Zhodnoceni Objednatelem predanych geodetickych a mapovych podkladd:
c) Zhodnoceni Zhotovitelem zajisténych a zhotovenych dopliiujicich geodetickych a mapovych

podkladli, geodetického méFeni ajeho technologie a dosaZené presnosti, informace
o bodech stdvajicich bodovych poli, pfesnost geodetického zakladu, pouZité referencéni
systémy;

d) Informace o podkladech pro majetkopravni ¢ast:

15/28

= katastralni Grady a katastralni pracovisté, datum Setfeni v katastralnim operatu,
apod., podle Uzemniho umisténi stavby;

= ze souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych podkladech (katastralni
mapa a jeji ¢iselné vyjadfeni, mapa drivéjsi pozemkové evidence, ohrani¢ovaci
plan pozemki v obvodu drahy, geometricky plan, plivodni vysledky zeméméfické
¢innosti, apod.);

» o ptipravé mapovych podkladd pro majetkopravni ¢ast (typ transformace
katastrdlni mapy, vybér identickych bodl pro transformaci a jejich plvod
a presnost, zhodnoceni pFesnosti transformace katastralni mapy, apod.);

= ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych Udajich z vefejnych knih
a operat{ dFivéjsich pozemkovych evidenci apod. véetné uvedeni data $etfeni;
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w  ze shirky listin katastrélniho operatu a ze sbirky listin vefejnych knih a operatti
drivéjsich pozemkovych evidenci apod.
e) Dalsi (idaje a informace k ostatnim castem geodetické dokumentace.

Technicka zprava musi byt ovéfena UOZI, ktery zaroven slozil zkousku G-02 nebo G-03

I 2 Majetkopravni ¢asi

Je podkladem pro stavebni fizeni nebo fizeni o vydani spolecného povoleni a zhotovuje se tak,
aby ji bylo mo#né pouZit pro majetkopravni pfipravu stavby véetné podklad{i pro odnéti nebo
omezeni pozemki ze ZPF a PUPFL.

Majetkopravni &ast bude zpracovéna v souladu s pozadavky piedpisu SZDC M20/MPO13
,Z&borovy elaborat™ (¢.j. 78823/2019-57ZDC-GR-015, t¢innost od 22. ledna 2020); uvedeny
dokument véetné vsech priloh je umistén na adrese https://www.spravazeleznic.cz/o-
nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy

Obsah a forma dat zaborového elaboratu se do doby uverejnéni datového standardu VFZE Fidi
pozadavky stanovenymi Smérnici GR &. 11/2006 ze dne 30.6.2006 v platném znéni, spole¢né
s pokynem SZDC PO-07/2019-GR ,Aplikace novel a vyhlasek o dokumentacich staveb &.j.
25865/2019-S7DC-GR-06 ze dne 15.5.2019. Datovy standard VFZE bude pro potieby
zpracovani zaborového elaboratu pribézné uverejfiovan na internetovych strankach Spravy
Zeleznic, statni organizace.

Priibéh hranice pozemkd v obvodu drahy a to pozemk( ve viastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic a pozemki ve vlastnictvi CD,
pfipadné pozemkd jinych subjektil je uréen stavem evidovanym v KN.

Pokud je Zhotovitelem navrhovano ieseni, které je situovano za hranici pozemku ve vlastnictvi
Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, je
tifeba navrhnout trvaly zabor dotéeného pozemku nebo jeho ¢asti v rozsahu pfislusné normy
(Projektovani Zelezniénich drah - CSN 73 6301).

Obdobné se postupuje pfi trvalém zaboru pozemku ve viastnictvi Ceské republiky s préavem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic pro SO a PS, ktery bude po
dokonceni smluvné predan jinému vlastnikovi nebo jinému opravnénému subjektu.

Hranice pozemnich komunikaci se urcuji podle zakona o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjdich pfedpist (zékon & 13/1997 Sb.) a podle ustanoveni vyhladky, kterou se provadi
zékon o pozemnich komunikacich, vée ve znéni pozdéjdich predpisll (vyhladka & 104/1997
Sb., § 11 odst. 2 a priloha ¢&. 3).

Zhotovitel si v nejkratdim mozném terminu zjisti informace o probihajicich zménach, obnové
nebo revizi katastrdlniho operdtu a zajisti soulad nové vytvareného katastralniho operétu
s majetkopravni ¢asti.

Geodetickd dokumentace v Uzemich, kde probiha obnova katastralniho operatu, bude
vyhotovena v souladu s témito zmé&nami a bude konzultovana s Objednatelem.

Na pozemcich CD Zhotovitel v soudinnosti s Objednatelem navrhne novou délici &ru pro
,Oddéleni pozemkd pro Zelezni¢ni dopravni cestu®, podle niz se rozlisi trvalé a dotasné zabory
na té&chto pozemcich. Tyto zabory se projednaji v rémci pfipravy stavby, pfipadné upravi po
ptipominkéch. Finalni stav navrhu bude slouZit jako podklad pro névrh zmén do systémi
majetkopravnich agend (napf. UMVZST).

Rozsah omezeni prav odpovidajicich vécnému bfemenu, popf. jinych omezeni tykajicich se
pozemk{ a staveb, se uréuje s ohledem na ustanoveni obecn& zévaznych préavnich predpisd.
Zhotovitel zajisti pisemné vyjadreni budouciho opravnéného z vécného biemene o Sifce
vécného bfemene.
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V piipadé pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu katastrélni mapy,
Zhotovitel projednd feseni s UOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel pozadovat zpfesnéni
nebo opravu zakresu vlastnické hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci o vytyceni vlastnické
hranice a geometricky plan pro prib&h vytyéené nebo vlastniky upiesnéné hranice pozemkii
nebo v piipadé opravy geometricky plan pro opravu geometrického a polohového uréeni

pozemku,

Majetkopravni cast bude obsahovat:
a) Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné tdaje z verejnych knih

a operatl diivéjsich pozemkovych evidenci a obsahuje tidaje:

o katastralnich UGzemich, pozemcich a stavbach nebo bytech a nebytovych
prostorech (v ustanoveni tohoto ¢lanku dale jen ,nemovitosti),

vlastnicka a jina prava k nemovitostem, kterd budou stavbou dotéena

a rovnéz Udaje o sousednich nemovitostech a dalSich nemovitostech, u nichz mohou
byt vlastnicka a jina prava stavbou dotéena (déle jen ,sousedni nemovitosti*).
Udaje o stavbou dottenych nemovitostech se dokladaji vypisem z KN nebo z
vefejnych knih.

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotéené stavbou podle katastralnich

d)

e)

f)

g9)

Uzemi a s urcenim vymeéry zaboru nebo jiného dotéeni nemovitosti. v rdmci kazdého
katastralniho Gzemi je ¢lenéni nemovitosti provedeno nasledovné:

seznam vSech vlastnik( a jinych opravnénych subjektl podle listh vlastnictvi
s uvedenim vsech tdajl o nich a nemovitostech,

seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych trvalym zaborem v Clenéni na ZPF,
PUPFL a nemovitosti ostatni,

seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych dofasnym zéborem do 1 roku v &lenéni
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych docasnym zaborem nad 1 rok v ¢lenéni
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotenych vécnym bfemenem nebo jinym
omezenim (napf. plnéni majici povahu vécného bfemene) s uvedenim PS & SO, pro
néz se vécné bfemeno bude zfizovat,

seznam nemovitosti a jejich ¢asti - zéna indukovanych Géinkd

seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotenych individualnim protihlukovym opatfenim,
seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych demolici,

nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu
zastoupeného Spravou zeleznic,

nemovitosti ve vlastnictvi CD s uvedenim véech Gdajli o nich (v&etn& trvalého
zaboru, do¢asného zaboru, atd.),

nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjektd,

seznam pozemkil z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,

seznam sousednich nemovitosti.

Bilance ploch podle okresil a katastralnich Gzemi

Pfehledny seznam trvalych a doasnych zaborl a jiného dotéeni nemovitosti v ¢lenéni
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni.

Klad mapovych listd katastralni mapy

Situace kladu mapovych list( katastralni mapy ve vhodném méfitku, zobrazujici pouzité
platné katastralni mapy (popf. mapy dfivéjsi pozemkové evidence) s vyznacenim
ozna&eni mapovych listl, hranic a ndzvl katastralnich (zemi a stavajici a projektované

trasy stavby s jejich stani¢enim.

Pfredb&Zny vykres vykupu pozemkd
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= \lykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pfipadné dfivéjsi pozemkové
evidence) v méfitku platné katastrdlni mapy, v rozsahu potiebném pro vydani
stavebniho povoleni, s barevnym vyznacenim:

«  trvalych a dotasnych zaborli nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti v ¢lenéni na
7PF, PUPFL a nemovitosti ostatni,
«  trvalych a do¢asnych zébor{i nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti ve vlastnictvi
CD, v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,
= dotéenych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit majetkem
statu zastoupeného Spravou Zeleznic,
= nemovitosti a jejich ¢asti v zéné indukovanych Géinkd,
= nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych individudlnimi protihlukovymi opatfenimi (napf.
okna),
«  pemovitosti nebo jejich &asti dotéenych demolici (slouzi k vymazu z katastru
nemovitosti),
»  orientaéniho zakresu stani¢eni v ose stavajici a projektované trasy Zeleznicni traté,
= raml mapovych listh katastralni mapy, popf. map drivéjsi pozemkové evidence,
véetné oznadeni mapovych listli, hranic a nazvl katastralnich Gzemi,
bonitovanych plidné ekologickych jednotek (BPEJ),
w  ozhaceni nazvl a &isel SO a PS vyvolavajicich trvaly a dofasny zabor nemovitosti
a jiné dotéeni nemovitosti - viz bod I. 2 ¢ast b).
Pokud situace v méfitku platné katastrdlni mapy neni dostatec¢né piehledna,
vyhotovi se detail ve vétsim méfitku.
Pro sledovani postupu majetkopravniho vypofadani stavby zpracuje
Zhotovitel prehlednou tabulku pozemki a staveb dotéenych stavbou. Udaje
o dotéenych pozemcich a stavbach, o geometrickych planech pro rozdéleni
pozemk{l a vymezeni rozsahu vécného bifemene k casti pozemku, o uzavieni
viech smluv pro ziskani prév k pozemkim pro Objednatele atd. budou
pribé&iné dopliiovany a aktualizovany
ve spolupraci s Objednatelem. Format této tabulky bude v Gvodu praci na
zhotoveni dila specifikovan Objednatelem.

I. 3 Navrh vytycovaci sité

Vytyovaci sit musi vychdzet z Udajli o Zelezni¢nim bodovém poli (ZBP), které vyhovuje
platnym TKP a které pifeda Zhotoviteli Objednatel. Vytycovaci sit (polohové a vyskova) se
navrhuje jako primarni systém pro vyty&eni polohy a vySkovych trovni stavby podle pFislusné
normy (CSN 73 0420-1 Pfesnost vyty&ovani — Cést 1: Zakladni pozadavky - &ervenec 2002).
Body vytylovaci sité musi svoji polohou a pfesnosti umoznit vytyCovaci, kontrolni
a dokumentaéni prace po dobu vystavby, déle po jejim ukon¢eni umozni uZivéni a Gdrzbu
stavby. Pro umisténi, stabilizaci, ochranu, technologii méfeni a uréeni soufadnic, dokumentaci
a piresnost bodll vytycovaci sité se pouzije Metodicky pokyn SZDC M20/MP007 a priméiend
dokument SZDC M20/MP010 ,Utelova 7elezniéni mapa velkého méfitka" (&. j. 39342/2018-
SZDC-GR-015, G¢innost od 3. 8. 2018.

Soufadnice a nadmorské vysky bod{ vyty&ovaci sité se uvadéji v mm.

V navrhu vytylovaci sité se zejména:

«  pavrhne umisténi bod@ vyty¢ovaci sit& v mistech, kterd nebudou dotcena stavebni
¢innosti ani zafizenim stavenisté,

=  projednd souhlas vlastnika dotéené nemovitosti se zfizenim a trvalym umisténim
bodu (primarni systém) na nemovitosti

= stanovi pfipadné prekladani bodl vytyéovaci sité v pribéhu vystavby podle
stavebnich pracovnich postup(,

= napldnuje pfesnost bodl vyty€ovaci sité s ohledem na predané polohové a vyskoveé
bodové pole,

= uré zplsob stabilizace, ochrany, méfeni, dokumentace a udrzby bodl vytycovaci
sité.

Stejna pravidla plati pro navrh geodetické mikrosité stavby (tunely, mosty, ...)
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Pro body geodetické mikrosité bodi stabilizované nucenou centraci nebo jinou pevnou
stabilizaci vyhotovi Zhotovitel nakres rozmisténi téchto bodi a jejich stabilizace.

Navrh vytycovaci sité a geodetické mikrosité bod{i obsahuje:
a) Udaje o stavajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické Gdaje, nivelacni tdaje,

seznam souradnic a vySek apod.) o bodech zakladniho a podrobného polohového
a vyskového bodového pole, véetné bodt Zelezni¢niho bodového pole (ZBP) piredanych
Objednatelem a o bodech dopInénych Zhotovitelem (primarni systém).

b) Pisemnou &&st navrhu vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodd, ve které se uvede:

c)

d)
e)

f)

»  seznam bod{ zakladniho a podrobného bodového pole (polohového a vyskového),
které spravuji organy statni spravy nebo pravnické osoby povéiené vedenim
dokumentace téchto bodl, navrzenych k premisténi, odstranéni nebo jinému
opatieni Ik ochrané znacky bodu,

»  seznam stavajicich bodll vytycovaci sité - primarniho systému (geodetickych bodt
polohového a vygkového bodového pole z geodetickych podkladli, které Ize pouZit
pro méfeni navrzenych bodl vytyéovaci sité) svyznaCenim zavad (bod
nepouzitelny, bod zni¢en, chybny mistopis), doby rekognoskace a pouzitelnosti
bod{i podle etap vystavby,

»  seznam navrzenych bod{ vytyéovaci sité a geodetické mikrosité bodii s vyznacenim

pouzitelnosti bod{ podle etap vystavby.
Vykres navrhu vytyCovaci sité a geodetické mikrosité bodl v méFitku koordinaéni
situace stavby (zpravidla vyhotoveny jako jeji pfitisk), ve kterém jsou zobrazeny body
podle &asti pisemné a jejich orientace. Body se barevné rozlisi.
Pisemny souhlas UOZI Objednatele s navrhem vytyéovaci sité a geodetické mikrosité
bodd.
Protokol o predani vdech nové zfizenych bodfl ZBP, ktery zajisti Zhotovitel s Uoz1
Objednatele.
Vyjadieni organli statni spréavy nebo pravnickych osob povéfenych vedenim
dokumentace bod( zakladniho a podrobného bodového pole (polohového a vyskového)
k navrzenym zménam.

I. 4 Koordinacéni vytycovaci vykres

Koordinaéni vytycovaci vykres se zhotovi podle pfisludnych norem (CSN IS0 4463-1 (73 0411)
Mé&fici metody ve vystavbé — VytyCovani a méreni — Cast 1: Navrhovéani organizace, postupy
méfeni a prejimaci podminky, CSN ISO 4463-2 M&Fici metody ve vystavbé - Vytycovani
a méfeni - Cast 2: M&fici znacky, v platném znéni, CSN ISO 4463-3 (73 0411) Mé&Fici metody
ve vystavbé - VytyCovani a méreni — Cast 3: Kontrolni seznam geodetickych a méfickych
sluzeb a CSN 013419 Vyty&ovaci vykresy staveb) a obsahuje:

a)

b)

tast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordinacniho vykresu stavby
zapracovanych PS a SO aseznam ¢isel bodd pro vytyceni prostorové polohy
(sekundarni systém - to jsou charakteristické body budovy, mostu, tunelu, upravenych
prostranstvi a terénnich UGprav, hlavni body osy drahy, pozemni komunikace
a nadzemniho a podzemniho vedeni a hlavni vyskové body), bodd pro podrobné
vyty&eni (rozmér a tvar objektu), popf. dalsich pro vyty&eni pouZitelnych bodd (napf.
body pri¢nych profild), jejich soufadnic v S-JTSK, nadmofskych vysek v Bpv, popisu
bodd a meznich vytyfovacich odchylek podle pfislusnych norem (ESN 73 0420-1
Piesnost vytytovani - Cast 1: Zakladni pozadavky a CSN 73 0420-2 PFesnost
vyty&ovani - Cést 2: Vytylovaci odchylky),

vlastni koordinaéni vyty&ovaci vykres v méfitku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zobrazenim
véech PS a SO podle ¢asti pisemné a bodt primarniho systému (to jsou geodetické body
polohového a vyskového bodového pole z geodetickych podkladi, které podle navrhu
vytyéovaci sité Ize pouzit pro méfeni vytyCovaci sité a pro vyty€ovani)

Koordinaéni vyty&ovaci vykres musi byt ovéfen UOZI dodavatele.
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I. 5 Obvod stavby

Obvod stavby je uréen pro vytyceni zaborli nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti pro
realizaci stavby a je podkladem pro vyhotoveni geometrickych pland a jinych podkladli pro
majetkopravni vyporadani.
Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany vyhotovenymi v priibéhu zhotoveni
dila (pro stavebni fizeni nebo pro fizeni o vydani spole¢ného povolent).
Obvod stavby obsahuje:

a) pisemnou &ast, ve které se uvede seznam soufadnic lomovych bodd:

»  obvodu stavenisté, tj. hranic trvalych a docasnych zaborli nemovitosti a jiného
dotfeni nemovitosti vcéetné ploch urcenych pro zafizeni stavenisté, skladky,
deponie, zemniky apod., pokud jsou mimo hranice nemovitosti ve vlastnictvi Ceské
republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou zeleznic
a to i na pozemcich ve vlastnictvi b

" hranic trvalych zéborti na nemovitostech ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou zZeleznic nebo ve vlastnictvi CD
ana nemovitostech, které budou s dokonéenymi stavebnimi objekty nebo
provoznimi soubory predany smluvné jiné pravnické nebo fyzické osahé,

=« hranic pozemk{ v obvodu drdhy nebo pozemk{ ve vlastnictvi Ceské republiky
s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic a pozemkd
ve vlastnictvi CD podle stavu v KN.

Hranice pozemkil v obvodu stavby budou uréeny odbornym zplsobem z dostupnych
podklad{ (napi. DKM, novoméfické nacrty, KMD apod.).

Pokud budou v projektové dokumentaci uréeny v trvalych zaborech nemovitosti (v souladu
s dokladovou ¢asti) s rlznym zplisobem vyuziti nebo s riiznymi budoucimi vlastniky, je
nutné dokumentovat lomové body hranice také mezi takovymi nemovitostmi.

b) vykres obvodu stavby,

» v méfitku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bodidi uvedenych v &asti
pisemné a orientacniho zakresu (napf. stani¢eni v ose stavajici a projektované
trasy zeleznicni traté).

s Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi pléany zpracovanymi pro
rozdéleni pozemki a vymezeni rozsahu vécného bfemene na &asti pozemku pro
,0ddéleni pozemkd pro Zelezniéni dopravni cestu™.

I. 6 Geodetické a mapové podklady

Geodetické a mapové podklady tvofi Gplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady
pfedané Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem.

Sou&asti dila bude pFipadné doplnéni stavajicich geodetickych a mapovych podkladli (méFeni
bude vztazeno k ZBP vyhovujicimu TKP).

Obsah, rozsah, ¢lenéni, presnost a pocet vyhotoveni geodetickych a mapovych podkladd je
stanoveno dokumentem SZDC M20/MP010 ,Ucelova Zeleznitni mapa velkého méfitka® (€. j.
39342/2018-S7DC-GR-015.

Zavaznym soufadnicovym systémem je S-JTSK a vyskovym systémem Bpv.

Zplisob zaméfovani a zobrazovani objektl Zelezniéni dopravni cesty je stanoven predpisem
S7/DC M20/MP006 Opatfeni k zamérovani zelezni¢ni dopravni cesty.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni budou zpracovany podle Smérnice SZDC ¢&.
117 Predavani digitdlni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC a Pokynu GR & 4/2016
Predavani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty, véetné piedpisu SZDC
M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkeho méritka.

Pro Zeleznicni bodové pole plati Metodicky pokyn Feditele SZDC M20/MP007.
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Zhotovitel dila provede ddle zaméFeni volné rostoucich stromt. Toto zaméFeni bude vyuZito
pro ocenéni pii nutném kaceni a odstranovani porostu a pro posouzeni z hlediska bezpecnosti
provozu. Rozsah zaméreni bude konzultovan s prislusnym oddélenim Objednatele.,

Soucasti dila bude ovéfeni (vytyéenim v terénu) pribéhu kabelovych tras véetné piechodi a to
tam, kde trasa koliduje se stavebnimi Gpravami v rozsahu dila véetné zjisténi skutecné hloubky
ulozeni kabelové trasy.

Ve vsech mistech, kde jsou navrhovana technicka opatieni na rozsifeni zemniho télesa a jeho
rozsahlejsi Upravy (rozsifeni, Gpravy svahd apod.), je nutné provést zptesiujici geodeticka
méfeni priibéhu véech hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady digitalni podobé obsahuji:

a) technickou zpravu (viz I.1).

b) geodetické tidaje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP a nivelaéni tidaje
o bodech vyskového bodového pole.

c) piehled kladu mapovych listd J7ZM a bodového pole, v méfitku 1 : 10 000 v oteviené
formé (*.dgn)

d) vykresy digitdlniho modelu v digitalni podobé zpracované ve 3D provedeni v oteviené
formé (*.dgn),

e) vykresy digitalniho modelu ve formatu *.pdf

f) seznam soufadnic, vySek a charakteristik podrobnych bod{ v digitalni podobé (*.txt),

g) pripadné dalsi podklady.

h) listinné podobé bude pfedana ¢ast podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajisti prostiednictvim U0ZI Objednatele pred ukonéenim praci na zhotoveni dila
kontrolu geodetickych a mapovych podklad{i spravci ZBP a ZMP pfisluéného pracovisté SZG.

I. 7 Geometrické plany

Zhotovitel zajisti pro vypoFadani majetkopravnich vztahil jako podklad pro Zadost o vydani
stavebniho povoleni vyhotoveni geometrickych plant (dale i ,GP") a vyty&eni hranic pozemkd,
nebudou-li nékteré tyto Cinnosti zajistény prostiednictvim Objednatele (nebo vlastnika
(spravce) technické infrastruktury) nezavisle, a to dle katastralni vyhlasky ¢.357/2013 Sb.
Geometrické plany vyhotovené nezavisle na Zhotoviteli budou Objednatelem piedany
Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohrani¢eni pozemkti nebo jejich &asti, které budou
trvale zabrany pro provedeni dila. Hranice drazniho pozemku budou navrzeny dle ustanoveni
CSN 73 6301 Projektovéni Zelezniénich drah (¢ast 6 Obvod drahy a kiizeni drahy) a hranice
pozemk{ pozemnich komunikaci dle ustanoveni zakona ¢. 13/1997 Sb. a vyhlasky ¢. 104/1997
Sh. Parcely pro jednotlivé kategorie a tfidy pozemnich komunikaci budou vytvofeny podle
ustanoveni vyhlasky ¢. 104/1997 Sb. Sifi silni¢niho pomocného pozemku uréi spravce pozemni
komunikace. Graficky navrh nového ohrani¢eni pozemkd bude projednan s UOZI Objednatele,
stavajicim vlastnikem (spravcem) a budoucim vlastnikem (spravcem).

Na zakladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohrani¢eni Zhotovitel zajisti vyhotoveni
navrh{ jednotlivych geometrickych pland. Zhotovitel vyzve UOZI Objednatele k odsouhlaseni

navrhil geometrickych pland.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodl novych a vytylenych hranic pozemki{l dle ustanoveni
katastralni vyhlasky &. 357/2013 Sh.

Slu¢ovani dild z vice pozemk{ je mozné pouze v pFipadé, Ze se jednd o pozemky stejného
vlastnika, stejného druhu, zplisobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni vlastnického prava
k nemovitosti.

V geometrickych planech bude u nové vzniklych pozemkd, které Fedi trvalé zabory, uveden
druh pozemku a zplisob vyuZiti pozemku vyplyvajici z divodu trvalého zéboru.
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V piipadé, Ze bude nezbyiné vyhotovit geometricky plan pro vyznaceni rozsahu vécného
bi‘emene na ¢asti pozemku, Zhotovitel vyhotovi Objednateli prilohu (viz nize).

Zhotov

Zhotov
a)

b)

Zavazn

4.9.10.2

4.9.10.3

4.9.10.4

4.9.10.5

itel rovn&Z vyhotovi graficky navrh, u ného? zajisti souhlas UOZI Objednatele.

itel pfedd pro kazdy geometricky plan:
pFisluénému oddéleni Objednatele pro uzavieni smluvnich vztahll, stejnopisy GP
potfebné pro zapis do katastru nemovitosti. v poctu 3 ks pro kazdy pravni vztah pfi
poctu smluvnich stran dvé (pro kazdou dal$i smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1 ks
navic). v pripadé aplikace zakona o urychleni vystavby [27] si Objednatel vyhrazuje
pravo upfesnit, resp. navysit pocet GP dle poctu spoluvlastnickych podilll vaZzicich se k
nemovité veci.,
UOZI Objednatele, a to do 7 dnii od jeho potvrzeni katastralnim Gfadem:
elektronicky ovéfeny a potvrzeny GP v digitalni formé + ZPMZ v digitalni formé
shodny se ZPMZ odevzdanym na katastralni pracovisté jako soucast Zzadosti
o potvrzeni GP,
origindl souhlasného prohldgeni o shodé na priibéhu hranic pozemkidi, nebo
prohlageni o chybném geometrickém a polohovém uréeni pozemkd,
digitalni vyjadieni zmé&ny v oteviené formé (vykres 4+ soufadnice v *.txt formatu),
5 ks stejnopisu geometrického planu pro organizacni slozky Objednatele (SS, SZG,
OR, TUDC)
informace o parcelach, jez jsou predmétem GP,
piflohu GP pro vyznaceni vécného bfemene na casti pozemku, v niz bude vzdy
uvedeno ¢islo a nazev PS & SO, pro které je geometricky plan vyhotoven, jméno
(ndzev) pravdépodobného opravnéného, poloha vécného bremene ve vztahu ke
staniteni trati, délka vécného biemene a vyméra jednotlivych &asti pozemki
dotéené vécnym bifemenem, ato dle porovnani se stavem evidence pravnich
vztah(,
u ostatnich geometrickych plan( bude pFilohou situaéni vykres s vyznacenim polohy
geometrického planu, kilometrické polohy a &isla piislugnych Casti Dila.

é predpisy pro vyhotoveni geometrickych plani:
zakon €. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zakon},
vyhlagka ¢. 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska),
CSN 73 6301 projektovani Zelezniénich drah - bfezen 1998 (&ast 6 Obvod a kfiZeni
drahy),
zakon ¢.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni [20] a vyhlaska
¢.104/1997 Sb., kterou se provadi zédkon o pozemnich komunikacich, v platném
znéni (zejména ust. §11 odst. 2 a pfiloha & 3 vyhlasky).

V piipadé doplnéni geodetickych a mapovych podkladi (pFi umisténi novych objekti
mimo stavajici hranici obvodu dréhy nebo z dlivodu zastaralych podkladil) je soucasti
zakazky jejich doplnéni zhotovitelem.

PEipadné dopInéni od objednatele pfevzatého 7BP a pfevzatych ZMP zajisti zhotovitel
po dohodé se spravcem ZBP a ZMP (SZG).

V prib&hu zpracovani dokumentace budou zhotovitelem provedeny veskeré prizkumy
a méreni v rozsahu potfebném pro Fadné zpracovani dokumentace.

V priib&hu zpracovani dokumentace si zhotovitel ve spolupraci se spravci prislusnych
TU zajisti archivni dokumentaci objektli dotéenych stavbou a dal$i podklady, nutné
k ndvrhu technického reseni stavby.

4.10 Smluvni zajisténi a dokladova cast

4.10.1 Zhotovitel zajisti a odevzda podklady pro majetkopravni vyporadani:

u trvalych zaborl v pfipadé déleni pozemkid je to GP, Zadost o souhlas s délenim
pozemku jednotlivych vlastnikli, souhlas s vynétim ze ZPF/LPF a znalecky posudek
vyhotoveny v souladu se zdkonem ¢. 416/2009 Sb. v platném znéni
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4.10.2

4.10.3

4.10.4

4.10.5

4.10.6

4.10.7

4.11.1

o udocasnych zaborli podepsany formulaf ,Souhlas vlastnika s navrhovanym stavebnim
zameérem"

o u zaborl pozemki k zatizeni vécnym bfemenem GP a znalecky posudek vyhotoveny
v souladu se zdkonem ¢. 416/2009 Sb. v platném znéni

Formuldfe Souhlasu viastnika s navrhovanym stavebnim zamérem, navrhy kupnich smluv
a smiuv na vécnd bifemena pieda na vyzadani zhotoviteli oddéleni majetkového vyporadani.
Tyto naklady jsou nedilnou soucasti rozpoctu.

V ramci smluvniho zajiéténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni
zajisténi na pripojeni k jednotlivym sitim (vodovodni, kanalizacni, plynovodni apod.) pokud si
to povaha stavby & navrzené technické feseni vyzaduje.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni
zajisténi za pFipojeni k pfenosové nebo distribu¢ni soustavé, nebo je pozadovano, aby se
Objednatel podilel podle vysky odebiraného pfikonu na hradé opravneénych nakladd
provozovatele pienosové soustavy, nebo provozovatele piisludné distribucni soustavy
spojenych s piipojenim svého zafizeni, které plyne ze zakona ¢. 458/2000 Sb. Jedna se taky
o pirelozky zafizeni pfenosové soustavy a zafizeni distribucni soustavy a pfelozky rozvodnych
tepelnych zafizeni, kdy prelozky téchto zafizeni a soustav zajistuje jeho vlastnik na naklady
Objednatele, pFitemz vlastnictvi zafizeni pFenosové soustavy, distribucni soustavy
a rozvodnych tepelnych zafizeni se po provedeni prelozky neméni.

V ramci smluvniho zaji$téni stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni
zajiéténi za vyvolanou nezbytnou Gpravu, nebo prekladku nadzemniho nebo podzemniho
vedeni vefejné komunikaéni sité elektronickych komunikaci, ato na UGrovni stédvajiciho
technického Fedeni, které plynou ze zakona €. 127/2005 Sb.

Zhotovitel bude vidi obdrzenym stanoviskiim dotéenych orgdnd statni spravy, instituci na né
reagovat, vypofadavat je a zajisti jejich plnéni. Zhotovitel je povinen stanoviska zasilat
objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivné Gcastnit jednani
s dotéenymi organy a organizacemi.
Souasti povinnosti zhotovitele je i zajisténi strukturovaného cloudového ulozisté pro ukladani
vedkerych dat, které jsou soucasti ¢asti H Doklady, pro tvorbu jejich piehledll Data budou
strukturovana minimalné dle ¢lenéni ¢asti H Doklady, ke kazdé diléi ¢asti bude vytvoren
prehled s informacemi o jiz zajisténych dokladech i téch, které se teprve zajiStuji nebo budou
zajistovany.
Minimalni rozsah piehledl pro:

o projednani dokumentace na poradach, zaznamy a zépisy z porad - pofadové Eislo, typ

porady, datum, informace o odeslani zapisu zicastnénym.

o projednani se statni spravou, dotéenymi organy, dotéenymi provozovateli a ostatnimi
U¢astniky stavebniho Fizeni - pofadové ¢islo, nazev subjektu, adresa, datum obeslani,
¢islo jednaci, datum doruceni, kladné/kladné s podminkou/zéporné, poznamka.

o projedndni se spravci inzenyrskych siti - pofadové dislo, nazev subjektu, adresa,
datum obeslani, &islo jednaci, datum doruceni, kladné/kladné s podminkou/zaporné,
poznamka.

o Projednani s vlastniky dotéenych nemovitosti

o Dokladovéa éast Zivotni prostiedi

4.11 Koordinator BOZP na stavenisti v piipravé

Sou&asti povinnosti Zhotovitele je zajisténi veskerych cinnosti koordinatora BOZP (bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci) na staveniiti odborné zplisobilou osobou a to ve fazi pFipravy
stavby (vée dle ustanoveni zdkona & 309/2006 Sb. v platném znéni) véetné dodani vsech
podklad potiebnych pro &innost koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
staveniéti jiz ve fazi pfipravy, tj. vrédmci zpracovéani pfipravné dokumentace stavby
a projektového souhrnného Feseni stavby, a to v souladu s platnou legislativou. Zejména se
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jedna o ¢innosti, je7 jsou popsany ve vzoru smlouvy na vykon cinnosti koordinatora BOZP na
stavenisti ve fazi pripravy stavby - viz 4.8.2 Stanovené cinnosti koordinatora:

o

vypracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti odborné
zplisobilou osobou dle zakona ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni (dale jen ,plan BOZP")
véetné casti tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pii udrZovacich
pracich stavby ato vSe pred zahajenim praci na stavenisti v souladu § 14 vyse
uvedeného zakon,

kontrola navrhovanych projektovych reSeni z pohledu BOZP a zajisténi zapracovani
pfipadnych zmeén,

Ucast na poradéch a schiizkach svolanych projektantem stavby, a to i diléich,

prohlidka mista stavby a stavenisté véetné zdokumentovani zasadnich informaci - jako
jsou spolecna pracovisté zeleznicar a ostatnich profesi majici pracovisté na stavenisti,
vliv na cestujici vefejnost, okoli, osvétleni, oploceni, atd.,

vypracovani piehledu pravnich predpist tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti a ochrany Zivotniho prostredi vztahujicich se ke stavbé a jejimu
bezprostirednimu okoli,

vypracovani prehledu osob nachdzejicich se na stavenidti (zaméstnanci Spravy
zeleznic, statni organizace, CD, CARGO CD, cestujici vefejnost, civilni osoby atd.),

jednoznacné stanoveni nebezpedi a rizika, ktera se mohou pfi realizaci stavby a v jejim
bezprostrednim okoli vyskytnout, se zietelem na prace a ¢innosti vystavujici fyzicke
osoby zvysenému ohrozZeni Zivota, poskozeni zdravi a vzniku nemoci z povolani,

zajisténi veskerych podkladli odpovidajicich narodnimu standardu bezpeénosti,
ochrany zdravi nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho
prostifedi a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zifetel s ohledem na
charakter stavby a jeji realizaci,

zabezpeceni, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby
a mistnim, klimatickym a provoznim podminkach stavenisté Gdaje, informace
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi
neohrozujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan vsemi zhotoviteli, pokud jsou
v dobé zpracovani planu znami; vytvofit v planu BOZP prilohu ,Nesoulady" pfi feseni
problematiky BOZP,

zajisténi souladu navrhovaného technického Feseni a navrhovaného postupu
organizace vystavby s pozadavky pravnich predpisti tykajici se bezpeénosti a ochrany
zdravi pti praci na stavenisti a ochrany Zivotniho prostredi.

Stanovené ¢innosti koordinatora BOZP

4.11.2 Urceny Koordinadtor BOZP na stavenisti ve fazi pFipravy stavby - zpracovani projektové
dokumentace zajistuje pro zadavatele stavby v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb.
a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. vSe v platném znéni zejména tyto ¢innosti:

a) zpracovat a predat zadavateli stavby:

pfed nabytim pravni moci stavebniho povoleni prostifednictvim zhotovitele projektové
dokumentace Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti véetné ¢asti pro
Gdrzbu stavby po jejim dokonceni (dale jen ,plan BOZP"),

prehled pravnich predpisti tykajici se bezpefnosti a ochrany zdravi pFi praci na
stavenisti, ochrany vefejného zdravi a Zivotniho prostiedi vztahujicich se ke stavbé
a jejimu bezprostfednimu okoli,

zhotoviteli projektu a zadavateli stavby pisemnou formou informace o nebezpecich
a rizicich, ktera se mohou pfi realizaci stavby a v jejim bezprostrednim okoli
vyskytnout, se zietelem na prace a ¢innosti vystavujici fyzické osoby zvySenému
ohrozeni zivota, poskozeni zdravi a vzniku nemoci z povolani,

dalsi podklady odpovidajici narodnimu standartu bezpecnosti, ochrany zdravi nutné
pro zajisténi bezpecéného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostfedi a podminek
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

vykonu prace, na které je tieba vzit zfetel s ohledem na charakter stavby a jeji
realizaci,

s zpracované pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci pii udrzovacich
pracich na stavbé - je soucasti planu BOZP pro pouziti po dokonceni stavby
a koordinator BOZP ho zpracuje do doby predani a prevzeti projektové dokumentace
stavby zadavatelem stavby,

zabezpedit, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim
klimatickym a provoznim podminkam na stavenisti (idaje, informace a postupy, zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace, a aby byl
odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli projektu, vytvofit v planu BOZP pfilohu
JNesouladl™ pfi feseni problematiky BOZP,

navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:

o nejvhodn&jsi bezpecnostni feseni pro zabezpeceni jednotlivych druhd postupu praci,
véetné planu navrhovanych a pojmenovanych opateni, a vcas informovat
odpovédnou osobu zhotovitele projektové dokumentace, véetné provadéni kontroly
plnéni téchto pojmenovanych opatieni, tj. zda byly provedeny zmény v projektové
dokumentaci stavby a jejich zaznamenani v pfiloze ,Nesoulady",

e technicka fegeni nebo organizacni opatieni, ktera jsou z hlediska zajiténi bezpecného
a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace vhodna pro
planovani jednotlivych praci, zejména téch, které se uskuteciuji soucasné nebo
v navaznosti,

e do &asového harmonogramu postupu praci vyznaceni kritickych bodll tykajicich se
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

predavat pisemné& zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud byl jiz
uréen, bez zbyteéného odkladu veskeré dalsi informace o nebezpecich, bezpecnostnich
a zdravotnlch rizicich, které jsou mu znamy a které se dotykaji jejich ¢innosti,
dbat, aby doporucované feseni bylo vidy:

o technicky realizovatelng,

o v souladu s pravnimi a ostatnimi pfedpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi

praci,
o ekonomicky pfiméiené s prihlédnutim k Gcelu stanovenému zadavatelem stavby,
poskytovat:

o odborné konzultace a doporuceni tykajici se pozadavk{ na zajisténi bezpeéné a zdravi
neohroZujici préce a ochrany pracovniho a Zivotniho prostfedi,

s odborné konzultace a doporuéeni tykajici se odhadu délky casu potiebného pro
provedeni planovanych praci nebo ¢innosti se zetelem na specifickd opatieni, pracovni
nebo technologické postupy a procesy a potfebnou organizaci praci v prdb&hu
realizace stavby,

o odbornou podporu zadavateli stavby pfi jednanich sorgény statni spravy
a samospravy,

Gi¢astnit se vyrobnich porad se zhotovitelem pl’O]ektOVE dokumentace a zadavatelem stavby
a v rozsahu pfredchozich bodl zajistit zapracovani poZadavkd na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praC|

pfi vykonu své ¢innosti se zaméruje zejmeéna na:

o charakteristiku technologie vyroby (provozu), provoznich souborli a stavebnich
objektd,

o zdroje ohroZeni zdravi a bezpeénosti pracovnikd,

» ochranu cestujici vefejnosti, zaméstnancli SZDC, s. o. a tfetich osob nachazenich se
na stavenisti,

o bezpe&nostni pdsma, zabezpeceni stavenisté a stavby,

o zplsoby pozadovaného omezeni rizikovych vlivd,

s vnitFni komunikace a Unikové cesty, pifedevdim s ohledem na PO (poZarni ochranu)
stavby a staveniste,

e ochranu pracovnikil a pracovniho prostfedi pred ucinky Skodlivin,

o skladovani materiall a manipulace s nimi,

s vnitrozavodni dopravu a manipulaci s materialem,

e technické zafizeni, bezpeéné pfistupy a plochy pro obsluhu, Gdrzbu a opravy objektt
a technickych zafizeni,

e skladovani nebezpecnych latek a manipulace s nimi,
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4.11.3

5.
5.1.1

5.1.2

i) zjistit pri mistnim Setieni vSechny pracoviste zelezni icart a dalsich zaméstnancd toto
zdokumentoval, predat vsem pnslusnym [)IOJedenLle a zapracovat do pianu BOZP, aby
byla pfijata véas takova (¢innd opatfeni, jez jim zajisti bezpecny pracovni vykon na vsech
pracovistich a neruseny vykon dopravni sluzby na draze provozované SZDC.

Uréeny koordinator BOZP ma predevsim tyto povinnosti:

a) koordinator BOZP pii své Cinnosti postupuje s odbornou péci a uskuteciiuje tyto Cinnosti
kvalitné a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu s podminkami
stanovenym| touto smlouvou, véemi nize uvedenymi souvisejicimi dokumenty a podklady
a obecné zavaznym| pravnimi predpisy Ceské republiky,

b) respektuje zmény obecné zavaznych pravnich predpisli, internich predpisii zadavatele
stavby a norem, které se tykaji pfedmétu smlouvy i predmétné stavby, i pokud k témto
zménam dojde béhem tdinnosti této smlouvy a tyto zmény se maji vztahovat i na stavby
jiz provadéné nebo pokud budou tyto zmény zadavatelem stavby uplatnény. Tyto zmény
budou feSeny pisemnymi dodatky k této smlouvé,

c) seznami se se véemi dokumenty a podklady, nutnymi k Fadnému plnéni svych povinnosti,

a jez jsou pro néj zavazne,

viechny dokumenty a podklady, které koordinator BOZP prevzal od zadavatele stavby

a zhotovitele projektové dokumentace, neni koordinator BOZP opravnén bez piedchoziho

p|semneh0 svoleni zadavatele stavby uZit k jinym Géelim neZ k plnéni svych povmnostl

e) miZe provadét svoy cinnost pouze za predpokladu ze Je osobou odborné zpusobllou ve
smyslu § 10 zékona ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni a ma potiebné opravnéni k podnikani
vyzadovane obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Koordinator BOZP je povinen po dobu
trvdni své ¢innosti udrZovat v platnosti doklady prokazujici veskeré kvalifikacni predpoklady
pro vykon své funkce. v pripadé nutnosti obnoveni platnosti takovychto dokumentl je
koordinator BOZP povinen bez zbytetného odkladu predlozit zadavateli stavby a objednateli
kopii tohoto dokladu, doplnénou o ¢islo smlouvy a néazev stavby,

f) neni oprévnén bez predchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby a objednatele
¢innosti pirevést na jinou osobu prava, povinnosti a zavazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy,

g) uUstni informaci, upozornéni, opatfeni, doporufeni a podnéty je koordindtor BOZP vidy
povinen bez zbyte¢ného odkladu nasledné uskuteénit i pisemnou formou zadavateli stavby,

h) pIné& rudi za kvalitu planu BOZP ve fazi pfipravy stavby do doby pfedani staveniSté
zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

i) plné rudi za kvalitu ¢asti planu BOZP tykajici se praci na tdrzbé stavby po jejim dokonéeni
do doby predani stavenisté zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

i) pfi plnéni pfedmétu své Cinnosti bude postupovat komplexné s dislednou vnitini koordinaci
navrhovanych postupli, zejména z hlediska minimalizace omezeni zpracovani projektové
dokumentace a realizace stavby,

k) bere na védomi, ze veskeré informace, tykajici se predmétu této stavby, s nimiz bude
koordinator BOZP pfichazet v priib&hu pfedsmluvnich jednéni a v dobé po uzavieni smlouvy
do styku, jakoz ivychozi dokumenty a podklady, prfedané mu zadavatelem stavby
a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou diivérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny
nikomu kromé zadavatele stavby a tfetim osobam uréenym dohodou smluvnich stran nebo
tretim osobdm v nezbytném rozsahu za Ucelem p!nenl povinnosti koordinatora BOZP,
vyplyvajicich ze smlouvy na projekt této stavy a nesméji byt pouzity k jinym Géellim, nez
k pInénf &innosti koordinatora v ramci pfedmétu smlouvy na tuto stavbu.

d

~—

SPECIFICKE POZADAVKY

Projektant bude pFednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve vlastnictvi Ceské republiky
s prdvem hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace,
nelze-li toto splnit, pak na pozemcich v majetku CD a.s. Umisténi stavby na pozemcich jinych
vlastnikl je moZné az po odsouhlaseni Spravy Zeleznic, statni organizace na zakladé
opodstatnéného navrhu projektanta jesté pred pouZitim ciziho pozemku.

Pokud stavba bude situovéna na pozemky CD a.s., bude pfednostné respektovéna hranice
UMVZST (tzn. na pozemky, které budou prevedeny do vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace.). Soucasti
dokumentace bude situace se zakresem SO a PS v katastralni mapé s barevnym rozliSenim
pozemkii ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupenéhao
Spravou Yeleznic, statni organizace, pozemkd CD a.s., uréenych k pfevodu do vlastnictvi
Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou zeleznic, statni
organizace, pozemkd CD a.s. a ostatni pozemky).

pltekonstrukce vyhybek &, 4a 6 v ZST Véelnd véetné rekonstrukcee pirejezdu v lan 111,662 trati H. Dvoiisté - C. Budgovice"
Zvlastni technické podminky
Dokumentace pro spolecné povoleni



27/28

5.1.3

1.4

Ul

5:1.5

5.1.7

U nutnych vyluk pozadujeme prijmout takovou technologii praci, kterd pfinese co nejvétsi
zkraceni vylukovych praci a co nejmensi rozsah vyluk. Vylukove prace pozadujeme realizovat
idedlné v zakrytu jinych vylukovych praci. Vzhledem k provozovani linky ¢. 7 MHD DP Ceské
Budé&jovice po komunikaci Nadrazni ve Vcelné je nutné projednat Gpravu obsluhy linky ¢. 7 a
dopravni opatieni s PCR a organy samospravy.

Budou dofegeny majetkopravni zalezitosti - uvedeni hranic pozemkil do souladu se Zakonem
o pozemnich komunikacich ¢. 13/1997 Sh. v platném znéni, § 14, odst. 2, pismeno c):
,Soudastmi ani ptislugenstvim dalnice, silnice a mistni komunikace nejsou Uroviiové prejezdy
drah bez zadvor do vzdalenosti 2,5 m od osy krajni koleje a tiroviiové prejezdy drah se zavorami
ve vzdalenosti mezi zavorami, zafizeni k zabezpedeni piejezddl drah, kolejovy svréek
tramvajové a Zelezni¢ni dopravy v Grovni vozovky do vzdalenosti 0,5 m od vnéjsi hrany
kolejnice, samostatna télesa drah.”

Naklady dokumentace budou zpracovany dle platného znéni Smérnice ¢. 20 ze dne 14.7.2017
¢.j.: 28169/2017-57DC-GR-NM s Gcinnosti od 1. 8. 2017.

Metody zpracovani ekonomické hodnoceni

Zasady a metody zpracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti Zelezni¢nich staveb, jsou
stanoveny v ,Provadécich pokynech pro hodnoceni efektivnosti projektd dopravni
infrastruktury®, vydanych MD a Géinnych od 15/11/2017 (déle Pokyny) a v ,Rezortni metodice
pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektl dopravnich staveb" (déle Metodika), kterd je

pfilohou pokyni.
Ekonomické hodnoceni bude zpracovano:

podle Rezortni metodiky hodnoceni ekonomicke efektivnosti projektl dopravnich staveb,
alternativni metodou dle Provadécich pokyn pro hodnoceni efektivnosti projektd dopravni
infrastruktury ¢l. IV. odst. 2f).

Pokyny pro zpracovani dokumentace

o Dokumentace pro spolecné povoleni v podrobnosti zpracovani Projektové dokumentace
pro provadéni stavby (PDPS) - dle platné metodiky Sprévy Zeleznic, statni
organizace)véetné EH, Souhrnného rozpoctu k projednani

Pocet vyhotoveni:

«  2x v listinné podobé, soupravy 1 - 2 s oznacenim k PRIPOMINKAM

= 4x v digitdlni podobé ve formé uzavi'ené obecné pfistupné (,pdf*)
véetné geodetické dokumentace v oteviené formé (,dgn™)

Dokumentace se zapracovanymi pfipominkami pro spolené stavebni povoleni véetne
Uplného vefejnopravniho projednani a vykazu vymér a nezbytnych pfiloh k projednani.
Souddasti bude i zpracovani a odevzdani rozpoctu stavby v rozsahu ocenénych soupisti praci
jednotlivych SO a PS a souhrnného rozpoctu stavby. Pocet vyhotoveni: 1x oteviena forma
a 4 x format PDF, vykaz vymér oteviena forma

Pocet vyhotoveni: 6x v listinné podobé, soupravy 1 - 6
1x otevitend forma, 2x TreeINFO, 2x uzaviena forma
Dokumentace pro vybér zhotovitele stavby véetné neocenéného soupisu stavebnich praci,

dodavek a sluZeb s vykazem vymer.

Pocet vyhotoveni:
5x CD (1x otevfena forma a 4 x format PDF, vykaz vymér oteviena forma)

o 3x kompletni vyhotoveni rozpoétd PS a SO véetné vSeobecného objektu

s 3x podepsany souhrnny rozpocet stavby

o Majetkoprdvni ¢ast pare 1-6 soulasti Dokladové Casti
e 6x plan BOZP + CD
e 6x manual udrzby + CD

Razeni dokladl bude prehledné se seznamem s pofadovymi Cisly, uvedeni adres, &. j.
a platnosti dokument{l, popF. kontaktli. Ke véem dokladiim z projednani je nutny komentar
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projektanta, jak jsou feeny piipominky obsaZené ve vyjadienich, resp. zda jsou vyjadieni
kladna. Vyjadfeni majici formu rozhodnuti musi byt opatiena potvrzenim o nabyti pravni moci.

5.1.8 Dokumentace bude obsahovat dokladovou ¢ast, ve které budou soustiedéna kladna vyjadreni
véech dotéenych spravcl (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastnikil siti a ostatnich organizaci
(HZS Spravy 7eleznic, statni organizace aj.) v rozsahu nutném pro schvalovaci Fizeni stavby
v ramci Spravy Zeleznic, statni organizace a pro vydani spoleéného povoleni. Soucasti
dokladové &asti budou kromé jiného stanoviska dotéenych slozek Spravy zeleznic, statni
organizace (GR, SSZ, OR). Prace na dokumentaci bude ukontena aZ po schvéleni projektu
stavby, vydani spole¢ného povoleni v pravni moci a vyFeseni majetkopravnich vztah.

5.1.9 Digitalni odevzdani bude obsahovat fazeni o délce cesty max. 225 znak@ vé. ndzvu a pripony
cilového souboru. Nazvy mohou obsahovat zkratky. Digitalni odevzdani bude obsahovat mapu
slo¥ek a soubord s vypisem nezkracenych nazvli slozek a soubord.

6. SOUVISEJiCci DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zédvaznymi pravnimi piedpisy Ceské
republiky a EU, technickymi normami as internimi predpisy a dokumenty objednatele
(smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vée v platném znéni.

6.1.2 Objednatel umoZiuje Zhotoviteli pfistup ke véem svym internim piedpisiim a dokumenttim
nasledujicim zpflisobem:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materialt
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz

Vypracovala: Ing. Miroslava Zralg o
Dne: 22.7. 2020 . V/4
ol
'/ (VA ~ P )
Dne: 77 -0l 010 !‘x o g
Schvalil: Ing. Radim Brejcha, Ph.D. P

naméstek feditele pro techniku ‘
/ == gpriva Feleznic
E statni organizace
g Stavebni spréva zapad
SQkOirNSké 1955/278, 190 00 Praha 9
1C0: 70994234 DIC: CZ70994234
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