
535.264 535.263

3.300 4.000 3.200 VZDÁLENOST NOVÝCH OS [m]

 POSUNY KOLEJE è.1 [m]

 VZDÁLENOST STÁVAJÍCÍCH OS [m]

  D=124mm   D=124mm

 1  2

534.56
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nevhodného podloží

odstranìní

525.0 m Bpv

ROVINA

SROVNÁVACÍ

525.58

drcenné kamenivo fr. 0/125 tl. 0,6m

podornièní zemina tl. 0,15m

biodegradaèní rohož s travním semenem 

ochranná vrstva proti namrzání
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       (optimální hutnìná tl. 0,30m)

     - vrstvení násypového materiálu - max. tl.0,60m

 - zemina ze zdrojù stavby zlepšená vápnem (cca 2%), pøíp. cementemjádro

     

P
S
 
7
4
-
0
2
-
0
1

mechanické zlepšení zemin zaválcováním fr.64/256 tl.0,5m nebo vápnìní

filtraènì separaèní geotextilie

drenážní vrstva - drcené kamenivo fr. 32/125 tl. 0,6m

separaèní geotextilie

zeminy vhodné a podmíneènì vhodné 

1:1
,7

5

k 01/2020
(rozmezí)
dobudovaná úroveò 

533.83533.78

ZÁBORU MIMO ZÁKRES
HRANICE DO±ASNÉHO

ZÁBORU MIMO ZÁKRES
HRANICE DO±ASNÉHO

DK 0/125 min.tl. 0,40m

ŠD 0/63 tl. 0,40m

534.687 534.687

 SROVNÁVACÍ ROVINA  524.0 m Bpv

3.300 4.000 3.200 VZDÁLENOST NOVÝCH OS [m]

 POSUNY KOLEJE è.1 [m]

 VZDÁLENOST STÁVAJÍCÍCH OS [m]

  D=124mm   D=124mm

 1  2

526.67
J568 km 105.692
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a humóz. vrstev

sejmutí ornice

525.62

drcenné kamenivo fr. 0/125 tl. 0,6m

podornièní zemina tl. 0,15m

biodegradaèní rohož s travním semenem 

ochranná vrstva proti namrzání

1.00

5%

hutnìný drob. mechanizací

ze zdrojù stavby 

-7

materiálem kf=10

zásyp nepropustným 
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       (optimální hutnìná tl. 0,30m)

     - vrstvení násypového materiálu - max. tl.0,60m

 - zemina ze zdrojù stavby zlepšená vápnem (cca 2%), pøíp. cementemjádro

     

P
S
 
7
4
-
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-
0
1

mechanické zlepšení zemin zaválcováním fr.64/256 tl.0,5m nebo vápnìní

filtraènì separaèní geotextilie

drenážní vrstva - drcené kamenivo fr. 32/125 tl. 0,6m

separaèní geotextilie

zeminy vhodné a podmíneènì vhodné 

1:1
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k 01/2020
(rozmezí)
dobudovaná úroveò 

533.25533.21

DK 0/125 min.tl. 0,40m

ŠD 0/63 tl. 0,40m

534.109 534.110

 SROVNÁVACÍ ROVINA  525.0 m Bpv

3.300 4.000 3.200 VZDÁLENOST NOVÝCH OS [m]

 POSUNY KOLEJE è.1 [m]

 VZDÁLENOST STÁVAJÍCÍCH OS [m]

  D=124mm   D=124mm

 1  2

533.41
533.50

533.01 533.10

528.08
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 km 105,750P51

sklon < 1:6
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525.76

drcenné kamenivo fr. 0/125 tl. 0,6m

podornièní zemina tl. 0,15m

biodegradaèní rohož s travním semenem 

ochranná vrstva proti namrzání

hutnìný drob. mechanizací

ze zdrojù stavby 

-7

materiálem kf=10

zásyp nepropustným 
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       (optimální hutnìná tl. 0,30m)

     - vrstvení násypového materiálu - max. tl.0,60m

 - zemina ze zdrojù stavby zlepšená vápnem (cca 2%), pøíp. cementemjádro

     

P
S
 
7
4
-
0
2
-
0
1

mechanické zlepšení zemin zaválcováním fr.64/256 tl.0,5m nebo vápnìní

filtraènì separaèní geotextilie

drenážní vrstva - drcené kamenivo fr. 32/125 tl. 0,6m

separaèní geotextilie

zeminy vhodné a podmíneènì vhodné 

k 01/2020
(rozmezí)
dobudovaná úroveò 

532.67532.63

ZÁBORU MIMO ZÁKRES
HRANICE DO±ASNÉHO

DK 0/125 min.tl. 0,40m

ŠD 0/63 tl. 0,40m

533.531 533.533

 SROVNÁVACÍ ROVINA  527.0 m Bpv

3.300 4.000 3.200 VZDÁLENOST NOVÝCH OS [m]

 POSUNY KOLEJE è.1 [m]

 VZDÁLENOST STÁVAJÍCÍCH OS [m]

  D=124mm   D=124mm

 1  2

530.39
J569 km 105.808
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drcenné kamenivo fr. 0/125 tl. 0,6m

podornièní zemina tl. 0,15m

zatravòovací rohož 

ochranná vrstva proti namrzání
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filtraènì separaèní geotextilie

drenážní vrstva - drcené kamenivo fr. 32/125 tl. 0,6m

separaèní geotextilie

zeminy vhodné a podmíneènì vhodné 

527.91
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       (optimální hutnìná tl. 0,30m)

     - vrstvení násypového materiálu - max. tl.0,60m

 - zemina ze zdrojù stavby zlepšená vápnem (cca 2%), pøíp. cementemjádro
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k 01/2020
(rozmezí)
dobudovaná úroveò 

532.10532.05

ZÁBORU MIMO ZÁKRES
HRANICE DO±ASNÉHO

DK 0/125 min.tl. 0,40m

ŠD 0/63 tl. 0,40m

532.953 532.956

 SROVNÁVACÍ ROVINA  528.0 m Bpv

3.300 4.000 3.200 VZDÁLENOST NOVÝCH OS [m]

 POSUNY KOLEJE è.1 [m]

 VZDÁLENOST STÁVAJÍCÍCH OS [m]

  D=124mm   D=124mm

 1  2

sklon > 1:6
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odstranìní

529,73

podornièní zemina tl. 0,15m

biodegradaèní rohož s travním semenem 
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(rozmezí)
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filtraènì separaèní geotextilie

separaèní geotextilie

drenážní vrstva - drcené kamenivo fr. 32/125 tl. 0,6m

drcenné kamenivo fr. 0/125

ŠD 0/63 tl. 0,40m

ZÁBORU MIMO ZÁKRES
HRANICE DO±ASNÉHO

532.376 532.379

 SROVNÁVACÍ ROVINA  526.0 m Bpv

3.300 4.000 3.200 VZDÁLENOST NOVÝCH OS [m]

 POSUNY KOLEJE è.1 [m]

 VZDÁLENOST STÁVAJÍCÍCH OS [m]

  D=124mm   D=124mm

 1  2

sklon > 1:6

528.05

J226 km 105.920

0.00
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G3/G-F

R3
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530.60

sejmutí hrabanky

lesní porost
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filtraènì separaèní geotextilie

drenážní vrstva - drcené kamenivo fr. 32/125 tl. 0,6m

separaèní geotextilie

zeminy vhodné a podmíneènì vhodné 
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       (optimální hutnìná tl. 0,30m)

     - vrstvení násypového materiálu - max. tl.0,60m

 - zemina ze zdrojù stavby zlepšená vápnem (cca 2%), pøíp. cementemjádro
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(rozmezí)
dobudovaná úroveò 

530.94530.89

ZÁBORU MIMO ZÁKRES
HRANICE DO±ASNÉHO

DK 0/125 min.tl. 0,40m

ŠD 0/63 tl. 0,40m

531.798 531.802

 SROVNÁVACÍ ROVINA  520.0 m Bpv

3.300 4.000 3.200 VZDÁLENOST NOVÝCH OS [m]

 POSUNY KOLEJE è.1 [m]

 VZDÁLENOST STÁVAJÍCÍCH OS [m]

  D=124mm   D=124mm

 1  2

sklon > 1:6

531.10
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528.36
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filtraènì separaèní geotextilie

drenážní vrstva - drcené kamenivo fr. 32/125 tl. 0,6m

separaèní geotextilie

drcené kamenivo fr.0/256
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fr. 0/125 tl. 0,75m

drcenné kamenivo 

ochranná vrstva 

0
.7

5

    

 - drcené kamenivo fr.0/256 ze zdrojù stavbyjádro

     

        

       (optimální hutnìná tl. 0,30m)

     - max. tl.0,60m

 - vrstvení násypového materiálu
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-
0
2
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0
1

k 01/2020
(rozmezí)
dobudovaná úroveò 

530.38530.31

DK 0/125 min.tl. 0,40m

ŠD 0/63 tl. 0,40m

Středisko:

Vypracoval: Kontroloval:

Číslo přílohy:

Počet formátů:Měřítko:

Číslo smlouvy:

Název přílohy:

Datum:

Vedoucí střediska:

Název akce:

Projektový stupeň:

Část:

Číslo části:

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

PROJEKTMODERNIZACE TRATI SUDOMĚŘICE - VOTICE

12 106 201

VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU STAVBY "MODERNIZACE TRATI SUDOMĚŘICE - VOTICE" JE SPOLUFINANCOVÁNA Z PROSTŘEDKŮ TECHNICKÉ POMOCI POMOCÍ OPD V MAXIMÁLNÍ VÝŠI 85%

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

Hlavní inženýr projektu:

Garant profese:

e-mail: praha@sudop.cz

fax: +420 224 230 316

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

SUDOP PRAHA a.s. 

03

02

01

-

-

Číslo změny: Obsah změny: Datum změny:

-

-

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Vedoucí sdružení:

Investor:

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Stavební správa západ se sídlem v Praze

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Sdružení pro projekt Modernizace trati Sudoměřice - Votice:

ING. MILOŠ KRAMEŠ

ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ A UZLŮ

ING. JAN BONEV

ING. JIŘÍ SYROVÝ

SO 73-11-01 ČERVENÝ ÚJEZD - VOTICE, ŽELEZNIČNÍ SPODEK

SO 73-10-01 ČERVENÝ ÚJEZD - VOTICE, ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK

ING. EVA SYROVÁ

ING. MICHAL MEČL

ING. EVA SYROVÁ

ING. MICHAL MEČL

ING. JAN BONEV

E.1.1.5

01 / 2013

1:100 13 x A4

5.9PŘÍČNÉ ŘEZY P49 km 105,650 - P55 km 105,950

ÚPRAVA ŘEŠENÍ NA 200 KM/H 05/2020


