
527.754 527.764

 SROVNÁVACÍ ROVINA  511.0 m Bpv

3.300 4.000 3.200 VZDÁLENOST NOVÝCH OS [m]

192.245 POSUNY KOLEJE è.1 [m]

 VZDÁLENOST STÁVAJÍCÍCH OS [m]

  D=124mm   D=124mm

 1  2

527.05
527.15

526.65 526.75

516.43

0
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4% 5%

 km 106,300P62

5%
1:1,75

1.00

1:1
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1:1,5
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23.67

20.01
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3
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1
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sklon < 1:6

0
.3

5

nevhodného podloží

odstranìní

a humóz. vrstev

sejmutí ornice

512.35

filtraènì separaèní geotextilie

drenážní vrstva - drcené kamenivo fr. 32/125 tl. 0,6m

separaèní geotextilie

drcené kamenivo fr.0/256

3.50

stìna
protihluková

SO 73-50-01

P
S
 
7
3
-
0
1
-
0
1

fr. 0/125 tl. 0,75m

drcenné kamenivo 

ochranná vrstva 

0
.7

5

     

 - drcené kamenivo fr.0/256  ze zdrojù stavby

        

       (optimální hutnìná tl. 0,30m)

- vrstvení násypového materiálu - max. tl.0,60m

 jádro

     

s hutnìním vrstev jádra násypu

roznášecí vrstvy hutnit spoleènì

min. svislá únosnost základové spáry Rd min = 320 kPa)

index rel. zhutnìní Id=0,9,

(ukládání a hutnìní po vrstvách 0,25 m,

stejnorodá nesoudržná hrubozrnná sypanina 0,75 m

vyrovnávací vrstva štìrkopísek 0,05 m 

Roznášecí vrstva (SO 73-50-01)

min.0.50

P
S
 
7
4
-
0
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0
1

k 01/2020
(rozmezí)
dobudovaná úroveò 

526.25

ZÁBORU MIMO ZÁKRES
HRANICE DO±ASNÉHO

ZÁBORU MIMO ZÁKRES
HRANICE DO±ASNÉHO

DK 0/125 min.tl. 0,40m

ŠD 0/63 tl. 0,40m

527.177 527.187

3.300 4.000 3.200

169.558

  D=124mm   D=124mm

 1  2

1:1,75 5%
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násyp N4

 SROVNÁVACÍ ROVINA  509.0 m Bpv

 VZDÁLENOST NOVÝCH OS [m]

 POSUNY KOLEJE è.1 [m]

 VZDÁLENOST STÁVAJÍCÍCH OS [m]

511.99
J580 km 106,364
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526.57
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a humóz. vrstev

sejmutí ornice
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 km 106,350P63
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0
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509.85

stìna
protihluková

SO 73-50-01

3.50
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fr. 0/125 tl. 0,75m

drcenné kamenivo 

ochranná vrstva 

0
.7

5

     

 - drcené kamenivo fr.0/256  ze zdrojù stavby

        

       (optimální hutnìná tl. 0,30m)

- vrstvení násypového materiálu - max. tl.0,60m

 jádro

     

min. svislá únosnost základové spáry Rd min = 320 kPa)

index rel. zhutnìní Id=0,9,

(ukládání a hutnìní po vrstvách 0,25 m,

stejnorodá nesoudržná hrubozrnná sypanina 0,75 m

vyrovnávací vrstva štìrkopísek 0,05 m 

Roznášecí vrstva (SO 73-50-01)

s hutnìním vrstev jádra násypu

roznášecí vrstvy hutnit spoleènì

min.0.50
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mechanické zlepšení zemin zaválcováním fr.64/256 tl.0,5m nebo vápnìní

filtraènì separaèní geotextilie

drenážní vrstva - drcené kamenivo fr. 32/125 tl. 0,6m

separaèní geotextilie

0/256drcené kamenivo fr.

k 01/2020
(rozmezí)
dobudovaná úroveò 

525.68

ZÁBORU MIMO ZÁKRES
HRANICE DO±ASNÉHO

ZÁBORU MIMO ZÁKRES
HRANICE DO±ASNÉHO

DK 0/125 min.tl. 0,40m

ŠD 0/63 tl. 0,40m

526.599 526.610

 SROVNÁVACÍ ROVINA  509.0 m Bpv

3.300 4.000 3.200 VZDÁLENOST NOVÝCH OS [m]

149.455 POSUNY KOLEJE è.1 [m]

 VZDÁLENOST STÁVAJÍCÍCH OS [m]

  D=124mm   D=124mm

 1  2
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stìna
protihluková
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 - drcené kamenivo fr.0/256 ze zdrojù stavby

        

       (optimální hutnìná tl. 0,30m)

- vrstvení násypového materiálu - max. tl.0,60m

 jádro

     

min. svislá únosnost základové spáry Rd min = 320 kPa)

index rel. zhutnìní Id=0,9,

(ukládání a hutnìní po vrstvách 0,25 m,

stejnorodá nesoudržná hrubozrnná sypanina 0,75 m

vyrovnávací vrstva štìrkopísek 0,05 m 

Roznášecí vrstva (SO 73-50-01)

s hutnìním vrstev jádra násypu

roznášecí vrstvy hutnit spoleènì

min.0.50

P
S
 
7
4
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0
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0
1

mechanické zlepšení zemin zaválcováním fr.64/256 tl.0,5m nebo vápnìní

filtraènì separaèní geotextilie

drenážní vrstva - drcené kamenivo fr. 32/125 tl. 0,6m

separaèní geotextilie

drcené kamenivo fr.0/256

k 01/2020
(rozmezí)
dobudovaná úroveò 

525.10

ZÁBORU MIMO ZÁKRES
HRANICE DO±ASNÉHO

ZÁBORU MIMO ZÁKRES
HRANICE DO±ASNÉHO

DK 0/125 min.tl. 0,40m

ŠD 0/63 tl. 0,40m

526.021 526.034

 SROVNÁVACÍ ROVINA  510.0 m Bpv

3.300 4.000 3.200 VZDÁLENOST NOVÝCH OS [m]

131.789 POSUNY KOLEJE è.1 [m]

 VZDÁLENOST STÁVAJÍCÍCH OS [m]

  D=124mm   D=124mm

 1  2
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drcenné kamenivo 

ochranná vrstva 

0
.7

5

     

 - drcené kamenivo fr.0/256  ze zdrojù stavby

        

       (optimální hutnìná tl. 0,30m)

- vrstvení násypového materiálu - max. tl.0,60m

 jádro

     

min. svislá únosnost základové spáry Rd min = 320 kPa)

index rel. zhutnìní Id=0,9,

(ukládání a hutnìní po vrstvách 0,25 m,

stejnorodá nesoudržná hrubozrnná sypanina 0,75 m

vyrovnávací vrstva štìrkopísek 0,05 m 

Roznášecí vrstva (SO 73-50-01)

s hutnìním vrstev jádra násypu

roznášecí vrstvy hutnit spoleènì

P
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mechanické zlepšení zemin zaválcováním fr.64/256 tl.0,5m nebo vápnìní

filtraènì separaèní geotextilie

drenážní vrstva - drcené kamenivo fr. 32/125 tl. 0,6m

separaèní geotextilie

drcené kamenivo fr.0/256

k 01/2020
(rozmezí)
dobudovaná úroveò 

524.52

ZÁBORU MIMO ZÁKRES
HRANICE DO±ASNÉHO

ZÁBORU MIMO ZÁKRES
HRANICE DO±ASNÉHO

DK 0/125 min.tl. 0,40m

ŠD 0/63 tl. 0,40m
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