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Oprava trati v useku Nejdek - Nové Hamry (1. Etapa)

Sprava zeleznic, statni organizace
Oblastni rFeditelstvi Usti nad Labem
ST Karlovy Vary
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A. Identifika¢ni adaje

Nazev stavby: Oprava trati v tiseku Nejdek — Nové Hamry (1. Etapa)
SO A.1 - Dopr. Nové Hamry, 3.5K

SO A.2 - Dopr. Pernink, 1.SK

SO A.3 - Dopr. Pernink, 2.SK

Misto stavby: Trat: Karlovy Vary-Sedlec - Potléky st. hr.

DU/TUDU: A.1 Dopr. Nové Hamry/0141 F1
A.2+A.3 Dopr. Perninki/0141 G1

Kolej: stani¢ni koleje
Tratova rychlost: 40 km/h
Tratova tfida zatizeni: B2/18,0 t
Tratovy okrsek: TO Nejdek

Misto vymezeni stavenists:

o Misto stavby se nachazi na pozemcich Sprava Zeleznic, s.o., parcelni &slo A.1 - 2203/1,
A.2, A.3 - 2630/1 (Pfiloha ¢&. 1).

o  Pristup na stavenité kolejovou mechanizaci je po pozemcich CD, a.s. a Spravy Zeleznic,
s.o.

o Skladdka a mezisklddka vklddaného a vyziskaného materidlu bude na pozemcich Spravy
Zeleznic, s.o., parcelni ¢islo A.1 - 2203/1, A.2, A.3 - 2630/1 (Pfiloha &. 1).

Zadavatel: Sprava zeleznic, statni organizace
Oblastni Feditelstvi Usti nad Labem - ST Karlovy Vary
Nakladni 21, 360 05

Zhotovitel: Stavebni prace budou provedeny dodavatelskou &innosti.
Technicky dozor objednatele:

ST Karlovy Vary
Systém. spec. ST K. Vary: Josef Rosenkranz, tel. 602 320 395

B. Pasportni Gidaje (viz tistény pasport)

A.1 - Dopr. Nové Hamry, 3.SK

e Smérové poméry (3.SK - bez evidence, vztazeno k 1.SK)
km 25,984 - 26,025 kolej v pFimé
km 26,025 - 26,121 kolej v pravém oblouku o poloméru R = 160,0 m, s pfevy$enim
D = 79,0 mm; délka oblouku je dl.o. = 96,0 m; délky pfechodnic a vzestupnic jsou
Ip1 = Ivzs = 33,0 m a Ip2 - lvzz = 33,0 m. Roz&iteni rozchodu v koleji je Ae = 16,0
mm.
o km 26,121 - 26,201 kolej v pfimé
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o km 26,201 - 26,287 kolej v levém oblouku o poloméru R = 180,0 m s prevysenim D
= 64,0 mm; délka oblouku je dl.o. = 86, 0 m; délky pfechodnic a vzestupnic jsou Ip1
- lvzy = 33,0 malpz - Ivzz = 33,0 m. Roz&iteni rozchodu v koleji je Ae =14,0 mm.
o km 26,287 - 26,320 trat v ptimé

o Sklonové poméry (3.SK - bez evidence, vztazeno k 1.SK)
Od km 25,984 do km 26,304 trat stoupa 2,03 %o
26,304 26,320 trat stoupa 3,86 %o

A.2 - Dopr. Pernink, 1.S5K
o Smérové poméry

km 36,115 - 36,150 kolej v primé
km 36,150 - 36,261 kolej v pravém oblouku o poloméru R = 200,0 m, s prevysSenim
D = 47,0 mm; délka oblouku je dl.o. = 96,0 m; délky prechodnic a vzestupnic jsou
Ips - lvz1 = 30,0 m a Ip2 - Ivzz = 30, 0 m. Rozéiteni rozchodu v koleji je Ae = 10,0
mm.

o km 36,261 - 36,383 kolej v pfimeé

o Sklonové poméry
Od km 36,115 do km 36,383 trat vodorovna 0,00 %o

A.3 - Dopr. Pernink, 2.5K

o Smérové poméry (2.SK - bez evidence, vztazeno k 1.SK)
km 36,081 - 36,150 kolej v primé
km 36,150 - 36,261 kolej v pravém oblouku o poloméru R = 200,0 m, s prevysenim
D = 47,0 mm; délka oblouku je dl.o. = 96,0 m; délky prechodnic a vzestupnic jsou
Ips - lvz1 = 30,0 m a Ip2 - Ivzz = 30, 0 m. Rozéiteni rozchodu v koleji je Ae = 10,0

mm.
o km 36,261 - 36,362 kolej v pfimé

o Sklonové poméry
od km 36,081 do km 36,362 trat vodorovna 0,00 %o

Geometrické parametry koleje budou vyrovnany dle pasportnich (dajl.

C. Stavajici stav
Trat: je jednokolejna, neelektrifikovana

A.1 - Dopr. Nové Hamry, 3.SK

Zelezniéni svrsek:
o Koleijnice - kolejnice tvr. S49, vlozeny roku 2008 (uzité). Vlivem stafi a provozu
vykazuji znacné nevyhovujici stav. Jsou opotfebovany boénim i svislym ojetim.

o PraZce - dievéné, rozdéleni ,c* (38 pr./25,0 m), viozené v roce 2008 (uzité), drevéné
praZce jsou vystrojené rozponovymi podkladnicemi s komplety T5/T6.

PraZce jsou vyzilé nebo zastaralé, tim je sniZzena drzebnost upeviiovadel. Pfedepsané
miry a hodnoty jsou na mezni provozni toleranci.

o Kolejové loZe - étérk v kolejovém loZi je znedistény.

o Spojovaci sou&asti - kolej je svafena do bezstykoveé koleje.
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Zelezni&ni spodek:
Mezi kolejemi se nachdzi prebyteény zemni material, v mistech dréznich stezek. P¥ikop
vedeny podél 3.SK s nezpevnénym dnem je zaneseny a znedistény.

A.2 - Dopr. Pernink, 1.SK

Zelezniéni svréek:
e Kolejnice - kolejnice tvr. S49, vlozeny roku 2011 (uZité). Kolejnice jsou zachovalé ve
vyhovujicim technickém stavu.

° PraZce - dfevéné, rozdéleni ,c" (38 pr./25,0 m), vioZené v roce 1979 (nové), drevéné
prazce jsou vystrojené &asteéné rozponovymi podkladnicemi s komplety T5/T6 a
Castecné Zebrovymi podkladnicemi s komplety ZS3.

PraZce jsou vyZilé nebo zastaralé, tim je sniZena drzebnost upeviiovadel. Predepsané
miry a hodnoty jsou na mezni provozni toleranci.

e Kolejové loZe - Stérk v kolejovém lo¥i je znecistény.

° Spojovaci soucasti - kolej svafena do bezstykové koleje.

Zelezniéni spodek:
Mezi kolejemi se nachézi prebytecny zemni material, v mistech draznich stezek.

A.3 - Dopr. Pernink, 2.SK

Zelezni&ni svrek:
° Kolejnice - kolejnice tvr. A vlozeny roku 1933 (nové). Vlivem stéfi a provozu vykazuji
znacné nevyhovujici stav. Jsou opotrebovany bo¢nim i svislym ojetim.

e PraZce - dfevéné, rozdéleni ,c" (38 pr./25,0 m), vloZené v roce 1965 (nové), dievéné
prazce jsou vystrojené rozponovymi podkladnicemi s komplety A3/A4.

PraZce jsou vyZilé nebo zastaralé, tim je sniZena drzebnost upeviiovadel. Pfedepsané
miry a hodnoty jsou na mezni provozni toleranci.

e Kolejové loZe - Stérk v kolejovém lo%i je znedistény.
e Spojovaci soucdsti - kolej je spojena kolejnicovymi styky.

D. Pripravné prace

Predpokléddana délka vyluk:

Nepretrzitad vyluka — 20N od 17.9. do 6. 10. 2020

Zpracovani projektové dokumentace:

Realizacni &asti opravné prace predchazela VZ na projektovou dokumentaci ,Oprava
trati Nejdek - Nové Hamry (projekt)". Vzhledem k pridélenym financim a vlivu na ostatni
zafizeni (nastupistg, odvodnéni) nebudou prace provedeny na zakladé této dokumentace.
Opravna prace obsahuje pouze zabudovani materilu. Koleje a vyhybky budou do projektované
polohy umistény p¥i dalgich planovanych opravnych pracich.

Laboratorni rozbor kontaminace bude proveden na:
Odpad z Cisténi kolejového loZe.




Vytydéeni siti infrastruktury:

Vyjadreni o existenci siti bude dodano od zadavatele. Pied zahajenim praci budou
vytyceny trasy kabelového vedeni od sprav SSZT, SEE. Vytyceni trasy kabelového vedeni
spolecnosti CD Telematika, a.s., pfipadné jinych vlastnikd oceni a zajisti zhotovitel.

Zpracovani harmonogramu:
Zadavatel pozaduje na zhotoviteli dodat pied zahajenim praci harmonogram v tisténém
i grafickém provedeni.

Oznameni DU:
Charakter stavebnich praci nevyZaduje Ohlaseni ani Stavebni povoleni vydavané DU.

Souviseijici prace:
Soudasné s opravnou praci budou ve stejné vyluce probihat udrzbové prace
CPS, kontakt p. Martin Sotola, tel. 702 057 339.

E. Zabezpeceni stavby
a) Pro zajisténi bezpecnosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat nasledujici predpisy,
normy, vyhlasky a zakony:

o zakon 262/2006 Sb., Zakonik prace

o vyhlagku CUBP a EBU & 324/1990 o bezpednosti préace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich ze dne 31. 7. 1990

o TKP staveb statnich drah tieti aktualizované vydani - se zapracovanymi zménami ¢. 1 az
12 s Géinnosti od 1. 9. 2018

o predpis SZDC Bp1 - Pravidla o bezpecnosti a o ochrané zdravi pfi praci (platnost od
1.4.2006)

o zdkona & 309/2006 Sb. o zajist&ni daldich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

o NV & 591/2006 Sb. o blizéich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich

o zakonem & 133/1985 Sb. o pozarni ochrané

o zhotovitel pfi své &innosti musi respektovat a dodrzovat uvedené ptedpisy se zvlastnim
prihlédnutim k:

- préaci v prijezdném prifezu provozované trati

- praci ve vyskach

o zhotovitel odpovida za pracovni schopnosti a zdravotni zplsobilost vSech svych pracovmku

i pracovnlku podzhotovitelll, véetné doloZeni dokladtl pro vstup do vyhrazenych prostorl
SZDC, s.0.

o zhotovitel nese odpovédnost za pFipadnou $kodu, ktera vznikne objednateli pfi nedodrzeni
vyde uvedenych povinnosti

o zhotovitel si zajiétuje na vlastni naklady bezpecnosti hlidku, kterd je povinna ridit se
predpisem SZDC Bp1.
b) Likvidace odpadl

o nakladani s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim
s4kona &.185/2001 Sb. o odpadech a dalimi piedpisy v odpadovém hospoda¥stvi
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o plvodce odpadd musi s odpady nakladat tak, aby v disledku této ¢innosti nedoglo
k negativnim dopad@m na Zivotni prostredi

e dosavadni likvidace odpad{ je provadéna podle programu odpadového hospodaistvi viz
vyhl. MZP &. 381/2001 Sb. (pFiloha &. 1, katalog odpadu) a vyhl. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakladéni s odpady

e skladka pro ulozeni odpadf je vybirdna z okoli mista opravné prace (napf. Chocovice u
Chebu, SAFER - CHODOV, CINOV u K. Vard, Vrbi¢ka u Podboran)

e Vv pfipadé, ze vyzisky zemniho materialu ze strojniho Cisténi vyhovi pfedepsanym
laboratornim rozborlim, zapracuji se do stavby (napf. bankety, zpevnéni cest atd.)

¢) Vliv stavby na zivotni prostiedi

e v pribé&hu vystavby bude okoli stavby zatizeno samotnou stavebni &innosti (hluk, zvyseny
pohyb dopravnich prostfedkd, apod.). Z hlediska vlivu na ¥ivotni prostiedi Ize
charakterizovat materidly pouZité na stavbé jako nezavadné.

° pfi provozu dokonéené stavby nedojde ke zmé&nam v plsobeni stavby na Zivotni prostredi.

d) Pozadavky na pfipravu a realizaci stavby

° pfi realizaci stavby nesmi dojit ke stietu se zajmy touto stavbou dot&enych organizaci a
fyzickych osob

e pfi provadéni terénnich Gprav draZniho télesa nesmi dojit k zdsahu na sousedni pozemky,
které nejsou ve vlastnictvi Spravy Zeleznic, s.o. (v kritickych mistech je nutno tyto hranice
pfipadné vytycit)

e pfi provadéni stavebnich praci nesmi dojit k poSkozeni stavajicich inzenyrskych siti a
znecCisténi pfemostované piekazky (vodotede, komunikace, trati apod.)

o zhotovitel pfedlozi objednateli k odsouhlaseni realiza&ni dokumentaci, kterd bude
zpracovana v souladu s TKP staveb statnich drah, TPD, OTP, CSN, TN, vyhladek a zakonl
v platném znéni.

° pfi akci je tfeba minimalizovat naroky na rozsah zafizeni staveni&té pouze na pozemek
drahy. Pfipadné vyuziti okolnich mimodréZnich pozemk{ a pfistupovych komunikaci si
projedna a zajisti zhotovitel stavby.

e) PoZadavky na zajist&ni geodetickych &innosti pfi pripravé a realizaci stavby

* zhotovitel si zajisti geodetickou &innost p¥i praci ASP. Smérové a vySkova Uprava koleje
bude provedena na zékladé pasportnich (idajd.

F. Obecné platné podminky

Jednotlivé soupisy praci jsou rozdéleny do stavebnich objektd, vZdy s odkazem na
jednu cenovou soustavu. Zakladni soupisy praci jsou ocenéné na zakladé Shorniku pro
udrzbu a opravy Zelezniéni infrastruktury pro rok 2020 (gj. 1769/SFDI/12201/2019)
s ucinnosti od 1.4.2020. Sou&asti sborniku jsou ,Pravidla (metodika) pro pouziti Sborniku®
vletné vedkerych nakladl obsaZenych ve vykonu (obsah cen). Soupisy praci, které nejsou
obsazeny v tomto Sborniku, jsou vybrany z cenové soustavy URS Praha 2020 01.

Zhotovitel je povinen ode dne pfevzeti staveni&té vést na stavbé stavebni denik.
Objednatel pozaduje typizovanou formu ,Stavebni denik (Gdrzba a opravy staveb statnich
drah) - smluvni vzor objednatele®. Distribuci typizovaného deniku zajistuje Sprédva Zeleznic,
s.0. - Technicka ustfedna dopravni cesty, oddéleni UATT - oddé&leni typové dokumentace.
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Stavebni denik je také zvefejnén na internetovych strankach http://typdok.tudc.cz pod
odkazem stavebni deniky.

Denni zdznamy se do stavebniho deniku zapisuji ¢itelné a musi byt podepsany
vedoucim praci (popF. jeho zastupcem) zésadné ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Provadi se minimalné ve dvou vyhotovenich.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat své stanovisko.
B&hem provadéni stavby musi byt denik na stavbé trvale pFistupny. Vedeni deniku kon¢i dnem,
kdy budou odstranény vSechny vady a nedodélky.

Originaly stavebnich denik{i pfeda zhotovitel objednateli pfi konecném predani a prevzeti dila.

Zhotovitel zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci svych pracovnikd a
pracovnikd podzhotovitell. V&ichni tito pracovnici musi dodrzovat znéni predpisu SZDC Bp1l
Pitepis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, dale se Fidi ustanovenim zakona ¢ 309/2006
Sb. o zaji&téni daldich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci, NV ¢. 591/2006 Sb. o
bliz&ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a
zékonem & 133/1985 Sb. o pozarni ochrané. Zhotovitel odpovida za pracovni schopnosti a
zdravotni zptisobilost véech svych pracovnik{i i pracovnikdl podzhotoviteld, véetné doloZeni
dokladll pro vstup do vyhrazenych prostorll Spréavy Zeleznic, s.o. Zhotovitel nese odpovédnost
za pfipadnou $kodu, kterd vznikne objednateli pfi nedodrzeni vySe uvedenych povinnosti.
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G. Soupis vlastnich stavebnich praci

A.1 - Dopr. Nové Hamry, 3.SK

PFipravné prace

Pfed zahajenim vlastnich opravnych praci budou vytyéeny inZenyrské sité a provedena
demontaz snimaciho bodu poéitade nédprav.

Prace na Zelezniénim svréku - demontaz

Ve stanicni koleji bude v km 25,984 - 26,320 (dl. 336,0 m) provedena pfimo v ose
koleje demontaZ kolejového roétu na dievénych praZcich.

Kolejovy rost bude rozebran do jednotlivych soudasti. Kolejnice tvr. S49 budou
rozfezany v dl. cca 25,0 m a odmontovany komplety tvaru T5/T6. Uvolnéné kolejnice budou
vyklopeny a ze SL budou vyjmuty dievéné praZce. PraZce, kolejnice a drobny material bude
deponovan v misté stavby (dopr. Nové Hamry). Kolejnice, drobné kolejivo bude odvezeno do
Srotu. PraZce budou odstrojeny a pfipraveny k likvidaci. Likvidaci dfevénych prazcl, kolejnic i
drobného kolejiva si zajisti objednatel.

V misté demontaze bude odstranéno $térkové lo¥e ve vrstvé o mocnosti 0,10 m pod
loZnou plochou nové vlozenych prazc.

Prace na Zelezniénim svréku — montaz

Bude provedena Uprava povrchu a zfizeno nové kolejové loze v mnozstvi 70%
z celkového objemu. Tim bude vytvorena podkladni vrstva nového $térkového loZe pripravena
pro montaz nového kolejového rostu.

Na urovnané a pfipravené vrstvé kolejového loZe bude v km 25,984 - 26,320 (dl. 336,0

m) provedena montdaz kolejového roétu. Budou pouzity praZzce betonové B03, BO3R vkladané
s rozdélenim ,c" (38 pr/25,0 m), kolejnice 49E1 v dl. 75,0 m. Vzhledem k tomu, Ze prazce maji
vliv na budouci geometrické parametry koleje (rozsifeni rozchodu) vyplyvajici z projektové
dokumentace ,Oprava trati Nejdek - Nové Hamry (projekt)", musi byt vioZeny nésledovné:
e oblouk (R=240,0m) km 25,993 - 26,103 — dl. 110,0 m = 167 pr. (BO3R +10,0)

-+ 4pr. +4pr. (BO3R +7,5)

-+ 4 pr. + 4 pr. (B03 +5,0)

-+ 4pr. +4pr. (B03 +2,5)
e oblouk (R=190,0 m) km 26,201 - 26,291 — dl. 90,0 m = 137 pr. (BO3R +12,5)

-+ 4 pr. +4pr. (BO3R +10,0)

-+ 4pr. + 4 pr. (BO3R +7,5)

-+ 4pr. +4pr. (B03 +5,0)

-+ 4pr. +4pr. (B03 +2,5)
o pfima — dl. 118,0 m = 151 pr. (B03 %0,0)

Po montazi kolejového ro$tu bude doplnéno Stérkové loZe v mnostvi 30% z celkového
objemu Stérku. Bude provedena v celé délce staniéni koleje Uprava vyskové a smérové polohy
koleje metodou pfesnou. Kolejové loze bude upraveno do profilu.

Po provedeni praci na Zelezniénim svréku bude zfizena bezstykova kolej. Zhotoveni svard,
zfizeni bezstykové koleje.

* VSeobecné bude bezstykovd kolej zfizena dle postupu praci uréenych Pfedpisem SZDC S
3/2 Bezstykova kolej,

e Zhotovitel bezstykové koleje musi v rémci technologické pFipravy vyhotovit ndvrh
"Schématu zfizovéani BK - opravy vad a lom{ v BK" (podle vzoru Predpisu S3/2 - pfiloha ¢&.
6). Tento navrh musi projednat s uréenym zaméstnancem Spravy trati nejméné v
tydennim predstihu pfed zahajenim praci. Pfi projednani navrhu musi byt dohodnut i
zplsob navazani na stavajici bezstykovou kolej. Upinaci teplota navazujici bezstykové
koleje se upravi shodné s nové zfizovanou bezstykovou koleji na délce nejméné 50 m.

e Svarovani montaznich svarli v koleji smi byt zahajeno za podminky, Ze smérova a vyskova
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poloha koleje umoziuje zhotovit svar stanovené geometrie.

o Svarovani zavérnych svarll p¥i ziizovani bezstykové koleje smi byt zahdjeno az po
pisemném potvrzeni vyhovujiciho stavu svréku zhotovitelem stavby do stavebniho deniku
v&. prekontrolovani kolejového loze do pfedepsaného profilu. Déle musi byt provedeno
méFeni prostorové polohy koleje. Pfi piejimce musi zhotovitel bezstykove koleje prokazat
zachovani smérové polohy koleje pfed svarovanim zavérnych svarll a pted predanim
bezstykové koleje (viz Priloha ¢. 3 - Dokumentace provedenych praci).

o U provadéni zavérnych svarl bude vzdy pfitomen VMT TO NeJdek pan Daniel Bystrof -
tel. 728 332 476, ktery je uréen pro piejimku zavérnych svard.

o PH zFizovani bezstykové koleje bude dosazeno dovolené upinaci teploty, umoznéni volné
dilatace bude provadéno pomoci kluznych podlozek s vybéhem do stavajici bezstykové
koleje vzdy 50,0 m.

o PHi prejimce dila bude dolozena zhotovitelem dokumentace viz kapitola B4. Predani a
prevzeti dila, ¢l. 6.

Zelezniéni spodek:

V km 26,012 - 26,077 (dl. 65,0 m) vlevo bude vyhloubena ryha v predepsaném sklonu
(ve sméru staniceni) pro zfizeni pfikopu se zpevnénym dnem. Do vyspadovaného dna
vyhloubené ryhy budou do betonového I8Zka umistény odvodfiovaci tvarovky TZZ4a. Pfikop
bude zalistén do propustku v km 26,077, u kterého dojde z dtvodu napojeni k demontazi
odvodfiovaci prikopové zidky sklddané z kamene. V km 26,078 - 26,410 (dl. 332,0 m) bude
provedeno &iténi pfikopu s nezpevnénym dnem.

Podél 3.SK bude provedeno odtéZeni piebyte¢ného zemniho materialu v km 26,010 -
26,410 (dl. 400,0 m) a mezi 1.S5K a 3.SK v km 26,135 - 26,192 (dl. 57,0 m), tim bude
provedena Uprava plochy draznich stezek.

Vegkeré vyzisky zemniho materidlu budou odvezeny na nejblizsi skladku. Pfi nakladani
se zemnimi odpady bude postupovéno dle vySe uvedeného clanku v kap. E. Zabezpeceni
stavby, &l. c) Likvidace odpadi &isténi.

Dokoncovaci prace

Bude provedena montaZ snimaciho bodu pocitace naprav.

A.2 Dopr. Pernink, 1.SK.

Pripravné prace
Pfed zahajenim viastnich opravnych praci budou vytyceny inZenyrské sité.

Bude provedena demontaz piechodu z Zelezobetonového panelu.

Prace na Zelezniénim svr$ku - demontaz

Ve stani¢ni koleji bude v km 36,120 - 36,376 (dl. 256,0 m) provedena pfimo v ose
koleje demontaz kolejového rostu na dievénych prazcich.

Kolejovy roét bude rozebran do jednotlivych soucasti. Kolejnice tvr. S49 budou
rozrezany v dl. cca 50,0 m a odmontovany komplety Casteéné tvaru T5/T6 a Castecné tvaru
7S3. Uvolnéné kolejnice budou vyklopeny a ze SL budou vyjmuty dievéné prazce. Prazce,
kolejnice a drobny material bude deponovan v misté stavby (dopr. Pernink). Kolejnice a drobné
kolejivo bude pretfidéno a ¢astecné vyuzito do 2.SK, zbylé bude odvezeno do Srotu. Prazce
budou odstrojeny v predpoklddaném mnozstvi 50% a pFipraveny k likvidaci, zbylé budou
uréeny k daldimu uZiti. Likvidaci dfevénych prazct, kolejnic i drobného kolejiva si zajisti
objednatel.




V misté demontéze bude odstranéno $térkové loZe ve vrstvé o mocnosti 0,10 m pod
loznou plochou nové vioZenych prazcd.

Prace na Zelezni¢nim svrgku - montaz

Bude provedena Uprava povrchu a ziizeno nové kolejové lo¥e v mnoZstvi 70%
z celkového objemu. Tim bude vytvorena podkladni vrstva nového &térkového lose pfipravena
pro montaz nového kolejového rostu.

Na urovnané a pripravené vrstvé kolejového loZe bude v km 36,120 - 36,376 (dl. 256,0

m) provedena montaz kolejového roétu. Budou pouzity prazce betonové B03 vkladané
s rozdélenim ,c* (38 pr/25,0 m), kolejnice 49E1 v dI. 75,0 m. Vzhledem k tomu, Ze prazce maji
vliv na budouci geometrické parametry koleje (roziteni rozchodu) vyplyvajici z projektové
dokumentace ,Oprava trati Nejdek - Nové Hamry (projekt)", musi byt vloZzeny nasledovné:
e oblouk (R=235,0m) km 36,182 - 36,242 — dl. 60,0 m = 91 pr (B03 +5,0)

-+ 4 pr+4pr(B03 +2,5)
e pfimad — dl. 118,0 m = 292 pr (B03 +0,0)

V km 36,115 - 36,120 (dl. 5,0 m) + 36,376 - 36,383 (dl. 7,0 m) bude provedena
ojedinéla vyména kolejnic tvr. 49E1.

Po montazi kolejového rostu bude doplnéno $térkového loZe v mnostvi 30% z celkového
objemu Stérku. Bude provedena v celé délce stani¢ni koleje Uprava vyskové a smérové polohy
koleje metodou presnou. Kolejové loZe bude upraveno do profilu.

Po provedeni praci na Zelezni¢nim svréku bude zfizena bezstykova kolej. Zhotoveni svard,
ziizeni bezstykové koleje.

o VSeobecné bude bezstykové kolej zfizena dle postupu praci uréenych Predpisem SZDC S
3/2 Bezstykova kolej,

e Zhotovitel bezstykové koleje musi v rdmci technologické pfipravy vyhotovit névrh
"Schématu zfizovani BK - opravy vad a lom& v BK" (podle vzoru Predpisu S3/2 - pftiloha ¢&.
6). Tento navrh musi projednat s uréenym zaméstnancem Spravy trati nejméné v
tydennim predstihu pfed zahajenim praci. PFi projednani ndvrhu musi byt dohodnut i
zpUsob navazani na stavajici bezstykovou kolej. Upinaci teplota navazujici bezstykové
koleje se upravi shodné s nové zFizovanou bezstykovou koleji na délce nejméné 50 m.

e Svafovani montaznich svarl v koleji smi byt zahajeno za podminky, Ze smérova a vyskova
poloha koleje umoziiuje zhotovit svar stanovené geometrie.

e Svafovani zavérnych svarll pfi zfizovani bezstykové koleje smi byt zahdjeno az po
pisemném potvrzeni vyhovujiciho stavu svréku zhotovitelem stavby do stavebniho deniku
v&. prekontrolovani kolejového loZe do predepsaného profilu. Ddle musi byt provedeno
méreni prostorové polohy koleje. Pfi pFejimce musi zhotovitel bezstykové koleje prokazat
zachovani smérové polohy koleje pted svafovanim zévérnych svarl a pred predanim
bezstykové koleje (viz Pfiloha ¢. 3 - Dokumentace provedenych praci).

U provadéni zavérnych svarl bude vidy pfitomen VMT TO Nejdek, pan Daniel Bystrof -
tel. 728 332 476, ktery je uréen pro pfejimku zavérnych svard.

e PFi zfizovani bezstykové koleje bude dosaZeno dovolené upinaci teploty, umoZznéni volné
dilatace bude provadéno pomoci kluznych podlozek s vyb&hem do stavajici bezstykové
koleje vzdy 50,0 m.

o Pfi pfejimce dila bude dolozena zhotovitelem dokumentace viz kapitola B4. Pfedani a
prevzeti dila, &l. 6.

Zelezniéni spodek:

Bude provedeno odtézeni pfebyte¢ného zemniho materidlu, a tim bude provedena
Uprava plochy dradZnich stezek.
e Mezi 1.5K a 3.5K v km 36,127 - 36,194 (dl. 67,0 m)
e Mezi 1.5K a 3.5K v km 36,253 - 36,361 (dl. 108,0 m)
e Mezi 1.5Ka 2.SKv km 36,263 - 36,361 (dl. 108,0 m)
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Veékeré vyzisky zemniho materidlu budou odvezeny na nejblizsi skladku. Pri nakladani
se zemnimi odpady bude postupovéano dle vySe uvedeného clanku v kap. E. Zabezpeceni
stavby, ¢l. c) Likvidace odpadi ¢isténi.

Dokonéovaci prace

Bude provedena montaz prechodu z Zelezobetonového panelu.

A.3 - Dopr. Pernink, 2.5K.

Piipravné prace
Pfed zahajenim vlastnich opravnych praci budou vytyceny inZenyrské sité.

Bude provedena demontaz prechodu z Zelezobetonového panelu a provedena demontaz
kolejnicového zarazedla.

Prace na zelezniénim svréku - demontaz

Ve staniéni koleji bude v km 36,081 - 36,362 (dl. 281,0 m) provedena pfimo v ose
koleje demont&? kolejového rostu na drevénych prazcich.

Kolejovy roét bude rozebran do jednotlivych soucasti. Kolejnice tvr. A budou rozrezany
v dl. cca 25,0 m a odmontovany komplety tvaru A4/A3. Uvolnéné kolejnice budou vyklopeny a
ze SL budou vyjmuty dfevéné prazce. Prazce, kolejnice a drobny materidl bude deponovan
v misté stavby (dopr. Pernink). Kolejnice, drobné kolejivo bude odvezeno do Srotu. Prazce
budou odstrojeny a ptipraveny k likvidaci. Likvidaci dfevénych prazcd, kolejnic i drobného
kolejiva si zajisti objednatel.

V misté demontaZe bude odstranéno $térkové loZe ve vrstvé o mocnosti 0,10 m pod
lo¥nou plochou nové vloZenych prazcd.

Prace na Zelezniénim svr$ku - montaz

Bude provedena Uprava povrchu a zfizeno nové kolejové loze v mnozstvi 70%
7 celkového objemu. Tim bude vytvoiena podkladni vrstva nového Stérkového loze pFipravena
pro montaz nového kolejového rostu.

Na urovnané a pfipravené vrstvé kolejového loze bude v km 36,081 - 36,281 (dI. 200,0
m) provedena montaZz kolejového rostu. Kusa stanicni kolej bude trvale zkracena. Bude pouzity
uzity material, prazce betonové SB6, SB5 vkladané s rozdélenim ,c" (38 pr/25,0 m), kolejnice
S49 v dl. cca 50,0 m. Pfi montazi budou pouzity uzité komplety tvr. 7S3 a T5/T6 a nové
pryzové podlozky, vlozky M. Kolejnice budou spojeny kolejnicovymi styky. Prazce budou
pripraveny v misté stavby (dopr. Pernink) a kolejnice, drobné kolejivo bude vyziskano z 1.SK.

Po montaZi kolejového rostu bude doplnéno Stérkového loze v mnozstvi 30% z celkového
objemu &térku. Bude provedena v celé délce stani¢ni koleje Giprava vyskové a smérové polohy
koleje metodou pfesnou. Kolejové loze bude upraveno do profilu.

Dokonéovaci prace

Bude provedena montaZ piechodu z Zelezobetonového panelu a montdz kolejnicového
zarazedla v km 36,281.



H. Dokoncovaci prace

Soucasti prevzeti praci bude predloZeni dokladd potiebnych k ukonéeni vyluky a
stavebnich praci, dle pfilozeného soupisu doklad (viz Piiloha &. 3 - Dokumentace provedenych
praci). Jedna se o soubor TBZ, bod &. 9 a, c d, e, f.

CH. Predani a prevzeti dila

Vramci pfejimaciho Fizeni je zhotovitel povinen dolo¥it nezbytnou dokumentaci dle
pfiloZzeného soupisu doklad( (viz Pfiloha & 3 - Dokumentace provedenych praci).

Jednd se o soubor PREDANT A PREVZET! DILA, bod &. 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 23.

Seznam priloh: Priloha €. 1 - katastrdIni mapa + vypis vlastnictvi majitele pozemku
stavby a skladky, meziskladky
Pfiloha €. 2 - tistény pasport
Priloha €. 3 - Dokumentace provedenych praci
Priloha €. 4 - Pasport piekazek

Termin plnéni: zari 2020 - 17. 12. 2020

V Karlovych Varech 14. srpna 2020

Milos Vyhnale
pfednosta ST Karlovy Vary
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