Oprava osvétlovacich vézi Ostrava (O.levé n. a OMH)
SO 03 - Oprava osvétlovacich vézi IONV-90NV
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1. ZAKLADNI UDAJE
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Oprava osvétlovacich vézi Ostrava (O.levé n. a OMH)
SO 03 - Oprava osvétlovacich vézi IONV-90NV

11. Zakladni informace
Nazev stavby : Oprava osvétlovacich vézi Ostrava (O.levé n. a OMH)

SO 03 - Oprava osvétlovacich vézi IONV-90NV

Stavebnik : Sprava zZelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Oblastni feditelstvi Ostrava
Muglinovska 1038
702 00 Ostrava

Misto stavby :
Pozemek

Parcelni ¢islo: 451/1
Katastralni uzemi:  Ptivoz [713767],

Vlastnické pravo Ceska republika,
Pravo hospodafit s majetkem statu
Ceské drahy, a.s., nabiezi Ludvika Svobody 1222/12, Nové Mésto, 11000 Praha 1

1.2. Rozsah projektu

Utelem této dokumentace je zpracovani projektu pro realizaci stavby, jeji naplni je vyména
svitidel, pfechodovych skiini, kabelovych propojeni a rozvadéct osvétlovacich vézi v Zelezni¢ni
stanici Ostrava hl.n..

Pro zpracovani projektu byly k dispozici podklady uvedené v casti 1.4 az 1.5.

Kazda zména této projektové dokumentace plynouci z novych pozadavka odbératele, ktera
se vyskytne 1 béhem montazZe, a kterd ma za nasledek zmény montdZnich dispozic proti tomuto
projektu, musi byt samostatné projednana se zpracovatelem tohoto projektu.

1.3.  Souvisejici soubory a objekty
V ramci této stavby nejsou zpracovavany zadné dalsi soub&zné PS nebo SO.

1.4.  Projektové podklady

Zapis ze vstupni porady se zastupci investora a OR SEE Ostrava
Zapis ze zavérecné porady se zastupci investora a OR SEE Ostrava
Plivodni dokumentace technického feseni

Foto dokumentace stavajiciho stavu

Dispozice stavebniho provedeni a projednaného feSeni

1.5.  PouZité normy a piedpisy
CSN EN 60 529 Stupné ochrany krytem (kryti — IP kéd)
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CSN 332130 ed. 2
CSN EN 50110-1 ed. 2
CSN 33 2000-1 ed. 2

CSN 33 2000-4-41 ed.2

CSN 33 2000-4-43 ed. 2
CSN 33 2000-4-46 ed.2

CSN 33 2000-4-473

CSN 33 2000-5-51 ed. 3

CSN 33 2000-5-52 ed. 2
CSN33 2000-5-523 ed. 2
CSN 33 2000-5-54 ed.2

CSN 33 2000-6
CSN EN 12464-2

CSN 33 3320

CSN EN 60439-1

ed. 2

CSN ISO 3864

CSN 33 2000-6-61 ed. 2
CSN EN 61936-1

CSN EN 50522

CSN EN 60445 ed. 4

CSN 33 0165

CSN EN 50124-1
CSN EN 50124-2
CSN EN 50110-1 ed. 2
CSN EN 81346-1
CSN EN 60865-1 ed. 2

Piedpis SZDC E11
CSN 73 6320

Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody

Obsluha a prace na elektrickych zatizenich

Elektrické instalace nizkého napéti —. Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich
charakteristik, definice

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranné opatieni pro zajisténi
bezpecnosti - Ochrana pted urazem elektrickym proudem

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpecnost - Ochrana pied nadproudy
Elektrotechnické predpisy — Elektrické zatizeni — Cast 4: Bezpe¢nost —Kapitola 46:
Odpojovani a spinani

Elektrotechnické piedpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4: Bezpe&nost. Kapitola 47: Pouziti
ochrannych opatfeni pro zajisténi bezpec¢nosti. Oddil 473: Opatieni k ochrané proti
nadproudim

Elektricka instalace budov — Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych zaifizeni —
Vseobecné predpisy

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-53: Vybér a stavba elektrickych zafizeni -
Odpojovani, spinani a fizeni - Oddil 534: Pfepét'ova ochranna zatizeni

Elektrotechnické predpisy - Elektricka zatizeni - Cast 5: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Kapitola 52: Vybér soustav a stavba vedeni

Elektrické instalace budov - Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zatizeni - Oddil 523:
Dovolené proudy v elektrickych rozvodech

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych zafizeni -
Uzemnéni, ochranné vodice a vodice ochranného pospojovani

Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 6: Revize

Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovnich prostori — Céast 2: Venkovni pracovni
prostory

Elektrotechnické predpisy ELEKTRICKE PRIPOJKY

Rozvadéée nn — Cast 1: Typové zkousené a ¢aste¢né typové zkousené rozvadéce

Bezpecnostni barvy a bezpec¢nostni znacky

Elektrické instalace budov - Cast 6-61: Revize - Vychozi revize

Elektrické instalace nad AC 1 kV - Cast 1: Vieobecna pravidla

Uzemnovani elektrickych instalaci AC nad 1 kV

Zakladni a bezpecnostni zasady pro rozhrani ¢lovék-stroj, znaceni a identifikaci -
Identifikace svorek pfedméti, konct vodici a vodici

Elektrotechnické predpisy. Znaceni vodi¢i barvami nebo Cislicemi.
ustanoveni

Drazni zafizeni - Koordinace izolace - Cast 1: Zakladni pozadavky - Vzdu$né
vzdalenosti a povrchové cesty pro vSechna elektricka a elektronicka zatizeni

Dréazni zafizeni - Koordinace izolace - Cést 2: Prepéti a ochrana pied piepétim

Obsluha a prace na elektrickych zatizenich

Primyslové systémy, instalace a zafizeni a primyslové produkty - Zasady strukturovani
a referenéni oznaGovani - Cast 1: Zakladni pravidla

Zkratové proudy - Vypocet tginki - Cast 1: Definice a vypodetni metody

Navrzené feSeni technologického zafizeni respektuje TKP c¢.j.TUDC —15036/200,
normy Vv nich uvedené a zakony.

Piedpis pro osvétleni venkovnich Zelezniénich prostor SZDC

Prtjezdné prifezy na drahach

Provadeéci

2. ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE

2.1. Zikladni udaje — rozsah praci

Tento projekt fesi vymeénu svitidel, prechodovych sktini, kabelovych propojeni a rozvadéca
osvétlovacich véZi v Zelezni¢ni stanici Ostrava hl.n..

Pfedmétem tohoto projektu je:

e dodavka a montdz rozvadéci ROV a pfechodovych skiini PS
e dodavka a montaz kabelli nn
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Oprava osvétlovacich vézi Ostrava (O.levé n. a OMH)
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dodavka a montaz vnéjsiho uzemnéni
likvidace demontovaného odpadu
komplexni zkousky

dokumentace skutecného stavu

2.2.  Napét’ové soustavy
a) silové soustavy

3NPE, AC,50Hz, 400/230V, TN-C-S
3N, AC, 50Hz, 400/230V, TT

Ochrana pied nebezpeénym dotykovym napétim dle CSN 33 2000-4—41 ed.2

- automatickym odpojenim od zdroje ve smyslu CSN 33 2000-4-41 ed.2 &l. 411
- hlavnim a dopliiujicim pospojovani
- proudovymi chranici s rezidudlnim proudem 30mA

Prostfedky zakladni ochrany

- izolaci ve smyslu CSN 33 2000-4-41 ed.2 piiloha A ¢l. A.1
- kryty a pfepazkami ve smyslu CSN 33 2000-4-41 ed.2 ptiloha A ¢l. A.2

2.3.  Prostiedi

Urceni prostiedi je feSeno samostatnym protokolem o urceni vnéjSich vliva, ktery je
ptilohou ¢.3.

3. TECHNICKE RESENI
3.1.  Vyména kabelii

Kabely mezi rozvadééem ROV a piechodovou skiini PS budou uloZzeny do robustni
pancéfové pozinkované trubky e@63mm, ktera se pfipevni svafovanim k drzakim na konstrukci
osvétlovaci véze. Konstrukce bude po svafovani ostfena pozinkovanou pastou. Tato trubka bude
navic v prostoru mezi Zebiikem a zemi chranéna mechanickou ochranou kabelli (silnosténnou
trubkou tloustky 3mm) v celkové délce 3m. Kabel bude dale veden vykopem v zemi v korugované
chrani¢ce do rozvadéce ROV. Vykopy budou zasypany a terén uveden do plvodniho stavu. Ke
vSem svétlometim a pozi¢nim svitidlim (pies novou piechodovou skiin PS) povede samostatny
kabel CYKY-O 4x4 (svétlomety) CYKY-J 4x4 (pozi¢ni). K servisni zasuvce povede samostatny
kabel CYKY-J 3x2,5. Spole¢né s kabely bude v pancéiové trubce vedeno ocelové lanko, které bude
uchyceno ke konstrukci plosiny ve vrchni ¢asti véze. Kabely budou k tomuto lanku na nékolika
mistech uchyceny, aby se zabranilo jejich provéseni.

3.2 Rozvadéce, piechodova skiii, obnova stoZdaru

U osvétlovacich vézi jsou smyckovany dva stavajici silové kabely AYKY velkého prufezu,
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SO 03 - Oprava osvétlovacich vézi IONV-90NV

budou rozvadéfe ROV sestaveny ze dvou plastovych skiini, které budou posazeny na plastovém
piliti ukotveném v zemi. Skiin¢ musi byt vhodné pro venkovni pouziti s min. IP44, IK10 a
odolnosti proti UV zafeni. Skiiné budou vybaveny zdmky FAB (typ urc¢i provozovatel) a kapsou na
dokumentaci. V levé skiini bude osazena silova ¢ast véetn€ ukonceni silovych kabel na fadovych
odpinacich s nozovymi pojistkami vcetn¢ osazeni prepétovych ochran tii stupnd bude zde
prostorova rezerva osazeni proudovych transformatorti. V pravé skiini budou ukonceny stavajici
ovladaci kabely a bude zde prostorova rezerva pro budouci osazeni fidiciho systému. Kabelové
prostupy mezi jednotlivymi skiinémi budou osazeny priachodkami. Prichod stavajicich silovych i
ovladacich kabell z venkovniho prosttedi do rozvadéct bude utésnén.

Vlastni stozar bude povrchové repasovan, bude provedeno odrezeni, vycisténi, odmasténi a
nasledny natér vetknuti konstrukce, vse v souladu TKP.

Na plosin¢ osvétlovaci véze bude instalovana nova piechodova skiin PS (IP67), jejiz
soucasti bude servisni zasuvka 230V (IP44). Pro pfipojeni svétlometii bude pouzit ohebny
silikonovy kabel. Na osvétlovacich vézich, kde nebudou instalovany 2ks pozi¢nich svitidel, bude
taktéz realizovano kabelové vedeni do mista pfipojeni a ukonceno v elektroinstala¢ni krabici do
venkovniho prostiedi.

V misté vystupu na véz (zacatek zebtiku) bude na vézi nainstalovana uzamykatelna mfiz,
ochranny ko$ dovybaven pasovinami a opatfen mechanickou zébranou (tzv. ,,jezZkem*) zamezujicim
vystup na véz.

34 Ovladani osvétleni vezi

Cast vézi, kterd je ovladana z fidiciho stavédla, je zafazena do monitoringu a dalkového
ovladani silnoproudych zafizeni, s vizualizaci na fidicim stavédle a na elektrodispecinku v Ostravé.
Ostatni véze jsou ovladany rucné ze stavédel na pravém a levém piednadrazi

3.5 Uzemnéni

Bude provedeno nové uzemnéni véZi pomoci dvou zemnicich ty¢i délky 1,5m, které budou
zatluCeny do zem¢ tak, aby vrchni konec ty€e byl cca 0,5m pod povrchem. Tyce budou opatieny
svorkou a budou od sebe vzdaleny cca 0,5m. Ty¢e budou propojeny dratem FeZn o10mm, ktery
bude ukoncen jednak v rozvadéci ROV na svorce PEN a jednak na zemnici svorce ocelového
sloupu véze. Drat ke svorce na sloupu bude uloZen do betonového zakladu. Odpor uzemnéni musi
byt maximaln¢é 5Q. Uzemnéni pii piechodu do pidy v délce nejméné 30cm pod povrch a 20cm nad
povrch a spojeni dratu se zemni¢em v zemi je nutno opatfit pasivni ochranou (natérem).

Po ukonceni praci na pfipojeni nového uzemnéni a realizaci zalsténi pancéfové trubky
slouzici jako mechanicka ochrana kabeli bude okoli stozaru, popt. betonové zaklady veetné patky
uvedeny do plivodniho stavu.

3.6.  Svitidla na osvétlovacich véZich

U vSech osvétlovacich vézi budou vyménény stavajici svitidla za nové svétlomety LED.
Rozmisténi, typy a vykon svitidel osvétlovaci soustavy v zst. Ostrava hl.n. je navrzeno na zakladé¢
vysledkt svételné technického vypocti intenzit osvétleni v jednotlivych ¢astech stanice.

Svitidla budou napojena ptes novou piechodovou skiinn PS, kterd bude na boku vybavena
zasuvkou 230V (IP44).

3.7.  Kabelové trasy a vykopy pro zdklady
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Kabelové trasy a jamy pro zaklady v kolejisti jsou navrzeny tak, aby respektovaly zejména
predpis S4, TNZ 37 5715 a CSN 73 6320. Zadna &ast kabelového vedeni nesmi byt blize jak 2,2m
od osy koleje!

V ptipad¢ vykopu kabelové ryhy mezi kolejemi je nutno chrénit Stérkové loze pfed zneciSténim
zeminou z vykopu texgumovou folii nebo nakladat pfebyte¢nou zeminu z vykopu na Zelezni¢ni
vagon a po polozeni kabelu ji znovu pouzit na zdhoz kabelového loze. VSechny vykopy musi byt
provedeny ru¢né tak, aby nebyly poSkozeny stavajici inZzenyrské sité, které budou kabely kftizit nebo
budou vedeny v soubéhu. Vykopy v kolejisti musi byt provadény odbornou firmou, ktera si zajisti
pracovniky s patfi¢nou kvalifikaci pro praci v kolejisti v¢. dozoru pracoviste.

Po provedeni pokladky kabelti a zdsypu trasy musi byt vSechny vykopy zhutnény a plochy uvedeny
do ptivodniho stavu.

Vzhledem k tomu, Ze udaje o umisténi stavajicich inzenyrskych sitich, které ziskal projektant od
jejich spravct jsou bez mistopisného a vyskopisného urceni, je nutno povazovat jejich zékres pouze
za orientaCni. Proto bez pfesného vytyCeni téchto fadi jejich provozovateli pfimo na misté stavby,
neni mozno navrhnout definitivni kabelovou trasu. Z uvedené¢ho diivodu je nutno na misté stavby
vytyCit vesSkeré inzenyrské sit€é a na zdkladé jejich skuteéné polohy pfipadné navrzenou trasu
korigovat.

Pii provadéni stavby nesmi dojit k poSkozeni zelené, zejména vzrostlych stromul.

Pii vykopovych pracich musi byt dodrzena norma CSN 83 9061 Technologie vegetagnich tprav
V krajin€ — Ochrana stromil, porostil a vegetacnich ploch pfi stavebnich. Vykopova zemina nesmi
byt ukladdna na travnatych plochach, ani u paty kmene stromd. Trasu vykopti pokud mozno vést
mimo kofenovy systém dievin, v ptipadé€, ze to neni mozné, budou vykopy provadény rucné a
nesm¢ji byt dlouhodobé odkryté. Piipadna poranéni budou usetiena. Po skonceni praci bude terén
upraven do pivodniho stavu a na travnatych plochach upraven dle normy CSN 83 9031
Technologie vegetacnich Gprav v krajiné — Travniky a jejich zakladani.

4. OSTATNI

4.1.  Likvidace nebezpecnych odpadit

Odpady budou klasifikovany v prib&hu stavby a budou likvidovany opravnénymi firmami k
likvidaci nebezpe¢nych odpadl. S veskerymi vznikajicimi odpady musi zhotovitel nakladat v
souladu se zdkonem 125/1997 Sb. Provadéci vyhlasky 337-340/1997 Sb. Tuto likvidaci zajisti a
nasledné dolozi potfebnymi doklady o likvidaci zhotovitel dila.

4.2.  PoZadavky na zabezpeceni provozu a realizace

Pfed zapocetim praci je bezpodminecné nutno pro pracovni postupy zkoordinovat
navaznosti a sty¢né body tohoto SO, a tim zajistit proveditelnost navrZzeného technického feseni.

Pro provedeni tohoto SO je nutna stavebni pfipravenost zatfizeni, zajiSténi piistupnosti ze
strany provozovatele, zajiSténi vyluky a nahradniho napdjeni, zajiSténi dopravy stroji a el. zaf..
Realizaéni firma musi mit opravnéni pro praci na zatizeni SZDC, dle Smémice SZDC &.50 -
Pozadavky na odbornou zptsobilost dodavateld pfi ¢innostech na drahach provozovanych statni
organizaci Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty zména ¢€.1. Organizace a harmonogram je feSen v Casti
Organizace vystavby.
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4.3.  Bezpecnost a hygiena prdce

Jedna se o pracovisté nn. Pred zahdjenim montaznich praci musi byt pracovnici montazni
organizace prokazateln¢ proskoleni z pfisluSnych norem, pfedpist a musi se dodrzovat veskera
bezpe&nostni opatieni v souladu s CSN 33 2000-4—41 ed.2, CSN EN 50110-1 ed. 2 Obsluha a prace
na elektrickych zatizenich. Vzdalenosti vodivych &asti musi byt v souladu s CSN 33 3210, CSN 33
3220 a CSN 33 2000-4—41 ed.2. Vodivé &asti piistrojti musi byt piislusné barevné oznaleny
(oranzové€). V oblasti provadénych praci musi byt zajiStén beznapétovy stav. Pracovisté musi byt
pfislusné¢ vymezeno a opatieno vystrahami. Pfi praci se musi pouzivat ochranné¢ a pracovni
pomticky v souladu s CSN. Na pracovi§ti musi byt rovnéZ zajisténa a piisluiné oznadena nouzova
cesta uniku. Zajisténi pracovisté zkratovacimi soupravami ze strany nNn véetné vymezeni prostoru
pracoviste, odpojeni napajecich a ovladacich napéti provede provozovatel.

Veskeré elektromontazni prace musi byt provedeny podle platnych norem a ptedpisti o ochrané
zdravi, zivotniho prostfedi, nakladani s odpady a bezpecnosti prace. Dodavatel pouci uzivatele o
zasadach obsluhy a GdrZzby el. zafizeni, které mohou provadét osoby s odpovidajici kvalifikaci dle
vyhlasky 50/78 Sb.

Dodrzovani veskerych bezpecnostnich ptedpisii v souladu s CSN musi kontrolovat investor,
provozovatel a montazni organizace.

Prace se budou provadét na vypnutém a zajisténém pracovisti. Stavenisté pro praci musi byt
pfesné definovano a ohrani¢eno. Musi byt definovany nejbliz§i mista pod napéti. Pracovnici
zhotovitele musi byt s témito podminkami seznameni provozovatelem a musi z toho existovat
pisemny zapis vcetné¢ podpist vSech pracovnikti daného zhotovitele, ktefi budou provadét dané
prace.

4.4.  Predpoklady pro uvedeni do provozu

Souhlasny stav s projektovou dokumentaci.

Komplexni vyzkouSeni a nastaveni.

Kompletni dokladova ¢ast od vSech novych el. zatizeni.

Vychozi revize dle platnych CSN.

Protokol o technické prohlidce a zkousce

Vydani prikazu zptsobilosti na UTZ dle zakona ¢. 266/1994 Sb.

Vyskolend obsluha s piislusnou kvalifikaci dle CSN EN 50110-1 ed.2 a vyhlasky
¢.100/1995 Sb. a platnych piedpistt SZDC

45.  Provoz a udriba

Pro provoz a udrzbu je nutno dodrzovat zejména:
e Platné CSN a TNZ
e Predpisy vyrobcil zatizeni
e Periodické revize a opravy dle piislusnych CSN a predpisii vyrobci zatizeni
e Piedpisy SZDC

vypracoval Vladimir Kamarad.
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Oprava osvétlovacich vézi Ostrava (O.levé n. a OMH)
SO 03 - Oprava osvétlovacich vézi IONV-90NV

Priloha €.1 Zapis ze vstupni porady
Priloha ¢.2 Zapis ze zavérecné porady
Priloha €.3 Protokol urceni vnéjSich vlivi

Ptiloha ¢.3 Protokol uréeni vnéjsSich vlivi
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Oprava osvétlovacich vézi Ostrava (O.levé n. a OMH)
SO 03 - Oprava osvétlovacich vézi IONV-90NV

PROTOKOL ¢.3/2019

o urceni vnéjSich vlivii vypracovany odbornou komisi

(SZDC,s.0. — Oprava osvétleni)

V Ostravé Dne 8.3.2019

SloZeni komise:

Jméno Ptijmeni Firma Zarazeni (funkce)
predseda: Vladimir Kamarad Projektovani el.zafizeni Projektant
Clenové: Fukala Bogdan, Ing. SZDC,.s.0-OR OVA 17D
Radek Cibulka SZDC,.s.0-OR OVA 1ZD
Nazev objektu:
Nazev stavby: SO 02 - Oprava osvétlovacich vézi 10P-140MH

Podklady pro vypracovani protokolu:

1. Dokumentace stavby
2. Prohlidka mista stavby
3. CSN 33 2000-1 ed. 2, €. 132.5 + ¢1. 32, CSN 33 2000-4-41 ed. 2, ¢l. 410.3.N10 + ptiloha NA/Zm1

a CSN 33 2000-5-51 ed. 3, ¢l. 512.2 + piilohy A-ZA-NA-NB

Prilohy: Bez ptiloh
Popis objektu ( stavby ) :

V ramci této stavby dojde k vymén¢ svitidel, kabelovych rozvodi a rozvadéct osvétlovacich veézi

v zst. Ostrava.

Rozhodnuti:
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Oprava osvétlovacich vézi Ostrava (O.levé n. a OMH)
SO 03 - Oprava osvétlovacich vézi IONV-90NV

Vnéjsi vlivy

V&isi viiv Kéd " ple ¢SN 33 2000-5-51 ed.3
Prostiedi Vnitini prostor \;(:gg(c))\r/;n
Teplota okoli AA AA5 AA7
Atmosférické podminky v okoli
(r.vihkost 15-100%; teplota -50°C AB AB5 AB8
+40°C)
Nadmoftska vyska (<2 000 m) AC AC1 AC1
Vyskyt vody AD AD1 AD4
Vyskyt cizich pevnych téles AE AE3 AE4
l\gi(w korosivnich nebo znecistujicich AF AF1 AF?
Raz AG AG2 AG2
Vibrace AH AH1 AH1
Ostatni mechanickd namahani Al Dosud Dosud
nestanoveno nestanoveno
Vyskyt rostlinstva nebo plisni AK AK1 AK1
Vyskyt zivo€ichti AL ALl ALl
Elektromagneticka, elektrostaticka nebo
ionizujici §ﬁsobeni, AM AMT7 AMT7
Intenzita slune¢niho zateni AN AN1 AN3
Seizmické ucinky AP AP1 AP1
Bleskova uroven a bleskova hustota AQ AQ1l AQ3
Pohyb vzduchu AR AR1 AR2
Vitr AS AS1 AS2
Vyuziti
Schopnost osob BA BA5 BA1
Elektrick§ odpor lidského téla pg _ Dosud Dosud
nestanoveno nestanoveno
Kontakt osob s potencidlem zemé BC BC3 1* BC3 1*
Podminky uniku v ptipadé nebezpeci BD BD1 BD1
Povaha zpracovavanych nebo BE BE1 BE1

skladovanych materialii

Konstrukce budov

Konstrukce budov CA CAl -
Provedeni (konstrukce budovy) CB CB1 -
Klasifikace dotéeného prostoru

Dle CSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 piiloha

NA.S5 jsou prostory klasifikovéany jako Normdlni  Nebezpecné

1* V t&chto prostorach je velmi dilezité splnit pozadavky CSN 33 2000-4-41 ed.2 ,,Doplitkova ochrana — dopliiujici ochranné
pospojovani (spojeni vodivych nezivych ¢asti na spoleény potencial).

Zduvodnéni: 5 5
Vnéjsi vlivy byly uréeny v souladu s CSN 33 2000-1 ed. 2, ¢l. 132.5 + ¢l. 32, CSN 33 2000-4-41 ed.
Archivni ¢islo List &islo
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Oprava osvétlovacich vézi Ostrava (O.levé n. a OMH)
SO 03 - Oprava osvétlovacich vézi IONV-90NV

2, ¢l. 410.3.N10 + piiloha NA/Zm1 a CSN 33 2000-5-51 ed. 3, ¢l. 512.2 + piilohy A-ZA-NA-NB a na
zaklad¢ znalosti a zkuSenosti ¢len komise. Pfi zménach vyuziti objektu musi byt ureny znovu ty Casti
vngjsich vlivi, u kterych dochazi ke zménam.

Datum sepsani protokolu:
8.3.2019

Podpis predsedy:

Cleni odborné komise:
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