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A Privodni zprava

A. 1 Identifikacni tidaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby — stavédlo ¢. 1 IC5000145766

b) misto stavby — st. parc.&.: 2957, 266 01, Beroun os.n., k.i.: Beroun (602868)

A.1.2 Udaje o vlastnikovi
Vlastnické pravo: Ceska republika
Pravo hospodafit s majetkem statu: Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace )
Ing. Radoslava Jurkovicova, Mazurska 520/9, Praha 8 — Troja, 181 00, IC: 87810743

A.2 Seznam vstupnich podkladii

a) Stavebni povoleni ani kolauda¢ni rozhodnuti se nedochovala. Objekt byl pravdépodobné
postaven ve druhé poloving 20. stoleti, piibliZné v roce 1966.

b) Projektantovi je zndmo, Ze se Zadna projektova dokumentace nedochovala.

¢) Projektantovi je znamo, Ze se Zadné dalsi ptivodni podklady ani dokumenty nedochovaly.
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B Souhrnna technicks zprava

a)

Popis tizemi stavby, ochrana tizemi podle jinych pravnich piedpisii, zvIasi€ chranéné Gzemi,
zaplavové tzemi, apod. — objekt se nenachazi v chranéné krajinné oblasti, pamatkove
chranéném tizemi, pamatkové rezervaci ani v pamatkové zoné. Stavba se nachdzi pobliz
aktivni zony Q100 a zaplavového tizemi Q100 na Berounce. Stavba se nachézi v ochranném
pasmu drahy.

Popis stavby
- el uzivani stavby — funkéni zazemi k Zelezniéni dopravé - piestavovani vyhybek
- trvala stavba
- ochrana stavby podle jinych pravnich piedpisti — neni dolceno
- parametry stavby
zastavéna plocha: 81 m’
obestavény prostor: 868m’
uzitna plocha: 55 70m> + 59,28m> + 58,82m? = 173,80m"
pocet funkénich jednotek: 1
pocet uzivatelti: bez specifikace

(Poznamka: Zakladové konstrukce byly stanoveny odhadem — nepifstupno — nezaméfeno,
proto se obestavény prostor miize od skutecnosti trochu liit.)

- zAkladni bilance stavby (potieby a spoticby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou,
celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi apod.) — spotieba vody je nulova,
objekt se nevyuziva. De§tova voda zasakuje volné do terénu nebo je napojena na arealovou
kanalizaci. Nejsou produkovany nebezpecné odpady ani emise.

Technicky popis stavby a jejiho technického zafizent

Dotéeny objekt stavédla &.1, dle KN zastavéna plocha a nddvorli, se nachazi na stavebnim
pozemku st. parc.&.: 2957 — stavba pro dopravu. K objektu piilé¢ha sousedni parcela parc.C.:
2318/2 — ostatni plocha (draha) ve vlastnictvi Ceskych drah, a.s. Dotéeny objekt se nachéazi
v tésné blizkosti Zelezni¢ni traté. Pozemek ma svaZity charakter a ma nezpevnénou
térkovou nebo zatravnénou plochu.

Dotéeny objekt je podsklepeny a mé dvé nadzemni podlazi. Podzemni podlazi kompenzuje
okolni svazity terén. Piidorys tvoif dva spojené obdélniky o maximalnich rozmeérech 13,92 x
6.87m. Konstrukéni vyka mezi 1.PP a 1.NP je 3,4m, konstrukéni vyska mezi 1.NP a 2.NP
je 3,6m a atika je ve vy§ce piiblizng 7m od piizemi stavby.

Objekt mé vstup umistény na mezipodestu schodit¢ mezi 1.PP a 1.NP. Sestava z hlavnich
mistnosti jako telefonni ustiedny, zabezpetovaci mistnosti, velinu, Satny s hygienickym
zazemim (wc kabina a umyvadlo), Satny, baterkarny, chodeb, skladu na uhli a benzin,
kotelny a schodist'ového prostoru.

Objekt stavédla .1 je pravd&podobné zaloZeny na betonovych zékladovych pasech. Hlavni
nosny systém je provedeny ze zdiva, cihly plné palené. Nosné stény jsou podélné i piicné,
maji tloustku 500mm a 320mm, piicky maji tloustku 180mm, 150mm a 100mm. Na
sténach je vnitini a venkovni omitka (brizolit) a z exteriéru je v omitce provedeny sokl.
Stropy jsou Zzelezobetonové nebo Zb panelové (stiecha), lokalng podeptené privlaky
(pfevazné v podzemnim podlazi). V podlaze v piizemi v hlavni mistnosti a lokaln& ve zdech
jsou provedeny kanalky pro vedeni instalanich kabeld. Schodisté jsou schodistové stupné z
bloki teraco, podesty z monolitického betonu podepiené privlaky, zabradli je ocelové.




Pasport stavby (Zjednodudena dokumentace)

A Pritvodni zprava

B Souhrnna technicka zprava

d)

Stavba ma plochou stiechu s malym sklonem do 5°, krytina je nataveny asfaltovy pas, po
tiech stranich jsou provedeny atiky. V prostoru Satny swec ve 2.NP je stiesni vylez
s plechovym poklopem, na stiechu se vystupuje pomoci pienosného zebifku. Objekt ma dva
kominy, jeden slouzi pro kotel na tuhd paliva, druhy slouzi k druhotnému odvetrani
mistnosti kominovym efektem. Okna jsou v ocelovém ramu, maji jednoduché zaskleni, jsou
otvirava nebo sklopné a néktera délena. Nékterd okna v podzemnim podlazi maji ocelové
miize. Vnitini dveie jsou dievéné/voitinové, pifp. plechové, osazené do ocelové zarubng,
hlavni vstupni dveie jsou dievéné, ¢asteéné prosklené ve dievéné zarubni, vedlejsi vstupni
dveie jsou plechové. Klempiiské prvky — destové okapy, svody, oplechovani atiky a stiisky
nad vstupem, atd. jsou z pozinkovaného plechu. Vnitini parapety jsou dievéné, kamenné
nebo jsou provedené v omitce. Na podlaze je PVC, dlazba nebo beton. V Satné je na sténé
za umyvadlem keramicky obklad. 7 jihozapadni strany je vyskovy terénni rozdil prekonan
pomoci betonového schodiité, které ptimo navazuje na dotceny objekt a na stavédle ma
uchycené ocelové madlo.

V objektu byla technologie typicka pro stavédla a mmnozZstvi kabelaze, kterd jsou ale
viceméné demontovana.

V objektu jsou provedeny vnitin{ rozvody elektiiny (slaboproud NN 220V a 380V), telefon,
kanalizace, vody a topeni. Rozvody plynu v objektu nejsou. Pro vytapéni se pouzival kotel
na tuhd paliva (uhli) napojen na komin s vyuzitim primyslovych radidtord pod okny.
V objektu bylo instalovano mnoho technologii, kabelaZnich tras a dalSich piistrojti a
zafizeni, které byly nezbytné k plnéni funkce stavby, ty jsou ale z veétsi €asti demontovany
nebo miZou byt &asteéné odpojeny. V blizkosti objektu se muZe nachazet plvodni
splagkovy septik. Stavba ma hromosvod.

Byla provedena vizualni obhlidka stavby, destruktivni sondy do stavajicich konstrukei
nebyly realizovany. Na zaklad¢ tohoto faktu je urceni uzavienych skladeb konstrukei pouze
piedpoklad v souvislosti s tradi¢nim provadénim stavby.

Pro zamé&feni stavajiciho stavu objektu byla zvolena relativni vyskova kota +-0,000 v 1.NP
objektu. Odtud byla stanovena vyskova navaznost na ostatni mistnosti a podlaZi objektu.
Atika stiechy a dalsi méné dostupné body byli zaméfeny s ohledem na moZnosti stavebniho
méieni a dostupnost téchto bodi.

Zhodnoceni stavajiciho stavebné technického stavu

Objekt stavédla .1 je ve stavu, ktery odpovida jeho plnohodnotnému vyuZiti. Je v ptivodnim
stavu a jecho funkce jiz byla naplnéna. Nosné prvky jsou v dobrém technickém stavu
a piedpoklada se, Ze plni svoji statickou funkei. Stiedni krytina je nefunkéni, do stavby
nadmérné zatékd a strop, podlaha i navazujici konstrukee jsou zni¢eny. Navic se mize zdat,
7e stiecha vykazuje prihyb. Klempiiské prvky jsou téméf plné zkorodované. Okna maji
také znamky koroze, néktera skla jsou rozbita, jedno okno je druhotné opatieno zazdénim.
Lokalné, a to i ve vétdich plochach, je opadana venkovni i vnitini omitka (strop stiechy).
Fasadni omitka je znehodnocena grafity. Podlaha je nerovna, povrch je opoticbeny.
KabelaZe a vybaveni stavby je demontovano nebo ziejmé odpojeno, nicméné ovéfeni stavu
viech &asti zatfizeni, které zistalo, je bezpe¢nostni nevyhnutnost. Prostory jsou Spinavé, je
zde mnozstvi odpadu. Na vSech exteriérovych prveich je patrné opotiebeni vlivem
klimatickych a ¢asovych faktor. Funkee objektu, k éemu byl uréen, jiZ pominula z divodu
pfechodu na moderni technologie.

Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

Objekt se nachazi u Zelezniéni traté pobliZ nadraZi Beroun. Tato &ast mésta je zastavéna

pievazné stavbami pro dopravu. Dotdeny objekt je napojen na nezpevnénou komunikaci,
3
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ktera prochazi pted nim. Ze dvou stran jsou v (&sné blizkosti koleje a z jedné strany troleje.
Dale jsou v blizkosti objektu sloupy pro vedeni troleji nebo antény. Pozemek je ¢asteéne
oploceny.

Objekt ma piipojku elektiiny pomoci zemniho vedeni, pfipojkova skiiii je osazena do fasady
stavby. Stavba ma slaboproud - telefon. Objekt mé piipojku kanalizace (zfejmé septik
v blizkosti stavby), ktera je napojena na aredlovou (drazni CD) kanalizadni splagkovou a
arealovou (drazni CD) deitovou piipojku. Stavba ma i piipojku vody z veiejného fadu.
Objekt je vytapény pomoci kotle na uhli a topna voda vede do radiatori, které jsou umistény
pievazné v nikach pod okny. Destova voda je svedena do aredalové kanalizace. Piedpoklada
se, 7e zde nejsou zadné dalsi piipojky inzenyrskych siti.

f) Ochranna a bezpefnostni pasma — neni dotéeno. Obecné se piedpoklada, Ze veskeré
inzenyrské sité, kter¢ vedou vdotéeném tuzemi, spliiuji pozadavky na ochranna a

bezpednosti pasma. Objekt se nachazi v ochranném pasmu drahy.

g) Vliv stavby na Zivotni prostiedi a ochrana zvlastnich zajma - stavba nema zasadni vliv na
zivotni prostiedi ani nepodléha ochrané zvlasinich zajmd.

/wénc\ ey

V Praze 3.3.2020 Ing-Radoslava Jurkovicova
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