Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava vychod

Nerudova 1
Spréiva 2aluznigal dopraval cesty 772 58 Olomouc
NASE ZN: 12014/2016-SZDC-SSV-U3/Maj
VYRIZUIJE: Renata Majerova
TEL: +420 724 932 325
E-MAIL: Majerova@szdce.cz
DATUM: Olomouc/11. 11. 2016

POC. LISTU:
POC. PRILOH:
POC. LISTU PR.:

Véc: ,,Vystavba zastavky Havifov nemocnice®
Dodateéné informace ¢. 2

Dotaz ¢. 11:

= s - s = S
I | I | | |
= = pad 3 i =
=k o 3 oy = s
| | I | | I

B g 5 a

16,7 16,8
d. 708311 m | k

Rozdil koty nivelety dle ptiéného fezu pro kolej €. 1 na km 16,750 ma rozdil v niveletach -0,164.
e Nejedna se ndhodou o chybu?

e Jsou uvedeny nivelety stavajiciho a nového stavu spravné?

Odpoved’ k dotazu ¢. 11:
V zobrazeném iseku je vkm 16,750 hodnota zaméieni stavajictho stavu nelinedrni s hodnotami
ostatnimi, coZ nize znamenat:

- Mé¥icskou chybu

- Chybu pri tvorbé modelu

- Skutecnou prosedlinu v GPK
V kazdém piipadé je viak kota nového stavu spravné a je tfeba ji zrealizovat. Koty stavajiciho stavu a
posunil jsou pouze informativai a stavbou se nevytycuji.
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Spriva Zeleznitn! dopravni cesly

Dotaz ¢&. 12:
SO 02 Zeleznicni spodek :

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z

13] 17180 NAKUPOVANYCH MATERIALU

M3 450,000

225*2

Zemni prace Konstrukce ze zemin ULOZENI|
SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH
MATERIALU

e O jakou zeminu se jednd? K ¢emu je potieba? Jaky nakupovany material? Jaké pozadavky na
material?
Podle mnoZstvi z polozky Ize odhadnout, Ze se jedna o zeminu z vykopu, ktera se odvazi do
20 km (pol.¢.3) a nasledné uklada na skladce (pol.€.1). Nejedna se o Zadny nakupovany
material.
Pokud tomu tak je, je popis polozky Spatné a je zavadgjici.

e Bude opraven text u polozky ¢.137?

Odpovéd’ k dotazu ¢. 12:

Jedna se o nakupovany material na bazi piscité hliny. Materidal bude pouzit pro zasyp odvodnéni mimo
ndstupiste. Jednd se o max. mnozstvi, které bude cerpano dle dohody s TDI. Dle nového piecislovini
polozek vykazu vymér se jednd o poloZku é.2.

Dotaz ¢. 13:
SO 02 Zelezniéni spodek, pol.c. 9:

9] 21361 DRENAZNI VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 | 1100,000 |
55*200
Zaklady Uprava podlozi DRENAZN| VRSTVY Z
GEOTEXTILIE

U pol.£.9 je nesoulad mezi vykazem vymér ( 55%200) a mezi mozstvim ( 1 100,000 ).
55,0 x 200,0 neni 1 100,000m2, ale 11 000,0m2.

e Bude opraveno mnozstvi u pol.¢.9?

e Bude opraven vykaz vymeét u pol.£.9?

Odpovéd’ k dotazu ¢. 13:
Ve vypoctu polozky je skutecné nesoulad. Sprdavnd hodnota, dle nového precislovant polozek vykazu
vymér se jednda o poloZku ¢.4, je 5,5%200. Viz priloha.

Dotaz €. 14:
SO 02 Zelezni¢ni spodek, pol.c.15, pol.&.2 :

ZRIZEN] KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA
15|  501101| | ZELEZNICNIHO SPODKU ZE STERKODRTI NOVE - fr. 0- | M3| 640,000

32 mm
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3,2%200

ZRIZENI KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA
ZELEZNICNIHO SPODKU ZE STERKODRTI| NOVE - fr. 0-
32 mm. Poznamka k poloZce:

1. Polozka obsahuje:

— nakup a dodani stérkodrté v poZadované kvalité podle
zadavaci dokumentace

— otisténi podkladu, pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy

— uloZeni $térkodrté dle pfedepsaného technologickéeho
predpisu

— zfizeni podkladni nebo konstrukéni vrstvy ze Stérkodrté bez
rozliseni sirky, pokladani vrstvy po etapach, pfipadné dil¢ich
vrstvach, véetné pracovnich spar a spojl

— hutnéni na pfedepsanou miru hutnéni

— prikazni zkousky, kontrolni zkousky a kontrolni méefeni

— Upravu napojeni, ukonéeni a tésneni podél odvodriovacich
zafizeni, vpusti, Sachet apod.

— tésnéni, tmeleni a vyplii spar a otvor(

— osetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném ve.
klimatickych opatfeni

— ztizeni v okoli inZenyrskych vedeni, konstrukci a objektd a
jejich do¢asné zajisteni

— ztizeni provadéni véetné hutnéni ve ztizenych podminkach
a stisnénych prostorech

— Upravu povrchu vrstvy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méfent:

Mé&fi se metr krychlovy.

25611632111

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. III,
ODVOZ DO 20KM

M3

1 280,000

e Je mnozstvi u pol.¢.2 spravné? Nemélo by byt mnoZstvi stejné jako u pol.c.15?

6,4*200

Zemni prace Odkopavky a prokopavky ODKOP PRO SPOD
STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. Ill, ODVOZ DO 20KM

Odpovéd k dotazu ¢. 14:
200m je délka rekonstruovaného tiseku, 3,2m’ je plocha ziizované podkladni konstrukce v fezech.
Odkopii vSak bude vice nez konstrukce nového télesa a navic je uvazovdno s rezervou pro reprofilaci
navazujicich prikopi. Jednd se o max. mnozstvi, které bude cerpdno dle dohody s TDI Dle nového

precislovani polozek vkazu vymér se jednd o polozky ¢.6 a 7.

Dotaz ¢. 15:

SO 02 Zelezniéni spodek, pol.&.4 :

41512502121

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR.
Il

M3

3 200,000

Obchodni firma: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

16*200
Uprava zemni plané srovnanim a zhutnénim.
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e Je mérna jednotka u pol.¢. 4 spravné? Neméla by byt mérné jednotka m2, misto m3?
e Pokud je mérna jednotka m3 spravné, prosime vysvétlit vyméru 3 200,000m3.

Odpovéd’ k dotazu ¢. 15:
Sprdvnou jednotkou, dle nového precislovani polozek vykazu vymér se jednd o poloZku ¢.9, jsou M2.
Viz priloha.

V dodateéné informaci ¢.1, v priloZeném soupisu praci, doslo k niprave poradovych Cisel poloZek
vsech SO a PS. Vig priloha.

Opravena East soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér (dale jen ,,soupis praci®) tvoii piilohu
této dodateéné informace a rovnéZ bude uvefejnéna na profilu zadavatele na webovém portalu
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70994234. Uchazeéi jsou tedy povinni v zadavacim Fizeni

pouzit tuto opravenou ¢ast soupisu praci.

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zdkona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakéazkach, provede Upravy
v uvefejnéném oznameni. Formulai F14 — Oprava — Ozndmeni zmén nebo dodateénych informaci
bude uveiejnén na webovém portalu www.vestnikverejnychzakazek.cz (uveiejnéno pod evidenénim
Cislem VZ 646685).

Vzhledem ke skuteénosti, Ze byly zadavatelem provedeny tpravy zadavacich podminek, postupuje
zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zakona a prodluzuje lhitu pro podani nabidek ze dne
6.12.2016 naden 7. 12. 2016, tedy o 1 kalendaini den.
Zmény se tykaji téchto ustanoveni Ozndmeni o zakézce:

Oddil IV. 3.3):
rusime datum 6. 12. 2016 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 7. 12. 2016 v 10:00 hod.,
Oddil IV. 3.4):
rudime datum 6. 12. 2016 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 7. 12. 2016 v 10:00 hod.,
Oddil IV. 3.7):
rusime datum 6. 12. 2016 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 7. 12. 2016 v 10:15 hod.

Piiloha:

Soupisy pract_oprava 2_D2.xls

Soupisy praci_oprava 2._D2.pdf

(zakrnuje: SO 02 oprava ¢.la vSechny ostaini PS a SO, u kterych byly dodatecnou informaci é.1
precislovany polozky vykazu vymeér)
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Ing. Libor Kuta
vedouci oddéleni
na zakladé ,,Povéreni” ¢. 1937
ze dne 2.7.2015
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty,
statnf organizace
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