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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VSeobecnych technickych podminkach.

Zkratka EOS - elektricky ohfev vyhybek
MRS - mistni radiova telefonni sit
TRS - tratovy radiovy systém
ZST - Zelezniéni stanice
DNO - deska nouzovych obsluh
DK - dopravni kancelar
VB - vypravni budova
ON - osobni nadrazi
PU - prestupni uzel vlak/bus
ZabZaf - zabezpecovaci zafizeni
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Pfiloha €. 2 c)
2/20 Technicka zprdva - Provedeni sluzby



1. SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1.

1.1.1
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Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Pfedmétem dila je zhotoveni projektové dokumentace stavby ,Pfestice ON - Oprava VB
- projektova dokumentace" v¢. nezbytného vefejnopravniho projednani pro jeji
provedeni jejimz cilem je celkova oprava budovy na pozemku p.¢. st.383 v k.U. Prestice
[735256], kraj Plzensky.

Soucasti projektové dokumentace a rozpoétu bude zpracovani navrhd optimalni a
minimalni varianty ¢asového harmonogramu realizace projektovanych praci.

V rdmci zhotoveni projektové dokumentace bude pro vypravni budovu zpracovan i Priikaz
energetické narocnosti budovy (PENB)

Projektova dokumentace bude resit bezbariérovou pfistupnost cekarny, vefejnych WC a
pristupd k néstupistim z obecni komunikace i vzajemné& mezi sebou.

Bude navrzena celkova oprava prostor ve vypravni budové pfimérené Ucelu jejich vyuziti
s vyslednym zajisténim odpovidajiciho komfortu cestujicich, zaméstnancl provozovatele
drahy, ndjemniky bytd a nebytovych prostor a soucasné celkového Géelného vyuziti
objektu vé&. jeho hospodarného provozovani, automatizovanych dalkovych odectd

’ ’ o ’ . . a s o
provoznich nakladu. Bude provedena celkova oprava jednotlivych stavebnich prvku,
které jsou za hranou Zivotnosti.

Bude navrzena oprava fasady a vyplni otvord, opravy povrchl stén, podlah a stropd,
navrh opravy krovu v¢. jeho oSetfeni, vyména stresni krytiny v¢. pojistné hydroizolace,
rozdéleni antén na technologické a ostatni na samostatné stozary podle Ucelu antén,
navrzeni novych klempiiskych prvkd a optimalizace kominovych téles vé&. souvisejicich
Uprav stfechy. Bude navrzeno doplnéni schazejicich ¢asti nosné konstrukce zastreseni
nastupisté a do plivodniho stavu a celkova oprava zastfedeni v&. vymény krytiny, pojistné
hydroizolace a bednéni. Bude navrZzena kompletni dodatecna hydroizolace objektu proti
zemni vihkosti a s tim spojena sanace zasazeného zdiva.

Bude navrzena kompletni oprava vnitfnich rozvodd vody a kanalizace, vzduchotechniky,
kompletni oprava rozvod@ vytapé&ni a chlazeni v&. mé&feni a regulace, elektroinstalace,
novych rozvad&&l a opravy hromosvodu vé. zemnici soustavy. Bude navrzena oprava
verejnych WC a socialniho zazemi pro provozni zaméstanace.

Bude navrzena oprava orienta¢niho systému, aktualni provozni situaci a jinych informaci,
oprava privodd s koncovymi prvky stani¢niho rozhlasu a hodin jednotného &asu. Na
vhodném misté bude navrzeno osazeni elektronického informacniho interaktivniho
panelu Spravy zeleznic.

Bude navrzeno zfizeni zastfesného stani pro nadoby na TKO a tfidény odpad, umisténi
stojand na kola a budou navrzeny opravy piistupového chodniku z vefejné komunikace
na nastupisté, upravy ploch v okoli vypravni budovy, odstranéni zbytnych konstrukci,
staveb a zafizeni s vyslednym upravenym a snadno udrzZovatelnym okolim VB.

, viv s

Bude navrzeno osazeni nového mobilidre (lavicky, vitriny pro vyvéseni tisténych
informaci o jizdnim fadu a mimoradnosti v dopravé.

Bude navrzeno umisténi stojan{ na kola, ko$d na odpadky, a zfizeni zastfe$eného stani
nadob na smésny a tridény odpad).

Rozsah projektové dokumentace je nasledujici: zaméreni stavajiciho stavu, stavebné
technické prlzkumy, vypracovani situace $irSich vztah(, zpracovani Jednostupfiové
projektové dokumentace stavby pro stavebni povoleni (DSP) s podrobnostmi pro
provedeni stavby (DPS), projektu organizace vystavby (POV). Soucasti POV bude navrh
Fedeni provizornich stavd a névrh ¢asového harmonogramu provadéni stavebnich praci v
nejkratsi mozné a v optimalni varianté, reseni nezbytné nutné etapizace stavby s
dlrazem na minimalizaci omezeni Fizeni drdzni dopravy, pohybu a obsluhy cestujici
vefejnosti a uZivateld bytd, sou¢asti bude vefejnopravniho projednani vé&. zajidténi véech
doklad( a podkladl k vydani stavebniho povoleni ¢&i jinych rozhodnuti dle zakona &.
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183/20006 Sb., o Uzemnim pladnovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), v platném
znéni, a vyhlasky ¢. 177/1995 Sb. , kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v
platném znéni, a zajisténi vydani pFisludnych rozhodnuti, povoleni a souhlasd.

Projektova dokumentace bude provedena dle zadavaci dokumentace v souladu se
Smérnici generalniho feditele SZDC ¢. 11/2006 v aktualnim znéni, dle platnych CSN a
TNZ.

Rozsah projednani musi byt proveden tak, aby nedoslo ke zméné stavebné-technické,
technologické a provozni naplni jednotlivych SO a PS z dlvodu vydani negativnich
stanovisek pozadovanych k stavebnimu Fizeni dle zakona ¢. 183/2006 Sb.

Soucasti dokumentace bude vypracovani polozkového soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb souvisejicich s témito stavebnimi pracemi a vykazy vymér dle vyhlasky ¢.
169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjsich
predpisl, dle aktudlni cenové hladiny URS Praha, véetné technickych popist, které
vymezuji pozadované technické charakteristiky a pozadavky na stavebni prace, a
souCasné dodavky a sluzby souvisejici s témito stavebnimi pracemi, jejichz
prostfednictvim bude predmét verejné zakazky na stavebni prace jednoznacné a
objektivné popsan za pouZiti zékladnich databazovych polozek URS Praha rozdélenych
dlsledné& na materidlové a pracovni polozky a dale rozdélené na &ast bytovou a zbytek
budovy tak, aby bylo mozno realizovat opravu bytové Casti samostatné a nezavisle na
zbytku budovy.

Odevzdani finalni verze dokumentace pro vefejnopravni projednani bude predchazet
prezenéni predstaveni projektu za Ucasti projektantl jednotlivych profesi pied zastupci
jednotlivych slozek Oblastniho Feditelstvi Plzen Spravy Zeleznic a nasledné zapracovani
zmén, vzeslych z prezencniho projednani, do projektové dokumentace a rozpoctu.

Vysledna projektova dokumentace bude odevzdana v tisténé formé v 6 paré a v digitalni
formé na dvou datovych nosicich jak v oteviené verzi ve formatech *.dwg, *dxf, *.doc,
tak kompletné ve formatu *.pdf a digitalni provedeni bude obsahové i strukturou plné
odpovidat listinné formé.

Rozsah projektové dokumentace je nasledujici: stavebné&-technické prizkumy na zakladé
predaného Pasportu stavby z 10.18, situace &ir&ich vztahd, Jednostupfiovd projektova
dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) s podrobnostmi pro provedeni stavby (DPS) a
ziskani stavebniho povoleni / rozhodnuti o odstranénini stavby nebo jeji ¢asti s nabytim
pravni moci na akci ,Prestice ON - oprava vypravni budovy", véetné polozkového vykazu
vymér a kontrolniho rozpoétu v &lenéni dle jednotlivych SO a pozadavk( objednatele.

Pfedmét, tedy projektovd dokumentace, bude proveden dle zadavaci dokumentace
v souladu se Smeérnici generalniho feditele SZDC ¢. 11/2006 v aktudinim znéni, dle
platnych CSN,TNZ a v ¢lenéni dokumentace dle Vyhlagky 499/2009 Sb. O dokumentaci
staveb v aktualnim znéni.

Rozsah projednani musi byt proveden tak, aby nedoslo ke zméné stavebné-technické,
technologické a provozni naplné jednotlivych SO a PS z ddvodu vydani negativnich
stanovisek pozadovanych k stavebnimu Fizeni dle zakona ¢. 183/2006 Sb.

Projektova dokumentace musi obsahovat soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
souvisejicich s témito stavebnimi pracemi a vykazy vymér dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb.,
o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdé&jsich pfedpist, dle
aktualni cenové hladiny URS Praha, véetné technickych popistl, které vymezuji
pozadované technické charakteristiky a pozadavky na stavebni prace, a soucasné
dodavky a sluzby souvisejici s témito stavebnimi pracemi, jejichz prostfednictvim bude
predmét verejné zakazky na stavebni prace jednoznacné a objektivné popsan za pouziti
zékladnich databazovych polozek URS Praha rozdélenych disledné na materidlové a
pracovni polozky a dale rozdélené na ¢ast bytovou a zbytek budovy tak, aby bylo mozno
realizovat opravu téchto ¢asti samostatné a nezavisle na sobé.
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1.2.
1.2.1

1.3.

Digitalni forma PD bude odevzdana v oteviené verzi ve formatech *.dwg, *.dxf, *.doc, a
ve formatu *.pdf a obsahové i strukturou pIiné odpovidat listinné formé.

Umisténi

Vypravni budova ZST. Prestice, Machova 356, 334 01 Prestice
Katastralni Uzemi: PresStice [735256] - p.C. st.383, LV 1459
Kraj: Plzerisky

TUDU: 0361
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Zakladni charakteristika objektu

1.3.1 Zelezni¢ni stanice Prestice je situovéna cca 1 km od centra, na zépadnim okraji mésta
Prestice, na Zeleznicni trati Bayerische Eisenstein(DBAG) - Plzefi hl.n.-os.n. (¢. 183).
Nadrazi je zafazeno do kategorie D dle interni kategorizace sluzeb cestujicim s frekvenci
cestujicich vice nez 600.

Cislo dle SR70 753558
Kategorie stanice dle UIC CODE 180 D
Soucast sité TEN-T Ne
Cislo trati podle jizdniho Fadu 183
Pocet cestujicich za den - upravené podle vice nez 600
UIC Code 180
Spravce objektu OR Plzen, Sprava pozemnich staveb
Index poradi dle PRRON 81

2. KOORDINACE

2.1.1

5/20

Provedeni sluzby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i daldich investord, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Sluzby je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,

poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorl pro staveniété v jednotlivych Zst. apod.

,Prestice ON - Oprava VB - projektovd dokumentace"
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V rdmci zpracovavané projektové dokumentace projektant zajisti pfipadné pripravované
nebo aktualné zpracovavané investi¢ni akce Mésta Prestice, SUS PK, Plzenského kraje
(POVED), provozovateld inzenyrskych sité v misté stavby

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi
na zdkladé provéreni aktualniho stavu nize jmenovanych zadméra:

a) POVED - dle Planu dopravni obsluznosti Plzeriského kraje na léta 2017-2021 je
jiz v lokalité Prestice nadrazi/Machova ul. vybudovan prestupni uzel (PU) bus-
viak

b) Revitalizace trati Dobfany (mimo) - Prestice (vCetné)

c) Revitalizace trati Pfestice (mimo) - Klatovy (mimo).

3. POZADAVKY NA PROVEDENI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

3.1.
3.1.1

3.2.
3.2.1

3.2.2.

6/20

Zemémeéricka cinnost zhotovitele

Kontakt pro zjité&ni informaci o bodech ZBP - mistné prisludného sprévce ZBP (Ing. Petr
Pelikdn, +420 972 522 109, Pelikan@spravazaeleznic.cz) - Ufedné opravnény
zemémeéricsky inZzenyr za Spravu Zeleznic

Pozadavky na technické reseni

VSeobecné

Do PD budou zapracovany znamé a dostupné zameéry tretich stran v Uzemi (zaméry mistni
municipality, soukromych investorll, dopravcli apod.).

V pribéhu praci si Zhotovitel zajisti véechny potfebné technické podklady u spravci
dotcenych zafizeni vlastnimi silami.

celkovym zadmérem je optimalizovat objekt VB tak, aby byly sjednoceny-optimalizovany
provozni ¢asti budovy / sjednoceny-optimalizovany nevyuzZivané prostory (zde provést
opravu do stavu pronajimatelnych ,holoprostor') s naslednou moznosti vyuziti
komercénimi pronajmy. Realizace zaméru musi nasledné splnit opravu vSech konstrukci
objektu tak, aby byla zajisténa - prodlouzena jejich technicka zivotnost a uzitnost
(moralni Zivotnost) dle potfeb provozovatele-spravce objektu p¥i vynaloZeni min.nakladl
na spravu a udrzbu

v ramci optimalizace provoznich prostor je nutné provést rozsifeni samostatné
tech.mistnosti pro sdélovaci zarizeni, dtto pro zabezpecovaci zarizeni (ZabzZar), provést
Upravu mistnosti zal. pracovisté DOOZ a vybudovat socialni zazemi pro provoz - viz popis
Uprav v odstavcich jednotlivych SO nize

optimalizovat a kompletné opravit prostory Cekarnu pro cestujici

obnovit orientaéni sytém dle smérnice ¢. 118 SZDC v aktudlnim znéni

dovybavit prostory pro verejnost mobilidrem (vitriny pro vyvéseni informaci o jizdnim
fadu a mimoradnostech v dopravé velikosti Al

vyménit vedeni k rozhlasim a hodindm jednotného ¢&asu v&. koncovych prvkd na
nastupisté a do cekarny

celkové nutno navrhnout celkové plosné a situacni rozvrzeni celé provozni ¢asti objektu,
aby doslo k optimalizaci vSech prostor dle potfeby jejich vyuziti. Celkové zpracuje
projektant s ohledem na moznosti dispozic nosnych konstrukci a nasledné bude tento
stav projedndn a schvélen po pfipominkach i ze strany jednotlivych provoznich Gsekl

Organizace vystavby

Jelikoz projektova dokumentace bude feSit navrh opravy objektu a budouci realizace
stavby bude probihat za pIného provozu, je potfeba v projektové dokumentaci fesit navrh
organizace vystavby (ZOV). Projektant rovnéz pfipravi veskeré podklady tak, aby v rémci
realizace stavby byla umoznéna pfipadna etapizace praci pro zohlednéni moznosti pohybu
cestujicich v souvislosti s funkcemi vypravni budovy a navaznych sluzeb v okoli vypravni
budovy a se zohlednénim realiza¢nich kapacit pro provedeni samotnych stavebnich praci,
to vSe s ohledem na zajiSténi provozuschopnosti vypravni budovy, technologickych

,Prestice ON - Oprava VB - projektovd dokumentace"
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zarizeni véetné DNO, dopravni cesty, prostor ndjemct &ili bez vyluk a bez preruseni jejich
provozovani (po dobu opravy objektu musi byt zajistén pfistup na WC + umyvadlo pro
vSechny zaméstnance provozu), vyjma preruseni napf. pfi pfepojeni na pfipadna nova
zarizeni.

Dopravni technologie

Stanice neni trvale obsazena. Ve stanici jsou samostatné, oddélené technologické
mistnosti sdélovaciho a zabezpecovaciho zafizeni.

Zabezpecovaci zarizeni
Popis stavajiciho stavu
V objektu, v mistnosti ¢. 1.09 byvalé DK se nachazi pouze deska nouzovych obsluh pro

ZST Prestice teehﬁelegqie—zab;ﬂ%he—waee\ﬁété—l}ez veskeré technologie jsou umistény

v samostatném pfistavku objektu - mistnosti 1.01, 1.02 a 1.03

Pozadavky na novy stav

v ramci optimalizace provoznich prostor bude provedeno zceleni mistnosti OP11 (1.03)
s mistnosti OP09 (1.04) do jednoho technologického salu. V rdmci téchto Uprav bude
provedeno zazdéni dvefi mezi mistnostmi OP09 (1.04)/0P12 (1.05). Dale v soucasné
technologické mistnosti OP11 (1.03) jsou dle pasportu objektu mistnosti predsinky a
byvalé baterkarny 1.01+1.02 (v arch.vykresech neznaceno). Tyto budou zachovany a po
opravé zde bude zfizeno pfiruc¢ni sociadlni zazemi pro pracovniky SSZT.

mistnost byvalé DK 0P06 (1.09), kde je umisténo zal.pracovisté DOOZ bude prepazena
novou pti¢kou s osazenym vstupem v pldorysné trovni privlaku / mistnost OP06 bude
timto zasahem rozdélena cca na dvé 2 a vznikne nova mistnost OPO3 (1.09a), kde
vznikne spolecné ,energocentrum" celého objektu - viz popis v kapitole
3.2.6.energeticka zarizeni

PFi stavebnich Upravach v prostorach soucasného zalozniho pracovisté DOOZ a vsech
ostatnich technologickych mistnosti zamezit prasnosti - realizace provizornich
ochrannych konstrukci

betonoveé podlahy budou realizovany s finalnim bezprasnym povrchem, vyska stropl 2,5
m, nad prostory neumistovat zadné rozvody ZTI/UT (nebo mistnosti ochranit izolaénimi
konstrukcemi ochrany proti zateceni a stfikajici vodé)

Sdélovaci zaFizeni
Popis stavajiciho stavu

Veskeré sdélovaci technologie se v soucasném stavu nachazeji v jiznim pristavku
objektu, v mistnosti 0P15 (1.14), prostory jsou jiz v sou¢asném stavu nevyhovujici

na stfede objektu se nachazi 2 ks technologickych stozarl osazené anténnimi boxy a
anténami MRS / TRS ad.

Pozadavky na novy stav

Bude navrzena trasa mezi technologickym stozarem a sdélovaci mistnosti 2x vrapovana
chranicka g 40 mm s protahovacimi draty vedend pod omitkou. Od stozaru s anténami
TV apod. vytrubkovat trasu do prostor jednotlivych uzivatelG VB. V mistech vedeni
trubkové trasy nutno zohlednit pfistup v lomovych bodech a dlouhych rovnych trasach
instala¢nimi krabicemi s vycky pro zajisténi snadného protahu kabelazi

Bude navrzena vyména kabeldZe k rozhlasim a hodindm jednotného &asu v&. novych
koncovych prvkld na nastupisté a do &ekarny

e Rozhlas
Dva reproduktory s moznosti nastaveni hlasitosti pod zastfeSenim do prostoru
nastupisté, prip. rozich budovy smérem k nastupisti ve vysce 2,6-3,5m / kabel EYY
2 x 1,5 (s elektrickou pevnosti 4kV) vedeny od reproduktoru do sdélovaci mistnosti,
pfipadné dopravni kancelare
,Prestice ON - Oprava VB - projektovd dokumentace"
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¢ Hodiny jednotného casu
1x hodiny venkovni oboustranné s osvétlenim + 1x v dopravni kanceldfi + 1x
v Cekarné / kabel SEKU 2 x 0,75 vedeny mezi hodinami a dopravni kancelafi
(sdélovaci mistnosti) / kabel CYKY 3jx1,5 pro osvétleni hodin

Kamerovy systém
Budou vytrubkovany trasy (2x25mm) na rohy VB pro budouci umisténi kamerového

Veskerou funkéni povrchovou kabeldZz prelozit pod omitku do chranicek, pfripadné
stropnich pohledd.

Staré nefunkcni kabely a zafizeni bude po potvrzeni spravce zafizeni odstranéno
Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

Popis stavajiciho stavu
Ve stanici je trakéni proudova soustava

Stavajici elektroinstalace objektu je jiz doZild. Vétsina el.obvodd po celém objektu je
provedena v siti 3 PEN AC 400V/TN-C, ¢ast v siti 3 NPE AC 400V/TN-S.

Napajeni provozni ¢asti objektu je provedeno kabelem z drazni distribu¢ni sité, ulozenym
Vv zemi.

Hlavni budova ZzZelezni¢ni stanice ma vlastni hromosvodnou soustavu hromosvod
vybudovany dle technickych norem platnych pfiblizné pred 20-ti lety.

Pozadavky na novy stav
PFivod elektro pro napojovy automat v ¢ekarné,

V nové oddéleném samostatném prostoru z byv. DK - stavajici mistnost ¢. 1.09, za
vstupem z mistnosti 1.12, bude novy elektromérovy rozvadé¢ pro umisténi
samostatného méreni jednotlivych el. okruhl rozdélenych podle jednotlivych uZivatell
provoznich ¢asti vypravni budovy.

Do nové vzniklého ,ENERGOCENTRA" bude presunut i podruzny rozvadéc¢ informacnich
zafizeni POVED (stavajici infopanely na fasadé objektu - jizni strana smérem k PU
bus/vlak). S org. PK-POVED bude navrzeno a projedndno doplnéni infopanell do
opravené Cekarny pro cestujici.

Vzhledem k nevyhovujicimu stavu bude provedena oprava hromosvodu v souladu s CSN
EN 62305 vcetné oddaleného jimani pro funkéni anténni stozéry CTD / CD-T a nové
instalované pro STA. Nutno doplnit-zrealizovat chybé&jici pospojeni stresni krytiny krytého
nastupisté po provedeni jeji vymény

Bytova ¢ast objektu (napajeni CEZ)

e elektroinstalace v bytech od hl. jistice zpracovat jako samostatny SO vc.
samostatného rozpoctu

e provede se vyména hlavniho rozvadéCe s osazenim méfeni dig.elektroméry
vé.vymény privodniho kabele (nevyhovujici stav) z pojistkové skfiné CEZ ve
fasadé objektu pred vchodem do bytové ¢asti

Nové venkovni osvétleni budovy a nastupistniho pristfresku / svitidla navrhnout
v provedeni ,antivadal s Uspornymi zdroji*

Ovladani osvétleni bude navrzeno v rezimu automatickém/mistnim se zapojenim do
systému dalkového ovladani a diagnostiky.

Do prostoru ZabZaf a sdélovaci technologie bude pfivedena chrani¢ka priméru 80 mm z
objektu zadlozniho agregatu.

Navrhnout vyménu pfivodniho kabelu do skfiné KS9 a z této skfiné instalovat novy kabel
+ 1x rezervu (kopoflex dn40) pro objekt prodejniho stanku u PU bus/vlak
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Veskerou funkéni povrchovou kabeldz zapravit do zdi (chranicek), pfipadné stropnich
pohledd.

Neobsazeno
Ostatni objekty

Soucdasti stavby budou rovnéz pfipadné nezbytné dalsi objekty nutné pro realizaci dila,
zejména prelozky a ochrana inzenyrskych siti, nezbytné Upravy pozemnich komunikaci,
kabelovody, a podobné.

Bude navrzeni nového mobiliare (lavicky, odpadkové kose, vitriny pro umisténi tisténych
informaci o jiszdnim fadu a informaci o mimoradnostech pro cestujici, stojany na kola,
zastreSené stani pro nadoby na TKO a tfidény odpad)

Bude navrzena Uprava zelenych plochna pozemcich v sou¢asném i budoucim majetku
Spravy Zeleznic

Bude navrzena opravu stfechy a fasady objektu nahradniho zdroje v¢. dvefi a vrat a
klempitskych prvkd

Pozemni stavebni objekty - vypravni budova

Popis stavajiciho stavu

Vypravni budova v Presdticich mé pldorys obdélniku o rozmérech 43,23*15,13*12,42m,
zastavéna plocha je 432 m2, obestavény prostorje 5269 m3. Jedna se o tfipatrovou
budovu s jednim dastenym podzemnim a dvéma nadzemnimi podlazimi. V 1.PP se
nachazeji dvé sklepni mistnosti, které slouzi jako skladové prisluSenstvi stavajicich
bytovych jednotek. V 1.NP se nachazeji verejné prostory, prostory pro dopravce
mistnosti pro technologii a vefejné WC. Ve 2.NP jsou 3 byty (1x70m2/1x55m2/1x50m?2).
Podkrovi je nevyuzité. Konstrukéné se jedna o sténovy konstrukéni systém z cihel plnych
palenych v nadzemnich patrech a se zdivem kamennym v 1.PP, zdklady betonové nebo
kamenné, stropy nad 1.PP provedené jako cihelné klenby, ostatni stropy drfevéné
tramové. Podlahy 1.PP betonové ostatni difevéné prkenné. Findlni pochozi vrstva podlah
z koberce, PVC nebo dlazby. Krov je tradi¢ni dfevény. ZastifeSeni sedlovou stfechou o
sklonu 32° s vikyfi, stfesni krytina - bet.taska BRAMAC bez pojistné hydroizolace. Pficky
jsou cihelné. Okna jsou drevéna Spaletova. Vnéjsi i vnitini dvere drevéné. Vnitini omitky
vapenocementové, stény na socialnich zafizenich obloZzeny keramickym obkladem. Na
vneéjsi fasadé vypravni budovy je brizolit. VSechny objekty jsou propojeny zastfeSenym
nastupistém, stfecha nastupisté je plechova falcovand, na dfevéném bednéni. Zastreseni
nastupisté plynule navazuje na prizemni ¢asti budovy, podporu zastieseni tvofi z jedné
strany ocelové sloupky z druhé strany je kotveno do stény vypravni budovy.

Vytapéni bytl je feSeno etdZovym topenim s lokalnimi plynovymi topidly. Ohfev teplé
vody je FeSen pro kazdé socialni zazemi pomoci EOVZ. Z hlediska technického zafizeni se
v objektu dale nachazeji zdravotnétechnické instalace (vnitfni rozvody vody, plynu a
kanalizace), silnoproudé a slaboproudé instalace.

PFipojky inzenyrskych siti: soucasna vypravni budova je napojena na obecni vodovod,
plyn, obecni splaskovou i destovou kanalizaci, budova ma vlastni elektropfipojku NN.

Pozadavky na novy stav

Sanace budovy - na zdkladé stavebné-technického prizkumu bude navrzena realizace
kompletni dodatecné hydroizolace objektu proti zemni vihkosti a s tim spojena sanace
zasazeného zdiva

Dispozic¢ni Gpravy - Do mistnosti ¢. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04. budou soustfedény prostory
pro technologie ZabZar a sdélovaci, v mistnostech ¢. 1.05 a 1.06 bude zfizena ¢ekarna
pro cestujici, mistnost ¢. 1.07 bude nové upravena k pronajmu, bude obnovena pokladna
v mistnosti ¢. 1.08, mistnost ¢. 1.09 bude ponechana jako provozni, bude v ni vestavéno
socialni zézemi pro sluzebni zaméstnance (WC + umyvadlo) do ¢asti mistnosti ¢. 1.09
prilehlé k mistnosti ¢.1.12 bude situovano ,ENERGOCENTRUM" budovy, kde budou
soustfedény hlavni rozvadéce elektro a plynové topné zdroje pro prostory v 1.NP,

,Prestice ON - Oprava VB - projektovd dokumentace"
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mistnost ¢. 1.12 z@stane jako spole¢nd vstupni a mistnosti ¢. 1.11, 1.13, 1.14 budou
upraveny k pronajmu. Mistnost verejnych WC ¢&. 1.16 bude dispozi¢né upravena pro
Zzeny, muze a osoby s omezenou schopnosti pohybu.

Betonové podlahy v technologickych mistnostech budou navrzeny s finalnim bezprasnym
povrchem, vyskou stropl min. 2,5 m, rozvody ZTI/UT nad prostory technologii ochranit
izola¢nimi konstrukcemi ochrany proti zateceni a stfikajici vodé

PFi stavebnich Upravach v prostorach soucasného zalozniho pracovisté DOOZ a vsech
ostatnich technologickych mistnosti zamezit prasnosti - realizace provizornich
ochrannych konstrukci

Stfecha - u vysoké dasti bude vyménéna stfe$ni krytina vé. latovani, pojistna
hydroizolace a klempifské prvky. Nosna konstrukce krovu bude osetfena pripravkem
proti plsobeni dievokaznych hub a hmuzu. U zastfedeni pfizemnich ¢asti a zastieseni
nastupisté bude vyménéna za novou plechova falcovana TiZn krytina s pojistnou
hydroizolaci a separacni vlozkou pro odvod kondenzatu, budou doplnény odstranéné
nosné prvky zastieSeni nastupisté. Bude provérena potiebnost zachovani kominovych
téles a nepotfebna budou navrzena k ubourani pod Uroven stiechy.

Fasada bude zednicky opravena s finalni Upravou probarvenou stérkou stfedni zrnitosti.
Architektonické ¢lenéni fasady zlstane zachovano s barevnym odligeni architektonickych
prvkl, navrh vzhledu budovy bude variantné predloZen objednateli k odsouhlaseni.
Navrzen bude fasadni systém v¢. ochrannych a prechodovych list. Sokl bude proveden
z materidlu odolného vy$si agresivité vody (posypova sCl. Veskteré antény budou
z fasady vymistény na stfechu na nahradni stozar mimo stozar technologickych antén.
Dale budou z fasady odstranény zbytné konstrukce a kabely. Funk¢ni kabely budou
zasekany pod omitku kde budou vedeny v trubkach.

Vyplné otvorll -Vnéjsi okna a dvefe budou kompletné vymeénény za nové plastové
S Ucelkového otvoru<1,2 W/m2K, okna v 1. NP do DK a technologie budou navrzena s
bezpecnostnim tepelnéizolacnim zasklenim dvojsklem (4-16-2+bezp.folie+2) CONEX
Ucelkové vping=1,2 W/m2K, vnitfni Zaluzie osadit na okna v celém objektu mimo socialni
prostory, tam budou okna provedena z neprihledného zaskleni. Clenéni oken a dvefi
navrhnout tak, aby byla zachovana maximalni plocha skla a zaroven nebyla zkracena
jejich Zivotnost. Okna budou doplnéna venkovnimi parapety v barvé oken a vnitfnimi
plastovymi. Vstupni dvefe budou navrzeny z hlinikovych profild. Vnitfni dvefe budou
navrzeny do stavajicich zarubni, u kterych bude provedeno obrouseni a navrzena nova
povrchova Uprava. Dverni kfidla budou nova ve stavajicim clenéni dyhovana s vyssi
odolnosti povrchu s ohledem na castéjsi Cisténi, s vyplni kfidla vrtanou dfevotfiskou, se
stavajicimi typy zamkd{, kovani bude kovové. Vstup na vefejné WC bude osazen zamky
s mincovniky s moznosti platbou bezkonatktni kartou nebo odemknuti EUROkli¢em

Vstupni dvere na verejné WC budou opatieny mincovniky s funkci platby minci, bankovni
kartou, sluzebni kartou a pocitadlem minci pro Gcetni uzavérku.

Povrchy vnitinich stén - vnitini omitky budou Stukové s otéruvzdornou malbou. Ve
sluzebnich socidlnich prostorech a na verejnych WC bude navrzen keramicky obklad
vysky 2m v bilém provedeni doplnéném pruhem v korporatnich barvach Spravy Zeleznic
(modra a oranzova).

Podlahy - v prostorech chodeb, v mistnostech socidlniho zafizeni a ve verejné
pfistupnych prostorech v¢. verejnych WC bude provedena nova keramicka slinuta dlazba
vC. soklu. Bude navrzena oprava podkladovych vrstev podlah vEé. novych podlahovych
krytin, konkrétni krytiny budou predlozeny k odsouhlaseni objednateli.

V mistnostech 1.01, 1.02, 1.04 bude provedena vyména podlahovych konstrukci
s navrhovanym zatizenim min.500 kg/m2 a kabelovy kanal bude zakryt odnimatelnym
poklopem z ryhovaného FeZn ocelového plechu do ocelového rédmecku

Sklepy - omitka ve sklepnich prostorach bude otlu¢ena, zdivo nové vysparovano a
povrch bude osetifen hydrofobizacnim prostfedkem. Bude navrzeno pfirozené odvétrani
sklepnich prostor.
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VeFejné WC - Pi navrhovani postupovat v souladu s pokynem PO-22L2019-GR_Moderni
design a architekt.nadr. a zast. CR-Standardy pro hygienicka zafizeni.

Vodovod - rozvody vody budou navrzeny do vétvi podle jednotlivych uZivatell, tyto
budou samostatné uzaviratelné a budou osazeny podruznymi vodomeéry, které budou
spolu s hlavnimy uzavéry navrzeny sdruzené do vhodného mista spoleCnych prostor
v 1.PP nebo 1.NP - pro snazsi odecty a vymény. Budou navrzeny nové zafizovaci
predméty a regulacni i vytokové armatury, na verejnych WC v provedeni antivandal
s bezdotykovym ovladanim.

Kanalizace - bude navrzena kompletni vyména svislého a lezatého svodného
kanaliza¢nicho potrubi v¢. stoupacek. V ramci opravy kanalizace budou navrzeny nové
zarizovaci predméty v zavésném provedeni, na verejnych WC v provedeni ,antivandal*
s bezdotykovym ovladanim, na stoupackach a hlavnim svodném potrubi z budovy budou
navrzeny snadno pristupné Cistici kusy.

Venkovni kanalizaci vydistit tlakovym vozema provést kamerrevou zkousku.

Vytapéni - Vytapéni bude plynovymi kondenzacénimi kotli pro kazdy topny teplovodni
uzivatelsky okruh (bude upfesnéno objednatelem). Prostory v 1. NP budou mit jeden
centralni topny zdroj se samostatnymi, samostatné regulovatelnymi a mérfitelnymi
vétvemi.

Verejné WC budou vytapény pfimotopy nebo salavymi panely.

Rozvody budou nové v¢. armatur, v 1.NP rozvétvené pres rozdélovac.

Otopna télesa budou navrZzena nova deskova s termostatickou regulaci.

Vzduchotechnika - odvétrani technologickych mistnosti ZabZar a sdélovaci bude
navrzené nové, bude v nich navrzena klimatiza¢ni jednotka odpovidajiciho chladiciho
vykonu (konzultovat se spravcem Spravou sdélovaci a zabezpecovaci techniky Plzer).

Zpevnéné plochy - budou navrzeny nové pod zastfeseni nastupisté i na pristupovych
chodnicich z vefejné komunikace kolem vypravni budovy z velkoformatové hladké
betonové dlazby rozméru 500x500 mm. Kolem budovy bude zfizen novy okapovy
chodnik.

Bezbariérovost - opravou VB bude docileno bezbariérového pfistupu a pohybu z verejné
komunikace do ¢ekarny, na vefejné WC a na nastupisté.

Orientacni systém, oznaceni budovy stanice - Bude provedena oprava orientacniho
systému do souladu se smérnici SZDC & 118 (oznadeni stanice, smérové cedule,
piktogramy, cekdarna, atd.) v aktudlnim znéni a podle ,Graficky manual jednotného
orientac¢niho a informacniho systému Spravy zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace®
v aktudlnim znéni.

Budou opraveny napisy nazvu Zelezni¢ni stanice podle TNZ 73 6390 v aktualnim znéni,
na strané do kolejisté prosvétleného a na strané do Nadrazni ulice v¢. piktogramu vlaku.
Pozn.: tmavé modra uvadéna v podkladech pro cedule oznalni stanice a orientaéniho
systému navrhnout v odstinu RGB 0-43-89.

Do zpevnénych ploch budou navrzeny vodici pasy, na pristupech do ¢ekarny, na WC a na
nastupistim budou navrzeny akustické majacky a &titkl v Brailové pismu pro pohyb a
orientaci osob se snizenou shopnosti orientace

Na opravovanych rozvodech plynu nebo elektfiny bude predepsano provedeni revizi,
technickych prohlidek a zkougek pravnickou osobou a podani Zadosti o vydani prikazu
zpUsobilosti draznim Gfadem (UTZ).

3.2.10 Pozadavky na vybaveni
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Nové vybaveni verejné pristupnych prostor prislusSnym mobiliafem, zejména lavickami a
odpadkovymi koSi typu antivandal a informacnimi nosici (klapramy) v ¢ekarné.

Popis zdméru vybaveni mobilidfem viz vySe ,pozadavky na novy stav - pozemni stavebni
objekty — vypravni budova".

,Prestice ON - Oprava VB - projektovd dokumentace"
Pfiloha €. 2 c)
Technicka zprava - Provedeni sluzby



.Pfestice ON - oprava vypravni budovy"
Zvlastni technické podminky - projektova dokumentace

3.2.110bchodni vyuziti

Stavajici stav

Vypravni budova neni v soucasnosti optimalné vyuZitelna. V soucasné dobé jsou
pronajaty 3 bytové jednotky vC. prondjmu sklepnich prostor jako pfislusenstvi k bytovym
jednotkam, dale pak najem mistnosti 1.11 jako skladového prostoru (bude zruseno za
Uucelem zmény vyuziti prostoru - viz popis vyse).

Pozadavky na novy stav

Bude proveden navrh kompletni opravy bytovych jednotek v 2. N.P v& rozvodl
inzenyrskych siti a energii. Bude provedena pfiprava pro umisténi potravinovych
automatl v prostoru &ekdrny a mistnosti k moznému komerénimu prondjmu budou
v zakladni stavebni pfipravenosti k moznému pronajmu.

3.2.12Zivotni prostiedi

Projektova dokumentace opravy vypravni budovy musi spliiovat platnou legislativu v
oblasti odpadového hospodafstvi a to predevsim Zakon ¢. 185/2001 Sb., zakon o
odpadech, v platném znéni.

3.2.13Vykony pro zpracovani piredmétu dila
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Rozdéleni projektové dokumentace na jednotlivé SO a PS, které bude predlozeno
objednateli k odsouhlaseni

Zaméreni stavajiciho stavu celé budovy, tj. provedeni kompletni pasportizace budovy
neni soucasti predmétu dila. Projektantovi bude jako projek¢ni podklad predan
vyhotoveny Pasport budovy ¢. 425-18-3-1 vyhotoveny projekcni organizaci SUDOP
Project Plzen a.s., v obdobi 09.2018.

zajisténi situace Sir&ich vztahl

soucasti zpracovani dokumentace bude zjisténi veskerych stavebné konstrukcnich,
technicko i technologicko provoznich pfesahl mezi budovou a néstupisti, ptipadné
neresenych vyse uvedenym pasportem objektu ¢. 425-18-3-1.

navrh kompletniho vzhledu budovy,

provedeni stavebn& technického prizkumu objektu pro prace/konstrukce
poptavaného rozsahu,

realizace kompletni textové (popisné) i vykresové casti dila v souladu s platnou
legislativou pro zpracovani podkladt pro navazujici projekéni stupné. Rozsah vychéazi
z vySe uvedeného zaméreni a pasportizace s tim, ze vysledné podklady musi
odpovidat stavajicimu stavu/poloze konstrukci,

zakladnich nalezitosti dokumentace (dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.), dokumentace
pro stavebni povoleni a dokumentace s podrobnostmi v&. prvkd pro provedeni stavby
(dle vyhl. C. 146/2009 Sb.)

provedeni veskeré inzenyrské cinnosti souvisejici s UspéSnym ziskanim kladného
stanoviska organ{ statni spravy a stavebniho povoleni pro danou stavbu,

zapracovani podminek stavebniho povoleni a vyjadfeni organ( statni spravy do
dokumentace pro provedeni stavby,

zpracovani speciadlnich ¢asti dokumentace pro provedeni stavby,
zpracovani specidlnich podkladl, popripadé specidlnich ¢asti dokumentace,
vypracovani podkladd pro dopravné-inzenyrské opatteni,

spolupréce s objednatelem pfi vybéru materiald a jejich pouZiti (vzorkovani materialG
a zarizovacich predmétd),

soucinnost pfi vyhodnoceni dosavadniho postupu a upfesfovani zadani,

soucinnost se vSemi odbornymi slozkami Spravy Zzeleznic, statni organizace a
dotéenych organl mista plnéni,
v projektové dokumentaci uvadét barevné rozliseni funké&nich celk budovy,
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v piipadé orientacniho a informacniho systému postupovat dle Smérnice SZDC ¢.118
a v ptipadé ceduli oznaéni stanic a zastdvek dle TNZ 73 6390 Napisy nazvu
Zelezni¢nich stanic a zastavek (tmavé modrou barvu ceduli oznacni stanice a
orientacniho systému navrhnout v odstinu RGB 0-43-89)

rozpocet bude zpracovan v dobé odevzdani dle aktualni cenové hladiny URS Praha
programem KROS s dlrazem na uZivani originadlnich databdzovych poloZek pro
provadéci prace. Rozpolet bude zpracovan po jednotlivych urcenych stavebnich
objektech / souborech v rozsahu dle poZadavkid zadavatele.

souddasti projektové dokumentace a rozpoétu bude zpracovani navrhd optimalni a
minimalni varianty ¢asového harmonogramu realizace projektovanych praci.

v rdmci zhotoveni projektové dokumentace bude zpracovan i Prllkaz energetické

naroc¢nosti budovy (PENB)

HARMONOGRAM POSTUPU PRACI

V harmonogramu postupu praci vypracovani projektové dokumentace je nutno
respektovat zejména nasledujici poZzadavky a terminy:

Zahajeni praci: po nabyti Gc¢innosti smlouvy zverejnénim v registru smluv

Ukonceni praci:

Dle niZe uvedenych terminl jednotlivych etap projektové dokumentace

Etapa Cinnosti Doba trvani

1. Etapa | Zamé&reni stavajiciho stavu, prizkumy, situace $irdich do 30 dnd od
vztah( Géinnosti SoD

2. Etapa | Prezencni projednani dokonceného navrhu do 45 dnd od
jednostupnové projektové dokumentace pro stavebni | ukonceni 1. etapy
povoleni (DSP) s podrobnosti v&. prvkl pro provedeni
stavby (DPS), zastupci projektantl vsech profesi
projektové dokumentace se zastupci slozek Spravy
zeleznic, statni organizace a Ceskych drah a.s.

3. Etapa | Zapracovani pfipadnych ptripominek z projedndni|do 15 dnd od
odevzdané projektové dokumentace a odevzdani | ukonceni 2. etapy
konecné projektové dokumentace véetné polozkového
rozpoCtu a vykazu vymér

4. Etapa |InZenyrska ¢innost ke stavebnimu povoleni véetné |do 60 dnd od
zapracovani pfipadnych pripominek z inZenyrské | ukonceni 3. etapy
¢innosti a ziskdni stavebniho povoleni s nabytim
pravni moci

CELKEM 150 dnd od podpisu

SoD

,Prestice ON - Oprava VB - projektovd dokumentace"

Pfiloha €. 2 c)
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5.
5.1.1.

5.1.2.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi
predpisy a dokumenty Objednatele (smérnice, grafické manuldly, koncepce, vzorové
listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozZfiuje Zhotoviteli pFistup ke vdem svym internim pfedpisim
a dokumentim nasledujicim zplsobem:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky,
Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materiald
Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc
kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, 972 741 769,
mobil: 725 039 782
e-mail: typdok@cdt.cz
www: www.tudc.cz, www: http://typdok.cdt.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,,O nas / Vnitini

predpisy / odkaz Dokumenty a predpisy"

a na adrese: https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-
pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc

Za spravnost zodpovida: Ing. Frantisek Tykal


https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc
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6. PRILOHY
e« FOTODOKUMENTACE STAVAJICIHO STAVU

Vypravni budova (exteriér)




.Pfestice ON - oprava vypravni budovy"
Zvlastni technické podminky - projektova dokumentace

Vypravni budova (interiér

p

,Prestice ON - Oprava VB - projektovd dokumentace"
Pfiloha €. 2 c)
16/20 Technicka zpréva - Provedeni sluzby




Zabezpecdovaci technolo

ie, dopravni kancelar

,Prestice ON - Oprava VB - projektovd dokumentace"
Pfiloha €. 2 c)
17/20 Technicka zpréva - Provedeni sluzby



.Pfestice ON - oprava vypravni budovy"
Zvlastni technické podminky - projektova dokumentace

ALLARLERRRRRRNRREE

L. e

,Prestice ON - Oprava VB - projektovd dokumentace"
Pfiloha €. 2 c)
18/20 Technickd zprava - Provedeni sluzby



e OSTATNI PRILOHY A PROVODNI DOKUMENTY

v" Navrh nové dispozice

,Prestice ON - Oprava VB - projektovd dokumentace"
Pfiloha €. 2 c)
19/20 Technicka zpréva - Provedeni sluzby
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