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SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

Predmét zadani

Predmétem dila je zpracovani dokumentace pro spolecné povoleni stavby (DUSP) na investi¢ni
vystavbu stavby ,ZruSeni piejezdli km 80,900 (P1662), km 81,043 (P1663) a km
81,187 (PL664) trati Ceské Bud&jovice - Cerny K¥iZ", v rozsahu vyhlagky & 146/2008
Sb., O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni. DUSP
bude zpracovana dle poZadavkil zdkona 183/2006 Sb. o Gzemnim planovéni a stavebnim Fadu
a Vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb v platném znéni a zaroven podle smérnice
GR 11/2006 O dokumentaci pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahdch celostdtnich a
regionalnich v platném znéni. Soucasti dokumentace bude vypracovani hodnoceni ekonomické
efektivnosti (dale EH viz bod 5.1.4), &innost koordinatora BOZP v pFipravé a vykon autorského
dozoru.

Soucasti dila je zajisténi rozhodnuti o zméné rozsahu a zptisobu zabezpeceni pfedmétného
prejezdu v souladu se Zakonem 266/1994 o drahach a Vyhlaskou 177/1995 stavebni
a technicky rad drah.

Pfed zahajenim projekénich praci bude jako soucast plnéni dila projedndana a
zadokumentovana moznost zruSeni predmétnych prejezdi s nahradou objizdnymi
komunikacemi v souladu se SM 86 Pro rudeni piejezd(l a zfizovani jejich ndhrad G&innou od
9,9.2019,

Dokumentace bude obsahovat vSechny naleZitosti a bude zpracovana za Ucelem ziskani
spoleéného povoleni, v podrobnostech pro zadani vybéru zhotovitele stavby na realizaci
(navrh specifikaci pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovana podle vyhlagky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace verejné
zakézky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér
(véetné véeobecného objektu a ocenéného i neocenéného soupisu praci).

Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude zpracovana podle vyhlagky Ministerstva
dopravy ¢. 146/2008 Sb., pfilohy € 4, O rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, v platném znéni a zarovefi v podrobnosti podle Smérnice SZDC 11/2006,
pFil. 2.

Zhotovitel zarovel zajisti zpracovani veSkerych potfebnych prizkum@ (geotechnickych,
geologickych atd.).

Cena za zpracovani dokumentace je konecna, véetné vSech poplatkli - napf. spolecné
povoleni, zmé&na zabezpedeni, zvlastni uzivani atd., prizkumi a studi.

Zadavatel upozornuje zhotovitele, na skutenost, Ze se jedna o investi¢ni stavbu malého
rozsahu typu globél do 20 mil. K& Rozsah stavby proto tfeba pFizplsobit spInéni hlavniho cile
stavby viz bod 1.2. Zadavatel si vyhrazuje pravo rozhodnout o rozsifeni rozsahu stavby nad
ramec stanoveny témito zadavacimi podminkami. RozSifeni rozsahu stavby nad rédmec
stanoveny témito zadavacimi podminkami je nutné pfedem projednat s investorem stavby. V
pfipadé, ze dle pozadovaného rozsahu stavby dojde k pFekroceni &astky 20 mil. K& nebo stavba
nedosahne ekonomické efektivnosti, bude pfistoupeno k redukci rozsahu stavby o objekty,
které bezprostfedné nesouvisi s hlavnim zamérem stavby.

Hlavni cile stavby

Cilem stavby ,Zruseni pi‘gjezdﬁ lkm 80,900 (P1662), km 81,043 (P1663) a km 81,187 (P1664)
trati Ceské Budéjovice - Cerny KFzZ" je zruSeni pfejezdu za iéelem zvySeni bezpednosti silni¢ni

JZrugeni prejezddi km 80,900 (P1662), km 81,043 (P1663) a km 81,187 (P1664) trati Ceské Budgjovice - Cerny Kfiz"
Zvlastni technické podminky
Dokumentace pro spolené povoleni



4/26

1.3

1.4

2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.3

i Zelezni¢ni dopravy na vySe uvedeném kiiZeni Zelezniéni trati s Ucelovou komunikaci na trati
Ceskeé Budéjovice - Cerny Kfiz.

Umisténi stavby

Kraj: Jihocesky

Okres: Prachatice

Katastralni Gzemi: Stozec

Tratovy Usek: 0491 RoZnov (mimo) - Cerny Kii# (mimo)
Definiéni tisek: 24 Novéa Pec - Cerny KFiZ

Misto kiiZeni 1/19

Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zarizeni)

Katégorie drahy podle zakona €. 266/1994 Sbh. | Regionalni

Kategorie drahy podle TSI INF P6 F4
'Soudast sité TEN-T NE -
| Cislo trati podle Prohlaseni o draze 241 00 -
Cislo trati podle nakresného jadniho fadu 707A )
"Eislo trati podle kniZniho jizdniho fadu 194 o
"Cislo tratového a definiéniho tiseku ' 045124 Nova Pec - Cerny

Kiiz

'Trafova tiida zatizeni co
"Maximalni tratové rychlost 60 km/h
Trakéni soustava 7 nezavisla

Pocéet tratovych koleji jednokolejna trat

Spravcem zatizeni je OR Plzefi
PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Zavazné podklady pro zpracovani

Dokumentace skute¢ného stavajiciho stavu a podklady od jednotlivych Sprav OR Plzef, které
si zhotovitel v rédmci plnéni pfedmétu dila zajisti u jednotlivych Sprav OR Plzef, a které je na
vyzadani poskytnou.

Aktualizované geodetické a mapové podklady véetné geodetického zaméfeni do hranic drahy
a platného ZBP v rozsahu km 79,900 - km 82,200, s platnosti zaméFeni k datu dle VD,
poskytne Objednatel prostiednictvim Spravy Zelezni¢ni geodézie (SZG), vitéznému Zhotoviteli
verejné zakdzky pro vyhotoveni dokumentace. Ostatni potfebné podklady pro zpracovani
dokumentace si zajisti Zhotovitel na vlastni naklady. Pripadna aktualizace a doméfeni
geodetickych a mapovych podkladil je predmétem dila Zhotovitele a Zhotovitel si je naceni.

Stavajici evidenéni listy prejezdt P1662 v km 80,900, P1663 v km 81,043 a P1664 v km
81,187

LZrudeni prejezdl km 80,900 (P1662), km 81,043 (P1663) a km 81,187 (P1664) trati Ceské Budéjovice - Cerny K¥iz "
Zvlastni technické podminky
Dokumentace pro spoleéné povoleni
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4.1.6
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4.1.9
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KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY

Provadéni dila musi byt provedeno v koordinaci s pFipravovanymi piipadné aktualné
zpracovavanymi investi¢énimi alkcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace, pripadné ve stadiu
zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci.

V ramci zpracovani stupné DUSP je nutné zajistit koordinaci i se stavbami, které v dobé zadani
dila nejsou znamé a budou ovéieny a7 v priib&hu projekénich praci.

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

Véeobecné

Soulasti povinnosti Zhotovitele jsou veSkeré dcinnosti a doklady zajistujici komplexni
vefejnopravni projednéni a zajigténi v8ech potiebnych podkladi a certifikatl nutnych k vydani
spoleéného povoleni dle Zakona ¢, 183/2006 Sh. o tzemnim planovani a stavebnim radu
(stavebni zakon), v platném zné&ni, véetné provadécich piedpist k tomuto zakonu v platném
znéni.

Soudasti povinnosti Zhotovitele je na zakladé poZadavku stavebniho zdkona provadéni
Autorského dozoru projektanta v pripravé a zhotoveni stavby dle zakona ¢. 360/1992 Sb.
o vykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu povolani autorizovanych inzenyri
a technikl ¢innych ve vystavbé, v platném znéni, véetné provadécich pfedpisii k tomuto

zakonu v platném znéni.

Soucasti povinnosti Zhotovitele je izajisténi veskerych cinnosti koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenidti ve fazi pfipravy, tj. pFfi zpracovani projektové
dokumentace, a to v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon
o zajiSténi daldich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci), v platném znéni, vcetné
provadécich piredpisli k tomuto zakonu v platném znéni.

Dokumentace pro stavebni povoleni bude v souladu se Smérnici GR & 11/2006 ze dne
30.06.2006 ve znéni zmény ¢. 1 pFilohy €. 1 a pfilohy €. 2, spoleéné s pokynem SZDC PO-
07/2019—G|‘:'{ s Udinnosti od 16.5.2019, schvaleny c¢.j. 25865/2019-5ZDC-GR-06 ze dne
15.5.2019:

Zhotovitel dila zajisti diisledné plnéni poZadavkd vyplyvajici z vyjadfeni dotéenych orgdnd
a osob z(&astnénych na pfipravé a schvalovani dila a to ve vzajemné soucinnosti a navaznosti
se zadavatelem.

Technické feSeni bude Fadné projednano a veskeré pfipominky véech draznich a mimodraznich
organl a organizaci, které budou akceptovany, budou zapracovany v dokumentaci.

Rekonstrukee bude navriena dle Smérnice SZDC ¢&. 30 ,Zasady rekonstrukce celostatnich drah
Ceské republiky nezafazenych do evropského Zelezniéniho systému®.

V dokumentaci nesmi byt navrzena fedeni vyzadujici vyjimku z norem a piedpist. Bude-li v
dokumentaci stavby mimofadné navrhovano technické fedeni odchylné od ustanoveni CSN,
TNZ nebo predpisti SZDC, provede projektant zdlivodnéni a porovnani navrzeného fedeni a
zajisti souhlas gestorského Utvaru daného predpisu a normy s odchylnym FeSenim. Pfipadné
navrhované vyjimeéné nebo odchylné feseni bude pfedem projednano na pracovni poradé za
G&asti objednatele a véech dotéenych slozek Spravy Zeleznic, statni organizace, CD a.s.,
DraZniho (fadu a budou dolozeny v dokladové Casti.

Navrh technického feseni bude proveden v souladu s metodickym pokynem ,Konfigurace
prejezdovych zabezpecovacich zafizeni svételnych® ¢j. 53749/2019-SZDC-GR-014 platnym od
1.10.2019.

Projednani pfipravy stavby bude probihat v souladu se smérnici SM 62. Pfed zahajenim
projekénich praci Zhotovitel provéri soulad s platnym Uzemnim planem a néasledné svola
vstupni jednani s opravnénymi zastupci Objednatele a s urcenymi zastupci Objednatele.

JZruseni prejezd® km 80,900 (P1662), km 81,043 (P1663) a km 81,187 (P1664) trati Ceské Budéjovice - Cerny Kfiz"
Zvlastni technické podminky
Dokumentace pro spoleéné povoleni
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4.1.11

4,1.12

4.1.13

4.1.14

4.1.15

4.1.16

4.1.17

4.1.18

4.1.19

4.1.20

4.1.21

Vstupni projednani muze mit i formu mistniho Setfeni. Z jednani bude proveden zapis, jehoZz
piilohou bude prezencni listina.

Projektant na zadatku projektovych praci pited vstupni poradou svold mistni Setfeni a pochtizku
se zastupci pfisluéného OR a zadavatele za G&elem vybéru /umisténi / upfesnéni stavby.
7 mistniho getfeni a pochlizky projektant vyhotovi zédznam, jehoz pfilohou bude prezencni
listina. Z&pis bude rozesldn vSem z(éastnénym vyrobni porady za (celem projednani
technického feseni.

V priibéhu zpracovani projekénich praci svola Zhotovitel vyrobni porady, na kterych bude
projednan a odsouhlasen navrh technického feSeni. PFijaty navrh technického feSeni bude
prostiednictvim Zadavatele rozeslan k pfipominkam vSem dotéenym slozkam v souladu se SM
62. Po obdrfeni pripominek Zpracovatel vypracuje navrh na vyporadani piipominek
(Stanovisko projektanta).

Nasledné Zhotovitel zajisti svolani jednani o Zavérecném projednani navrhu vypoiadani a
zapracovani pfipominek, na které pozve investora a dotéené organizacni slozky Spravy
eleznic, statni organizace a CD, a.s. v souladu se smérnici SM 62. Navrh vyporadani
pfipominek (Stanovisko projektanta) bude véem pozvanym zaslan nejpozdéji s pozvankou na
zavéretné projednani. Z jednani bude vyhotoven zapis s koneénym vypofadanim piipominek,
soudasti zapisu bude prezenéni listina. Zhotovitel zajisti zapracovani zadavatelem piijatych
pfipominek do Dokumentace. Soucasti projektové dokumentace bude Zapis ze zavérecného
projednani, véetné prezenéni listiny i Stanovisko projektanta k pfipominkam.

Pozvanky na porady na projedndni dokumentace se rozesilaji v dostatecném cCasovém
predstihu minimélné 7 dnll pfed terminem porady vyhradné elektronickou formou.

Jestlize se zjisti, Ze k projednani dokumentace nebyl pfizvan zastupce Objednatele, jehoZ se
projednavana problematika také tyka, musi piimy Objednatel a Zhotovitel dokumentace
s nepfizvanym zastupcem dodate¢né dokumentaci nebo jeji dilci cast projednat. Ovlivni-li
vysledek tohoto projedndani zavéry piedchoziho projednani, je nutno opakovat projednani
dokumentace za U&asti véech dotéenych zastupcli Objednatele. Dodateéné projednani musi
byt provedeno vidy v soucinnosti a s védomim opravnéného osoby Objednatele.

V pfipadé navrhu technického fesSeni navrzeného odchylné od platnych legislativnich
ustanoveni a internich dokumentt a piedpisti Objednatele, musi byt soudasti dokladové &asti
H vyjadieni a souhlas s tilevovym FeSenim pfisluénych dotéenych organli a osob, pFipadné
kompetentniho Gtvaru Objednatele. Tato podminka musi byt splnéna pro fadnou akceptaci
dila.

V piipadé zmén v Soupisu praci béhem zadavaciho fizeni na zhotoveni stavby se Zhotovitel
zavazuje provést neprodlené aktualizaci dokumentace v rozsahu vSech pfiloh dokumentace,
kterych se tyto zmény tykaji nejpozdéji pred zahajenim realizace stavby.

Cistopis definitivniho odevzdani dokumentace bude autorizovédn a &islovan dle pokyn{
Objednavatele, minimélné vSak ve tfech soupravach. Na koordinacnich vykresech bude
potvrzeni Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych stavebnich objektd a
provoznich souborii stavby, pfipadné koordinace s dot¢enymi souvisejicimi stavbami s otiskem
razitka odpovédné autorizované osoby vedouciho tymu Zhotovitele.

Zhotovitel zpracuje dopravni technologii v rozsahu nezbytné nutném pro posouzeni Ucelnosti
investi¢ni akce. Zejména se jedna o zvySeni kapacity dopravni infrastruktury, stability GVD,
zvy&eni rychlosti, sniZeni podilu dopravnich zaméstnancli na fizeni dopravy, sniZeni vlivu
vyluk, zvy$eni bezpeénosti zelezni¢ni a silni¢ni dopravy apod.

Zhotovitel v ramci zpracovani dila navrhne takové zafizeni a feSeni, které bude splhovat
podminky Technickych specifikaci interoperability (TSI). Posouzeni shody navrhovaného
technického Fedeni s podminkami interoperability zajisti projektant u oprédvnéné certifikaéni
organizace na své naklady.

Na zdkladé pozadavku stavebniho zdkona bude soucasti povinnosti Zhotovitele i cinnosti
spojené s vykonem Autorského dozoru projektanta v prib&hu pfipravy a realizace dila dle
zdkona ¢&. 360/1992 Sb. NaplIni prace AD je dodrzeni hlavnich zasad celkového Feseni DUSP

,Zrueni piejezdd km 80,900 (P1662), km 81,043 (P1663) a km 81,187 (P1664) trati Ceské Bud&jovice - Cerny Kfiz*
Zvlastni technické podminky
Dokumentace pro spole¢né povoleni



7/26

4.1.22

4.1.23

4.1.24

4.2
4.2.1

4.2.2

4.,2.3

4.2.4

a udrzeni souladu mezi jednotlivymi castmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel
dokumentace pro stavebni povoleni bude AD vykonavat zejména tyto hlavni ¢innosti:

a) Utast na piredani stavenigté Zhotoviteli. Stavenisté predava Objednatel a Autorsky
dozor kontroluje, zda skutecnosti zndmé v dobé predavani stavenisté odpovidaji
predpokladiim, podle kterych byla vypracovana projektova dokumentace.

b) U&ast na kontrolnich dnech stavby a spoluprace s ostatnimi partnery pfi operativnim
feSeni problémi vzniklyjch na stavbé. Autorsky dozor projektanta sleduje
z technického hlediska po celou dobu realizace stavby jeji soulad se schvalenou
projektovou dokumentaci.

c) Sledovani a dodriovéani podminek pro stavbu tak, jak jsou urceny stavebnim
povolenim a stanovisky dotéenych Ucastnik( vystavby, kterd jsou ve stavebnim
povoleni stanovena jako zavazna.

d) Pravo a povinnost provadét zédznamy do stavebniho deniku a v pfipadé zjisténi
nesouladu mezi provadénim Dila a vypracovanou dokumentaci o této skutecnosti
neprodlené informovat.

e) Soucasti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovani souhrnného rozpoctu
stavby ve stadiu 4 po zadavacim Fizeni na realizaci, a v pfipadé vyzadani
objednatelem zpracovani souhrnnych rozpoétli ve stadiu 5 v priibéhu realizace
a souhrnného rozpoctu ve stadiu 6 po ukonceni stavby, dle Smérnice SZDC ¢&. 20
v platném znéni.

Zhotovitel v ramci zpracovani dokumentace pro spoleéné povoleni stavby navrhne takové
zafizeni, které bude splnovat podminky Technickych specifikaci interoperability (TSI).
Posouzeni shody navrhovaného technického FeSeni s podminkami interoperability
zajisti projektant u opravnéné certifikacni organizace.

V pFipadé vzniku vyziskaného materidlu bude piesné stanoven rozsah a mnoZstvi ostatniho
vyziskaného materialu k dal$imu moznému vyuZiti a manipulaci s nim dle Smérnice SZDC &.
42 - Hospodateni s vyziskanym materidlem, v platném znéni. V pfipadg, Ze pouZité dievéné
prazce nebudou slouZit opétovnému pouZiti k plvodnimu Gcelu, je nutno je zafadit pod
katalogové &slo 17 02 04 a nakladat s nimi jako s nebezpe¢nym odpadem, pfipadné je mozny
jejich prodej a nasledné vyuziti dle podminek a omezeni stanovenych dle Natizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, pfiloha XVII, polozka 31, odst. 2c.

Soudasti dokumentace bude rovnéz projednané dopravné inzenyrské opatieni (DIO)
véetné navrhu objizdnych tras, odsouhlasené mistné pfislusnym DI Policie CR,
spravcem komunikace a odborem dopravy povéieného tiadu.

Organizace vystavby

Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, vc.
vyznaceni doby trvani rozhodujicich SO a PS).

V obdobi kvéten - z&fi bude navrzen harmonogram na stavebnich praci provadénych v ramci
vylukové &innosti v rozsahu 05:00 - 22:00 hod ve dvousmé&nném pracovnim reZimu s cilem
zkraceni vyluk a tim minimalizace omezeni dopravy a sniZeni nakladd na NAD.

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovéna schémata s vyznacenim vyloucenych casti
koleje, popF. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vidy v celém feseném Useku,
v daném stavebnim postupu - ¢asovém obdobi.

V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé Casové obdobi s rozdilnym rozsahem vyloucenych
koleji/Z22Z:

o délka trvani vyluky v kalendafnich dnech (popf. v hodinach u vyznamnych dennich
nebo noénich vyluk zastavujici provoz);

o vymezeni vylutovanych koleji (néameznikem ¢&i hrotem wvyhybky/navéstidlem/
kilometricky);

‘o

e dinnost zabezpelovaciho zafizeni (je vhodné se zaméfit zejména na obdobi piepinani
Z7) a zajisténi jizd vlakl a zjistovani volnosti v téchto obdobich;

,Zrueni prejezdl km 80,900 (P1662), km 81,043 (P1663) a km 81,187 (P1664) trati Ceské Bud&jovice - Cerny Kiiz "
Zvlastni technické podminky
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4.2.5

4.2.6

4.3

o pfi véech zméndach stavu je nutno presné specifikovat rozsah funkénosti ZZ;

s struény rozsah praci;

o pocet vlaki, které je tfeba odklonit, ¢ odieknout, a vycisleni financni naro¢nosti NAD;
o pfistup mechanizace;

o pfistup mechanizace na stavenisté.

V dokumentaci budou vyznaceny piedpokladané plochy zafizeni stavenisté, nutné pro
vystavbu jednotlivych SO a PS, vytipovany pfipojné body elektrické energie, telefonu, vody
popi. plynu véetné FeSeni nutného socidlniho zéazemi pro pracovniky. Poedminky napojeni na
inzenyrské sité pro Gcely zafizeni stavenisté budou predbézné projednany se spravai siti.

Nesmi dochazet k ohrozovani a nadmérnému obtézovani okoli, zvlasté hlukem, prachem
apod., k ohrofovani bezpeénosti provozu na pozemnich komunikacich, déle k znecistovani

pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, komezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo
pozemkiim, k sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

Zelezniéni prejezdy

4.3.1 Popis stavajiciho stavu

4.3.1.1  Prejezdy v km 80,900 (P1662), v km 81 043 (P1663) a v km 81,187 (P1664) jsou

S|tuovany na trati Ceské Budé&jovice - Cerny KiZ v mezistani¢nim Useku Nova Pec -
Cerny KFz. TUDU 0491 24 - Novéd Pec - Cerny KiiZ km 71,517 - 83,613. V
mezistaniénim Useku Nova Pec - Cerny KFi# se nachazi stavajici kabelizace s kabely
bez stinéni (EY) a to v provedeni 24p, 30p, 10XN a HDPE trubka s optickym kabelem.
Jedna se o kabelizaci pro TZZ Nova Pec - Cerny Kz, indikace z mezistani¢nich
prejezdil a pfenosy pro sdélovaci zafizeni v daném mezistani¢nim Useku. Po optickém
kabelu jsou zajistény povely pro ovladani vzdalenych panelll zabezpefovaciho
zarizeni ESA44,

4.3.1.2  Prejezd v km 80,900 (P1662):

Zelezni¢ni piejezd je jednokolejny, zabezpedeny pouze vystraznymi kiizi. Stavajici
piejezdovd konstrukce je ve vnitfni Casti (mezi kolejnicemi) celopryZzova typu
STRAIL. Vné&jdi ¢ast konstrukce prejezdu je zhotovena z Ziviéného povrchu asfalto -
betonové smési a plynule navazuje na stavajici zpevnénou komunikaci. Siika
piejezdu méi 6,00 m a kif#i Ggelovou komunikaci pod Ghlem 80°. Uéelova
komunikace je ve spravé SNP Sumava a CHKO Sumava, slouZi pro turistiku a mistni
obsluhu nemovitosti. Na vy$e uvedené komunikaci jsou z obou pfijezdovych stran
osazeny dopravni znacky Bl ,Zakaz vjezdu vSech vozidel v obou smérech" doplnéné
dodatkovou tabulkou E13 s textem ,Vjezd povolen pouze na vyjimku ze zakona &.
11971992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny™.

Zelezni¢ni svréek v misté prejezdu je tvoFen kolejnicemi tvaru T, difevénymi praZci s
tuhym rozponovym upevnénim (podkladnice T5). Kolej je stykovana s rozdélenim
prazcl ,u". Piejezd je situovan v levém oblouku o poloméru R = 250 m s pFevysenim
D = 80 mm a roz&ifenim Au = 8 mm. Tratova rychlost pfes tento Zelezni¢ni pfejezd
je 50 km/h.

4.3.1.3 Prejezd v km 81,043 (P1663):

Zeleznitni prejezd je jednokolejny, zabezpeéeny pouze vystraznymi kFiZi. Vnitfni
konstrukce prejezdu je sloZena ze dvou Zelezobetonovych panelll typu Intermont
Karlovy Vary, vn&jéi konstrukci tvofi pfiloZené dievéné prazce podél kolejnic. Sitka
prejezdu méfi 5,30 m a kiizi ticelovou nezpevnénou stérkovou komunikaci pod hlem
50°,

Zelezniéni svréek v misté prejezdu je tvofen kolejnicemi tvaru T, dievénymi praZci s
tuhym rozponovym upevnénim (podkladnice T5). Kolej je stykovana s rozdélenim
prazcl ,c". Pfejezd je umistén v pFechodnici s naslednym pravym obloukem o
poloméru R = 500 m, bez pirevyS$eni a rozsifeni. Tratova rychlost pfes tento Zelezni¢ni
pfejezd je 60 km/h. Silni¢ni provoz je omezen SNP Sumava.

JZrudeni prejezddl km 80,900 (P1662), km 81,043 (P1663) a km 81,187 (P1664) trati Ceské Budgjovice - Cerny Kfiz*
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Prejezd v km 81,187 (P1664):

Zelezni¢ni pirejezd je jednokolejny, zabezpedeny pouze vystraznymi kiizi. Stavajici
prejezdova konstrukce je ve wnitfni &asti (mezi kolejnicemi) celopryzova typu
STRAIL. Vnéjsi ¢ast konstrukce piejezdu je zhotovena z ziviéného povrchu asfalto -
betonové smési a plynule navazuje na stavajici zpevnénou komunikaci. Sitka
prejezdu méf 6,50 m a kFizi Gcelovou komunikaci pod Ghlem 45°. Uelové
komunikace je ve spravé SNP Sumava a CHKO Sumava, slou#i pro turistiku a mistni
obsluhu nemovitosti. Na vyse uvedené komunikaci jsou z obou pfijezdovych stran
osazeny dopravni znacky B1 ,Zakaz viezdu vSech vozidel v obou smérech™ doplnéné
dodatkovou tabulkou E13 s textem ,Vjezd povolen pouze na vyjimku ze zakona ¢.
119/1992 Sb. o ochrané piirody a krajiny™.

Zelezni¢ni svréek v misté piejezdu je tvofen kolejnicemi tvaru T, dievénymi praZci s
tuhym rozponovym upevnénim (podkladnice T5). Kolej je stykovana s rozdélenim
prazcti ,u". Pfejezd je umistén v piechodnici s naslednym levym obloukem o
poloméru R = 2200 m, bez pfevySeni a rozsiteni. Tratovd rychlost pfes tento
zeleznicni prejezd je 60 km/h.

4.3.2 Pozadavky na novy stav

4.3.2.1

Poradujeme projednani a nasledné pfipadné zrugeni Zeleznicnich prejezdd v km
80,900 (P1662), v km 81,043 (P1663) a v km 81,187 (P1664). Dle vyjadieni Sprévy
Narodniho parku Sumava realizaci rudeni vyse uvedenych 7elezniénich prejezdl je
mozné po kladném posouzeni podle Zakona €. 100/2001 Sb. Zakona o posuzovani
vlivu na Zivotni prostiedi v platném znéni (EIA).

4.4  Zelezniéni svriek a spodek

4.4.1 Popis stavajiciho stavu

4.4.1.1

Usek traté od km 80,800 do km 81,570 je tvoFen kolejnicemi tvaru T, z roku vyroby
1947, 1948 a 1971. Kolej je stykovana s rozdélenim prazcli ,c", praZce jsou dfevéné
mékké, misty jsou vloZeny betonové SBS5. Upevnéni je tuhé rozponové s
podkladnicemi T5. Stérkové loZe je znedisténé, piikopy jsou zarostlé naletovymi
dFevinami, zanesené netistotami se $patnym odvodem srazkové vody do propustkd.
Zelezniéni svréek v misté rugenych prejezdll je popsan u jednotlivych prejezdl.

4.4.2 Pozadavky na novy stav

4.4.2.1

4.4.2.2

V piipadé zrudeni vy$e uvedenych Zelezniénich piejezdl poZadujeme celkovou
rekonstrukci Zelezni¢niho svréku a sanaci zelezni¢niho spodku v Useku trati od km
80,800 aZ do konce oblouku za prejezdem P1664, tj. do km 81,570. Novy Zeleznicni
svréek bude v soustavé S49 z novych kolejnic 49E1 (pasy délky 75 m), prazce nové
betonové B91S/2, rozdéleni ,c", nové oteviené kolejové loZe Stérkové, zfizeni

bezstykové koleje. Déle bude obnovena vystroj drahy a provedeno zajisténi

prostorové polohy koleje. Sanace Zelezni¢niho spodku bude provedena ve stejném
rozsahu jako vyména Zelezniéniho svréku. Typ sanace Zzelezniéniho spodku bude
navrsen na zakladé geotechnického priizkumu podle predpisu SZDC S4 vietnd
odvodnéni. Soucasti sanace Zel. spodku v daném Gseku bude rovnéz rekonstrukce
odvodnéni predeviim pomoci zpevnénych pfikopd nebo Zlabl pro zajisténi odvodu
deétové vody do stavajicich propustkd.

Rugené prejezdy: V mistech ruSenych Zelezni¢nich prejezdl dojde k rozebrani
prejezdovych konstrukci. Na drézni téleso bude znemoZnén vjezd ze stran plvodnich
komunikaci vhodnou zébranou (napf. terénni vinou, odvodhnovacim piikopem atd.).
Prejezdové konstrukce, dopravni znacky A32a (vystrazné kiize), navéstidla s navésti
Piskejte® budou sneseny a deponovény u sprdvce rusenych prejezdd k dalSimu
vyuZiti. Soudasti rueni prejezdl bude zfizeni draznich stezek a odvodiiovacich
prikopl (viz Zel. svriek a spodek).

JZrudeni prejezdd km 80,900 (P1662), km 81,043 (P1663) a km 81,187 (P1664) trati Ceské Budéjovice - Cerny Kiiz "
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Sdélovaci a zabezpedovaci zaFizeni

-
]

4.5.1  Popis stavajiciho stavu

4.5.1.1 V mezistaniénim Useku Novd Pec - Cerny KFZ se nachézi stévajici kabelizace s kabely
bez stinéni (EY) a to v provedeni 24p, 30p, 10XN a HDPE trubka s optickym kabelem.
Jedna se o kabelizaci pro TZZ Novéa Pec - Cerny Kfiz, indikace z mezistani¢nich
piejezdl a prenosy pro sdélovaci zafizeni v daném mezistani¢nim useku. Po optickém
kabelu jsou zajistény povely pro ovladani vzdalenych panelll zabezpecovaciho
zarizeni ESA44.

4.5.2 Pozadavky na novy stav

4.5.2.1 Sdélovaci a zabezpecfovaci zafizeni - stdvajici kabelizace musi byt zachovana a
stavebni ¢innosti nesmi byt poskozena.

4.6  Ostatni objekty
4.6.1 Soutasti stavby budou rovn&Zz nezbytné dalsi objekty nutné pro realizaci dila zejména ochrana
inzenyrskych siti apod.

4.6.1.1  Objizdna (nahradni) komunikace:

V ramci rugeni Zelezniénich prejezdd v km 80,900 (P1662), v km 81,043 (P1663) a
v km 81,187 (P1664) je nutno projednat, navrhnout a vybudovat novou objizdnou
komunikaci vlevo podél trati a to od ruseného prejezdu v km 80,900 (P1662) az k
rugenému prejezdu v km 81,187 (P1664). Objizdna komunikace bude vedena po
pozemcich ve vlastnictvi Ceské republiky s prdvem hospodateni Spravou Narodniho
parku Sumava p.&. 1130/11, p.¢. 1130/2, p.¢.1030/3, p.¢.1270/1 a p.¢. 1133/4 k.(.
Sto¥ec. Komunikace bude trasovana a navriena dle platné legislativy pro provadéni
pozemnich komunikaci, mimo jiné i dle TP 170 ,Navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci® a pfislugnych platnych norem s pfihlédnutim k pozadavkiim SNP
Sumava. V misté trasovani nové komunikace je v souc¢asné dobé volny terén protnuty
ob¢asnymi vodotedemi. Délka nové budované komunikace bude cca 320 m a jeji
soudasti budou dva propustky v mistech ob&asnych vodotedi. Odvodnéni komunikace
bude svedeno do zpevnéného drazniho piikopu, ktery bude vybudovan mezi
komunikaci a draznim télesem.

4.6.1.2  Ostatni poZzadavky:

Dofesit majetkopravni véci - uvedeni hranic pozemki do souladu se Zakonem o
pozemnich komunikacich ¢ 13/1997 Sb., Zdkonem o Drahach €. 266/1994 Sb. a
Katastralnim zakonem &. 256/2013 Sb. v platném znéni.

Vysledkem by mélo byt souvislé ohranic¢eni télesa drahy v dostatecné Sifce jako
pozemek drahy. Jedna se pfedevsim o propojeni pieruenych hranic v misté rusenych
prejezdll P1662 a P1664.

Pt projednavéni rugeni prejezdld by mohl byt vznesen poZadavek na zachovani
obsluznosti pozemkd vpravo trati mezi prejezdy v km 80,900 (P1662) aZ k rusenemu
piejezdu v km 81,187 (P1664). Regenim by bylo vybudovéni cca 320 m dlouhé
komunikace od ruseného pfejezdu v km 81,187 (P1664) k pfejezdu v km 81,394
(P1665) a to vpravo od zeleznicni trati.

Objizdna komunikace bude slouZit jako nahrada za vySe rusené Zeleznitni prejezdy.
Tato &ast nového Useku komunikace bude po dokonéeni stavby bezplatné prevedena
do majetku a spravy SNP Sumava.

4.6.1.3 Sdélovaci a zabezpecovaci zafzeni:
Stavajici kabelizace musi byt zachovana a stavebni ¢innosti nesmi byt poskozena.

4.7 Zivotni prostiedi

4.7.1 Céast dokumentace ,Vliv stavby na Zivotni prostfedi* bude zpracovéna nasledovné:

LZrugeni prejezdl km 80,900 (P1662), km 81,043 (P1663) a km 81,187 (P1664) trati Ceské Budg&jovice - Cerny Kiz"
Zvlastni technické podminky
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4.7.2

4.7.3

Biologicky priizkum v jarnim a letnim aspektu bude proveden v rozsahu zasazeného Uzemi
a na zakladé pozadavku dotéeného spravniho Gradu - Spravy narodniho parku Sumava.
Dbraz bude kladen na zvlasté chranéné (kriticky ohrozené a silné ohrozené) druhy rostlin a
Yivodichll. Zohlednéna a vyporadana bude existence pamatnych stromtl a tizemniho systému
ekologické stability. Upozoriiujeme, Ze lokalita je situovana na Uzemi evropsky vyznamné
lokality (dale EVL) Sumava, ptadi oblasti (déle PO) Sumava a dale ve II. z6né Narodniho
parku Sumava.

Hodnoceni vlivu dle ustanoveni § 67 zakona ¢. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny,
v platném znéni (dale ,Biologické hodnoceni). Soudasti bude navrh opatfeni k vylouceni
nebo zmirnéni negativniho vlivu na obecné nebo zvlasté chranéné casti pfirody, navrhy
termind jejich realizace a lokalizace navrZenych opatieni. Zhotovitel bude prace na
Biologickém hodnoceni priib&Zné konzultovat dotéenym spravnim dfadem - Spravou
narodniho parku Sumava.

Hodnoceni diisledk{l stavby na uvedené evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti dle § 45i
zakona & 114/1992 Sb., o ochran& pirody a krajiny, v platném znéni (déle LNaturové
posouzeni") — bude zpracovano v pfipadé, ze stanovisko dle § 45i nevylouci vyznamny vliv
na predmet ochrany nebo celistvost EVL Sumava nebo PO Sumava. PoloZka Naturové
posouzeni bude nacenéna samostatné - v piipadé vylouéeni vyznamného vlivu na EVL a PO
bude o tuto &ast snizen rozsah dila (ménéprace) a cena dila.

v

Oznameni dle § 6 v rozsahu pfilohy ¢. 3 zédkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na
Zivotni prostfedi, v platném znéni (dale ,0zndmeni®) - bude zpracovano v pfipadé, ze
stanovisko dle § 45i zakona ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni
nevylouci vyznamny vliv na predmet ochrany nebo celistvost EVL Sumava nebo PO Sumava.
Polo¥ka Oznameni bude nacenéna samostatné — v pfipadé vylouceni vyznamného vlivu na
EVL a PO bude o tuto &st snizen rozsah dila (ménéprace) a cena dila.

V pfipadg, Ze ze zavéru Zjisfovaciho Fizeni vyplyne nutnost posoudit zamér v celém procesu
EIA, bude na zakladé pfipominek a pozadavk(l dopracovana Dokumentace dle § 8 zakona €.
100/2001 Sb. (ddle ,Dokumentace EIA"“). Poloika Dokumentace EIA bude nacenéna
samostatné - v piipadé, 7e ze zavéru Zjistovaciho fizeni vyplyne, Ze pfedmétny zamer
nepodléha daldimu posuzovani, bude o tuto ¢ast snizen rozsah dila (ménéprace) a cena dila.

Dendrologicky prizkum - Kapitola bude zpracovana v souladu S Metodickym pokynem S7
pro Gdrzbu stromovi ze dne 2. 4. 2020, ¢. j.: 20180/2020- -S7-GR-015, predevsim ¢lankem
9 Kaceni vy&éi zelené v piipadé investic na Zelezniéni dopravni cesté. Kapitola bude
obsahovat srozumitelné shrnuti, v jakém reZimu budou jednotlivé dieviny/zapojeny porost
kaceny (rozhodnuti o povoleni ke kaceni, zasah do VKP, udrzba) V pfipadé kaceni, které
bude pouze v malem rozsahu a bude ho zajigtovat piisluéné OR, je nutné do dokladové &asti
dolo¥it dohodu s OR. V opaéném pFipadé je nutno uvést, Ze dohoda s pFislusnym OR nebyla
mozZna.

Hluk ze stavebni éinnosti

Odpadové hospodéafstvi - bude zvaZena nutnost vzorkovani v mistech mozné kontaminace
povrchu a podlozi. PFpadné vzorkovani by probihalo po konzultaci s pracovnikem spravy
trati, pozvan bude rovnéZ zastupce SSZ. Piipadné tato potfeba bude vylouéena. Bude
vyfedena likvidace a skladovani odpadd, tak aby se nestaly potencidlnim zdrojem necistot v
sastavéném lzemi. Vedkera &innost na tomto Gseku bude probihat v souladu se zakonem &.
185/2001 Sb. o odpadech v platné znéni a jeho provadécimi predpisy.

Zemédélska, lesni piiloha
Vegkeré podminky a doporudeni vychazejici z Biologického hodnoceni a pfipadného
Naturového posouzeni musi byt zakomponovany do projektove dokumentace - DUSP.

Upozorfiujeme na nutnost tésne spoluprace mezi projektantem a autorizovanou osobou
(osobami) pro Biologické hodnoceni a Naturové posouzeni.

V piipadé vystavby (rekonstrukce) mostd a propustkl ve volné krajiné bude respektovéna
Metodika kiizeni komunikaci a vodnich tokd s funkci biokoridorl (Agentura ochrany pfirody a
krajiny CR, 1995). Navrhu projektového feSeni nesmi omezovat migrace volné Zijicich
yivotichl. Podmosti musi byt upraveno tak, aby nedoslo ke zhorSeni migracni prostupnosti
zejména pro vodni obratlovce, obojZivelniky a plazy.

JZrugeni prejezdli km 80,900 (P1662), km 81,043 (P1663) a km 81,187 (P1664) trati Ceské Bud&jovice - Cerny KFiz"
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4.7.4

4.7.5

4.7.6

4.8

4.8.1

4.8.2

4.8.3

4.8.4

4.8.5

4.8.6

4.8.7

Bude fegeno vhodné ekonomické vyuziti ¢isté vykopové zeminy pro vlastni tcely stavby a
alternativni moznosti uloZeni nekontaminovaného odpadu s cilem sniZit naklady na odvoz a
ulozeni na skladce.

Ochrana vod - budou vypracovany zésady pro nakldddni se zdvadnymi latkami - havarijni
plan. Havarijni plan v rozsahu vyhlasky ¢. 450/2005 Sb. bude zpracovan v piipadé zachazeni
se zavadnymi latkami ve vétdim rozsahu, nebo pokud je zachazenim spojeno se zvysenym
nebezpedim pro povrchové nebo podzemni vody.

Dokladova &ast tykajici se Zivotniho prostiedi (odlivodnéné stanovisko k lokalitdm NATURA
2000, vyjadieni k EIA (zavér zjistovaciho fizeni, stanovisko EIA), rozhodnuti o zasahu do VKP,
vyjimky, souhlas o vynéti ze ZPF, vyjadieni o odnéti PUPFL, piip. dohoda o odstranéni
vegetace mimo rezim stavby dle Metodického pokynu SZ pro udrzbu stromovi bude
usporadana do samostatné podslozky Dokladove ¢asti. V této souvislosti upozornujeme na
Predbezne vyjadreni Spravy Narodniho parku Sumava k zaméru pirelozky ucelové komunikace
Cerny KE¥ - Smolnd Pec — Dlouhy Bor, zn. SZ NPS 06427/2020/2 - NPS 08067/2020 ze dne
11.8.2020 (viz ptiloha), jehoZ podminky ve véci Dokladové ¢asti je nutno dodrZet.

Geodeticka dokumentace
Veobecna ustanoveni

Geodetickd €ast projektové dokumentace bude zpracovana na zakladé platnych norem,
predpisfi, vyhladek a opatfeni, které jsou uvedeny v nasledujicim textu. Geodeticka
dokumentace musi zajistit dostate¢ny geodeticky podklad pro provedeni dila.

Geodetu:ka dokumentace bude vyhotovena a predana v souladu s prilohou €. 2 Smernlce GR
s7DC . 11/2006 v platném znéni, spoletné s Pokynem SZDC PO 07/2019- -GR LAplikace
novel a vyhlasek o dokumentacich staveb ¢.j. 25865/2019- S$ZDC-GR-06 ze dne 15.5.2019.

Zelezniéni bodové pole (ZBP) splfiujici TKP staveb statnich drah a vyhotoveni Zeleznicnich
mapovych podkladdl (ZMP) v rozsahu do hranic dréhy zajisti objednavatel prostfednictvim
Spréavy zeleznicni geodézie (SZG). P¥ipadnou aktualizaci a doméfeni geodetickych a mapovych
podkladti si zajisti zhotovitel v rémci zpracovani projektové dokumentace.

Geodetické dokumentace a vyty&ovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi byt ovéfeny Ufedne
opravnénym zeméméfickym inzenyrem (fyzickd osoba, které bylo udéleno tfedni opravnéni
podle § 13 odst. 1, pism. c) zakona €. 200/1994 Sb.

V nakladech na dokumentaci (viz SOD, Pfiloha ¢. 4 - Rozpis Ceny Dila) budou zahrnuty naklady
na geodetické prace v ¢lenéni:

o stabilizace bodl vyty&ovaci sitég,
o zaméteni a dokumentace bodll vyty&ovadi sité,
o geometrické plany,

o geodetickd ¢&ast dokumentace skute¢ného provedeni stavby a souborné
zpracovani geodetické &asti dokumentace skutecného provedeni,

o vyhotoveni stabilizace a dokumentace definitivhiho zajisténi PPK. (Pokud
bude souéasti stavby vyména Zelezni¢niho svrsku)

Zplsob zamé&Fovani a zobrazovani objektd Zelezni¢ni dopravni cesty je stanoven pFedpisem
S7DC M20/MP006 Opatieni k zamérovani objektl Zelezniéni dopravni cesty ¢. j. 41633/2019-
S7DC-GR-015 (G&innost od 1. 9. 2019). Podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni technické
infrastruktury budou zakreslena jednotlivymi ucelenymi liniemi.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni se zpracovava podle predpisu SZDC
M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méfitka €. j.
41530/2019-S7DC-GR-015 (Udinnost od 1. 9. 2019), (oba dokumenty jsou umistény na
adrese https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-

predpisy
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4.8.8 Body Zelezni¢niho bodového pole se navrhuji, stabilizuji, zaméruji a dokumentuji podle
piredpisu SZDC M20/MP007 Zeleznitni bodové pole & j. 17206/2018-52DC-GR-015 (Uéinnost
1. 4. 2018) (dokument je umistén na adrese https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy).

4.8.9 Zhotovitel vyiesi napojeni nového smérového a vysSkového FeSeni osy koleje na
viechny navazujici Useky trati. SZG poskytne nestavebni projekt koleje pro vyieseni
navaznosti.

4,8.10 Geodeticka dokumentace

4.8.10.1 Ustanoveni Smérnice GR SZDC & 11/2006, Pfiloha & 2, &ast 1. Geodetickd dokumentace,
spole¢né s Pokynem SZDC PO-07/2019-GR ,Aplikace novel a vyhlasek o dokumentacich
staveb &.j. 25865/2019-SZDC-GR-06 ze dne 15.5.2019 se pouziji v nasledujicim zneni:
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b)
c)

d)

e)

CAST I GEODETICKA DOKUMENTACE
Obsah:

. 1 Technicka zprava

. 2 Majetkopravni ¢ast

. 3 Navrh vytycovaci sité

. 4 Koordinacni vytycovaci vykres
. 5 Obvod stavby

. 6 Geodetické a mapové podklady
. 7 Geometrické plany

bt bt b —

I. 1 Technicka zprava

Nazev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické éasti stavby
podle aktudlniho &selniku ,Pehled tratovych a defini¢nich dsekG" (tj. TUDU a staniéeni
(km)) - viz SZDC (CD) M 12 Pfedpis pro jednotné oznacovéani trati a kolejist a SR 12 (M)
Sluzebni rukovét k predpisu pro jednotné oznacovani trati a kolejist v IS €D, oboje &. j. 59
792/99-029 ze dne 20. 10. 1999, v platném znéni;

Zhodnoceni Objednatelem piedanych geodetickych a mapovych podkladi;

Zhodnoceni Zhotovitelem zajisténych a zhotovenych doplnujicich geodetickych a mapovych
podkladli, geodetického méfeni a jeho technologie a dosaZzené piesnosti, informace
o bodech stavajicich bodovych poli, pfesnost geodetického zakladu, pouzité referencni
systémy;

Informace o podkladech pro majetkopravni ¢ast:

«  katastralni Urady a katastralni pracovisté, datum Setieni v katastralnim operatu,
apod., podle izemniho umisténi stavby;

«  ze souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych podkladech (katastralni
mapa a jeji ¢iselné vyjadreni, mapa diivéjsi pozemkové evidence, ohranicovaci
plan pozemkél v obvodu dréhy, geometricky plan, plivodni vysledky zeméméfické
¢innosti, apod.);

» o pipravé mapovych podkladd pro majetkopravni &ast (typ transformace
katastrdlni mapy, vybér identickych bodl pro transformaci a jejich plivod
a presnost, zhodnoceni presnosti transformace katastralni mapy, apod.);

n  ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych udajich z vefejnych knih
a operatl dfivéjsich pozemkovych evidenci apod. véetné uvedeni data Setfeni;

= ze shirky listin katastralniho operatu a ze sbirky listin vefejnych knih a operatl
dfivéjsich pozemkovych evidenci apod.

Daldi Udaje a informace k ostatnim ¢astem geodetické dokumentace.

Technicka zprava musi byt ovéfena UOZI, ktery zaroven sloZil zkousku G-02 nebo G-03
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I. 2 Majetkopravni cast

Je podkladem pro stavebni fizeni nebo Fizeni o vydani spole¢ného povoleni a zhotovuje se tak,
aby ji bylo moZné pouZit pro majetkopravni pripravu stavby vietné podkladt pro odnéti nebo
omezeni pozemkl ze ZPF a PUPFL.

Majetkopravni &ast bude zpracovana vsouladu s pozadavky piedpisu SZDC M20/MP013
LZaborovy elaborat® (¢.j. 78823/2019- -S§7DC-GR-015, t¢innost od 22. ledna 2020); uvedeny
dokument vietnd vdech piiloh je umistén na adrese https://www.spravazeleznic.cz/o-
nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy

Obsah a forma dat zaborového elaboratu se do doby uvefejnéni datového standardu VFZE fidi
pozadavky stanovenym| Smérnici GR ¢. 11/2006 ze dne 30.6.2006 v platném znéni, spo[ecne
s pokynem 57DC PO-07/2019-GR ,Aplikace novel a vyhladek o dokumentacich staveb c.j.
25865/2019-S7DC- GR-06 ze dne 15.5.2019. Datovy standard VFZE bude pro potieby
zpracovani zaborového elabordtu priibézné uvefejfiovan na internetovych strankach Spravy
7eleznic, statni organizace.

Priibéh hranice pozemkd v obvodu drahy a to pozemkl ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic a pozemku ve vlastnictvi CD
pFipadné pozemkd jinych subjektl je uréen stavem evidovanym v KN.

Pokud je Zhotovitelem navrhovano Fedeni, které je situovano za hranici pozemku ve vlastnictvi
Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, je
tteba navrhnout trvaly zdbor dotéeného pozemku nebo jeho Casti v rozsahu pfislusné normy
(Projektovéni Zelezni¢nich drah - CSN 73 6301).

Obdobné se postupuje pfi trvalém zdboru pozemku ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného Sprévou Zeleznic pro SO a PS, ktery bude po
dokonéeni smluvné predan jinému vlastnikovi nebo jinému opravnénému subjektu.

Hranice pozemnich komunikaci se uréuji podle zédkona o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjdich pFedpisl (zékon & 13/1997 Sb.) a podle ustanoveni vyhlasky, kterou se provadi
zékon o pozemnich komunlkacmh vée ve znéni pozdé&jsich pFedpist (vyhldska ¢. 104/1997
Sb., § 11 odst. 2 a pfiloha ¢. 3).

Zhotovitel si v nejkratdim mozném terminu zjisti informace o probihajicich zménach, obnové
nebo revizi katastralniho operatu a zajisti soulad nové vytvareného katastralniho operdtu
s majetkopravni &asti.

Geodetickd dokumentace v Uzemich, kde probihd obnova katastralniho operatu, bude
vyhotovena v souladu s témito zménami a bude konzultovana s Objednatelem.

Na pozemcich €D Zhotovitel v soucinnosti s Objednatelem navrhne novou délici caru pro
,Oddé&leni pozemk{ pro Zelezniéni dopravni cestu®, podle niZ se rozlidi trvalé a docasné zabory
na téchto pozemcich. Tyto zabory se projednaji v ramci pfipravy stavby, ptripadné upravi po
pFipominkach. Finalni stav navrhu bude slouZit jako podklad pro navrh zmén do systémdl
majetkopravnich agend (napr. UMVZST)

Rozsah omezeni prav OdeVlda]lCICh vécnému bfemenu, popf. jinych omezeni tykajicich se
pozemk{l a staveb, se uréuje s ohledem na ustanoveni obecné zavaznych pravnich predpisd.
Zhotovitel zajisti pisemné vyjadFeni budouciho opravnéného z vécného biemene o Sifce
vécného bfemene.

V piipadé pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu katastralni mapy,
Zhotovitel projedna fedeni s UOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel pozadovat zpFesnéni
nebo opravu zékresu vlastnické hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci o vytyceni vlastnické
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hranice a geometricky plan pro priibéh vytyéené nebo vlastniky upiesnéné hranice pozemki

nebo

v piipadé opravy geometricky plan pro opravu geometrického a polohového urceni

pozemku.

Majetkopravni ¢ast bude obsahovat:

a)

b)

c)

d)

e)
f)

g)

Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné ldaje z vefejnych knih

a operatl dfivéjdich pozemkovych evidenci a obsahuje (daje:

= o katastrdlnich Uzemich, pozemcich a stavbach nebo bytech a nebytovych
prostorech (v ustanoveni tohoto &lanku dale jen ,nemovitosti™),

«  vlastnicka a jinad prava k nemovitostem, ktera budou stavbou dotcena

= arovnéz Gdaje o sousednich nemovitostech a dalsich nemovitostech, u nichz mohou
byt vlastnicka a jind prava stavbou dotcena (dale jen ,sousedni nemovitosti®).

= Udaje o stavbou dotéenych nemovitostech se dokladaji vypisem z KN nebo z
verejnych knih.

Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotéené stavbou podle katastralnich
Gzemi a s uréenim vyméry zaboru nebo jiného dotéeni nemovitosti. v ramci kazdého
katastralniho tizemi je ¢lenéni nemovitosti provedeno nasledovné:

«  seznam véech vlastnik( a jinych opravnénych subjektll podle listd vlastnictvi
s uvedenim véech Gdajli o nich a nemovitostech,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych trvalym zaborem v clenéni na ZPF,
PUPFL a nemovitosti ostatni,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych docasnym zaborem do 1 roku v ¢lenéni
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych do¢asnym zdborem nad 1 rok v clenéni
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

s seznam nemovitosti a jejich &asti dotlenych vécnym bfemenem nebo jinym
omezenim (napf. pInéni majici povahu vécného bifemene) s uvedenim PS &i SO, pro
néz se vécné bfemeno bude zfizovat,

= seznam nemovitosti a jejich &sti - zéna indukovanych G&inkd

v seznam nemovitosti a jejich &asti dotéenych individualnim protihlukovym opatfenim,

= seznam nemovitosti a jejich &asti dotéenych demolici,

= nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu
zastoupeného Spravou Zeleznic,

" nemovitosti ve vlastnictvi CD s uvedenim véech (daji o nich (véetné trvalého
zaboru, do¢asného zaboru, atd.),

" nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjektd,

=« seznam pozemkil z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,

= seznam sousednich nemovitosti,

Bilance ploch podle okresli a katastralnich (izemi

PFehledny seznam trvalych a docasnych zaborl a jiného dot&eni nemovitosti v &enéni
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni.

Klad mapovych listd katastralni mapy

Situace kladu mapovych listl katastralni mapy ve vhodném meéfitku, zobrazujici pouZité
platné katastralni mapy (popf. mapy dFivéjsi pozemkové evidence) s vyznafenim
oznaceni mapovych listdl, hranic a ndzvi katastralnich Uzemi a stavajici a projektované
trasy stavby s jejich stani¢enim.

Predbé&Zny vykres vykupu pozemki

= V\ykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pfipadné drivéjsi pozemkové
evidence) v méfitku platné katastrélni mapy, v rozsahu potfebném pro vydani
stavebniho povoleni, s barevnym vyznacenim:
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«  trvalych a doc¢asnych zaborll nemovitosti a jiného dotceni nemovitosti v clenéni na
ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,
n trval\,'lch a docasnych zaborli nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti ve vlastnictvi
CD, v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,
= dotéenych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republlky s pravem hospodafrit majetkem
statu zastoupeného Spravou zeleznic,
= nemovitosti a jejich ¢asti v zéné indukovan\f/ch ucinkd,
= nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych individualnimi protihlukovymi opatfenimi (napf.
okna),
s« nemovitost! nebo jejich &asti dotéenych demolici (slouzi k vymazu z katastru
nemovitosti),
«  orientacniho zakresu staniceni v ose stavajici a projektované trasy Zelezniéni trate,
réami mapovych listd katastrdlni mapy, popi. map dFivéjsi pozemloveé evidence,
véetné oznadeni mapovych listl, hranic a nazvii katastralnich tzemi,
= honitovanych plidné ekologickych jednotek (BPEJ),
»  oznateni nazvi a cisel SO a PS vyvolavajicich trvaly a doCasny zabor nemovitosti
a jiné doteni nemovitosti - viz bod I. 2 Cast b).
Pokud situace v méfitku platné katastrdlni mapy neni dostatecné pfehledna,
vyhotovi se detail ve vétsim méfitku.
Pro sledovani postupu majetkopravniho vyporadani stavby zpracuje
Zhotovitel prehlednou tabulku pozemki a staveb dotéenych stavbou. UdaJe
o dotéenych pozemcich a stavbach, o geometrickych planech pro rozdéleni
pozemk(l a vymezeni rozsahu vécného bfemene k ¢asti pozemku, o uzavieni
viech smluv pro ziskani prav k pozemk{im pro Objednatele atd. budou
pribézné doplfiovany a aktualizovény
ve spolupraci s Objednatelem. Format této tabulky bude v Givodu praci na
zhotoveni dila specifikovan Objednatelem.

I. 3 Ndvrh vytycovaci sité

Vyty¢ovaci sit musi vychazet z Gdajl o Zelezniénim bodovém poli (ZBP), které vyhovuje
platnym TKP a které pfedd Zhotoviteli Objednatel. Vytycovaci sit (polohova a vyskova) se
navrhUJc jako primarni systém pro vytyceni po!ohy a vyskovych trovni stavby podle pfislusné
normy (CSN 73 0420-1 Pfesnost vytycovani - Céast 1: Zakladni poZadavky - ¢ervenec 2002).
Body vytyCovaci sité musi svoji polohou a presnostl umoznit vytycovacs kontrolni
a dokumentaéni prace po dobu vystavby, dale po jejim ukonéeni umozni uZivani a Udrzbu
stavby. Pro umisténi, stabilizaci, ochranu, technologii méfeni a uréeni souradnic, dokumentaci
a presnost bodl vyty&ovaci sité se pouZije Metodicky pokyn SZDC M20/MP007 a pfiméfené
dokument S7DC M20/MP010 ,Utelové Zelezniéni mapa velkého méfitka®™ (€. j. 39342/2018-
SZDC-GR-015, G¢innost od 3. 8. 2018.

Souradnice a nadmorské vysky bodd vytycovaci sité se uvadéji v.mm.

V navrhu vytyéovaci sité se zejména:

u navrhne umisténi bodd vytycovaci sit& v mistech, kterd nebudou dotéena stavebni
ginnosti ani zafizenim stavenisté,

»  projedna souhlas vlastnika dotéené nemovitosti se zfizenim a trvalym umisténim
bodu (primarni systém) na nemovitosti

u stanovi pfipadné prekladani bod vytylovaci sité v pribéhu vystavby podle
stavebnich pracovnich postupd,

»  napldnuje presnost bodl vyty¢ovaci sité s ohledem na pFedané polohoveé a vyskové
bodové pole,

»  urdi zplisob stabilizace, ochrany, méfeni, dokumentace a (drzby bodll vyty&ovaci
sité.

Stejna pravidla plati pro navrh geodetické mikrosité stavby (tunely, mosty, ...)

Pro body geodetické mikrosité bodl stabilizované nucenou centraci nebo jinou pevnou
stabilizaci vyhotovi Zhotovitel nakres rozmisténi téchto bod0 a jejich stabilizace.
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Navrh vytyéovadi sité a geodetické mikrosité bod{ obsahuje:
a) Udaje o stavajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické ddaje, nivelacni udaje,
seznam soufadnic a vySek apod.) o bodech zakladniho a podmbneho polohového

a vyskového bodového pole, véetné bodtl Zelezni¢niho bodového pole {ZBP) predanych

Objednatelem a o bodech doplnénych Zhotovitelem (primarni systém).

b) Pisemnou &ast navrhu vytycovaci sité a geodetické mikrosité bod{l, ve které se uvede:

s seznam bodl zékladniho a podrobného bodového pole (polohového a vyskového),
které spravuji organy statni spravy nebo pravnické osoby povéfené vedenim
dokumentace téchto bodll, navrfenych k pifemisténi, odstranéni nebo jinému
opatreni k ochrané znacky bodu,

a seznam stavajicich bodi vytycovaci sité - primarniho systému (geodetlckych bodii
polohového a vyskového bodového pole z geodetickych podkladil, které Ize pouzit
pro méfeni navrzenych bodd vytylovaci sité) s vyznacenim zavad (bod
nepouzitelny, bod zni¢en, chybny mistopis), doby rekognoskace a pouZitelnosti
bod{ podle etap vystavby,

" seznam navrzenych bod{ vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodll s vyznatenim
pouzitelnosti bod{ podle etap vystavby.

¢) Vykres navrhu vytyovaci sité a geodetické mikrosité bod{i v méfitku koordinacni
situace stavby (zpravidla vyhotoveny jako jeji pfitisk), ve kterém jsou zobrazeny body
podle ¢asti pisemné a jejich orientace. Body se barevné rozlisi.

d) Pisemny souhlas U0ZI Objednatele s ndvrhem vytyéovaci sité a geodetické mikrosité
bod.

e) Protokol o pfedani vSech nové zfizenych bodi ZBP, ktery zajisti Zhotovitel s UOZI

Objednatele.

f) Vyjadfeni organti statni spravy nebo pravnickych osob povéfenych vedenim
dokumentace bod{ zékladniho a podrobného bodového pole (polohového a vySkového)

k navrzenym zmeénam.

I. 4 Koordinaéni vytycovaci vykres

Koordinaéni vytycovaci vykres se zhotovi podle prlslusnych norem (CSN I1SO 4463-1 (73 0411)
Méfici metody ve vystavbe = Vytycovam a méfeni - Cast 1: Navrhovani organizace, postupy
méfeni a pre_'||mac1 podminky, CSN ISO 4463-2 Méfici metody ve vystavbé - Vytycovani
a méfeni - Cast 2: M&Fici znacky, v platnem zZnéni, CSN ISO 4463-3 (73 0411) Mé&Fici metody
ve vystavbé - Vytycovani a méfeni - Cast 3: Kontrolni seznam geodetickych a méFickych
sluzeb a CSN 013419 Vytycovaci vykresy staveb) a obsahuje:

a) &ast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordinaéniho vykresu stavby
zapracovanych PS a SO aseznam ¢&isel bodd pro vytyCeni prostorové polohy
(sekundarni systém - to jsou charakteristické body budovy, mostu, tunelu, upravenych
prostranstvi a terénnich Uprav, hlavni body osy drahy, pozemnf komunikace
a nadzemniho a podzemniho vedeni a hlavni vyskové body), bodll pro podrobne
vyty&eni (rozmér a tvar objektu), popf. dalsich pro vytyCeni pouZitelnych bodl (napt.
body pti¢nych profilQl), jejich soufadnic v S-JTSK, nadmofskych V\?éek v Bpv, popisu
bodli a meznich vytycovamch odchylek podle prlslusnych norem (CSN 73 0420-1
Pfesnost vytycovani - Cast 1: Zakladni pozadavky a CSN 73 0420-2 Presnost
vyty&ovani — Cast 2: Vytycovaci odchylky),

b) vlastni koordinaéni vytycovaci vykres v méfitku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zobrazenim
véech PS a SO podle &asti pisemné a bod{l primarniho systému (to jsou geodetické body
polohového a vySkového bodového pole z geodetickych podkladil, které podle navrhu
vytycovaci sité Ize pouZit pro méfeni vytycovaci sité a pro vytycovani)

Koordinacni vytyCovaci vykres musi byt ovéfen UOZI dodavatele.

I. 5 Obvod stavby

Obvod stavby je urden pro vytyéeni zaborli nemovitosti a jiného dotteni nemovitosti pro
realizaci stavby a je podkladem pro vyhotoveni geometrickych planii a jinych podkladl pro
majetkopravni vyporadani.
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Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany vyhotovenymi v priibéhu zhotoveni
dila (pro stavebni fizeni nebo pro Fizeni o vydani spoleéného povolent).
Obvod stavby obsahuje:

a) pisemnou ¢ast, ve které se uvede seznam soufadnic lomovych bodii:

" obvodu staveniété, tj. hranic trvalych a docasnych zaborll nemovitosti a jiného
dotéeni nemovitosti véetné ploch uréenych pro zafizeni stavenistég, skladky,
deponie, zemniky apod., pokud jsou mimo hranice nemovitosti ve vlastnictvi Ceské
republiky s pravem hospodafit s maJetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic
a to i na pozemcich ve vlastnictvi CD,

| hranic trvalych zaborl na nemovitostech ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem stétu zastoupeného Spravou Zeleznic nebo ve vlastnictvi cb
ana nemovitostech, které budou s dokoncéenymi stavebnimi objekty nebo
provoznimi soubory predany smluvné jiné p|avn|cke nebo fyzické osobg,

" hranic pozemkii v obvodu drahy nebo pozemkil ve vlastnictvi Ceské republiky
s pravem hospodarlt s majetkem stdtu zastoupeného Spravou Zeleznic a pozemku
ve vlastnictvi CD podle stavu v KN.

Hranice pozemki v obvodu stavby budou urceny odbornym zplisobem z dostupnych
podklad{i (napF. DKM, novomérfické nacrty, KMD apod.).

Pokud budou v projektové dokumentaci uréeny v trvalych zaborech nemovitosti (v souladu
s dokladovou &sti) s rliznym zplsobem vyuZiti nebo s rliznymi budoucimi vlastniky, je
nutné dokumentovat lomové body hranice také mezi takovymi nemovitostmi.

b) vykres obvodu stavby,

. v méfitku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bodl uvedenych v &asti
pisemné a orientacniho zakresu (napf. stani¢eni v ose stavajici a projektované
trasy Zeleznicni traté).

s« Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany zpracovanymi pro
rozdéleni pozemk{ a vymezeni rozsahu vécného bifemene na &asti pozemku pro
,0ddéleni pozemki pro Zelezni¢ni dopravni cestu®.

I. 6 Geodetické a mapové podklady

Geodetické a mapové podklady tvofi Uplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady
pfedané Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem.

Soutasti dila bude pfipadné doplnéni stavajicich geodetickych a mapovych podkladli (méFeni
bude vztazeno k ZBP vyhovujicimu TKP).

Obsah rozsah, ¢lenéni, presnost a pocet vyhotovenl geodetickych a mapovych podkladd je
stanoveno dokumentem SZDC M20/MP010 ,Utelova zelezni¢ni mapa velkého méfitka™ (&. j.
39342/2018-5ZDC-GR-015.

Zavaznym soufadnicovym systémem je S-JTSK a vySkovym systémem Bpv.

Zplsob zaméFovani a zobrazovani objektl Zelezniéni dopravni cesty je stanoven pfedpisem
SZDC M20/MP006 Opatieni k zaméFrovani Zeleznicni dopravni cesty.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni budou zpracovany podle Smérnice SZDC ¢&.
117 Predavani digitalni dokumentace z 1nvest|cn| vystavby SZDC a Pokynu GR ¢ 4/2016
Pfedavani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty, véetné predplsu SZDC
M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méfitka.

Pro zelezni¢ni bodové pole plati Metodicky pokyn feditele SZDC M20/MPQO7.

Zhotovitel dila provede dale zaméfeni volné rostoucich strom{. Toto zaméfeni bude vyuZito
pro ocendni pfi nutném kaceni a odstrafiovani porostu a pro posouzeni z hlediska bezpecnosti
provozu. Rozsah zaméfeni bude konzultovan s pFislusnym oddélenim Objednatele.
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Soudasti dila bude ovéfeni (vytyéenim v terénu) priibéhu kabelovych tras véetné piechodt a to
tam, kde trasa koliduje se stavebnimi Gipravami v rozsahu dila véetné zjisténi skutecne hloubky
uloZeni kabelové trasy.

Ve véech mistech, kde jsou navrhovana technicka opatreni na rozsifeni zemniho télesa a jeho
rozsahlejéi Gpravy (rozsifeni, Gpravy svahl apod.), je nutné provést zpiesiiujici geodeticka
méfeni priibéhu véech hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady digitalni podobé obsahuji:

a) technickou zpravu (viz I.1).

b) geodetické tidaje o bodech polohového bodového pole o bodech 7BP a nivela¢ni udaje
o bodech vyskového bodového pole.

¢) prehled kladu mapovych listl 17M a bodového pole, v méfitku 1 : 10 000 v oteviené
forme (*.dgn)

d) wvykresy digitalniho modelu v digitélni podobé zpracované ve 3D provedeni v oteviené
formé (*.dgn),

e) vykresy digitdlniho modelu ve formatu *.pdf

f) seznam souradnic, vySek a charakteristik podrobnych bod{ v digitélni podobé& (*.txt),

g) piipadné dalsi podklady.

h) listinné podobé bude piedana cast podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajisti prostfednictvim UozI Objednatele pred ukoncenim praci na zhotoveni dila
kontrolu geodetickych a mapovych podklad{ spravci ZBP a ZMP pfisluéného pracoviété S7G.

I. 7 Geometrické plany

Zhotovitel zajisti pro vypoFadani majetkopravnich vztaht jako podklad pro Zadost o vydani
stavebniho povoleni vyhotoveni geometrickych pland (dale i ,GP") a vytyéeni hranic pozemkd,
nebudou-li nékteré tyto d&innosti zajistény prostiednictvim Objednatele (nebo vlastnika
(spravce) technické infrastruktury) nezavisle, a to dle katastralni vyhlasky ¢.357/2013 Sb.
Geometrické plany vyhotovené nezévisle na Zhotoviteli budou Objednatelem predany
Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohraniceni pozemkd nebo jejich ¢asti, které budou
trvale zabrany pro provedeni dila. Hranice drazniho pozemku budou navrZeny dle ustanoveni
CSN 73 6301 Projektovani Zelezni€nich drah (&ast 6 Obvod drahy a kfizeni drahy) a hranice
pozemk{l pozemnich komunikaci dle ustanoveni zakona ¢. 13/1997 Sb. a vyhlasky €. 104/1997
Sb. Parcely pro Jednotlwe kategorie a tfidy pozemnich komunikaci budou vytvoreny podle
ustanoveni vyhlasky ¢. 104/1997 Sb. Si#i silni¢niho pomocneho pozemku urC| spravce pozemni
komunikace. Graficky navrh nového ohraniceni pozemktl bude projednan s U0ZI Objednatele,
stavajicim vlastnikem (spravcem) a budoucim vlastnikem (spravcem).

Na zakladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohrani¢eni Zhotovitel zajisti vyhotoveni
navrh{l jednotlivych geometrickych plan{. Zhotovitel vyzve UOZI Objednatele k odsouhlaseni
navrhil geometrickych pland.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodl novych a vytyéenych hranic pozemkd dle ustanoveni
katastrdlni vyhlasky ¢. 357/2013 Sb.

Slu¢ovani dill z vice pozemkid je mozné pouze v pfipadé, Ze se jedna o pozemky stejného
vlastnika, stejného druhu, zplisobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni vlastnického prava
k nemovitosti.

V geometrickych planech bude u nové vzniklych pozemkd, které fesi trvalé zabory, uveden
druh pozemku a zplisob vyuziti pozemku vyplyvajici z divodu trvalého zéboru.

V ptipadé, 7e bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vyznaceni rozsahu vécneho
bfemene na ¢asti pozemku, Zhotovitel vyhotovi Objednateli pfilohu (viz niZe).
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Zhotovitel rovnéz vyhotovi graficky navrh, u néhoZ zajisti souhlas UOZI Objednatele.

Zhotovitel pfeda pro kazdy geometricky plan:
a) prislusnému oddéleni Objednatele pro uzavieni smluvnich vztahQ, stejnopisy GP

potiebné pro zépis do katastru nemovitosti. v pottu 3 ks pro kazdy prévni vztah pfi
poltu smluvnich stran dvé (pro kazdou dalsi smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1 ks
navic). v pfipadé aplikace zdkona o urychleni vystavby [27] si Objednatel vyhrazuje
pravo upfesnit, resp. navysit pocet GP dle poctu spoluvlastnickych podili véZicich se k
nemovité veci.,

b) UOZI Objednatele, a to do 7 dnii od jeho potvrzeni katastralnim (fadem:

-]

elektronicky ovéfeny a potvrzeny GP v digitdlni formé + ZPMZ v digitalni forme
shodny se ZPMZ odevzdanym na katastrélni pracovisté jako soucdst Zadosti
o potvrzeni GP,

original souhlasného prohlaseni o shodé na pribéhu hranic pozemkl, nebo
prohlageni o chybném geometrickém a polohovém urceni pozemkil,

digitalni vyjadieni zmény v oteviené formé (vykres + soutadnice v *.txt formatu},
5 |<s steJnoplsu geometrického planu pro organizacni slozky Objednatele (SS, S7G,
OR, TUDC)

informace o parcelach, jez jsou predmétem GP,

pilohu GP pro vyznateni v&cného bfemene na ¢asti pozemku, v niz bude vidy
uvedeno &islo a nazev PS & SO, pro které je geometricky plan vyhotoven, jméno
(ndzev) pravdépodobného opravnéného, poloha vécného bfemene ve vztahu ke
stani¢eni trati, délka vécného bfemene a vymera jednotlivych &sti pozemkd
dotéené vécnym bfemenem, ato dle porovnani se stavem evidence pravnich
vztahd,

u ostatnich geometrickych plani bude pFilohou situaéni vykres s vyznacenim polohy
geometrického planu, kilometrické polohy a Eisla pFislusnych Casti Dila.

Z&vazné piedpisy pro vyhotoveni geometrickych pland:

4.8.10.2

4.8.10.3

4.8.10.4

4.8.10.5

zdkon &. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zakon),

vyhlagka &. 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska),

CSN 73 6301 projektovani Zelezniénich drah - bFezen 1998 (¢ast 6 Obvod a kiizeni
drahy),

zakon &.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni [20] a vyhlaska
&.104/1997 Sb., kterou se provadi zékon o pozemnich komunikacich, v platném
znéni (zejména ust. §11 odst. 2 a pfiloha €. 3 vyhlasky).

V piipadé dopinéni geodetickych a mapovych podklad{l (p¥i umisténi novych objektl
mimo stavajici hranici obvodu drahy nebo z diivodu zastaralych podklad) je soucasti
zakézky jejich doplnéni zhotovitelem.

Piipadné doplnéni od obJednate!e prevzateho 7ZBP a prevzatych 7ZMP zajisti
zhotovitel po dohodé se spravcem ZBP a ZMP (SZG).

V prib&hu zpracovani dokumentace budou zhotovitelem provedeny veskeré
prlizkumy a méfeni v rozsahu potfebném pro Ffadné zpracovani dokumentace.

V prib&hu zpracovani dokumentace si zhotovitel ve spolupraci se spravci ptislusnych
TU zajisti archivni dokumentaci objektd dotéenych stavbou a dalsi podklady, nutné
k navrhu technického feseni stavby.

4.9 Smluvni zajisténi a dokladova &ast

4.9.1 Zhotovitel zajisti a odevzda podklady pro majetkopravni vypoiadani:

u trvalych zaborl v pfipadé déleni pozemkl je to GP, Zadost o souhlas s délenim
pozemku jednotlivych vlastnikdi, souhlas s vynétim ze ZPF/LPF a znalecky posudek
vyhotoveny v souladu se zakonem ¢&. 416/2009 Sb. v platném znéni

u docasnych zaborll podepsany formulaf ,Souhlas vlastnika s navrhovanym stavebnim
zamérem"
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4.9.2

4.9.3

4.9.4

4.9.5

4.9.6

4.9.7

o U zaborl pozemkl k zatizeni vécnym bfemenem GP a znalecky posudek vyhotoveny
v souladu se zakonem ¢. 416/2009 Sb. v platném znéni

Formuldfe Souhlasu viastnika s navrhovanym stavebnim zamérem, ndvrhy kupnich smluv
a smiuv na vécnd bifemena pfedé na vyZadani zhotoviteli oddéleni majetkového vyporadani.
Tyto néklady jsou nedilnou soucasti rozpoctu.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni
zajigténi na pripojeni k jednotlivym sitim (vodovodni, kanalizatni, plynovodni apod.) pokud si
to povaha stavby & navrzené technické fedeni vyzaduje.

V ramei smluvniho zajidténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni
zajidténi za pripojeni k pfenosové nebo distribucni soustave, nebo je pozadovano, aby se
Objednatel podilel podle vysky odebiraného pfikonu na Ghradé opravnénych nakladii
provozovatele pienosové soustavy, nebo provozovatele prlslusne distribucni soustavy
spojenych s pripOJemm svého zafizeni, které plyne ze zdkona ¢. 458/2000 Sb. Jedna se taky
o prelozky zafizeni pfenosové soustavy a zafizeni distribucni soustavy a prelozky rozvodnych
tepelnych zafizeni, kdy prelozky téchto zafizeni a soustav zajistuje jeho vlastnik na naklady
Objednatele, pticemz vlastnictvi zafizeni prenosové soustavy, distribucni soustavy
a rozvodnych tepelnych zafizeni se po provedeni pfelozky neméni.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni
zajisténi za vyvolanou nezbytnou Upravu, nebo pfeklddku nadzemniho nebo podzemniho
vedeni vefejné komunikacni sité elektronick\'/ch komunikaci, ato na Urovni stavajiciho
technického feseni, které plynou ze zakona €. 127/2005 Sb.

Zhotovitel bude vi&i obdrzenym stanoviskim dotéenych orgdnt statni spravy, instituci na né
reagovat, vypoiadavat je a zajisti jejich plnéni. Zhotovitel je povinen stanoviska zasilat
objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivné ucastnit jednani
s dotéenymi organy a organizacemi.

Soudasti povinnosti zhotovitele je i zajisténi strukturovaného cloudového ulozisté pro ukladani
veskerych dat, které jsou soucasti Casti H Doklady, pro tvorbu jejich pirehledd Data budou
strukturovdna minimalng dle &lenéni ¢asti H Doklady, ke kazdé dil¢i ¢asti bude vytvoren
piehled s informacemi o jiz zajisténych dokladech i téch, které se teprve zajistuji nebo budou
zajistovany.

Minimalni rozsah prehledd pro:

» projednani dokumentace na poradach, zaznamy a zépisy z porad - pofradoveé Cislo, typ
porady, datum, informace o odeslani zapisu ztcastnénym.

o projednani se statni spravou, dotéenymi orgény, dotéenymi provozovateli a ostatnimi
G&astniky stavebniho Fizeni - pofadové ¢islo, nazev subjektu, adresa, datum obeslani,
¢islo jednaci, datum doru&eni, kladné/kladné s podminkou/zaporné, poznamka.

o projednani se spravci inzenyrskych siti - pofadové Cislo, nazev subjektu, adresa,
datum obeslani, ¢islo jednaci, datum doruéeni, kladné/kladné s podminkou/zaporne,
poznamka.

o Projednani s vlastniky dotéenych nemovitosti

o Dokladova ¢ast Zivotni prostiredi

4.10 Koordinator BOZP na stavenisti v pfipravé

4.10.1 Soulasti povinnosti Zhotovitele je zajisténi veskerych cinnosti koordinatora BOZP (bezpecnosti

a ochrany zdravi pfi praci) na stavenisti odborné zplsobilou osobou a to ve fazi pfipravy
stavby (vie dle ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni) véetné dodani vsech
podkladl potfebnych pro ¢innost koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
staveniéti jiz ve fazi pFipravy, tj. vradmci zpracovani pfipravné dokumentace stavby
a projektového souhrnného fedeni stavby, a to v souladu s platnou legislativou. Zejména se
jednd o &innosti, jeZ jsou popsany ve vzoru smlouvy na vykon €innosti koordinatora BOZP na
staveniéti ve fazi pripravy stavby — viz 4.8.2 Stanovené innosti koordinatora:
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vypracovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti odborné
zplsobilou osobou dle zékona &. 309/2006 Sb. v platném znéni (déle jen Lplan BOZP")
véetné &asti tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci pii udrzovacich
pracich stavby ato v8e pfed zahdjenim praci na stavenisti v souladu § 14 vyse
uvedeného zakon,

kontrola navrhovanych projektovych feeni z pohledu BOZP a zajisténi zapracovani
pFipadnych zmén,

(¢ast na poradéch a schiizkach svolanych projektantem stavby, a to i dilCich,

prohlidka mista stavby a stavenisté véetné zdokumentovani zasadnich informaci - jako
jsou spoleénd pracovisté Zelezni¢ar a ostatnich profesi majici pracovisté na stavenisti,
vliv na cestujici vefejnost, okoli, osvétleni, oploceni, atd.,

vypracovani prehledu pravnich predpist tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci na stavenisti a ochrany Zivotniho prostfedi vztahujicich se ke stavbé a jejimu
bezprostfednimu okoli,

vypracovani piehledu osob nachdzejicich se na stavenisti (zaméstnanci Spravy
Yeleznic, statni organizace, CD, CARGO CD, cestujici vefejnost, civilni osoby atd.),

jednoznaéné stanoveni nebezpedi a rizika, které se mohou pfi realizaci stavby a v jejim
bezprostiednim okoli vyskytnout, se zfetelem na prace a cinnosti vystavujici fyzické
osoby zvydenému ohroZeni Zivota, poskozeni zdravi a vzniku nemoci z povolani,

zajisténi veskerych podkladd odpovidajicich narodnimu standardu bezpecnosti,
ochrany zdravi nutné pro zajiténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho
prostiedi a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zietel s ohledem na
charakter stavby a jeji realizaci,

zabezpeleni, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby
a mistnim, klimatickym a provoznim podminkéch stavenisté udaje, informace
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi
neohro?ujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan viemi zhotoviteli, pokud jsou
v dob& zpracovani planu znami; vytvofit v planu BOZP pfilohu ,Nesoulady™ pii Feseni
problematiky BOZP,

zajigténi souladu navrhovaného technického Fedeni a navrhovaného postupu
organizace vystavby s pozadavky pravnich piedpist tykajici se bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti a ochrany Zivotniho prostfedi.

Stanovené &innosti koordinatora BOZP

4.10.2 Uréeny Koordinitor BOZP na stavenisti ve fazi pfipravy stavby - zpracovani projektové
dokumentace zajifuje pro zadavatele stavby v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb.
a nafizenim vlady & 591/2006 Sb. vde v platném znéni zejména tyto Cinnosti:

a) zpracovat a predat zadavateli stavby:

pred nabytim pravni moci stavebniho povoleni prostiednictvim zhotovitele projektové
dokumentace Plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti véetné ¢asti pro
Gdrzbu stavby po jejim dokonéeni (déle jen ,plan BOZPY),

piehled pravnich predpisl tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
staveni&ti, ochrany vefejného zdravi a Zivotniho prostiedi vztahujicich se ke stavbé
a jejimu bezprostiednimu okoli,

zhotoviteli projektu a zadavateli stavby pisemnou formou informace o nebezpedich
a rizicich, kterd se mohou pF realizaci stavby a v jejim bezprostfednim okoli
vyskytnout, se zfetelem na prace a Cinnosti vystavujici fyzické osoby zvySenému
ohroZeni zivota, podkozeni zdravi a vzniku nemoci z povolani,

dali podklady odpovidajici narodnimu standartu bezpe¢nosti, ochrany zdravi nutné
pro zajisténi bezpe&ného a zdravi neohroZujiciho pracovniho prostiedi a podminek
vykonu prace, na které je tfeba vzit zfetel s ohledem na charakter stavby a jeji
realizaci,

zpracované poZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrzovacich
pracich na stavbé - je soudasti planu BOZP pro pouziti po dokonceni stavby
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b)

d)

e)

F)

9)

h)

i)

a koordinator BOZP ho zpracuje do doby pFedani a prevzeti projektové dokumentace
stavby zadavatelem stavby,
zabezpecit, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim
klimatickym a provoznim podminkam na stavenisti Udaje, informace a postupy, zpracovane
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpeéné a zdravi neohrozujici prace, a aby byl
odsouhlasen a podepsan vsemi zhotoviteli projektu, vytvofit v planu BOZP prilohu
JNesoulad™ pfi redeni problematiky BOZP,
navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:

o nejvhodné&jdi bezpeénostni fedeni pro zabezpeceni jednotlivych druht postupu praci,
véetné planu navrhovanych a pojmenovanych opatieni, a vCas informovat
odpovédnou osobu zhotovitele projektové dokumentace, véetné provadéni kontroly
plnéni téchto pojmenovanych opatfeni, tj. zda byly provedeny zmény v projektoveé
dokumentaci stavby a jejich zaznamenani v pfiloze ,Nesoulady",

o technickd fedeni nebo organizacni opatieni, kterd jsou z hlediska zajisténi bezpecného
a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostiedi a podminek vykonu prace vhodna pro
planovani jednotlivych praci, zejména téch, které se uskutechuji soucasné nebo
v navaznosti,

o do tasového harmonogramu postupu praci vyznaceni kritickych bod{ tykajicich se
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

predavat pisemné zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud byl jiz
uréen, bez zbyte¢ného odkladu veskeré dalsi informace o nebezpecich, bezpecnostnich
a zdravotnich rizicich, které jsou mu znamy a které se dotykaji jejich ¢innosti,

dbat, aby doporucované feseni bylo vidy:

o technicky realizovatelné,

o v souladu s pravnimi a ostatnimi pfedpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci,

o ekonomicky pfiméFené s pfihlédnutim k Gcelu stanovenému zadavatelem stavby,

poskytovat:

s odborné konzultace a doporuceni tykajici se pozadavku na zajisténi bezpecné a zdravi
neohrozujici prace a ochrany pracovniho a Zzivotniho prostiedi,

s odborné konzultace a doporuéem’ tykajici se odhadu délky Casu potfebného pro
provedeni planovanych praci nebo cinnosti se zfetelem na specificka opatfeni, pracovni
nebo technologické postupy a procesy a potiebnou organizaci praci v pribéhu
realizace stavby,

o odbornou podporu zadavateli stavby pFi jednanich sorgany statni spravy
a samospravy,

Ucastnit se vyrobnich porad se zhotovitelem prOJektove dokumentace a zadavatelem stavby
a v rozsahu predchozich bod zajistit zapracovani pozadavki na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci,

pFi vykonu své &innosti se zaméfuje zejména na:

o charakteristiku technologie vyroby (provozu), provoznich souborll a stavebnich
objektd,

o zdroje ohrozeni zdravi a bezpeénosti pracovniku,

o ochranu cestujici vefejnosti, zaméstnancll SZDC, s. o. a tfetich osob nachazenich se
na stavenisti,

o bezpecénostni pdsma, zabezpedeni stavenisté a stavby,

o zplisoby pozadovaného omezeni rizikovych vliv(,

o vnitini komunikace a Unikové cesty, pfedevsim s ohledem na PO (pozarni ochranu)
stavby a stavenisté,

o ochranu pracovnikl a pracovniho prostredi pied Ucinky Skodlivin,

o skladovani materiadld a manipulace s nimi,

o vnitrozavodni dopravu a manipulaci s materialem,

o technické zafizeni, bezpe&né piistupy a plochy pro obsluhu, UdrZbu a opravy objektd
a technickych zafizeni,

s skladovani nebezpeénych latek a manipulace s nimi,

zjistit pfi mistnim Setfeni vdechny pracovidté Zelezni¢afl a dalSich zaméstnancl toto
zdokumentoval, predat vSem prlslusnym projektantum a zapracovat do planu BOZP, aby
byla pfijata v¢as takova tcinna opatieni, jez jim zajisti bezpecny pracovm vykon na vsech
pracoviétich a neruseny vykon dopravni sluzby na dréze provozované SZDC.

v w
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4.10.3 Uréeny koordinator BOZP ma predevsim tyto povinnosti:

5.
5.1.1

5.1.2

5.1.3

a) koordinator BOZP pFi své &innosti postupuje s odbornou péci a uskutecnuje tyto cinnosti
kvalitné a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu s podminkami
stanovenymi touto smlouvou, véemi nize uvedenymi souvisejicimi dokumenty a podklady
a obecné zadvaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky,

b) respektuje zmény obecné zévaznych pravnich predpisti, internich predpisii zadavatele
stavby a norem, které se tykaji pfedmétu smlouvy i pfedmétné stavby, i pokud k témto
zménam dojde bé&hem G&innosti této smlouvy a tyto zmény se maji vztahovat i na stavby
jiz provadéné nebo pokud budou tyto zmény zadavatelem stavby uplatnény. Tyto zmény
budou fegeny pisemnymi dodatky k této smlouve,

c) seznami se se véemi dokumenty a podklady, nutnymi k Fadnému pinéni svych povinnosti,
a jez jsou pro néj zavazne,

d) v8echny dokumenty a podklady, které koordinator BOZP prevzal od zadavatele stavby
a zhotovitele projektové dokumentace, neni koordinator BOZP opravnén bez predchoziho
pisemného svoleni zadavatele stavby uzit k jinym Géeldim ne? k plnéni svych povinnosti,

e) miZe provadét svoji &innost pouze za predpokladu, Ze je osobou odborné zplisobilou ve
smyslu § 10 zakona ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni a mé potfebneé opravnéni k podnikani
vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Koordinator BOZP je povinen po dobu
trvani své &innosti udrzovat v platnosti doklady prokazujici veskeré kvalifikacni pfedpoklady
pro vykon své funkce. v pripadé nutnosti obnoveni platnosti takovychto dokumentd je
koordinator BOZP povinen bez zbyteéného odkladu predloZit zadavateli stavby a objednateli
kopii tohoto dokladu, doplnénou o ¢islo smlouvy a nazev stavby,

f) neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby a objednatele
ginnosti pirevést na jinou osobu prava, povinnosti a zavazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy,

g) dstni informaci, upozornéni, opatfeni, doporuceni a podnéty je koordinator BOZP vzdy
povinen bez zbyteéného odkladu nasledné uskuteénit i pisemnou formou zadavateli stavby,

h) piné ru&i za kvalitu pldnu BOZP ve fazi pfipravy stavby do doby pfedani stavenisté
zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

i) plné rudi za kvalitu &asti planu BOZP tykajici se praci na tdrzbé stavby po jejim dokonéeni
do doby predani stavenisté zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

i) pti pinéni pfedmétu své &innosti bude postupovat komplexné s dislednou vnitini koordinaci
navrhovanych postupli, zejména z hlediska minimalizace omezeni zpracovani projektové
dokumentace a realizace stavby,

k) bere na védomi, e veskeré informace, tykajici se predmétu této stavby, s nimiz bude
koordinator BOZP pfichazet v priibéhu pfedsmluvnich jednani a v dobé po uzavieni smlouvy
do styku, jakoZ ivychozi dokumenty a podklady, pfedané mu zadavatelem stavby
a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou divérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny
nikomu kromé zadavatele stavby a tfetim osobam uréenym dohodou smluvnich stran nebo
tretim osobam v nezbytném rozsahu za Ucelem plnéni povinnosti koordinatora BOZP,
vyplyvaijicich ze smlouvy na projekt této stavy a nesméji byt pouzity k jinym a&ellim, nez
k plnéni ¢innosti koordinatora v ramci pfedmeétu smlouvy na tuto stavbu.

SPECIFICKE POZADAVKY

Projektant bude prednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve vlastnictvi Ceské republiky
s pravem hospodaiit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace,
nelze-li toto splinit, pak na pozemcich v majetku CD a.s. Umisténi stavby na pozemcich jinych
vlastnikd je moZné aZ po odsouhlaseni Sprévy Zzeleznic, statni organizace na zakladé
opodstatnéného navrhu projektanta jesté pfed pouzitim ciziho pozemku.

Pokud stavba bude situovéna na pozemky CD a.s., bude pfednostné respektovana hranice
UMVZST (tzn. na pozemky, které budou prevedeny do viastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace.). Soucasti
dokumentace bude situace se zakresem SO a PS v katastrdlni mapé s barevnym rozliSenim
pozemkd ve vlastnictvi Ceské republiky s prédvem hospodafit s majetkem statu zastoupeného
Spravou Zeleznic, statni organizace, pozemkdl CD a.s., uréenych k pfevodu do vlastnictvi
Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou zeleznic, statni
organizace, pozemkl CD a.s. a ostatni pozemky).

Naklady dokumentace budou zpracovany dle platného znéni Smérnice ¢ 20 ze dne
14.7.2017¢&.j.: 28169/2017-SZDC-GR-NM s Ucinnosti od 1. 8. 2017.
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5.1.4

5.1.6

5.1.7

Metody zpracovéani ekonomické hodnoceni

Zasady a metody zpracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti zeleznicnich staveb, jsou
stanoveny v ,Provadécich pokynech pro hodnoceni efektivnosti projekttl  dopravni
infrastruktury®, vydanych MD a Géinnych od 15/11/2017 (dale Pokyny) a v ,Rezortni metodice
pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektti dopravnich staveb® (ddle Metodika), ktera je
prilohou pokyndi.

Ekonomické hodnoceni bude zpracovano:

podle Rezortni metodiky hodnoceni ekonomické efektivnosti projektt dopravmch staveb,
alternativni metodou dle Provadécich pokynli pro hodnoceni efektivnosti projektti dopravni
infrastruktury ¢l. IV. odst. 2f).

Pokyny pro zpracovani dokumentace

o Dokumentace pro spole¢né povoleni v podrobnosti zpracovani Projektove dokumentace
pro provadéni stavby (PDPS) - dle platné metodiky Spravy Zeleznic, statni
organizace)véetné& EH, Souhrnného rozpoctu k projednani

Pocet vyhotoveni:

o 2x v listinné podobé, soupravy 1 - 2 s oznacenim k PRIPOMINKAM

u 4x v digitalni podobé ve formé uzaviené obecné pristupne (,pdf*)
vietné geodetické dokumentace v oteviené formé (,dgn®)

Dokumentace se zapracovanymi pfipominkami pro spolecné stavebni povoleni véetné
uplného vere]nopravnlho projednani a vykazu vymér a nezbytnych pfiloh k prOJednanl
Soudasti bude i zpracovani a odevzdani rozpoctu stavby v rozsahu ocenénych soupisti praci
jednotlivych SO a PS a souhrnného rozpoctu stavby. Pocet vyhotoveni: 1x oteviena forma
a 4 x format PDF, vykaz vymér oteviena forma

Pocet vyhotoveni: 6x v listinné podobé, soupravy 1 - 6
1x oteviena forma, 2x TreeINFO, 2x uzaviena forma

Dokumentace pro vybér zhotovitele stavby v&etné& neocenéného soupisu stavebnich praci,
dodavek a slufeb s vykazem vymeér.
Poéet vyhotoveni:

5x CD (1x oteviena forma a 4 x format PDF, vykaz vymér oteviena forma)

o 3x kompletni vyhotoveni rozpo&tl PS a SO véetné vseobecného objektu
o 3x podepsany souhrnny rozpocet stavby

o Majetkopravni ¢ast pare 1-6 soucasti Dokladové Casti

e 6% plan BOZP + CD

s 6% manual udrzby + CD

Razeni dokladl bude prehledné se seznamem s pofadovymi Cisly, uvedeni adres, &. j.
a platnosti dokumentfl, popf. kontaktl. Ke véem dokladim z projednani je nutny komentdr
projektanta, jak jsou Fedeny pFipominky obsaZené ve vyjadfenich, resp. zda jsou vyjadfeni
kladnd. Vyjadieni majici formu rozhodnuti musi byt opatfena potvrzenim o nabyti pravni moci.

Dokumentace bude obsahovat dokladovou &ast, ve které budou soustfedéna kladna vyjadieni
véech dottenych spravch (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastnikl siti a ostatnich organizaci
(HZS Spravy zeleznic, statni organizace aj.) v rozsahu nutném pro schvalovaci Fizeni stavby
v rémci Spravy Zeleznic, statni organizace apro vydéani spoletného povoleni. Soucasti
dokladové Casti budou kromé jiného stanoviska dotéenych sloZek Spravy Zeleznic, statni
organizace (GR, S$Z, OR). Prace na dokumentaci bude ukonfena aZ po schvaleni projektu
stavby, vydani spole¢ného povoleni v pravni moci a vyfedeni majetkopravnich vztahd.

Digitalni odevzdani bude obsahovat fazeni o délce cesty max. 225 znak{ v&. nazvu a pfipony
cilového souboru. Nazvy mohou obsahovat zkratky. Digitalni odevzdani bude obsahovat mapu
slozek a soubord s vypisem nezkracenych nazvi slozek a soubord.
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6:1:1

6.1.2

Viypracovala: Ing. Miroslava Zrala _,4,_/_('

Dne:

Dne:
Schvalil:

oty & Lo Lo

SOUVISEJiCi DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské
republiky a EU, technickymi normami as internimi piedpisy a dokumenty objednatele
(smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vie v platném znéni.

Objednatel umoziuje Zhotoviteli pfistup ke vdem svym internim predpistim a dokumenttim
nasledujicim zplisobem:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materialdi
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz

/-

19. 8. 2020 Vi

Ing. Radim Brejcha, Ph.D. P
naméstek feditele pro techniku  /
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