
Inv.čís.:Sestava ELB Břeclav - ústřední stavědlo,SSZT
žst Břeclav Stavědlo pozemek ČD,stavba pro dopravu

IC6000328794

Km +                m                  Nejbližší vzdál. od koleje :Kilometrická poloha:

Traťový úsek :

- dokončení

Způsob pořízení :
Pořizovací cena :

Data : Kolaudační protokol :

m

Účetní okruh:
Nákladové středisko:

Zařazení do evidence:

- kolaudace

Způsob využití :

Kč

     10

05.06.1985
05.06.1985

04.08.2008
11

 3244096.00

2401B1 žst. Břeclav -

 83.8    20

OŘ Brno - -639000

Zbytný majetek :

SŽDC, s.o.

investiční výstavbou

Památkový objekt :
Státní nivelace :

Demolice :

ne

Zastavěná plocha :
Obestavěný prostor :
Počet bytových jednotek :

m
m      7647

     529

   0

2

3

Projektová dokumentace : projektová dokumentace Archivní č. :

Obec :
Adresa / Popisné číslo :
Katastrální území :

Okres :
Břeclav

584291

613584

BřeclavBřeclavCZ0644

Břeclav
/

Parcela - čís./podd./výměra v m :2 5318/-/529

GPS souřadnice : 48°45'33.541"N, 16°53'51.241"E

Typ parcely : PKN Zdroj evidence : Druh číslování : 1 Díl :
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Konstrukční systém:

Popis základové konstrukce:

Popis svislé nosné konstr.:

Popis vodorov.nos.konstr.:

Popis střešní nos.konstr.:

Příčky :

Povrchy vnější (kód - plocha v m2)

Povrchy vnitřní :

Podlahy:

Schodiště:

Výtahy (kód/počet):

Izolace proti zemní vlhkosti a vodě :

Okna (druh/materiál):

Střešní krytina:

Komínová tělesa :

Klempířské práce a prvky :
Kanalizace :

Vodovod :

Příprava TUV :

Plyn :

Rozvod slaboproudu :

Vytápění :

Větrání a klimatizace :

Přístavby, příslušenství :

Sociální zaříz.pro veřejnost (umístění / druh):

Rozvod NN:

zelbeton

mont.skelet, zdivo cihelne

zelbeton.prefa prvkove

spad - nasyp na strop.konstr.

zdene

zatepl. 15cm polyst.,obkl

   800
   200

     0

stuk,belnin,ker.obklady

bet,ker.dlazba PVC,FATRANTIS,kyselinovzd

dvojsklo plast

dveře plast.,kombinov.,ocelové

natavitelne pasy

-
-
-

základové pásy ze železobetonu

skelet prefabrikovaný
zdivo z cihel plných pálených

prefabrikované železobetonové

plochá

příčky zděné

omítky minerální
obklad keramický

omítky vápenné a štukové
obklady bělninové
obklady keramické

mazanina betonová
keramická dlažba
povlak PVC

z prefabrikovaných dílců
ocelové

  0
  0

-
-

ne
ne

proti tlakové vodě

dvojsklo
ne
ne

plast/
/
/

Dveře (druh/materiál):
dveře
dveře
dveře

plast
kov
kombinované

/
/
/

z natavitelných pásů

zděné spárované

jen oplechování

ano, ČD
jednotná
žumpa

je zaveden, ČD
pitný
řad

z centrální vlastní kotelny

ne

220/380V
rozvod 220 V (230 V) a 380 V

telefon (telefax),jednot.čas

UT z vlastní kotelny
ne

klimatizační jednotky

ne

ne/

Sociální zaříz.pro zaměstnance (umístění / druh):
splachovací WC, umyvadla asociální zařízení v objektu /
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