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Do seznamu zkratek doplrite zkratky, které jsou pouZity v textu ZTP a nejsou ve VTP.

SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VSeobecnych technickych podminkach.

Sy 2 Sprava Zeleznic, statni organizace
SZDC ..vvunneen Spréava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
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1.1
1.1.1

1.1.2

SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Uéel a rozsah predmétu dila

Pfedmétem dila je zhotoveni Dokumentace pro spoleéné povoleni a Projektové
dokumentace pro provadéni stavby ,Distribuéni trafostanice Sokolov - Unifikace
22kV". Cilem dila je rekonstrukce stavajici technologie a novostavba trafostanice Spravy
Yeleznic, statni organizace v ZST Sokolov, vyvolana planovanou stavbou CEZ na unifikaci
napétové hladiny z 10kV na 22kV,

Rozsah dila ,Distribuéni trafostanice Sokolov - Unifikace 22kV" je:

1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.2.4

1.1.2.5

1.1.2.6

1.1.2.7

Zhotoveni Dokumentace pro spoleéné povoleni a to vietné zpracovéani
Projektové dokumentace pro provadéni stavby, kiterd rozpracuje
a vymezi pozadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji pfedmeét Dila
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro vybérové fizeni na zhotoveni
stavby, véetné notifikace autorizovanou osobou, zajisténi vykonu Autorského
dozoru pfi zhotoveni stavby a cinnosti koordindtora BOZP pfi praci na
stavenisti ve fazi pfipravy véetné zpracovani planu BOZP na stavenisti
a manualu Gdrzby.

Zpracovani a podani Zadosti o vydani spoleéného povoleni die § 941
zdkona ¢. 183/2006 Sb., Zakon o Uzemnim plénovéani a stavebnim fadu
(stavebni zékon), v platném znéni, véetn& vech vyZadovanych podkladd, jejiZ
vysledkem bude vydani spole¢ného povoleni. Zhotovitel bude spolupracovat
pti vydani pfislusnych rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci.

Rozsah a ¢lenéni dokumentace DUSP a PDPS:

« Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracovana v c¢lenéni a rozsahu
pFilohy ¢. 10 vyhtasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném
znéni (dale ,vyhldska ¢. 499/2006 Sb."), jako dokumentace pro vydani
spolec¢ného povoleni stavby drahy. Pro potreby projednani, zejména
v rdmci Spravy Zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ), Zhotovitel
pouzije pro zpracovani této dokumentace pozadavky pfiloh ¢. 1 a 2
Smérnice GR & 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich
drahéch celostatnich a regionélnich, v platném znéni (déle ,Smérnice GR
¢. 11/2006%) v nezbytném rozsahu.

e« Projektova dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovéna v ¢lenéni
a rozsahu pfilohy €. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni (dale
Lvyhldska 146/2008 Sb.“). Pro potieby projednani, zejména v réamci SZ,
Zhotovitel pouzije pro zpracovani této dokumentace pfilohu ¢. 2 Smérnice
GR &.11/2006 v nezbytném rozsahu.

Oznadeni dokumentace, pfipadné struktura objektové skladby, vCetné grafické
Upravy Popisového pole bude provedeno dle priloh ,Manual struktury a popisu
dokumentace® (viz Pfiloha 8.1.1) a ,Vzory Popisového pole a Seznamu®™ (viz
Pfiloha 8.1.2).

Oba stupné dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednany a odsouhlaseny
spolecné.

Nad ramec povinnych pfiloh dle vyhlagky 146/2008 Sb. budou v Dokladové
¢asti projektové dokumentace dolozené dle pfilohy ¢ 2 smérnice GR
¢. 11/2006 &asti G, H a I a dle VTP/DSP+PDSP/13/20 Casti J a K.

Stanoveni investi¢nich ndklad® bude zpracované dle platné Smérnice SZDC
¢. 20 pro stanoveni a &len&ni investiénich nakladd staveb statni organizace
SZDC. Platné znéni vdetné formuldfl souhrnného rozpodtu je zverejnéno na
webovych strankach sz (https://www.spravazeleznic.cz/stavby-
zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb).

«Distribuéni trafostanice Sokolov - Unifikace 22kv*
PFiloha &. 3 ¢)
Zviastni technické podminky - DUSP+PDPS 3/14




1.2
1.2.1

2.

2.1
2.1.1

2.2

2.2.1

2.2.2

4/14

Dokumentace bude také spliiovat rozsah dle vyhlagky Ministerstva pro mistni
rozvoj ¢. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér,
v platném znéni, tzn. ocenény a neocenény soupis praci (véetné véeobecného

Soucasti plnéni je i zajisténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych
a mapovych podkladd, zaji§téni zpracovani veskerych potfebnych prizkumd
stavebné technicky, korozni atd.)

1.1.2.8
objektu SO 98-98).
1.1.2.9
(inZenyrskogeologicky, geotechnicky,
nezbytnych k navrhu technického feeni.
1.1.2.10

Zadavatel upozorfiuje zhotovitele, na skutecnost, Ze se jednd o investi¢ni
stavbu malého rozsahu typu globdl do 20ti mil. Rozsah stavby proto tieba
pFizplsobit splnéni hlavniho cile stavby viz. bod 1.1.2.. Roz&ifeni rozsahu
stavby nad ramec stanoveny témito zadavacimi podminkami je nutné predem

projednat s investorem stavby

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati Chomutov - zép. zhlavi (mimo) - Cheb (kl&sterecké

staniceni) (mimo).
Kraj: Karlovarsky
Okres: Sokolov

Katastralni Uzemi: Sokolov

Tratovy Usek: Chomutov - zap. zhlavi (mimo) - Cheb (klagterecké stanic¢eni) (mimo)

Defini¢ni Gsek: Sokolov - os.n.

Kategorie drahy podle zakona & 266/1994 Sb.

Celostatni CLS163

Kategorie drahy podle TSI INF P4/F2
Soucast sité TEN-T ANO
Cislo trati podle Prohlageni o draze 120

Cislo trati podle nadkresného jizdniho Fadu 533+534
Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 140

Cislo tratového a definiéniho tseku 0112
Tratova tfida zatiZeni D4
Maximalni tratova rychlost 120 km/h

Trakcni soustava

Stridavéa 25 kV, 50 Hz

Pocet trafovych koleji

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Dokumentace

Nejsou k dispozici Zadné zavazné dokumenty.

Souvisejici dokumentace

Dokumentace skutecného stdvajiciho stavu a podklady od jednotlivych Sprav OR si
zhotovitel v ramci pinéni pfedmétu dila zajisti u jednotlivych sprav OR, které je na

vyZzadani poskytnou.

Geodetickou ¢ast 1.6 pro DUSP v rozsahu TU 0112 km 207,700 - km 208,400 vcetné
geodetického zaméfeni do hranic drahy a platného ZBP zajisti zadavatel prostfednictvim

SZG s platnosti k datu zamé&¥eni 2019.

2

Zbylé ¢asti jsou pfedmétem plnéni a zhotovitel si je ocent.
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3.
3.1.1

3.1.2

4.1
4.1.1
4.1.2

4.1.3

4.1.4

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Soudasti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, pfipadné
aktualné zpracovavanymi, investicnimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace,
pfipadné ve stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci a
to i cizich investorG.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi:

a) Stavba ,Sokolov, UN/22, (ViD, TS, kVN" (investor CEZ Distribuce a.s., projektantka
Miroslava Molnarova —~ tel: 606 642 878, predpoklad realizace 2. polovina 2021)

b) Stavba ,Parkovisté pro autobusy a nakladni dopravu v ulici Nadrazni -~ byvalé depo
CD" (investor Mésto Sokolov, projektant ADVISIA s.r.0.)

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

Vseobecné
PFi zpracovani Dila se postupuje dle VTP pro DSP+PDPS.
Clanky 2.4.8 a 2.4.9 VTP/DSP+PDPS/13/20 se rudi a nahrazuji se nasledujicimi &lanky:

2.4.8 Definitivni odevzdani ocenéného a neocenéného Soupisu praci probéhne
v oteviené formé ve formatu *.XLSM (viz pfiloha Smérnice ¢. 20 [87]:
Formular SO/PS ve stadiu 3 - Rozpodet).

2.4.9 V pfipadé potfeby tpravy Soupisu praci v probihajicim zadavacim Fizeni na
zhotoveni stavby Zhotovitel odevzda opraveny Soupis praci Objednateli
v ocenéné | neocenéné varianté v oteviené formé ve formatu *.XLSM (viz
pfiloha Smérnice ¢. 20 [87]: Formuldf SO/PS ve stadiu 3 - Rozpolet a v
uzavrené formé ve formatu *.PDF (viz 2.4.11 téchto VTP). Na zakladé téchto
Uprav v Soupisu praci provede Zhotovitel aktualizaci Projektové dokumentace
v rozsahu vsech pfiloh, kterych se tytc zmény tykajl nejpozdéji pred
zahéjenim zhotoveni stavby.

V &anku 5.2 ve VTP/DSP+PDPS/13/20 se v celém ¢&lanku nahrazuje oznaeni ,Cast I.
Geodetickd dokumentace" na oznacleni ,Dokladova Cast - Geodeticka dokumentace", viz
~Manudl struktury a popisu dokumentace" (Pfiloha 8.1.1).

Pro ptesnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabeld, kanalizace,
vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouzivat pouze markery,
u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci. V rdmci jednotného znaceni
v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné znaceni, které doporucuji vyrobci.

Minimalni poZadavky na pouziti markerd jsou nasledujici:
a) Silova zafizeni a kabely (véetn& kabell uréenych k napdjeni zabezpeovacich
zafizeni) - Cerveny marker (169,8 kHz)

- trasy kabelQ -(v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50 m); pfipojky; zakopané
spojky; kFizeni kabelll; servisni smy&ky; paty instalagnich trubek; ohyby, zmé&ny
hloubky; poklopy; rozvodové smycky.

b) Rozvody vody a jejich zaFizeni - modry marker (145,7 kHz)

- trasy potrubi; paty servisnich sloupcﬁ; potrubi z PVC; vSechny typy ventill;

k¥izeni, rozdvojky; &istici vystupy; konce obald.
¢) Rozvody plynu a jejich zaFizeni - zluty marker (383,0 kHz)

- trasy potrubi; paty rozvodnych sloupli; paty servisnich sloup(l; kfiZeni, véechny
typy ventilG; méFici skiing; ukonéovaci armatury; hloubkové zmény; pfekladové
armatury; stlatena mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky;
véechny typy armatur a spojtl.
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4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

6/14

d) Sdélovact zafizeni a kabely - oranZovy marker (101,4 kHz)

- trasy kabell sdélovacich optickych a HDPE —(v pfipadé pozadavku umisténi po
cca 50 m a na lomové body); uloZeni kabelovych metalickych spojek; anomalie
na kabelové trase - v pFipadé pozadavku spravce; kabelové rezervy
metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabelQ; odboéné body
z patefnich tras optickych kabell a HDPE; uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabelQ (markery v zapisovatelném provedeni).

e) Zabezpelovaci zaFizeni - fialovy marker (66,35 kHz)

- trasy kabell zabezpecovacich, véetn& kabell optickych a HDPE - doporudené
umisténi markeru po cca 50 m a na lomové body; uloZeni kabelovych
metalickych spojek (markery v zapisovatelném provedeni); anomalie na
kabelové trase (napf. zmény hloubky, odbo¢né body) - v piipadé pozadavku
spravce markery v zapisovatelném provedeni; kabelové rezervy metalickych,
optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném
provedeni); uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni).

f) Odpadni voda - zeleny marker (121,6 kHz)

ventily; vSechny typy armatur; Cistici vystupy; paty servisnich sloupcl; vedlejsi
vedeni; znadeni tras nekovovych objektd.

Oznacniky je nutno k uloZenym kabeldm, potrubim a podzemnim zafizenim pevné
upevhovat (napf. plastovou vazaci paskou).

U sdélovacich a zabezpe&ovacich kabell OR se bude informace o markerech zadavat
do pasportu do volitelné polozky 2 pod oznalenim ,RFID". U sloZek, které nemaji zadnou
elektronickou databdzi, se bude tato informace zaddvat ve stejném znéni
do dokumentace.

Informace o pouziti markert bude zaznamenéna do DSPS

Do digitaini dokumentace se budou zaznamenévat markery ve tvaru kole¢ka s velkym
pismenem M uprostfed ve vSech 6-ti vrstvach odpovidajicich kategoriim podzemnich
vedeni. Znacka bude tvarové stejnd pro vSech 6 vrstev, rozlien{ kategorie bude pouze
barvou, ktera bude odpovidat barvé markeru.

Zhotovitel dila zajisti dUsledné pinéni poZadavkd vyplyvajici z vyjadreni dotéenych
organi a osob zti¢astnénych na pFipravé a schvalovani dila a to ve vzajemné soudinnosti
a navaznosti se zadavatelem.

v

Rekonstrukce bude navrzena dle Smérnice SZDC & 16 ~Zasady modernizace a
optimalizace vybrané zeleznicni sité Ceské republiky™.

V dokumentaci nesmi byt navrzena feseni vyzadujici vyjimku z norem a predpis{. Bude-
li v.dokumentaci stavby mimoradné navrhovéno technické feseni odchylné od ustanoveni
CSN, TNZ nebo predpisl SZDC, provede projektant zdGvodnéni a porovnani navrzeného
feSeni a zajisti souhlas gestorského Utvaru daného pFedpisu a normy s odchylnym
FeSenim. Pfipadné navrhované vyjimené nebo odchylné feSeni bude pfedem projednéno
na pracovni poradé za Ulasti objednatele a viech dotenych slozek Spravy Zeleznic,
statni organizace, CD, a.s., Dr&Zniho Gfadu a budou dolozeny v dokladové &asti.

Technické FeSeni bude Fadné projedndno a ve$keré pripominky vdech draZnich a
mimodraznich orgdnd a organizaci, které budou akceptovany, budou zapracovany
v dokumentaci.

Na trati je realizovana elektrizace 25kV/50Hz.

PFi zahajeni projekénich praci svold Zhotovitel vstupni jednani s oprdvnénymi zastupci
Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele. Vstupni projednani mdZe mit i formu
mistniho Setfeni. Z jednani bude proveden zépis, jehoZ souéasti bude prezenéni listina.

Projektant na zadatku projektovych praci pfed vstupni poradou svold mistnf Setfeni a
pochlizku se zastupci ptislugného OR a zadavatele za ufelem vyb&ru / umist&ni /
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4.1.9

4.1.10

4.1.11

4.1.12

4.1.13

4.1.14

4,1.15

upfesnéni stavby. Z mistniho Setieni a pochiizky projektant vyhotovi zdznam, jehoz
ptilohou bude prezenéni listina. Zapis bude rozestan vsem zucastnénym.

Zhotovitel zajisti jednani o zadvérecném projednani pfipominek, na které pozve investora
a dotené organizatni slozky Sprava Zeleznic, statni organizace a CD, a. s. Po projednani
pripominek zajisti zapracovani zadavatelem pfijatych pripominek do Dokumentace.
Soudlasti projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta k pfipominkam. Navrh
vyporadani piipominek bude zaslan nejpozdéji s pozvankou na zévérecné projednani.
7 jednani bude proveden zapis, jehoz soudasti bude prezendni listina.

JestliZe se zjisti, Ze k projednani dokumentace nebyl pfizvan zéstupce Objednatele, jehoZ
se projednavana problematika také tyka, musi prfimy Objednatel a Zhotovitel
dokumentace s nepfizvanym zastupcem dodateéné dokumentaci nebo jeji dil¢i cast
projednat. Ovlivni-li vysledek tohoto projednéani zavéry predchoziho projednani, je nutno
opakovat projednani dokumentace za G&asti viech dotéenych zéastupcll Objednatele.
Dodatetné projednani musi byt provedeno vzdy v soudinnosti a s védomim opravnéného
osoby Objednatele.

V piipadé navrhu technického FeSeni navrZeného odchyiné od platnych legislativnich
ustanoveni a internich dokumentl a pFfedpisii Objednatele, musi byt sou¢asti dokladové
&asti H vyjadieni a souhlas s tlevovym Fedenim pfisluénych dot&enych orgéani a osob,
pHpadné& kompetentniho Utvaru Objednatele. Tato podminka musi byt splnéna pro
fadnou akceptaci dila.

V pfipad& zmén v Soupisu praci béhem zadavaciho fizeni na zhotoveni stavby, Zhotovitel
provede aktualizaci dokumentace v rozsahu vSech priloh dokumentace, kterych se tyto
zmény tykaji nejpozdéji pred zahajenim realizace stavby.

Cistopis definitivniho odevzdani dokumentace bude autorizovan a &islovan dle pokynu
Objednavatele, minimalné vsak ve tfech soupravach. Na koordinagnich vykresech bude
potvrzeni Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych stavebnich objektd
a provoznich soubor{l stavby, pfipadn& koordinace s dotéenymi souvisejicimi stavbami s
otiskem razitka odpovédné autorizované osoby vedouciho tymu Zhotovitele.

Zhotovitel zpracuje dopravni technologii v rozsahu nezbytné nutném pro posouzeni
G&elnosti investiénf akce. Zejména se jedna o zvyseni kapacity dopravni infrastruktury,
stability GVD, zvyeni rychlosti, snifeni podilu dopravnich zaméstnancl na Fizeni
dopravy, sniZzeni vlivu vyluk, zvySeni bezpecCnosti Zelezni¢ni a silni¢ni dopravy apod.

Na zdkladé poZadavku stavebniho zakona bude soucasti povinnosti Zhotovitele i ¢innosti
spojené s vykonem Autorského dozoru projektanta v prlb&hu pfipravy a realizace dila
dle zakona &. 360/1992 Sb. Naplni prace AD je dodrzeni hlavnich zasad celkového Feseni
DUSP a udrzeni souladu mezi jednotlivymi ¢astmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel
dokumentace pro stavebni povoleni bude AD vykonavat zejména tyto hlavni ¢innosti:

a) Ulast na predani stavenidt&é Zhotoviteli. Staveni$té pFedava Objednatel a
Autorsky dozor kontroluje, zda skutecnosti znamé v dobé predévani stavenisté
odpovidaji predpokladim, podle kterych byla vypracovédna projektova
dokumentace.

b) Utast na kontrolnich dnech stavby a spolupréce s ostatnimi partnery pfi
operativnim Fedeni problém{ vzniklych na stavbé. Autorsky dozor projektanta
sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby jeji soulad se
schvalenou projektovou dokumentaci.

c) Sledovani a dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou urceny stavebnim
povolenim a stanovisky dot&enych G&astnikd vystavby, ktera jsou ve stavebnim
povoleni stanovena jako zavazna.

d) Pravo a povinnost provadét zdznamy do stavebniho deniku a v pfipadé zjisténi
nesouladu mezi provadénim Dila a vypracovanou dokumentaci o této
skuteénosti neprodlené informovat.
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e) Soudasti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovani souhrnného rozpoctu
stavby ve stadiu 4 po zadadvacim fizeni na realizaci, a v pfipadé vyZadani
objednatelem zpracovéni souhrnnych rozpoétl ve stadiu 5 v pribéhu realizace
a souhrnného rozpoctu ve stadiu 6 po ukonleni stavby, dle Smérnice SZDC
¢. 20 [88] v platném znéni.

Zhotovitel v ramci zpracovani projektové dokumentace stavby navrhne takové
zatizeni, které bude spliiovat podminky Technickych specifikaci interoperability
(TSI). Posouzeni shody navrhovaného technického Fedeni s podminkami
interoperability zajisti projektant u opravnéné certifikacni organizace.

4.1.16 V pfipadé vzniku vyziskaného materidlu bude pfesné stanoven rozsah a mnoZstvi

4.1.17

4.2

4.3

4.4

4.5
4.5.1

4.5.2

4.6

4.7

4.8

&/14

ostatniho vyziskaného materiadlu k dalSimu moZnému vyuziti a manipulaci s nim dle
Smérnice SZDC ¢ 42 - Hospodateni s vyziskanym materidlem, v platném znéni. V
pfipadé, Ze pouZité dievéné prazce nebudou slouzit opétovnému pouziti k plvodnimu
Gcelu, je nutno je zafadit pod katalogové ¢islo 17 02 04 a naklddat s nimi jako s
nebezpecnym odpadem, pfipadné je mozny jejich prodej a ndsledné vyuZiti dle podminek
a omezeni stanovenych dle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006,
pfiloha XVII, polozka 31, odst. 2c.

Soudasti dokumentace bude pozarné bezpeénostni zprdva pro ziskdni stanoviska
dotéeného organu na Useku poZarni bezpe&nosti.

Dopravni technologie

NEOBSAZENO

Zabezpecovaci zaFizeni

NEOBSAZENO

Sdélovaci zafizeni

NEOBSAZENO

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka za¥izeni
Popis stavajiciho stavu
Trafostanice Zst. Sokolov je umisténa ve zdéné budové v &asti byvalého depa. Je

napdjend napétim 10kV a jeji souddsti je i zafizeni CEZ Distribuce a.s.. Soulasti
trafostanice je i rozvodna NN. Divodem rekonstrukce je preizolace na napéti 22kV.

PoZadavky na novy stav

Je nutné vybudovat novy objekt trafostanice 22/0,4kV. Umisténi by bylo vhodné bliz
k vypravni budové do blizkosti trafostanice CEZ. Objekt bude obsahovat 3 stavebné
samostatné ¢asti. V ¢asti 1 bude umistén kompaktni rozvadé¢ VN jako smycka v majetku
CEZ Distribuce a.s.. Ve druhé &sti bude umistén transformator 22/0,4kV - 630kVA.
Ve tfeti Casti bude umistén rozvadé¢ NN s jednim pfivodnim polem, 6 vyvody,
kompenzace, méfeni a DRT. Déle bude nutné provést kabelové Upravy na stavajicich
vyvodovych kabelech, v pfipadé vyvodu na objekt zabezpelovaciho zafizeni je nutné
provést pokladku nového kabelu. Rozsah zafizeni DRT bude upfesnén v rdmci projektu.
Trafostanice bude v majetku Spravy Zeleznic, statni organizace.

Ostatni technologicka zafizeni
NEOBSAZENO

Zelezniéni svréek a spodek
NEOBSAZENO
Nastupisté
NEOBSAZENO
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4.9

4.10

4.11

4.12
4.12.1

4.13

4.14
4.14.1

4.14.2

4.14.3

4.14.4

4.14.5

Zelezniéni pirejezdy
NEOBSAZENO

Mosty, propustky, zdi
NEOBSAZENO

Zelezniéni tunely

NEOBSAZENO

Ostatni objekty

Souddsti stavby budou rovnéZ nezbytné dalsi objekty nuiné pro realizaci dila, zejména
pfeloZky a ochrana inzenyrskych siti, Upravy pozemnich komunikaci nebo nové
komunikace (k technologickym objektim), kabelovody, protihlukova opatieni podie
zavérl hlukové studie a podobné.

Pozemni stavebni objekty

NEOBSAZENO

Zasady organizace vystavby

V rédmci zpracovani DUSP a PDPS bude vypracovan navrh postupu vystavby (stavebni
postupy a jejich harmonogram, v¢. vyznaCeni doby trvani rozhodujicich SO a PS).

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovéna schémata s vyznacenim vyloucenych
&asti koleje, popf. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vzdy v celém FeSeném
tseku, v daném stavebnim postupu - ¢asovém obdobi.

V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé casové obdobi s rozdilnym rozsahem
vylouéenych koleji / ZZ:
e délka trvani vyluky v kalendafnich dnech (popf. v hodindch u vyznamnych
dennich nebo nocnich vyluk zastavujici provoz),
o vymezeni vyluCovanych koleji (nameznikem ¢ hrotem vyhybky /
navéstidlem / kilometricky),
o Cinnost zabezpedovaciho zafizeni (je vhodné se zaméFit zejména na obdobi
prepindni ZZ) a zajisténi jizd viakd a zjidfovani volnosti v téchto obdobich,
e phi v8ech zménach stavu je nutno pfesné specifikovat rozsah funkcnosti ZZ,

o struény rozsah praci,
o pocet viakl, které je tfeba odklonit, & odFeknout, a vycisleni financni
narocnosti NAD,

e pfistup mechanizace,

o  plistup mechanizace na staveniste.
V dokumentaci budou vyznaceny predpokiadané plochy zafizeni stavenisté, nutné pro
vystavbu jednotlivych SO a PS, vytipovany pripojné body elektrické energie, telefonu,
vody popf. plynu véetné Feseni nutného socidlniho zazemi pro pracovniky. Podminky
napojeni na inZzenyrské sité pro (cely zafizeni stavenisté budou predbézné projednany
se spravci siti.

Nesmi dochdzet k ohroZovani a nadmérnému obtézovani okoli, zvlasté hlukem, prachem
apod., k ohroZovani bezpelnosti provozu na pozemnich komunikacich, déle k
znedidtovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym
stavbam nebo pozemkiim, k sitim technického vybaveni a poZarnim zafizenim.
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4.15
4.15.1

4.15.2

4.16

Geodeticks dokumentace

Geodetickou &ast 1.6 pro DUSP v rozsahu TU 0112 km 207,700 - km 208,400 vetné
geodetického zaméfeni do hranic dréhy a platného ZBP zajisti zadavatel prostfednictvim
SZG s platnosti k datu zaméreni 2019.

Zbylé Casti jsou pfedmétem plnéni a zhotovitel si je oceni.

Geodetickd dokumentace bude zpracovéna dle VTP/DSP+PDPS/13/20.

Zivotni prostiedi

4.16.1 Cast dokumentace ,Vliv stavby na ivotni prostiedi® bude zpracovana nasledovné:

10/14

&

Biologicky prizkum bude proveden v obecné roviné formou struéné rederie. 7
pohledu ochrany pfirody a krajiny bude vyhodnoceno a zohlednéno, zda se zamér
nachazi ve zvlasté chrénéném Gzemi, vyznamném krajinném prvku (VKP), piirodnim
parku, pfipadné v lokalité soustavy NATURA 2000. Zohledn&na a vypotadana bude
existence pamatného stromu a tzemniho systému ekologické stability.

Dendrologicky prizkum (v pfipadé, %e stavba bude vysadovat kéceni dFevin) -
Kapitola bude zpracovana v souladu s Metodickym pokynem SZ pro tdrzbu stromovi
ze dne 2. 4. 2020, &. j.: 20180/2020-S7-GR-015, piedevéim &léankem 9 Kaceni vy&&i
zelené v pfipadé investic na Zelezniéni dopravni cesté. Kapitola bude obsahovat
srozumitelné shrnuti, v jakém reZimu budou jednotlivé dfeviny/zapojeny porost
kaceny (rozhodnuti o povoleni ke kaceni, zdsah do VKP, dr#ba). V piipadé kaceni,
které bude pouze v malém rozsahu a bude ho zajidtovat ptisluéné OR, je nutné do
dokladové ¢asti doloZit dohodu s OR. V opaéném p¥ipadé je nutno uvést, e dohoda
s piislu$nym OR nebyla mozna.

Akusticka studie, mé&Feni hluku a vibraci - je nutno prokazatelné doloZit, e v piipadé
okolnich obytnych objektd dojde ke spinéni hygienického limitu hluku pro chranény
venkovni prostor stavby.

Hluk ze stavebni ¢innosti - Kapitola bude zpracovana v souladu s Nafizenim vlady ¢&.
272/2011 Sbh., o ochrané zdravi pied nepfiznivymi (&inky hluku a vibraci, ve znéni
pozdéjsich predpisti. Bude minimalizovan vliv hluku a vibraci na okolni obytnou a
dal8i zastavbu. Budou stanovena pfipadna kompenzaéni opatieni a omezeni pro fazi
realizace.

Odpadové hospodéfstvi - bude zvéZena nutnost vzorkovani v mistech mozné
kontaminace povrchu a podloZi. Pfipadné vzorkovani by probihalo po konzultaci s
pracovnikem spravy trati, pozvan bude rovnéz zdstupce SSZ. PFipadné tato potieba
bude vyloutena. Bude vyfeSena likvidace a skladovani odpadd, tak aby se nestaly
potencidlnim zdrojem nedistot v zastavéném Gzemi. Vegkera &innost na tomto Useku
bude probihat v souladu se zdkonem €. 185/2001 Sb. o odpadech v platné znéni a
jeho provadécimi predpisy.

Jednim z podkladl pro zpracovani &asti Odpadové hospodaistvi budou protokoly o
provedené analyze na pfitomnost PCB v olejovych naplnich vyFazovanych zafizeni.
Zpracovatel si tyto protokoly vyzada od spravce jednotlivych zafizeni.

V pfipadé odstrafiovani &asti staveb bude v rdmci stavebné technického prizkumu
provedena prohlidka zaméFena na Casti stavby, které se po vyjmuti ze stavby stanou
nebezpeénymi odpady (napf. azbest, PCB, mista zne&idt&na ropnymi latkami).

Ochrana vod - v ¢asti Fesici pfedchazeni havarijnim situacim a znedkodhovani
pfipadnych havarijnich Gnikd b&hem provozu nové distribu¢ni stanice budou m. j.
zohlednény nasledujici pfedpisy a normy:
»  Smérnice SZDC &. 103 Redeni ekologickych gkodnich udalosti
= (SN 65 0201 Hoflavé kapaliny. Prostory pro vyrobu, skladovani a
manipulaci
= CSN 65 0202 Hotlavé kapaliny. Plnéni a staceni. Vydejni Cerpaci stanice
= CSN 75 3415 Ochrana vod pfed ropnymi ltkami. Objekty pro manipulaci
s ropnymi latkami a jejich skladovani
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Pro stavebni prace bude vypracovan zjednoduseny havarijni plan (nédvrh zasad pro
naklddani se zavadnymi latkami). Havarijni plan v rozsahu vyhlasky ¢. 450/2005 Sb.
bude zpracovan v pripadé zachazeni se zavadnymi latkami ve vétsim rozsahu, nebo
pokud je zachazenim spojeno se zvySenym nebezpedim pro povrchové nebo
podzemni vody.

4.16.2 Bude Feeno vhodné ekonomické vyuziti ¢isté vykopové zeminy pro vlastni Ucely stavby

a alternativni moZnosti uloZeni nekontaminovaného odpadu s cilem snizZit naklady na
odvoz a uloZeni na skladce.

4.16.3 Dokladovéd &ast tykajici se Zivotniho prostfedi (odlvodnéné stanovisko k lokalitdm

4.17
4.17.1

4.17.2

4.17.3

4.17.4

4.17.5

4.17.6

4.17.7

NATURA 2000, vyjadireni k EIA, rozhodnuti o zasahu do VKP, vyjimky, souhlas o vynéti
ze ZPF, vyjadfeni o odnéti PUPFL, pfip. dohoda o odstranéni vegetace mimo rezim
stavby dle Metodického pokynu SZ pro udribu stromovi, apod.) bude uspofadana do
samostatné podslozky Dokladové Casti.

Smiuvni zajisténi a dokladova déast
Zhotovitel zajistf a odevzdé podklady pro majetkopravni vyporadani:

o U trvalych zaborl v pfipadé déleni pozemkl je to GP, Zadost o souhlas s délenim
pozemku jednotlivych vlastnik(, souhlas s vynétim ze ZPF/LPF a znalecky posudek
vyhotoveny v souladu se zédkonem ¢&. 416/2009 Sb. v platném znéni

o u dodasnych zaborl podepsany formuldf ,Souhlas vlastnika s navrhovanym
stavebnim zamérem®
o U zabord pozemki k zatiZeni vécnym bfemenem GP a znalecky posudek vyhotoveny
v souladu se zdkonem €. 416/2009 Sb. v platném znéni
Formuléfe Souhlasu vlastnika s navrhovanym stavebnim zamérem, navrhy kupnich
smluv a smiluv navécnd bfemena pfeda na vyZadani zhotoviteli oddéleni
majetkového vyporadani. Tyto néklady jsou nedilnou souéasti rozpoctu.
V ramci smiuvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a
smiuvni zajisténi na pfipojeni k jednotlivym sitim (vodovodni, kanalizacni, plynovodni
apod.), pokud si to povaha stavby &i navrZené technické feSeni vyzaduje.

V rémci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady
a smluvni zaji$téni za pfipojeni k ptenosové nebo distribuéni soustavé, nebo je
pozadovano, aby se Objednatel podilel podle vysky odebiraného pfikonu na Ghradé
opravnénych nakladl provozovatele pfenosové soustavy, nebo provozovatele pfislusné
distribuéni soustavy spojenych s pfipojenim svého zafizeni, které plyne ze zékona &.
458/2000 Sb. Jedna se taky o pfelozky zaFizeni pfenosové soustavy a zafizeni distribucni
soustavy a prelozky rozvodnych tepelnych zafizeni, kdy prelozky téchto zafizeni
a soustav zaji¥tuje jeho vlastnik na naklady Objednatele, pfiemzZ vlastnictvi zafizent
pfenosové soustavy, distribu¢ni soustavy a rozvodnych tepelnych zafizeni se po
provedeni prelozky neméni.

V rédmci smluvniho zajiéténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a
smluvni zaji¥téni za vyvolanou nezbytnou Upravu, nebo prekladku nadzemniho nebo
podzemniho vedeni vefejné komunikacni sité elektronickych komunikaci, a to na Grovni
stavajiciho technického Fedeni, které plynou ze zakona &. 127/2005 Sb.

V rdmci projednani Zhotovitel dila pfedd vSechny potfebné podklady pro stavebni Fizeni
objednateli a zajisti kompletni sou¢innost béhem stavebniho fizeni. Zadost o stavebni
povoleni poda Zhotovitel.

Zhotovitel bude vi¢&i obdrzenym stanovisklim dotéenych organl statni spravy, instituci
na né reagovat, vyporadavat je a zajisti jejich splnéni. Zhotovitel je povinen stanoviska
zasilat objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivné tcastnit
jednani s dotéenymi organy a organizacemi.

Souddsti povinnosti zhotovitele je i zajisténi strukturovaného cloudového uloZidté pro
ukladani vegkerych dat, které jsou soudasti ¢asti H Doklady, pro tvorbu jejich pFehledl
Data budou strukturovdna minimalné dle ¢lenéni Casti H Doklady, ke kazdé dil¢i Casti
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bude vytvofen pfehled s informacemi o jiz zaji$ténych dokladech i téch, které se teprve
zajistuji nebo budou zajisfovany.

4.17.7.1 Minimalni rozsah prehledd pro:

5.1
5.1.1

5.1.2

12/14

o projednani dokumentace na poradach, zaznamy a zapisy z porad - pofadové
gislo, typ porady, datum, informace o odeslani zapisu zUCastnénym.

e projednani se statni spravou, dotcenyml organy, dotcenym| provozovateli a
ostatnimi tcastniky stavebniho Fizeni - pofadové &islo, nazev subjektu, adresa,
datum obeslani, ¢islo  jednadi, datum dorucenl I<Iadne/k!adne
s podminkou/zéporné, poznamka.

e projednani se spréavci inzenyrskych siti - pofadové &islo, ndzev subjektu, adresa,
datum obeslani, ¢islo  jednadi, datum doruceni, kladné/kladné
s podminkou/zaporné, poznamka.

e Projednani s vlastniky dotéenych nemovitosti.

e Dokladova &ast zZivotni prostiedi.

VYKAZOVANI oDPADU

Ostatni pFilohy vztahujici se k odpadovému hospodaistvi

Céast B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana - éast odpadové
hospodéafstvi bude mimo jiné obsahovat:

a) souhrn dokumentl a odkaz na pfisluinou ¢ast dokumentace, kde se nachazi
informace, které byly podkladem pro stanoveni rozsahu a zat¥idéni do jednotlivych
kategorii odpad(,

b) lokalizace pfesnych mist odbéru vzorkd, z jejich vysledkil bylo provad&né zatfidéni
odpadl do jednotlivych kategorii odpadl. V rémci lokalizace odb&ru vzork& bude
zvy8enad pozornost vénovdna oblastem s predpokladem vyskytu nebezpelnych
odpad{, jako napf. jsou oblast vyhybek, odstavd a obvodd stanic,

c) pfehled v8ech odpadd uvedenych v jednotlivych SO a PS dle zafazeni do jednotlivych
kategorii odpadd,

d) souhrn odpadd za celou stavbu, dle zatfidéni do kategorii odpadl. Souhrn bude
podkladem pro vytvofeni poloZek samostatného objektu odpadl SO 90-90, ktery
bude podkladem pro ocenéni zhotovitelem v rdmci vybérového Fizeni na zhotoveni
stavby,

e) popis rozsahu provadénych chemickych analyz a vysledky chemickych analyz a jejich
vyhodnoceni,

f) mnoZstvi vyziskaného materidlu a moZnosti jejiho vyuZiti nebo odstranéni,

g) podminky pro vyuZiti vyziskaného materidlu, tzv. ,kritickd cesta®, kterd jednoznaéné
stanovi, za jakych podminek Ize opé&tovné vyuZzit mnoZstvi vyziskaného materialu
(napf. dodrzeni konkrétnich milniké harmonogramu stavby apod.),

h) v zavéru textové Casti, déle pak v souhrnné technické zpravé a technickych zpravach
jednotlivych SO/PS bude vzdy uvedeno, Ze poloha, umisténi a vzdalenost v
dokumentaci pfipadné uvedenych skladek pro likvidaci odpadi slouZi pouze pro tlely
stavebniho Fizeni. Umisténi sklddek neni podkladem pro vybérové fizeni na
zhotovitele stavby.

Priizkumné prace, které jsou provadéné, mimo jiné za G&elem kategorizace materialu
pro odpadové hospodaistvi musi byt provedené tak aby bylo mozné dostateéné zat¥idit
material urceny jako odpad a dostate¢né zatfidit material uréeny k recyklaci. Prizkumné
prace budou provedené v podrobnosti, kterd je dostatednd pro jednoznaéné stanoveni
rozsahu nebezpeénych vlastnosti odpadd, tj. tak aby bylo moZné odpady sprévng
analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpelnych latek v odpadech,
dle zékona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a 0 zmé&né n&kterych daldich zékonl v platném
znéni. Za zat¥idéni odpad nese odpovédnost Zhotovitel. V pFipadé neprovedeni véech
zkousek, které je nutné provést pro spravné zatiidéni odpadd, pfipadné nerespektovani
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6.
6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

vysledkil zkoudek pfi vykazovani v rdmci soupis praci, je toto poklddano za vadu dila.
Postup pro zafazeni do kategorie odpad{i je soucasti vyhlagky ¢. 93/2016 Sb. o Katalogu
odpadil a ostatni legislativy Ministerstva Zivotniho prosttedi.

SPECIFICKE POZADAVKY

Projektant bude pfednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve spravé Spravy
eleznic nelze-li toto spinit, pak na pozemcich v majetku €D, a.s. Umisténi stavby
na pozemcich jinych vlastniki je moZné aZ po odsouhlaseni SSZ Spravy Zeleznic
na zakladé opodstatnéného navrhu projektanta jesté pfed pouzitim ciziho pozemku.

Pokud stavba bude situovana na pozemky CD, bude prednostné respektovéna hranice
UMVZST (tzn. na pozemky, které budou pfevedeny do sprévy Spravy Zeleznic). Soucasti
dokumentace bude situace se zakresem SO a PS v katastralni mapé s barevnym
rozlig¢enim pozemkd ve spravé Spravy Zeleznic, pozemk{ CD uréenych k pFevodu
do spravy Spravy zeleznic, pozemkd{ CD a ostatni pozemky).

Néklady dokumentace budou zpracovany die platného znéni Smérnice ¢ 20 ze dne
14.7.2017¢&.j.: 28169/2017-SZDC-GR-NM s tcinnosti od 1. 8. 2017.

Metody zpracovani ekonomické hodnoceni

Zasady a metody zpracovédni hodnoceni ekonomické efektivnosti Zelezni¢nich staveb,
jsou stanoveny v ,Provadécich pokynech pro hodnoceni efektivnosti projektd dopravni
infrastruktury®, vydanych MD a G&innych od 15/11/2017 (déale Pokyny) a v ,Rezortni
metodice pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektl dopravnich staveb" (dale
Metodika), kterd je prilohou Pokynd.

Ekonomické hodnoceni bude zpracovano:

Zjednodugenou formou hodnoceni dle Provadécich pokynt pro hodnoceni efektivnosti
projekt dopravni infrastruktury ¢ast IV. Odlisné postupy, bod 1 pismena e)

Pokyny pro zpracovani dokumentace

Dokumentace pro stavebni povoleni véetné EH, Souhrnného rozpoctu a nezbytnych pfiloh
k projednani

Polet vyhotoveni: 2x v listinné podobé, soupravy 1 - 2 s oznacenim K PRIPOMINKAM
2x v digitalni podobé ve formé uzaviené obecné pristupné (,pdf*)
Cistopis dokumentace véetné EH a nezbytnych pfiloh - Cistopis
Podet vyhotoveni: 6x v listinné podobé, soupravy ¢. 1-6
6x CD (2x otevfena forma, 2x TreeINFO a 2x format PDF)

Dokumentace pro vybé&r zhotovitele stavby DVZS  vcetné neocenéného soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér. Soucasti bude i zpracovani a
odevzdani rozpottu stavby v rozsahu ocenénych soupisl praci jednotlivych SO a PS a
souhrnného rozpoctu stavby. Poet vyhotoveni: 5x CD (1x oteviena forma a 4 x format
PDF, vykaz vymeér oteviena forma

Kompletni vyhotoveni propoéti PS a SO vletné vSeobecného objektu bude soucdsti
G. Néklady - ve tfech provedeni &. 1-3 - odevzdany samostatné

Podepsany souhrnny rozpocet stavby bude soucasti G. Naklady - ve tfech provedeni ¢. 1-
3 - odevzddny samostatné

Majetkopravni Cast - souprava 1-6

Plan BOZP a Manudl Gdrzby - odislovany 1-6 - odevzdany samostatné

Razeni dokladl bude ptehledné se seznamem s pofadovymi Cisly, uvedeni adres, C.j. a

platnosti dokumentdi, popF. kontaktl. Ke véem dokladdm z projednani je nutny komentar
projektanta, jak jsou Fe$eny pFipominky obsazené ve vyjadfenich, resp. zda jsou
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vyjadreni kladnd. Vyjadreni majici formu rozhodnuti musi byt opatfena potvrzenim
o nabyti pravni moci.

6.1.6 Dokumentace bude obsahovat dokladovou ¢&ast, ve které budou soustiedéna kladna
vyjadreni vSech dotéenych sprévcl (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastnikd siti a
ostatnich organizaci (HZS Spréva Zeleznic aj.) v rozsahu nutném pro schvalovaci Fizeni
stavby v ramci Spréavy Zeleznic a pro vydani Gzemniho fizeni (pokud bude potieba) a
stavebniho povoleni. Soucasti dokladové ¢asti budou kromé jiného stanoviska dotcenych
slozek Spravy Zeleznic (GR, SSZ, OR). Prace na dokumentaci bude ukondena a¥
po schvaleni projektu stavby, vydani stavebniho povoleni v pravni moci a vyfeseni
majetkopravnich vztah{.

6.1.7 Digitalni odevzdani bude obsahovat fazeni o délce cesty max. 225 znakd v&. ndzvu a
pripony cilového souboru. Nazvy mohou obsahovat zkratky. Digitdlni odevzdani bude
obsahovat mapu slozek a souborli s vypisem nezkracenych nazvi sloek a soubord.

7.  SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

7.1.1  Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné& zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitinimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vée v platném znéni.

7.1.2 Objednatel umoznuje Zhotoviteli pfistup ke svym dokumentdm a vnitinim predpisim na
svych webovych strankach:
www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini pfedpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitini predpis vefejné dostupny je umoZnéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini pfedpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané Zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéieni dokumentace a distribuce tiskovych materialti

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

8. PRILOHY

8.1.1 Manual struktury a popisu dokumentace

8.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu

Sp go =
statl;’ial‘(')rgzaenle Znic

Vypracovala: Ing. Gabriela Kfelovcova SfBVebn,'spr',ZaCe’

Is9ko’OVSka' 12?52‘3"‘3“

PR
Schvalil: Ing. Radim Brejcha, Ph.D. //A / y
//
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