Nové hlavni nadrazi Brno

Mezinarodni urbanisticko-dopravné-architektonicka uzsi projektova soutéz o navrh

Stavebni program Zeleznicniho nadrazi a jeho nezbytného napojeni (viz ¢lanek 2.2.1 pismeno f soutéZnich podminek)

Polozky uvedené jako zavazné (dle odst. 2.2.1 soutéZnich podminek) musi byt ve stavebnim programu navrhu zahrnuty. Jejich nedodrZeni povede k vyfazeni ndvrhu z posuzovani a naslednému
vylouceni Ucastnika ze soutéze.
Polozky uvedené jako doporucené zadavatel doporucuje zahrnout do stavebniho programu navrhu. Jejich nedodrzeni neni d@ivodem k vyfazeni navrhu z posuzovani a naslednému vyloucéeni

Ucastnika ze soutéze.

Osobni nadrazi (dopravni terminal)

Verejna cast zévazné doporucené m.j. doporuceny  |poznamka
(dle 2.2.1 SP) pocet m.j.
nastupisté Zelezni¢ni dopravy 4 - nastupisté - viz P01 - Zadani
prosvtory pro C?St%'jlld a jejich ochranu pred z - m2 cca 10000  |celkova plocha
povétrnostnimi vlivy
zafizeni pro odbavovani cestujicich Z - m2 cca 250 prodej jizdnich doklad@
zafizeni pro pfijem, VYdeV] a usgh?vu 7 R m2 cca 400 ;
zavazadel, v€etné umisténi skrinék
WC muzi + ZTP z - « chodgval urci Ucastnik -
misa / pisoar
zékladni vybaveni o - 7
hygienické zafizenf WC Zeny + ZTP z - 22chodova | ure Geastnik -
sprchy muzi + ZTP z - sprcha urci Ucastnik -
sprchy Zeny + ZTP z - sprcha urci Gcastnik -
informacni systém - D - - -
orientacni systém - D - - -
bezbariérovy pfistup - D - - -
mobilidF (sezeni, odpadkové kose, apod.) - D - - -
informacni centrum - D m2 ur¢i Géastnik -
astfedni hala turistické informacni centrum - D m2 urci Uucastnik -
ob&anska vybavenost |stanovité sloZek 1ZS - D m2 urdi udastnik -
sluzebna Policie CR - D m2 urci ucastnik -
duchovni prostor - D m2 urci UCastnik  |napf. kaple
potraviny a napoje
velkoformatové potraviny
obleceni a obuv
zdravi a krasa
zéliby, darkové predméty
a specializovanv obchod
komer¢ni vybavenost  |maloobchod vybaveni domacnosti a - D m2 12 000 -
bvtu
zébava a volny Cas
internetové obchody a
vydeiny
sluzby
sportovni vybaveni a
prislusenstvi
dlouhodoba odstavna stani - zaméstnanci - D stani min. 50 -
parkovani parkovani (na povrchu, v rAmci nadrazi) v¢. KR, taxi* - D stani min.40 -
7P ! P+R* - D stani min. 1000  |dalSich 1000 stani jako rezerva
stani pro kola - D cca 1000 -
Neverejna cast zavazné doporucené* m.j. doporuceny  [poznamka
(dle 2.2.1 SP) pocet m.j.
- o pokladny - D m2 - -
pracovny pro odbavovani cestujicich Gschovny zavazadel - D ma N N
administrativni zazemi provozu stanice - D m2 min. 200 -
prostor pro uklidové sluzby - D m2 min. 130 -
rozvod elektfiny - D m2 - -
pfepravni a vozova sluzba (mistnost pro vozmistry) - D m2 - -
stanovisté venkovnich vypravcich - D m2 - pfimy pfistup na nastupisté
stanovisté Z - m2 min. 16 pfimy pristup na nastupisté
Satna - D osoba 5 -
. zachodova
stanicni dozorce WC + sprcha - D misa + urdi castnik -
sprcha
kuchyrisky koutek - D - - -
sal ¢ 1 Z - pracovisté 5 cca 72 m2
. sal €. 2 Z - pracovisté 6 cca 90 m2
fizeni provozu sménovy pravod¢i
Y, . provozu oblastniho z - pracovisté 1 cca 16 m2
regionalni dispecerské stanovisté a teditelstvi
pr,acoyiété po_hvoEovostniho vypravciho + odpotinkova mistnost + _ b i ] ]
mistni pracoviste jidelna
N . oddélené pro muze a zeny,
Satny + WC + sprcha - D misto ’ 60 kapacita 12 osovb /sménaw ,
parkovaci stani R D park,ovaq 10 pouze pro zaméstnance Fizeni
misto provozu
vedouci provozniho
stfediska a vrchni z kancelar 1 min. 20 m2
navéstni mistr
technickd pracovnice z - kancelar 1 min. 14 m2
denni mistnost - D m2 min. 20
Satna - D m2 min. 25
, A . B . B . WC + sprchy - D délené podle pohlavi
provozni plochy - sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky
Zelezni¢ni doprava . pristup ze zpevnéné komunikace
dilna pro opravy Y . »
zabezpetovaciho zafizeni Z - pocet 1 (man|pu|e?ce s materidlem do
hmotnosti 120 kg)
sklad mlgtra spravy - D m2 min. 20 runi zakladani
zabezpecovaci techniky
garaz pro osobni - D pocet stani 2 -
automobil
elektrodilna Z - pocet 1 min. 60 m2
sklad - archiv z - pocet 1 min. 25 m2
sklad - stredisko z - pocet 1 min. 50 m2
silnoproudu
. VedeL_,ICI' provozniho z - kancelar 1 min. 20 m2
sprava budovy strediska
vrchni mistr, mistr z - kancelar 1 min. 20 m2
technicky pracovnik z - kancelar 1 min. 16 m2
pohotovost mistnost 7 R polet 1 min. 15 m2
silnoproud
pohotovost mistnost Fidi¢ z - pocet 1 min. 15 m2
sprava elektrotechniky, sprava pracovisté denni mistnost + N .
e'I?sktrotechniky Ve P kuchyrika ) D pocet . min. 20 m2
sklad nahradnich dild - D pocet 1 min. 20 m2
sklad silnoproudé - D pocet 1 min. 50 m2
technologie
WC + sprchy - D délené podle pohlavi
Satna - D pocet 1 min. 45 m2, délené podle pohlavi
mistnost pro Uklidové M mi?. 6 m,2, spoleénévpro s,prévu
M - D pocet 1 sdélovaci a zabezpecovaci
prostredky techniky a spravu elektrotechniky
ﬁ;‘(’fggrrfapgz:a’z'“e”' - D urdi GEastnik | tFidény odpad
vytapéni a ohfev TUV - D uréi Gcastnik -
vzduchotechnika - D ur¢i Géastnik -
s , e MaR - D urci ucastnik -
technické zazemi technicka mistnost v -
serverovna - D urdi Ucastnik =
EZS, EPS - D urci ucastnik -

dal$i technologie

dle zvazeni Ucastnika

* Pokryva potiebné kapacity spojené s provozem osobniho nadrazi.




Nové hlavni nadrazi Brno

Mezindrodni urbanisticko-dopravné-architektonicka uzsi projektova soutéz o navrh

Stavebni program ostatnich casti (viz ¢lanek 2.2.1 pismeno f soutéZnich podminek)

Polozky uvedené jako zavazné (dle odst. 2.2.1 soutéznich podminek) musi byt ve stavebnim programu navrhu zahrnuty. Jejich nedodrZeni povede k vyfazeni névrhu z
posuzovani a naslednému vylouceni Gcastnika ze soutéze.
Polozky uvedené jako doporucené zadavatel doporucuje zahrnout do stavebniho programu navrhu. Jejich nedodrzeni neni déivodem k vyfazeni navrhu z posuzovani a
naslednému vylouceni (castnika ze soutéze.

=r s ~

Plochy pfiléhajici k osobnimu nadrazi - prednadrazi, zanadrazi, podnadrazi

Dopravni plochy a vefejna prostranstvi zavazné doporucené m.j. doporuceny |poznamka
(dle 2.2.1 SP) podet m.j.
nastupisteé MH.D, délka 80 m (tramvaj, _ D néstupiété [viz PO1 - Zadani R
autobus, troleibus)
nastupisteé MH_D, délka 40 m (tramvaj, R D néstupi&té | viz PO1 - Zadéni R
autobus. troleibus)
nastupisté autobusové linkové dopravy
(mezindrodni, vnitrostatni), v ramci - D nastupisté | viz P01 - Zadani -
feSeného tzemi
prosvtory pro cgstg]lu a jejich ochrana pred R D m2 urdi Glastnik R
povétrnostnimi vlivv
zélozni stanovisté autobust v pFipadé vyluk - stanovisté | viz P01 - Zadani -
zékladni vybavenost tramvajova smycka ~ D - ~ ~
plocha pro odstaveni tramvaje (délka 40 m) - D - - -
plocha pro odstaveni 3 méstskych autobus@ R D i i }
(délkv 20 m)
prodej jizdnich doklad@ - D automat -
informacni systém - D - - -
orientacni systém - D - - -
bezbariérovy pfistup - D - - -
mobiliat (sezeni, odpadkové kose, pitka) - D - - -
dal3f vybavenost = = = = dle zvézeni castnika
pokladny - D m2 -
racovny pro odbavovani cestujicich , e .
P VP d uschovny zavazadel - D m2 spolecné s zelezni¢ni dopravou
dopravni sluzba - D m2
sdelovad zafizeni R D m2 pravdépodobné formou jednoho
serveru
; rozvod elektfiny - D m2 -
provozni plochy - — — 5
autobusova doprava uklid a udrzba — - m2 —— ——
Satny - D m2 délené podle pohlavi
zachodova
WC + sprchy - D misa/pisoar délené dle pohlavi
socialni zézemi + sprcha
denni mistnost + R oet 1 R
kuchyrika P
Uklidova mistnost - m2 -
Plochy pfiléhajici k osobnimu nadrazi - prednadrazi, zanadrazi
Funkce prednadrazi, zanadrazi zévazné doporucené m.j. doporuéeny |poznamka
(dle 2.2.1 SP) podet m.j.
potraviny a napoje
velkoformatové potraviny
obleceni a obuv
zdravi a krésa
zéliby, darkové predméty a specializovany
maloobchod v parteru  [obchod - D m2 HPP 5 000
vybaveni domdcnosti a bytu
zabava a volny Cas
internetové obchody a vydejny
sluzby
sportovni vybaveni a pfislusenstvi
administrativa kancelare - D m2 HPp 30 000 |P'ocha HPP OR SZ je zde
zahrnuta
hotel kategorie 4* - D m2 HPP 12 000
ubytovani ie 3% 3
yt hotel k,ategorle 3*/studentské R D m2 HPP 8 000
bvdleni/aparthotel
city logistika - D m2 HPP 5 000
) odstavna stani - D stani urdi Glastnik |dle platné €SN 73 6110
doprava v klidu —— — — - —
parkovaci stani - D stani urci Ucastnik |dle platné CSN 73 6110
jiné funkce - - - - dle zvazeni Gi¢astnika
Objekt Oblastniho Feditelstvi Spravy Zeleznic (OR SZ) zavazné doporucené m.j. doporuceny  [poznamka
(dle 2.2.1 SP) pocet m.j.
kanceldr prednosty - D m2 min. 25 1 osoba
kancelar 1 osoba, vybavena malou
asistenta/asistentky - D m2 min. 12 kuchyriskou linkou, sousedi s
prednosty kanceldfi prednosty
2 osoby, moznost oddéleni
kancelai naméstkd ; prostoru nebo 2 mensi kancelare
M - D m2 min. 25 A P
prednosty (cca 16 m2) spojené zasedaci
Organiza¢ni jednotka Provozniho obvodu mistnosti pro 12 osob
Brno kanceldi komanda - D m2 min. 25 3 osoby
kancelar dozorcich . 4 osoby, citlideleny pracovn!
- D m2 min. 40 prostor, pfip. 2 kancelare po 20
provozu m2
kancelaF technologti, 4 osoby, oddéleny pracovni
materialné technické - D m2 min. 40 prostor, pfip. 2 kancelafe po 20
zésobovan{ m2
oddechova mistnost + .
kuchvyriska linka 2 m2 i 2 )
kancelar reditele a - D pocet 5 1 osoba, min. 25 m2
naméstkd
kancelar min. 16 m2, vybavena malou
asistenta/asistentky - D pocet 5 kuchyrikou, sousedi s kancelafi
feditele a ndméstkd NRP
kancelaf vedouciho R D potet 15 min. 16 m2
odboru
kan(ielar, vedoucich - D pocet 26 min. 14 m2
oddéleni
kancvelar pro 2 - D pocet 90 min. 20 m2
zameéstnance
mistnost pro tiskové M .
administrativa slusby B v pocet 6 min. 6 m2
Skolici mistnost pro 30 N Skolici mistnosti Oblastniho
- D pocet 3 v .
osob feditelstvi
éz(l)sedag mistnost pro cca _ D pocet 4 _
Organizacni jednotka Oblastniho reditelstvi 0s0b___
Brno zasedaci mistnost _ D potet 1 R
feditele pro 15 osob
zasedaci mistnost pro cca R y P ¥
100 osob D pocet 1 pro seminare Useku NPI a NRP
oddechova mistnost + N .
kuchvriska linka D pocet ® min. 16 m2
zéchova
WC + sprchy - D misa/pisoar/ | uréi G¢astnik [délené dle pohlavi
sprcha
archiv pro jednotlivé N dostate¢na unosnost stropnich
. - D potet 5 ; Py
Usekv konstrukci, zabezpeceni
Uklidové mistnosti pro
ulozeni Uklidovych - D - urdi Ucastnik -
prostiedkd
prostory pro umisténi R i I }
nadob na odpad D urdi Ucastnik
parkovaci mista - D pa;l;gr\]/?a 50 lépe garazova stani
vytapéni a ohfev TUV - D - urdi Ucastnik -
vzduchotechnika - D - ur¢i ucastnik -
P MaR - D - urci Ucastnik -
technické zazemi — -
serverovna - D - ur¢i ucastnik -
EZS, EPS - D - urdi Gcastnik -
dalsi technologie = = = = dle zvazeni (i¢astnika
CELKEM - D m2 cca 6500 | celkova HPP OR SZ
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