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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v t&chto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouZité v téchto ZTP vyznam definovany ve
Vieobecnych technickych podminkach.

Spréva Zeleznic, statni organizace Sidlo: DId#déna 1003/7, 11000 Praha 1 Oblastni Feditelstvi Brno
zapséna v obchadnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, 1¢: 709 94 234 DIC; CZ 70994 234 Kounicova 688/26
2/9 spisova znacka A 48384 spravazeleznic.cz Brno, 611 43
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SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1. Uéel a rozsah predmétu dila

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

Pfedmétem dila je Projekt stavby ,Blansko OTV - oprava” jejimz cilem je celkovd oprava budovy
OTV, kterd je sougasti pozemku p.&.st. 4705 v k. U. Blansko. Bude navriena vyména okennich
vypIni otvord, véetné vstupnich dvefi a vrat v prostoru garézového stani automobilu. Bude
provedena celkova oprava vnitfnich povrchd, podlah a vnitinich instalaci. Bude navrzena oprava
fasady, s lokdInim vyspravenim defektd véetné nové fasadni omitky. Dale musi byt splnény
poiadavky platné legislativy s d{irazem na bezpeclnost.

Rozsah dila ,Blansko OTV - oprava“ je realizace projektové dokumentace ve stupni
Dokumentace pro provedeni stavby (DPS) pro vy3e uvedenou stavbu v 6 pareé.

Ze zpracované dokumentace pro provedeni stavby vyhotovi Zhotovitel Dokumentaci pro
stavebni povoleni (3 paré) pro tgely stavebniho fizeni, jehoZ vysledkem bude platné stavebni
povoleni pro danou stavbu, jehoz podminky a pfipominky budou do projektové dokumentace
pro provedeni stavby zapracovany pfed pfedanim Dila Zadavateli této vefejné zakazky.

Zhotovitel realizuje veskeré potfebné zaméfeni, zkousky, rozbory, posudky, prlizkumy a
sondaze nezbytnych pro zpracovani projektové dokumentace a rozpoctu stavby, veskeré
inzenyrské tinnosti souvisejici s Uspé&$nym ziskdnim stavebniho povoleni pro danou stavbu.

Sou&dsti povinnosti Zhotovitele jsou vedkeré innosti a doklady zajitujici komplexni
vefejnopravni projednéni a zajiténiviech potfebnych podkladl a certifikdtd nutnych k vydani
Gzemniho rozhodnuti / stavebniho povoleni dle Zdkona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim pldnovani
a stavebnim fadu (stavebni zakon), a jeho provadéci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a
piedpisti souvisejicich (déle jenom Zakon ¢.183/2006 Sh.). Rozsah projednani musi byt
proveden tak, aby v dal3im stupni zpracovani dokumentace pro provedeni stavby nedoslo ke
zméné stavebnétechnické, technologické a provozni napini jednotlivych SO a PS z ddvodu

vydéni negativnich stanovisek poZadovanych k stavebnimu fizeni dle Zakona £.183/2006 Sh.

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zédkonem ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim
pldnovani a stavebnim F&du (stavebni zakon), vyhldskou ¢ 177/1995 Sh., stavebni a technicky
¥ad drah, vyhlaskou & 146/2008 Sh. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb a s pfilohou & 2 smérnice generdinfho feditele Spravy Zeleznic, s.o. €. 11/2006 o
dokumentaci pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostédtnich a regiondlnich, vie v
platném znéni.

Projektové dokumentace pro provedeni stavby bude zpracovana v ¢lenéni podle vyhlasky ¢.
146/2008 Sh. V podrobnosti jednotlivych stavebnich objektd podle poZadavkd vyhlasky €.
499/2006 Sh. V platném znéni. Zpisob projednani projektové dokumentace pro provedeni
stavby a jeji akceptace bude vsouladu sVTP pro projektovou dokumentaci pro stavebni
povoleni.

Rozpotet bude zpracovén ve formdtu Soupis praci, dodavek a sluZeb s vykazy vymeér dle vyhlasky
¢.169/2016 Sb. a dale bude zpracovan "slepy" rozpolet pro Ucely zaddvaciho Fizeni na
zhotovitele stavby.
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1.2. Profesni vykony pro zpracovani predmétu dila

provedeni analyzy a vyhodnoceni dosavadniho stavu a uréeni podminek pro zpracovan{
dokumentace pro Gzemni fizeni / stavebni povoleni / provedeni stavhy

provedeni potiebnych zaméfeni, zkouSek, rozbor(, posudkl, priizkum( a sondazi
nezbytnych pro zpracovani projektové dokumentace

poloZkovy a ,slepy” rozpoclet stavby
Zaméieni stavajiciho objektu a siti pro potfeby zhotoveni dila

zpracovani zakladnich néleZitosti dokumentace pro Gizemni fizeni (dle vyhlasky ¢. 499/2006
Sh.), dokumentace pro stavebni povoleni a dokumentace pro provedeni stavby (dle vyhl.
¢.146/2008 Sh. A déle podle vyhl. 499/2006 Sb.)

zapracovani podminek stavebniho povoleni do dokumentace pro provedeni stavby

véeobecné nalefitosti dokumentace pro provedeni stavby (dle vyhl. €. 146/2008 Sb. A
499/2006 Sb.)

zpracovani specidlnich ¢asti dokumentace pro provedeni stavby
zpracovani specialnich podkladi, popiipadé specidinich &astf dokumentace
vypracovéani podkladd pro dopravné-inzenyrské rozhodnuti

spoluprace s objednatelem pfi vybéru materialdi a jejich pouZiti

soutinnost pfi vyhodnoceni dosavadniho postupu a upfesfiovani zadani

1.3. Umisténi stavby
1.3.1. Stavba bude probihat na trati 2002, km poloha 178,050

Budova OTV je stavba, kterd je soucasti pozemku
p.&.st.: 4705, k. G: Blansko, obec Blansko

kraj: Kraj Jihomoravsky

inventarni ¢islo budovy (IC): 1C6000404911

1.3:2. Technické parametry stavajici budovy
Pocet nadzemnich podlaZi 2
Pocet podzemnich podlazi 0
Zastavéna plocha 617 m2
Obestavény prostor 5007 m3
Podlahova plocha bytova 0 m2

2. PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU

2.1. Pfipravna dokumentace

2.1.1. Varchivu OR Brno, pracoviité Brno

2.2. Seznam sdélovacich a zabezpetovacich zafizeni umisténych va na budové slouZicich

v s

k provozovani drahy a draini dopravy

2.2.1. Sprava sdélovaci a zabezpetovaci techniky Brno — v zdjmové lokalité nevedou kabelové

trasy ve spravé SSZT Brno, OR Brno.

2.2.2. Centrum telematiky a diagnostiky (Brno)- v zdjmovém Uzemi se nachdzi kabelové sité ve

spravé CTD. Pfed zahdjenim zemnich praci je nutné poZzadat o jejich vytyéeni servisni
organizaci CD Telematika

2.2.3. €D Telematika — v blizkosti budovy vede trasa mistnich kabelt a MOK. Pfimo do budovy vede

kabel 10xn, ktery je zakoncen ve skiini MIS.




2.3.

4.1.

4.2,

4.3,

4.4,
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Souvisejici dokumentace

2.3.1. Stavajici dostupna dokumentace stavby z provozniho archivu SPS Brno sprava Brno

3. KOORDINACE S JINYMII STAVBAMI

3.1.1. Sou&dsti pInéni pfedmétu dila je i zajidténi koordinace s pFipravovanymi, pfipadné aktualné
zpracovavanymi, investiénimi a opravnymi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace,
piipadné ve stadiu zahdjenf realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci a to
i cizich investord.

3.1.2. Koordinace musi probihat piedeviim se stavbou Blansko SEE — oprava stfeSniho plasté OTV
(realizace 7/2020 — 10/2020)

3.1.3. Je nutna koordinace se souvisejici stavbou: ,Adamov — Blansko, BC” vramci niZ jsou
pldnované nepretrzité vyluky provozu a napéti trakéniho vedeni, které se maiji realizovat od
12/2021 — 12/2022 (v blizkosti OTV se bude upravovat budova TNS).

4. ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DiLA

Vieobecné

4.1.1. Projektstavby bude zpracovan dle schvélenych podkladd zvlastnich technickych podminek.

4.1.2. Zhotovitel dila zajisti dasledné plnéni pozadavk vyplyvajici z vyjadreni dotéenych organt
a osob uvedenych v dokladové &sti niz3ich stupiiii dokumentace stavby a souvisejici
dokumentace a to ve vzdjemné soucinnosti a ndvaznosti.

4.1.3. Provedeni potfebnych zamé&Feni (doméfeni) stavajiciho stavu dotéené casti budovy,
zkougek, rozborti, posudkd, prazkumu a sondazi.

4.1.4. Veikera navriend fedeni, materidly a technologické postupy navrzené projektem stavby
musi umoznit vyuZiti technologii, dostupnych na trhu a certifikovanych pro pouZitf v Ceské
republice.

4.1.5. Vzhledem ke skute¢nosti, 7e tento projekt bude Fedit opravu objektu a jeho budouci
realizace bude probihat za pIného provozu, je kladen velky dlraz na potfebu detailniho
névrhu organizace vystavby (POV) jiz v tomto stupni projektové dokumentace. A to tak, e
bude detailn& popisovat stavebni a &asové postupy pfi vlastni realizaci dila véetné zajistéen(
funkénosti a obsluznosti zafizen.

4.1.6. Celkové Fefeni stavby nesmi prekroéit pfedpoklddané prostfedky na realizaci stavby
uvedené v podkladech k ZTP.

Prizkumy

4.2.1. Provedeni stavebniho prizkumu, posouzeni a zhodnoceni nosnych konstrukei (véetné
podlahovych a stropnich konstrukef), stavu viditelnych vnéjich i vnitfnich nenosnych
konstrukel objektu. Na zakladé tohoto posouzeni a vysledku budou navrzeny rozsahy a
vhodna fedeni stavebnich oprav a sanaci.

Nosné konstrukce / Staticka ¢ast/dispozicni Gpravy

4.3.1. Dispoziéni dpravy nejsou poZadovany

Po#arné bezpecnostni ifedeni

4.4.1. Pii provadéni stavby musi byt v zévislosti na stupni jejiho provedeni spinény pozadavky
wyhl. & 246/2001 Sh., o pozérni prevenci, ve znéni pozdéjsich pfedpisd a vyhl. ¢. 23/2008
Sh., o technickych podminkéach poZarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich predpist v
rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti.

4.4.2. Zhotovitel zajisti, e po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeti pozaru a budou
dodriovdna stanovena poiarné bezpe&nostni opatfeni, tj. zabezpeli stanoveni a
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4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

4.9,

4.10.

4.11.

4.12.

dodr¥ovani podminek pozarni bezpe¢nosti pfi provozované ¢innosti ve smyslu § 15 vyhl.
246/2001 Sb., vyhladka o pozarni prevenci, ve znéni pozdéjsich predpis.

Pi provadéni fezani konstrukei pfipadné svafovani &i jinych obdobnych ginnostech musi
byt dodrzeny podminky Smérnice Sprdvy Zeleznic, ¢. 56 o poZarni bezpectnosti pfi
svarovani.

Hromosvodna soustava

4.5.1. Dokongeni opravy stévajici hromosvodné soustavy objektu, kterd bude ve smyslu vyhlasky
¢. 100/1995 Sb. Uréenym technickym zafizenim.

4.5.2. Na vybudovanou hromosvodnou soustavu bude provedena vychozi rev. zprava, reviznim
technikem s opravnénim "D", technickd prohlidka prévnickou osobou a prikaz
zplisobilosti, vydan DU

Vnitini instalace budovy

4.6.1. Provedeni opravy vnitfnich zdravotné technickych instalaci a slaboproudé a silnoproudé
elektroinstalace spotivajici v jejich vyméné a opravé z divodu jejich dofiti. Soucasti budou
nové zafizovaci predméty véetné otopnych téles, armatury, svitidla, ovladaci prvky a
méfidla spotfeby. V ramci opravy budou vyménény i koncové prvky umisténé na fasadé
(vypinate, svétla). Na ipravy elektroinstalace bude provedena vychozirev. zprava reviznim
technikem s opravnénim ,D“.

4.6.2. Bude provedena oprava vnitfnich povrchii (omitek, obklad() véetné vymalby. V mistnosti
garaie bude navrien otéruvzdorny omyvatelny natér do vysky 2m

4.6.3. V mistech podkozeni bude provedena oprava podlah véetné dlazeb a PVC

Provozni soubory

4.7.1. Neohsazeno

Orientaéni a informacni systém

4.8.1. Neobsazeno

Venkovni tpravy (Zpevnéné plochy, sadové tpravy)

4.9.1. Po dokonéenf stavby uvedeni pozemku do plvodniho stavu

Pozadavky na vybaveni
4.10.1. Neohsazeno

Zasady organizace vystavby

4.11.1.Popsat stavebn( a &asové postupy pfi vlastni realizaci dila, véetné zajisténi funkcnosti a
ohsluinosti slufebnich prostor (zajisténi dopravni cesty) a dal$ich nevefejnych prostor.

Pozadavky spravci siti a zafizeni OJ SZ:

4.12.1. Centrum telematiky a diagnostiky (Brno) - v zajmovém tUzemi se nachazi kabelové sité ve
sprévé CTD, pfimo do budovy vede kabel 10XN a optika NS - OTV. Pfed zahdjenim zemnich
praci je nutné poZadat o jejich vytyceni servisni organizaci ¢D Telematika. Zaddme o
respektovani véech pfiloh.

4.12.2. €D Telematika — v blizkosti budovy vede trasa mistnich kabelt a MOK. Pfimo do budovy
vede kabel 10xn, ktery je zakonéen ve skiini MIS. Opticky kabel je zakonlen v datovem
rozvadéci.

4.12.3. K objektu nalef sité — vodovod, kanalizace plyn. pfipojka (zdkresy jsou u spravce objektu).

4.12.4. Spréva elektrotechniky a energetiky OR Brno — elektroinstalace objektu je napdjena
z rozvodu NN. Informativni zakresy kabelovych vedenf jsou u spravce zaffzeni. Okolo objetu
jsou v zemi uloZena kabelovd vedeni el. rozvodu NN a uzemnéni. Navrhujeme prezhrojeni
rozvaddéd  novymi  jisticimi  a  ovlddacimi  prvky, pfi respektovani stavajici
elektroinstalace.Pied zapoéetim praci je nutné vedkeré kabelové vedenf vytycit na zikladeé




pisemné objedndvky zaslané sprévci. Veskeré prace na objetu je nutno konzultovat se
spravcem zafizeni a uzivatelem objektu. Pokud dojde ke stfetu se zafizenim v nasi sprave je
nutné vPD Fedit podminky stfetu. Projektovou dokumentaci poZadujeme pfedloZit
k odsouhlaseni.

4.12.5. Sprava sd&lovaci a zabezpetovaci techniky Brno — v zdjmové lokalité nevedou kabelové
trasy ve spravé SSZT Brno, OR Brno. V mistnosti velina je MB telefon, ktery je provozovan po
piipojném kabelu ve spravé CTD Sprava Zeleznic. Funkénost tohoto telefonu po dobu
stavebnich praci nutno respektovat.

4.12.6. Sprava pozemnich staveb — po osazeni novych topnych téles regulace topného systému
(kotle jsou jiz vyménény)

4.12.7. Odbor energetiky a slufeb — nemd ve spravé zadné sité. Technické FeSeni projektu musi
byt v souladu s Technickymi podminkami pfipojeni k Lokalni distribuéni soustavé Zeleznice.
Pozadujeme predlozit projektovou dokumentaci kodsouhlaseni. Objekt je obsazen
zamé&stnanci SEE, proto je potieba v dobé opravy zajistit doddvku vody. Jestlize pfi opravé
dojde k vétsi zménd pladté budovy nei 25%, je potfeba pofidit spolu s projektovou
dokumentaci PENB. A déle zavazné stanovisko SEI (PENB i vyjadieni SEI musi byt v souladu
se zakonem 406/2000Sh).V pfipadé odbéru vody v souvislosti s prondjmem prostor si
najemce musi uzavfit smlouvu o doddvce pitné vody a odvadéni odpadnich vod.

4.12.8. Usek fizeni provozu — b&hem realizace nesmf{ byt narudena bezpefnost provozovani drahy
a drazni dopravy.

4.12.9 Usek techniky — pozérni ochrana: PoZdrné bezpecénostni feSeni

1. V pozarné bezpe€nostnim feSeni stévajiciho objektu provést u viech prostor, kde bude
vyhodnocena ve smyslu CSN 730834 Zména |, zhodnoceni technickych poZadavkii v obsahu
a rozsahu &l. 4 CSN 730834 véetné posouzeni pozadavki na zabezpeéeni stavby pozirné
bezpeénostnimi zafizenimi.

2. Pfed zahdjenim provozu musi byt do dokumentace pozarni ochrany sprévce zafazena

a) zprava o revizi elektrickych zafizeni (hromosvodu) a zpréva o kontrole,zabezpegené ve
stanoveném terminu nebo [hiité osobou, kterd je opravnéna revize kontroly, udrzbu a
opravy provadét

b) doklady o kontroldch provozuschopnosti vech instalovanych pozarné bezpecnostnich
za¥izeni obsahujici naleZitosti §7 odst. 8 vyhladky 246/2001 Sh. ve znéni pozdgjsich
predpistl tj. nejen ucpivek (natéry, néstfiky, obklady, zdvojené podlahy, podhledy,
nouzové/protipanické osvétleni, TOTAL STOP, EPS, ZPDP, pozarni uzévéry - poZarni okna,
pozarni dvefe apod.) a souvisejici privodni dokumentaci jejich vyrobce (§1 pism. k)
vyhl4gky 246/2001 Sh. ve znéni pozdéjSich pFedpisd) véetné dokladii o montdZi a
zplisobilosti k montéZi a dokladu prokazujiciho spinéni pozadavkd PBR;

¢) doklady o kontrole provozuschopnosti viech instalovanych pfenosnych hasicich pfistrojd
obsahujici ndleZitosti §9 odst. 8 vyhlaky 246/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich pFedpisl véetné
pravodni dokumentace vyrobce PHP;

3. Vzhledem ke skute¢nostem uvedenym v ZTP se jevi, 7e se bude jednat ve smyslu CSN
730834 0 Zménu | tj. uplatnéni vyse uvedeného bodu I. a nasledujiciho textu:

v poZarné bezpeénostnim fedeni stavby zejména pozadujeme u viech prostor, kde bude
vyhodnocena ve smyslu CSN 730834 Zména | ji podrobné popsat a vyhodnotit:

a) pozarni odolnost ménénych prvki pouZitych v ménénych nosnych stavebnich
konstrukcich, které zaji¥tuji stabilitu objektu nebo jeho ¢asti, nebo jsou pouZity v
konstrukeich ohranicujicich Ginikové cesty nebo oddélujici prostory dotéené zménou stavby
od prostor( neménénych, neni snizena pod piivodni hodnotu; nepoZaduje se viak pozarni

vvs

odolnost vy$si neZ 45 minut;

b) t¥ida reakce stavebnich vyrobk( na ohefi nebo druh konstrukei pouZitych v ménénych
stavebnich konstrukcich neni oproti plivodnimu stavu zhor3en; na nové provedenou
povrchovou tpravu stén a strop( neni pouZito vyrobkd tfidy reakce na oheri E nebo F, u
strop( (podhledd) navic hmot, které pfi pozaru (pfi zkou3ce podle CSN 73 0865) jako hofici
odkapdvaji nebo odpadavaji; v pfipadé chranénych tnikovych cest nebo Easteiné



chranénych Unikovych cest (které nahrazuji chranéné tnikové cesty) musi byt pouZity
vyrobky tfidy reakce na ohefl Al nebo A2;

c) ditka nebo vyska kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodovych sténdch neni
zvétéena o vice ne? 10 % plvodniho rozméru nebo se prokaze, Ze odstupova vzdalenost
vyhovuje pfislusnym technickym normam a pfedpisim, popf. nepfesahuje (i nevyhovujici)
stavajici odstupovou vzdalenost; tato vzdalenost piipadné nesmi pfesahnout pozemek S7
a nesmi zasahovat do prijezdného priifezu kolejisté jinak nutno fesit podrobngjSim
ndvrhem véetné napt. stanoveni poZarni odolnosti pro pfedmétné vypiné.

d) nové zfizované prostupy viemi sténami podle a) jsou utésnény podle (SN 73 0810:2016;

e) nové instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech délenych &i nedélenych na
pozarni tiseky, nebo v &astech objektu nedotéenych zménou stavby bude provedeno podle
SN 73 0872; nové instalované vzduchotechnické rozvody v &dstech objektu nedotéenych
zménou stavby nebo neélenénych na poZdrni tiseky nesmi byt z vyrobkd tfidy reakce na
ohen B azF;

f) nové zfizované prostupy viemi stropy jsou utésnény podle CSN 73 0810:2016;

.

g) v ménéné tasti objektu nejsou piivodni dnikové cesty zuzeny ani prodlouzeny nebo se
prokaze, fe jejich rozméry odpovidaji normovym poZadavk(m a ani jinym zplsobem neni
oproti pivodnimu stavu zhordena jejich kvalita (napf. vétrani, pozarni odolnost a druh
stavebnich konstrukci, provedeni povrchovych Uprav, kvalita naslapné vrstvy podlahy
apod.);

h) je vytvofen pozarni Gsek z prostorii podle 3.3b), pokud to CSN 73 0802, CSN 73 0804
nebo normy Fady CSN 73 08xx jmenovité vyiaduji; pozdrné délici konstrukce tohoto
pozarniho Useku mohou byt bez daldiho pritkazu navrieny pro lll. stupef pozarni
bezpetnosti; lIl. stupni pozarni bezpe&nosti musi odpovidat viechny pozadavky na stavebni
konstrukce, véetné pozadavk( na poZarné délici konstrukce oddélujici poZarni dsek od
sousednich prostor( (nepfihlizi se k pfipadnému poZdrnimu riziku v ostatnich castech
objektu);

i)nové navriené kominy, koufovody a pfipojeni spotiebiti do jejich priiduchl jsou
provedeny podle CSN 73 4201 ed. 2;

j) v ménéné &asti objektu nejsou zménou stavby zhordeny plvodni parametry zafizeni
umoziujic protipoZarni zasah, zejména piijezdové komunikace, nastupni plochy, zésahové
cesty a vnéjsi odb&rnd mista pozarni vody: u vnitfnich hydrantovych systémdi Ize ponechat
ptvodni hydranty véetné stavajicf funkéni vyzbroje; v ménéné &asti objektu musi byt
rozmist&ny prenosné hasici pfistroje podle zésad CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo norem
Fady CSN 73 08xx.

V budové OTV Blansko je instalované PBZ - ve 2 NP poZzarni okna a poZarni dvefeav 1 NP
pozarni dvefe.

5. SPECIFICKE POZADAVKY

5.1.1. Pokud pfi opravé dojde k v&tdi zméné plasté budovy - vice jak 25% je nutno spoletné s

projektovou dokumentaci opatfit priikaz energetické naro¢nosti budovy (PENB) dle zakona
¢.406/2000 Sh. v poslednim znéni.

6. SOUVISEJiCi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo vsouladu s obecné zavaznymi pravnimi pFedpisy

Ceské republiky a EU, technickymi normami a sinternimi pfedpisy a dokumenty
objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vie v platném znéni.

6.1.2. Objednatel umoifiuje dodavateli pfistup ke viem svym internim predpisim a

dokumenttim nasledujicim zplGsobem:



Sprava Zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail; typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/
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