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SPRAVA
B ZELEZNIC

1. SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1 Piedmét zadani

1.1.1 Predmé&tem dila je zpracovani dokumentace pro spolecné povoleni stavby (DUSP) na
investi¢ni vystavbu ,Vystavba PZS P1815 v km 57,572 a P1816 v km 58,925
trati Rakovnik - Becdov n T.“. DUSP bude zpracovéna v rozsahu vyhlasky c.
499/2006 Sb O dokumentaci staveb, v platném znéni zaroven v podrobnosti podle
Smérnice GR 11/2006 piil. 1 a 2, spoletné s pokynem S7DC PO-07/2019-GR
JAplikace novel vyhldek o dokumentacich staveb z15. 5. 2019.  Soutdsti
dokumentace bude vypracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti (dale EH viz bod
5.1.4), &nnost koordinatora BOZP v piipravé (déle BOZP viz bod 4.12) a vykon
autorského dozoru (déle AD viz bod 4.1.21).

1.1.2  Postup zpracovéni a projednévani dokumentace musi odpovidat smérnici S7DC
SM62 Postupy v piipravé investi¢nich staveb statni organizace Sprava Zeleznic s.o.
Dokumentace bude zpracovéna v podrobnostech PDPS (projektova dokumentace
pro provadéni stavby) ve smyslu ¢l 3, odst. 7 této smérnice.

1.1.3 Dokumentace bude obsahovat viechny néleZitosti a bude zpracovéna za Ucelem
ziskani spole¢ného povoleni v podrobnostech pro zadani vybéru zhotovitele stavby
na realizaci (navrh specifikaci pro ZTP na reallzacl) Dokumentace bude zpracovana
podle vyhlagky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakézky na stavebni préce a soupisu stavebnich praci,
doddvek a slufeb s vykazem vymér (vetné vseobecného objektu a ocenéného
i neocen&ného soupisu praci).

1.1.4 Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude zpracovand podle vyhlasky
Ministerstva dopravy & 146/2008 Sb., pfilohy €. 4, O rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni a zaroven v podrobnosti podle
Smérnice SZDC 11/2006, pil. 2.

1.1.5 Zhotovitel zarovel zajisti zpracovani vedkerych potfebnych  priizkumt
(geotechnickych, geologickych atd).

1.1.6 Cena za zpracovani dokumentace je konetnd, véetné vSech poplatku - napt.
spole¢né povoleni, zména zabezpeceni, zvlastni uzivani atd., prizkum{ a studif.

1.1.7 Zadavatel upozoriiuje zhotovitele na skutednost, Ze se jedna o stavbu financovanou
v ramci globalni polozky rozpoctu SFDI uréenych na realizaci, jejiz CIN mohou byt
do 20 mil. K& V soutasné dobé plati také dopis 1. nameéstka ministra dopravy z 23.
12. 2019 (&. j. 185/2019-910-1ZD/1), ve kterém je uvedeno, Ze pro investi¢ni akce
presahujici vy3i celkovych investi¢nich nakladt 20 mil. K& bez DPH a dosahujicich
max. 30 mil. K& bez DPH vydavé Centralni komise MD ,generalni souhlas® s jejich
financovanim v rdmci globalni polozky Spravy Zeleznic, s. o. (ustanoven( ¢él. 2.10
Smérnice MD & V-2/2012). Rozsah stavby je proto nutné pFizplisobit splnéni
hlavniho cile stavby, viz bod 1.2.1 t&hto ZTP. Rozsifeni rozsahu stavby nad ramec
stanoveny zadavacimi podminkami je nutné pfedem projednat s investorem stavby.
Prekroteni CIN nad 30 mil. K& je nepfipustné.

1.2  Hlavni cile stavby

Cilem stavby je zvygeni bezpeénosti na prejezdech P1815 v km 57,572 a P1816 v
km 58,925 trati Rakovnik - BeCov n T.
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1.3 Umisténi stavby

Kraj:” m Karlovarsky

| Okres: B Karlovy Vary

' Katastralni Gzemi: Borek u értédré [736481], EvStédré’t;E}BZN]

I”i“rat'ovv Uselk: 0521 Blatno u Jersrénice (mimo) ~ Belov nad T. (mimo)
Definiéni Qsék: 10, F1, 12 Zlutice - Stédré - Touiin% |

' Stanideni zadathku | km 56,7’850 - 59,650

a lkonce stavby:

1.4  Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zaFizeni)

V Kategorie drahy podle’ zékona €. 266/1994 Sb; Draha regionaini

Kategorie drahy podle TSI INF P6/F4 o
"Soudast sit& TEN-T NE
"Cislo trati podle Prohlaseni o draze R18100
“&islo trati podle nakresného jizdniho Fadu 5228
€islo trati podie kniZniho jizdniho Fadu 161 ‘
“&islo tratového a definiéniho Gseku 0521 10, F1, 12
"Tratova tiida zatiZeni 7 B2 (18t/6,4 1) .
' Maximélni tratova rychlost do 60km ’
"Trakéni soustava nezavisla
Potet tratovych koleji 1

Spravcem zafizenf je Sprava Zeleznic, statni organizace, 67299 OR Usti nad Labem

2. PODKLADY PRO ZPRACOVANI

2.1 Zavazné podklady pro zpracovani

2.1.1  Dokumentace skute¢ného provedeni stavayciho stavu, kterou si zhotovitel v rdmci
pinéni pfedmétu dila zajisti u sprédvce OR Usti nad Labem, ktery ji na vyZadani
poskytne.

2.1.2 Geodetickou ¢ast 1.6 pro DUSP v rozsahu TU 0521 km 56, 850 - km 59,650 véetné
geodetického zamerem do hranic drahy a platného ZBP zajisti zadavatel
prost¥ednictvim SZG s platnosti k datu zam&¥enf 2019.

Zbylé &asti jsou pfedmétem pinéni a zhotovitel si je ocent.

2.2  Ostatni podklady pro zpracovani

V rozsahu stavby se pFipravuje opravna prace ST Karlovy Vary - ta resj kolejove stanici
Stédra vietns dpravy piedchézejiciho oblouku, v némZ se nachazi pravé feseny piejezd
v km 58,925.
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Presndiéi podklady a informace by mohly byt k dispozici po vyhotoveni projektu Zel.
svréku, (predpoklad do konce ffjna 2020). Pfedpokiad terminu realizace opravné préce je
rok 2021,

Piejezd v km 57,572 se nachézi v prostoru, kde je vyhotoven nestavebni projekt zel.
svrdku (poskytne SZG na vyZadani).

3. KOORDINACE S JINVMI STAVBAMI A DOKUMENTY

Provadéni dila musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi pfipadné aktuainé
zpracovavanymi investi¢nimi akcemni a stavbami jiZ ve stadiu v realizace, pfipadné ve
stadiu zahajen realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci,

4, POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

4,1 Vieohecné

4.1.1  Soudasti povinnosti Zhotovitele jsou vegkeré ¢innosti a dokiady zajistujici komplexni
vetejnopravni projednéni a zajiét&ni vdech potfebnych podkiadl a certifikatl
nutnych k vydani spoleéného povoleni dle Zékona ¢. 183/2006 Sh. o dzemnim
planovéni a stavebnim Fadu (stavebni zakon), v platném znéni, véetn& provadécich
predpist k tomuto zdkonu v platném znéni.

4.1.2 Soulsti povinnosti Zhotovitele je na zakladé pozadavku stavebniho zakona
provadéni Autorského dozoru projektanta v piipravé a zhotoveni stavby dle zdkona
&, 360/1992 Sb. o vykonu povoldni autorizovanych architektd a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyrll a technikll &innych ve vystavbé, v platném znéni, véetné
provéadécich predpisdl k tomuto zdkonu v platném znéni.

4.1,3 Soudasti povinnosti Zhotovitele je i zajisténi vesSkerych dinnosti koordinatora
bezpetnosti a ochrany zdravi pFi praci na staveniSti ve fazi pripravy, tj. pfi
zpracovani projektové dokumentace, ato v souladu se zékonem &. 309/2006 Sb.
kterym se upravuji daldi poZadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pFi préci
v pracovné pravnich vztazich a o zaji$téni bezpetnosti a ochrany zdravi pfi €innosti
nebo poskytovani slufeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajist&ni dalsich
podminek bezpeénosti aochrany zdravi pfi praci), v platném znéni, vcetné
provédécich predpisi k tomuto zdkonu v platném znéni.

4.1.4 Dokumentace pro spoleéné povoleni bude v souladu se Smérnici GR & 11/2006 ze
dne 30.06.2006 ve znéni zmény & 1 pFilohy &. 1, pfilohy &. 2, spoleéné s vynosem
&. 1 ke Smérnici GR &, 11/2006 ze dne 01.11.2017.

4.1.5 Zhotovitel dila zajisti dfisledné pinéni pozadavk{ vyplyvajici z vyjadieni dotéenych
orgdni a osob z(castnénych na pfipravé a schvalovéni dila ato ve vzéjemné
soudinnosti a navaznosti se zadavatelem.

4.1.6 Technické Pedeni bude ¥adné projedndno a veskeré pfipominky vSech dréZnich
a mimodraznich organtl a organizaci, které budou akceptovany, budou zapracovany
v dokumentaci.

4.1.7 Rekonstrukce bude navriena die Smérnice SZDC & 32 Zasady pro rekonstrukci
regionalnich drah™.

4.1.8 Technické tegeni bude Fadné projednano a veskeré pfipominky vsech draZnich
a mimodraZnich organtl a organizaci, které budou akceptovéany, budou zapracovany
v dokumentaci.

4.1.9 Traf nenf uréena k provéfeni vyhledové elektrizace,

4.1.10 Projektant na zatatku projektovych praci pied vstupni poradou svold mistni Setfeni
a pochlizku se zéstupci piisluéného OR a zadavatele za telem vyb&ru /umisténi/
upitesnéni stavby z mistniho $etieni a pochiizky projektant vyhotovi zdznam, jehoZ
ptilohou bude prezenéni listina, Zapis bude rozeslan véem z(castnénym.
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4.1.11 PFi zahdjeni projekénich prac:s svold Zhotovitel vstupn{ jednani s c;pravnenyml
zastupci Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele. \/stupm projednani mize
mit i formu mistnfho Setfeni. Z jednéni bude proveden zapis, jehoZ pfilohou bude
prezenéni listina. Zapis bude rozeslan véem zlilastnénym. Vstupni jednéani lze spojit
s mistnim Setfenim dle bodu 4.1.10,

4.1.12 V prdb&hu projekénich praci svold Zhotovitel profesni porady dle potfeby
a pozadavku objednatele. Z jedndni bude proveden zapls, jehoZ pfilohou bude
prezencni listina. Zdpis véetn& prezenéni listiny bude souddsti dokladové &dsti
projektové dokumentace.

4.1.13 Zhotovitel zajisti jednani o zavéreéném projedndnf pfipominek, na které pozve
investora a dotéené organizadni slozky Spravy zeleznic, statni organizace a CD a. s.
Po projednani pfipominek zajisti zapracovani zadavatelem pfijatych pfipominek do
Dokumentace. Soudasti projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta
k pfipominkdm. Névrh vypofadani ptipominek bude zasldn nejpozdéji s pozvankou
na zavéreéné projednani. 7 jednani bude proveden zapis. Zapis vetnd prezenéni
listiny bude soucasti dokladové &asti projektové dokumentace.

4.1.14 Pozvanky na porady na pro;ednam dokumentace se rozesilaji v dostatefném
¢asovém predstihu minimalné 7 dndl pfed terminem porady vyhradné elektronickou
formou.

7o

4.1.15 Soucasti pozvénky na zdvéreéné projednani bude pisemné vypoladani vsech
ptipominek.

4.1.16 Jestlize se zjisti, Ze k projednani dokumentace nebyl prlzvan zéstupce Objednatele,
jehoZ se projednédvand problematika také tykd, musi pfimy Objednatel a Zhotovitel
dokumentace s nepFizvanym zastupcem dodateéné dokumentaci nebo jeji dil&f &ast
projednat. Ovlivni-li vysledek tohoto projednéni zavéry piedchoziho projednani, Je
nutno opakovat projednani dokumentace za Udasti véech dotéenych zdstupcll
Objednatele. Dodate¢né projedndni musi byt provedeno vzdy v soudinnosti a
s védomim opravnéné osoby Objednatele.

4.1.17 V piipadé navrhu technického fedeni navrieného odchylné od platnych legislativnich
ustanoveni a internich dokumentd a piedpist ObJednateIe musi byt soudsti
dokladové &asti H vyjadfeni a souhlas s tlevovym Fedenim piisluénych dotéenych
orgénli a osob, pfipadné kompetentntho Utvaru Objednatele. Tato podminka musi
byt spinéna pro fadnou akceptaci dila.

4.1.18 V piipadé zmén v Soupisu praci b&hem zadavaciho fizeni na zhotoveni stavby,
Zhotovitel provede aktualizaci dokumentace v rozsahu véech pfiloh dokumentace,
kterych se tyto zmény tykaji nejpozdéji ped zahdjenim realizace stavby.

4.1.19 Cistopis definitivniho odevzdani dokumentace bude autorizovan a Cislovan dle
pokynd Objednavatele, minimalng vgak ve tfech soupravach, Na koordinaénich
vykresech bude potvrzeni Zhotovitele o provedem podrobné koordinace jednotlivych
stavebnich objektl a provoznich soubord stavby, pfipadné koordinace s dotéenymi
souvisejicimi stavbami s otiskem razitka odpovédné autorizované osoby vedouciho
tymu Zhotovitele.

4.1.20 Zhotovitel zpracuje dopravni technologii v rozsahu nezbytné nutném pro posouzeni
Ulelnosti investitni akce. Zejména se jedna o zvysem kapacity dopravni
|nfrastruktury, stability GVD, zvysem rychlosti, sniZzeni podilu dopravnich
zaméstnancl na Fizeni dopravy, sniZeni vlivu vyluk, zvygeni bezpeénosti Zelezniéni
a siiniénf dopravy apod.

4.1.21 Na zakladé poZadavku stavebniho zdkona bude soudasti povinnosti Zhotovitele
i ¢innosti spojené s vykonem Autorského dozoru prOJektanta v priib&hu piipravy
a realizace dila dle zdkona & 360/1992 Sb. Néplni prace AD je dodrzeni hlavnich
zdsad celkového Fe$eni DUSP a udrfen! souladu mezi jednotlivymi  &astmi
dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro spoleéné povoleni bude AD
vykonavat zejména tyto hlavni &innosti:
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a) Ulast na predéni stavenisté Zhotoviteli, Stavenidté predava
Objednatel a Autorsky dozor kontroluje, zda skutecnosti znédmé
v dobé piedavani staveniété odpovidaji pfedpokladiim, podle kterych
byla vypracovana projektova dokumentace.

b) Ucast na kontrolnich dnech stavby a spoluprdce s ostatnimi partnery
pii operativnim Fedeni problémi vzniklych na stavbé. Autorsky dozor
projektanta sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace
stavby jejl soulad se schvélenou projektovou dokumentaci.

c) Sledovani a dodriovani podminek pro stavbu tak, jak jsou urceny
spoleénym povolenim a stanovisky dotéenych (&astnikdl vystavby,
kterd jsou ve spoleéném povoleni stanovena jako zévazna.

d) Prdvo a povinnost provadét zdznamy do stavebniho deniku
a v piipadé zjidténi nesouladu mezi provadénim Dila a vypracovanou
dokumentaci o této skuteénosti neprodlené informovat.

e) Soudéstli povinnosti Autorského dozoru bude vypracovani souhrnného
rozpoftu stavby ve stadiv 4 po zaddvacim #izeni na realizaci,
a v piipadé vyzadéani objednatelem zpracovani souhrnnych rozpoétt
ve stadiu 5 v prilb&hu realizace a souhrnného rozpodtu ve stddiu 6 po
ukon&eni stavby, dle Smérnice SZDC & 20 v platném znéni.

4.1,22 Zhotovite! v rdmci zpracovani dokumentace pro spoleéné povoleni stavby navrhne
takové zafizeni, kteréd bude splfiovat podminky Technickych specifikaci
interoperability (TSI). Posouzeni shody navrhovaného technického FeSeni
s podminkami interoperability zajisti projektant u opravnéné certifikacni organizace.

4.1.23 Souddsti dokumentace bude rovné? projednané dopravni inZenyrské opatieni (DIO)
véetné navrhu objizdnych tras odsouhlasené mistné pFisluSnym DI Policie CR,
sprédvcem komunikace a odborem dopravy povéieného Gfadu.

4.1.24 V pfipadé vzniku vyziskaného materidlu bude pfesné stanoven rozsah a mnoZstvi
ostatniho vyziskaného materidlu k dal$imu moZnému vyuZiti a manipulaci s nim dle
Smérnice SZDC & 42 - HospodaFenf s vyziskanym materidlem, v platném znéni. V
ptipadé, Ze pouZité dfevéné praZce nebudou slouZit opétovnému pouziti k
plvodnimu G&elu, je nutno je zafadit pod katalogové €islo 17 02 04 a nakladat s
nimi jako s nebezpeénym odpadem, pFipadné je moZny jejich prodej a nasledné
vyuziti dle podminek a omezeni stanovenych dle Nafizeni Evropského parlamentu
a Rady (ES) & 1907/2006, pifloha XVII, polozka 31, odst. 2c.

4.2 Organizace vystavby

4.2.1 Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram,
vé. vyznaéeni doby trvani rozhodujicich SO a PS).

4.2.2 Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovédna schémata s vyznacenim
vyloudenych &asti koleje, popF. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky
vidy v celém fedeném useku, v daném stavebnim postupu - Casovém obdobf.

4,23 V technické zpravé bude uvedeno pro kaZdé Easové obdobi s rozdilnym rozsahem
vyloudenych koleji/ZZ:

e délka trvani vyluky v kalendaFnich dnech (pop¥. v hodindch u vyznamnych
dennich nebo noénich vyluk zastavujici provoz);

o vymezeni vyluovanych koleji (ndmeznikem &i hrotem vyhybky/névéstidlem/
kilometricky);

o &innost zabezpetovaciho zatizen! (je vhodné se zaméfit zejména na obdobf
prepinani ZZ) a zajidténi jizd vlakd a zjidtovani volnosti v téchto obdobich;

»  pfi vdech zmé&ndch stavu je nutno piesné specifikovat rozsah funknosti 2Z;

« struény rozsah praci;
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o polet viakli, které je tieba odkionit, di odfeknout, a vydisleni finanéni
narocnosti NAD;

o pifstup mechanizace;
e piistup mechanizace na stavenigté.

4.2.4  V dokumentaci budou vyznadeny pfedpokladané plochy zafizeni stavenisté, nutné
pro vystavbu Jednotllvych S0 aPs, vytlpovany piipojné body elektrické energie,
telefonu, vody popr plynu véetné Fedeni nutného socidlniho zézemi pro pracovniky.
Podminky napojeni na mzenyrske sfté  pro Ulely =zaffzeni stavenidté budou
pfedbé&iné projednény se sprévci siti,

4.2.5  Nesmi dochédzet k ohroZovéni a nadmérnému obté&%ovani okoli, zviaété hiukem,
prachem apod., k ohroZovani bezpednosti provozu na pozemnich komunikacich, dale
k znecistovani pozemnich komunikaci, ovzdu&i avod, k omezovani prlstupu
kpnlehlym stavbam nebo pozemkiim, k sitim tec:hnlckého vybaveni a pozdrnim
zafizenim,

4.3  Zabezpecdovaci zaFizeni
4.3.1 Popis stavajictho stavu
Pfejezdy P1815 a P1816 jsou v soudasné dobé zabezpedeny pouze vystraznymi kFizi

Rizeni drazni dopravy na trati Je zjednodugenym zplsobem dle predpisu SZDC D3,
sidlo dirlgujiciho dispeéera je v ZST Belov nad Teplou,

PreJezd Pig815 Iezr v km 57,572 trati Rakovnik -~ Bedov nad Teplou v mezistaniénim
seku Zlutice - Stédrd. Traf na prejezdu P1815 kfiZuje komunikaci I1. tidy.

Pfejezd P1816 leZi v km 58,925 trati Rakovnik - Becov nad Teplou v ¥st St&dra. Trat
na pFejezdu P1816 kiizuje komunikaci II1. tifdy.

4.3.2 PozZadavky na novy stav
Pro oba pfejezdy (P1815 a P1816) poZadujeme:

Nové piejezdové zabezpelovaci zaFizeni kategorie PZS 37BI die CSN 34 2650 ed.2. Je
to zafizeni s reléovymi zavislostmi, dopin&né elektronickymi prvky. PZS bude
vybaveno vystrazniky se zavoraml, s pozitivni signalizaci, Sk¥in& vystraZnikl plastové.
Zapojeni bude odpovidat normé& CSN 34 2650 ed. 2.

Pro spoluplisobeni s drédZnim vozidiem budou pouzZity podftade ndprav se smérovym
Gcinkem, které zaruéuji vyhodnocenf prlijezdu draZniho vozidla prostorem prejezdu

(anulaci).

Technologicky domek preferujeme monoliticky z lehéeného betonu a monolitickou
betonovou stfechou. Dvefe domku ocelové, Domek bude zatepleny, vybaveny
fizenym topenim a vétranim, zaji$tujicim uvnit¥ domku teplotu v rozmezi{ 0 °C aZ +35
°C. V domku bude umistény reléovy stojan a vhodné baterie bez chlazeni.

Vné nového technologického domku bude osazen pilifovy rozvadé¢, ve kterém je
ukonden napéjeci kabel, Budou zde instalované i prepéfové ochrany. Domek bude
umistény na pozemku ve spravé S7 s.o.

Pfejezdové zaFizeni bude vybaveno diagnostickym a zaznamovym zatizenim s
pfenosem vybranych stavli udriujicimu zaméstnanci pomoci pfenosové sité na
pracovidté do ZST Belov nad Teplou. Diagnostické informace bude moZné dohlizet
vzdalenym zplsobem.

Pro napajeni zabezpecovaciho zafizeni poZadujeme beztidribovou baterii bez chlazeni
s pfepétovou ochranou, pro dobijeni automatické dobijede.
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Kabelizace bude provedena celd novd. Nové kabely typu TCEKPFLEY. Pfenos indikact
na JOP Beov nad Teplou véetné pienosl stavli méFici a diagnostické tstfedny bude
probihat pomoci stévajiciho tratového kabelu.

4.4  Sdélovaci zaFizeni
4.4.1 Popis stavajicitho stavu
4.4.1.1 U obou ptejezdli neni 2adné sdélovaci zafizeni.

4.4.2 Pozadavky na novy stav

4.4.2.1 Oba prejezdy budou vybaveny novymi telefonnimi objekty v blizkosti
technologického domku

4.5 Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

4.5.1 Popis stavajiciho stavu
Na uvedenych pfejezdech neni v soucasné dobé Zadna pfipojka el. energie.

4.5.2 Pozadavky na novy stav

4.5.2.1 Prejezd P1816, km 58,925 je v tésné blizkosti Zst. Stédrd odkud lze provést
el. piipojku. V nédvaznosti na poZadovany instalovany pFikon pro PZZ je
nutno provétit v pfedstihu navySeni hodnoty hlavniho jistice. PFed domkem
pFejezdu bude vybudovén rozvadé¢ napajeni véetné méfen.

4.5.2.2 Pfejezd P1815, km 57,572 napajen z prejezdu P1816 pfipojkou, jiz
v izolované siti IT.

4.6 Zeleznicni svréek a spodek
4.6.1 Popis stavajiciho stavu

Zelezniéni svriek v predmétném Useku je tvofen kolejhicemi S49 nebo T na
d¥evdnych a betonovych praZcich SB5 a SB6 pfevéainé ze 70. let minulého stoleti.
V misté Zelezniénich prejezdl je 2elezniéni svrek i spodek za hranici Zivotnosti,

4.6.2 PoZadavky na novy stav

Pozadujeme vyménu Zelezniéniho svréku v mistech prejezdd za svrsek 49E na
betonovych praZcich v délce minimainé takové, aby mista svarl odpovidala
ustanovenim piedpisu SZDC S3. Vegkeré drobné kolejivo musi byt v antikorozni
Gpravé. Déle poZadujme proverem {inosnosti Zelezni¢niho spodku tak, aby byly
splnény pedminky dle pfedpisu SZDC S4.

4.7 Zelezniéni piejezdy
4.7.1 Popis stavajiciho stavu
Na obou Zelezni¢nich piejezdech jsou konstrukce tvofené dvojitym Zldbkem s vnitfni

Zasti vypinénou asfaltobetonovou smési. Konstrukce jsou jiz za hranici Zivotnosti,
neodpovidajici tfidé komunikace.

4.7.2 Pozadavky na novy stav

Posadujeme na obou pFejezdech novou pryzovou konstrukei odpovidajiciho zatiZeni.
Na obou pFejezdech je nutné vyfeSit odvodnéni povrchu komunikace tak, aby
nedochazelo ke stékanf vody do Zelezni¢niho spodku.

U prejezdu P1816 je v rdmci projektu nutné ve spolupraci s Dopravmm inspektoratem
policie CR a spravcem komunikace vyFedit i dopravni znaeni na prejezdu, nebot se
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pfejezd nachdzi v tésné blizkosti dvou kiifovatek a nenf v soudasné dobé zajlsténo
rychlé opusténi nebezpeéného pasma prejezdu.

4.8 Mosty, propusthy, zdi
4.8.1 Popis stavajiciho stavu

Propustek km 57,026 - kamenny deskovy propustek s kamennymi &ely ukonéenymi
betonovou fimsou s ocelovym dvoumadlovym z&bradlim. Pfechody 7z mostniho
objektu nejsou provedeny. Prostorova priichodnost objektu vyhovujici.

Propustek km 57,349 - kamenny deskovy propustek s kamennymi Cely ukoncenymi
betonovou fimsou s ocelovym trlmadlovym zabradlim. Pfechody z mostniho objektu
nejsou provedeny. Prostorova priichodnost objektu vyhovujlc.

Propustek km 57,567 -~ Zelezobetonovy trubni propustek s kamennymi  Cely
ukon&enymi betonovou Fmsou. Navazujici kolmé k¥idla podél komunikace jsou
kamenna s betonovou fimsou a ocelovym tfimadiovym zébradlim. Sparovéni el
a kfidel uvolnéné, vypadané, zabradli bez ochranného natéru.

Propustek km 57,576 -  Zelezobetonovy trubni propustek s kamennymi Cely
ukoncenymi betonovou Fmsou. Navazujici kolmd kiidla podél komunikace jsou
kamenna s betonovou Fimsou a ocelovym tfimadlovym zabradlim. Zabradli bez
ochranného natéru,

Propustek km 58,151 - kamenny deskovy propustek s kamennymi Zely ukonéenymi
betonovou fimsou s ocelovym th’madlovy'/m zabradlim. Pfechody z mostniho objektu
nejsou provedeny. Sparovanl opér misty uvolnéné, jednotlivé kameny vysunuté do
otvoru. Prostorové priichodnost objektu vyhovujici.

Propustek km 58,217 - kamenny deskovy propustek s kamennymi &ely ukonéenymi
betonovou fimsou s ocelovym trlmadlovym zébradlim. Pfechody z mostniho objektu
nejsou provedeny. Sparovéani opér misty uvolnéné, jednotlivé kameny vysunuté do
otvoru. Na levém zabradli umisténa kabelova trasa. Prostorové priichodnost objektu
vyhovujici.

Propustek km 58,310 - betonovy trubni propustek s kamennymi &ely ukonéenymi
betonovou fimsou. Vpravé Fimse a &elnfm zdivu svisld trhlina zpOsobena
mechanickym pogkozenim, roury vpravo odtrfeny, propad materidlu mezi rourami.
Prostorovd prlichodnost objektu vyhovujici,

Propustek km 58,497 - betonovy deskovy propustek s betonovymi opé&rami
prodiouienymi na vtoku i vytoku kamennymi op&rami. Kamenné &elni zdivo ukonéené
betonovymi Fimsami. Prechody z mostnfho objektu nejsou provedeny, vpravo nenf
dodrZena prostorové prlichodnost.

Propustek km 58,911 - betonovy deskovy propustek na kamennych opérach. Celni
zdivo ukondené fimsami a nevyhovujicim dvoumadlovym zabradlim. Na levém
zébradli umisténa kabelové trasa ve Zlabu. Pravd fimsa pogkozend narazy
mechanizace. Nevyhovujici prutocny profil, objekt nepfistupny pro opravu. Vpravo
neni dodrZena prostorové prichodnost.

Propustek km 58,940 - Zelezobetonovy trubni propustek s kamennymi ely
ukon&enym! betonovou Fmsou. Navazujici rovnobé&iné k¥idlo na vtoku odtriend.
Spérovani ¢el a kifidel uvolnéné, vypadane, v profilu ndnos z dfivodu neproéiéténého
navazujiciho p¥ikopu. Prostorova priichodnost objektu vyhovujici.

Propustek km 59,460 - kamenny deskovy propustek s kamennymi &ely ukoncenymi
betonovou Fimsou. Pravd fimsa s nékolika pFiénymi trhlinami, které pokraduji do
Celniho zdiva. Spérovéni ¢el a opér misty uvolnéné, jednotlivé kameny vysunuté do
otvoru. Vlevo voiné polozena kabelova trasa. Prechody z mostniho objektu nejsou

provedeny, prostorové priichodnost objektu je nevyhovujici.
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4.8.2 PoZadavky na novy stav

Propustek km 57,026 ~ kabelovou trasu lze umistit na objekt do ch:éniéky pfesypané
gtérkem u Himsy, zhotovit pfechody, provést sanaci fims a osadit nové tiimadiové

zébradll na patni desky.

Propustek km 57,349 - kabelovou trasu Ize umistit na obJekt do chrdnic¢ky pfresypané
gtérkem u Fimsy, zhotovit pFechody, provést sanaci fims a osadit nové tHmadlové
zébradli na patni desky, provést lokélné obnovu spéarovéni opér.

Propustek km 57,567 - kabelovou trasu lze umistit na objekt do chranicky u Fimsy,
provést lokélni prezdéni kiidel a obnovu sparovani Cel a kridel, provést sanaci fims,
prodistit profil, provéfit nutnost osazeni zabradli na kifdlech podél komunikace.
ProvéFit umisténi vystraznik(, vyfesit kolizi s kolmymi kifidly.

Propustek km 57,576 - kabelovou trasu lze umistit na objekt do chrani¢ky u ¥imsy,
provést obnovu sparovéani cel a kifdel, provést sanaci fims, provéfit nutnost osazeni
zabradli na kiidlech podél komunikace. Provéfit umisténi vystraznikii, vyredit kolizi
s kolmymi kridly.

Propustek km 58,151 - kabelovou trasu Ize umistit na objekt do chréni¢ky pfesypané
&t&rkem u fimsy, zhotovit pfechody, provést sanaci fims a osadit nové ttimadlové
z&bradli na patni desky, provést lokalné pfezdéni opér a obnovu sparovani opér.

Propustek km 58,217 — pFeloZit stévajici kabelovou trasu k fimse, novou kabelovou
trasu lze umistit na objekt do chrani¢ky pfesypané Stérkem u fimsy, zhotovit
ptechody, provést sanacl fims a osadit nové tffmadlové zébradli na patni desky,
provést lokalné ptezd&ni opér a obnovu sparovani opér.

Propustek km 58,310 - kabelovou trasu Ize umistit na objekt do chrénicky presypane
&té&rkem u Fimsy, zhotovit pFechody, piezdit éelo vpravo véetné usazeni odtrzené
roury, zhotovit novou fimsu vpravo, prodistit profil od propadu materiaiu.

Propustek km 58,497 - kabelovou trasu Ize umistit na objekt do chranicky presypane
&térkem u Hmsy, zhotovit pfechody, provést sanaci fims a lokalni opravu sparovani

opér.

Propustek km 58,911 - stdvajici kabelovou trasu preloZit ze zé&bradli, zabradli
odstranit. Novou kabelovou trasu lze umistit na objekt do chréniky. Objekt pfestavét
na trubni se $ikmym ukoncenim vlevo i vpravo.

Propustek km 58,940 - kabelovou trasu Ize umistit na ob]ekt do chréani¢ky pFesypané
&té&rkem u Himsy, provést sanaci fims a obnovu sparovani Cel a kfidel véetné prezdéni
odtrieného kiidla, prodisti profil a zajisti odtok z objektu,

Propustek km 59,460 - provést uloZeni stavajici kabelové trasy mimo objekt, novou
kabelovou trasu nelze umistit na objekt, nutno jit mimo objekt v chrénice pode
dnem piikopu, zhotovit pfechody, provest prezdéni a sparovéni Cela vpravo vietné
nové betonové fimsy, provést sanaci Fimsy vlevo, provést lokainé pfezdéni opér
a obnovu sparovani opér a Cela vievo.

4.9 Geodeticka dokumentace

4,9.1 Véeobecna ustanoveni

4.9.1.1 Geodetickd &ast projektové dokumentace bude zpracovand na zékladé
platnych norem, pFedpisl, vyhlaSek a opatfeni, které jsou uvedeny
v nasledujicim textu. Geodetickd dokumentace musi zajistit dostatedny
geodeticky podkiad pro provedeni dila.

4,9,1.2 Geodeticka dokumentace bude vyhotovena a pfedana v souladu s pnlohou
¢ 2 Smérnice GR SZDC ¢, 11/2006, ve znéni pozdéjsich zmén a dopliikl
s Upravou Vv G&sti 1.6 Geodetické a mapové podklady vCetné dopliujicich
geodetickych a mapovych podkladi.
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4.9.1.3  Geodetickou ¢ast 1.6 pro DUSP v rozsahu TU 0521 km 56,850 ~ km 59,650
vietné geodetického zaméfeni do hranic dréhy a platného ZBP zajisti
zadavatel prostiednictvim SZG s platnosti k datu zamé&¥eni 2019,

Zbylé Casti jsou predmétem plnéni a zhotovitel si je ocen.

4.9.1.4  Geodeticka dokumentace a vytycovacn vykresy Jednothvych PS a SO musi
byt ovéfeny (fedn& opravnénym zememerlckym inzenyrem (fyzickd osoba,
které bylo udéleno (fedni opravnéni podle § 13 odst, 1, pism. ¢) zékona &
200/1994 Sb.

4.9.1.5 V nakladech na dokumentaci (viz SOD, Pfiloha & 4 - Rozpis Ceny Dila)
budou zahrnuty néklady na geodetické préce v &lenéni:

o stabilizace bod{ vytyéovaci sité&,
o zaméFeni a dokumentace bod{l vytydovaci sitg,
o geometrické plany,

o geodeticka Cast dokumentace skuteéného provedeni stavby
a souborné zpracovani geodetické &asti dokumentace skuteéného
provedeni,

o vyhotovenf stabilizace a dokumentace definitivniho zajiténi PPK.
(Pokud bude souéastf stavby vyména Zelezniéniho svriku)

4.9.1.6  Zplisob zaméfovéni a zobrazovanl objektd Zelezniéni dopravm cesty Je
stanoven predpisem SZDC M20/MP006 Opatieni k zaméFovéani objektl
Zelezniéni dopravni cesty v platném znéni, zj. bude kladen duraz na
kontrolu zakresu kabelQ. Zakreslend kabelovd trasa musi byt podle TNZ 34
2602 rozdélena na Casti a samostatné oznadena v mistech lomovych bodd,
tj. tam, kde dochazi ke zméné provedeni kabelové trasy, ke zméné uloZeni
kabeld a v mist&, kde do kabelové trasy pfibyvé nebo ztrasy odboluje
néktery kabel, U Jednothvych Gsekd tras se uvadi zplisob provedeni trasy,
délka tohoto tiseku, zplisob ulofeni kabell a &sla jednotlivych kabelQ, které
jsou danou &asti kabelové trasy vedeny.

4.9.1.7  Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni se zpracovava podle
pFedpisu $ZDC M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat
pro mapy velkého méfitka, dokument je umistén na adrese
https://www.soravazeleznic.cz/o~nas/orqanizacni-struktura/orqanlzacni~
jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni/externi

4.9.1.8 Body Zelezniénfho bodového pole se navrhuji, stabilizuji, zaméfuji
a dokumentuji podle piedpisu SZDC M20/MP007 Zelezniéni bodové pole
v platném znéni, dokument je umistén na adrese
https://www.spravazeleznic.cz/0-nas/organizacni-struktura/organizacni-
jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni/externi

4.9.1.9  Zhotovitel vyFesi napOJem nového smérového a vykového FeSeni osy koleje
na vsechny navazujici Useky trati. Dokumentaci osy koleje pro vsechny
navazujici Useky trati poskytne prostiednictvim Objednatele p¥isluéna SZG.

4.9.1.10 Soulésti odevzdané dokumentace bude i doplnénd tabulka ,PFehled
majetkopravniho vypofddani staveb®. UOZI objednatele pfed zapodletim
praci poskytne zhotoviteli vzor tabulky s nazvem: ,Piehled majetkopravniho
vyporadani staveb.xls", kterd bude z&vazna pro viechny stadia stavby a po
celou dobu stavby bude postupné aktualizovana zhotovitelem a bude
predavéna dle dohody s UOZI objednatele. Tabulka slousi jako podklad pro
naslednou kontrolu aktudiniho stavu majetkoprévniho vypofadani po
ukonceni stavby.

4.9.1.11 V pribé&hu zpracovani projektové dokumentace budou zhotovitelem na jeho
naklady provedeny veSkeré geodetické préce v rozsahu potfebném pro
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fadné zpracovani projektové dokumentace.

V rdmci DSP stavby bude provedeno ovéfeni a doplnéni stavajictho stavu
inzenyrskych siti (aktualizovaného), u kterych by mohlo dojit k zévazné
kolizi v ndvrhu technického Feseni.

Udaje katastralniho Gfadu o vlastnictvi nemovitosti a pozemk{ v mistech,
kde dochézl k nezbytnému zasahu mimo hranici drahy, musi byt
aktualizované a ovérené.

Souddsti zakdzky je vyhotoveni véech geometrickych plénti nezbytnych pro
majetkopravni vypofadani projektu.

Zhotovitel zajisti vedkeré podklady pro majetkopravni vypotadani:

a) u trvalych zabord je to GP (v ptipadé déleni pozemkd) a znalecky
posudek, vie v souladu se zakonem ¢. 416/2009 Sb. v platném znéni

b) u dodasnych zaborli podepsany Souhlas viastnika s navrhovanym
stavebnim zameérem

c) u zaborl pozemkl k zatiZeni vécnym bfemenem GP a znalecky posudek,
vée v souladu se zakonem &, 416/2009 Sb. v platném znéni

Formulate Souhlasu vlastnika s navrhovanym stavebnim zamérem, navrhy
kupnich smluv a smluv na vécnd bfemena piedd na vyZzadani Zhotoviteli
oddéleni majetkového vyporadani.

4.9.2 Geodeticka dokumentace

4.9.2.1 Ustanoveni Smérnice GR SZDC & 11/2006, Pifloha & 2, &ist I. Geodeticka

13/30

dokumentace se pouZiji v nasledujicim znéni:
¢AST I GEODETICKA DOKUMENTACE
Obsah:

I. 1 Technicka zprava

1. 2 Majetkopravni ¢ast

1. 3 Navrh vytyCovaci sité

1. 4 Koordinaénif vytyCovaci vykres
1. 5 Obvod stavby

1. 6 Geodetické a mapové podklady

1. 7 Geometrické plany

I. 1 Technicka zprédva

a) Nézev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni
a technologické &asti stavby - viz Predpis SZDC M21 Topologie sité
a stanideni trati Zelezni¢nich drah, &j.: 31554/2019-SZDCGR-015, ze
dne 20. 6.2019, s Gfinnosti od 25. 6. 2019, v platném znéni) a podle
aktualnfho &selniku ,Pfehled tratovych a definiénich Gsekd" (tj. TUDU
a stanideni (km)) - viz SZDC (CD) M 12 Predpis pro jednotné
oznadovéni trati a kolejigt v IS €D ¢&j.59792/99-029, s G&innosti
0d1.11.1999,

b) Zhodnoceni Objednatelem pFedanych geodetickych a mapovych
podklad{;
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d)

e)

Zhodnoceni  Zhotovitelern  zajisténych a zhotovenych  doplfiujicich

geodetickych a mapovych podkladl, geodetického méfeni a jeho

technologie a dosazené presnosti, informace o bodech stdvajicich

bodovych poli, pFesnost geodetického zdkladu, poufité referenéni

systémy;

Informace o podkladech pro majetkopravni éast:

= katastrdlni (Fady a katastrdlni pracoviitd, datum  Zetieni
v katastralnim operatu, apod., podle izemnfho umisténf stavby;

® ze souboru geodetickych informaci KN ajinych grafickych
podkladech (katastralni mapa a jeji ¢iselné vyjadieni, mapa dFivajsi
pozemkove evidence, ohranitovaci plan pozemk{l v obvodu drahy,
geometricky plan, pvodni vysledky zemé&méFické &innosti, apod.);

« 0 pfipravé mapovych podkladl pro majetkopravni &ast (typ
transformace katastralni mapy, vybér identickych bodl pro
transformaci a jejich plvod a pfesnost, zhodnoceni presnosti
transformace katastralni mapy, apod.);

= ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych dGdajich z
vefejnych knih a operatdi dffvéjdich pozemkovych evidenci apod.
véetné uvedeni data Setfenf;

«  ze sbirky listin katastrdintho operdtu a ze sbirky listin vefejnych
knih a operatli d¥ivéj&ich pozemkovych evidenci apod.

Dalsi udaje a informace k ostatnim ¢astem geodetické dokumentace.

Technickd zprava musi byt ovéifena UOZI, ktery zaroven sloZil zkougku
G-02 nebo G-03

I. 2 Majetkopravni &ast

Je podkladem pro stavebni Fizeni nebo Fizeni o vydani spoleéného
povoleni a zhotovuje se tak, aby ji bylo mozné pouZit pro majetkoprévni
pFipravu stavby véetné podklad@ pro odnéti nebo omezeni pozemkd ze
ZPF a PUPFL.

Priib&h hranice pozemkd v obvodu drdhy ato pozemkd ve viastnictvi
Ceské republiky s prdvem hospodatit s majetkem statu zastoupeného
Spravou Zeleznic, statni organizace a pozemki ve vlastnictvi CD,
pHipadné pozemkd jinych subjektd je uréen stavem evidovanym v KN.

Majetkopravni €4st bude zpracovana podle Metodického pokynu SZDC
M20/MP013  Zaborovy elabordt, ¢&.j. 78823/2019-SZDC-GR-015
s Gcinnostf od 22.1.2020, v platném znéni.

Zasady pro stanoven{ hranic zaborQ, vécnych bfemen a jiného dot&eni
nemovitosti jsou popsény v Metodickém pokynu SZDC M20/MP013

a vzorova feSeni jsou podrobné uvedena v ptiloze C - Katalog
opakovanych feSeni - ndvrh hranice zaboru a na webovém odkazu
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podkiady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat,

Vzorovéa tabulka Seznam nemovitosti dot&enych stavbou a vzorové
zakladaci vykresy zaborového elaboratu jsou uloZeny na webovém
odkazu https://www.spravazeleznic,cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat .

Vykresova ¢ast bude dale obsahovat vhodné zobrazenou zjednodugenou
koordinacni situaci stavby, vletné vyznadeni PS/SO vyvolavajici trvaly
a doCasny zabor, vécné bfemeno a jiné dotéeni nemovitosti.
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Rozsahy vécnych bfemen pro podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni
technické infrastruktury ve spravé SZ jsou uvedeny v Metodickém
pokynu SZDC M20/MP013, pFiloha D - Rozsah vécnych bfemen pro sité
technické infrastruktury ve spravé SZ a na webovém odkazu
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat .

Obsah dat zaborového elaboratu je uspofadan ve vyménném formatu
(VFZE), ktery definuje standard pro vyménu dat v rémci procesu
majetkopravniho vyporadani stavby. Podrobny popis a struktura dat
vyménného formatu jsou uvedeny v Metodickém pokynu

SZDC M20/MP013, pfiloha B - VFZE.

Zhotovitel si v nejkrat8im  moZném terminu  zjisti  informace
o probihajicich zménéch, obnové nebo revizi katastralniho operatu
a zajisti soulad nové vytvafeného katastréinfho operéatu s majetkopravni
Casti.

Geodetickd dokumentace v Gzemich, kde probihd obnova katastréiniho
operatu, bude vyhotovena v souladu stémito zménami a bude
konzultovana s Objednatelem.

Na pozemcich CD Zhotovitel v soutinnosti s Objednatelem navrhne
novou délici &aru pro ,0ddé&leni pozemki pro Zelezniéni dopravni cestu®,
podle nff se rozli§i trvalé a dofasné zabory na téchto pozemcich. Tyto
zdbory se projednaji v rédmci pfipravy stavby, pfipadné upravi po
piiporinkéach. Findlni stav ndvrhu bude slouZit jako podkiad pro néavrh
zmén do systém majetkoprévnich agend (napf. UMVZST).

Rozsah omezeni prav odpovidajicich vécnému bfemenu, popf. jinych
omezeni tykajicich se pozemkli a staveb, se uréuje sohledem na
ustanoveni obecné zdvaznych pravnich predpisl. Zhotovitel zajistf
pisemné vyjadrenl budouciho opravnéného z vécného bemene o Sifce
vécného bremene.

V pipadé pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu
katastralni mapy, Zhotovitel projedné Fe$eni s U0OZI Objednatele. Pokud
bude Objednatel poZadovat zpfesnéni nebo opravu zdkresu vlastnické
hranice, zajist{ Zhotovitel dokumentaci o vytyéeni vlastnické hranice
a geometricky plan pro pribéh vytyéené nebo vlastniky upfesnéné
hranice pozemk{ nebo v piipadé opravy geometricky pléan pro opravu
geometrického a polohového uréeni pozemku.
Majetkopravni éast bude obsahovat:
a) Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné Udaje
z verejnych knih a operdtl dFivéjSich pozemkovych evidenc
a obsahuje Udaje:
» o katastrdlnich Gzemich, pozemcich a stavbidch nebo bytech
a nebytovych prostorech (v ustanoveni tohoto ¢ldnku dale jen
Lnemovitosti},
= viastnickd ajind prava k nemovitostem, kterd budou stavbou
dotcena
= a rovné? Udaje osousednich nemovitostech a daldich
nemovitostech, u nich? mohou byt vlastnickd ajind prava
stavbou dotena (déle jen ,sousedni nemovitosti").
= Udaje o stavbou dotéenych nemovitostech se dokladaji vypisem
z KN nebo z vefejnych knih.
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b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotéené stavbou
podle katastrédinich tizemi a s uréenim vyméry zdboru nebo jiného
dotéenf nemovitosti. v rdmci kadého katastrdiniho vizemi je ¢lenéni
nemovitosti provedeno nasledovnd:
= seznam vSech vilastnikll a jinych opravnenych subjektll podle
listt viastnictvi s uvedenim véech ttdaji o nich a nemovitostech,

*  seznam nemovitosti a jejich ¢4sti dotéenych trvalym zdborem
v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

*  seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych dofasnym zédborem
do 1 roku v &lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatn,

©  seznam nernovitosti a jejich ¢asti dotéenych dodasnym zaborem
nad 1 rok v clenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= seznam nemovitosti a jejich éasti dotéenych vécnym b¥emenem
nebo jinym omezenim (nap¥. plnéni majici povahu vécného
bfemene) s uvedenim PS & SO, pro né? se vécné bfemeno bude
zfizovat,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti - zéna indukovanych Gginkd

= seznam nemovitosti a jejich dasti dotéenych individudinim
protihlukovym opatfenim,

= seznam nemovitosti a Jechh ¢asti dotéenych demolici,

= nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit
s majetkem stdtu zastoupeného Sprévou Zeleznic, st&tni
organizace,

= nemovitosti ve vlastnictvi €D s uvedenim viech Gdajl o nich
(vetné trvalého zaboru, dofasného zaboru, atd.),

= nemovitosti ve viastnictvi jinych subjektd,

= seznam pozemk{ z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,

¥ seznam sousednich nemovitosti.

c) Bilance ploch podle okrest a katastrainich Gzemi

d) Prehledny seznam trvalych a docasnych zdborl a jindho dotéeni
nemovitosti v élenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni.

e) Klad mapovych listl katastrdlni mapy

f) Situace kladu mapovych listll katastraini mapy ve vhodném méritku,
zobrazujicf pouZité platné katastréini mapy (popf. mapy drivéjsi
pozemkove evidence) s vyznacenim oznaeni mapovych listl, hranic
a ndzvl katastrélnich Gzemi a stavajici a projektované trasy stavby
s jejich stanicenim.

g) Predb&Zny vykres vykupu pozemkd

Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pFipadné

dfivéjsi pozemkové evidence) v méfitku platné katastraini mapy,

v rozsahu potiebném pro vydani spoleéného povoleni, s barevnym

vyznacenim:

= trvalych adodasnych zabord nemovitosti a jiného dotéeni
nemovitosti v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= trvalych adolasnych zadbord nemovitosti ajiného dotdent
nemovitosti ve vlastnictvi €D, v &lenéni na ZPF, PUPFL
a nemovitosti ostatnf,

= dotéenych nemovitosti ve viastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit majetkem stitu zastoupeného Spravou Zeleznic,
statnf organizace,

= nemovitosti a jejich ¢asti v z6n& indukovanych Gginkd,
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«  pemovitosti a jejich Casti dotéenych individualnimi
protihlukovymi opatenimi (napf. okna),

s npemovitosti nebo jejich &asti dotéenych demolici (slouzi k
vymazu z katastru nemovitosti),

s orientaéniho zdkresu stanifeni v ose stdvajici a projektované
trasy zeleznicni traté,

s rdmb mapovych listl katastrdini mapy, popf. map dFivéjsi
pozemkové evidence, véetné oznateni mapovych listli, hranic
a ndzvh katastralnich Gzemi,

»  bhonitovanych plidné ekologickych jednotek (BPEJ),

o oznadeni ndzvll a &sel SO a PS vyvolavajicich trvaly a doCasny
zabor nemovitosti a jiné dotéeni nemovitosti - viz bod 1. 2 Cast
b}.

Pokud situace v méFitku platné katastrdlni mapy neni dostatecné

pFehlednd, vyhotovi se detail ve vétsim méfitku.

Pro sledovani postupu majetkopravniho vypofadani stavby zpracuje

Zhotovitel pfehlednou tabulku pozemkd a staveb dotéenych stavbou.

Udaje o dotéenych pozemcich a stavbdch, o geometrickych plénech

pro rozdéleni pozemku a vymezeni rozsahu vécného bfemene k &asti

pozemku, o uzavieni viech smluv pro ziskanf prav k pozemklm pro

Objednatele atd. budou priib&zné doplfiovany a aktualizovany

ve spolupraci s Objednatelem. Formédt této tabulky bude v tvodu

praci na zhotoveni dila specifikovan Objednatelem.

I. 3 Névrh vytylovaci sité

Vytyovaci sit musi vychazet z tdajli o Zelezniénim bodovém poli (ZBP),
které vyhovuje platnym TKP a které pfeda Zhotoviteli Objednatel.
Vyty&ovaci sit (polohova a vVékové) se navrhuje jako primarni systém
pro vyty&eni polohy a vy$kovych trovni stavby podle pfislusné normy
(CSN 73 0420-1 PFesnost vytycovani - Cast 1: Zékladni pozadavky

- ervenec 2002). Body vyty&ovaci sité musi svoji polohou a pfesnosti
umoznit vytycovaci, kontrolni a dokumentaénf préce po dobu vystavby,
déle po jejim ukonéeni umozni uZivani a Gdrzbu stavby. Pro umisténi,
stabilizaci, ochranu, technologii méFeni a uréeni souradnic, dokumentacn
a presnost bodll vytycovacn sité se pouZije Metodlcky pokyn SZDC
M20/MP007 a pfiméiené Metodicky pokyn SZDC MZO/MP010 Utelova
Selezni¢ni mapa velkého mé&titka &.j. 39342/2018-SZDC-GR-015,

s udinnosti od 3. 8. 2018, v platném znéni.

Soufadnice a nadmotské vysky bodl vyty&ovaci sité se uvadéji v mm.
Zavaznymi geodetickymi referenénimi systemy jsou:

. Soufadnicovy systém S-JTSK (v reahzacx 7BP)
. Vy$kovy systém Bpv (v realizaci ZBP)

V névrhu vytycovadi sité se zejména:
= navrhne umisténi bodd vytyovaci sité v mistech, kterd
nebudou dotéena stavebni &innosti ani zafizenim stavenisté,
« projednd souhlas vlastnika dotéené nemovitosti se zfizenim
a trvalym umisténim bodu (pnmarm systém) na nemovitosti
= stanovi pripadné prekladéni bodd vytycovacc sité¢ v pribéhu
vystavby podle stavebnich pracovnich postupd,
= napldnuje piesnost bodll vytyovaci sité s ohledem na predané
polohové a vySkové bodove pole,
= urdi zplsob stabilizace, ochrany, méfeni, dokumentace a tdrzby
bodd vytyéovaci sité.
Stejna pravidla plati pro navrh geodetické mikrosité stavby (tunely,
mosty, ...)
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Pro body geodetické mikrosité bodd stabilizované nucenou centraci
nebo jinou pevnou stabilizaci vyhotovl Zhotovitel ndkres rozmist&nf
téchto bodd a jejich stabilizace.

Navrh vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodli obsahuje:
a) UdaJe o stavajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické Gdaje,
nivelacni (daje, seznam soufadnic a vySek apod.) o bodech
zakladniho a podrobného polohového a vyskoveho bodového pole,
véetné bodd Zelezniénftho bodového pole (ZBP) pfedanych
Objednatelem a o bodech doplnénych Zhotovitelem (primarni
systémy),
b) Pisemnou &ast navrhu vytyCovaci sité& a geodetické mikrosité bodd,
ve které se uvede:
= seznam bodl zdkladniho a podrobného bodového pole
(polohového a vyskového), které spravuji organy statni spravy
nebo pravnické osoby povéfené vedenim dokumentace t&chto
bodli, navr¥enych k piemisténi, odstranéni nebo jinému
opatieni k ochrané znaéky bodu,

= seznam stédvajicich bodl vytyéovaci sité - primarniho systému
(geodetickych bodl polohového a vygkového bodového pole
z geodetickych  podkladli, které Ize pousit pro méfeni
navrZenych bodl vytylovaci sitd) s vyznadenim zdvad (bod
nepouZitelny, bod zni¢en, chybny mistopis), doby rekognoskace
a pouzitelnosti bod{ podle etap vystavby,

s seznam navrzenych bodd vyty&ovaci sité a geodetické mikrosité
bod{ s vyznadenim pougitelnosti boddl podle etap vystavby

c) Vykres ndvrhu vytyCovaci sité a geodetické mikrosité bodd v méfitku
koordinacni situace stavby (zpravidla vyhotoveny jako jeji pfitisk),
ve kterém jsou zobrazeny body podle &asti pisemné a jejich
orientace. Body se barevné rozlis.

d) Pisemny souhlas UOZI Objednatele s navrhem vytyCovaci sité
a geodetické mikrosité bodd.

e) Protokol opredam v8ech nové zfizenych bodi ZBP, ktery zajisti
Zhotovitel s UOZI Objednatele.

f) Vyjadieni orgdnl stétnf sprévy nebo pravnickych osob povétenych
vedenim dokumentace bodli zakladniho a podrobného bodového
pole (polohového a vySkového) k navrzenym zménam.

I. 4 Koordinaéni vytyéovaci vykres

Koordinacni vytyCovaci vykres se zhotovi podle pfislusnych norem (CSN
ISO 4463-1 (73 0411) MéFfici metody ve vystavbé - Vytycovann
a méFeni - Cést 1: Navrhovani organizace, postupy méfeni a pfejimaci
podmfnky, CSN ISO 4463-2 Méfici metody ve vystavbe - Vytycovani

a méfeni - Cdst 2: Mé&Fici zna&ky, v platném znéni, €SN I1SO 4463 3

(73 0411) Méfici metody ve vystavbé - Vytyovani a méfeni - Cast 3:

Kontrolni seznam geodetickych a méfickych slufeb a CSN 013419

VytyCovaci vykresy staveb) a obsahuje:

a) Cast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordina¢niho vykresu
stavby zapracovanych PS a SO aseznam ¢isel bodl pro vytyéeni
prostorové polohy (sekundarni systém - to jsou charakteristické
body budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi a terénnich
Gprav, hlavni body osy dradhy, pozemni komunikace a nadzemniho
a podzemniho vedeni a hlavni vy8kové body), bodl pro podrobné
vytyCeni (rozmér atvar objektu), popf. dalSich pro vytydeni
pouZitelnych bodd (napf. body pFiénych profil®l), jejich soutadnic
v §-JTSK, nadmorskych vySek v Bpv, popisu bodl a meznich
vytyCovacich odchylek podle pfislugénych norem (CSN 73 0420-1
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Piesnost vytytovani - Cast 1: Zakladni pozadavky a CSN 73 0420-2
Presnost vytylovani - Cast 2: Vytyéovaci odchylky),

b) vlastni koordinaéni vytyéovaci vykres v méfitku 1 : 1000
nebo 1 : 500 se zobrazenim véech PS a SO podle ¢asti pisemné
a bodli primarniho  systému (to jsou body geodetické body
polohového a vySkové bodového pole z geodehckych podkladii,
které podle navrhu vytyéovaci sité lze pouZit pro méteni vytycovaci
sit& a pro vytycovani)

Koordinacni vytyovaci vykres musi byt ovéfen UOZI zpracovatele dle
§ 13 odst. 1, pism. ¢) zékona &. 200/1994 Sb..

I. B Obvod stavby

Obvod stavby je uréen pro vytyéeni zaborl nemovitosti a jiného dotcent
nemovitosti pro realizaci stavby aje podkladem pro vyhotoveni
geometrickych planu a jinych podkladd pro majetkopravni vyporadani.
Obvod stavby musi byt koordinovan zaborovym elaboratem (Metodlcky
pokyn S7DC M20/MP013 Zaborovy elaborat £.j. 78823/2019- -S7DC-GR-
015 s G&innosti od 22.1.2020, v platném znénf), s geometrickymi plany
vyhotovenymi v priib&hu zhotoveni dila (pro stavebni fizeni nebo pro
¥izeni o vydani spole¢ného povoleni) a déle s majetkopravni ¢asti pfi jeji
aktualizacl pro vydéni stavebniho povoleni nebo v pfipadé obnovy
(revize) operatu KN.

Obvod stavby obsahuje:
a) pisemnou &ast, ve které se uvede seznam soufadnic lomovych bod{:
8 obvodu stavenist®, tj. hranic trvalych a docasnych zabord

nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti véetné ploch uréenych
pro zatfzeni staveni§té, skladky, deponie, zemniky apod., pokud
budou v zaborovém elabordtu uréeny v trvalych zaborech
nemovitosti (v souladu s projektovou dokumentaci) s riznym
zplisobem vyuZiti nebo s rliznymi budoucimi viastniky, je nutné
dokumentovat lomové body hranice také mezi takovymi
nemovitostmi,

Hranice pozemk& v obvodu stavby budou uréeny odbornym
zplsobem z dostupnych podkladl (napt. DKM, novométické nalrty,
KMD apod.}.

pokud budou v projektové dokumentaci uréeny v trvalych zaborech

nemovitosti (v souladu s dokladovou ¢ésti) s rliznym zptisobem

vyuZiti nebo s rliznymi budoucimi viastniky, je nutné dokumentovat
lomové body hranice také mezi takovymi nemovitostmi.
b) vykres obvodu stavby,

» v méftku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bodd
uvedenych v &sti pisemné a orientaéniho zékresu (napf.
stanieni v ose stavajici a projektované trasy Zeleznicni traté).

= Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany
zpracovanymi pro rozd&leni pozemk@ avymezeni rozsahu
vécného bfemene na &asti pozemku pro ,Oddéleni pozemki pro
Zelezniéni dopravni cestu™.
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1. 6 Geodetické a mapové podidady

Zplisob vychazi z dostupnych pfedanych geodetickych a mapovych
podkladdi, kterymi jsou zelezmcm bodové pole, topo!ogre sité a mapové
podklady zajiéfované SZG a ovéfend nebo schvalené U071 ob)ednatele
Dal$imi podklady mohou byt ohranicovaci plany, podklady UMVZST.

Projektant zajisti geodetické doméfeni chyb&jicich &asti podkladd
a predloZi k pFipominkédm takovou kvalitu geodetické dokumentace,
kterd bude odpovidat zadévaci dokumentaci.

Geodetické a mapové podklady tvofi Uplné geodetické a mapové
podklady, tj. podklady predané Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem
a déle samostatné podklady doplnéné Zhotovitelem.

Zavaznym soufadnicovym systémem je S-JTSK a vyékovym systémem
Bpv.

Geodetické a mapové podklady musi spliovat nasledujicf piredpisy:
Pfesnost, rozsah a technické specifikace pro geodetické a mapove
podklady stanovuje Metodicky pokyn -SZDC M20/MP010 Ucelova
Zelezni¢nl mapa velkého méfitka ¢&.j. 39342/2018-SZDC-GR- 015,
s Gcinnosti od 3. 8. 2018, v platném znéni.

Zplisob zamérovani a zobrazovanl objektl Zeleznini dopravni cesty je
stanoven piedpisem SZDC M20/MP006 Opatfeni k zaméFovani
Zeleznitnf dopravni cesty.

Geodetické amapove podklady a jejich doplnéni budou zpracovény
podle Smérnice SZDC ¢ 117 Predavam digitalni dokumentace z
investiéni vystavby SZDC a Pokynu GR & 4/2016 Predavani digitalni
dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty, vetné predpisu
SZDC M20/MPOO5 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro
mapy velkého méfitka.

Pro Zelezniéni bodové pole plati Metodicky pokyn Feditele SZDC
M20/MP007.

Zhotovitel dila provede dale zaméfeni voln& rostoucich strom@. Toto
zaméfeni bude vyuzito pro ocendni pii nutném kdaceni a odstrafiovani
porostu a pro posouzeni z hlediska bezpecnosti provozu. Rozsah
zaméfeni bude konzultovan s pfislugnym oddé&lenfm Objednatele.

Soucasti dila bude ovéfeni (vytyéenim v terénu) prlb&hu kabelovych
tras véetné pFechodd ato tam, kde trasa koliduje se stavebnimi
Upravami v rozsahu dila vcetne zjisténi skutedné hloubky uloZeni
kabelové trasy.

Ve vSech mistech, kde jsou navrhovana technickd opatieni na rozéiteni
zemniho télesa ajeho rozsahlej$i Gpravy (rozffeni, tpravy svah{l
apod.), je nutné provést zpfesiiujici geodetickd méreni prib&hu viech
hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady digitalni podob& obsahuji:

a) technickou zpravu (viz 1.1).

b) geodetické Gdaje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP
a nivelatni tdaje o bodech vy$kového bodového pole.

c) prehled kladu mapovych listd JZM a bodového pole, v métitku
1: 10 000 v oteviené formé (*.dgn)
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d)y vykresy digitdlniho modelu v digitélni podobé zpracované ve 3D
provedeni v oteviené formé (*.dgn),

e) vykresy digitdiniho modelu ve formatu *.pdf

f) seznam soufadnic, vySek a charakteristik podrobnych  boddl
v digitalni podobe (*.txt),

g) zobrazeni FeSeni TUDU, stanieni a oznadovani objektl Zelezniéni
infrastruktury (SZDC pP0-9/2018- GR Odborné komise pro staniceni
a &iselnfky M12 ¢.j. 14213/2018- GR-022, s G¢innosti od 25.5.2018,
v platném znéni

h) pfipadné daldi podklady.

Y listinné podobé bude piedéna ¢ést podle odst. a} a b).

Zhotovitel zajisti prostfednictvim U071 Objednatele pied ukoncenim
praci na zhotoveni dila kontrolu geodettckych a mapovych podkladd
spravcl 7BP a 1ZM pfislugného pracovisté SZG.

I. 7 Geometrické plany

Zhotovitel zajisti pro vypofadani majetkoprévnich vztahll jako podkiad
pro zadost o vydéani spoletného povoleni vyhotovenl geometrickych
pléand (déle i ,GP*) a vytyCeni hranic pozemk(, nebudou-li nékteré tyto
ginnosti  zajist&ny prostfednictvim  Objednatele  (nebo viastnika
(spravce) technické Infrastruktury) nezavisle, ato dle katastralni
vyhlaéky &.357/2013 Sb. Geometrické plany vyhotovené nezavisle na
Zhotoviteli budou Objednatelem pFedany Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohranifeni pozemkd nebo
jejich &asti, které budou trvale zabrany pro provedeni dila. Hranice
drésniho pozemku budou navrZeny podle Metodického pokynu S7DC
M20/MPO13. Graficky ndvrh nového ohraniceni pozemkl bude
projedndn s UOZI Objednatele, stavajicim vlastnikem (spréavcem)
a budoucim viastnikem (spravcem).

Na zékiadé odsouhlaseného graﬁckeho nadvrhu nového ohraniceni
Zhotovitel zajisti vyhotovem ndvrhl jednotlivych geometrickych planu
Zhotovitel vyzve UOZI Objednatele k odsouhlaseni névrhl
geometrickych pland.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bod@ novych a vyty&enych hranic pozemid
dle ustanoveni katastréini vyhiasky ¢. 357/2013 Sb.

Sluovani diifl z vice pozemk{ je moZné pouze v pFipadé, Ze se jednd
o pozemky stejného vlastnika, stejného druhu, zplsobu ochrany
nemovitosti, stejného omezeni vlastnického prava k nemovitosti.

V geometrickych pladnech bude u nové vzmklych pozemk{, které Fesi
trvalé zabory, uveden druh pozemku a zplisob vyuZiti pozemku
vyplyvajici z dfivodu trvalého zéboru.

V pHipadé, Ze bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vyznaceni
rozsahu vécného biemene na d&asti pozemku, Zhotovitel vyhotovi
Objednateli pfilohu (viz nize).

Zhotovitel rovnd? vyhotovi graficky névrh, u néhoZ zajisti souhlas voz1
Objednatele.
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4,9.2.2

4,9.2.3

Zhotovitel pfedd pro kaZdy geometricky plan:
a) pfislusnému oddéleni Objednatele pro uzavieni smiuvnich vztaht,
stejnopisy GP potiebné pro zapis do katastru nemovitost, v poctu
3 ks pro kazdy pravni vztah pfi poétu smluvnich stran dvé (pro
kaZdou dal$i smluvni stranu ve smiuvnim vztahu 1 ks navic).
v piipadé aplikace zékona o urychlenf vystavby [27] si Objednatel
vyhrazuje prdvo upfesnit, resp. navydit polet GP dle poctu
spoluvlastnickych podild vazicich se k nemovité véci.,
b) UozI Objednatele, ato do 7 dnd od jeho potvrzeni katastralnim
Gradem:
= elektronicky ovéfeny a potvrzeny GP v digitalni formé + ZPMZ
v digitélni formé shodny se ZPMZ odevzdanym na katastralni
pracovisté jako soucast Zadosti o potvrzeni GP,

= origindl souhlasného prohldSeni o shodé na prib&hu hranic
pozemkii, nebo  prohldSeni o chybném geometrickém
a polohovém uréeni pozemkd,

= digltdini vyjadfeni zmény v oteviené formé (vykres +
soufadnice v *.txt forméatu),

= 5 ks stejnopisu geometrického pldnu pro organizaéni slozky
Objednatele (SS, S2G, OR, TUDC)

= informace o parceléch, jeZ jsou pfedmétem GP,

= pfilohu GP pro vyznadeni vécného bfemene na &asti pozemku,
v niZ bude vidy uvedeno &slo a ndzev PS & SO, pro které je
geometricky plan vyhotoven, jméno (ndzev) pravdépodobného
opravnéného, poloha vécného bremene ve vztahu ke stanideni
trati, délka vécného bfemene a vyméra jednotlivych &asti
pozemkl dotéené vécnym bfemenem, ato dle porovnani se
stavem evidence pravnich vztah{,

= u ostatnich geometrickych plan{ bude piilohou situani vykres
s vyznacenim polohy geometrického pldnu, kilometrické polohy
a Cisla ptislugnych Césti Dila.

Zavazné prredpisy pro vyhotoveni geometrickych pland:

« zdkon & 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastréini
zakon),

» vyhlaska & 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastraini
vyhlagka),

» €SN 73 6301 projektovani Zelezni¢nich drah - bfezen 1998 (&ast
6 Obvod a k¥izeni drahy),

= zdkon ¢&.13/1997 Sbh., o pozemnich komunikacich, v platném
znéni [20] a vyhlagka &.104/1997 Sb., kterou se provadi zakon
o pozemnich komunikacich, v platném znéni (zejména ust. §11
odst. 2 a pfiloha ¢. 3 vyhlasky).

= zakon & 254/2001 Sb., o vodach a o zméné& nékterych zakond
(vodni zakon),

*  metodicky pokyn SZDC M20/MP013 Z&borovy elaborét.

V pFipadé dopinéni geodetickych a mapovych podkiadd (pFi umisténi novych
objektd mimo stévajici hranici obvodu drahy nebo z dévodu zastaralych
podklad®) je souasti zalcdzky jejich doplnéni zhotovitelem.

Pripadné doplnéni od objednatele pfevzatého ZBP a prevzatych ZMP zajisti
zhotovitel po dohodé se sprdvcem ZBP a ZMP (SZG). Objednatel Spravy
Zeleznic, statni organizace - SZG doda ZBP a ZMP spliujici TKP staveb
stétnich drah.
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4.9.2.4 V priibéhu zpracovani dokumentace budou zhotovitelem provedeny veskeré
prizkumy a méfeni v rozsahu potfebném  pro fddné zpracovani
dokumentace.

4.9.2,5 V pribéhu zpracovani dokumentace si zhotovitel ve spolupraci se spravci
pisludnych TU zajisti archivni dokumentaci objektll dotéenych stavbou
a daléf podklady, nutné k navrhu technického ¥eSeni stavby.

4,10 Zivotni prostiedi

4.10.1 Cést dokumentace ,Vliv stavby na Zivotni prostfedi® bude zpracovana v obecné
roviné a &lenéna nasledovné:

4.10.1.1 Souhrnnd technickd zpréva vlivu stavby na ZP bude obsahovat popis
jednotlivych slozek Zivotniho prostfedi.

Zvlastni poZadavky plati pro:

o Ochrana pirody a krajiny - bude vyhodnoceno a zohlednéno, zda se zamér
nachazi ve zvlaété chranéném Gzemi (ZCHU), vyznamném krajinném prvku
(VKP), pfirodnim parku, pipadné v lokalité soustavy NATURA 2000.
Zohledn&na a vypoiddana bude existence pamatného stromu a skladebnych
prvk dzemniho systému ekologicke stability (USES).

« Hiuk ze stavebni ginnosti - kapitola bude zpracovéna v souladu s NaFizenim
vlddy & 272/2011 Sb., oochrané zdravi pred nepfiznivymi Géinky hluku
avibraci, ve znéni pozd&jgich pFedpisl. Bude minimalizovan vliv hiuku
a vibracl na okolni chran&né prostory dle zdkona &. 258/2000 Sb., o ochrané
vetejného zdravi a 0 zm&né nékterych souvisejicich zakontl. Budou stanovena
ptipadna kompenzaéni opatieni a omezeni pro fazi realizace. Nutnost hiukové
studie z vystavby bude konzultovana s mistné pfislusnou hygienickou stanicl.

o Odpadové hospodafstvi - bude zvazena nutnost vzorkovéni v mistech mozné
kontaminace povrchu a podloZi. PFipadné vzorkovan{ bude probihat po
konzultaci s pracovnikem sprévy trati. Bude vyfeSeno odstranéni a skladovani
odpadfl, tak aby se nestaly potencidlnim zdrojem nedistot v daném Gzemi.
Vedkerd &nnost na tomto Useku bude probihat v souladu se zékonem C.
185/2001 Sb. o odpadech v platné znéni a jeho provadécimi pFedpisy. Déle
bude pipadné fedeno vhodné ekonomické vyuZitf Cisté vykopové zeminy pro
vlastnf Glely stavby a alternativni moZnosti uloZeni nekontaminovaného
odpadu s cllem sniZit néklady na odvoz a uloZeni na skladce.

4.10.2 Pokud dojde ke kolizi stavby s dievinami (napf. z dlvodu zajidténi rozhledovych
pomérli, zafizeni stavenidt&¢ apod.), bude zpracovan dendrologicky prizkum.
Pripadny priizkum bude v souladu s Metodickym pokynem pro (drzbu stromovi ze
dne 2. 4. 2020, & j.. 20180/2016-SZDC-015, predevdim s &asti 11, kapitolou VII
Kéceni vy&¥i zelend v piipadg investic na Zelezni¢ni dopravni cesté. Kapitola bude
obsahovat srozumitelné shrnuti, v jakém rezimu budou jednotlivé dfeviny /
zapojeny porost kdceny (zédvazné stanovisko ke kéceni, zdsah do VKP, Gdrzba). V
piipadé kaceni, které bude pouze v malém rozsahu a bude ho zaji$tovat v ramci
provozuschopnosti drahy pfislusné OR, je nutné do dokladové &asti dolozit dohodu s
pHislunym OR. V opatném pFipadé je nutno uvést, Ze dohoda s pfislusnym OR
nebyla moZna.

4.10.3 Ochrana vod - bude vypracovén névrh zasad pro naklddani se zavadnymi 1atkami.
Havarijni plan v rozsahu, vyhlddky &. 450/2005 Sb., bude zpracovan v pfipadé
zachazeni se zavadnymi latkami ve vét$im rozsahu, nebo pokud je zachazenim
spojeno se zvy$enym nebezpedim pro povrchové nebo podzemni vody..

4.10.4 Bude zajiéténo odlivodnéné stanovisko orgdnu ochrany pfirody dle § 45 i zakona
& 114/1992 Sb., o ochran& piirody a krajiny k lokalitam NATURA 2000. Soucasti
yadosti bude mapovy vystup s vyznacenim lokalit hodnotnych z hlediska Zivotniho
prostiedi v okoli stavby.
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4.10.5 Na zékiadé odlvodnéného stanoviska k lokalitdm NATURA 2000 bude pfislusny
organ ochrany pfirody po¥adan o vyjadieni dle zakona & 100/2001 Sb.,
0 posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi. Thned po obdrieni budou vyjaditeni pfeddna

specialistovi ZP Objednatele.

4.10.6 Na zakladé lokdlnich moZnosti bude zajiét&na propustnost stavby pro migrace volné
Zijicich Zivodichll. V piipadé rekonstrukel mostd a propustkd bude upfednostiovano
zachovani stavajiciho profilu (pFipadné jeho zlepsenf). U objektl s migraéni funkci
bude piné respektovéana Metodika AOPK CR (1995): ,Metodika kFiZeni kemunikaci a
vodnich tokll s funkel biokoridort®,

4.10.7 Dokladova ¢ast bude obsahovat kapitolu Zivotni prostiedi, kterd bude uspotddana do
samostatné podslozky dokladové &sti, Zde bude Fazeno: stanovisko k lokalitam
NATURA 2000, vyjadieni k EIA, zdvazné stanovisko ke kaceni, rozhodnuti o zdsahu do
VKP, souhlas o vynéti ze ZPF, vyjadieni k odnéti PUPFL vyjimky, atp.

4.11  Smluvni zajisténi a dokladova &ast
4.11.1 Zhotovitel zajisti a odevzda podklady pro majetkopravni vypotadani:

e u trvalych zaborl v pfipadé déleni pozemkd je to GP, Zadost o souhlas
s délenim pozemku jednotlivych vlastnikli, souhlas s vynétim ze ZPF/LPF
a znalecky posudek vyhotoveny v souladu se zakonem ¢. 416/2009 Sb.
v platném znéni

¢ u doCasnych zdborli podepsany formulaF ,Souhlas vlastnika s navrhovanym
stavebnim zamérem"

o u zdborll pozemkl k zati¥eni vé€cnym bfemenem GP a znalecky posudek
vyhotoveny v souladu se zdkonem ¢&. 416/2009 Sb. v platném znéni

e navrhy kupnich smluv asmluv na vécnd bremena pfedd na vysadani
zhotoviteli odd&leni majetkového vypotrddéni. Tyto néklady jsou nedilnou
soudasti rozpodtu.

4.11.2 'V rdmci smluvniho zajit&ni stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady
a smluvni zaji$té&ni na pfipojeni k jednotlivym sitim (vodovodni, kanalizaéni,
plynovodni apod.) pokud si to povaha stavby & navisené technické Fegeni vyZaduje,

4.11.3 v ramcl smluvniho zaji§t&ni stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podkiady
a smiluvni zajiSténi za pfipojeni k pfenosové nebo distribu&ni soustavé, nebo je
poZadovéno, aby se Objednatel podilel podle vysky odebfraného pFikonu na thrads
oprévnénych ndkladli provozovatele pFenosové soustavy, nebo provozovatele
pFislusné distribuéni soustavy spojenych s pFipojenim svého zafizeni, které plyne ze
zakona
€. 458/2000 Sh. Jedné se taky o pfelozky zafizeni pfenosové soustavy a zafizeni
distribu¢ni soustavy a pielozky rozvodnych tepelnych zafizeni, kdy prelo?ky t&chto
zafizeni a soustav zajiSfuje jeho vlastnik na naklady Objednatele, pFitem?
viastnictvi zafizenl pfenosové soustavy, distribu&ni soustavy a rozvodnych tepelnych
zafizeni se po provedeni pielozky neméni.

4.11.4 V rdmci smiuvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veSkeré podklady
a smluvni zajisté&ni za vyvolanou nezbytnou Gpravu, nebo pieklddku nadzemniho
nebo podzemniho vedeni vefejné komunika&ni sité elektronickych komunikaci, a to
na Grovni stévajiciho technického Feeni, které plynou ze zdkona & 127/2005 Sb.

4.11.5 V ramci projednani Zhotovitel dila pfedd vSechny potfebné podklady pro spole&né
fizeni objednateli a zajisti kompletni sou&innost bdhem spoleného Fizeni. ZAadost
o0 spolecné povoleni podd zhotovitel,

4.11.6  Zhotovitel bude vii¢&i obdrZenym stanoviskiim dot&enych organi statni spravy,
institucf na né reagovat, vypotédavat je a zajisti jejich plnéni. Zhotovitel je povinen
stanoviska zasflat objednateli a informovat jej o jefich stavu. Zhotovitel se bude
aktivné Gcastnit jednanf s dotéenymi orgdny a organizacemi.
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4.11.7 Soulésti povinnosti zhotovitele je izajisténi strukturovaného cloudového uloZisté
pro ukiadani vegkerych dat, které jsou souldsti &asti H Doklady, pro tvorbu jejich
prehledl Data budou strukturovédna minimainé dle Elenéni &asti H Doklady, ke kazdé
dil&f &asti bude vytvoten prehled s informacemi o jiz zajiSténych dokladech i téch,
které se teprve zajistuji nebo budou zajistovény.

4.11.8 Minimainf rozsah ptehledd pro:

s projednani dokumentace na poradach, zaznamy a zépisy z porad - pofadové
&slo, typ porady, datum, informace o odeslani zapisu zUCastnénym,

o projednani se statni spravou, dotCenymi organy, dotéenymi provozovateli
a ostatnimi G&astniky spoleéného Fizeni - pofadové Cislo, nazev subjektu,
adresa, datum obeslani, &islo jednaci, datum dorudeni, kladné/kladné
s podminkou/zaporné, poznamka.

o projedndni se spréavci inzenyrskych siti - pofadové &islo, nazev subjektu,
adresa, datum obeslani, &islo jednaci, datum doruéeni, kladné/kladné
s podminkou/zaporné, poznamka.

o Projednani s vlastniky dotéenych nemovitosti

o Dokladova &ast Zivotni prostiedi

4.12 Koordinator BOZP na stavenisti v piipravé

4.12.1 Soud4sti povinnosti Zhotovitele je zajisténi veskerych ¢innosti koordinatora BOZP
(bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci) na stavenisti odborné zplisobilou osobou
a to ve fazi piipravy stavby (v8e dle ustanoveni zakona &, 309/2006 Sb. v platném
znénf) véetné dodani viech podkladli potfebnych pro &innost koordinatora
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenidti jiZ ve fazi pfipravy, tj. v rémci
zpracovani pfipravné dokumentace stavby a projektového souhrnného FeSeni
stavby, a to v souladu s platnou legislativou. Zejména se jednd o innosti, jez jsou
popsany ve vzoru smiouvy na vykon Cinnosti koordindtora BOZP na stavenistl ve

fazi ptipravy stavby - viz 4.8.2 Stanovené Cinnosti koordinatora:

o vypracovani plénu bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
odborné zplisobilou osobou dle zdkona &. 309/2006 Sb. v platném znéni (déle
jen ,pldn BOZP") véetné Césti tykajici se bezpelnosti a ochrany zdravi pfi
praci p¥i udrZovacich pracich stavby ato vée pred zahdjenim praci na
staveni&ti v souladu § 14 vyge uvedeného zakon,

o kontrola navrhovanych projektovych feSeni z pohledu BOZP a zajidténi
zapracovani piipadnych zmén,

o Uast na poradéch a schiizkdch svolanych projektantem stavby, a to i dil¢ich,

o prohlidka mista stavby a stavenisté véetné zdokumentovani zasadnich
informaci - jako jsou spole&nd pracovisté Zelezniat a ostatnich profesi majici
pracoviét® na staveniSti, vliv na cestujici verejnost, okoli, osvétleni,
oploceni, atd.,

o vypracovani piehledu pravnich predpisil tykajici se bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi préci na stavenisti a ochrany Zivotniho prostfedi vztahujicich se ke
stavbé a jejimu bezprostfednimu okoli,

« vypracovani prehledu osob nachézejicich se na stavenidti (zaméstnanci
Spréavy zeleznic, statni organizace, CD, CARGO CD, cestujici vefejnost, civilnf
osoby atd.),

« jednoznatné stanoveni nebezpedi a rizika, kterd se mohou pii realizaci stavby
a v jejim bezprostfednim okoli vyskytnout, se zfetelem na prace a Cinnosti
vystavujici fyzické osoby zvySenému ohrozeni Zlvota, podkozeni zdravi
a vzniku nemoci z povolani,
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o zajisténi  vedkerych  podkladi odpovidajicich  nédrodnimu  standardu
bezpeCnosti, ochrany zdravi nutné pro zajisténi bezpeéného a zdravi
neohrozujiciho pracovniho prosttedi a podminek vykonu prace, na které je
tfeba vzit zfetel s ohledem na charakter stavby a jejf realizaci,

¢ zabezpeceni, aby pldn BOZP obsahoval, ptimé&fené povaze a rozsahu stavby
a mistnim, klimatickym a provoznim podminidch staveni&s Gdaje, informace
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpeéné
a zdravi neohroZujici prace, aaby byl odsouhlasen a podepsan véemi
zhotoviteli, pokud jsou v dobé& zpracovani planu znami; vytvofit v planu BOZP
pfilohu ,Nesoulady® pii fegeni problematiky BOZP,

= zajidténi souladu navrhovaného technického Fedeni a navrhovaného postupu
organizace vystavby s poZadavky pravnich predpisli tykajici se bezpe&nosti
a ochrany zdravi pfi préaci na stavenidti a ochrany ¥ivotniho prostfedi,

4.12.2 Stanovené &innosti koordindtora BOZP.

4.12.3 Uréeny Koordindtor BOZP na staveniéti ve fizi pfipravy stavby - zpracovani
projektove dokumentace zaji$tuje pro zadavatele stavby v souladu se zdkonem &.
309/2006 Sb. a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sh. vie v platném znéni zejména tyto
¢innosti:

a) zpracovat a pfedat zadavateli stavby:

o pied nabytim prdvni moci spole¢ného povoleni prostfednictvim zhotovitele
projektové dokumentace Plan bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti véetné Casti pro Gdr¢bu stavby po jejim dokongeni (déle jen ,plan
BOZPY),

o plehled pravnich pFedpis tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci
ha staveniSti, ochrany vefejného zdravi a ivotniho prostiedi vztahujicich se
ke stavbé a jejimu bezprost¥ednimu okoli,

e zhotoviteli projektu a zadavateli stavby pisemnou formou informace
o nebezpelich a rizicich, kterd se mohou pii realizaci stavby a v jejim
bezprostfednim okoli vyskytnout, se zfetelem na prace a ¢innosti vystavujici
fyzické osoby zvySenému ohroZeni Fivota, poskozeni zdravi a vzniku nemoci
z povolani,

e dalsi podklady odpovidajici ndrodnimu standartu bezpeénosti, ochrany zdravi
nutné pro zaji$t&nl bezpe&ného a zdravi neohroZujiciho pracovniho prostfedi
a podminek vykonu préce, na které je tieba vzit zietel s ohledem na
charakter stavby a jeji realizaci,

e zpracované pozadavky na bezpefnost a ochranu zdravi pil  praci ph#
udrzovacich pracich na stavbé - je soudasti planu BOZP pro pouZiti po
dokonéeni stavby a koordindtor BOZP ho zpracuje do doby piedani a pfevzeti
projektové dokumentace stavby zadavatelem stavby,

b) zabezpecit, aby pldn BOZP obsahoval, p¥imé&tens povaze a rozsahu stavby
a mistnim klimatickym a provoznim podminkdm na staveni&ti tdaje, informace
a postupy, zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpedné

a zdravi neohrozujici préce, a aby byl odsouhlasen a podepsén viemi zhotoviteli

projektu, vytvofit v planu BOZP pfilohu ,Nesoulad@" p¥i Feeni problematiky BOZP,

¢) navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:

* nejvhodnéjsi bezpecnostni FeSeni pro zabezpedeni jednotlivych druhd postupu
praci, vcetné planu navrhovanych a pojmenovanych opatfeni, a vtas
informovat odpovédnou osobu zhotovitele projektové dokumentace, véetné
provadéni kontroly pInéni téchto pojmenovanych opatfeni, tj. zda byly
provedeny zmény v projektové dokumentaci stavby a jejich zaznamenani
v pfiloze ,Nesoulady®,

e technicka feSeni nebo organizadni opatieni, kterd jsou z hlediska zajisténf
bezpefného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi a podminek vykonu
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prace vhodnd pro pldnovéni jednotlivych praci, zejména téch, kieré se
uskuteéfiuji souéasné nebo v navaznosti,

o do &asového harmonogramu postupu praci vyznadeni kritickych bodd
tykajicich se bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti,

d) predavat pisemné zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud
byl ji# ur¢en, bez zbyteéného odkladu vekeré dalsi informace o nebezpecich,
bezpelnostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu zndmy a které se dotykaji
jejich éinnosti,

e) dbat, aby doporu¢ované feseni bylo vZdy:

o technicky realizovatelné,

o vsouladu s pravnimi a ostatnimi pfedpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi p¥i praci,

« ekonomicky priméfené s pFihlédnutim k dcelu stanovenému zadavatelem
stavby,

f) poskytovat:
o odborné konzultace a doporuéeni tykajici se pozadavki na zajisténi bezpeéné
a zdravi neohroZujici prace a ochrany pracovniho a Zivotniho prostiedi,

o odborné konzultace a doporuéeni tykajici se odhadu déiky ¢asu potfebného
pro provedeni planovanych pracl nebo &innosti se zietelem na specificka
opatfeni, pracovni nebo technologické postupy a procesy a potiebnou
organizaci praci v prib&hu realizace stavby,

« odbornou podporu zadavateli stavby pfi jednanich sorgény statni spravy
a samospravy,

g) Gfastnit se vyrobnich porad se zhotovitelem projektové dokumentace
a zadavatelem stavby a vrozsahu piedchozich bodd zajistit zapracovani
poZadavk{ na bezpenost a ochranu zdravi pfi praci,

h) pFi vykonu své &innosti se zaméfuje zejména na:

o charakteristiku technologie vyroby (provozu), provoznich souborli

a stavebnich objektd,
o zdroje ohro¥enf zdravi a bezpe&nosti pracovniki,

o ochranu cestujici vefejnosti, zaméstnancli Spravy Zeleznic, statni organizace
a tFetich osob nachdzenich se na stavenisti,

o bezpednostni pdsma, zabezpedeni staveni&té a stavby,
o zplisoby poZadovaného omezeni rizikovych vlivd,

7

o vnitini komunikace a tnikové cesty, predevdim s ohledem na PO (poZarni
ochranu) stavby a stavenisté,

o ochranu pracovniki a pracovniho prostfedi ped tginky Skodlivin,
o skladovani materidld a manipulace s nimi,
« vnitrozédvodn! dopravu a manipulacl s materidlem,

o technické zafizeni, bezpeéné piistupy a plochy pro obsluhu, Udrzbu a opravy
objektdl a technickych zafizeni,

e skladovani nebezpeénych latek a manipulace s nimi,

i) zjistit p¥i mistnim Setfeni vdechny pracovidté Zelezni¢afd a dalich zaméstnanci
toto zdokumentoval, predat viem pFisludnym projektantim a zapracovat do plandi
BOZP, aby byla pfijata vias takovd G&inna opatfeni, jeZ jim zajisti bezpecny
pracovni vykon na véech pracovistich a neruseny vykon dopravni sluzby na draze
provozované Spravou Zeleznic, statni organizace.

4,12.4 Uréeny koordinator BOZP ma predevsim tyto povinnosti:
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5.
5.1.1

5.1.2

a) koordinator BOZP pfi své Cinnosti postupuje s odbornou pééi a uskuteéfuje tyto
¢Innosti kvalitné a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu
s podminkami stanovenymi touto smlouvou, véemi ni¥e uvedenymi souvisejicimi
dokumenty a podklady a obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy Ceské republiky,
respektuje zmeény obecné zdvaznych pravnich predpist, internich piredpist
zadavatele stavby a norem, které se tykaji piedmétu smlouvy i pfedmétné stavby,
i pokud Kk t&mto zménam dojde béhem tdinnosti této smlouvy a tyto zmény se
maji vztahovat ina stavby jiz provddéné nebo pokud budou tyto zmény
zadavatelem stavby uplatnény. Tyto zmény budou Fedeny pisemnymi dodatky
k této smlouvé,

c) seznami se se véemi dokumenty a podklady, nutnymi k féddnému pinénf svych

povinnosti, a jeZ jsou pro n&j zdvazné,

vsechny dokumenty a podklady, které koordindtor BOZP pfevzal od zadavatele

stavby a zhotovitele projektové dokumentace, neni koordindtor BOZP opravnén

bez pfedchoziho pisemného svoleni zadavatele stavby uit kjinym Géeldim ne¥

k pInéni svych povinnosti,

e) miZe provadét svoji &nnost pouze za predpokladu, Ze je osobou odborné
zplsobilou ve smyslu § 10 zakona ¢&. 309/2006 Sb. v platném znéni a ma potiebné
opravnéni k podnikani vyZadované obecné zavaznymi  pravnimi  predpisy.
Koordinator BOZP je povinen po dobu trvani své &innosti udriovat v platnosti
doklady prokazujici veskeré kvalifikaéni pfedpoklady pro vykon své funkce.
v pfipadé nutnosti obnoveni platnosti takovychto dokumentl je koordindtor BOZP
povinen bez zbytecného odkladu piedioZit zadavateli stavby a objednateli kopii
tohoto dokladu, doplnénou o &islo smlouvy a nézev stavby,

f) neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby
a objednatele clinnosti pfevést na jinou osobu préva, povinnosti a zavazky
vyplyvajici z uzaviené smlouvy,

g) Ustni informaci, upozorn&ni, opatfeni, doporudeni a podnéty je koordindtor BOZP
vidy povinen bez zbytedného odkladu ndsledné uskute&nit i pisemnou formou
zadavateli stavby,

h) pIné ruci za kvalitu planu BOZP ve fazi p¥ipravy stavby do doby predani stavenigté
zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

i) pIné rudi za kvalitu &asti pldnu BOZP tykajici se praci na Gdribé stavby po jejim
dokonceni do doby piedani staveniété zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

i) pfi plnéni pFedmétu své &innosti bude postupovat komplexné s dislednou vnitini
koordinaci navrhovanych postupli, zejména z hlediska minimalizace omezeni
zpracovani projektové dokumentace a realizace stavby,

k) bere na v&domli, Ze veskeré informace, tykajici se pfedmétu této stavby, s nimiz
bude koordindtor BOZP pFichédzet v pribéhu ptedsmluvnich jednani a v dobé& po
uzavieni smlouvy do styku, jakoZ i vychozf dokumenty a podklady, pFfedané mu
zadavatelem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou divérné. Tyto
informace nesmé&ji byt sdéleny nikomu kromé zadavateli stavby a tfetim osobam
urCenym dohodou smluvnich stran nebo t¥etim osobdm v nezbytném rozsahu za
ticelem pinéni povinnosti koordindtora BOZP, vyplyvajicich ze smlouvy na projekt
této stavy anesmé&ji byt pougity kjinym Gelim, neZ kplnéni &nnosti
koordinatora v rdmci  pfedmétu smlouvy na tuto stavbu.

b

—

d

~—

SPECIFICKE POZADAVKY

Projektant bude pfednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve sprévé Spravy
Zeleznic, stétni organizace nelze-li toto spinit, pak na pozemcich v majetku €D, a.s.
Umisténi stavby na pozemcich jinych vlastnikii je mozné a? po odsouhlaseni SSZ
Spravy Zeleznic, stétni organizace na zaklad& opodstatn&ného navrhu projektanta
jesté pied pouZitim ciziho pozemku

Pokud stavba bude situovdna na pozemky CD, bude pfednostné respektovana
hranice UMVZST (tzn. na pozemky, které budou pievedeny do spravy Spravy
Zeleznic, statni organizace). Soudasti dokumentace bude situace se zakresem SO
a PS v katastralni mapé s barevnym rozli§enim pozemkd ve spravé Spravy Zeleznic,
statni organizace, pozemkd €D uréenych k pfevodu do sprévy Spravy Zeleznic,
statni organizace, pozemkd CD a ostatni pozemky).
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5.1.3

N&klady dokumentace budou zpracovany dle platného znéni Smérnice &, 20 ze dne
14.7.2017¢.j.: 28169/2017-SZDC-GR-NM s udinnosti od 1. 8. 2017,

5.1.4 Metody zpracovani ekonomické hodnocent

Zasady a metody zpracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti Zelezni¢nich staveb,
jsou stanoveny v ,Provadécich pokynech pro hodnoceni efektivnosti projektl
dopravni infrastruktury®, vydanych MD a Géinnych od 15/11/2017 (dale Pokyny)
a v ,Rezortni metodice pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektl dopravnich
staveh" (dédle Metodika), kterd je pFilohou pokynd.

5.1.5 Pokyny pro zpracovani dokumentace

s Dokumentace pro spolecné povoleni véetné EH, Souhrnného rozpodiu
k projednani
Polet vyhotoveni:

o 2x v listinné podobég, soupravy 1 - 2 s oznafenim k PRIPOMINKAM
s 4x v digitalni podobé ve formé uzaviené obecné pristupné (,pdf)
s véetnd geodetické dokumentace v oteviené formeé (,dgn")

o Cistopis dokumentace vetné EH - Cistopis. Soudasti bude izpracovéni
a odevzdani rozpodtu stavby v rozsahu ocenénych soupistl praci jednotlivych
SO a PS a souhrnného rozpoctu stavby,

Podet vyhotoveni:

o 6x Vv listinné podobé, soupravy ¢. 1-6
o 5x CD (1x oteviena forma, 2x TreeINFO a 2x format PDF)

o Dokumentace pro vybér zhotovitele stavby vletné neocenéného soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér,

Poéet vyhotoveni:
e 5% CD (ix oteviend forma a 4 x formét PDF, vykaz vymér oteviend
forma :
o Kompletni vyhotoveni propoltl PS a SO véetné vSeobecného objektu bude
souddsti G. néklady pare & 1-3
e Podepsany souhrnny rozpodet stavby bude souéasti G. nékiady pare ¢ 1-3
o Majetkopravni ¢ast paré 1-6
e Plan BOZP paré 1-6

5.1.5.1 Razenf dokladli bude pFehledné se seznamem s pofadovymi Cisly, uvedeni

5.1.6

5.1.7

adres, &j. a platnosti dokumentdi, popf. kontaktl. Ke viem dokladlim
z projedndni je nutny komentd¥ projektanta, jak jsou feSeny prFipominky
obsaZené ve vyjadrenich, resp. zda jsou vyjadreni kladna. Vyjadieni majici
formu rozhodnutf musf byt opatfena potvrzenim o nabyti pravni moci.

Dokumentace bude obsahovat dokladovou ¢ast, ve které budou soustfedéna kladna
vyjad¥eni v8ech dotéenych sprévcl (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastnikd siti
a ostatnich organizaci (HZS Spravy Zeleznic, stdtni organizace aj.) v rozsahu
nutném pro schvalovaci fizeni stavby v rdmci Sprévy Zeleznic, statni organizace
a pro vydani spoleéného povoleni. Souéasti dokladové ¢asti budou kromé jiného
stanoviska dotéenych slo¥ek Spravy Zeleznic, statni organizace (GR, SSZ, OR).
Price na dokumentaci bude ukonéena aZ po schvéleni projektu stavby, vydéani
spole&ného povoleni v pravni moci a vyfe$eni majetkopravnich vztahd.

DigitaIni odevzdani bude obsahovat Fazeni o délce cesty max. 225 znakd v&. nédzvu
a p¥ipony cilového souboru. Ndzvy mohou obsahovat zkratky. Digitdini odevzdani
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bude obsahovat mapu sloZek a souborll s vypisem nezkracenych nédzvi slozek ‘
o
a soubort.

6. SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1  Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné& zdvaznymi pravnimi
predpisy Ceské republiky a EU, technickymi normami as internimi predpisy
a dokumenty objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vse
v platném znéni.

6.1.2 Objednatel umozZiuje Zhotoviteli pfistup ke vSem svym internim piedpisim
a dokument{im nasledujicim zplsobem:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky,

Oddéleni distribuce dokumentace

Nerudova 1

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.spravazeleznic.cz v sekci ,O nds / Vnitini predpisy /
odkaz Dokumenty a predpisy"

|
iy~ o n/
Vypracoval: Ing. Otakar Wilfert :‘U L Z'L?QPL

Dne: 16.09.2020

Dne:

Schvalil:

Ing. Martin Ka$ /ar

feditel O] - OR Usti Had Labem 42

wVystavba PZS P1815 v km 57,572 a P1816 v km 58,925 trati Rakovnik - Befov n T."
Zvlastni technické podminky
Dokumentace pro spole&né povolenf




