Pfiloha ¢. 1 vyzvy k podani nabidky - Blizsi specifikace pfedmétu plnéni, véetné mist dodani a poctu
kus(

Blizsi specifikace predmétu plnéni

Predmétem zakazky je dodavka 81 ks zafFizeni na prepravu kolejnic ZPK
(dale jen ,ZPK") a 27 ks tahel pro spojeni s taznym vozidlem typu MUV

e ZPK bude pouzito jako ndhrada za stavajici, jiz neopravitelnd ZPK a na
doplnéni stavu. Zarizeni ZPK se pouzivaji v soupravé s minimalnim poctem 3
ks, musi byt vzajemné zaménitelna s jiz pouzivanymi ZPK. Z toho ddvodu
musi byt dodana ZPK shodna ve vSech parametrech s jiz provozovanymi u
Spravy zeleznic,

e zafizeni ZPK je urceno k prepraveé kolejnic pfi zfizovani bezstykové koleje, pfi
souvislé vymeéné kolejnicovych pdsd, pfi vyméné jednotlivych kolejnic,

e kazdy ctyrkolovy podvozek bude vybaven 4 zavésy pro zavéseni
prepravovanych kolejnic,

e vzajemné spojeni podvozk{ pfi prepravé kolejnic je pres stredem zavédenou
kolejnici,

e pripojeni za tazné vozidlo typu MUV je pres stfedovou kolejnici tdhlem,

e prazdné podvozky musi umoznit jejich vzajemné spojeni a pripojeni za tazné
vozidlo typu MUV pomoci tahla,

maximalni rychlost 30 km/h, pfes vyhybky 5 km/h,

rozchod 1435 mm,
e nosnost podvozku minimalné 3000 kg,

pramér kol 250 mm,

e podvozek nebrzdény,

e zalizeni na prepravu kolejnic budou dodana vcetné odnimatelnych prenosnych
jerdbkd a rdmd umoziujicim zdvih a stranovy posun kolejnic,

e nosnost prenosného jerabku minimalné 650 kg,

e hmotnost prenosného jerabku s ramem maximalné 80 kg,

dodani 27 ks tahel pro spojeni s taznym vozidlem typu MUV.

zaruka min. 24 mésicd

autorizovany servis dostupny na Gzemi CR

misto dodani:

Oblastni reditelstvi: Pocet zarizeni ZPK (ks): Pocet tahel (ks):

Praha 9 3
Usti nad Labem 24 8
Plzen 15 5
Hradec Kralové 6 2
Ostrava ) 3
Olomouc 9 3
Brno 9 3




