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1. Všeobecná � ást 
1.1. Obsah dokumentace  

1 PS 04-28-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, tra� ové zabezpe� ovací za�ízení, technická zpráva 
2 PS 04-28-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, tra� ové zabezpe� ovací za�ízení, soupis prací  
 
100 PS 04-28-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, tra� ové zabezpe� ovací za�ízení, polohopisný výkres 

km 86,7 - km 87,9 
101 PS 04-28-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, tra� ové zabezpe� ovací za�ízení, polohopisný výkres 

km 87,8 - km 88,9 
102 PS 04-28-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, tra� ové zabezpe� ovací za�ízení, polohopisný výkres 

km 88,8 - km 90,0 
103 PS 04-28-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, tra� ové zabezpe� ovací za�ízení, polohopisný výkres 

km 89,9 - km 91,0 
104 PS 04-28-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, tra� ové zabezpe� ovací za�ízení, polohopisný výkres 

km 90,9 - km 92,1 
105 PS 04-28-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, tra� ové zabezpe� ovací za�ízení, polohopisný výkres 

km 92,8 - km 93,4 
106 PS 04-28-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, tra� ové zabezpe� ovací za�ízení, polohopisný výkres 

km 93,4 - km 94,8 
110 PS 04-28-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, tra� ové zabezpe� ovací za�ízení, vyty� ovací výkres 

km 86,7 - km 87,9 
111 PS 04-28-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, tra� ové zabezpe� ovací za�ízení, vyty� ovací výkres 

km 87,8 - km 88,9 
112 PS 04-28-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, tra� ové zabezpe� ovací za�ízení, vyty� ovací výkres 

km 88,8 - km 90,0 
113 PS 04-28-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, tra� ové zabezpe� ovací za�ízení, vyty� ovací výkres 

km 89,9 - km 91,0 
114 PS 04-28-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, tra� ové zabezpe� ovací za�ízení, vyty� ovací výkres 

km 90,9 - km 92,1 
115 PS 04-28-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, tra� ové zabezpe� ovací za�ízení, vyty� ovací výkres 

km 92,8 - km 93,4 
116 PS 04-28-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, tra� ové zabezpe� ovací za�ízení, vyty� ovací výkres 

km 93,4 - km 94,8 
120 PS 04-28-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, tra� ové zabezpe� ovací za�ízení, schéma p�ejezdu 

P7091 v km 87,739 
121 PS 04-28-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, tra� ové zabezpe� ovací za�ízení, schéma p�ejezdu 

P7092 v km 88,707 
122 PS 04-28-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, tra� ové zabezpe� ovací za�ízení, schéma p�ejezdu 

P7093 v km 89,964 
123 PS 04-28-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, tra� ové zabezpe� ovací za�ízení, schéma p�ejezdu 

P7094 v km 90,768 
124 PS 04-28-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, tra� ové zabezpe� ovací za�ízení, schéma p�ejezdu 

P7095 v km 92,575 
125 PS 04-28-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, tra� ové zabezpe� ovací za�ízení, schéma p�ejezdu 

P7096 v km 94,200 
200 PS 04-28-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, tra� ové zabezpe� ovací za�ízení, situa� ní schéma 

zabezpe� ovacího za�ízení 
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300 PS 04-28-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, tra� ové zabezpe� ovací za�ízení, tabulky p�ejezd�  
P7091, P7092, P7092, P7093, P7094, P7095 a P7096 

500 PS 04-28-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, tra� ové zabezpe� ovací za�ízení, blokové schéma 
napájení PZS 

600 PS 04-28-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, tra� ové zabezpe� ovací za�ízení, dispozice 
Reléových domk�  na p�ejezdech P7091, P7092, P7092, P7093 a P7094 

601 PS 04-28-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, tra� ové zabezpe� ovací za�ízení, dispozice 
technologického objektu místnost pro zab. za�ízení na zast. Valtice m� sto 

700 PS 04-28-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, tra� ové zabezpe� ovací za�ízení, schéma kabel�  
zabezpe� ovacího za�ízení 

710 PS 04-28-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, tra� ové zabezpe� ovací za�ízení, tabulka kabel�  
zabezpe� ovacího za�ízení 

1.2. Identifika � ní údaje investora a stavby 
Název stavby: „Revitalizace trati B�eclav - Znojmo, Úsek Bo�í les (mimo) - 

Valtice (v� etn� ), Bo�ice (mimo) - Znojmo (mimo)“ 

Stupe�  dokumentace: Projekt stavby  

Charakter stavby: Liniová stavba, revitalizace 

Odv� tví: �elezni � ní doprava 

Místo stavby: Jednokolejná tra�  � . 323D B�eclav – Znojmo 

Kraj: Jihomoravský  

Okres: B�eclav 

Pov�� ený OÚ: B�eclav Mikulov; Hrušovany nad Jevišovkou; Znojmo 

Obec s rozší�. p� sobností: B�eclav; Mikulov; Znojmo 

Tra� :  246 B�eclav – Znojmo 

Nejvyšší tra� ová rychlost  
stávající: 80 km/h 
navrhovaná:  120 km/h 

Zábrzdná vzdálenost: 
stávající: 700 m 
navrhovaná:  1000 m 

Trakce: nezávislá / motorová 

Objednatel: Správa �elezni� ní dopravní cesty, s.o. 
Dlá�d� ná 1003/7 
110 00 Praha 1 - Nové M� sto 
I� : 70994234 
DI� : CZ 70994234 

Zastoupený: Správa �elezni� ní dopravní cesty, s.o. 
Stavební správa východ 
Nerudova 1, 772 58 Olomouc  

Správce za�ízení: Správa �elezni� ní dopravní cesty, s.o. 
Oblastní �editelství Brno, 
Kounicova 26, 611 43 Brno 
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1.3. Sou� asný stav zabezpe � ovacího za � ízení 
V �st. Bo�í les je v � innosti SZZ 3.kategorie typu RZZ A�D 71 s po� íta� i náprav a s 

nástavbou JOP pro ovládání RZZ pomocí za�ízení REMOTE. P�ejezd na znojemském zhlaví 
v km 86,372 - PZS 3ZBI s polovi� ními závorami typu A�D 71, po� ítací úseky jsou 
instalovány pro rychlost 80 km/h.  

V mezistani� ním úseku Bo�í les – Valtice je v � innosti provoz na trati �ízen na telefonické 
dorozumívání, tra� ová rychlost je 80 km/h, zábrzdná vzdálenost 700m. Na trati se nachází 
zast. Valtice m� sto (v km 94,221) a 6 úrov� ových p�ejezd� :  

·  P�ejezd P7091 v �km 87,739, zabezpe� en pouze výstra�nými k�í�i 
·  P�ejezd P7092 v �km 88,707, zabezpe� en pouze výstra�nými k�í�i 
·  P�ejezd P7093 v �km 89,964, zabezpe� en pouze výstra�nými k�í�i 
·  P�ejezd P7094 v �km 90,768, zabezpe� en pouze výstra�nými k�í�i 
·  P�ejezd P7095 v �km 92,575, kategorie PZS 3ZBI s polovi� ními závorami typu EA a 

s po� íta� i náprav s p�ibli�ovacími úseky pro rychlost 80 km/h 
·  P�ejezd P7096 v �km 94,200, kategorie PZS 3SBI typu A�D71 s po� íta� i náprav s 

p�ibli�ovacími úseky pro rychlost 80 km/h. 
V �st. Valtice je v � innosti SZZ 1.kategorie – mechanické zabezpe� ovací za�ízení s 

výhybkami uzamykanými vým� novými zámky bez závislosti na náv� stidlech. Vjezdová  
náv� stidla jsou mechanická, odjezdová náv� stidla nejsou. Na záhlaví sm� r Mikulov na 
Morav�  se nachází v km 96,424 úrov� ový p�ejezd s výstra�nými k�í�i.   

1.4. Ú� el provozního souboru 
Náplní stavby „Revitalizace trati B�eclav - Znojmo, Úsek Bo�í les (mimo) - Valtice 

(v� etn� ), Bo�ice (mimo) - Znojmo (mimo)“ je rekonstrukce �el. svršku a �el. spodku v 
rozsahu Bo�í les (mimo) - Valtice (v� etn� ), úpravy v �st. Valtice na zhlaví stanice, 
rekonstrukce �st. Hodonice, rekonstrukce t. ú. Hodonice(v� etn� ) - Znojmo (mimo), uvedení 
mostních objekt�  do normového stavu pro rychlost 120 km/hod, v rozsahu Bo�í les - Valtice - 
Mikulov, Bo�ice - Hodonice – Znojmo. V tomto rozsahu úprav stavebního �ešení budou 
provedeny rovn� � úpravy zabezpe� ovacího za�ízení, sd� lovacího za�ízení, silnoproudých 
za�ízení (napájení zab. za�., rekonstrukce dálkového ovládání zastávek, osv� tlení, elektrického 
oh�evu výhybek p�elo�ky a úpravy rozvod� ). Dále bude �ešeno vybudování nových resp. nebo 
adaptace stávajících pozemních objekt�  v� etn�  demolic.  

PS 04-28-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, tra� ové zabezpe� ovací za�ízení je jednou z díl� ích 
� ástí stavby „Revitalizace trati B�eclav - Znojmo, Úsek Bo�í les (mimo) - Valtice (v� etn� ), 
Bo�ice (mimo) - Znojmo (mimo)“ P�edm� tem tohoto provozního souboru je návrh nového 
tra� ového zabezpe� ovacího z�ízení tra� ovém úseku Bo�í les - Valtice. Sou� ástí tohoto PS je 
rovn� � vybudování nového p�ejezdového zabezpe� ovacího za�ízení na p�ejezdech: P7091 
v �km 87,739; P7092 v �km 88,707; P7093 v �km 89,964; P7094 v �km 90,768 a úprava 
stávajících p�ejezdových zabezpe� ovacích za�ízení P7095 v �km 92,575; P7096 v �km 
94,200. Navrhované �ešení je znázorn� no ve výkresové dokumentaci. 

1.5. Výchozí podklady 

·  Zadávací dokumentace objednatele (Stavební správa východ, 03/2015) 
·  P�ípravná dokumentace „Revitalizace  trati B�eclav – Znojmo, � ást Bo�í les – Valtice 

- Mikulov na Morav� “ (SUDOP Brno s.r.o.05/2014) 
·  P�ípravná dokumentace „Revitalizace  trati B�eclav – Znojmo, � ást Bo�ice u Znojma  

– Hodonice – Znojmo“ (SUDOP Brno s.r.o.05/2014) 
·  P�ípravná dokumentace stavby „Výstavba PZS B�eclav - Znojmo v km 87,739 a 

88,707“ 
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·  P�ípravná dokumentace stavby „Výstavba PZS B�eclav - Znojmo v km 89,964 a 
90,768“. 

·  Geodetické zam�� ení lokality stavby  
·  Geotechnický, hydrotechnický a stavebn� technický pr� zkum 
·  Pr� zkumy z oblasti �ivotního prost�edí  
·  Rastrové formáty map velkých m�� ítek 
·  Katastrální mapy v aktuálním zn� ní a identifikace vlastník�  dot� ených pozemk�  
·  Zákresy pr� b� h�  stávajících sítí  
·  Platné slu�ební p�edpisy, sm� rnice 
·  Dokumentace provozovaného za�ízení  
·  Podklady pro p�ejezd P7091 v �km 87,739 

o Rozhodnutí Drá�ního Ú�adu DUCR-38410/13/Km 
o Eviden� ní list p�ejezdu 

·  Podklady pro p�ejezd P7092 v �km 88,707 
o Rozhodnutí Drá�ního Ú�adu DUCR-38423/13/Km 
o Eviden� ní list p�ejezdu 

·  Podklady pro p�ejezd P7093 v �km 89,964 
o Rozhodnutí Drá�ního Ú�adu DUCR-38430/13/Km 
o Eviden� ní list p�ejezdu 

·  Podklady pro p�ejezd P7094 v �km 90,768 
o Rozhodnutí Drá�ního Ú�adu DUCR-38432/13/Km 
o Eviden� ní list p�ejezdu 

·  Podklady pro p�ejezd P7095 v �km 92,575 
o Rozhodnutí Drá�ního Ú�adu 21-5060/04-40624-DÚ/Zk 
o Vyjád�ení Drá�ního Ú�adu DUCR-25637/14/Vb 
o Stávající tabulka p�ejezdu  
o Stávající situa� ní schéma p�ejezdu 
o Eviden� ní list p�ejezdu 

·  Podklady pro p�ejezd P7096 v �km 94,200 
o Rozhodnutí Drá�ního Ú�adu DUCR-28573/14/Vb 
o Eviden� ní list p�ejezdu 

·  Zápisy z výrobních porad konaných v pr� b� hu zpracování PD. 
·  Stanovisko k ukládání zemnícího pásku do kabelové rýhy vydané S�DC G�  OAE pod 

zna� kou 3975/2015-O14 dne 30. 01. 2015. 
·  Obecn�  platné normy, závazné právní p�edpisy, zákony a vyhlášky. Pro tento provozní 

soubor je st� �ejní TN� 34 2620 �elezni � ní zabezpe� ovací za�ízení. Stani� ní a tra� ové 
zabezpe� ovací za�ízení a � SN 34 2650 ed.2 „�elezni� ní zabezpe� ovací za�ízení – 
P�ejezdová zabezpe� ovací za�ízení“. 

·  Sm� rnice G�  S�DC � . 11/2006: Dokumentace pro p�ípravu staveb na �elezni� ních 
drahách celostátních a regionálních, v platném zn� ní 

·  Sm� rnice G�  S�DC � . 16/2005: Zásady modernizace a optimalizace vybrané 
�elezni� ní sít�  � eské republiky 

2. Technické � ešení 
2.1. Všeobecný popis 
V rámci tohoto PS bude v mezistani� ním úseku Bo�í les - Valtice vybudováno nové 

tra� ové zabezpe� ovací za�ízení (TZZ) 3. kategorie automatické hradlo. V mezistani� ním 
úseku nebude �ádné další místo soust�ed� ní tra� ového zabezpe� ovacího za�ízení. Všechny 
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venkovní prvky TZZ budou umíst� ny tak, aby vyhovovaly technickým specifikacím 
interoperability. Veškerá vnit�ní výstroj TZZ bude umíst� na v p�ilehlých stanicích Bo�í les a 
Valtice. Na trati bude umíst� na pouze vn� jší výstroj a pot�ebná závislostní kabelizace. Z�ízena 
bude také kabelová trasa po celé délce tra� ového úseku. 

Vzdálenost mezi dopravními kancelá�emi / stav� dlovými úst�ednami v �st. Bo�í les – 
Valtice je cca 9,8 km, mezi vjezdovými náv� stidly v nové / navrhované poloze cca 8,0 km.  

V rámci tohoto PS budou v tra� ovém úseku Bo�í les – Valtice rovn� � nov�  zabezpe� eny 
p�ejezdy P7091 v �km 87,739, P7092 v �km 88,707, P7093 v �km 89,964, P7094 v �km 
90,768, p�ejezd P7095 v �km 92,575, bude upraven pro rychlost 120 km/h a p�ejezd P7096 
v �km 94,200 bude dopln� n o závory. Vše v souladu s aktuáln�  platnými rozhodnutími DÚ. 

2.2. Koordinace s dalšími PS 
Tento PS je pot�eba úzce koordinovat s ostatními provozními soubory a stavebními 

objekty stavby "Revitalizace trati B�eclav - Znojmo" zejména s  
·  PS 03-28-01 �st Bo�í les, navázání TZZ na SZZ 
·  PS 04-14-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, TK 
·  PS 05-28-01 � ást A �st Valtice, stani� ní zabezpe� ovací za�ízení 

2.3. �st Bo � í les, navázání TZZ na SZZ 

2.3.1. Úprava SZZ 
V �st. Bo�í les se nebudou provád� t stavební úpravy kolejí, rychlost z� stane 80 km/h. Na 

záhlaví stanice sm� r Valtice budou od krajní výhybky provád� ny kolejové úpravy pro zvýšení 
tra� ové rychlosti v úseku Bo�í les – Valtice do max 120km/h. V �st. Bo�í les z� stane v 
� innosti stávající SZZ 3. kategorie typu reléové zabezpe� ovací za�ízení A�D 71 s 
po� íta� ovým ovládáním REMOTE pomocí JOP. Do stávajícího JOP bude dopln� no ovládání 
nového TZZ sm� r Valtice. V �st. Bo�í les bude z�ízena úvazka TZZ pro AH s po� íta� i náprav 
a kódováním VZ ve sm� ru od �st. Valtice. Ve stanici Bo�í les bude kódování kódem 
vlakového zabezpe� ova� e ve stani� ní kolejí z�ízeno od km 86,435, (odkud bude navýšena 
tra� ová rychlost sm� rem do �st Valtice) po vjezdové náv� stidlo S v km 86,750 (nová poloha), 
kódování dále do trati je �ešeno v rámci rekonstrukce tra� ové zabezpe� ovací za�ízení v úseku 
Bo�í les – Valtice (v tomto PS). 

Úprava stani� ního zabezpe� ovacího za�ízení v �st. Bo�í les je �ešena v PS 03-28-01 �st 
Bo�í les, navázání TZZ na SZZ 

2.3.2. PZS v km 86,372 
Stani� ní p�ejezdové zabezpe� ovací za�ízení „A“ P7090 v km 86,372 (km 0,328) bude 

upraveno pro rychlost 80 km/h sm� rem ze stanice, sm� rem z trat�  na rychlost 120 km/h. 
Kategorie PZS „A“ P7090 v km 86,372 (km 0,328) se nem� ní, z� stává stejný tedy  
PZS 3ZBI. Úprava spo� ívá v p�epo� ítání p�ejezdu, tedy vypo� ítání nové polohy spoušt� cího 
bodu ze sm� ru od �st. Valtice. Zárove�  bude nutno upravit vnit�ní zapojení p�ejezdu 
v souvislosti s posunem spoušt� cího bodu. 

Úprava stani� ního PZZ „A“ P7090 v km 86,372 (km 0,328) je �ešena v PS 03-28-01 �st 
Bo�í les, navázání TZZ na SZZ. 

2.4. Tra� ové zabezpe � ovací za � ízení �st Bo � í les - Valtice 

2.4.1. Nové TZZ 
V rámci tohoto PS bude v mezistani� ním úseku Bo�í les – Valtice vybudováno nové 

tra� ové zabezpe� ovací za�ízení (TZZ) 3. kategorie automatické hradlo s jedním prostorovým 
oddílem. Jako prost�edky spolup� sobení kolejového vozidla na � innost zabezpe� ovacího 
za�ízení budou pou�ity nové po� ítací body, které budou zárove�  slou�it pro spoušt� ní 
výstrahy jednotlivých p�ejezd�  na trati v úseku Bo�í les – Valtice. 
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2.4.2. Umíst � ní za� ízení TZZ 
Výstroj TZZ bude soust�ed� na do p�ilehlých dopraven �st. Bo�í les a �st. Valtice.  
V �st. Bo�í les bude vnit�ní � ást TZZ instalována do nov�  z�ízené místnosti pro 

zabezpe� ovací za�ízení v novém technologickém objektu v km 86,011. Instalování 
technologie AH v �st. Bo�í les je sou� ástí PS 03-28-01 �st Bo�í les, navázání TZZ na SZZ. 

V �st. Valtice bude vnit�ní � ást TZZ instalována do nov�  z�ízené místnosti stav� dlové 
úst�edny v novém technologickém objektu v km 95,8. Instalování technologie AH v �st. 
Valtice je sou� ástí PS 05-28-01 � ást A �st Valtice, stani� ní zabezpe� ovací za�ízení. 

2.4.3. Napájení TZZ 
V �st. Bo�í les bude vnit�ní � ást TZZ napájena z nového zdroje instalovaného do nov�  

z�ízené stav� dlové úst�edny v rámci PS 03-28-01 �st Bo�í les, navázání TZZ na SZZ. 
Základní napájení � ásti TZZ umíst� né �st Bo�í les bude el. p�ípojkou 3x400V/230V, 50 Hz 
z místnosti rozvodny nn v novém technologickém objektu a to z ve�ejné sít� . Jediný náhradní 
zdroj bude tvo�en bateriemi s automatickým dobíje� em. Z�ízení resp. úpravu elektrické 
p�ípojky �eší SO 03-06-01 �st. Bo�í les, p�ípojka nn., nové napájení pro nový RD 
s technologií zabezpe� ovacího za�ízení �eší SO 03-06-02 �st. Bo�í les, úprava rozvod�  nn. Na 
vn� jším plášti nové technologické budovy bude instalována p�ívodka pro mobilní dieselový 
agregát.  

V �st. Valtice bude vnit�ní � ást TZZ napájena z nového zdroje UNZ, který bude zárove�  
napájet i nov�  z�ízení SZZ. Zdroj bude z�ízen v rámci PS 05-28-01 � ást A �st Valtice, stani� ní 
zabezpe� ovací za�ízení. 

2.4.4. Náv� stidla  
Z d� vodu zvýšení tra� ové rychlosti na 120 km/h a také zábrzdné vzdálenosti na 1000 m na 

v t.ú. Bo�í les – Valtice, dojede k vysunutí vjezdového náv� stidla S a p�edv� stí P�S �st. Bo�í 
Les.  

Rovn� � budou instalována nová sv� telná náv� stidla L a P�L v �st. Valtice jako náhrada za 
stávající mechanická náv� stidla a to z d� vodu náhrady stávajícího mechanického SZZ 
1.kategorie za SZZ 3.kategorie typu elektronické stav� dlo. 

Nové kilometrické polohy náv� stidel jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci, která 
vychází z p�edchozího stupn�  projektové dokumentace (p�ípravná dokumentace).  

Náv� stidla S a P�S v �st Bo�í les a P�L a L v �st. Valtice bude nutno nov�  situovat 
v závislosti na rekonstrukci koleje, kilometrická poloha uvedená ve výkresové dokumentaci je 
pouze orienta� ní. 

Definitivní kilometrické polohy vjezdových náv� stidel a jejich p�edv� stí budou dány 
komisionelním situováním – ze kterého bude proveden zápis o situování o nep�enosných 
náv� stidel zabezpe� ovacího za�ízení. Situování náv� stidel bude provedeno v pr� b� hu 
realizace, a� bude známa definitivní poloha upravované tra� ové koleje. O svolání komise pro 
situování náv� stidel po�ádá investor této stavby v kooperaci s projektantem tohoto PS. 

Kabelizace k vjezdovému náv� stidlu S bude vyu�ita stávající, pouze bude provedeno 
naspojkování a prodlou�ení stávajícího kabelu. Kabelizace k p�edv� sti P�S bude polo�ena 
nová a to od náv� stidla S v nové poloze k p�edv� sti P�S. 

Trasa drátovod�  k mechanické p�edv� sti P�L bude demontována a ekologicky 
zlikvidována.  

2.4.5. Po� ítací body  
Jako prvky spolup� sobení jízdy vlaku na zabezpe� ovací za�ízení a zjiš� ování volnosti 

tra� ového oddílu budou z�ízeny po� íta� e náprav. Nové po� íta� e náprav budou zárove�  slou�it 
pro spoušt� ní výstrahy jednotlivých p�ejezd�  na trati v úseku Bo�í les – Valtice. 
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Z d� vodu vysunutí vjezdového náv� stidla S v �st. Bo�í les do nové polohy (více do trati) 
bude spole� n�  s náv� stidlem S rovn� � vysunut po� ítací bod � . 10. Kabelizace k tomuto 
po� ítacím bodu bude vyu�ita stávající, pouze bude provedeno naspojkování a prodlou�ení 
stávajícího kabelu. 

Rovn� � bude zrušen po� ítací bod � . 11 v km 87,642, který slou�í pro spoušt� ní výstrahy 
p�ejezdu A“ P7090 v km 86,372 (km 0,328), rušení tohoto bude provedeno v souvislosti 
s nár� stem tra� ové rychlosti a úpravou spoušt� cího bodu p�ejezdu. Tento PB bude nahrazen 
po� ítacím bodem u p�ejezdu BV1 P7091 v km 87,739. 

Dále budou zrušeny po� ítací body PB1 a PB4, které slou�í pro spoušt� ní výstrahy 
p�ejezdu P7095 v km 92,575 a po� ítací body PB1-1 a PB2-2 které slou�í pro spoušt� ní 
výstrahy p�ejezdu P7096 v km 94,200, rušení t� chto po� ítacích bod�  bude provedeno 
v souvislosti s nár� stem tra� ové rychlosti a úpravou spoušt� cího bodu p�ejezdu 

Vzhledem ke stavebním pracím na tra� ové koleji budou p�ed zahájením stavebních prací 
stávající po� ítací body v oblastech stávajících p�ejezd�  demontovány a to v� etn�  t� ch 
po� ítacích bod� , které budou v cílovém stavu instalovány na p� vodní místo.  

Pou�ité po� íta� e náprav musí vyhovovat TSI CCS, � SN EN 50238, � SN CLC/TS 50238–
3. Rozmíst� ní po� ítacích bod�  je znázorn� no ve výkresové dokumentaci. Kabelizace k novým 
po� ítacím bod� m bude z�ízena nová. 

2.4.6. Kolejové obvody  
Pro p�enos kódu VZ budou pou�ity kolejové obvody s pracovním kmito� tovým pásmem 

75 Hz, resp. a 275 Hz. Pou�ité kolejové obvody musí vyhovovat TSI CCS, � SN EN 50238, 
� SN CLC/TS 50238–2 (parametr� m pro � eskou republiku), � SN 34 2613 ed. 3 po�adavk� m 
na kolejové obvody s digitálními kolejovými p�ijíma� i a � SN 34 2614 ed. 3. Pro p�enos kódu 
vlakového zabezpe� ova� e bude pou�ito pracovní kmito� tové pásmo 75 Hz. Pro kontrolu 
izolovaných styk�  mezi oblastmi napájenými z r� zných zdroj�  bude pou�ito �ešení podle 
� l. 15.1 a 15.4 � SN 34 2614 ed. 3.  

Ve sm� ru od �st. Valtice k �st. Bo�í les budou p�ed a v �st. Bo�í les z�ízeny 3 kolejové 
obvody s kódováním a to: 

·  Mezi rychlostníkem v km 86,435a náv� stidlem S  s názvem BL-K1 
·  Mezi náv� stidly S a P�S s názvem BL-K2 
·  Úsek na zábrzdnou vzdálenost 1000m p�ed p�edv� stí P�S s názvem BL-K3 
Ve sm� ru od �st. Bo�í les k �st. Valtice budou p�ed Valtice z�ízeny 2 kolejové obvody 

s kódováním a to: 
·  Úsek na zábrzdnou vzdálenost 1000m p�ed p�edv� stí P�L s názvem V-K1 
·  Mezi náv� stidly P�L a L  s názvem V-K2 
·  Další KO s kódováním VZ jsou �ešen v  PS 05-28-01 � ást A �st Valtice, stani� ní 

zabezpe� ovací za�ízení 
Rozmíst� ní kolejových obvod�  je znázorn� no ve výkresové dokumentaci. Kabelizace k  

napájecím a reléovým konc� m t� chto kolejových obvod�  bude z�ízena nová.  
Pro správnou funkci kolejových obvod�  je t�eba dodr�et správné propojení kolejových 

tlumivek a kolejnic a to zejména v oblasti ukon� ení kolejových obvod� . Propojení stykových 
traf a kolejnic bude provedena podle � SN 342614 ed.3. „�elezni� ní zabezpe� ovací za�ízení - 
P�edpisy pro projektování, provozování a pou�ívání kolejových obvod� “.  

Lanová propojení stykových transformátor�  a kolejnic budou �ešena v rámci tohoto PS. 

2.4.7. P� enos kódu VZ 
V cílovém stavu bude zvýšena tra� ová rychlost v úseku Bo�í les – Valtice na 120 km/h s 

místními omezeními tra� ové rychlosti a zábrzdná vzdálenost bude zvýšena na 1000 m, proto 
bude TZZ v úseku Bo�í les – Valtice dopln� n p�enos kódu vlakového zabezpe� ova� e (VZ) do 
tra� ové koleje, v souladu technickou specifikací systém�  za�ízení a výrobk�  TS 1/2012-Z 
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„P�enos kódu vlakového zabezpe� ova� e na tratích bez automatického bloku“ vydanou dne 
18.12.2012 pod � .j. 54716/12-OAE.  

Kódování vlakového zabezpe� ova� e do kolejí bude provedeno pomocí nových kolejových 
obvod� . Za� átek úseku s kódováním kódem VZ ze sm� ru od stanice na tra�  bude ozna� en 
náv� stí „Za� átek úseku s p�enosem kódu VZ podle náv� sti hlavního náv� stidla“. Za� átek 
úseku s kódováním kódem VZ z trati do stanice bude ozna� en náv� stí „Za� átek úseku s 
p�enosem kódu VZ podle náv� sti samostatné p�edv� sti“. Konec úseku s kódováním kódem 
VZ jak v �st tak na trati bude ozna� en náv� stí „Bez p�enosu kódu VZ“. Náv� sti budou 
v provedení dle p�edpisu S�DC D1 „Dopravní a náv� stní p�edpis“ � ást t�etí - Význam a 
pou�ití náv� stí Kapitola V, Náv� sti speciálního ur� ení, � ást F. Náv� sti pro vlakový 
zabezpe� ova�  a radioblok“. Náv� sti pro p�enos kódu VZ v t.ú Bo�í les – Valtice budou 
instalovány v rámci tohoto PS. 

2.5. P� ejezdy na trati Bo � í les – Valtice 

2.5.1. Písmeno � íslicové ozna � ení p �ejezd�  
P�ejezdy na trati Bo�í les – Valtice budou dopln� ny o nové písmeno-� íslové ozna� ení 

v souladu s p�edchozím stupn� m projektové dokumentace: 
·  p�ejezd P7091 v km 87,739 bude nov�  ozna� en BV1 
·  p�ejezd P7092 v km 88,707 bude nov�  ozna� en BV2 
·  p�ejezd P7093 v km 89,964 bude nov�  ozna� en BV3 
·  p�ejezd P7094 v km 90,768 bude nov�  ozna� en BV4 
·  p�ejezd P7095 v km 92,575 bude nov�  ozna� en BV5 
·  p�ejezd P7096 v km 94,200 bude nov�  ozna� en BV5 

2.5.2. P� ejezd P7091 v km 87,739 
Návrh nového zabezpe� ení p�ejezdu vychází z p�edchozího projektového stupn�  

(p�ípravná dokumentace) stavby „Výstavba PZS B�eclav - Znojmo v km 87,739 a 88,707“ 
P�ejezd „BV1“ P7091 v km 87,739 k�í�ící ú� elovou komunikaci bude nov�  zabezpe� en 

v souladu s Rozhodnutím DÚ � . DUCR-38410/13/Km a to novým PZS 3ZBI reléového typu 
s elektronickými dopl� ky s pozitivní signalizací a celými závorami. 

2.5.2.1. Výstra�níky a závory 
P�ejezd „BV1“ P7091 v km 87,739 bude osazen výstra�níky: 
·  Výstra�ník „A“ vpravo ÚK, sm� rován do komunikace k silnici � íslo 40 
·  Výstra�ník „B“ vpravo ÚK, sm� rován do komunikace k silnici � íslo 55.  
Na uvedených výstra�nících, na rubové stran�  sv� telné sk�ín� , bude � erným písmem na 

bílé samolepící reflexní fólii uvedeno � íslo p�ejezdu P7091. Sto�áry výstra�ník�  „A“ a „B“ 
budou osazeny celými závorami. Závory budou tvo�eny jedním b�evnem z ka�dé strany 
silni� ní komunikace.  

Závory budou situovány rovnob� �n �  s osu koleje. Rozmíst� ní vn� jších prvk�  p�ejezdu je 
znázorn� no ve výkresové dokumentaci (výkres � . 120). Na tomto p�ejezdu s celými závorami 
bude aplikováno sekven� ní skláp� ní závor ve smyslu dokumentu � j. 7926/2016-S�DC-O14 
ze dne 23.2.2016. 

U toho nového PZS se závorami bude dopln� na indikace ne�ádoucí výstrahy p�i 
nedosa�ení koncové polohy b�evna závory (sou� asná indikace výstrahy a poruchového stavu 
dle � SN 34 2650 ed.2, � l.5.3.10.2k). 

Dodavatel stavby provede m�� ení hluku pozadí a v souladu s � l. 5.1.3.4 � SN 34 2650 ed. 
2 nastaví hlasitost zvukové signalizace (o 15dB ne� je hluk pozadí). 
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2.5.2.2. Základní parametry p � ejezdu 
Vzhledem k umíst� ní a situování p�ejezdu „BV1“ P7091 v km 87,739 byly základní 

parametry nutné pro výpo� ty PZS zjišt� ny m�� ením ve výkrese � . 120 této projektové 
dokumentace. Výkres byl nakreslen na základ�  geodetického zam�� ení prostoru p�ejezdu. 

·  Ší�ka  5,0 m 
·  Úhel k�í�ení 90° 
·  Délka pásma p�ejezdu dp (vypo� ítaná) 11,59 m  
·  Rychlost p�es p�ejezd 120 km/h 
·  PZS s celými závorami 

o Závory rovnob� �n �  s osou koleje 
o Délka závory "A" 6,5 m 
o Délka závory "B" 6,5 m 

·  Výstra�níky a závory 
o Nové 

2.5.3. P� ejezd P7092 v km 88,707 
Návrh nového zabezpe� ení p�ejezdu vychází z p�edchozího projektového stupn�  

(p�ípravná dokumentace) stavby „Výstavba PZS B�eclav - Znojmo v km 87,739 a 88,707“ 
P�ejezd „BV2“ P7092 v km 88,707 k�í�ící ú� elovou komunikaci bude nov�  zabezpe� en 

v souladu s Rozhodnutím DÚ � . DUCR-38423/13/Km a to novým PZS 3ZBI reléového typu 
s elektronickými dopl� ky s pozitivní signalizací a celými závorami. 

2.5.3.1. Výstra�níky a závory 
P�ejezd „BV2“ P7092 v km 88,707 bude osazen výstra�níky: 
·  Výstra�ník „A“ vpravo ÚK, sm� rován do komunikace k silnici � íslo 40 
·  Výstra�ník „B“ vpravo ÚK, sm� rován do komunikace k silnici � íslo 55.  
Na uvedených výstra�nících, na rubové stran�  sv� telné sk�ín� , bude � erným písmem na 

bílé samolepící reflexní fólii uvedeno � íslo p�ejezdu P7092. Sto�áry výstra�ník�  „A“ a „B“ 
budou osazeny celými závorami. Závory budou tvo�eny jedním b�evnem z ka�dé strany 
silni� ní komunikace.  

Závory budou situovány rovnob� �n �  s osu koleje . Rozmíst� ní vn� jších prvk�  p�ejezdu je 
znázorn� no ve výkresové dokumentaci (výkres � . 121). Na tomto p�ejezdu s celými závorami 
bude aplikováno sekven� ní skláp� ní závor ve smyslu dokumentu � j. 7926/2016-S�DC-O14 
ze dne 23.2.2016. 

U toho nového PZS se závorami bude dopln� na indikace ne�ádoucí výstrahy p�i 
nedosa�ení koncové polohy b�evna závory (sou� asná indikace výstrahy a poruchového stavu 
dle � SN 34 2650 ed.2, � l.5.3.10.2k). 

Dodavatel stavby provede m�� ení hluku pozadí a v souladu s � l. 5.1.3.4 � SN 34 2650 ed. 
2 nastaví hlasitost zvukové signalizace (o 15dB ne� je hluk pozadí). 

2.5.3.2. Základní parametry p � ejezdu 
Vzhledem k umíst� ní a situování p�ejezdu „BV2“ P7092 v km 88,707 byly základní 

parametry nutné pro výpo� ty PZS zjišt� ny m�� ením ve výkrese � . 121 této projektové 
dokumentace. Výkres byl nakreslen na základ�  geodetického zam�� ení prostoru p�ejezdu. 

·  Ší�ka  6,2 m 
·  Úhel k�í�ení 126° 
·  Délka pásma p�ejezdu dp (vypo� ítaná) 15,18 m  
·  Rychlost p�es p�ejezd 120 km/h 
·  PZS s celými závorami 

o Závory rovnob� �n �  s osou koleje 
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o Délka závory "A" 7,5 m 
o Délka závory "B" 7,5 m 

·  Výstra�níky a závory 
o Nové 

2.5.4. P� ejezd P7093 v km 89,964 
Návrh nového zabezpe� ení p�ejezdu vychází z p�edchozího projektového stupn�  

(p�ípravná dokumentace) stavby „Výstavba PZS B�eclav - Znojmo v km 89,964 a 90,768“ 
P�ejezd „BV3“ P7093 v km 89,964 k�í�ící ú� elovou komunikaci bude nov�  zabezpe� en 

v souladu s Rozhodnutím DÚ � . DUCR-38430/13/Km a to novým PZS 3ZBI reléového typu 
s elektronickými dopl� ky s pozitivní signalizací a celými závorami. 

2.5.4.1. Výstra�níky a závory 
P�ejezd „BV3“ P7093 v km 89,964 bude osazen výstra�níky: 
·  Výstra�ník „A“ vpravo ÚK, sm� rován do komunikace k silnici � íslo 40 
·  Výstra�ník „B“ vpravo ÚK, sm� rován do komunikace k silnici � íslo 55.  
Na uvedených výstra�nících, na rubové stran�  sv� telné sk�ín� , bude � erným písmem na 

bílé samolepící reflexní fólii uvedeno � íslo p�ejezdu P7093. Sto�áry výstra�ník�  „A“ a „B“ 
budou osazeny celými závorami. Závory budou tvo�eny jedním b�evnem z ka�dé strany 
silni� ní komunikace.  

Závory budou situovány rovnob� �n �  s osu koleje. Rozmíst� ní vn� jších prvk�  p�ejezdu je 
znázorn� no ve výkresové dokumentaci. Na tomto p�ejezdu s celými závorami bude 
aplikováno sekven� ní skláp� ní závor ve smyslu dokumentu � j. 7926/2016-S�DC-O14 ze dne 
23.2.2016. 

U toho nového PZS se závorami bude dopln� na indikace ne�ádoucí výstrahy p�i 
nedosa�ení koncové polohy b�evna závory (sou� asná indikace výstrahy a poruchového stavu 
dle � SN 34 2650 ed.2, � l.5.3.10.2k). 

Dodavatel stavby provede m�� ení hluku pozadí a v souladu s � l. 5.1.3.4 � SN 34 2650 ed. 
2 nastaví hlasitost zvukové signalizace (o 15dB ne� je hluk pozadí). 

2.5.4.2. Základní parametry p � ejezdu 
Vzhledem k umíst� ní a situování p�ejezdu „BV3“ P7093 v km 89,964 byly základní 

parametry nutné pro výpo� ty PZS zjišt� ny m�� ením ve výkrese � . 122 této projektové 
dokumentace. Výkres byl nakreslen na základ�  geodetického zam�� ení prostoru p�ejezdu. 

·  Ší�ka  5,1 m 
·  Úhel k�í�ení 82° 
·  Délka pásma p�ejezdu dp (vypo� ítaná) 11,86 m  
·  Rychlost p�es p�ejezd 120 km/h 
·  PZS s celými závorami 

o Závory rovnob� �n �  s osou koleje 
o Délka závory "A" 6,5 m 
o Délka závory "B" 6,5 m 

·  Výstra�níky a závory 
o Nové 

2.5.5. P� ejezd P7094 v km 90,768 
Návrh nového zabezpe� ení p�ejezdu vychází z p�edchozího projektového stupn�  

(p�ípravná dokumentace) stavby „Výstavba PZS B�eclav - Znojmo v km 89,964 a 90,768“ 
P�ejezd „BV4“ P7094 v km 90,768 k�í�ící ú� elovou komunikaci bude nov�  zabezpe� en 

v souladu s Rozhodnutím DÚ � . DUCR-38432/13/Km a to novým reléovým PZS 3ZBI 
s elektronickými dopl� ky s pozitivní signalizací a celými závorami. 
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2.5.5.1. Výstra�níky a závory 
P�ejezd „BV4“ P7094 v km 90,768 bude osazen výstra�níky: 
·  Výstra�ník „A“ vpravo ÚK, sm� rován do komunikace k silnici � íslo 40 
·  Výstra�ník „B“ vpravo ÚK, sm� rován do komunikace k silnici � íslo 55.  
Na uvedených výstra�nících, na rubové stran�  sv� telné sk�ín� , bude � erným písmem na 

bílé samolepící reflexní fólii uvedeno � íslo p�ejezdu P7094. Sto�áry výstra�ník�  „A“ a „B“ 
budou osazeny celými závorami. Závory budou tvo�eny jedním b�evnem z ka�dé strany 
silni� ní komunikace.  

Závory budou situovány rovnob� �n �  s osu koleje. Rozmíst� ní vn� jších prvk�  p�ejezdu je 
znázorn� no ve výkresové dokumentaci. Na tomto p�ejezdu s celými závorami bude 
aplikováno sekven� ní skláp� ní závor ve smyslu dokumentu � j. 7926/2016-S�DC-O14 ze dne 
23.2.2016. 

U toho nového PZS se závorami bude dopln� na indikace ne�ádoucí výstrahy p�i 
nedosa�ení koncové polohy b�evna závory (sou� asná indikace výstrahy a poruchového stavu 
dle � SN 34 2650 ed.2, � l.5.3.10.2k). 

Dodavatel stavby provede m�� ení hluku pozadí a v souladu s � l. 5.1.3.4 � SN 34 2650 ed. 
2 nastaví hlasitost zvukové signalizace (o 15dB ne� je hluk pozadí). 

2.5.5.2. Základní parametry p � ejezdu 
Vzhledem k umíst� ní a situování p�ejezdu „BV4“ P7094 v km 90,768 byly základní 

parametry nutné pro výpo� ty PZS zjišt� ny m�� ením ve výkrese � . 123 této projektové 
dokumentace. Výkres byl nakreslen na základ�  geodetického zam�� ení prostoru p�ejezdu. 

·  Ší�ka  5,2 m 
·  Úhel k�í�ení 73° 
·  Délka pásma p�ejezdu dp (vypo� ítaná) 12,72 m  
·  Rychlost p�es p�ejezd 120 km/h 
·  PZS s celými závorami 

o Závory rovnob� �n �  s osou koleje 
o Délka závory "A" 7,5 m 
o Délka závory "B" 7,5 m 

·  Výstra�níky a závory 
o Nové 

2.5.6. P� ejezd P7095 v km 92,575 
Zabezpe� ení p�ejezdu P7095 v km 92,575 z� stane stávající, dle Rozhodnutí DÚ 21-

5060/04-40624-DÚ/Zk. Stávající zabezpe� ení DÚ potvrdil vyjád�ením pod sp. Zn. DUCR-
25637/14/Vb i pro zvýšení tra� ové rychlost na 120 km/h �ešené v této stavb� .  

P�ejezd P7092 v km 92,575 k�í�í silnici I. t �ídy � . I/40 a je zabezpe� en p�ejezdovým  
zabezpe� ovacím za�ízením elektronickým typu EA z produkce firmy A�D Praha s.r.o., 
kategorie PZS 3ZBI. Na p�ejezdu jsou instalovány celkem 4 výstra�níky, z nich� 2 jsou 
dopln� ny polovi� ními závorami 

2.5.6.1. Úprava p � ejezdu 
P�ejezdové zabezpe� ovací za�ízení P7095 v km 92,575 bude upraveno pro rychlost 120 

km/h. Kategorie p�ejezdu se nem� ní, z� stává stejný tedy PZS 3ZBI. 
Úprava spo� ívá v p�epo� ítání p�ejezdu, tedy ur� ení (vypo� ítání) nových poloh spoušt� cích 

bod�  v souvislosti s nár� stem tra� ové rychlosti ze sm� r�  jak od �st. Bo�í les, tak od �st. 
Valtice. Zárove�  bude nutno upravit vnit�ní zapojení p�ejezdu v souvislosti s posunem 
spoušt� cího bodu. Rovn� � bude nutno upravit SW p�ejezdu, proto�e se jedná o p�ejezd 
elektronický. 
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Z d� vodu z�ízení provizorního p�ejezdu bude nutné do� asn�  b� hem stavby demontovat 
výstra�níky po levé stran�  silnice I/40 (sm� r Bo�í les) tedy výstra�ník se závorou „B“ a 
výstra�ník bez závory „C“ a to v� etn�  stávající betonové op� rné zídky, na které je výstra�ník 
„C“ osazen. Vzhledem k tomu, �e op� rná zídka znovu z�izována nebude, a bude takto 
p�ejezdová konstrukce rozší�ena budou výstra�níky „B“ a „C“ nov�  umíst� ny za krajnici. 
Posun t� chto výstra�ník�  bude cca o 0,5 oproti stávajícímu stavu ve sm� ru koleje k �st. Bo�í 
les. Z d� vodu p�emíst� ní výstra�níku „B“ bude na tomto výstra�níku vym� n� no závorové 
b�evno za delší (6,5m) v� etn�  proti záva�í. Závorový pohon bude se�ízen. Stávající kabely 
budou prodlou�eny naspojkováním.  

2.5.6.2. Výstra�níky a závory 
Stávající výstra�níky bez závor (celkem 4 ks) budou demontovány a to v� etn�  základu. 

Výstra�níky na p�ejezdu „BV5“ P7095 v km 92,575 jsou instalovány takto 
·  Výstra�ník „A“ vpravo od silnice I. t�., sm� rován k obci Valtice 
·  Výstra�ník „C“ vlevo od silnice I. t�., sm� rován k obci Valtice 
·  Výstra�ník „B“ vpravo od silnice I. t�., sm� rován k obci Poštorná 
·  Výstra�ník „D“ vlevo od silnice I. t�., sm� rován k obci Poštorná 
Na uvedených výstra�nících, na rubové stran�  sv� telné sk�ín� , je � erným písmem na bílé 

samolepící reflexní fólii uvedeno � íslo p�ejezdu P7095. Sto�áry výstra�ník�  „A“ a „B“ jsou 
osazeny polovi� ními závorami.  

P�ejezd je vybaven pozitivní signalizací. Závory jsou situovány rovnob� �n �  s osu koleje.  
U toho stávajícího PZS se závorami bude dopln� na indikace ne�ádoucí výstrahy p�i 

nedosa�ení koncové polohy b�evna závory (sou� asná indikace výstrahy a poruchového stavu 
dle � SN 34 2650 ed.2, � l.5.3.10.2k). 

Rozmíst� ní vn� jších prvk�  p�ejezdu je znázorn� no ve výkresové dokumentaci. 

2.5.6.3. Základní parametry p � ejezdu 
Vzhledem k umíst� ní a situování p�ejezdu „BV5“ P7095 v km 92,575 byly základní 

parametry nutné pro výpo� ty PZS zjišt� ny m�� ením ve výkrese � . 124 této projektové 
dokumentace. Výkres byl nakreslen na základ�  geodetického zam�� ení prostoru p�ejezdu. 

·  Ší�ka  9,5 m 
·  Úhel k�í�ení 127° 
·  Délka pásma p�ejezdu dp (vypo� ítaná) 11,72 m  
·  Rychlost p�es p�ejezd 100/110 km/h 
·  PZS s celými závorami 

o Závory rovnob� �n �  s osou koleje 
o Délka závory "A" 5,5 m 
o Délka závory "B" 6,5 m (nové b�evno) 

·  Výstra�níky a závory 
o Stávající  

2.5.7. P� ejezd P7096 v km 94,200 
P�ejez „BV6“ P7096 v �km 94,200 k�í�í silnici II. t �ídy � . II/422 a je v sou� asnosti 

zabezpe� en p�ejezdovým zabezpe� ovacím za�ízením reléovým typu A�D 71. 
P�ejezd P7096 v �km 94,200 bude v souladu s rozhodnutím DÚ � . DUCR-28573/14/Vb 

dopln� n o celé závory. To znamená nové výstra�níky se závorami, které budou situovány  
v nových polohách a dopln� ní technologické � ásti o prvky pro ovládání a kontrolu pohon� . 
Podle informace od správce za�ízení je dopln� ní za�ízení do stávajícího RD nemo�né. Proto 
bude z�ízen nový technologický objekt se t�emi místnostmi, jedna pro technologii PZZ, další 
pro sd� lovací za�ízení a t�etí pro rozvodnu nn. 
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Dopln� ní p�ejezd o závory a p�esun technologie do nového objektu prakticky znamená 
kompletn�  nové zabezpe� ení p�ejezdu. P�ejezd P7095 v km 94,200 k�í�ící silnici II. t �ídy � . 
II/422 bude nov�  zabezpe� en novým reléovým PZS 3ZBI s elektronickými dopl� ky 
s pozitivní signalizací a celými závorami. 

2.5.7.1. Výstra�níky a závory 
Stávající výstra�níky bez závor (celkem 4 ks) budou demontovány a to v� etn�  základu. 

Výstra�níky na p�ejezdu budou v novém stavu instalovány takto: 
·  Výstra�ník „A“ vpravo od silnice II. t�., sm� rován k obci Lednice 
·  Výstra�ník „C“ vlevo od silnice II. t�., sm� rován k obci Lednice 
·  Výstra�ník „B“ vpravo od silnice II. t�., sm� rován k obci Valtice 
·  Výstra�ník „D“ vlevo od silnice II. t�., sm� rován k obci Valtice 
Na uvedených výstra�nících, na rubové stran�  sv� telné sk�ín� , bude � erným písmem na 

bílé samolepící reflexní fólii uvedeno � íslo p�ejezdu P7096. P�ejezd bude vybaven pozitivní 
signalizací.  

Sto�áry výstra�ník�  „A“, „B“, „C“ a „D“ budou osazeny závorami. Celé závory budou 
tvo�eny dv� ma b�evny z ka�dé strany silni� ní komunikace.  

Závory u výstra�níku „A“ a „D“ budou p�ekrývat i komunikaci pro p� ší (chodník) a 
budou na nich instalovány dopl� ky b�evna ZSH (zábrana slepecké hole) Závory budou 
vzhledem k úhlu k�í�ení a ší�ce silni� ní komunikace situovány kolmo na osu silni� ní 
komunikace.  

Na tomto p�ejezdu s celými závorami bude také nov�  aplikováno sekven� ní skláp� ní 
závor ve smyslu dokumentu � j. 7926/2016-S�DC-O14 ze dne 23.2.2016. 

U toho PZS se závorami bude také nov�  dopln� na indikace ne�ádoucí výstrahy p�i 
nedosa�ení koncové polohy b�evna závory (sou� asná indikace výstrahy a poruchového stavu 
dle � SN 34 2650 ed.2, � l.5.3.10.2k). 

Rozmíst� ní vn� jších prvk�  p�ejezdu je znázorn� no ve výkresové dokumentaci. 

2.5.7.2. Základní parametry p � ejezdu 
Vzhledem k umíst� ní a situování p�ejezdu „BV6“ P7096 v �km 94,200 byly základní 

parametry nutné pro výpo� ty PZS zjišt� ny m�� ením ve výkrese � . 125 této projektové 
dokumentace. Výkres byl nakreslen na základ�  geodetického zam�� ení prostoru p�ejezdu. 

·  Ší�ka  19,8 m 
·  Úhel k�í�ení 148° 
·  Délka pásma p�ejezdu dp (vypo� ítaná) 66,86 m 
·  Rychlost p�es p�ejezd 95/100 km/h 
·  PZS s celými závorami 

o Závory kolmé na osu silni� ní komunikace 
·  Délka závory „A“ 6,0 m 
·  Délka závory „B“ 5,5 m  
·  Délka závory „C“ 5,5 m 
·  Délka závory „D“ 6,0 m 
·  Výstra�níky a závory 

o Nové 

2.5.8. Ovládání p � ejezd�  
P�ejezdy BV1“ P7091 v km 87,739; „BV2“ P7092 v km 88,707; „BV3“ P7093 v km 

89,964; „BV4“ P7094 v km 90,768; „BV5“ P7095 v km 92,575 a „BV6“ P7096 v km 94,200 
budou ovládány: 

·  automaticky jízdou kolejových vozidel.  



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  Projekt stavby 
„Revitalizace trati B�eclav - Znojmo, Úsek Bo�í les (mimo) - Valtice (v� etn� ), Bo�ice (mimo) - Znojmo (mimo)“ 

PS 04-28-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, tra� ové zabezpe� ovací za�ízení 
Technická zpráva Strana 17 (celkem 33) 

V souladu s obsazením a uvoln� ním p�íslušných po� ítacích úsek�  po� íta��  náprav 
bude p�ejezdové za�ízení dávat p�íslušné signály  

·  ze sk�í� ky místní obsluhy umíst� né na reléovém domku.  
·  obsluhou JOP nového SZZ v DK Valtice , p�ípadn�  z desky nouzových obsluh z DK v 

�st. Valtice z�ízené v rámci PS 05-28-01 
Anulace bude provád� na p�ek�í�ením po� ítacích úsek� . � idla po� íta��  náprav 

vyhodnocující pr� jezd �elezni� ních vozidel za p�ejezdem (zhášecí obvod) budou umíst� na 
min 5 metr�  od okraje p�ejezdu. 

Informace a kontroly nov�  z�ízených PZS na trati, jejich ovládání a další vazby budou 
p�enášeny po novém závislostním kabelu zabezpe� ovacího za�ízení pomocí p�enosového 
za�ízení do �st. Valtice. 

2.5.9. Nouzové ovládání a indikace p � ejezd�  
Indikace a obsluhy p�ejezd�  „BV1“ P7091 v km 87,739; „BV2“ P7092 v km 88,707; 

„BV3“ P7093 v km 89,964; „BV4“ P7094 v km 90,768; „BV5“ P7095 v km 92,575 a „BV6“ 
P7096 v km 94,200 v� etn�  obsluhy p�i mimo�ádnostech bude provád� ny v souladu 
s p�edpisem Z2.  

Povely a indikace budou provedeny zp� sobem odpovídajícím „Základním technickým 
po�adavk� m S�DC“ a nov�  p�evedeny na jednotné ovládací pracovišt�  (JOP) v dopravní 
kancelá�i v �st. Valtice a to v rámci PS 05-28-01. V dopravní kancelá� i �st. Valtice bude 
z�ízena deska nouzových obsluh rovn� � v rámci PS 05-28-01.  

Dopravní klid na p�ejezdech bude zaveden okam�it�  podle � l. 5.3.6.2.b.ba) � SN 34 2650 
ed. 2. Technologie PZS musí zajistit registraci okam�iku vyslání (p�ijetí) povel� .  

2.5.10. Indikované signály p � ejezd�  
P�ejezdová za�ízení „BV1“ P7091 v km 87,739; „BV2“ P7092 v km 88,707; „BV3“ 

P7093 v km 89,964; „BV4“ P7094 v km 90,768; „BV5“ P7095 v km 92,575 a „BV6“ P7096 
v km 94,200 budou pro ú� astníky pozemní komunikace prost�ednictvím sv� tel výstra�ník�  
dávat tyto signály: 

·  varovný signál (�ádné ze sv� tel nesvítí) 
·  výstra�ný signál (p�erušovaná � ervená sv� tla) 
·  pozitivní signál (p�erušované bílé sv� tlo).  
Nov�  budované PZS budou spl� ovat nové podmínky pozitivního signálu (dle � SN 34 

2650 ed.2, kap.5.1.6). 

2.5.11. Diagnostické za � ízení p � ejezd�  
Technologie nov�  zabezpe� ených p�ejezd�  „BV1“ P7091 v km 87,739; „BV2“ P7092 

v km 88,707; „BV3“ P7093 v km 89,964; „BV4“ P7094 v km 90,768; a „BV6“ P7096 v km 
94,200 budou osazeny diagnostickým za�ízením se stavovou a m�� ící diagnostikou 
s automatickým p�enosem do JOP v dopravní kancelá�i v �st. Valtice. 

Za�ízení bude spl� ovat po�adavky povinné, ozna� ené (M) v TS � íslo 2/2007-Z. Dle � l. 
1.4.1 bude diagnostické za�ízení kategorie 4H.  

Diagnostické za�ízení p�ejezdu „BV5“ P7095 v km 92,575 z� stane beze zm� n. 
Proto�e diagnostické za�ízení p�ejezdu není systém s vlastní bezpe� ností, musí být 

pou�ita bezpe� ná vazba na zabezpe� ovací za�ízení.  

2.5.12. Za� ízení pro nevidomé a slabozraké na p � ejezdech 
P�ejezdy „BV1“ P7091 v km 87,739; „BV2“ P7092 v km 88,707; „BV3“ P7093 v km 

89,964 a „BV4“ P7094 v km 90,768 se nacházejí v extravilánu, neslou�í jako p�ístupová cesta 
z obce k �elezni� ní stanici, a proto nebude v souladu s vyhláškou 577/04Sb. a TS 3/2007-Z 
z�ízena dálkov�  ovládaná zvuková signalizace pro nevidomé.  
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Na p�ejezd „BV5“ P7095 v km 87,739 dálkov�  ovládaná zvuková signalizace pro 
nevidomé není z�ízena a nov�  budována nebude, jeliko� se p�ejezd nachází v extravilánu, 
neslou�í jako p�ístupová cesta z obce k �elezni� ní stanici. 

P�ejezd „BV6“ P7096 v km 94,200 se nachází na okraji obce Valtice, � áste� n�  slou�í 
jako p�ístupová cesta k �elezni� ní zastávce Valtice m� sto, a proto bude v souladu s vyhláškou 
577/04Sb. a TS 3/2007-Z z�ízena dálkov�  ovládaná zvuková signalizace pro nevidomé. 
Závory u výstra�níku „A“ a „D“ budou p�ekrývat i komunikaci pro p� ší (chodník) a budou na 
nich instalovány dopl� ky b�evna ZSH (zábrana slepecké hole) dle vyhlášky � .369/2001 Sb. v 
místech, kde závora p� ehrazuje komunikaci pro p� ší (p� i sklopené poloze ve výši 0,1m 
a� 0,25m – „pl� tek“). 

2.5.13. Umíst � ní technologie p � ejezd�  
Technologická � ást p�ejezd�  „BV1“ P7091 v km 87,739; „BV2“ P7092 v km 88,707; 

„BV3“ P7093 v km 89,964 a „BV4“ P7094 v km 90,768 bude umíst� na v nových 
samostatných betonových domcích se sedlovou st�echou na základech ze ztraceného bedn� ní, 
spl� ujícím po�adavky všech � ástí vkládané technologie na prost�edí (teplota, vlhkost).  

Rozmíst� ní technologie uvnit� RD je znázorn� no ve výkresové dokumentaci jako p�íloha 
600. 

RD pro p�ejezdy budou situovány v blízkosti p�ejezdu  
·  Pro p�ejezd „BV1“ P7091 v km 87,739 v km 87,756 vpravo od p�ejezdu ve sm� ru od 

silnice � . 40.  
·  Pro p�ejezd „BV2“ P7092 v km 88,707 bude situován v blízkosti p�ejezdu v km 

88,725 vlevo od p�ejezdu ve sm� ru od silnice � . 55 
·  Pro p�ejezd „BV3“ P7093 v km 89,964 bude situován v blízkosti p�ejezdu v km 

89,977 vpravo od p�ejezdu ve sm� ru od silnice � . 40. 
·  Pro p�ejezd „BV4“ P7094 v km 90,768 bude situován v blízkosti p�ejezdu v km 

90,779 vpravo od p�ejezdu ve sm� ru od silnice � . 40. 
Všechny RD budou umíst� ny na pozemku dráhy, mimo rozhledové pole pro �idi� e 

nejpomalejšího silni� ního vozidla a pro rychlost drá�ního vozidla 10km/h v souladu s � l. 7.3.4 
� SN 73 6380.  

Umíst� ní technologické � ást p�ejezdu P7095 v km 92,575 z� stane beze zm� n, tedy 
v reléovém domku v blízkosti p�ejezdu v km 92,594 vpravo od p�ejezdu ve sm� ru od obce 
Poštorná. 

Umíst� ní technologické � ást p�ejezdu „BV6“ P7096 v km 94,200 bude v novém 
technologickém objektu, se t�emi místnostmi, který bude situován v blízkosti p�ejezdu v km 
94,236 vlevo od p�ejezdu ve sm� ru od obce Valtice. Místnosti pro jednotlivé technologie 
budou rozd� leny takto: první (nejblí�e k p�ejezdu) pro technologii PZZ, druhá pro sd� lovací 
za�ízení a t�etí pro rozvodnu nn. Nový technologický objekt bude spl� ovat po�adavky všech 
� ástí vkládané technologie na prost�edí (teplota, vlhkost).  

Nové RD a místnost pro PZZ v technologickém objektu na zastávce Valtice m� sto 
nebudou klimatizovány. Regulace teplot v t� chto RD a místnosti pro PZZ v technologickém 
objektu v rozmezí daném výrobcem technologie zab. za�. bude �ešena:  

·  Odv� trávání ventilátorem s termostatem  
·  Stropním topným panelem s termostatem 

Výstavba RD a technologického objektu na zastávce Valtice m� sto je sou� ástí SO 04-15-01 
T.ú. Bo�í les - Valtice, zast. Valtice - m� sto, technologický domek. 
Vstupy kabel�  do jednotlivých RD a technologického objektu na zastávce Valtice m� sto musí 
být up�esn� ny v dalším stupni PD p�i tvorb�  realiza� ní / výrobní dokumentace (kooperace 
dodavatel vnit�ní technologie a dodavatele RD). 
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Dle po�ární zprávy budou v reléových domcích a místnosti pro PZZ v technologickém 
objektu umíst� ny hasicí p�ístroje.  

Sk�í� ky místní obsluhy s p�íslušnými ovládacími a indika� ním prvky budou umíst� ny na 
reléových domcích jednotlivých p�ejezd�  tak, aby z tohoto místa bylo na p�ejezd vid� t.  

Technologický objekt bude situován v blízkosti p�ejezdu mimo rozhledové pole pro 
�idi� e nejpomalejšího silni� ního vozidla a pro rychlost drá�ního vozidla 10km/h v souladu 
s � l. 7.3.4 � SN 73 6380, vpravo za p�ejezdem v lichém sm� ru na pozemku dráhy.  

Rozmíst� ní technologie uvnit� technologického objektu je znázorn� no ve výkresové 
dokumentaci jako p�íloha 610. Stávající reléový domek bude demontován. 

2.5.14. Napájení technologie p � ejezd�  
Základní napájení p�ejezd�  „BV1“ P7091 v km 87,739; „BV2“ P7092 v km 88,707; 

„BV3“ P7093 v km 89,964 a „BV4“ P7094 v km 90,768 bude zajišt� no el. p�ípojkou 
3x400V/230V, 50 Hz do nových RD. Jako náhradní zdroj budou vyu�ity akumulátorové 
baterie s automatickým dobíje� em, které se zajistí � innost p�ejezdového zabezpe� ovacího 
za�ízení p�i výpadku elektrické sít�  na dobu 8 hodin. Baterie budou chrán� ny p�ed hlubokým 
vybitím. Silové rozvad�� e p�ejezd�  budou vybaveny p�ívodkou pro mobilní dieselový 
agregát. 

P�ípojka pro napájení PZS „BV1“ P7091 v km 87,739 bude provedena napájecím 
kabelem z rozvad�� e na RD PZS P7090 v km 86,372 (km 0,328) v �st Bo�í les. P�ípojka pro 
napájení PZS „BV2“ P7092 v km 88,707 bude provedena napájecím kabelem z rozvad�� e na 
RD PZS „BV1“ P7091 v km 87,739. Tyto napájecí kabely budou vedeny v hlavní kabelové 
trase. Pokládka t� chto napájecích kabel�  bude provedena v rámci tohoto PS. 

P�ípojka pro napájení PZS „BV3“ P7093 v km 89,964 a „BV4“ P7094 v km 90,768 jsou 
�ešeny v rámci SO 04-06-03 T.ú. Bo�í les - Valtice, p�ípojka nn pro PZS v km 89,964 a 
90,768. 

Napájení p�ejezdu „BV5“ P7095 v km 92,575 z� stane beze zm� n.  
Základní napájení p�ejezdu P7096 v km 94,200 bude zajišt� no el. p�ípojkou 

3x400V/230V, 50 z místnosti rozvodny nn v novém technologickém objektu. Jako náhradní 
zdroj bude vyu�ita akumulátorové baterie s automatickým dobíje� em. které zajistí � innost 
p�ejezdového zabezpe� ovacího za�ízení p�i výpadku elektrické sít�  na dobu 8 hodin. Baterie 
bude chrán� na p�ed hlubokým vybitím. Silový rozvad��  u technologického objektu bude 
vybaven p�ívodkou pro mobilní dieselový agregát. P�ípojka pro napájení PZS „BV6“ P7096 
v km 94,200 je �ešena v samotném stavební objektu SO 04-06-02 T.ú. Bo�í les - Valtice, zast. 
Valtice m� sto, p�ípojka nn  

2.5.14.1. Výpo � et kapacity baterie pro P7091, P7092 P7093 a P7094  
Proto�e p�ejezdy „BV1“ P7091 v km 87,739; „BV2“ P7092 v km 88,707; „BV3“ P7093 

v km 89,964 a „BV4“ P7094 v km 90,768 jsou tém��  identické svými venkovními prvky lze 
provést spole� ný výpo� et kapacity baterie pro tyto p�ejezdy 
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Po� et ks Proud 1ks Proud 
celkem

Po� et hodin 
v provozu

Kapacita pro 8h

Napájení za�ízení  PZS 1 Ks 0,625 A 0,625 A 8 h 5,0 Ah
� innost PZS 1 Ks 1,000 A 1,000 A 8 h 8,0 Ah
Výstra�níky 2 Ks 1,875 A 3,750 A 8 h 30,0 Ah
Pohon závory 2 Ks 0,625 A 1,250 A 8 h 10,0 Ah
Diagnostika 1 Ks 0,625 A 0,625 A 8 h 5,0 Ah
Sign. pro nevidomé 0 Ks 0,625 A 0,000 A 8 h 0,0 Ah
Celkem 7,250 A 58,0 Ah

Koeficient stárnutí baterie 0,65
Výpo� et baterie 89,231 Ah

Celkem baterie 90 Ah

100 Ah
7,250 A

100 Ah
1,2

10%
12,000 A
19,250 A

Bude pou�it dobíje�  230V / 24V / 20A.

Dobíjecí proud = 10% kapacity
Nabíjecí proud
Celkový proud dobíje� e

Výpo� et nabíjecího proudu - p� i plném vybití baterie
Kapacita akb 
Koeficient

Nejbli�ší vyšší kapacita baterie - dodávaná
Proud za�ízení p� i provozu je

 
2.5.14.2. Výpo � et kapacity baterie pro P7096  

Výpo� et kapacity baterie pro p�ejezd „BV6“ P7096 v km 94,200: 
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Kapacita baterie
Po� et ks Proud 1ks Proud 

celkem
Po� et hodin 
v provozu

Kapacita pro 8h

Napájení za�ízení  PZS 1 Ks 0,625 A 0,625 A 8 h 5,0 Ah
� innost PZS 1 Ks 1,000 A 1,000 A 8 h 8,0 Ah
Výstra�níky 4 Ks 1,875 A 7,500 A 8 h 60,0 Ah
Pohon závory 4 Ks 0,625 A 2,500 A 8 h 20,0 Ah
Diagnostika 1 Ks 0,625 A 0,625 A 8 h 5,0 Ah
Sign. pro nevidomé 1 Ks 0,625 A 0,625 A 8 h 5,0 Ah
Celkem 12,875 A 103,0 Ah

Koeficient stárnutí baterie 0,65
Výpo� et baterie 158,462 Ah

Celkem baterie 160 Ah

160 Ah
12,875 A

160 Ah
1,2

10%
19,200 A
32,075 A

Bude pou�it dobíje�  230V / 24V / 40A.

Dobíjecí proud = 10% kapacity
Nabíjecí proud
Celkový proud dobíje� e

Výpo� et nabíjecího proudu - p� i plném vybití baterie
Kapacita akb 
Koeficient

ProudZa� ízení

Kapacita baterie
Proud za�ízení p� i provozu je

 

2.5.15. Výpo � ty p � ejezd�   
Výpo� ty p�ejezd�  „BV1“ P7091 v km 87,739; „BV2“ P7092 v km 88,707; „BV3“ P7093 

v km 89,964; „BV4“ P7094 v km 90,768; „BV5“ P7095 v km 92,575 a „BV6“ P7096 v km 
94,200 jsou provedeny dle � SN 34 2650 „�elezni� ní zabezpe� ovací za�ízení – P�ejezdová 
zabezpe� ovací za�ízení“. Detailní tabulky s vypo� ítanými údaji pro ka�dý p�ejezd samostatn�  
jsou sou� ástí této projektové dokumentace jako p�íloha � . 300 

2.5.16. Schválení tabulek p �ejezd�  
Z d� vodu nového zabezpe� ení p�ejezd�  „BV1“ P7091 v km 87,73; „BV2“ P7092 v km 

88,707; „BV3“ P7093 v km 89,964; „BV4“ P7094 v km 90,768; „BV6“ P7096 v km 94,200 a 
úpravy zabezpe� ení p�ejezdu „BV5“ P7095 v km 92,575 bude nutno schválit nové tabulky 
jednotlivých p�ejezd� . Schválení provádí S�DC TÚDC DLZT na základ�  podklad�  od 
projektanta. O schválení po�ádá investor této stavby v kooperaci s projektantem tohoto PS, a� 
bude známa definitivní poloha vn� jších prvk�  p�ejezdu (výstra�ník�  a spoušt� cích bod�  
p�ejezdu). 

2.6. Kabelizace 

2.6.1. Kabelová trasa 
K novým prvk� m v kolejišti v tra� ovém úseku Bo�í les – Valtice budou polo�eny nové 

kabely. Z�ízení hlavní kabelové trasy je �ešeno v PS 04-14-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, TK. 
Hlavní Kabelová trasa k venkovním prvk� m v tra� ovém úseku Bo�í les – Valtice bude 
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provedena výkopem v hloubce 80cm, kabely pro zabezpe� ovací za�ízení budou ulo�eny 
v plastových �labech spole� n�  s kabely pro sd� lovací za�ízení.  

Výb� hy z hlavní kabelové trasy, zejména v oblasti jednotlivých p�ejezd�  jsou �ešeny 
v tomto PS  

Podchody pod �elezni� ní tratí a pozemní komunikací budou provedeny strojním 
protlakem. V protlacích budou ulo�eny chráni� ky kabel� . Minimální krytí chráni� ky pod 
pozemní komunikací musí být nejmén�  1,2m. Minimální krytí chráni� ky pod �elezni� ní tratí 
musí být nejmén�  1,5m od plán�  t� lesa �elezni� ního spodku (dle p�edpisu S�DC – S4 
„�elezni � ní spodek“). 

2.6.2. Schématický kabelový plán 
Vedení kabel�  k jednotlivým venkovním prvk� m zabezpe� ovacího za�ízení je 

znázorn� no ve schématickém kabelovém plánu, který je sou� ástí výkresové dokumentace jako 
výkres � . 700. 

2.7. Uzemn� ní  
Pro technologické objekty reléové domky bude vybuduje samostatné uzemn� ní, jeho� 

hodnota bude Rz < 5W.  
Uzemn� ní bude provedeno dle následujících zásad:  
·  Uzemn� ní ani uzem� ovací vodi� e se nesmí ukládat do spole� ného výkopu se 

zabezpe� ovacími, sd� lovacími a napájecími kabely, tzn. �e pro uzemn� ní bude 
zhotoven samostatný výkop na pozemku dráhy, do kterého bude ulo�en p�ívodní 
uzem� ovací vodi�  a k n� mu budou p�ipojeny zemnící desky, nebo do zem�  zatlu� ené 
zemnící ty� e.  

·  Povolená vzdálenost soub� hu se zabezpe� ovacími a sd� lovacími kabely je L > 2m.  
·  Samostatný výkop pro uzem� ovací vodi�  bude proveden kolmo na trasy 

zabezpe� ovacích, sd� lovacích kabel� .  
·  V míst�  k�í�ení uzem� ovacího vodi� e s kabelovou trasou se zabezpe� ovacími a 

sd� lovacími kabely budou tyto kabely ulo�eny do plastového �labu, který bude 
p�esahovat o 1m na ka�dou stranu k�í�ení s uzem� ovacím vodi� em.  

·  Vývod uzemn� ní vedený izolovanou trubkou bude v RD ukon� en na typové 
rozpojitelné svorkovnici.  

·  Ulo�ení uzem� ovacího pásku bude provedeno dle dokumentu „Stanovisko k ukládání 
zemnícího pásku do kabelové rýhy“ vydané S�DC G�  OAE pod zna� kou 3975/2015-
O14 dne 30. 01. 2015. 

·  Uzemn� ní bude spole� né pro zabezpe� ovací za�ízení v n� m umíst� né a pro p�ep�� ové 
ochrany. 

 

3. Ochrana ZZ p � ed nebezpe � nými rušivými vlivy 
3.1. Ochrana proti atmosférickému a spínacímu p � ep� tí 
Ochrana proti atmosférickému a spínacímu p�ep� tí nov�  budovaného za�ízení bude 

provedena dle � SN 33 2000-4-443 ed. 2 Elektrické instalace budov – � ást 4-44: Bezpe� nost 
–Ochrana p�ed rušivým nap� tím a elektromagnetickým rušením – Kapitola 443: Ochrana 
proti atmosférickým nebo spínacím p�ep� tím. 

3.2. Výpo � et nebezpe � ných a rušivých vliv �  dle � SN 34 2040 ed.2 
Výpo� et nebezpe� ných a rušivých vliv�  dle � SN 34 2040 ed.2 bude proveden a� p�i 

ur� ení konkrétního typu zab. za�. zhotovitelem a bude sou� ástí realiza� ní dokumentace 
za�ízení. 



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  Projekt stavby 
„Revitalizace trati B�eclav - Znojmo, Úsek Bo�í les (mimo) - Valtice (v� etn� ), Bo�ice (mimo) - Znojmo (mimo)“ 

PS 04-28-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, tra� ové zabezpe� ovací za�ízení 
Technická zpráva Strana 23 (celkem 33) 

3.3. Prost � edí 
Druh prost�edí podle � SN 33 2000-1 ed.2 pro jednotlivé prvky zabezpe� ovacího za�ízení 

je ur� en v � l. 2.3. � SN 34 2600 ed. 2. Vnit�ní prvky zabezpe� ovacího za�ízení jsou umíst� ny 
uvnit� budov v prost�edí normálním dle � SN 33 2000-5-51 ed. 2. Zabezpe� ovací za�ízení 
umíst� ná v kolejišti a ve venkovních sk�íních jsou provozována v prost�edí zvláš�  
nebezpe� ném, nebo�  se jedná o prostory kategorií AB7 dle � SN 33 2000-5-51 ed. 2. 

3.4. Ochrana p �ed nebezpe � ným dotykem �ivých � ástí 

3.4.1. Ochrana p � ed dotykem �ivých � ástí u venkovního za � ízení 
v kolejišti 

Ochrana p�ed nebezpe� ným dotykem �ivých � ástí v kolejišti bude provedena izolací 
podle � l.412.1, kryty nebo p�eká�kami dle � l.412.2 nebo zábranou dle 412.3 � SN 33 2000-4-
41 ed. 2, p�ípadn�  kombinací t� chto ochran. 

3.4.2. Ochrana p �e dotykem �ivých � ástí ve vnit � ních prostorách SÚ 
Ochrana p�e dotykem �ivých � ástí ve vnit�ních prostorách stav� dlové úst�edny (dále jen 

SÚ) je provedena zábranou - t.j. uzamykatelnými dve�mi, dopln� nými výstra�nými tabulkami. 
Tyto vnit�ní prostory jsou podle � l. 412.3N3 � SN 33 2000-4-41 ed. 2 a � l. 5.4 � SN 34 2600 
ed. 2 pova�ovány za uzav�ené provozovny, do kterých mají p�ístup pouze ur� ení pracovníci 
s p�edepsanou elektrotechnickou kvalifikací. 

3.5. Ochrana p �ed nebezpe � ným dotykem ne�ivých � ástí 

3.5.1. Ochrana p � ed dotykem ne�ivých � ástí u venkovního za � ízení 
v kolejišti 

Ochrana p�ed nebezpe� ným dotykem ne�ivých � ástí je navr�ena podle � SN 33 2000-4-41 
a � SN 34 2600. 

Ochrana ne�ivých � ástí v kolejišti bude provedena malým nap� tím SELV dle � l. 411.1 
� SN 33 2000-4-41 ed. 2, pou�itím prvk�  a za�ízení t�ídy ochran II. dle � l. 413.2 � SN 33 
2000-4-41 ed. 2 nebo uzemn� ním v síti IT dle � l. 413.1.5 � SN 33 2000-4-41 ed. 2 s dopl� kem 
dle � l. 5.4 � SN 34 2600, p�ípadn�  kombinací t� chto ochran. 

Ochrana ne�ivých � ástí uvnit� objekt�  se zabezpe� ovacím za�ízením je shodná jako 
ochrana ne�ivých � ástí v kolejišti a navíc je ochrana n� kterých obvod�  provedena elektrickým 
odd� lením dle � l.413.5 � SN 33 2000-4-41 ed. 2 a pou�itím nap� tí SELV pro n� které obvody 
dle � l. 411.1 � SN 33 2000-4-41 ed. 2. 

3.5.2. Ochrana p � ed dotykem ne�ivých � ástí ve vnit � ních prostorách 
SÚ 

Ochrana ne�ivých � ástí ve vnit�ních prostorách SÚ bude provedena shodn�  jako ochrana 
ne�ivých � ástí v kolejišti a navíc bude ochrana n� kterých obvod�  provedena elektrickým 
odd� lením dle � l. 413.5. � SN 33 2000-4-41 ed. 2 a pou�itím nap� tí SELV dle � l. 411.1 � SN 
33 2000-4-41 ed. 2. 

3.6. Zp� sob provedení ochrany v jednotlivých nap �� ových soustavách: 
Soustava 1: 1N st�. 50 Hz  , 230 V / IT 
Napájecí zdroj: odd� lovací transformátory TA 
Ochrana PNDN:  uzemn� ním v síti IT - � l. 413.1.5   
Napájí:  náv� stidla automatického bloku 
 
Soustava 2:  1N st�. 50 Hz  , 12V 
Napájecí zdroj: transformátor ST3R.1 v náv� stidle 
Ochrana PNDN: ochrana malým nap� tím SELV - � l. 411.1  
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 (napájení ze zdroje bezpe� ného nap� tí)   
Napájí:  vlastní náv� stní �árovky 
 
Soustava 3: IN st�. 75 Hz , 230 V / IT 
Napájecí zdroj:  m� ni�  KO 75 Hz umíst� ný ve stanici 
Ochrana PNDN:  uzemn� ním v síti IT - � l. 41 zemn� ním v soustav�  s izolovaným nulovým 

bodem s trvalou kontrolou IS dle � l. 5.4 � SN 34 2600 
Napájí:  napájecí konce tra� ových  kol. obvod�  75 Hz místní vinutí tra� ových 

kolejových obvod�  75 Hz 
 obvody dodate� ného kódování VZ 
 
Soustava 4: 1N st�. 50 Hz  , 30 - 230V/ IT 
Napájecí zdroj:  transformátor NT-41 nebo NTU-1 
Ochrana PNDN:  uzemn� ním v síti IT - � l. 413.1.5 zemn� ním v soustav�  s izolovaným 

nulovým bodem s trvalou kontrolou IS dle � l. 5.4 � SN 34 2600 
Napájí:   stykový transformátor napájecího konce KO 
 
Soustava 5: 1N st�. 75 Hz  ,  2 - 12V/ IT 
Napájecí zdroj:  stykový transformátor napájecího konce KO 
Ochrana PNDN:  ochrana malým nap� tím SELV, � l. 411.1 
 (napájení ze zdroje bezpe� ného nap� tí) 
Napájí:  vlastní KO 75 Hz mezi stykovými transformátory 
 
Soustava 6: 1N st�. 50 Hz , 30 - 230V/ IT 
Napájecí zdroj: stykový transformátor reléového konce 
Ochrana PNDN: uzemn� ním v síti IT - � l. 413.1.5 zemn� ním v soustav�  s izolovaným 

nulovým bodem s trvalou kontrolou IS dle � l. 5.4 � SN 34 2600 
Napájí:   vlastní KO 75 Hz mezi stykovými transformátory 
 
Soustava 7:  2 ss 12V  ,  2 ss  24V  
Napájecí zdroj:  usm� r� ova� e elektronické � ásti zabezpe� ovacího za�ízení 
Ochrana PNDN:  ochrana malým nap� tím SELV, � l. 411.1 (napájení ze zdroje bezpe� ného 

nap� tí) 
Napájí:  elektronické � ásti zabezpe� ovacího za�ízení 
 
Soustava 8:  2 ss 24V  
Napájecí zdroj:  usm� r� ova�   vazebních obvod�  
Ochrana PNDN:  ochrana malým nap� tím SELV, � l. 411.1 (napájení ze zdroje bezpe� ného 

nap� tí) 
Napájí:   vazební obvody  

Rozsah soustav bude up� esn� n na základ�  ur� ení konkrétního za� ízení ve 
výb� rovém � ízení.  

 

4. Demontá�e 
Sou� ástí tohoto provozního souboru budou demontá�e veškerých � ástí nahrazovaného 

zabezpe� ovacího za�ízení. Jedná se stávající p�edv� st P�S v �st. Bo�í les a p�edv� st P�L v �st. 
Valtice, a to v� etn�  betonových základ� , mechanická p�edv� st P�L bude demontována v� etn�  
drátované trasy (drátovody, podp� rné sloupky s kladkami, napína� e atd.) toto za�ízení bude 
ekologicky zlikvidováno, p�ípadn�  p�edáno správci a provozovateli za�ízení k dalšímu 
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vyu�ití. Dále budou demontovány po� ítací body PB � . 11, PB1, PB4, PB1-1 a PB2-2 toto 
za�ízení bude p�edáno správci a provozovateli za�ízení k dalšímu vyu�ití. Rovn� � budou 
demontovány stávající výstra�né k�í�e v� etn�  betonových základ�  na p�ejezdech P7091 v km 
87,739; P7092 v km 88,707; P7093 v km 89,964 a P7094 v km 90,768, ka�dý z t� chto 
p�ejezd�  je osazen dv� ma výstra�nými k�í�i, ka�dý s dopravní zna� kou „St� j, dej p�ednost 
v jízd� “, tyto prvky bude ekologicky zlikvidovány. Na p�ejezdu P7096 v km 94,200 bude 
demontovány 4 výstra�níky bez závor, toto za�ízení bude ekologicky zlikvidováno, p�ípadn�  
p�edáno správci a provozovateli za�ízení k dalšímu vyu�ití. Na p�ejezdu P7096 v km 94,200 
bude rovn� � demontován stávající reléový domek v� etn�  vnit�ního vybavení, toto za�ízení 
bude ekologicky zlikvidováno, p�ípadn�  p�edáno správci a provozovateli za�ízení k dalšímu 
vyu�ití. 

 

5. Výjimky 
V projektové dokumentaci je pou�ito prvk�  a zapojení, která nevy�adují výjimky 

z p�edpis�  S�DC s.o. a norem � SN nebo TN�, p�ípadn�  dalších na�ízení a vyhlášek. 
V p�ípad�  pou�ití technologie, která není zavedena pro pou�ití u S�DC s. o., zajistí zhotovitel 
ov�� ovací provoz a s tím spojené úkony dle p�edpis�  platných pro schvalování a organizování 
ov�� ovacích provoz� , které byly vydány S�DC s.o. 

 

6. Školení a servis 
Pro uvedení SZZ do provozu je pot�ebné zajistit ní�e uvedenou podporu: 
·  Zaškolení personálu pro provoz, údr�bu a opravy za�ízení a poskytnutí p�ístroj�  a 

pot�ebných p�ípravk� . 
·  Zajišt� ní náhradních díl�  na celou dobu �ivotnosti a zavedení servisních slu�eb 

v provozu S�DC s.o. 
 

7. Seznam provozních soubor �  a stavebních objekt �  
  D.D Technologická � ást 

  D.1 �ELEZNI � NÍ ZABEZPE� OVACÍ ZA� ÍZENÍ 
  D.1.1 Stani � ní zabezpe � ovací za � ízení 

PS 03-28-01 Bo�í les, navázání TZZ na SZZ 

PS 05-28-01 � ást A �st Valtice, stani � ní zabezpe� ovací za�ízení   

PS 05-28-01 � ást B �st Valtice, klimatizace místností technologi e    

PS 13-28-01 �st Bo�ice u Znojma, navázání TZZ na SZZ   

PS 15-28-01 � ást A �st Hodonice, stani � ní zabezpe� ovací za�ízení   

PS 15-28-01 � ást B �st Hodonice, klimatizace místností technolog ie   

PS 17-28-01 �st Znojmo, DOZ  
  D.1.2 Tra� ové zabezpe � ovací za � ízení 

PS 04-28-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, tra� ové zabezpe� ovací za�ízení   
PS 14-28-01 T.ú. Bo�ice u Znojma - Hodonice, tra �ové zabezpe� ovací za�ízení    
PS 16-28-01 T.ú. Hodonice - Znojmo, tra�ové zabezpe� ovací za�ízení   

    
  D.2 �ELEZNI � NÍ SD� LOVACÍ ZA � ÍZENÍ  

  D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) v � etn �  p� enosových systém �  
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PS 03-14-01  �st. Bo �í les, dopln� ní MK 

PS 04-14-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, TK 

PS 05-14-01 �st. Valtice, MK 

PS 06-14-01 T.ú. Valtice - Mikulov na Morav�  , TK 

PS 07-14-01 �st. Mikulov na Morav � , dopln� ní MK 

PS 13-14-01 �st. Bo�ice u Znojma, MK 

PS 14-14-01 T.ú. Bo�ice u Znojma - Hodonice, TK 

PS 15-14-01 �st. Hodonice, MK 

PS 95-14-01 B�eclav-Znojmo, DOK 

PS 95-14-02 B�eclav-Znojmo, p�enosové za�ízení 
  D.2.2 Vnit � ní sd � lovací za � ízení (vnit � ní instalace, ITZ, EPS, EZS)  

PS 05-14-02 �st. Valtice, EZS 

PS 05-14-03 �st. Valtice, ASHS 

PS 05-14-04 �st. Valtice, sd � lovací za�ízení 

PS 05-14-05 �st. Valtice, telefonní zapojova �  

PS 15-14-02 �st. Hodonice, EZS 

PS 15-14-03 �st. Hodonice, ASHS 

PS 15-14-04 �st. Hodonice, sd � lovací za�ízení 

PS 15-14-05 �st. Hodonice, telefonní zapojova �  
  D.2.3 Informa � ní za� ízení (rozhlas pro cest., informa � ní a kamerový systém)  

PS 04-14-02 zast. Valtice m� sto, rozhlasové za�ízení 

PS 05-14-06 �st. Valtice, rozhlasové za �ízení 

PS 05-14-07 �st. Valtice, informa � ní za�ízení 

PS 05-14-08 �st.Valtice, kamerový systém 

PS 15-14-06 �st. Hodonice, rozhlasové za �ízení 

PS 15-14-07 �st. Hodonice, informa � ní za�ízení 

PS 15-14-08 �st. Hodonice, kamerový systém 
  D.2.4 Rádiové spojení (TRS, SOE, GSM-R)  

PS 05-14-09 �st. Valtice, MRTS 

PS 15-14-09 �st. Hodonice, MRTS 

PS 95-14-03 B�eclav-Znojmo, TRS 
  D.2.5 Dálková kontrola a ovládání vybraných sd � lovacích za � ízení 

PS 03-14-02 Úprava dispe� erského pracovišt�  Bo�í les 

PS 17-14-01 Úprava dispe� erského pracovišt�  Znojmo 
    

  D.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE V � ETN�  D� T 

  
D.3.1 Dálková diagnostika technologických systém �  �elezni � ní dopravní 
cesty 

PS 03-05-01 �st. Bo �í les, DD TS�DC 
PS 05-05-01 �st. Valtice, DD TS�DC 
PS 13-05-01 �st. Bo�ice u Znojma, DD TS�DC 
PS 15-05-01 �st. Hodonice, DD TS�DC 
PS 17-05-01 �st. Znojmo, DD TS�DC 
PS 95-05-01 Dopln� ní InS a klient�  DD TS�DC  

  D.3.2 Provozní rozvod silnoproudu 
PS 03-07-01  �st. Bo �í les, rozvodna nn 
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PS 05-07-01  �st. Valtice, rozvodna nn 
PS 05-07-02  �st. Valtice, náhradní zdroj 
PS 05-07-03 �st. Valtice, úprava trafostanice 22/0,4 kV 
PS 13-07-01 �st. Bo�ice u Znojma, rozvodna nn 
PS 15-07-01  �st. Hodonice, rozvodna nn 
PS 15-07-02  �st. Hodonice, náhradní zdroj 

  D.3.3 Dispe � erská � ídicí technika 
PS 05-05-02 �st. Valtice, D � T 

PS 15-05-02 �st. Hodonice, D � T 
    

  D.4 IN�ENÝRSKÉ OBJEKTY 
  D.4.1 �elezni � ní svršek a spodek 

SO 04-16-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, �elezni � ní spodek   
SO 04-17-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, �elezni � ní svršek  
SO 05-16-01 �st. Valtice, �elezni � ní spodek    
SO 05-17-01 �st. Valtice, �elezni � ní svršek 
SO 15-16-01 �st. Hodonice, �elezni � ní spodek  
SO 15-17-01 �st. Hodonice, �elezni � ní svršek  
SO 15-17-03 �st. Hodonice, �elezni � ní svršek vle� ky NAVOS 
SO 16-16-01 T.ú. Hodonice - Znojmo, �elezni � ní spodek    
SO 16-17-01 T.ú. Hodonice - Znojmo, �elezni � ní svršek    
SO 95-17-01 B�eclav - Znojmo, výstroj trati 

  D.4.2 Nástupišt �   
SO 04-16-02 Zast. Valtice - m� sto, nástupišt�   
SO 15-16-02 �st. Hodonice, nástupišt �  

  D.4.3  �elezni � ní p � ejezdy 
SO 04-17-02 T.ú. Bo�í les - Valtice, p�ejezd v km 87,739 
SO 04-17-03 T.ú. Bo�í les - Valtice, p�ejezd v km 88,707 
SO 04-17-04 T.ú. Bo�í les - Valtice, p�ejezd v km 89,964 
SO 04-17-05 T.ú. Bo�í les - Valtice,  p�ejezd v km 90,768 
SO 04-17-06 T.ú. Bo�í les - Valtice, p�ejezd v km 92,575 
SO 04-17-07 T.ú. Bo�í les - Valtice, p�ejezd v km 94,200 
SO 15-17-02 �st. Hodonice,  p �ejezd v km 17,206 
SO 16-17-02 T.ú. Hodonice - Znojmo, p�ejezd v km 17,895 
SO 16-17-03 T.ú. Hodonice - Znojmo, p�ejezd v km 18,988 

  D.4.4  Mosty, propustky a zdi                                                           
SO 04-19-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, Propustek v km 88,436 
SO 04-19-02 T.ú. Bo�í les - Valtice, Propustek v km 90,373 
SO 04-19-03 T.ú. Bo�í les - Valtice, Propustek v km 91,634 
SO 04-19-04 T.ú. Bo�í les - Valtice, Propustek v km 91,853 
SO 04-19-05 T.ú. Bo�í les - Valtice, Propustek v km 92,568 
SO 04-19-06 T.ú. Bo�í les - Valtice, Propustek v km 92,583 
SO 04-19-07 T.ú. Bo�í les - Valtice, Propustek v km 92,939 
SO 04-19-08 T.ú. Bo�í les - Valtice, Propustek v km 94,181 
SO 04-19-

08.1 T.ú. Bo�í les – Valtice, p�ejezd v km 94,200, propustek pod silnicí II/422 
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SO 04-19-
08.2 T.ú. Bo�í les – Valtice, p�ejezd v km 94,200, propustek pod polní cestou 

SO 04-19-09 T.ú. Bo�í les - Valtice, Propustek v km 94,941 
SO 04-19-10 T.ú. Bo�í les - Valtice, Most v km 95,004 
SO 04-19-11 T.ú. Bo�í les - Valtice, Propustek v km 95,402 
SO 04-19-51 T.ú. Bo�í Les - Valtice, zárubní ze�  km 93,8 
SO 04-19-52 Zast. Valtice - m� sto, op� rná ze�  
SO 05-19-01 �st. Valtice, Propustek v km 96,059 
SO15-19-01 �st. Hodonice, Most v km 16,410 
SO 95-19-01 B�eclav - Znojmo, p�echody kabel�  po mostních objektech 

  D.4.5 Ostatní in�enýrské objekty (in�. sít �  civilní , hydrotech. obj.)  
  D.4.5.1 P�elo�ky sd � lovacích za � ízení 

SO 04-10-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, p�elo�ky sd � l.kabel�  S�DC 

SO 04-10-02 T.ú. Bo�í les - Valtice, p�elo�ky sd � l.kabel�  ostatních operátor�  

SO 05-10-01 �st. Valtice, p �elo�ky sd � l.kabel�  S�DC 

SO 05-10-02 �st. Valtice, p �elo�ky sd � l.kabel�  ostatních operátor�  

SO 15-10-01 �st. Hodonice, p �elo�ky sd � l.kabel�  S�DC 

SO 15-10-02 �st. Hodonice, p �elo�ky sd � l.kabel�  ostatních operátor�  

SO 16-10-01 T.ú. Hodonice - Znojmo, p�elo�ky sd � l.kabel�  S�DC 

SO 16-10-02 T.ú. Hodonice - Znojmo, p�elo�ky sd � l.kabel�  ostatních operátor�  
  D.4.5.2 P�elo�ky silnoproudých za � ízení mimodrá�ních 

SO 04-06-21 T.ú. Bo�í les - Valtice, p�elo�ka kabelu VO v km 94,200 

SO 04-06-22 T.ú. Bo�í les - Valtice, p�elo�ka kabelu nn EON v km 95,004 

SO 05-06-21 �st. Valtice, úprava kabelového rozvodu nn EON u VB  
  D.4.5.3 Náhradní výsadby, kácení a vegeta � ní úpravy 

SO 95-00-01 T.ú. B�eclav - Znojmo, kácení, náhradní výsadby  
  D.4.5.4 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)  

SO 04-21-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, plynovody 

SO 04-22-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, vodovody 

SO 04-27-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, kanalizace 

SO 05-22-01 �st. Valtice, vodovody 

SO 07-27-01 �st. Mikulov na Morav � , kanalizace pro releový domek SO 07-15-01 

SO 13-27-01 �st Bo�ice u Znojma, kanalizace-vodovod poro reléov ý domek SO 13-15-04 

SO 15-21-01 �st. Hodonice, plynovody 

SO 15-27-01 �st. Hodonice, kanalizace 

SO 15-27-02 �st. Hodonice, kanalizace pro technologickou budovu  SO 15-15-01 

SO 16-21-01 T.ú. Hodonice - Znojmo, plynovody 

SO 16-22-01 T.ú. Hodonice - Znojmo,vodovody 
  D.4.5.5 Protihlukové objekty 
SO 95-33-01  Individuální  protihluková opat�ení 

    
  D.5 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 
SO 03-15-01 �st. Bo �í les, technologický domek  
SO 04-15-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, zast. Valtice - m� sto, technologický domek 
SO 04-15-02 T.ú. Bo�í les - Valtice, zast. Valtice - m� sto, kabelovod 
SO 05-15-01 �st. Valtice, technologická budova  
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SO 05-15-02 �st. Valtice,  kabelovod 
SO 07-15-01 �st. Mikulov na Morav � , releový domek  
SO 09-15-01 �st. Novosedly, stavební úpravy VB  
SO 13-15-01 �st. Bo�ice u Znojma, technologický domek  
SO 15-15-01 �st. Hodonice, technologická budova  
SO 15-15-02 �st. Hodonice, stavební úpravy st. 2  
SO 15-15-03 �st. Hodonice, p �íst�ešky pro cestující  
SO 15-15-04 �st. Hodonice, kabelovod  

    
  D.6  ENERGETICKÁ ZA � ÍZENÍ 
  D.6.1 Oh�ev vým � n (elektrický - EOV) 
SO 05-06-01 �st. Valtice, EOV 
SO 15-06-01 �st. Hodonice, EOV 

  D.6.2 Rozvody vn, nn, osv � tlení, DOÚO 
SO 03-06-01 �st. Bo �í les, p�ípojka nn 
SO 03-06-02 �st. Bo �í les, úprava rozvod�  nn  
SO 04-06-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, zast. Valtice m� sto, úprava rozvod�  nn a osv� tlení 
SO 04-06-02 T.ú. Bo�í les - Valtice, zast. Valtice m� sto, p�ípojka nn 
SO 04-06-03 T.ú. Bo�í les - Valtice, p�ípojka nn pro PZS v km 89,964 a 90,768 
SO 05-06-02 �st. Valtice, úprava rozvod �  nn a osv� tlení 
SO 13-06-01 �st. Bo�ice u Znojma, p �ípojka nn 
SO 13-06-02 �st. Bo�ice u Znojma, úprava rozvod �  nn  

SO 14-06-01 
T.ú. Bo�ice u Znojma - Hodonice, p �ípojka nn pro PZS v km 15,697, 14,517 a 
13,263 

SO 15-06-02 �st. Hodonice, p �ípojka nn 
SO 15-06-03 �st. Hodonice, úprava rozvod �  nn 
SO 15-06-04 �st. Hodonice, venkovní osv � tlení 
SO 15-06-05 �st. Hodonice, osv � tlení nástupiš�  a p�ístupových cest 
SO 95-06-01 B�eclav - Znojmo, napájení p�enosových za�ízení v �st. 

  D.6.3 Vn� jší uzemn � ní  
SO 03-06-03 �st. Bo �í les, uzemn� ní 
SO 05-06-03 �st. Valtice, uzemn � ní 
SO 13-06-03 �st. Bo�ice u Znojma, uzemn � ní 
SO 15-06-06 �st. Hodonice, uzemn � ní 

 

8. Náklady PS 
Do tohoto PS jsou zahrnuty dodávky a montá�e všech venkovních prvk�  

zabezpe� ovacího za�ízení v t. ú. Bo�í les – Valtice, dále dodávka a montá� všech kabel�  
pot�ebných pro zabezpe� ovací za�ízení v tomto t.ú.  

Z�ízení hlavní kabelové trasy pro kabely v t. ú. Bo�í les – Valtice je nákladov�  zahrnuto 
do PS 04-14-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, TK. Výb� hy z kabelové trasy (zejména v oblasti 
p�ejezd� ) pot�ebné pro �elezni� ní zabezpe� ovací za�ízení jsou nákladov�  zahrnuty v tomto 
PS. Rovn� � je do tohoto PS zahrnuta dodávka a montá� technologie p�ejezd�  P7091 v �km 
87,739; P7092 v �km 88,707; P7093 v �km 89,964; P7094 v �km 90,768, a P7096 v �km 
94,200, úprava technologie p�ejezdu P7095 v �km 92,575 a také dodávka a pokládka � ásti 
silového kabelu pro napájení p�ejezd�  P7091 v �km 87,739 a P7092 v �km 88,707. 
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Vybudování nových RD pro p�ejezdy P7091 v �km 87,739; P7092 v �km 88,707; P7093 
v �km 89,964; P7094 v �km 90,768 a nového technologického objektu s místností pro 
technologii p�ejezdu P7096 v �km 94,200 na zastávce Valtice m� sto je sou� ástí SO 04-15-01 
T.ú. Bo�í les - Valtice, zast. Valtice - m� sto, technologický domek. 

Dodávka a montá� vnit�ní � ásti TZZ umíst� né v  �st. Valtice a z�ízení vazby mezi novým 
TZZ Bo�í les – Valtice a novým SZZ v �st Valtice je rozpo� tov�  zahrnuto v PS 05-28-01 � ást 
A �st Valtice, stani� ní zabezpe� ovací za�ízení 

D� lící bod pro rozd� lení náklad�  PS 03-28-01 �st. Bo�í les, navázání TZZ na SZZ a PS 
04-28-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, tra� ové zabezpe� ovací za�ízení je vjezdové náv� stidlo 
S v �st. Bo�í Les.  

D� lící bod pro rozd� lení náklad�  PS 04-28-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, tra� ové 
zabezpe� ovací za�ízení a PS 05-28-01 � ást A �st Valtice, stani� ní zabezpe� ovací za�ízení je 
vjezdové náv� stidlo L v �st. Valtice. 

 

9. Pou�ité normy a p � edpisy 
9.1. Technické normy 

� SN EN 50121 ed.2 Drá�ní za�ízení – Elektromagnetická kompatibilita – soubor 

� SN EN 50125 Drá�ní za�ízení – Podmínky prost�edí pro za�ízení – soubor 

� SN EN 50126-1 Drá�ní za�ízení – Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udr�ovatelnosti a 
bezpe� nosti (RAMS) – � ást 1: Základní po�adavky a generický proces 

� SN EN 50128 ed.2 Drá�ní za�ízení - Sd� lovací a zabezpe� ovací systémy a systémy zpracováni dat – Software 
pro drá�ní � ídící a ochranné systémy 

� SN EN 50129 Drá�ní za�ízení - Sd� lovací a zabezpe� ovací systémy a systémy zpracování dat - 
Elektronické zabezpe� ovací systémy 

� SN EN 50159-1 Drá�ní za�ízení - Sd� lovací a zabezpe� ovací systémy a systémy zpracování dat - � ást 1: 
Komunikace v uzav�ených p�enosových zabezpe� ovacích systémech 

� SN EN 50159-2 Drá�ní za�ízení - Sd� lovací a zabezpe� ovací systémy a systémy zpracování dat - � ást 2: 
Komunikace v otev�ených p�enosových zabezpe� ovacích systémech 

� SN 33 2160 Elektrotechnické p�edpisy – P�edpisy pro ochranu sd� lovacích a zabezpe� ovacích vedení a 
za�ízení p�ed nebezpe� nými vlivy trojfázových vedení vn, vvn a zvn 

� SN 33 2000-4-41 
ed.2 

Elektrické instalace nízkého nap� tí – � ást 4-41: Ochranná opat�ení pro zajišt� ní 
bezpe� nosti – Ochrana p�ed úrazem elektrickým proudem 

� SN 34 1500 ed.2 Drá�ní za�ízení - Pevná trak� ní za�ízení - P�edpisy pro elektrická trak� ní za�ízení 

� SN 34 2040 ed.2 P�edpisy pro ochranu sd� lovacích a zabezpe� ovacích vedení a za�ízení p�ed 
nebezpe� nými, rušivými a korozivními vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz 

� SN 34 2600 ed.2 Drá�ní za�ízení - �elezni� ní zabezpe� ovací za�ízení 

� SN 34 2613 ed.3 �elezni� ní zabezpe� ovací za�ízení - Kolejové obvody a vn� jší podmínky pro jejich � innost 

� SN 34 2614 ed.3 �elezni� ní zabezpe� ovací za� ízení - P�edpisy pro projektování, provozování a pou�ívání 
kolejových obvod�  

� SN 34 2617 Ur� ování a ov�� ování ukazatel�  spolehlivosti �elezni� ních zabezpe� ovacích za�ízení 

� SN 34 2650 ed.2 P�edpisy pro �elezni� ní p�ejezdová zabezpe� ovací za�ízení.  

� SN 34 3109 Elektrotechnické p�edpisy. Bezpe� nostní p�edpisy pro � innost na trak� ním vedení a v jeho 
blízkosti na �elezni� ních dráhách celostátních, regionálních a vle� kách. 

� SN 37 5711 ed.2 Drá�ní za�ízení - k�í�ení kabelových vedení s �elezni� ními drahami 

� SN 73 6005 Prostorové uspo�ádání sítí technických vybavení 

� SN 73 6320 Pr� jezdné pr�� ezy na drahách celostátních, drahách regionálních a vle� kách normálního 
rozchodu 

� SN 73 7505 Sdru�ené trasy m� stských vedení technického vybavení 
� SN EN 60529 Stupn�  ochrany krytem (krytí IP kód) 
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S�DC ( � D) 
TN� 01 0101 

Názvosloví � eských drah - Oblast: doprava a �ízení provozu 

S�DC ( � D) 
TN� 01 0101 

Názvosloví � eských drah - Oblast: kolejová vozidla 

S�DC ( � D) 
TN� 01 0101 

Názvosloví � eských drah - Oblast: sd� lovací a zabezpe� ovací za�ízení 

S�DC  

TN� 01 0101-1 

Provozování dráhy – Názvosloví – � ást 1: �elezni� ní stavebnictví 

S�DC ( � D) 

TN� 34 2602 

Pravidla pro kreslení schémat �elezni� ních zabezpe� ovacích za�ízení 

S�DC ( � D) 

TN� 34 2603 

Pravidla pro kreslení koordina� ních schémat ukolejn� ní a trak� ních propojení 

S�DC 

TN� 34 2604 

�elezni � ní zabezpe� ovací za�ízení - Záv� rové tabulky 

S�DC ( � D) 

TN� 34 2605 

Náv� stní nát� ry a bezpe� nostní sd� lení na �elezni� ních sd� lovacích a zabezpe� ovacích 
za�ízeních 

S�DC ( � D) 

TN� 34 2606 

Rozbory bezpe� nosti obvod�  �elezni� ních zabezpe� ovacích za�ízení 

S�DC ( � SD) 

TN� 34 2607 

Indikace v �elezni� ních zabezpe� ovacích za�ízeních 

S�DC ( � SD) 

TN� 34 2609 

Projektování kabelových rozvod�  �elezni� ních zabezpe� ovacích za�ízení 

S�DC ( � SD) 

TN� 34 2610 

�elezni � ní sv� telná náv� stidla 

S�DC ( � D) 

TN� 34 2612 

Ochrana zabezpe� ovacích za�ízení p�ed po�árem 

S�DC ( � D) 

TN� 34 2616 

Výb� r ukazatel�  spolehlivosti �elezni� ních zabezpe� ovacích za�ízení 

S�DC ( � D) 

TN� 34 2620 

�elezni � ní zabezpe� ovací za�ízení. Stani� ní a tra� ové zabezpe� ovací za�ízení 

S�DC ( � D) 

TN� 34 2640 

�elezni � ní zabezpe� ovací za�ízení. P�edpisy pro vlakové zabezpe� ovací za�ízení 

S�DC ( � D) 

TN� 34 5542 

Zna� ky pro situa� ní schémata �elezni� ních zabezpe� ovacích za�ízení 

S�DC ( � D) 

TN� 34 5543 

Zna� ky pro obvodová schémata �elezni� ních zabezpe� ovacích za�ízení 

S�DC ( � SD) 

TN� 34 6570 

Elektrické vlastnosti izolovaných kolejových styk�  

S�DC  

TN� 36 5530 

Elektromechanická relé pro �elezni� ní zabezpe� ovací za�ízení 

S�DC ( � D) 

TN� 36 5570 

Transformátory pro �elezni� ní zabezpe� ovací za�ízení 

9.2. P� edpisy a vyhlášky 
P�edpisy a vyhlášky (odkazy na dokumenty se rozumí odkazy na p�íslušné dokumenty 
v platném zn� ní): 

·  Zákon � . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), 
provád� cí vyhlášky k tomuto zákonu 
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·  Sm� rnice G�  S�DC, s.o., � . 16/2005, � .j. 3790/05-OP, ze dne 17.1.2006 „Zásady 
modernizace a optimalizace vybrané �elezni� ní sít�  � eské republiky“, v� etn�  
p�íslušných dodatk� . 

·  TS S�DC, s.o. � . 11/2009-Z (� .j. 40914/09-OAE) Eliminace ztráty šuntu na stani� ní 
koleji 

·  S�DC D1 Dopravní a náv� stní p�edpis 
·  S�DC ( � D) Z1 P�edpis pro obsluhu stani� ních a tra� ových zabezpe� ovacích za�ízení 
·  S�DC ( � D) Z2 P�edpis pro obsluhu p�ejezdových zabezpe� ovacích za�ízení 
·  S�DC Bp1 P�edpis o bezpe� nosti a ochran�  zdraví p�i práci 
·  S�DC ( � SD) T 100 Provoz zabezpe� ovacích za�ízení (01.07.1980) 
·  S�DC ( � D) T 120 P�edpis pro provozování a údr�bu za�ízení pro kontrolu volnosti 

nebo obsazenosti kolejových úsek�  (01.01.2007) 
·  S�DC T 200 P�edpis pro vyzkoušení a uvád� ní �elezni� ních zabezpe� ovacích za�ízení 

do provozu (01.03.2014) 
·  S�DC Zam1 P�edpis o odborné zp� sobilosti a znalosti osob p�i provozování dráhy a 

drá�ní dopravy  
·  S�DC Ob14 P�edpis pro stanovení organizace zabezpe� ení po�ární ochrany Správy 

�elezni� ní dopravní cesty, státní organizace 
·  S�DC SR 70 Slu�ební rukov��  � íselník �elezni� ních stanic, dopravn�  zajímavých a 

tarifních míst 
·  S�DC D7/2 Organizování výlukových � inností 
·  S�DC Ob1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst ve�ejnosti nep�ístupných. 

Pr� kaz pro cizí subjekt  
·  Opat�ení V�  DDC � .j. 56 382/97-S27 ZTP na elektromagnetickou kompatibilitu 

(EMC) u �elezni� ních zabezpe� ovacích za�ízení 
·  ZTP 1/94 Základní technické po�adavky - Dálkové ovládání zabezpe� ovacích za�ízení 
·  ZTP 5/2000 „Jednotné obslu�né pracovišt� ” 
·  ZTP 6/2000 � .j. 5661/00-O14 Diagnostika 
·  Vyhláška � . 100/1995 Sb.Podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu ur� ených 

technických za�ízení 
·  Vyhláška � . 173/1995 Sb.Dopravní �ád drah 
·  Vyhláška � . 177/1995 Sb.Stavební a technický �ád drah 
·  Zákon � . 22/1997 Sb. o technických po�adavcích na výrobky a o zm� n�  a dopln� ní 

n� kterých zákon�  
·  Zákon � . 266/1994 Sb.o drahách 
·  Sm� rnice G�  S�DC s.o. � .34 – Sm� rnice pro uvád� ní do provozu výrobk� , které jsou 

sou� ástí sd� lovacích a zabezpe� ovacích za�ízení a za�ízení elektroniky a energetiky, 
na �elezni� ní dopravní cest�  ve vlastnictví státu, v platném zn� ní v� etn�  p�íslušných 
dodatk� . 

·  Pokyn generálního �editele � . 9/2013 – Pracovišt�  pro dálkové �ízení 
·  Stanovisko S�DC s.o. � .j. 3975/2015-O14 „Stanovisko k ukládání zemního pásku do 

kabelové rýhy“ 
 

10. Záv� r 
Základním p�edpokladem odsouhlasení a p�evzetí prací od zhotovitele je získání pr� kazu 

zp� sobilosti podle § 47 zákona � . 266/94 Sb., o drahách a provád� cích p�edpis� . Je 
po�adováno, aby ur� ená technická za�ízení (UTZ - mezi nimi SZZ, TZZ a PZZ) podle 
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vyhlášky � . 100/95 Sb. byla p�edávána zhotovitelem provozuschopná a s vystaveným 
pr� kazem zp� sobilosti pro veškerá pou�itá UTZ. P�i uvád� ní za�ízení do provozu po etapách 
musí být respektovány podmínky Drá�ního ú�adu pro vystavení Pr� kazu zp� sobilosti.  

Funk� ní zkoušky jednotlivých za�ízení se provád� jí podle p�edpisu S�DC T 200 „P�edpis 
pro vyzkoušení a uvád� ní �elezni� ních zabezpe� ovacích za�ízení do provozu“ a k n� mu 
p�idru�ených p�edpis� . 

Pro typy za�ízení, pro n� � nejsou tyto p�edpisy p�ímo pou�itelné, musí být upraveny 
podmínky pro vykonání zkoušek stanovených p�edpisy �ady T 200 a technologie provedení 
t� chto zkoušek musí být zapracována do p�edpisu výrobce pro p�ezkoušení konkrétního 
za�ízení. Funk� ní zkoušky za�ízení provád� né za provozu musí být organizovány tak, aby 
neohrozily bezpe� nost �elezni� ního a silni� ního provozu. 
P� ed zahájením stavebních prací musí být provedeno p� esné vytý� ení in�enýrských sítí. 
 
 
V Brn� , duben 2016 
 
Vypracoval: Ing. Michal � echmánek 













































































































































� ást � íslo SO,PS
Plný nezkrácený název � ásti dokumentace, SO, PS
v � len� ní dle sm � rnice G �  S�DC � .11/2006

název k.ú.
par. � íslo - 
S�DC, s.o.

par. � íslo  - 
� D, a.s.

par. � . - jiný 
vlastník

TECHNOLOGICKÁ � ÁST

D.1 �elezni � ní zabezpe � ovací za � ízení

D.1.2 Tra� ové zabezpe � ovací za � ízení (TZZ)

PS 04-28-01 T.ú. Bo�í les - Valtice, tra�ové zabezpe� ovací za�ízení Poštorná [726346] 1250/1 3282;
3284;
3296;
3294

Valtice [776696] 3440/8
3440/1
3444

3440/22

2916/3;
2917;
2921;
2922;
2926

2956/2;
2943
2973
482/1

„Revitalizace trati B � eclav - Znojmo
Úsek Bo � í les (mimo) - Valtice (v � etn � ), Bo�ice (mimo) - Znojmo (mimo)“

PS 04-28-01 - Tabulka dot � ených parcel



Sou�adnicový systém S-JTSK Výškový systém Bpv

� íslo bodu Y X popis (poznámka)
1042801001 -586357.8052 -1213013.4074
1042801002 -586355.3812 -1213000.1199
1042801003 -586332.7670 -1213009.5300
1042801004 -586334.3668 -1213017.6606
1042801005 -586343.1848 -1213013.2873
1042801006 -586343.6989 -1213016.1660
1042801007 -587293.5060 -1212828.5485
1042801008 -587293.0851 -1212825.2163
1042801009 -587393.1693 -1212811.8147
1042801010 -587392.1538 -1212806.8549
1042801011 -588539.0328 -1212605.3616
1042801012 -588538.6152 -1212603.0424
1042801013 -589316.2624 -1212466.6005
1042801014 -589319.0670 -1212481.4848
1042801015 -589320.3590 -1212481.2447
1042801016 -590741.4804 -1212064.9453
1042801017 -590735.6801 -1212060.8561
1042801018 -591340.0056 -1211252.6490
1042801019 -591338.0202 -1211250.6250
1042801020 -591338.2404 -1211254.2909
1042801021 -591342.1525 -1211250.5830
1042801022 -592728.1150 -1211524.1849
1042801023 -592731.7552 -1211515.3718
1042801024 -592730.3287 -1211527.5738
1042801025 -592731.6359 -1211524.3901
1042801026 -592728.5304 -1211523.1793
1042801027 -592171.8843 -1211276.1229
1042801028 -592172.2829 -1211274.3724
1042801029 -586413.0578 -1213001.0090
1042801030 -586412.6783 -1212998.9789
1042801031 -586410.2965 -1212999.3288
1042801032 -586415.0622 -1212998.6287
1042801033 -589333.0775 -1212470.4649
1042801034 -589332.3651 -1212465.3252
1042801035 -585370.3612 -1213189.0190
1042801036 -585367.9536 -1213189.4674
1042801037 -588527.2183 -1212613.8602
1042801038 -588527.5370 -1212615.2958
1042801039 -588524.1117 -1212615.9995
1042801040 -588521.5599 -1212602.1327
1042801041 -589316.7752 -1212475.4033
1042801042 -589316.1051 -1212470.7715
1042801043 -589317.0232 -1212470.6378
1042801044 -590893.2478 -1211849.1045
1042801045 -590905.2781 -1211857.9292
1042801046 -590913.6906 -1211842.8549
1042801047 -590897.1333 -1211843.7910
1042801048 -590902.0915 -1211846.8150
1042801049 -590903.6580 -1211844.6725

Revitalizace trati  B � eclav - Znojmo
Úsek Bo�í les (mimo) - Valtice (v� etn� ), Bo�ice (mimo) -Znojmo 

(mimo) 

Seznam sou � adnic vyty � ovaných bod �

T.ú. Bo � í les - Valtice, tra � ové zabezpe � ovací za � ízení
PS 04-28-01
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Revitalizace trati  B � eclav - Znojmo
Úsek Bo�í les (mimo) - Valtice (v� etn� ), Bo�ice (mimo) -Znojmo 

(mimo) 

Seznam sou � adnic vyty � ovaných bod �

T.ú. Bo � í les - Valtice, tra � ové zabezpe � ovací za � ízení
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1042801050 -590900.6120 -1211845.9127
1042801051 -590902.2472 -1211842.8989
1042801052 -590916.9760 -1211820.3990
1042801053 -590916.7616 -1211820.6780
1042801054 -590924.4875 -1211826.3452
1042801055 -590919.7510 -1211833.3490
1042801056 -590905.7572 -1211831.9978
1042801057 -590908.4140 -1211834.0100
1042801058 -587309.4556 -1212822.1677
1042801059 -587311.9588 -1212837.1042
1042801060 -587305.2578 -1212839.2706
1042801061 -587303.0206 -1212834.2868
1042801062 -587295.3651 -1212841.2213
1042801063 -587293.5060 -1212838.9248
1042801064 -590912.0246 -1211825.4188
1042801065 -590915.8606 -1211828.3241
1042801066 -592163.3405 -1211290.7530
1042801067 -592162.7433 -1211292.2840
1042801068 -592181.5675 -1211312.3191
1042801069 -592180.7770 -1211312.3073
1042801070 -592172.7583 -1211300.7421
1042801071 -592190.3103 -1211303.1861
1042801072 -592189.3720 -1211301.8170
1042801073 -592161.8335 -1211282.9199
1042801074 -592162.0963 -1211283.3257
1042801075 -592163.1119 -1211284.7683
1042801076 -592160.3005 -1211291.4431
1042801077 -592168.1952 -1211294.1609
1042801078 -592172.7583 -1211300.7421
1042801079 -592190.3103 -1211303.1861
1042801080 -592191.6131 -1211305.5176
1042801081 -592195.0942 -1211309.7537
1042801082 -592208.4154 -1211315.6330
1042801083 -588542.0511 -1212602.4170
1042801084 -588541.3538 -1212598.5446
1042801085 -588523.2929 -1212608.2254
1042801086 -588522.2385 -1212602.6561
1042801087 -588521.6524 -1212602.5220
1042801088 -589330.2863 -1212470.5947
1042801089 -589333.0775 -1212470.4649
1042801090 -589334.5226 -1212470.2700
1042801091 -589334.4817 -1212470.0460
1042801092 -589332.6460 -1212473.1965
1042801093 -589332.1612 -1212470.5075
1042801094 -588534.8018 -1212603.1267
1042801095 -588538.6259 -1212603.0405
1042801096 -588543.7662 -1212602.1048
1042801097 -588543.7213 -1212601.8583
1042801098 -586355.8744 -1212999.7647
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Revitalizace trati  B � eclav - Znojmo
Úsek Bo�í les (mimo) - Valtice (v� etn� ), Bo�ice (mimo) -Znojmo 

(mimo) 

Seznam sou � adnic vyty � ovaných bod �

T.ú. Bo � í les - Valtice, tra � ové zabezpe � ovací za � ízení
PS 04-28-01

1042801099 -586355.9199 -1213000.0144
1042801100 -586348.7766 -1213001.4121
1042801101 -586348.7766 -1213001.4121
1042801102 -586348.7766 -1213001.4121
1042801103 -586348.6640 -1213001.9454
1042801104 -586348.3190 -1213004.8926
1042801105 -587311.9326 -1212836.9482
1042801106 -587309.7248 -1212837.1859
1042801107 -587309.8733 -1212838.3591
1042801108 -587309.8733 -1212838.3591
1042801109 -587286.3052 -1212843.0026
1042801110 -587285.2405 -1212837.5276
1042801111 -592203.9991 -1211313.6822
1042801112 -592202.2657 -1211317.7443
1042801113 -592204.1401 -1211318.5319
1042801114 -592204.2730 -1211318.2292

LEGENDA K VYTY� OVANÝM BOD� M:
VYTY� ENÍ V RÁMCI PS 042801 POUZE VÝB� HY Z HLAVNÍ KABELOVÉ TRASY
HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA VYTÝ� ENA V RÁMCI PS 04-14-01
SOU� ADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv
PRO VYTY� ENÍ BUDE POU�ITA PLATNÁ VYTY � OVACÍ SÍ�  STAVBY V DOB�  VYTY� ENÍ
P� ESNOST VYTY� ENÍ DLE � SN 730420-1 a 730420-2 *)
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